
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANALISIS DE LA OFERTA VDEMANDA DE RECURSOS
-,

HIDRICOS EN CUENCAS CRITICAS
HUASCa VELQUI

INFORME FINAL

CUENCA DEL RIO ELQUI

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

S.I.T. Nº 23

Brown y Ferrer L~da.

en Asociación con

Conic-bf Ingenieros Civiles Congul~ore9 L~da.

Junio 1995



EQUIPO PROFESIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DEPAR'l'AMBN'l'O DE ESTUDIOS Y PLANIFICACION

Director General de Aguas
Sub-Director General de Aguas
Jefe Depto. de Estudios y Planificación
Inspector Fiscal

BF INGENIEROS CIVILES

Ing. Humberto Peña T.
Ing. Andrés Benítez G.
Ing. Carlos Salazar M.
Ing. Enrique Arias S.

Jefe de Proyecto

Asesor General

Ing. Basilio Espíldora C.

Ing. Ernesto Brown F.

Profesionales Ing.
Ing.
Ing.
Abog.

Ernesto Menchaca M.
Oscar Peluchonneau C.
Marcel Cataldo L.
Tulio Triviño Q.

Hidromensor

Dibujante

Esteban González

Pedro Cubillos S.



1 .

2.

3.

4.

5.

INDICE

INTRODUCCION

DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA

RECOPILACION DE ANTECEDENTES .
3.1. Antecedentes de estudios anteriores
3.2. Antecedentes de visitas a terreno.

3.2.1. Entrevista con la Junta de Vigilancia del Rio
Coquimbo (Elqui) .

3.2.2. Entrevista con la Dirección de Aguas Regional de la
IV Región . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3. Entrevista con la Empresa de Servicios Sanitarios de
Coquimbo (ESSCO). . .

3.3. Antecedentes Hidrológicos Recopilados .
3.4. Antecedentes sobre el Aprovechamiento de los Recursos

Hfdricos .. . . . . .
3.4.1. Descripción general de la operación de los sistemas

de repartición de los recursos hfdricos ....
3.4.2. Nómina y caracterización .de las obras de

aprovechamiento . . . '. . . . '. . . . . . . . . .
3.5. Antecedentes Legales .

3.5.1. Antecedentes sobre la gestión del agua en períodos
cnticos . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

3.5.2. Antecedentes sobre ··definición de derechos de
agua ' .' .' ' .

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS .
4.1. Determinación de Régimen Natural para los Sectores de Interés
4.2. Análisis Probabilisticos . . . . . . . . . . . .
4.3. Antecedentes de Pérdidas y Recuperaciones. .

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS.
5.1. Cálculo de la Demanda ' .

-1-

-2-

-5-
-5-
-9-

-9-

-9-

-9-
-10-

-12-

-13-

-18-
-23-

-23-

-26-

-30-
-30-
-40-
-53-

-55-
-55-



5.2. / Catastro de Obras de Aprovechamiento -67-
5.2.1. Antecedentes Generales . . -67-
5.2.2. Identificación Canal . . . . -69-
5.2.3. Capacidad Máx;ma de los Canales -69-
5.2.4. Caractensticas Principales '-72-
5.2.5. S;stemas de Operación . . . . . . -73-
5.2.6. Demandas de Agua. . . . . . . . -77-
5.2.7. Cons;deraciones finales respecto del uso de los

recursos hfdricos -77-

6. ANTECEDENTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
6.1. Antecedentes sobre la admíntstraeíén de los cauces de

cuenca .
6.1.1. Junta de V;g;lanc;a del rlo Elqu; y sus afluentes
6.1.2. Junta de V;g;lancia del Rfo o Estero Derecho
6.1.3. S;tuación legal de la Quebrada de Paíhuano .

6.2. Antecedentes sobre gestión del agua en perlodos crlticos
6.3. Antecedentes sobre la defin;ción de los derechos de agua
6.4. Op;n;ón y recomendación legal sobre la declaracíén

agotam;ento del no Elqu; y sus afluentes

7. BALANCES HIDRICOS . . . .
7.1 . General;dades .....
7.2. Sectores Seleccionados
7.3. Evaluación de la Oferta de Recursos Hfdricos
7.4. Evaluación de la Demanda de Recursos Hfdricos

7.4.1. Demanda Agrfco1a .
7.4.2. condietén de Rfo Ubre .
7.4.3. Derechos de Aprovechamiento
7.4.4. Capacidad Máx;ma de los Canales

7.5. Ecuac;ones de Balance Hfdrico
7.6. Resultados Obterrídos .

-86-
la

-86-
-86-
-88-
-89-
-89-
-93-

de
-96-

-98-
-98-
-98-
-99-

-100-
-101-
-101-
-101-
-102-
-103-
-105-

8. PROPOSICIONES. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES -138-
8.1. Sobre los balances de diapontbtlídades y demandas . -138-
8.2. Acciones para m;n;m;zar las sttuacíones de sobre explotación -140-
8.3. Estado legal de los derechos y acciones -140-
8.4. Sugerencias para la mejor admtmatracíén del recurso y para

mejorar la conñabíhdad de los resultados de este estudie . -141-

ANEXO 1:
ANEXO 2:
ANEXO 3:
ANEXO 4:
ANEXO 5:

ESTADISTICAS FLUVIOMETRICAS ORIGINALES
ESTADISTICAS FLUVIOMETRICAS EN REGIMEN NATURAL
ANTECEDENTES LEGALES
ESTADISTICAS DE CAUDALES CAPTADOS
FICHAS DE CANALES



FE DE ERRATAS Y ACLARACIONES

a) Página 40: Debe suprimirse el último párrafo de esta página en el que
se mencionan las curvas de variación.

b) Página 78: El término "Caudal equivalente a la condición de rio libre",
y que aparece en la columna 8 de las tablas de las páginas
79 a 85 inclusives, se calculó con el promedio anual de las
cotizaciones minimas mensuales contenidas en la tabla 5.11
para cada sector del rio (página 74). Es decir, el valor
QRL de dichas tablas se obtiene, para cada canal,
multiplicando el número de Acciones por dicho promedio
anual que corresponde a la Sección del rio donde se ubica
el canal.

c) Páginas 79 a 85: En la explicación de QRL al pie de cada una de las tablas
de las páginas 79 a 85 J inclusives, debe decir: "Caudal
promediq en el año para decretar rio libre", y no "Caudal
minimo para decretar río libre", como dice.

d) Página 74 Los porcentajes indicados en la tabla 5.11 y en el último
párrafo de la página 77 (que termina al comienzo de la
página 78), se refieren a los criterios básicos referenciales
bajo los cuales la Junta de Vigilancia del río declara
condiciones de Rio Libre.

Las tablas 4.1 a 4.5 representan las cotizaciones históricas
de las acciones en las secciones que se indican.



1. INTRODUCCION

Este estudio de : "Análisis de Ofertas y Demandas de Agua en Cuencas de
Huasco y E1qui" tiene como objetivo general recopilar y elaborar los antecedentes
necesarios para que la DGA evalúe documentadamente si corresponde o no según la
ley, la declaración de agotamiento del aprovechamiento de los recursos hídricos en
los ríos de las cuencas señaladas.

De acuerdo a este planteamiento, los objetivos específicos del trabajo se
refieren a :

Identificar los antecedentes históricos y legales que sean pertinentes al
objetivo general.

Establecer un balance en el río entre extracciones y disponibilidades.

Evaluar la necesidad de declarar el agotamiento de cada río y preparar la
documentación que corresponda.

El estudio se ha desarrollado en tres etapas y cada una de ellas contiene los
siguientes temas y actividades principales.

Etapa 1

Recopilación de Antecedentes.

Etapa 11

Evaluación de Recursos Hídricos
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos

Etapa 111

Aspectos Legales
Evaluación de la Situación de las Cuencas
Proposiciones y Recomendaciones

El presente informe reune, para la cuenca del río E1qui, las tres etapas
descritas anteriormente.
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2. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA

La hoya hidrográfica del rio Elqui, también llamado Coquirnbo , que nace en la
cordillera de los Andes, se ~bica entre los paralelos 292 30' Y los 302 30' Y tiene una
superficie total de 9.645 km .

El valle del rio Elqui presenta caracteristicas de aridez. Los cerros presentan
algo de vegetación consistente básicamente en cactus y pequeños matorrales de muy
baja densidad, las grandes áreas verdes que se observan corresponden a cultivos
que se desarrollan por efecto del riego artificial existente.

El rio Elqui se forma por la confluencia de los rios Claro y Turbio cerca de la
localidad de Rivadavia. Desde este lugar hasta el mar escurre en una dirección
fundamentalmente Este-Oeste y en su recorrido recibe los aportes de varias
quebradas entre las cuales se pueden mencionar Las Mollejas, San Carlos, Marquesa,
El Arrayán, Talca y Santa Gracia, todas con escurrimientos eventuales producto de
crecidas de invierno.

El rio Turbio, principal afluente del Elqui, con un área total de 4.190 Km2,

nace en la confluencia de los rios de la Laguna y del Toro en la localidad llamada
Junta del Toro. A lo largo de su recorrido cambia constantemente de dirección. Sus
principales afluentes son el rio Incaguaz, el estero Guanta y el estero Los Tilos.
Cabe mencionar que sobre el rio La Laguna se encuentra el Embalse del mismo
nombre, con una capacidad máxima de 40 millones de metros cúbicos. Este embalse,
que comenzó a funcionar en 1933, fue entregado para operación a la Junta de
Vigilancia en Mayo de 1950.

En el rio Turbio la zona de riego es de pequeña extensión y se desarrolla en
terrazas mayoritariamente en el último tramo del rio desde aproximadamente unos 12
kilómetros aguas arriba de su confluencia con el rio Claro.

. La cuenca del rio Claro, con una superficie total de aproximadamente 1.510
km2, esta orientada fundamentalmente en dirección Sur-Oeste a Nor-Este. El rio
Claro se forma por la confluencia de los rios Derecho y Cochiguaz en la localidad de
Monte Grande. Desde este punto hasta su confluencia con el rio Turbio, el rio Claro
tiene una dirección Sur-Norte, siendo su principal afluente la Quebrada de Paihuano.

Desde el punto de vista de los recursos hidricos, éstos provienen
fundamentalmente de los derretimientos de nieve que se producen en la alta cordillera
los cuales se ven incrementados por caudales que entrega el embalse La Laguna. En
algunos meses de invierno, los caudales de los rios se ven aumentados por crecidas
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provocadas por fuertes precipitaciones. Este último efecto es escaso y poco marcado
en los ríos Claro y Turbio siendo su importancia mayor en el río Elqui aguas abajo de
Rivadavia.

A lo largo de su recorrido, el río Elqui no recibe aportes de importancia con
la excepción de las crecidas de invierno ya mencionadas, de manera que los recursos
con que cuenta para regadío en períodos de estiaje son los aportados por los ríos
Turbio y Claro, además de las recuperaciones que se producen en algunos sectores.

El valle del río Elqui presenta una superficie agrícola de unas 24.000 hás , La
pluviometría de la zona es escasa, siendo el valor medio anual en La Serena de 123
mm, y en Vicuña de 128 mm. Por su parte los recursos hídricos, representados por
el caudal medio anual de la estación fluviométrica Elqui en Almendral, corresponden
a cerca de 9 m3/s.

En la figura Nº2.1 se presenta un esquema general de la cuenca del río Elqui.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para la realización de la primera etapa del presente estudio, ha sido necesario
desarrollar diversas actividades, siendo las más importantes:

Recopilación de antecedentes de estudios anteriores
Visita a terreno

A continuación se presenta en forma detallada cada una de estas actividades,
junto con las principales conclusiones extraídas de ellas.

3. 1. RecopHación de antecedentes de estudios anteriores

De los diversos estudios relacionados con el tema y realizados con
anterioridad, los que han resultado de mayor relevancia y que serán analizados en
los puntos siguientes, son:

NOMBRE ESTUDIO:

AÑO
MANDANTE
EJECUTADO POR

NOMBRE ESTUDIO:

AÑO
MANDANTE
EJECUTADO POR

NOMBRE ESTUDIO:
AÑO
MANDANTE
EJECUTADO POR

NOMBRE ESTUDIO:

AÑO
MANDANTE
EJECUTADO POR

NOMBRE ESTUDIO:
AÑO
MANDANTE

ANALISIS CRITICO DE LA RED FLUVIOMETRICA
NACIONAL, 111 Y IV REGlaN
1982
DIRECCION GENERAL DE AGUAS - M.O.P.
bf Ingenieros Civiles

ANALISIS ESTADISTICa DE CAUDALES EN LOS RIOS
DE CHILE, ETAPA 11
1992
DIRECCION GENERAL DE AGUAS - M.O.P.
bf Ingenieros Civiles

ESTUDIO INTEGRAL DE RIEGO VALLE ELQUI
1987
COMISION NACIONAL DE RIEGO
INA INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIO DEL ESQUEMA DE LA RED ACTUAL DE
CANALES DEL VALLE DEL RIO ELQUI y SUS
AFLUENTES
1979
DIRECCION GENERAL DE AGUAS - M.O.P.
JUAN BENNETT AGACIO

CATASTRO DE REGANTES HOYA RIO ELQUI
1981
DIRECCION GENERAL DE AGUAS - M.O.P.
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a} "Análisis Critico de la Red F1uviométrica Nacional". 1982. bf-DGA

En este estudio se presenta un análisis de la red fluviométrica perteneciente
a la Dirección General de Aguas, con una descripción detallada de cada una de las
estaciones existentes.

En la tabla 3.1, se presenta las nomina de estaciones fluviométricas de la
cuenca del río Elqui , con sus principales características.

TABLA 3.1

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS HOYA RIO ELQUI

Estaci ón Fecha Fecha Tipo de
Instalación Supresión Medición

Turbio en Varillar 1914 -- Lg
Claro en Rivadavia 1914 -- Lm
Claro en Monte Grande 1947 1983 Lm
Elqui en Algarrobal 1916 -- Lg
Elqui en Gua" i guai ca 1946 1965
Elqui en Almendral Lg
Elqui en Punta de Piedra 1952 1965
Elqui en Puclaro 1963 1965
La Laguna en Salida Embalse 1928 -- Lm
Turbio en Huanta 1928 1983 Lm

El conjunto de estaciones que presentan estadísticas en un período de tiempo
adecuado, permiten una buena representación de la disponibilidad de recursos
hídricos en la hoya del rio E1qui. Estas estaciones son tratadas, en 10que se refiere
a procesos estadísticos, en otros estudios que se analizarán más adelante.

b} "Análisis Estadfstico de Caudales en los Rfos de Chile". 1992. bf-DGA

Este trabajo tuvo como objetivo analizarlas estadísticas de caudales medios
mensuales de estaciones fluviométricas controladas por la Dirección General de
Ag uas , con el objeto de establecer series homogéneas y consistentes.

Para cada serie definitiva, se calculó y obtuvo: parámetros estadísticos más
relevantes, la variación estacional, la duración general, ras curvas más
representativas asociadas a diferentes probabilidades, tanto para caudales medios
mensuales y medios anuales, como para caudales medios estacionales.
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Para alcanzar el objetivo indicado, cada serie de caudales medios se analizó con
el propósito de rellenar los datos faltantes, extender la serie a un periodo común de
40 años (1950/51 a 1989/90), corregir los datos erróneos y comprobar su
homogeneidad y consistencia.

Las series definitivas fueron caracterizadas a través de diferentes parámetros
estadísticos, curvas de variación estacional para diferentes probabtlidades de
excedencia, curvas de duración general de los caudales medios mensuales y anuales,
y curvas de duración de caudales para los periodos que definen el régimen
hidrológico de la serie.

A continuación se presenta el listado de estaciones analizadas en este estudio,
para la cuenca del río Elqui.

Río La Laguna en Salida Embalse
Río Turbio en Varillar
Río Claro en Rivadavia
Río Elqui en Algarrobal
Río Elqui en Almendral

Respecto del problema del régimen natural de las estadísticas analizadas, cabe
destacar que este efecto solamente fue analizado en relación al efecto que provoca la
operación del embalse La Laguna sobre el régimen natural de los registros.

En consecuencia, para las estaciones fluviométricas mencionadas
anteriormente, se cuenta con las estadísticas de caudales medios mensuales,
rellenadas, corregidas y extendidas para el periodo 1950/51-1989/90, además de las
curvas de variación estacional.

e) ItEstud;o Integral de R;ego Valle Elqu;lt. 1987. INA-CNR

El estudio consistió en la evaluación de los recursos naturales disponibles para
desarrollo agropecuario de la superficie agricola regada y potencialmente regable en
el Valle de Elqui, en la formulación de un programa de desarrollo integral de dichos
recursos y en su evaluación técnico-económica . .

Desde el punto de vista del presente trabajo, interesa básicamente la
información relacionada con evaluación de los recursos hídricos, la definición de los
usos del agua en la zona y los aspectos legales y administrativos del manejo de los
recursos hídrtcos .
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Análisis de la Disponibilidad de Recursos Hfdricos

Se han considerado los antecedentes de 10 estaciones hidrométricas
pertenecientes a la D. G. A, Y que se encuentran distribuidas a lo largo del Valle.

En este estudio se entregaron las estadísticas yel régimen hidrológico de los
rios en los puntos controlados, correspondientes a los caudales observados
modificados por la regulación del embalse La Laguna, que corresponderia al régimen
natural del rio si aguas arriba de la sección de control fluviométrico, no existiesen
captaciones. Se debe tener en cuenta que las estadísticas obtenidas de esta forma no
corresponden al régimen natural de los rfos , ya que el riego tienen gran influencia
en los caudales que escurren.

La siguiente es la nómina de estaciones consideradas en el estudio:

La Laguna en Embalse La Laguna
Embalse La Lag una
Río Turbio en Huanta
Río Turbio en Varillar
Río Claro en Montegrande
Río Claro en Rivadavia
Río Elqui en Algarrobal
Río Elqui en Almendral
Río Elqui en Gualliguaica
Río Elqui en Punta de Piedra

Por otra parte en el Estudio Integral de Riego del Valle de Elqui , se efectuó
un análisis del fenómeno de las recuperaciones en ciertas zonas del rio. Este estudio
tuvo como objetivo analizar y cuantificar las recuperaciones que se producen en la
hoya del rio Elqui y sus afluentes, determinando también la tasa bruta de riego y
principalmente la tasa efectiva.

Infraestructura de Canales

En el Estudio Integral de Riego del Valle de Elqui , se realizó una completa
descripción de la red de canales, para cada uno de los afluentes del río , así como
para cada una de las secciones en que este se encuentra dividido. Además de 10

anterior, se entregan antecedentes importantes del aspecto administrativo de 105

usuarios y sus organizaciones.
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3.2. Antecedentes de visitas a terreno

Entre los días 2 y 3 de Diciembre de 1993 se realizó la primera visita a terr-eno ,
la que tuvo como principal objetivo el contactarse con personas e instituciones de la
zona vinculadas con el terna, y obtener información respecto de los diferentes tópicos
que se analizan. A continuación se realiza una descripción de las entrevistas
sostenidas.

3.2.1. Entrevista con la Junta de VigHancia del Rio Coquimbo (Elqui)

En la Junta de Vigilancia del río Coquimbo o Elqui J se efectuó la primera
entrevista, el día Jueves 2 de Diciembre de 1993 J con el señor Hugo Mery J miembro
de la directiva de dicha organización.

De la entrevista se obtuvo una muy completa descripción respecto de la
operación del sistema de ríego del valle del río Elqui J y se puso a disposición de estos
consultores el documento "Estatutos de la Junta de Vigilancia del Rio Elqui y sus
Afluentes", documento que tiene fecha de Junio de 1993, y que presenta en forma
actualizada la reglamentación de la Junta J asi como la situación de acciones de los
canales del río Elqui.

Por otra parte , se explicaron los criterios de funcionamiento del sistema, en
condiciones de escasez , 10 que se complementó con los antecedentes históricos que
posee la Junta respecto de las dotaciones de agua repartidas durante cada año .

Finalmente la Junta de Vigilancia ofreció toda su cooperación para el desarrollo
del estudio.

3.2.2. Entrevista con la Dirección de Aguas Regional de la IV Región

El día 02 de Diciembre de 1993, se realizó también una visita a la Dirección
General de Aguas Regional de la IV Región J con el objeto de tomar contacto con el
personal de la Dirección. En la visita se efectuó una entrevista con el Señor Carlos
Galleguillos, quién proporcionó antecedentes relacionados con el aspecto legal de las
situaciones de interés, tales como derechos de agua, constitución de la Junta de
Viqilancia, comunidades de aqua, asociaciones de canalistas , etc.

3.2.3. Entrevista con la Empresa de Servicios Sanitarios de Coquimbo
(ESSCO) .

La última visita realizada en la IV Región J fue a la Empresa de Servicios
Sanitarios de Coquimbo (ESSCO). En esta se efectuó una entrevista con el Ingeniero
de dicho servicio J señor Hernán Torres. Se proporcionó información respecto de las
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fuentes de agua superficial que posee ESSCO, y en general de los criterios de
funcionamiento de la empresa respecto de la obtención y manejo de sus recursos.

3.3. Antecedentes Hídroléqícos RecopHados

Se presenta en esta seccion un resumen de los antecedentes hidrológicos
recopilados, a partir de las actividades realizadas y descritas anteriormente.

Los antecedentes que interesa recopilar para el presente estudio constan de
las estadisticas de caudales medios mensuales y curvas de variación estacional para
las estaciones fiuviométricas existentes en la zona. .

En general, como se desprende de los antecedentes recopilados, se dispone de
estadisticas fiuviométricas analizadas y procesadas, en un importante número de
puntos del valle.

Al analizar los procedimientos estadisticos sequidos en los estudios
considerados (Análisis Estadistico de Caudales en los Rios de Chile, Estudio Integral
de Riego), se constata que estos son bastante similares entre si, por 10 que se estima
que para los propósitos de este estudio, las estadisticas finales obtenidas de caudales
medios mensuales, asi como las respecti vas cu rvas de variación estacional, son
perfectamente aplicables y vigentes.

Estadfsticas Fluviométricas RecopHadas

En la totalidad de las estaciones disponibles en la cuenca del rio Elqui, se han
desarrollado procedimientos estadisticos, que permite contar con estadisticas
revisadas, corregidas y completadas, además de sus respectivos parámetros
estadisticos.

Como se vió anteriormente, en el Estudio Integral de Riego del Valle de Elqui ,
fueron analizadas la totalidad de las estaciones. Esto significa, que para ellas se
cuenta con estadistica completa para un periodo de tiempo que abarca desde el año
hidrológico 1941/42 hasta el 1980/81. Para dichas estaciones por lo demás, se cuenta
con la siguiente información: caudales medios y estadigrafos de dispersión, curvas
de duración general y curvas de variación estacional de caudales medios mensuales.

Por otra parte, en el estudio 11Análisis Estadistico de Caudales de los Rios de
Chile", fueron trabajadas las estadisticas de las siguientes estaciones: Laguna
Embalse, Turbio en Varillar, Claro en Rivadavia, Elqui en Algarrobal y Elqui en
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Almendral. Para dichas estaciones se cuenta con estadística revisada, corregida y
completada, para el periodo entre los años 1950/51-1989/90. Además se dispone para
cada una de ellas, de antecedentes de los parámetros estadísticos, curvas de
duración general y de variación estacional.

En la tabla 3.2, se muestran los nombres de las estaciones, con los valores de
caudales medios anuales respectivos.

TABLA 3.2
NOMINA DE ESTACIONES

Nombre Estación Area i Caudales Medios Anuales
Aportante i

i
Q1 Q2

(km2 ) (m3/s) (m3/s)

Laguna en Salida Embalse 560 2,24 --
Turbio en Huanta 2.284 -- 6,19
Turbio en Varillar 4.148 6,13 5,89
Claro en Montegrande 1.223 -- 3,81
Claro en Rivadavia 1.502 3,84 3,54
Elqui en Algarrobal 5 .729 9,54 9,04
Elqui en Almendral 6.681 9,28 8,81
Elqui en Gualliguaica 6.562 -- 7,60
E1qui en Punta de Piedra 8.240 -- 4,10

01 Caudal medio anual obtenido del estudio "Análisis Estadístico de
Caudales en los Ríos de Chile (periodo 1950/51-1989/90).

02: Caudal medio anual del Estudio Integral de Riego del Valle Elqui
(período 1941/42-1980/81).

En la figura 2.1 (capítulo 2) se presenta un esquema de la cuenca del valle del
río Elqui, y la ubicación de las estaciones fluviométricas, a su vez, en el Anexo 2,
se muestran las estadísticas definitivas, con sus respectivas curvas de duración
general y de variación estacional.

Análisis de las Recuperaciones en el Rfo Elqui

Las principales zonas de recuperaciones en el río E1qui son las siguientes:

Desde Huancara hasta Puclaro

desde Marquesa hasta las bocatomas de los canales San Pedro No1asco y
Bellavista,
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desde la Antigua Hacienda Alfalfares al mar.

Para los pronósticos de caudales a repartir, las recu peraciones se consideran
como un todo, desde Algarrobal hasta la última toma de la tercera sección.

En años de "desmarque normal" o superior, con una cotización de la acción
sobre un 60%, hablando en términos generales, entre las bocatomas ubicadas entre
Algarrobal y el mar, se distribuye el doble del caudal que escurre por Algarrobal.

En un período de años no demasiado secos las recuperaciones de caudal son
aproximadamente uniformes, del orden de 3 m3/s, sea cual sea el caudal que pasa por
Algarrobal.

Después de dos o tres años muy secos las recuperaciones comienzan a disminuir
bruscamente llegando hasta convertirse en cifras negativas, es decir, se reparte
entre los canales aguas abajo de Algarrobal menor caudal que el que escurre por el
sitio nombrado, en otras palabras, el río se infiltra en vez de producir afluencias .

En el Estudio Integral del Valle del Rio E1qui, se efectuó un estudio de
recuperaciones en el río, el que se resume a continuación.

La metodoloqía empleada se basó en la experiencia en estudios similares
realizados para las hoyas de los ríos Rape1, Maipo, Aconcagua, y el estudio del
regadio del Valle de Pencahue y el Sistema Maule Norte. Esta se basa en la aplicación
de pri nci pios fu ndamenta1es de balances hid ricos.

El estudio de recuperaciones se aplicó a la zona del río E1qui entre Algarrobal
y El Almendral. El cálculo se realizó para un periodo de 33 años, entre los años
hidrológicos 1944/45-1979/80.

En la tabla 3.2, se presentan los resultados obtenidos . De ellos se deduce, que
las recuperaciones medias anuales, promedio, en el tramo analizado, alcanzan a unos

32,08 m /s.

3.4. Antecedentes sobre el Aprovechamiento de los Recursos Hidricos

En base a la información obtenida en la visita a terreno, efectuada con motivo
del presente trabajo, ya los antecedentes recopilados en el Estudio Integral de Riego
del Valle de E1qui y en el Estudio del Esquema de la Red Actual de Canales del Valle
del Río Elqui del Ingeniero Juan Bennett se ha elaborado la presente sección de este
estudio.
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3.4.1. Descripción general de la operación de los sistemas de repartición de los
recursos hidricos

La Junta de Vigilancia del Rio E1qui tiene desde el siglo pasado dividido el
sistema en tres secciones.

La primera corresponde a los canales de los afluentes principales del rio E1qui,
es decir los rios Turbio y Claro, y aquellos del propio rio desde su formación hasta
unos 3 kilómetros aguas abajo de la ciudad de Vicuña, donde se ubica el Canal Los
Romeros, último de la primera sección. En la actualidad, aunque legalmente no hay
cambio oficial de nombre, al hablarse de "Primera Sección" se hace referencia sólo
al rio E1qui, designándose el resto por el rio que las sirve (Rio Cochiguaz, Rio Claro,
Rio Turbio).

La Segunda Sección comprende el rio Elqui desde el último canal de la primera
sección hasta la gran zona de recuperaciones del valle, ubicada a111egar al pueblo de
Marquesa. El último canal de esta sección es el Canal Quisca1.

La Tercera Sección, completa la jurisdicción de la Junta de Vigilancia. Esta
comienza muy poco aguas abajo de la bocatoma del canal Casuto, luego de la cual se
inicia la segunda y más importante zona de recuperaciones del rio. La Tercera
sección termina en la desembocadura del rio E1qui al mar del rio E1qui.

La Junta de Vigilancia ejerce la acción que le otorgan los Estatutos ye1 Código
de Aguas, en toda la hoya hidrográfica del rio E1qui y sus Afluentes, incluido el
embalse La Laguna, desde la cordillera hasta el mar, con las únicas excepciones del
Rio Derecho y de la Quebrada de Paihuano.

Respecto del rio Derecho, con motivo de la gran sequia nacional ocurrida entre
los años 1968 y 1971, los usuarios de este rio solicitaron a la Comisión Nacional de
Sequia la formación de una Junta de Vigilancia independiente, no habiendo oposición
de la existente.

Por su parte la quebrada de Paihuano, al igual que el rio Derecho, es
administrativamente independiente de la Junta de Vigilancia del rio E1qui.

Para comprender el sistema de distribución de las aguas en el rio Elqui y sus
afluentes, es necesario definir los conceptos de "Rio Libre" y "Rio en Desmarque",
que son de uso común en la zona.

Tomando como base que el valor nominal de la acción en el rio es 1 l/s, se
entiende como condiciones de "rio libre", aquellas en que el valor de la acción alcanza
o sobrepasa al valor nominal. Esta es una definición teórica, puesto que en la
práctica se declara "rio Libre" en condiciones menos favorables en cuanto a
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disponibilidad de caudales, ya que muchos canales no tienen la capacidad suficiente
para captar el gasto con las acciones cotizadas a su valor nominal, o bien los usuarios
no desean captarlo por no ser necesario. Expuesto de manera más sencilla, en las
condiciones de lirio libre", la Junta de Vigilancia no requiere ejercer control en la
toma de los canales, captando cada uno de ellos 10 que estime necesario.

El Ingeniero por muchos años de la Junta de Vigilancia, Sr. Juan Bennett,
estableció que en promedio por Secciones y Sectores, es posible declarar lirio libre"
cuando se cuenta, como mirrimo , con el caudal necesario para hacer las entregas que
se muestran en la tabla 3.3.

TABLA 3.3
COTIZACION DE LA ACCION MINIMA PARA RIO'LIBRE

COTIZACION DE LA ACCION (%)
SECCION May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

PRIMERA
Claro y Cochiguaz 25 25 25 25 30 40 45 *60 *60 50 35 25
Turbio 20 20 20 25 25 35 40 *45 *45 40 30 25
sector Vicuña 30 30 35 40 55 65 70 *80 70 65 55 40

SEGUNDA 35 35 40 40 45 55 *60 55 50 45 40 35

TERCERA 40 40 40 55 65 *90 80 75 70 60 55 45

c*) Mes de máxima demanda.

Por el contrario, la situación de lirio en desmarque", implica cotizar la acción
a un nivel inferior al nominal. Las condiciones más desfavorables, llevan a cotizar
la acción a un minimo de un 20% de su valor nominal, ya que los caudales menores no
es posible aprovecharlos.

Cuando las condiciones de desmarque son rigurosas, se recurre al sistema de
pareos dobles o triples. En el pareo doble, los canales de un sector se dividen en
dos grupos que sumen la misma cantidad de acciones, regando un grupo de ellos
durante una semana, con el doble de caudal, mientras los canales del otro grupo
permanecen secos. A la semana siguiente, la situación se invierte. En el pareo
triple, los canales se dividen en tres grupos con igual suma de acciones, regando dos
de ellos con el total del caudal durante dos terceras partes del tiempo, y rotándose
entre ellos.

En la tabla 3.4 se presenta la estadistica de "desmarques" aplicadas por la
Junta de Vigilancia del rio Elqui , desde el año 1944, junto con la altura de nieve
observada en el campamento La Laguna. y la precipitación media en Serena.
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TABLA 3.4
DESMARQUES APLICADOS POR LA JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO ELQUI

AÑO ALTURA NIEVE PRECIPITACION DESMARQUE AÑO ALTURA NIEVE PRECIPITACION DESMARQUE
LA LAGUNA SERENA LA LAGUNA SERENA

(mts) (11m) (%) (ltS) (1111) (%)

1944/45 3,87 78 0,90 1967/68 1,12 19 0,48
1945/46 0,98 29 0,52 1968/69 0,29 17 0,22
1946/47 1,16 24 0,54 1969/70 1,54 6 0,28
1947/48 1,06 20 0,34 1970/71 1,34 14 0,20
1948/49 3,12 26 0,78 1971/72 1.14 40 0,16
1949/50 1,66 65 0,66 1972/73 5.67 80 1,00
1950/51 1,95 20 0,45 1973/74 0,77 35 1,00
1951/52 2,90 4 0,30 1974/75 2,21 25 0,44
1952/53 3,50 79 0,58 1975/76 1,95 35 0,32
1953/54 4,89 35 1,00 1976/77 1,43 22 0,30
1954/55 4,19 33 1,00 1977/78 2,77 45 0,90
1955/56 0,60 34 0,59 1978/79 4,91 20 0,92
1956/57 1,00 34 0,36 1979/80 2,49 5 0,54
1957/58 2,39 160 0,84 1980/81 3.31 50 1,00
1958/59 0.17 64 0,60 1981/82 0,95 45 0,50
1959/60 2,05 45 0,53 1982/83 4,37 27 1,00
1960/61 1,43 6 0,40 1983/84 2,68 94 1,00
1961/62 1,59 64 0,44 1984/85 6.81 155 1,00
1962/63 1,49 15 0,30 1985/86 1.01 25 1,00
1963/64 3,38 90 0,80 1986/87 2.55 50 0,75
1964/65 1,26 10 0,50 1987/88 7.45 182 0,95
1965/66 3,78 104 1,00 1988/89 0,46 11 0,80
1966/67 1,02 55 0,64

Debe aclararse, que este sistema de "pareos" hasta la fecha nunca ha sido
necesario declararlo obligatorio sino siempre ha sido usado a solicitud de grupos de
canales de iguales derechos en suma, prefiriendo el resto seguir con riego
permanente y cotizaciones bajas de la acción en simple "desmarque".

Por ejemplo, es tradicional en este valle que los canales La Herradura y Romero
de la Tercera Sección de prácticamente el mismo número de acciones, han solicitado
el pareo entre ellos, cada vez que el desmarque ha debido llegar en demanda máxima
a valores inferiores a 40%, regando una semana cada uno con el doble de dotación.

El número de días de seca es sin duda variable según el Sector o Sección. La
Tercera Sección por 10general pacta sus pareos semanales y la primera sección pacta
pareos de media semana.
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El porcentaje de desmarque aplicado, no es el mismo en las diferentes zonas del
valle, esta medida que puede parecer injusta, está basada en sanas consideraciones
de diversa índole. Por una parte, se tiende a favorecer a las secciones 2ª y 3ª con
porcentajes de desmarque más altos, en consideración a que sus dotaciones de
acciones son sensiblemente inferiores a las de las zonas altas del valle. Por otra
parte, los tipos de cultivos son diferentes entre una zona y otra, lo que permite la
afortunada posibilidad de satisfacer las necesidades de unos y otros con desmarques
diferentes. Por último en épocas de extrema escasez, se tiende a favorecer a los
cultivos permanentes, previo aviso a los regantes de no hacer inversiones que
posteriormente no puedan ser salvadas.

Queda por último, un aspecto de la repartición de caudales y que se refiere a
la manera de entregar el agua. Cada canal tiene aguas abajo de la bocatoma, una
compuerta de cierre total, con un vertedero lateral aguas arriba, y un aforador de
barrera triangular aguas abajo. El aforador tiene una reglilla metálica graduada en
porcentaje, que permite con la operación de la compuerta, entregar el porcentaje
exacto de los derechos. El vertedero lateral, devuelve al río los excedentes de agua
captadas en la bocatoma.

La decisión de cuales serán los porcentajes de desmarque aplicados, o la
declaración de 11río libre", se toma basándose en el 11pronóstico de caudales" realizado
para la temporada, y que se analiza a continuación.

De la experiencia obtenida a través de varios años de estudio de caudales y
precipitaciones. la Junta de Vigilancia ha podido establecer una relación entre el
caudal de entrada al embalse "La Laguna" y la nieve caída en el patio del campamento
de dicho embalse. Se ha podido determinar. que el caudal medio que entra al embalse
La Laguna entre los meses de Septiembre a Febrero, tiene una clara relación con la
nieve caída en el "patio del embalse La Laguna" entre los meses Abril a Septiembre,
es decir la nieve caída en el invierno anterior. Esta relación se ha graficado con
valores estadísticos disponibles desde 1944. La relación no es tan buena en años con
baja precipitación nival que siguen a años de precipitaciones considerables, debido
a que la nieve acumulada en esos años influye en los caudales que entran al
embalse. Se produce también distorsión cuando la nieve caída un año llega a valores
muy altos (del orden de 2 m.), pero en este caso queda asegurado el regadío del
valle. por lo que los errores del pronóstico no tienen importancia .

La nieve caída en el " patio del embalse La Laguna", se mide por un método
rudimentario pero eficaz. En el centro de un circulo de 10 m de diámetro se ha
instalado una cañería galvanizada, graduada en cm. Cada día se mide la altura de
nieve caída, y se limpia escrupulosamente después, para que se acumule la nieve que
será medida al día siguiente.
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Con los valores promedios medidos, se hace una distribución mensual del
caudal medio probable de entrada al embalse, basado en las tendencias conocidas de
distribución de dicho caudal medio.

Otro aspecto de fundamental importancia en la programación del riego en el
valle, es el caudal que pasa por la estación fluviométrica de Algarrobal, ubicada casi
en el nacimiento del rio Elqui. El embalse La Laguna, regula las aguas del rio del
mismo nombre, cuyo aporte en Algarrobal representa solo entre un 25 o 30 %del total
que escurre por dicha estación de aforo. Por Algarrobal, escurre el agua de las
hoyas de los rios Turbio y Claro con sus afluentes. Descontando del caudal aforado
en Algarrobal el caudal aportado por el rio La Laguna, y eliminando el efecto
regulador del embalse, se llegó a la conclusión de que el gasto que escurre por
Algarrobal es entre 2,5 y 3,5 veces el que entra al embalse. Adoptando un promedio
de 3 para este valor, se ha obtenido pronósticos aceptables para el regadio del valle.

El último aspecto que es de interés abordar, es el papel que cumplen las
recuperaciones que se producen en distintas zonas. y con distinta intensidad . desde
Huancara hasta el mar. Al pronosticar los caudales disponibles, tomando las
recuperaciones en conjunto. se ha podido establecer que en años en que por efecto
del desmarque, la cotización de la acción es 60% o más, es posible distribuir entre los
canales aguas abajo de Algarrobal un caudal aproximadamente igual al doble del que
escurre por la estación de aforo. Esta relación se cumple a grandes rasgos en años
como el descrito. considerados normales. Despúes de 2 o más años secos, las
recuperaciones comienzan a disminuir, pudiendo llegar a cero e incluso producirse
pérdidas por infiltración.

En el mes de agosto, cuando se dispone de los antecedentes enunciados,
conocido el volumen de aguas disponible en el embalse La Laguna. se confecciona el
programa de riego de la temporada por un método de tanteo, que consigue el
equilibrio entre los caudales de entrega programados en los distintos meses y las
disponibilidades esperadas de recursos, cuidando que el volumen almacenado en el
embalse no baje de 2.000.000 m3, excepción hecha del 30 de Marzo en que pueda
llegar a.cero , El procedimiento empleado para efectuar el tanteo, es muy particular,
y basado en la experiencia,

Cabe hacer notar que en todos los Mos controlados por la Junta de Vigilancia
del río Elqui, existen dos tipos de derechos, que son las acciones brutas y las
acciones netas. Las acciones brutas corresponden a las originales en que se
dividieron los derechos del rio y son utilizadas para el cobro de las cuotas que debe
pagar cada canal. Las acciones netas corresponden a los derechos de agua que
efectivamente reciben los canales en su bocatoma. En el caso de los rios Turbio,
Claro y Cochiguas, estas acciones brutas y netas son totalmente coincidentes.
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Se debe dejar en claro, que todo 10 aqu í expuesto, describe la operación del
sistema en términos generales, existiendo otros aspectos según las particularidades
de cada año, y que pueden modificar los procedimientos señalados, y que sólo la
experiencia y el conocimiento profundo del valle permiten evaluar en su exacta
medida.

3.4.2. Nómina y caracterización de las obras de aprovechamiento

Según consta en el Estudio Integral de Riego del Valle de Elqui, en genera110s
canales derivados del río E1qui y sus afluentes, son en su gran mayoría de pequeño
tamaño, alcanzando sólo 9 de los 140 canales, una capacidad superior a los 500 l/s,
y cuatro de estos una capacidad mayor a 1 m3/s, todos los cuales se ubican en la
tercera sección del r-ío,

Por otra parte se hace notar, que todos los canales administrados por la Junta
de Vigilancia, cuentan con estructuras de control en su entrada, consistentes en
aforadores de escurrimiento critico con barreras triangulares, los cuales tienen un
ancho proporcional a sus derechos.

La desviación misma se hace mediante patas de cabra, muros de piedra.
champas u otros sistemas rústicos.

La regulación del caudal entregado se realiza mediante compuertas metálicas
de tornillo, las cuales pueden ser operadas sólo por personal autorizado por la Junta
de Vigilancia.

Finalmente cabe mencionar la existencia de una importante obra de regulación,
ubicada en la zona superior del rto Turbio, El Embalse La Laquna ,

3.4.2.1. Embalse la Laguna

El Embalse la Laguna se encuentra ubicado en el Departamento del E1qui de la
Provincia de Coquimbo, aprovechando una garganta del rto La Laguna, afluente del
r'io Turbio.

La obra consiste en un tranque de tierra con cortina de concreto armado en la
parte inferior y con recubrimiento de enrocado. Tiene capacidad para almacenar
40.164 .000 metros cúbicos de agua y su destino es el mejoramiento de unas 24.000
h ás , del valle de E1qui.

Las aguas del Embalse son entregadas al rio la Laguna para ser conducidas por
el r-ío Turbio hasta el río E1qui, donde son captadas por los diversos canales
antiguos, existentes desde antes de construirse el Embalse, no habiendo entrega
nueva de agua, como se había pensado al principio.
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Además de los canalistas beneficiados directamente por el embalse, se
benefician los regantes que toman aguas de los ríos afluentes del río Elqui, por
mejorarse sus turnos al haberse regularizado el río más abajo.

A pesar de sus apenas 40.164.000 m3de capacidad el embalse la Laguna ha sido
muy efectivo para afrontar y paliar los efectos de muchas sequías extremas del valle
del Elqui.

Aunque por su capacidad pudiere parecer un embalse de regulación anual,
desde el inicio de su servicio a fines de la década del 40, se ha usado para una
regulación interanual.

Su manejo de rutina es de apertura del servicio en los días de Fiestas Patrias,
para ser cerrado entre el primero de Abril y el primero de Mayo. '

En todo caso debe tenerse en cuenta que en los cinco meses que permanece con
sus válvulas cerradas durante cada invierno, se juntan 10.000.000 de m3 en cifras
redondas, sean cuales sean las características del año hidrológico que se trate.

3.4.2.2. Caracterización de la infraestructura de canales

A continuación se presenta la caracterización de los canales, para cada uno de
los afluentes al río Elqui, realizada en el Estudio Integral de Riego.

Rio Derecho

Este río cuenta con una Junta de Vigilancia independiente de la del río Elqui,
la que tiene la facultad de aprovechar totalmente el río. Tiene 21 canales con
un total de 3.041,74 acciones para regar 888,2 hás , La mayoría de sus canales
se encuentran revestidos con albañilería de piedra, encontrándose en buen
estado.

Los canales que se encuentran dotados de compuertas de fierro, son de
pequeño tamaño, no alcanzando el mayor una capacidad de 500 l/s.

A diferencia de los canales controlados por la Junta de Vigilancia del río Elq ui,
los canales del río Derecho no poseen una relación entre las acciones y el
caudal máximo que le corresponde a dicha acción.

Rio Turbio (111 Sección)

Este río junto con el Claro, el Cochiguas y el denominado sector Vicuña,
conforman la primera sección del río Elqui.
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Este río cuenta con 14 canales, dos de los cuales corresponden a unificaciones.
Tiene un total de 2.187,65 acciones (1 acción = 1 l/s) para regar 424,5 ha.

Los canales mayores tienen capacidades de hasta 300 l/s en cambio los más
pequeños llegan en algunos casos hasta alrededor de 20 ó 30 l/s, lo cual
dificulta en gran medida su manejo por lo exiguo del caudal.

Rfo Cochiguas (11 sección)

La unión de del río Cochiguas con el río Derecho origina el río Claro. Tiene
u n total de 14 canales con 1 .067,48 acciones en total para regar 203,2 ha. Los
canales son excavados en tierra y de muy pequeño tamaño, ya que el mayor no
sobrepasa los 200 l/s en derechos y en capacidad.

Río Claro (11 sección)

Este río cuenta actualmente con 25 canales y con 3.069,15 acciones para regar
478,9 ha. Se encuentra dividido administrativamente en dos sectores. El
sector de Montegrande, que se extiende desde la confluencia de los ríos
Cochiguas y Derecho hasta la unificación de los canales Guillermo Alto, San
Francisco y otros; y el sector de Paihuano que comienza en el canal Carmen
Rodriguez y se extiende hasta la confluencia del río Claro con el río Turbio.

La situación respecto al tipo de canales es muy similar a la del río Cochiguas,
aunque la mayoría son de mayor capacidad y mayores superficies regadas.

Rfo Elqui en Sector Vicuña (11 Sección)

El sector Vicuña abarca el sector comprendido desde la confluencia de los ríos
Claro y Turbio hasta la bocatoma de los canales El Tambo, La Campana y Los
Romeros, unos 3 Km aguas abajo del puente de acceso al pueblo de Vicuña . En
total cuenta con 27 canales que tienen 5.697,02 acciones brutas y 5.377,13
acciones netas para una superficie regada de 2.273,0 ha.

Los canales de esta sección son todos excavados en tierra con capacidades
nominales (1 acc = 1 l/s) que van desde los 50 l/s hasta alrededor de 1 m3/s el
más grande, aunque en general las capacidades reales llegan sólo hasta un 70%
de la nominal debido, principalmente a que esta capacidad es suficiente para
su uso.

Sólo en algunos casos existen limitaciones físicas, como ser el canal Pera1i11o
que por un rebaje del camino en el sector Placilla , quedó reducida su
capacidad a un 60% de la nominal.
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Rio Elqu; 21 Sección

Esta sección es la de menor importancia tanto por el tamaño de sus canales
como por la superficie total ' regada.

En efecto, consta solamente de 9 canales con 1.051,14 acciones brutas y
1.042,70 acciones netas para regar 285,9 ha. Cuenta, además, con tres canales
que toman sus aguas directamente de vertientes y que riegan 115,7 ha
adicionales.

Esta sección comienza prácticamente en el punto donde desemboca la Quebrada
del Tambo en el rio Elqui y se prolonga hasta la bocatoma del canal Quiscal, lo
que permite aprovechar los recursos generados en ' la primera zona de
recuperaciones que va desde Huancara hasta Puclaro.

Rio Elqu; 31 Sección

Esta sección comienza en la bocatoma del canal Molle, a poca distancia aguas
arriba del pueblo del mismo nombre y se prolonga hasta la desembocadura del
rio Elqui al mar.

Esta sección del rio Elqui es la más importante en todo sentido. Consta en total
de 21 canales con 12.217,86 acciones brutas y 11 .989,97 acciones netas para
regar 11..585,3 ha. Cuenta con seis canales que utilizan sólo recuperaciones
y derrames, cuatro de los cuales tienen bocatoma en el rio, esto canales no
tinen derechos establecidos y riegan una superficie de 744,9 ha. Por último es
necesario mencionar el sistema de riego de la quebrada Peñuelas, el sistema
Vegas Sur y otras quebradas y vertientes que se abastecen, casi en su
totalidad, con recuperaciones y derrames de la 3ª sección, regando 751,6 ha.

Dado que la relación entre los derechos y la superficie a regar es la más baja
de todo el sistema, la mayoria de los canales es capaz de llevar el 100% o más
de sus derechos (1 acc=1 l/s).

A continuación se indican las principales caracteristicas de los canales más
importantes.
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a) Canal Bellavista

Acciones

Sup.Riego:

Capacidad:

3.677,04

5.131,30 ha.

Tendría una capacida9 inicial máxima de 130%
de sus derechos (5 3m /5) siendo lo normal de
aproxi madamente 4 m /5.

b) Canal Herradura

Acciones

Sup .Riego:

1.150,23

949,10 ha.

e) Canal La Pampa

Acciones

Sup.Riego:

Capacidad:

1.133 ,48

512,00 ha.

Sólo tendría capacidad actualmente para un 40%
de di chos derechos, es deci r para unos 500
(l/s) .

d) Canal El Romero

Acciones

Sup.Riego:

Capacidad:

1.133,48

1 .068,50 ha.

Actualmente el canal no permitiría más de un
70% de su capacidad nominal según derechos
(1 acc= 1 l/s).

e) Canal San Pedro Nolasco

Acciones

Sup.Riego:

Capacidad:

766,14

781,70 ha.

Posee una capacidad inicial de 900 l/s.
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3.5. Antecedentes legales

El río Elqui se encuentra en la IV Región de Coquimbo , entre los ríos Huasco
y Limarí y se forma por la confluencia de los ríos Turbio y Claro situada en la
localidad de Rivadavia, y luego de recorrer unos 80 Kms. desagua al Océano Pacifico
por el lado norte de la ciudad de La Serena.

Por Decreto Nº 173, de 11 de Junio de 1993, del Ministerio de Obras Públicas
se aprueba la constitución y los Estatutos de la Junta de Vigilancia del Rio Elqui y
sus afluentes, contenidos en las escrituras públicas de. fechas 9 de enero y 25 de
marzo de 1993, otorgadas ante el Notario de La Serena don Carlos Medina Fernández.
Su domicilio está en la ciudad de La Serena, Provincia de Elqui, Cuarta Región.

La Junta de Vigilancia tiene como objetivos principales "administrar y
distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros y/o accionistas y explotar y
conservar las obras de aprovechamiento común especialmente el embalse La Laguna"
y según el articulo 22 de los Estatutos ejercerá jurisdicción "en toda la hoya
hidrográfica del río Elqui y sus afluentes y el Embalse de La Laguna, desde la
cordillera hasta el mar, con las solas excepciones del Estero o Rio Derecho y de la
Quebrada de Paihuano", para cuyos efectos se encuentra dividido en tres Secciones.

3.5.1. Antecedentes sobre la gestión del agua en periodos criticas

Cabe expresar que ha sido preocupación especial del legislador establecer una
normativa para que en épocas de extraordinaria sequía, la autoridad pública
competente pueda declarar zonas de escasez en la disponibilidad del recurso agua,
por cuanto ello origina graves alteraciones, de efectos prolongados en los cauces
naturales, que afectan a sus distintos usuarios.

Actualmente esta materia está regulada por el articulo 314 del Código de Aguas
que establece que ello corresponderá al Presidente de la República, a petición o con
informe de la Dirección General de Aguas, quien "podrá, en épocas de extraordinaria
sequía, declarar zonas de escasez por períodos máximos de seis meses, no
prorrogables", correspondiendo a la Dirección General indicada, calificar,
previamente mediante resolución, las épocas de sequía que revistan el carácter de
extraordinarias.

Agrega la norma legal que "Declarada la zona de escasez, y no habiendo
acuerdo de los usuarios para redistribuir las aguas, la Dirección General de Aguas
podrá hacerlo respecto de las disponibles en los cauces naturales de uso público,
entre los canales que capten aguas en él, para reducir al minimolos daños generales
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derivados de la sequía. Podrá, para ello, suspender las atribuciones de las juntas
de vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén
comprendidas dentro de la zona de escasez".

Mediante Resolución N2 39, de 9 de febrero de 1984, publicada en el Diario
Oficial del día 1º de marzo del mismo año, la Dirección General de Ag uas establece
criterios para calificar épocas de extraordinaria sequía, precisando que "los
parámetros hidrológicos que servirán de base para determinar las condiciones a que
se refiere la presente Resolución, serán las precipitaciones y caudales medidos en
estaciones de observación controladas por la Dirección General de Aguas u otras
instituciones oficiales encargadas de hacer mediciones hidrometeoro1ógicas.

Al respecto, el punto 52 de la Resolución establece que ¡'en las regiones III y
IV, las condiciones serán: a) La precipitación acumulada a partir del mes de Abril sea
inferior a150% del valor medio estadístico y b) Que el caudal medio mensual de 105 ríos
sea inferior al 50% del caudal de probabilidad de excedencia 50% del mismo mes".

Así, en los últimos diez años, el Presidente de la República, en diversas
oportunidades, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 314 del Código
de Aguas, ha debido declarar zonas de escasez de aguas en distintas regiones del
país.

En 10 que interesa para los efectos de este Estudio, cabe consignar 10
siguiente:

a) Por Decreto Supremo Nº 270, de 24 de septiembre de 1985, del Ministerio de
Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial del día 30 del mismo mes y año,
y con el mérito del informe del Director General de Aguas contenido en el
Oficio ORD. N2751 , de 20 de septiembre de 1985, se declara zona de escasez
de agua a la IV Región, por el período de seis meses a contar de la fecha del
decreto .

b) Por Decreto Supremo N2 188, de 13 de agosto de 1990, del Ministerio de Obras
Públicas, publicado en el Diario Oficial de 12 de septiembre del mismo año, y
previa proposición de la Dirección General de Aguas según Oficio ORD. Nº377,
de 13 de agosto de 1990, se declara zona de escasez a la IV Región, por un
período de seis meses a contar de la fecha del decreto.

c) Por Decreto Supremo Nº 24, de 14 de febrero de 1991, del Ministerio de Obras
Públicas, publicado en el Diario Oficial del día 19 del mismo mes y año 1 y
previa proposición de la Dirección General de Aguas que consta del Oficio
ORD. Nº 10, de 12 de Febrero de 1991, se declara zona de escasez de aguas
a la IV Región, por u n periodo de seis meses a contar de la fecha del decreto,
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En todo caso, en relación con lo que establece el inciso 2º del articulo 314 del
Código de Aguas, yen cuanto al rio Elqui y sus afluentes, el articulo 33 Nº 2 de los
Estatutos expresa que corresponde al Directorio de la Junta de Vigilancia "declarar
la escasez de las aguas, suspendiendo el Rio Libre; fijando medidas de distribución
extraordinarias con arreglo a los derechos establecidos; sometiendo a los canales a
"Desmarque", autorizando o estableciendo "PAREOS" entre grupos de ellos, y,
poniendo término a tales medidas cuando proceda", con lo cual precaven con dichas
normas sobre distribución de aguas, que intervenga la Dirección General de Aguas
en la materia.

Del mismo modo, es preciso señalar que durante los años 1968 y 1969, gran
parte del territorio de Chile se vio afectado por una prolongada y persistente sequía,
que como se expresa en los Decretos Supremos Nº 340, del 3 de julio de 1968 y Nº1,
del 2 de enero de 1969, del Ministerio de Agricultura, que declaran afectadas por
catástrofe, a causa de la sequía, las comunas de las provincias comprendidas entre
Atacama y l\Iuble, ha sido considerada como la más grave ocurrida en este siglo y
que, naturalmente, alteró la magnitud de los caudales de los cauces naturales.

El D. S. Nº 340, de 1968, ya citado, en su pu nto 1º declara a todas las comu nas
de las entonces Provincias de Atacama y Coquimbo afectadas por catástrofe a causa
de la sequia, y designa, a la vez, una Comisión Superior para la Sequía, presidida
por el Ministro del Interior, cuya función consistia en promover la recuperación de
las zonas afectadas en todos sus aspectos, como agua potable, energia eléctrica,
agricola, ganadero, horticola, de abastecimiento a la población, proponiendo la
aplicación de todas las medidas económicas y administrativas que sea aconsejable
adoptar, especialmente una o más de las contempladas en el Titulo I de la Ley NQ
16.282.

Cabe expresar que mediante Decreto Supremo Nº 104, de 28 de Enero de 1977,
del Ministerio de Interior, se fijó el texto refundido coordinado y sistematizado del
Titulo I del la Ley NQ 16.882, que fija normas para el caso de producirse en el país
sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración a las personas o bienes,
lo que resulta necesario consignar para los efectos de este Estudio, toda vez que
sequías prolongadas por falta de precipitaciones son una de las causas naturales que
provocan las catástrofes a que se refiere la citada Ley, y que, en lo particular,
alteró la magnitud del caudal del rio Elqui , como lo demuestran las estadisticas de la
época.

Dicha normativa es de aplicación recurrente y por ello procede agregar que
mediante Decreto Supremo NQ 750, de 29 de Octubre de 1990, del Ministerio del
Interior, publicado en el Diario Oficial del 6 de Noviembre del mismo año, y de
conformidad con lo establecido en el Titulo I de la Ley NQ 16.882, se señala como
afectadas por la catástrofe derivada de la prolongada sequía, manifestada con mayor
intensidad a partir del 1Q de Octubre de 1990, en lo que interesa, a las Comunas de
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Vallenar y Alto del Carmen de la provincia de Huasco de la 111 Región y la Comuna de
La Higuera de la Provincia de Elqui de la IV Región.

Con anterioridad, por Decreto Supremo NQ 125, de 20 de Agosto de 1990, del
Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial del dia 31 del mismo mes y
año, se crea la Comisión Asesora y Coordinadora para la Sequia, presidida por el
Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario y entre cuyos miembros
se designa al Director General de Aguas.

3.5.2. Antecedentes sobre definición de derechos de agua

La recopilación de los antecedentes de derechos de aguas para la cuenca del
río Elqui, se efectuó en las siguientes oficinas en las ciudades de La Serena, Vicuña
y Santiago:

Junta de vigilancia del ríe Elqui.

Conservador de Aguas de las ciudades antes mencionadas exceptuando
Santiago.

Departamento de Administración de Recursos Hidricos de la Dirección General
de Aguas, nivel central.

Departamento Legal de la Dirección General de Ag uas, Ofici na de Registro de
Comunidades de Aguas.

En la hoya del río Elqui, se concluye que de un total de 27.033,44 l/s
registrados en la Junta de Vigilancia del río Elqui como derecho permanente, existen
solamente alrededor de un 43% de Derechos legalizados. El resto de los derechos
existentes son 11 .100 1/s de carácter no consuntivo y 4. 7341/s de carácter eventual.

A continuación se muestra un resumen por sección , de los Derechos de Aguas
de la cuenca del rio Elqui.
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DERECHOS DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO ELQUI

1 SECCION

Rio Elqui:

1
2.
3.

Derechos Permanentes
Derechos No consuntivos
Derechos Eventuales

5.402,41 1/6

II SECCION

Rio Elqui:

1
2.
3.

Derechos Permanentes
Derechos No consuntivos
Derechos Eventuales

1.057,70 l/s

111 SECCION

Rio Elqui:

1.
2.
3.

Derechos Permanentes
Derechos No consuntivos
Derechos Eventuales

13.521,35 l/s

403,00 l/s

Estero Culebrón

1.
2.
3.

Derechos Permanentes
Derechos No consuntivos
Derechos Eventuales

420,00 l/s

Quebrada Las Higueras

1.
2.
3.

Derechos Permanentes
Derechos No consuntivos
Derechos Eventuales

290,00 l/s

Quebrada El Sauce

1 .
2.
3.

Derechos Permanentes
Derechos No consuntivos
Derechos Eventuales
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SECCION RIO TURBIO (incluye los sectores cordi11eranos)

Río Turbio

1 . Derechos Permanentes 2.201,93 l/s
2. Derechos No consuntivos 5.600,00 l/s
3. Derechos Eventuales 3.800,00 l/s

Río Incaguaz

1 . Derechos Permanentes --------
2. Derechos No consuntivos 400,00 l/s
3. Derechos Eventuales 400,00 l/s

Río San Andrés

1 . Derechos Permanentes --------
2. Derechos No consuntivos 200,00 l/s
3. Derechos Eventuales 100,00 l/s

Río Malo

1 . Derechos Permanentes 35,00 l/s
2. Derechos No consuntivos --------
3. Derechos Eventuales --------

Río La Laguna

1 . Derechos Permanentes --------
2. Derechos No consuntivos 2.000,00 l/s
3. Derechos Eventuales --------

Río Toro Muerto

1 . Derechos Permanentes 40,00 l/s
2. Derechos No consuntivos -------
3. Derechos Eventuales -------

Estero Los Tambos

1 . Derechos Permanentes 80,00 l/s
2. Derechos No consuntivos --------
3. Derechos Eventuales 1 ,00 l/s

Río Vacas Heladas

1 . Derechos Permanentes --------
2. Derechos No consuntivos 300,00 l/s
3. Derechos Eventuales 30,00 l/s
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SECCION RIO CLARO (incluye los sec~ores de Mon~egrande y Paihuano)

1. Derechos Permanentes 2.887,57 lis
2. Derechos No consuntivos 1.700,00 lis
3. Derechos Eventuales --------

Rio Cochiguaz

1. Derechos Permanentes 1.037,48 lis
2. Derechos No consuntivos 900,00 lis
3. Derechos Eventuales --------
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4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS

Para el desarrollo de la presente etapa, se consultó bibliografia existente,
destacando el Estudio Integral de Riego del Valle del Rio Elqui.

Sin embargo la principal actividad de apoyo a la preparación de la etapa,
consistió en la extensa campaña de terreno efectuada durante el mes de Enero de
1994.

En la campaña de terreno, se reconocieron todos los canales (cerca de 150L
realizando para cada uno de ellos un aforo de caudal y las mediciones necesarias para
la obtención de sus capacidades máximas.

Como resultado de los trabajos efectuados, se elaboraron catastros de las obras
de aprovechamiento directo desde los cauces, representándose las principales
características de ellas.

4.1. Determinación de Régimen Natural para los Sectores de Interés

Para efectuar el análisis de disponibilidad de recursos hidricos en la cuenca
del río Elquí , se utilizaron los r,egistros de las estaciones fluviométricas existente
en la zona de estudio, contenidos en estudios anteriores y que contaran co
estadistica suficientemente extensa.

Los sectores considerados en este análisis son los siguientes:

Rio Derecho
Rio Claro y Afluentes (Rio Cochiguas)
Río Turbio
Rio Elqui Primera Sección
Rio Elqui Segunda Sección
Rio Elqui Tercera Sección

La red de estaciones fluviométricas, como se desprende del capitulo 2 de este
estudio, cubre prácticamente todos los sectores de interés (figura 2.1), con la únic¡
excepción de los afl uentes del río Claro (río Derecho, río Cochig uas y Quebrada d!
Paihuano) .

El río Claro, que nace de la confluencia de los río Derecho y Cochiguas en la

zona de Montegrande, cuenta con las estaciones de Claro en Montegrande y Claroen

Rivadavia. La primera estación se ubica en el nacimiento del río Claro, registrando
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los aportes de los rios Derecho y Cochiguas, y la segunda estación mencionada se
ubica antes de la confluencia del rio Claro con el rio Turbio.

El río Claro, a pesar de nacer de la confluencia de los rios Derecho y
Cochiguas, recibe en estricto rigor sólo los aportes de este último, puesto que el río
Derecho ha sido declarado agotado y no tiene obligación de tributarle recursos. En
situación análoga a la del río Derecho se encuentra la quebrada de Paihuano, la que
siendo el principal aporte intermedio que recibe el rio Claro, no tiene obligación de
aportarle recursos, pudiendo sus regantes, de esta manera, ocupar la totalidad del
agua.

En el río Turbio se encuentran las estaciones fluviométricas Turbio en Huanta
y Turbio en Varillar.

En el río Elqui se cuenta con registros de varias estaciones, entre las cuales
las más importantes son Elqui en Almendral ,Elqui en Gualliguaica y Elqui en
Algarrobal. Estas estaciones permiten controlar las tres secciones del rio Elqui.

Las estadísticas de las estaciones antes mencionadas no representan el régimen
natural de los cauces en que se localizan debido a que el régimen hidrológico de los
ríos se encuentra afectado por los siguientes efectos:

Regulación del rio Laguna a través del embalse La Laguna de 40 millones de m3

de capacidad. Como consecuencia de lo anterior, los caudales observados en
las estaciones fluviométricas de los rios Turbio y Elqui no representan el
régimen natural de dichos rios.

Extracciones de Agua para Riego, las que se realizan intensamente, existiendo
para ello numerosas captaciones a lo largo de los cauces anteriormente
mencionados .

Debido a lo anterior, las estadísticas originales de las estaciones deben ser
corregidas y llevadas a su régimen natural, para posteriormente ser utilizadas como
representativas de la disponibilidad de recursos en los distintos cauces de la cuenca.

En el año 1991 la Dirección de Riego del M.O. P encomendó un estudio como base
de apoyo para el Proyecto de Embalse Puclaro", en este estudio se determinaron las
estadísticas en régimen natural, considerando los efectos producidos por el Embalse
La Laguna y las extracciones de riego, para las siguientes estaciones:

"Determinación del Régimen Natural de Estaciones Fluviométricas de la
Cuenca del Río Elqui". Dirección de Riego. M.O.P, 1991.
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Rio La Laguna en Embalse La Laguna
Río La Laguna en salida Embalse La Laguna
Rio Turbio en Huanta
Rio Turbio en Varillar
Rio Claro en Montegrande
Rio Claro en Rivadavia
Rio E1qui en Algarrobal
Rio E1qui en Gualliguaica
Rio E1qui en Almendral

En el mencionado estudio. en primer término las estadisticas observadas fueron
llevadas a su régimen natural. y en segundo lugar se efectuó su corrección. relleno
y extensión.

Con respecto a la obtención del régimen natural. este procedimiento siguió las
etapas que se detallan a continuación:

Eliminación del efecto regulador del Embalse La Laguna. el que afecta a los ríos
Turbio y E1qui. Este efecto see1imina sumando a 1asestadisticas observadas
el caudal regulado por el Embalse. el que se obtiene de los registros históricos
de operación.

Eliminación de la alteración producida por las extracciones para riego, que
afecta a todos los cauces del sistema hidrico.

El efecto producido por las extracciones puede ser evaluado puesto que la
totalidad de los canales controlados por la Junta de Vigilancia del rio Elqui
cuenta con sistemas de control en sus bocatomas. que permiten expresar el
recurso en términos de porcentaje respecto de las acciones de cada canal (el
valor nominal de la acción es de 1 l/s). La asociación de cana1istas del rio Elqui
lleva una estadistica de las entregas o desmarques (cotización de la acción a
un valor menor a su valor nominal) observados mensualmente. con la sola
excepción de los años en que se declara rio Libre. puesto que en esta situación
se suspende la vigilancia y cada regante puede tomar los recursos que estime
necesario. La declaración de río Libre puede ocurrir antes de que la acción
alcance su valor nominal debido al deficiente estado de los canales
(principalmente los canales de la parte alta del valle).

En el estudio referido. con el fin de completar la estadistica de desmarques de
los distintos rios de la cuenca. se emplearon los estudios efectuados por el
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Ingeniero Sr. Juan Bennet Agaci02 el que implementó un Patrón de
desmarques como una referencia de la tendencia que siguen los desmarques a
lo largo de un año.

En base al proceso anterior se obtuvieron las estadísticas de desmarque
completas (período desde 1951/52 a 1989/90) para cada uno de los ríos de la
cuenca. Las estadísticas de desmarque para todas las secciones del río Elqui
se muestran en las tablas 4.1 a 4.5.

Las estadísticas de las estaciones del río Claro sólo sufren el efecto de las
extracciones de riego por lo cual sólo es necesario aplicar el procedimiento definido
para este caso.

Los ríos Derecho y Cochiguas no cuentan con registros estadísticos. Sin
embargo se pueden obtener las estadísticas en régimen natural para cada uno de ellos
empleando la estadística en régimen natural de la estación Claro en Montegrande J

repartiendo el caudal de esta estación, entre los ríos Derecho y Cochiquaz , en forma
proporcional a las áreas de sus respectivas cuencas aportantes.

Para obtener la estadística de la Quebrada de Paihuano en régimen natural J se
empleó la estadística obtenida para el río Cochiquaz , aplicándole a ésta el método de
transposición de caudales.

Para lograr los objetivos planteados , se utilizarán las estadísticas en régimen
natural contenidas en el estudio de la referencia 1 J de las siguientes estaciones:

Río Turbio en Huanta
Río Turbio en Varillar
Río Claro en Montegrande
Río Claro en Rivadavia
Río Elqui en Algarrobal
Río Elquí en Gualliguaica
Río Elqui en Almendral

Se utilizarán J además J las estadísticas de:

Río Cochiguas
Río Derecho
Quebrada de Paihuano

2 "Estudio del Esquema de la red actual de canales del Valle del río Elqui
y sus afluentes". Juan Bennett Aqacio , Ingeniero Civil. Dirección
General de Ag uas, 1979.
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TABLA 4.1
DESMARQUES COMPLETOS: RIO TURBIO (1)

AAO MAY JUN JUL AGO SEP OCI NOV DlC ENE FEB MAR ABR

51/52 40.0 43 .5 45 .0 45.0 35 .0 36.0 35 .0 33.6 25 .9 25 .0 25.0 23 .4
52/53 25.0 20.0 20.0 25.0 37 .2 40.0 44.5 60 .0 60 .0 60.0 54 .5 45.5
53/54 50 .0 40.0 30.0 35 .0 45.0 50.0 55 .0 70 .0 70.0 70.0 65 .0 55 .0
54/55 45.0 45.0 45.0 50.0 50 .0 60.0 70.0 75.0 75 .0 70. 0 60 .0 50. 0
55/56 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.6 85.0 67.1 55.6 55.0 55.0 40.0
56/57 40.0 40.0 40.0 40 .0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 34.0 31.1 30 .0
57/58 30 .0 30.0 30 .0 35 .0 35.0 51.0 55.0 60. 0 60.0 55 .0 45.0 40.0
58/59 45.0 45.0 45.0 50 .0 50.0 60 .0 70.0 65.2 50 .6 . 40.0 40 .0 40.0
59/60 45 .0 45 .0 45.0 50.0 50 .0 58.0 52. 7 50 .0 47.7 45 .0 45.0 41.7
60/61 40 .0 40.0 40.0 38.4 35 .0 39 .0 40.0 39 .5 40 .0 40.0 36.9 35. O
61/62 31.5 30 .0 30.0 31.0 34.2 47.7 54.8 50.0 49.0 43.2 39.4 39.0
62/63 35.0 35.0 35.0 35.0 32.3 41.0 41.6 34 .2 30 .0 26.3 25.0 25 .0
63/64 25.0 23 .8 30 .0 38.5 42.5 52.5 58.0 62 .5 62.5 52 .5 42.5 38.5
64/65 38.5 38.5 38.5 42.5 42.5 53.4 60.0 60.0 46.6 40.0 40 .0 30.0
65/66 36 .1 35.0 35.0 40 .0 40.0 50 .0 55.0 60.0 60 .0 50 .0 40 .0 35 .0
66/67 38.5 38. 5 38.5 42 .5 42. 5 52.5 60.0 53 .5 50. 0 50.0 42.7 38 .7
67/68 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 50.0 50.0 49 .7 40.3 40 .0 40.0 35.0
68/69 20.0 20 .0 20.0 20 .0 25 .0 30 .0 30.0 28.0 20 .0 20.0 20 .0 20.0
69/70 20.0 20 .0 20 .0 20 .0 20 .0 20.0 25.0 25.0 25.0 25 .0 25.0 25 .0
70/71 20.0 20 .0 20.0 20.0 20 .0 20 .0 25 .0 25 .0 20.0 16.5 20.0 10.0
71/72 20.0 20.0 20.0 20.0 20 .0 20.0 20.0 25.0 20.0 18.0 . 18.0 18.0
72/73 10 .0 20 .0 20 .0 25.0 25.0 35.0 40 .0 45 .0 45 .0 40.0 30.0 25.0
73/74 25 .0 25 .0 25 .0 30 .0 30.0 40.0 45.0 50.0 50.0 45.0 35.0 30.0
74/75 32 .5 32.5 32.5 37.5 37.5 50.0 50.0 50.0 45.0 45 .0 35 .0 36 .7
75/76 30.0 27.5 22 .5 20.0 22 .5 30.0 30.0 30.0 30.0 30 .0 25. 0 30.0
76/77 20. 0 20.0 20 .0 20 .0 20.0 22.5 30.0 30.0 30.0 30.0 25 .0 20.0
77/78 20. 0 20. 0 20 .0 20.0 30 .0 40.0 45.0 50.0 50 .0 45.0 35 .0 30.0
78/79 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 35.0 40.0 45.0 45.0 40.0 30.0 25 .0
79/80 20.0 20 .0 20.0 25.0 25.0 35.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40 .0 25.0
80/81 25.0 25 .0 25.0 30.0 30.0 40.0 45.0 50 .0 50.0 45.0 35 .0 30 .0
81/82 35 .0 35 .0 35 .0 35.0 40.0 40.0 40 .0 40.0 30 .0 25.0 37 .5 37.5
82/83 25.0 25.0 25.0 30 .0 30 .0 40.0 40.0 40.0 35.0 25.0 20.0 20 .0
83/84 20.0 20.0 20.0 25 .0 25.0 35.0 40 .0 45 .0 45.0 40.0 30.0 25 .0
84/85 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 40 .0 50.0 50.0 45.0 40.0 30.0 25 .0
85/86 40 .0 40.0 45.0 45 .0 55.0 57 .5 60.0 60 .0 55.0 50 .0 40.0 35 .0
86/87 35.0 35 .0 40 .0 40 .0 50.0 50.0 55 .0 55.0 50.0 45. 0 35.0 30 .0
87/88 40.0 40 .0 45.0 45.0 55.0 57.5 60 .0 60 .0 65 .0 50.0 40 .0 35.0
88/89 45 .0 45.0 50.0 50 .0 60.0 62.5 65.0 65 .0 60.0 55.0 45. 0 45 .0
89/90 40 .0 40.0 40.0 40.0 40.0 50.0 60 .0 45.0 35 .0 35.0 32.5 30.0
90/91 30.0 30.0 30.0 37. 5 45 .0 42.5

Prom : 31.8 31.7 32.2 34.7 36.9 43.6 47.7 48 .3 45 .0 41.0 36.2 32.0
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TABLA 4.2
DESMARQUES COMPLETOS: RIO CLARO y COCHIGUAS (1)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCI NOV DlC ENE FEB MAR ABR

51/52 40.0 43 .5 45.0 45.0 35.0 36.0 35.0 33.6 25.9 25.0 25.0 23.4
52/53 20.0 22.5 27.5 32.5 37.2 40.0 44.5 60.0 60.0 60.0 55 .2 50 .0
53/54 50 .0 50.0 50 .0 50.0 55 .0 65.0 70.0 80.0 80 .0 75 .0 60 .0 50.0
54/55 50.0 50.0 50.0 50 .0 55 .0 65 .0 70 .0 85.0 85.0 70.0 60 .0 50.0
55/56 50 .0 50 .0 50 .0 57 .5 65 .0 70 .6 85.0 67 .1 55 .6 55 .0 55.0 40.0
56/57 40 .0 40.0 40 .0 40.0 40.0 40 .0 40 .0 40 .0 40.0 34 .0 31.1 30.0
57/58 30.0 30 .0 30.0 30.0 35.0 51.0 55.0 65 .0 65.0 55.0 40.0 35.0
58/59 40.0 40.0 40 .0 40.0 50.0 60.0 70.0 65.2 50.6 40.0 40.0 40.0
59/60 40.0 40 .0 40.0 40 .0 45.0 58.0 52.7 50.0 47.7 45.0 45.0 41.7
60/61 40.0 40 .0 40.0 38.4 35 .0 39 .0 40.0 39.5 40.0 40.0 36.9 35 .0
61/62 31.5 30.0 30.0 31.0 34 .2 47 .7 54.8 50.0 49.0 43.2 39.4 39.0
62/63 35 .0 35.0 35 .0 32.5 32 .3 41.0 41.6 34.2 30.0 26.3 25.0 25 .0
63/64 25.0 23 .8 23.8 23.8 30.0 40.0 58.0 55 .0 52 .5 47 .5 40.0 40.0
64/65 35.0 35 .0 35 .0 35 .0 40.0 53.4 60 .0 60.0 46.6 40.0 40.0 30.0
65/66 36 .1 35.0 35 .0 35 .0 40.0 50.0 55.0 65.0 65 .0 55 .0 45 .0 35.0
66/67 40.0 40 .0 40 .0 40.0 45.0 55.0 60 .0 53.5 50 .0 50.0 42.7 38.7
67/68 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 50 .0 50.0 49.7 40 .3 40.0 40 .0 35 .0
68/69 20.0 20.0 20 .0 20.0 25.0 30.0 30.0 28.0 20.0 25.0 25 .0 25.0
69/70 20.0 20.0 20.0 20 .0 25 .0 30.0 30.0 30.0 35 .0 32.5 30 .0 22.0
70/71 20.0 20 .0 20.0 20.0 20.0 30.0 25.0 25.0 20 .0 16.5 20.0 20.0
71/72 20.0 20.0 20 .0 20.0 20.0 22.0 22.0 20.0 20.0 18. 0 18.0 18.0
72/73 10 .0 20.0 20.0 20.0 25.0 35.0 40 .0 55.0 55.0 45.0 30 .0 25.0
7~/74 25.0 25 .0 25.0 25 .0 30.0 40.0 45.0 60.0 60.0 50.0 35.0 25.0
74/75 35 .0 35 .0 35 .0 45.0 52.5 50.0 50.0 50.0 45.0 45.0 40.0 36 .7
75/76 30.0 25.0 20.0 20.0 22.5 30.0 32.5 35 .0 35.0 35.0 30.0 30 .0
76/77 20 .0 20.0 20.0 20.0 20.0 25 .0 35 .0 35 .0 30.0 30.0 30 .0 25.0
77/78 20 .0 20.0 20.0 20.0 30 .0 40 .0 45.0 60.0 60.0 50.0 35 .0 30.0
78/79 30 .0 30.0 30.0 30.0 30.0 40 .0 45.0 60 .0 60.0 50.0 35.0 30.0
79/80 30.0 30.0 30.0 30.0 35 .0 45 .0 45.0 50.0 50 .0 50.0 50.0 30 .0
80/81 30 .0 30.0 30 .0 30 .0 35 .0 45.0 50.0 50.0 45.0 40.0 35.0 35 .0
81/82 35.0 35.0 35.0 40.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40 .0 40.0 40 .0 40.0
82/83 25.0 28.0 25.0 25.0 35.0 50.0 50.0 50.0 40.0 35.0 30.0 30.0
83/84 25.0 25 .0 25 .0 25.0 30 .0 40.0 45.0 60.0 60.0 50.0 35.0 25.0
84/85 25.0 30.0 30.0 30.0 40 .0 50.0 60 .0 55.0 50 .0 50 .0 45 .0 40.0
85/86 40 .0 40.0 40 .0 47.5 55.0 55 .0 60.0 60 .0 55.0 50 .0 47.5 45 .0
86/87 45 .0 45.0 45.0 50.0 55 .0 55.0 60.0 60.0 55.0 50 .0 45.0 40 .0
87/88 40.0 40.0 40.0 45.0 55.0 55.0 60.0 60 .0 55.0 55 .0 45.0 40.0
88/89 40.0 40.0 40.0 50.0 55.0 60 .0 35 .0 65.0 60.0 60.0 50.0 50 .0
89/90 45.0 45 .0 45.0 45.0 45.0 45.0 55.0 47.5 40.0 40.0 37.5 35.0
90/91 30 .0 30.0 30.0 37.5 45 .0 42.5

Prom: 32.6 32.9 32.9 34.4 38 .7 45.7 49.0 51.8 48.0 44.1 38.7 34.2
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TABLA 4.3
DESMARQUES COMPLETOS:CANALES 11 SECCION RIO ELQUI (1)

(SECTOR VICUIQA)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCI NOV DIC ENE FEB MAR ABR

51/52 25.0 25.4 25.0 25 .0
52/53 25.0 25.0 25.0 30 .0 44.B 40.0 45 .8 60.0 60 .0 60.0 60.0 50.2
53/54 50.0 50 .0 55.0 60.0 65.0 70.0 75 .0 80 .0 70 .0 60.0 50 .0 40. 0
54 /55 50 .0 50.0 55.0 60.0 70.0 75.0 78 .5 80.0 70. 0 65.0 55.0 40. 0
55/56 50.0 50.0 55.0 60.0 77.5 74 .7 80 .0 64.0 55.2 55.0 55.0 40. 0
56/57 40 .0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.3 30 .0 30 .0
57/58 30.0 30.0 40.0 50.0 70.0 60.0 60.0 55.0 50.0 45 .0 40.0 40. 0
58/59 35.0 35.0 40.0 45.0 60.0 70.0 60.0 54.5 45.5 40.0 40.0 40. 0
59/60 40.0 40.0 40.0 45.0 50.0 58.7 52.7 50.0 45.5 45.0 45.0 40.1
60/61 40.1 40.1 40.0 38.8 35.0 39.0 40.0 40 .0 40.0 40.0 36.9 35.0
61/62 31.5 30.0 35.0 30 .1 31.6 49.0 55.1 50.1 49.0 42.8 39.8 3B .4
62/63 35.0 35.0 35.0 32 .5 32.2 41.0 43.0 36.0 30.0 27.0 25.0 25. 0
63 /64 25.0 25.0 30.0 35.0 42.5 50.0 55.0 65.0 62.5 62.5 60.0 50 .0
64 /65 50.0 50.0 50.0 50 .0 50.0 58.4 60.0 60.0 46.0 40.0 40.0 43. 7
65 /66 45.0 45.0 45.0 50.0 55 .0 60.0 65.0 65.0 60.0 50.0 45.0 40.0
66/67 40.0 40.0 40.0 45.0 50.0 60.0 62.3 61.6 55 .0 54.7 49.8 42 .5
67/68 47.7 47.7 46 .7 46.7 45.1 50.0 50.0 51.2 40.4 40.0 40.0 40.0
68/69 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.7 2B.0 21.0 20.0 20.0 20.0
69/70 20.0 20.0 20.0 20.0 23.7 30.0 32.3 35.0 35 .0 30 .0 30.0 22.0
70/71 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 20.0 16.3 15.0 15.0
71/72 15.0 15.0 15.0 15 .0 16.8 21.7 22 .0 20.0 20.0 16.5 18.0 10.0
72/73 10.0 25.0 30.0 30.0 45.0 50.0 50.0 50.0 45.0 45.0 40.0 35 .0
73/74 30.0 30.0 30.0 30.0 45.0 50.0 50.0 50.0 45.0 45.0 40 .0 35. 0
74 /75 30.0 30.0 30.0 30.0 42.7 50.0 50.0 50.0 45 .0 45.0 40.0 33.0
75/76 30.0 25.0 25.0 25.0 26.3 36.0 40.0 40.0 40.0 40.0 30 .0 20 .0
76/77 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 30.0 35.0 40.0 35.0 30.0 30.0 25 .0
77178 25.0 25.0 25.0 25.0 40.0 45.0 50.0 50.0 45.0 40.0 40.0 35. 0
78/79 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 40 .0 50.0 50.0 45.0 40.0 40.0 35. 0
79/80 35.0 35.0 35.0 35.0 40.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 30 .0
80/81 30.0 30.0 30.0 35.0 40.0 50.0 50.0 50.0 45.0 40.0 40.0 35.0
B1/82 30.0 30.0 30 .0 35.0 40.0 50.0 50.0 50.0 40.0 40.0 40.0 35 .8
82/83 30.0 30.0 30.0 35 .0 45.0 55 .0 55.0 55.0 55.0 50.0 40.0 30. 0
83/84 30 .0 30.0 30 .0 35.0 45.0 55.0 55.0 55.0 55.0 50.0 40.0 30. 0
84/85 30.0 30.0 35.0 40.0 55 .0 60 .0 70.0 70.0 65.0 60.0 55.0 40.0
85/86 30 .0 30.0 35.0 40 .0 55 .0 70 .0 75.0 75.0 70.0 65.0 55 .0 45. 0
86/87 45.0 45.0 45.0 50.0 55.0 60.0 70.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0
87/88 50.0 50.0 50.0 50.0 55.0 60.0 65.0 65.0 60.0 55.0 55.0 50 .0
88/89 50.0 50.0 50 .0 50.0 55.0 60.0 60.0 58.9 58.2 55.0 55.0 55 .0
89/90 55.0 45.0 45.0 45.0 45.0 46.5 60.0 50.0

Prom: 34.7 34.7 36.1 38.2 44.7 50.5 53.1 52.6 47.5 44.4 41.2 35.4
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TABLA 4.4
DESMARQUES COMPLETOS:CANALES 21 SECCION RIO ELQUI (1)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCl NOV DlC ENE FEB MAR ABR

51/52 25.7
52/53 30.0 35 .0 40 .0 50.0 55.2 49.9 56 .3 59 .8 58.5 60 .2 66.2 57.6
53/54 60. 4 79 .0 84 .6 75.6 91.5 90 .0 90 .0 85.0 80 .0 75.0 70.0 65.0
54 /55 60.0 70.0 75 .0 70.0 80.0 85.0 85.0 75 .0 65 .0 60 .0 55.0 55 .0
55/56 55 .0 65 .0 70 .0 70.0 77 .5 74.7 80 .0 64 .0 55 .2 50.0 50.0 40.0
56/57 41.4 50 .1 45 .0 40.0 34 .2 38.2 40 .0 40.0 40.0 32. 8 30 .0 30.0
57/58 30 .0 40.0 50 .0 50 .0 60.0 60.0 60 .0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0
58/59 35.0 40 .0 45 .0 50.0 55 .0 67 .1 55.3 50 .0 45.3 40 .0 41.7 40 .0
59/60 40.0 40.0 45 .0 50 .0 60.0 55.0 50.0 50.0 47.5 45 .0 45.0 41.0
60/61 41.0 41.0 40.0 35.0 35.0 39.2 40.0 39.2 40.0 40.0 37 .0 35.0
61/62 31.4 30.0 35 .0 31.0 31.8 48.9 54.7 50.0 49.0 43 .2 40.0 36.7
62/63 36.6 35.0 35.0 32.5 32.3 41.0 43.2 36 .0 30.0 27.2 25.0 25.0
63/64 25 .0 25 .0 25 .0 30 .0 40 .0 49.5 59.1 70.0 65.0 60.0 60.0 60 .0
64/65 60.0 50 .0 50. 0 50.0 57 .3 61.6 60.0 60.0 53 .5 40.0 40.0 40.0
65/66 46 .5 45.0 40 .0 40.0 45.0 55.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35 .0
66/67 35 .0 35.0 40 .0 40.0 45 .0 55 .0 60.0 55.0 51.6 50.0 49 .4 42.4
67/68 40.0 40.0 40 .0 40.0 40.0 50 .0 50.0 51.3 40.4 40 .0 40.0 40.0
68/69 30.0 30 .8 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0 25.0 18.4 18.9 18 .0 18.0
69/70 20 .0 20.0 20 .0 20.0 21.8 25.0 30.0 30.0 30 .0 30.0 30.0 22.0
70/71 20.0 20.0 20.0 20.0 22.2 25.0 25.0 25.0 20.0 16 .3 15.0 15.0
71/72 15.0 15.0 15.0 15.0 16.8 21.7 22.0 20.0 20.0 16.5 18.0 10.0
72/73 10 .0 25.0 30 .0 30.0 35.0 45.0 50.0 45 .0 40.0 35.0 30 .0 25 .0
73/74 25.0 25 .0 30.0 30.0 35.0 45.0 50.0 45 .0 40.0 35 .0 30.0 30 .0
74/75 30.0 30 .0 30. 0 30.0 42 .7 50 .0 50.0 50.0 45.0 45 .0 40.0 36.7
75/76 30.0 25.0 25.0 20.0 23.3 31.0 35.0 35.0 35.0 35.0 30.0 30.0
76/77 20.0 20. 0 20. 0 20.0 20.0 25.0 30.0 30 .0 25 .0 25.0 25 .0 25.0
77/78 20.0 20 .0 20 .0 20 .0 30.0 40 .0 45.0 40 .0 35.0 30 .0 30.0 30 .0
78/79 35.0 35.0 35.0 35.0 40.0 50.0 55.0 50 .0 45.0 40.0 35.0 30.0
79/80 25.0 25.0 25 .0 25 .0 30.0 36.3 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 30.0
80/81 25.0 25.0 25.0 30.0 35.0 40.0 40 .0 40 .0 35.0 35.0 35.0 30.0
81/82 25.0 25.0 25 .0 30.0 35.0 40 .0 40.0 40.0 30.0 30 .0 30.0 28 .7
82/83 25.0 25.0 25.0 25 .0 30.0 40.0 45.0 40.0 35.0 30 .0 30.0 30 .0
83/84 30.0 30 .0 30 .0 30.0 35.0 45.0 50 .0 45.0 40.0 35.0 30 .0 30.0
84/85 30.0 30.0 35.0 25.0 40 .0 50.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 35.0
85/86 35.0 35.0 40.0 40 .0 45 .0 55 .0 60.0 55.0 50.0 45.0 40 .0 35.0
86/87 35.0 40.0 45 .0 45.0 50.0 65.0 70.0 70.0 65 .0 60.0 55.0 50.0
87/88 50.0 50 .0 50.0 50.0 55.0 65.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0
88/89 45.0 45 .0 50.0 50.0 55.0 65.0 70.0 65.0 60.0 60.0 50 .0 50.0
89/90 45.0 45 .0 45.0 45.0 45.0 46 .5 60.0 43 .2 35.0 35.0 35 .0 35 .0
90/91 35.0 30.0 34.2 39.8 38.0 45.0 41.3

Prom: 34.0 35.7 37.5 37.4 42.3 48.7 51.4 48.5 43.9 40 .7 38.4 35.2
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TABLA 4.5
DESMARQUES COMPLETOS: CANALES 311 SECCION RIO ELQUI (1)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCI NOV DIC ENE FEB MAR ABR

51 /52 25.5 25.0 25.0 25.7
52/53 30.0 35.0 40.0 50.0 55.2 50.1 56.3 59 .8 57.4 60.0 66 .2 57.6
53/54 60.4 79.0 84.7 75.6 91.5 90.0 80 .0 75.0 70 .0 60.0 55.0 45.0
54/55 45.0 45.0 50.0 65.0 65.0 65.0 60.0 70.0 60.0 55.0 50.0 50 .0
55/56 50.0 50.0 50.0 65.0 76.0 77.7 74 .3 55.6 45.5 43.6 46.7 37 .0
56/57 35.6 50.0 46.5 46.7 36.3 37.6 40.7 37.0 35.0 32 .2 31.4 31.7
57/58 35 .6 35.0 35.0 50.0 60.0 60.2 60.0 55 .0 50.0 40 .0 35.0 30 .0
56/59 30.0 30.0 30.0 40.0 50.0 65.3 55.3 51.6 45 .3 40.6 39.5 40.0
59/60 40.0 40.0 40.0 45.0 50.0 59.6 50.0 50.0 47.5 45.0 45.0 41.0
60/61 41.0 45.0 45.0 43.7 36.6 42.6 44.5 43.7 40.0 40.0 40.0 40 .0
61/62 37.4 37.5 36.6 31.0 36.0 53.0 58.3 51.5 49 .2 57 .9 45.0 40 .5
62/63 39.3 39.0 40.0 34.0 29.7 44.0 46.0 37.3 31.1 30.5 26.2 29.5
63/64 31.1 34 .7 40.0 45.0 50.0 57.6 69 .7 75.0 70.0 80.0 80.0 80.0
64/65 80.0 70.0 70.0 70.0 70.0 66.0 66 .0 68 .0 59.2 41.6 40.5 52.1
65/66 54.4 52 .3 60.0 70.0 80.0 90.0 60.0 75.0 70.0 60.0 55.0 45.0
66/67 40.0 40.0 40.0 55.0 65.0 90.0 68.6 76.8 63.4 64.7 60.0 55.8
67/68 52.4 50.0 50.0 60.0 59.2 54.7 50.0 54.0 40.8 40.0 40.0 40.0
68/69 40.0 40 .0 45.5 37.1 31.2 30.0 29.0 25.0 18.4 20.0 21.5 23.7
69/70 24.0 23 .0 29.0 25.0 26.3 30.6 30.0 30.0 29.5 29.1 31.1 23.1
70/71 20.0 24.7 25.0 25.9 29.2 28.9 25.2 19.2 17.5 14.2 15.0 15.0
71/72 16.1 15.9 17.6 17.1 16.6 18.8 17.7 12.4 14.3 13.7 14.4 13.3
72/73 15.7 28.6 30.0 40.0 50.0 60.0 55.0 50.0 50.0 40.0 40.0 40.0
73/74 30.0 30.0 30.0 40.0 50.0 60.0 55.0 50 .0 50.0 40.0 40 .0 40.0
74/75 30.0 30.0 30.0 30.0 53.3 61.0 54.8 52.7 50.0 42.7 47.1 41.0
75/76 40.0 40.0 40.0 47.7 40.9 45.6 40.0 30.0 21.1 20.0 26.2 30.0
76/77 31.3 35.0 33.0 35.5 36.6 30.4 39.3 35.0 25.0 25.0 25.0 30.0
77/78 25.0 30.0 30.0 49.5 55 .0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 55.0 55.0
78/79 55.0 55.0 55.0 55.0 65.0 90.0 80.0 75.0 70 .0 60.0 55.0 45.0
79/60 40.0 40.0 40.0 40.0 50.0 65.0 55.0 50.0 45.0 50.0 50.0 45 .0
60/81 40.0 40 .0 40.0 40.0 50.0 65.0 55.0 50.0 45.0 45.0 45.0 45.0
61/62 40.0 40.0 40.0 40.0 50.0 55.0 51.3 42.4 38.8 37.1 40.0 40.0
82/63 40.0 45.0 45.0 55.0 65.0 90.0 60.0 75.0 70.0 60.0 55.0 45.0
83/84 40.0 45.0 45.0 55.0 65.0 90.0 80.0 75.0 70.0 60.0 55.0 45.0
64/85 40.0 40.0 45.0 60.0 70.0 90.0 80.0 75.0 70.0 60.0 60.0 60.0
85/86 65.0 65.0 67.5 67.5 70.0 85.0 85.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0
86/87 65.0 65.0 67.5 67.5 70.0 85.0 85.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0
87/86 68.5 68.5 68.5 66.5 70.0 90.0 80 .0 75.0 70 .0 60.0 55.0 45.0
88/89 60.0 60.0 60.0 60.0 70.0 90.0 60.0 75.0 60.0 64.0 65.0 65 .0
89/90 65.0 65.0 64.2 67.4 62.7 66.1 67.5 55.0 45.0 45.0 45.0 50.0
90/91 60.0 50.0 50.0 43.0 48.2 45.0 42 .7

Prom: 42.4 43.8 45.1 49.1 54.7 63.4 59.9 55.8 49.7 46.3 45.3 42.7
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Los registros estadisticos de las estaciones y cauces mencionados
precedentemente se muestran en el Anexo 2.

A continuación en la tabla 4.6 se presenta un resumen con los valores medios
mensuales y anuales para cada uno de los sectores considerados. yen la tabla 4.7 se
presentan los caudales para una probabilidad de excedencia de 85 % •

TABLA 4.6
CAUDALES MEDIOS MENSUALES (l/s)

REGIMEN NATURAL

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR Anual

TURBIO EN HUANTA 4859 4262 4309 4423 4618 6385 10887 12299 9629 7405 6367 5151 6723
TURBIO EN VARILLAR 5162 4607 4707 4770 4947 5672 8557 11884 10791 9360 6502 5635 6888
COCHIGUAZ ANTES JUNTA DERECHO{*) 1717 1797 1817 1830 1933 2457 3182 5040 3697 2268 1778 1710 2380
DERECHO ANTES JUNTA COCHIGUAZ{*1 1291 1351 1366 1376 1454 1847 2392 3789 2780 1705 1337 1286 1790
QUEBRADA DE PAIHUANO(*) 408 427 432 435 460 584 757 1198 879 539 423 407 582
CLARO EN MONTEGRANDE 3008 3149 3184 3206 3387 4304 5574 8830 6477 3973 3115 2996 4286
CLARO RIVADAVIA 4091 4376 4339 4239 4257 4934 7285 9824 7167 4881 4150 3979 5317
ELQUI EN ALGARROBAL 9780 9484 9635 9760 9483 10974 15829 20162 16724 13051 10712 9960 12143
ELQUI EN ALMENDRAL 11087 11753 11969 11783 11357 12428 16039 20462 24813 14150 11711 11331 14097
ELOUI EN GUALLIGUAICA 9911 10080 10326 10596 9620 13500 18356 21176 16395 11364 10459 10016 12651
ELOUI EN PUNTA DE PIEDRA 10171 11823 11848 11656 11590 11065 15545 20115 20294 12270 10201 9885 13057

*: Estadistica obtenida por transposición de caudales

TABLA 4.7
CAUDALES MENSUALES CON PROBABILIDAD 85" (l/s)

REGIMEN NATURAL

ABR klAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

RIO TURBIO EN HUANTA 2.718 2.673 2.364 2.639 2.907 2.963 2.973 3.113 3.130 3.423 3.171 2.844 2.910
RIO TURBIO EN VARILLAR 2.901 3.063 2.909 3.041 3.087 2.873 2.522 2.737 2.904 3.052 2.935 2.811 2.903
RIO COCHIGUAZ ANTES JUNTA DERECHO 0.707 0.837 1.041 1.111 1.084 0.905 0.758 Q.750 0.624 0.585 0.616 0.670 0.807
RIO DERECHO ANTES JUNTA COCHIGUAZ 0.534 0.628 0.782 0.837 0.814 0.678 0.568 0.566 0.468 0.440 0.464 0.504 0.607
QUEBRADA DE PAIHUANO 0.167 0.199 0.248 0.265 0.260 0.215 0.181 0.177 0.149 0.138 0.146 0.158 0.192
RIO CLARO EN MONTEGRANDE 1.240 1.464 1.823 1.948 1.898 1.583 1.326 1.315 1.093 1.025 1.080 1.174 1.414
RIO CLARO RIVADAVIA 1.765 1.965 2.404 2.613 2.450 2.246 2.074 1.919 1.663 1.532 1.600 1.680 1.993
RIO ELQUI EN ALGARROBAL 4.851 5.124 5.428 5.755 5.615 5.336 4.975 4.927 4.770 4.579 4.645 4.668 5.056
RIO ELQUI EN ALMENDRAL 5.756 6.240 6.859 7.269 7.106 6.647 5.986 5.816 5.782 4.933 5.353 5.532 6.107
RIO ELQUI EN GUALLIGUAICA 5.674 5.785 6.394 7.063 6.847 6.368 5.444 5.066 4.963 5.214 5.216 5.318 5.779
RIO ELQUI EN PUNTA DE PIEDRA 6.119 6.806 7.067 7.908 7.812 6.144 6.341 5.261 5.157 5.052 5.291 5.707 6.222
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4.2. Análisis Probabílisttco

La evaluación de los recursos hídricos en los distintos sectores de interés, se
realizará en términos de las relaciones de variación general de los caudales anuales
y estacionales J así como mediante las relaciones de variación estacional.

Para cada una de las series de caudales en régimen natural J se efectúan las
siguientes determinaciones estadísticas:

a) Para las series mensuales, anuales y estacionales:

- Valores Medios.
- Desviaciones Estándar.

b) Relación de Variación Estacional. Para determi nar las relaciones
de variación estacional J se ha efectuado un análisis de frecuencia
de los valores mensuales con el propósito de determinar las
probabilidades de excedencia asociadas a los caudales medios
mensuales. Esto se realizó en forma analttíca, haciendo uso de un
programa computacional desarrollado por este consultor
(ANFREC) en TBASIC J que permite estudiar el ajuste de 5
distribuciones de probabilidades (Normal J Valores extremos tipo
Gumbel J Pearson III J Log-Normal y Log-Pearson 111), usando los
tests Chi-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov como pruebas de la
bondad de ajuste de cada distribución.

Los estadígrafos y parámetros de las distribuciones se calculan
mediante el .método de los momentos. En el caso de las
distribuciones Pearson y Log-Pearson 111, los factores de
frecuencia se calculan en base a una aproximación analítica que
pierde precisión para valores del módulo del coeficiente de
asimetría relativa G mayor que 1,S J por lo que la confiabilidad del
resultado, en caso de presentarse esta condición, es menor.

La distribución Log-Normal es la que mejor se ajusta a las series
de caudales mensuales para todas las estaciones , por 10 que se
adoptó dicha distribución.

Con los análisis de frecuencia se construyeron las curvas de
variación estacional J para cada una de las series estadísticas,
para probabilidades de excedencia de SJ 10 J 20 J SOJ 80 J 8S J 90 Y
9S%J las que se presentan en el Anexo 3.
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c) Relación de Duración General de caudales, anuales y
estacionales. Para obtener estas relacione, se ordenan los valores
correspondientes de mayor a menor, y se asigna una probabilidad
(P) a cada evento de ser igualado o excedido:

m
P =

N+1

con: m = número de orden
N = número total de eventos.

(fórmula de Weibull)

Se presentan a continuación las tablas con las relaciones de variación
estacional y duración general para cada uno de los puntos de interés.
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TABLA 4.8

ESTACION : RIO DERECHO ANTES JUNTA DE COCHIGUAZ (R.N)

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 4.62 2.50 7 . 15"
10 3.55 2.13 4.99
20 2 .59 1 .75 3.23
30 2 .06 1 .53 2.36
40 1 .70 1. 35 1 .81
50 1 .41 1 .21 1 .41
60 1 . 18 1 .08 1 .10
70 0.97 0.96 0.84
80 0.77 0.84 0.61
85 0.67 0.77 0.51
90 0.56 0.69 0.40
95 0.43 0 .59 0.28

TABLA 4.8 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB. EXC CAUOALES (113/ s)
%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP I Del NOV OIC ENE FEB MAR
i

5 2.B78 2.613 2.438 2.379 2.469 3.164 i 4.966 7.123 13. 238 9.099 5.076 3.437
10 2.290 2.154 2.090 2.065 2.124 2.5681 3.702 5.053 B.416 6.036 3.670 2.650
20 1.737 1.704 1.734 1.740 1. 771 1.9951 2.594 3.334 4.863 3.672 2.478 1.933
30 1.423 1. 439 1.516 1.537 1.553 1.6621 2.006 2.470 3.273 2.565 1.866 1.540
40 1.200 1.246 1.351 1.383 1.388 1. 4231 1.611 1. 91 2 2.335 1.888 1. 465 1.268
50 1.023 1.089 1.214 1.253 1.250 1.230I 1.313 1.505 1.703 1.419 1.169 1.058
60 0.873 0.952 1.090 1.136 1.126 1.0641 1.070 1.185 1.243 1.066 0.933 0.882
70 0.736 0.824 0.972 1.022 1.007 0.9101 0.860 0.917 0.886 0.785 0.732 0.727
80 0.603 0. 696 0.850 0.903 0.883 0.759 0. 665 0.680 0.597 0.548 0.552 0.579
85 0.534 0. 628 0. 782 0.837 0.81 4 0.6781 0.568 0.566 0. 468 0.440 0. 464 0.504
90 0.457 0.551 0.705 0.760 0.736 0.5891 0.466 0.448 0.345 0.333 0.372 0.422
95 0.364 0.454 0.604 0.660 0.633 0.4781 0. 347 0.318 0.219 0.221 0.269 0. 325

j
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TABLA 4 .9

ESTACION : RIO COCHIGUAZ ANTES JUNTA DERECHO (R.N)

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 6.14 3 .32 9 .51
10 4.73 2.83 6.64
20 3.44 2.33 4.30
30 2.74 2.03 3. 14
40 2.26 1 .80 2.41
50 1.88 1 .61 1 .87
60 1 .57 1 . 44 1 . 46
70 1 .29 1 .28 1. 12
80 1. 03 1 . 11 0.82
85 0.89 1 .02 0.67
90 0.75 0 .92 0 .53
95 0.58 0.78 0.37

TABLA 4.9 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB .EXC CAUDALES (13/5)
\

ABR IlAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DlC ENE FEB llAR

5 3.840 3.468 3.240 3.171 3.284 4.201 6.602 9.493 17 .603 12.099 6.762 4.564
10 3.053 2.860 2.778 2.751 2.826 3.412 4.924 6.730 11.196 8.025 4.887 3.519
20 2.312 2.265 2.306 2.316 2.356 2.652 3.452 4.437 6.472 4.881 3.298 2. 569
30 1.892 1.914 2.015 2.045 2.066 2. 211 2.671 3.284 4.358 3.409 2.483 2.047
40 1.594 1.657 1.797 1.839 1.847 1.893 2. 146 2.541 3.109 2.510 1.949 1.686
50 1.359 1.449 1.614 1.666 1.664 1.638 1.750 2.000 2.269 1.886 1.555 1.407
60 1.158 1.267 1.450 1.509 . 1.498 1. 417 1. 426 1.574 1.656 1.417 1. 240 1. 174
70 0.976 1.098 1.293 1.357 1.339 1. 21 3 1.146 1.217 1.1 81 1. 043 0.973 0. 967
80 0. 799 0.927 1.1 30 1.199 1.175 1.011 0.887 0. 901 0.795 0.729 0.733 0.770
85 0.707 0.837 1.041 1. 11 1 1.084 0.905 0.758 0.750 0.624 0.585 0.616 0.670
90 I 0.605 0.734 0.938 1.009 0.979 0.786 0.622 0.594 0.460 0.443 0.494 0.562
95 0.481 0.606 0.804 0.875 0.843 0.638 0.464 0.421 0.292 0.294 0.357 0.434

i
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TABLA 4.10

ESTACION : RIO CLARO EN MONTEGRANDE

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 10.76 5.82 16.66'
10 8 .28 4.96 11 .64
20 6.03 4.09 7.54
30 4.80 3.55 5.51
40 3.95 3.15 4.22
50 3.29 2.82 3.28
60 2.75 2.52 2.56
70 2.26 2 .24 1 .96
80 1 .80 1 .95 1 .43
85 1. 56 1 . 79 1 . 18
90 1 .31 1 .60 0.93
95 1 . 01 1 .37 0.65

TABLA 4.10 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB. EXC CAUDALES (113/5)
%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP QCT NOV DIC ENE FEB MAR

5 6.717 6.061 5.676 5.550 5.752 7.365 11.569 16.616 30.640 21.196 11.636 6.001
10 5.343 5.014 4.666 4.616 4.950 5.960 6.626 11.763 19.612 14.061 6.557 6.169
20 4.049 3.969 4.040 4.056 4.126 4.647 6.046 7.771 11.335 6.553 5.776 4.502
30 3.315 3.353 3.531 3.562 3.616 3.673 4.677 5.754 7.631 5.974 4.350 3.566
40 2.794 2.904 3.146 3.223 3.235 3.315 3.756 4.453 5.444 4.396 3.414 2.954
50 2.362 2.536 2.626 2.919 2.914 2.666 3.063 3.505 3.972 3.305 2.724 2.465
60 2.031 2.219 2.540 2.645 2.624 2.460 2.497 2.759 2.696 2.463 2.173 2.056
70 1.712 1.922 2.265 2.379 2.346 2. 123 2.006 2. 135 2.066 1.626 1.706 1.694
60 1.402 1. 624 1. 979 2.102 2.057 1.770 1. 552 1.561 1.392 1. 277 1. 264 1. 349
65 1.240 1.464 1.623 1.946 1.696 1.563 1.326 1.31 5 1.093 1.025 1.060 1.174
90 1.062 1.265 1. 642 1. 770 1.71 5 1.375 1.067 1.042 0.604 0.776 0.667 0.964
95 0.645 1. 060 1.406 1. 536 1.476 1.117 0.611 0.739 0.512 0.515 0. 627 0.759
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TABLA 4.11

ESTACION : RIO CLARO RIVADAVIA

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 12.52 7.84 18.31
10 9.89 6.67 13.33
20 7.43 5.49 9.07
30 6.04 4.76 6.87
40 5.07 4.22 5.42
50 4.30 3.77 4.35
60 3.65 3.37 3.49
70 3.06 2.99 2.75
80 2.49 2.59 2.08
85 2.19 2.38 1 . 76
90 1 .87 2.13 1 .42
95 1 .48 1 .81 1 .03

TABLA 4.11 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB.EXC CAUDALES (113/5)
%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT HOV DIC ENE FEB MAR

5 8.503 8.454 8.350 7.739 7.821 8.534 11. 254 20 .584 32.709 22 .604 13.551 10.315
10 6.871 6.937 7.053 6.680 6.682 7.122 8.949 14.924 21.844 15.696 10.144 8.066
20 5.308 5.459 5.750 5.590 5.524 5.721 6.780 10.110 13.397 10.092 7.144 5.988
30 4.406 4.593 4.961 4.915 4.814 4.884 5.549 7.633 9.413 7.337 5.546 4.830
40 3.759 3.963 4.375 4.404 4.281 4.268 4.677 6.005 6.965 5.589 4.469 4.020
50 3.241 3.453 3.890 3.975 3.837 3.762 3.988 4.800 5.258 4.336 3.653 3.387
60 2.794 3.009 3.459 3.588 3.439 3.317 3.399 3.837 3.970 3.363 2.986 2.854
70 2.383 2.596 3.050 3.215 3.058 2.898 2.865 3.019 2.937 2.562 2.406 2.376
80 1.978 2.184 2.632 2.827 2.665 2.475 2.345 2.279 2.064 1.863 1.868 1.91 6
85 1.765 1.965 2.404 2.613 2.450 2.246 2.074 1.919 1.663 1.532 1.600 1.680
90 1.528 1.718 2.145 2.365 2.203 1.987 1.776 1.544 1.265 1.197 1.315 1. 422
95 1.235 1. 41 0 1. 81 2 2.042 1.883 1.659 1.413 1.119 0.845 0.831 0.985 1.11 2
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TABLA 4.12

ESTACION : RIO TURBIO EN VARILLAR

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 14.71 8.21 23.03 .
10 11 .98 7.20 17.41
20 9.34 6.14 12.41
30 7.80 5.47 9.72
40 6.70 4.96 7.89
50 5.80 4.53 6.49
60 5.03 4.13 5.34
70 4.32 3.75 4.34
80 3.61 3.34 3.40
85 3.23 3 . 11 2.93
90 2.81 2.85 2.42
95 2.29 2.50 1 .83

TABLA 4.12 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB. Exe CAUDALES (113/5)

%
ABR MAY JUN JUL AGO SEP DeT NOV Ole ENE FEB MAR

5 10.6B8 8.791 7.497 7.640 7.792 8.908 12.568 21.987 35.823 31.131 24.522 15.089
10 8.957 7.620 6.595 6.743 6.873 7.642 10.110 16.578 25.4B5 22.725 18.392 12.016
20 7.231 6.410 5.646 5.797 5.904 6.346 7.767 11.776 16.873 15.522 12.981 9.120
30 6.196 5.657 5.047 5.198 5.291 5.550 6.421 9.200 12.529 11.789 10.095 7.473
40 5.431 5.085 4.586 4.735 4.818 4.950 5.459 7.453 9.719 9.322 8.145 6.306
50 4.802 4.604 4.194 4.341 4.415 4.449 4.691 6.122 7.668 7.487 6.666 5.381
60 4.246 4.168 3.836 3.980 4.046 3.998 4.031 5.030 6.049 6.013 5.456 4.592
70 3.722 3.746 3.486 3.626 3.684 3.566 3.427 4.074 4.692 4.755 4.403 3.875
80 3.189 3.306 3.116 3.251 3.302 3.119 2.833 3.183 3.484 3.611 3.424 3.1751
85 2.901 3.063 2.909 3.041 3.087 2.873 2.522 2.737 2.904 3.052 2.935 2.811
90 2.574 2.781 2.667 2.794 2.836 2.590 2.176 2.260 2.306 2.466 2.416 2.409
95 2.158 2.411 2.346 2.467 2.502 2.222 1.751 1.705 1.641 1.800 1.812 1.919

-46-



TABLA 4.13

ESTACION : RIO TURBIO EN HUANTA

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 14.29 7.75 22.61
10 11 .68 6.76 17.32
20 9. 15 5.73 12.54
30 7.67 5.09 9.94
40 6.60 4.60 8.14
50 5.73 4.18 6.76
60 4.98 3.80 5.62
70 4.29 3.43 4.61
80 3.59 3.05 3.65
85 3.23 2.83 3.16
90 2.81 2.58 2.64
95 2.30 2.26 2.02

TABLA 4.13 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB.EXC CAUDALES (m3/s)

%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Del NOV DIC ENE FEB MAR

5 9.669 8.795 7.731 7.384 7.187 7.713 13.393 28.899 37.102 25.662 17 .585 14.687
10 8.141 7.484 6.584 6.423 6.357 6.775 10.922 21.366 26 .538 19.531 13.942 11.757
20 6.610 6.155 5.421 5.425 5.480 5.791 8.531 14.B22 17.685 14.033 10.525 8.980
30 5.688 5.345 4.711 4.802 4.922 5.170 7.138 11.383 13.194 11.054 8.592 7.393
40 5.003 4.739 4.179 4.328 4.492 4.694 6.131 9.087 10.276 9.017

N
25 6.262

50 4.438 4.235 3.737 3.927 4.124 4.288 5.319 7.364 8.137 7.456 .147 5.363
60 3.937 3.785 3.342 3.564 3.786 3.918 4.615 5.967 6.444 6.165 5. 29 4.593
70 3.463 3.355 2.965 3.212 3.455 3.557 3.963 4.764 5.019 5.029 4. 98 3.891
80 2.980 2.914 2.577 2.843 3.104 3.176 3.316 3.658 3.744 3.962 3.590 3.203
85 2.718 2.673 2.364 2.639 2.907 2.963 2.973 3.113 3.130 3.423 3.171 2.844
90 2.419 2.396 2.121 2.401 2.675 2.714 2.590 2.537 2.494 2.846 2.709 2.446
95 2.037 2.039 1.807 2.089 2.366 2.384 2.112 1.876 1.785 2.166 2.148 1.958
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TABLA 4.14

ESTACION : RIO ELQUI EN ALGARROBAL

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) , ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 26.58 17.35 38.48 '
10 21 .52 14.89 29.05
20 16.66 12.36 20.66
30 13.85 10.81 16.15
40 11 .83 9.64 13.10
50 10.21 8.67 10.77
60 8.81 7 .79 8.85
70 7.53 6.95 7. 18
80 6.26 6.07 5.61
85 5.59 5.60 4.83
90 4.84 5 .04 3.99
95 3.92 4.33 3 .01

TABLA 4.14 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB.Exe CAUDALES (13/5)
\

ABR MAY JUN JUL AGO SEP Del NOV Ole ENE FEB MAR

5 19.581 18.498 17.040 17.072 17 .949 17.788 23.667 40 .511 61.755 48.679 33.684 24.878
10 16.207 15.544 14.593 14.733 15 .334 15 .110 19 .158 30 .449 43 .647 35.337 25.752 19.830
20 12 .890 12 .591 12.095 12.324 12.671 12.400 14.831 21.547 28.670 23 .974 18 .604 15.068
30 10.925 10.815 10.562 10 .835 11.042 10.752 12.329 16.788 21.167 18.1 18 14.712 12.358
40 9.488 9.499 9.408 9.707 9.818 9.520 10.531 13.568 16.340 14. 267 12.042 10.435
50 8.317 8.415 8.446 8.760 8.798 8.497 9.089 11.1 21 12 .832 11. 41 5 9.988 8.911
60 7.291 7.455 7.581 7.906 7.884 7.584 7.845 9.116 10 .077 9. 132 8.285 7.609
70 6.332 6.548 6.753 7.083 7.011 6.715 6.701 7.367 7.779 7.1 91 6.781 6.425
80 5.367 5.624 5.897 6.227 6.109 5.822 5.570 5.740 5.743 5.435 5.363 5.270
85 4.851 5.124 5.42B 5.755 5.615 5.336 4.975 4.927 4.770 4.579 4.645 4.668
90 4.268 4.555 4.887 5.208 5.047 4.777 4.311 4.061 3.771 3.686 3.873 4.003
95 3.533 3.828 4. 186 4.495 4.312 4.059 3.490 3.053 2.666 2.676 2.962 3. 192
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TABLA 4.15

ESTACION : RIO ELQUI EN ALMENDRAL

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 30.24 20.06 42.99
10 24.64 17.37 32 .63
20 19.22 14 . 59 23.36
30 16.07 12.87 18.36
40 13.79 11.56 14.94
50 11.96 10.46 12.33
60 10.37 9.46 10. 18
70 8.90 8.50 8.28
80 7.44 7.49 6.51
85 6.66 6.94 5 .62
90 5.80 6.29 4.66
95 4 .73 5.45 3.54

TABLA 4.15 A
VARIACION ESTACIONAL

PROBo Exe CAUOALES (113/5)
\

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT HOV Ole ENE FEB MAR

5 21 .845 19.911 20 .822 20.716 20 .752 20.625 26.137 39.148 58.494 70 .138 35.322 25.790
10 18.233 17.014 17.913 17.975 17.947 17 .691 21.405 30.234 42 .748 48.947 27.352 20 .934
20 14.649 14. 064 14 .929 15.137 15.052 14. 691 16.806 22.110 29.239 31 .660 20.068 16 .260
30 12.508 12 .258 13 .088 13 .371 13.258 12.846 14.113 17.640 22.228 23 .117 16.048 13.549
40 10.930 10 .901 11.699 12. 028 11.896 11.457 12.159 14.547 17.591 17 .676 13.261 11. 597
50 9.637 9.770 10. 535 10.896 10. 752 10.296 10.580 12.1 52 14. 140 13. 759 11.098 10. 029
60 8.498 8.757 9.487 9.870 9.718 9.252 9.206 10.1 51 11.366 10 .710 9.288 8.673
70 7.426 7. 788 8.479 8.879 8.720 8.251 7.932 8.371 8.995 8.190 7. 675 7.423
80 6.340 6.788 7.434 7.843 7. 681 7.216 6.661 6.679 6.838 5.980 6. 138 6.185
85 5.756 6.240 6.859 7.269 7.106 6.647 5.986 5.816 5.782 4.933 5.353 5.532
90 5.093 5.610 6.194 6.603 6.441 5.991 5.229 4.883 4.676 3.866 4.502 4.803
95 4.251 4.794 5.330 5.730 5.571 5.139 4.283 3.772 3.418 2.699 3.487 3.900
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TABLA 4.16

ESTACION : RIO ELQUI EN GUALLIGUAICA

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 26.09 16.14 39. OO ·
10 21.53 14.31 29.75
20 17.06 12.36 21.44
30 14.43 11 . 12 16.92
40 12.50 10.16 13.83
50 10.94 9.34 11 .45
60 9.57 8.59 9.48
70 8.29 7.85 7 .75
80 7.01 7.06 6.12
85 6.33 6.62 5.29
90 5.55 6.10 4.41
95 4.58 5.41 3.36

TABLA 4.16 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB.Exe CAUDALES (13/5)
%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCl NOV Ole ENE FEB MAR

5 17 .746 17.131 16.51 6 16.107 17.548 J 5.614 31.456 49.754 65 .127 44.281 25 .145 21.830
10 15.205 14. 787 14.523 14.404 15.447 13.827 24.801 36.507 45.947 33.137 20.317 18.028
20 12. 610 12. 374 12. 428 12. 581 13.236 11.934 18 .597 25.092 30.1 14 23.326 15.695 14.298
30 11.016 10.880 11.107 11. 411 11.840 10.731 15.107 19.1 43 22. 199 18.104 13.026 12.096
40 9.817 9.750 10.091 10.498 10 .765 9.801 12.652 15.196 17 .11 2 14.583 11.111 10.486
50 8.815 8.800 9.227 9.713 9.850 9.006 10.722 12 .249 13.422 11.917 9.578 9. 178
60 7.916 7.943 8.436 8.986 9.013 8.275 9.086 9.873 10.527 9.739 8.257 8.033
70 7.054 7.118 7.665 8.267 8.195 7.557 7.610 7.837 8.115 7.845 7.043 6.964
80 6.163 6.259 6.850 7.498 7.331 6.796 6.182 5.979 5.982 6.089 5.846 5.891
85 5.674 5.785 6.394 7.063 6.847 6.368 5.444 5.066 4.963 5.214 5.216 5.318
90 5. 110 5.236 5.861 6.548 6.281 5.865 4.634 4. 108 3.919 4.285 4.515 4.672
95 4.379 4.521 5. 154 5.857 5.529 5. 194 3.655 3.015 2.766 3.207 3.649 3.859
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TABLA 4.17

ESTACION : RIO ELQUI EN PUNTA DE PIEDRA

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y MENSUALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(% ) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 26.56 18.07 36.97
10 22.03 15.98 28.57
20 17.56 13 .77 20.92
30 14.91 12 .37 16.70
40 12.97 11 .28 13 .78
50 11 .39 10.36 11 .52
60 10.00 9.51 9.63
70 8 .69 8.67 7.94
80 7.38 7.79 6.34
85 6.68 7.29 5.52
90 5.88 6.71 4.64
95 4.88 5 .93 3.59

TABLA 4.17 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB,Exe CAUOALES (.3/S)
%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCI NOY Ole ENE FEB MAR

5 16.384 15.811 20.548 18.887 18.688 23.014 20 .467 39.465 60 .256 54.588 28.223 19.812
10 14.337 14. 104 17 .781 16.785 16.605 19.243 17 .462 30 .034 43.184 39 .539 22.495 16.737

I
20 12 .197 12 .282 14.924 14.550 14.390 15.493 14. 407 21 .577 28 .847 26 .753 17. 091 13 .645
30 10.854 11.115 13 .151 13.124 12 .977 13.249 12.540 16.994 21.559 20 .180 14.016 11.774
40 9.825 10.207 11.806 12.01 9 11.882 11.594 11. 139 13.862116.815 15 .865 11.834 10.382
50 8.953 9.427 10.675 11.071 10.943 10.235 9.973 11. 462 13.334 12 .673 10.105 9.232
60 8.158 8. 706 9.652 10. 198 10.079 9.036 8.929 9.477110.573 10.124 8.628 8.209
70 7.385 7.995 8.665 9.338 9.228 7.907 7.932 7.730 8.247 7. 959 7.285 7,238
80 6.572 7.235 7. 636 8.423 8.322 6.762 6.904 6.089 ~ 6. 163 6.003 5.974 6.246
85 6. 119 6.806 7.067 7.908 7. 81 2 6.144 6.341 5.261 5. 157 5.052 5.291 5.707
90 5.590 6.299 6.408 7.301 7. 211 5.443 5.695 4.3731 4.11 6 4.061 4.538 5.091
95 4.892 5.620 5.545 6. 489 6.408 4.552 4.859 3.3291 2.950 2,942 3. 61 8 4.302

i
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TABLA 4.18

ESTACION : QUEBRADA DE PAIHUANO (R.N)

DURACION GENERAL DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES Y ESTACIONALES

Pexc Q(m3/s)

ANUALES ESTACIONALES

(%) ABR-MAR ABR-SEP OCT-MAR

5 1 .46 0.79 2 .26· I
10 1 .13 0.67 1 .58
20 0.82 0.56 1 .02
30 0.65 0.48 0.75
40 0.54 0.43 0.57
50 0.45 0.38 0.45
60 0.37 0.34 0.35
70 0.31 0.30 0.27
80 0.24 0.26 0.19
85 0.21 0.24 0.16
90 0.18 0.22 0.13
95 0.14 0.19 0.09

TABLA 4.18 A
VARIACION ESTACIONAL

PROB. ec CAUDALES (13/5)
%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP DeT NOV Ole ENE FEB MAR

5 0.916 0.828 0.771 0.755 0.776 1.002 1.563 2.264 4.181 2.891 1.608 1. 0921
10 0.728 0.682 0.661 0.655 0.669 0.813 1.167 1.604 2.660 1.914 1.162 0.840
20 0.550 0.540 0.549 0.551 0.559 0.631 0.819 1;056 1.539 1. 161 0.784 0.612
30 0.450 0.456 0.480 0.4B7 0.491 0.526 0.634 0.781 1.036 0.810 0.590 0.486
40 0.379 0.395 0.428 0.438 0.440 0.450 0.510 0.604 0.740 0.595 0.463 0.400
50 0.323 0.345 0.385 0.397 0.397 0.389 0.416 0.475 0.540 0.447 0.370 0. 333
60 0.275 0.301 0.346 Q.360 0.358 0.337 0.340 0.373 0.394 0.335 0. 295 0.278
70 0.231 0.261 0. 308 0.323 0.320 0.288 0.273 0.289 0.281 0.246 0.231 0.228
80 0. 189 0.220 0.270 0.286 0.281 0.240 0.211 0.213 0.189 0.172 0. 174 0. 182
85 0. 167 0.199 0.248 0.265 0.260 0.215 0. 181 0.177 0.149 0.138 0.146 0.158
90 0.143 0.174 0.224 0.241 0.235 0.186 0. 148 0.140 0.109 0.104 0.118 0.132
95 0.114 0.144 0.192 0.209 0.203 0.151 0.111 0.099 0.070 0.069 0.085 0.102
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4.3. Antecedentes de Pérdidas y Recuperaciones.

Las principales zonas de recuperaciones en el río Elqui son las siguientes:

desde Huancara hasta Puclaro
desde Marquesa hasta las bocatomas de los canales San Pedro Nolasco y
Bellavista,
desde la Antigua Hacienda Alfalfares al mar.

Para los pronósticos de caudales a repartir, las recuperaciones se consideran
como un todo, desde Algarrobal hasta la última toma de la tercera sección.

En años de "desmarque normal" o superior, con una cotización de la acción
sobre un 60%, hablando en términos generales, entre las bocatomas ubicadas entre
Algarrobal y el mar, se distribuye el doble del caudal que escurre por Algarrobal.

En un período de años no demasiado secos las recuperaciones de caudal son
prácticamente uniformes, del orden de 3 m3/s, sea cual sea el caudal que pasa por
Algarrobal.

Después de dos o tres años muy secos las recuperaciones comienzan a disminuir
bruscamente llegando hasta convertirse en cifras negativas, es decir, se reparte
entre los canales aguas abajo de Algarrobal menor caudal que el que escurre por el
sitio nombrado, en otras palabras, el río se infiltra en vez de producir afluencias.

En el Estudio Integral del Valle del Río Elqui , se efectuó un estudio de
recuperaciones en el río, el que se resume a continuación.

Lametodología empleada se basó en estudios similares realizados para las hoyas
de los ríos Rapel, Maipo, Aconcagua, yel estudio del regadío del Valle de Pencahue
yel Sistema Maule Norte. Esta se basa en la aplicación de principios fundamentales
de balances hídricos.

El estudio de recuperaciones se aplicó a la zona del río Elqui entre Algarrobal
y Almendral. El cálculo se realizó para un período de 33 años, entre los años
hidrológicos 1944/45-1979/80.

En la tabla 4.8 se presentan los resultados obtenidos. De ellos se deduce, que
las recuperaciones medias anuales, promedio, en el tramo analizado, alcanzan a unos

3 .
2,08 m/5 .
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TABLA 4.19
BALANCE H1DRICO ENTRE ALGARROBAL Y ALMENDRAL

%Desmarque Volúmenes Afluentes (m 3*10 '6) Volúmenes Efluentes (m3*10 '6)
Año 1º Secc. 2º Secc. Algarrobal Canales Aportes Total Almendral Canales Canales Total Recul

Entran Ll uvi as Servid . Salientes (m 3*10
QA QCE QAP QS QCT QCS

1947/48 35.5 36. 5 135.6 7.5 1.2 144.3 122.0 69. 7 6.3 198 .0 53,¡
1948/49 50.9 44.6 184.8 10.5 2.6 197.9 187.3 97.9 7.6 292.8 94,!
1949/50 49.9 44 .6 186.4 10.5 12.6 209 .5 198.0 96.3 7.6 301. 9 92,1
1950/51 41.6 42.2 153.3 6.7 1.6 161 .6 146.3 81.5 7.2 235.0 73,1

1951/52 31.1 41.1 115.4 6.5 1.4 123.3 104.0 63.4 . 7.0 174.4 51.1
1952/53 44.6 42.6 207.2 9.4 12.2 228.8 168.1 86.8 7.3 262.2 33,1
1953/54 52.9 44.6 561.3 11.1 2.6 575.0 507.4 101.4 7.6 616.4 41.1
1954/55 52.9 44.6 394.2 11. 1 3.8 409.1 378 .4 101.4 7.6 487.4 78.1
1955/56 49.5 44.6 182 .9 10.4 2.2 195.5 180.4 95.6 7.6 283.6 88,1
1956/57 36 .4 36 .3 107.9 7.6 101 116.6 101.2 71.1 6.2 178 \5 61.1
1957/58 51.7 44.2 268.1 10 .9 21.1 300.1 245.4 99.1 7.6 352.1 52 .1
1958/59 44.6 43.0 183 .2 9.4 3.7 196.3 177 .5 86.8 7.4 271 .7 75,1
1959/60 43.9 43.1 127 .7 9.2 4.6 141.5 135.3 85. 7 7.4 228.4 86 ,!
1960/61 36.7 37.5 122.2 7.7 0.2 130.1 128 .4 71.9 6.4 206 .7 76,¡
1961/62 40.1 40 .0 152.6 8.4 7.5 168.5 139.1 78.4 6.9 224.4 55,:
1962/63 32 .2 33 .1 119.8 6.8 0.3 126.9 117 .0 63.3 5.7 186.0 59,11
1963/64 50.8 41.1 312.5 10.7 15.8 339.0 313.8 96.9 7.0 417.7 78,11
1964/65 44.1 44.2 189.8 9.3 3.3 202 .4 170.9 86.3 7.6 264.8 62 , ~

1965/66 52.9 44.6 662.3 11.1 17.7 691.1 719.0 101.4 7.6 828.0 136.1'
1966/67 47 .8 44.6 245.4 10.0 7.5 262.9 285.4 92.7 7.6 385.7 122,1
1967/68 41.0 41.4 132.8 8.6 2.9 144.3 140.0 80.3 7.1 227.4 83.1
1968/69 26.6 25.7 78.5 5.6 0.2 84.3 82.6 51.7 4.4 138.7 5U
1969/70 26.5 24.9 95 .6 5.6 0.1 101.3 87 .7 51.4 4.3 143 .4 42,1
1970/71 20.1 20.3 76.0 4.2 0.2 80.4 76.6 39.4 3.5 119.5 39,\
1971/72 17.1 17.1 74 .7 3.6 2.7 81.0 78.8 33.4 2.9 115.1 34,1
1972/73 50.8 41. 7 706.4 10.7 16.7 733.8 608.6 97 .1 7.1 712.8 -21.1
1973/74 . 52.9 44.6 334.3 11.1 1.3 346.7 291.4 101.4 7.6 400.4 53,1
1974/75 40.9 42.3 172.2 8.6 0.9 181. 7 163.4 80.4 7.2 '251.0 69,)
1975/76 32.7 31.6 125.2 6.9 4.2 136.3 119.8 63.7 5.4 188.9 52,(
1976/77 29.2 23.8 119 .5 6.1 2.8 128.4 117.6 55.7 4.1 177.4 49.t
1977/78 47.8 36.8 282.2 10.0 1.2 293.4 275.9 90.6 6.3 372.8 79.1
1978/79 51.2 43.1 640.2 10.7 1.8 652.7 608.6 98.0 7.4 714.0 61.l
1979/80 43.8 39.0 237.2 9.2 2.7 249.1 249.1 84.5 6.7 340 .3 9U

I

Promedio: 41.5 38.5 233.0 8.7 4.9 246.5 225.0 80.5 6.6 312.0 65,¡

Nota: Año hidrológico Mayo - Abril

Recuperación Promedio Anual
Volumen Promedio de Canales Servidos
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5. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

La determinación del aprovechamiento de los recursos hidricos en la cuenca del
rio Elqui, se efectuará mediante diferentes procedimientos, cuyos resultados
finalmente serán sometidos a un análisis critico, a fin de obtener en definitiva
resultados más confiables.

En primer término, la evaluación del uso de los recursos, se realiza en base a
información existente, la que proviene fundamentalmente de estudios anteriores o de
organismos tales como la Junta de Vigilancia del rio Elqui.

Principalmente se ha recurrido al "Estudio Intep'ra1de Riego del Valle de
Elqui3" y en forma complementaria al "Proyecto Puclaro ", con el fin de utilizar los
cálculos de demanda del Valle del Rio Elqui alli efectuados, y adecuarlos a los
sectores que interesan en este estudio.

Por otra parte se determina el uso de los recursos hidricos, utilizando las
estadisticas históricas de entrega a cada canal, que maneja la Junta de Vigilancia del
Rio Elqui.

En segundo término, y como parte fundamental del presente estudio, se
establece un catastro de todas las obras de aprovechamiento desde los cauces, que
incluye sus caracteristicas principales, tales como Nombre, Ubicación, Capacidad
Máxima, Reglas de operación, etc.

5.1. Cálculo de la Demanda

La demanda de agua para los distintos sectores de la cuenca del rio E1qui, se
determinó utilizando principalmente el cálculo efectuado en el Estudio Integral de
Riego y en el Proyecto del Embalse Puclaro (referencias 3 y 4).

3

4

"Estudio Integral de Riego. Valle de Elqui". 1. N. A. Ingenieros
Consultores. Comisión Nacional de Riego, 1987.

"Proyecto Puc1aro. Capacidad de Embalse y Tipo de Presa". Consorcio
de Ingenieria INGENDESA - EDIC. Ltda. Dirección de Riego. 1992.
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Determi nación de Sectores de Riego.

La demanda para cada una de las secciones del do E1qui se determinó en b¡
a los antecedentes presentados en el "Estudio Integral de Riego del Valle de Elq ti

En estudio, la zona del Valle de E1qui se dividió en tres áreas de p1anificacii

- Area Alta :

- Area Media:

- Area Baja

Comprende el curso alto del do E1qui y los sector
correspondientes al do Turbio, rio Derecho, Paihuano y los ri
Claro y Cochiguas, llegando hasta la confluencia de los ri
Turbio y Claro. Las condiciones favorables de clima determin
la preferencia por el cultivo de la vid y, en menor escala,
explotación de otros frutales.

Se extiende, a partir del limite occidental del Area Al:
cubriendo los sectores de Vicuña y Puclaro. Al igual que el Al
Alta presenta una· marcada aptitud para la vid
secundariamente, por algunas otras especies frutales.

Corresponde al curso inferior o tercera sección del do Elq
extendiéndose desde la quebrada Marquesa hasta el Océ.
Pacifico. Esta área presenta un amplio valle que va aumenta"
en extensión en dirección oriente-poniente. Los rubros a
frecuentes son frutales, chacras y hortalizas.

Los sectores de riego que integran cada área son los siguientes:

- Area Alta:

- Area Media:

- Area Baja:

Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4

Sector 5
Sector 6

Sector 7
Sector 8
Sector 9
Sector 10:

Rio Turbio
Río Derecho
Quebrada de Paihuano
Rios Claro y Cochiguas

Vicuña
Puclaro

Altovalsol
Bellavista
Pampa-Herradura
Vegas

Las superficies para cada uno de los sectores pertenecientes a cada una de1
Areas de Planificación utilizadas en el estudio de la referencia 3, fueron obtenid
del empadronamiento efectuado por la Direccióñ General de Aguas en la temporal
80/81. Cabe hacer notar que dicho año fue -declarado rio libre, es decir, los canal!
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de riego captaron recursos sin ningún tipo de restricción, por lo que se estima que
las demandas presentadas son representativas de una situación prácticamente máxima
del uso de los recursos. Las superficies así determinadas se muestran en la tabla
5.1.

En la tabla 5.1 se muestra para cada sector I la superficie regada en la
temporada 80/81 por canales, la regada en la misma época por otras fuentes, el total
regado en dicha temporada, la superficie adicional posible de regar por canales, la
posible de regar por otras fuentes, la superficie total regable y finalmente la
superficie total apta para el riego según la encuesta indicada.

TABLA 5.1
SUPERFICIES REGADAS Y REGABLES (has)

Area Sector Superficie Regada Superficie Regable Adicional Supo Total

Por Canales Otras Fuentes Total Por Canales Otras Fuentes Total

1 Rio Turbio 424.3 0.2 424.5 143.5 0.0 143.5 568.0
Alta 2 Rio Derecho 888 .2 91.9 980.1 292 .2 501. 3 793.5 1773.6

3 Pai huano 319 .4 2.0 321.4 70.6 13.0 83.6 405.0
4 Rio Claro * 682.1 62.0 744.1 179.8 107.8 287.6 1031. 7

Sub-Total 2314.0 156.1 2470.1 686.1 622.1 1308.2 3778.3

Media 5 Vicuña 2251.3 102.5 2353.8 427.4 17.6 445.0 2798.8
6 Puclaro 651.8 5.0 656 .8 244.3 31.0 275.3 932.1

Sub-Total 2903.1 107.5 3010.6 671. 7 48.6 720.3 3730.9

7 Altova1so1 4350.3 29.5 4379.8 787 .5 7.0 794.5 5174.3
Baj a 8 Be 11 avi sta 5131.3 69.0 5200.3 910.2 118.4 1028 .6 6228.9

9 Palpa 1807.8 17 .6 1825.4 619.6 29.5 649.1 2474.5
10 Vegas 1450.4 67.0 1517.4 452.2 56.2 508.4 2025.8

Sub-Total 12739.8 183.1 12922.9 2769.5 211.1 2980.6 15903.5

TOTAL 17956.9 446.7 18403.6 4127 .7 881.8 5009.1 23412.7

(*) : Río Cla ro más Río Cochiguas
Fuente: Ellpadronamiento D.G.A. Temporada 80 /81.

Es necesario hacer notar que las otras fuentes a las que se refiere la tabla
anterior corresponden a pequeñas vertientes en los sectores 1, 3, 6, 7, 9; a
quebradas laterales en los sectores 2 y 4; a pozos en los sectores 5 y 8 Y pequeñas
vertientes y a pozos en el sector 10.
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Determinaci6n de la Evapotranspiraci6n Potencial.

En el Estudio Integral de Riego, se determinó la evapotranspiración patena
de acuerdo a la metodología indicada en la publicación FAO NQ 24, la que utiliza
siguiente fórmula para el cálculo de este parámetro:

ET =Eb * KP P

donde:

ET
E p

b
Kp

Evapotranspiración potencial o de referencia
Evaporación de Bandeja Clase A
Coeficiente que relaciona ET con ' Eb• Este coeficier
depende de factores c1imáticosPy de ubicación de la bana
con respecto al medio ambiente que 10 rodea.

Los datos de Evaporación de Bandeja Clase A utilizados en el estudio de
referencia 3, fueron aquellos que representaban las condiciones climáticas de las tr

áreas de planificación definidas anteriormente. .

De acuerdo a 10 anterior J se utilizaron los datos de Evaporación de i
siguientes estaciones:

- Estación Rivadavia

- Estación Vicuña

- Estación La Serena

Que representa las características del Ar

Alta del Valle.

Representativa del Area Media.

Que caracteriza el Area Baja.

La selección de los coeficientes K se efectuó de acuerdo a las característic
meteorológicas de cada una de las áreas Je planificación ya definidas y, consideran
el ambiente físico que rodea las Bandejas Clase A de cada una de las estacion
meteorológicas seleccionadas.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se utilizaron los siguientes valon
de coeficientes Kp:

Area Alta
Area Media
Area Baja

Kp =0.80
K =0.70

K~ =0.73

La evapotranspiración potencial se estimó para cada área del valle utilizan¡
los Kp indicados y se muestra en la tabla 5.2 a continuación.
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TABLA 5.2
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (mm/mes)

AREAS MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL

Alta 84.0 64.8 67.2 80 .8 117.6 158.4 184.8 203 .2 200 .8 199.2 148.8 108 .0 1617 .6

Media 67.9 55.3 59.5 79.8 101.5 151.2 167.3 199 .5 195.3 164.5 142.8 85.4 1476.0

Baja 46.7 27.0 21.9 29.9 48.2 82 .5 89 .1 117.5 109.5 94.9 83.2 48.2 798.6

Fuente: Estudio Integral de Riego del Valle de Elqui

Determ;nación de la evapctransptraeíén real de los cultivos

A partir de la evapotranspiración potencial se calculó la evapotranspiración
real de los cultivos de acuerdo a la siguiente relación:

donde:
ET =ET * K * 10r p e

Evapotranspiración real del cultivo (m3/ha/mes).

Evapotranspiración potencial.
Coeficiente de cultivo que depende del estado de desarrollo del
cultivo y época de siembra.

Una vez determinados los coeficientes Kc para la mayoria de las especies
posibles de cultivar en el valle, se obtuvieron los valores de evapotranspiración real
para cada una de las áreas de planificación.

Tasas de riego unttarías • .

La tasa de riego de los distintos tipos de cultivos del valle de E1qui, obtenida
en el Estudio Integral de Riego (referencia 3), se obtuvo mediante la siguiente
relación:

TRU = Et/e

donde:
TRU
Et
e

Tasa de Riego Unitaria
Evapotranspiración real
Eficiencia método de riego
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De acuerdo al estudio citado los métodos de riego utilizados en el área e:
estudio y sus respectivas eficiencias son aquellas que se muestran en la tabla 5.1

TABLA 5.3
EFICIENCIAS POR METODOS DE RIEGO

Método

Tendido
Surco
Goteo

Demandas de Agua a nivel predial.

Porcentaje

30
45
75

La demanda de agua total a nivel predial resulta de multiplicar las tasas (
riego unitarias de cada cultivo por la superficie que ocupa dicho cultivo en el áret
es decir:

ODA = TR * S

donde:
DDA
TR
S

Demanda de Agua del cultivo (m3/s)

Tasa de Riego del cultivo (m3/s/ha)

Superficie ocupada por el cultivo (ha)

Calculada la demanda, para cada una de las Areas de Planificación J con 1¡

expresión anterior, se obtuvieron los valores de demanda mensuales contenidos e¡
la tabla 5.4 que se muestra a continuación:

-La tabla 5.5 muestra los valores de demanda en (1/s) para cada uno de la!
·-Areas de Planificación y para cada uno de los sectores contenidos en estas Areas,
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TABLA 5.4
DEMANDAS DE AGUA (m3/mes)

! Area Sector May Jun Ju1 Ago Sep Oct Hov Dic Ene Feb Mar Abr Total

1 Rio Turbio 189813 159545 195577 374624 498317 838754 1150236 1309562 1250194 1118292 719157 188991 7993062
AHa 2 Ri o Derecho 442934 349555 383329 771997 1345604 2197402 2921003 3227013 3055223 2741784 1804356 553330 19793530

3 Paihuano 135102 112349 134117 267023 388568 652385 886557 995398 946363 844498 544630 142154 6049144
4 Rio Claro 381921 323674 399470 714196 847569 1425555 1962114 2260051 2172519 1958866 1261656 361896 14069486

Sub-Tata1 1149770 945123 1112493 2127840 3080058 5114096 6919910 7792024 7424299 6663440 4329799 1246371 47905222

Media 5 Vicuña 751203 711038 983792 2113548 2031894 3898466 5130790 6444080 6095135 4580296 2912841 562514 36215597
6 Puclaro 341675 313447 411511 739491 621768 1131989 1467461 1867338 1977844 1366969 900948 300046 11290487

Sub-Tata1 1092878 1024485 1395303 2853039 2653662 5030455 6598251 8311418 8072979 5947265 3813789 862560 47506084

7 Altovalsol 1947836 2573466 2395546 2768773 5228621 5083465 6428965 7609872 7270892 6112316 4882519 2150312 54452582
Baja 8 Be11 avi sta 2055922 3163372 2992806 3363308 6392911 5450339 7076904 8569647 8247400 6898527 5425505 2242972 61879614

9 Palpa 510343 1150173 1119339 1182720 2259856 1217397 1748752 2640012 2578835 2053469 1555834 537940 18554670
10 Vegas 313327 956436 946416 982059 1904078 881070 1334206 1979927 1951980 1496031 1105656 324325 14175511

Sub-Tata1 4827428 7843447 7454107 8296860 15785466 12632271 16588827 20799458 20049107 16560343 12969514 5255549 149062377

TOTAL 7070076 9813055 9961903 13277732 21519186 22776822 30106988 36902900 35546385 29171048 21113102 7364480 244473683

TABLA 5.5
DEMANDAS (l/s)

Area Sector May Jun Jul Ago Sep Oct Hov Dic Ene Feb Mar Abr Total

1 Río Turbio 71 62 73 140 192 313 444 489 467 462 269 73 254
Alta 2 Río Derecho 165 135 143 288 519 820 1127 1205 1141 1133 674 214 628

3 Paihuano 50 43 50 100 150 244 342 372 353 349 203 55 192
4 Rio Claro 143 125 149 266 327 532 757 844 811 810 471 140 446

Sub-Tata1 429 365 415 795 1188 1909 2670 2909 2772 2754 1617 481 1520

Media 5 Vicuña 281 274 367 789 784 1456 1980 2406 2276 1893 1088 217 1148
6 Puclaro 128 121 154 276 240 423 566 697 738 565 336 116 358

Sub-Total 408 395 521 1065 1024 1878 2546 3103 3014 2458 1424 333 1506

7 Altovalsol 727 993 894 1034 2017 1898 2480 2841 2715 2527 1823 830 1727
Baja 8 Bellavi sta 768 1220 1117 1256 2466 2035 2730 3200 3079 2852 2026 865 1962

9 Palpa 1901 444 418 442 8729 455 675 986 963 849 581 208 588
10 Vegas 117 369 353 367 735 329 515 739 729 618 413 125 450

Sub-Tata1 1802 3026 2783 3098 6090 4716 6400 7766 7485 6845 4842 2028 4727

TOTAL 2640 3786 3719 4957 8302 8504 11615 13778 13271 12058 7883 2841 7752
,
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Demandas de Agua en Sectores de Interés de este Estudio

Para efectos de la aplicación de los resultados obtenidos en el Estudio Integra
Riego y Proyecto Puc1aro al presente trabajo I interesa trasponer los valores de la dema
de los sectores utilizados en dichos estudios, a los sectores que interesa analizar.

Como se aprecia en la tabla 5.6 1 la zona alta definida en el Estudio Integral
compone de los afluentes al río Elqui , que son coincidentes con los sectores de inb
correspondientes a los ríos Derecho, Claro, Turbio y Quebrada de Paihuano. La j

media, como se deduce de la misma tabla, corresponde a las secciones 1ª y 2ª del ríoE
(sector Vicuña y Puc1aro respectivamente). Finalmente la zona baja, corresponde al
sección del río E1qui.

En base a 10 anterior, se construyó la tabla 5.6, en la cual se muestran las derna
mensuales y anuales correspondientes a los sectores de interés.

TABLA 5.6
DEMANDAS DE AGUA EN SECTORES DE INTERES (l/s)

Sección May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Río Turbio 71 62 73 140 192 313 444 489 467 462 268 73
Rio Derecho 165 135 143 288 519 820 1127 1205 1141 1133 674 214
Rio Cochiguaz 43 37 44 80 97 159 226 252 242 241 140 42
Río Claro 100 88 105 187 230 374 531 592 569 568 331 98
Paihuano 50 43 50 100 150 244 342 372 353 349 203 55
Río Elqui U Sección 281 274 367 789 784 1456 1979 2406 2276 1893 1088 217
Río Elqui 2ª Sección 128 121 154 276 240 423 566 697 738 565 336 116
Río Elqui 3ª Sección 1802 3026 2783 3098 6090 4716 6400 7766 7485 . 6845 4842 2028

TOTAL 2640 3786 3719 4957 8302 8503 11615 13778 13271 12058 7883 2841

Los valores presentados en la tabla anterior representan la demanda de recu
en la temporada 1980/81. Este año puede considerarse representativo de la dem
máxima para riego, puesto que fue declarado año de río libre, es decir los rega
pudieron captar todo el recurso que estimaron necesario.

- Demandas de Agua para otros usos.

El principal uso no agrícola que tiene el agua en el Valle de E1qui es el agua poté
Este sector compromete el 75% de los recursos destinados para uso no agrícola.

Los otros sectores de importancia en el uso no agrícola del agua son el sector mi
y el sector industrial.
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A continuación se presenta la tabla 5.7 con los volúmenes de agua comprometidos
en los diversos sectores.

TABLA 5.7
VOLÚMENES Y GASTOS PARA OTROS USOS DEL AGUA

USO DESTINO VOLUMEN ANUAL GASTO MEDIO
miles de m3 l/s

Agua Potable La Serena y Coquimbo 14700 466.0
Servicios Menores
SENDOS 1136 36 .0
Servicios Rurales 214 6.8
Población Dispersa 538 17.0

Total Agua Potable 16588 525.8

Mi nerí a Andacollo 1113 35.3
El Indio 1916 61.0
Pequeñas Plantas 400 12.6

Total Agua Minería 3429 108.9

Industria Consumo global tomado
de los servicios de
agua potable (1914
m3/año

J60.69 l/s)

Pozos para servicios
independientes en :
La Serena y Coquimbo 48 .5
Vicuña 20 .0

Volumen y gasto con
pleno uso 2160 68.5

Total 22177 703.2

Un resumen de las demandas de otros usos del agua con base en las fuentes
comprometidas es el que se presenta en la tabla 5.8.
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TABLA 5.8
DEMANDAS PARA OTROS USOS DEL AGUA

Río y Zona Uso Usuario Capacidad (l/s) Observaciones

Capto Directa

Elqui A.Potable SENDOS 370.0 Funcionamíento
(Pte de Piedra) en conjunto con

drenes

Elqui Minero Pequeñas 12.6 Capacidad global
plantas estimada

Ríos de Alta Minero El Indio 61.0 Capacidad estimada
Cordillera:Del
Medio y Socarrón

Drenes

Elqui A.Potable SENDOS 230.0 Funcionamiento
en conjunto con
captación directa

Pozos Profundos

Río Claro y Turbio A.Potable SENDOS Paihuano 4.0

Vicuña A.Potable Serv.Rural Rivadavia 1.4
Serv.Rural Diaguitas 1.2
SENDOS Peralillo 8.0
Serv o Rural El Tambo 1.5
SENDOS Vicuña 16.7

16.0
Serv.Rural "San Isidro- 2.5
Caligasta

Industrial Vitivinicola Capel 20.0

El Molle-La Serena A.Potable Serv.Rural El Molle 0.6
Serv.Rural Q. de Talca 0.5
Serv.Rural Las Rojas 0.5
SENDOS La Serena y 224.0
Coquimbo
Serv.Rural Coquimbito- 2.0
Altova1so1

Pan De Azúcar A.Potable SENDOS Andacollo 50.0
Industrial Firestone 31.0
Industrial Elect. Pan de Azúcar 17 .5
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Co mo s e puede ve r en la tabla 5 .81as c a p taciones dr rectes ce agua del rio Elqul
s e utlhzan para agua potable y para la peq ue ña miner-ía , siendo el eaudal captado en
,.1 p ri mer c a so de 370 l/ s y en el s e g u ndo c aso 12 .6 1/ s .

Determinación de las Entregas Históricas de Agua a cada uno de los Sectores
Analizados .

Como ya se ha me nc io n ado an te r- iormen te, la J unta de Vigllancia del Rio Elq U1,
ma n t iene desde los años SO , e l r egistro a nivel mens ual , d e los desmarq ues aplicados
a c a d a u no de los sec tores d el Valle , expresados en términos de l po rcen taje r especto
del tota l de acciones co r r e s pond ie n te s a c a d a canal.

Se debe consid era r que e l valor nomina l de la a cción equivale a 1 l/s , y que las
estructu ra s de con t r ol fu e r o n d iseñadas en ca da ca na l , pa ra poder ca ptar u n cauda l
má ximo, equivalente al n úme r o de a c ciones to ta le s co r respond ien tes . De 10 anterior ,
se p ue d e deducir que el n úmero de a ccio nes sa ti s fec has, co r r e s po n di e n te s a l
des mar q ue aplicado en un mo mento determi nado , es eq uivalen te al cauda l captado .
Es to pe r mite , u ttli eando la s es tedt s tt cas d e desma r q ue s apli cados po r la Jun ta de
vt qil ancra , co noce r e n fo rma a p r oximada , la es t e d is ttce de cauda les ca p ta dos po r
c a d a uno de los c a nale s , o po r c ada un o de los s ecto r e s .

En e l presen te c a pit u lo s e con feccio na rá la e s t ad ís tica de cauda les captados po r
c a d a un o de los sec tor e s d e tn ter és e n el pre se n te es t udio , e s de ci r- : Rio Cla r o . Río
Coc tuque e , Rio Turbio y Río Elquj e n U, 2i y 311 secciones ( el r-ío Derecho po r no
pe r tenece r a la Jun ta de Vi g ilancia del Rio Elq ui no posee e l cont r ol hi s tóri co de la s
e n t r egas) . Para ello s e s u maran las a cciones totales de c a da uno d e los sectores, las
q ue s e mul t t ph ca r-á n por la matriz que c o nfi g u r a la e s ta d isti ce de desmarq ues de cada
un o de los s ec to r es .

En la ta b la 5 . 9 s e presen ta c a da u no de los se c to r e s r e fe ri dos , con s us
cor r e s po n d ie n te s a cciones (de acuerdo a l r ol de r e g a nte s d e la Junta de Vigilanc1a )
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TABLA 5.9
ACCIONES TOTALES DE CADA SECTOR ANALIZADO

Sector Acciones

Río Cochiguaz 1037",48
Río Derecho(*) 3041 J 75
Río Claro 2865,70
Río Turbio 2207,65
Rio Elqui 1ª Sección 5352 J13

Río Elqui 2ª Sección 1042,70
Río Elqui 3º Sección 12300 J85

(*) Fuente Junta Vigilancia Río Der~cho

Por otra parte como se mencionó en el capitulo 4, se dispone de los registro
históricos de los desmarques para cada uno de los sectores del rio, los que s
presentan en las tablas 4.1 a 4.5.

Con la estadística de desmarques se construyó la estadística de caudale
captados por los canales para cada uno de los sectores de interés de la cuenca del ri
Elqui. En la tabla 5.10 se presenta un resumen de dichos valores, con los promedio
mensuales de entregas totales , para cada sector.

TABLA 5.10
CAUDALES MEDIOS CAPTADOS POR LAS SECCIONES DEL RIO ELQUI (l/s)

SECTORES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ANUAL

R.TURBIO 702.1 700.5 710.3 766.0 814.7 962.6 1053 .8 1066.1 992 .4 906.0 798.2 707.0 848.3
R.COCHIGUAZ 337.9 341.8 341.4 356.8 401.7 473.7 508.4 536.9 498.3 457.0 401.2 355.0 417.5
R.CLARO 933.2 944.1 943.0 985.6 1109.5 1308.3 1404.3 1483.0 1376.4 1262.4 1108.3 980.6 1153.2
R.ELOUI U 1858.2 1856.1 1932.0 2046.6 2391.8 2704.2 2840.0 2815.9 2539.9 2375.4 2203.5 1895.4 2288.2
R.ELOUI 2ª 354.9 371.9 391.4 390;1 441.0 508.1 536.3 505.8 458.1 424.0 400.7 367.3 429 .1
R.ELOUI 3ª 5213.7 5387.8 5544.2 6039.1 6724.1 7797.5 7371.7 6869.7 6117.3 5700.3 5566.3 5257.8 6132.5

TorAL 9~.~ -9&0t 1 9862.3 10584.2 H8&3.0 1~754.5 13714,4 13271.511982.4 11125.1 10478.3 95&3. 1 11268,9
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5.2. Catastro de Obras de Aprovechamiento

5.2.1. Antecedentes Generales

Con el fin de definir' el aprovechamiento real de los recursos hidricos, se
realiza un catastro de todas las obras de aprovechamiento 'desde los cauces,
incluyendo sus caracteristicas principales. Para lo anterior se ha confeccionado una
ficha para cada canal, la que incluye la siguiente información:

1.- Identificación Canal (nombre, cauce, sector, sección rio, ribera).

2.- Caudales (Capacidad máxima y caudales de operación normal).

3. - Caracteristicas principales (Derechos, longitud, existencia de sistemas
de control hidráulico, caracteristicas obras de toma).

4.- Sistema de operación (condiciones normales, condiciones de sequia).

5.- Demandas de Agua (Tipo de uso, superficie regable, acciones por
superficie, tipos de cultivo, métodos de riego).

El catastro se ha elaborado principalmente en base a una extensa campaña de
terreno, la que fue realizada durante el mes de Enero de 1994. Durante la campaña
de terreno se contó con la valiosa cooperación de las Juntas de Vigilancia de los rios
Elqui y Derecho, las que colocaron a disposición de estos consultores a los celadores
de cada sector.

La campaña de terreno consistió básicamente en ubicar, en cada sector del
valle, los canales actualmente existentes, realizando en ellos las mediciones
necesarias para determinar sus caracteristicas principales, tales como capacidades
máximas y dimensiones en general.

A continuación se detalla en forma más extensa cada uno de los puntos
incluidos en las fichas y se incluye, a modo de ejemplo, la ficha del canal La Calera,
ubicado en la 3ª sección del rio Elqui

En el Volumen Anexo "Fichas de Canales", se presentan todas las fichas
confeccionadas para los canales del valle del rio Elqui.
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FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LA CALERA

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector Na7 Nombre Altoyalsol

Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL. ·

- Capacidad: 723.6 l/s

- De operación normal: entre 560 y 622 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

621.73 Acciones

36.9 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente E

aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regl i lli
cua1 mi de los recursos como porcentaj e de1 total de 1as acc i ones. El e,
que ingresa al canal se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que p!
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediaw
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como I

de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desm
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal)
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal (
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en 1
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos. depend i
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada tempor

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superfície Bajo Canal: 842.70 has

- Superficie Riego Normal: 485.6 has

- Acciones por Superficie: 0.74 Acc/has

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros

- Métodos de Riego: Tendido. surco. goteo.
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5.2.2. Identificación Canal

La identificación de los canales se realizó previamente en base a información
existente, recurriéndose, para ello, al Catastro de Usuarios de la D.G.A, Estudio
Integral de Riego (referencia 3), Estudio del Proyecto Puclaro (referencia 4) y
principalmente el Rol de Usuarios de las Juntas de Vigilancia del Rio E1qui y del do
Derecho. Una vez revisada y analizada dicha información, se procedió a efectuar un
completo recorrido en terreno de todos los sectores, en compañia de los celadores de
las Juntas de Vigilancia, a fin de confirmar y actualizar esta información. Como
resultado de lo anterior se encontraron situaciones tales como: canales registrados
no existentes, canales unificados, canales abandonados o destruidos por crecidas de
los rios, traspasos de acciones, etc.

5.2.3. Capacidad Máxima de los Canales

Como información fundamental dentro del catastro de canales, se considera la
capacidad máxima de éstos a nivel de sus bocatomas.

En el valle del río Elqui la gran mayoria de los canales cuentan con estructuras
de control en su entrada, consistentes en aforadores de escurrimiento critico con
barreras triangulares, los cuales tienen un ancho proporcional a sus derechos. En
la cresta de la barrera, se ubica la regli11a de control, que registra para diferentes
alturas de agua, el porcentaje de las acciones que dicha altura representa.

En la figura 5.1 se presenta un esquema del sistema de control.

Las obras de toma referidas, fueron diseñadas para una capacidad en litros por
segundo, equivalente a los derechos de cada canal (considerando que cada acción--.
tenía un valor de 1 l/s). Sin embargo como se apreciará más adelante, en general la
capacidad máxima de las obras de toma excede dicho valor.

Por otra parte se detectaron nueve canales, sin estructura de control, incluso
en algunos casos, sin compuerta.

La metodologia seguida para la determinación de la capacidad máxima de los
canales fue la siguiente:

Se realizó en cada canal un aforo del caudal. Con el objeto de que éste fuera
lo más cercano posible a la capacidad máxima, se solicitó a los celadores que
mientras se efectuara la medición, mantuvieran las compuertas completamente
abiertas.
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Se efectuó un levantamiento geométrico de cada obra de control, a fin de poder
determinar mediante un análisis hidráulico, la capacidad máxima.

Finalmente se registró la lectura de la reglilla para la condición de aforo y la
altura (sobre la cresta de la grada) de la marca 120%, puesto que ésta
corresponde al máximo valor registrado.

Existe un número de nueve canales que no posee estructura de control. En
estos casos, se tomaron medidas de la sección para la condición de aforo, así
como para la condición de capacidad máxima. Lo anterior, con el objeto de
poder aplicar la ecuación de Manning en la determinación de la capacidad
máxima del canal.

La determinación de la capacidad máxima para los canales que poseen
estructura de control, se ha efectuado en base a la aplicación de la ecuación teórica
de descarga de la barrera triangular (Ecuación S.1), a las caracteristicas
geométricas de la sección de control.

Ecuación 5. 1

en que: m

b
h
g

coeficiente de descarga del vertedero. Se determinó del
texto "HIDRAULICA", de Francisco Javier Dominguez, a
partir de la relación "a/he", siendo "a" la altura de la
barrera y hc la altura critica.
ancho sección de control en m.
carga del vertedero en m.
aceleración de gravedad 9.8 m/s 2 •

La ecuación anterior se aplicó en primera instancia a las condiciones de
escurrimiento en la situación de los aforos, a fin de comparar el valor obtenido con
el caudal aforado. Adicionalmente se calculó para la misma condición el caudal "legal"
que debiera escurrir, de acuerdo a las acciones del canal y al porcentaje de
desmarque indicado por la reglilla. Este valor se obtiene a partir de la ecuación S. 2
siguiente.

Ql =LR (%) x NA (l/s)
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en que: LR: Lectu ra de la reglilla en %
NA: Número de acciones.

En general se observa alguna similitud entre los caudales aforados y
•

calculados con las ecuaciones anteriores, sin embargo el ajuste no es óptimo, de~

principalmente a que en general las condiciones de funcionamiento no son las R

adecuadas, particularmente en lo que se refiere al embanque que regularme:
presentan los canales. En casos extremos (como se observó en algunos canales)
embanque era tal, que la condición de escurrimiento critico sobre el umbral de
barrera no se cumplía, funcionando ésta en forma ahogada, por lo que no es posi
aplicar las ecuaciones anteriores.

La capacidad máxima de cada canal, se obtuvo aplicando"la ecuación 5.1 a,
condiciones de escurrimiento máximas para cada sección, esto es "la carga hidr ául
máxima para la barrera, considerando una revancha de un 20% para la sección I

canal.

En aquellos canales que no poseen sección de control, se utiliza la ecuación
Manning.

5.2.4. Caractensticas Principales

Los antecedentes que ha continuación se reseñan fueron obtenidos tan to
información existente en estudio anteriores, como de las observaciones efectua
en terreno.

Derechos : Se ha considerado la información de derechos de ag
adoptada por las Juntas de Vigilancia de los rios E1qui y Derecho ,

Longitud Total: Este antecedente se ha obtenido del Estudio Integr
de Riego del río E1qui.

Sistemas de Control : La gran mayoria de los canales del rio Elq ui
afluentes, dispone de sistemas de control hidráulico; conststentesi
aforadores de escurrimiento critico. Estos fueron diseñados por
Ingeniero Sr. Francisco Domínguez, y constan de una compuerta :
descarga, un vertedero de devolución y finalmente de una gra:
triangular. Sobre el umbral de esta existe una reglilla metálic
graduada en función de las acciones de cada canal. Esta indica, pa
diferentes alturas del escurrimiento sobre el umbral de la grada,
porcentaje de derechos satisfechos, entre Oy 120%. Cada obra poseer
ancho variable, 10 que también depende directamente de las accione
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Existen nueve canales que no poseen una obra de toma especial ni menos
sección de control. Estos nacen directamente desde el río.

En la campaña de terreno se determinó la geometria de cada una de las
obras de control, mediante la medición de sus principales dimensiones.

5.2.5. Sistemas de Operación

La Junta de Vigilancia del Rio Elqui tiene desde el siglo pasado dividido el
sistema en tres secciones.

La primera corresponde a los canales de los afluentes principales del rio Elqui,
esdecir los rios Turbio y Claro, y aquellos del propio rio Elqui desde su formación
hasta unos 3 kilómetros aguas abajo de la ciudad de Vicuña, donde se ubica el Canal
Los Romeros, último de la primera sección. En la actualidad, aunque legalmente no
hay cambio oficial de nombre, al hablarse de "Primera Sección" se hace referencia
sólo al no Elqui, designándose el resto por el rio que las sirve (Rio Cochiguas, Rio
Claro, Rio Turbio).

LaSegunda Sección comprende el rio Elqui desde el último canal de la primera
sección hasta la gran zona de recuperaciones del valle, ubicada al llegar al pueblo de
Marquesa. El último canal de esta sección es el Canal Quiscal.

La Tercera Sección completa la jurisdicción de la Junta de Vigilancia. Esta
comienza muy poco aguas abajo de la bocatoma del canal Casuto, luego de la cual se
inicia la segunda y más importante zona de recuperaciones del rio. La Tercera
sección termina en la desembocadura del rio Elqui con el mar.

La Junta de Vigilancia ejerce la acción que le otorgan los Estatutos yel Código
de Aguas, en toda la hoya hidrográfica del rio E1qui y sus Afluentes y el embalse La
Laguna, desde la cordillera hasta el mar, con las solas excepciones del Rio Derecho
y de la Quebrada de Paihuano.

Respecto del rio Derecho, con motivo de la gran sequia nacional ocurrida entre
los años 1968 y 1971, los usuarios de este rio solicitaron a la Comisión Nacional de
Sequía la formación de una Junta de Vigilancia independiente, no habiendo oposición
de la junta existente a la fecha;

Por su parte la quebrada de Paihuano, al igual que el rio Derecho, es
administrativamente independiente de la Junta de Vigilancia del rio E1qui.

Para comprender el sistema de distribución de las aguas en el rio E1qui y sus
afluentes, es necesario definir los conceptos de "Rio Libre" y "Rio en Desmarque" J

que son de uso común en la zona.
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Tomando como base que el valor nominal de la acción en el rio es 1 l/s:
entiende como condiciones de "rio libre", aquellas en que el valor de la acción alea
o sobrepasa al valor nominal. Esta es una definición teórica, puesto que er,

práctica se declara "Rio Libre" en condiciones menos favorables en cuan
disponibilidad de caudales, ya que muchos canales no tienen la capacidad sufic1~

para captar el gasto con las acciones cotizadas a su valor nominal , o bien los usua
no desean captarlo por no ser necesario. Expuesto de manera más sencilla, eni
condiciones de "rio libre", la Junta de Vigilancia no requiere ejercer control er,

toma de los canales, captando cada uno de ellos lo que estime necesario.

El Ingeniero por muchos años de la Junta de Vigilancia, Sr. Juan Senm
estableció que en promedio por Secciones y Sectores, es posible declarar "río 1ibl
cuando se cuenta con el caudal necesario para hacer las entregas que se muestran
la tabla 5.11, como mínimo.

TABLA 5.11
COTIZACION DE LA ACCION MINIMA PARA RIO LIBRE

COTIZACION DE LA ACCION (%)
SECCION May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

PRIMERA

Claro y Cochiguas 30 30 30 30 40 50 *60 55 50 50 35 25
Turbio 25 25 25 30 30 40 *50 50 45 40 30 25
Sector Vicuña 30 30 35 40 55 70 *75 75 70 65 55 40

SEGUNDA 35 35 40 40 45 55 *60 50 50 45 40 35

TERCERA 40 40 45 60 70 *90 80 75 70 60 55 45

Por el contrario, la situación de "rio en desmarque", implica cotizar la accii
a un nivel inferior al nominal. Las condiciones más desfavorables, llevan a cotii

la acción a un mínimo de un 20% de su valor nominal, ya que no es posible aprovect
los caudales menores.

Cuando las condiciones de desmarque son rigurosas, se recurre al sistema:
pareos dobles o triples. En el pareo doble, los canales de un sector se divíden :
dos grupos que sumen la misma cantidad de acciones, regando un grupo de el!!
durante una semana con el doble de caudal, mientras los canales del otro grUI
permanecen secos. A la semana siguiente, la situación se invierte. En el par¡
triple, los canales se dividen en tres grupos con igual suma de acciones, regandod\
de ellos con el total del caudal durante dos terceras partes del tiempo, y rotánd1·
entre ellos.

I
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En las tablas 4.1 a 4.5 (pág 33 a 37) es posible apreciar las estadísticas
históricas de desmarques de cada una de las secciones del río Elqui.

Debe aclararse, que este sistema de "pareos" hasta la fecha nunca ha sido
necesario declararlo obligatorio sino siempre ha sido usado a solicitud de grupos de
canales de iguales derechos en suma, prefiriendo el resto seguir con riego
permanente y cotizaciones bajas de la acción en simple "desmarque".

Por ejemplo, es tradicional en este valle que los canales La Herradura y Romero
de la Tercera Sección, de prácticamente igual número de acciones, soliciten el pareo
entre ellos, cada vez que el desmarque ha debido llegar en demanda máxima a valores
inferiores a 40%, regando una semana cada uno con el doble de dotación.

El número de días de seca es sin duda variable según el Sector o Sección. La
Tercera Sección por 10general pacta sus pareos semanales y la primera sección pacta
pareos de media semana.

El porcentaje de desmarque aplicado, no es el mismo en las diferentes zonas del
valle, esta medida, que puede parecer injusta, está basada en sanas consideraciones
de diversa índole. Por una parte, se tiende a favorecer a las secciones 2~ y 3ª con
porcentajes de desmarque más altos, en consideración a que sus dotaciones de
acciones son sensiblemente inferiores a los de las zonas altas del valle. Por otra
parte, los tipos de cultivos son diferentes entre una zona y otra, 10 que permite la
afortunada posibilidad de satisfacer las necesidades de unos y otros con desmarques
diferentes. .Por último en épocas de extrema escasez, se tiende a favorecer a los
cultivos permanentes, previo aviso a los regantes de no hacer inversiones que
posteriormente no puedan ser salvadas.

Queda por último, un aspecto de la repartición de caudales y que se refiere a
la manera de entregar el agua. Cada canal tiene aguas abajo de la bocatoma, una
compuerta de cierre total, con un vertedero lateral aguas arriba, y un aforador de
barrera triangular aguas abajo. El aforador tiene una reglilla metálica graduada en
porcentaje, que permite con la operación de la compuerta, entregar el porcentaje
exacto de los derechos. El vertedero lateral, devuelve al río los excedentes de agua
captadas en la bocatoma.

La decisión de cuales serán los porcentajes de desmarque aplicados, o la
declaración de "río libre", se toma basándose en el "prónóstico de caudales". Este
pronóstico, que se realiza para cada temporada, se analiza a continuación.

De la experiencia obtenida a través de varios años de estudio de caudales y

precipitaciones, la Junta de Vigilancia ha podido establecer una relación entre el
caudal de entrada al embalse "La Laguna" y la nieve caída en el patio del campamento
dedicho embalse : Se ha podido determinar, que el caudal medio que entra al embalse
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La Laguna entre los meses de Septiembre a Febrero, tiene una clara relación con
nieve caída en el "patio del embalse La Laguna" entre los meses Abril a Septiembr
es decir la nieve caída en el invierno anterior. Esta relación se ha graficada e
valores estadísticos disponibles desde 1944. La relación no es tan buena en años c
baja precipitación niva1 que siguen a años de precipitaciones considerables, debi
a que la nieve acumulada en esos años influye en los caudales que entran al ernbah
Se produce también distorsión cuando la nieve caída un año llega a valores muy aH
(del orden de 2 m), pero en este caso queda asegurado el regadío del valle, por
que los errores del pronóstico no tienen importancia.

La nieve caída en el "patio del embalse La Laguna", se mide por un méto,
rudimentario, pero eficaz. En el centro de un circulo de 10 m de diámetro se
instalado una cañería galvanizada graduada en cm. Cada día 'se mide la altura
nieve caída y se limpia escrupulosamente después, para que se acumule la nieve q
será medida al día siguiente.

Con los valores promedio medidos, se hace una distribución mensual del cau
medio probable de entrada al embalse, basado en las tendencias conocidas
distribución de dicho caudal medio.

Otro aspecto de fundamental importancia, en la programación del riego en
valle, es el caudal que pasa por la estación fluviométrica de Algarrobal, ubicada CI

en el nacimiento del río E1qui. El embalse La Laguna, regula las aguas del río t
mismo nombre, cuyo aporte en Algarrobal representa sólo entre un 25 ó 30 %del ta

!

que escurre por dicha estación de aforo. Por Algarrobal, escurre el agua deJ
hoyas de los ríos Turbio y Claro con sus afluentes. Descontando al caudal afer
en Algarrobal, el caudal aportado por el río La Laguna, y eliminando el efJ
regulador del embalse, se llegó a la conclusión de que el gasto que escurre 1
Algarrobal es entre 2,5 y 3,5 veces el que entra al embalse. Adoptando un prome
de 3 para este valor, se han obtenido pronósticos aceptables para el regadío
valle.

El último aspecto que es de interés abordar, es el papel que cumplen I
recuperaciones que se producen en distintas zonas, y con distinta intensidad I de~

Huancara hasta el mar. Al pronosticar los caudales disponibles, tomando 1
recuperaciones en conjunto, se ha podido establecer que en años en que por ef~

del desmarque, la cotización de la acción es 60% o más, es posible distribuir entre l
canales aguas abajo de Algarrobal un caudal aproximadamente igual al doble del ~

escurre por la estación de aforo. Esta relación se cumple a grandes rasgos, en añ
como el descrito, considerados normales. Después de 2 o más años secos, I
recuperaciones comienzan a disminuir, pudiendo llegar a cero e incluso producir'
pérdidas por infiltración.
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En el mes de agosto, cuando se dispone de los antecedentes enunciados,
conocido el volumen de aguas disponible en el embalse La Laguna, se confecciona el
programa de riego de la temporada por un método de tanteo, que consigue el
equilibrio entre los caudales de entrega programados en los distintos meses y las
disponibilidades esperadas de recursos, cuidando que el volumen almacenado en el
embalse no baje de 2.000.000 m3, excepción hecha desde el 30 de Marzo en que pueda
llegar a cero. El procedimiento empleado para efectuar el tanteo, es muy particular,
y basado en la experiencia.

Cabe hacer notar que en todos los ríos controlados por la Junta de Vigilancia
del río Elqui, existen dos tipos de derechos, que son las acciones brutas y las
acciones netas. Las acciones brutas corresponden a las originales en que se
dividieron los derechos del río y son utilizadas para el cobro de las cuotas que debe
pagar cada canal. Las acciones netas corresponden a los derechos de agua que
efectivamente reciben los canales en su bocatoma. En el caso de los ríos Turbio,
Claro y Cochiguas, estas acciones brutas y netas son totalmente coincidentes.

Se debe dejar en claro, que todo 10 aquí expuesto, describe la operación del
sistema en términos genera1es J existiendo otros aspectos según las particularidades
de cada año, y que pueden modificar los procedimientos señalados, y que sólo la
experiencia y el conocimiento profundo del valle permiten evaluar en su exacta
medida.

5.2.6. Demandas de Agua

Las demandas de agua de los diferentes sectores del valle del río Elqui ,
se desarrollaron ampliamente en el subcapítulo 5.1 del presente informe.

5.2.7. Consideraciones finales respecto del uso de los recursos hfdricos

Como se ha podido determinar de los antecedentes recopilados en estudios
anteriores, así como de aquellos determinados en terreno, los canales del valle del
río Elqui en general no hacen uso de la totalidad de la capacidad de captación
disponible. Lo anterior que se acentúa más en las secciones superiores del valle, se
debe fundamentalmente a que por diversas razones los canales no reciben una
mantención adecuada, por lo que permanentemente se encuentran embancados.

Como primera consideración se deduce que, la capacidad máxima de los canales
excede en aproximadamente un 20%, la capacidad de diseño teórica de éstos,
correspondiente al 120% de las acciones de cada canal.

Como segunda, y más fundamental, consideración se concluye que la cotización
mínima de la acción para declarar "río libre" no excede, en la época de mayor
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demanda, el 60% en los sectores superiores del valle (Primera y Segunda seccf

mientras que en la tercera sección dicho valor alcanza al 90%.

En los tablas que se presentan a continuación, se muestran los datos,
relevantes para el análisis del aprovechamiento de los recursos hidricos en el v
del rio Elqui. Además del valor de la capacidad máxima, se presentan para e
canal J los siguientes antecedentes.

Caudal correspondiente al 120% de las acciones.

Demanda media anual estimada.

Captación media anual (De acuerdo a las entregas históricas registradas
la Junta de Vigilancia).

Caudal equivalente a la condición de rio libre.

Observaciones generales.
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RIO ELQUI PRIMERA SECCION

RIO COCHIGUAZ

NOMBRE DEL CANAL ACCIONES S.REOABLE ACc/SUD Qmax · Q120% Oda QRL · QcaD OBSERVACIONES
(hal 11/51 11/51 11/5) 11/51 11/5)

Empedrado. Cuesta, Cortadera, Alta , etc 116.69 25.70 4.54 173.6 140.0 10.6 47.1 47.0
Cortadera Bala Veaa de Huerta 48.51 16.50 2.94 70.8 58.2 6.8 19.6 19.5
Nipas Trancas 87.42 18.00 4.86 127.9 104.9 7.4 35.3 35.2
Trapiche 21.86 12.50 1.75 29.1 26.2 5.2 8.8 8.8
Pellon, Alaarroba l 52.46 36.70 1.43 99.4 63.0 15.2 21.2 21.1
Huecudo Aiial Alto 87.42 20.00 4.37 152.6 104.9 8.3 35.3 35.2
Aiial Baio Molino 87.42 44.00 1.99 197.0 104.9 18.2 35.3 35.2
Cordillerita Zanieado 64.69 45.50 1.42 103.4 77.6 18.8 26.1 26.0
Alfalfa Alto, Cortadera 43.72 24.30 1.80 57.7 52.5 10.1 17.7 17.6
Panaue 140.15 18.50 7.58 199.8 168.2 7.7 56.6 56.4 Canal fuera de uso. Derechos al dla . El rielIo se efectúa por etre canal.

A1fafaBaio-Churcal 43.72 8.00 5.47 63.4 52.5 3.3 17.7 17.6
Fralle-Chanares Temblor Plavas Rodr. 150.75 30.00 5.03 192.8 180.9 12.4 60.9 60.7
Hiaueras 27.10 18.30 1.48 45.4 32.5 7.6 10.9 10.9
Junta Mal Paso 65.57 5.00 13.11 - 78.7 2.1 26.5 26.4 Canaldwtruldo por alwl6n. Derechos al dla . Se con.INi" canal nuevo .

Valores Totales 1 037.48 323.00 1513.0 1245.0 133.5 419.1 417.5

I
-.l
c.o
I

Q rnáx
Q120%
Oda
QRL
Qcap

Capacidad miDclma obra de toma
Caudal equivalente al 120% de las acciones. Corresponde al caudal nominal de disello de los canales
Caudal de demanda media anual
Caudal mlnimo para decretar no Libre
Caudal medio captado históricamente
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RIO ELQUI PRIMERA SECCION

RIO DERECHO

NOMBRE DEL CANAL ACCIONES S.REaABl.E AcclSUD Qmax Q120% Oda QRL Qcap OBSERVACIONES
(ha) fIIal IIlal (Vs) 11/51 fIIsl

Hualtalas 73.24 39.00 1.88 53.1 87.9 21.3
Panoue 262.46 100.40 2.61 315.0 315.0 54.7
Arenal 134.30 69.00 1.95 223.3 161.2 37.6
Maqui Alto 38.8 En el rol de regantes aparece sólo el canal Maqui. con 54.92 acciones

Maqui Bajo 150.2 En el rol de regantes aperece s610el canal Maqui, con 54.92 acciones

Ortioa 56.46 22.40 2.52 54.6 67.8 12.2
Horcón 9.16 4.70 1.95 24.7 11.0 2.6 No hay relaci6n entre caudal aforado y acciones actuales del canal.

Cuesta 421.14 169.20 2.49 294.5 505.4 92.2
Greda 268.56 92.10 2.92 296.3 322.3 50.2
El Medio 85.44 30.80 2.77 150.8 102.5 16.8
Molino 144.56 35.00 4.13 531.8 173.5 19.1
Jarilla 335.70 97.60 3.44 375.8 402.8 53.2
Pozo 163.26 87.00 1.88 198.0 195.9 47.4 Canal no cuenta con sección de control.

Asiento 148.78 33.10 4.49 406.7 178.5 18.0 Canal no cuenta con seccl6n de control .

San Juan 76.30 28.10 2.72 68.5 91.6 15.3
Pabellón 308.22 224.10 1.38 168.0 369.9 122.1
Placetas 236.52 61.40 3.85 313.1 283.8 33.5
Viauita 18.30 10.60 1.73 122.2 22.0 5.8
Viaas 115.96 28.00 4.14 203.0 139.2 15.3
Roias-P into 15.26 17.80 0.86 177.2 18.3 9.7 Can. recientemente uniflaldo.

Finca 51.77 6.40 8.09 68.4 62.1 3.5 Canal no cuanta con seccl6n de control.

Paional 33.9 Canal no aperece en el ROL de regantes.

Valorea Totales 2925.39 1156.70 4268.0 3510.5 630.3

o max
0120%
Oda
ORL
O cap

Capacidad máxima obra de toma
Caudal equivalente al 120% de las acciones. Corresponde al caudal nominal de disello de los canales
Caudal de demanda media anual
Caudal mlnimo para decretar rio Libre
Caudal medio captado históricamente
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RIO ELQUI PRIMERA SECCION

RIO CLARO

NOMBRE DEL CANAL ACCION!S S.fl.EQASLE AcclSUD Q·max Q120% Oda QRL QcaD OBSERVACIONES
Ihal /l/sI IUsl IUsl /l/sI 1I1s1

Totoral 39.13 19.50 2.01 82.9 47.0 10.1 15.8 15.7
los Ponces 97.31 45.90 2.12 139.5 116.8 23.8 39.3 39.2
la Palma 116.19 192.4 139.4 46.9 46.8 Canal fuera de uso. Derechos al dla aDrovechados DOr el canal Los Ponces

Que Habita El Monte 16.37 3.70 4.42 95.5 19.6 1.9 6.6 6.6 Sección de control tleslru lda .
Estrechura 51.78 1.00 51.78 105.0 62.1 0.5 20.9 20.8
Alamo l úcumo, Vi"a 280.34 100.40 2.79 424.1 336.4 52.1 113.3 112.8
San Francisco 89.26 131.5 107.1 36.1 35.9 Canal se encontraba seco. Se alimerta 0610 de derrame s de canales A1emo. lúcumo y Vi~a .

Ramón Merino 22.19 1.00 22.19 - 26.6 0.5 9.0 8.9 Canal no existente . Se trasoasaron derechos a sector Serena .

Buena Vista 89.26 4.80 18.60 - 107.1 2.5 36.1 35.9 Canal no existente . Se trasoasaron derechos a sector Vicu~ .

Francisco RciTas 89.26 6.00 14.88 137.0 107.1 3.1 36.1 35.9
San Guillermo Alto v Balo Quinta 179.58 83.40 2.15 321.6 215.5 43.3 72.6 72.3
Carmen Rodnauez 79.48 6.00 13.25 100.2 95.4 3.1 32.1 32.0
Chanares 79.48 9.10 8.73 284.5 95.4 4.7 32.1 32.0 Obra de toma se encontraba totalmente enbancada . no funcionando la sección de contro l.

Puente 178.85 12.00 14.90 267.5 214.6 6.2 72.3 72.0
Manzano 112.08 8.00 14.01 - 134.5 4.2 45.3 45.1 Obrade toma tleslrulda DOr aluvlón . actualmente sin reconstru ir. Derechos al dla

Las Canas 198.71 34.00 5.84 375.9 238.5 17.7 80.3 80.0
Puente de Piedra 79.49 15.00 5.30 169.9 95.4 7.8 32.1 32.0 Canalfutra de uso. Estado de completo abandono.

Rlo Claro 49.16 6.50 7.56 100.8 59.0 3.4 19.9 19.8
las Juntas 22.26 3.00 7.42 77.9 26.7 1.6 9.0 9.0 Obra de loma en mal estado.

Los-Aauirre V Las Yecuas 344.17 90.40 3.81 449.7 413.0 47.0 139.0 138.5
Santa Gerlrudis 1ro. 191.30 66.60 2.87 199.3 229.6 34.6 77.3 77.0
Culebrón 88.23 10.90 8.09 303.9 105.9 5.7 35.6 35.5
BaTada La Baiada • 33.08 11.40 2.90 219.2 39.7 5.9 13.4 13.3 Traaoaso de 110 8CCIoneea ESSCO . CaDllCidad canal deba cons iderar Ias143 .OO oriainale

Molino 234.49 35.70 6.57 299.5 281.4 18.5 94.7 94.4 Obra de loma se encontraba talalmente anbancada . no func ionando la sección de control.

El Olivo 93.79 31.00 3.03 132.2 112.5 16.1 37.9 37.7
Valores Totales 2855.24 605.30 4610.1 3426.3 314.4 1153.5 1148.9

Qmáx
Q120%
Dda
QRL
Q cap

Capacidad máxima obra de toma
Caudal equivalente al 120% de las acciones. Corresponde al caudal nominal de diseno de los canales
Caudal de demanda media anual
Caudal mlnimo para decretar río Libre
Caudal medio captado históricamente
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RIO ELQUI PRIMERA SECCION

RIODERECHO

NOMBRE DELCANAL ACCIONES S.REGABLE Acc/SuD Qmax Q120% Oda QRL Qcap OBSERVACIONES
¡hal 11/51 11/51 IIIs1 11/5) 11151

Hualtatas 73.24 39.00 1.88 53.1 87.9 21.3
PanQue 262.46 100.40 2.61 315.0 315.0 54.7
Arenal 134.30 69.00 1.95 223.3 161.2 37.6
Maqul Alto 38.8 En el rol ele regantes aparece s610el canal Maqui. con 54.92 acciones

Maoui Balo 150.2 En el rol de regantes aparece s610el canal Maqui. con 54.92 accione.

Ortiga 56.46 22.40 2.52 54.6 67.8 12.2
Horcón 9.16 4.70 1.95 24.7 11.0 2.6 No hay relad6n antra caudal aforado y acciones actualas del canal .

Cuesta 421.14 169.20 2.49 294.5 505.4 92.2 ,
Greda 268.56 92.10 2.92 296.3 322.3 50.2
El Medio 85.44 30.80 z.n 150.8 102.5 16.8
Molino 144.56 35.00 4.13 531.8 173.5 19.1
Jarilla 335.70 97.60 3.44 375.8 402.8 53.2
Pozo 163.26 87.00 1.88 198.0 195.9 47.4 Canal no cuenta con secc ión de control .

Asiento 148.78 33.10 4.49 406.7 178.5 18.0 Canal no cuenta con sección de control .

San Juan 76.30 28.10 2.72 68.5 91.6 15.3
Pabellón 308.22 224.10 1.38 168.0 369.9 122.1
Placetas 236.52 61.40 3.85 313.1 283.8 33.5
ViQuita 18.30 10.60 1.73 122.2 22.0 5.8
Viaas 115.96 28.00 4.14 203.0 139.2 15.3
Roias-P into 15.26 17.80 0.86 177.2 18.3 9.7 Canal reelartamanta unlfk:ado.

Finca 51.77 6.40 8.09 68.4 62.1 3.5 Canal no cuanta con sección da control .

Paional 33.9 Canal no apareea en al ROL ele rea_ntas.

Valores Totales 2925.39 1156.70 4268.0 3510.5 630.3

o rnáx
0120%
Dda
ORL
O cap

Capacidad máxima obra de toma
Caudal equlvalente al 120% de las acciones. Corresponde al caudal nominal de diseno de los canales
Caudal de demanda media anual
Caudal minimo para decretar rio Libre
Caudal medio captado históricamente
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RIO ELQUI PRIMERA SECCION

RIO CLARO

NOMBRE DEL CANAL ACCIONriS S.f'EOASLE AcclSUD Qmax Q120% Oda QRL Qcac OBSERVACIONES
(hal lIIsl (lIs) IUs) (115) lila)

Totoral 39.13 19.50 2.01 82.9 47.0 10.1 15.8 15.7
Los Ponces 97.31 45.90 2.12 139.5 116.8 23.8 39.3 39.2
La Palma 116.19 192.4 139.4 46.9 46.8 Canal fuera de uso. Derechos al dia ao,c>vechados 00' el canal Los Ponees
Que Habita El Monte 16.37 3.70 4.42 95.5 19.6 1.9 6.6 6.6 Sección de control t!estru lda .
Estrechura 51.78 1.00 51.78 105.0 62.1 0.5 20.9 20.8
Alama Lúcumo. Vil'\a 280.34 100.40 2.79 424.1 336.4 52.1 113.3 112.8
San Francisco 89.26 131.5 107.1 36.1 35.9 Canal se enconlnlba seco. Se alimeru sólo de derrames de canales Alamo . lúcu mo y Vi~a .

Ramón Merino 22.19 1.00 22.19 - 26.6 0.5 9.0 8.9 Canal no existente . Setrallllllsaron derechos a sector Serena .

Buena Vista 89.26 4.80 18.60 107.1 2.5 36.1 35.9 Canal no existente . 6e traSP8saron derechos a sector Vieufla .

Francisco Roias 89.26 6.00 14.88 137.0 107.1 3.1 36.1 35.9
San Guillermo Altov-Baio Quinta 179.58 83.40 2.15 321.6 215.5 43.3 72.6 72.3
Carmen Rodriauez 79.48 6.00 13.25 100.2 95.4 3.1 32.1 32.0
Charlares 79.48 9.10 8.73 284.5 95.4 4.7 32.1 32.0 Obra de toma se encontraba totalmente enbancada, no funcionando la sección de control .

Puente 178.85 12.00 14.90 267.5 214.6 6.2 72.3 72.0
Manzano 112.08 8.00 14.01 - 134.5 4.2 45.3 45.1 Obra de toma destruida oor akJYi6n. actualmente sín reconstruir. Derechos al dla

Las Carlas 198.71 34.00 5.84 375.9 238.5 17.7 80.3 80.0
Puente de Piedra 79.49 15.00 5.30 169.9 95.4 7.8 32.1 32.0 Canal fuera de uso. Estado de camoleto abandono .

Rlo Claro 49.16 6.50 7.56 100.8 59.0 3.4 19.9 19.8
Las Juntas 22.26 3.00 7.42 77.9 26.7 1.6 9.0 9.0 Obra de toma en mal estado .

LosJl.auirre V Las Yecuas 344.17 90.40 3.81 449.7 413.0 47.0 139.0 138.5
Santa Gertrudis 1ro. 191.30 66.60 2.87 199.3 229.6 34.6 77.3 77.0
Culebrón 88.23 10.90 8.09 303.9 105.9 5.7 35.6 35.5
Baiada. La Baiada • 33.08 11.40 2.90 219.2 39.7 5.9 13.4 13.3 Tras...... de 110 eecIones a ESSCO. c;~ad canal deba considerar Ias143.08 oria inale

Molino 234.49 35.70 6.57 299.5 281.4 18.5 94.7 94.4 Obra de toma se encontraba totalmente enbancada . no funcionando la sección de control .

El Olivo 93.79 31.00 3.03 132.2 112.5 16.1 37.9 37.7
Valores Totales 2855.24 605.30 4610.1 3426.3 314.4 1153.5 1148.9

Q máx
Q120%
Oda
QRL
Q cap

Capacidad máxima obra de toma
Caudal equivalente al 120% de las acciones . Corresponde al caudal nominal de diseño de los cana les
Caudal de demanda media anual
Caudal mlnimo para decretar rio Libre
Caudal medio captado histór lcamente



RIO ELQUI PRIMERA SECCION

RIOTURBIO

NOMBRE DEL CANAL . ACCIONES S.REGABl.E AcclSup Qmax Q120% . Dda QRL Qcap OBSERVACIONES
lhal lIIal IUsl IUsl II1s1 lIIs1

La De Los Pinlo 46.56 3.S0 13.30 87.0 55.9 1.6 16.1 17.9
Samuel Rodriquez 20.00 2.70 7.41 84.0 24.0 1.2 6.9 7.7
Jacoba Calés 76.65 28.00 2.74 111.2 92.0 12.6 26.5 29.4
Lechuza Primero 38.18 45.8 13.2 14.7 Canal destru ido. no existe actua lmente .

Lechuza seoundo 56.55 5.00 11.31 85.3 67.9 2.2 19.6 21.7
Taoaíca. Toloralillo 268.21 95.40 2.81 355.6 321.9 42.8 92.8 103.0
Varillar Alto 279.38 44.20 6.32 333.6 335.3 19.8 96.7 107.3
Varillar Bajo Molino 263.55 37.00 7.12 333.1 316.3 16.6 91.2 101.2

,

Toma de Iglesias 279.38 52.70 5.30 426.6 335.3 23.6 96.7 107.3 Obra de toma se encontraba totalmente enbancada . no funcionando la sección de contro l.

Casa Resada 69.28 96.1 83.1 24.0 26.6 Canal no cuenta con secc i6n de control.

Andrea secundo 13.00 4.50 2.89 67.4 15.6 2.0 4.5 5.0 No hay relaci6n entre cauda l aforado y accicnes actuales del canal .

Lechuza Tercero 15.77 42.00 0.38 50.6 18.9 18.8 5.5 6.1
Chaoilca 270.53 102.70 2.63 374.3 324.6 46.0 93.6 103.9
Barraza 52.30 5.50 9.51 63.4 62.8 2.5 18.1 20.1
Las Mercedes 152.73 31.20 4.90 218.5 183.3 14.0 52.8 58.6 Obra de toma se encontraba totalmente .nbancada. no func ionando la secci6n de control.

San José 299.86 113.40 2.64 344.7 359.8 50.8 103.8 115.1 Obra de toma se encontraba totalmente onbancada . no funcionando la secci6n do control.

Valores Totales 2201.93 567.80 3031.2 2642.3 254.5 761.9 845.5

I
CO
1\,)
I

Qmáx
Q120%
Oda
QRL
Q cap

Capac idad máxima obra de toma
Caudal equivalente al 120"11. de las acciones . Corresponde al caudal nom inal de diseno de los canales
Caudal de demanda media anual
Caudal minimo para decretar rio Libre
Caudal medio captado históricamente



I
CX)
CAl
I

RIO ELQUI PRIMERA SECCION

seCTOR VICUÑA

NOMBRE DEL CANAL ACCIONES S.REGABLE AcclSup Qmax Q120% Oda QRL QcaP OBSERVACIONES
(ha) lIIs1 II1s1 (lIs1 II/s) (lis)

Pedro Cerda 123.12 63.00 1.95 144.9 147.7 27.1 65.6 52.3
Alto Campana 79.22 23.60 3.36 110.7 95.1 10.1 42.2 33.7 Obfa de loma se .ncontraba lolalmente enbaneada, no funcionando la sección de conlrol.

Piedra Azul 76.22 16.00 4.76 106.0 91.5 6.9 40.6 32.4
Peralillo 821.28 596.40 1.38 1150.2 985 .5 256.2 437.7 349.0
Cal\as 40.56 10.40 3.90 54.9 48.7 4.5 21.6 17.2 Obra de loma se encontraba tolalmente .nbancada. no funcionando la secci6n d. control .

Rincón 125.99 76.50 1.65 557.5 151.2 32.9 67.2 53.5
Pencas

..
187.07 141.20 1.32 548.7 224.5 60.7 99.7 79.5

Molino 57.27 19.10 3.00 123.7 68.7 8.2 30.5 24.3
Espanta 160.83 32.40 4.96 227 .7 193.0 13.9 85.7 68.4 Obfa de toma se encontraba tetalmente enbancada. no funcionando la sección de control.

Cornoa ñla 424 .69 160.20 2.65 479 .1 509.6 68.8 226.4 180.5
Lucas Morán 31.97 14.20 2.25 61 .9 38.4 6.1 17.0 13.6 Obfa d. loma se encontraba totalmente enbanceda. no func ionando la seceíén de conlrol.

San Carlos . La Hicuera 264.52 160.40 1.65 289.0 317.4 68.9 141.0 112.4
Toma del Medio 161.30 40.70 3.96 234 .8 193.6 17.5 86.0 68.6 Obfa de loma se encontraba totalmente .nbancada. no func ionando la sección de conlrol.

Toma del Tambo 205.21 97.60 2.10 278 .8 246 .3 41.9 109.4 87.2
La Campana 118.83 30.00 3.96 208 .1 142.6 12.9 63.3 50.5
Los Romeros 207.59 81.70 2.54 275 .0 249.1 35.1 110.6 88.2
Aloarrobal 48.00 29.90 1.61 80.9 57.6 12.8 25.6 20.4
Miraflores 498 .09 218 .70 2.28 435 .2 597.7 94.0 265.5 211 .7 Obfa de toma se encontraba totalmente enbancada. no funcionando la secci6n de control.

Puvalles 102.13 28.40 3.60 173.9 122.6 12.2 54.4 43.4 Obfa de loma se encontraba totalm.nte enbancada . no funcionando la secci6n d. control.

DiaQuitas 95.45 42.40 2.25 132.4 114.5 18.2 50.9 40.6 Obfa de loma se encontraba totalmente enbancada. no funcionando la sección d. control.

San Isidro 314.97 189.20 1.66 386.0 378.0 81.3 167.9 133.9
Puente de Chulo 31.97 13.10 2.44 40.7 38.4 5.6 17.0 13.6
Olivo 38.18 7.20 5.30 80.5 45.8 3.1 20.3 16.2 Obra de toma se encontraba totalmente enbanceda. no funcionando la secci6n de control .

Puntilla 100.22 15.90 6.30 142.9 120.3 6.8 53.4 42.6
Barranca 306.70 127.00 2.41 408.8 368.0 54.6 163.5 130.3 Obfa de loma se encontraba totalmente .nbancada. no funcionando la secclén de control .

H.Vieio Huancara Villa M.Miranda etc 617 .72 325.00 1.90 731.4 741.3 139.6 329.2 262.5
Prohens 46.49 256.3 55.8 24.8 19.8
Yungay 66.54 118.50 0.56 79.8 50.9 35.5 28.3 Canal se enconlraba seco. Nace de ....rtient• .

Valores Totales 5352.13 2678.70 7720.1 6422.6 1150 .8 2852.7 2274.7
,

o max
0120%
Oda
ORL
Ocap

Capacidad máxima obra de toma
Caudal equivalente al 120% de las acciones. Corresponde al caudal nominal de disel\o de los.canales
Caudal de demanda media anual
Caudal mlnimo para decretar rio Libre
Caudal medio captado históricamente



RIO ELQUI SEGUNDA SECCION

NOMBRE DEL CANAL ACCIONES S.REGASl.E ACc/SUD Qmax Q120% Oda QRL QcaD OBSERVACIONES
(ha) /1151 /1151 /115\ 11/51 lIIsl

Punta Azul 143.91 54.10 2.66 196.6 172.7 42.3 63.6 59.1
Polvada 22.52 8.40 2.68 97.0 27.0 6.6 10.0 9.3 Reglüla de control Ilegible .

Porotal 26.30 10.30 2.55 92.2 31.6 8.0 11.6 10.8 Sección de cont",1 sin rlllllilla.

Maitén Alto y Delirio 506.80 165.00 3.07 543.4 608.2 128.9 224.0 208.3
Gualliauaica 170.92 46.30 3.69 284 .3 205 .1 36.2 75.5 70.2 0br.I de toma se encontraba totalmente enbancada. no func ionando la sección de contro l.__

Manch iQOe- Puclaro 62.92 30.00 2.10 161.6 75.5 23.4 27.8 25.9 Las """ion... orkl inales del canal eran 99.26. Actua lmente unificado con C.Puclaro

Acua de Panaue 36.34 40.80 0.89 117.2 43.6 31.9 16.1 14.9 Canal sin sección de control

Puc laro 38.39 90.00 0.43 - 46.1 70.3 17.0 15.8 Noexiste. Unificado con canal ManchigOe

Quiscal 34.60 20.00 1.73 135.7 41.5 15.6 15.3 14.2 Canal sin sección de control

Valores Totales 1042.70 464.90 1628.0 1251.2 363 .3 460.9 428.5

I
CX>
~
I

Qmáx
Q120%
Oda
QRL
Q cap

Capacidad máxima obra de toma
Caudal equivalente al 120% de las acciones. Corresponde al caudal nominal de diseño de los canales
Caudal de demanda media anual
Caudal minimo para decretar rio Libre
Caudal medio captado históricamente



RIO ELQUI TERCERA SECCION

NOMBRE DEL CANAL ACCIONES S .REOABLE ACc/SUD Omax 0120% Oda QRL Oca
ha l/sI lIs l/s lIIs) l/sI

La C alera 621.73 842.70 0.74 1221.9 746.1 307.0 378.0 307.1
Titón 175.65 195.50 0.90 416.0 210.8 71.2 106.8 86.8
Bellavista 3677.04 5131.30 0.72 5774.2 4412.4 1869.3 2235.6 1 816.5
Hinoial 294.37 345.20 0.85 415.6 353.2 125.6 179.0 145.4
Saturno 348.26 329.60 1.06 438.1 417.9 120.1 211.6 172.1
Essco S.A. 642.46 1000.0 Posee sección de control de simple anaoslamiento V con reaistro directo de caudales.

Alcarrobito Ouilacán Aracena 177.64 61.30 2.90 474.4 213.2 22.3 108.0 87.8
Herradura 1070.63 1529.70 0.70 2373.9 1284.8 557.2 650.9 528.9
La Pampa 583.48 525.20 1.11 1076.2 700.2 191.3 354.8 288.2
Culcatán 200.07 117.60 1.70 281.9 240.1 42.8 121.6 98.8 Obra de toma se encontraba totalmente enbancada. no funcionando la sección de control.

Telar Primero Teiar Secundo 165.17 19.80 8.34 193.2 7.2 100.4 81.6 Canal sin sección de control.

Cruz del Molino 134.76 60.00 2.25 1195.7 21.9 81.9 66.6 Canal sin sección de control.

Casuto 26.30 10.00 2.63 82.9 31.6 3.6 16.0 13.0 Realilla oxidlda. iielllble.

Marqueza 353.19 210.20 1.68 462.3 423.8 76.6 214.7 174.5
San Pedro Nolasco 766.14 911.70 0.84 1374.8 919.4 332.1 465.8 378.5
Cutún y Rojas 399.03 412.20 0.97 585.7 478.8 150.2 242.6 197.1
El Romero 1 133.48 1 161.20 0.98 2078.7 1360.2 423.0 689.2 559.9
San José de Bellavista 34.76 91.50 0.38 41.7 33.3 21.1 17.2 Canalsin uso desde 1988. S6/o se OCUDI cuendo hllV derrames . Realilla ileaible.

Altovalsol 399.03 459.30 0.87 676.0 478.8 167.3 242.6 197.1
Coouimbito 399.03 389.20 1.03 555.6 478.8 141.8 242.6 197.1
Callejas 284.23 161.60 1.76 336.5 341.1 58.9 172.8 140.4 Canal sin uso desde 1976. Obras de control V toma comDlelamente emblncada.

Lambert 134.76 47.00 2.87 252.6 17.1 81.9 66.6 Canal sin sección de control .

Valores Totales 12221.3 13011.80 21266.0 13132.9 4740.0 6918.3 5621.1

I
COc.n
I

o máx
0120%
Oda
O RL
O cap

Capacidad máxima obra de toma
Caudal equivalente al 120% de las acciones. Corresponde al caudal nominal de disel'lo de los canales
Caudal de demanda media anual
Caudal mlnimo para decretar rio Libre
Caudal medio captado históricamente



6. ANTECEDENTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

El presente capitulo abarca los siguientes tres aspectos:

Antecedentes sobre la Administración de los Cauces.
Antecedentes sobre Gestión del Agua en Periodos Criticas.
Antecedentes sobre la Definición de los Derechos de Agua.

6.1. Antecedentes sobre la administración de los cauces de la cuenca

El Titulo III del Libro Il del Código de Aguas contempla distintos tipos o

organización de los usuarios de las aguas, según se trate, por una parte, de aquélh
que pueden constituirse en los cauces naturales, como rios y esteros, cuales sonh
Juntas de Vigilancia (Arts. 263 a 282) y, por otra, de aquéllas que surgen de l
reglamentación de la comunidad de hecho que existe entre quienes tienen dereehc
de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal o embalse, o usan en comúnl
misma obra de captación de aguas subterráneas, los que pueden formar Asociacione
de Canalistas (Arts. 257 a 262), Comunidades de Aguas (Arts. 187 a 251), e inchs
cualquier tipo de sociedad.

De esta forma, en la primera parte del informe sólo se entregarán antecedenu
en cuanto a las Juntas de Vigilancia existentes en la cuenca del Rio E1qui.

6.1.1. Junta de Vigilancia del no Elqui y sus afluentes

En 10 que respecta al río E1qui, por Decreto Supremo Nº 173, de 11 de Juni
I

de 1993, del Ministerio de Obras Públicas, se aprueba la constitución y estatutos a
la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes, domiciliada en la ciudad de LI
Serena, Provincia de E1qui, Cuarta Región, en la forma que-dan cuenta las escritura
públicas de fechas 9 de Enero y 25 de Marzo de 1993, otorgadas ante el Notan!
Público de La Serena don Carlos Medina Fernández.

La Dirección General de Aguas emitió por Oficio ORD. Nº 359, de 9 de Juni(
I

de 1993, en forma favorable, el informe a que se refiere el inciso final del articulo 2~

del Código de Aguas.

De acuerdo a los antecedentes examinados, en causa seguida ante el Tere&¡
Juzgado Civil de La Serena, Rol Nº 4371, se solicitó la transformación en Junta di
Vigilancia de la Asociación de Canalistas del Río Coquimbo y sus Afluentes, cuyl
personalidad jur-ídica había sido otorgada por Decreto Supremo Nº 1208, de 30 d!
Abril de 1927, del Ministerio de Justicia. Durante la tramitación de este expediente,
la Dirección Regional de Aguas de la IV Región, por intermedio del Ingeniero di
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Ejecución don Arturo Ruiz Miranda, evacuó, con fecha 18 de Mayo de 1992, el informe
técnico pedido por el Tribunal.

Cabe destacar que la Asociación de Canalistas del Rio Coquimbo y sus
Afluentes, actuaba como Junta de Vigilancia Provisional del Rio Elqui y sus
Afluentes, ejerciendo las atribuciones y facultades como tal, por mandato de la
Resolución del Departamento de Riego D.G.A. NQ 13, de 29 de Noviembre de 1951.

Ahora, la Junta de Vigilancia constituida recientemente, según expresa el
articulo 3º de sus estatutos, tiene "como objetivo administrar y distribuir las aguas
a que tienen derecho sus miembros y/o accionistas; explotar y conservar las obras
de aprovechamiento común especialmente el embalse La Laguna; construir nuevas
obras y mejorar las existentes con la autorización legal que corresponda; y realizar
los demás fines u objetivos que, en general le encomiende la ley".

Por su parte, el articulo 42 dice que la Junta de Vigilancia "ejercerá la acción
que le otorgan estos Estatutos y el CODIGO DE AGUAS, en toda la hoya hidrográfica
del río Elqui y sus Afluentes y el embalse de La Laguna, desde la cordillera hasta el
mar J con las solas excepciones del Estero o Rio Derecho y de la Quebrada de
Paihuano. Esta acción la ejercerá, tanto en la administración y distribución de las
aguas entre sus miembros y/o accionistas, como en la jurisdicción que le reconoce la
Ley, la cual alcanzará desde la hoya hidrográfica sólo hasta el dispositivo aforador
del agua, ubicado en la bocatoma de cada canal o grupo de canales unificados con
bocatoma común que extraigan aguas en conformidad a los derechos señalados en los
artículos décimo y décimo primero" y que serán miembros y/o accionistas: "las
Asociaciones de Canalistas que se encuentren formadas legalmente o que se
constituyan en el futuro; las comunidades de Aguas, organizadas o no; y, las
personas naturales o juridicas, dueñas únicas y exclusivas de un canal que extraiga
aguas del Rio Elqui , del embalse La Laguna u otros embalses que se construyan en
el futuro, o de sus afluentes que se vierten en el no Elqui. Sin perjuicio de lo
anterior, serán también miembros y/o accionistas las personas naturales o jur-ídicas
que no estén adheridas a una Asociación de Canalistas o Comunidades de Aguas
organizadas, que tengan derechos registrados en laJunta de Vigilancia del Río Elqui
y sus Afluentes, pero en relación a sus acciones en el caudal total del no, mientras
no se constituyan o adhieran a una organización de usuarios".

El articulo 8º de los Estatutos expresa que los derechos de aguas de los
accionistas son consuntivos de ejercicio permanente y tienen su origen en el "ROL
DEL RIO COQUIMBO y SUS AFLUENTES", denominado "ROL LYON", aprobado por
la Ex-Asociación de Canalistas del Rio Coquimbo y sus afluentes, con fecha 25 de
Marzo de 1946, "el cual se considera forma parte de estos Estatutos", respecto de lo
cual en el arto 9 NQ 1, se expresa que la "Acción de derecho consuntivo" es la "parte
alícuota de las aguas disponibles en el Río , que cotizada al ciento por ciento de su
valor nominal es equivalente a un caudal de un litro por segundo".
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El artículo 10º, por su parte, establece que para los efectos de los der
consuntivos de ejercicio permanente, el Rol Lyon actualizado al 31 de Marzo de
divide las ag uas en 25.290,30 acciones brutas y 24.711,17 acciones netas 1 seg;
respectivas definiciones que en cada caso dan los Nºs. 2 y 4 del artículo 9r,
Estatutos.

Para los efectos de la distribución de las aguas, el río E1qui está dividil
tres secciones: la Pri mera Sección con un total de 11.996,3 acciones brun
Segunda Sección con un total de 1.051,14 acciones brutas y la Tercera Secció:
un total de 12.242,86 acciones brutas, conformadas por una red de 147 ca
alimentados por una red de 113 bocatomas, ya que muchos de ellos se en cue

unificados, todos los cuales cuentan con sus respectivos dispositivos aforad
ubicados inmediatamente aguas abajo de la bocatoma.

El artículo 11 de los Estatutos contempla una serie de derechos consuntij
ejercicio eventual y también derechos no consuntivos de ejercicio permane
eventual que "corresponden a las mismas aguas o acciones contempladas e
derechos consuntivos de ejercicio permanente" . Estos derechos son:

5 Derechos consuntivos de ejercicio eventual por un total de 889 accien

12 Derechos no consuntivos de ejercicio permanente por un total de !
acciones.

4 Derechos no consuntivos de ejercicio eventual por un total de 4,3 acci
correspondientes a la Hidroeléctrica Río Turbio Ltda .

Al respecto, cabe hacer presente que entre los derechos consuntivo
ejercicio eventual y continuo, antes referidos, no está considerado el otorgo
favor del Fisco, Dirección de Riego por Resolución D.G .A. Nº 330, de 1:

Septiembre de 1991, por un caudal de 400 millones m3/año en el río Elqui, el

aguas se destinarán al embalse Puclaro , que se captarán gravitaciona1mente ¡
krns , aguas arriba de la estación fluviométrica río E1qui en Almendral, cuyo ti:
tiene derecho a ser incorporado en la Junta de Vigilancia al tenor de loque estal
el artículo 272 del Código de Aguas.

6.1.2. Junta de VigHancia del Rfo o Estero Derecho

Como lo señala el artículo 4º de los Estatutos de la Junta de Vigilancia de
E1qui y sus Afluentes, ésta ejerce jurisdicción en toda su hoya hidrográfica, ca
solas excepciones del Estero o Río Derecho y de la Quebrada de Paihuano.

El Río o Estero Derecho, afl uente por el su r del Río Claro, cuenta con
Junta de Vigilancia, cuyos Estatutos constan de la escritura pública de fecha 1
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Noviembre de 1971 , otorgada en la Notaría de Vicuña de don José Escobar, modificada
por escritura de fecha 30 de Agosto de 1976, otorgada ante el Notario de La Serena
doña Luz Alvarez Madariaga.

La jurisdicción de la Junta de Vigilancia comprende desde el nacimiento del
Estero Derecho hasta su confluencia con el Río Claro y los derechos de los miembros
en la Junta están divididos en 3.041,35 acciones que se distribuyen entre ellos en las
cantidades que se señalan en los Estatutos respecto de los 21 canales que captan
aguas del referido cauce natural.

6.1.3. Situación legal de la Quebrada de Paihuano

En esta quebrada no existe constituida Junta de Vigilancia.

6.2. Antecedentes sobre gestión del agua en periodos criticas

Las disponibilidades de agua para el . regadío del Valle del Elqui, se
caracterizan por las violentas variaciones que sufren anualmente y periódicamente.
Ellas indican períodos prolongados de gran disponibilidad y períodos de escasez,
como lo señalan las estadísticas de p1uviometría y fluviometría. Incluso. en los
periodos de escasez, se encuentran. esporádicamente, años de gran disponi bilidad .

Por ello. desde hace varias décadas. las distintas organizaciones que han
ejercido jurisdicción en la cuenca del Río Elqui , han regulado la administración y
distribución del recurso entre los distintos canales que conforman las tres secciones
del rio, labor de suyo relevante en períodos críticos de escasez de agua, situación
que se presenta con frecuencia en este cauce natural.

A este respecto, es atribución del Directorio distribuir las aguas del Río Elqui
y sus Afluentes y del embalse La Laguna. para 10 cual cuenta con la asesoría técnica
permanente del Ingeniero Repartidor General de Aguas (Arts. 33 Nº 2 y 55 de los
Estatutos) .

En cuanto al embalse La Laguna éste permanece cerrado normalmente durante
el periodo invernal. vale decir, desde e11º de mayo hasta e130 de septiembre, época
en que se abren las gradualmente sus válvulas, para ir manteniendo estables los
porcentajes de desmarques acordados por el Directorio.

En los años hidrológicamente buenos, se declara "Río Libre", concepto que
según el Nº 5 del artículo 9º de los Estatutos corresponde a "un sistema de
distribución que se aplica cuando las aguas disponibles en el Río son suficientes para
mantener la cotización de la acción en un ciento por ciento o más de su valor nominal,
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entregándose un caudal de un litro por segundo o superior por cada acción na
bocatoma". Asi, cada canal extrae el porcentaje que requieran sus usuarios
estas ocasiones, que son las menos, el embalse permanece cerrado.

Al existir caida en el caudal, se aplica el concepto de "Desmarque" que
lugar "cuando el caudal disponible del Rio es insuficiente para mantener la COtiL

de la acción en el ciento por ciento de su valor nominal, entregándose un Q

inferior a un litro por segundo por cada acción neta en bocatoma" (Art . 9 N2

Según el articulo 33 NQ 3 de los Estatutos, corresponde al Directorio, meo
acuerdo adoptado en sesión convocada especialmente para este efecto, dec1ar
escasez de las aguas, suspendiendo el "Rio Libre"; fijar las medidas de distrjb
extraordinarias con arreglo a los derechos establecidos; someter a los cani
"Desmarque" y poner término a tales medidas cuando proceda.

Para los efectos de los cálculos que se efectúan para adoptar f~

disposiciones de reparto, el factor más preponderante lo constituye el total de l
caida durante la temporada de mayo a septiembre, que sirve para identifica¡
antelación los años de buen o mal regadio.

Por lo demás, resulta necesario agregar que en la parte baja del rio :
(Tercera Sección) se presenta un aceptable grado de recuperaciones.

De conformidad a antecedentes obtenidos de la Junta de Vigilancia y ~

consignan en detalle en el An~xo del Informe, los porcentajes medios an
entregados a los canales del sistema en los años que se indican, han sio
siguientes:

1945: 52%; 1946: 52%; 1947: 33%; 1948: 33%; 1949: 33%; 1950: 23%; 1951 :
1952: 59%; 1956: 35%; 1960: 40%; 1961: 50%; 1962: 33%; 1967: 45%; 1968: l
1969: 29%; 1970: 20%; 1971: 18%; 1974: 48%; 1975: 30%; 1976: 30%; 1982: fr

1990: 40%; 1991: 65%; 1994: 47%

Como puede observarse, todos los años antes indicados pueden,
considerados como períodos criticos en el manejo del recurso, especialmente,1
aprecia lo ocurrido en los años 1950, 1968, 1969, 1970 y 1971, en que los porce¡1
medios entregados por la Asociación de Canalistas del Rio Coquimbo y sus Aflu
actuando como Junta de Vigilancia Provisional, a los regantes, a causa de la s
alcanzaron a porcentajes entre el 18% y el 29% de las dotaciones normales.

En los años que no figuran en el listado, los canales recibieron perca
promedios anuales superiores al 60%.

Respecto de esta materia, cabe expresar que ha sido preocupación espec
legislador establecer una normativa para que en épocas de extraordinaria sequ
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Autoridad Pública competente pueda declarar zonas de escasez en la disponibilidad
del recurso agua, en la medida que ello origina graves alteraciones de efectos
prolongados en los cauces naturales que afectan a sus distintos usuarios.

Actualmente, el artículo 314 del Código de Aguas establece que el Presidente
de la República, a petición o con informe de la Dirección General de Aguas, podrá,
en épocas de extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez por periodos máximos
de seis meses, no prorrogables, correspondiendo a la Dirección General indicada,
calificar, previamente) mediante resolución) las épocas de sequia que revistan el
carácter de extraordi nari as.

Agrega la norma legal que "Declarada la zona de escasez) y no habiendo
acuerdo de los usuarios para redistribuir las aguas, la Dirección General de Aguas
podrá hacerlo respecto de las disponibles en cauces naturales de uso público) entre
los canales que capten aguas en él) para reducir al minimo los daños generales
derivados de la sequia. Podrá) para ello) suspender las atribuciones de las juntas
de vigilancia) como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén
comprendidas dentro de la zona de escasez".

Sobre el particular) cabe informar que mediante Resolución Nº 39, de 9 de
Febrero de 1984) publicada en el Diario Oficial de 1º de marzo del mismo año) la
Dirección General de Aguas establece los criterios para calificar épocas de
extraordinaria sequía, precisando que "los parámetros hidrológicos que servirán de
base para determinar las condiciones a que se refiere la presente Resolución) serán
las precipitaciones y caudales medidos en estaciones de observación controlados por
la Dirección General de Aguas u otras instituciones oficiales encargadas de hacer
medición hidrometeoro1ógicas".

Al respecto) el punto 5º de la Resolución establece que en la IV Región, las
condiciones serán que: a) La precipitación acumulada a partir del mes de Abril sea
inferior al 50% del valor medio estadistico y b) El caudal medio mensual de los rios sea
inferior al 50% del caudal de probabilidad de excedencia 50% del mismo mes".

Asi, en lo que respecta a la IV Región, el Presidente de la República) en los
últimos 10 años, en diversas oportunidades) haciendo uso de la facultad que le otorga
el articulo 314 del Código de Aguas) ha debido declarar zona de escasez de agua.

La decisión correspondiente consta en los siguientes Decretos Supremos del
Ministerio de Obras Públicas, que declaran zona de escasez de agua por el periodo
de seis meses a contar de la fecha del respectivo Decreto:

1) D.S. NQ 270, de 24 de Septiembre de 1985, publicado en el Diario Oficial del
dia 30 del mismo mes y año.
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2) D.S. Nº 188, de 13 de Agosto de 1990, publicado en el Diario Oficial de 1º1

septiembre del mismo año.

3) D.S. Nº 24, de 14 de Febrero de 1991, publicado en el Diario Oficial del día
del mismo mes y año.

Del mismo modo y en este orden de ideas, es preciso señalar que entre los añ:
1968 a 1971, gran parte del territorio de Chile se vio afectado por una prolongad
persistente y extensa sequía. A consecuencia de ello y como se expresa en i:

Decretos Supremos Nºs. 340, de 3 de Julio de 1968 y 1, de 2 de Enero de 1969, ú

Ministerio de Agricultura, se declararon afectadas por catástrofe, de conformid
a las normas del Titulo I de la Ley Nº 16.282, ya causa de la sequía, las comunas !
las provincias comprendidas entre Atacama y Ñuble. Esta sequía ha sido considera
como la más grave ocurrida en este siglo, lo que, naturalmente, alteró la maqnit

de los caudales de los cauces naturales de esas zonas.

Cabe agregar que entre e11º de Octubre de 1990 yel 30 de Junio de 1992, P'

Decreto del Ministerio del Interior Nºs. 750, de 29 de Octubre de 199
complementado por Decretos Nºs. 872, del mismo año, 199 y 1420, ambos de 1991
todos del citado Ministerio, y a causa de la prolongada sequia que afectaba al paíi
con especial intensidad, en lo que interesa, en las comunas de Vicuña y Paihuanot
la IV Región J se señaló a las referidas comunas como afectadas por la cat ástre
derivada de dicho fenómeno climático, de conformidad a lo dispuesto en el Decrs
Supremo Nº 104, de 1977, del Ministerio del Interior. Este Decreto fijó el texl
refundido coordinado y sistematizado del Titulo I de la Ley Nº 16.282, para lo ce
mediante Decretos Supremos Nºs. 860, de 1990, del Ministerio del Interior y 324, t

1991, del Ministerio de Hacienda, se dispuso una serie de medidas de caráct
credtticio , financieras y tributarias, para la recuperación de las comunas afectad¡
por la seq uía,

De igual forma, procede agregar que en la época se dictó el Decreto Nº 12:
de 20 de Agosto de 1990 J del Ministerio de Agricultura J que creó la Comisión Aseso:
y Coordinadora para la Sequía, presidida por el Director Nacional del Institutoe

Desarrollo Agropecuario con el objeto de procurar toda la información relacionada Ct

la sequía, evaluar sus daños o consecuencias y proponer al Supremo Gobierno,
través de dicho Ministerio J todas las medidas administrativas y económicas que deb¡
ser adoptadas.
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6.3. Antecedentes sobre la definición de los derechos de agua

De conformidad a los antecedentes obtenidos en esta materia, es posible
infor ma r que en la cuenca del Rio Elqui, se encuentran formalmente constituidas sólo
dos organizaciones de usuarios, que son:

La Asociación de Canalistas del Canal Bellavista, en la Tercera Sección del Rio
Elqui, ribera izquierda, que cuenta actualmente con 3.677,04 acciones netas
y 3.888,45 acciones brutas. Sus estatutos constan de la escritura pública de
fecha 29 de Abril de 1961. otorgada ante el Notario de La Serena don Gregorio
Zepeda, aprobados por Decreto Nº 2452, de 27 de Octubre del mismo año, del
Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de 22 de Noviembre
de 1961.

La Comunidad de Aguas Canal Alto Peralillo (o Peralillo), en la Primera Sección
del Rio Elqui , ribera izquierda. sector Vicuña, que cuenta actualmente con
821.28 acciones brutas y 983,14 acciones netas. Sus estatutos constan de las
escrituras públicas de fechas 30 de Diciembre de 1983 y la complementaria y
aclaratoria de fecha 4 de Junio de 1984, ambas otorgadas ante la Notario
Público de Vicuña doña Cesira Figari Rojas.

Sin embargo, cabe destacar que mediante Resolución Nº 122, de 16 de marzo
de 1994, la Dirección General de Aguas. resolviendo el Concurso Público para el
Saneamiento de Titulos de Derechos de Aguas y Organización de usuarios de Aguas
de los cauces ubicados en el rio Elqui y sus afluentes. ha aceptado la propuesta
presentada por la firma consultora SERVILEGAL AGUAS LTDA., la que dispone de
un plazo de 345 dias para la ejecución del estudio y entrega del Informe Final.

Revisados los antecedentes. se advierte que al Consultor se le ha entregado
un listado de 99 canales en los diferentes cauces de la cuenca del Rio Elqui.

A este Consultor corresponderá solicitar a los interesados los titulos
(inscripciones individuales de sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas
del Conservador de Bienes Raices respectivo) u otros antecedentes que pudieran
servir para establecer sus derechos de aguas en el canal de que se trate, como
pueden serlo el acuerdo de los usuarios sobre el derecho que a cada uno
corresponde, titulos sobre la posesión de la tierra. especialmente si consideran
referencias a aguas que sirven para su beneficio. estudios técnicos de distribución
delas ag uas , reci bos de pagos de cuotas en las organizaciones de usuarios informales
que se encuentren funcionando, etc.

Todos estos elementos son fundamentales para formar el listado de usuarios o
de regantes del canal, que, a su vez, sirve para efectuar la distribución de las
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acciones entre los distintos comuneros, antecendentes todos que formando pan
los Estatutos por los que se regirá la Comunidad de Aguas, se someter,
aprobación, primero, de los interesados en el comparendo a que se ref iere¡
articulas 188 y 189 del Código de Ag uas , y 1uego del Tri bu nal , que se expresan
definitiva, en la sentencia que determinará la constitución de la organizaci6
usuarios.

De esta forma, y considerando que los antecedentes revisados al el
permiten concluir que gran parte de los derechos de aprovechamiento de agu~

Río E1qui y sus afluentes, no se encuentran inscritos en los Registros de Prop~

de Aguas respectivos, a través de la formación, por la vía judicial, de di
Comunidades de Aguas, con la participación y financiamiento de la propia Direc
General de Aguas, se irá, paulatinamente, efectuando el saneamiento de los tit
de las aguas de los distintos regantes, que por años han venido usando de hecl
recurso, con el pleno conocimiento y respaldo de la organizaciones de usuarios!
en el tiempo, han administrado y repartido las aguas en el cauce natural, des~

momento que han distribuido las aguas disponibles a los diferentes can
considerados en el Rol Lyon, sin hacer cuestión si los derechos de los usua
adscritos a cada uno de ellos, corresponden a títulos inscritos o a simples l

inmemoriales del recurso, que les ha permitido regar sus respectivos predios .

En otras palabras, la formación de las Comunidades de Aguas, sancionadas
sentencias judiciales, tendrán la virtud de reconocer legalmente los usos de he
del recurso, manifestado en el Río E1qui y sus afluentes desde tiempos inmemorial

En cuanto a la naturaleza de los derechos existentes en el Río E1qui , e
recordar que según 10 dispuesto en los Estatutos de la Junta de Vigilancia (Arts.
9Q NQ 1 Y 10), en tales disposiciones se expresa que los derechos de aguas de
accionistas ascendentes a un total 25.290,30 acciones brutas y 24.711,17 accíe
netas, que los establece como suma de los 147 canales considerados en el Rol L\
actualizado, son de carácter consuntivo y de ejercicio permanente, que cotizada¡
100% de su valor nominal equivalen a un caudal de un litro por segundo.

De esta manera, y ya que la distribución de las aguas correspondientes al
derechos de los usuarios en el río E1qui y sus afluentes la han efectuado en el tie~

las distintas Organizaciones considerándolos siempre como consuntivos y de ejercí
permanente, no cabe dudas que bajo dichos parámetros deben ser estimados I
derechos existentes en el área que abarca el estudio, tanto más cuanto quee
encuentra su fu ndamento legal en las normas contenidas en los artículos 312 Nºl
313 NQ 3 del Código de Aguas.

Por último, tal como se expresó en el punto 2.1 de este Informe, en el articl
11 de los Estatutos, se establece la existencia de determinados derechos consunti~
de ejercicio eventual, que "sólo podrán ejercerse en el caso de decretarse RI
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LIBRE, es decir, cuando cada acción consuntiva de ejercicio permanente tenga una
cotización de un caudal de un litro por segundo o superior".

En relación con lo anterior, cabe destacar que entre estos derechos
consuntivos de ejercicio eventual figuran los correspondientes a los canales
Jaramillo, con 360 acciones; Vegas Norte, con 400 acciones y Arcos con 125 acciones,
situados en el sector de la desembocadura del Río Elqui, respecto de los cuales no
rige la limitación indicada en el párrafo precedente, sin perjuicio de que el Directorio
de la Junta, de acuerdo a la facultad que le otorga el arto 33 NQ 3 de los Estatutos,
como expresa el inciso 2Q del arto 11, "fije porcentajes o suspensión de derechos de
éstos, en el caso que las aguas disponibles no alcancen para satisfacer las dotaciones
de los canales con derechos consuntivos de ejercicio permanente con bocatomas en
el mismo sector" .

Por lo demás, procede recordar, como se ha dicho en parte precedente de este
Informe, que entre los derechos constituidos en Junta de Vigilancia no se encuentra
el derecho de aprovechamiento de carácter consuntivo y de ejercicio eventual y
continuo otorgado al Fisco, Dirección de Riego, por Resolución D.G.A. NQ 339, de
1991, por un caudal de 400 millones de m3/año, en el rio Elqui, que se destinarán al
embalse Puclaro que se proyecta construir en el lugar.

Del mismo modo, se reitera que según el expresado arto 11 de los Estatutos,
también participan de la Junta de Vigilancia acciones correspondientes a derechos no
consuntivos,cuyas aguas se captan de diversos afluentes del Río Elqui, aunque
éstos son de volúmenes poco significativos, puesto que alcanzan a un total de 8,805
acciones de ejercicio permanente y 4,3 acciones de ejercicio eventual.

En 10 que respecta al Río o Estero Derecho, no existen formalmente
constituidas organizaciones de usuarios.

En cuanto a los derechos que se captan de este cauce, ha podido establecerse
que éstos corresponden a derechos consuntivos y permanentes no inscritos y que
alcanzan a un total de 1.525,0113 litros por segundo al 100%

No obstante, debe hacerse presente que a la firma consultora SERVILEGAL
AGUAS LTDA., en virtud de la Resolución D.G.A. Nº 122, de 1994, ya referida, se
le encomienda efectuar el saneamiento de titulos de aguas y la constitución de
Comunidades de Aguas en los 21 canales que constituyen la Junta de Vigilancia de
este cauce natural.

Respecto de la Quebrada de Paihuano, es posible informar que no existen
organizaciones de usuarios constituidas formalmente y que los derechos de los
distintos usuarios son consuntivos y permanentes, no inscritos y que ascienden en
total a 275 litros por segundo al 100% aproximadamente. Los usuarios de las aguas son
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el Pueblo de Paihuano y los Canales Majada Tr-anque-y Grillos, y éstos últimos ca
las aguas según disponibilidades.

Por último, cabe destacar que la Dirección General de Aguas no consider
situación de esta Quebrada a propósito del contrato con SERVILEGAL AGUAS LTD

ya aludido.

6.4. Opinión y recomendación legal sobre la declaración de agotamiento del rioE
y sus afluentes

El articulo 282 del Código de Aguas establece que: "El Director Genera
Aguas podrá declarar en caso justificado, a petición de la junta de vigila'
respectiva o de cualquier interesado y para los efectos de la concesión de nu
derechos consuntivos permanentes, el agotamiento de las fuentes naturales de agt
sean éstas cauces naturales, lagos, lagunas u otros". El inciso 2º agrega: "Declar
el agotamiento no podrá concederse derechos consuntivos permanentes".

Por su parte, el articulo 13 del mismo cuerpo legal señala; "Derecho
aprovechamiento consuntivo es aquél que faculta a su titular para cona
totalmente las aguas en cualquier actividad" y los articulos 16 y 17 expres
respectivamente: "Son derechos de ejercicio permanente los que se otorguen
dicha calidad en fuentes de abastecimiento no agotadas, en conformidad r
disposiciones del presente Código, así como los que tengan esta calidad
anterioridad a su promulgación. Los demás son de ejercicio eventual". y 11

derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente facultan para usar el agui
la dotación que corresponda, salvo que la fuente de abastecimiento no conteng
cantidad suficiente para satisfacerlos en su integridad, en cuyo caso el cauda
distribuirá en partes alícuotas".

Finalmente, el articulo 18 prescribe que "los derechos de ejercicio evenl
sólo facultan para usar el agua en las épocas en que el caudal matriz tenga
sobrante después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente".

De esta manera, para poder opinar adecuadamente en la materia, es necea
recordar que la Junta de Vigilancia reparte los recursos disponibles en el río a
canales, entregando las aguas por las diferentes bocatomas, considerando, en e,
caso, la cantidad de acciones que para cada uno de ellos registra el Rol Lyon, se;
el listado del articulo 10º de los Estatutos, estimando que los derechos de aguas!
consuntivos y de ejercicio permanente, que cotizadas al ciento por ciento de su Vi

nominal es equivalente a un caudal de un litro por segundo, según lo que, a su v

establece el Nº 1 del articulo 9º.
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En estas condiciones, y ya que los derechos de los usuarios en el río Elqui y
sus afluentes, inscritos o no, han sido ejercidos en el tiempo como consuntivos
permanente, no cabe dudas que cabe el reconocimiento legal de dicha situación al
tenor de lo que establecen los artículos 312 Nº 5 Y 313 Nº 3 del Código de Aguas.

A continuación, cabe destacar que revisados los Registros de la Dirección
General de Aguas, se ha podido establecer que los derechos de aprovechamiento que
el Servicio ha constituido a partir del año 1980 en la hoya hidrográfica del río Elqui
con el carácter de consuntivos y de ejercicio permanente son todos de aguas
subterráneas.

Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales, sólo se
aprecia la constitución de derechos consuntivos de ejercicio eventual. Tal es el caso
de los otorgados por Resolución D.G.A. Nº 238, de 4 de Junio de 1985, otorgado a
don René Martin Yure, por 30 l/seg. en el río Vacas Heladas, afluente del río Toro,
tributario del río Turbio; por Resolución D.G.A. Nº 147, de 27 de Abril de 1988, en
el río Elqui por 3 l/seg. en punto situado a 300 metros aguas arriba de la
desembocadura de la quebrada Almendral en el sector del mismo nombre; por
Resolución D.G.A . NQ 323, de 24 de Agosto de 1988, a doña Alicia Troncoso Muñoz,
en el Estero Derecho, por 10 l/seg. y por Resolución D.G.A. Nº 339, de 17 de
Septiembre de 1991, al Fisco, Dirección de Riego, por 400 millones de m3/año, en el
río Elqui, destinados al embalse Puclaro.

Por otra parte, por Resol uciones D. G. A. Nºs. 96, de 1983, 351, de 1985, 272,
de 1985 y 330, de 1988, se han otorgado derechos de aprovechamiento de ejercicio
permanente en diversos cauces que conforman la cuenca del río Elqui , pero todos son
de carácter no consuntivos.

Como puede observarse, ello indica que legalemente en el río Elqui y sus
afluentes, considerando las características de los derechos de aprovechamiento de
aguassuperficiales constituidos en el último tiempo por la Dirección General e Aguas,
no existe disponibilidad del recurso, en los términos que establece el inciso final del
artículo 141 del Código de Aguas, para otorgar derechos consuntivos y de ejercicio
permanente de aguas superficiales en toda la hoya hidrográfica que comprende las
jurisdicciones de las Juntas del río Elqui y sus afluentes, por una parte, y del río
o estero Derecho, por otra.

Deeste modo, no existirían inconvenientes desde el punto de vista legal, para
que la Dirección General de Aguas declare el agotamiento de la hoyas hidrográficas
aludidas, pero restringido en cuanto a la concesión de nuevos derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales de carácter consuntivo y de ejercicio
permanente, siempre que se cumplan las demás formalidades, esto es, que ello sea
solicitado por las Juntas de Vigilancia existentes en los cauces respectivos o por
cualquier interesado.
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7. BALANCES HIDRICOS

7.1. General;dades

El análisis de la situación oferta-demanda de la cuenca como se ha explic
anteriormente, se realizará en base a balances hidricos para los diferentes sect
del sistema.

En el presente capitulo se presenta la metodologia empleada. Esta conta
en primer término el analisis de los sectores en los cuales se aplicarán los balar,
hidricos, posteriormente los diferentes escenarios de demanda, y finalmente
ecuaciones de balance y sus respectivos parámetros.

7.2. Sectores Selecc;onados

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el rio Elqui se encuentra dir
en dos sistemas hidricos que operan en forma independiente, cada uno con
respectiva Junta de Vigilancia; estos sistemas son: el rio Derecho (afluente del
Claro) y el rio Elqui propiamente tal .

En efecto, los usuarios del rto Derecho tienen los derechos sobre la totali:
de los recursos de dicho cauce, por lo que no tienen obligación de tributar al
Claro, y por lo tanto, al sistema del río Elqui. A su vez, los regantes del río 8
tienen los derechos de aprovechamiento sobre la totalidad de los recursos de di
cauce, exceptuando Ios correspondientes al rfo Derecho. Dichos recur
provienen, como ya se ha mencionado anterioremente, de las zonas altas del va'
especificamente de los ríos Turbio y Cochiguas.

Loexpuesto anteriormente, lleva a la necesidad de tener que analizar en fe'
separada cada uno de los sectores mencionados, debiendo plantear los balan
hidricos por una parte para el sistema del Mo Derecho y por otra para el sistema
rio Elqui.

Rio Derecho

El Mo Derecho no se encuentra dividido en secciones ni sectores, por laJu
de Vigilancia que lo Regula, operándose en consecuencia como un todo. Por ello,
balances se plantean para la totalidad de su cauce.
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Río Elqui

El río Elqui, administrado por la Junta de Vigilancia del Río Coquimbo, como
ya es sabido, se divide en tres secciones: Río Elqui 1ª sección, Río Elqui 2ª sección
y río Elqui 3ª sección.

A pesar de lo anterior, el rio Elqui opera como un sistema único, puesto que
la casi totalidad de sus recursos hídricos se generan en las zonas altas de la cuenca
y llegan a éste, a través de sus tributarios, rios Claro y Turbio. No existen recursos
con otra procedencia, que pudieran permitir un manejo distinto de diferentes
sectores.

Por otra parte, se sabe también que el rio Elqui no opera con turnos, sino que
todos los canales funcionan en forma permanente, con un caudal equivalente al
porcentaje de acciones correspondientes.

Lo anterior lleva a efectuar un primer balance, considerando la totalidad de
la cuenca (exceptuando el rio Derecho) como un conjunto, considerando para ella la
totalidad de los recursos disponibles, así como la demanda total. Este balance deberia
permitir conocer la situación oferta-demanda para toda la cuenca.

Se considera necesario además de lo anterior, realizar balances hídricos en
otros sectores de la cuenca, tales como:

Sector Río Cochiguas - Río Claro
Sector Río Turbio
Sector Río Elqui 1ª sección

Como se sabe, la tercera y última sección del río , posee casi un 50% de las
acciones totales del sistema, por lo que resulta interesante analizar en forma
separada las situaciones de las zonas altas, que en forma individual podrian
presentar una situación oferta-demanda diferente al resto de la cuenca.

Cabe considerar, además, que justamente al término de la primera sección se
proyecta la construcción del embalse Puclaro, por lo que desde dicho punto de vista,
resulta interesante el resultado de dicho balance.

7.3. Evaluación de la Oferta de Recursos Hidricos

La disponibilidad de recursos hídricos, para los diferentes sectores
considerados en los balances, se obtiene de las estadísticas de caudales medios
mensuales en régimen natural, elaboradas en el capítulo 4 del presente estudio, y
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más especificamente de los resultados del análisis de frecuencias a que dicl
estadísticas fueron sometidas.

En los balances hídricos, se utilizan como representativos de la oferta I

recursos los caudales a nivel mensual, para años hidrológicos tipo, de probabiM
de excedencia 95%, 85%, 50%, 30%, 20% Y 10%. Lo anterior permite abarcar la Ce

totalidad de las posibilidades de oferta y por lo tanto poder tipificar los años ti¡

para los cuales es posible satisfacer cada escenario de demanda considerado.

Para determinar la estadística de caudales medios mensuales para años tip
para cada una de las probabilidades mencionadas y para cada estación escogida, !
utilizó el procedimiento que se detalla a continuación.

Conocido el caudal anual para cada una de las probabilidades de excedend
mencionadas, se identificaron los años cuyo caudal medio anual se aproximaba a ésn

en la estadística de caudales en régimen natural.

Con los caudales medios mensuales, así identificados, se determinaro
coeficientes adimensionales para cada mes. Estos coeficientes se construyera
dividiendo el caudal de cada mes, para cada año identificado, por su correspondient
caudal medio an ual.

Se graficaron, posteriormente, estos coeficientes para todos los años ql!

cumplían con la aproximación antes descrita y, para cada una de las probabilidade
de excedencia mencionadas. De esta forma se obtuvieron gráficos de coeficiente:
adimensionales para años tipo 95%, 85%, 50% 30%,20% Y 10%, para cada una de 1 ~

estaciones seleccionadas.

De los gráficos construidos, se determinaron las curvas que representaban el
mejor forma la variación de caudales para cada una de las pr-obabitidade
mencionadas.

Determinados los coeficientes adimensionales de las curvas anteriores, es decir
de aquellas que presentaban un mejor ajuste, para cada año tipo, se obtuvieron lO!
correspondientes caudales medios mensuales como resultado de multiplicar cadí
coeficiente por el respectivo caudal anual resultante del análisis de frecuencia.

7.4. Evaluación de la Demanda de Recursos Hfdricos

Existen, para la cuenca del rio Elqui, cuatro escenarios de demanda posibles,
cada uno de los cuales representa una situación especifica de uso del agua. Los.
cuatro escenarios identificados son los siguientes:
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Demanda Agricola (semi-teórica)
Condición de Rio Libre
Derechos de Agua
Capacidades máximas de las obras de conducción.

A continuación se describe cada uno de los escenarios de demanda
mencionados.

7.4.1. Demanda Agricola

Corresponde a la Demanda de Recursos Hidricos calculada en términos
semiteóricos, a partir de los análisis agronómicos efectuados en estudios anteriores.

La Demanda Agricola, no es necesariamente representativa de los usos reales
del agua, pues es sólo una estimación teórica.

Dentro de los diferentes escenarios , representa el valor más bajo de demanda
para la zona, llegando ésta en total~ para la cuenca del Rio Elqui (excluyendo al rio
Derecho), a un valor medio de 9 m /s, mientras que para el no Derecho es de 0,8
m3/s.

7.4.2. Condición de Rfo Libre

La condición de "Rio Libre", corresponde a la condición en que la Junta de
Vigilancia no requiere ejercer control en la toma de los canales, captando cada uno
de ellos lo que estime necesario. Corresponde al escenario de demanda más real,
puesto que, como se mencionó anteriormente, ha sido determinada por la Junta de
Vigilancia a partir de los antecedentes históricos de manejo del rio.

Lo anterior puede ser representativo de la demanda real que los usuarios
requieren para satisfacer sus necesidades de riego, por lo que se constituye en un
escenario muy importante.

Para la cuenca del rio Elqui (excluyendo rio Derecho), el valor medio total del
caudal de lirio Libre", corresponde a 13,1 m3/s . Para la cuenca del no Derecho, no
existe una estimación, puesto que esta Junta de Vigilancia no posee estadisticas de
los caudales captados históricamente por los canales.

7.4.3. Derechos de Aprovechamiento

Otro escenario de demanda interesante de analizar, corresponde al que resulta
de losderechos de aprovechamiento que los usuarios poseen de los recursos hidricos.
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en la cuenca del rio Elqui, existe u na
equivalencia (consignada en la constitución legal de la Junta de Vigilancia) de 1 litro
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por segundo (1 l/s) por cada acción. Lo anterior permite estimar el caudal total
por derecho corresponde a los usuarios.

Para la cuenca del río Elqui (excluyendo al rio Derecho) este valor es de:
m3/s, mientras que para el río Derecho alcanza a 3 m3/s.

7.4.4. Capacidad Máxima de los Canales

Finalmente, se estima necesario considerar como último escenario de dema
a analizar, el resultante de las capacidades máximas de los canales. Este val0
bien puede resultar excesivamente elevado y muy alejado de la realidad, constit

una cota superior respecto del uso de los recursos hidricos. Por otra parte COIl'l

se ha mencionado anteriormente, en la cuenca del rio Elqui la casi totalidad de
canales cuenta con obras de toma diseñadas de acuerdo a sus derechos de a:

respectivos.

Como antecedente anexo para justificar este escenario de demanda , e
mencionar que es utilizado generalmente en las decisiones legales de declaraciór
agotamiento de los cauces, por lo que entrega una herramienta de deci
importante.

Se ha considerado como capacidad máxima de los canales, el valor de dis
nominal de las obras de toma de cada uno de ellos, lo que corresponde a un cal
equivalente al 120% de las acciones de cada canal.

Para la cuenca del río Elqui (excluyendo al rio Derecho), el valor total
caudal correspondiente a la capacidad máxima de los canales es de 28.1 m3/s.

A continuación en la tabla 7.1 se presenta un resumen con los valores me!
de demanda, para cada sector considerado en los balances, y para cada escenarí
demanda.

TABLA 7.1
ESCENARIOS DE DEMANDA

Sectores Considerados Caudales de Demanda (m3/s)
Demanda Agricola Río Libre Derechos Cap.Máx

Rio Elqui (sin R.Derecho)
Sector Cuenca Rio Elqui
Sector Rio Cochiguas - Río Claro
Sector Río Turbio
Sector Rio Elqui 1ª sección

Río Derecho
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7.5. Ecuaciones de Balance Hídrico

Como se ha mencionado anteriormente, se efectuaron balances h'idr'icos para
cinco sectores diferentes de la cuenca del río E1qui, y en cuatro tipos de escenarios
de demanda.

El balance que interesa en este estudio se plantea entre la disponibilidad total
y demanda de recursos hídrícos.

La disponibilidad total de recursos hídricos se encuentra definida por los
siguientes elementos:

a) Disponibilidad de recursos hídricos en régimen natural, en la cabecera
del sector.

b) Recuperaciones o pérdidas naturales del río.

e) Reuso del agua por derrames de riego.

La disponibilidad de recursos de cabecera y las recuperaciones naturales del
sector (puntos a y b), quedan representados por las estadísticas de caudales en
régimen natu ra1, en la parte fi na1 de cada sector. Para cada uno de ellos, se
consideran las siguientes estadísticas en régimen natural:

Río E1qui (cuenca total)
Río Cochiguas-Río Claro
Rio Turbio
Río E1qui 1ª sección

E1qui en, Almendral
Claro en Rivadavia
Turbio en Varillar
E1qui en Algarrobal

En relación a los derrames producidos en los sectores de riego, éstos se
estiman como un porcentaje del caudal captado en cada sector, 10 que depende
principalmente de los sistemas de riego empleados. En este caso se han adoptado los
coeficientes de derrame utilizados en el estudio de la Dirección de Riego
"Determinacion del Régimen Natural de Estaciones F1uviométricas de la Cuenca del
Rio Elqui" (referencia 1). Los porcentajes de derrames adoptados se presentan en
la tabla 7.2.
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TABLA 7.2
COEFICIENTES OE RETORNO

Río Eficiencia Considerada Cr
promedio (%) (%)

Claro 60 20
Elqui:

Area media 55 20
Area Baja 45 30

De acuerdo a lo anterior. se plantea la siguiente ecuación de balance:

Q disp =O· Ecuación

En que D*corresponde a la demanda efectiva posible de satisfacer. de acu
al caudal total disponible.

El caudal total disponible. que corresponde al caudal en régimen natural
los derrames de riego. se representa por la siguiente relación:

Q disp =Q RN - I: Cr * O·

Luego la ecuación de balance queda de la siguiente manera:

• •QRN - Cr * O =O

Ecuación

Ecuación

Finalmente. la demanda total efectiva posible de satisfacer. para una situa
hidrológica determinada. queda representada por la siguiente relación:

•O =QRN / (1- Cr)
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El balance se efectúa de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se efectúa un balance hidrico a nivel mensual, para años hidrológicos tipo de
probabilidades de excedencia 95%, 85%, 50%, 30%, 20% Y 10%.

Para cada año hidrológico ti po , se obtienen las distri buciones mensuales de los
caudales, de acuerdo a distribuciones tipicas para ese tipo de años .

Para cada sector analizado se obtiene un valor ponderado del coeficiente de
retorno.

Con los antecedentes anteriores y aplicando la ecuación 7.4, es posible obtener
para cada año hidrológico y para cada mes, el caudal máximo captab1e para el
sector correspondiente.

Se efectúa una comparación entre el caudal máximo captab1e y el valor de
demanda total, correspondiente a cada escenario considerado. estableciendo
la demanda efectiva como el menor valor entre ambos.

Si la demanda efectiva resulta menor que la demanda total (demanda teórica).
se plantea una situación deficitaria de recursos hidricos. Al contrario, si la
demanda efectiva iguala a la total. no existe déficit y el resultado del balance
es un caudal sobrante.

7.6. Resultados Obtenidos

En las tablas siguientes se presentan los resultados finales de los balances
realizados . Estos corresponden a los diferentes sectores analizados, y a cada uno
de los escenarios de demanda considerados.

Respecto de la confiabilidad de los resultados obtenidos a partir de los
balances hidricos es posible plantear 10 siguiente:

En términos generales. los resultados, se considera. poseen un razonable
grado de confiabfltdad , puesto que las variables más importantes utilizadas,
caudales disponibles y demandas, han sido obtenidas a partir de mediciones
históricas.

Las estadisticas de caudales disponibles corresponden a las registradas por
la DGA en la extensa red de mediciones de recursos superficiales existente en
la cuenca del rio E1qui.
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Respecto de las demandas de recursos hidricos, el escenario "Condicicu
Libre", puede considerarse el más representativo del uso histórico por:
de los usuarios, puesto que se ha obtenido a partir de la estadísts
desmarques que la junta de vigilancia lleva desde el año 1950.

El régimen natural de las estaciones utilizadas, como ya ha sido exph
anteriormente, se ha obtenido a partir de las extracciones histór ica
caudales para cada sección del rio , por lo cual también resulta una estia
confiable.

El único aspecto de mayor duda, corresponde al relativo al reuso dela
puesto que, al no haber mayor información que permita un estudio acaba:
este fenómeno, se ha debido utilizar una estimación de las eficiencias de ri
proporcionadas por el estudio de la referencia 1.
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Balance Hídrico
Sector : Río Turbio



BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR RIO TURBIO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : DEMANDA AGRICOLA DE LA CUENCA

AÑo HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coof.Oe<r Q capt. TOTAL EFECTIVA

/m3Is) /m3ls) lm31s) /m3/s) lm31s) lm31s)
ABR 3.314 0.200 4.143 0.092 0.092 3241 3241
MAY 2.868 0200 3.585 0.089 0.089 2.796 2.796
JUN 2.646 0.200 3.308 0.078 0.078 2.584 2.584
JUl 2.525 0200 3.156 0.092 0.092 2.451 2.451
AGO 2.484 0200 3.105 0.176 0.176 2.343 2.343
SEP 2247 0.200 2.808 0.242 0.242 2.053 2.053
OCT 1.910 0.200 2.388 0.394 0.394 1.595 1.595
NOV 1.917 0200 2.396 0.559 0.559 1.469 1.469
Ole 1.775 0.200 2.219 0.616 0.616 1282 1.282
ENE 1.847 0.200 2.309 0.588 0.588 1.376 1.376
FEB 2.039 0.200 2.549 0.582 0.582 1.573 1.573
MAR 1.908 0.200 2.385 0.338 0.338 1.638 1.638

ANUAL 2.290 0.200 2.863 0.321 0.321 2.033 2.033

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85'1.

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Cool.Oerr Q capto TOTAl EFECTIVA
/m3ls) Im3ls) lm31s\ Irn3fs\ /m3IS) Im3ls)

ABR 3.767 0200 4.709 0.092 0.092 3.693 3.693
MAY 3.618 0200 4.523 0.089 0.089 3.547 3.547
JUN 3.509 0.200 4.387 0.078 0.078 3.447 3.447
JUl 3232 0200 4.040 0.092 0.092 3.158 3.158
AGO 3.083 0200 3.854 0.176 0.176 2.942 2.942
SEP 3232 0200 4.040 0.242 0242 3.038 3.038
OCT 2.914 0200 3.643 0.394 0.394 2.599 2.599
NOV 3.123 0200 3.903 0.559 0.559 2.675 2.675
DlC 3.142 0.200 3.928 0.616 0.616 2.650 2.650
ENE 2.905 0.200 3.631 0.588 0.588 2.434 2.434
FEB 3.261 0.200 4.077 0.582 0.582 2.796 2.796
MAR 2.974 0.200 3.717 0.338 0.338 2.704 2.704

ANUAL 3.230 0.200 4.038 0.321 0.321 2.973 2.973

AÑO HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL MAJe. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CooI.Oerr Q capt. TOTAL EFECTIVA

/m3Is) Im3ls) Im3ls) Irn3fs) Irn3fs) Irn3fs)
ABR 3.501 0.200 4.376 0.092 0.092 3.427 3.427
MAY 3.486 0200 4.357 0.089 0.089 3.414 3.414
JUN 3.403 0.200 4.254 0.078 0.078 3.341 3.341
JUL 3.401 0.200 4.252 0.092 0.092 3.328 3.328
AGO 3.503 0200 4.379 0.176 0.176 3.362 3.362
SEP 3.581 0200 4.477 0242 0242 3.388 3.388
OCT 4.074 0.200 5.092 0.394 0.394 3.758 3.758
NOV 5.813 0.200 7.267 0.559 0.559 5.366 5.366
DIe 12.197 0.200 15.246 0.616 0.616 11.704 11.704
ENE 11 .575 0200 14.469 0.588 0.588 11.105 11.105
FEB 8.386 0200 10.483 0.582 0.582 7.920 7.920
MAR 6.679 0.200 8.349 0.338 0.338 6.409 6.409

ANUAL 5.800 0.200 7.250 0.321 0.321 5.543 5.543

QRN:Caudal enrégimen natural en la estacl6n Turbio en Varillar
Q cap! :Caudal m6xlmoposible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR RIO TURBIO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: CONDICION DE RIO UBRE

AÑO HIDROLOGICO TIPO 95°1.

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QR N Coef.Derr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

tm3ls) tm3ls) tm3ls) tm3ls) tm31S) tm31S)
ABR 3.314 0.200 4.143 0.550 0.550 2.874 2.874
MAY 2.868 0200 3.585 0.550 0.550 2.427 2.427
JUN 2.646 0.200 3.308 0.550 0.550 2206 2206
JUL 2.525 0200 3.156 0.550 0.550 2.085 2.085
AGO 2.484 0.200 3.105 0.661 0.661 1.955 1.955
SEP 2247 0.200 2.808 0.661 0.661 1.718 1.718
OCT ' 1.910 0.200 2.388 0.881 0.881 1206 1206
NOV 1.917 0.200 2.396 1.101 1.101 1.036 1.036
DIC 1.775 0200 2219 1.101 1.101 0.894 0.894
ENE 1.847 0.200 2.309 0.991 0.991 1.054 1.054
FEB 2.039 0.200 2.549 0.881 0.881 1.334 1.334
MAR 1.908 0.200 2.385 0.661 0.661 1.379 1.379

ANUAL 2.290 0.200 2.863 0.762 0.762 1.681 1.681

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAJe. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

tm31S) tm31S) tm31S) tm31S) tm31S) tm31S)
ABR 3.767 0.200 4.709 0.550 0.550 3.327 3.327
MAY 3.618 0.200 4.523 0.550 0.550 3.178 3.178
JUN 3.509 0200 4.387 0.550 0.550 3.069 3.069
JUL 3232 0200 4.040 0.550 0.550 2.791 2.791
AGO 3.083 0200 3.854 0.661 0.661 2.554 2.554
SEP 3232 0.200 4.040 0.661 0.661 2.703 2.703
OCT 2.914 0.200 3.643 0.881 0.881 2210 2210
NOV 3.123 0200 3.903 1.101 1.101 2242 2242
DIC 3.142 0200 3.928 1.101 1.101 2262 2262
ENE 2.905 0.200 3.631 0.991 0.991 2.112 2.112
FEB 3261 0200 4.077 0.881 0.881 2.557 2.557
MAR 2.974 0.200 3.717 0.661 0.661 2.445 2.445

ANUAL 3.230 0.200 4.038 0.762 0.762 2.621 2.621

AÑO HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

tm31S) tm3ls) tm3ls) tm3ls) tm31S) tm31S)
ABR 3.501 0.200 4.376 0.550 0.550 3.060 3.060
MAY 3.486 0200 4.357 0.550 0.550 3.045 3.045
JUN 3.403 0200 4254 0.550 0.550 2.963 2.963
JUL 3.401 0200 4252 0.550 0.550 2.961 2.961
AGO 3.503 0200 4.379 0.661 0.661 2.975 2.975
SEP 3.581 0.200 4.477 0.661 0.661 3.053 3.053
OCT 4.074 0.200 5.092 0.881 0.881 3.369 3.369
NOV 5.813 0200 7267 1.101 1.101 4.932 4.932
DIC 12.197 0.200 15246 1.101 1.101 11.316 11.316
ENE 11.575 0.200 14.469 0.991 0.991 10.783 10.783
FEB 8.386 0200 10.483 0.881 0.881 7.682 7.682
MAR 6.679 0200 8.349 0.661 0.661 6.151 6.151

ANUAL 5.800 0.200 7.250 0.762 0.762 5.191 5.191

Q R N : caudal en régimen natural en la estación Turbio en Varillar
Q capt : Caudal m6xlmo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR RIO TURBIO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIODE DEMANDA: DERECHOS DE AGUA (1 acc = 1 lIs).

AÑO HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coaf Darr Q capt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) (m3Is) (m3ls) (m3ls) (m3Is)
ABR 3.314 0.200 4.143 2.208 2.208 1.548 1.548
MAY 2.868 0.200 3.585 2208 2208 1.102 1.102
JUN 2.646 0.200 3.308 2208 2.208 0.880 0.880
JUL 2.525 0.200 3.156 2208 2.208 0.759 0.759
AGO 2.484 0.200 3.105 2208 2208 0.718 0.718
SEP 2.247 0.200 2.808 2.208 2208 0.481 0.481
OCT 1.910 0200 2.388 2208 2.208 0.144 0.144
NOV 1.917 0.200 2.396 2208 2208 0.151 0.151
Ole 1.775 0200 2219 2.208 2208 0.009 0.009
ENE 1.847 0200 2.309 2208 2208 0.081 0.081
FEB 2.039 0200 2.549 2208 2.208 0273 0.273
MAR 1.908 0.200 2.385 2.208 2208 0.142 0.142

ANUAL 2.290 0.200 2.863 2.208 2.208 0.524 0.524

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX.CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coaf.Darr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3Is) lm31s) (m3Is) (m3Is) lm31s)
ABR 3.767 0.200 4.709 2208 2.208 2.001 2.001
MAY 3.618 0.200 4.523 2208 2208 1.852 1.852
JUN 3.509 0.200 4.387 2.208 2.208 1.743 1.743
JUL 3.232 0200 4.040 2208 2208 1.466 1.466
AGO 3.083 0.200 3.854 2208 2208 1.317 1.317
SEP 3.232 0.200 4.040 2.208 2.208 1.466 1.466
OCT 2.914 0.200 3.643 2.208 2.208 1.148 1.148
NOV 3.123 0.200 3.903 2.208 2.208 1.356 1.356
DlC 3.142 0.200 3.928 2.208 2.208 1.376 1.376
ENE 2.905 0200 3.631 2.208 2.208 1.138 1.138
FEB 3.261 0200 4.077 2.208 2208 1.495 1.495
MAR 2.974 0200 3.717 2.208 2.208 1.208 1.208

ANUAL 3.230 0.200 4.038 2.208 2.208 1.464 1.464

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE . DEMANDAS EXCEDENTESQSOBR~

QRN CoeI.D9rr Qcapt. TOTAL EFECTIVA
(m3Is) (m3Is) lm31s) lm31s) lm31s) tm31s)

ABR 3.501 0200 4.376 2.208 2.208 1.735 1.735
MAY 3.486 0.200 4.357 2208 2208 1.720 1.720
JUN 3.403 0200 4254 2.208 2208 1.637 1.637
JUL 3.401 0200 4252 2.208 2208 1.635 1.635
AGO 3.503 0200 4.379 2208 2208 1.737 1.737
SEP 3.581 0200 4.477 2.208 2.208 1.815 1.815
OCT 4.074 0200 5.092 2.208 2208 2.308 2.308
NOV 5.813 0.200 7267 2.208 2.208 4.047 4.047
Ole 12.197 0200 15246 2.208 2.208 10.430 10.430
ENE 11.575 0.200 14.469 2.208 2.208 9.809 9.809
FEB 8.386 0200 10.483 2.208 2.208 6.620 6.620
MAR 6.679 0.200 8.349 2.208 2.208 4.913 4.913

ANUAL 5.800 0.200 7.250 2.208 2.208 4.034 4.034

Q RN:Caudal en régimen natural en la estación Turbio en Varillar
Q capt :Caudal rnáxlmo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR RIO TURBIO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CANALES (Q120).

AÑO HIDROLOGICO TIPO 95e¡.

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr O capt. TOTAL EFECTIVA

Im3ls\ /m3ls\ (m3IS) Im3ls\ tm31S\ tm31S\
ABR 3.314 0.200 4.143 2.642 2.642 1.201 1.201
MAY 2.868 0.200 3.585 2.642 2.642 0.754 0.754
JUN 2.646 0.200 3.308 2.642 2.642 0.533 0.533
JUL 2.525 0.200 3.156 2.642 2.642 0.411 0.411
AGO 2.484 0.200 3.105 2.642 2.642 0.370 0.370
SEP 2.247 0.200 2.808 2.642 2.642 0.133 0.133
OCT 1.910 0.200 2.388 2.642 2.388 -0.254 0.000
NOV 1.917 0.200 2.396 2.642 2.396 -0.246 0.000
OIC 1.775 0.200 2.219 2.642 2.219 -0.423 0.000
ENE 1.847 0.200 2.309 2.642 2.309 -0.333 0.000
FEB 2.039 0.200 2.549 2.642 2.549 -0.093 0.000
MAR 1.908 0.200 2.385 2.642 2.385 -0.257 0.000

ANUAL 2.290 0.200 2.863 2.642 2.508 0.150 0.284

AÑO HIDROLOGICO TIPO 85e¡..

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QR N Coof.Derr Ocapl TOTAl EFECTIVA

tm31S\ Im3ls\ tm31S\ tm3ls\ (m3IS) Im3ls}
ABR 3.767 0.200 4.709 2.642 2.642 1.653 1.653
MAY 3.618 0.200 4.523 2.642 2.642 1.505 1.505
JUN 3.609 0.200 4.387 2.642 2.642 1.396 1.396
JUL 3.232 0.200 4.040 2.642 2.642 1.118 1.118
AGO 3.083 0.200 3.854 2.642 2.642 0.969 0.969
SEP 3.232 0.200 4.040 2.642 2.642 1.118 1.118
OCT 2.914 0.200 3.643 2.642 2.642 0.801 0.801
NOV 3.123 0.200 3.903 2.642 2.642 1.009 1.009
Ole 3.142 0.200 3.928 2.642 2.642 1.029 1.029
ENE 2.905 0.200 3.631 2.642 2.642 0.791 0.791
FEB 3.261 0.200 4.077 2.642 2.642 1.148 1.148
MAR 2.974 0.200 3.717 2.642 2.642 0.860 0.860

ANUAL 3.230 0.200 4.038 2.642 2.642 1.116 1.116

AÑO HIDROLOGICO TIPO 50e¡..

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coof.Derr Ocapl TOTAl EFECTIVA

lm31s} (m3IS) lm31s} lm31s} (m3IS) lm31s}
ABR 3.501 0.200 4.376 2.642 2.642 1.387 1.387
MAY 3.486 0.200 4.357 2.642 2.642 1.372 1.372
JUN 3.403 0.200 4.254 2.642 2.642 1.290 1.290
JUL 3.401 0.200 4.252 2.642 2.642 1.288 1.288
AGO 3.503 0.200 4.379 2.642 2.642 1.390 1.390
SEP 3.581 0.200 4.477 2.642 2.642 1.468 1.468
OCT 4.074 0.200 5.092 2.642 2.642 1.960 1.960
NOV 5.813 0.200 7.267 2.642 2.642 3.700 3.700
DIe 12.197 0.200 15.246 2.642 2.642 10.083 10.083
ENE 11.575 0.200 14.469 2.642 2.642 9.462 9.462
FEB 8.386 0.200 10.483 2.642 2.642 6.273 6.273
MAR 6.679 0.200 8.349 2.642 2.642 4.565 4.565

ANUAL 5.800 0.200 7.250 2.642 2.642 3.686 3.686

Q R N : Caudal en régimen natural en la estación Turbio en Varillar
O capt : Caudal mázímo posible de captar . por los canales del tramo
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Balance Hídrico
Sector : Río Derecbo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR Rao DERECHO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: DEMANDA AGRICOLA DE LA CUENCA

AÑO HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
Q RN Coef .Oerr Qcapl TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3Is) (m3Is) (m3ls) (m3Is) (m3Is)
ABR 0.483 0.200 0.604 0259 0.259 0276 0.276
MAY 0.514 0.200 0.643 0.200 0.200 0.355 0.355
JUN 0.501 0.200 0.626 0.163 0.163 0.370 0.370
JUL 0.554 0.200 0.692 0.173 0.173 0.415 0.415
AGO 0.510 0.200 0.637 0.348 0.348 0.231 0231
SEP 0.461 0.200 0.577 0.628 0.577 -0.051 0.000
OCT 0.413 0.200 0.516 0.992 0.516 -0.476 0.000
NOV 0.365 0.200 0.456 1.364 0.456 -0.908 0.000
DIC 0.356 0.200 0.445 1.458 0.445 -1.013 0.000
ENE 0.338 0.200 0.423 1.381 0.423 -0.958 0.000
FEB 0.325 0.200 0.407 1.371 0.407 -0.964 0.000
MAR 0.338 0.200 0.423 0.816 0.423 -0.392 0.000

ANUAL 0.430 0.200 0.538 0.763 0.366 -0.260 0.137

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oerr Qcapl TOTAL EFECTIVA

(m3Is) (m3fs) (m3fs) (m3fs) (m3fs) (m3fs)
ABR 0.696 0.200 0.870 0.259 0259 0.489 0.489
MAY 0.776 0.200 0.970 0.200 0.200 0.616 0.616
JUN 0.994 0.200 1243 0.163 0.163 0.863 0.863
JUL 0.866 0.200 1.082 0.173 0.173 0.727 0.727
AGO 0.833 0.200 1.042 0.348 0.348 0.554 0.554
SEP 0.715 0.200 0.894 0.628 0.628 0213 0213
OCT 0.696 0.200 0.870 0.992 0.870 -0.122 0.000
NOV 0.618 0.200 0.773 1.364 0.773 -0.591 0.000
DIC 0.525 0.200 0.657 1.458 0.657 -0.801 0.000
ENE 0.481 0.200 0.601 1.381 0.601 -0.780 0.000
FEB 0.409 0.200 0.511 1.371 0.511 -0.860 0.000
MAR 0.431 0.200 0.539 0.816 0.539 -0.277 0.000

ANUAL 0.670 0.200 0.838 0.763 0,477 0.003 0.289

ANO HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef .Oerr Qcapl TOTAL EFECTIVA

(m3Is) (m3Is) (m3fs) (m3Is) (m3Is) (m3Is)
ABR 0.719 0.200 0.899 0.259 0.259 0.512 0.512
MAY 0.858 0.200 1.072 0.200 0.200 0.698 0.698
JUN 1.098 0.200 1.373 0.163 0.163 0.968 0.968
JUL 1.069 0.200 1.336 0.173 0.173 0.930 0.930
AGO 1.147 0.200 1.434 0.348 0.348 0.868 0.868
SEP 1.185 0.200 1.481 0.628 0.628 0.682 0.682
OCT 1.487 0.200 1.859 0.992 0.992 0.693 0.693
NOV 1.755 0.200 2.194 1.364 1.364 0.664 0.664
ole 2.483 0.200 3.104 1.458 1.458 1.317 1.317
ENE 2.032 0.200 2.540 1.381 1.381 0.928 0.928
FEB 1.715 0.200 2.144 1.371 1.371 0.618 0.618
MAR 1.371 0.200 1.714 0.816 0.816 0.719 0.719

ANUAL 1.410 0.200 1.763 0.763 0.763 0.800 0.800

aRN:Caudal enrégimen naturalen el RIo Derecho
Q cap! :Caudal m6x1mo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRlCO CUENCA RIO ELQUI SECTOR RlO DERECHO
CONSIDERANDOCOMO ESCENARIODE DEMANDA : DERECHOS DE AGUA(1 acc =1 lis).

AÑo HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oerr Qcept. TOTAl EFECTIVA

(m3IS) (m3ls) (m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3IS)
ABR 0.483 0.200 0.604 3.042 0.604 -2.437 0.000
MAY 0.514 0.200 0.643 3.042 0.643 -2.399 0.000
JUN 0.501 0.200 0.626 3.042 0.626 -2.415 0.000
JUl 0.554 0.200 0.692 3.042 0.692 -2.350 0.000
AGO 0.510 0.200 0.637 3.042 0.637 -2.404 0.000
SEP 0.461 0.200 0.577 3.042 0.577 -2.465 0.000
OCT 0.413 0.200 0.516 3.042 0.516 -2.525 0.000
NOV 0.365 0.200 0.456 3.042 0.456 -2.586 0.000
DIe 0.356 0.200 0.445 3.042 0.445 -2.597 0.000
ENE 0.338 0.200 0.423 3.042 0.423 -2.619 0.000
FEB 0.325 0.200 0.407 3.042 0.407 -2.635 0.000
MAR 0.338 0.200 0.423 3.042 0.423 -2.619 0.000

ANUAL 0.430 0.200 0.538 3.042 0.538 -2.504 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTESQSOBR.
QRN Coef.Oerr Qcept. TOTAl EFECTIVA

(m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3ls) (m3IS) (m3IS)
ABR 0.696 0.200 0.870 3.042 0.870 -2.172 0.000
MAY 0.776 0.200 0.970 3.042 0.970 -2.072 0.000
JUN 0.994 0.200 1243 3.042 1243 -1.799 0.000
JUl 0.866 0.200 1.082 3.042 1.082 -1.960 0.000
AGO 0.833 0.200 1.042 3.042 1.042 -2.000 0.000
SEP 0.715 0.200 0.894 3.042 0.894 -2.148 0.000
OCT 0.696 0200 0.870 3.042 0.870 -2.171 0.000
NOV 0.618 0.200 0.773 3.042 0.773 -2.269 0.000
DIC 0.525 0.200 0.657 3.042 0.657 -2.385 0.000
ENE 0.481 0.200 0.601 3.042 0.601 -2.441 0.000
FEB 0.409 0200 0.511 3.042 0.511 -2.531 0.000
MAR 0.431 0.200 0.539 3.042 0.539 -2.503 0.000

ANUAL 0.670 0.200 0.838 3.042 0.838 -2.204 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDALDISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef .Oerr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3ls) (m3IS) (m3IS)
ABR 0.719 0.200 0.899 3.042 0.899 -2.143 0.000
MAY 0.858 0.200 1.072 3.042 1.072 -1.970 0.000
JUN 1.098 0.200 1.373 3.042 1.373 -1.669 0.000
JUl 1.069 0200 1.336 3.042 1.336 -1.706 0.000
AGO 1.147 0.200 1.434 3.042 1.434 -1.608 0.000
SEP 1.185 0.200 1.481 3.042 1.481 -1.561 0.000
OCT 1.487 0.200 1.859 3.042 1.859 -1.183 0.000
NOV 1.755 0.200 2.194 3.042 2.194 -0.848 0.000
Ole 2.483 0.200 3.104 3.042 3.042 0.050 0.050
ENE 2.032 0.200 2.540 3.042 2.540 -0.502 0.000
FEB 1.715 0.200 2.144 3.042 2.144 -0.898 0.000
MAR 1.371 0.200 1.714 3.042 1.714 -1.328 0.000

ANUAL 1.410 0.200 1.763 3.042 1.757 -1.280 0.004

Q R N : caudal en régimen natural en el RIo Derecho
Q capt : Caudalmáximo posible decaptar, por loscanales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA R10 ELQUI SECTOR RIO DERECHO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: DERECHOS DE AGUA(1 acc· 1 lis).

AÑo HIDROLOGICO TIPO 30%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Co4If.D8rr acept. TOTAl.. EFECTIVA

(m3IS) (rn3IS) Irn3ls) (mJ{s) Irn3ls) Irn3ls)
ABR 0.617 0.200 0.771 3.042 0.771 -2.271 0 .000
MAY 0.828 0.200 1.034 3.042 1.034 -2.007 0.000
JUN 0.852 0.200 1.065 3.042 1.065 -1.977 0.000
JUL 1.159 0.200 1.448 3.042 1.448 -1.594 0.000
AGO 1.290 0.200 1.612 3.042 1.612 -1.429 0.000
SEP 1.975 0.200 2.469 3.042 2.469 -0.573 0.000
OCT 1.910 0.200 2.387 3.042 2.387 -0.654 0.000
NOV 3.035 0.200 3.794 3.042 3.042 0.602 0.602
DIC 4.941 0.200 6.177 3.042 3.042 2.5Q8 2.5Q8
ENE 3.792 0.200 4.740 3.042 3.042 1.359 1.359
FEB 2.367 0.200 2.968 3.042 2.968 -0.083 0.000
MAR 1.955 0.200 2.444 3.042 2.444 -0.598 0.000

ANUAL 2.060 0.200 2.575 3.042 2.110 ~.560 0.372

AÑo HIDROLOGICO TIPO 20%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Cost .Derr acapt. TOTAl.. EFECTIVA

Im3fs) Irn3ls\ (rn3IS\ (rn3IS\ (rn3IS\ (rn3IS\
ABR 1.458 0.200 1.822 3.042 1.822 -1.219 0.000
MAY 1.268 0.200 1.585 3.042 1.585 -1.457 0.000
JUN 1.270 0.200 1.588 3.042 1.588 -1.454 0.000
JUL 1.579 0.200 1.974 3.042 1.974 -1.068 0.000
AGO 1.667 0.200 2.084 3.042 2.084 -0.967 0.000
SEP 2.009 0.200 2.512 3.042 2.512 -0.530 0.000
OCT 1.814 0.200 2.267 3.042 2.267 -0.775 0.000
OOV 2.915 0.200 3.644 3.042 3.042 0.482 0.482
OC 6.585 0.200 8.232 3.042 3.042 4.152 4.152
ENE 4.882 0.200 6.103 3.042 3.042 2.449 2.449
FEB 3.070 0.200 3.837 3.042 3.042 0.636 0.636
MAR 2.562 0.200 3.203 3.042 3.042 0.129 0.129

ANUAL 2.590 0.200 3.238 3.042 2.420 0.032 0.654

AÑo HIDROLOGICO TIPO 10%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Cost.Derr acapt TOTAl.. EFECTIVA

lm31s\ (rn3IS\ trn3lS\ trn3lS) (rn3IS) (rn3IS)
ABR 1.263 0.200 1.578 3.042 1.578 -1.463 0.000
MAY 1.406 0.200 1.757 3.042 1.757 -1.284 0.000
JUN 1.592 0.200 1.991 3.042 1.991 -1.051 0.000
JUL 2.243 0.200 2.804 3.042 2.804 -0.238 0.000
N30 2.074 0.200 2.593 3.042 2.593 -0.449 0.000
SEP 2.590 0.200 3.238 3.042 3.042 0.157 0.157
OCT 3.606 0.200 4.507 3.042 3.042 1.172 1.172
NOV 7.671 0.200 9.589 3.042 3.042 5.238 5.238
DtC 7.120 0.200 8.900 3.042 3.042 4.687 4.687
ENE 5.949 0.200 7.436 3.042 3.042 3.515 3.515
FEB 4.217 0.200 5.272 3.042 3.042 1.784 1.784
MAR 2.868 0.200 3.585 3.042 3.042 0.435 0.435

ANUAL 3.550 0.200 4.438 3.042 2.668 1.042 1.416

QRN:caudal enrégimen natural en el RIoDerecho
Qcap! :caudal máximo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRlCO CUENCA RlO ELQUI SECTOR RIO DERECHO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CANALES (Q120¡

Afilo HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QR N Caef.Derr Qcapt. TOTAl EFECTNA

tm31S) tm31S) tm31S) tm3ls) tm31s) tm31s)
ABR 0.483 0200 0.604 3.511 0.604 -2.906 0.000
MAY 0.514 0200 0.643 3.511 0.643 -2.868 0.000
JUN 0.501 0200 0.626 3.511 0.626 -2.884 0.000
JUL 0.554 0200 0.692 3.511 0.692 -2.818 0.000
AGO 0.510 0200 0.637 3.511 0.637 -2.873 0.000
SEP 0.461 0200 0.577 3.511 0.577 -2.934 0.000
OCT 0.413 0200 0.516 3.511 0.516 -2.994 0.000
NOV 0.365 0200 0.456 3.511 0.456 -3.054 0.000
Ole 0.356 0.200 0.445 3.511 0.445 -3.065 0.000
ENE 0.338 0200 0.423 3.511 0.423 -3.087 0.000
FEB 0.325 0200 0.407 3.511 0.407 -3.104 0.000
MAR 0.338 0200 0.423 3.511 0.423 -3.087 0.000

ANUAL 0.430 0.200 0.538 3.511 0.538 -2.973 0.000

Afilo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QR N Caef.Derr Qcapl TOTAl EFECTNA

tm31s) tm31s) tm31s) tm31s) tm31s) tm31s)
ABR 0.696 0.200 0.870 3.511 0.870 -2.641 0.000
MAY 0.776 0200 0.970 3.511 0.970 -2.541 0.000
JUN 0.994 0200 1.243 3.511 1.243 -2.268 0.000
JUL 0.866 0200 1.082 3.511 1.082 -2.428 0.000
AGO 0.833 0200 1.042 3.511 1.042 -2.469 0.000
SEP 0.715 0200 0.894 3.511 0.894 -2.617 0.000
OCT 0.696 0200 0.870 3.511 0.870 -2.640 0.000
NOV 0.618 0200 o.m 3.511 0.773 -2.738 0.000
OIC 0.525 0200 0.657 3.511 0.657 -2.854 0.000
ENE 0.481 0200 0.601 3.511 0.601 -2.909 0.000
FEB 0.409 0200 0.511 3.511 0.511 -2.999 0.000
MAR 0.431 0200 0.539 3.511 0.539 -2.972 0.000

ANUAL 0.670 0.200 0.838 3.511 0.838 -2.673 0.000

Afilo HIDROLOOICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef .Derr Qcapl TOTAl EFECTNA

(m3Is) (m3Is) (m3Is) tm31s) (m3Is) tm31s)
ABA 0.719 0200 0.899 3.511 0.899 -2.611 0.000
MAY 0.858 0200 1.072 3.511 1.072 -2.439 0.000
JUN 1.098 0200 1.373 3.511 1.373 -2.137 0.000
JUL 1.069 0200 1.336 3.511 1.336 -2.175 0.000
AGO 1.147 0200 1.434 3.511 1.434 -2.077 0.000
SEP 1.185 0200 1.481 3.511 1.481 -2.029 0.000
OCT 1.487 0200 1.859 3.511 1.859 -1.651 0.000
NOV 1.755 0200 2.194 3.511 2.194 -1.317 0.000
Ole 2.483 0200 3.104 3.511 3.104 -0.406 0.000
ENE 2.032 0200 2.540 3.511 2.540 -0.970 0.000
FEB 1.715 0200 2.144 3.511 2.144 -1.367 0.000
MAR 1.371 0.200 1.714 3.511 1.714 -1.797 0.000

ANUAL 1.410 0.200 1.763 3.511 1.763 -1.748 0.000

Q R N : caUdal en régimen natural enel RIo Derecho
Q capt : Caudal m6xlmo posible de captar. por los canales del tremo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR RIO DERECHO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CANALES (Q120).

AÑo HIDROLOGICO TIPO 30%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oerr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3IS) (m3IS)
ABR 0.617 0200 0.771 3.511 0.771 -2.739 0.000
MAY 0.828 0200 1.034 3.511 1.034 -2.476 0.000
JUN 0.852 0200 1.065 3.511 1.065 -2.446 0.000
JUL 1.159 0200 1.448 3.511 1.448 -2.062 0.000
N30 1.290 0200 1.612 3.511 1.612 -1.898 0.000
SEP 1.975 0200 2.469 3.511 2.469 -1.041 0.000
OCT 1.910 0200 2.387 3.511 2.387 -1.123 0.000
NOV 3.035 0200 3.794 3.511 3.511 0227 0227
DIC 4.941 0200 6.177 3.511 3.511 2.133 2.133
ENE 3.792 0200 4.740 3.511 3.511 0.984 0.984
FEB 2.367 0200 2.968 3.511 2.968 -0.552 0.000
MAR 1.955 0200 2.444 3.511 2.444 -1.067 0.000

ANUAL 2.060 0.200 2.575 3.511 2.227 -1.005 0.279

AÑo HIDROLOGICO TIPO 20%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oerr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3IS) (m3ls) (m3ls) (m3IS) (m3IS)
ABR 1.458 0200 1.822 3.511 1.822 -1.688 0.000
MAY 1.268 0200 1.585 3.511 1.585 -1.926 0.000
JUN 1.270 0200 1.588 3.511 1.588 -1.923 0.000
JUL 1.579 0200 1.974 3.511 1.974 -1.536 0.000
N30 1.667 0200 2.084 3.511 2.084 -1.426 0.000
SEP 2.009 0200 2.512 3.511 2.512 -0.999 0.000
OCT 1.814 0200 2267 3.511 2267 -1.243 0.000
NOV 2.915 0200 3.644 3.511 3.511 0.107 0.107
DIe 6.585 0200 8.232 3.511 3.511 3.777 3.7n
ENE 4.882 0200 6.103 3.511 3.511 2.074 2.074
FEB 3.070 0200 3.837 3.511 3.511 0261 0261
MAR 2.562 0200 3.203 3.511 3.203 -0.308 0.000

ANUAL 2.590 0.200 3.238 3.511 2.590 -0.403 0.518

AÑo HIDROLOGICO TIPO 10%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3ls) (m3IS) (m3ls) (m3ls) (m3ls) tm3ls)
ABR 1.263 0200 1.578 3.511 1.578 -1.932 0.000
MAY 1.406 0200 1.757 3.511 1.757 -1.753 0.000
JUN 1.592 0200 1.991 3.511 1.991 -1.520 0.000
JUL 2.243 0200 2.804 3.511 2.804 -0.706 0.000
AGO 2.074 0.200 2.593 3.511 2.593 -0.918 0.000
SEP 2.590 0200 3.238 3.511 3.238 -0273 0.000
OCT 3.606 0200 4.507 3.511 3.511 0.797 0.797
NOV 7.671 0200 9.589 3.511 3.511 4.863 4.863
Ole 7.120 0200 8.900 3.511 3.511 4.312 4.312
ENE 5.949 0.200 7.436 3.511 3.511 3.140 3.140
FEB 4.217 0.200 5.2n 3.511 3.511 1.409 1.409
MAR 2.868 0200 3.585 3.511 3.511 0.060 0.060

ANUAL 3.550 0.200 4.438 3.511 2.919 0.623 1.215

aRN:Caudal en régimen natural en el RIo Derecho
acapt: caudal máximo posiblede captar. porlos canales del tramo

-117-



Balance Hídrico
Sector : Río Cochiguaz- Río Claro
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR COCHIGUAZ - CLARO
:ONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: DEMANDA AGRICOLA DE LACUENCA

~NO HIDROLOGICO TIPO 95.,..

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTE~ QSOBR.
aRN Coef.Oerr Ocapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3IS) tm3ls) /m3ls) tm31S) /m3ls)
ABR 1.176 0.200 1.410 0.169 0.169 1.040 1.040
MAY 1.156 0200 1.445 0.173 0.173 1.018 1.018
JUN 1239 0200 1.549 0.151 0.151 1.118 1.118
JUL 1.186 0200 1.483 0.180 0.180 1.042 1.042
AGO 1.187 0.200 1.484 0.323 0.323 0.929 0.929
SEP 1.012 0200 1.265 0.396 0.396 0.696 0.696
OCT 1.050 0200 1.312 0.645 0.645 0.534 0.534
NOV 0.841 0200 1.052 0.916 0.916 0.109 0.109
ole 0.665 0200 0.831 1.021 0.831 -0.190 0.000
ENE 0.441 0200 0.551 0.981 0.551 -0.430 0.000
FEB 0.457 0.200 0.511 0.919 0.511 -0.408 0.000
MAR 0.509 0.200 0.636 0.510 0.510 0.053 0.053

I ANUAL 0.910 0.200 1.138 0.542 0.456 0,459 0.545

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
aRN Coef.Oerr Ocapl TOTAL EFECTIVA

/m3ls) tm3ls) tm3ls) /m3ls) tm3ls) tm31S)
ABR 1.464 0200 1.830 0.169 0.169 1.329 1.329
MAY 1.639 0.200 2.049 0.173 0.173 1.501 1.501
JUN 1.979 0200 2.474 0.151 0.151 1.858 1.858
JUL 1.621 0.200 2.026 0.180 0.180 1.471 1.471
W30 1.580 0.200 1.975 0.323 0.323 1.321 1.321
SEP 1.238 0200 1.548 0.396 0.396 0.922 0.922
OCT 1.218 0.200 1.522 0.645 0.645 0.702 0.702
NOV 1.114 0200 1.392 0.916 0.916 0.381 0.381
DIe 1.049 0200 1.311 1.021 1.021 0232 0232
ENE 0.952 0.2OQ 1.190 0.981 0.981 0.167 0.167
FEB 0.939 0.200 1.114 0.919 0.919 0.156 0.156
MAR 0.927 0200 1.159 0.510 0.570 0.471 0.471

ANUAL 1.310 0.200 1.638 0.542 0.542 0.876 0.876

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTE~ QSOBR.
QRN Coef.Oerr Ocapl TOTAL EFECTIVA

/m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3ls) tm31S) (m3IS)

ABR 1.214 0200 1.518 0.169 0.169 1.079 1.079
tMY 1.493 0200 1.867 0.173 0.113 1.355 1.355
JUN 1.882 0200 2.353 0.151 0.151 1.761 1.761
JUL 2.047 0200 2.559 0.180 0.180 1.903 1.903
AGO 2.038 0.200 2.548 0.323 0.323 1.180 1.780
SEP 2.410 0.200 3.088 0.396 0.396 2.154 2.154
OCT 2.115 0.200 2.644 0.645 0.645 1.599 1.599
NOV 3.287 0.200 4.108 0.916 0.916 2.554 2.564
oc 4.131 0.200 5.164 1.021 1.021 3.314 3.314
ENE 3.321 0.200 4.152 0.981 0.981 2.536 2.536
FEB 2.782 0200 3.471 0.919 0.979 1.999 1.999
MAR 2.499 0.200 3.124 0.570 0.570 2.043 2.043

ANUAL 2.440 0.200 3.050 0.542 0.542 2.006 2.006

QRN:Caudal en régimen natural en la estación Claro en RIwdavIa
Qcap! :Caudal méxlmo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR COCHIGUAZ - CLARO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : CONDICION DE RIO LIBRE

AÑO HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX.CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coof.Derr a capt. TOTAL EFECTIVA

(m3/s) (m3ls) (m3/s) (m3ls) (m3/s) Im3/s)
ABR 1.176 0.200 1.470 0.973 0.973 0.397 0.397
MAY 1.156 0200 1.445 1.168 1.168 0222 0.222
JUN 1.239 0.200 1.549 1.168 1.168 0.305 0.305
JUL 1.186 0.200 1.483 1.168 1.168 0.252 0252
AGO 1.187 0200 1.484 1.168 1.168 0253 0253
SEP 1.012 0.200 1.265 1.557 1.265 -0.292 0.000
OCT 1.050 0200 1.312 1.946 1.312 -0.634 0.000
NOV 0.841 0200 1.052 2.336 1.052 -1284 0.000
Ole 0.665 0.200 0.831 2.141 0.831 -1.310 0.000
ENE 0.441 0.200 0.551 1.946 0.551 -1.395 0.000
FES 0.457 0200 0.571 1.946 0.571 -1.375 0.000
MAR 0.509 0.200 0.636 1.362 0.636 -0.727 0.000

ANUAL 0.910 0.200 1.138 1.573 0.989 -0.466 0.119

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85"10

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coof.Derr a capto TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3/s) (m3!s)
ABR 1.484 0.200 1.830 0.973 0.973 0.686 0.686
MAY 1.639 0200 2.049 1.168 1.168 0.705 0.705
JUN 1.979 0.200 2.474 1.168 1.168 1.045 1.045
JUL 1.621 0200 2.026 1.168 1.168 0.687 0.687
AGO 1.580 0200 1.975 1.168 1.168 0.646 0.646
SEP 1.238 0.200 1.548 1.557 1.548 -0.009 0.000
OCT 1218 0200 1.522 1.946 1.522 -0.424 0.000
NOV 1.114 0.200 1.392 2.336 1.392 -0.943 0.000
DlC 1.049 0.200 1.311 2.141 1.311 -0.830 0.000
ENE 0.952 0200 1.190 1.946 1.190 -0.756 0.000
FES 0.939 0200 1.174 1.946 1.174 -0.772 0.000
MAR 0.927 0.200 1.159 1.362 1.159 -0.204 0.000

ANUAL 1.310 0.200 1.638 1.573 1.245 -0.014 0.314

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coof.Derr acept. TOTAl. EFECTIVA

(m3!s) (m3!s) (m3ls) (m3!s) (m3ls) (m3!s)
ABR 1.214 0.200 1.518 0.973 0.973 0.436 0.436
MAY 1.493 0.200 1.867 1.168 1.168 0.559 0.559
JUN 1.882 0.200 2.353 1.168 1.168 0.948 0.948
JUL 2.047 0.200 2.559 1.168 1.168 1.113 1.113
AGO 2.038 0200 2.548 1.168 1.168 1.104 1.104
SEP 2.470 0200 3.088 1.557 1.557 1.225 1225
OCT 2.115 0.200 2.644 1.946 1.946 0.558 0.558
NOV 3.287 0.200 4.108 2.336 2.336 1.418 1.418
DlC 4.131 0.200 5.164 2.141 2.141 2.418 2.418
ENE 3.321 0.200 4.152 1.946 1.946 1.764 1.764
FES 2.782 0.200 3.477 1.946 1.946 12 25 1226
MAR 2.499 0.200 3.124 1.362 1.362 1.409 1.409

ANUAL 2.440 0.200 3.050 1.573 1.573 1.181 1.181

Q R N : Caudal en régImen natural en la estacIón Claro en ~lvadavfa

a capt : Caudal máximo posible de captar. por los canales del tremo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI SECTOR COCHIGUAZ - CLARO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : DERECHOS DE AGUA (1 acc =1 lis).

AÑOHIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Dorr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

(m3I~) tm3Ja\ tm3J~\ tm3J~\ tm3J~\ (m3Ja)
ABR 1.176 0.200 1.470 3.903 1.470 -2.433 0.000
MAY 1.156 0.200 1.445 3.903 1.445 -2.458 0.000
JUN 1.239 0.200 1.549 3.903 1.549 -2.354 0.000
JUL 1.186 0.200 1.483 3.903 1.483 -2.420 0.000
AGO 1.187 0200 1.484 3.903 1.484 -2.419 0.000
SEP 1.012 0.200 1.265 3.903 1.265 -2.638 0.000
OCT 1.000 0.200 1.312 3.903 1.312 -2.~1 0.000
NOV 0.841 0.200 1.052 3.903 1.052 -2.852 0.000
DIC 0.665 0.200 0.831 3.903 0.831 -3.072 0.000
ENE 0.441 0200 0.551 3.903 0.551 -3 .352 0.000
FEB 0.457 0.200 0.571 3.903 0.571 -3.332 0.000
MAR 0.509 0.200 0.636 3.903 0.636 -3.267 0.000

ANUAL 0.910 0.200 1.138 3.903 1.138 -2.766 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr Qcapt. TOTAL EFECTIVA
(m3I~) (m3Js) (m3Js) (m3!s) (m3!s) (m3!s)

ABR 1.464 0.200 1.830 3.903 1.830 -2.073 0.000
MAY 1.639 0.200 2.049 3.903 2.049 -1.854 0.000
JUN 1.979 0.200 2.474 3.903 2.474 -1.430 0.000
JUL 1.621 0.200 2.026 3.903 2.026 -1.877 0.000
AGO 1.580 0200 1.975 3.903 1375 -1328 0.000
SEP 1.238 0200 1.548 3.903 1.548 -2 .355 0.000
OCT 1.218 0.200 1.!522 3.903 1.522 -2.381 0.000
NOV 1.114 0200 1.392 3.903 1.392 -2 .511 0.000
DIC 1.049 0.200 1.311 3.903 1.311 -2.592 0.000
ENE 0.952 0.200 1.190 3.903 1.190 -2.713 0.000
FEB 0.939 0.200 1.174 3.903 1.174 -2.729 0.000
MAR 0.927 0200 1.159 3.903 1.159 -2.744 0.000

ANUAL 1.310 0.200 1.638 3.903 1.638 -2.266 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDALDISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coof .Oerr Qcapt. TOTAL EFECTIVA
(m3ls) (m3!s) (m3Is) (m3Is) (m3!s) (m3Is)

ABR 1.214 0.200 1.518 3.903 1.518 -2.386 0.000
MAY 1.493 0.200 1.867 3.903 1.867 -2.037 0.000
JUN 1.882 0.200 2.353 3.903 2.353 -1 .551 0.000
JUL 2.047 0.200 2.559 3.903 2.559 -1.345 0.000
K30 2.038 0200 2.548 3.903 2.548 -1.355 0.000
SEP 2.470 0200 3.088 3.903 3.088 -0.815 0.000
OCT 2.115 0200 2.644 3.903 2.644 -12~ 0.000
NOV 3.287 0.200 4.108 3.903 3.903 0.164 0.164
DIC 4.131 0.200 5.164 3.903 3.903 1.008 1.008
ENE 3.321 0.200 4.152 3.903 3.903 0.199 0.199
FEB 2.782 0.200 3.477 3.903 3.477 -0 .426 0.000
MAR 2.499 0.200 3.124 3.903 3.124 -0.779 0.000

ANUAL 2.440 0.200 3.050 3.903 2907 ~.882 0.114

oRN:Caudal enrégimen natural en la estación Claroen Rlvadavla
acap! :Caudal manmo posible de captar por los canales del tramo
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BALANCE HIDRJCO CUENCA RIO ELQUI SECTOR COCHIGUAZ • CLARO
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CANALES (Q120).

AÑO HIDROLOGICO TIPO 9S~.

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTEc QSOBR.
QRN Coef .Oarr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

tm3ls) tm31S) tm31S) tm3ls) tm31S) (m3IS)
ABR 1.176 0.200 1.470 4.671 1.470 -3.201 0.000
MAY 1.156 0.200 1.445 4.671 1.445 -3226 0.000
JUN 1239 0200 1.649 4.671 1.649 -3.122 0.000
JUL 1.186 0200 1.483 4.671 1.483 -3.188 0.000
AGO 1.187 0200 1.484 4.671 1.484 -3.187 0.000
SEP 1.012 0200 1265 4.671 1.265 -3.406 0.000
OCT 1 .~ 0200 1.312 4.671 1.312 -3.359 0.000
NOV 0.841 0.200 1.052 4.671 1.052 -3 .619 0.000
DIC 0.665 0200 0.831 4.671 0.831 -3.840 0.000
ENE 0.441 0200 0.551 4.671 0.551 -4.120 0.000
FEB 0.457 0200 0.571 4.671 0.571 -4.100 0.000
MAR 0.509 0.200 0.636 4.671 0.636 -4.035 0.000

ANUAL 0.910 0.200 1.138 4.671 1.138 -3.S34 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 8S'>'.

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTE~ QSOBR.
QRN Coef.Oarr Q capt. TOTAl EFECTIVA

tm31S) tm31S) Im3Is) tm31S) (m3IS) Im3Is)
ABR 1.464 0200 1.830 4.671 1.830 -2.841 0.000
MAY 1.639 0200 2.049 4.671 2.049 -2.622 0.000
JUN 1.979 0200 2.474 4.671 2.474 -2.197 0.000
JUL 1.621 0200 2.026 4.671 2.026 -2.645 0.000
AGO 1.580 0200 1.975 4.671 1.975 -2.696 0.000
SEP 1.238 0200 1.548 4.671 1.548 -3.123 0.000
OCT 1218 0200 1 .~22 4.671 1 .~22 -3.149 0.000
NOV 1.114 0.200 1.392 4.671 1.392 -3.279 0.000
Ole 1.049 0.200 1.311 4.671 1.311 -3.360 0.000
ENE 0.952 0200 1.190 4.671 1.190 -3.481 0.000
FEB 0.939 0.200 1.174 4.671 1.174 -3.497 0.000
MAR 0.927 0200 1.159 4.671 1.159 -3.512 0.000

ANUAL 1.310 0.200 1.638 4.671 1.638 -3.034 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTE! QSOBR.
QRN Coef.Derr Qcapl TOTAL EFECTIVA

(m3!S) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3!s)
ABR 1.214 0.200 1.518 4.671 1.518 -3.153 0.000
MAY 1.493 0.200 1.867 4.671 1.867 -2.804 0.000
JUN 1.882 0200 2.363 4.671 2.353 -2.318 0.000
JUL 2.047 0.200 2.559 4.671 2.559 -2.112 0.000
AGO 2.038 0.200 2.548 4.671 2.548 -2.123 0.000
SEP 2.470 0200 3.088 4.671 3.088 -1.583 0.000
OCT 2.115 0200 2.644 4.671 2.644 -2.027 0.000
NOV 3.287 0.200 4.108 4.671 4.108 -0.563 0.000
DIC 4.131 0.200 5.164 4.671 4.671 0.394 0.394
ENE 3.321 0200 4.152 4.671 4.152 -0.519 0.000
FEB 2.782 0200 3.477 4.671 3.477 -1.194 0.000
MAR 2.499 0.200 3.124 4.671 3.124 -1.547 0.000

ANUAL 2.440 0.200 3.0S0 4.67.4. 3.009 -1.629 0.033

Q R N : Caudal en régimen natural en la estación Claro en Rlvadavta
Q capt : Caudal máximo posible de captar. por los canales del tramo
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Balance Hídrico
Sector : Río SIgui Secci6n I
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI PRIMERA SECCION
CONSIDERANDO COMOESCENARIO DE DEMANDA: DEMANDA AGRICOLA DE LA CUENCA

~OHIDROLOGICO TIPO 95"1.

MES CAUDAL MAX.CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coeí.Derr acapt. TOTAL EFECTIVA

Im3ls) Im3ls) (m3!s) (m3!s) (m3ls) (m3!s)

ABR 4.779 0200 5.974 0.552 0.552 4.338 4.338
MAY 4219 0200 5274 0.639 0.639 3.708 3.708
JUN 3.995 0.200 4.993 0.597 0.597 3.518 3.518
JUL 3.851 0.200 4.813 0.764 0.764 3.239 3.239
AGO 3.590 0200 4.488 1.557 1.557 2.345 2.345
SEP 3.247 0.200 4.058 1.688 1.688 1.896 1.896
OCT 3.096 0200 3.871 2.990 2.990 0.704 0.704
NOV 3.066 0200 3.832 4.127 3.832 -0.295 0.000
DIC 2.619 0200 3.273 4.861 3.273 -1.588 0.000
ENE 2.377 0200 2.971 4.620 2.971 -1.649 0.000
FEB 2.649 0200 3.312 4.098 3.312 -0.786 0.000
MAR 2.712 0.200 3.390 2.366 2.366 0.819 0.819

ANUAL 3.350 0.200 4.188 2.405 2.045 1.354 1.714

~OHIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

Im3ls) Im3ls) (m3!s) (m3!s) (m3!s) (m3Is)

ABR 5.377 0.200 6.721 0.552 0.552 4.935 4.935
MAY 5278 0200 6.597 0.639 0.639 4.767 4.767
JUN 5251 0.200 6.564 0.597 0.597 4.774 4.774
JUL 4.875 0200 6.094 0.764 0.764 4.264 4.264
NJIJ 4.733 0200 5.916 1.557 1.557 3.487 3.487
SEP 4.233 0.200 5.292 1.688 1.688 2.883 2.883
OCT 4.291 0200 5.364 2.990 2.990 1.899 1.899
NOV 4.618 0200 5.772 4.127 4.127 1.316 1.316
DIC 4.640 0.200 5.800 4.861 4.861 0.751 0.751
ENE 4.463 0200 5.578 4.620 4.620 0.767 0.767
FEB 4.408 0200 5.510 4.098 4.098 1.130 1.130
MAR 4.354 0.200 5.442 2.366 2.366 2.461 2.461

ANUAL 4.710 0.200 5.888 2.405 2.405 2.786 2.786

~O HIDROLOGICO TIPO 50"1.

MES CAUDALDISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr a capt. TOTAl EFECTIVA

Im3ls) lm3!s) lm3!s) (m3!s) lm3/s) lm3/s)
ABR 5.034 0200 6.292 0.552 0.552 4.592 4.592
MAY 5.384 0200 6.730 0.639 0.639 4.873 4.873
JUN 5.108 0200 6.385 0.597 0.597 4.631 4.631
JUL 5.024 0.200 6.280 0.764 0.764 4.413 4.413
NJIJ 5.543 0200 6.929 1.557 1.557 4.298 4.298
SEP 6.580 0.200 8.225 1.688 1.688 5.230 5.230
OCT 7.390 0200 9.238 2.990 2.990 4.998 4.998
NOV 11.901 0.200 14.876 4.127 4.127 8.599 8.599
DIC 15.861 0200 19.826 4.861 4.861 11.972 11.972
ENE 13.715 0200 17.143 4.620 4.620 10.019 10.019
FEB 10.004 0200 12.505 4.098 4.098 6.726 6.726
MAR 8.656 0.200 10.820 2.366 2.366 6.764 6.764

ANUAL 8.350 0.200 10.438 2.405 2.405 6.426 6.426

Q RN:caudal en régimen natural en la estaciónElqul en Agarrobal
Q capt :caudal maxlmo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI PRIMERA SECCION
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : CONDICION DE RIO UBRE

AÑo HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
Q RN Coel Derr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3/s) (m3ls)

ABR 4.779 0200 5.974 3.665 3.665 1.848 1.848
MAY 4.219 0.200 5.274 3.324 3.324 1.560 1.560
JUN 3.995 0.200 4.993 3.324 3.324 1.336 1.336

JUL 3.001 0.200 4.a1~ 3.592 3.592 0.977 0!J77
AGO 3.590 0.200 4.488 3.969 3.969 0.415 0.415
SEP 3.247 0200 4.058 5.161 4.058 -1.103 0.000
OCT 3.096 0.200 3.871 6.574 3.871 -2.703 0.000
NOV 3.066 0200 3.832 7.451 3.832 -3.618 0.000
Die 2.619 0200 3273 7256 3273 -3.983 0.000
ENE 2.377 0.200 2.971 6.684 2.971 -3.713 0.000
FEB 2.649 0200 3.312 6.306 3.312 -2.994 0.000
MAR 2.712 0200 3.390 4.967 3.390 -1.577 0.000

ANUAL 3.350 0.200 4.188 5.189 3.548 -1.130 0.511

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CoeI .Derr acept. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3Is) (m31s) (m31s) (m3ls) (m31s)
ABR 5.377 0200 6.721 3.665 3.665 2.445 2.445
MAY 5.278 0200 6.597 3.324 3.324 2.619 2.619
JUN 5251 0200 6.564 3.324 3.324 2.592 2.592
JUL 4.875 0.200 6.094 3.592 3.592 2.002 2.002
AGO 4.733 0200 5.916 3.969 3.969 1.557 1.557
SEP 4.233 0.200 5.292 5.161 5.161 0.104 0.104
OCT 4291 0200 5.364 6.574 5.364 -1.210 0.000
NOV 4.618 0.200 5.772 7.451 5.772 -1.679 0.000
DIe 4.640 0200 5.800 7256 5.800 -1.456 0.000
ENE 4.463 0200 5.578 6.684 5.578 -1.105 0.000
FEB 4.408 0.200 5.510 6.306 5.510 -0.796 0.000
MAR 4.354 0200 5.442 4.967 4.967 0.380 0.380

ANUAL 4.710 0.200 5.888 5.189 4.669 0.454 0.975

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coel.Derr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3Is) (m3ls) (m31s) (m3ls) (m31s)
ABR 5.034 0.200 6.292 3.665 3.665 2.102 2.102
MAY 5.384 0200 6.730 3.324 3.324 2.725 2.725
JUN 5.108 0200 6.385 3.324 3.324 2.449 2.449
JUL 5.024 0.200 6.280 3.592 3.592 2.151 2.151
AGO 5.543 0.200 6.929 3.969 3.969 2 .368 2.368
SEP 6.580 0200 8225 5.161 5.161 2.451 2.451
OCT 7.390 0.200 9.238 6.574 6.574 2.131 2.131
NOV 11.901 0200 14.876 7.451 7.451 5.940 5.940
DIC 15.861 0200 19.826 7256 7256 10.056 10.056
ENE 13.715 0200 17.143 6.684 6.684 8.368 8.368
FEB 10.004 0.200 12.505 6.306 6.306 4.959 4.959
MAR 8.656 0200 10.820 4.967 4.967 4.683 4.683

ANUAL 8.350 0.200 10."38 5.189 5.189 ".199 ".199

Q R N : Caudal en régimen natural en la estación Elqul en Agorrobal
Q -pt : Caudal máximo po:l'l¡m, d'lJ oaptar, por m vanam do! tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI PRIMERA SECCION
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : DERECHOS DE AGUA (1 ace = 1 lis).

ANO ItIDROLOGICOTIPO 95"1.

MES CAUDAL MAX.CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
Qf< N CooIDerr Q capto TOTAL EFECTIVA
(m3ls) (m3Is) (m3Is) (m3Is) tm31s) (m3Is)

ABR 4.779 0.200 5.974 11.463 5.974 -5 .489 0.000
MAY 4.219 0200 5274 11.463 5.274 -6 .189 0.000
JUN 3.995 0.200 4.993 11.463 4.993 -6 .470 0.000
JUL 3.851 0200 4.813 11.463 4.813 -6 .650 0.000
AGO 3.590 0200 4.488 11.463 4.488 -6.975 0.000
SEP 3.247 0200 4.058 11.463 4.058 -7 .404 0.000
OCT 3.096 0.200 3.871 11.463 3.871 -7 .592 0.000
NOV 3.066 0.200 3.832 11.463 3.832 -7 .630 0.000
DIC 2.619 0200 3273 11.463 3273 -8.189 0.000
ENE 2.377 0.200 2.971 11.463 2.971 -8.492 0.000
FEB 2.649 0200 3.312 11.463 3.312 -8.151 0.000
MAR 2.712 0200 3.390 11.463 3.390 -8.073 0.000

ANUAL 3.350 0.200 4.188 11.463 4.188 -7.275 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX.CAPTABlE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coof .Oerr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3Is) (m3Is) tm31s) tm31s) (m3Is) tm31s)
ABR 5.377 0200 6.n1 11.463 6.n1 -4.742 0.000
MAY 5.278 0200 6.597 11.463 6.597 -4.866 0.000
JUN 5.251 0200 6.564 11.463 6.564 -4.899 0.000
JUL 4.875 0.200 6.094 11.463 6.094 -5.369 0.000
AGO 4.733 0200 5.916 11.463 5.916 ~.547 0.000
SEP 4.233 0200 5292 11.463 5292 -6.171 0 .000
OCT 4.291 0.200 5.364 11.463 5.364 -6.099 0.000
NOV 4.618 0.200 5.772 11.463 5.772 ~.691 0.000
OIC 4.640 0.200 5.800 11.463 5 .800 ~.663 0 .000
ENE 4.463 0200 5.578 11.463 5.578 ~.884 0.000
FEB 4.408 0200 5.510 11.463 5 .510 ~.953 0.000
MAR 4.354 0.200 5.442 11.463 5.442 -6.021 0.000

ANUAL 4.710 0.200 5.888 11.463 5.888 -5.575 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QR N Coaf.Oerr Qcapt. TOTAl EFECTIVA
(m3ls) (m3ls) (m3Is) (m3Is) (m3Is) tm3ls)

ABR 5.034 0.200 6.292 11.463 6.292 -5.171 0.000
MAY 5.384 0200 6.730 11.463 6.730 -4.733 0.000
JUN 5.108 0.200 6.385 11.463 6.385 -5.078 0.000
JUL 5.024 0.200 6.280 11.463 6.280 -5 .183 0.000
AGO 5.543 0200 6.929 11.463 6 .929 -4 .534 0.000
SEP 6.580 0.200 8.225 11.463 8225 -3 .238 0.000
OCT 7.390 0.200 9238 11.463 9238 -2 2 25 0.000
NOV 11.901 0.200 14.876 11.463 11 .463 2.730 2.730
DIC 15.861 0.200 19.826 11.463 11.463 6.690 6 .690
ENE 13.715 0.200 17.143 11.463 11.463 4.544 4.544
FEB 10.004 0.200 12.505 11.463 11.463 0.833 0.833
MAR 8.656 0.200 10.820 11.463 10.820 -0.643 0.000

ANUAL 8.350 0.200 10.438 11.463 8.896 -1.334 1.233

aRN:Caudal on régImen natuml en la estación Elqul en Agarrobal
Qcap! :Caudal máximo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI PRIMERA SECCION
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : DERECHOS DE AGUA (1 acc = 1 Us).

AÑO HIDROLOGICO TIPO 30%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QR N Coef.Oerr acapt. TOTAl EFECTIVA

(m3ls) (m3.'s) (m3.'s) (m3.'S) (m3.'s) (m3.'s)

ABR 8.607 0200 10.759 11.463 10.759 -0.704 0.000
MAY 7.471 0200 9.339 11.463 9.339 -2.124 0.000
JUN 6.509 0200 8.137 11.463 8.137 -3.326 0.000
JUL 7245 0200 9.057 11.463 9.057 -2.406 0.000
AGO 8.742 0200 10.928 11.463 10.928 -0.535 0.000
SEP 8.379 0200 10.473 11.463 10.473 -0.990 0.000
OCT 7.410 0200 9263 11.463 9263 -2200 0.000
NOV 12213 0200 15267 11.463 11.463 3.043 3.043
DIC 22.692 0200 28.365 11.463 11.463 13.521 13.521
ENE 17.978 0200 22.472 11.463 11.463 8.808 8.808
FEB 14.909 0200 18.637 11.463 11.463 5.739 5.739
MAR 11.524 0200 14.404 11.463 11.463 2.353 2.353

ANUAL 11.140 0.200 13.925 11.463 10.439 1.765 2.789

AÑo HIDROLOGICO TIPO 20%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CoeI.Oerr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3.'s) (m3.'s) (m3.'s) (m3.'s) (m3ls) (m3.'s)

ABR 11.752 0200 14.690 11.463 11.463 2.582 2.582
MAY 10.964 0200 13.704 11.463 11.463 1.793 1.793
JUN 10.698 0200 13.373 11.463 11.463 1.528 1.528
JUL 10.511 0200 13.138 11.463 11.463 1.340 1.340
AGO 11.010 0200 13.762 11.463 11.463 1.839 1.839
SEP 10.504 0200 13.129 11.463 11.463 1.333 1.333
OCT 11.736 0200 14.670 11.463 11.463 2.566 2.566
NOV 16.858 0200 21.072 11.463 11.463 7.687 7.687
DIC 20.817 0200 26.021 11.463 11.463 11.646 11.646
ENE 17.406 0200 21.757 11.463 11.463 8235 8235
FEB 14.607 0200 18259 11.463 11.463 5.437 5.437
MAR 12.139 0200 15.174 11.463 11.463 2.969 2.969

ANUAL 13.250 0.200 16.583 11.463 11.463 4.080 4.080

a R N : caudal en régimen natural en la estac:l6n Elqul enAgarrobel
. Q capt : caudal m6xtmo posible de captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI PRIMERA 8ECCION
CONSIDERANDOCOMO ESCENARIO DE DEMANDA : CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CANALES (Q120).

AÑO HIDROLOGICO TIPO 95'1.

MES CAUDAL MAX.CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oerr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3!s) (m3!s) tm3!s) tm3ls) tm31s)
ABR 4.779 0.200 5.974 13.736 5.974 -7.762 0.000
MAY 4.219 0.200 5274 13.736 5274 -8.462 0.000
JUN 3.995 0.200 4.993 13.736 4.993 -8.743 0.000
JUl 3.851 0200 4.813 13.736 4.813 -8.923 0.000
AGO 3.590 0200 4.488 13.736 4.488 -9248 0.000
SEP 3.247 0200 4.068 13.736 4.058 -9.678 0.000
OCT 3.096 0200 3.871 13.736 3.871 -9.865 0.000
NOV 3.066 0200 3.832 13.736 3.832 -9.904 0.000
OC 2.619 0.200 3273 13.736 3273 -10.463 0.000
ENE 2.377 0200 2.971 13.736 2.971 -10.765 0.000
FEB 2.649 0200 3.312 13.736 3.312 -10.424 0.000
MAR 2.712 0200 3.390 13.736 3.390 -10.346 0.000

ANUAL 3.350 0.200 4.188 13.736 4.188 -9.549 0.000

ANO HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX.CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CoeI.Derr Qcapt. TOTAl EFECTIVA
trn3ls) tm3!s) tm3!s) lm3!s) Im3ls) lm31s)

ABR 5.377 0200 6.721 13.736 6.721 -7.015 0.000
MAY 5.278 0200 6.597 13.736 6.597 -7.139 0.000
JUN 5.251 0200 6.564 13.736 6.564 -7.172 0.000
JUl 4.875 0200 6.094 13.736 6.094 -7.642 0.000
AGO 4.733 0200 5.916 13.736 5.916 -7.820 0.000
SEP 4.233 0200 5.292 13.736 5.292 -8.444 0.000
OCT 4.291 0200 5.364 13.736 5.364 -8.372 0.000
NOV 4.618 0200 5.772 13.736 5.772 -7.964 0.000
DlC 4.640 0200 5.800 13.736 5.800 -7.936 0.000
ENE 4.463 0200 5.578 13.736 5.578 -8.158 0.000
FEB 4.408 0200 5.510 13.736 5.510 -8226 0.000
MAR 4.354 0200 5.442 13.736 5.442 -8.294 0.000

ANUAL 4.710 0.200 5.888 13.736 5.888 -7.849 0.000

AÑO HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CoeI.Derr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3ls) lm3!s) lm31s) lm3!s) lm3!s) (m3Is)

ABR 5.034 0200 6.292 13.736 6.292 -7.444 0.000
MAY 5.384 0200 6.730 13.736 6.730 -7.006 0.000
JUN 5.108 0200 6.385 13.736 6.385 -7.351 0.000
JUl 5.024 0200 6280 13.736 6.280 -7.456 0.000
AGO 5.543 0200 6.929 13.736 6.929 -6.807 0.000
SEP 6.580 0200 8225 13.736 8225 -5.511 0.000
OCT 7.390 0200 9238 13.736 9238 -4.498 0.000
NOV 11.901 0200 14.876 13.736 13.736 0.912 0.912
DtC 15.861 0200 19.826 13.736 13.736 4.872 4.872
ENE 13.715 0200 17.143 13.736 13.736 2.726 2.726
FEB 10.004 0200 12.505 13.736 12.505 -1231 0.000
MAR 8.656 0200 10.820 13.736 10.820 -2.916 0.000

ANUAL 8.350 0.200 10.438 13.736 9.551 -3.476 0.709

QRN:Caudal enrégimen natural en la estación Elqul en Agarrobal
Qcap! :caudal máximo posible de captar. porlos canales del tramo
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BALANCE HIDRlCO CUENCA RIO ELQUI PRIMERA SECCION
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CANALES (Q1201.

MIO HIDROLOGICO TIPO 30%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coaf.Derr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3ls) (m3ls)
ABR 8.607 0.200 10.759 13.736 10.759 -2.977 0.000
MAY 7.471 0.200 9.339 13.736 9.339 -4.397 0.000
JUN 6.509 0.200 8.137 13.736 8.137 -5.599 0.000
JUL 7.245 0.200 9.057 13.736 9.057 -4.679 0.000
AGO 8.742 0.200 10.928 13.736 10.928 -2.808 0.000
SEP 8.379 0200 10.473 13.736 10.473 -32 63 0.000
OCT 7.410 0.200 9263 13.736 9263 -4.473 0.000
NOV 12.213 0.200 15267 13.736 13.736 1.224 1.224
DIC 22.692 0200 28.365 13.736 13.736 11.703 11.703
ENE 17.978 0.200 22.472 13.736 13.736 6.989 6.989
FEB 14.909 0.200 18.637 13.736 13.736 3.921 3.921
MAR 11.524 0.200 14.404 13.736 13.736 0.535 0.535

ANUAL 11.140 0.200 13.925 13.736 11.386 .0.319 2.031

MIO HIDROLOGICO TIPO 20%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coaf.Derr Qcapl TOTAl EFECTIVA

(m3ls) (m3IS) (m3ls) (m3IS) (m3IS) (m3IS)
ABR 11.752 0.200 14.690 13.736 13.736 0.763 0.763
MAY 10.964 0.200 13.704 13.736 13.704 -0.032 0.000
JUN 10.698 0200 13.373 13.736 13.373 -0.363 0.000
JUL 10.511 0.200 13.138 13.736 13.138 -0.598 0.000
AGO 11.010 0.200 13.762 13.736 13.736 0.021 0.021
SEP 10.504 0200 13.129 13.736 13.129 -0.607 0.000
OCT 11.736 0.200 14.670 13.736 13.736 0.747 0.747
NOV 16.858 0.200 21.072 13.736 13.736 5.869 5.869
DIC 20.817 0.200 26.021 13.736 13.736 9.828 9.828
ENE 17.406 0.200 21.757 13.736 13.736 6.417 6.417
FEB 14.607 0.200 18.259 13.736 13.736 3.618 3.618
MAR 12.139 0.200 15.174 13.736 13.736 1.150 1.150

ANUAL 13.250 0.200 16.563 13.736 13.603 2.235 2.368

MIO HIDROLOGICO TIPO 10%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coaf.Derr Qcapt. TOTAl EFECTIVA

(m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3IS) (m3IS)
ABR 6.965 0.200 8.706 13.736 8.706 -5.030 0.000
MAY 7.418 0.200 9272 13.736 9272 -4.464 0.000
JUN 8.143 0.200 10.178 13.736 10.178 -3.558 0.000
JUL 7.167 0.200 8.958 13.736 8.958 -4.778 0.000
AGO 10.098 0.200 12.622 13.736 12.622 -1.114 0.000
SEP 11.379 0200 14224 13.736 13.736 0.390 0.390
OCT 15.067 0.200 18.833 13.736 13.736 4.078 4.078
NOV 29.566 . 0.200 36.958 13.736 13.736 18.577 18.577
DIC 39.163 0200 48.954 13.736 13.736 28.174 28.174
ENE 28.862 0.200 36.078 13.736 13.736 17.874 17.874
FEB 21.655 0.200 27.069 13.736 13.736 10.666 10.666
MAR 16.599 0.200 20.749 13.736 13.736 5.610 5.610

ANUAL 16.840 0.200 21.050 13.736 12.157 5.535 7.114

Q R N : caudal en régimennaturalen la estaciónElqul en Agarrobell
Q capt : Caudal máximo posible de captar. por los canales del tramo
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Balance Hídrico
Sector : Cuenca Río Elqui.

Secciones I -II - III
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BALANCE HibRICO CUENCA RIO ELQUI
CONSIDERANDOCOMO ESCENARIO DE DEMANDA: DEMANDA AGRICOLADE LACUENCA

ANO HIDROLOGICO TIPO 95%

MES CAUDAL MAJ<. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTE~ QSOBR.
QRN CoelOerr Q capt. TOTAl EFECTNA

(m3ls) (m3!s) (m3ls) (m3!s) (m3!s) (m3!s)
ABR 5.153 0279 7.148 3.332 3.332 2.751 2.751
MAY 4.852 0.275 6.688 3.140 3.140 2.574 2.574
JUN 4.866 0.284 6.797 4.680 4.680 1.515 1.515
JUL 4.933 0.279 6.843 4.573 4.573 1.636 1.636
AGO 4.644 0.268 6.343 5.926 5.926 0.305 0.305
SEP 4.327 0.280 6.009 9.903 6.009 -3.894 0.000
OCT 3.666 0.264 4.978 9.646 4.978 -4.668 0.000
NOV 3.493 0.263 4.741 13.149 4.741 -8.408 0.000
Ole 3.478 0264 4.724 15.822 4.724 -11.098 0.000
ENE 3.364 0.264 4.569 15265 4.569 -10 .697 0.000
FEB 3.475 0265 4.727 13.697 4.727 -8.970 0.000
MAR 3.671 0269 5.025 9.077 5.025 -4.052 0.000

ANUAL 4.160 0.271 5.716 9.018 4.702 -3.584 0.732

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTE~ QSOSR.
QRN CoelDerr Qcapt. TOTAL EFECTNA

(m3ls) (m3!s) (m3!s) (m3!s) (m3ls) (m3Is)

ABR 6.327 0.279 8.777 3.332 3.332 3.926 3.925
MAY 6.360 0.275 8.767 3.140 3.140 4.082 4.082
JUN 6.582 0284 9.194 4.680 4.680 3231 3.231
JUL 6.489 0.279 9.002 4.673 4.673 3.193 3.193
AGO 6.391 0.268 8.730 5.926 5.926 2.053 2.053
SEP 5.505 0.280 7.646 9.903 7.646 -2.257 0.000
OCT 6.309 0.264 7.210 9.646 7.210 -2 .436 0.000
NOV 5.552 0.263 7.536 13.149 7.536 -5.613 0.000
DIC 5.623 0.264 7.638 15.822 7.638 -8.183 0.000
ENE 5.163 0.264 7.013 16265 7.013 -8.262 0.000
FEB 5.075 0.265 6.904 13.697 6.904 -6.793 0.000
MAR 4.983 0.269 6.820 9.077 6.820 -2.267 0.000

ANUAL 5.780 0.271 7.936 9.018 6.035 -1.609 1.374

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coel.Derr a capto TOTAl EFECTNA
(m3ls) (m3!s) (m3!s) (m3Is) (m3!s) (m3ls)

ABR 6.886 0279 9.552 3.332 3.332 4.483 4.483
MAY 8.464 0.275 11.668 3.140 3.140 6.186 6.186
JUN 7.681 0.284 10.729 4.680 4.680 4.330 4.330
JUL 7.641 0.279 10.699 4.673 4.673 4.344 4.344
AGO 8.107 0.268 11.074 5.926 6.926 3.768 3.768
SEP 9.020 0.280 12.527 9.903 9.903 1.889 1.889
OCT 9.371 0.264 12.725 9.646 9.646 2.267 2267
NOV 13.442 0.263 18.246 13.149 13.149 3.755 3.755
ole 16.938 0.264 23.007 15.822 16.822 5.290 5.290
ENE 13.949 0.264 18.946 15.265 15.265 2.710 2.710
FEB 10.324 0265 14.046 13.697 13.697 0.257 0.257
MAR 9.379 0.269 12.836 9.077 9.077 2.747 2.747

ANUAL 10.100 0.271 13.829 9.018 9.018 3.502 3.502

QRN:Caudal enrégimen natural en la estaciónElqul en Almendral
'" 1"\ 1 "'1_ 110 ,., _ 1 _ _ .""'''''' .4"",1 t.-__
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: CONDICION DE RIO UBRE

AÑo HIDROLOGICO TIPO 30%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CoeI .Derr acapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls)
ABR 9.577 0.258 12.902 9.529 9.529 2.504 2.504
MAY 9.023 0257 12.144 8.577 8.577 2.650 2.650
JUN 8.()65 0.257 10.854 8.577 8.577 1.692 1.692
JUL 9275 0258 12.497 9.508 9.508 2218 2218
AGO 10.177 0263 13.801 11.719 11.719 1.535 1.535
SEP 9.817 0.260 13272 14.185 13272 -0.914 0.000
OCT 9.408 0261 12.724 18.146 12.724 -5.423 0.000
NOV 14.382 0255 19.298 17.853 17.853 1.077 1.077
ole 26.555 0.254 35.601 16.943 16.943 13.917 13.917
ENE 21.737 0254 29.149 15.760 15.760 9.984 9.984
FEB 17.939 0.252 23.982 14.108 14.108 7:386 7.386
MAR 14.366 0.256 19.297 12.106 12.106 5.354 5.354

ANUAL 13.360 0.257 17.960 13.084 12.556 3.498 4.026

AÑo HIDROLOGICO TIPO 20%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CoeI.Oerr acept. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls) (m3ls)
ABR 14.148 0.258 19.060 9.529 9.529 7.074 7.074
MAY 13.650 0.257 18.372 8.577 8.577 7.277 7.277
JUN 12.224 0.257 16.452 8.577 8.577 5.851 5.851
JUL 12.273 0.258 16.537 9.508 9.508 5.217 5.217
AGO 12.100 0.263 16.408 11.719 11.719 3.458 3.458
SEP 11.001 0.260 14.872 14.185 14.185 0.508 0.508
OCT 14.863 0.261 20.102 18.146 18.146 1.446 1.446
NOV 20.082 0.255 26.947 17.853 17.853 6.777 6.777
OJe 27.795 0.254 37.263 16.943 16.943 15.157 15.157
ENE 19.909 0.254 26.697 15.760 15.760 8.156 8.156
FEB 16.848 0252 22.523 14.108 14.108 6.295 6.295
MAR 14.827 0.256 19.916 12.106 12.106 5.815 5.815

ANUAL 15.810 0.257 21.263 13.084 13.084 6.086 6.086

AÑo HIDROLOGICO TIPO 10°;'

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oerr acept. TOTAL EFECTIVA

(m3Is) (m3ls) (m3Is) (m3ls) (m3Is) (m3Is)
ABR 8.304 0258 11.187 9.529 9.529 1.231 1.231
MAY 9.048 0.267 12.178 8.577 8.677 2.675 2.676
JUN 10.032 0.257 13.502 8.577 8.577 3.659 3.659
JUL 9.857 0258 13281 9.508 9.508 2.800 2.800
AGO 14.267 0.263 19.347 11.719 11.719 5.625 5.625
SEP 13.907 0260 18.801 14.185 14.185 3.414 3.414
OCT 18.168 0.261 24.572 18.146 18.146 4.751 4.751
NOV 29.100 0.255 39.047 17.853 17.853 15.795 15.795
OJe 43.039 0.254 57.700 16.943 16.943 30.401 30.401
ENE 35.119 0.254 47.094 15.760 15.760 23.366 23.366
FEB 26.914 0.252 35.980 14.108 14.108 16.361 16.361
MAR 21.766 0.256 29.237 12.106 12.106 12.754 12.754

ANUAL 19.960 0.257 26.827 13.084 13.084 10.236 10.236

a R N : Caudal en régimennaturalen la estaciónElqul en Almendral
a capt : caudal méxlmoposiblede captar,por los canalesdel tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: CONDICION DE RIO LIBRE

ANO HIDROLOGICO TIPO 95".

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
()RN Coef.Oerr Qcept. TOTAl EFECTIVA

(m3/s) (m3ls) (m3IS) (m3ls) (m3ls) (m3IS)
ABR 5.153 0.258 6.942 9.529 6.942 -2.587 0.000
MAY 4.852 0.257 6.530 8.577 6.530 -2.047 0.000
JUN 4.866 0.257 6.549 8.577 6.549 -2.028 0.000
JUL 4.933 0.258 6.647 9.508 6.647 -2.862 0.000
AGO 4.644 0.263 6.297 11.719 6.297 -5.422 0.000
SEP 4.327 0.260 5.849 14.185 5.849 -8.336 0.000
OCT 3.666 0.261 4.958 18.146 4.958 -13.188 0.000
NOV 3.493 0.255 4.687 17.853 4.687 -13.166 0.000
DIC 3.478 0.254 4.662 16.943 4.662 -12.281 0.000
ENE 3.364 0254 4.511 15.760 4.511 -11.249 0.000
FEB 3.475 0.252 4.645 14.108 4.645 ·9 .463 0.000

f-MAR 3.671 0256 4.931 12.106 4.931 -7.174 0.000
ANUAL 4.160 0.257 5.601 13.084 5.601 -7.484 0.000

AÑoHIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSCBR.
QRN Coef.Derr Qcapt. TOTAL ' EFECTNA

(m3ls) (m3ls) (m3IS) (m3fs) (m3fS) (m3IS)
ABR 6.327 0.258 8.524 9.529 8.524 -1.005 0.000
MAY 6.360 0.257 8.560 8.577 8.560 -0.018 0.000
JUN 6.582 0.257 8.859 8.577 8.577 0.209 0.209
JUL 6.489 0.258 8.744 9.508 8.744 -0.764 0.000
AGO 6.391 0.263 8.667 11.719 8.667 -3.053 0.000
SEP 5.505 0.260 7.443 14.185 7.443 -6.743 0.000
OCT 5.309 0.261 7.181 18.146 7.181 -10.965 0.000
NOV 5.552 0.255 7.450 17.853 7.450 -10.403 0.000
Ole 5.623 0.254 7.539 16.943 7.539 -9.405 0.000
ENE 5.163 0.254 6.924 15.760 6.924 -8.836 0.000
FEB 5.075 0.252 6.784 14.108 6.784 -7.324 0.000
MAR 4.983 0.256 6.693 12.106 6.693 -5.413 0.000

ANUAL 5.780 0.257 7.780 13.084 7.757 -5.310 0.017

AÑO HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDALDISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr Qcapt. TOTAL EFECTNA
(m3/s) (m3ls) (m3ls) (m3fs) (m3fs) (m3IS)

ABR 6.886 0.258 9.276 9.529 9.276 -0.253 0.000
MAY 8.464 0.257 11.391 8.577 8.577 2.091 2.091
JUN 7.681 0.257 10.338 8.577 8.577 1.308 1.308
JUL 7.641 0.258 10.295 9.508 9.508 0.584 0.584
AGO 8.107 0.263 10.993 11.719 10.993 -0.726 0.000
SEP 9.020 0.260 12.194 14.185 12.194 -1.991 0.000
OCT 9.371 0.261 12.674 18.146 12.674 -5.472 0.000
NOV 13.442 0.255 18.037 17.853 17.853 0.137 0.137
OlC 16.938 0.254 22.708 16.943 16.943 4.299 4.299
ENE 13.949 0.254 18.706 15.760 15.760 2.197 2.197
FEB 10.324 0.252 13.802 14.108 13.802 -0.306 0.000
MAR 9.379 0.256 12.598 12.106 12.106 0.367 0.367

ANUAL 10.100 0.257 13.584 13.084 12.355 0.186 0.915

QRN:Caudalenrégimen natural en la estación Elqul en Almendral
QC8P\:Caudal máximo posible de captar, por los caneles del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCAR10 ELQUI
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : DERECHOS DE AGUA (1 acc = 1 lis).

AÑO HIDROLOGICO TIPO 95%

MES r'AI •A I MAX. .........- •,.-........ 1I t::l IIolSOBR•
QRN Coef.Darr Qcapt TOTAL EFECTIVA

(m3Is) lm3ls) lm3ls) lm3ls) lm3ls) lm3ls)
ABR 5.153 0 .250 6 .867 24.807 6.867 -17 .940 0 .000
MAY 4.852 0.250 6.466 24.807 6.466 -18.341 0 .000
JUN 4.866 0.250 6.485 24.807 6.485 -18 .322 0.000
JUL 4.933 0260 6.573 24.807 6.573 -18 .233 0.000
AGO 4.644 0.250 6 .188 24.807 6.188 -18.618 0.000
SEP 4.327 0250 5.766 24.807 5.766 -19.041 0.000
OCT 3.666 0.260 4.886 24.807 4.886 -19.92 1 0 .000
NOV 3.493 0250 4.655 24.807 4.655 -20.152 0.000
Die 3.478 0250 4.634 24.807 4.634 -20.172 0.000
ENE 3.364 0260 4.482 24.807 4.482 -20.324 0.000
FEB 3.475 0.260 4.630 24.807 4.630 -20.176 0.000
MAR 3.671 0250 4.892 24.807 4.892 -19.914 0.000

ANUAL 4.160 0.250 5.544 24.807 5.544 -19.263 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 85%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oarr Qcapt. TOTAL EFECTIVA

lm3ls) lm31s) lm3ls) lm31s) lm3ls) lm3ls)
ABR 6.327 0250 8.431 24.807 8.431 -16.375 0.000
MAY 6.360 0.250 8.475 24.807 8.475 -16.331 0.000
JUN 6.582 0250 8.771 24.807 8.771 -16.035 0.000
JUL 6.489 0260 8.648 24.807 a .648 -16.169 0.000
AGO 6.391 0250 8.517 24.807 8.517 -16.290 0.000
SEP 5.505 0250 7.336 24.807 7.336 -17.470 0.000
OCT 6.309 0.260 7.076 24.807 7.076 -17.731 0.000
NOV 5.552 0250 7.399 24.807 7.399 -17.40a 0.000
Die 5.623 0250 7.493 24.807 7.493 -17.313 0.000
ENE 6.163 0.260 6.881 24.807 6.881 -17 .926 0.000
FEB 5.075 0260 6 .762 24.807 6.762 -18.044 0.000
MAR 4.983 0250 6.640 24.807 6.640 -18.166 0.000

ANUAL 5.780 0.250 7.702 24.807 7.702 -17 .104 0.000

AÑo HIDROLOGICO TIPO 50%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oarr Qcapt TOTAL EFECTIVA

(m3fs) (m3ls) (m3ls) (m3Is) (m3Is) (m3Is)
ABR 6.886 0250 9.176 24.807 9.176 -15.631 0 .000
MAY 8.464 0250 11.279 24.807 11.279 -13.528 0 .000
JUN 7.681 0250 10236 24.807 10236 -14.570 0.000
JUL 7.641 0260 10.182 24.807 10.182 -14.625 0 .000
AGO 8.107 0.250 10.803 24.807 10.803 -14.004 0.000
SEP 9.020 0250 12.020 24.807 12.020 -12.787 0.000
OCT 9.371 0.260 12 .488 24.807 12.488 -12 .319 0.000
NOV 13.442 0.250 17.913 24.807 17.913 -6.894 0.000
Die 16.938 0250 22.571 24.807 22.571 -2.235 0.000
ENE 13.949 0250 18.589 24.807 18.589 -6218 0 .000
FEB 10.324 0250 13.758 24.807 13.758 -11 .049 0.000
MAR 9.379 0250 12.498 24.807 12 .498 -12.308 0 .000

ANUAL 10.100 0.250 13.459 24.807 13.459 -11.347 0.000

Q R N : Caudal en régimen natural en la estación Elqul en Almendral
"'"' ...._ _ • ·1"'_•• ""'-1 _"' ....1_ ... _ _ ........ 1_ ,.. .... ........ _ ..... 1.......... 1...... "'_1 "-__
..." \.d",l • ~dUUdl IlIdlUIIIU I-""'tIUI~Utf \.dl-'ldl , !-'UI 1\Ib \.dlldltn> Utfl UdlllU
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA: DERECHOS DE AGUA (1 acc = 1 lis).

ANOHIDROLOGICO TIPO 30%

MES CAUDALDISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef .Oerr acapt. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) tm31s) (m3ls) (m3Is) tm3ls)
ABR 9.577 0.250 12.762 24.807 12.762 -12.044 0.000
MAY 9.023 0.250 12.024 24.807 12.024 -12.782 0:000
JUN 8.065 0.250 10.747 24.807 10.747 -14.059 0.000
JUl 9.275 0250 12.359 24.807 12.359 -12.447 0.000
AGO 10.177 0250 13.562 24.807 13.562 -112 44 0.000
SEP 9.817 0.250 13.082 24.807 13.082 -11.724 0.000
OCT 9.408 0.250 12.537 24.807 12.537 ·12270 0.000
NOV 14.382 0250 19.165 24.807 19.165 -5.641 0.000
ole 26.555 0.250 35.387 24.807 24.807 7.940 7.940
ENE 21 .737 0.250 28.966 24.807 24.807 3.122 3.122
FEB 17.939 0.250 23.906 24.807 23.906 -0.900 0.000
~ 14.366 0.250 19.144 24.807 19.144 -5.663 0.000

ANUAL 13.360 0.2SO 17.804 24.807 16.575 -7.310 0.922

ANOHIDROLOGICO TIPO 20%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Oerr acept. TOTAL EFECTIVA

tm3ls) (m3ls) (m3ls) (m3Is) (m3ls) (m3ls)
ABR 14.148 0250 18.853 24.807 18.853 -5.953 0.000
w,y 13.650 0.250 18.191 24.807 18.191 -6.616 0.000
JUN 12.224 0.250 16.289 24.807 16.289 -8.517 0.000
JUl 12273 0250 16.355 24.807 16.355 -8.451 0.000
AGO 12.100 0.250 16.124 24.807 16.124 -8.682 0.000
SEP 11 .001 0.250 14.660 24.807 14.660 -10.147 0.000
OCT 14.863 0.250 19.807 24.807 19.807 -5.000 0.000
NOV 20.082 0.250 26.762 24.807 24.807 1.467 1.467
DiC 27.795 0.250 37.039 24.807 24.807 9.180 9.180
ENE 19.909 0.250 26.530 24.807 24.807 1.294 1294
FEB 16.848 0.250 22.452 24.807 22.452 -2.355 0.000
~ 14.827 0.250 19.758 24.807 19.758 -5.048 0.000

ANUAL 15.810 0.2SO 21.068 24.807 19.742 -4.069 0.995

ANOHIDROLOGICO TIPO 10%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN CoeI .Oerr a capto TOTAL EFECTIVA

tm3ls) tm3ls) (m3Is) (m3Is) tm31s) (m3!s)
ABR 8.304 0250 11.066 24.807 11.066 -13.741 0.000
MAY 9.048 0.250 12.057 24.807 12.057 -12.749 0.000
JUN 10.032 0.250 13.369 24.807 13.369 -11.437 0.000
JUl 9.857 0250 13.135 24.807 . 13.135 -11.671 0.000
AGO 14.267 0.250 19.012 24.807 19.012 -5.795 0.000
SEP 13.907 0.250 18.533 24.807 18.533 -6.274 0.000
OCT 18.168 0250 24.211 24.807 24211 -0.596 0.000
NOV 29.100 0.250 38.778 24.807 24.807 10.484 10.484
DIC 43.039 0.250 57.354 24.807 ·24.807 24.424 24.424
ENE 35.119 0.250 46.799 24.807 24.807 16.504 16.504
FEB 26.914 0.250 35.865 24.807 24.807 8.299 8.299
tMR 21.766 0.250 29.005 24.807 24.807 3.151 3.151

ANUAL 19.960 0.250 26.599 24.807 19.618 O.OSO 5.238

aRN:Caudal en régimennaturalen la estación Elqul en Almendral
Ocapt:Caudal móxlmoposiblede captar. por los canales del tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : CAPACIDAD MAXIMA DE LOS CANALES (Q120).

AÑO HIDROLOGICO TIPO 96%

MES CAUDAL MAX. CAPTABLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr acept. TOTAL EFECTIVA

(m3/s1 (m3/s1 (m3/s1 (m3/s1 (m3/s1 (m3/s1
ABR 5.153 0.247 6.841 28.120 6.841 -21.279 0.000
MAY 4.852 0.247 6.441 28.120 6.441 -21.679 0.000
JUN 4.866 0.247 6.460 28.120 6.460 -21.660 0.000
JUL 4.933 0.247 6.548 28.120 6.548 -21.572 0.000
AGO 4.644 0.247 6.164 28.120 6.164 -21.956 0.000
SEP 4.327 0.247 5.743 28.120 5.743 -22.377 0.000
OCT 3.666 0.247 4.867 28.120 4.867 -23.253 0.000
NOV 3.493 0.247 4.637 28.120 4.637 -23.483 0.000
DIC 3.478 0.247 4.617 28.120 4.617 -23.503 0.000
ENE 3.364 0.247 4.465 28.120 4.465 -23.655 0.000
FEB 3.475 0.247 4.612 28.120 4.612 -23.508 0.000
MAR 3.671 0.247 4.873 28.120 4.873 -23.247 0.000

ANUAL 4.160 0.247 5.522 28.120 5.522 -22.598 0.000

AÑO HIDROLOGICO TIPO 86%

MES CAuDAL MM. CAPTABLE DE S ExCEDENTES QSOBR.
QRN Coef.Derr acept. TOTAL EFECTIVA
(m3ls) (m3ls) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/sl

ABR 6.327 0.247 8.399 28.120 8.399 -19.721 0.000
MAY 6.360 0.247 8.443 28.120 8.443 -19.677 0.000
JUN 6.582 0.247 8.738 28.120 8.738 -19.382 0.000
JUL 6.489 0.247 8.615 28.120 8.615 -19.505 0.000

AGO 6.391 0.247 8.484 28.120 8.484 -19.636 0.000
SEP 5.505 0.247 7.308 28.120 7.308 -20.812 0.000
OCT 5.309 0.247 7.048 28.120 7.048 -21.072 0.000
NOV 5.552 0.247 7.371 28.120 7.371 -20.749 0.000
DIC 5.623 0.247 7.465 28.120 7.465 -20.655 0.000
ENE 5.163 0.247 6.854 28.120 6.854 -21.266 0.000
FEB 5.075 0.247 6.737 28.120 6.737 -21.383 0.000
MAR 4.983 0.247 6.615 28.120 6.615 -21.505 0.000

ANUAL 6.780 0.247 7.673 28.120 7.673 -20.447 0.000

AÑO HIDROLOGICO TIPO 60%

I MES I CAUDAL DISPONIBLE I DEMANDAS IEXCEDENTESIQ SOBR·I
Q R N C'.nAf nwr Q ('.am. TOTAl FFFc.TIVA_... . --_..--.. . - .. .- _. -- .... .

(m3/!t) (m3/!t) (m3/!t) (m3l!t) (m3/!t) (m3/!t)

ABR 6.886 0.247 9.141 28.120 9.141 -18.979 0.000
MAY 8.464 0.247 11.236 28.120 11.236 -16.884 0.000
JUN 7.681 0.2~7 10.197 28.120 10.197 -17.923 0.000
JUL 7.641 0.247 10.143 28.120 10.143 -17.977 0.000
AGO 8.107 0.247 10.761 28.120 10.761 -17.359 0.000
SEP 9.020 0.247 11.974 28.120 11.974 -16.146 0.000
OCT 9.371 0.247 12.440 28.120 12.440 -15.680 0.000
NOV 13.442 0.247 17.844 28.120 17.844 -10.276 0.000
ole 16.938 0.247 22.485 28.120 22.485 -5.635 0.000
ENE 13.949 0.247 18.517 28.120 18.517 -9.603 0.000
FEB 10.324 0.247 13.705 28.120 13.705 -14.415 0.000
MAR 9.379 0.247 12.450 28.120 12.450 -15.670 0.000

ANUAL 10.100 0.247 13..coa 28.120 13..coa -14.712 0.000

a R N : Caudal en régimen natural en la estación Elqul en Almendral
Q capt : Caudal máximo poslblg da captar. por los canates dgl tramo
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BALANCE HIDRICO CUENCA RIO ELQUI
CONSIDERANDO COMO ESCENARIO DE DEMANDA : CAPACIDADMAXIMA DE LOS CANALES (Q120).

ANO HIDROLOGICO TIPO 30%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOSR.
Q R N Caef.Derr acapt. TOTAl EFECTIVA

(m3/s) (m3/s) (m3/s1 (m3ls1 (m3/s1 (m3/s1
ABR 9.577 0.247 12.713 28.120 12.713 -15.407 0.000
MAY 9.023 0.247 11.978 28.120 11.978 -16.142 0.000
JUN 8.065 0.247 10.706 28.120 10.706 -17.414 0.000
JUL 9.275 0.247 12.312 28.120 12.312 -15.808 0.000
AGO 10.177 0.247 13.510 28.120 13.510 -14.610 0.000
SEP 9.817 0.247 13.032 28.120 13.032 -'15.088 0.000
OCT 9.408 0.247 12.489 28.120 12.489 -15.631 0.000
NOV 14.382 0.247 19.092 28.120 19.092 -9.028 0.000
ole 26.555 0.247 35.251 28.120 28.120 5.372 5.372
ENE 21.737 0.247 28.856 28.:120 28.120 0.554 0.554
FES 17.939 0.247 23.815 28.120 23.815 -4.305 0.000
MAR 14.366 0.247 19.071 28.120 19.071 -9.049 0.000

ANUAl 13.380 0.247 17.736 28.120 17.080 -10.~ 0.494

AÑO HIDROLOGICO TIPO 20%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES QSOBR.
QRN Coef .Derr a capto TOTAL EFECTIVA

(m3Is) (m3/s) (m3ls) (m3ls) (m3/s) (m3/s)
ASR 14.148 0.247 18.781 28.120 18.781 -9.339 0.000
MAY 13.650 0.247 18.121 28.120 18.121 -9.999 0.000
JUN 12.224 0.247 16.227 28.120 16.227 -11.893 0.000
JUL 12.273 0.247 16.293 28.120 16.293 -11.827 0.000
AGO 12.100 0.247 16.063 28.120 16.063 -12.057 0.000
SEP 11.001 0.247 14.604 28.120 14.604 -13.516 0.000
OCT 14.863 0.247 19.731 28.120 19.731 -8.389 0.000
NOV 20.082 0.247 26.659 28.120 26.659 -1.461 0.000
ole 27.795 0.247 36.898 28.120 28.120 6.612 6.612
ENE 19.909 0.247 26.429 28.120 26.429 -1.691 0.000
FES 16.848 0.247 22.366 28.120 22366 -5.754 0.000
MAR 14.827 0.247 19.683 28.120 19.683 -8.437 0.000

ANUAL 16.810 0.247 20.988 28.120 20.2&6 -7.313 0.661

~ HIDROLOGICO TIPO 10%

MES CAUDAL DISPONIBLE DEMANDAS EXCEDENTES aSOSR.
QRN Coef.Derr o cept. TOTAL EFECTIVA

(m3ls) (m3ls) (m3ls1 (m3ls) (m3ls) (m3ls)
ABR 8.304 0.247 11.023 28.120 11.023 -17.097 0.000
MAY 9.048 0.247 12.011 28.120 12.011 -16.109 0.000
J.lN 10.032 0.247 13.318 28.120 13.318 -14.802 0.000
U 9.857 0.247 13.085 28.120 13.085 -15.035 0.000
AGO 14.267 0.247 18.939 28.120 18.939 -9.181 0.000
SEP 13.907 0.247 18.462 28.120 18.462 -9.658 0.000
OCT 18.168 0.247 24.118 28.120 24.118 -4.002 0.000
fKJV 29.100 0.247 38.630 28.120 28.120 7.917 7.917
~c 43.039 0.247 57.134 28.120 28.120 21.856 21.856
EIiE 35.119 0.247 46.620 28.120 28.120 13.936 13.936
fES 26.914 0.247 35.728 28.120 28.120 5.731 5.731
MAR 21.766 0.247 28.894 28.120 28.120 0.583 0.583

IJIUAL 19.960 0.247 26.497 28.120 20.963 -2.988 4.169

m:Caudal en régimen natural en la estación Elqul en Almendral
(~ : Caudal máximoposible de captar , por los canales del tramo
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8. PROPOSICIONES. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

8.1. Sobre los balances de disponibnidades y demandas

En la tabla 8.1 se resumen las principales conclusiones que se derivan d:
análisis de balances entre disponibilidades y demandas que se desarrollaron ¡

capítulo precedente.

En esta tabla, se identifican las cinco zonas en que se hizo el balance, asao

Sector Cochiguas - Claro (sin Río Derecho)
Sector Río Turbio
Primera Sección del Río E1qui
Las Tres Secciones del Río E1qui
Río Derecho

Para cada zona, se identifican además, los siguientes cuatro escenarios
demandas de agua:

Demandas Agrícolas (semi-teóricas)
Condición Mínima de Río Libre
Demandas según Acciones y su valor nominal
Demandas según Capacidad de los canales

Finalmente, en las dos últimas columnas de la tabla 8.1, se señala :
" ,

probabilidad de excedencia del tipo de año a partir del cual (inclusive) se produ
déficits, y los meses en que dichos déficits se producen para los años que se indicaJ

De los resultados resumidos que se incluyen en la tabla 8.1, se puede concr
que a nivel de todas las tres secciones del río E1qui, se producen déficits de agua
partir por lo menos de un año tipo 85% si se consideran las demandas agrícolas (se"
teóricas), y a partir por lo menos de un año 30% si se considera como demanda"
condición mínima de río libre.

I

Si se observa que el balance para la 1ª Sección del río, es más favorab\
(menores déficits) que 10 señalado para las tres secciones, según 10 indica
precedentemente, se concluye que las condiciones de déficits para la 2ª y 3ª Sección,
son aún más críticas que para el total de la cuenca, estando ellas en consecuem

sobre explotadas.
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TABLA 8.1
RESUMEN BALANCES, DISPONIBILIDADES Y DEMANDAS

Escenario de Probabilidad de Excedenc ia Meses en que se
Sector Demanda del año a partir del cual producen los

se generan los déficits déficits

Tres Secci ones D1 Agrícola ~ 85 Sept. a Mar . en año 85%
del R. Elqu i D2 Río Libre ~ 30 Abr. y Ago. a Oct. en año 50%

D3 Acc.V .Nomina1 ~ 10 Abr . a Mar. año 50%
D4 Capac. Canal ~ 10 Abr. a Mar. año 50%

Cochiguas-el aro D1 ~ 95 Dic . .a Mar. año 95%
(excepto R. D2 ~ 85 Sept . a Mar. año 85%
Derecho) D3 ~ 20 Feb . a Oct. año 50%

D4 ~ 20 Ene . a Nov. año 50%

Rio Turbi o D1 No hay -
D2 No hay -
D3 No hay -
D4 ~ 95 Oct. a Mar. año 95%

1ª Secc ión D1 ~ 95 Nov. a Feb. año 95%
D2 ~ 85 Oct. a Feb. año 85%
D3 ~ 30 Todo el año año 85% I
D4 ~ 10 Feb. a Oct . año 50%

Rio Derecho D1 ~ 85 Oct. a Mar . año 85%
D2 - -
D3 ~ 10% Abr. a Mar. año 50%
D4 ~ 10% Abr. a Mar. año 50%

Los resultados del balance para el Rio Turbio, indican que este sector podria
considerarse técnicamente sub-explotado ya que no se detectaron déficits, aún para
el escenario de demanda según número de acciones y su valor nominal de 1
lis/Acción. Sólo se detecta un déficit según capacidad de canales para años iguales
o más secos que el año tipo 95%.

El sector Cochiguas - Rio Claro presenta una situación de déficits muy análoga
a la detectada para toda la 1ª Sección. En consecuencia, puede concluirse que la
situación del sector de riego de Vicuña, comprendido aproximadamente entre la Junta
del Turbio con el Claro y el sector de Puclaro, presenta una situación de sobre
explotación aún más critica y con déficits de mayor magnitud que 105 estimados para
toda la 1ª Sección del Rio.
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El Río Derecho tiene una situación de déficits comparable a la cuena
administrada por la Junta de Vigilancia del río Elqui.

8.2. Acciones para minimizar las situaciones de sobre explotación

Existiendo en mayor o menor grado, una situación de sobre-explotaci~

en prácticamente todos los sectores de la cuenca, y teniendo en cuenta que éstas
opera como un todo desde el punto de vista del regadío (excepto el río Derecho), li
acciones para minimizar la situación descrita pueden ser a lo menos las siguientes

Impulsar programas de tecnificación del regadío por intermedio de concursi

especiales de la Ley de Fomento.

Materializar el proyecto del embalse Puclaro .

8.3. Estado legal de los derechos y acciones

Los derechos de los usuarios en el río Elqui y sus afluentes, inscritos O/ll

han sido ejercidos en el tiempo como derechos consuntivos permanentes y !
consecuencia correspondería aplicar los Art. 312 Nº 5 y 313 Nº 3 del Código:
Aguas.

Los derechos de aprovechamiento que la Dirección General de Aguas I

constituído a partir del año 1980 con el carácter de consuntivos y permanentes. s
todos relativos a aguas subterráneas. Todos los otros derechos consunts
constituidos, relativos a aguas superficiales, son de ejercicio eventual, de los cu~

el más significativo lo constituye el otorgado a favor de la Dirección de Riego por]
millones de m3/año en el río Elqui , destinados a un futuro embalse en el sector
Puclaro , pero que no están todavía incorporados a la Junta de Vigilancia.

Los otros derechos consuntivos otorgados con posterioridad a 1983, son
consuntivos.

Por otro lado, en diversas oportunidades se ha declarado "zona de escase
agua" en la cuenca, e incluso la cuenca ha estado inserta en una de la zonas !
criticas durante la declaración de zona de catástrofe a raíz de la sequía extremé
período 1968-1970.

I

De este modo, la Dirección General de Aguas podría declarar el agotamienti
cuenca del río Elqui y sus afluentes, pero restringiendo ello, a la concesión/

I
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nuevos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de carácter consuntivo
de ejercicio permanente.

Desde el punto de vista de las organizaciones de usuarios, actualmente se
encuentran formalmente constituidas sólo dos: la Asociación de Cana1istas del Canal
Bel1avista (3ª Sección) y la Comunidad de Aguas del Canal Pera1i11o (1ª Sección).

Está en proceso el Saneamiento de los Titulos de Derechos de Aguas y
Organización de Usuarios de Aguas en la cuenca. En consecuencia, teniendo en
cuenta que gran parte de los derechos de aprovechamiento de aguas del rio E1qui y
sus afluentes, no se encuentran inscritos en los Registros de Propiedad de Aguas
respectivos, a través de la formación de Comu nidades de Ag uas, por la via judicial,
se irá paulatinamente saneando y normalizándose asi legalmente los usos de hecho del
recurso, los que en todo caso han sido reconocidos como tales desde tiempos
inmemoriales.

8.4. Sugerencias para la mejor administración del recurso y para mejorar la
eonfiabilidad de los resultados de este estudio

Los recursos de aguas superficiales del rio E1qui y sus afluentes, están muy
bien admi nist r ados desde hace ya años, por la Junta de Vigilancia respectiva y en
grado similar pero algo menos tecnificado todavia, por la Junta de Vigilancia del Rio
Derecho.

Sin embargo, se estima posible mejorar algunas acciones y programas:

Mejoramiento de los modelos de pronóstico de escurrimiento.

Mejor control sobre las extracciones de aguas subterráneas en periodos secos.

Impulsar y asegurar la regularización completa de todos los derechos de agu,p,
incluyendo los relativos a la Quebrada de Paihuano.

Evaluar en forma permanente la influencia en los sectores de las transacciones
de derechos entre canales que pudieren seguir produciéndose.

En relación a acciones que tiendan a mejorar la confiabi1idad de los resultados
del presente estudio, se recomienda impulsar las siguientes acciones:

Llevar a cabo periódicamente, corridas de aforo en cada una de las secciones
y subsecciones de la cuenca, para mejorar las estimaciones sobre derrames,
pérdidas y recu peraciones.
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Establecer un modelo detallado de simulación hidrológico-operacional ~
cuenca.

Establecer un Sistema de Información centralizado sobre los usuari
derechos de agua otorgados y registrados, y de las transacciones de

mismos.
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ANEXO 1

ESTADISTICAS FLUVIOMETRICAS
ORIGINALES



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO TURBIO EN VARILLAR

CODlGO : 04308001-6

AÑO ABR MAY JUN JUL AaO SEP OCT NOV DIC 'ENE FEB MAR ANUAL

1950151 3350 2.900 2.990 2.670 2.440 2.160 4 .790 4 .840 3.320 4 .850 4 .620 3.660 3.549

1951152 2910 2 250 2.310 2.240 1.990 2.340 3.390 3.500 2.970 2.750 2.880 2 .600 2.678

1952153 2.490 2.150 2.280 2.390 2.240 3.700 5.830 4 .544 6.779 5.511 5.152 4.458 3.960

1953/54 4.205 3.863 4.320 3.696 4.152 5.441 6 .693 18.856 25 .306 17.152 14.200 9.790 9.806

1954/55 7920 6.792 7.837 6.734 6.335 6 .731 6.861 9.505 10.156 9.743 7.472 *5.805 7.658

1955156 11894 5.760 5.407 4.972 4.268 3.409 3.323 3.027 3.202 3.142 3.240 3.259 4 .742

1956157 3 125 2.997 2.862 2.593 2.424 2.534 2.280 2.432 2.492 2.293 2.72 1 2.510 2.605

1957/58 2.390 2.650 2.966 2.829 2.837 2.065 3.878 5.060 10.199 9.427 6.055 5.511 4.656

1958159 5.032 '5.509 *4.866 *3.657 *3.726 *3.04 1 *3.415 *3.295 *2.699 *4.237 *3.640 *3.104 3.852

1959/60 '2.497 '2 .176 *2.109 5.82 1 3.283 2.947 3.034 3.548 3.676 3.836 3.484 3.182 3.299

1960/61 3.045 3.000 2.903 3.059 2.892 2.789 3.007 3.587 3.820 . 3.761 3.581 3.376 3.235

1961/62 3.260 3.304 2.584 2.697 2.540 2.585 3.712 4.555 4.178 3.600 3.312 2.980 3.276

1962163 2.880 2.801 2.437 2.498 2.377 2.162 2.574 3.336 3.064 2.805 2.668 2.540 2.679

1963164 2.390 2.559 2.378 2.591 2.666 3.033 2.992 4 .771 13.958 13.616 8.872 6 .978 5.567

1964/65 5.505 4.984 4.460 4.162 3.702 3.409 3.125 2.719 3.087 3.845 3.380 3.228 3.800

1965/66 3.588 3.643 3.057 2.928 4.332 5.707 9.585 17.785 24 .742 22.152 15.000 11.400 10.327

1966167 8.948 7.753 6.390 5.970 5.310 4.939 5.179 3.927 4.069 3.992 4.207 4 .174 5.405

1967168 3.591 3.493 3.258 3.356 3.198 2.991 2.930 2.754 2.989 *3.202 3.266 3.109 3.178

1968169 3.405 3.273 2.953 2.857 2.605 2 .387 1.855 1.710 1.705 1.874 2 .086 1.952 2.389

1969170 1.958 2.408 2.239 2.687 2.442 2.530 2.337 2.895 4.482 4.021 3.4 19 *2.979 2.867

1970171 3402 2.774 2.631 2.395 2.504 2.119 1.840 1.742 1.623 1.790 2.074 *2.185 2.257

1971 /72 1.900 '2 .309 *1.952 . *2.078 *1.821 *2.025 *2.051 *2.4 59 1.853 1.666 2.537 2.492 2.095

1972173 2256 1.851 2.509 3.565 3.619 5.033 7.339 12.332 36 .488 47 .791 47 .346 32 .700 16.902

1973174 18 400 16.400 15.100 14.400 13.000 10.000 7.860 9.744 8.493 8.496 8.734 6 .614 11.437

1974175 6247 5.880 3.667 3.709 3.059 2.888 3.754 3.958 3.993 4.505 4.673 2.703 4 .086

1975176 3230 3.451 2.989 3.117 3.255 2.848 1.083 1.023 2.993 3.726 3.216 2.566 2.79 1

1976177 2.867 3.136 2.984 2.644 2.420 1.646 0.824 3.596 3.492 3.339 3.084 2.740 2.73 1

1977178 2.170 2.850 2.637 2.596 3.306 5.510 6.828 11.322 12.696 9.870 7.250 5.771 6 .067

1978179 4.948 5.095 4.522 6.282 *6.383 23 .949 19.934 31 .219 32 .163 26.510 16.807 12.647 15.788

1979/80 9.156 7.074 5.885 5.400 4.530 3.587 3.145 2.417 2.240 2.422 2.215 1.918 4 .166

1980/81 6.682 6.367 5.062 4 .814 6.066 6.435 6.158 8.773 15.767 13.300 12.600 10.200 8.519

1981/82 8 100 4.600 4.490 4.200 4.100 3.590 2.343 1.610 1.558 2.355 2.076 2.005 3.419

1982/83 2.650 3.329 3.189 4.061 4.965 5.970 5.169 10.606 21.087 17.711 12.500 8.530 8.314

1983/84 7.310 6.320 5.710 5.550 5.400 5.344 8.128 10.182 11.721 9.370 6.580 5.522 7.261

1984185 4941 4.950 4.944 *8.221 12.341 12.465 29 .073 47.701 44 .778 25 .652 16.824 13.658 18.796

1985186 10.362 9.370 7.952 7.082 *7.387 5.530 5.310 5.868 5.519 4.449 4.363 4.476 6.472

1986187 4.322 4.576 5.369 2.543 5.303 4.112 3.874 5.667 12.838 10.197 7.189 6 .063 6 .004

1987/88 5.852 5.198 4.713 4.908 6.921 4.395 8.725 30 .244 55.707 41 .468 24 .076 17 .312 17.460

1968/89 12624 11.202 9.523 8.235 7.942 6.605 5.513 4 .921 4.657 4.567 4 .254 4 .283 7.027

1969/90 4389 4.407 3.712 3.594 3.752 4.082 3.573 3.972 4.343 4.433 3.715 3.599 3.964

Prom 5.205 4.635 4.254 4.245 4.346 4.626 5.333 7.900 10.523 9.211 7.384 5.865 6.127

Máximo : 18.400 16.400 15.100 14.400 13.000 23.949 29.073 47.701 55.707 47.791 47 .346 32.700 18 .796

Mímmo : 1.900 1.851 1.952 2.078 1.821 1.646 · 0.824 1.023 1.558 1.666 2.074 1.918 2.095

1'1 ValoresRellenados.



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO CLARO EN RIVADAVIA

CODIGO: 04314002-7

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCl NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1950/51 2.120 3.390 3.650 2.830 2.240 1.650 1.520 1.780 1.700 1.730 1.520 1.550 2.140

1\51152 1850 2.470 2.880 2.710 1.780 1.390 0.871 0.691 0.537 0.440 0.570 0.740 1.411

1\52153 0.902 1.260 2.760 3.150 2.730 2.880 2.320 3.030 4.500 3.350 2.590 2.590 2.672

1953154 2780 3.500 4.900 4.010 4.160 5.360 5.000 13.700 21.000 10 .100 6 .480 6 .300 7.274

1954/55 5.920 5.670 6.770 4.940 4.130 4.280 2.950 3.890 3.790 3.650 3.060 3.060 4.343

1955156 3.670 4.780 3.990 3.310 2.530 2.280 1.640 1.260 1.010 0.991 0.957 0.970 2.282

1956157 1.330 1.730 2.050 1.850 2.100 1.170 1.210 1.050 0.851 0.521 0.493 0.576 1.244

1957158 0.642 1.430 2.060 1.940 2.080 2.110 2.890 6.230 10.500 6.910 3.840 3.400 3.669

1958159 3.320 3.910 3.940 2.960 2.640 1.810 1.470 1.110 0.982 0.832 0.851 0.873 2.058

1959/60 1.230 1.290 1.700 2.310 2.460 1.950 1.930 1.870 1.630 1.470 1.490 1.490 1.735

1960/61 1.610 1.990 2.880 2.700 1.890 1.400 1.340 1.240 *2.081 0.890 1.010 1.020 1.671

1\61 /62 1.230 1.630 1.820 2.220 1.780 2.060 2.340 3.220 2.750 2.250 1.930 1.890 2.093

1962/63 1.900 2.400 2.660 2.600 2.040 1.630 1.870 1.800 1.330 1.230 1.300 1.440 1.850

19'-1/64 1.030 1.280 1.930 2.760 2.380 2.990 2.150 3.590 14.200 11.300 6.200 5.110 4.577

1964/65 4.440 4.270 4.920 4.120 3.280 2.470 1.920 1.780 1.630 1.710 1.580 1.590 2.809

1965/66 2.170 2.630 2.860 3.500 7.020 6 .380 12.700 24.300 31 .200 19.200 10.300 7.220 10.790

1966167 6.730 6.460 6.200 5.720 4.490 3.380 2.720 2.530 1.950 1.620 1.570 1.600 3.748

1967/68 1.530 2.230 3.360 2.840 1.720 2.060 1.700 1.680 0.914 0.816 *0.826 0.881 1.713

1%8169 1.080 1.310 1.470 1.500 1.280 0.978 0.809 0.491 *0.751 0.165 0.174 0.212 0.852

1969nO 0.299 0.399 0.592 0.621 0.586 0.561 0.575 0.560 0.445 0.364 0.421 0.593 0.501

1970m 0.824 1.160 1.200 1.170 1.230 0.866 0.527 0.443 0.368 0.345 0.312 0.316 0.730

1971/72 0.395 0.602 0.879 *1 .291 *1.132 *0.796 0.662 0.453 0.291 *0.000 0.523 0.669 0.641

1972fl3 1.150 1.590 3.820 4.200 4 .210 4.740 6 .780 11.100 35 .300 33 .900 14.000 8.420 10.768

1973n4 6.440 5.770 5.180 4.490 3.080 2.040 1.420 2.050 1.810 1.640 1.710 2.080 3.143

1974n5 2290 2.520 3.880 3.350 2.430 1.900 1.750 1.490 1.170 1.000 0.957 0.984 1.977

1975n6 1.170 1.580 2.680 2.000 1.630 1.380 1.010 0.678 0.403 0.383 0.362 0.567 1.154

1976m 0.844 1.230 1.860 1.520 1.580 1.010 0.865 0.881 0.721 0.560 0.648 0.697 1.035

197m8 1.020 1.380 1.470 2.330 2 .570 4.170 3.700 5.520 4.730 3.230 2.710 2.730 2.963

1978/79 2.510 2.860 3.520 4.660 4.780 4.850 8.280 15.800 17.100 12.200 7.390 6.110 7.505

1979/80 5650 5.420 4.470 3.990 3.060 2.320 1.760 1.230 1.000 0.874 0.906 1.000 2.640

1980/81 5.900 4.160 3.180 3.350 4 .160 3.650 3.940 7.390 12.600 7.700 5.550 4.960 5.545

1981/82 4.720 4.720 3.950 3.570 3.320 2.230 1.660 1.330 1.000 0.895 0.829 0.920 2.429

1982/83 1.010 1.140 1.190 2.520 3.990 4.800 3.310 7.000 12.400 9.220 6.490 5.530 4.883

1983/84 5.390 5.280 5.360 5.480 5.610 5.280 8.080 10.600 13.600 8.000 6 .510 5.320 7.043

1984185 4.570 4.510 4.630 6.060 4.940 8.810 18.900 33 .600 37 .700 20.100 10.900 9.170 13.658

1985/86 7.260 7.1 40 6.170 5.670 4.820 3.650 2.600 2.460 2.120 2.060 2.160 2.070 4.015

1986187 2.320 3.100 3.490 2.630 2.820 2 .270 1.900 2.190 3.350 3.720 4.690 3.290 2.98 1

1987/88 2.860 2.990 2.890 4.860 6.950 7.160 10.600 30 .500 53.900 34.200 16.200 11.400 15.376

1988189 8.870 7.810 6.590 5.490 4.760 3.650 2.470 1.810 1.550 1.390 1.270 1.390 3.92 1

1989/90 1.640 2.430 2.480 2.250 2.450 2.310 1.580 1.460 1.240 1.060 . 1.160 1.390 1.788

Prom 2.82 3.04 3.31 3.24 3.07 2.92 3.29 5.34 7.65 5.30 3.31 2.80 3.84

Mhimo: 8.87 7.81 6.77 6.06 7.02 8.81 18.90 33.60 53.90 34.20 16.20 11.40 15.38

Mlnimo : 0.30 0.40 0.59 0.62 0.59 0.56 0.53 0.44 0.29 0.00 0.17 0.21 0.50

1'1 Valores Rellenados.



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO ELQUI EN ALMENDRAL

CODIGO: 04323001-8

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1950151 4.770 5.880 6620 5.280 4.400 3.480 4.470 4.730 3.480 4.310 4.300 3.540 4.605

1951152 3.840 4.250 4 750 5.310 3.770 2.890 2.860 2.740 2.460 2.490 2.870 2.390 3.385

952153 2500 3010 6.110 6.590 4.770 5.710 6.340 5.454 8.919 6 .091 5.702 5.038 5.519

1953154 6.525 6.873 9.460 8.376 9.122 9.861 9.483 25 .956 40 .306 29.452 21 .900 16.500 16.151

1954155 15.600 15.192 18.737 15.144 12.775 11.771 9.761 12.905 13.946 12.363 9.562 *8.575 13.028

1955/56 17.264 11.340 10.387 9.342 7.508 5.339 4.263 3.057 2.862 2.342 2.570 3.109 6 .615

1956/57 3.995 4.077 4.792 4.813 5.194 3.984 2.500 2.122 2.032 1.623 2.491 2.580 3.350

1957/58 2.640 6.920 5.596 4.849 4.687 3.185 4.708 8.510 18.009 14.197 7.665 7 .661 7.386

1958159 7592 '10.208 *10.203 *7.560 *6.912 *4.767 *4.482 *3.560 *1 .729 *3.961 *3.262 *3.299 5.628

1959/60 '4.013 '3.907 ' 4.706 8.971 6 .313 3.837 4.034 4.438 4.186 3.996 3.664 3.732 4.650

1960/61 4.075 3840 5.723 6 .339 4.622 3.819 3.387 3.687 3.780 3.251 3.031 3.506 4.088

196 1/62 3.830 4.434 4.514 4.907 4.620 4.775 4.172 5.225 4.578 3.940 3.832 4.420 4.437

1962163 4.290 4.611 4.617 5.028 4.167 3.192 3.804 3.726 3.554 2.945 2.808 3.220 3.830

1963164 3.140 3.709 5.018 6.501 6 .206 7.073 4.362 5.951 23.928 23.786 13.292 10.468 9.453

1%4/65 8955 9.074 10.600 9.452 7.482 5.379 3.735 2.739 2.737 4.015 3.580 3.468 5.935

1965166 4.588 5.633 5.627 8.138 15.922 14.637 25.885 41 .285 52 .342 44 .352 31 .800 25 .200 22 .951

1966/67 16.788 13.063 18.000 16.100 12.200 8.869 7.109 5.497 5.549 4.042 4.127 5.714 9.755

1967168 '5251 ' 5.657 11.518 8.376 5.198 5.061 3.380 2.684 2.469 2.607 2.246 2.509 4.746

196B/69 3855 4.043 4.013 3.957 3.395 3.167 1.755 1.310 1.275 1.744 1.856 1.932 2.692

1969170 1.978 2.788 2.819 3.077 3.152 2.740 1.797 2.305 3.442 2.801 2.339 2.649 2.657

1970m 3.572 3.234 3.271 3.305 3.334 2.349 1.560 1.282 1.483 2.010 2.294 2.480 2.514

19M2 2.710 3.170 3.439 3.407 2.969 2.701 1.636 1.512 1.623 1.596 1.957 2.222 2.412

1mm 2.896 2.881 4.239 5.435 5.129 5.463 6.919 14.132 *67.732 *91.149 *52.058 8.490 22 .210

1973174 5.460 5.190 13.100 11.600 9.250 7.230 *25.719 5.874 5.363 6.296 6 .394 5.474 8.912

1974175 5857 6.380 7.507 7.739 5.499 *10.094 3.634 3.268 2.943 3.535 3.873 3.593 5.327

1975176 4.800 4.981 6.179 5.457 5.365 3.978 2.573 2.313 2.803 2.706 2.446 2.706 3.859

1976177 3.027 4.366 5.144 4.554 4.710 3.796 3.054 3.026 3.002 2.939 2.524 3.230 3.614

1977178 3550 4.790 4.277 4.976 6 .266 8 .880 9.298 15.042 *14.295 *5.811 6 .580 5.651 7.451

197B179 6.718 7.265 6.952 *10.447 *11.305 *10.315 *16.846 *14.493 *45.638 *30.979 *20.040 *15.302 16.358

1979180 18156 15.614 13.125 11.540 9.510 7 .057 5.205 3.907 3.340 3.192 3.265 2.958 8.072

19BO!81 11532 10.257 7802 8 .564 9.336 8.355 8.258 13.053 32.667 21 .900 18.400 15.400 13.794

19B1i82 11.400 11.200 10.400 9.850 8.740 6.550 4.493 3.190 2.378 3.085 2.276 2.495 6 .338

182/83 3.760 5.299 5.779 8.291 9.105 9.950 6.859 15.106 26 .187 24 .311 17.300 12.900 12.071

983184 12.600 1260 0 12.600 12.600 11.000 9.704 14.628 21.682 24.421 16.850 11.320 10.912 14.243

184185 10.311 10.260 11.134 22.479 17.741 21.465 41.273 *72.471 70.378 50.852 32 .924 26 .958 32.354

IB5186 21.662 20.110 17.692 16.192 13.100 10.700 9.140 9.368 8.589 8.099 8.043 8.156 12.571

186187 8882 '7.428 10.049 6.233 8.603 6 .002 5.214 6 .877 14.558 11.797 8.939 8.023 8.550

187188 8632 9.488 8.843 11.508 16.451 13.995 20 .325 47.944 104 .107 84 .068 41.276 29 .012 32 .971
I

~8/89 23 024 20.802 18.223 15.765 13.222 10.225 6.863 5.261 4.727 4.787 4.484 5.203 11.049

!9190 6.189 7.987 6.452 6.174 7.442 5.952 4.333 4.062 4.423 4.283 3.705 *4.757 5.480

1m 7.506 7.545 8.250 8.356 7.762 6.957 7.753 10.294 16.056 13.864 9.575 7.386 9.275

l imo: 23024 20.802 18.737 22.479 17.741 21.465 41.273 72.471 104.107 91.149 52.058 29.012 32.971

~mo : 1.978 2.788 2.819 3.077 2.969 2.349 1.560 1.282 1.275 1.596 1.856 1.932 2.412

ValoresRellenados.



CAUDALESMEDIOSMENSUALES (m3js) - RIO LA LAGUNA EN SALIDAEMBALSE LA LAGUNA

eOOIGO: 04300001-2
.....................-........... .. ..-.. .. .. .. .. .._... .. .... --... ..... .. .. .. .. .. .. ....... .. .. .. .. --............ ....-- .. .. -_.. _. -_ .. ·oo--_.. ___________ _____ .. ______....___._.__"..._......... ___

~(iO ABR MAY JUN JUL AGO 5EF OCT NOV DIe ENE FEB MAR Abr-Sep Oct-Mar Anual
. .. . . . .. . . . . . . . . ... __ .. .. ... .... .... oo..... ........ .. .. .. .... _ _ .. .. .. __ ... .. .. _ __ .. _ ..... _ ... __ ................ . __ _ _____ ... _______________ . .. _ .. _ ...... ___ ___ .. _. ______ .. _____ _______ ......

l\íO/11 IIJ~6 *1. 004 *0 .845 *0. 866 *0. 909 *0.959 *1. 545 *2.065 *1.827 *2.516 *2.350 *1.720 0.995 2.004 1.499
1111/11 *1.186 *0. 871 *0 .726 *0.801 *0 .842 *0.978 *1.252 *1.664 *1. 644 *1 .728 *1.879 *1.428 0.917 1.599 1.258
1111/IJ Il.m *0.865 *0. 732 *0 .834 *0.889 *1.190 *1.704 *1.969 *2.930 *2.710 *2 .442 *1.874 0.955 2.271 1.613
lmlll *1.179 *1.204 *1.081 *1. 018 *1.153 *1.449 *1.905 *5.639 *9.208 *6 .827 *4.592 *3.118 1.247 5.215 3.231
1,ll/\í 11,m 11.869 *1.763 *1.512 *1.525 *1. 722 *2. 128 *3.607 *4.558 *4.682 *3.351 *2 .452 1.810 3.463 2.636
1111/ío IJ,714 *1.646 *1.321 *1.248 *1.221 *1.204 *1.452 *1. 815 *2.009 *2.172 *2.290 *1. 834 1.731 1.929 1.830
molíJ I U~ 7 *1.028 *0 .828 *0.860 *0.912 *1.019 *1. 076 *1.419 *1.504 *1.589 *1.858 *1. 419 0.999 1.478 1.238
lIIJ/\! 11.116 *0. 961 *0.846 *0. 893 *0.968 *0.951 *1.335 *2.040 *3.934 *3.923 *2.574 *2.046 0.969 2.642 1.806
¡mm '1.791 '1.562 *1.201 *1. 036 *1.121 *1.125 *1. 371 *1. 763 *1.701 *2.418 *2 .231 *1.675 1.306 1.860 1.583
1m/oOIU63 *0. 901 *0.728 *1.352 *1. 066 *1.119 *1.234 *1.733 *1. 931 *2.155 *2.079 ~1. 604 1.072 1.789 1.430
llóvlól 11, J4l *1.038 *0 .843 *0.932 *0 .984 *1. 065 *1. 220 *1. 729 *1.963 *2.114 *2.085 *1.634 1.034 1.791 1.413
¡Iol/ol 11,J7J *1.086 *0.781 *0 .873 *0 .926 *1.025 *1.340 *1.967 *2.080 *2.060 *2.026 *1.549 1.011 1.837 1.424
J\¡)Qi 11. m *0 .983 *0 .752 *0.841 *0. 899 *0.958 *1.114 *1. 620 *1.669 *1. 741 *1.828 *1. 412 0.953 1.564 1.259
l~oH j ¡1.197 *0,944 *0, 748 *0 .861 *0 .946 *1.092 *1.175 *1.949 *5.065 *5.238 *3.150 *2.329 0.965 3.151 2.058
1 ~ P! ó \ 11.901 *1.464 *1.l3ó *1.113 1.132 *1.186 *1.316 *1.610 *1.831 *2 .273 *2.166 *1.700 1.322 1.816 1.569
110\/00 10.431 0.986 *0 .257 *0. 271 *D.350 4.427 *1.325 *2.950 10 .042 9.742 5.810 3.910 1.120 5.630 3.375
mo/ó7 U78 2.253 1.760 1.790 1.510 1.379 1.569 1.447 1.659 1.792 2.017 1.604 1.945 1.681 1.813
I10J/oi 1.1 17 0.964 0.686 0.886 0.888 0.923 1.310 1.304 1.369 1.537 1.636 1.519 0.911 1.446 1.178
l!oiM l.m 0,994 0.725 0.827 0.753 0.736 0.645 0.550 0. 465 0.618 0.976 0.912 0.884 0.694 0. 789
Ilól/70 O.m 0.717 0.472 0.635 0.793 2.010 1.327 1.805 2.882 2.661 2.119 1.749 0.898 2.091 1.494
mo¡¡¡ 1.577 1.022 0.793 0.793 0.862 0.893 0.930 0.832 0.883 0.800 0.793 0.716 0.990 0.826 0.908
¡mm 0. 771 *0.921 0.633 0.542 0.627 0.664 0.616 0.762 0.793 1.026 1.027 0.701 0.693 0.821 0.757
¡mm 0.844 0.639 0.241 1.057 1.031 1.423 2.319 4.452 13.108 17.191 10.746 7.780 0.873 9.266 5.069
mJ/il U90 3.680 2.690 2.310 2.040 2.030 2.590 4.584 3.963 4.206 4.344 2.784 2.790 3.745 3.268
¡miJI 1.m 1.280 0.897 1.566 0.993 1.348 *1.453 2. 548 3.073 2.795 3.163 2.153 1.508 2. 531 2.020
ml/76 U80 1.285 0.892 0.925 1.057 1.128 1.403 1.613 1.793 2.166 1.766 1.546 1.145 1.714 1.430
¡mm 1.107 1.041 0.975 2.604 0.938 1.066 1.114 1.366 1.642 1.879 1.674 1.770 1.288 1.574 1.431
lmm 1.360 1.384 0.873 0.687 1.163 2.260 3.298 6.026 6.656 5.440 4.000 3.081 1.288 4.750 3.019
¡mm 1.818 1.531 1.328 0.748 *1.491 *4.247 4.534 7.079 11.463 11. 060 6.917 5.017 2.027 7.678 4.853
IlJJioú J,116 2.704 1.935 1.850 *1.233 1.327 0.845 *1.557 1.010 2.232 1.945 1.618 2.044 1.534 1.789
mUiól 1. 051 1.792 1.351 1.380 1.492 1.871 2.448 3.801 8.267 7.380 5.780 4.350 1.490 5.338 3. 414
¡mm 1.980 2,270 1. 720 1.570 1.460 1.410 0.963 1.050 1.148 1.535 1.886 1.585 1.902 1.361 1.632
IIWo! 1.150 1. 085 0.835 1. 067 1.711 2.393 2.549 6.006 9.377 9.241 6.280 4.080 1.373 6.256 3.814
Jli]!!1 1,900 2.170 1.700 1.740 1.580 1.614 2.198 3.352 4.991 4.270 3.180 2.342 1.951 3.389 2.670,
mUI l.óJ1 1.424 1.276 0. 421 2.341 2.465 5.703 13.001 14 .078 7.902 5.294 3.798 1.593 8.296 4. 945
l\i\ \0 2,m 2.167 1.662 1.372 1.400 1.230 1.400 2.028 2.409 2.169 1.813 1.296 1.717 1.852 1.785
Il¡t,y I.m 1.286 2. 109 *0.879 2.063 1.132 1.354 2.187 7.078 6.467 4.299 2.953 1.477 4.056 2.766
IlóJ'!\ 1.m 1.718 1.453 1.298 2.781 1.675 3.145 10.294 20.907 15.968 8.776 5.362 1.892 10.742 6.317
1m1; j.J8~ 2.282 1.813 1.615 2.113 1.753 1.433 1.271 1.437 1.647 1.764 1.613 2.126 1.528 1.827
II!í'1J I.m 1.143 0.988 0.940 0.984 1.243 1.043 1.392 1.643 1.993 1.515 1.319 1.121 1.484 1.303
1... .. .. . . . .. .. ... .. 0& .. . . . .... _ .. _ .. .. .... .... ...... ........ _ _ _ .. . _ ........................ _ ... _ _ . .. .. .. __ .. .......... ... . __... ___ ............ .......... ______ _ .. __ ............ _ _ .. .. .. .. .. _ . .. .. .. .. .... ....

'coz : l.m 1.404 1.110 1.120 1.229 1.492 1.717 2.896 4. 400 4.197 3.161 2.334 1.358 3.117 2.238
tI', : ú.875 0.615 0.518 0.478 0.488 0.782 0.996 2.549 4.438 3.825 2.139 1.405 0.460 2.408 1.279
',v/.: , : UB8 0.438 0.467 0.426 0.397 0.524 0.580 0.880 1.009 0.911 0.677 0.602 0.338 0.773 0.572
l" llis: UJ3 0.719 0.495 0.487 0.521 1. 047 1.302 3.361 5.420 4. 726 2. 567 1.736 0.449 2.804 1.441
IJel : O,o6J 1.592 0.870 1. 061 1.215 2.400 2.235 2.293 1.822 1.886 1.728 I.B87 0.932 1.579 1.428
Ulmo: U90 3.680 2,m 2.604 2.781 4.427 5. 703 13.001 20.907 17.191 10.746 7.780 2. 790 10.742 6.317
!DilO : o,m 0,659 0,241 0.271 0.350 0. 664 0.616 0. 550 0.465 0. 618 0.793 0.701 0.693 0.694 0. 757
,..... .. .---..~ ~ .. .-._.... .._...... ...... ............ ....... ..... ...... ... ..... ..- ... ...-_... ---_ ........ --_. ---------- ........--- .. -_ ... -- --- .. .. -_....----------------------_... ... ------ --_ ... ---
¡ll "i¿]o,es ?el lenados,
~



EST ADISTICA ORIGINAL

Codigo bna : 0440000 1-6 Nombre : ESTERO CULEBRON EN EL SIFON
Coord.: 2958 7117

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
1986/87 0.51 0.65 0.76 0.71 0.58 0.61 0.35 0.35 0.43 0.55 0.33 0.42
1987/88 0.50 0.66 0.71 1.29 0.40 0.54 0.51 0.49 0.30 0.36 0.25 0.34
1988/89 0.54 0.74 0.79 0.81 0.58 0.29 0.55 0.45 0.24 0.16 0.08 0.19
1989/90 0.34 0.63 0.46 1.04 0.25 0.19 0.16 0.11 0.05 0.02 0.03
1990/91 0.06 0.11 0.16 0.50 0.20 0.11 0.10 0.07 0.02

Codigo bna : 0430200 1-3 Nombre : RIO TORO ANTES JUNTA RIO LA LAGUNA
Coord.: 2958 7005

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
1985/86 0.593 0.561 0.559 0.546 0.537 0.619 0.557 0.486 0.522 0.495
1986/87 0.489 0.591 0.620 0.594 0.437 0.47 1 0.505 0.628 1.330 0.709 0.595 0.497
'987/88 0.390 0.485 0.533 0.628 0.659 0.808 1.040 2.520 5.020 2.330 1.570 1.210
1988/89 0 986 0.855 0.665 0.645 0.614 0.650 0.654 0.560 0.528 0.502 0.600 0.590
1989/90 0 570 0.822 0.846 0.743 0.812 0.934 0.930 0.869 0.773 0.682 0.516 0.455
1990/91 0.454 0.488 0.419 0.445 0.48 0.512 0.554 0.457 0.576

Codigo bna : 04306001 -5 Nombre : RIO TURBIO EN HUANTA
Coord.: 2951 7023 Sup.: 2284 Km2

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
1928/29 9.81 9.79 9.13 8.25 7.33
1929/30 6.95 6.01 6.02 6.11 6.02 6.69 7.83 8.37 10.10 8.92 6.55 5.91
1930/31 6.65 6.43 5.96 5.47 6.03 8.48 9.14 21 .90 28 .80 25.40 17.10 11.90
1931/32 9.40 8.05 6.53
1946/47 3.85 3.94 5.69 6.66 6.85 6.99 6.64 5.98
1947148 4.47 3.28 3.14 3.02 2.83 3.70 5.26 4.93 3.05 3.02 2.47 2.4 1
1948/49 2.49 1.95 1.92 2.18 2.37 3.39 7.11 6.57 5.48 5.86 6.55 6.49
1949/50 5.59 2.52 2.67 2.52 2.59 3.43 6.62 4.79 5.29 5.13 5.13 5.20
1950/51 3.08 2.42 2.33 1.96 1.81 1.95 4.65 4.69 3.66 5.04 4.36 3.89
1951/52 3.64 2.29
1967/68 2.45 2.45 2.42 2.37 2.35 4.43 4.54 4.77 4.64 4.46 4.23
1968/69 3.22 1.87 1.82 1.80 1.80 1.80 3.00 3.56 2.60 1.81 2.02 2.21
1969/70 2.26 1.41 1.42 1.36 1.40 2.15 3.70 3.74 3.82 3.73 4.03 3.63
1970171 1.95 1.55 1.38 1.43 1.49 2.37 3.41 3.36 2.66 2.47 2.11 2.14
1971172 2.16 1.63 1.32 1.39 3.03 3.02 2.88 2.33 2.08
1972/73 0.96 1.09 1.87 2.01 2.40 4.22 7.95 11.30 20.90 20.90 18.10 16.20
1973/74 11 .30 9.67 8.20 7.66 7.20 6.01 6.46 10.80 9.79 8.72 8.66 7.25
1974/75 5.38 4.12 3.17 3.08 2.91 5.46 6.77 7.64 8.24 6.61 5.50 5.59
1975/76 3.99 3.04 2.71 2.91 2.40 3.09 5.47 5.26 4.48 3.81 3.61 3.89
1976177 3.79 2.38 2.32 2.13 2.11 2.44 3.58 4.27 4.05 4.04 3.83 3.17
1977178 2.86 1.98 1.85 1.88 2.41 3.62 5.68 6.54 10.00 10.50 7.31 7.22
1978179 6.50 3.46 3.24 3.53 5.84 7.10 15.90 23.10 38 .90 23 .80 13.50 10.80
1979/80 9.06 5.61 5.14 4.99 4.60 4.36 4.82 6.04 4.97 5.60 5.63 6.26
1980/81 4.22 3.63 3.10 2.77 2.97 3.32 5.00 6.06 14.80 16.60 13.30 9.79
1981182 7.34 5.87 5.23 4.66 4.58 4.29 5.33 5.40 5.40 4.32 4.76 4.80
1982/83 3.70 2.43 2.22 2.95 3.62 4.43 6.58 10.50 17.60 19.40 14.60 9.73

Codigo bna : 04311001-2 Nombre : ESTERO DER ECHO ALCAHUAZ
Coord.: 3013 7029

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ole ENE FEB MAR
1983/84 3.81 4.35 2.22 1.50 1.33
1984/85 1.32 1.31 1.42 2.00 2.07 2.94 6.29 10.50 13.70 5.20 2.86 2.05
1985/86 1.49 1.38 1.25 1.28 1.38 1.05 0.77 0.73 0.59 0.55 0.65 0.59
1986/87 0.65 1.03 1.79 1.03 1.45 0.93 0.69 0.87 0.94 0.81 0.69 0.64
1987188 0.68 0.76 0.83 0.97 1.51 1.51 2.88 8.23 14.90 9.14 4.80 2.94
1988/89 2.33 2.00 1.75 1.45 1.33 1.22 0.93 0.77 0.64 0.55 0.49 0.50
1989/90 0.54 0.67 0.58 0.64 0.78 0.79 0.62 0.53 0.52 0.51 0.47 0.36
1990/91 0.41 0.26 0.34 0.47 0.35 0.45 0.46 0.37 0.36



ESTADISTICA ORIGINAL

Codigo bna : 04313001-3 Nombre : RIO COCHIGUAZ EN EL PEÑON
Coord.: 3007 7025

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR
1983/84 3.14 3.04 5.33 7.79 8.16 5.09 3.96 3.44
1984/85 2.94 2.44 2.28 3.19 3.08 4.58 9.34 17.2 22.9 11.5 7.19 5.25
1985/86 4.2 3.59 3.25 3.08 2.5 2.15 2.04 2.22 1.95 1.71 1.55 1.62
1986/87 1.65 1.76 1.74 1.79 1.73 1.77 1.73 2.02 2.62 2.44 2.31 2.18
1987/88 2.19 2.16 1.96 2.1 3.29 3.84 5.9 15.2 30.4 21.3 11.4 7.37
1988/89 5.28 4.4 3.73 3.12 2.78 2.47 2.03 1.72 1.49 1.15 0.847 1.22
1989/90 1.1 9 1.48 1.19 1.04 1.29 1.55 1.7 1.69 1.39 1.26 1.2 1.21
1990/9 1 1.31 1.37 1.38 1.44 1.31 1.39 1.38 1.06 0.844

Codigobna : 04314001-9 Nombre : RIO CLARO EN MONTEGRANDE
Coord.: 3006 7029 Sup .: 1223 Km2

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR
1947/48 0.97 1.09 1.23 1.21 1.21 1.36 1.09 0.90 0.65 0.67 0.68 0.73
1948/49 0.85 1.02 1.11 1.61 2.19 2.68 2.56 4.04 4.74 2.99 2.43 2.13
'949/50 2.02 2.10 2.27 2.42 3.40 2.12 1.51 2.01 1.62 1.56 1.51 1.58
1950/51 1.76 2.52 2.66 2.28 1.91 1.80 1.68 2.02 2.05 2.05 1.94 1.90
1951152 1.99 2.22 2.53 2.57 1.71 1.33 1.13 0.88 0.77 0.74 0.82 0.82
1952/53 0.94 1.20 2.08 2.48 2.40 2.73 2.58 3.23 4.55 3.18 2.52 2.40
1953/54 2.53 3.08 4.18 3.30 3.56 4.76 4.69 13.40 17.60 8.91 5.80 4.62
1954/55 4.51 4.40 5.06 4.25 4.01 3.43 2.86 3.69 3.49 3.37 2.79 2.72
1955/56 2.94 3.59 3.21 2.76 2.24 2.08 1.71 1.49 1.27 1.20 1.13 1.18
1956/57 1.29 1.57 2.00 1.64 1.77 1.42 1.34 1.06 0.88 0.78 0.79 0.83
1957/58 0.97 1.51 2.07 1.78 2.10 2.04 2.95 5.72 8.48 6.24 3.67 3.29
1958/59 3.26 3.44 3.67 2.72 2.53 1.81 1.57 1.41 1.21 1.05 1.08 1.18
1959/60 1.43 1.56 1.91 2.31 2.50 2.48 2.21 2.36 2.02 1.89 1.78 1.83
1960161 1.90 2.23 2.80 2.72 2.19 1.59 1.70 1.46 1.37 1.38 1.36 1.38
1961162 1.55 1.83 1.86 2.23 1.85 2.33 2.64 3.71 2.63 2.10 1.86 1.73
1962/63 1.85 1.97 2.14 2.10 1.75 1.41 1.79 1.71 1.30 1.23 1.19 1.14
1963/64 1.1 8 1.36 2.01 2.63 2.47 3.23 2.70 4.21 16.60 13.00 6.77 5.22
1964/65 4 18 3.99 4.42 3.87 3.10 2.50 1.97 1.83 1.64 1.62 1.64 1.50
1965/66 1.84 2.14 2.06 2.84 7.20 14.80 14.90 36.90 16.80 9.74 7.00
1966/67 6 52 4.96 4.89 4.51 3.88 2.70 2.51 1.98 1.44 1.50
1961168 151 1.80 2.17 2.59 2.23 1.58 1.49 1.33 1.14 1.04 1.16 1.13
1968/69 1.38 1.58 1.90 1.76 1.35 1.17 0.87 0.64 0.64 0.60 0.60 0.89
1969/70 0.75 0.89 1.23 1.17 1.00 0.71 0.78 0.72 0.72 0.68 0.81
1970/71 0.91 1.00 0.97 1.09 0.99 0.88 0.69 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60
1971 172 0.79 0.91 0.92 0.54 0.44 0.52 0.69
1972173 0.88 0.96 2.14 2.55 3.54 4.43 5.75 41.50 12.70 6.92
1973/74 5.51 4.76 4.48 3.81 3.50 1.96 1.77 1.80 1.78 1.45 1.53 1.73
1974175 1.79 1.93 2.64 2.43 1.88 1.70 1.72 1.58 1.33 1.24 1.26 1.35
¡975/76 1.49 1.65 2.35 2.12 1.82 1.57 1.49 1.37 1.07 0.94 0.64 0.77
1976177 0.86 0.99 1.50 1.53 1.49 1.54 1.35 1.28 1.06 0.99 1.00 0.93
1977178 1.21 1.96 1.57 2.33 2.98 5.02 5.02 8.23 6.34 4.48 3.61 3.32
1978/79 2.65 2.98 3.41 4.91 4.52 5.71 7.97 17.30 15.90 13.20 9.29 6.31
1979/80 5.1 1 5.23 4.78 3.94 2.96 2.47 1.83 1.18 1.02 0.98 1.02 1.06
1980/81 5.89 4.24 3.13 3.48 3.43 3.26 3.42 5.36 11.30 7.80 5.60 5.19
1981182 4.55 4.75 3.61 3.22 3.09 2.62 1.84 1.52 1.43 1.42 1.15 1.09
1982/83 1.40 1.79 2.24 3.27 4.05 5.45 4.28 7.64 12.60 9.03 6.09 4.98

Codigo bna : 04323002-6 Nombre : RIO ELQUI EN PUCLARO
Coord.: 3000 7051 Sup. : 6588 Km2

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR
1963/64 283 2.82 3.62 5.30 4.97 5.87 5.50 6.98 16.70 18.10 14.70 11.80
1964/65 10 20 9.85 11.20 9.78 7.27 5.69 6.00 6.03 6.80 6.92 5.17 5.24
1965166· 3.88 3.66 6.46 5.79 5.00 5.04 4.88 4.89



ESTADISTICA ORIGINAL

Codigobna : 04110001-K Nombre : RIO ELQUI EN MOLLE
Coord.: 29297059

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR
1946/47 4.49 6.71 6.57 6.31 6.26 6.32 6.47
1947148 6.07 5.32 5.79 5.86 5.66 2.17 2.01 2.14
1948/49 2.28 2.34 2.65 3.86 4.13 4.02 6.38 6.81 7.48 6.52 6.86 6.64
1949/50 6.9 5.57 6.8 7.95 8.15 5.38 6.2 5.41 5.13 5.3 5.33 5.33
1950/51 4.78 5.87 6.25 4.77 3.67 2.99 4.3 4.56 3.39 4.05 4.34 3.48
1951/52 3.52 3.5

Codigo bna : 04323003-4 Nombre : RIO ELQU I EN GUALLlGUAICA
Coord.: 3001 7049 Sup.: 6562 Km2

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR
1946/47 3.88 3.66 6.46 5.79 5.00 5.04 4.88 4.89
1947148 4.23 3.57 4.09 3.88 3.45 3.82 3.13 2.98 2.34 2.99 2.71 2.60
1948/49 2.47 2.19 2.27 3.50 3.64 4.40 6.42 6.79 7.74 6.30 6.04 6.28
1949/50 6.45 5.27 5.97 6.98 8.43 5.06 5.98 5.06 4.96 4.38 4.82 5.09
1950/51 4.13 5.50 6.10 4.49 3.56 2.78 4.44 4.41 3.07 3.95 3.75 2.98
1951152 3.20 3.46
1957/58 3.65 4.31 7.16 9.58 12.00 9.57 6.91 7.59
1958/59 5.79 7.62 7.84 7.09 6.94 4.76 5.44 4.61 4.39 3.51 3.09 2.90
1959/60 3.65 2.68 3.51 5.10 5.11 4.49 5.82 4.69 3.76 3.66 3.74 4.02
1960161 3.31 3.61 5.16 4.80 3.32 2.45 3.49 3.68 3.58 3.60 3.64 3.30
1961/62 3.08 3.20 2.97 3.43 3.13 3.71 5.04 6.08 4.15 3.83 3.60
1962163 3.56 3.25 3.28 3.55 2.91 2.48 3.74 4.27 3.32 2.92 2.79 2.67
1963/64 2.67 2.71 3.37 4.50 4.24 4.64 5.25 6.41 21.10 14.70 8.64 8.95
1964/65 8.64 7.83 8.70 7.93 5.65 5.12 5.25 5.19 5.59 5.75 3.80 3.91
1965/66 3.77

Codigo bna : 04331001-1 Nombre : RIO ELQU I EN PUNTA DE PIEDRA
Coord.: 2952 7106 Sup.: 8240 Km2

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR
1952/53 3.00 1.83 0.82 0.77 0.90 0.79 0.85 0.81 0.86
1953/54 0.85 0.92 1.89 1.24 8.74 3.24 1.82 17.20 34.00 15.20 12.20 7.23
1954/55 6.50 8.42 17.60 10.40 6.52 3.04 4.31 6.68 3.86 0.74 1.27 0.87
1955/56 1.25 3.19 2.79 3.10 1.13 0.87 0.84 0.77 0.55 0.66 0.79 0.97
1956157 0.56 0.56 . 0.52 0.77 0.70 0.66 0.48 0.43 0.39 0.41 0.46 0.53
1957/58 0.44 10.20 4.12 1.76 6.89 1.83 1.36 9.25 2.35 0.85 1.67
1958/59 0.49 0.10 6.86 5.03 1.68 1.37 1.12 0.69 0.73 0.65 0.67
1959/60 0.81 0.68 2.48 3.31 4.06 0.49 0.65 1.35 0.64 0.79 0.68 1.16
1960161 0.88 0.95 1.97 1.37 0.54 0.30 0.44 0.49 0.51 0.56 0.51 0.46
1961162 0.65 0.75 1.19 1.10 1.15 0.44 0.55 0.82 0.39 0.33 0.52 0.80
1962163 1.06 0.69 1.76 2.05 0.56 0.50 0.79 0.87 0.80 0.75 0.75 0.65
1963/64 0.77 0.94 1.23 1.87 1.66 3.28 0.85 1.01 9.85 8.60 5.65 3.14
1964/65 2.68 1.25 5.23 4.35 2.28 0.30 0.18 0.30 0.30 0.42 0.23 0.37
1965/66 0.39 0.42

Codigo bna : 04335001-3 Nombre : RIO ELQU I EN LA SERENA
Coord.: 2953 7115

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ole ENE FES MAR
1985/86 15.20 11 .80 10.30 10.90 8.63 3.43 1.55 0.86 1.36 0.92 1.79 1.66
1986/87 1.10 2.29 3.72 3.28 1.67 1.12 0.77 1.00 1.73 4.16 4.30 4.00
1987/88 1.59 3.52 4.36 10.10 20.10 13.60 17.20 65.10 129.00 77.30 41.80 25.50
1988/89 25.30 26.10 21.40 12.90 6.40 3.56 1.26 0.51 0.27 0.22 0.39 0.60
1989/90 1.06 2.64 1.66 1.51 2.70 0.80 0.56 0.44 0.25 0.18 0.19 0.24
1990/91 0.32 0.52 0.78 1.96 0.54 0.42 0.29 0.23 0.19



ANEXO 2

ESTADl:8T:I:CAS FLUVl:OMETR:I:CAS
REGl:MEN NATURAL



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO TURBIO EN HUANTA
CODIGO: 04306001-5

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1951/52 2.130 4.090 3.130 2.260

1952153 5.190 2.900 3.010 3.540 3.550 3.940 4.430 6.550 9.230 7.720 6.520 5.970 5.2 13

1953/54 8.610 5.110 5.670 5.010 5.230 6.650 9.180 25 .380 25 .630 15.180 12.970 11.490 11.343

1954/55 6 580 8.250 8.510 7.230 6.420 6.460 7.760 12.180 12.000 10.650 8.410 8.510 8 .580

1955156 3.770 6.650 5.740 5.270 4.760 4.750 5.330 6.390 5.450 5.900 4.930 4.390 5.278

1956157 2.770 3.490 3.060 3.030 3.440 3.340 3.300 3.420 3.810 4.780 3.960 2.910 3.443

1957158 5.650 2.970 2.850 2.870 3.340 3.540 5.150 9.320 13.630 10.810 7.390 6.890 6 .201

1958159 3.530 5.530 5.130 4.350 4.300 4.110 4.290 5.370 4.800 5.190 4.030 3.300 4.494

1959160 3.630 3.290 2.900 3.350 3.750 3.690 4.490 5.260 5.180 5.850 4.690 4.030 4.176

1960161 3240 3.370 3.270 3.490 3.273 3.190 3.420 3.970 4.520 5.340 4.300 3.570 3.746

1961162 3.580 3.120 2.450 2.810 2.920 3.230 4.430 6.110 5.400 5.960 4.730 3.700 4.037

1962/63 2.660 3.540 3.010 3.040 3.060 3.030 3.700 4.230 3.970 4.810 3.800 3.230 3.507

1963164 6.530 2.720 2.380 3.350 3.650 4.340 3.970 7.150 18.690 14.440 9.220 8.550 7.083

1964í65 3.860 6.160 5.790 5.260 4.580 4.450 5.040 5.420 5.260 5.890 4.800 4.200 5.059

1965166 8.810 3.740 3.120 3.470 5.330 5.970 13.260 29.260 30 .930 19.900 13.720 11.810 12.443

1966167 4.440 8.300 7.460 6.930 5.620 5.290 6.200 6.600 6.110 6.450 5.560 4.870 6 .153

1967168 3.490 3.330 2.620 2.980 3.360 2.530 3.310 3.390 2.950 3.450 3.590 3.250 3.188

1968169 1.920 2.850 2.450 2.550 2.520 2.470 2.310 2.410 1.870 1.740 2.060 1.930 2.257

1969170 3.170 2.070 1.810 1.950 2.150 2.420 2.630 3.170 4.460 3.700 3.420 3.260 2.85 1

1970171 2.180 2.530 2.090 2.140 2.270 2.350 2.320 2.310 1.640 1.990 2.140 2.170 2.178

1971172 1.740 2.100 1.790 2.060 2.830 2.730 3.080 2.620 2.740 2.350 2.200 2.090 2.36 1

1972173 11 .430 1.670 2.000 2.990 3.360 4.620 8.040 13.150 26 .940 25 .350 18.330 16.380 11.188

1973174 5.270 9.780 8.290 7.760 7.320 6.150 6.660 10.330 7.960 8.150 8.250 6.450 7.698

1974175 4.590 4.420 3.880 4.450 3.650 4.520 4.840 5.980 6.130 5.750 5.430 4.640 4.857

1975176 3.440 4.210 3.510 3.630 3.130 3.000 3.090 3.340 3.940 4.120 3.680 3.630 3.560

1976177 2.880 3.320 3.180 2.880 2.910 2.480 2.680 3.110 3.740 3.790 3.250 3.210 3.119

1977178 5.1 80 3.300 2.670 2.440 3.480 5.810 7.260 12.290 13.070 10.760 7.540 5.780 6.632

1978179 8.220 5.730 3.480 4.400 5.950 6.460 12.610 22.090 40.550 27 .740 14.030 10.170 13.453

1979/80 5.200 6.680 5.340 5.110 4.750 4.180 3.730 3.420 3.130 3.520 3.240 2.830 4.261

1960/81 7.480 5.470 4.240 3.960 4.290 5.010 6.090 9.110 18.990 16.860 13.530 9.980 8 .751

1981182 3.420 6.000 5.340 4.770 4.710 4.450 3.790 3.170 3.180 3.380 3.290 3.010 4.043

1982183 5.880 3.320 2.830 3.830 5.180 6.550 6.210 12.960 21.540 20.220 14.800 9.900 9.435

1983184 6.260 6.460 5.870 5.830 5.460 5.560 11.630 18.740 17.314 11.710 8.970 8.400 9.350

1984185 10.650 4.950 4.930 7.820 7.760 8.970 27 .400 62 .100 49 .750 26 .150 17.200 16.400 20 .340

1985186 4.920 10.430 8.960 8.060 6.900 6.420 6.840 9.070 7.790 7.490 6.880 6.230 7.499

1986/87 5.730 4.940 4.390 4.090 4.230 4.490 5.410 8.290 12.430 9.890 7.840 6.980 6 .559

1967/88 12.560 5.200 4.330 5.360 7.570 6.910 14.900 45.660 43 .230 25 .200 22 .150 19.220 17.69 1

1966169 11.880 9.340 7.370 6.650 6.790 7.450 9.490 7.100

Prom 5.151 4.859 4.262 . 4.309 4.423 4.618 6.385 10.887 12.299 9.629 7.405 6.367 6.723
Mlximo: 12.560 11.880 9.340 8.060 7.760 8.970 27.400 62.100 49.750 27.740 22.150 19.220 20.340
Mlnimo : 1.740 1.670 1.790 1.950 2.150 2.350 2.310 2.310 1.640 1.740 2.060 1.930 2.178



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO TURBIO EN VARILLAR

CODIGO : 04308001-6

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

l\1'52 2.860 2.890 3.170 2.990

152153 4.950 3.200 3.080 3.720 3.550 3.870 4.050 5.260 7.910 6.580 6.240 5.320 4.811

153/54 8.880 4.720 4.960 4.170 4.890 6.210 7.540 19.850 26.660 18.400 15.460 10.950 11.058

154/55 6.780 7.600 8.610 7.470 7.160 7.580 7.730 10.700 11.470 11.130 8 .610 7.390 8.519

155/56 3.800 6.610 6.210 5.920 5.310 4.670 4.280 4.480 4.320 4.080 4.220 4.080 4.832

!56/57 2.860 3.650 3.540 3.260 3.110 3.260 2.940 3.150 3.170 2.930 3.290 3.000 3.180

i57/5R 5.760 3.1 40 3.440 3.350 3.430 3.060 4.300 6.000 11.400 10.680 7.020 6.330 5.659

158159 3.500 4.950 5.070 4.480 4.390 3.720 3.750 3.860 3.540 3.670 3.110 3.250 3.941

159/60 3.710 3.620 3.440 3.650 4.150 3.800 3.960 4.440 4.480 4.660 4.230 3.910 4.004

160161 3.810 3.650 3.540 3.730 3.550 3.380 3.670 4.190 4.630 4.430 4.300 3.980 3.905

161/62 3.500 3.830 3.070 3.240 3.060 3.180 4.500 5.490 5.000 4.400 4.100 3.600 3.914

162IG) 2.780 3.390 3.010 3.080 3.000 2.720 3.280 4.060 3.640 3.320 3.140 2.930 3.196

163/64 6.230 2.950 2.780 3.090 3.330 3.770 3.800 5.740 15.310 14.960 9.790 7.810 6.630

64165 4.060 5.680 5.120 4.830 4.450 4.140 4.010 3.730 4.010 4.680 4.110 3.930 4.396

eS/66 9.600 4.280 3.630 3.500 5.000 6.420 10.420 18.630 26 .070 23.290 15.950 12.160 11.579

!G16? 4420 8.470 7.050 6.630 6.050 5.840 6.190 4.930 5.000 4.850 5.300 4.660 5.783

17168 4.000 4.360 3.780 4.030 4.290 3.300 3.760 3.650 3.820 11.380 4.020 3.720 4.509
I
&8/69 2.270 3.640 3.270 3.210 2.990 2.830 2.340 2.280 2.170 2.260 2.450 2.290 2.667

~9f7 0 3.820 2.750 2.570 3.040 2.810 2.880 2.700 3.320 4.980 4.410 3.960 3.890 3.428

'0171 2060 3.140 2.980 2.760 2.870 2.480 2.170 2.240 2.020 2.100 2.360 2.210 2.449

~~
2.560 2.660 2.240 2.460 2.540 2.240 2.050 2.370 2.310 2.000 2.870 2.820 2.427

11.970 2.040 2.840 3.930 4.070 5.450 8.000 13.020 37.570 48.480 48.390 17.090 16.904

~:
6.810 9.430 7.350 6.940 6.100 6.200 8.630 10.670 9.380 9.430 9.620 7.240 8.150

3.830 6.430 4.210 4.320 3.720 3.570 4.570 4.870 4.840 5.300 5.490 3.290 4.537

5176 3.350 3.980 3.490 3.520 3.600 3.280 1.560 1.560 3.530 4.270 3.740 3.000 3.240

7 2.480 3.500 3.320 2.980 2.810 2.000 1.240 4.130 4.020 3.830 3.650 3.130 3.091

~n8 5.350 3.200 3.000 2.920 3.680 6.070 7.590 12.130 13.700 10.840 8.120 6.680 6.940

~9 9.620 6.480 4.180 7.140 6.900 8.930 7.320 10.380 33.090 26.480 17.500 13.290 12.609

180 7.090 7.510 6.240 5.770 4.990 4.100 3.740 3.220 2.940 3.120 3.020 2.480 4.518

bl81 8660 6.890 5.440 5.270 6.620 6.980 6.920 9.610 16.800 14.270 13.470 10.880 9.318

1182 3.300 5.220 5.090 4.810 ".720 ".320 3.100 2.390 2.250 2.910 2.710 2.610 3.619

~83 7720 3.780 3.610 4.520 5.530 6.520 5.890 11.330 22 .000 18.410 13.060 8.980 9.279

1184 7.200 6.860 6.260 6.440 6.180 6.450 10.060 14.310 17.210 14.250 12.700 8.920 9.737

~
13.170 6.390 6.330 9.250 9.720 11.850 23.280 45 .370 50 .850 37.440 30.470 18.260 21.865

5.580 10.450 8.910 8.500 7.660 7.370 6.300 7.600 7.570 7.600 8.180 6.590 7.693
¡

re:
6.110 5.010 4.540 4.320 4.320 4.580 4.720 6.570 11.830 10.950 9.900 6.970 6.652

14.040 5.430 4.650 5.720 8.250 7.940 12.320 32 .790 43.050 34.570 38.600 19.960 18.943

~89 12.120 9.600 8.180 7.680 8.070 7.170 8.300 7.180

5.635 5.162 4.607 4.707 ".n o 4.947 5.672 8.557 11.884 10.791 9.360 6.502 6.888

~o : 14.040 12.120 9.600 9.250 9.720 11.850 23.280 45.370 50 .850 48.480 48.390 19.960 21.865

la: 2.060 2.040 2.240 2.460 2.540 2.000 1.240 1.560 2.020 2.000 2.360 2.210 2.427



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO CLARO RIVADAVIA

CODIGO : 04314002-7

ANO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV ole ENE FEB MAR ANUAL

1911152 1.270 1.370 1.540 1.650

1952153 1.900 3.480 4.030 3.780 4.080 3.61 0 4 .460 6 .430 5.280 4 .520 4.370 4 .390 4 .194

1953/54 5.110 6.510 5.620 5.770 7.130 7.090 15.950 23.570 12.670 8.890 8.230 7.530 9 .506

1914/55 7280 8.380 6.550 5.740 6 .050 5.040 6 .140 6 .520 6 .380 5.310 4 .990 5.280 6 .138

1955156 6.390 5.600 4.920 4.380 4.370 3.910 3.990 3.170 2 .780 2.730 2.740 2 .620 3.967

1956157 3.020 3.340 3.140 3.390 2.460 2.500 2.340 2 .140 1.810 1.590 1.580 1.610 2.4 10

1957158 2.400 3 030 2.910 3.050 3.240 4.530 8.000 12.590 9.000 5.610 4 .690 4.450 5.292

1958/59 5.200 5.230 4.250 3930 3.420 3.400 3.360 3.080 2 .460 2.140 2.160 2.520 3.429

1959160 2.580 2.990 3.600 3.750 3.400 3.800 3.570 3.240 3.000 2.940 2.940 2 .950 3.230

1960/61 3280 4.170 3.990 31 30 2.530 2.590 2.530 2.380 2.180 2 .300 2.210 2.360 2 .804

1%1162 2.640 27 90 3.190 2.780 3.160 3.870 4.980 4 .380 3.830 . 3.320 3.160 3.150 3.438

1962:63 3.530 3.790 3.730 3.090 2.670 3.190 3.140 2.430 2 .200 2 .150 2 .240 1.830 2 .833

1963164 2.080 2.700 3.530 3.150 3.960 3.440 5.460 15.970 12.990 7.730 6.400 5.730 6 .095

~964/65 5.400 6.050 5.250 4.410 3.760 3.640 3.710 3.560 3.210 2 .870 2 .880 3.140 3.990

1965!66 3.790 3.990 4.630 5.460 7.670 14 .310 26.070 33.290 21 .290 12.070 8.670 7.860 12.425

1'1\6167 7.750 7.490 7.010 5.780 4.830 4.490 4 .460 3.670 3.230 3.180 2.970 2 .770 4 .803

1967í68 3520 4.650 4.130 3.010 3.350 3.310 3.290 2.510 2.110 2.140 2.170 2 .210 3.033

1968169 1.950 2.110 2.140 1.920 1.780 1.770 1.460 1.140 0.810 0 .980 1.020 1.100 1.515

1969110 1040 1.240 1.260 1.230 1.370 1.540 1.530 1.410 1.490 1.470 1.560 1.530 1.389

1970171 1.800 1.840 1.810 1.870 1.510 1.490 1.250 1.170 0.990 0.840 0.960 1.040 1.38 1

1971/72 1250 1.520 2.280 1.980 1.750 1.370 1.160 0.930 1.020 1.100 1.250 1.730 1.445

1912113 1.910 4.460 4.840 4 .850 5.540 7.910 12.390 37 .070 35 .670 15.450 9.390 7.240 12 .227

1913174 6570 5.980 5.290 3.880 3.010 2.7 10 3.500 3.740 3.570 3.320 3.210 3.090 3.989

1914'/5 3.650 5.010 4.480 3.880 3.590 3.360 3.100 2.780 2.450 2.400 2.270 2 .350 3.277

1975176 2550 3 480 2.640 2.270 2.100 1.980 1.720 1.530 1.510 1.490 1.530 1.810 2 .051

19161/7 1.870 2.500 2.160 2.220 1.650 1.670 2 .010 1.850 1.530 1.610 1.660 1.820 1.879

191m8 2020 2.110 2.970 3.210 5.140 4.990 6.970 6 .660 5.160 4.320 3.860 3.480 4.241

1918179 3830 4.490 5.630 5.750 5.820 9 .570 17.250 19.030 14.130 9.000 7.240 6 .620 9 .030

1979:80 6.390 5.440 4.960 4 .030 3.450 3.210 2.680 2.610 2.480 2.510 2.610 6.870 3.937

1980:81 5.130 4.150 4.320 5.130 4.780 5.390 9.000 14.210 9.150 6.840 6 .090 5.850 6 .670

1981152 5850 5.080 4.700 4.610 3.840 3.270 2.940 2.610 2 .180 2.120 2 .210 2.300 3.476

~982J83 1.940 2.090 3.320 4.790 5.930 4 .920 8.610 14.010 10.510 7.620 6.500 6 .360 6 .383

i983/54 6.080 6.160 6.280 6.410 6.250 9.370 12.150 15.530 9.930 8.120 6 .450 5.370 8.175

1984'85 5310 5.600 7.030 8.680 10.100 20 .510 35 .530 39.470 21.710 12 .510 10.620 8 .550 15.468

198\186 8.430 7.460 6.960 6 .350 5.420 4 .370 4 .390 4.050 3.830 3.770 3.600 3.770 5.200

198687 4.550 4.940 4.080 4.430 4.040 3.670 4.120 5.280 5.490 6.300 4 .740 4 .150 4 .649.
lí\I'88 4.280 4.180 6.150 8.400 8.930 12.370 32.430 55 .830 35 .870 17 .970 12.850 10.160 17.452

¡íES89 9.100 7.880 6.780 6.370 5.420 4.400 3.900 3.640

~i 4.091 4.376 4.339 4.239 4.257 4.934 7.285 9.824 7.167 4.881 4.150 3.979 5.317

~!m o : 9.1 00 8.380 7.030 8.680 10.100 20.510 35.530 55.830 35 .870 17 .970 12.850 10.160 17.452

;Imo: 1.040 1.240 1.260 1.230 1.370 1.370 1.160 0.930 0.810 0.840 0.960 1.040 1.381



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO CLARO EN MONTEGRANDE
CODIGO : 04314001 -9

AÑo ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

:95li52 1.140 0.960 1.040 1.040

1952153 2.960 1.370 2.273 2.710 2 .680 3.050 2.920 3.610 5.060 3.690 3.030 2 .870 3.019

1953154 4940 3.510 4.610 3.730 3.990 5.230 5.250 14.000 18.280 9.590 6 .440 5.130 7.058

1954155 3.370 4.830 5.490 4.680 4 .440 3.900 3.420 4.290 4.220 4 .100 3.390 3.230 4 .113

1955156 1.630 4.020 3.640 3.190 2 .730 2.640 2 .310 2.220 1.840 1.670 1.600 1.650 2.428

1956/57 1.230 1.910 2.340 1.980 2 .110 1.760 1.680 1.400 1.220 1.130 1.080 1.090 1.578

1957158 3.560 1.770 2.330 2.040 2 .360 2 .340 3.390 6 .190 9.040 6 .800 4 .140 3.630 3.966

195&'59 1.770 3.780 4.010 3.060 2 .870 2 .243 2 .080 2.010 1.770 1.480 1.420 1.520 2.334

1959180 2.260 1.900 2.250 2.650 2.840 2.860 2.710 2.810 2 .450 2.300 2.160 2 .210 2.450

116Q161 1.860 2.570 3.140 3.060 2 .520 1.890 2.030 1.800 1.712 1.720 1.700 1.700 2.14 1

1161!2 2.180 2.100 2.120 2.490 2 .110 2 .620 3.050 4.180 3.060 · 2.520 2.230 2.070 2 .56 1

196m3 1.390 227 0 2.440 2.400 2.030 1.690 2.140 2.070 1.590 1.490 1.410 1.350 1.856

1963m4 4.520 1.570 2.210 2.830 2 .670 3.490 3.040 4.710 17.070 13.450 7.180 5.560 5.692

1964165 2.100 4.290 4.720 4.170 3,400 2.840 2.430 2.340 2 .150 2.020 1.980 1.840 2 .857

1965166 6.820 2.450 2.360 3.140 4 .070 7.540 15.230 15.370 37.460 17.360 10.210 7.380 10.783

f966J67 1.840 5.300 5.230 4.850 4.220 3.080 2.980 3.450 2.440 1.870 1.870 1.860 3.249

1167168 1.680 2.140 2.510 2.930 2 .570 1.920 1.920 1.760 1.560 1.380 1.500 1.47 0 1.945

1968169 0.970 1.750 2.070 1.930 1.520 1.380 1.130 0.900 0.880 0.770 0.820 1.100 1.268

1969170 1.100 1.060 1.400 1.340 1.170 0.750 0 .970 1.030 0.980 1.020 0.950 1.060 1.069

1970171 0.620 1.170 1.140 1.260 1.160 1.050 0.940 0.830 0.810 0.770 0.740 0 .770 0.938

1971172 1.030 0.960 1.080 1.090 1.670 1.100 0.420 0.950 0.710 0.610 0.670 0 .840 0.928

'972173 5.720 1.050 2.310 2.720 3.710 4 .640 6.050 9.470 36 .400 41.970 13.080 7.180 11.192

19lJ/74 2.000 4.970 4.690 4.020 3.710 2 .220 2.110 2.180 2.290 1.960 1.960 2.030 2.845

:914175 1.800 2.230 2.940 2.730 2.260 2 .150 2.150 2.010 1.760 1.620 1.640 1.690 2.082

1975176 1.110 1.910 2.560 2.290 1.990 1.760 1.750 1.650 1.370 1.240 0.930 1.030 1.633

1975177 1.420 1.160 1.670 1.700 1.660 1.710 1.560 1.580 1.360 1.250 1.260 1.180 1,459

1971178 2.910 2.130 1.740 2.500 3.150 5 .280 5.360 8.610 6 .850 4 .990 4.040 3.620 4.265

1978179 5370 3.240 3.670 5.170 4.780 5.970 8.310 17.680 16.410 13.710 9.720 6 .610 8.387

1979180 6.1 50 5.490 5.040 4.200 3.220 2 .770 2.210 1.560 1.450 1.410 1.450 1.490 3.037

1980181 4850 4.500 3.390 3.740 3.690 3.560 3.800 5.790 11.730 8.180 5.940 5,490 5.388

1981/82 1740 5.050 3.910 3.520 3.430 3 .050 2.270 1.950 1.860 1.760 1.490 1.430 2 .622

1982183 4.990 2.000 2.480 3.480 4.260 5.750 4 .710 8.070 13.030 9.370 6.390 5.240 5.814

1983184 4.070 4.350 4.230 4.440 4 .700 5.140 10.440 9.180 14.520 9.040 7.290 4 .930 6.861

19W85 6.300 3.440 3.510 4.600 5.990 8.310 21.450 26 .540 38 .360 21 .850 11.180 8.000 13.294

1M 2.970 6.240 5.290 5.110 4.863 4 .580 5.540 3.500 3.110 2.970 3.280 2.800 4 .188
;tl86lB7 3.050 3.230 3.410 2.900 3.240 3.080 4.590 3.070 4 .130 4 .540 5.500 3.510 3.688

1987188 7.440 2.530 2.400 3.810 5.610 7.060 12.960 24 .010 54 .720 37 .080 16 .290 9.650 15.297

;988189 7.060 5.900 5.330 5.220 4 .920 3.960 3,470 3.040

Prom 2.996 3.008 3.149 3.184 3.206 3.387 4.304 5.574 8.830 6.477 3.973 3.115 4.286

~3x l m o : 7.440 6.240 5.490 5.170 5.990 8.310 21.450 26.540 54.720 41.970 16.290 9.650 15.297

Mmimo : 0.620 0.960 1.080 1.090 1.160 0.750 0.420 0.830 0.710 0.610 0.670 0.770 0.928



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO DERECHO A NTES JUNTA COCHIGUAZ (R.N)

Area ¡Km: 523.6

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1951152 0.412 0.446 0.446 0.489

1~52j53 0588 0.976 1.163 1.150 1.309 1.253 1.549 2.172 1.584 1.300 1.232 1.270 1.296

1 ~531 54 1.506 1.979 1.601 1.712 2.245 2.253 6 .009 7.845 4.116 2.764 2.202 2.120 3.029

:954155 2073 2 356 2.009 1.906 1.674 1.468 1.841 1.811 1.760 1.455 1.386 1.446 1.765

1955156 1.725 1.562 1.369 1.172 1.133 0.991 0.953 0.790 0.717 0.687 0.708 0.700 1.042

1956157 0.820 1.004 0.850 0.906 0.755 0.721 0.601 0.524 0.485 0.464 0.468 0.528 0.677

1951158 0.760 1.000 0.876 101 3 1.004 1.455 2.657 3.880 2.918 1.777 1.558 1.528 1.702

195&'59 1.622 1.721 1 313 1.232 0.963 0.893 0.863 0.760 0.635 0.609 0.652 0.760 1.002

1959'60 0.815 0.966 1 137 1 2 19 1.227 1.163 1.206 1.051 0.987 0.927 0.948 0.970 1.051

1960/0/ 1.103 1.348 1.313 1.082 0.811 0.871 0.773 0.735 0.738 0.730 0.730 0.794 0.919

1961162 0.901 0.910 1.069 0.906 1.124 1.309 1.794 1.313 1.082 0.957 . 0.888 0.936 1.099

1962/63 0.974 1.047 1.030 0.871 0.725 0.918 0.888 0.682 0.639 0.605 0.579 0.597 0.796

1963/64 0.674 0.948 1.215 1.146 1.498 1.305 2.021 7.326 5.772 3.082 2.386 1.940 2.443

'964165 1841 2.026 1.790 1.459 1.219 1.043 1.004 0.923 0.867 0.850 0.790 0.901 1.226

1965/66 1.051 1.013 1.348 1.747 3.236 6.536 6 .597 16.077 7.451 4.382 3.167 2.927 4.628

1966/67 2.275 2.245 2.082 1.811 1.322 1.279 1.481 1.047 0.803 0.803 0.798 0.790 1.394

1967168 0.918 1.077 1.257 1.103 0.824 0.824 0.755 0.670 0.592 0.644 0.631 0.721 0.835

1!I68/69 0.751 0.888 0.828 0.652 0.592 0.485 0.386 0.378 0.330 0.352 0.472 0.416 0.544

1%9170 0.455 0.601 0.575 0.502 0.322 0.416 0.442 0.421 0.438 0.408 0.455 0.472 0.459

1970/71 0.502 0.489 0.541 0.498 0.451 0.403 0.356 0.348 0.330 0.318 0.330 0.266 0.403

1911172 0.412 0.464 0.468 0.717 0.472 0.180 0.408 0.305 0.262 0.288 0.361 0.442 0.398

1972173 0.451 0.991 1.167 1.592 1.991 2.597 4 .064 15.622 18.013 5.614 3.082 2.455 4.803

1973174 2.133 2.013 1.725 1.592 0.953 0.906 0.936 0.983 0.841 0.841 0.871 0.858 1.221

1974175 0.957 1.262 1.172 0.970 0.923 0.923 0.863 0.755 0.695 0.704 0.725 0.773 0.893

1975176 0.820 1.099 0.983 0.854 0.755 0.751 0.708 0.588 0.532 0.399 0.442 0.476 0.701

1976177 0.498 0.717 0.730 0.712 0.734 0.670 0.678 0.584 0.536 0.541 0.506 0.609 0.626

1977f7B 0.914 0.747 1.073 1.352 2 .266 2.300 3.695 2.940 2.142 1.734 1.554 1.249 1.830

1918179 1.391 1.575 2.219 2.051 2.562 3.566 7.588 7.043 5.884 4.172 2.837 2.305 3.599

1979/80 2.356 2.163 1.803 1.382 1.189 0.948 0.670 0.622 0.605 0.622 0.639 2.639 1.303

1980181 1.931 1.455 1.605 1.584 1.528 1.631 2.485 5.034 3.511 2.549 2.356 2.082 2.313

1981182 2.167 1.678 1.511 1.472 1.309 0.974 0.837 0.798 0.755 0.639 0.614 0.747 1.125

19821B3 0.858 1.064 1.494 1.828 2.468 2.021 3.463 5.592 4.021 2.742 2.249 2.142 2.495

1983184 1.867 1.815 1.906 2.017 2.206 4.481 3.940 6.232 3.880 3.129 2.116 1.747 2.945

1984185 1.476 1.506 1.974 2.571 3.566 9.206 11 .390 16.463 9.378 4.798 3.433 2.704 5.706

1985/86 2.678 2.270 2.193 2.087 1.966 2.378 1.502 1.335 1.275 1.408 1.202 1.275 1.797

1986187 1.386 1.464 1.245 1.391 1.322 1.970 1.318 1.773 1.948 2.360 1.506 1.309 1.583

1987i88 1.086 1.030 1.635 2.408 3.030 5.562 10.305 23 .485 15.914 6.991 4.142 3.193 6.565

1988189 3.030 2.532 2.288 2.240 2.112 1.700 1.489 1.305

rom : 1.291 1.351 1.366 1.376 1.454 1.847 2.392 3.789 2.780 1.705 1.337 1.286 1.839

limo : 3.030 2.532 2.288 2.571 3.566 9.206 11.390 23.485 18.013 6.991 4.142 3.193 6.565

Ilnimo : 0.412 0.464 0.468 0.498 0.322 0.180 0.356 0.305 0.262 0.288 0.330 0.266 0.398



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO COCHIGUAZ ANTES JUNTA DERECHO (R.N)

Area (Km'): 696.4

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1951/52 0.651 0.548 0.594 0.594

1952/53 1.690 0.782 1.297 1.547 1.530 1.741 1.667 2.061 2.888 2.106 1.730 1.638 1.236

1953154 2.820 2.004 2.631 2.129 2.278 2.985 2.997 7.991 10.435 5.474 3.676 2.928 2.412

1954/55 1.924 2.757 3.134 2.671 2.534 2.226 1.952 2.449 2.409 2.340 1.935 1.844 2.340

1955/56 0.930 2.295 2.078 1.821 1.558 1.507 1.319 1.267 1.050 0.953 0.913 0.942 1.613

1956/57 0.702 1.090 1.336 1.130 1.204 1.005 0.959 0.799 0.696 0.645 0.616 0.622 0.896

1957/58 2.032 1.01 0 1.330 1.164 1.347 1.336 1.935 3.533 5.160 3.882 2.363 2.072 1.521

1958/59 1.010 2.158 2.289 1.747 1.638 1.280 1.187 1.147 1.010 0.845 0.811 0.868 1.584

1959/60 1.290 1.085 1.284 1.513 1.621 1.633 1.547 1.604 1.399 1.313 1.233 1.262 1.187

1960/61 1.056 1.467 1.792 1.747 1.438 1.079 1.159 1.027 0.977 0.982 0.970 0.970 1.262

1961162 1.244 1.199 1.210 1.421 1.204 1.496 1.741 2.386 1.747 1.43'8 1.273 1.182 1.222

1962163 0.793 1.296 1.393 1.370 1.159 0.965 1.222 1.182 0.908 0.851 0.805 0.771 1.045

1963/64 2.580 0.896 1.262 1.615 1.524 1.992 1.735 2.689 9.744 7.678 4.098 3.174 1.738

1964/65 1.199 2.449 2.694 2.380 1.941 1.621 1.387 1.336 1.227 1.153 1.130 1.050 1.824

1965166 3.893 1.399 1.347 1.792 2.323 4.304 8.694 8.773 21 .383 9.909 5.828 4.213 2.646

1966167 1.050 3.025 2.985 2.768 2.409 1.758 1.701 1.969 1.393 1.067 1.067 1.062 2.038

1967168 0.959 1.222 1.433 1.673 1.467 1.096 1.096 1.005 0.890 0.788 0.856 0.839 1.090

1968169 0.554 0.999 1.182 1.102 0.868 0.788 0.645 0.514 0.502 0.440 0.468 0.628 0.776

1969170 0.628 0.605 0.799 0.765 0.668 0.428 0.554 0.588 0.559 0.582 0.542 0.605 0.6 16

1970171 0.354 0.668 0.651 0.719 0.662 0.599 0.537 0.474 0.462 0.440 0.422 0.440 0.51 1

1971172 0.588 0.548 0.616 0.622 0.953 0.628 0.240 0.542 0.405 0.348 0.382 0.479 0.568

1972173 3.265 0.599 1.319 1.553 2.118 2.649 3.453 5.406 20 .778 23.957 7.466 4.098 1.932

1973174 1.142 2.837 2.677 2.295 2.118 1.267 1.204 1.244 1.307 1.119 1.119 1.159 1.989
1974175 1.027 1.273 1.678 1.558 1.290 1.227 1.227 1.147 1.005 0.925 0.936 0.965 1.150

1975176 0.634 1.090 1.461 1.307 1.136 1.005 0.999 0.942 0.782 0.708 0.531 0.588 0.862

1976177 0.81 1 0.662 0.953 0.970 0.948 0.976 0.890 0.902 0.776 0.714 0.719 0.674 0.736

1977178 1.661 1.216 0.993 1.427 1.798 3.014 3.060 4.915 3.910 2.848 2.306 2.066 1.438

1978/79 3.065 1.849 2.095 2.951 2.729 3.408 4.744 10.092 9.367 7.826 5.548 3.773 2.457

1979/80 3.511 3.134 2.877 2.397 1.838 1.581 1.262 0.890 0.828 0.805 0.828 0.851 3.322

1980/81 2.768 2.569 1.935 2.135 2.106 2.032 2.169 3.305 6.696 4.669 3.391 3.134 2.669

1981/82 0.993 2.883 2.232 2.009 1.958 1.74 1 1.296 1.113 1.062 1.005 0.851 0.816 1.938

1982183 2.848 1.142 1.416 1.986 2.432 3.282 2.689 4.607 7.438 5.349 3.648 2.991 1.995

1983/84 2.323 2.483 2.415 2.534 2.683 2.934 5.959 5.240 8.288 5.160 4.161 2.814 2.403

"1984/85 3.596 1.964 2.004 2.626 3.419 4.744 12.244 15.150 21 .897 12.472 6.382 4.567 2.780

1985186 1.695 3.562 3.020 2.917 2.776 2.614 3.162 1.998 1.775 1.695 1.872 1.598 2.629

986/87 1.741 1.844 1.946 1.655 1.849 1.758 2.620 1.752 2.357 2.592 3.140 2.004 1.792

981188 4.247 1.444 1.370 2.175 3.202 4.030 7.398 13.705 31.235 21 .166 9.299 5.508 2.846

89 4.030 3.368 3.042 2.980 2.808 2.260 1.981 1.735

1.710 1.717 1.797 1.817 1.830 1.933 2.457 3.182 5.040 3.697 2.268 1.778 1.696

4.247 4.030 3.368 3.042 3.419 4.744 12.244 15.150 31.235 23.957 9.299 5.508 3.322

0.354 0.548 0.616 0.622 0.662 0.428 0.24Ó 0.474 0.405 0.348 0.382 0.440 0.511



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3ls) - QUEBRADA DE PAIHUANO (R.N)

lrealKm'l: 165.6

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1951/52 0155 0.130 0.141 0.141

1952153 0402 0.186 0.309 0.368 0.364 0.414 0.396 0.490 0.687 0.501 0.411 0.390 0.410

1953/54 0.671 0.476 0.626 0.506 0.542 0.710 0.713 1.900 2.481 1.302 0.874 0.696 0.958

1954155 0457 0.656 0.745 0.635 0.603 0.529 0.464 0.582 0.573 0.557 0.460 0.438 0.558

1955/56 0.221 0.546 0.494 0.433 0.371 0.358 0.314 0.301 0.250 0.227 0.217 0.224 0.330

1956157 0.167 0.259 0.318 0.269 0.286 0.239 0.228 0.190 0.166 0.153 0.147 0.148 0.214

1957/58 0483 0.240 0.316 0.277 0.320 0.318 0.460 0.840 1.227 0.923 0.562 0.493 0.538

1958159 0.240 0.513 0.544 0.415 0.390 0.304 0.282 0.273 0.240 0.201 0.193 0.206 0.317

1959/60 0.307 0.258 0.305 0.360 0.385 0.388 0.368 0.381 0.333 0.312 0.293 0.300 0.333

1960/61 0.251 0.349 0.426 0.415 0.342 0.257 0.276 0.244 0.232 0.233 0.231 0.231 0.291

1961162 0.296 0.285 0.288 0.338 0.286 0.356 0.414 0.567 0.415 0.342 0.303 0.281 0.348

1962/63 0 189 0.308 0.331 0.326 0.276 0.229 0.290 0.281 0.216 0.202 0.191 0.183 0.252

1963/64 0.614 0.213 0.300 0.384 0.362 0.474 0.413 0.639 2.317 1.826 0.975 0.755 0.773

1964165 0285 0.582 0.641 0.566 0.462 0.385 0.330 0.318 0.292 0.274 0.269 0.250 0.388

1965/66 0.926 0.333 0.320 0.426 0.552 1.023 2.067 2.086 5.085 2.356 1.386 1.002 1.464

lll66/67 0.250 0.719 0.710 0.658 0.573 0.418 0.404 0.468 0.331 0.254 0.254 0.252 0.441

967168 0.228 0.290 0.341 0.398 0.349 0.261 0.261 0.239 0.212 0.187 0.204 0.200 0.264

1968/69 0.132 0.238 0.281 0.262 0.206 0.187 0.153 0.122 0.119 0.105 0.111 0.149 0.172

1969/70 0.149 0.1 44 0.190 0.182 0.159 0.102 0.132 0.140 0.133 0.138 0.129 0.144 0.145

1970171 0.084 0.159 0.155 0.171 0.157 0.143 0.128 0.113 0.110 0.105 0.100 0.105 0.127

~7 1 f72 0.140 0.130 0.147 0.148 0.227 0.149 0.057 0.129 0.096 0.083 0.091 0.114 0.126

972173 0.776 0.143 0.314 0.369 0.504 0.630 0.821 1.285 4.941 5.697 1.775 0.975 1.519

173174 0.271 0.675 0.637 0.546 0.504 0.301 0.286 0.296 0.311 0.266 0.266 0.276 0.386

174175 0.244 0.303 0.399 0.371 0.307 0.292 0.292 0.273 0.239 0.220 0.223 0.229 0.283

175176 0.151 0.259 0.347 0.311 0.270 0.239 0.238 0.224 0.186 0.168 0.126 0.140 0.222

P6177 0 193 0.157 0.227 0.231 0.225 0.232 0.212 0.214 0.185 0.170 0.171 0.160 0.198

ml78 0.395 0.289 0.236 0.339 0.428 0.717 0.728 1.169 0.930 0.677 0.548 0.491 0.579

"8l79 0.729 0.440 0.498 0.702 0.649 0.810 1.128 2.400 2.227 1.861 1.319 0.897 1.138

~9/80 0.835 0.745 0.684 0.570 0.437 0.376 0.300 0.212 0.197 0.191 0.197 0.202 0.412

eO/81 0658 0.611 0.460 0.508 0.501 0.483 0.516 0.786 1.592 1.110 0.806 0.745 0.731

11182 0.236 0.685 0.531 0.478 0.466 0.414 0.308 0.265 0.252 0.239 0:202 0.194 0.356
..-

12183 0.677 0.271 0.337 0.472 0.578 0.780 0.639 1.095 1.769 1.272 0.867 0.711 0.789

13184 0.552 0.590 0.574 0.603 0.638 0.698 1.417 1.246 1.971 1.227 0.990 0.669 0.931

14185 0.855 0.467 0.476 0.624 0.813 1.128 2.912 3.602 5.207 2.966 1.518 1.086 1.805

6186 0403 0.847 0.718 0.694 0.660 0.622 0.752 0.475 0.422 0.403 0.445 0.380 0.568

6187 0.414 0.438 0.463 0.394 0.440 0.418 0.623 0.417 0.561 0.616 0.747 0.476 0.501

7188 1.010 0.343 0.326 0.517 0.761 0.958 1.759 3.259 7.428 5.033 2.211 1.310 2.076

1189 0.958 0.801 0.723 0.709 0.668 0.538 0.471 0.413

0.407 0.408 0.427 0.432 0.435 0.460 0.584 0.757 1.198 0.879 0.539 0.423 0.582

no : 1.01 0 0.958 0.801 0.723 0.813 1.128 2.912 3.602 7.428 5.697 2.211 1.310 2.076

JO : 0.084 0.130 0.147 0.148 0.157 0.102 0.057 0.113 0.096 0.083 0.091 0.105 0.126



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) - RIO ELQUI EN ALGARROBAL

CODlGO: 04320001-1

AÑo ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1951152 4.570 4.820 4 .780 4 .840

1951i53 5530 6.870 7.920 7.330 7.790 7.630 9.760 14.810 12.030 11.040 10.040 10.070 9.235

1ID'54 10.510 12.71 0 11.530 12.360 15.340 15.950 36 .390 43 .730 30 .420 25.680 19.710 17.880 21 .018

1954155 16.61 0 18.020 15.910 14.790 13.910 12 .930 17.330 19.220 18.560 14.740 13.970 12 .510 15.708

1955156 13.440 12.450 11.680 10.480 9.670 8.980 9.370 7.980 7.320 7.160 7.120 6 .720 9.364

1156157 6830 7.000 6.760 7.040 6 .190 5.700 5.360 5.320 4.890 5.240 4 .790 4 .810 5.828

1957158 5.780 6.640 6.470 6.860 6 .840 8.950 13.720 22 .610 19.680 13.110 11.720 11.160 11.128

1958159 11.1 10 11.260 9.680 9.290 8.070 7.270 8.010 6.920 5.720 5.220 5.330 6 .300 7.848

1959/60 6.400 6.670 7.510 7.940 7.160 7.750 7.950 7.730 7.500 6.900 6 .720 6 .690 7.243

196Di61 6.590 7.450 7.830 6.570 5.810 5.900 6.140 6.570 6 .250 6.010 5.920 5.840 6.407

1961162 6180 5.880 6.410 5.750 6.100 7.760 9.280 8.230 7 .940 7.150 6 .270 6 .740 6 .974

1961i63 7.050 6.990 6.880 6.090 5.480 6.480 6 .570 5.880 5.080 4.980 5.410 4.690 5.965

1963104 4930 5.310 7.250 7.310 8.610 6.650 10.460 31.230 28 .190 16.940 14.330 12.750 12.830

1!6416~ 12.370 12.540 11.640 9.930 8.850 8.480 8.000 7.640 7.290 6.850 6.790 6 .910 8.941

1965166 7.800 7.530 8.210 12.990 13.830 23.200 42.030 53 .230 42 .220 27 .850 20 .480 18.380 23 .146

1966167 16.760 15.890 15.260 12.590 10.820 10.290 9.510 8.930 8.380 8.330 7.750 7.940 11.038

1967168 8.1 60 9.340 8.510 7.710 6 .610 6.820 6.490 5.960 5.550 5.860 5.630 6 .180 6.902

1968169 5.540 5.370 5.050 4.420 4 .220 3.770 3.630 3.130 2.850 3.330 3.410 3.580 4 .025

1969170 3.900 3.960 3.960 3.970 4 .130 3.920 4.700 6.120 5.740 5.280 5.180 5.150 4.668

197anl 4.700 4.430 4.540 4.460 3.800 3.810 3.760 3.300 3.030 3.100 3.210 3.180 3.777

Imm 3.920 3.710 4.190 4.050 3.940 3.540 3.490 3.270 3.220 3.350 3.390 3.520 3.633

1972173 3.220 5.550 7.910 8.410 8.420 16.450 23.870 62 .550 74 .830 46.490 28 .240 20 .000 25.495

1973174 18.860 15.640 14.140 11.860 10.660 10.230 11.780 11.100 11.010 10.130 8.720 8.120 11.854

1974175 9.270 9.330 9.180 7.870 7.130 7.990 8.030 7.910 7.630 7.880 7.040 7.430 8.058

1975176 6.970 7.380 6.180 5.770 5.120 4.940 5.230 5.580 5.710 5.430 5.070 5.330 5.726

1976177 5.400 5.910 5.240 5.340 4.730 4.590 5.390 5.330 5.390 4.860 5.110 5.890 5.265

1977178 5.660 4.960 5.410 7.000 10.660 12.140 20 .230 18.840 16.000 12.630 10.430 7.640 10.967

1978179 9.680 7.600 11.680 16.040 15.340 18.590 19.880 51.420 33 .490 23 .340 17.390 16 .390 20.070

1979180 14.900 12.330 11.010 10.090 9.230 8.770 7.040 5.870 6 .230 6.570 6.000 14.990 9.419

1980/61 12.480 10.490 10.730 12.580 11.720 11.040 16.600 32 .840 23 .620 20 .610 16.710 13.730 16.096

1981162 13.600 11 .540 10.930 9.870 8.940 7.220 6.310 6.000 6 .190 5.860 5.820 6 .730 8.251

19B1i63 7.180 7.040 9.370 11.370 13.360 11.580 20.330 33.810 28 .660 20 .570 15.520 14.130 16.077

1963184 13.350 13.030 13.340 12.880 12.280 20 .110 26.980 29 .050 21 .870 16.680 14.290 12.470 17.194

1964165 11.420 12.360 19.400 21.240 23.160 48.360 88 .920 87.050 58.610 36.800 29 .160 23 .370 38 .321

1 96~B6 21 .200 18.850 17.680 15.960 13.620 11.220 12.850 11.720 10.690 11.110 9.930 8.770 13.633

1966167 9.800 9.650 9.010 9.040 9.030 9.180 12.100 20 .290 17.140 13.860 11.650 11.060 11.818

1967166 11 .090 10.230 12.750 19.530 16.520 26 .120 65.200 74.900 55 .300 47 .140 33.330 26 .630 33 .228

196Bi69 23.660 18.980 15.340 14.350 13.770 11.730 12.990 9.940

Prom : 9.780 9.484 9.635 9.760 9.483 10.974 15.829 20.162 16.724 13.051 10.712 9.960 12.143

Vllimo: 23.660 18.980 19.400 21.240 23.160 48.360 88 .920 87.050 74.830 47.140 33 .330 26.630 38 .321

Mínimo: 3.220 3.710 3.960 3.970 3.800 3.540 3.490 3.130 2.850 3.100 3.210 3.180 3.633



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3ls) . RIO ELQUI EN ALMENDRAL

CODIGO: 04323001-8

ANO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

1951152 4.800 5.310 4.920 4.950

1952153 6070 9.010 10.220 8.840 9.490 8 .050 10.100 15.170 12.270 11 .910 10.830 11.570 10 .294

1i5J154 12.070 14.510 13.450 14.630 15.930 16.170 33.180 48.460 37 .070 28.930 22 .480 20 .580 23 .122

1954/55 20.300 23.890 20.500 18.430 18.080 16.690 20 .520 22 .180 20 .190 16.400 15.620 14.050 18.904

1955156 16460 15.590 14.930 13.860 12.730 11.440 11.530 9.550 8.000 8.200 8.590 8 .090 11.581

1916157 8.150 8.950 8.930 9.290 8.080 6.580 6 .250 6 .120 5.670 p.240 5.670 5.670 7.133

19\7158 9970 8.700 8.480 8.810 8.740 9.910 14.380 24.250 20 .260 12.850 11.930 11.530 12.484

1918159 11.790 13.410 11.900 11.980 9.830 9.590 9.220 7.850 7 .390 6.360 6.880 8.050 9.521

1959160 8.260 8.830 10.270 10.920 8.870 9.910 9.810 9.280 8.800 8.250 8.300 8.230 9.144

1960101 7920 9.790 10.420 8.550 7.390 7.370 7.700 7.980 7.340 7.160 7.280 7.370 8.023

1161162 7.640 7.560 8.250 7.750 8.170 9.090 10.850 9.670 8.920 8.290 8.420 8.200 8.568

1162163 8200 8.190 8.590 7.580 6 .500 8.000 8.070 7.180 6.020 5.560 5.750 5.670 7.109

1163164 6.230 7.510 9.330 9.480 11.010 9.120 11.760 30 .530 30 .160 18.980 15.670 13.620 14.450

1 i64¡~" 13560 14.970 13.840 11.970 10.060 9 .430 8.870 8.780 8.850 7 .720 7.590 8.240 10.323

1965166 9.780 9.660 12.130 20.250 19.400 31 .420 47.260 59 .120 50 .700 37.140 29 .740 20.630 28 .936

1966167 17.1 50 22.020 20.170 16.570 13.800 13 .000 11.710 11.380 9.370 9.670 10.180 9.230 13.688

I96Ti68 9.710 15.780 12.730 9.970 8.990 8.480 7.840 7.610 6 .730 6.410 6 .530 7 .670 9.038

1!6BI69 6.590 6.520 6.490 5.960 5.980 4.800 4.420 4.110 3.860 4.080 4.120 4.150 5.090

1169170 4.830 4.850 5.140 5.220 5.120 4.620 5.350 6 .670 6 .080 5.490 5.570 5.890 5.403

1970171 5.300 5.330 5.370 5.400 4.430 4.160 3.910 4.010 4.030 3.980 4.270 4.280 4.539

1971172 4.980 5.080 5;390 4.800 4.600 3.840 3.740 3.820 3.630 3.760 4.080 4.360 4.340

1972173 3.920 6.510 7.980 7.790 8.890 17.790 18.700 60 .760 195 .800 46 .030 12.050 21 .890 34.009

1973174 9.530 15.880 14.420 12.190 10.990 10.790 10.670 10.800 11.540 11.210 9.250 9.020 11.358

117U75 9.660 10.780 11.090 9.240 9.720 8.710 8.440 8.050 8.160 8.530 7.560 8.390 9.028

1 1 7~6 8.070 8.630 7.820 7.620 6.490 5.850 5.930 6 .500 6 .410 6.130 5.670 5.870 6 .749

1976177 6.640 7.390 6.800 7.010 6.050 5.790 6.480 6.650 6.150 5.610 6.120 5.970 6.388

1977178 7.050 6.550 7.210 8.550 12.300 13.670 19.890 16.770 13.300 11.140 9.710 9.880 11.335

1978179 11 .420 9.370 10.100 18.280 17.790 19 .890 19.520 33 .440 82 .520 23.300 22 .850 21 .350 24 .153

1979180 18.710 16.150 14.570 12.660 10.660 9.720 8.680 8.180 7.830 8.210 7.660 14.470 11.458

1980181 13.270 10.670 11.510 12.650 12.050 12.990 18.050 37 .890 26 .660 22.680 19.270 14.850 17.712

1981 /82 14.540 13.720 13.170 12.470 10.970 9.380 8.100 7.200 6 .920 6 .170 6 .430 7.580 9.721

1982183 8.090 8.630 11.090 12.230 13.820 11.920 20.200 31.440 28 .960 21.350 16.250 15.510 16.624

1983184 15.330 15.310 15.310 14.030 13.420 19.270 26.680 30 .010 22 .400 16.190 14.610 13.150 17.976

1984/85 13.100 14.140 25.690 21 .140 26 .090 46 .740 79.580 76 .180 56 .930 38.300 31 .650 25.430 37.914

19351Só 23.710 21.380 20.200 17.560 16.280 15.490 16.270 15.350 14.360 13.930 13.120 13.210 16.738

1936J87 13.030 13.410 12.630 12.580 11.470 10.920 13.560 21.270 17.710 14.910 12.950 13.020 13.955

1957/88 13.830 13.430 16.180 21 .350 19.650 26 .410 54.300 72 .360 142 .280 47. 180 33 .730 27 .620 40 .693

1988189 25.350 22.770 20.570 18.350 16.380 12.830 11.930 10.530

: Prom : 11.087 11.753 11.969 11.783 11.357 12.428 16.039 20.462 24.813 14.150 11.711 11.331 14.097

, Mhimo: 25.350 23.890 25.690 21.350 26.090 46 .740 79.580 76 .180 195.800 47 .180 33.730 27.620 40.693

Mlnimo : 3.920 4.850 5.140 4.800 4.430 3.840 3.740 3.820 3.630 3.760 4.080 4.150 4.340



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3Js) - RIO ELQUI EN GUALLIGUAICA

CODIGO : 04323003-4

Afio ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

';iI52 5.360 5.550 5.540 5.740

1!5V53 6.290 7.880 9.010 8.470 8.300 9.010 10.940 15.640 12.210 10.070 10.080 10.320 9.852

:mi54 10.030 12.540 11.480 12.600 14.110 19.980 43 .700 46 .000 28 .730 20 .480 17.970 16.460 21 .173

1!14/55 16.150 18.100 16.030 15.570 13.470 16 .310 20 .310 20 .230 18.180 12.700 13.440 13.370 16.155

1155/56 13.450 13.070 12.380 11.520 9.940 10.910 10.470 8.300 7.780 7.150 7.470 7.280 9.977

1116/57 7.570 8.090 8.070 8.300 7.020 6 .400 5.500 5.540 5.600 5.810 5.490 5.660 6 .588

1!51158 6500 7.670 7.700 7.470 8.950 10.930 16.190 22 .650 19.710 12 .390 11.750 10.970 11.907

1!18159 12.000 12.320 10.860 11.300 8.950 8.700 8.340 7.180 6 .430 5.470 5.930 7.170 8.721

1159160 7.240 7.930 9.650 10.200 8.140 9.420 9.190 8.390 8.100 7.500 7.680 7.630 8.423

1~161 7.380 9.390 9.380 7.680 6.590 6 .580 6.830 7.280 6 .800 6.470 6.430 6.360 7.264

1161/62 7.020 6.490 7.310 6.760 7.170 8.670 10.950 8.340 7.730 . 7.120 7.310 7 .390 7.688

!!6V63 7.470 7.230 7.590 6.850 6.230 7.110 7.060 6.010 5.170 4.810 5.010 5.010 6 .296

'!63/64 5.370 6.390 7.820 8.000 9.190 7.880 11.280 34 .210 27 .190 13.880 13.680 12.850 13.145

1%4/65 11.860 12.710 11.940 9.760 8.790 10.200 7.540 7.480 8.420 6 .930 6 .830 7.440 9.158

1!B5166 7.070 7.210 8.000 12.710 12.290 29 .670 50.300 55 .710 39 .320 21.460 18.140 16.570 23 .204

1%!l167 16.490 16.270 15.620 13.620 10.970 12.780 10.650 9.340 8.800 8.060 8.050 8.410 11.588

1!B7/68 8.740 10.240 9.610 8.910 7.350 7.940 6.890 6 .190 6. 190 6 .240 6 .210 6 .860 7.614

1168/69 6.460 6.630 6.600 5.810 5.360 3.740 3.380 3.240 3.740 4.430 4.310 4.600 4.858

1!B!170 4.950 5.290 5.600 5.340 5.260 3.930 4.700 6.430 6.430 5.870 5 .870 6.000 5.473

1!70171 5.670 5.730 6.120 5.820 4.970 3.770 3.520 3.400 3.880 4.230 4.110 4.210 4.619

1971/72 4980 5.070 5.810 5.430 5.110 3.400 3.190 3.380 4.080 4.430 4.280 4.530 4.474

1!7V73 3.910 6.350 8.720 9.240 8.570 21 .150 28 .420 66 .730 70 .950 36.480 26 .090 19.040 25 .471

1!73174 18.340 16.030 14.580 12.870 10.790 12.660 13.470 11.640 11.230 9.370 8.890 8.540 12.368

1174175 9.710 10.190 10.180 9.040 7.770 9.560 8.800 8.280 8.110 7.730 7.440 7.960 8.731

1115176 7.730 8.480 7.590 7.090 6.120 5.360 5.370 5.850 6 .400 5.980 5.770 6.160 6.492

1!76177 6.280 7.090 6.720 6.650 5.760 4.850 5.550 5.560 6.080 5.530 5.790 6 .620 6.040

1i77178 5.970 5.650 6.330 7.720 10.370 14.930 23.690 19.550 15.510 10.840 10.000 7.690 11.521
1918179 9.440 7.940 11.780 16.340 14.270 23 .840 23 .070 54.430 31.770 18.730 16.050 15.450 20.259

1!79180 14.880 13.060 11.890 11.270 9.670 10.730 7.620 6 .130 6.880 6.810 6.580 14.890 10.034

1!80181 12.430 11.090 11.380 13.430 11.580 13.670 19.400 34.890 22 .950 17.130 15.910 13.490 16.446

1!81/82 13.710 12.340 11.830 11.070 9.430 8.580 6.720 6.290 6 .840 6 .290 6.430 7.420 8.913

1!82183 7.470 7.730 10.020 12.110 12.860 14.280 23 .950 35.790 27 .550 16.950 14.700 13.710 16.427

,1983184 12590 12.830 13.090 13.100 11.430 25 .810 31.840 30.190 20 .680 13.540 13.110 11.720 17.494

1984185 8.310 9.680 16.000 18.710 18.370 63 .060 107.300 90.070 52 .690 26 .170 23 .890 19.080 37.778

1!85I86 20.470 19.030 17.760 16.870 13.380 14.060 14.820 12.320 10.940 10.120 9.980 9 .140 14.074
1186/87 10.100 10.400 9.940 10.090 9.330 11.140 13.830 21.490 16.960 12.140 11.470 11.170 12.338
1!87/88 9.680 9.350 11.700 18.700 14.260 33.400 79 .090 78.660 51 .240 35.620 29.290 23 .700 32 .891

1!88189 22.990 19.480 15.980 15.620 13.820 15.100 15.310 10.720

'10m : 9.91 1 10.080 10.326 10.596 9.620 13.500 18.356 21.176 16.395 11.364 10.459 10.016 12.651

ihimo : 22.990 19.480 17.760 18.710 18.370 63.060 107.300 90.070 70.950 36.480 29.290 23.700 37.778

ilmmo : 3.910 5.070 5.600 5.340 4.970 3.400 3.190 3.240 3.740 4.230 4.110 4.210 4.474



CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) . RIO ELQUI EN PUNTA DE PIEDRA

CODIGO : 04331001-1

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ANUAL

:151.){ 5600 5.090 5.260 5.240

11\1153 10.960 6590 9.040 9.580 9.590 8.680 7.540 9.150 14.520 12.090 11.050 9.920 8.775

19\3154 14.800 11.620 13.920 13.370 13.910 17.600 14.540 34.500 50.210 28.650 23.680 17.260 13.210

li54I55 11.320 16.460 24.730 18.910 15.940 19.410 12.480 16.410 18.720 16.080 12.710 12.260 13.890

1955156 8.350 13.350 12.810 13.510 12.760 13.170 10.880 11.480 9.230 7.990 8.350 8.780 10.850

11\6157 5.810 7.990 9.010 9.070 9.100 8.470 6.700 6.140 6.130 5.630 6.350 5.940 6.900

1157158 8140 9.290 8.740 11.040 10.420 8.490 10.460 12.840 24.370 16.550 9.620 8 .720 8.715

19!8i59 7580 10.550 13.860 11.680 12.710 9.970 9.850 9.340 7.650 7.330 6.340 6.920 9.065

1119160 8530 8.490 10.150 11.140 12.840 8.280 9.070 9.910 9.330 9.090 8.100 8.480 8.510

1%0/61 7. 140 8050 9.820 9.560 8.480 7.400 6.960 7.220 7.720 7.010 6.580 6.820 7.595

1%1162 8.150 7.550 7.700 7.940 7.300 8.790 8.450 10.390 8.750 8.200 6.400 8.120 7.850

1962163 5.470 8.080 8.850 9.290 7.340 6.240 7.720 7.380 6.500 5.510 5.220 5.260 6.775

1963164 13.220 6080 6.990 8.320 8.950 11.810 8.100 11.450 29.010 26.730 17.230 14.210 9.650

1~ 'b5 7.290 11 .610 14.760 13.880 11.910 9.550 8.440 7.980 7.650 7.850 6.730 6.570 9.450

1 96~ 15.760 9.150 9.780 11.990 18.380 21 .050 24.380 46 .920 59.590 40.420 30 .060 22 .720 12.455

196&57 8.520 14.330 21.770 18.560 15.410 14.460 11.420 11.140 10.800 8.800 8.830 9.100 11.425

11e71fi8 7.470 9.110 15.620 12.370 10.120 8.760 8.190 7.190 6.890 6.720 6.260 6.500 8.290

1~59 5.220 6.930 6.600 7.210 6.920 5.250 5.590 3.730 3.300 4.510 4.440 4.810 6.075

196900 6.360 5.750 5.010 6.130 6.360 4.280 5.500 4.700 5.950 6.240 5.560 5.850 6.055

1!10171 5.340 6.070 5.470 6.320 6.500 3.470 5.180 3.250 3.230 4.670 4.400 4.950 5.705

1171172 5.370 5.830 5.210 6.320 6.010 3.650 4.940 3.070 3.020 4.350 4.210 4.800 5.600

1972173 17.860 6.490 7.990 9.840 9.770 10.050 16.110 19.490 62.540 152 .550 38 .190 11.720 12.175

1173174 8.370 9.030 15.770 13.800 11.920 11.160 9.880 10.280 10.190 10.430 10.000 8.430 8.700

IIW75 7.990 9.140 10.830 11.070 9.600 9.700 8.420 7.860 7.400 7.870 7.950 7.280 8.565

1111i76 6.230 8.000 8.890 8.350 8.280 5.890 6.380 5.300 5.780 6.500 6.070 5.940 7.115

111607 6.420 7.010 7.490 7.510 7.790 5.370 6.330 5.850 5.930 6.300 5.660 6.250 6.715

1177178 8.770 7.170 6.550 7.730 8.890 12.550 11.740 19.200 16.150 11.640 9.810 8.620 7.970

1978179 17.100 11 .270 10.380 11.170 17.680 20.030 17.180 19.900 34 .230 65 .690 20.250 18.800 14.185

1179/80 12.030 15.610 16.260 14.150 12.510 10.990 9.320 8.290 7.730 7.820 7.900 7.550 13.820

~181 12.170 11.720 10.800 11.500 12.380 12.490 11.490 17.590 37.940 22.090 18.940 15.480 11.945

1182 7.460 12.520 13.690 12.790 12.180 11.150 8.880 7.510 6.530 6.920 6.130 6.490 9.990
1

8.730~82183 12.490 8.050 11.080 11.970 14.490 10.670 19.670 31.280 23 .760 17.840 13.310 10.270

1983/84 10 960 13.020 15.200 14.510 13.350 13.980 15.780 26.140 29.780 18.710 13.620 12.130 11.990

11!l!85 18.440 11 .190 13.770 22.760 18.700 23.490 34 .750 79 .020 76 .630 44.800 30 .570 23.670 14.815

1151/86 11.190 19.020 21.280 18.740 16.340 17.510 13.320 15.870 15.000 12.760 12.270 11.290 15.105

1186'87 10.980 11 .540 13.450 12.420 12.310 11.810 10.030 13.070 20.960 15.230 12.940 11.090 11.260

1157188 20.890 12.760 14.140 16.000 19.930 22 .020 21 .550 54.670 73 .790 111.073 38.480 26.170 16.825

~89 19.900 22.390 18.780 16.710 17.360 11.190 11.250 9.820

~m : 9.885 10.171 11.823 11.848 11.656 11.590 11.065 15.545 20.115 20.639 12.270 10.201 9.952

lJimo: 20.890 19.900 24.730 22.760 19.930 23-.490 34 .750 79.020 76.630 152.550 38.480 26.170 16.825
I

t imo: 5.220 5.750 5.010 6.130 6.010 3.470 4.940 3.070 3.020 4.350 4.210 4.800 5.600



ANEXO 3

ANTECEDENTES LEGALES



~lnrER H'

PETIC IONf\ n I O

INF DRME

Constituci6n de Junta de Vigilancia del Río Elqui.

TERCER JUZGADO CIVIL, LA SERENA.

1,- Antecedentes Generales

Con el prop6sito de elaborar un informe, el Depto.
Le gal mediante el ORO. NQ 25 de abril 18 de 1992, remi ti6 los ante
ceuen t es de la causa Rol Nº 1,371, del Tercer Juzgado Civil de La
Serena, caratulado "Consti tuci6n u Drganizáci6n Junta de Vigilan
cia nfo Elqui y sus Afluent~sll, trámite solicitado por la organiza
ci6n Ie qa l "Asoc. de Canalistas del Rfo, Coquimbo y sus Afluentes":-

2. - Otros Antecedentes

De los antecedentes que obran en el expediente se
puede dilucidar lo siguiente:

él) Lo que se pretende en el trámi te del expediente, es trans
furnur la Asoc. de CantilistEls del Río Coquimbo y sus Afluentes en
Jun ta de Vigilancia del 1110 Elqui y sus Afluent;es, nombre de la
Hoya IHdrográFica cuya jurisdicción administra la primera organiza
ci6n ue usuarios citada, cuya personalidad jurídica fue concedida
por el Nlnisterio de Justicia, mediante Decreto Supremo NO 1208 de
abril 30 de 1927.

b) En los hechos, es esta organizaci6n de usuarios quien ha me
nejadu la cuenca c I tu do , con la excepci6n del estero Derecho y lB
quebrado de Paihuano, desde tiempos inmemoriales.

La cJistribuci6n de los derechos se realiza en con
formidatl cun el 111101 Lyon ll, estudio efectuado por el Ing. Sr. Pe
dro tyon üusa , en el año 19 /,3, con tondo cada canal con dispositi
vus de medici6n o aforadores, con sus respectivos marcos de escu
rrimiento critico, que permite una fácil operaci6n del sistema, eñ
10 Que a distribuci6n del recurso se refiere.

CEle también en esta jurisdicci6n la administraci6n
del embalse La Laguna, ubi cado en el sector alto de la cuenca del
rfo Lo Laguna, afluente Llel r10 Turbio. Este Embalse posee una ca
pacilJad de 4q, millones de M3, y es administrado y de dominio de la
organi zaci6n de usuarios ci t ada ,

e) De acuerdo con los antecedentes disponibles, eh el valle
del do Elqui ::
.1bÓ·jitjffif:'Ique son la Aanc , de ~i1nalistas del Canal ElellavistB y
la Comunidad de AgUDa del canal W2......I?,~,~.~.~,~! .to.

Sobre este punto, hay que destacar que la D.G.A., en los
años 1983 - 84 promovi6 la orgonizaci6n de Comunidades de Agua en
la hOye hidrogrHFica del 1'10 Elqui, trlími te que prosper6 solo has
ta la etapa de Comparendo Judi c í a I en algunos casos, mientras que
en otros no se alcanz6 a concretar ni siquiera esta labor.
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J.- Consideraciones Finales

a) De los antecedentes disponibles, se puede concluir que la
As oc. de Canu lis tu:' rle1 ni o Coqu imbo y sus Af luen tes ha a ctuado y
administrado el río Elqui como una Junta de Vigilancia situaci6n
que hu que dudo demostrada en el tiempo, puesto que desde la pues
ta en práctica de la aplicaoi6n del Rol Lyon en el r I o , s.u admr
nistraci6n no ha sido motivo de controversia, ni aún en ~pocas de
extrema escazés del recurso.

b) La L8bor que efectGa dicha oroanizaci6n de usuarios est~

bosada en el Ord. NQ 927 de noviembre 16 de 1984 del Sr. Director
General de P.yuns de la 6poca" quien man í fiesta que mediante la 
Res. del Depto. de Riego, D.G.A. NQ 13 de noviembre 29 de 1951,
fue autorizada a la Asoc. de Canalistas del Río Coquimbo, para ac
t uar como Junta de Vigilancia Provisional~ La autorizaci6n fue
concedida en uso de las atribuciones otorgadas a la D.G.A. en el
Art. 305 del C6digo de Aguas de 1951. Se menciona adem~s que la
D. G. f\ . conn í de r o que La Junta de Vigilancia' del Río Coquimbo tie
ne plena validéz legal, y atribuciones contempladas en el C6digo
del ramo.

c) Por lo anteriormente expuesto, a juicio de este informante
lo que la nsoc. de Canalistas solicita, es que se dicte el decre
to supremo que apruebe los nuevos estatutos recientemente elabora
dos, y que incluyen modificaciones de acuerdo con la 1egis1aci6~
vigente. .

ARTURO RUIZ MIRANDA
'NGE'NI~RO DE EJECUCION

DIrección Generll d. Aguu·IV Ruglón

AR ~1/abe •

LA SE RENA, 18/05/92



ésta
anexos

INFORME TECNICO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIO ELQUI

y SUS AFLUENTES

I,-Administrac,ión Sistema. de regadío Río EIgui y Embalse
La Laguna

La Asociación de Canalistas del Río Coquimbo y sus
Afluentes <Junta de Vigilancia Provisoria del Río Elqui y sus
Afluentes ) administra las aguas superficiales de los cauces
naturales de los ríos Turbio, Cochiguaz,Elqui,y Claro ubicados
en la provincia ' de Elqui IV Región de Cqquimbo.Además
administra la regulación de las aguas embalsadas en el tranque
La Laguna.Hasta el año 1968 administró también las aguas
superficiales del estero derecho, el cual se independizó del
si stema del Elqui a raíz de no ser tributario permanente.

Esta administración está centrada sobre la totalidad de los
derechos de aguas de tipo consunt ivos, permanentes y cont inuos
y que se distribuyen conforme al ROL DE REGANTES (ROL LYON)
por una red de ciento cuarenta y siete canales (147)
al i men t ados por medio de ciento trece (113) bocatomas, ya que
muchos de ellos se encuentran uni f icados.

En la práctica, para cada canal o grupo de canales unificados
con bocatoma común, reciban el número de acciones que se
señala en el ROL LYON, Se los ha dqb ado de dispositivos
aforadores denominados "marcos de escurrimiento c r í t í c o? ', los
que por su diseño permi ten med ir permanentemente el caudal
entregado.

El control del mecanismo anterior está a cargo de un personal
compuesto por: 1 Ingen iero Del egado, 1 Subdel egado y 4
Celadores, los que cuentan con los medios de movilización
necesarios para recorrer y supervigilar permanentemente el Río
Elqui y sus Afluentes, de manera que se entreguen las
dotaciones que el Directorio haya acordado •.

El Embalse LA LAGUNA, se encuentra ubicado -en el río del mismo
nombre, tributario del Río Turbio, en la Cordillera de los
Andes a 3250 msnm . y a 250 km. de La Serena y t lene una
capacidad de regulación de 40.000.000 m3.
La administración directa del mismo por parte de
Asociación data del año 1950 en que las obras y sus
fueron entregadas por el FISCO de CHILE.



Para operar el embalse se dispone de un personal compuesto por
dos vigilantes y un mayordomo, Los. que residen en el
campamento y con comunicación radial permanente con el
Ingeniero Delegado de modo que las órdenes que se impartan
para su regulación y funcionamiento segun lo acuerde el
Directorio, se pongan en práctica inmediata.

Debe destacarse que el Embalse La Laguna ha sido objeto en los
dos últimos años de un trabajo de reparación y mantención
total, principalmente en sus sistema de válvulas de descarga y
campamento, con ~n costo de aproximadamente $20.000.000, lo
que permite señalar que se encuentra operativo ciento por
ciento para los próximos diez años.

Para la coordinación de lo señalado anteriormente y demás
necesidades administrativas se dispone de un departamento
oficinas de propiedad de la Asociación · <Inscrito a nombre de
la Junta> en la ciudad de La Serena, <~lle Cordovez 490, 22
piso.

Aquí funciona la Tesorería y Contabilidad de la Asociación,
encargada del cobro de las cuotas 'ordinarias y extraordinarias
acordadas por 1a Asamb 1ea General,. 1 a que se reune
periódicamente para tales efectos. En la actualidad la cuota
ordinaria es de $150. por acción. El presupuesto que se
detalla más adelante indica que el movimiento económico
ordinario de la Asociación alcanzó a $ 35.469.120 entre·~arzo

1991 y Febrero 1992. (Ver cuadro anexo)

2.-REPARTO DE DERECHOS RIO ELQUI y SUS AFLUENTES

Rol del Río o Rol Lyon

Los derechos de aprovechamiento de aguas de tipo consuntivos,
permanentes y continuosque actualmente administra la Asociación
de Canalistas de Río Coquimbo y sus Afluentes <Junta de
Vigilancia Provisoria>, corresponden a los mismos derechos con
los que se conformó el Rol del Río Coquimbo y sus Afluentes, el
que fue aprobado en sesión de directorio de recha25 de Marzo de
1946.

Este ROL fue confeccionado por el Ingeniero Delegado Señor Pedro
Lyon Besa, motivo por el cual se conoce como ROL LYON. Este ROL
primitivo, contemplaba un total de 26.769,83 acciones, las que
correspondían a las partes alícuotas en que se dividió la
totalidad de las aguas consuntivas permanentes y continuas del
Rio Elqui conforme a las dotaciones y canales que estableció el
estudio del Ingeniero .Lyon Besa.
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Sin embargo, a pesar de que en la actual idad el
contempl ar el mismo número de acc iones,. en
estatutos sólo aparecen 25.290,30 acciones,
explico a continuación.

ROL LYON debería
el proyecto de

d irerenc i a que

al Rol Lyon Primitivo <25.03.46)
bl Canal Algarrobito-Qullacán-Aracena
el Canal Porot al
dl Exprop.riscal de parte de "Accs.Perdid"
el Ret iro de Río Derecho
fJ Canal Bartolo Aguirre
gl Canal Manantial

Total Actual

alRol Lyon Primitivo, sin comentarios

26.769,83 acciones
+ 100.58 acciones ~

+ 41.10 ac c Loriea v
+ 75.00 . acc iones {\

1621,15 acc iones 
23,28 acciones>
51,78 acc iones <;.

25.290,30 acciones

blEI Directorio de la Asociación de
recl amo fundado de sus usuar i os resol vi ó
este canal en 100,58 acc iones, a poco
LYON.

Canalistas debido a un
aumentar los derechos de

de ser promulgado el Rol

clUna Resolución Judicial de la época en favor del canal Porotal,
ordenó aumentar en 41,10 acciones.

dlEntre 1950 Y 1952 el risco expropió estas 75 acciónes, de
aquellas cotizadas como "acciones pérdidas" en los traslados,
para el riego del parque Col l.

elEn la época de la gran sequía 1968-1971.el Río Derecho solicitó
a la comisión Nacional de la Sequía separarse de ésta Junta de
Vigilancia, para formar una independiente, lo que ,le fue
aceptado.

fJEn 1960, de acuerdo con las disposiciones legales de la época,
la autoridad competente caducó 23,28 acciones del Canal Bartolo
Agui r r e

glDurante el per íodo ind icado en 1 a 1etra anter ior se comprobó
que el Canal Mananti~l no extraía aguas del río, por lo que la
Comisión Nacional de la sequía autorizó que se retirara del Rol
del río.

Estas corresponden a las variaciones más relevantes que contiene
el Rol primitivo con respecto al Rol que figura en los nuevos
estatutos. Al respecto, se puede menc ionar que el total de
acciones del Rol LYON, siguen vigentes para la administrac ión
actual de la Junta de VIgilancia del Río Elqui, a pesar de que
hayan ocurr ido t rasl ados de derechos de agua ent re e anal es, como
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a su vez exitieron ventas de las
canales que pasaron a incorporarse
sistema que se anal iza.

3. -CONCLU5 1ON

acciones totales de ciertos
a otros pertenecientes al

En consideración con los antecedentes anteriormente expuestos
se puede concluir que la Asociación de Canalistas del Río
Coqui mbo ha actuado y administrado el Río Elqui como una Junta
de Vi g i l a n c i a , situación que ha quedado demostrada a través de los
años , puesto que desde la aprobación del Rol Lyon en 1946 el río
y su red de canales ha tenido un comportamiento normal en cuanto
a su administración,mas aún en épocas muy dificiles como fue la
gran sequí a entre los años 1968 a 1971,periodo en que el rio
El qu i no fue intervenido por la autoridad gubernamental.Otro
aspect o que avala el funcionamiento como Junta de Vigilancia es
qu P a pesar que los canales que ia componen no estan constituidos
en comun i dades de agua , éstos han operado de hecho como silo
estuvieran, puesto que cada uno de ellos tiene su
Presidente,reconocido por la Junta,y a su vez ellos han respetado
plenamente la organización en todos sus aspectos.

Es todo cuanto puedo info~mar.

RNAN TORRES ' GODOY
NIERO DELEGADO

R 1O EL-mH-

La 'Serena, 16 de Mayo 1992.
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mUELICADE Cf: 1LE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
~I R ECC I O N GENERAL DE AGUAS
~E~ A RTA MEN TO LEGAL
¡rCl!pc.
/'
, Y'
,;.

r.EF. Aprueba Bases Admin istrat ivas y
Términos de Referencia , acepta
propuesta para el Saneami ento de
Tí tulos de Derechos de Aguas y
Or~anización de Usuar ios de A~uas

de cauces ubicados en el río
Elqu i y sus afluentes, en l a
Cuarta Re~ión.

============================= ====

.MINISTERIODE HACIENDA

OFIGlNA DE PARTES
' /
RECIBIDO

SANTIAGO, '.16 MAR 199't1

QUE, el estudio de Saneamiento de Títulos de Derechos de Aguas y
Or~anización de Usuarios se enmarca en la labor habitual de la
Dirección General de Aguas.

QUE, la or§anización de usuar-ios y saneamiento de títulos de
derechos de aguas de cauces ubicados en la Cuarta Región permi
tirá conocer la magnitud del r~curso de a§uas comprometido.

QUE, con el conocimiento de esos recursos li§ados a derechos se
podrán determinar los caudales disponibles, particularmente para
cons iderar la posibilidad de ejecutar obras de riego o de desa
rrollo del recurso en el futuro.

QUE, en conformidad a lo expresado anteriormente el Sr. Min istro
de Obras Públ icas otorga su apr!lbación a l la presente contrata
c í ón, atendido que :-eJ. ,t tiabajoCf. in'~~éfo" -s'e!;encuentra"r'elaci onado
con la ejecución de futuras obras.

1. '22

C O N S 1 D E R A N D O

Lo dispuesto en el Re~lamentO para la Contratación de
Trabajos de Consultoría del M.O.P. aprobado por Decreto
Supremo M.O.P. Nº 334, de 31 de octubre de 1984: el
Decreto Supremo de Hacienda Nº 98, de 1991: la
Resolución D.G.A. <Exenta) Nº .385 de 18 de febrero de
1994, que desi§na inte§ra~tes de la Comisió n de
Apertura, Evaluación y Adjudicac ión de la Propuesta: el
Acta de Apertura de las ' ~.opuestas Técnicas y
Económicas: las calificaciones ; ' pr ior ización técnica y
descuento porcentual determinado por la Comisión de
Evaluación: la oferta de la consultora SERVILEGAL AGUAS
LTDA.: el Presupuesto Oficial del Estud io, y en uso de
las atribuciones que me confiere el Decreto M.O.P. NQ
1.901, de 26 de noviembre de 1980, los artículos 299 y
300 del Códi~o de A§uas, y

VISTOS

CONmALORIA GENERAL

TOMA DE RAZON

RECEPCION

1 1:EP~R T
,!!Rl)CO

llP.T.R.
1REGISTRO

llPART.
ClMABl

SlJ8DEP
CeH/TOO

1 SlJ8DEP
I[ ClHITAS

SlJ8DEP
I CPy
~¡N¡S NAC

IIEPART
lOOITORIA

IIEPART.
VO P.UyT

. SlJ8DEP.
I Ll1\ICIP

I

I

REFRENDACION

REF POR S ......... ...............

I IMPUTAC .. ...................
I ANOT. PORS .. ..... •. . •. . . .. . . ••. .

IMPUTAC. ...............
..... ................... . .. .. . . . . . . . . . •••••.

I OEDUC DTO. . . o • • • • • • •• • • • • • • • •



R E S U E L V O

1.- APRUE3ANSE.la~ Bases Administrativas y Términos de Referencia
del Concurso PublIco para el Saneamiento de Títulos de Derechos
de Aguas y Organización de Usuarios de Aguas de los cauces
ubicados en el río Elqui y sus afluentes , en la Cuarta Región.

2.- ACEPTASE la propuesta presentada por la consultora SERVILEGAL
AGUAS LTDA., para los trabajos de Consultoría señalados en el
número anterior, y que asciende a $29.730.003.- (Veintinueve
millones setecientos ochenta mil tres pesos).

3.- ~STABLXCESE que el contrato individualizado se regirá por la
modalidad de suma alzada reajustable, de acuerdo a lo estipulado
en el numeral 1 de las Bases Administrativas.

4.' El plazo de ejecución del estudio y entrega del Informe Final
será de 345 días corridos contados desde la fecha en que la
presente Resolución ingrese totalmente tramitada en la Oficina de
Partes de la Dirección General de Aguas. .

5. - El consultor dentro del plazo de 30 días contados desde la
fecha de vigencia del contrato deberá constituir en favor del
Fisco, una Boleta Banc'aria en Garantía del Fiel cumplimiento del
contrato de acuerdo al numeral 11 de las Bases Administrativas
ascendente a la suma de $ 1.489.000.- (Un .millón cuatrocientos
ochenta y nueve mil pesos) equivalente al 5% del monto de la
propuesta, girada a nombre del Sr. Director General de Aguas.

6. - Los pagos del estudio en referencia se harán mediante la pre
sentación de "Estados de Pago" por cada etapa del trabajo de con
sultoría aprobado por el Inspector Fiscal, de acuerdo a los pro
gramas de trabajo y avance establecidos en la propuesta. De cada
Estado de Pago parcial se retendrá siempre un 10% del valor del
trabajo pagado, hasta enterar un 5% del valor total del contrato,
como Garantía Especial por la correcta ejecución del trabajo de
consul toría, de acuerdo al numeral 21 de las Bases Administra
tivas.

7. - En caso de incumplimiento de los pla~os de ~jtrega de etapas
intermedias o final estipuladas en la Propuesta Técnica, se apli
carán las multas señaladas en el numeral ' ·22 de las Bases
Administrativas.

8.- No se contemplan anticipos en el presente contrato.

9.- Desígnase como Inspector Fiscal en el presente estudio a don
FRANCISCO JAVIER PUELMA CORREA, Abogado del Departamento Legal, y
como Inspector Fiscal Subrogante a don CHRISTIAN NEUMANN MANIEU,
Abogado del mismo Depat"tamento. Se deja constan~ia q.u.e e~
Servicio se reserva el derecho de modificar la deslgnacl0n SI
fuese necesario.

10. " El Sr. Ministro de Obras Públicas da su aprobación a la pre
sentecontratación en atencipn a que está rela~ionada con la eje-
cución de ~riris~ ·

11.- El consultor deberá suscribir ante No~ario, 3 (tre~~ trans
cripciones de la presente Resolución en senal de aceptac~on de su
contenido, debiendo además protocolizar uno de los ~Jempla~es
ante el mismo Notario. Dentro del término de 3~. (treln~a) dlas

t ados desde el ingreso de esta ResoluCl0n debIdamente
con 1 D" ". G neral detramitada, en la Oficina de Partes de a lreCClon e



Aguas, el consultor deberá entregar las 2 (dos) transcripciones
restantes. ambas con certificado de protocolización. a la
Fiscal i a del Ministerio de Obras Públicas. la que remitirá una de
ellas con sus antecedentes a la Dirección General de Aguas,

12,' El gasto de $29.780.003." (Veintinueve millones setecientos
ochenta mil tres pesos) se imputa al Presupuesto de la Dirección
General de Aguas. item 53-700. correspondiente al año 1994, '

13.- Se solicita para la presente Resolución. la tramitación de
cinco d í as , que establece el inciso tercero del artículo 111 de
la Ley N2 15.840. de 1964. Orgánica de este Ministerio. cuyo
texto actualizado fue fijado por el Decreto Supremo' M.O.P, Nº
294, de 1984.

ANOTESE. TOMESE RAZON ~ COMUNIQUESE.

-.:::'/ /,
.r , l

/1 " I
í ICARDO LAGO( BSCOBAR

/ Mlnistro de Obras Públicas
I

eusr t; 'JO MA:!~liJUEZ le -
AeOG,..DO

DIRIIC1'Oa GEN..,. .. \. o



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AG UAS
DEPARTAMENTO LEGAL

LISTADO DE CANALES PARA EL SANEAIHENTO DE TITULOS
DE DEREGlOS DE AGUAS V ORGANIZACION DE USUARIOS DE AGUAS

DE CAUCES UBICADOS EN EL HIO ELQUI V SUS AFLUENTES

CANALES RIO OLOUI

SECTOR VICU~A

1.- Ped~o Ce~d~

2.- Alto Campana
3.- Piedra Azul
4.- Peralillo <Canal legalmente organizado>
5.- Cañas
6.- Rincón
7.- Peñas
8.- Molino
9.- E'~panta

:0 . - :..'ompañi a
11.- Lucas Mo~¿n ·

12.- San Carlos, La Higuera
13.- Toma del Medio
14.- Toma del Tambo
15.- La Campana
16.- Los Romeros
17.- Alga~robal

18. - l'Iiraflores
19. - Puyalles
20.- Diaguitas
21.- San Isidro
22.- Puente El Chulo
23. - Olivo
24.- Puntilla
25. - Barrcnce
26.- Hierro Viejo, Huancara
27.- Villa O Pa~tera, Molino de Mi~anda y Molino de Rivera
28.- P~ohens

29.- Yungay

CANALES RIO ELOUI

SEGUNDA SECCION

30.- Punta Azul
31 . - Polvada
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32.- Por-o te I
33.- Maitén Alto o Delirio
34.- Guolliguoica
35. - Manchigüe
36.- Agua de Pangue
37.- Puclaro Primero
38.- Puclaro Segundo

TERCERA SECCION

39. - La Calera
40. - Titón
41.- Bella Vista (Canal legalmente organizado)
42.- Hinojal
43. - Saturno
q4.- Essco S.A. (Canal de un sólo usuario)
45.- Algarrobito, Quilacán, Aracena
46. - Herradura
47. - La Pampa
48.- Culcatán
49.- Tejar Primero , T '~ k :" Segunch
50. ,. Cruz del Mo l ~ :....
51. - Casuto
52. - Marquesa
53.- San Pedro Nolasco
54.- Cutún 'y Rojas
55. - El Romero
56. - San José de Bellavista
57. - Altovolsol
58. - Coquimbito
59. - Callejas
60. - Lambert

RIO CLARO

SECTOR MONTE GRANDE

61. - Totoral
62.- Los Ponces
63. - La PeIma
64.- Que Habita El Monte
65. - Estrechura
66.- Alamo, Lucumo, Viña
67. - San Francisco
68.- Ramón Meriño
69.- Bueno Vista
70.- Francisco Rojas
71.- San Guillermo Bajo
72.- San Guillermo Alto y Quinta de Oleoario Alhn
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RIO CLARO

SECTOR PAIHUANO

73.- Carmen Rodríguez
74.- Ghañares
75. - Puente
76. - Manzano
77. - Las Cañas
78. - Puente de Piedra
79. - Río Claro
80. - Las Juntas
81. - Los Aguirre y Las . Yeguas
82. - Santa "Ger t r ud i s
83. - " Culebrón
84.- Bajada, La Bajada
85. - Molino
86.- El Olivo

ESTERO DERECHO

87. - Hualtatas
88. - Pangue ".
89.- A['enal
90. - Maqui "
91. - Hortiga
92.- Horcón
93> Cuesta
94. - Greda
95. - El Medio
96. - Molino
97. - Jd[,illa
98. - Pozo
99. - Asiento

100.- San Juan
101. - Pabellón
102 . - Placetas
103.- Viguita
104. - Vigas
105.- Roj as
106. - Pinto
107. - rinca

RIO COCHIGUAZ

PRIMERA SECCION

108. - Empedrado, Cues ta, Cortadera Alta, Cortaderal
109 . - Cortedece Ba ja, Vega de Huerta



11 0 . -
111. 
11 2 . -
11 3 . -
114. 
115. -
116. -
117. -
118. -
119. 
120. -

4

~ip~s, Tr~ncos

Trapi che
Peñón, Alg~rrob~l

Huecudo, Ajial Alto
Ajiol Bajo, Molino
Cordillerita, Zanjeado
Alfa l fa Alto, Cortadera
Pangue
Alfalfa Bajo-Chuleal
Fraile-Chañares, Temblador, Playas, Rodrigones
Higueras



REPUBL I CA DE CHI L E
llINI STE RI O DE OBRA S PUBLICAS
i:J I RECCION G¿ NE RAL DE AGUAS
DEPARTÍ\I'lENro LBGAL .

COñ esta fecha el DirectorG~al. do ~ guas he resuelt o lo CJY.~ !~
~ . . _- . -- . ' SANTIAG~,..:- 9 ABR 1985

67 G

y,m¡STERIO DE HACIENDA
OfiCINA DE PARTES

RE CI BI D O

M .O. P .
OlflEGGIOtl GENEn.~L DE AGUAS

OFIl.:'P"::" DI: ! '~ :lTES

nc ;':;OLUCION THAM ITADA

Fecha....-. 9 ABR..19.Bl_

REF: Ordena reqistro y decla
r a organi;,add la ComunI
dad de Aguas canal Alto
Peralillo 'i o Elqui o 
Coquimbo, ? r i me r a Sec 
ci6n , Comuna de Vicuña,
Provincia de Elqui,
Cuarta Regi6n.
a======================

CONTIlALüRIA GENERAL

TOMADE RAZON

RECLPCI O N

:a1R!.
IP¡DICO

iII l. R.

, 'lC~lRO

:DAR;.

~'iA!lL.

F:l tEl.

: COORAl

¡"t J[?

! CIJDr:).. ~

, ~1 DiJ'.
n. y

Jro NAC

:GARi.
ll'OllO¡IA

rolRT.
11, uyT

t.':t?
1Jl:C;;.

m R~C ( O N" ¡¡;1I ___

t' ~P~.. ..... :~ . '()~ ... ..
~.~ ..... .. .. ... .. ..~. .....
!~, RI &'.iclK......». ....
r' ~ 1 (i'.Wi¡;;;I~i · .o ....sr»:

x .J' ~ \~1- ..e
I ' '' ~ I

VISTOS: La solicitud de don Horacio Miranda pizarro, de
fecha 6 de septiembre de 1984; la sentencia dic

tada por el Juez de Letras de Elqui en la causa Rol NQ
13.409, sobre organizaci6n de la comunidad de aguas de
la referencia; la escritura pública de fecha 30 de Di 
ciembre de · 1983, otorgada ante la Notario Público de El
qui-Vicuña doñp cesira Figari· Rojas, a que fue reducido
el respectivo comparendo , estatutos y sentencia recaida
en la referida causa; la escritura pública de fecha 4 
de Junio de 1984, otorgada ante la Notario Público de 
Elqui-Vicuña doña cesira Figari Rojas la que tuvo por 
objeto aclarar y complementar la anterior; lo dispuesto
en el artículo NQ 196 del C6digo de Aguas, Decreto Su 
premo M.O.P. NQ 187 de 2 de Mayo de 1983, y las atribu
ciones que me confiere el articulo 300 letra c) del men
cionado cuerpo legal.

R ·E S U E L. V O : eXENI14
1.- An6tese en el Registro de Comunidades de

AguaS y Obras de Drenaje, la siguiente: Comunidad de
Aguas Canal Alto Peralillo, ubicada en la Comuna de Vi
cuña, Provincia de Elqui, Cuarta Regi6n.

2. - Su organizac16n y estatuto constan de las
escriturasp6blicas de fechas 30 de Diciembre de 1983 y
la complementaria y aclaratoria de ésta de fecha 4 de 
Jun io de 1984, ambas ·otorgadas ante la Notario Público
de Elqui-vicuña doña Cesira Figari Rojas.

3.- Las aguas pertenecientes a la referida c o
munida d s e captan del rí.o Elq\li o Co quimbo, Primera sec
c i6n.

Los derechos de aprovechamiento de los co
muneros, consistentes en 821,28 acciones, se distribu 
yen e n t r e ellos en la forma señalada en la escritura.

4.- Efectuado este registro se entenderá org~

nizada la me ncio n a d a comunidad.

2 . -
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5.- Se faculta al portador de copia auto
rizada del registro de esta comunidad para reque =
rir su inscripción en el Registro de Aguas del Con
servador de Bienes Raices de Elqui-Vicuña, la cual
se efectuará con copia autorizada de la escritura
de organización y estatutos de la, ciLada comunidad.

Una vez practicada la inscripci6n
precedente, la comunidad deberá entregar a esta Di
recci6n General copia autorizada de la escritura =
cco.ce r t í.r í.cado de ·inscripción.

6.- Comuniquese la presente Resolución 
al Archivero de la Dirección General de Aguas y al
Director Regional de la Dirección General de Aguas
de la IV Regi6n.

ANOTESE y COMUNI~UES~ .

.EUGEt'llC LOaD ARa~
l:lIUCJQIl CiKN4aA1. DE Aa..,.r

Lo q ue tra nscribo a Ud . para su
conocimiento y fines p ente..

R. DARlO VALFNZUELA R.
Jefe Depto. f .l1m : .lI;' rac ión

y • ecretaría Ge ne .u..
pU=ece16n General de ApII .
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21 Alvarez
".. .' .. ' .~ ......,,~ '.... ",.,/. ' -'....- .~

Servando",Se undo'Pizarro_Pizarro ....~,J'os é ; Roberto Es e o
-'", r »; :~:. ) n n ! ..-.1 /2 "-,,\\ ..-'- -'>,,,'

z¡ fCa:Eme&a,--R,am.6élnA-o' .A:.e,..bbe-ell-:E~spejo, .Val:eria: J1m6noli5 Vega,
........., ... ...--' ~ . ..~. .,,/.--

, J

ue Piza~ro Coat~eras, Eleodoro Os

es Mondaea, ' Pedro E6~za Pasté~~a10Espejo'tsp

'lI .o,Manue-1-Rem~o P1z.aL'ro, Fl1omeaa---Mk-anda, Aftd-ré

~obeEto P1-aioo, Manue1-Ramos ".l·f-aEO,Pa~ez-A9uir

29 \;Ic~ió&--d~bl-o-RodE-!-<JUez...,-César Esqui~uan 1'.1e

-r-te-Cos t a , Ma-E'·i~men-Espejo Es-pe-jo, Frede:srl-nda--p±--,



uez Sociedad A

en cuanto da ellos tiene re

Domln o Alberto Ro

recede se

Eu enio 'Muniza

ecedentes en ue consta, la for aci6n de 1

n virtud de lo

8 raltao Herrera

13 'c i a del Estero Derecho del De artamento de El 1 ahora P

lotaci6n ace ta las antedichas modiflcacl0n.es - C U A R

, I za.rro v1~da · d'!. .Muf\iz, Luzmira Martina Diaz de Muf\iz Maria

2 Ra~el· Pizarro Maca a • Luis A uirre Rivera Guillermo -Rodr!

J _e z Huerta Antonio Z~ eda Núftez Adán Cortés Pizarro Hu o

• Peralta Ro as, Sergio Pizarro Zepeda, Carlos Angel, Samuel

s Bozo D!az Luis Ornar Pizarro Es e o Celiar Pizarro Cort~s

6 Demetrio Bizarro Contreras Félix Antonio Ze eda Núftez

14 vincla de El e se la ·escritura . ci-

15 t~da

16 m!sm

ecedentemen e

UJ:N'r:O Lo

22' _ .

251Y-~;}J!.~mu:LJ:;:Yª-~~U~~L~~IDjW---!!~~J+.~!n-.n.ueY!EL.C:.o.o~

~¡dieclsels acciones; Placetas, con do

zr roma ci~uenta y dos acciones; Vig~.itas, con dieciQcho com,

za i,relntLa.CJ;iOneS; Vigas_---c.on ciento C¡.lJ.ince coma n9Y.en.ta-Y_.l>eJs

29 rac.~_l_Ql),~li i-·F1J.sts.t..9_, _c-ºn__~~,ta.t..r~j....e'pj;.p}Ly.e..in.ti _\.In~L..c..oma-c El t ozce·-Al"

3) leLone'S_l-_~~º.a J- .- eOp__d.9..s.d._e.n.t....O.>L.sstSJao_t.a._y_ o..cho....-c oma..c lneuenta~J



' .' 1 ',:"i

. , . ; ¡O

I
I

: ( -'::..c".: ~~.::..<,;.~ ?:.s:.'..::'.) ~; -i: oU p o ,_~.o n c i en t o Cll..-d .f 9_l}.!:-9__'y_~.u Clt_ro__c 9!illl _
I

~: ; 1.~ '1 3 ci!1~ 'J C!.1j.:--ª- y s e i s a_~sJ..on~~j_BQj a s , con_~j. !1c EL.S; OrT} 9 __'y_eirlt ise i. s

¡~.LO~' , } Ccione s ; J ari II a s . c on t re_scientos treinta~inc o c_o3~.?_ ~e
ro.;!,:.. : ' \ tenta ac c i on e s i, Pinto, con sesenta y una coma ce ro cuatr~

~0~· ' . :·~ ci ones; Poz o . con ciento sesenta v tres coma ve i ntiseis acciÓ

.L¡SSl t » 1'1
;¡"rO' } :of- ;,' inrs ' La Finca con cincuenta.. ·v -·un a . coma setenta v siete acci(
; '\~ : ~~~<} I .----_ .r:; .. - --....
'I~ \i:.~;''/B nes v As i ento. con ciento cuarenta v ocho"-coma setenta y
,,~ //- \\ '\ JJ / rr>; \ ./ r- . \ <.
¿~..D ocho accione s . - S E 'X T.":'O~- 'En virtud asimismo de lo ' v a expues-

9 ./ \ \./"';-. v . ---... . -- / ,'", .,J ' <, 1
10 to s e mod ifican -y . completan los Estatutos' ·da ··la Junta de Vi-

I ( / ;" \ ./ "<, ''; . \
11 cH a nc i a del Es te r o Derecho -d e l - Deoartamento . de E1Qui '- ahora

¡ r-: " / ,-,....J \. -\ l-, ro· \ .. i ( '1 ! \ .
12 Provincla' 'd e El au i. v ~a esc'ritura oública . a Que 'e ~los fuero

/ t":'~/;' \:" ~..,,. ~. i.;"'" \ '7:';""''':: j ,..~'>~ ~ .. \ ....-? \ .
13 reducidos. de la · O'},; 7 se -en t ende~a riarte .'i n -t:e o r a n t e la .1?resen-

I ( (l '~ / '\ "'. , "";:::::-- '.:~-::' / ¡ / / i ~;;:~' I h :. \ \ ~............... \
1I t~ s~ - e s n ecesario. e n ' l:~ . ~_orma Q!-:1_e .Da s a a exoresarse: ,A) En

I --.: ! ./ ,y \ '== / " cLI p 1; : 1',', \..-::::::J \
15 el ar t i c u lo orimero de~icho-s Est atutos se : re é~ol aza '81 Dun-

1 1, i ; I i I / ' / -' " ~::"-'. ' ~ .,-;~ -- ;, i i ; , j " , 1 '--· '
I I : " ,. " , • • 1 •• I lo. ,.. . : 1 ~ ~ '\ ' " • . . • . ' :

16 t o fir:l a l Dor .u n a c~ina v ;56. ~a~eQ~ .l~ ,frase · "ah,?ra de 'l a. oro-
I . \ ) j i ! \~ ¡¡ i ¡r¡ !i 1:1; : : rqnl'n "1 , \-...~h'\..¿¡ l ! i i 1 - ~.

17 vincia:,?8 ',El a u i " .':--B! ~n ' el ~~t~c~l.o seo.undo s~ reemol.aza el
\ \U\-, \ \L ,-.r~~~~'!) ¡~~~':::'~":-'~"~1::\ ~1 1/ I j JI : t t I

Islount o . fin a l 007' ,u n a ..cc:ma .c~-:.~ e ' : aa~eaa ..la fra.s 7 '~ahora de la
\ . \ .J ~i~::::":~A RJJ.Z0"~ ·1) ~ ~ ~~~;T~~~4. ·-'...~ " .t i

19 Prov incia -de . Elaui".-c)-En- e1-:articulo tercero se aareoa el
\ "-: ~ \ ( '-- ....- ~ v · , ....s- > : '"' J .- .:

~ s iau ient~ incis~: " Su ;urisdicción comprende desde el naci-
\ / / "'-, - ,/ rÓ» , o. I

21 mi ento 'd e f Es t é'ro ' De r e c h o hasta su conflue ncia con el rio
'-, / / / ::....-----) : - ............. -~ «Ó,- , '" '- -

Cl ar o".- D). En el' arbículo QUinto ' se intercala la frase "La
22P,,-="-=-~-...:::...~=..:.::.....,.=c.....:='-=:==-:===--===-"=---"'-=-'="~=~="",--"'-=--=-"-'='-='---="'*--i

• • • ~....... " ' .~ ~ J .! .r ! r: :~ /-;:."'"': .... \ '. .------ ... ..
Sociedad -He rn án d e z Hermanos • .prooietaria única del Canal La

~ - ..
~_ .. :::::.../ ! '---- -.-:,..i .-'

( Fi nc a : v". entre las eXDre~i.<?~·e5"ViQuita" v "Las Comunida-

des"· se · reemplaza la con 1unción ¡¡v" existenb-e entre las Da-
25¡.==-=-.....L-=-=--=-=.:.::.<::..=.=-=--=-=-.=::=~==..::..:.=--.-l.._-===..:='-'--"-=--=~:=...:"'--..=..:,~.....<::=--1

26 lab~as "Ro 1as" v "Jarillas" por m:ia - coma v se aar eoa a conti· '

nuaci6n -del v';cabio "Jarillas" las palabras " Pozo v Asien-
'llf-'-'-'''-===--:'=-=~'''=''''::~=~::-'-=-===-==-=:'='':=--...J

los miembros en la

.
Quinto ~ue se reem-28~~ '~ : v se el·imina el resto del articulo

t

:pl az a por lo siouiente: "Les derechos de29 ¡-====-=-&:c.=..::=--=--=---:=-=.;z..:=:.=.;=-=-=....:::..;...,_ --=;-=..--:;:-=....::;-=..:::..:..:-=....::=--=-=--=:::..=..=-....:.:.:.;= = ;-=..=-=---:=:.-==--;

II Junta est~n divididos en · tres mil cuarenta v uno coma trein-

~.L4""'....... .

•~tlOT"' RI A . 0 ' 0

<t\ .UI f\LVAit~. Z ti.;'
" .v.SE.R~" ;

, .~~~
. . -; -. - ; ~ '. ~ :. - ~~ .: . ~.--........_--~



. .
L-articu 1o sépUm~IL.susti.tu.~a-fJ:ase "camhiOS-de-d.o,uu..n.u.~"

. . .
.'o r "m'1t.aclone~e~erechos..!.!-Y-S.e-e.l.1udna-rl.a.-f.1:asEL..!.!.l.os.-g

5 'lámenes"e- Fl En el art.icu10-0.ct.a.v.o, letra cl, el1mfna,~L.:....I-u---l

"6 e sigue a coiu:.inuacl6n-de-l.a frase t1co~ sujeci6n a As-t,Uo':S---l

7 tatutOSe" y se reemplaza por Jo siguiente: ""El que-.sac·.d,I;:.tS--l

8 ua fuera de su tllmo o alterase d

9r:rcaci6n prescrita por el Directo.r.1o o por e~epartidor,--s

101-*'<íi-p.¡;~~.c;¡o..--QJ~---G~~-P'~~..J...t:l~)Q..-Q.-c~~.u<::I.U--U-l~J...e-a>.J--e:u~::LU-~U!!!.-l

sar el agu

,

,, .

".

~~~~-cua~~~~~~~$~da accionista, por el he

en que se C:O~

f-*l~Qe,~.Q.;I~iIo---Jeil-,l".l-J:::P..¡;r=-4iel-l:sNil.-CdJ.je~n~e-la"As'ambie:a-e '
o

Igual soJ..u,<:-,1.or~Je--1

~~~~~~~pe~r~s~i~s~t~i~e~r~ee-~e~l~empatedespu6s de haber ce

t-..&rCl ::i-...~t.e.e:;;..J.l~~-..(;l>e-...;v..s.~c.s-¡;lpL<lau:r;.cal-Qd scidirlo" e " e - G) El imina.S'l'---'t-J........J

~~J.c:u.J'O--O.1:lCe-.--qfUEt.--..::;.e..-.ree.m;)J.aaa-.por e 1 s igu1~nte : "E 1 01re

25 orio se elegLr!a-tota1mente en cada Asa~lea Gener~

~In.rja de Accionistas, sin p~uiclo da lo qua sa dispooa-.

7:1 ;.e:r:.-art1.culO--.S.iguien.t.e...-....-J)i se 'pr0<:Iuge.re J a renuncla-to.ta+---de.
I .. . .

28flrectorio.-..o .d e - ..la -ma y or .1a reL-Secretacl~i.torá-dentr.O-:de -la

29~cuarenta-.y.ochO .h oz a s siguientes-.a -Jl)nta.. --.Genex::al.-- Extraordl

30 lñ-aria de .Accionistas, . la que ..deborá celcbx::urse.-dentro. de "-lo~ I



. , )

): I/ ~j ' / f)

I (;" i ncs · d i as . siguientes a .i.L a, . r enw )c i a .!!.,, -,,", _H >. ..__Bn_cl._<:tuti r::ulo -

1 ve inte , - SG . .sustituye.-la·..frase-!.'.con _ocl1o_dias_de-;_anticipación

':r] a "l o me n o s," _po.r-!!con-die~-diaS-de-ant.icLpación--po.c- J.o .-rnenOS!!l

(;;~. ' , j 1;1) _ En-8L.articuIO-Ve.i.nticuat.r:o-susti tÚyeS e-J.a-o~aciÓn-!!.A_ LaS 1

," , I .
!::..~ '1 s p'unta s -pod z;án-concu.c~~s-mi4mb~S---p'l .cson-a-lmen-t e O ~epr-6~n-

~StIJ." l. . I
( " ' ·

í,"6i.tados-poz:-ca.cta pode¡, autor1zada po~ el Sec~etar10 de la J un4
~ ;'\' .. . I
f~' ~~~o.c la sigu1e~~~t. ."~ - l a &r:=~unta~~n---GOncur.r4-r~HI-

I /::~~ ~~ ~ :'~~p~~e . o J:'ep~~se.~~a.~os por~-ti-a--poder Sim::J
1 ~¡~L) I ' . . ' . . • . . • •
~-gLe-l-r~~~~ta, _ o . p~~-RKJ;'~mea-t-o-::rtmna

. , ' .... ' . .
w "

" .. ..... '\ , "Ó , - ' "

lo siguiente: .: '~D-ISPOSJ:CJ:ON&S GENER,'.LES. ..~I

.. : ; ~ . . :. / '\

..~." .

uinientos se-con exce ción de J.os .art1cu1os
' . '", . '~ . "•.':. - .".....·.·-.:-.._~::· ~; ·t/'.· · ··~..~·...~; · ;;. - . :"'"- ..~~ : . ! ': : .

18 santa , .quinientos .s e s en t a . inientos sesenta
', .~ ~ ... : ...:.... .·~~P:':· ;= .,•.... .J-'~

cuatro ~ ARTICULO .VEINTIOCHO - L c n

il~~~a~n lo c~:;e ~iente a la dm~nis- I

C6digo Civil
17 ;

20 de esta Junt

21 traci6n tura1 la"
. ~ .

~""-"~~~,"---==-,,~o<..-;>=<~~~~, en~. rel~.c~6n .c op , e l 'ar t i c u l o Cie,

y ocho del mismo.t?He;:pQ, legal, corres~nde al Dil

~ ec or o sobre ~~~Qn1~tas, se extenderá .hasta donda-ax1S

• a wlli!aP de illJ«,~.oeo. , ""O"". oea ,0610 anb;e Dao asocia1

v os. ~ ARTICULO VEINTINUEVE.-Los asociados ~aarAn sus aguas
. . ' . ' I

2B Eill...J.~klü.~~!J el aJ±i.cuJ.CL.cual:.en~Y-Sfrl.S-de~

" CÓ,;;,g,," de~"aS_o-U_t<L<\S__tl>.d"---"Xt=c;16lLdEL.ag~deOO~e1

1) troJ. ad~t:jMl.c112-d(LQ1SIlQSll.iYOS_<¡WLpermi.ta.n-....af.or.a.r-.e



l~g~~u~~~e~traQ~~o-ser~:rcosr-Compuer~a8-U-Otr08r-L

2 irecci6n-Genera~e-Aguas-podra exi91r a los-usua~o$-1Q-~~

. "3 ta1acion-de.-J.os.-....refe¡;idOS-dispos.i..ti"VOS-de-.af-O¡;O j y CiU\-ca,s

4 e.-los usua~oS-no-ü)s instalen-dern;¡;o.--OeJ.-plai.vo-y-_

51-'U'~~Q..-..la-I2iJ:ec.ción.-J..os requiera, ésta podrá imp!I.l.I.IoSLI...&.J:L.i:l.....u.LJ.Q..-I

,

,
a.

24k~s accionistas que por sus titulos estén exentos del pa

~ ntenderá que únicamente lo est'

~ rvación,. pero no de 'los gas~98~~

27 r-dinarios, salvo que-QS.tu.~bUnexentos d

28 t9a sbOS-~n-.:f-O-rma-expl:esa-por':""dichoS-t!-tuJ..Qs •- ARTICI lLO T~

I . ' . . .
:!9 ~y DOS._ Los-accionistas ..morosos--e~pi)gO---d~uS-ClJot.a8-p.a-

1 •

:x¡lgarán- interoses ---pEmales -hast:a-.da·l-dos-po)';......C.~nto-menslla.:A:--·inl--'



uni~

agua.- Es-

, u l_l

]; 01 0
DIEZ CENTAVOS

5
, (1

t . ~ ;" ~
I; ," j (
i\<: :l rn 'lAU DO PARA EL BIENIO

",:,} I
~' ~~ 1975-76
, ' , I br.a_al mQ.nt_o de lo adeudado, y serán privados del agua dl!f'_ª~-

Jte_l.QmQ~J-sj~n perjuicio de l~ via e j ecutiva.- Re sponderáful
0 1 ' ~

' ;I'~, J ¡ll Ó.emá s_~EL.lQLq9.JLto~ que demanden los servicios de

:,¡, ~ I¿:j: 4 1oL.anc.ar.~_dQ-d.e~-ªr y vigilar la privación del

[L · t a s_ s anci.QlliiS..-pe s an_~~ra los sucesor..sts del moroso

D

L

pesas de ac

Junta de

re'o de fraude , .

\ / / -'-r,
i¿ cor r es ponda....- ~n comprobante, previ~ lectura, ) a otorga y f1 í- '

\, "1 /) ¡ \ : : . : .-
lo'S"t'~"sti 90S' doña Yolanda Ma dn Mery 'y doña A~~-

\ ~ ..-:~~ "'- ; ..~;~~::~~ ~. ' : . ~_ :"' :. ;, ~ ": '

- earlas. d~ .este domic1Jjo~

, "( I~· ' ... \ .;., ;....:.~ . , -

lquier empleo en . la Jilnta.'··.~· Se "'fa'culta al portador de co-
I .' ,", \ ---- -' o :.-;:::-_. ';'" ,', ,' , '-, ..

1 4 iPi~\lÍ ori z ad a de la presente escritura para requerir las a
--.¿ I l ' • . .

. ~.•'

- ARTICULO TREINTA Y TRES - El accionista ue

""

:F:s:::m:e::::~~ a:~:t ::f::::~~: ::v::::a::c~:oM:::::l
2s ,r~.~1 . - R.U.T. 3.395.583-9._ Y. Marin M._ A. Collado C.....--J

! I

I
~5 ;Lll:LA..I...l<-.cu..~"-'L,.....,,~.!....&..~-X.......:..:..:.:....~ -J
-i
27 r-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-- - - - - - - - - - - -1

o".'..,, ' ' : . ' .
.. . ' .
: ; t~! " .

ze P..AS9 .AN:r.E MI i FIRMO-Y-SELLQ..,ES R.I.ME.R.A-COP.IA.. ~

Á:~R~,~¡~ ~--'-- J
29 ------I/":::~-=fJO T ¡\ P. / 0 '\~\ ~. -"./ ./~C:::::--;¿:- --~--- - I

• :::> e" ·, ;,, ~ ~. .....~ ~. ---- ,) 1 , --" -r --'-,~-~ _-.- ~__. . ~ ~

\ _: , ,'l y"~{:~<: , Ji _0 - - ----- ----------·--- -·--- -\ / -: _.- .,.< .x . " :~~~~ , - - ' -- -- , '.
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11 S~p 1991

OONSTITUY~ OSR!OHO ot
Arl\OVItQHAM rItNfO DE AOUA
SUPftfU' 1o1AL", A FAVOR DE\."
~1900, DIR!0010N o¡ RIEOO,
ItN ¡\." RIO EL"QUl¡ ie:OTOR
PUOllARO, PRQV1NOIA Olt
!l,.QUI ¡ IV RItCUON,
••••••••••••••••••••••••••

R~¡r, I

~ R S U t II Y o 1

1,,8 sol1cltud dgl Olr;ctor OlZngral til
Obra, P~bl1caJ ;n rQPrQJQnt$clón d;
'1 9001 1rt-o·t*C1l'o.~N~.,~~I ~ ';1~F'cI1'
I\OO,st.o.ciSZ~t"tIt ¡ d;lm::-OQP·a:rtr'(!mcml;o· -d
-oca.ncu:bo...dQ~AQ\J!·I'J' y 10 dl,pul:nto 'g
lo. artículo. 14', 149 y 1~O d;l oócil;
dg A;ucs.¡

_-",W ....---......, .....'I . .. . . ' '' '' ~

__ ..v.l.~,'tO.S.l...... ..~
11 1, ( 1 1: I ,'o . ~.

1 .1 l ' I ,)
, l • • • _ ' .'O.. • • I .... I ......--~

"HRfO D~ Oe RA~ PUOl.-IO 'ir ' t ..
I[OOI ON O~ tm~A[¡ D~ AOUA 'l.... " ,
IlfO, otR &CH OS lie AOUA 5 ¿JI .','
: ~/ ¡fC /~bt (6e-2) * t.~t:"

~
"--.,

1,

l' { 'l '
IlI g. ¡fr. l ll el'lo .

[) o l ~ ~ I~ il" AQ'ill'

_.-t--~

1' 1- '-

{:' ~1-1:---'f---1
,'1
~.

~I

-I---~

~r'-f-

1--+----41~.. -
m,l~on.;¡ !HEMl e I1 1" '~ v II C) P ,

lCVoAOE ÁZON

) ¡¡ ~ l~ ' ~,

~!CF.f ~ION

- I

"

1l. oonstltUy;sg, ~ flvor" d;l '1600, bir¡cción
R1;;~, un dQ{'liChQ dla ~prov;cholni canto con,unt i
da !;va ,up~rflcial, d; Qj;rclcib ,v;ntual
contInuo, por un clv~el dQ 400 millo";5
ml/~t'lo¡ can ;1 río slt(vl, provincia da B:lqul,
R;glón, "

Z... ¡"u e;U~5, qU; ,ca dastinar6n 0.1 Iilmbl!1:fQ puc1e
c¡v; ls 'olrlacción dsz Rl;go proy;ct~ eonlJtrulr
Q 1 lu;er I ,; eaptar~n ;rav1tac10nalmanta tln

~ 'o tlqvl¡ ;n un punto tlQ coord;nadaJ g;o;r~tl l
I \ ~.~ ~"el di lat:itud IlJr Y'100 ~1,41 dg longl '

, i,tQ¡ 6 ;J, '1 Km. a;\J!! arriba d; la IUt4C:
luvlomQtrica río ~1qUl ;n Alm;ndral.

El t1t\llar d¡l dllr;cho tl;b;t'A ,ol1c:1ter a
o1r;cclón o;zn;ral d; A;U!' la autorlz!~lón
conscruec 1en d; bOQltom~, gntrQ 10' qUQ
¡nt;ndQr~n cOll1pr;ndldal la, obra, tl; gmbal!Q
~1 r(o tlq~1, ~D acuardo con 10 dlJPu~,~Ó gn
artll. 161 5 1&, Y 294 a 297 dlll OÓtU;O da A'lUE

4,~ ~l tltuler ·~~l o;r;cho oa aprov;cham1~nto d~l

con~t1tulr ;n su oportunidad la! !;rv1dumbr~&
corr;'~0l'1d4n,-

"11- 1--
l:/

IHA ,NDAOION

~ - /~I

l' /'.r' --

I :li _ _ .. • _

I

"" - --~--
Ir. I.¡ .-j

t.~ _~__._.¡
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!L - ;"5 PrcilS Qll t ; RQ501uc1ón Da rcadudr6 a Qlcriturc'
públleo ~IJ; IU5crlblr61i al 11'1500, 01r;ee16n d;
RI;;o, y al Ir, Abogado "lItg d;l D;partam;ntQ
L,Qqal dg la 01rClcclón CJlnQr~l el" AgUa, Y copia d;
G115 dibarA 1nJcribir,; an SIl RClg1!tro ti;
Propigct!d QQ A;uas dal oon'ltvedor d; Signa,
naCeR' comp;tantQ, !1 lnt;rRsado d;b;rt r;mltlr a
gsta 01r~cclón a;n;ral ccpla autorizacia dQ dlcho
1n5Ctlpelón psrts 105 IItletos d; incorporal'la al
Oót6stro P~bl1co di AgUa,.

&, . \.... prCl,;ntQ fHUoluci6n &Ci! rClg15tr.r~ SIn la
oir;cclón a;n.~al d; AgUa" ;n ~ohtormld!d con 10
diJPUClI~O In ;1 Att. 122 dl1 Oódlgo d; AgUa5.

ANOTESE, rOMlsa RAtON y NOfl~lQU¡S~.

OUSl AVO MAtIn\QIJEZ LOOOS
~..oo"cO

D'III9'.~ ••WIUl. ti ",tllLJ

r ·l ' \1'.' ' . ,,, 1',: " v u t" ~ I" ~I"

OODOC\¡Uilll,W, ;( 1111'0 ,n'II J/I." I I '·" .

TOMADO RAZON
'" ~'.O~ nAifO OASTRO

''''~~t
~.'. 1;" '0.

A.ln, ~ '''''Itolll Olnml
b. Q, 4.

I ct '. . ... •



Anexo Legal : Situación de Sequía



Lo dispuesto en los articulos 300 letra c) y 314
del C6digo de Aguas y,

SANTIAGO,

VISTOS :

REF : ESTABLECE CRITERIOS PARA CALI
FICAR EPOCAS DE EXTRAORDINA ·~

RIA SEQUIA .
=== = == ============ = = === = = = = = =

- 9 fED. 1~1l/1

REr: ID I D O

C O N S 1 D E R A N D O

rán :

R E S U E L V O

S.- En las Regiones 111 y IV, l as condiciones se-

CONTRALOR GfNERAL
SUBIIOG ANrs:

11
. //

TO~R~~O~..,./ /' " /' --- /

UL/l ->
1 4FEB. 198~ L

, 3. - Los parámetros hidro16gicos que servirán de
base para determinar las condiciones a que se refiere
la presente Resoluci6n, serán las precipitaciones y ca~

dales rredídos en estaciones de observaci6n controlados
por la Direcci6n General de Aguas u otras Instituciones
oficiales encargadas de hacer medici6n hidrometeorol6 
gicas.

4.- En las Regiones 1 y 11, la condici6n será que
el caudal de los rios sea inferior al 70% del caudal de
probabil idad de excedencia 50% durante tres meses canse
cutivos.

a) La precipitaci6n acumulada a partir del mes
de Abril sea inferior al SO% del valor medio estadlsti 
co y '

1.- Las condiciones hidro16gicas determinantes pa
ra que se califique a una época de sequia como extraor~
dinaria,.serán las que se indican en la presente Resol~

c i6n para las diferentes regiones del pais. '

2.- Las condiciones que se señalan para cada re
gi6n, pueden presentarse simultánea o separadamente .

Que, es imprescindible fijar los criterios técni.
cos para definir las condiciones 'hidro16gicas de las que
se derivan situaciones de aguda escasez en la disponibi
lidad del recurso agua para las diferentes regiones, da~

do or igen a periodos de sequia que puedan cons iderarse
extraordinarios,

e ¡'IT ''-) ".1 . u ' ; .
O'~'JIIlJtt' 61 ,lo 1)1 la VIVI~tu11J f II¡l.or.')u¡,
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b) Que el caudal medio mensual de los rios sea in
ferior al 50% del caudal de probabilidad de excedencia 50%
del mismo mes.

6.- En las Regiones V, Metropolitana, VI y VII las co~

diciones serán:

a) La precipitación acumulada a partir del mes de
Abril sea inferior al 70% del valor medio estadistico . .

b) Las precipitaciones acumuladas a partir del mes
de Setiembre, tengan un periodo de retorno de lO, años.

c) El caudal medio mensual de los rios sea infe 
rior al 70% del caudal medio estadistico del mismo mes.

7.- En las Regiones VIII, IX Y X las condiciones ,serán:

a) La precipitación acumulada a partir del mes de
Mayo, sea inferior al 70% del valor medio estadistico.

b) La precipitación acumulada a partir del mes de
Octubre, tenga un periodo de retorno de 10 años.

c) El caudal medio mensual de los rios sea infe 
rior al 70% del caudal medioestadistico del mismo mes.

8.- En las Regiones XI y XII, la condición será que:

Las precipitaciones acumuladas en un periodo de
tres meses consecutivos, sea inferior al 70% del medio esta
dístico. -

9.- La presente Resolución se cumplirá de inmediato,
sin perjuicio de su posterior toma de razón por la Contralo
ría General de la República.

ANOTESE, TOHESE RAZON y COMUNIQUESE.

EUGENIO t.oao .P.ARG~
DIRECTOR GENERAL. OE ....GU~~ ...

Lo.
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'OEIIACIENDA
OEPARTES

MINISTERIO DEL INíErolon

;- 7H\E. 1991

TOTALMENTE
' T R A M I T A D O

EXTIENDE PL~ZO DE APLICACION DE LAS
MEDIDAS DE EMERGENCIA DISPUESTAS POR
LA CATASTROFE DE LA SEQUIA.

SANT lAGO, .23 de DiciQJ!1bre de 1991

Hoy se decret6 lo .qua; sigue:

; .

miDO.

~R IA GEN ERAL
mRAZON '
I
I
!HeION

I,

I >.
I H
¡UIOAa. fó N

.i~.~<t- ·

! \~ tl'!~~;

· ~ I \!~

142 O/ VISTO: lo establecido en i l e ley NI! 19.095,
el decreto supremo NI! 104, de ' 1977, del Mi

nisterio del Interior, que fij6 el texto refundido, coordi
nado y sistematizado del Titulo I de la ley NII 16.282; el
arttculo 10 de la ley NII 10.336 y el articulo 32 NII 8 de la
Constituci6n Polltica de la Repúbl ica, y

C O N S lOE R A N D O

111
. - Que por decreto supremo NII 750, de 29

de Octubre de 1990, modificado por decretos supremos NlIs.
872, de 13 de Diciembre de 1990 y 199, de 15 de Febrero de'
1991, todos del Ministerio del Interior, publicados en los
Diarios Oficiales de 6 de Noviembre y 29 de Diciembre de
1990 y 111 de Marzo de 1991, se declaró como afectadas por
la catAstrofe, derivada de la prolongada sequla Que ha
afectado al pals, las comunas de Vallenar, Alto del Carmen,
Freirina y Huasco de la Provincia de Huasco; las comunas de
Caldera y Tierra Amarilla de la Provincia de Copiap6; todas
de la 111 Región Atacama; las comunas de Ovalle, Rlo Hurta
do, Monte Patria, CombarbaiA y Punitaqui de la Provincia 'de
Limarl; las comunas de lllapel, Salamanca , Los Vilos y Ca
nela de la Provincia de Choapa; las comunas de La Higuera,
Andacollo, Vicuna y Paihuano qe la Provincia del Elqui; to
das ellas de la IV Regi6n d~ COQuimbo; las comunas de La
Ligua, Petorca, Cabildo y Zapailar , de la Provincia de Pe
torca; la comuna de Putaendo de la Provincia de San Felipe
de Aconcagua; las comunas de Olmué, Nogales y Llmache de la
Provincia de Quillota; las comunas de Puchuncavl, Quilpué y
Casablanca de la Provincia de Valparalso; la comuna de San
Antonio de la Provincia del mismo nombre ; todas ellas de la
Reglón de Valparalso; las comunas de Navidad, Litueche, La
Estrella, Marchigue y Paredones de la Provincia de Cardenal
Caro; las . comunas de Lolol y Pumanque de la 'Provincia de
Colchagua; todas de la VI Región del Liber tador Bernardo
O' Inggi ns; 1as eomunas de Ti 1 Ti 1, Lampa y Col i na dei a

. Provincia de Chacabuco; las comunas de San Pedro, Curacavl



yA lhué de la Provincia de Melipilia de la Regi6 ñMetropolltana
de Santi ago; las comunas de Hualaf1é y Licantén de la Provincia
de t ur í có ; y 1as comunas de Empedrado, Pencahue y Curepto de 1a
Provincia de Talca; todas de la VIl Regi6n de l Maule.

20.- Que el articulo 19 del decreto
Ni 104, de 1977, del MinIsterio del Interior, que fij6 el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Titulo I de la ley NO
16.282, sobre sismos y ca t á s t r-of e s , estableció un plazo de 12
meses para ' la aplicaci6n de las medidas que la misma ley
consulta para atender a la recuperación de las comunas afectadas
por la catAstrofe. .

30.- Que la ley NO 19.095, facultó al
Pres Idente de 1a RepOb li ca para extender el pi a zo seña 1ado
precedentemente ha s ta por i gua 1 per lodo.

40.- Que el decreto NQ 860, de 1990,
del Ministerio del Interior dispuso diversas medidas para la
recuperacl6n de las comunas declaradas como afectadas por la
cat.Astrofe de ' l a sequla.

5 11 . - Que es de toda c~nveniencia man
tener la vigencia de tales medidas hasta la conclusi6n 'de los
programas de emergencia que se e st an llevando a cabo.

o E e R E .T o

10.- Extiéndase, hasta el 30 de Junio
de"1992, el plazo establecido en el articulo 19 del decreto
supremo NO 104, de 1977, del Ministerio del Interior, Que fijó
el texto refundido, coordinado y sistematizado del TItulo 1. de
la ley N0 16.282, para atender las situaciones derivadas de la
sequ1a en las comunas declaradas como afectadas por tal
catAstrofe por el decreto supremo NII 750 , de 1990, modificado
por los decretos supremos NlIs. 872, de 1990 y 199, de 1991,
todos del Ministerio del Interior.

, 2 11 . - Declárase ' que las medidas dis-
puestas por el decreto supremo NII 860, de 1990, del Ministerio
del Interior, regirAn hasta la fecha seflalada en el número ante
rlod



~l i l1 i s l c r i o del Interior
= ===== = =

SUUSECIlETAIIlA DEL
lNTElllOn

(hilO 1090)

UI51'ONE MEDIDAS PAIlA
L.IIlECU I'EIlACION DE LAS
COSlllei AS AFECTADAS
rOIl LA CATASTI\OFE
OECI.AII ADA \'OR DECI\E
10 t,' ISO DE 29 DE OC-

l UIlIlE 1990

S",liaru. 7 de Diciembre
lj:¡j,- lIoy se decretó lo que
I¡ ~UC :

DIARIO OFICIAL 8 de Enero de 1991

las necesidades de los damnifi
cados y de obtener una prollta
normalización de las activida
des a~ropeeuarias en las "mis
mus.

Lus autoridades. jefaturas y
personales de todas las lnslltu
clones, orgnnhmas o empresas de
la Administración Civil del Es
lado deberán prestarle 111 Direc
tor Nacional mencionado la co
laboración para tales efectos
que le sea requerida. previa
anuencia del Intendente Ile
gíonul respectivo.

ARTICULO 2°: Con cargo a
los Condos que se pongan 1\ su
disposición, el Instituto de De
sarrollo Agropecuario podrá¡



RECI B I D O

i¡NISTERIODE HACIENDA
OFICI NADEPAR TES 125

No. / VISTO 1'0 dispuesto en el decreto co n
fuerza de 1ey No. 294 . ele 1960, OrgAn l co

del Ministerio de Agricultura; en el articulo 320, No .
8 de la Constituci6n Politica de la RepOblica, y

= = = = = ::::!J

" J , ~ ~ ~ > l :-) o·' "' (S J m':- "
~ ,1. ..,U' .(,} ..\-ll·~·~~:R~~~DF~C~~

'b5 t'J. .~ EL ·········... ..···..··....·..·-
j:t 3 lAGO. 1990

\!\\)\) CREA COM (SION ASE.SORA y COORDINADORA
: ~ER"O o~ AGR l LTURA ,l". '\\\~\~\ 1.•~ :S~'¡.' :.P~A~RA:..:..-:L::..:A.:..-=S:..::E:..:!.Q.::...U..:..IA:.:..:... '_" _

IUBSEc..ETA 1 ( "' \ ,. .'..'
ASESORlA JU ¡j CA roo{ ~\.\l\t.\~ (\'\J\ ., .... WR>\)

-: c;"r~\?v.o.Í:~ l\~\) SANTIAGO, 2 Oj\f¡O ! ~! g f)

IIOY SE DECRETO LO QUE SIGUE :

I

:ONTRALORIA GENERAL
TOMA DE BAZON I

C O N S I D E R A N n. O

Que el estado actual de sequia requiere
medidas urgentes, que deben adoptarse en forma coordina
da . a fin de paliar en forma eficiente sus efectos,

Que el Ministerio de Agricultura tiene .
entre sus funciones primordiales. las de obt e i el
aumento de la producci6n nacional; la conservaci6n, pro
tecci6n y acrecentamiento de los recursos naturales reno
vables y el mejoramiento de las condiciones denutrici6n
del pueblo, y

rJi.DEI.
CJ. , f----~

I¡!SNAC•

l1I B. DEI. f----~
t!NTRAL

Que es un hecho pOblico y notorio la
sequia que es t á afectando a una parte importante .del
terfltorio nacional, con el consiguiente perjuicio a la

---M~--+-~--,I actividad agricola y ganadera.

I REeEPC1"6 N '

2. 3~GO , g~ ...-.

8

~B DEI . VI CUENTASl-'--~

•ó/AR T. f---~

f lTDRIA o E C R E T O

TOMADQ RAZO

Comisi6n Coordinadora
a "par t e im¡:·ortante de l
el carActer de asesora

a) El Director Naclonal dE'1 Instituto de 'Desar r ol l o Agro
pecuario, que la presidirá,

b) El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administra 
tivo del Minister io del Interior,

1. - CréaH una
para afrontar la sequIa que afecta
t~onal. la que tendrA
del Ministro de Agricultura . .

Esta Comisi6n estará integrada por las
siguientes personas:

I FRENDA C I O N
~ R S _



e) El ü í r ec t or de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio
del Interior,

d) El Director General de Aguas,

el El Director de Riego,

f) El Director Nacional del Servicio Agrlccla y Ganadero,

g) Un representante del Ministerio de Hacienda, designado por el
Ministro del ramo,

h) El Secretarlo Ejecutivo de la Comisi6n Nacional de EnElrg[a,

í ) El Secretario Ejecutivo de la Comisi6n Nacional de Riego, y
l '

j) El Gerente General de la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n.

Los integrantes señalados precedentemente podrAn
designar a una persona para Que, en casos de excepci6n, concurra a
las ses!ones de la Com~si6n en su representaci6n.

2.- PodrAn, ademAs, integrar esta Comisi6n re
presentantes de los sectores del trabajo, producción y co~ercio,

cuando ésta as[ lo acuerde, especialmente cuando deba tratar mate
rias y proponer la soluci6n de problemas relacionados con alguna de
esas actividades. La integración de estos representantes serA tran
sitoria.

3.- CorresponderA a la Comisión procurar toda
información relacionada con la sequ í e Que afecta al pa í s , . evaluar
sus daño s o consecuencias y proponer al Supremo Gobierno, a través
del Ministerio de Agricultura, todas las medidas administrativas y
econ6micas Que deban ser adoptadas. ~ P a r a estos efectos; todos los
organismos de la Administración central y descentralizada del Esta
do, proporcionarAn la información Que posean y la Que le sea reque
rida por el Presidente de la Comisión.

~~, La Comisi6f\ tendrá un Secretario Ejecutivo,
- .... Msi"gnado por el Subsecretario de Agricultura y funcionará en las
~):~ e p ;Jd e n c i a s del Ministerio 'de Agricultura .
It[ ( ;i~ .
:::;;::.:-

rOMESE RAZON, COMUNIQUESE y PUBLIQUESE.

r
PATRICIO

PRESIDENTE





\)IAIIIO OFICIAL DE LA nEl'l'IJI.lCA DE cun .r .
M iércoles 26 etc }ulli .. d e I!l!1I

DlsrONE MEDIDAS PAñA
LA RECUPERACION DE LAS
COMUNAS AFECTADAS
•POR LA CATASTROFE DE
RIVADA DE LA SEQUIA,
DECLARADAS I'OR LOS
DECRETOS N°s,750 Y 872
DE 1990 Y N° 109 DE · 1091,
TODOS DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR

Núm. 324.- Santiago. 8 de
Mayo de 1991.- Visto: Lo dis 
puesto por el decreto supremo
N° 750, de 20 de Octubre de
1990, complementado por los
decretos supremos N°s. 872, de
13de Diciembre de 1990 y 199,
de 15 de Febrero de 1991, todos
del Ministerio del Interior,
publicados en el Diario Oficial
de 6 de Noviembre y 29 de Di
ciembre de 1990 y en el Diario
Oficial de 1° de Marzo de 1991,
respectivamente; en el artículo
3 letra d) de la ley N° 16.282,
cuyo Titulo 1, rdundido, coor
dinado y sistematizado fue fija 
do por el decreto N° 104, de
1977, del Ministerio del Inte
rior: el artículo 10 de la ley
N° 10.336. Orgánica de la
Contralorla General de la Re
pública: el artlculo 32. N° 8. de
la Constit ución Polltica de la
Ilep úbllca, y .

Considerando:

Que por decreto N° 7iúl de
199<.1.....de esta Secretaria de Es
tado, se declaró como afectadas
por la catástrofe derivada dc la
prolongada sequía que ha afee
tado al país, las comunas de
Vallenar y Alto del Carmen de
la Provincia de Huaseo , de la

jllJ\cgión de Atacama: las co
munas de Ovallc, nlo JIml arlo,
Monle "al ria, Comharbnl {¡ }'

Punilaqui de la Provincia de Li 
mar! : las comunas ele IIlnpd .
Salamanca, Los Vilos}' Canela
de 1:1 Provincia de Choapa y la
comuna de La Hlgucra de 1:1
Provincia de Elqui de I~Re.

gi6n de Coquimbo. las comunas
de La Ligua. Pctorca, Cahildo
y Zapallar de la Provincia dc
Pelorea )' la comuna de
Pucbuncnvl de la Provincia de
Valparaíso de la ~egi6n del
mismo nombre.

Que por decreto N° 872. de
~ del MiniSlcrio dcllnterior '

complementó el decreto indi 
cado en el considerando ante
rior y se declaró afectadas por
Insequía, además, las siguientes

'comunas: Freirina )' Huasco de
la Provincia de Huaseo, de la
In Región de Atacama: las co-

_nas de Andacollo, Vicuña };
Paihuano de la Provincia de El
qui de la IV Región de Coquím
bo: la cOíñUna de Putaendo de
la Provincia de San Felipe de
Aeoncagua: las comunas de 01
mué)' Nogales de la Provincia
de Quillota; las comunas de
Quilpué y Casablanca de la
Provincia de Val paraíso; la co
muna de San Antonio de la Pro
vincia del mismo nombre: todas
ellas de la~egión de Valpa
raíso, las comunas de Navidad .
Litueche, La Estrella y Marchi 
giie de la Provincia dc Cardenal
Caro de la VI Región del liber
tador Cencrm Bernardo O'H íg
gins; la comuna de Til -Tí! de la
Provincia de Chacabueo y las
comunas de San Pedro v Cura-



cnvl de In Provincia de ~·Iclipil\{)

de la Hc~i('1I ~,tet J;,QJlOlil illI u de
Snnlia~" . '
. \)lIe a Sil vez, el decreto

supremo N° 199 de HJ91, del
Ministerio (J'ellnlerior, coiiTple
mentó los anteriores decretos,
extendiendo la Catástrofe deri- ·
vndn de la scuula, a las comu
1Ia.~ de Calde~a, Tierra Amn
rilla de la Provincia de Copiapó
de la 111 l\cgión de Atacuma; la
comuna de Lirnnche del" Pro 
vincia de Quillota de I Ue:...
gión de Valparaíso: las comu
nas de Lampa y Colina de la·
Provincia · de Chacabuco v
Al1lUé de la Provincia de Melí.
pilla de la H·eg~clropo1l1a~.·

na de Santiago: las comunas de
Paredones y Lolol de la Provln
cia de Cardenal Caro de la VI ·
Región del Libertador General
Bernardo O'Hlggíns: la comuna
de Pumanque de la Provincia
de Cachaponl; las comunas de
Hualañé y'-Lieanlén de la Pro
vincia de Curicó y las comunas
de Empedrado, Peneahue y
Curcpto de la Provincia de Tal
ca de la~egión del Maule.

Que para la recuperación de
las comunas afectadas por la se:
quía , corresponde aplicar las
medidas consultadas por el TI
lulo 1 de la Ley N° 16.282, al
gunas de las cuales ya han sido
dispuestas por el Supremo· Go
bierno.

Que sin perjuicio de ellas y
teniendo presente la convenien
cia de aliviar las obligaciones
tributarias por intere.ses; reajus
les r multas de Impuestos de
vengados que gravan la pro
piedad o sus rentas, a quienes se
encuentran gravemente damni
ficados, se hace necesario
decretar la aplicación de algu
nas de las medidas consultadas
en In letra d) del articulo 30 del
referido cuerpo leí,!l'.; .

Decreto:

1.- Arliculo primcro.
Autorlzasc al Servicio de Irn
puestos Internos para adoptur
las siguienle.s medidas :

a) Condonar los intereses r
reajustes, originados por In'010·

ra en el PO¡;O del I mpuestn
Territorial que afecta a los
bienes ralees a~rlcolas ubicados
en las comunas menciunadus cn
los decretos de Interior N° ¡50

I y N° 872, ambos de 1990 y 19H,
de 1991, y

b) Condonar los reajustes, in
tereses y multas originadas por
lo mora en el pago de los irn
puestos a lo renta, que afectan a
los agricultores que declaren
dichos impuestos en base a ren
ta presunta, por 10$ predios ubio
cados en las comunas a que se
reFiere la letra anterior.

2.- Articulo segundo.- El
presente decreto tendrá trámite
extraordinario de urgencia,
atendida la inmediata neces í

'dad de disponer lus medidas
que sean necesarias paro acudir
en auxilio de las personas dam
nificadas.

Anótese, tómese razón y
p ubl íquesc c -« PATRICIO
AYLWIN AZOCAR, Presiden
te de lo Repúbliea.- Alejandro
Foxley Ilíoseco, Ministro de Ha
cienda.- Enrique Krauss Ilus
que, Ministro del Inlerior.
Maximiliano Cox Dalmaceda,
Ministro de Agricultura subro
gonle.

Lo que tronscribo a Ud . para
su conocimiento . - Saluda
Atte. a Ud.- Pablo Piñera
Echeniquc, Subsecretario dc ·

Ho..v.:.~~-
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'101 u'f'l"hliCH 1t("(~.lh.. p.'"
1(01.• ' de l. rr.,uluk·•• )' ~"lId ·

t., ti ¡tiro de 1m In'l'ut.'<hu,
.«I('ud.elos: Indu,o ,ultll"llc"
que hubleren I"~f':"t,ulo Sil

ded.,aclón n(lfl't .. n."'~lItr.. d e
.curuJa a lo ctbl'Ut',to en l.
p",tc Un.1 del Inri." 1'''01(''41

del •• lfeuln 72" de l. I.ey de
Impu ...ln. l. renl • . y r,l¡n rn
Inora en l. tololl,l.d n .... Ir. del
Irnpuesln deel •• ocl".

El Se.vida de ''''('''MIli' 1".
lernos Rtrar' Ins Iml"'MIOS neo

-' ns morosos .clt'II4:I.dn, r.un
lecl" ,le vendml<'nl" 01 3' de
Mono de 1992. u.. Jllr... nup• .
lI.dns al venelrnlenlu e'"I''"'''
r'n • devengar ru/usl", r. Inlr.
·reses . rontar del 1" de A"rll de
11192,

S,- P... los elt't'los del nú '
mero ...Icrlnr . si '" tr.tare de
p.edlos .«<'rol.. · u"le.dlls en
romun.. eor.....pnndlrnlt'S o DI•
recdonn Reston.l... dlferenles
le' dcher' ronanr.r • l. Dtrec
cl~n l\el{lon.1 """de esl~ si.
""do el I..mueble oll:r"".I. de
mo)...r av.lI\o 'Iscal.

An61t'Se. comunlquese ).
p"hllr¡uf'Se.- J.vler Ele"e·
berry Celho,. DlrcctfK.

1....que Iro ...serl"" a 11tI. par.
... eon"elmlenlo " fines 'lile
proeed.n,- C.,I", VIII.""",
CondlCl. $«relarln G..n<'ral.

2") (} tt(' IK'r I)r('fd u Su p rr -.
mo elf' 1I"c.-i"fUl" N" :124. d(' 1\
d. MOl" .1. 1IJ!11, "ul,lI coel" en
el Dlorl" Oll d.1 elel 20 de /""In
c1 C"1 pf ("'cnlt~ ~I'fl. ('ti vlrlud de lo
e ~ hl'" r.$.t(l rn el ",Ueul.. J",
lelro .11 , elr lo I.'Y N° IR.M2 ,
se ."t. ,,¡'/• • 1 Se', vld u rl(' 1m.
pUMh'< 1IIIII"fOO S 1'''. II&nl,\lu
18." slguicn'~ mnlldu:

oo ,,) (:. ..."Iufll" los In~c'"~ y
'f.'''Jud~. oftRln..clc" por mor.
en el l'tllI:u .Id Imlmesto Terrf 
Inrlol 'lile orrela • lo< btenes
rR'(~ .R,kul..., ul.l('.dos en las
comunas tnrocltm.d ..., en los 1

deeretus (Ir. Int("rlllr N· 7r,o )'
N" 672, .",11llS de 1990 y 199,
de 1991, y .

"b) C..nelon•• los ..cal"'ln,
I"tt'ro y m"lI .. orlgln.d..
por l. , <'n el p'I':O de 1",
Irnp"csl .., • l••enl., que alt"<:.
Ion. l<t. 0l!.lcllllo.cs r¡"e deel••
•en ,lid.... lo"I"I('$los en ......, •
rcnl. r,nunl". pu, 101 prrdlos
"hk.dos en 1.. COllllln... 'lile
se reltere l. Id•••"le.I"•.oo, y

J") Q"e e"n el "hJel .. de P"
11.. 1,,, t'frcl ... de l. St'<l~l. l"
f't'rc~Ulr l. r~.. "".od6n dc 1...
e"m"nas .r.-"'od... IJ<H kl., se
""Um. rerlln¡:nle .d"",ar 1..
medid .. roo<l"..nlo 01 u.... )'I
"1'<'rath-leI.d de l. ,"torllld~n
("f'II("N'IItt.. .

1.- (:<>"'U>...nse l. l..lalld.d
de los r"'J".In e 'nter""", elel
Impueslo Ter.Unrl.1 q"e • l.
fech. de: l. pr<'$Cnle roolud~n

se e"",ocnlmen mora en elp.&o
y r¡ue roroes,,""d. a Ins bienes
•• Ices '(I:1'lcol.., u"lcados en las
romunas mencionadas en el
dec-retn slIpremo de Inlerlor
N" 7SO, de 11190, modlfle.d"
pnr Insdecretns suprrm", de In.
le.lnr N"s. 672. de 1990 y 199,
de IIl9I.

2.- Par. d P'g" de 1.., 1m.
pu,.. los nclns .deud.dns. Ins
ronl;lb")'cnlt'l eleber'n ron ·
eurrlr 01 Servicio de Tesorerlos
qlllen emUlr' 1m AvIs...Reclbos
con ,'('ncimlenlo .131 de moru>
de 1992. 1..os In'l",alos no po.
g.dos 01 ve"cI",lenlo em""•••
r'" • d.,-enl':" re.Jllrtes e Inle·
('('$('$ o ennl ar dd 1" de .brll del
mismo al\o. · bl'3 _ 0 ...<16011....,. 1.01 en,

1 I~lo\lcl.cI de '"' re.',,"O, In·
I~res.,. V 1II1I11as de los Imr";,, '
tu......';,,,,"h, ('o mor. de ( ec a·
."d(m >-¡"P"R" .1. lecho ,le f '
, rr.~f11"ci"n CI"t.' ~rC'r.t ...n. os

. flnfJd~"ltu,('s «IUr. declaren

\

... . 1 n hose • ren o
clidlo~ "ul",n ns e , I

I ,,·,11.,,""
,. (1It.,.. "I. IlO' '" P "" ~
clulu~ rtl '''1 c'Ut1I"n.~ ~cn" ~( ~
t'n 'e~ .1N"fch." ~lIlu('tnn~ ,(" er ..
(k~ rn rUIII"1 l.

4. '- 1.0' o~.lcullcl'M "enell.
re.(I." (Hn N'_ ("""el"flAd"ll dr .
be.An roncu ..1r " ••1. el 31 d.,
Oldemhre de 1991, al .., Ol.t'('.
c lufles n,.Jtlon.l~ dd ~rvtclo

d~ IrUI',uoh" 101"'lIos de l.
lila : IV.: v. : Vio y VII. Rt'.
~lnnt'S y OIrCt'Clón nr~on.1

MC'IrCl(Wllthna S.nUaRu 1'0
nlenh:, ~('R;t"m l. "('RIÓn .. l.
tu.1 fX"rtf'nN"C 1.. ("tununa .r("(' ..
h tl. fJOC 1ft secllI'. ,Iunele nlé
uhle.do él ° lo. p.celh" og'lco.
l., fo~n de 1m CUIIIIN fl("('I • .
re" su Im('unln • l. ,("ni. en
L.~ • rrnl. ,.,nll"''', l("u01,,_.
lI.ndo Indos Ins .nl......e1enles
'lHe se le 't:'tlulC'un. ta"ln (lar.
l. determinación drl monto
.deud.do como ra,...erMUar

Con~ldrrnu(lct:

CONUONA INTI':U r:S ES,
II r:AJUSn~~ \. MULTAS urs.
I'ECTO DE IMI'IJFSI'OS QUE
INIJICA , EN COMUNAS
IJECI.AUADAS AFECTADAS
ron LA C ATAsnIOI~ DE ·
UIVAI)¡\ UF. I.A SEé ), DE
ACUlmuo Al. 1'.GCII ETO
surllEMO DE lIAClENUA
N" J24, l'UlIl.ICADO EN El.
I>IAIIIO OFICIAL OE 26 DE

JUNIO DE IUOI

1") Q"e 1"" I>t"<:rr.l.. SlIp,e .
1110 N" 7:10, de 29 de Orluh.e
de Ill!lO, ",,,,Ulle.d.. por I>"".e.
1... 5111"""'''' N"s 1172, de 1:1 de
OI.'I<'IIII"e de I9'JOy lOO, de 1:1
de rd"<'rtr de 1991, Io<In• .Id
MllIl<Ierlndd I..Irol..., puhllco.
dm en 1", 01••111, Olld.les <le O
ele N""lellll ..e y 29 <1<' DI.
dMnh ... de Ill90 y 1" de M.no
de IlI!ll. se d«1..6 con.o .rce.
I.d", pnr l. e.lblrnfe, de.I,.. .
d.. de l. prol""(I:.d. scqul. 'lile
lo••fcct.do .1 1,.1., los Ct"numos
de V.II<'nnr, 1.11.. dd C...nen, ,
r ...lrln. y 11....en de l. rrovln·
el. de lIu...,.,: 1", romlln.. de
Caldera y Tle ... 1.01..111. de l.
I'.,n-tllcl. de (:<>pl.p~: lorl.. de
l. 111 R"~~II Al.e.m.; los co.
munos de Ovalle, 111o Ifurl ••k>,
Monle P.lrl. , Comharh." y
Pllnll.r¡ul de l. Provlncl. de LI.
marl; las enmunas de 111.",,1,
S.I.m.""a, 1m Vilos y C.n....
de l. rrovl.....l. de Clono". : IL' .
comunas del:' IIlguera, And• .
eolio. Vleull,; y r.lhu.no de l.
Provlnd. de Elr¡ul; 10000s di..
de l. IV Rt'(l:1611 de Coqulrnho:
IllJ cnmun.., de lia 'il(tun , r("
tooc., C."II<1oy Z.p.lI.. de l.
J'rnvlncta de ¡'ctorr.a: 1" m Utu
n. de rut.cndn tle l. Pro"I"do
tleS.n rellpe eleAco''''OR''. : 1..
""1mna.' ele Olnlllé, Lns Nu}!, .
les y Un ..d .. elr.l. 1'"",I"cI. e1t'
Qulllnt,, ; IR~ ("nmIH1", ,le
l'uchu1TRVI. Quill'ué )' Cn 
~"hI"n(''' «Ic-In .',"\"II1('IA de VAl.
r"u.l,"1; lit «'UIIUIt1R clr. 5,,11 An.

. 5,"II.lt", 2~ d., S<'I,II<'nlllle
de IlI!l1.- lI ..y se 1,. resueh» lo
qlle~lltue :

N.\nl. 2.7D~ <',enl•. - Vis.
tu:,,:: I.as r.cnll ,,,1'0$ ~ue me:eon 
IINe d •• Ilelllll prime... del
Off.eln SIIP'<''''O <le JI.delld.
N" 324, p"blle.r1n en el nI•• I<·
Olld.1 de 20 de Jllnlo de IlI!ll:
y In <Ihllllcsh'en 1....rIlCIIIII' 7·
de l. Ley O'(l:Anlc. dd S<-n-1c1<1
de l"'pu('$l'" Inlr~nns y n drl
·ClI<lIlto T rllllll•• III, ).

In"l" ele l. P",,-Indo dd ml<m"
non."rr: IndL' rll .., .Ie lo nr .
Rll\n de V.lpo ..'",; 1.. r"",,, ·
nas de N,,·hl.d, 1.11 u",,", , l..
I':, lrell. , M.re"lg"e l' 1'.,e.I...
nesdr l. Provlncl••IeC...I...ol
e.ro: 1..< ("OmIIlH'~ d~ l.nlnl r
ruco.mlllC de l. J'rnvllld. de
(;"lch.It''': ""1,,, de lo VI ne·
&IÓ" del l.I"e.lod". ne,n" , ,)..
O'llI~ItI",: IL' comuno, ele TiI·
111, ~Olp. l' Colino dr l. r.n ·

. vlnd. dc Ch.e.huco: 1.. e," n.. ·
n .... d(" S..n rt'«lro. CUUC'II\· j r
Alhué de l. r.ovln"', de Mell·
,,111••Ie lo ne(l:lÓn /I.I.t",(", llIo.
n. dt: S"nthll~n: las comUIIAS etC'

lIu.l.fItI y 1.1e."tén dc l. r,n.
vlnrl. dr CtJrlcd : y 1.< ("('mun"_~

de ~;"'I'C<lr.elo, I·<'neol ..,e. v
Currl,lo de l. rrovlnclo tle 101.
c.: 1",1.. de 1.. VII neglÓn dd
M.ule,
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6 de Noviembre de 1990

'-Ministerio del Interior

. Lo que t¡'a¡'¡sc¡'¡b~ it. ue.: pa-l
ra su conriclmierito.- Saluda a !
Ud.- Be1isario Vc1asco Ba
raona, Subsecretario del Inte
rior.

' ~ ,ÁC~":tÓ~Ú$1: rQ7.ón ;Y" 'pu~""\
b 11 CJ 11C Se. - l' AT R{C I O
AYLWIN AZOCAR, Presiden- :
'te de la RCp(lhllcn.-:- Enrique :
Krauss Busque, Ministro del In- ¡

. te~ior .--: ; ~.lejandro . Fo.~ley I
Il i o sec o . .... Mlnlst'ro;.';. ,de I

Ha~lendn.-, Carlos , omlnam.II~1
Pmcual., MinJstto :,de .EcoJlótlÚJl;· :
Fomento 'Y<.Reconst ru ccI6n.-:-t i
Juan·.Agustín Flguorba :Yávu,· "!\

, Ministro ' de .., ~Agrlcultura ; -:-.' !
'Cérlos · .Hurtado : Ruíz-Tagle,
Mlnístro de Obras públlcas.
Juan Hamllton Depassler, Mi-
nistro do Minerhl. "

. ' .Decreto:

. Arttculo Tercero: RaliHcase ·
todas las medidas que con molí
\'0 de la referida catástrofe hu 
blcran podido adoptar, al mar
gen dc las normas legales y
reglamentarias vigentes, . las
autoridades administrativas de
'Ia ~ ne~ionc.<, Provincias y Co
munas afectadas y que hayan
requcrído norma de excepción.

, Artfeulo Segundos El Presl
dente de la República podrá
-d ísponer la aplicación de lus
dlsposlcionés dcl -Tltulo I de la
Ley N° 16.282, CU)'O texto re
fundido coordinado y sístematí
zado [ue fijado por el Decreto
Supremo N° 104, de 28 de Ene
ro de 1977. del Mluisterio del
Interior, mediante la dlctación
de los Decretos Supremos que
fueran procedentes.

¡ Articulo · I,'rimcro: Señálese
; como afectadas por la catastro
~ fe derivada de la prolongadu se
: qula que ha afectado al . pals>
!manifestada con mayor lntensi
; dad, a partir desde el 10 dr.'Oc~
tubre de IOnO, IR.~ comunas de

iVallenar )' Alto del Cn~men de
f la Provincia de Huaseo, de In
; lila. ' Región de AtaCHlna; las
comunas de Ovalle, Rlo Hurta
~do, Monte Pliti la, CoiTibarhal6
y Punitaqul de la Provincia de

I Limeñ; I~' comunas de Illapel;:
' Salamanca; Los Vilos y Cancla
de la Provincia dc Choapa, y la

¡conu.lna de LII .Hlguera de la
Provinciá de' Elqul de la IVa.

•Regi6n de Coqutrnbo; las ro
' mullas de La Ligua, Petorca,
.Cabildo y Zapallar de la Pro-
;vincia de Petorca y la comuna
'de Puchuncavl de lo Provincia .
de 'Valpáralso de lit V· ' Regit\n '
del mismo nombre. . .

Artículo Cuarto: Determina
se que el presente Decreto
h' nd rá trárnit« cxtraordinarto
de urgencia atendida la lnme-

Que es necesario , sanclonar 'd ia l.. necosldud de disponer las
administr ativamente las med í- medidas - que ' sean ' lIcccsa rias
das que sen procedente dispo- p~lra acudir en allxllio de ItL~ ,

'! ncr para la dcbida ma terializa- pe~onasdamnificadas: .
1 ción de la consi~erBción ant e- . . . ~ l. . ' . ' . ' . ' ! ,., ; . ...

ciar , . f : : l .' < .. :. " ' .: ' 1;'. _' . r:.. '
~~!I ...-. '~ - '".

SUBSECRETARIA DEL
INTERIOR , ,

SEÑALA tOMO "'AFECTA
DAS I'OR LA CATASTROFE

.COMUNAS QUE lNDlCA DE
LAS REGIONES QUE SEÑA
LA. DETERMINA TRAMITE
EXTRAORDINARIO DE

URGENCIA
Santiago, 29 de Octubre de

1.990.- Hoy se décret6 lo quc
sigue : . _

, Núrrr. .750.:- Visto: Lo dis
puesto en el artfcu lo, 32, N~ . 8 '
de la Constitucíón Política de la '
Repübllca ' dc Chíle,«, en ,.el:.
~rtlculo ,6" de , : la . Ley;('

· N°··18.715, ....en , c1. :Dccreto',
Supremo N° .I04, de 28 de Ene- ' .
to de l{¡77, de .Interí ór, que Eijó .
el texto refundido coordlnado y
sistematizado del Titulo I de la

. Ley N" 16.282, Y lo previsto
por el artículo 10 de la Ley

.N° 10.336, Orgánica de : la
Contralorla General de la Re
públieu,y

Considerando:

. Que la prolongada sequía
-qucl iii -afettRdo ~I país se ha .,
'manifestado con especlalintenc -:
sldaden algunas comunas de las .'
Illa, IVn.. 'y· Va. Reglones, de .
Atacamn, .de -Coqulmbo y de .

..Valparaíso, respectivamente; ,:,; .
• ". ' ti . , .. . . . . . _ .' ,
~ Que tal Fenómeno climático
ha ocasionado gray~ y grandes ,
perjuiclos a la altflcultura, a·la
gnnaderla, a.la minerla, a In
disponibilidnd de 'alimentós 'y
de agua para la bebida y el
riego y, eh g~~icral, a las activi
dados quc desarrollan los habl
tuntcs de dicha zona, revístien
'do el carácter de catástrofe. lo

i que determina la necesidad de
-qü~ .en foriñaiñiñCd¡áia·.ro~ or; .
'ganis,ños competent~.aCl~d:¡n a .
llsisU~ a los darnniflcados, dls- : .
poniendo medidas, de cxcep- j.:
cl ón, usl como rutlí ícando Ias ya I

adoptadas, .a . tin de paliar
dichos efectos y evitar mayores
perjulclos t.'COmímicos y soci ales

[' u los que ya afectan 11 su pobla
I clón;

l'
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COMPLEMENTA DECRETO o: Que no .obstante lo nntcrior, Marchihue dc la Provincia de
. N° 750,' DE . INTERIOR,oDE ' .cJ problema de sequía ha contl - Cardenal Caro de la VI }lc~¡ón

1090 QUE DECLARO COMO I nuado a~dlzéndQse en térml- del Libertador Gencral Bcrunr-
AFECTADAS POH' LA .CA. .nos de qu~ t"mbl,én reviste co·, do O'Hlggins; I In comuna de

. TA5THOFE A DlVERSAS CO. rácter ', de I e..tástrofe ; ola , si· .. TiI·TiI de la Provincia de Chao
, MUNAS DEL PAIS, EN SEN. tuaelón que afllge ,a otras cornu- . cahuco y las comunas de San '

'n DO QUE INDlCA. 'fRAMI. . . I\II~ de las aJlterlormcnte:dt.'Cla. . Pedro}' Curacaví de In Provino
· TE EXTRAORDlNARIO DE radas en dlcha .con~lci.6~;. ' cia de Mclipilla de la }legiÓn

URGENCIA " . , ' Que ,.por lo ,Interlor ,se hace . Metropolitana de Santiago".
, . ncccsnno complementar el rd,:· ,

Santiago, 13 de Diciembre de rido decreto para la debida ma· , 'Articulo Segundo: Determí-
: 1990,~ Iloy se decretó lo que terlaliznclón de la consldera- nase que el presente decreto

" slguer . . , .. .. cíon anterior,., , . , , . tendrá trámite extraordinario
, N úm.: 872.':: Vi~to: Lo dls. r: "10.. :1 1 ,'1' , ",j' i"·"..,'....,.., de urgencia atendida la Inrne-
, 'p'lIt.'SIOen el Articulo 32 N0 8 de .;. ::P«nsto: ,:, >}: ~ .: ;. i dint~ necesidad de disl?Oner las

la Constítuclén Política do la . ~.~ ¡" , • :.: ~ . 1 , , I ; . medidas que sean necesarias
República de ' Chile,: en el ,."-rt,k:ulo . p.rJ~éroi ,COmple. para acudir en auxillo ,de las
Decreto Supremo N0 104,de 28 méntsse el lohrtlcuto .1° del personas damnificadas. ' . .
de Enero de 1917, de Interior (l, .Deerete , S,,!p,~mo: l'l~ 150, de Anótese, tómese razón y

" que ' fll~.. e' :'texto ;refunuldo: Inte~lor de 1900,'publlcfldo en: publlquese.- PATnICIO
. " coordlnaclo,y slstematizadó del el Diario Oflcllll:de 06 de No- AYLWIN AZOCAR, -Presiden-
' .. :! l\ulo rdo la ~y; NI) 16.282, vlembre deJ.~. Cl' ~i sentido ' le de la República.- Ettrlque
_ en el pccrc~o.~upr~mo N0 750, de que se I~ a¡pga,ulÚnelso se.' Krauss Busque, Ministro del In-
::¡'" de Interior, de 1990, publicado gu,~do del~SJ.I.~pte:t~~~rj· . i . terlor¡ .AleJandro Foxley Rlose-
: ~ ~ :'en J711?1~~lo 'Oflcla~ ~e.06 de . ;..~~mo,·l.~~~ ; como ca, MInistro de Haclt'nda.-
~m'~l.N,qYiem~re~~ 19900 '1lo previsto . a(~4das por.l,~.cat4stl'Q(e derf· Carlas Omlnami Pascual, MI·I~¡ po r ,el Artículo 10 ,de,lI( Ley .vllda del mismo fenómeno. ell- r . ·n(st ro de Economía Fomento yi»1, N°, IO,~~, " Orgánica. de o la .. l ' IIlJAtlcp! ant~, ~~to y 'en lbs Ileconstruccíén.i--. Juall ' Agus.
I¡r~,'~?n l ra}orra, ~e~ler~l ~'1'~ Re. I! ..mbmoa ,ténnlnos sel\ll.1adUJ en . tln ~igucroaY6var, Ministro de
1m} pubJfca,y, "!' . ¡ (.~' ;.;-' '. o. '. ': ql }~, anterior; JIU t;OmunlU, Agricultura.s-- Carlos Hurtado

l
.~~, COlUlder~ndo:. ,', ; , . r .. , '. .. ,<le,F~f,Jna y 1:1IlI!CO de ~I\o Pro- Il~lz.Tagle, Ministro de .Obras

r Que ~ problemade prolon. . .vlnel • .de Hu~,. ~e 1, lila. PubllcllS.'- Juan Haml1ton De
~\gnd~ seq~~ qué" hia 'aI~tódo a: ~cgJón:dc At~cama; las comu-. pn.uler;Mlnistrode Miner(a.

I
. ,gr~" parte .de1 .pa~..qcterfTlinó ,n.~ de Andaeollo, Vlcurau y . ' Lo que trnnscrlbo n Ud. para

, .par~ paliar los graves y grandes I Paíhuano de la Provínete de 1::1. su conoclmlento.-·'Saluda n
perjulcíos ocasíonedos, que al. qul de la IV RegiÓnde Coqulm. .Ud.- Odl~o .Velat<lCO Barno-

~. ¡ g¡J!l "', co!J1l,1o" fu~r~¡t declaro• .: 00: la comuna de Putuendo de na. Subsecretario del Interior.
'das :~!T'~ Il(~t~dll.i ~r. la oca. . la Pr~\'lncla de San Fdlpe de

¡ látlro(e para l~s ef~los, de que ' . Aconca~a: las comunas de 01.
I ~l ~P~I~ent~ ,el,e .I~. R~rúbllca mué ~. Nogales de la Pro\'incla

~~~e¡'~ ~dop,t,~ m~Ipas de ex. do .Quillota; IIU comunas de
~~16n autpr~z~d~ por la Ley QwlJ?u~ )' C~áblanca de la

'o/~1~,282, lo que se roncretó ProVIncia de \ alpal'ar~o: la co·
éalante la dlctacl6n del 0.5. mllna de San Antonio de la Pro·

. ~ t.?ro, d.o, Interior de 29 de "incia del mismo, nombre: todas
, c~lI b re , publicado 'en . el ellos de la V Hegi6n de Vnlpa.
bl~~olOflC;lalcon.r~h}l Q6 de ra,lso; las comuna.~ de Na\'idad, )
'i~~rt ,de~ICh~al\o: l ' Lltueche. La Estrella y
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CREA COMIS ION ASESORA y COorWINA·
DORA PARA LA SEQUIA DE LA III Y IV

RE GIONES DEL PAIS

.Santiago, I de Febrero de 1994:- Iloy se dccrc
ló lo que sigue:

Núm. 18.- Visto: Lo dispuesto en el DFL. N!!
m,de 1960, Orgánico del Ministerio de Agricultu
ra; en el artículo 32. N!! 8 de la Constitución Política
de la República, y

e o 11 s i d e r a n d o:

d) El Director General de Aguas.
e) El Director de Riego,
I) El Director Nacional del Servicio Agrícola 'i

Ganadero.
g) Un representante del Ministerio de Hacienda"

designado por el Ministro del ramo, " .
. \. 11) El Secretario Ejecutivo de la Comisióu Nacional

de Encrgta. . . __' , ..
i) El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional

de Riego. y
j) El Gerente General de la Corporación de Po

mento de la Producción,

Los integrantes señalados precedentemente
podrán designar a una persona para que, en caso de
excepción, concurra a las sesiones de la Comisión en
su representación.

Anótese, tómese razón, comuníquese y ' publl
quese.- PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presiden

. te .de -Ia República.- Juan Agustín .Figueroa Yávar,
Ministro . de, Agricultura, :' . •:.: .. '<. . . '

Lo que transcribo a Ud. para su éonocimlento.
Saluda atentamente a Ud.- Hugo Ortega Tello,' Sut>-: .
secretario de Agricultura subrogante: . . '. \ ' .

a) El Director Nacion:\1 del Instituto de DesarroJi~
. Agropecuario, quien la presidirá, ~

b) El Subsecretario de Desarrolló Regional y Ad- .
ministrativo del Ministerio del Interior,

e) El Director de la Oficina Nacional de Emergen
cia del Ministerio del Interior,

Que es un hecho público y notorio la sequía que
está afectando a la lU y IV Regiones del pals, con el
consiguiente perjuicio a la actividad agrícola y gana-
dera. ' , ,

- Que el Ministerio de Agricultura .tiene entre sus ., ·1
func iones principales ,obtener el aumento'de la pro- 1

ducción nacional; la conservación, protección y acre. 1

Icentamieuto 'de los' recursos naturales renovables' s:
el mejoramiento de las condiciones de nutrición del :
pueblo, Y' · .
. Que el estado actual de sequla en las reglones, '-:'
mencionadas requiere medidas, urgentes, que deben ,..
adoptarse coordinadamente, a fin de paliar en forma
eficiente, sus ' efectos, . ._ . _ ' , . .. .'"

2.- Podrán, además, integrar esta Comisi6n
representantes de los sectores del trabajo, produc- :
ción y comercio, cuando ésta asl lo acuerde, espe
cialmente cuando deba tratar materias y proponer la
solución de problemas relacionados con alguna de
esaS' actividades. La integraci6n de estos represen
tantes será' transitoria. " .

. 3.- Corresponderá aIa Comisión procurar joda
información relacionada con la sequ ía que áfécta a
la III y IV Regiones del . país, ·.evaluar sus daños o
consecuencias y proponer al Supremo Gobierno', a

- v---o :través del Ministerio 'de Agricultura. todas las medi-
D e e r e t o:' ." ..: . ~ .' : . : .. :.. . ' j ' 'das administrativas y econémicas <\ue. deban 'ser'
', ' -- .. . . ' . ' . adoptadas. Para estos efectosc-todosIos organismos ,
t.,. Créase una Comisión Asesora y Coordina-o I de la Administración central y descentralizada del

dora para evaluar los efectos. y proponer las medidas Estado, . proporcionarán la informaclón que po
relacionadas con la sequía que afecta a la In y IV . l. - sean .y la que le sea requerida por 'él'Presidente
Regiones del país, la que asesorará en tales materias ¡ de ·la Comisión. . , ~ . I 1" : .

'. al. Ministro de Agricultura. • : .; ". .. .... . . '; . La Comisión tendrá un Secretario Ejecutivo,
• e • . . ' designado por ' el ..Subsecretario de Agriculturá y

Es¡; Comisión estará integrada por las siguien- funcionará .en las dependencias del Ministerio de
tes personas: . ' Agricultura. " "

: 4.- Derógase el decreto N!! ,125; : de ' i990; 'del
Ministerio de Agricultura. , : .. :. .



El Of ic io ORO. N° 377 de 13 de agos to de
1990, del Director General de Aguas; la
Resoluc ión D. G. A. N° 39, de 9 de febrero de
1984; la facultad que me concede el artículo
314 del Código de Aguas, y

= = = = = = = = = = = =:;= = = = = = = = = = = =

REF.: Deolara zona de esoaoez
regiones que indioa.
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~~~ Que las reglones que a contlnuaClon se

mencionan, se encuentran actualmente af~ct~das

por una sequía de carácter extra d1ñ:apio.\\ de. r H' t

acuerdo a la calificación ~I1~~·lt:zad·~_por

la Dirección General de eN\t..J \.._ .--.-.... \
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1.- DECLARASE zona de escasez ~~r un período de seis
meses a contar de la fecha del. presente Decreto, a las
s iguientes regiones: IV de Cbq'ú'imbo " V de Valparaíso,
VI del Libertador Bernardo O'Higgins, VII del Maule, y
Metropolitana de Santiago.

:.¡,

", .

2.- En virtud a esta declaración, la Dirección General
de Aguas podrá, a falta de acuerdo entre los usuarios,
redistribuir las aguas disponibles en los cauces
naturales de uso público, entre los canales que capten
aguas en ellos, pudiendo, para estos efectos suspender
las atribuciones de las Juntas de Vigilanoia, como
también, los seccionamientos de las corrientes
naturales comprendidas dentro de la zona de esoasez.

de Aguas, podrá a
de la distribución de
naturales o cauces

existan constituidas
lc .
1\"
~~ .
1:'"
~L
c......
L~-- ..
~ .

Asimismo, la Dirección General
petición de parte, hacerse cargo
las aguas en las corrientes
artificiales en donde no
Organizaciones de Usuarios.

:.
La zona de escasez no será aplicable a las aguas
acumuladas en embalses partioulares.

11
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3 . - To.nto el presente Decreto Supremo, como l e s
Re s oluc i o n e s que dicte la Dirección General de Agu e a en
virtud o. las facultades del artículo 314 del Código citado,
Be c u mp l i r á n de inmediato, sin perjuicio de su posterior
t omo. d e razón.

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUES~ y PUBLIQUESE.

1ó---~- ~"'--'''''- --- '\} ~ ....~

CARLOS URTA O RUIZ-TAGLE
Mi ni s t r o de Obras Públicas

~
c~

EOUA O D\~ ~.. : ~.'! :~ ~ . ~~r ,' :::nA
ll~fe Divls i::':1 d ~ f" :~ .~:~I:;:¡ l! . ; ,:;;~\n

y S'3crct:rlü e.;. .1: :,'>;\
~ubsccrc'tnrín M·O.\!.

SubrogUllto
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERI Q DE OBRAS PUBLICAS
DIRECC rON GENERAL DE AGUAS
DEPARTAMENTO LEGAL

ANT.: Artículo 314 del Código de
AgUdS y Resoluoión D.G.A. N°
39, de 1984.

MAT .: Propone declaraoión de zona
de escasez.

INC.: Informe
Deoreto.

y proyeoto de

SANTIAGO, 1 ~ {.SO 1990

DE DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

A SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Como es de conooimiento general, extensas zonas del país
ee enouentran afeotadas por un período de sequía
prolongado que, sumada a las insuficientes
preoipitaciones de años anter~ores, está produoiendo una
situaoión de falta de disponibilidad de reoursos
hídrioos, lo oual, neoesariamente se traduce en
negativos efeotos en el plano económioo, social y en
todo orden de aotividades.

El Servioio a mi oargo, en ejercicio a la faoultad que
le conoede el inoiso 2° del Artíoulo 314 del Código de
Aguas, diotó la Resoluoión D.G.A. N° 39, de 9 de febrero
de 1984, en la cual se estableoe los criterios para
oalificar ~pocas que revistan el carácter de
extraordinaria sequía, en atención a las preoipitaoiones
acumuladas y a los caudales de los ríos, en las
distintas regiones del territorio naoional.

A la luz del informe adjunto, se debe concluir que,
ent re La a regiones IV a VII de 1 p e í s , se presen tan
olaramente l e a condiciones de precipitación acumulada,
oaudales de ríos, o amboe índices, que indioan en forma
notoria el oarácter de sequía extraordinaria que se
enouentra afeotando a dichas regiones, de acuerdo al
criterio prefijado en la Resolución D.G.A. antes
aludida.
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Para enfrentar esta grave a í t ueo í ón , y en virtud a la
norma del artíoulo 314 del Código referido, me permito
proponer a USo la deolaraoión, por parte de S.E. el
Pres idente de la Repúbl Loa , de zona de esoasez a las
regiones anteriormente señaladas, mediante el proyeoto
de Decreto adjunto, lo cue I p e rm í t í r-é disponer de los
m~dioe legalea necesarios a objeto de reducir al mínimo
los daños generales derivadoa de la sequía, a travéa del
ejeroicio de las aooiones que se oontemplan en la
normativa vigente y en dioho proyeoto de Deoreto
Supremo.

Salude atentamente a US.,

DIRECTOR GSNiAAL e~
JEM/vpr.
DISTRIBUCION:
- Sr. Ministro de Obras Públicas
- Direotor General de Aguas
- Sr. AbOBado Jefe Depto. Legal
- Of. de Partes
- Arohivo.

AS
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14 FE 8 1991SANTIAGO,

eolara zona de esoasez a
giones y provinoia que

i d'i o a .

El Ofioio ORD. · N°'110 de 12 febrero de 1991 ,
de 1 Di reotor General de Aguas; la
Resoluoión D.G.A. N° 39, de 9 de febrero de
1984; la faoultad' que me oonoede el
artioulo 314 del Código de Aguas, y

ñEC I BI D O

aERIODE HACIENDA

~C l rl A DE PARTES

:¡CA DE eHI LE
m IO DE OBRAS

aguaslasa

de Aguas, podrá a
de la distribuoión de
naturales o oauoes

existan constitu idas

Que las regiones y provinoia que a
oontinuaoión se menoionan, se enouentran
actualmente afectadas por una sequia de
carácter extraordinario, de aouerdo a la
oalifioaoión previa realizada por la
Direooión General de Aguas.

D E C R E T O

24
1.- DECLARASE zona de esoasez por un periodo de ' s e i s
meses a oontar de ~a feoha del presente Deoreto, a las
siguientes regionés y provincia: IV de Coquimbo, V de
Valparaiso, VI del Libertador Bernardo O'Higgins, VII
del Maule, Metropolitana de Santiago y a la Provinoia
de Ruble, de la VIII región del Bio-Bio.

rAe , Asimismo, la Dirección General
................................. petioión de parte, haoerse oargo

:010. las aguas en las corrientes
= = = =;== = = ;7, artificiales en donde no
.\_. \_ .. .\\ Organizac iones de Usuarios.

La zona de escasez no será ap I ícab Le
acumuladas en embalses particulares.

PORs .
rAe .
,POíl S ..

REND A C I O N

2.- En virtud a esta declaraoión, la Dirección General
de Aguas podrá, a falta de aouerdo entre los usuarios,
redistribuir las aguas disponibles en los cauces

\\

naturales de uso p~blioo, entre los canales que oapten
aguas en ellos, pudiendo, para estos efeotos suspender

= = = = = = = :::¡c; las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, oomo
también, los secoionamientos de las corrientes
naturales oomprendidas dentro de la zona de esoasez.

..- o

lRALORIA GENERAL

1\\ADE RAZON

IECEPCI O N O
e~\(

J

R

"
:

-,

:i

'._.

J

, 1
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3. - Te n t o el presente Decreto Supremo, como las Resoluciones que
di ct e l e Dirección General de Aguas en virtud a las facultades
del e r t i o u l o 314 del Código citado, se cumplirán de inmediato,
si n perj u i o i o de su posterior toma de razón.

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE y PUBLIQUESE.

CARL~~A:\t;;:~GLE
Mihistro de Obras Públicas

,

~-2 '

/ :.~ BARTliOLlN ZANETIA
Jefe División de Administración

y Secretaria General
SubsecretarIa M.O.P.



! ~U8 L I C A DE en1LE
.I ~ I S T E RIO DE OBRAS PUBL lCAS
WKECC ION GEN ERAL DE AGUAS

1¡IARTAMENTO LEGA L
· l

110
ORO.: N° /

ANT. : Artículo 314 del Código de
Aguas y Resolución D.G .A.
N° 39, de 1984 .

MAT. : Propone declaración de
zona de escasez.

INC. : Informe y proyecto de
Decreto.

SANTIAGO, 12 FES '1991

DE DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

A SE~OR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Como es de conocimiento general, extensas zonas del país
se mantienen bajo los efectos de un período de sequía
prolongado que, sumada a las insuficientes
preeipitaciones de años anteriores; está produciendo una
s"i tuac ión de fa 1 taO de di sponi bil idad de recursos
hídricos, 10 cual, necesariamente conlleva graves
al terac iones en el plano económico, social y en todo
orden de actividades.

El Servicio a mi cargo, en ejercicio a la facultad que le
concede el inciso 2° del Artículo 314 del Código de
Aguas, dictó la Resolución D.G.A. N° 39, de 9 de febrero
de 1984, en la cual se establece los criterios para
calificar épocas que revistan el carácter de
extraordinaria sequía, en atención a las precipitaciones
acumuladas y a los caudales de los ríos, en las distintas
reg iones del territorio nacional.

A la luz del informe adjunto, se debe concluir que, entre
las regiones IV a VII del país y en la Provincia d e
~uble, VIII Región, se presentan claramente las
condiciones de precipitación acumulada, caudales de ríos,
o ambos índices, que indican en forma notoria el carácter
de sequía extraordinaria que se encuentra afectando a
dichas zonas, de acuerdo -a I criterio prefijado en la
Resoluc ión D.G .A. antes aludida.
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P<'1r<'1 e n f r e n t o. r esto. grave situación, y en virtud a la
norma d el articulo 31/¡ del Código referido, me permito
propone r nuevamente a US o la declaración, por parte de
S .E. e l Presidente de la República, de zona de escasez a
1<'18 re gi o n e s y p r ov í nc í e o.nteriormente señaladas,
mediante el proyecto de Decreto adjunto, lo cual
p e r mi t i r- é disponer de los medios legales necesarios a
objet o d e reducir al mínimo los daños generales derivados
de la sequía, a través del ejeroicio de las acciones que
Be contemplan en la normativa vigente y en dicho proyecto
de Decreto Supremo .

Saluda atentamente a US.,

c~.=---==
GUSTAVO MANRIOUEZ LOBOS

. AOO
DIRIlC1'O. G&HCRAL DK AQUA.

JEM/vpr.
DISTRIBUCION:
- Sr . Ministro de Obras Públicas
- Director General de Aguas
- Sr . Abogado Jefe Depto. Legal
- Of. de Partes
- Archivo.
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REPUBLICA DE CHILE . DECLARA -AFECTADAS. POR CATASTROFE,
mnSTERIO DE AGR¡CULTURA A CAU$ A'. .bE LA SEQ.UIA, LAS COMUNAS

SUBSECRETARIA- " , J , DE LA$ PROVINCIAS QUE INDICA.
AZV. tms. Pool.. , . ~,ll)~I" " ------ .'.:.;..----------- --------------

" ...1 \." ~ -. r---.... . ~ . l . . _

:':,: ~ ':>'~ ~ , " SANTIAGO. .3 de Juli o de 1968
I . ', ~: ' , ' .... . . • ··;.-·HOY SE DECRETO LO QVE.. SIGUE : .) , " .

.... l_;..~ 1 '. , • • J ': .- " ' . ~ . : ~ ~ . j : ~: ' ", '. .. . :

i') ;j O - VISTOS: .Las dispo'S;i.ciones de :la leY ;:N° 16.282 , modtftcac;la.
por la ley N° 16 i.,aS~t.l·I'~e '28 de" Juli9, y ? l de tAgos t o de 1965,

re¡pectiv~~e nt e ; le: facul tadq!ie!:!~e conr í er-e el ar t f cuLo 72 o, N° ?~r J&~ tto~
torlstituCl on PoLf t aca .de L Es tado, y , .'" , , : . .' i.",'_

C'·O 'Ñ:,:S':: i D E R A N ~ 'D o.» : ¡
. . ¡! .:. .. ' ; . .... .. . - .. o" ' ." . • ' . f

Que 1 .en el curso¡!dlé: éste año, l a s Zona s Nort e";-c-entl"a1 , y .. ....
t!ntro Sur se han ' visto ' afeét,~d.ás ', · .po·r. . una' prqlongad~"y persistente sequía ,
~onslderada como la. 'más grave ·ocü~ri4a ..:eir. es t e siglo; ' . .. , '

. . . ~: j,J': ("1" '~ ~: ' , ..}..~ : . l '~'..J.~; ,. · " ...:.::'.:.:.....;\.;... ,.1 . .

Que es tias condiciones clJ.mát'f·c·ás .'e'x t~aor,d ínari ame nte persis
l!ntes¡ se han visto : agr-avadas más ..aúnpor'$ca\l;Vl[.{je la .sequf a y de las he
liaas ocurridas el año pasado 'en Una ext.erisa , r~gj,óli ,:: .d:~·~ : pa í s , lo que ha

·¡rovocado cuantiosos daños no s610 eh el aspecto agr.:.;(<;lola y ganade r-o, si ,
. que .probl emas de agua para. sus ,diferentes, .usos" de enengLa eléctrica,
/abastecimientos~' etc. que e L..sup·remo .·Goblíe:r.no-~~e8tá, . ·.éfj¡ · .~é((!@~~~"oión de
' ,tncarar y resolver, , .. " ; _ : , 1. ( , ;~ .ri . ~h ,j' n

. " . ' , J' , • " C) " .' ,' , ... , ' , , \ .. .. ~...

· Que el Supr-emo Óob1ernó:;~ ,~\5~~ uri~~.d'e·" ~.pr.imerá.s' ''~e·didas pa
~ afront ar esta emergencia declaró é~Ia~d, a sequía en aquellas pro=
jínc1as que, se giin las pr-Lmer-aa Lnt'or-ma éí.ónes , 1;'é\-n las más afectadas , re
lUrrlendo a fondos del 2% eons t.Ltuc í.onaL y cr-eando', en el Mini.ster10 d~ A
;~l~ult ura , una Comisión ESlJecial Coo rd í.nador-a y ~seso,r.~,: , :~ncargada de
r.ooentrar todas las informaciones r~t:acionadas c<;>n e~,t ~,sequía;

( • . " ; 1 ,~. Ir Que.,como resultado de. las informaciones obtent.das por dicha '
~s16n, se ha llegado a la cone Lus Lón que en las 'Zonas 'Norte, Central y ,
~ntro Sur del pars, la sequía na asumido el carácter de catástrofe', heche
~e por lo demás es , público y notorio, . habiéndose visto, las autoridades ;
Ñipectivas , incluso en la necesidad ' de adoptar- vmedfde s inmediatas y urgen
~ para evitar mayores ca.Lamí.dadesrqua , en ú I t f mo término, perjudican gra
~~e la economia nacional , -

D E C R E T O : '

ARTICULO PRIMERO.- Para los efectos de la aplicación de la
~P¡o 16 . 282 , modificada por la ley N° 16.289, DECLARANSE AFECTADAS ron
'tITASTROFE, por causa de la sequia, a todas las Comunas comprendidas den _
.lrode las Provincias de Atacama,: Coquimbo, Aconcagua, Valpara:(.:::o, Santia
i~ I O I Higgins, Colchagua, Cur'Lcó , Talca, Maule, Linares y Nuble.· .
~ ' ARTICULO SEGUNDO. - Designase, bajo ' la dependencia directa.1President e de la Rep\1blica, una Comisión Superior integrada por:. '

a) El Ministro del Interior, don Edmundo Perez Zujovic, que
11presid i rá ¡
~

b) El Ministro~e Economia, Fomento y Reconstrucción, don
luan de Di os Carmona Peralta;

~ant j
c) El Ministro de Defensa Nacional, don Tulio Marambio Mar _

d) El Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldivar Larraín;

.2.
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e) El Mlnl~tro de Obras Póbllcas y Transportes, don Sergio
ll1retot ¡

f) El Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli ~ranzolinii

g) El Presidente del Banco Central de Chile, don Carlos Ma-
~ lbud;

h) El Vice-Presidente Ejecutivo del Banco del Estado de Chi·
UonRober t o Infante Reng í f'o j

i) El Vice-Presidente Ejecutivo d~ la Corporación de Foment;
'larroducc1ón, don Sergio Holina Silva; y

j) El Director General d6 Obras Públicas, don Alfonso Díaz :
,

k) El Director Cener-oL OO. un MINVU, Don Alfredo J'arti F.' ,
Podrán también integrar esta Comisión los representantes de

~ ~ec t ores del Trabajo,' la rroducción y el Comercio, cuando la Comisió~·

brior así lo decida, especialmente ' cuando deba tratar materias y resol ;
qroblemas relacionados con algunas de esas actividades. J¿ integra : ,'
h estos representantes será solamente transitoria y, en todo caso,
~~e rán de í'acn l.tades dec í sor-tas ,

ARTICULO TERCERO.- La Comisi6n Superior aquí designada' ten- o
ti lafunci6n de promover la rec.uperaci6n de las zonas afectadas en ' t odo~
iSp~ctos, como agua potable, .e ne r gí a eléctrica, agrícola, ganadero,
dwla, de abastecimiento de la población y propondrá la aplicación de

las medidas económicas y admí.mst.r-at.Lvas que con aconsejables adcp- .
,especial ment e .una o más de las' contempladas en el Título I de la Ley ,
!U82. Est as funciones serán sin perjuicio de las que corresponden a
~Ii s i ó n Especial Asesora y Coordinadora creada en el Decreto Supremo
~ " de 13 de Junio de 1968, expedido por el Ministerio de Agricultura,
~e cont i nuar á actuando bajo la: dependencia directa de dioho Min1l¡)te

La Comisión 'Superior se hallará además investida de amplias

~
ade s para adoptar y aplicar las medidas tendientes a s .ol.ucionar los o

,emas que hayan surgido o que se planteen como consecuene í.a de la ca-
fe que ha afectado a estas Comunas, a fin de procurar expedita aten

das necesidades de las personas damnificadas y ..de , obtener la pronta
ización de las actividades en dichas Comunas. o .

:Das autoridades, Jefaturas y personales de todas las institu
::~ , org~~smos o empresas de, la Admin1:stración de L Estado, quedarán s~
ji~, ld os ,a';'¡a ~oridad ~e es~a.Comisión Superior en los casos en que e~
',;or Sl o por frrt er-medí.o d'1.cua1quiera de sus integrantes aludidos en ,
::dso primero del articulo segundo o de su Secretario y Coordinador E
¡tivo, disponga su intervel)ci6n, debiendo cumplir los acuerdos o reso ...
'~ne s que se les comuniquen y prestarle, asimismo, la colaboración que
lea requerida. .

ARTICULO CUARTO.- Designase Secretario y Coordinador Ejecu _

!
~e la Comisión Superior al Subsecretario de Agricultura, ' don Carlos
roa Serrano, quien dependerá directamente de ell.a 'y cuyas funciones

I¡tlrán en hacer efectivos los acu~rdos' y resoJ.uciones que adopte di
¡o¡,isi6n. . ,
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En el e je r c i c i o de estas funciones, el Se cr-e t ar-Lo y . ·:;oo~din~

:ut lvo g, ::.::l.rá de la misma autoridad que se 'c onf i e r e a. la comí s í.ón
Ir, y será as í.s tido por e 1 personal que designe o r-equi.e r-a con tal
~ ~s Instituciones, S~rvicios, Empresas u Organismos de la Admi 
:16n de l Est ado

Los per s ona l e s cuya asesoría o colaboración disponga el Se -
oy Coordi nad or Ej ecutiva se reputarán en comisión de servicios para
.osefectos lega l e s .

ARTICULO QUINTO.- La Comisión Superior establecida en el ar
segundo del presente decreto se entenderá directamente o por inter-:
~~aet a r io y Coordinador Ejecutivo o a través del Subsecretario'
~rlor , con los Intendentes de cada una de las Provincias señaladas
etículo pr i mer o , los ' que actuarán en carácter de delegados inmedia ...
aquéll a dent r o de sus respectivas jurisd~cciones y estarán .e s pe c i a !
,'¡torizados par a hacer- uso de todas las facultades . qu~ les reconoce :
Orgáni ca de l Servicio de Gobierno Interior en el caso de calamida -

ARTICULO SEXTO. - Declárase, para- todos .. los efectos de lo
toen el articulo 17° de la Ley N° 16.282, como fecha de la catás-:-j
¡ue afec t ó a las Comunas de las Provincias indicadas en el artículo
1, el dí a 10 de Julio de 1968 y ratifícanse todas las medidas que"
;ende las normas reglamentarias, legales o de decretos" 'hub i e r e n po
er ~s reparticiones fiscales y sus funcionarios" en especial'las~

~es 'por el Mi ni s t r o y el Subsecretario de Agricultura y por la Comi
~ci a l Ases or a y Coordi'nadora ya referida, como asimismo" las que
{ adopt ado las demás Jns t í t uo í.ones , Servicios" Empresas u Or-ganfs _
¡~ Admini s t r a c i 6n del Estado, y que hayan requerido norma de excep-

. ARTICULO SEPTIMO.- Declárase que las Instituciones señaladas
rticulo ant e r i or , asf como los funcionarios que hayan intervenido o
nterveni r par a combatir los efectos de la sequia,han estado y están
~l t rámi t e de propuesta y subasta pdblica ·y que en consecuen~ia
Ido y podr án adqu i r i r directamente l<?s alimentos ~ara la población'
para l os animal e s y demás especies , que se requieran para combatir

efectos , sin s u j e c i 6n a formalidades, pero debiendo en lo sucesivo
:~ todo cas o las resoluciones que para ello adoPtar~ la Comisi6n Su'
~ua hacer f r e n t e a todos los gastos, declárase que el Mini sterio
cultura ha pod i d o y puede disponer incluso de los fondos que le fue
Er.aaO:i en e l Decreto Supremo N° 305, de 13 'd e Junio de este año -
°a tra vés , de esa misma Secretaría de Es t ad o , '

< ,

" ARTI CULO OCTAVO.:r Der6gase el Decreto Supremo N° 331, . de 28
o,ue 19t:·8, e~pedido a través del Ministerio de Agricultura, sin es- .
ol'::ente t ram í tado. .

ARTI CULO NOVENO. - El presente Decreto tendrá trámite ext r-acr
de urgenci a , de acuerdo a lo que dispone el artículo 10 0 ." inciso T'
eyN° i o .·336 .



Tómese razón, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FREI M.- Rugo Trivelli F.- -Andrés Zaldivar L.- Juan
lCarmona. - Máximo Pacheco G. - Ministro de Educación y Subrogante
tlcia,- Ramón Valdivieso D. - Victor González M. - Gabriel VaIdé s S.
loPerez S.- Eduardo León V.- Juan Ramilton D.- Sergio Ossa P.- Ale
IHales J. - Tulio Marambio c.-

w que ,t r a ns c r i bo a Ud. para ~u conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud. - '
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REPUBLICA DE CHILE " ." . 11 ' DECLARA CATASTROFE LOS EFE OS PRO-

l.[NISTERI O DE AGRIC~!:,TW1\ ~~>... DLUASCICDOOSMUNPAORS DLE~ SLEAQSUIpRAOVHAIB '1'<, ~,:.;.~·,t..•...
SUBSECRETARIA·· ·:j --- .. . •. Ó ~_,¡~

P 1 ,',' : (' \ SEÑALA. ~~ . D~.. ' '/ r<
AZV. t ms, 00 / } . - - 1 /;~ -: :-1: ~\ ' '""":-:4 :.V !i~J

.. /}:.<; .;}~;,~1fI;>,~' ::::::::~-:-::-:::::-~~. --¡~~f :~:<
'"l J\\... . "~- HOY SE DECRETO LO Q .~l?~.o · ' .:~ ' .

~,. l "ft .¡¡~.
' 1 ,- VI STOS : Las disposiciones de la Ley N° 16.282, de 2 Julio

de 1965 modificada por la Ley N° 16.289, de 21 de Agosto eseE.:
~mo año; el Decreto Supremo N° 340, de 3 de Julio de 1968, expedido
~vés del MJ nisterio de Agricultura; la Ley 'de' Presupuestos vigente; la
I~ultad que me confiere el artículo 72°, N° 2)" de la Constituci6n Polí
.ca del Estado, y

· C ° N S I D E R A N DO:

Que por Decreto Supremo N° 340, ya citado, se declararon afect~

~ por catástrofe, por causa de la sequía, todas las Comunas comprendi 
sentre las Provincias de Atacama y Ñuble, ambas inclusive, para los e
~tos de la aplicaci6n de la Ley N° 16.282; _

Que, en el mismo Decreto N° 340 se design6, bajo la dependencia
recta del Presidente de la República, una Comisi6n Superior para la' Se
Ú, a la cual se le nombr6, como Secretario y Coordinador Ejecutivo, al
bsecretario de Agricultura, sefialándose las atribuciones ce éste y aqué
l, sin perjuicio de las que 'c or r e s ponden a la Comisión Especial Asesora
Coordinadora creada en el Decreto Supremo N° 306, de 13 de Junio de
re, del Ministerio de Agricultura y fijándose, como fecha de catástrofe,
día 10 de Julio del afio pasado, para la a'plicación de la prescrita en .
.Ley N° 16.282;

Que, es un hecho público y notorio, que los efectos o consecuen
~ de la sequía habida en 1968 se hacen más persistentes y graves en es
. ~ poca del año, los que, sin duda alguna, continuarán agravándose a me=
naque avanza la temporada de verano y también más tarde si no variaren;
su debido tiempo, las condiciones climáticas o naturales que pr-ovocar-on
causaron este fen6meno;

Que, dichos efectos o consecuencias de la sequía son tanto o más
tves o peligrosos que el fenómeno mismo, por lo que el Supremo Gobierno
tá en el deber de continuar adoptando las medidas necesarias para paliar
Jy mantener la normalidad en todos los ámbitos de la poblaci6n que su :
!n los mencionados efectos;

Que , por otra parte, la Ley de Presupuestos para este año con 
¡pla fondos especiales destinados a la sequía, los que deben ser admi 
¡trados y aplicados en forma racional y planificada, para su mejor apr 2
~ha:n l e nt o ;

Que , hasta el momento, con las medidas adoptadas por la Coml
!nSupcr i or para la Sequía, con la colaboraci6n de la Comisión Especial

i ~ora , se ha logrado controlar, en gran medida, las consecuencias del
~ 1I.leno , y , al mismo tiempo, con la concurrencia y a través de or-ganf.s 
-ldel sect or público y privado que ' han concurrido a esta campaña nacio
'1, todo lo cual aconseja continuar con los planes de acci6n programa _
¡por todos ellos,

2.



Dto . HO 1 . -

DECR ETO:

2.

ARTI CULO PRH1ERO. - Para l a aplicaci6n de la Ley N° 16.282, mod i 
da por~Ley lfu~b:2B~ DECLARAS E CATASTROFE los efectos o consecuen
, de l a sequía halJida en los dos últimos años, dentro de todas las Co ..
15 conpr emdi da s e n t r e las Provincias de Atacama y Ñuble, ambas inclusi-

ARTICULO SEGUNDO.- Ratifícase la formaci6n de la Comisión creada
J1 ar t í cul o s egundo del Decreto Supremo N° 340 J • • de 1968 .. expedido a tr~
de l Mi ni s t e r i o de Agricultura .. la que continuará actuando bajo la de 
lencia di r ecta del Presidente de la República, como asimismo .. la' desig
l6n del Subsecretario de Agricultura como Secretario y Coordinador Eje
ívo de dicha Corms Lón , Una y otro continuarán actuando con todas las a
luciones que s e le señalan en los artículos 3 0 .. 4 ° y 5° del aludido De
to HO 340.

Rat i f í ca s e .. igua~mente .. la Comisión Especial Asesora y Coordina
a creada en el Decreto del Ministerio de Agricultura N° 306.. de 1968 ..
que segui r á bajo la dependencia directa de dicho Ministerio.

AR'J'IC_UT,º ~ªQERO. - DeCiárase que, para la aplicaci6n de la Ley
16 .282 Y del presente Decreto .. se tendrá como fecha de la catástrofe
ducida por los efectos de la sequfa.. el día 1° de Enero de 1969 .. rati 
ándose t oda s las medidas que, al margen de las normas legales .. regla 
tari as o de decretos .. hubieren podido tomar las Comisiones aludidas en
númer o anterior, incluídas las adoptadas por el Secretario Ejecutivo
rdínadcr , como asimismo .. las que hubieren adoptado las Instituciones ..
'vici os , Empresas u Organismos de la Administración del Estado.. y que
~ requer id o nor ma de excepci6n.

. ARTICULO CUARTO.- Declárase que las Instituciones señaladas e n
art í cul o anteri or; asíComo los funcionarios que hayan intervenido ,.
jan intervenir pa r a combatir los efectos de la sequía .. han estado y . "
1exent os del trá mi t e de propuesta o subasta pública y que .. en, conse ' - .
ne ta , han pod i d o y podrán adquirir directamente los aliment"<.,s para la
ilact ón, for r a j e para :los animales .. elemenbos para la ejecuci6n de o
!5 públicas y demás especies que se requieran para Combatir dichos efec
i , como asimi smo celebrar los actos o contratos que sean necesarios para
misma fi nal i da d .. tales como de ejecución de obras públicas u otros ..
1sujeci 6n a f or ma l i da de s .. pero debiendo en todo caso acatar las reso 
.íones que adoptare la Comisi6n Superior.

ARTICULO QUINTO.- El presente Decreto tendrá trámite extraordi
río de urge ncia .. de acuerdo a lo que dispone 1 artículo 10°.. inc iso
, de l a Ley N° 1 0 .336 .

T6mese r a z6n .. comuníquese y publíquese.

EDUARDO FREI M.- Hugo Trivelli F.- Andrés Zaldivar L.- Gabriel
ldés S. - Enrique Krauss R.- Máximo Pacheco G6mez.- Ram6n Valdivieso D.
[me Cas t H ü o. V.- Víctor González M.- Edmund o Pér-e z Z.- Edua r d o Le 6n V. 
Irés Donos o L.- Sergio Ossa P. - Alej andro Hales Janarne. - Tulio Maram _
) 11.-

10 que transcribo a Ud. , para su conocimiento.

Sal uda atentamente a Ud.-
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REF : DECLARA ZONAS DE ESCASEZ
DE AGUAS EN LAS REGIONES
IV, V, METROPOLITANA, VI
Y VII DEL .PAIS.

N°-------':IENDA
(¡ES

11 DGi: í985
~---

C.ONTRALOR
·DE: LA GENERAL

REPUBLlCA

)

VISTOS:
El informe del Sr. Director General de Aguas,
que consta en el Oficio Ordinario, N° 751 de 20
de Septiembre de 1985 ; la Resolución N° 39
de fecha 9/7/84 del Sr. Director General de -
Aguas que califica las épocas de sequía que
revisten el carácter de extraordinarias; las
atribuciones que me confieren los Arts. 32 N°
8 de la Constitución Política de 1 blica
de Chile y el Art. 314 del Código ir~P9S, - .
aprobado por DFL. N° 1.122, de ' 198 , ~@R-AZOt\
nisterio de Justicia, y ,~

" o .l)~~~
FIClt>.L ~~t', . .4d"8 1199~

\p..RIO o . c:....<&o~
~~d8'~ C O N S I D E R A N D

Que es menester adoptar medidas urgentes ten 
dientes a paliar los daños y demás perjuicios que se
están ocasionando como consecuencia del grave déficit
de agua que se ha producido en las Regi6nes IV, V, Me ~
tropolitana, VI y VII del país, y, asimismo, impedir
perjuicios mayores con motivo de la situación climáti
ca antes descrita,

D E C R E T O

1.- Declárase zonas de escasez de agua, por el
período de seis meses a contar de la fecha de este De
creto, a las Regiones IV, V, Metropolitana, VI y VII- ,
del país.

10 N
2.- Corresponderá a la Dirección General de

Aguas, del Ministerio de Obras Públicas, el ejercicio
de las atribuciones que los Arts. 314 y 315 del Códi

, go de Aguas confieren a dicho Servicio, en los cauces
naturales y artificiales existentes en las Regiones 
indicadas precedentemente.
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.
3.- El presente Decreto se cumplirá d e i nmedia t<

si n re r .j u i c i o de su posterior toma de raz6n por la Contralorf.
Ge ner a l d e la República.

ANOTESE, TOMESE RAZOW, COMUNIQUE

AUGUSTO PINQSHET UGARTE
GENERAL DE EJERCITO

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

-------UNO SIEBE
riga d i e r I eneral
tro de Ob7as Públicas

m:V:1D!)
t 1 (' .- . . . ' . .:3ccr (:.. a r '_1 .•• • , ' :' -

M. O. ¡'.
S U !l i\ :,j G :. 1; ·r t':



RE POBLICA DE CHILE
MI!lISTERI O DE ODRAS PUDLICAS
DIRECCIOtI G~NERAL DE AGUAS

DEI DI RECTOR GENERAL DE AGUAS

Al SBflOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

751
ANT.r Informe -Pron6st1

co de Dioponibili
dad de Caudales- 
de 16/9/85.

MAT.s Solioita d1ctac16n
Deoreto zona de es
oasez.

INC.I Proposici6n de De
creto, Copia Res.
DaA. Ne 39 de 9/2/
84. Pron6stico Dia
ponibilidad de
agua 16/9/95.

SA.'1'l'IAGO, 2 OSEP 19.a~

1.- La condición meteoro169ica imperante en las RegioneB
N A VII se han oaracterizado por una o.ca.ez de lluvia
poco ~recuento y ha provocado en la mayor!a de los cau 
caa una di8minución 8ustancial de aqua para los diversos
UBO••

2.- El Dapto. de Hidrolog!a de e8ta Dirección General ha
hecho un estudio do las condicioneB hidrológicas de la 
zona en que se concentra la agricultura de riego del
pa!s,considerando las precipitaoiones anuales, la nieve .
acumulada y el caudal medio de los principale8 r!os ·que
tionen aprovechamiento en uso Agr!cola en dicha zona y
ha hecho un eDtudio de la8 disponibilidades de aguaspara
la pr6xima temporada de riego de la zona comprendida en
tre los r!os Copiapó y Cuble. En ese informe establece
loa valores de los diversos par~etros hidro16gicos rela
cion.doB con la di8ponibilidades de agua de 108 que S8
d~du08 que B. presentarAn condiciones de escasez en lo.
rfos comprendidos entre el Choapa y el Maule.

3.- Del informe antes indioado 88 deduce que en esa zona
BO cumplen lB8 condiciones establecidas en la Res. DGA.
N°39 que fija los criterios para definir las .equ!as de
carácter extraordinario.

4.- El Sr. Ministro de Agricultira ha hecho presente la
prcocupac i 6n de los agrioultoros ante las posibles d1fi
cultados que pueden presentarse en la distribuci6n de =
la! aguas en la temporada de riego que 88 inicia.
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5.- En atenoi6n a lo. antecedente. indicados y oonside
ran~o que es de urqente neo8aidad adoptar todas la8 me
dMasaeqale. conducentes a prevenir posibles .i~uacione8

oonfliotivas debida. a la oompetenoia en el uso del es
oalo recur.o de aqua di.ponible, solioito a U8. la dio
taoi6n dal Deoreto cuya propo.1a16n .e acompafia, deola
rando zona de e.oa.ez a las req1one. IV, V, Hetropolita
na, VI y VII por se1. mes••• contar de la techa en qua
.8 dicte el Decreto respeotivo.

Saluda atentamente a US.,

BLP/mrv.
oISTRIBUCIONI

- Sr. Ministro de Obras P'blioas
- Director General de AgUAS
- Archivo.



ANEXO 4

ESTADISTICAS DE CAUDALES
CAPTADOS



CAUDALES CAPTADOS POR CANALES RfO TURBIO (US)
ACCIONES TOTALES 2207.7

~O MAY : ... JUN ·JUL AGO SEP ········OCT :·:tf'1:f.NOV ···q'·: DlC ' P,;,···ENE'*~""' · · FEB ; :';éf · · ;MAR:¡:;i.oj' ; ;ABRt~l;;ANUAl!¡¡

\1152 883.1 960.3 993.4 993.4 772.7 794 .8 772.7 741 .8 571.8 551.9 551.9 516.6 758 .7

IY53 551.9 441.5 441.5 551.9 821.2 883.1 982.4 1324 .6 1324.6 1324 .6 1203.2 1004.5 904.6

\~54 1103.8 883.1 662.3 772.7 993 .4 1103.8 1214.2 1545.4 1545.4 1545.4 1435 .0 1214 .2 1168.2

54/55 993.4 993.4 993.4 1103.8 1103.8 1324.6 1545.4 1655.7 1655.7 1545.4 1324.6 1103 .8 1278.6

1~56 993.4 1103.8 1214.2 1324.6 1435.0 1558.6 1876.5 1481 .3 1227.5 1214.2 1214.2 883 .1 1293.9

'iJJ57 883.1 8B3.1 883.1 883.1 883 .1 883.1 883 .1 883 .1 883.1 750.6 686 .6 662 .3 837 .3

51158 662.3 662.3 662.3 772.7 772.7 1125.9 1214.2 1324 .6 1324.6 1214.2 993.4 883 .1 967.7

58159 993.4 993.4 993.4 1103.8 1103.8 1324.6 1545.4 1439.4 1117.1 883.1 883 .1 883 .1 1105 .3

19160 993.4 993.4 993.4 1103.8 1103.8 1280.4 1163.4 1103.8 1053.0 993.4 993.4 920 .6 1058.0

6Mil 883.1 883.1 883.1 847.7 772 .7 861.0 883 .1 872.0 883.1 883 .1 814 .6 772.7 853.3

61162 695.4 662.3 662.3 684.4 755.0 1053.0 1209.8 1103.8 1081.7 953.7 869 .8 861.0 882.7

6Y63 772.7 772.7 772.7 772 .7 713.1 905.1 918.4 755 .0 662.3 580.6 551.9 551.9 727.4

6Y64 551.9 525.4 662.3 8499 938 .3 1159.0 1280.4 1379.8 1379.8 1159 .0 938 .3 849 .9 972 .8

54/65 849.9 849.9 849.9 938.3 938 .3 1178.9 1324.6 1324.6 1028.8 883.1 883.1 662 .3 976.0

5~ 797.0 772.7 772.7 883.1 883.1 1103.8 1214.2 1324.6 1324.6 1103.8 883 .1 772 .7 986.3

56't , 849 9 B49.9 849.9 938.3 938.3 1159.0 1324.6 1181 .1 1103.8 1103.8 942 .7 854.4 1008.0

51168 883.1 883.1 883.1 883 .1 883 .1 1103.8 1103.8 1097.2 889.7 883.1 883 .1 772 .7 929.1

5&'69 441.5 441.5 441.5 441.5 551.9 662 .3 662 .3 618 .1 441.5 441.5 441 .5 441 .5 502.2

69/70 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 551.9 551 .9 551.9 551.9 551.9 551 .9 496 .7

10111 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 551.9 551 .9 441.5 364.3 441.5 220 .8 435.1

71112 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 551 .9 441.5 397.4 397 .4 397 .4 439.7

11fI3 220.8 441.5 441.5 551.9 551.9 772 .7 883.1 993 .4 993.4 883.1 662 .3 551 .9 662.3

13114 551.9 551.9 551.9 662 .3 662 .3 883.1 993.4 1103.8 1103.8 993.4 772 .7 662 .3 791.1

lll15 717.5 717.5 717.5 827 .9 827 .9 1103.8 1103 .8 1103.8 993.4 993.4 772.7 810 .2 890.8

15116 662.3 607.1 496.7 441 .5 496 .7 662.3 662 .3 662.3 662.3 662 .3 551.9 662 .3 602.5

76117 441.5 441.5 441.5 441.5 441.5 496.7 662 .3 662.3 662.3 662.3 551.9 441 .5 528.9

17178 441.5 441.5 441.5 441.5 662 .3 883.1 993.4 1103.8 1103.8 993.4 772 .7 662 .3 745.1

16119 551.9 551.9 551.9 551.9 551.9 772.7 883.1 993 .4 993.4 883.1 662 .3 551 .9 708.3

19180 441.5 441.5 441.5 551.9 551.9 772.7 883.1 883 .1 883.1 883 .1 883 .1 551 .9 680.7

lD181 551.9 551.9 551.9 662 .3 662 .3 883 .1 993.4 1103.8 1103.8 993.4 772.7 662 .3 791.1

!1182 772.7 772.7 772.7 772 .7 883 .1 883 .1 883.1 883.1 662 .3 551.9 827 .9 827 .9 791.1

¡Y83 551.9 551.9 551.9 662 .3 662 .3 883.1 883.1 883.1 772.7 551.9 441.5 441.5 653.1

¡Y84 441.5 441.5 441.5 551.9 551.9 772 .7 883 .1 993.4 993.4 883 .1 662 .3 551 .9 680.7

14185 551.9 551.9 551.9 662 .3 · 662.3 883 .1 1103.8 1103.8 993.4 883.1 662 .3 551.9 763.5

Me 883.1 883.1 993.4 993.4 1214.2 1269.4 1324.6 1324.6 1214.2 1103.8 883.1 772.7 1071 .6

l8I87 772.7 772.7 883.1 883.1 1103.8 1103.8 1214.2 1214.2 1103.8 993 .4 772 .7 662 .3 956 .6

lU88 883.1 883.1 993.4 993.4 1214.2 1269.4 1324.6 1324.6 1435.0 1103.8 883 .1 772 .7 1090.0

Wd9 993.4 993.4 1103.8 1103.8 1324.6 1379.8 1435.0 1435.0 1324.6 1214 .2 993.4 993.4 1191.2

ilJ90 883.1 883.1 883.1' 883.1 883.1 1103.8 1324.6 993.4 772.7 772.7 717.5 662.3 896.9

10191 662.3 662.3 662.3 827.9 993.4 938.3 791.1

ROM. 702.1 700.5 710 .3 766 .0 814.7 962.6 1053.8 1068.1 992.4 906.0 798.2 707.0 848.3



CAUDALES CAPTADOS POR CANALES RIO COCHIGUAZ (lIs)
ACCIONESTOTALES 1037.5

NOV;:¡r.'# DJC~~ ENE<;'r'!i""FEB'¡ffi:: . MAR ABR AMI
51/52 415.0 451.3 466 .9 466.9 363.1 373.5 363.1 348.6 268.7 259.4 259.4 242.8 II

52153 207.5 233.4 285.3 337.2 385.9 415.0 461.7 622.5 622.5 622 .5 572.7 518.7 4(1

53/54 518 .7 518 .7 518 .7 518.7 570.6 674 .4 726 .2 830.0 830.0 778 .1 622.5 518.7 51i:

54/55 518.7 518 .7 518.7 518.7 570.6 674.4 726.2 881.9 881.9 726.2 622.5 518 7 5re

55/56 518.7 518.7 518 .7 596.6 674 .4 732.5 881.9 696 .1 576.8 570.6 570.6 415.0 &lIJ

56/57 415 .0 415 .0 415 .0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 352.7 322.7 3112 lIlJ

57/58 311.2 311.2 311.2 311.2 363.1 529.1 570 .6 674.4 674.4 570.6 415.0 363 1 4~

58/59 415.0 415 .0 415 .0 415.0 518.7 622 .5 726 .2 676.4 525.0 415 .0 415.0 415.0 mi

59/60 415.0 415 .0 415.0 415.0 466.9 601.7 546.8 518.7 494.9 466 .9 466.9 432.6 111]

60/61 415.0 415 .0 415.0 398.4 363.1 404.6 415 .0 409.8 415.0 415.0 382.8 3631 4011

61/62 326 .8 311 .2 311.2 321.6 354.8 494.9 568.5 518.7 508.4 448 .2 408.8 404.6 4111

62163 363.1 363 .1 363.1 337.2 335.1 425.4 431.6 354.8 311.2 272 .9 259.4 259.4 3JII

63/64 259.4 246.9 246.9 246.9 311.2 415.0 601.7 570.6 544.7 492.8 415.0 41 5.0 3!l1

64/65 363 .1 363 .1 363.1 363 .1 415.0 554.0 622 .5 622 .5 483.5 415 .0 415.0 31 12 440J

65/66 374 .5 363.1 363 .1 363.1 415.0 518.7 570.6 674.4 674.4 570.6 466.9 3631 411J

66/67 415.0 415.0 415.0 415.0 466.9 570.6 622.5 555.1 518.7 518.7 443.0 401.5 41lJ

67/68 415 .0 415.0 415.0 415.0 415.0 518.7 518 .7 515.6 418.1 415.0 415.0 3631 Ull

68/69 207.5 207 .5 207.5 207.5 259.4 311.2 311.2 290.5 207.5 259.4 259.4 259.4 2m

69f70 207.5 207.5 207.5 207.5 259.4 311.2 311.2 311.2 363.1 337 .2 311.2 2282 21:i

70171 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 311.2 259.4 259.4 207.5 171.2 207.5 207.5 211!

71172 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 228.2 228 .2 207.5 207.5 186.7 186.7 186.7 2011

72173 103.7 207.5 207.5 207.5 259.4 363.1 415.0 570.6 570.6 466.9 311.2 259.4 311J

73174 259.4 259.4 259.4 259.4 311.2 415.0 466.9 622.5 622 .5 518.7 363.1 259.4 3Ml

74175 363.1 363 .1 363.1 466.9 544.7 518.7 518 .7 518.7 466.9 466.9 415.0 380.8 44!J

75176 311.2 259.4 207.5 207.5 233.4 311.2 337.2 363.1 363.1 363.1 311.2 311.2 2913

76177 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 259.4 363.1 363.1 311.2 311.2 311.2 259.4 2611

77178 207.5 207.5 207.5 207.5 311.2 415.0 466.9 622.5 622.5 518 .7 363.1 311.2 31U

78179 311.2 311.2 311.2 311.2 311.2 415.0 466 .9 622.5 622 .5 518.7 363.1 311.2 4DíJ

79/80 311.2 311.2 311.2 311.2 363.1 466.9 466.9 518.7 518.7 518 .7 518.7 311.2 410.1

80/81 311.2 311 .2 311.2 311.2 363.1 466.9 518.7 518.7 466.9 415 .0 363.1 363.1 3934

81/82 363.1 363 .1 363.1 415.0 518.7 518.7 518.7 518.7 415.0 415 .0 415.0 415.0 4J6 i

82183 259.4 290.5 259.4 259.4 363.1 518.7 518.7 518.7 415.0 363 .1 . 311.2 311.2 361.1

83/84 259.4 259.4 259.4 259.4 311.2 415.0 466.9 622.5 622 .5 518 .7 363.1 259.4 3841

84/85 259.4 311.2 311.2 311.2 415.0 518.7 622 .5 570.6 518.7 518 .7 466.9 415.0 436.6

85/86 415.0 415.0 415.0 492.8 570.6 570.6 622 .5 622.5 570.6 518 .7 492.8 466.9 514.1

86/87 466.9 466.9 466.9 518.7 570.6 570.6 622 .5 622 .5 570.6 518 .7 466.9 415.0 523.1

87/88 415.0 415 .0 415.0 466.9 570 .6 570.6 622 .5 622.5 570.6 570 .6 466.9 415.0 510.1

88/89 415.0 415 .0 415.0 518.7 570.6 622 .5 363 .1 674.4 622.5 622 .5 518.7 518.7 5231

89/90 466 .9 466 .9 466.9 466.9 466.9 466.9 570.6 492.8 415.0 415.0 389.1 363.1 4539

90/91 311.2 311.2 311.2 389.1 466.9 440.9 3m

PROM . 337.9 341.8 341.4 356.8 401.7 473.7 508.4 536.9 498.3 457.0 401.2 355.0 411.5



CAUDALES CAPTADOS POR CANALES RIO CLARO (l/s)
ACCIONES TOTALES 2865.7

~ MAY ... JUN · '¡JUL ', '··'.AGO [·~.;¡;;'SEFt~;~;:;;~oc:-r-¿~~;-NOVcJ;~;1iri; DiólffiB~;ENEilf:i;jd:·; FEB¡;';¡;; ·;;·:;MAR¡;:jj;~;;·A8R8ii¡;;;'ANUAt;;¡f

51152 1146.3 1246.6 1289.6 1289.6 · 1003 .0 1031.7 1003 .0 962.9 742 .2 716.4 716.4 670 .6 984 .8

52153 573.1 644.8 788.1 931.4 1066 .0 1146.3 1275 .2 1719.4 1719 .4 1719 .4 1581 .9 1432.9 1216.5

53154 1432.9 1432.9 1432.9 1432.9 1576 .1 1862.7 2006.0 2292.6 2292.6 2149.3 1719.4 1432 .9 1755.2

54155 1432.9 1432.9 1432.9 1432.9 1576.1 1862.7 2006.0 2435.8 2435.8 2006 .0 1719.4 1432.9 1767.2

55156 1432.9 1432.9 1432.9 1647.8 1862.7 2023.2 2435.8 1922 .9 1593 .3 1576 .1 1576.1 1146 .3 1673.6

~57 1146.3 1146.3 1146.3 1146.3 1146.3 1146.3 1146 .3 1146.3 1146 .3 974 .3 891 .2 859 .7 1086.8

51158 859.7 859.7 859.7 859.7 1003 .0 1461.5 1576.1 1862.7 1862.7 1576 .1 1146 .3 1003.0 1244.2

58159 1146.3 1146.3 1146.3 1146.3 1432.9 1719.4 2006.0 1868 .4 1450 .0 1146.3 1146 .3 1146.3 1375.1

59160 1146.3 1146.3 1146.3 1146.3 1289.6 1662.1 1510 .2 1432.9 1366.9 1289 .6 1289.6 1195.0 1301 .7

60161 1146.3 1146.3 1146.3 1100.4 1003 .0 1117 .6 1146 .3 1132.0 1146 .3 1146.3 1057 .4 1003 .0 1107.6

61162 902.7 859.7 859.7 888.4 980 .1 1366 .9 1570.4 1432.9 1404.2 1238.0 1129 .1 1117 .6 114fi,8

61163 1003.0 1003.0 1003.0 931.4 925 .6 1174 .9 1192 .1 980 .1 859 .7 753.7 716.4 716.4 938.3

63164 716.4 682.0 682.0 682.0 859 .7 1146.3 1662 .1 1576 .1 1504.5 1361.2 1146 .3 1146 .3 1097.1

64165 1003.0 1003.0 1003.0 1003.0 1146 .3 1530.3 1719.4 1719.4 1335.4 1146.3 1146 .3 859.7 1217.9

65166 1034.5 1003.0 1003.0 1003.0 1146 .3 1432.9 1576.1 1862.7 1862 .7 1576.1 1289 .6 1003.0 1316.1

'lIS? 1146.3 1146.3 1146.3 1146.3 1289 .6 1576 .1 1719 .4 1533.1 1432 .9 1432.9 1223 .7 1109 .0 1325 .1

51168 1146.3 1146.3 1146.3 1146.3 1146 .3 1432.9 1432.9 1424 .3 1154 .9 1146 .3 1146 .3 1003 .0 1206.0

6eJ69 573.1 573.1 573.1 573.1 716.4 859 .7 859.7 802.4 573 .1 716.4 716.4 716 .4 687 .8

69170 573.1 573.1 573.1 573.1 716.4 859 .7 859.7 859 .7 1003.0 931.4 859 .7 630.5 751.1

10171 573.1 573.1 573.1 573.1 573.1 859 .7 716.4 716.4 573 .1 472.8 573 .1 573 .1 612 .5

11172 573.1 573.1 573.1 573.1 573 .1 630.5 630 .5 573.1 573.1 515 .8 515 .8 515 .8 568.4

11173 286.6 573.1 573.1 573.1 716.4 1003.0 1146.3 1576.1 1576.1 1289.6 859.7 716.4 907.5

;3174 716.4 716.4 716.4 716.4 859.7 1146.3 1289 .6 1719.4 1719.4 1432 .9 1003 .0 716.4 1062.7

1 ~1I5 1003.0 1003.0 1003.0 1289.6 1504.5 1432 .9 1432 .9 1432.9 1289.6 1289.6 1146 .3 1051 .7 1239 .9

''JI6 859.7 716.4 573.1 573.1 644 .8 859 .7 931.4 1003.0 1003 .0 1003 .0 859.7 859 .7 823 .9

16117 573.1 573.1 573.1 573.1 573.1 716.4 1003.0 1003 .0 859.7 859.7 859 .7 716.4 740.3

17118 573.1 573.1 573.1 573.1 859 .7 1146.3 1289 .6 1719.4 1719.4 1432 .9 1003 .0 859 .7 1026.9

16119 859.7 859.7 859.7 859.7 859 .7 1146 .3 1289 .6 1719.4 1719.4 1432.9 1003 .0 859 .7 1122.4

1~'80 859.7 859.7 859.7 859.7 1003.0 1289.6 1289.6 1432 .9 1432 .9 1432 .9 1432.9 859 .7 1134.3

!OIlI l 859.7 859.7 859.7 859.7 1003 .0 1289 .6 1432.9 1432 .9 1289.6 1146.3 1003.0 1003 .0 1086.6

81182 1003.0 1003.0 1003.0 1146.3 1432 .9 1432.9 1432.9 1432 .9 1146 .3 1146 .3 1146 .3 1146 .3 1206 .0

12I83 716.4 802.4 716.4 716.4 1003.0 1432.9 1432.9 1432.9 1146 .3 1003.0 859 .7 859.7 1010.2

i3J84 716.4 716.4 716.4 716.4 859.7 1146 .3 1289.6 1719.4 1719.4 1432.9 1003.0 716.4 1062 .7

14185 71 6.4 859.7 859.7 859.7 1146 .3 1432 .9 1719.4 1576 .1 1432.9 1432.9 1289 .6 1146.3 1206 .0

!5186 1146.3 1146.3 1146.3 1361.2 1576 .1 1576 .1 1719.4 1719.4 1576 .1 1432.9 1361 .2 1289 .6 1420.9

1íi87 1289.6 1289.6 1289.6 1432.9 1576.1 1576 .1 1719.4 1719.4 1576 .1 1432.9 1289 .6 1146 .3 1444 .8

11188 1146.3 1146.3 1146.3 1289.6 1576 .1 1576 .1 1719 .4 1719 .4 1576 .1 1576 .1 1289 .6 1146 .3 1409 .0

!l/89 1146.3 1146.3 1146.3 1432.9 1576 .1 1719 .4 1003 .0 1862 .7 1719.4 1719.4 1432.9 1432.9 1444.8

19I1O 1289.6 1289.6 1289.6 1289.6 1289 .6 1289.6 1576 .1 1361 .2 1146 .3 1146 .3 1074 .6 1003 .0 1253 .7

~1 859.7 859.7 859.7 1074.6 1289.6 1217.9

!ROM. 933.2 944.1 943 .0 985.6 1109.5 1308.3 1404.3 1483.0 . 1376.4 1262.4 1108 .3 980.6 1153.2



CAUDALES CAPTADOS POR CANALES I SECCION RIO ELQUI (lis)
ACCIONES TOTALES 5352.1

'Af;jo ;¡;¡::::::¡MAY:; "T:;'JUN'jj¡ ;:,::ü ¡JUIi[¡;:;;:':: 'AGOE~::;;':; :SEP::': :' ; ' ; ; : ··()CT;¡ ::;;·; : :; :NO\tlf: : ; : : :·:: : ·DIC. ;¡~: : : ¡ . ··· ENS;f;;;;C;¡; FES·¡;:;;::;;·:MAR;::··· ABR:; AAUl

51/52 1338.0 1359.4 1338.0 1338.0 IJllI

52153 1338 .0 1338.0 1338.0 1605.6 2397.8 2140 .9 2451.3 3211 .3 3211.3 3211 .3 3211.3 26868 23t1'

53/54 2676 .1 2676.1 2943 .7 3211 .3 3478 .9 3746.5 4014.1 4281 .7 3746.5 3211 .3 2676.1 2140.9 3~1

54/55 2676 .1 2676.1 2943 .7 3211 .3 3746 .5 4014 .1 4201.4 4281 .7 3746 .5 3478.9 2943.7 2140.9 J3J!I[

55156 2676 .1 2676.1 2943.7 3211 .3 4147.9 3998 .0 4281 .7 3425 .4 2954 .4 2943.7 2943.7 2140.9 31m

56/57 2140 .9 2140.9 2140.9 2140 .9 2140.9 2140 .9 2140.9 2140 .9 2140.9 2210.4 1605.6 1605.6 20m

57/58 1605.6 1605.6 2140.9 2676 .1 3746 .5 3211.3 3211 .3 2943 .7 2676 .1 2408.5 2140.9 2140 9 2~~

58/59 1873 .2 1873 .2 2140.9 2408.5 3211 .3 3746.5 3211.3 2916 .9 2435 .2 2140 .9 2140.9 2140.9 25~1

59/60 2140 .9 2140.9 2140.9 2408 .5 2676 .1 3141 .7 2820.6 2676 .1 2435 .2 2408 .5 2408.5 2146. 2 2~1I

60/61 2146 .2 2146.2 2140.9 2076.6 1873 .2 2087 .3 2140.9 2140 .9 2140.9 2140.9 1974.9 18732 10m

61/62 1685 .9 1605 .6 1873 .2 1611.0 1691.3 2622.5 2949.0 2681 .4 2622 .5 2290.7 2130.1 20552 11111

62163 1873.2 1873 .2 1873 .2 1739.4 1723.4 2194 .4 2301.4 1926.8 1605 .6 1445.1 1338.0 1338o 11M)

63164 1338 .0 1338.0 1605.6 1873.2 2274 .7 2676.1 2943 .7 3478 .9 3345.1 3345.1 3211.3 26761 2501.1

64/65 2676 .1 2676.1 2676.1 2676 .1 2676.1 3125.6 3211 .3 3211 .3 2462 .0 2140.9 2140.9 23389 166U

65/66 2408 .5 2408.5 2408.5 2676.1 2943.7 3211.3 3478.9 3478.9 3211.3 2676.1 2408.5 2140 9 278U

66/67 2140 .9 2140.9 2140.9 2408 .5 2676 .1 3211.3 3334.4 3296 .9 2943 .7 2927.6 2665.4 2274.7 26801

67/68 2553 .0 2553.0 2499.4 2499.4 2413.8 2676.1 2676.1 2740.3 2162 .3 2140.9 2140.9 21409 243JI

68169 1605.6 1605.6 1605.6 1605.6 1605 .6 1605 .6 1589.6 1498.6 1123 .9 1070.4 1070.4 1070A 14111

69170 1070 .4 1070.4 1070.4 1070.4 1268.5 1605.6 1728 .7 1873.2 1873.2 1605.6 1605.6 11775 1411J

70171 1070.4 1070.4 1070.4 1070.4 1070.4 1338.0 1338 .0 1338.0 1070.4 872 .4 802.8 802.8 10711

71172 802.8 802.8 802.8 802.8 899 .2 1161.4 1177 .5 1070.4 1070.4 883 .1 963.4 535.2 9UJ

72173 535.2 1338 .0 1605.6 1605.6 2408.5 2676.1 2676.1 2676 .1 2408.5 2408.5 2140.9 1873.2 202lJ

73174 1605 .6 1605.6 1605.6 1605.6 2408.5 2676 .1 2676.1 2676 .1 2408 .5 2408.5 2140.9 1873.2 21401

74175 1605 .6 1605 .6 1605 .6 1605.6 2285.4 2676.1 2676.1 2676 .1 2408 .5 2408.5 2140.9 1766.2 2121.1

75176 1605.6 1338.0 1338 .0 1338.0 1407.6 1926.8 2140.9 2140.9 2140.9 2140.9 1605.6 1070.4 168lJ

76177 1338.0 1338.0 1338.0 1338.0 1338.0 1605.6 1873.2 2140 .9 1873 .2 1605.6 1605.6 1338.0 156U

77178 1338 .0 1338.0 1338.0 1338 .0 2140 .9 2408 .5 2676.1 2676 .1 2408.5 2140.9 2140.9 1873.2 19M.!

78179 1873.2 1873.2 .1873.2 1873.2 1873 .2 2140.9 2676.1 2676 .1 2408 .5 2140.9 2140.9 1873.2 2118.1

79/80 1873.2 1873 .2 1873.2 1873.2 2140.9 2676 .1 2676.1 2676 .1 2676.1 2676.1 2676.1 1605.6 2274.1

80/81 1605.6 1605.6 1605.6 1873.2 2140 .9 2676.1 2676.1 2676 .1 2408.5 2140.9 21409 1873.2 2118.1

81/82 1605 .6 1605.6 1605 .6 1873 .2 2140.9 2676 .1 2676.1 2676 .1 2140.9 2140.9 2140.9 1916.1 21l99i

82183 1605 .6 1605.6 1605.6 1873.2 2408.5 2943 .7 2943.7 2943.7 2943 .7 2676.1 2140.9 1605.6 22741

83/84 1605 .6 1605.6 1605 .6 1873.2 2408.5 2943.7 2943.7 2943 .7 2943.7 2676.1 2140.9 1605.6 2274.1

84/85 1605 .6 1605.6 1873 .2 2140 .9 2943 .7 3211.3 3746.5 3746 .5 3478.9 3211 .3 2943.7 2140.9 ?720.1

85/86 1605.6 1605.6 1873.2 2140 .9 2943 .7 3746 .5 4014.1 4014 .1 3746 .5 3478.9 2943.7 2408.5 2876.!

. 86/87 2408 .5 2408.5 2408 .5 2676.1 2943.7 3211.3 3746.5 3746 .5 3478.9 3211 .3 2943.7 2676.1 2988.J

87/88 2676 .1 2676.1 2676.1 2676 .1 2943 .7 3211 .3 3478.9 3478.9 3211 .3 2943.7 2943.7 2676.1 2966.0

88/89 2676 .1 2676.1 2676.1 2676 .1 2943 .7 3211 .3 3211 .3 3152.4 3114 .9 2943 .7 2943.7 2943.7 2930.1

89/90 2943 .7 2408.5 2408 .5 2408 .5 2408.5 2488.7 3211 .3 2676 .1 2619.2

90/91

PROM. 1858.2 1856.1 19U.O 2046.6 2391.6 2704.2 2840.0 2815.9 2539.9 2375.4 2203.5 1895.4 22881



CAUDALES CAPTADOS POR CANALES 11 SECCION RIO ELQUI (lIs)

ACCIONES TOTALES 1042 .7

AÑo MAY JUN~¡r : : :' JUL;:;;o-;: :AGO;¡; " SEP:l;:; ··OCT·j '·: : · ·NOV : ;· · Ole ;·:; ·': ·:: ENE·;·:: · ·:··FEB;+:.¡:;¡:¡UMAR i;;:;; ;"ABR1ji :;ANUAL :·;

51152 268 .0 268 .0

52153 312.8 364.9 417.1 521.4 575.6 520.3 587.0 623.5 610.0 627.7 690 .3 600.6 537.6

53/54 629. 8 823.7 8821 788 .3 954.1 938.4 938.4 886 .3 834.2 782.0 729 .9 677 .8 822.1

14:55 6256 729.9 782.0 729.9 834.2 886 .3 886 .3 782 .0 677.8 . 625.6 573 .5 573 .5 725.5

~5!58 m. 5 677.8 729.9 729.9 808 .1 778.9 834.2 667.3 575.6 521.4 521 .4 417 .1 652 .9

'!JJ57 431.7 522.4 469.2 417 .1 356.6 398 .3 417 .1 417.1 417 .1 342.0 312.8 312 .8 401 .2

51158 312.8 417.1 521.4 521.4 625 .6 625 .6 625.6 573 .5 521.4 469 .2 417 .1 364.9 499.6

58159 364.9 417.1 469.2 521.4 573.5 699 .7 576.6 521.4 472.3 417 .1 434 .8 417 .1 490 .4

19160 417.1 417.1 469.2 521.4 625 .6 573.5 521.4 521 .4 495 .3 469.2 469 .2 427 .5 494.0

60161 4275 427.5 417.1 364.9 364.9 408 .7 417.1 408 .7 417 .1 417.1 385.8 364.9 401.8

6Mi2 327.4 312.8 364.9 323.2 331.6 509.9 570.4 521.4 510.9 450.4 417.1 382 .7 418 .6

6~3 3816 364.9 364.9 338.9 336.8 427 .5 450.4 375 .4 312.8 283.6 260 .7 260 .7 346 .5

~ 260.7 260.7 260.7 312.8 417 .1 516 .1 616.2 729 .9 677.8 625 .6 625 .6 625.6 494 .1

WJ5 625.6 521.4 521.4 521.4 597.5 642 .3 625 .6 625.6 557.8 417 .1 417 .1 417.1 540.8

15166 484.9 469.2 417.1 417.1 469 .2 573 .5 625.6 573 .5 521.4 469.2 417 .1 364.9 483.6

66167 364.9 364.9 417.1 417.1 469 .2 573.5 625 .6 573.5 538.0 521.4 515.1 442 .1 485.2

61168 417 1 417.1 417.1 417.1 417.1 521.4 521.4 534 .9 421 .3 417.1 417 .1 417 .1 444.6

6&'69 31 2.8 321.2 312.8 312.8 312.8 312.8 302.4 260.7 191.9 197.1 187.7 187.7 267.7

89170 208.5 208.5 208.5 208.5 227.3 260 .7 312.8 312 .8 312.8 312.8 312.8 229.4 259.6

W71 208.5 208.5 208.5 208.5 231.5 260 .7 260.7 260.7 208 .5 170.0 156.4 156.4 211.6

11 172 156.4 156.4 156.4 156.4 175.2 226 .3 229.4 208.5 208 .5 172.0 187.7 104 .3 178.1

12113 104.3 260.7 312.8 312.8 364.9 469.2 521.4 469.2 417.1 364.9 312.8 260 .7 347.6

lJ174 260.7 260.7 312.8 312.8 364.9 469 .2 521.4 469 .2 417.1 364.9 312.8 312.8 364.9
¡4 C¡ ~ 312.8 312.8 312.8 312.8 445.2 521.4 521.4 521.4 469.2 469.2 417 .1 382 .7 416.6

15176 312.8 260.7 260.7 208 .5 242 .9 323.2 364.9 364 .9 364.9 364.9 312.8 312 .8 307 .9

16177 208.5 208.5 208.5 208 .5 208 .5 260 .7 312.8 312 .8 260.7 260.7 260 .7 260 .7 247.6

77178 208.5 208.5 208.5 208 .5 312.8 417 .1 469 .2 417.1 364.9 312.8 312.8 312.8 312.8

18179 364.9 364.9 364.9 364.9 417 .1 521.4 573.5 52 1.4 469.2 417.1 364.9 312.8 421 .4

19180 260.7 260.7 260.7 260.7 312.8 378.5 417.1 417.1 417 .1 417.1 417 .1 312.8 344 .4

~81 260.7 260.7 260.7 312.8 364.9 417 .1 417 .1 417 .1 364.9 364.9 364.9 312.8 343 .2

11182 260.7 260.7 260.7 312.8 364.9 417 .1 417.1 417.1 312.8 312.8 312.8 299 .3 329 .1

12183 260.7 260.7 260.7 260.7 312.8 417 .1 469 .2 417.1 364.9 312.8 312.8 312.8 330.2

!3184 31 2.8 312.8 312.8 312.8 364.9 469 .2 521.4 469.2 417.1 364.9 312.8 312 .8 373 .6

14/85 312.8 312.8 364.9 260.7 417 .1 521.4 573.5 521.4 469.2 417.1 364.9 364 .9 408.4

t
3649 364.9 417.1 417.1 469 .2 573 .5 625 .6 573 .5 521.4 469 .2 417 .1 364 .9 464 .9

364.9 417.1 469.2 469.2 521.4 677.8 729.9 729 .9 677.8 625 .6 573.5 521.4 564.8

188 521 4 521.4 521.4 521.4 573.5 677.8 729.9 677.8 625.6 573.5 521.4 469 .2 577.8

~
469.2 469.2 521.4 521.4 573.5 677.8 729.9 677.8 625 .6 625 .6 521 .4 521 .4 577.8
469.2 469.2 469 .2 469 .2 469 .2 484 .9 625 .6 450.4 364.9 364.9 364 .9 364 .9 441.2

364.9 312.8 356.6 415.0 396 .2 469 .2 430.6

M, 354.9 371.9 391.4 390.1 441.0 508.1 536.3 505 .8 456.1 424.0 400.7 367.3 429 .1



CAUDALES CAPTADOS POR CANALES 11I SECCION RIO ELQUI (lis)
ACCIONES TOTALES 12300.9

. ' AÑOf¡:;i .. MAY,;·· ·······JUN ... "'SERji:;:Ti±[ OCT;jj,¡¡l:~ NOVci[~·c" ' DIC"'¡¡ : " " ENE ik;T:"' FEB~MAR " ABR', AN\lli.

51/52 3136 .7 3075 .2 3075.2 3161.3 31111

52153 3690 .3 4305 .3 4920 .3 6150.4 6790.1 6162.7 6925.4 7355 .9 7060.7 7380 .5 8143.2 7085.3 I~I

53/54 7429 .7 9717 .7 10418.8 9299.4 11255.3 11070.8 9840.7 9225 .6 8610.6 7380.5 6765.5 5535.4 M1ll

54/55 5535.4 5535.4 6150.4 7995 .6 10455.7 10455.7 9840.7 8610 .6 7380 .5 6765.5 6150.4 6150.4 751ll

55/56 6150.4 6150.4 6150.4 7995 .6 9594 .7 9557 .8 9139.5 6863.9 5596 .9 5387 .8 5990.5 4551.3 612U

56/57 4403.7 6150.4 5965.9 5990 .5 4711 .2 4625 .1 5006.4 4551 .3 4305 .3 3960 .9 3862.5 3899.4 47111

57/58 4379.1 4305 .3 4305.3 6150.4 7380.5 7405 .1 7380 .5 6765.5 6150.4 4920.3 4305.3 36903 5591J

58159 3690.3 3690.3 3690.3 4920 .3 6150.4 8032 .5 6802.4 6347.2 5572.3 5018.7 4858.8 49203 53011

59/60 4920.3 4920 .3 4920 .3 5535 .4 6150.4 7355 .9 6150.4 6150.4 5842.9 5535.4 5535.4 50433 5611

60/61 5043 .3 5535.4 5535.4 5375.5 4502 .1 5264 .8 5473 .9 5375.5 4920.3 4920 .3 4920.3 49203 5UII

61/62 4600.5 4612 .8 4502.1 3813.3 4428 .3 6519.5 7171.4 6334.9 6052.0 7122.2 5535.4 49818 541lJ

62163 4834 .2 4797 .3 4920 .3 4182 .3 3653 .4 5412.4 5658.4 4588 .2 3825 .6 3751 .8 3468.8 3628.8 439U

63/64 3825 .6 4268.4 4920.3 5535.4 6150.4 7085 .3 8573.7 9225 .6 8610.6 9840.7 9840.7 9840.7 7J09J

64/65 9840.7 8610 .6 8610 .6 8610.6 8610 .6 8364 .6 8118.6 8364 .6 7282.1 5117 .2 4981.8 6408.7 n43J

65/66 6691 .7 6433.3 7380 .5 8610.6 9840.7 11070.8 9840.7 9225.6 8610.6 7380 .5 6765.5 5535.4 Bml

66/67 4920 .3 4920 .3 4920 .3 6765.5 7995 .6 11070.8 10898.6 9447.1 7798.7 7958 .6 7380.5 68639 7511J

67168 6445.6 6150.4 6150.4 7380 .5 7282 .1 6728 .6 6150.4 6642.5 5018.7 4920 .3 4920.3 49203 60592

68/69 4920.3 4920.3 5596 .9 4563.6 3837.9 3690 .3 3567.2 3075 .2 2263.4 2460.2 2644.7 29153 37a.1

69170 2952.2 2829.2 3567 .2 3075 .2 3481 .1 3764 .1 3690.3 3690.3 3628 .8 3579 .5 3825.6 2841.5 3410(

70/71 2460.2 3038 .3 3075 .2 3185.9 3591.8 3554 .9 3099.8 2361 .8 2152.6 1746.7 1845.1 1845.1 ~.1

71172 1980.4 1955 .8 2189.6 2103.4 2066.5 2312.6 2177.3 1525 .3 1759 .0 1685 .2 1771.3 1636.0 19302
72173 1931 .2 3518 .0 3690.3 4920.3 6150.4 7380 .5 6765.5 6150.4 6150.4 4920 .3 4920.3 4920.3 51111

73174 3690.3 3690.3 3690 .3 4920 .3 6150.4 7380.5 6765.5 6150.4 6150.4 4920 .3 4920.3 4920.3 5ml

74175 3690.3 3690.3 3690.3 3690 .3 6556.4 7503 .5 6740.9 6482.5 6150.4 5252.5 5793.7 5043.3 5357 ~

75176 4920 .3 4920.3 4920 .3 5867.5 5031 .0 5609 .2 4920.3 3690.3 2595.5 2460.2 3222.8 3690.3 43201

76177 3850.2 4305.3 4059 .3 4366 .8 4526 .7 3739 .5 4834.2 4305 .3 3075.2 3075 .2 3075.2 36903 3901.1

77178 3075.2 3690.3 3690.3 6088.9 6765.5 9225.6 8610.6 7995 .6 7380.5 6765 .5 6765.5 6765.5 64011

78179 6765.5 6765.5 6765 .5 6765.5 7995 .6 11070.8 ·9840.7 9225.6 8610.6 7380.5 6765.5 5535.4 7791J 1

79/80 4920.3 4920 .3 4920.3 4920.3 6150.4 7995 .6 6765.5 6150.4 5535.4 6150.4 6150.4 5535.4 18m
80/81 4920.3 4920 .3 4920.3 4920 .3 6150.4 7995 .6 6765.5 6150.4 5535.4 5535.4 5535.4 5535.4 57401

81/82 4920.3 4920 .3 4920.3 4920.3 6150.4 6765.5 6310.3 5215 .6 4772.7 4563.6 4920.3 4920.3 52710

82183 4920.3 5535.4 5535.4 6765.5 7995.6 11070.8 984 0.7 9225.6 8610.6 7380.5 6765.5 5535.4 7431i

83/84 4920 .3 5535.4 5535.4 6765.5 7995 .6 11070.8 9840.7 J 9225.6 8610 .6 7380 .5 6765 .5 5535.4 7431.1

84/85 4920.3 4920.3 5535.4 7380.5 8610.6 11070.8 9840.7 9225 .6 8610.6 7380 .5 7380.5 7380.5 76a8 0

85/86 7995 .6 7995.6 8303.1 8303 .1 8610.6 10455.7 10455.7 10455.7 9840.7 9225 .6 8610.6 7995.6 9020.1

86/87 7995.6 7995.6 8303.1 8303 .1 8610 .6 10455.7 10455.7 10455.7 9840.7 9225.6 8610 .6 7995.6 9020 1

87/88 8426.1 8426 .1 8426.1 8426.1 8610 .6 11070.8 9840.7 9225.6 8610.6 7380 .5 6765.5 5535.4 83153

88/89 7380 .5 7380 .5 7380 .5 7380.5 8610 .6 11070.8 9840.7 9225 .6 7380.5 7872 .5 7995.6 7995.6 829l!

89/90 7995.6 7995.6 7897 .1 8290 .8 7712 .6 8130 .9 8303.1 6765.5 5535.4 5535.4 5535.4 6150.4 71 54.0

90/91 7380.5 6150.4 6150.4 5289.4 5929 .0 5535.4 5252.5

PROM. 5213.7 5387.8 5544 .2 6039.1 6724.1 7797.5 7371.7 6869.7 611 7.3 5700.3 5566.3 525].6 61 32,\



ANEXO 5

FICHAS DE CANALES



RIO CLARO
SECTOR MONTEGRANDE



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

L- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ri bera

TOTORAL

Río Claro. Sector Monte Grande

N° 4 Nombre Río Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2,- CAUDAL.

- Capacidad: 55.3 l/s

- De operación normal: Entre 23 y 39 l/s

t· CARACTERISnCAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

39.13 Acciones

1.1 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli11a, la
cua1 mi de los recu rsos como porcentaj e del total de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al canal se regu 1a mediante una compuerta metá 1i ca de torn i 11o.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devol ver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

1,- SISTEMA DE OPERACION.

-Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20 y un 60% del valor nominal de la
acc i ón,

- Condi ci ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

1,· DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 19.5 has

- Superfi ci e Riego Normal: 19.5 has

- Acciones por Superficie: 2.01 Acc\has

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% j Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% j P. Artificial 5.9% j P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2. - CAUDAL.

RAMON MERINO

Río Claro. Secto Monte Grande

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- Capacidad:

- De operación normal: Entre 13 y 22 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

22.19 Acciones

0.3 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglil1a,
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El ca ~~

que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica datornillll
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que perllij
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante~

colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como murl
de piedras u otros. .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condici ones Normal es: Opera en forma cont i nua en condi ci ones da desma r~~

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) t~

cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de :j
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en fort'
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependje~~

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada tempora~

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 1.0 has

- Superficie Riego Normal: 1.0 has

- Acciones por Superficie: 22.19 Acc\has

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%; Frutales tj

Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69% ; Otros 22.1\

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

L· IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

BUENA VISTA

Río Claro. Secto Monte Grande

ND4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

1,· CAUDAL.

- Capaci dad:

- De operación normal: Entre 54 y 89 l/s

1,· CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Total

89.26 Acciones

1 .0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permi te
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descri pci ón): El desví o del agua se real i za mediante 1a
colocaci ón sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

l.. SISTEMA DE OPERACION.

-Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acci ón.

- Condiciones de Sequía: Op~ra con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

\,. DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 4.8 has

- Superfi ci e Riego Normal: 4.8 has

-Acciones por superficie: 18.6 Acc/has

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% i Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% i P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

LOS PONCE

Río Claro. Sector Monte Grande

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 127.0 l/s

- De operación normal: Entre 58 y 97 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

97.31 Acciones

2.3 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en.
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli lla, '1
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cau~ll

que ingresa a1 canal se regu 1a mediante una compuerta metá1i ca de tornilk
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que pmili
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante ll
colocación suces iva de patas de cabra o de otros elementos tales como mur~:

de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmar~"

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) C~

cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal del¡
acción.

- Condici ones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en for~

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos , dependienm
1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporaá

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 45.9 has

- Superficie Riego Normal: 45 .9 has

- Acciones por Superficie: 2.12 Acc/has

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% j Cultivos Anuales 11.9% j Frutales U
Cereales 0.17% j P. Artificial 5.9% j P. Natural 0.69% j Otros 22 .2\

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.. IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ri bera

1,· CAUDAL.

- Capacidad: 192.4 l/s

LA PALMA

Río Claro. Sector Monte Grande

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

- De operación normal: Entre 70 y 116 l/s

t· CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

116.19 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Sistellas de Control:

- Obras de Toma (Descri pci ón) :

4,' SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Canal fuera de uso. Derechos al día aprovechados
por el cana1 Los Ponces.

- Condi ci ones de Sequ í a:

~.. DEMANDAS DE AGUA.

- Ti po de Uso: Ag r í ca1a

- Superficie Regable Bajo Canal: 0.0 ha

- Superfi cí e Ri ego Normal:

- Acciones por superficie: O Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9% Frutales 4.7%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69% Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

QUE HABITA EL MONTE

Río Claro. Sector Monte Grande

ND4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 95.5 l/s

- De operación normal: Entre 10 y 16 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

16.37 Acciones

0.3 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: No posee sección1
control actualmente, esta se encontraba destruída al momento del afor¡,

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante';
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como mu r~

de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desma r o~;

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) w
cotizaciones que oscilan entre un -20% y un 60% del valor nom inal de :¡
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en 10['
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depe !1 rl i e n ~:

la ' alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada t emporad¡

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 3.70 ha

- Superfi~i~ Riego Normal: 3.7 ha

- Acciones por Superficie: 4.42 Acc\ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% j Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% j P. Artificial 5 .9% j P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Fruta les 4,)\
Otros 22 .2\



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

l.. IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ri bera

lo· CAUDAL .

- Capacidad: 105 l/s

ESTRECHURA

Río Claro. Sector Monte Grande

Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izqu ierda

- De operación normal: Entre 31 y 52 l/s

lo· CARACTERI5TICAS PRINCIPALES.

- Derechos

• Longitud Total

51.78 Acciones

0.7 Km

• Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las accíones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta .metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devo1ver al rí o los recursos excedentes captados en 1a bocatoma.

• Obras de Toma (Desc";pción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

(,. SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor i nferi or a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acc ión.

• Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
cont inua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada .

~ o' DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superfi ci e Regab1e Baj o Canal: 1. O ha

- Superfi cí e Riego Normal: 1. O ha

- Acciones por Superficie: 51 .78 Acc\ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% j Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% j P. Artificial 5.9% j P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

FRANCISCO ROJAS

Río Claro. Sector Monte Grande

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 137 l/s

- De operación normal: Entre 54 y 89 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

89.26 Acciones

0.9 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente ene
af'orador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli 1Ja,:¡
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cau~¡'

que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornilll
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que perm i ~
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante'!
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como mUII
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones dedesmar~~

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal ) ti
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal del/
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en fOil

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependw:¡
1a al ternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada tempora~j

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 6.0 ha

- Superficie Riego Normal: 9.5 ha

- Acciones por superficie: 14.88 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9% ; Frutales dJ
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22,1\

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

1. - CAUDAL.

- Capacidad: 424.1 l/s

ALAMO. LUCUMO. VIÑA

Rfo Claro. Sector Monte Grande

N°4 Nombre Rfos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

- De operación normal: Entre 168 y 280 l/s

3,- CARACTERISnCAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Total

280.34 Acciones

2.4 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglil1a. la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa a1 canal se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 110.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4,. SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones ·Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acci ón.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos. dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

1,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrfcola

- Superficie Regable Bajo Canal: 100.4 ha

- Superficie Riego Normal: 100.40 ha

- Acciones por Superficie: 2.79 Acc\ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

SAN FRANCISCO

Río Claro. Sector Monte Grande

ND4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 131.5 l/s

- De operación normal: Entre 54 y 89 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos 89.26 Acciones

- Longitud Total

- Existencia de Aforadores o"Sistemas de Control: Consistente en
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y re gl illa, '¡
cual mide los recursos como porcentaje del total de las accion es . El c au~ !

que ingresa a 1 cana 1 se regu 1a medi ante una compuerta metá 1i ca de tornill
Aguas arr-i ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera 1 que perm¡\¡
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma .

-'

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza med ianteli
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales comomur¡'
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Se alimenta ' s ó l o de derrames de canale s Alá,l
Lúcumo y Vi ña , Opera en forma cont j nua en cond i c ion es de desmarque
(cotización de la acción a un valtOr 'fn"feriora .s u valor nominal ) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de l¡
acción : .

- Condiciones ' 'de Sequía: Op~~~ .'. ~ on. desmarques de hasta un 30% en ler
continua. En :casos más extremos emplea"el 's istema de turnos , dependiet
la alternancia de ést os. de las' condí c i ones que imperen en cada temporaei

5.- . DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie"Regabli{ Bajo Canal:,

- Superfi ci e Ri ego Normal f ':·

- Acciones por Superficie: :
. 't .... .. ; "

- 'Ti'pos 'de 'CUl t i vo~ : V i d es 5'4.3% ,; Cu.lt ivos Anuales 11.9% "; Fruta les U
Cereales 0.17% ; P. Artificia15.9~·· ; · ~'P. · Natura l 0 .69% Otros 22,1\

- Métodos de Riego: Tendido; sUrcoi 'sot~o
" . " , ' , ' :. ' .



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

1.. CAUDAL.

-Capacidad: 321.6 l/s

SAN GUILERMO BAJO. SAN GUILLERMO ALTO Y QUINTA
DE OLEGARIO ALBA

Río Claro. Sector Monte Grande

NQ4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- De operación normal: Entre 108 y 180 l/s y O

3,- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

179.58 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforado r de escurrimiento crítico con barrera tr iangular y regli11a. la
cua1 mi de l os recursos como porcentaj e del total de 1as acc í ones. El caudal
qu e i ngr es a al canal se regu 1a mediante una compuerta metá1i ca de torn i 11o.
Agua s arr i ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devol ver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocac i ón sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de pi edr as u otros.

4,- SISTEMA DE OPERACIOf1I.

- Condi ci ones Normalj!s: Opera en forma conti nua en condi c i ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
coti zaci ones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acci ón.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
con t i nua . En casos más extremos emplea el s istema de turnos, depend iendo
la al t er nanc i a de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agr íco la

- Superficie Regable Bajo Canal: 83.40 ha

- Superficie Rieg~ Normal:

- Acciones por superficie: 2.15 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cer eal es 0.17%; P. Artificial 5.9% ; P. Natur-al 0.69%

- Métodos de Riego: Tend ido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



RIO CLARO
SECTOR PAIHUANO



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

l.. IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

1. . CAUDAL.

- Capacidad: 100.2 l/s

CARMEN RODRIGUEZ

Río Claro. Sector Paihuano

Na 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 48 y 79 l/s

1,' CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

79.48 Acciones

0.9 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli11a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu 1a mediante una compuerta metá 1i ca de torni 11o.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): No posee obra de toma en la actualidad (al
momento del aforo), ya que, se encontraba destruída por causa de un
aluv ión.

lo · SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de . las condiciones que imperen en cada temporada.

1,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regab1e Bajo Canal: 6.00 ha

- Superficie Riego Normal: 4.0 ha

- Acei ones por Superfi ci e : 13.25 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cult ivos Anuales 11.9 %; Frutales 4.7%;
Ce reales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

LOS AGUIRRE y LAS YEGUAS

Río Claro. Sector Paihuano

Na 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 449.7 l/s

- De operación normal: entre 207 y 344 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

344.17 Acciones

3.6 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en l

aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli1 1a, 'j
cual mida los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cau~;
que ingresa a1 cana1 se regu 1a medi ante una compuerta metá 1i ca de torni1 l1;
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que perlim
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante ~

colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como rnur,'
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de deSmar~i!\

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) t~

cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nomina l de 1¡,
acci ón.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en 10r&'1
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependien~

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada tempora~l

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 90.4 ha

- Superficie Riego Normal: 83.4 ha

- Acciones por Superficie 3 .81 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4,11:
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTlFICACION CANAL.

- Nombre Canal CHAÑARES

- Nombre Cauce Río Claro. Sector Paihuano

- Sector N° 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2,- CAUDAL.

- Capacidad: 284.5 l/s

- De operación normal: entre 48 y 79 l/s

~,- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Total

79.48 Acciones

2.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: No funciona la seCClon
de Control. Consistente en un aforador de escurrimiento crítico con
barrera tríangu1ar y reg1i11a, 1acua1 mide los recursos como porcentaje
del total de las acciones. El caudal que ingresa al canal se regula
medi ante una compuerta metá 1i ca de torn i 110. Aguas ar r í ba de esta
compuerta existe un vertedero lateral que permite devolver al r ío los
recursos excedentes captados en la bocatoma.
- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma se encontraba totalmente
enbancada. El desvío del agua se realiza mediante la colocaciónsucesiva
de patas de cabra o de otros el ementos tal es como muros de pi edras u
otros.

t· SISTEMA DE OPERACION.

-Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acc i ón,

- Condi ci ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 9.1 ha

- Superficie Riego Normal: 9.1 ha

- Acciones por Superficie : 8.73 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4.7%;
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0 .69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

PUENTE

Río Claro. Sector Paihuano

Na 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 267.5 l/s

- De operación normal: entre 107 y 179 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Total

178.85 Acciones

1.9 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en11
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla,11
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cau~i

que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornilli
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que pe rmll!
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante li
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como mu r~

de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmar~~!

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) C~ I

cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal del¡
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en for~

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependien~~

1a al ternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporaol,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 12.0 ha

- Superficie Riego Normal: 12.0 ha

- Acciones por Superficie 14.9 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales4, ~

Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1. . IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ri bera

1,. CAUDAL.

- Capacidad: 199.3 l/s

SANTA GERTRUDIS 1º

Río Claro. Sector Paihuano

Na 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 121 y 202 l/s

J,. CARACTERISnCAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Total

201.79 Acciones

4.8 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurri mi ento criti ca con barrera tri angul ar y regl i 11a, 1a
cua1 mi de los recursos como porcentaj e de 1 tata1 de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocac i ón sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de pi edras u otros.

4,. SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal dela
acci ón.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
conti nua . En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

\,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 66 .6 ha

- Superficie Riego Normal: 66.6 ha

- Acciones por Superficie 3.03 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4.7%;
Cerea l es 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0 .69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido , surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

MANZANO

Río Claro. Sector Paihuano

N° 4 Nombre Ríos Claro y Coch iguaz

Pr imera

Derecha

2. - CAUDAL.

- Capacidad: l/s

- De operación normal: entre 67 y 112 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

112.08 Acciones

Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Cons i stente en'
aforador de escurrimiento crítico con barrera tr iangular y regl i lla,
cua1 mide los recursos como porcentaj e del tota 1 de 1as acc iones. El caul
que ingresa al canal se regu 1a medi ante una compuerta metá 1i ca de tonill
Aguas ar r i ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera 1 que pmi:
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma destruida por aluvi&
actualmente sin reconstruir. El desvío del agua se realiza med iantei
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales C~

muros de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de de sm a r~ij

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nom ina 1) ¡¡

cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nom inal de l
acción.

- Condi c í ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en lorl
continua . En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depe~i~

1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada tempor a~ ¡

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agríco la

- Superficie Regable Bajo Canal: 8.0 ha

- Superficie Riego Normal: 6.5 ha

- Acciones por Superficie : 14.01 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutal es 4,11;
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22 .2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1. - IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Cana1

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 303.9 l/s

CULEBRON

Río Claro. Sector Paihuano

Na 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 53 y 88 l/s

3.- CARACTERISnCAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

88.23 Acciones

1. O Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo .
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvio del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma cont i nua en condi ci ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 10.9 ha

- Superficie Riego Normal: 10.9 ha

- Acciones por Superficie 8.09 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4.7%;
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LAS CAÑAS

- Nombre Cauce Río Claro. Sector Paihuano

- Sector N° 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 375.9 l/s

- De operación normal: entre 119 y 199 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

198.71 Acciones

1.4 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento cr ítico con barrera triangular y regl i ll a, h
cua1 mide los recursos como porcentaj e del total de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al cana 1 se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de to rni110.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que pe rmit¡
devolver al r ío los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se real iza med ia nte h
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como mural
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en for ma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependien.
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 34.0 ha

- Superficie Riego Normal: 28.0 ha

- Acciones por Superficie 5.84 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutal es 4.7%;
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0 .69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del rio

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 219.2 l/s

BAJADA, LA BAJADA

Río Claro. Sector Paihuano

Na 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 20 y 33 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

143.08 Acciones

1.0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
co1ocaci ón sucesi va de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE -oPERACION.

- Condiciones Normales: Traspaso 110 acciones a ESSCO. Opera en forma
continua en condiciones de desmarque (cotización de la acción a un valor
inferior a su valor nominal) con cotizaciones que oscilan entre un 20% y
un 60% del valor nominal de la acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agr ícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 11 .4 ha

- Superficie Riego Normal: 9.4 ha

- Acciones por Superficie : 2.9 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54 .3 %; Cult ivos Anuales 11.9 %; Frutales ~ ~7%;

Cereales 0 .17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 9 .69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 169.9 l/s

PUENTE DE PIEDRA

Río Claro. Sector Paihuano

N° 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 29 y 49 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

79.49 Acciones

0.7 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control:

- Obras de Toma (Descripción):

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Canal fuera de uso. Estado de completo abandono,

- Condiciones de Sequía:

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 15.00 ha

- Superficie Riego Normal: 9.0 ha

~.Acc i ones por Superficie: 5.3 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4 , ~

Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

MOLINO

Río Claro . Sector Paihuano

N° 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 299.5 l/s

- De operación normal: entre 141 y 234 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

234.49 Acciones

3.0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control, no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma se encontraba totalmente
enbancada. El desvío del agua se realiza mediante la colocación sucesiva
de patas de cabra o de otros elementos tales como muros de piedras u
otros.

4, - SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 35.7 ha

- Superficie Riego Normal: 25.7 ha

- Acciones por Superficie 6.57 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4.7%;
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 132.2 l/s

EL OLIVO

Río Claro. Sector Paihuano

N° 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 56 y 94 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

93.79 Acciones

2 .1 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurri miento críti ca con barrera tri angul ar y regl i l1a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones . El caudal
que ingresa a 1 cana 1 se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 11 0,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera 1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se real iza med iante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normales: Opera en forma cont i nua en condi c iones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en for ma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiM.
1a a lternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regab1e Bajo Canal: 31 .0 ha

- Superficie Riego Normal: 31.0 ha

- Acciones por Superficie 3.03 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4. 7~

Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal RIO CLARO

- Nombre Cauce Río Claro . Sector Paihuano

- Sector N° 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

- Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 100.8 l/s

- De operación normal: entre 29 y 49 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

49.16 Acciones

1.2 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4. - SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 6.5 ha

- Superficie Riego Normal: 5.5 ha

- Acciones por Superficie : 7.56 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Frutales 4.7%;
Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LAS JUNTAS

- Nombre Cauce Río Claro. Sector Paihuano

- Sector N° 4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 77.9 l/s

- De operación normal: entre 13 y 22 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

22.26 Acciones

0.4 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escur-r imi ento crítico' con barrera triangular y regl i lla , h
cua1 mide los recu rsos como porcentaj e del total de las acc iones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torn illo,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permil!
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de Toma en mal estado. El desvío del
agua se realiza mediante la colocación sucesiva de patas de cabra o d!
otros elementos tales como muros de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desma rque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de h
acción.

- Condi ci ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en form¡
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 3.0

- Superficie Riego Normal: 1.0

- Acciones por Superficie 7.42 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54 .3 %; Cultivos Anuales 11.9 %; Fruta l es 4 . ~

Cereales 0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, ~ot~Q.



RIO TURBIQ



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

LA DE LOS PINTO

Río Turbio

N°1 Nombre Río Turbio

Primera

Izquierda

2,- CAUDAL.

- Capacidad: 87 l/s

- De operación normal: entre 21 y 47 l/s

3,- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

46.56 Acciones

0.4 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1i11a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4,- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos , dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

¡,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 3.5 ha

- Superficie Riego Normal: 3.5 ha

- Acciones por Superficie: 13.30 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4.7%,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ANDREA 11

- Nombre Cauce Río Turbio

- Sector NQ 1 Nombre Río Turbio

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 67.4 l/s

- De operación normal: entre 6 y 13 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

13 Acciones

0.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistent e en un
aforador de escurri miento cr í t í co con barrera tri angul ar y reg l i lla , I¡
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones . El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torn i llo,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cot ización de la acc ión a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a a lternanci a de éstos de 1as condi c í ones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 4.54 ha

- Superficie Riego Normal: ha

- Acciones por Superficie: 2.89 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4.1%,
Cereales 0.17% , P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 84 l/s

SAMUEL RODRIGUEZ

Río Turbio

N°1 Nombre Río Turbio

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 9 y 20 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

20 Acciones

0.4 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: ''Cons i s t ent e en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su 'val or nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 2.7 ha

- Superficie Riego Normal: 2.7 ha

- Acciones por Superficie: 7.41 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4.7%,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal JACOBA CORTES

- Nombre Cauce Río Turbio

- Sector N°1 Nombre Río Turbio

- Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL. .

- Capacidad: 111.2 l/ s

- De operación normal : entre 34 y 77 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

76.65 Acciones

0.5 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en UI

aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1illa, Ji

cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cauda'
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torn ilh
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que perm1t1
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de . Toma (Descri pci ón): El desví o del agua se rea 1i za medi ante h
co1ocaci ón suces i va de patas de cabra o de otros elementos tales como murOI
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarqu!
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de h
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en fom
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos , depend ien c~

1a a lternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 28.0 ha

- Superficie Riego Normal: 11.0 ha

- Acciones por Superficie: 2.74 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %J C. Anuales 11.9 %J Frutales 4.7\,
Cereales 0.17%J P. Artificial 5.9%J P. Natural 0.69%J Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido J surco J goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LECHUZA 111

- Nombre Cauce Río Turbio

- Sector N01 Nombre Río Turbio

- Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 50.6 l/s

- De operación normal: entre 7 y 16 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Total

15.77 Acciones

0.7 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1i11a J la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu1a medi ante una compuerta metá1 i ca de torni 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4,- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarQ4'"
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos J dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 42.0 ha

- Superficie Riego Normal: 22.0 ha

- Acciones por Superficie: 0.38 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %J C. Anuales 11.9 %J Frutales 4.7%,
Cereales 0.17%J P. Artificial 5.9%J P. Natural 0.69%J Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido J surco J goteo



FICHA DEIDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LECHUZA 11

- Nombre Cauce Río Turbio

- Sector N01 Nombre Rio Turbio

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 85.3 l/s

- De operación normal: entre 25 y 57 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

56.55 Acciones

0.6 Km

- Exístenci a de Aforadores o Si stemas da , Control: Consi stente en U~

aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , h
cual mide los recursos como porcentaje del total de las aociones . El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo,
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permit!
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descri pci ón): El desví o de 1 agua se real iza medi anteh
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muro!
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nomina l ) con
coti zaci ones que osci 1an entre un 20% y un 50% del valor nomi nal de u
acción.

- Condi ct onesde Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
conti nua , En casos más extremos empl ea el si stema de turnos, dependien d~

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 5.0 ha

- Superficie Riego Normal: 5.0 ha

- Acciones por Superficie: 11.31 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4,7%,
Cereales 0 .17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Secci ón del ri o

- Ribera

LECHUZA I

Río Turbio

N°1 Nombre Río Turbio

Primera

Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad:

- De operación normal: entre 17 y 38 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos 38.18 Acciones

- Longitud Total

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control:

- Obras "de Toma (Descripción):

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Canal destruido, no existe actualmente.

- Condiciones de Sequia:

5. - DEMANDAS "DE AGUA.

- Tipo de Uso:

- Superficie Regable Bajo Canal:

- Superficie Riego Normal:

- Acciones por Superficie:

- Tipos de Cultivos:

- Métodos de Riego:



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 374.3 l/s

CHAPILCA

Río Turbio

N°1 Nombre Río Turbio

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 122 y 271 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

270.53 Acciones

4.4 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en U~

aforador de escurri mi ento cr í t i ca con barrera tri angul ar y regl i [la, h
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornilk
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permih
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante h
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales comomuro¡
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarqu!
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal ) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nom inal de l¡
acción.

- Condici ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forll
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend iendo
1a alternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 102.70 ha

- Superficie Riego NormalO: 42.0 ha

- Acciones por Superficie: 2.63 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11 .9 %, Frutales 4.1\,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5 .9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Secci ón de1 r; o

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 355.6 l/s

UNIFICADO TAPALCA-TOTORALILLO

Río Turbio

ND1 Nombre Río Turbio

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 121 y 268 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

268.21 Acciones

3.7 Km

- Existencia de Aforadores o .Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli11a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingr.esa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de To.a (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 95.4 ha

- Superficie Riego Normal: 75 .4 ha

- Acciones por Superficie: 2.81 Accjha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4.7%,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 63.4 l/s

BARRAZA

Río Turbio

N°1 Nombre Río Turbio

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 24 y 52 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Total

52.3 Acciones

1.8 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurri miento cr í t í co con barrera tri angul ar y regl i l la, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desví o de l agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a a lternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 5.5 ha

- Superficie Riego Normal: 5 .5 ha

- Acc~ones por Superficie: 9.51 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 ~, Frutales 4.1\,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69% , Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAl.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAl.

- Capacidad: 218.5 l/s

LAS MERCEDES

Río Turbio

Na1 Nombre Río Turbio

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 69 y 153 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

152.73 Acciones

2.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando .

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarqu~

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones -que osci lan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la. . \aCClon.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, qQpendidhdo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 31.2 ha

- Superficie Riego Normal: 29 .5 ha

- Acciones por Superficie: 4.9 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4.7%,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal VARILLAR ALTO

- Nombre Cauce Río Turbio

- Sector N°1 Nombre Río Turbio

Secc;ón del río Primera

- R;bera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capac;dad: 333.6 l/s

- De operac;ón normal: entre 126 y 279 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Long;tud Total

279.38 Acciones

5.8 Km

- Exhtenc;a de Aforadores o Shtemas de Control: Consistente en u~

aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descr;pc;ón): El desvío del agua se realiza. mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION,'

- Cond;c;ones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Cond;c; ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependienoo
1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- T;po de Uso: Agrícola

- Superf;c;e Regable Bajo Canal: 44.2 ha

- Superf;c;e R;ego Normal: 44.2 ha

- Acc;ones por Superf;c;e: 6.32 Acc/ha

- Ttpos de Cult;vos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4.)%,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de R;ego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1. - IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 333.1 l/s

UNIFICADO VARILLAR BAJO-MOLINO

Río Turbio

ND1 Nombre Río Turbio

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 119 y 264 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

263.55 Acciones

2.2 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al r ío los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4. - SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acc ión.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternanc ia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regab1e Bajo Canal: 37 ha

- Superficie ~iego Normal: 35.0 ha

- Acciones por Superficie: 7.12 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4.7%,
Cereales 0 .17%, P. Artificial 5 .9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tend ido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal SAN JaSE

- Nombre Cauce Río Turbio

- Sector N° 1 Nombre Río Turbio

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 344.7 l/s

- De operación normal: entre 135 y 300 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

299.86 Acciones

3.8 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control ~

funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarquE
(cotización de ' 'laz acc i ón a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones .que 'oscil an entre un 20% y un 50% del valor nomina l de la
acción .

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en fo rma
corrtj nua , En casos más extremos emplea el sistema d~ .;,t:UMO$, dependiendo
la ' ál ternanc i a de éstos de las.condiciones que imperen err -cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso:~Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 113.4 ha

- Superficie Riego Normal: 93.1 ha

- Acciones por Superficie: 2.64 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Fruta les 4.7\,
Cereales 0.17%, P. Artific ial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22. 2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal TOMA DE IGLESIAS

- Nombre Cauce Río Turbio

- Sector N01 Nombre Río Turbio

- Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 426.6 l/s

- De operación normal: entre 126 y 279 l/s

3.- CARACTERISnCAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

279.38 Acciones

2.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4. - SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depenoiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temRR.r~da.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 52.7 ha

- Superficie Riego Normal: 52.7 ha

- Acciones por Superficie: 5.30 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales 11.9 %, Frutales 4. 7%,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

CASA ROSADA

Río Turbio

ND1 Nombre Rio Turbio

Primera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 96.1 l/s

- De operación normal: entre 34 y 75 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

69.28 Acciones

Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si etemas de Control: No posee sección de
control de caudales. El caudal ingresado al canal se regula por med i o ~

una compuerta.

: - Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal ) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 50% del valor nominal de ja
acc i ón, -

- Cond-ici ones de Sequí-a: Opera con desmarques de hasta un 30% en f or ~ 3

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos; dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso:' Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal:

- Superficie Riego Normal:

- Acciones por Superficie:

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3 %, C. Anuales -11 e -,9 %, Frut ales U \,
Cereales 0.17%, P. Artificial 5.9%, P. Natural 0.69%, O~ros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



RIO COCHIGUAZ



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 173.6 l/s

EMPEDRADO, CUESTA, CORTADERA ALTA, CORTADERAL

Rio Cochiguaz

NQ4 Nombre Rios Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 70 y 117 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

116.69 Acciones

1. O Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento critico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al rio los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvio del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4,- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en fdrma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agricola

- Superficie Regable Bajo Canal: 25.7 ha

- Superficie Riego Normal: O ha

- Acciones por superficie: 4.54 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

CORTADERA BAJA, VEGA DE HUERTA

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 70.8 l/s

- De operación normal: entre 29 y 49 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

48.51 Acciones

0.9 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurri miento cr í t i co con barrera tri angul ar y regl i l la, la
cua1 mi de los recursos como porcentaj e del total de 1as acc i ones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torn ill o,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera 1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descri pci ón): El desví o del agua se rea 1i za medi ante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal ) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en for ma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend iendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 16.5 ha

- Superficie Riego Normal: 16.65 ha

- Acciones por superficie: 2.94 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0 .69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4,1\
Otros 22 ,2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

CORDILLERITA , ZANJEADO

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 103 l/s

- De operación normal: ent re 39 y 65 l/s

3.- CARACTERISnCAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

64.69 Acciones

1.3 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternanc ia de éstos de las condiciones que imperen en. cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 45.5 ha

Superficie Riego Normal: 34.5 ha

- Acciones por superficie: 1.42 Acc/ha

Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 127.9 l/s

ÑIPAS, TRANCAS

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Rios Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 52 y 87 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

87.42 Acciones

1.8 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, ]a

cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en fur~

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 18.0 ha

- Superficie Riego Normal: 18.0 ha

- Acciones por superficie: 4.86 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.l\
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

ALFALFA ALTO, CORTADERA

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 57.7 l/s

- De operación normal: entre 26 y 44 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

43.72 Acciones

3.7 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1i11a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regul a medi ante una compuerta metál i ca de torni 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque"
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

5,- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 24.3 ha

- Superficie Riego Normal: 8.5 ha

- Acciones por superficie: 1.8 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

PANGUE

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 199.8 l/s

- De operación normal: entre 84 y 140 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

140.15 Acciones

1.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control:

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza med iante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Canal fuera de uso. Derechos al día . El riego se
efectúa por otro canal.

- Condiciones de Sequía:

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 18.5 ha

- Superficie Riego Normal: 9.0 ha

- Acciones por superficie: 7.58 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9% Frutales 4. "
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69% Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal TRAPICHE

- Nombre Cauce Río Cochiguaz

- Sector ND4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 29.1 l/s

- De operación normal: entre 13 y 22 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

21.86 Acciones

1.1 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al .canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarqUé
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 12.5 ha

- Superficie Riego Normal: 8.5 ha

- Acciones por superficie: 1.75 Acc/ha

Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

ALFALFA BAJO, CHURCAL

Río Cochiguaz

NQ4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 63.4 l/s

- De operación normal: entre 26 y 44 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

43.72 Acciones

1.1 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurri mi ento críti co con barrera tri angul ar y regl i lla, la
cua1 mi de los recursos como porcentaj e del total de 1as acciones. El caudal
que ingresa a1 cana1 se regu 1a mediante una compuerta metá 1i ca de torni110.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras .de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condici ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en fo rma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a a lternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 8.0 ha

- Superficie Riego Normal: 6.5 ha

- Acciones por superficie: 5.47 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0 .69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.1%
Otros 22. 2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

PEÑON, ALGARROBAL

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 99.4 l/s

- De operación normal: entre 31 y 52 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

52.46 Acciones

1.1 Km

- Existencia de Aforadores o Shtemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metáHca de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al r ío los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua -en condiciones de de~rque

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nomi nal ) eot1
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5, - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 36.7 ha

- Superficie Riego Normal: 26.7 ha

- Acciones por superfici~: 1.43 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% j Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% j P. Artificial 5.9% j P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

FRAILE, CHA~ARES, TEMBLADOR, PLAYAS, RODRIGON[\

Rio Cochiguaz

NQ4 Nombre Rios Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- Capacidad: 192 .8 l/s

- De operación normal: entre 90 y 151 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

150.75 Acciones

4.7 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
afor-ador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regl i ll a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i110.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera 1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza med iante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION .

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nom inal ) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en for ma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend iendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agricola

- Superficie Regable Bajo Canal: 30.0 ha

- Superficie Riego Normal: 10.0 ha

- Acciones por superficie: 5.03 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7%
Otros 22 .2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 152.6 l/s

HUECUDO , AJIAL ALTO

Río Cochíguaz

Na4 Nombre Ríos Claro y Cochíguaz

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 52 y 87 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

87.42 Accíones

3.6 Km

- Exhtenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítíco con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
co1ocaci ón sucesi va de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nomi~al de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 20.0 ha

- Superficie Riego Normal: 14.0 ha

- Acciones por superficie: 4.37 Acc/ha

Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natur.al 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4.7~

Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal HIGUERAS

- Nombre Cauce Río Cochiguaz

- Sector N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 45.4 l/s

- De operación normal: entre 16 y 27 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

27 .10 Acciones

1.2 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regl il la , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torni llo,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descri pci 6n): El desvi o del agua se rea 1iza medi ante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condic iones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 18.3 ha

- Superficie Riego Normal: 13.5 ha

- Acciones por superficie: 1.48 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11.9% Fruta les 4.n
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69% Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

AJIAL BAJO, MOLINO

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 197 l/s

- De operación normal: entre 52 y 87 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

87.42 Acciones

3.0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que per~ite

devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 20% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agr ícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 44.0 ha

- Superficie Riego Normal: ha

- Acciones por superficie: 1.99 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% ; Cultivos Anuales 11 .9%
Cereales 0.17% ; P. Artificial 5.9% ; P. Natural 0.69%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo

Frutales 4\'1iKt
Otros 22.2%



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2. - CAUDAL.

- Capacidad:

JUNTA, MAL PASO

Río Cochiguaz

N°4 Nombre Ríos Claro y Cochiguaz

Primera

Derecha

- De operación normal : entre 39 y 66 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

65.57 Acciones

0.6 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control:

- Obras de Toma (Descripción):

4.- SISTEMA DE OPERACION .

- Condiciones Normales: Canal destruido por aluvión. Se construirá un n u ev~

canal.

- Condiciones de Sequía:

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 5.0 ha

- Superficie Riego Normal: 2.5 ha

- Acciones por superficie: 13.11 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3% j Cult ivos Anuales 11.9% Frutales U
Cereales 0.17% j P. Artificial 5.9% j P. Natural 0.69% Otros 22.1\

- Métodos de Riego: Tendido, surco , goteo



RIO DERECHO



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal HUALTATAS

- Nombre Cauce Rio Derecho

- Sector N° 2 Nombre Rio Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 53.1 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 73.24 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento critico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu1a medi ante una compuerta metá1i ca de torni 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción .

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 39.0 ha

- Superficie Riego Normal: 13.0 ha

- Acciones por Superficie: 1.88 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4 .7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PANGUE

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 315 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 262.46 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurri miento críti co con barrera tri angul ar y regl i l la, la
cua1 mide los recursos como porcentaj e del total de 1as acci ones, El caudal
que ingresa a1 cana1 se regu 1a mediante una compuerta me~á1i ca de torni 110.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción. .

- Condi ci ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 100.4 ha

- Superficie Riego Normal: 68.1 ha

- Acciones por Superficie: 2.61 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal SAN JUAN

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 68.5 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 76.30 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
co1ocaci ón sucesi va de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 28 .10 ha

- Superficie Riego Normal: 22.5 ha

- Acciones por Superficie: 2.72 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ARENAL

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 223.3 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 134.3 Acciones

- Exhtenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1illa, la
cua1 mide los recursos como porcentaj e del total de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo ,
Aguas ar r i ba de esta compuerta exi ste un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependi~~

1a alternanci a de éstos de 1as condi eiones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 69.00 ha

- Superficie Riego Normal: 53.3 ha

- Acciones por Superficie: 1.95 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anua1es 11.9%; Frutales 4.7%; Cerea les
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PABELLON

- Nombre Cauce Rio Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 168 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 308.22 Acciones

- Exhtenci a de Aforadores o Sistemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento critico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al rio los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvio del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

_ Condiciones Norma1es: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción ' a un valor infer ior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

_ Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agricola

- Superficie Regable Bajo Canal: 224.10

- Superficie Riego Normal: 155.7

- Acciones por Superficie: 1.38 Acc/ha

_ Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1. - IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal MAQUI ALTO

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 38.8 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 54.92 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli lla , la
cua1 mi de los recursos como porcentaj e del total de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torn illo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza med iante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: En el rol de Regantes aparece sólo el Canal Maqui
con 54.92 acciones. Opera en forma continua en condiciones de desma rque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.
- Condi ci ones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend iendo
1a al ternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal:

- Superficie Riego Normal:

- Acciones por Superficie:

ha

Acc/ha

- Tipas de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Ce reales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendidoj Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal MAQUI BAJO

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del do Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 150.2 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 54.92 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Sistemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regul a medi ante una compuerta metá1i ca de torni 11o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al r ío los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se real iza med iante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: En el rol de Regantes aparece sólo el Canal Maqui
con 54.92 acciones. Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal:

- Superficie Riego Normal:

- Acciones por Superficie:

ha

Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%
- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ORTIGA

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 54.6 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 56 .46 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento r ri t i co con barrera triangular y reg1ill a, la
cual mide los recursos como po--c entaja del total de las acciones. El cauda l
que ingresa al canal se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de torni11 0.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que perm ite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
ca 1ocaci ón sucesi va de patas de cabra o de otros elementos tales como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desma rque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción .

- Condiei ones de Sequf a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos , dependiendo
1a al ternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 22.40 ha

- Superficie Riego Normal: 22.4 ha

- Acciones por Superficie: 2.52 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; p. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal HORCON

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rfo Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 24.7 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 9.16 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Sistemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaj e del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 4.7 ha

- Superficie Riego Normal: 4.7 ha

- Acciones por Superficie: 1.95 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PLACETAS

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 313.1 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 236.52 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cua1 mide los recu rsos como porcentaj e del total de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependi~~

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

Superficie Regable Bajo Canal: 61.40 ha

- -~uperficie Riego Normal: 51.4 ha

- Acci ones,''flbr SUR~rfi ci e: . 3.85 Acc/ha

- Tipos de Cúlt ivos : Vides ·54.3%; :C.Anual es 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5. 9% ; P. Natural 0.69% ; Otros 22.2%

- Métodos' de Rie'~: Tendi do; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del rio

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 122.2 l/s

- De operación normal:

VIGUITA

Río Derecho

N° 2 Nombre Río Derecho

Primera

Izquierda

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos 18.3 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Sistemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu1a medi ante una compuerta metá1 i ca de torn i 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cot i zaci ón de 1a acci ón a un valor i nferi or a su valor nomi nal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos , dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en ca~a temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 10.60

- Superficie Riego Normal: 10.6 ha

- Acciones por Superficie: 1.73 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal VIGAS

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 203.0 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 115.96 Acciones

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torni llo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en fo rma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend iendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada tempora~ .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 28.0 ha

- Superficie Riego Normal: 21.0 ha

- Acciones por Superficie: 4.14 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0 ~69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del rio

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 294.5 l/s

- De operación normal:

CUESTA

Río Derecho

N° 2 Nombre Río Derecho

Primera

Izquierda

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 421.14 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Sistemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros. .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques dehasta ·un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 169.20 ha

- Superficie Riego Normal: 115.1 ha

- Acciones por Superficie: 2.49 Acc/ha '

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; e.Anuales 1f.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal GREDA

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 296.3 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 268.56 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurri miento críti ca con barrera tri angul ar y reg l i l la, la
cua1 mide los recursos como porcentaj e del total de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de to rni llo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma .

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
ca1ocaci ón suces i va de patas de cabra o de otros elementos ta1es como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que osci lan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a alternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 92.10 ha

- Superficie Riego Normal: 80.1 ha

- Acciones por Superficie: 2.92 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%j C.Anuales 11.9%j Frutales 4.7%; Cereales
0.17%j P. Artificial 5.9%j P. Natural 0.69%j Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendidoj Surcoj Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal EL MEDIO

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector Na 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2,- CAUDAL.

- Capacidad: 150.8 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 85.44 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Sistemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento critico con barrera triangular y reg1i11a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4. - SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma cont i nua en condi ci ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del va1.Dr nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 30.80 ha

- Superficie Riego Normal: 23.8 ha

- Acciones por Superficie: 2.77 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anua1es 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ROJAS- PINTO

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector Na 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 177.2 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 15.26 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Sistemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cauda l
que ingresa al canal se regul a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 110.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Canal recientemente unificado. Opera en forma
contin~a en condiciones de desmarque (cotización de la acción a un val~

i nferi or a su va lar nomi na 1) con coti zaci ones que osci 1an ent re un 50% y
un 70% del valor nominal de la acción.

- Condi cí ones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend i e~o

1a al ternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada t emporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agr ícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 17.8 ha

- Superficie Riego Normal: 2.0 ha

- Acciones por Superficie: 0.86 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vid~s 54.:-3%; _'.e .Anual es 11.9%; Frutales 4.7%; Ce reales
0.17%; P. Artificial 5.~~; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; surco: _Got eo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal MOLINO

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 531.8 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 144.56 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se real{za mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de 'ot ros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regab1e Bajo Canal: 35.00 ha

- Superficie Riego Normal: 31.0 ha

- Acciones por Superficie: 4.13 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal JARILLA

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector Na 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 375.8 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 335.70 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu 1a mediante una compuerta metá1i ca de torni 110.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend;~~

1a al ternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 97.6 ha

- Superficie Riego Normal: 82.5 ha

- Acciones por Superficie: 3.44 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del rio

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 141.11/s

- De operación normal:

POZO

Río Der~cho

N° 2 Nombre Río Derecho

Primera

Izquierda

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 163.26 Acciones

Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Canal de tierra sin
sección de control. No posee sección de control por ser el canal de cierre
o agotamiento final del agua del río.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor infer ior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción .

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos) dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 87.00 ha

Superficie Riego Normal: 71.8 ha

- Acciones por Superficie: 1.88 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anua1es 11.9%¡ Frutales 4.7%¡ Cereales
0.17%¡ P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ASIENTO

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2 .. - CAUDAL.

- Capacidad:

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos 148.78 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Canal de t ierra sin
secci ón de control, ya que si rve de recuperaci ones que aparecen aguas
abajo después de agotado el río. .

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se real iza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de-desnaroee
(cotización de la acc ión a un valor inferior a su valor nominal ) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nomina l de la
acción.

- Condi ci ones de Sequf a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada te mporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 33.10 ha

- Superficie Riego Normal: 32.6 ha

- Acciones por Superficie: 4.49 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cerea les
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal FINCA

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 68.4 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos : 51.77 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Canal de tierra sin
secci ón de control, no posee secci ón de control puesto que si rve de
recuperaciones que aparecen aguas abajo después de agotado el río.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 50% y un 70% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en for~a

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5. - DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 6.40 ha

- Superficie Riego Normal: 2.9 ha

- Acciones por Superficie: 8.09 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PAJONAL

- Nombre Cauce Río Derecho

- Sector N° 2 Nombre Río Derecho

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 33.9 l/s

- De operación normal:

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimíento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cua 1 mi de los recursos como porcentaj e del total de 1as acci ones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Este canal no aparece en el Rol de Regantes. Ope~

en forma continua en condiciones de desmarque (cotización de la acción a
un valor inferior a su valor nominal) con cotizaciones que oscilan ent re
un 50% y un 70% del valor nominal de la acción.

- Condie íones de Sequi a: Opera con desmarques de hasta un 30% en fo rma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada ,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal:

- Superficie Riego Normal:

- Acciones por Superficie: Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 54.3%; C.Anuales 11.9%; Frutales 4.7%; Cereales
0.17%; P. Artificial 5.9%; P. Natural 0.69%; Otros 22.2%

- Métodos de Riego: Tendido; Surco; Goteo



RIO ELQUI
PRIMERA SECCION: SECTOR VICU"lA



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1. - IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PULLAYES

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector Na 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 173.9 l/s

- De operación normal: entre 82 y 102 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

102.13 Acciones

4.0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acci ón. .

- éondiqiQnes de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua.~n casos más extremos emplea el sistema de turnos. dependiendo
la ~lternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- ~DAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 28.4 ha

- Superficie Riego Normal: 27.6 ha

- Acciones por Superficie: 3.60 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5 .7% ~ R. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permane~. ~.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido. surco. ~~teo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 106.0 l/s

PIEDRA AZUL

Río Elqui. Sector Vicuña

Na 5 Nombre Vicuña

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 61 y 76 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

76.22 Acciones

2.0 Km

- Exi stenci a de Aforadores ·0 Si stemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regul a medi ante una compuerta metál i ca de tornillo .
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma .

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de dl(J~mprque

(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nonf nal ) con
. cot i zac iones que ose i 1an ent re un 30% y un 50% de 1 va lar nomi nal· de la
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada tempora~,

5.- DEMANDAS DE AGUA.,

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 16.0 ha

- Superficie Riego Normal: 13.0 ha

- Acciones por Superficie: 4.76 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificia l
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ALTO CAMPANA

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 110.7 l/s

- De operación normal: entre 63 y 79 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

79.22 Acciones

3.6 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 23.6 ha

- Superficie Riego Normal: 19.6 ha

- Acciones por Superficie: 3.36 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del rio

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 435.2 l/s

MIRAFLORES

Río Elqui. Sector Vicuña

N° 5 Nombre Vicuña

Primera

Derecha

- De operación normal:entre 398 y 498 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

498.09 Acciones

12.5 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control M
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de des marque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en fur~

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependi~~

1a alternanci a de éstos de 1as condici ones que imperen en cada temporada ,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 218 .7 ha

- Superficie Riego Normal: 161.4 ha

- Acciones por Superficie: 2.28 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artific ial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ALGARROBAL

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 80.9 l/s

- De operación normal: entre 38 y 48 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

48 Acciones

2.0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla l la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos l dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 29.9 ha

- Superficie Riego Normal: 29.9 ha

- Acciones por Superficie: 2.61 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Rie~~ Tendido; Surco; Goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del rio

- Ribera

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 144.9 l/s

PEDRO CERDA

Río Elqui. Sector Vicuña

N° 5 Nombre Vicuña

Primera

Izquierda

- De operación normal: entre 98 y 123 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

123.12 Acciones

3 .5 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Shtemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regl ill a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torn illo,
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
co1ocaci ón sucesi va de patas de cabra o de otros elementos tales como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua . En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a a lternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 63.00 ha

- Superficie Riego Normal: 53.0 ha

- Acciones por Superficie: 1.95 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%¡ C.Anual 19.3%¡ Frutal 5.7% ¡P. Art i f icial
1.5% y Natural 1 .8%¡ Cereales 0.053%¡ C.Permanen. 9.63%¡ Otros 14. 5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PERALILLO

- Nombre Cauce Río Elqui . Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

- Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 1150.2 l/s

- De operación normal: entre 657 y 821 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

821.28 Acciones

19.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistellas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de TOlla (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Norllales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 596.40 ha

- Superficie Riego Normal: 425.2 ha

- Acciones por Superficie: 1.38 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 132.4 l/s

DIAGUITAS

Río Elqui. Sector Vicuña

N° 5 Nombre Vicuña

Primera

Derecha

- De operación normal: entre 76 y 95 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

95.45 Acciones

1. O Km

- Exhtencia de Aforadores o Shtemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de "l a acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción .

- Condi cí ones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos. dependiM~

1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 42 .4 ha

- Superficie Riego Normal: 41.2 ha

- Acciones por Superficie: 2.25 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido. surco. goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal CAÑAS

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 54.9 l/s

- De operación normal: entre 32 y 41 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

40.56 Acciones

3.5 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en fQrM5
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depen~;endB

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 10.40 ha

- Superficie Riego Normal: 9.1 ha

- Acciones por Superficie: 3.90 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%¡ C.Anual 19.3%¡ Frutal 5.7% ¡P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%¡ Cereales 0.053%¡ C.Permanen. 0.63%¡ Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal RINCON

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector Na 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izqu ierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 557 .5 l/s

- De operación normal: entre 101 y 126 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

125.99 Acciones

6.8 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Cons i stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cauda l
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metál ica de torni l lo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Talla (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, depend iendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 76.50 ha

- Superficie Riego Normal: 73.4 ha

- Acciones por Superficie: 1.65 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Art if icial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14 .5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

SAN ISIDRO

Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector

Secci ón de1 rí o

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 386.0 l/s

N° 5

Primera

Derecha

Nombre Vicuña

- De operación normal: entre 252 y 315 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

314.97 Acciones

8.5 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 189.20 ha

- Superficie Riego Normal: 185.1 ha

- Acciones por Superficie: 1.66 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P . Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PUENTE DE CHULO

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 40.7 l/s

- De operación normal: entre 26 y 32 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

31.97 Acciones

1.7 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli ll a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
co1ocac ión suces i va de patas de cabra o de ot ros elementos ta1es como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desma rque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a al ternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 13.1 ha

- Superficie Riego Normal: 13.1 ha

- Acciones por Superficie: 2.44 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Ar t i f icial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14 . ~

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PENCAS

- Nombre Cauce Río E1qui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 548.7 l/s

- De operación normal: entre 150 y 187 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

Longitud Total

187.07 Acciones

5.8 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1i11a. la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se reaJiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos. dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regab1e Bajo Canal: 141.20 ha

- Superficie Riego Normal: 139 ha

- Acciones por Superficie: 1.32 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido. surco. goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal MOLINO

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector Na 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 123.7 l/s

- De operación normal: entre 46 y 57 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

57.27 Acciones

1.8 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cauda l
que ingresa al canal se regu1 a medi ante una compuerta metál i ca de torn i 110.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río l~s recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza med iant e la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma conti nua en condi ~i ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nomina l de la
acción.

- Cond; ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependie~o

1a a lternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 19.1 ha

- Superficie Riego Normal: 17.6 ha

- Acciones por Superficie: 3.00 Acc/ha

- Ti pos de Cul ti vos: Vides 56.3%; C. Anua1 19.3%; Frutal 5.7% ; P. Artif icial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0 .053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14 .5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal OLIVO

-- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 80.5 l/s

- De operación normal: entre 31 y 38 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

38.18 Acciones

0.7 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condf cf onesde desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción. .

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 7.2 ha

- Superficie Riego Normal: 7.2 ha

- Acciones por Superficie: 5.30 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% jP. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%j Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PUNTILLA

- Nombre Cauce Río Elqu i . Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Pr imera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 142.9 l/s

- De operación normal: entre 80 y 100 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

100 .22 Acciones

2 .0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurri mi ento criti ca con barrera tri angul ar y regl i l la, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al r ío l 2s recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras . de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en 'forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependien~

1a a lternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 15.9 ha

- Superficie Riego Normal: 15.9 ha

- Acciones por Superficie: 6.30 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Arti f icial
1.5% y Natural 1 .8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ESPANTA

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 227.7 l/s

- De operación normal: entre 129 y 161 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

160.83 Acciones

1.8 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acc i ón. .

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos J dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en. cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola ·

- Superficie Regab1e Bajo Canal: 32.40 ha

- Superficie Riego Normal: 32.2 ha

- Acciones por Superficie: 4.96 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: TendidoJ surcoJgoteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal BARRANCAS

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 408.8 l/s

- De operación normal: entre 245 y 307 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

306.7 Acciones

9.9 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stamas de Control: Secc i ón de contro1 no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos l dependien~

la alternancia de ' éstos de las condiciones que imperen en cada' temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 127.00 ha

- Superficie Riego Normal: 114.0 ha

- Acciones por Superficie: 2.41 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14 .5%

- Métodos de Riego: Tendido l surco l goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal COMPAÑIA

- Nombre Cauce Río E1qui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 479.1 l/s

- De operación normal: entre 340 y 425 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

424.69 Acciones

6.7 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes capt~dos en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 160.20 ha

- Superficie Riego Normal: 119.7 ha

- Acciones por Superficie: 2.65 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LUCAS MORAN

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 61.9 l/s

- De operación normal: entre 26 y 32 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

31.97 Acciones

0.8 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condici.ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 14.20 ha

- Superficie Riego Normal: 8.9 ha

- Acciones por Superficie: 2.25 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal HIERRO VIEJO, HUANCARA, VILLA O PARTERA, MOLINO
DE MIRANDA Y MOLINO DE RIVERA PROHENS

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

- Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 731.4 l/s

- De operación normal: entre 494 y 618 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

617.72 Acciones

16.6

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: · Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
ca1ocac ión suces i va de patas de cabra o de ot ros elementos ta1es como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en·condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 325.0 ha

- Superficie Riego Normal: 325.0 ha

- Acciones por Superficie: 1.90 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

SAN CARLOS

Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector

Sección del río

Na 5

Primera

Nombre Vicuña

- Ribera

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 289.0 l/s

Izquierda

- De operación normal:entre 212 y 265 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

264.52 Acciones

15.5 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regl illa , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El cauda l
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torn i llo .
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río J os recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
1a al ternanci a de éstos de 1as condi ci ones que i mpe r en en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 160.4 ha

- Superficie Riego Normal: 127.4 ha

- Acciones por Superficie: 1.65 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%j Frutal 5.7% ;P. Art i ficial
1.5% y Natural 1.8%j Cereales 0.053%j C.Permanen. 0.63%; Otros 14 .5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal TOMA DEL MEDIO

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 234.8 l/s

- De operación normal: entre 129 y 161 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

161.3 Acciones

2.7 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nomi·n·~l ~ . la
acción .

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMAND~S DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 40.7 ha

- Superficie Riego Normal: 40.7 ha

- Acciones por Superficie: 3.96 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anua1 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artificial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodds de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal YUNGAY

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

- Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacldad: l/s

- De operación normal: entre 53 y 67 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

66.54 Acciones

13.4 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río ~os recursos excedentes captados en la bocatoma .

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Este canal se encontraba seco. Nace de vertiente.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 118.5 ha

- Superficie Riego Normal: 66.54 ha

- Acciones por Superficie: 0.56 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19 .3%; Frutal 5.7% ;P. Artif icial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros . 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal TOMA DEL TAMBO

- Nombre Cauce Río Elqui . Sector Vicuña

- Sector Na 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 278 .8 l/s

- De operación normal: entre 164 y 205 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

205.21 Acciones

4.4 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de To.a (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cot i zac-i ón de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en for~

conti~ua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependieñdo
l a al~ernancia de éstos de las condiciones que imperen en c~~a temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 97.6 ha

- Superficie Riego Normal: 96.9 ha

- Acciones por Superficie: 2.10 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%j C.Anual 19.3%j Frutal 5.7% jP. Artificial
1.5% y Natural 1.8%j Cereales 0.053%j C.Permanen. 0.63%j Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LA CAMPANA

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 208 .1 l/s

- De operación normal: entre 95 y 119 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

118.83 Acciones

2.8

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurri mi ento críti co con barrera tri angul ar y regl i lla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permi te
devolver al río l?s recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma conti nua en condi c í ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependien~

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal ~ 30.0 ha

- Superfici~ Rip~o Normal: 26.8 ha

- Acciones por Sup~rficie: 3.96 Acc/ha

- Ti pos de Cul ti vos: Vides 56.3%; C. Anua1 19.3%; Frutal 5.7% ; P. Arti f icial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

Nombre Canal LOS ROMEROS

- Nombre Cauce Río Elqui . Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

- Sección del rio Primera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 275.0 l/s

- De operación normal: entre 166 y 208 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

207.59 Acciones

4.6

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla , la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
ca1ocac ión suces i va de patas de cabra o de ot ros elementos ta1es como mu ros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 81.70 ha

Superficie Riego Normal: 79.7 ha

- Acciones por Superficie: 2.54 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3%; C.Anual 19.3%; Frutal 5.7% ;P. Artif ic ial
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PROHENS

- Nombre Cauce Río Elqui. Sector Vicuña

- Sector N° 5 Nombre Vicuña

Sección del río Primera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 256.3 l/s

- De operación normal: entre 37 y 46 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

46.49 Acciones

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1atera1 que permite
devolver al río l~s recursos excedentes captados en la bocatoma .

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 50% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en fur~

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependi~~

1a a lternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal:

- Superficie Riego Normal:

- Acciones por Superficie:

- Ti pos de Cul ti vos: Vides 56.3%; C. Anua1 19.3%; Frutal 5.7% ; P. Arti ficia l
1.5% y Natural 1.8%; Cereales 0.053%; C.Permanen. 0.63%; Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



RZO ELQUZ
SEGUNDA SECCZON



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

GUALLI GUAI CA

Río Elqui

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 284.3 l/s

N° 6

Segunda

Derecha

Nombre Puclaro

- De operación normal:entre 103 y 171 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

170.92 Acciones

3.6 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Nor.ales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos. dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporad~,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superfioie Regable Bajo Canal: 46.3 ha

- Superficie Riego Normal: 39.5 ha

- Acciones por Superficie: 3.69 Acc/ha

- Tipos dé Cultivos: Vides 56.3 %. C.Anuales 19.3%, Frutal 5.7%. P.Artific.
1.5% y N~tural 1.8%. Cereal 0.053%. C.Permanen. 0.63%. Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido. surco. goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal PUNTA AZUL

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N° 6 Nombre Puclaro

- Sección del río Segunda

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 196.6 l/s

- De operación normal: entre 86 y 144 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

143.91 Acciones

3.0 Km

- Exi stencia de Aforadores o Si stemas de Control: Consi stente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 11 0.
Aguas arri ba de esta compuerta exi ste un vertedero 1ateral que per mite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de To.a (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiM~

1a a lternanci a de éstos de 1as condi c i ones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 54.1 ha

- Superficie Riego Normal: 45.1 ha

- Acciones por Superficie: 2.66 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %, C.Anuales 19.3%, Frutal 5.7%, P.Artif ic.
1.5% y Natural 1.8%, Cereal 0.053%, C.Permanen. 0.63%, Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal MANCHIGUE

Nombre Cauce Río Elqui

Sector Na 6 Nombre Puclaro

- Sección del rio Segunda

- Ribera Derecha

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 161.6 l/s

- De operación normal:entre 38 y 63 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longi tud Tata1

62.92 Acciones

4.0 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento critico con barrera triangular y reglilla l la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de torni 110.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al rio los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condicipnes Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
cont inua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos l dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agricola

- Superficie Regable Bajo Canal: 30.0 ha

- Superficie Riego Normal: 30 .0 ha

- Acciones por Superficie: 2.10 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %1 C.Anuales 19.3%1 Frutal 5.7%1 P.Artific.
1.5% y Natural 1.8%1 Cereal 0.053%1 C.Permanen. 0.63%1 Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido l surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal POLVADA

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N° 6 Nombre Puclaro

Sección del río Segunda

- Ribera Izqu ierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 97.0 l/s

- De operación normal: entre 14 y 23 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

22.52 Acciones

1.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Reglilla de control
ílegible. Consistente en un aforador de escurrimiento critico con barrera
triangular y reglilla, la cual mide los recursos como porcentaje del total
de 1as acci ones. El cauda1 que ingresa al canal se regu 1a medi ante una
compuerta metálica de tornillo. Aguas arriba de esta compuerta existe un
vertedero lateral que permite devolver al río los recursos excedentes
captados en la boéatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condi cí ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
l a alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 8.4 ha

- Superficie Riego Normal: 6.2 ha

- Acciones por Superficie: 2.68 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %, C.Anuales 19.3%, Frutal 5.7%, P.Art ific.
1.5% y Natural 1.8%, Cereal 0.053%, C.Permanen. 0.63%, Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

POROTAL

Río E1qui

- Sector

Sección del río

N° 6

Segunda

Nombre Puc1aro

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 92.2 l/s

Izquierda

- De operación normal:entre 16 y 26 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

26.3 Acc iones

1.9 Km

Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control sin
reg1illa. Consistente en un aforador de escurrimiento crítico con barrera
triangular y reg1i11a, la cual mide los recursos como porcentaje del total
de las acciones. El caudal que ingresa al canal se regula med iante una
compuerta metálica de tornillo. Aguas arriba de esta compuerta existe un
vertedero 1atera1 que permite devolver al r.io los recursos excedentes
captados en la bocatoma.

- Obras de T~ma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Q~nal: 10.3 ha

- Superficie Riego Normal: 7.3 ha

- Acciones por Superficie: 2.55 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %, C.Anua1es 19.3%, Frutal 5.7%, P.Artific.
1.5% y Natural 1.8%, Cereal 0.053%, C.Permanen. 0.63%, Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal AGUA DE PANGUE

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N° 6 Nombre Puclaro

Sección del río Segunda

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad:

- De operación normal:entre 22 y 36 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

36.34 Acciones

2.1 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: No posee secc i ón de
control de caudales. El caudal ingresado al canal se regula por medio de
una compuerta .

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros. .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en cond iciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequí a: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependien~

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 40.8

- Superficie Riego Normal: 19.8 ha

- Acciones por Superficie: 0.89 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %, C.Anuales 19.3%, Frutal 5.7%, P.Art i fic.
1.5% y Natural 1.8%, Cereal 0 .053%, C.Permanen. 0.63%, Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal MAITEN ALTO O DELIRIO

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N° 6 Nombre Puclaro

Sección del río Segunda

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 543.4 l/s

- De operación normal:entre 304 y 507 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

506.8 Acciones

44.1 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla. la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos. dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 165.0 ha

- Superficie Riego Normal: 71.0 ha

- Acciones por Superficie: 3.07 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %. C.Anuales 19.3%. Frutal 5.7%. P.Artific.
1.5% y Natural 1.8%. Cereal 0.053%. C.Permanen. 0.63%. Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido. surco. goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal QUISCAL

Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N° 6 Nombre Puclaro

Sección del río Segunda

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad:

- De operación normal:entre 21 y 35 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

34.6 Acciones

1.1 Km

- Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: No posee secc í ón de
control de caudales. El caudal ingresado al canal se regula por medio de
una compuerta.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependien~

1a alternanci a de éstos de 1as condi ci ones que imperen en cada temporada,

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 20.0 ha

- Superficie Riego Normal: 17.0 ha

- Acciones por Superficie: 1.73 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %, C.Anuales 19.3%, Frutal 5.7%, P.Artific,
1.5% y Natural 1.8%, Cereal 0.053%, C.Permanen. 0.63%, Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

PUCLARO PRIMERO Y PUCLARO SEGUNDO

1.- IDENTIFICACION CANAL.

Nombre Canal

Nombre Cauce

Sector

Sección del río

- Ribera

Río Elqui

Nombre

Segunda

Derecha

Puclaro

2.- CAUDAL.

- Capacidad: l/s

- De operación normal: entre 23 y 38 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

38.39 Accíones

2.4 Km

- Exi stencia de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones . El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arr iba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes capt~dos en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 30% y un 60% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 90.0 ha

- Superficie Riego Normal: 50.0 ha

- Acciones por Superficie: 0.43 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: Vides 56.3 %, C.Anuales 19.3%, Frutal 5.7%, P.Artific.
1.5% y Natural 1.8%, Cereal 0.053%, C.Permanen. 0.63%, Otros 14.5%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo



RIO ELQUI
TERCERA. SECCION



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal CRUZ DEL MOLINO

- Nombre Cauce Río E1qui

- Sector N°10 Nombre Vegas

Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 1195.2 l/s

- De operación normal: entre 121 y 135 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

134.76 Acciones

2.7 Km

Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: No posee seCClon de
control de caudales. El caudal ingresado al canal se regula por medio de
una compuerta.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros,e1ementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma conti nua en condi ci ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal da la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% .ei"í forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, d~Miendo

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

Superficie Regable Bajo Canal: 60.0 ha

- Superficie Riego Normal: 60.0 ha

- Acciones por Superfice: 2.25 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sección del río

- Ribera

2. - CAUDAL.

ESSCO S.A

Río E1qui

Tercera

Izquierda

- Capacidad: 1000 l/s

- De operación normal: entre 758 y 842 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

842.48 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Paseé sección de control
de simple angostamiento y con registro directo de caudales.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza med iante un
canal de hormigón en el que se controla el caudal ingresado por medio de
una compuerta metálica de tornillo.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condi ci ones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agua Potable

- Superficie Regable Bajo Canal:

- Superficie Riego Normal:

- Acciones por Superfice:

- Tipos de Cultivos:

- Métodós de Riego:



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2. - CAUDAL.

- Capacidad: l/s

LAMBERT

Río Elqui

Nombre Vegas

Tercera

Derecha

- De operación normal: entre 121 y 135 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

134.76 Acciones

2.6 Km

Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: No posee secc i on de
control de caudales. El caudal ingresado al canal se regula por medio de
una compuerta.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
co1ocaci ón sucesi va de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos J dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 47.00 ha

- Superficie Riego Normal: 23.0 ha

- Acciones por Superfice: 2.87 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%j P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%j
Vides 0.75%j Frutales 8.4%j C. Permanentes 2.5%j Cereales 6.8%j Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido J surco J goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal TEJAR PRIMERO I TEJAR SEGUNDO

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N° 10 Nombre Vegas

Sección del rio Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 193.2 l/s

- De operación normal: entre 149 y 165 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

165.17 Acciones

3.8 Km

Exi stenci a de Aforadores o Si stemas de Control: No posee secc i on de
control de cauda·les. El caudal se regula por medio de una compuerta
metálica l ingresando los recursos directamente al canal de tierra l una vez
atravesada dicha compuerta.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de"la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos1dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 19.8 ha

- Superficie Riego Normal: 15.3 ha

- Acciones por Superfice: 8.34 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido l surco l goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

- Sección del río

- Ribera

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 336.5 l/s

CALLEJAS

Río Elqui

N°10 Nombre Vegas

Tercera

Derecha

- De operación normal: entre 256 y 284 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

284.23 Acciones

11 .1 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control:

- Obras de Toma (Descripción):

4.- SISTEMA DE OPERACION.
.

- Condiciones Normales: Canal sin uso desde 1976. Obras de control y toma
completamente enbancadas.

- Condiciones de Sequía:

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 161.6 ha

- Superficie Riego Normal: 156.8 ha

- Acciones por Superfice: 1.8 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

COQUIMBITO

Río Elqui

- Sector N°7 Nombre Altovalsol

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 555.6 l/s

Tercera

Derecha

- De operación normal: entre 359 y 399 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

399.03 Acciones

8.5 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que i ngresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua . . En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 389.20 ha

- Superficie Riego Normal: 373.0 ha

- Acciones por Superfice: 1.03 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Art ificial 9.4\(
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 462.3 l/s

MARQUESA

Río Elqui

Tercera

Derecha

- De operación normal:entre 318 y 353 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

353.19 Acciones

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Cons istente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales:

- Condiciones de Sequía:

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 210.20 ha

- Superficie Riego Normal: 210 .20 ha

- Acciones por Superfice: 1.68 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tend ido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal TITaN

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°7 Nombre Altovalsol

- Sección del rio Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 416 l/s

- De operación normal:entre 158 y 176 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

175.65 Acciones

7.5 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento critico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvio del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros. .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones d& Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 195.50 ha

- Superficie Riego Normal: 133.5 ha

- Acciones por Superfice: 0.90 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LA CALERA

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°7 Nombre Altova1sol

- Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 1221.9 l/s

- De operación normal: entre 560 y 622 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

621.73 Acciones

36.9 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El ~audal

que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
co1ocac i ón suces i va de patas de cabra o de ot ros elementos ta1es como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta. un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Bajo Canal: 842.70 ha

- Superficie Riego Normal: 485.6 ha

- Acciones por Superfice: 0.74 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% ,y Artificial 9.4%¡
Vides 0.75%; Frutales 8 .4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal CUTUN y ROJAS

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector Na7 Nombre Altovalsol

Sección del río Tercera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 585.7 l/s

- De operación normal: entre 359 y 399 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

399.03 Acciones

10.0 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla. la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta met.lica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos. dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 412.2 ha

- Superficie Riego Normal: 401.2 ha

- Acciones por Superfice: 0.97 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido. surco. goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal SAN PEDRO NO LASCO

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°7 Nombre Altova1so1

Sección del río Tercera

- Ribera Derecha

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 1374.8 l / s

- De operación normal:entre 690 y 766 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

766.14 Acciones

39.7 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa a1 cana1 se regu1a med i ante una compuerta metá1i ca de torn i 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en f~ma

continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependi~~Qo

la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 911.7 ha

- Superficie Riego Normal: 781.7 ha

- Acciones por Superfice: 0.84 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

~ Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

Nombre Canal BELLAVISTA

Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°S Nombre Be11 avi sta

Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 5774.2 l/s

- De operación normal: entre 3309 y 3677 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

3677.04 Acciones

60.9 Km

- Existencia de Aforadores o Shtemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al cana1 se regu1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 5131.30 ha

- Superficie Riego Normal: 5131.30 ha

- Acciones por Superfice: 0.71 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial ~.~;

Vides 0.75%; Frutales S.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.S%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Sección del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 2078.7 l/s

EL ROMERO

Río Elqui

N°7 Nombre Altovalsol

Tercera

Derecha

- De operación normal: entre 1020 y 1133 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

1133.48 Acciones

49.8 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1illa, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones . El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con des~arques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 1161.20 ha

- Superficie Riego Normal: 1068.5 ha

- Acciones por Superfice: 0.97 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco , goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal

- Nombre Cauce

- Sector

Secci ón del río

- Ribera

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 42 l/s

SAN JOSE DE BELLAVISTA

Río Elqui

N°7 Nombre Altovalsol

Tercera

Derecha

- De operación normal: entre 31 y 35 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

34.76 Acciones

5.1 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Reglilla ilegible.
Consistente en un aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular
y reglilla, la cual mide los recursos como porcentaje del total de las
acciones. El caudal que ingresa al canal se regula mediante una compuerta
metálica de tornillo. Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero
lateral que permite devolver al río los recursos excedentes captados en la
bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Canal sin uso desde 1988. Sólo se ocupa cuando hay
derrames.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 91.50 ha

- Superficie Riego Normal: 71.5 ha

- Acciones por Superfice: 0.38 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Art if icial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal HINOJAL

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector Na] Nombre Al tova l so l

- Sección del do Tercera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 415.6 l/s

- De operación normal: entre 265 y 294 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

294.37 Acciones

17.3 Km

- Existenci a de Aforadores o Si stemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reg1il1a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma cont i nua en condi ci ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequfa: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada .

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 345.20 ha

- Superficie Riego Normal: 287.8 ha

- Acciones por Superfice: 0.85 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%j
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal ALGARROBITO, QUILACAN, ARACENA

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°9 Nombre Pampa Herradura

Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 474.4 l/s

- De operación normal: entre 160 y 178 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

177 . 64 Acciones

10.5 Km

- Existenci a de Aforadores o Shtemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma conti nua en condi ci ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 61.30 ha

- Superficie Riego Normal: 61.3 ha

- Acciones por Superfice: 2.9 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo .



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

Nombre Canal SATURNO

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°7 Nombre Altovalsol

Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 438.1 l/s

- De operación normal: entre 313 y 348 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

348.28 Acciones

5.8 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocac ión sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal ~é· la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 329.60 ha

- Superficie Riego Normal: 319.1 ha

- Acciones por Superfice: 1.06 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

Nombre Canal HERRADURA

Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°9 Nombre Pampa Herradura

- Sección del río Tercera

Ribera Izquierda

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 2373.9 l/s

- De operación normal: entre 1035 y 1150 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

1070.63 Acciones

53.2 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regula mediante una compuerta metálica de tornillo.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 1529.70 ha

- Superficie Riego Normal: 949.1 ha

- Acciones por Superfice: 0.75 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo .



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

Nombre Canal ALTOVALSOL

Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°7 Nombre Altovalsol

Sección del río Tercera

- Ribera Derecha

2. - CAUDAL.

- Capacidad: 676.0 l/s

- De operación normal: entre 359 y 399 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

399.03 Acciones

11.5 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y regli11a, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones . El caudal
que ingresa a1 cana1 se regu1a medi ante una compuerta metá1i ca de torni 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma .

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condi ci ones Normal es: Opera en forma cont i nua en condi ci ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regab1e Bajo Canal: 459.30 ha

- Superficie Riego Normal: 428.4 ha

- Acciones por Superfice: 0.87 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4\¡
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.~

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

Nombre Canal CULCATAN

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°9 Nombre Pampa Herradura

- Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 281.9 l/s

- De operación normal: entre 180 y 200 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

200.07 Acciones

12.4 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Sección de control no
funcionando.

- Obras de Toma (Descripción): Obra de toma enbancada .

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma continua en condiciones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequia: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el sistema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 117.60 ha

- Superficie Riego Normal: 106.0 ha

- Acciones por Superfice: 1.70 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artific ial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



FICHA DE IDENTIFICACION DE CANALES

1.- IDENTIFICACION CANAL.

- Nombre Canal LA PAMPA

- Nombre Cauce Río Elqui

- Sector N°9 Nombre Pampa Herradura

- Sección del río Tercera

- Ribera Izquierda

2.- CAUDAL.

- Capacidad: 1076 .2 l/s

- De operación normal: entre 525 y 583 l/s

3.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Derechos

- Longitud Total

583.48 Acciones

23.5 Km

- Existencia de Aforadores o Sistemas de Control: Consistente en un
aforador de escurrimiento crítico con barrera triangular y reglilla, la
cual mide los recursos como porcentaje del total de las acciones. El caudal
que ingresa al canal se regu 1a medi ante una compuerta metá1i ca de torn i 11 o.
Aguas arriba de esta compuerta existe un vertedero lateral que permite
devolver al río los recursos excedentes captados en la bocatoma.

- Obras de Toma (Descripción): El desvío del agua se realiza mediante la
colocación sucesiva de patas de cabra o de otros elementos tales como muros
de piedras u otros.

4.- SISTEMA DE OPERACION.

- Condiciones Normales: Opera en forma conti nua en condi c i ones de desmarque
(cotización de la acción a un valor inferior a su valor nominal) con
cotizaciones que oscilan entre un 40% y un 80% del valor nominal de la
acción.

- Condiciones de Sequía: Opera con desmarques de hasta un 30% en forma
continua. En casos más extremos emplea el s istema de turnos, dependiendo
la alternancia de éstos de las condiciones que imperen en cada temporada.

5.- DEMANDAS DE AGUA.

- Tipo de Uso: Agrícola

- Superficie Regable Bajo Canal: 525.2 ha

- Superficie Riego Normal: 512.0 ha

- Acciones por Superfice: 1.11 Acc/ha

- Tipos de Cultivos: C. Anuales 55.3%; P. Natural 12.6% y Artificial 9.4%;
Vides 0.75%; Frutales 8.4%; C. Permanentes 2.5%; Cereales 6.8%; Otros 4.2%

- Métodos de Riego: Tendido, surco, goteo.



PLANOS DE UBICACION APROXIMADA
DE

BOCATOMAS DE CANALES
(Escala "1 :50000)



Ublcación de Bocatomas

Se pres e ntan a con tm u actón los planos con 1<1 UblC<1C1Ón de las bocatomas
d e los ca nales de rreqc del valle . l a determlnaclón de estas se r eah zó .
p ri n cIpalmen te , e n base a los Planos ce la Red HIdrológIca y de PropIedades
( D. G . A) , yen forma complemen tari a con los datos cb terudcs en la campa"-a de
terre no e fec tuad a con mc 'nvo de este e studio .

Cab e hacer not ar que no han s-oc tcenntrceoas en los planos ecoenas
bocatomas de ca nales c u y a ubtcecrcn re sultó dudosa o poco con n able .
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