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VALLES DE CHILLON-RIMAC-LURIN

_1>-f EST()~ if'~

L/M 19 U..

UBICACION GENERAL

Departamento y Provincia de Lima-Zona Agraria IV- 3 Distritos
de Riego : Chillón" Rimac y',Lurin. Incluye Provincia Constitu
cional del Callao.

CUENCAS

Marcapomacocha al Rí -

Chillón' 2,625 Km2.
R:f.mac' 3,500 Km2.
Lur:f.n 3,,170 Km2.

h:f.dricos: (incluye derivación

Areas :

Recursos
mac). .
Superficiales :Chillón de 150 a 400 mmc Utilizada 150 a 250 mme

R:f.mae de 650 a 1,2COrm.c Utilizada 550 a, 650 mmc
Lur:f.n de 100 a 300 TImC Utilizada. 75 a 100 mmc

incremento de pozos
1,600-1,100=500 aprox.

lmnc ..

Total: De 90~ a ~900 mnc Utilizada 775 a 1,000 mmc
Sobrantes varian de 125 a 900 mme.

Promedios aporx. Recursos 1,100 mmc + 150 mmc aguas subterráneas
ConsumGS 900 mmc + 150 mmc aguas subterráneas
Consumo agr:f.cola : 750 mmc. .
Consumo doméstico e industrial, aprox ..400 mmc.

Para el año 2,000 estimado : Consum~ ~gr:f.cola : 600 mmc. m:f.n.
Consumo fuumano e industrial. de 1,000
a '1,200 mrnc.

Se requerirá importar agua de'l Mantarm, más
y' más uso de aguas servidas en agricultura

Areas Agr{colas : Chillón 14,000 Has.
Rimac 14,300 Has.
Lur:f.n 8,240 Has. 36,540 Has.

Area urbana total . aprox. 30,000 Has.

Población: Urbana total :4 millones Rural total: Aprox. :500,000

Principales cultivos : pan llevar, frutales, alfalfa y pa~tos,al-
godón.

PRINCIPALES PROYECTOS HIDRAULICOS

Derivación de aguas desde las cuencas altas del Mantaro.
Mínimo 300 mmc. para el abastecimiento de la Gran Lima.

Tratamiento y utilización de aguas se1!vidas para la irrigación
de 10,000 Has. eriazas entre Lima, L~in y norte de Chilca(150 mmc.)

Proyectos de reservorios y mejoraniiemto de riego de 12,000 Has. en
Chillón y la irrigación de nuevas tierras 3,500 Has. entre Chillón
y Ancón.

Proyectos de mejoramiento de riego em más de 4,000 Has, en las zo
nas altas de la cuenca.
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VALLES DE CHILeA-MALA-ASIA

UBICACION GENERAL

Departamento, de Lima - Provincia de Cañete. Entre el Km.50
y Km. 110 Panamericana Sur. Zona Agraria IV Distrito de
Riego: Lurín(Chilca) y Distrito de Riego: Mala-Omas(Río 0
mas en el valle de Asia).·
La cuenca alta delMaia comprende parte de las provincias
Huarochirí y Yauyos.
CUENCAS

Chilca. Cuenca pequeña de O a 3-,000 m.s.n.m.
Río Chilca es un torrente que trae agua cada 7 o 14 años
hasta el valle.
Mala. La mayor de las 3 cuencas. De O a 5,000 m.s.n.m. To
tal: 2,339 Km2. El río Mala tiene un caudal permanente.Cun
ca húmeda: 1,500 Km2. El río Omas(A5ia) es torrentoso y sus
aguas llegan al mar cada 7 a 14 años: '

~ RECURSOS HIDRICOS

-Río Mala : 200 a 440 mmc/año Promedio aprox.300 mmc/año
Se utilizan menos dé 75 mmc/año' .
Sobrantes fluctúan entre 125 y 365 mmc./añ6

-Río Omas (Asia) rinde un mínimo de 20 mmc/año.Sus pozos Dn
den más de 14 mmc. '

-RÍo Chilca es muy var~able y sólo aporta un pequeño volu ~
mende recarga al aculfero.
Los déficits de agua en Mala (Julio-Enero y con mayor per
sistencia Agosto-Noviembre) fluctúan entre 10~ 40 mmc. a
pesar de los sobrantes de avenidas (Enero-Marzo) que se pier
den al mar.' 
Los déficits en Asia son al 801- de duración 86mmc
Los déficits en Chilca son al 801- de 11. 64 11

AGRICULTURA

Valle de Mala 5,623 Has.cultivada:;;Zona alta: 2,400 has
Valle de Asia 3,500 Has.cultivadas con déficits de agua
s9bre un total de 5,500 Has.culti~ables.EnChilca s6lo se
slembra un ~egQeño RorcentaJe de las 3,500 Has.cultlvables.
PRINCIPAL PROYECTO HIDRAULICO

Proyecto Chilca-Mala-Asia.
Consiste en el incremento de recursos hídricos para el me 
joramiento de riego de 15,623 Has. (3,500 en Chilca, 5,623 en
Mala, 5,500 en Asia y 1,000 en zonas altas) ,
Mediante obras de represamiento en las lagunas Huascaicocha,
Shuyoc,Cochatupe, Trellacocha, Sucrocdha y obras de capta 
ción y derivación.
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5.7 PROYECTO :"CHILCA-MALA-ASIA"

5.7.1. - GENE RALIDADES

-UBICACION .- Deparamento: L1ma;Proviricias :CafteteJYauyos
Zona Agraria IV .Entre Kms. 60 y 110 de la Panamericana
Sur Vallesde Chilca ,Mala y Asia.
Latitud Sur: 12'20' a 12'50'
Longitud Oeste: 76'05' a 76'50'
Altitud"de las tierras a beneficiarse :0 a 400 m.s.n.m.
Altitud de obras con la zona alta :3,000 a 4,300 msnm.

-BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mejoramiento de riego de: 5.G2j Has.en el valle de Mala{
j,500 Has.en el' valle de As"iaCDe lo's que sólo se cultiv~..n

deficientemente por la aguda escasez de agua,alrededor -'
del 40%); 3,500 Has. en el. valle de ChilcaCCultivado en
una pequeñ~ proporción con agua subterránea de baja cali
dad) y 1,000 las. en las .zonas altas.,CSan Lorenzo d~

Quinti,San Pedro de Quirroray,Ayaviri,Huampara,Tamará y
Pilas). Es decir un total 15,62? Has.

-LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'BASleA SON:
·~epresamiento de la laguna de Huascaicocha para 20 ~illo

nes de metros c~bicos de yolumeu Gtil,;otros embalses :-
laguna Shuyoc ,'::ochatupe. Tlcllaco~ha ,Sucrococha I etC 7 •

~Presa de embalse en el cañ.)n de Yuyugallo,'Jolumen :.til
estimado 50 millones de metros cúbicos.

-CanRl colectór Especacocha haCia laguna Huascaicocha : 
longi tud 1.8 kms.

-Obras de derivación del río Mala hacia el.valle de Asia-
CRío Omas), sc~~ún : '

o)Solución del Ing.J.Cabrera Agullar:
Tomar en el río Chinch6n C3,656 m.s.n.m.) X canal colec
tor y de derivación de "-O kms. para 5.9'!J13/seg. pasando
por el abra de C3,620 m.s.n.m.) Tres Cruces y captando 
las aguas d91 río Rahuinyaca en el km 8.

b) Solucién IngO Urango Elejalde.
Tomus en YuyugalLo ~ Nau5aco,y canal de derivación para
6m3/seg. de 10 kms'. de 10ngl tud has ta pasar .el abra- Tres
Cruces con IUl túnel de 2kms.

-Obras de mejoramient0de rlArn en 91 ~alIA'dA Mala:
Rehabilitación, iritegral ~e la. bocatoma .BujamaCconsidera
da en el Plan REHA'T'IC) '. -
Incremento s'uDtancial de la explotación de iJV1a subte-

rránea;drenaje de 1,250.Has. afectadas por la salinidad

CConsideradas cn el plan RSHATIC)

Seg~n la Sub-Direccibn de Agua~ Subterráneas :Hasta el.

~fto 1972 habla sólo O pozos tubulnrcJ 49 Q tajo u~teJ
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to y 4 manantiales ,además de otras pequef'las tajo> de eSC'JZO rendimie!!.

to •

El rendimiento total era del orden de 2.625 millones de metros cúbicos;
ai'lo,de los cuales se empleaban en el riego agrícola sélQO,8.mmc.
Cabe 'a posibilidad aiterna de cubrir lo~ rléficít del valle en el estiaje 
mediante la explotación del a cuífer'o· detectado.

- Obras de me¡oramiento de riego en el valle de Asia.
la derivación de los wbrantes de avenidas eH rió al \elle de Asia ,actual
mente explotado con alrededor de 20 pozos tubulares con un rendimie~o

anual del orden de 14 millones de metros cúbicos. Evidentemente paro -:
cubrir los dificits deestiaíe se hará .indispensable recurrir 01 incremento
de la explotación del ogua subterránea.

-Obras de derivación del, rro Mala al valle de Chilca •
Existen varios soluciones para derivar los sobrantes de avenidos del río,
Mala hacia el valle de Chilca:

a) -Solución del Ingeniero Ch. W.Sutton.
Tomo en Copite (800 m.s, n m.) y canal de derivación de 74 kms. con un
túnel de 2.2 kms. para 6m3heg.

b) Variante del mismo Ch.W.Sutton.
Canol de derivac'ión de 23.3 kms. con un fúnel de 6.3 kms poro 6m3/se9'
Toma en el río Chilca paro el riego del valle.

e) -Solución dellng. F,Urangq E.:
Canal colector desde el río Pacomanta hasta el abra Tres Ventanas d,e 
3kms con un túnel de 500 m. poro 1 a 2 m3/seg.
Tama en Pongo ( 1507 m, s. n. m.) sC'hre el río Ma la ;.y canal de deriva 
eión de 11 kms. con un túnel de 2.5 kms. ,para6m3/seg.
Variante del mismo Ing. Uranga. ' .
Toma en ChECO (1 000 m. s. n. m.) y canal de 11. 5 kms. con un túnel
de 6kms. ,paro 6m3/seg.
Notas 1) Lo toma en Pongo sólo .domina la cuenca parcial del río Corhu.,9
pampa.
2) los estudios complementarios de Prefactibilidad recomendadoselegi 
rón la alternativa mejor:

-Obras de mejoramiento enel valle de Chilca.
Obras de infroestruct'ura de riego :rehabi Ii1'aeiones y mejoras.
Rehabilitación e incremento de la infraestructura para le explotociÓl de 
agua subterránea, aprovechando la recarga y la mejora de las aguas del 
acuífero,debido a la derivación de los sobrantes del rlo Mala.

- ESTADO ACTUAL

Existen Estudios de Recono cimiento sobre to~as las áreas del proyecto.
Se requiere Es~udios de Prefactibilidad sobre todos las óreas del proyecto
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yen todos los aspectos fécni·cos ;fundamentalmente en los de hidrología
e hidrogeología y balances hídricos.como primera etapa del programa de
estudios. Además estos Estudios complementarios analizarán todas las 01-
ternativas planteadas. .

- ANTECEDENTES:
Desde épocas pasadas se penso en la derivación de las aguas del río Ma
la hacia los valles vecinos,prueba son los vestigios de antiguos canales 
como es el Caso del colector desde el río Pacomanta.
Empero/re cien desde el año 1936 se iniciaron estudios con el fin de me
jorar y ampliar las áreas bajo riego en los valles de Mala,Asia y Chi/ca 
Existen 15 e-studio$ e informes sobre lasóreos del proyecto ademós de 5
informes de reconocimiento para pequei'íos' irrigaciones en las zonas alta.s
de la cuenca del río.Mala.

-NOTAS:
Si bie;;- es cierto que los sobrantes ~el ría Mala cubrirían virtualmente 
los défi cits de agua en 'os 3 va 11 es ,el prob lema fundamenta I res ide en el
corto periódo de tiempo en que dichos sobrantes discurren al mar ,la fal ...
ta de lugares apropiados poro ejecutar embalses de gran capacidad y el 
alto costo de las obras de derivación,De todos modos por la extensión y
cal idad de las tierras y su estratég ica ub icación r es recomendable agotar
el análisis de pref<Je:tibilidad técnico económíco.

-Tambíen vole mencioTlOrel hecho de que"él valle' de Ma.la ,entre los 12
del departamento de lima ,es el que mencr porcentaie de su masa anual
de escurrimiento utiliza en la agricultura ,Así por ejemplo, en un ai'ío 
de abundancia co'mo fue el ,de 19741de 422 M. M. C. aforados se perdien 
ron al mar 360 M. M, C,

5.7.2. RESULTADOS ESPECIFICaS

-~~l~cto "CHILC,~.:...-=MALA. ASIA"

Mejoramiento de riego,por incremento de recursos hi'dricos de 15,623 has.
en los valles de Chilca Mala,Asi\! y zqnas altas de la cuenca del Mala.

-REVISION
Los estudios de Reconocimiento existentes no proporcionan elementos de 
juicio consistentes ,para ~ecomendar una alternativa de. solución o descar
tor parcial o totalmente el proyecto. 
Del análisis de todos ¡os informes existentes se deducen la necesidad de
elaborar ESTUDIOS A NIVEL DE PREFACTIBILlDAD,que considerenla
evaluación integral de las 3 cuencas consideradas :Chilca ,Mala y Asia 
tanto en sus recursos naturales de suelo yaguas superfic iales y subterráneas
como en sus condiciones físicas para la implemtación de las obras de in
fraestructura básica necesaria dentro de las diversas alternativas factibles.
Los términos de Referencia que se incluyen ~n el Informe Específico deta
llado son normativos e indicativos para la elaboraci6n de los Estudios de 
Preíaóioiliciocl falos que se na calculaao un piazo ae i..2 ~eses.
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la prioridad re~ultante, de la presente revisión ,es 80. dentro de los 17
proyectos y alternot ivos •
Se han incluido 1,000 has-.delos tierras olt.as ,porque de todos modos
01 ejecutarse los obras de regulación y dcrivac_ión en dichos zonas, los 
aguas regulados serán usados en el" estiaje.

-OBJETIVOS Y METAS

Incremento de recursos hídricos poro cubrir el déficits de riego de 5,623
Has. en el valle de Molo ,déficits que no alcanzo o los 20 mmc •en pro
medio anual. - - -

Incremento de recUrsos h íd~icos s~perfi~iales y subt-erráneos para cubrir
el déficits de riego de 5,500 has. en el val! e de Asia permitiendo un
incremento neto físico de área cultivado 01 año no menor de 3,500 Has
equivalente o incrementor lo intensidad _de uso de la tierra del 40% oc 
tual o un orden de 150% o 180%' según lo cédula de cultivo que se ad0e.
tejes decir elevar lo producción agrícola en 400 o 450 % _
Incremento de recursos hídricos superficiales y subterráneos en el valle 
de Chilca ,incipientemente cultivado con aguas subterráneos y,de infil
tración en su mayoría salobres ; Se espero conseg.iir la irrigaCión pl~

-no de alrededor de 3 _500 Has. seleccionadas en los Pampas Cruz de He
reso y otros en Ch i1c~ , -
Mejoramiento de ri E.'g0 de 1,000 Has. aproximadamente -en las tierr'as al
tos :distritos de Son Lorenzo de Quint¡ , (Prov. Huarochirí} y en Ayaviri=
Huampará -Quirocay -TamaráyPilas (Prov. Yauyos) actualmente regados
deficientemente en secaño o c:on el aguo de arroyuelos y manantiales.

-RECURSOS HIDRICOS

-ACTUALES: sobrantes del río Mela, de Enero aAbril
la cuenco del río Maia,de 2,339 kms2 y con uno cuenco húmedo supe
rior o 1,500 kms. 2 ,rinde un promedio cercano a 300 MMC/año í1uc 
tuando entre 200 o 440 MMC. ,sus sobrantes fluctuón entre 120 y 360 
MMC. sus caudales varían entre 130' Y 1. 5m3/seg.. El Valle tiene dé
ficits variables entre Moyo y 'Enero que fluctúan entre 8 y 30 MMC. 
El río Asia es muy variable en sus rendi mienlo s,pero con unlJ alto persis
tencia rinde 20MMC, entre escurrimientos y m.anantiales ,odemás exis =
ten mas de 20 pozos que rinden alrededor de 14 MMC;
El río Chilca tiene escurrimientos superficiales ¡'nuy eventuales que no 
pueden tomarse como aRarte efect-ívo ,sino como insuficiente recargo - .
del" monta acuífero, Los pozos han ido desmejorando en rendim iento y 
calidad del agua ¡por eso en· principio no.tomamos en cuenta los aportes
hídricos de lo cuenco del Chilca poro el balance hídrico.

-FUTUROS

Déficits estimado 01 80% de duración en Molo =20 MMC.
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Déficits estimada al 80% de duración en A5ia = 86 MMC.
11 "" ,o. 11 " . ,; Ch7lca= 64 "

Déficits zona baja
" 11 alta

=- 170 MMC
- 10 "

Total
Aporte estimado del río Mah.en lo época
de Avenidas según cap.,f.lcidcd de canales.
Aporte estimado total de embalses

=180

80
40

MMC,

"
"

- Embalse Huascaicocha
" . Yuyugallo

Deficits o 'cubrirse con ('gua subterránea = 60 MMC
Luego: la solución eslTibJ en conseguir
un sustancial incremento del Ilolumen
total.de embalses y/o un incremento
sustancial en la explotació n de agua 5ubterránem
Se requiere entre 60 y 90 pozos de buen. rendimiento.

COSTOS DE INVERSION ESTlMADAY ACTUALIZADA A 1976

$ 90' 000, 000=
450; 000, 000= 540' 000,000=

-Derivación Mela-Asia:
" "-Chilca:

- Mejoramiento e implementación de infraestructura
de riego en 'Ios valles:

- Infraestructura y equipamiento de pozos
- Habilitación primaria de tierras -----

INVERS10N TOTAL ESTIMADA INICIAL

-NOTAS

si.

150' 000,000=
360' 000 ,?OO=

300 '000, 000=
300' 000 000=. ,
300'000,000'"

1 950' 000 000=, ,

-Los datos numéricos e inversiones, son sólo indicativos groseramente ~sti

mados , los estudios complemert arios de Prefactibilidad deben arrojar val~

res con una precisión mas acorde con el nivel considerado.
-Consideramos en principIO que si uno inversión del orden estimado, per

mitiese asegurar lo producción ogrlcola plena en Chilca ,Mala y Asia,el
proyecto sería altamente. beneficioso •

- No se incluyen en los costos de i~versi6n las obras de drenaje en Mala.
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Wh\ILlO: (IJ) lE <C~ ÍÑl1Elf lE

1.- CUENCA DEL RIO CAI'lETEY PAMPAS DE CONCON - TOPARA

- UBICACION GENERAL

-
Departamento: Lima; Provine ia: Cañete; Z. A. IV.

la zona alta de la cuenca ?el río Cañete está en la provine ia de Yauyos

Desde el Sur del rro Topará pertenece a la provincia de Chincha del de
partamento de lea Z. A. V.

La cuenca del río Cañete pertenece al Distrito de Riego Cañete Z. "A.
IV. "

El-río Topará y el río San Juan ( valle de ChiAc¡'a ) p"ertenecen al Distri
to de Riego de Ch incha. Z. A. V. -

la zona está entre los Kms. 140 y 190 de la Panamericana Sur.

- CUENCA DEL RIO CA'1'l ET E

Abarca un total de 6,192 Km2• de °06;000 m.s.n.m.

Es el río de mayor cuenca y caudal en el departamento de Lima.

Su masa anual fluctúa entre 1,200 y 2,500 MMC/año.

Se util iza menos de 800 MMC. ~ e,l resto se pierde al niar.

Comprende lo siguiente área ag~ícola.

Cultivada en el valle: 2(052 Has.

Cultivada en J~ zona alta : Aprox. 5,000 Has.

Eriazas en el valle": 2,475 Ha~. (Pampas Altas d~1 Imperial) y 637
Has. ( En el valle Viejo de Cañete ).

Dentro del área agrícola: con problemas de salinidad y drenaje: 3,955
Has. (Plan REHATIC ) Estudia su rehabilitcción )

- RECURSOS HI DRICOS

la cuenca total de 6,192 Km2• esta distribuida en:

4,856 Kms.
2

- (79% ) de Cuenca húmeda con precipitaciones mayores
de 200 mms/año.
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1,336 Kms2 • (21%) de Cuenca seca con precipitaciones menores
de 200 mms/ año

Descarga Máxima

Descarga Mínima

Media Anual
1,599' 301,565 m3•

; 850 m3/ seg.

5.80 m3 /seg,

50.71 m3/seg. que eqwivale a un volumen de

Aguas Sub-terráneas • - Existen 92 pozos ( 12tubulares y el resto a t~

jo abierto) de los que le extrae anualmente5'246¡000 m3 , pudien-
do incrementarse hasta 49' 000,000 m 3 / año.. .

Sobrantes hídricos: Mínimo ( ~nero - Abril» 428 MMC/ año.

Déficits hídricos en el valle viejo (24,052it.as.) al 80% de duración

(Mayo a Diciembre) sólo 46 MMC/ año.'

11.- DATOS SOCIO - ECONOMICOS

- POBLACION. - La población total.de la Cuenca del Río Cañete es··
de80¡023 habitantes de acuerdo al VI Censo Nacional de Población
del año 1961 (provincias Cañete y Yauyos). De los cuales 53,200

- viven en el valle y el resto en la cuenca ·alta.

La ONERt'l ha reajustado los datos de CORMAN (Dic. 1967) y da
como población estimada del valle para el atb 1968, la siguiente :

Urbana

Rural

TOTAL·

26,692

39,343

66,035

- PRINCIPALES CULTIVOS.- Son algodón, mmíz, paQas , hortalizasy
cítricos que cubren en total el 83% del áreaOlgrícola neta del valle
( el algodón ocupa el 44.3 % de esa área). Ningún otro cultivo ocu
pa más del 16% del órea.

El área agrícola andina se extiende desde Cd1ahuasi ( l,369m.s.n.m)
hasta Huancayet (3,614 m.s.n.m.) habiéndorereconocido 4,610 Has.
de. tierras agrícolas de los cuales 3,000 son -de pastos, 837 están en
barbecho, 274 con maíz. y 350 Has.' estabamabandonadas.
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11'1.- PRINCIPALES PROYEOOS HIDRAULlCOS

3.-

los grandes sobrantes hídricos del val! e de Cañete cque fluctúan ent;e 428
MMC. á 1,700 MMC. que se pierden al mar, la ~j:Stencia de mas de 30
1agunas en la cordil! era de las cual,es alrededor de 20 lagunas son embal
sables, la existencia de 2'1,660 Has~.eriazas al sunlel valle (hasta Top~
rá y Chincha alta) mas '3 1 112 Has. eriazas en el \'IlIHe, la existencia d;
varios proyectos de mejoramiento en la sierra de YQ¡¡yos con mas de 3,000
Has., y las posibilidades de generación hidroeléctnica ( sólo en base a
los embalses llega 0'1 orden de 100,000 KW. ) hacende la cuenca del Ca
ñete una de las mas promisoras por su cercanía a Lino y la magnitud d;
sus recursos. Además la existenc ia de un acuífera>, explotado en un in
fimo 'porcentaje, guarda un potencial utilizable CflLeasegura el abasteci
miento doméstico e industrial por 50 años.

Dentro de los proyectos de rIego más importantes ID el valle tenem"s

1.- Irrigación Conc6n -Topará - Chincha Alta oJl.ya descripción va en
hojas áparte •

2. - Irrigac ión de las Pampas Áltasdel Imoerial. - Comprende 2,475 Hás.
. situadas en la zona alta de la irrigación El I11j1reda I (que fue la pri

mera irrigación importante que se ejecutó en e-r perú en la era repú
bl icana entre los años 1920 - 1930 )

Las tierras abarcan las pampas de.Conta, ChÑato, Bandurria, Quil
maná y Roldán en el extremo Nor oriental del: valle de Cañete. Ara
bies son 1,110 Has. y. para forestación l r 365iHas. -

- Las obras principales son:

- Ampliación de la Bocatoma 11 El Imperial 11 y del Canal principal
en 12.5 kms. de su actual capacidad de" m3/ seg. a 10m 3 /seg.

- Ampliación o ejecución de un nuevo túnell.

- Ejecución del nuevo canal de irrigación 'desde su toma en el Km.
12.5 del canal principql actual antes de lb. caída de 72 m., pa
ra 3 m 3/seg • iniciales con una longitud íkiltal de 17.5 Kms.

- Ejecución de 16,5 Km. de canales laterales, 19 kms. de drenes
principales; obras de arte y sistemas de distribución y conlTol •
( Incluso camisnos de acceso y servicio)

El costo total estimado de las obras básicas asciende a alrededor de
Si. 210 millones de soles.

3. - Proyecto de mejoramiento de riego de 1,86$ Has. en las comunida -



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENEPAL DE IRRIGACIONES
bFICINA DE PROGRAMACION

~.-

des de, Yauyos 1 AquichOI Pampas y Auco, mediante obras de embalse
en ~Ias lagunas de L1ongote , cuya, Hauncqrcocha y Cocote para em 
balsar mas de 12 MMC. a un costo estimado de 15 millones de soles.
Este proyecto está 'Parcialmente ejecutado.

4. - Proyecto del reservorio q,j1 Morro 'de Arica.

, R~ularía una cuenca de 1708 Km 2.

Con una presa en afCO de 160 m. de altura y 105 m. de corona embal
saría ~4 MMC.

Su costo total estimado sería del orden de SI. 360 millones.

5.-Proyecto de drenaje de 3; 139 Has. con /1:3.'1 Kms o de coleci'ores prin
cipales y 946,4 Kms •. de drenes secundciri6s. El costo total estimado
sería del orden de S/. ,390 millones.

6. - Otros proyectos.

- Encauces y defensas riQereñas.

- Incremento en el uso del agua subterránea.

- Remodelaci,ón y meioras de la infraestructura principal de riego y dé
estructuras de medición y control.

- ESCORRENTlA

Preci,pitac ¡ón en la cuenca húmeda de 400 á 1200 mms o

Escorrentía varia de 250,000 m3 • a 45°
1
°00 rr;3 por'Km. 2

El coeficiente de rendimiento escorrentía - precipitación es del or
den entre 0 0 35 y 0.50.

Las máximas descargas: 850 m3/seg. Minimo: 6 m3/seg.
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5.10.1

94.

PROYECTO "CONCON -TOPARA -CHINCHA ALTA"

GENERALIDADES

útil: 6.25 MMC.
" 1.70 11

11· -11.30. 11

11 2.01- 11

11 4.80 11.

11 9.30 11

11 8.30"
11 2.40 11

11 3.36"
11 1.75 11

11 3.30"
11 26.50 "

- UBICACfON: Deparamentos : lima e lea
Prcvincias : Caf'iete y Chincha

Zonas Agrarias _: IV - Y V
Latitud Oeste: 75°15' a 76°2-0'
Altitud de las tierras a servirse: Oa 440 m.s.n.m.-
Altitud de las obras en la cuencas altas:. 4,000 a 5,000 m.s.n.m.

BREVE DESCRIPCloNDEL-PROYECTO
Irrigación de 22¡283 Has. Físicas brutos equivalentes a 2f,660 Has.
netas Frsicas nuevas, comprendidas e~ las pampas de Jaguay, Ñoco
(Noroeste, Noreste y Este) e irrigac ión de Ñoco , mediante las si -
guiehtes obras básicas:

- Obras de embalse, regulación y descarga en las sub cuencas altas 
del río Cariete :
Laguna Tictiacocha ; Volumen

11 Unca 11

11 Piseococha 11

11 Chuspicocha "
"Pariacháta 11

11 Pi IiCocha 11

11 Mellococho 11

11 - Caicq 11

11 Totorococha 11

11 Parpatoche 11

11 Pocchapata 11

11 Paucarcocha "

Total . 81-<--00 MMC •

la cuenca drenada es de 321 • 8 kms2.-

NOTAS: Se descarta en principio los embalses de Yauricocha y Car
huacocha de la cuenca del río Mantaro; así como el canal de de'riva
ción de 2,190 m. y el túnel trasandino de 5,150 m. -

- Obras principo-Ies -ele infraestructura de riego en la zona baja

- Bocatoma lunahuaná: 440 m.s.n.m. para 31.23 m3/seg.con presa
móvil de 42.5 m. y 'obras conexas.

- Caida 11 El Imperial" de 120 m.considerando para descargas 01 valle
-de Caf'iete 4.32 n,J/seg. potel"ciol hidroeléctrico: 4,000 kw.

- Canal principal de 81.6 kms- De °014 kms. para 31.23 m3/seg.de
14 a 18kms. 26.91 m3/seg. (Caudal necesario máximo de diseí'io par9.
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la irrigación} ¡de 18 a 81.6kms. varía.desc;le 26. 91m3/seg, hasta lm3/seg,

Resumen: Canales abiertos
58 Túneles
Total Longitud:

61.589 kms.
19,998 11

81.587 kms.

Incluye 10 acueductos y obras de arte.
- Sistema de distribución ,drenaje y caminos

. Laterales 147. 26 k~s •• ;sub" laterales .127.40 kms.
Drenes principales: 189.59 kms.
Drenes secundarios: '30.60 kms.

Caminos de acceso y servicio: 260 kms,
Tomas principales 16; tomas secundarias 138¡tomas terciarias 743.
- Caída en Topará de 49 m.

Potencial hidroeléctrico para 5.50 m3/seg = 2, 200 kw •
.- Obras de habilitación prlmariade tierras en 21,660 has. netas :nivela

ciónes ,acequias ,desagues ,cercos ,"cortinas rompeviento,meioramie-;:;
1'0 primario de suelos. " 

- Represa Morro de Arica con estudios preliminares

- ESTADO ACTUAL

Existen Estudios"a N,ivel de Factibilidad que requieren ser actualiza
dos. Sobre lo represa Mcrro de Arica no existen estudios de factibilidad

- ANTECEDENTES

Existen estudios e informes sobre er:nbalses en la cordillera de lo suen
ca del río Cañete desde hace '50 aRos' •
Desde 1949 se iniciaron estudios para la irrigación de las pampas.
A partir de 1955 se elaboran serios estudios de Factibilidad sobre 10
irrigación de Cancon -Topará -Ch ¡ncha AIta,abarcando todos los as
pectos técnicos y alternativas.

- 5.10.2 RESULTADOS ESPECIFICaS

- REYISION

Se recomienda actualizar los Estudios de Factibilidad' de acuerdo a 
los términos de Referencia incluidos en el Informe Especifico detalla
do N°E-l0. En ellos se hace hincapíe en profundizar el estudio sobre
los recursos h idri cos "descartando en princ ipio la derivac ión de los
escurrimientos de la cuenca del río Cochas afluente del Mantaro ,por
estar considerado en los aportes para la Central del Montara ¡pero se
recomienda también profundizar las investigaciones sobre la represa 
Morro de Arica con la que sería posible completar los aportes hídri co~

para cubrir las demandas de las nuevas tierras en epócas de estiaje 
AJe'í'~s ~e lec.o'ilie"cJu el un";lisi~ i,iJroló9¡c.O integral Je lo¿.:. L CUb,
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ca del rio Ca'l'Iete ,teniendo en cuenta otros proyectos existentes :Irriga
ción de las pampes Altas del Imperial con 2,475 Has. físicas nuevas ;y
la influencia en los escurrimientos ,de ejecutarse los embalses de 1I0ngo
te , Cuya, Huancarcocha y Cocote a ser usados en la irrigación de 1,868
hC!s. con las comunidades de Yauyos ,Aquicha,Pampas y Auca.
Tambien debe incluirse un diagnosticodel estdo de la infrcréstructul'a de
riego y drenaje en el valle de Cañete ,usos coef.icientes de riego y mejo
ras recomendables. Asimismo debe análizarse lainffuencia probable de ::
la irrigación en el valle de-Chincha.
La prioridad determin,ad<¡J para el proyecto Cancón Topará -Chincha Alta
es 10 a dentro de los'\7 proyectos y Alternativas.
El plazo de.elaboración de los Estudios Complementarios será de 9¡y¡eses.

- OBJETIVOS Y METAS

El objetivo básico del proyecto es irrigar 21,660 Has, netas Físicas.
nuevas;pero cons iderando cubrí r las demandas tota les de 24,052 Has.
del valle de Cañete que incluye 637 Has. abandonaqas por problemas;
de agua; y analizando técnica y ec,onómicamenterespetar la dotació)

. para las 2,475 Has. de las Pompos Altas del Imperial o .como A!ternah.
va su reemplazo por mejores tierras en la zonad,e b irrig<.iCiónde Chi~

chao
El mejoramiento de' la infraestructura de riego en Carlete y la so'lucién
del problema de salinidad y drenaje en el valle pera 3,955 Has. (816·
a mejorarse por'simple lavado de suelos y 3,139 con mayores invetig(',_
ciones y obras) caen dentro del PLAN REHATIC de la Dirección Gene
ral de Aguas. -
De todos modos debe incluirse un estudio sobre encauces ,detensas e
incremento de la explotación del Glgua subterránea.

- RECURSOS HIDRICOS :

Actuales: 1) Escurrimientos de la cuenca del rio Cañete con 1,599• .3
MMCjaño promedio y 4,856 kms2. de cuenca húmedo,de la que se
utiliza en promedio 475 MMC/ arlo (En el año 1974 de 2,000 MMC
aforados se derivaron hacia el valle 781 MMC)
2) Explotación del agua subterránea:sólo 4,8 MMC para la agricúlturu
Puede lograrse un incremento sustancial.
'El défi cits al 80% de duración es del orden de 46 MMC/ orlo en toco
el valle viejo.
El superávit mínimo es de 428 MMC entre Enero y Abril.

- FUTUROS:

Teóricamente los superávits del rio Carlete al 100% de duración anual
cubririán todas las demandas futuras de los provnctos existentes .li
mitaeiones en las capacidades de embalses factibles en la cuenca,-



446MMC

46MMC
3f,~ "

38 11--_. ------

oblig"an a planteor el $ig~i(:nle balance hídrico fuhJlo.
Demandas totales esl imadas

Valle viejo ( dél leH )

Cancón -Topará -Chincho Alta
__P_a_mpos Altas del Imperial -

Total

Aportes:
Del 'lO Cai'iele en Avenidas 240 MMC
De embolses f consider"ndo un
olio factor de. f€s,-dúción por
el buen rendimiento de las

97.

cuencas: I----
Déficits final;

11) MMC - 360 MMC

86 MMC

Debe cubri rse con el incremento de 1, explotación del aguo s~bt errónea.
- COSTOS DE INVERSJON INICAl ESTIMATIVOS y ACTUALIZADOSÁ-197Ó-- - ...-'--.----------

Proy.~cIO total: Cancón -To"",tÍ -Chincho Alto,
Embalses en lo cordillera. \.C'OOO,noo
(sin considerar Morr;o de Arica)
- - Infraestructura principal

de coptoe ión yconducc ión -1; 280' 000 f 000-=
- Si~temos de dísldbución J drenaje

y cam inos 900' 000, 000
- Habilitación pdmaria detie-

nos 700' OO(), 000
--.----......--,---.~-----------

Total Estimado si. 3 f 000' 000 ¡ 000

NOTAS
"-C~-~'-;:jalo ru'- ¿.-icos )' costos son "ólo indicotivos;los estudios comple

mf:'I;CJI íos dt:'l·erminurán 16s valores co'rectos dentro de lo precisión del
t'¡"el exigic:o_

LG$ renJíl1llcnto<:, ce io.) {;¡fltj·.;f5~$ PO(\) .... ~ \.:') f< )11-.• l.'. incivyt1lHJQ

/I,'.()</(" de A!Íc.o. ror él c;!jl) :c'iC:'inif;I/'(') de ;·,5 CU<.·nCCl5 pue.:.;E',r- . I

$('"r de c'll ur;:;,,!; ue ILO MtviC .• (1 pe~óf ud \¡OIJl11d: 01 ji tOí ell e5 de
81.v fV·~íviL., per cO'-'5ilH.'-_f~(; un ¡OClOf '.lIto ut! Ic~ulv<:'lón.

¡\jo se incluye el C05tO de ejecución y equipamiento de _pozos.



06nta a 295 mos onom hasta Arma a 3,600 mo~on.m )

CUENCAS DE LOS RIOS SAN JÜAN.( CHINCHA) Y TOPARA
(ONERN - 1970 )

10- UBICACJON¿-

ta cuenca del rio San Juan forma· parte de las provincias de

Chincha y Castrovirreyna 1 la Cuenca del rio Topara perten~

ce a las provincias de-Cañete y Chincha o

2,,- FOBLACION o-

Año 1961 (Sexto Censo Nacional ).

Río San Juan 78,486 Habitantes (estando el 85 %ubicados en

e;L Valle o

Río. Topar&,- 3,976 habi tantes 'st~ndo el 55 % en la parte su

perior-de la Cuenca )0'"

Año 1969 ( ONERN )

·Valle de San Juan 83,000 habitantes ( 51 %en la area Rural)

Año 1980 ( ONERN.)

San Juan 118,¿00 ( 64,~00 urbana y 5~,400 rural)

30- AREA AGRICOLA

El uso actual ·de la tierra (1968 .en el viüle c;l.e San Juan dió

un area total dé- 30,716 Has., sien~ el area agrtcola de

22,247 h~ctareas .( Incluidas 970 hectareas en Barbecho )0

La superficie 'agr~c~la toal del Sector Andino del rio San

Juan ( desde

es de 6,270 Has. de las cuales 90. Has estaban en barbecho y

595 en abandonaoS

La superficie agrtoola de Topara es de 750 Has, siendo el area

agrícola neta de 410 hectareas de las cuales s 173 estaban en

barbecho y 210 abandonadas o

,.
Los principales cultivoa del Valle de San Juan son : algodon,

maíz y citricos ( 90 %del area agrfcola neta) • El algodón ocu

pa el 50 %ybl maiz 30 %"



En la cuencEa ATta del rio San Juan se cultiva alfalfa', maíz

y papa ( 70 %del Sub-Sector ) Al~acen Ayoque 1 San Juan )¡ tri

go , papa y mafz (80 %del Sub-Sector Tantar~ - Huacho )¡ y 

cebada trigo ~apa y olluco (70 %del Sub-Sector San Pedro Chu

pamarca y Armas ).

En la Quebrada de Topar' los principalescultivoG son Vid, cl

tricos y pomordeds que oéupan el 50 %del ~rea: agrSila netao

40-Cuancas

R:to San Juan Total 3,029 Km2

Humeda el 7~ % Quebrada de Topara
tot"al 648 Km2

Humeda225Km2

Descargas del Rio' San Juan, ,medidas en Estacibn Aforos de Canta:

Mhima 1,268080 m3,tseGo

M!nima 0000 m3/segp

Media Anual - - 17997 m3/sego

Volumen medio anual 566081 millones m3.

La Cuenca regulada 9215 Km2 rinde 32063 millones m3/año

#'Descarga del Topara

Aguas Subterr~neas

segftn TAHAL 1968 su volumen promedio anual

es de 25'000,000 de m3~

a) En la Cuenca del rio San Juan (TAHAL - 1968 ) existen 402 po

zos que extrae:-l al año entre 70 y 1et6 millones de m3~

b) En la Quebrada Topara existen 17 pozos (14 tuberias y 3 a tajo

abierto ) y se explota entre 1.5 a 200 millones de m3 laño.

5 VALOR DE LA PRODUCCION :

El area anual de producci~n en el año 68 - 69 fue de 29,687 has con

siderando el ~rea a~uas ábajo de la toma de Canta y en la Oda de 

Topara , obteniendose una produccibn de 138,890 TM valorizadas en ~

534 1 929,000 0
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5.9 PROYECTO "CHINCHA"

5.9.1 GENERALIDADES

-UBICACION Departamento: ICA
Provincia :Chincha-Valle de Chincha. -Valle de Chincha

Zona Agraria V
latitud Sur: 1 '1' 30' a 13°00'
longitud Oeste: 75"15' a 75"45'
Altitud: O 0.500 m. s. n. m.

-BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Mejoramiento de riego de 22,200 Has, Em el Valfe de Chincha ,incremen
tondo los recursos hídricos en alrededor de 100 MMC/año para cubrir 'O;
déficits en las demandas de,agua ,mediante las siguientes obras básicas:

-Ampliación y mejoras del actual sistema de colectores, embalses, túneles 
y derivaciones para incrementar la capacidad regulable de un orden varia'
ble entre 35 y 90 MMC con un promedio de 50 MMC ; a nQ menos ~e 100
MMC.

- Nuevo túnel mas bajo de desc"-Irgo en Huarmicocha para incrementar el vo
lumen útil captando aguas f6~i1es y disminuyendo las pérdidas por evapora-., .
clon •

Túnel de de~ague de la laguna Coyllarcocha hacia Huarmicocha.
':Túnel de descarga de la laguna Huichicocha
-Canal colector de 50 kms para" COpt9r y derivor las'aguas de la cuenca del

río La Virgen hacia Huarmicocho.•
. -Ampliación y prolongación del colector Chuncho-Cabro& derivando y alma-

cenando las aguas en' la Laguna Acchicocha.
-Mejoramiento de la Infraestructura Principal de. riego en Chincha
- Elrenaje en 520 Has. afectadas por la solinidad ,

-ESTADO ACTUAL
Estudios existentes a Nivel de Factibilidad que requieren ser complementa
dos y actualizados,
las Herros del valle de Chincha son de calidad óptima :mas del 80% de le-
y 20. clase en aptitud paroSlel riego -

-ANT ECEDENTES

Estudios existentes desde 1920
A partir de 1965 se ejecutaron estudios preliminares poro lo ampliación del
sistema actual,primeromente por el Ing, J.Avila Delgado y de comprobació¡¡
por Toms Andean Corporotion S.A.
En 1966 la firma consultora Bustamente ,Willians y Asociados S.A. Consul
tores elaboró un Estudio de Factibilidad Técnico-Económico para la Regula
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ción del Riego del valle de Chincho ,que incluyó estudios agrológicos
agroeconómicos ,socioeconómi.cos ,de costos y beneficios y de ailálisis
Financieros, para la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de -

lea (CRYDI)

5.9.2. RESULTADOS ESPECIFICaS

-REVISION:

Deben elaborarse Estudios a Nivel de Factibilid<1d complementando y
actua1izando las anteriores. ,
A p~sar del alto costo de las obras, Id ca Iidad y produet ividad de 
las tierras de Chincha hacen re~omendablesu ejecución.
La prioridad determinada en el presente i~forme es 90. dentro de los
17 proyectos y alternativos análizadas.
El plazo de elaboración de los 'estudios complementarios es de 9 meses
De todos modos debe hacerse un análisis comparativo con los benef.i 
cios que se obtengan de la derivación del río CaPiete dentro del pro
yecto Cancón -Topará -Chincha Alta.

-OBJETIVOS Y METAS :
Mejoramiento de-;¡-ego de 24,107.5 H,9S.' fisicas bn"ns equivalentes
a 22,200 Hos. físicas' netas perm itiend'o la producci6n plena agrícola
en el valle todo el aPio,

-RECURSOS HIDRICOS :

ACTUALES:

Los escurrimie'ntos superficiales de I rí~ Son Juan que superan en pro,
medi~ los 700 MMC¡aPio, con variaciones extremas entre 220 y 2,400
MMC. satisfacen las demandas con mas del 80% de duración entre;
Enero y Abri I
Los déficits se presentan entre fines'de Abril y comienzos de Enero
y alcanzan al 80% de duración el orden de 200 MMC¡ pero que se re
ducen a alrededor de 100 }AMC gracias al aporte de las aguas subte::
rráneas . '
Existen en promedio alrededor de 6, 180 Has. no cu ltivadas por défi
cits de agua (906 eriazas y 5,220 abandonadas).

- FUTUROS

La ejecución del actual proyecto tiene por objeto' eliminar los défi
cits por lo menos en el 75% de persistencia.
Un incremento de la explotación del agua subterránea, considerando
además la recarga del acuífero con la derivación del río CaPiete den
tro del Proyecto Concón Topará -Chincha Afta,resolverá definitiva
mente el problema.
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COSTOS DE INVERS!ON ESTIMADA y AcTuALIZADA A 1976

3 Túneles d~ Descarga
Canales coledorés

- Infraestructura Principal y
Drenaje en el valle:

Total

NOTAS

si. 360' 000, 000
11 - 510' 000,000

120' 000 , 000

si. 990' 000 I 000

- Los datos numéricos y costos de -inversión son sólo indicativos I sujetos
\ a rectificación en los estudios comple~entarios o Los costos incluye~

todos los gastos directos e indirectos -necesarios..



Valle del Rio Pisco ( ONERN 1971 ) ...

1 '_Poblaci~n .- de la cuenca era de 58,068 habitantes (VI

Sensp Nacional de Poblaci~n ~ 1961

Valle

Cueñca Alta -

41,707

16,316

Sectorialm~nte se divide

48066 %0
Zona Urbana 51034 % y Rural

La poblaciSn del valle el año 1969 ( ONERN ) alcanzS él

57,326 habitantes divididos así:

Urbana

Rural

37,887 ,

19~439

La poblaciGn proyectada del valle es -de

Rural Urbano Total
1975 23,477 48,347 71,824

1980 28,656, 62,398 91,024

20 Area Agrfcola (1969 )

El ~rea agricola del valle incluyendo las Pampas de Yanchas

y Santa Cruz es de 16,715 HaSe d.clas cuales 1,760 HaSe es

taban en barbecho e El area anual de producéión incluyendo

dobles cultivos y cultivos asociados es de 19,745 haso

Los principales cultivos son algodón , palló~ ,ma!s (7609%

del ~rea anual de. producci~n ) correspondiendole el algod~n

4905 % del area , ~lPallon o'cupa 3,390'Has (17e2 % )

En las panípas de Yanchas y Santa Cruz se cultiva de prefe-

rencia olivos, datiles, vid, y pomordeoso

La superfi~ie agricola del Sector Andino del rio Pisco es de

7,320 HaSe , desde los 850 m.s~noo hasta los 3,600 mosonom



cultivando especialmente .alfalfa, cebada, triGo, papa y

ma!z que ocupan el 66 %del area totalo

30- Cuenca del rfo Pisco

Cuenca TQtal

Cuenca Húmeda

4,376 Km2

2,736 Km2

La cuenca regulada es de 110 Km2 ( 4 lagunas ) y aumentar~

a 184 Km2 con represas en ejecución en las Lagunas Pocch~

lla y del Rfo Santa Anao

La estacion de aforos de LETRAYOG ( controla cuenca de

3,496 K,112 ) ubicada a 630 m.sonomoda como descargas del rio

los sigu~éntés : máxima de 536064 m3/sego

mfnima de 0 0 55 m3/sego

media anual de 25061 m3/sego'

El rendimiento medio anual de las cuencas hümedas es de 295,

m3/km2 o

Aguas Subterráneas.
Existe 93 pozos (27 estan abandonados) , siendoe1 volumen 

total anua:/. bombeado de 2 0 5 a 3 millones de m30

40- Valor de l~ producciGn 0- Durante la campaña 68069 los 19,745
. ,83,366 t.m va16rizadas en ~ 279'781,000Haso han producido
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5.11 ° PROY;ECTO PISCO - VILlACURI

5.11.1,- GENERALIDADES
'. -

.. UBICACION Departamento: Ica- Provincias: Pisco e -Ica.
Zona Agraria V. -

Latitud Sur: 13°35' a 14"00'¡longifud Oeste: 75°45' a 76°15'
Altitud: O a 400 in.s.n.m'-

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Mejor(Jmiento de riego por incremento de recursos hídricos regula
dos para cubrir los demandas actuales de 16,250 Has. físicas ne 
tos bajo cultivo ( De los cuales sólo 10,630 Has, están libres del
problema de ~a.l¡nidad y mal drenaje) y las eÍemandas hIturos de"
alrededor de 2,130 Has. que serán reincorporadas, como· cantidad
mínimo, a 10 agr!cIJltura ,despúe~ de ejecutados. obras de drenaje
Además la irrigación de alrededor de 19,000 - Has.nuevas en las 
pampas de Lonchos-Villacurí y Guadalupc,seleccíonadas entre un te
tal de 36,00Q Has, brutas. 
En resumen: cubrir los déficits y demandas de alrededor de l8,Jl)
Has. en el valle de Pisco (de los cuales 7,750 Has. tienen proble
mas de moderados. a excesivos ,de salinidad y drenaje) e irrigar'
19,000 Has. nl;evas enlanchas, Villacurí y Guadalupe;mediante los
si gui entes obras bósi cas:
Toma d~1 río Pisco,conal aductor y reservarlo Media Luna,
Canal prit1clpal de conducdón '.
Sist-emas. de DistrIbución, Drenaje y Cominos
Hobilita~¡ón prlniaria de .tierras.

- ESTADO ACTUAL

Estudios exhlentes a Nivel Preliminar.
T:lmbién existe un canal parcialmente excavado paro derivar los
sobrantes del río Pisco hacia las pampas.
Dentro del plan REHATIC de la Dirección General de Aguas)para •
el valle de Pisco se c.onsidera el niejoromiento de lo infraestructura
principal de riego. y dreno lO'; je 5,370 Has. afec.todos -por la solini
dad con un 40% .de productividad nulo debido a este problema.
En Lanchas y Villacurí existe un manto aCUlfero •
En Villacurí se explotan 126 pozos

ANTECEDENTES

Desde c.omienzos de siglo se pensó en derivar los sobrantes del 
río Pisco hacia Villac~rí e lea inclusive ¡existen informes de re
conocimiento 0\ respecto.
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En 1966 se elaboró el proyecto '''Plan Regional para e I Desarrollo
Económico u Sodal de la Reg!Órl comprendida por los ríos lea y
Pisco 11 elaborado por lECa y R.F. Chavez Diaz y Cía. S,A"cuycs
lineamientos generales sirven de base al proyecto actual.'

5.11.2. RESULTADOS ESPECIFICaS.
--t- -

REVISION

De la revisión de los est.udios e informes existentes se d~duce que 
el Nivel en que'''se 'encuentran, es pr.eliminar •
En el presente informe se recomienda elaborar un ESTUDIO A NIVE:
DE PREFACTIBILlDAD,que ,profur¡d'zando en las investigaciones °hi
drológi cas e hi droqeol ógkas en el área del proyecto ,considere los :
balances hídrlcos cvLrient30 las demandas futuras del valle de Pisco 
y de os nuevas tierras por irrlgarse , dentro de dos sol uci ones bós¡ 
cas : a) Derivación de los sobrantes del río Pisco, sin embalse de
regulacián , cubriendo las demandas en épocas de avenidas, e in -

. crementando la explotaciéndel'agua subterránea para cubrir los dé
ficits de estiaje, En realidad el embalse de ~egulación lo consti
tuirían los acufferos •
b) Como alternativa ,debe compararse con la soludón anterior la
ejecución de um embalse de regulación' en Media Luna cerca a Hu·
mayo
En ambqs soluciones se estudiará el efecto en el nivel freálico en
las pampas de Lanchas y VilJacurL
La prioridad determinada es 1::: a. dentro de los 17 proyectos y A.!..
ternati vas.
los estudi os se elaborón de. acue'rdo a los térmi nos de Referen-d a Col'
tenIdos en el Informe Específico N°E-ll detallado en el VoLII del·
presente infor me.
El plazo de elaboración de los es!vdios será de 12 meses.

OBJ_E..!.!X..0S '(._METAS

Beneficiar a 18,380 Has, en el valle de Pisco y a 19,000 Has. de
nueva~ Herras enlanchas ,Víllacurí y Guadalupe,
El proyecto no incluye las obras de mejoramiento y de drenaje en
el valle de Pisco por estar consideradas en el plan REHATIC ¡pero
el estudio complementario considerará dicho plan y sus efectos para-
el correcto planteamiento y solución de los problemas en toda el' área.
El proyecto incluirá· en sus planes la eiecución de obras de drenaje
en lanchas, ViI!cclifí y.Guadalupe¡así como la implantación de k
infraestructura necesaria para la explotacíón de agua subterránea.
Tambren se analizará el problema e influencia de la represa Santa 
Ana en la cuenca alta del Pis;o.
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RECURSOS HIDRICOS

Actuafes :
El défl cit actual en el valle es de 115 MMC/ año al 8OClo de 
persisJenc'ia ,consideranoo el pequeño aporte del aguasubterránecj

(2.30 MMC,ségún ONERN), A~jmismo el Superávit al 80% de per-
sistenda es del orden de 338 /\AMe/año .,
Teóricamente los superóvits detectados pueden satisfacer todas las
demandas futuras ;pero como estos superávifspse presentan entre
Enero y Al:iril se requiere ,oblígadamente 1 la inclusión de un em
balse de regu.l09cién de funcionamiento multlcnual para anular o
redu~ir los, efe ctos de años exlTemadamenl'e secos ,que en el 
caso del 60 PiscoocaslClnan actualmente déficíts insoportables' de
Abril a Enern .y que en el futuro al operar 1", írrigación estos
se incrementarían considerablemente.
En los estudios preliminares se consideró un embalse poro 575
MMC con 60 "AMC de re'serva JXlro los sedimentos.
En los estudios complementados ,además de las' investigaciones
propias para el dimensionamiento y diseiio, del embalse ,debe i",
cluirse un estudio de sedímenf'ología que permita no sólo un di~

mensionamiento adecuado del enbalse que .asegure 'su económica
utlli~ación a largo p'lazo (En ningún caso menor de 50 años)sino
el diseño correcto de desarenadar ,cdnales,by,·pass,etc. . '

COSTOS Dt INVERS10N INICIAL TOTAL ESTIMATIVOS Y AC
tUALIZA-60S A 1976~

Obras prlt'iC'P ,le:. de CClp,adón ,re,guloteión y conduce.ión:l, 200'0001 000
Sistema de' distdbuGión1drenaje y caminos: 1,800·0(:)0,000
Habilitación primaria de tierras:, '800·000,000

NOTAS

Total 5/.3,800'000,000

El Gasto de 1-0 Alternativa sin reservorío de embalse, no se ha analizc
do.. . --

Los dqtos numéri cos y costos estah~lecidos en el presente informe son
sólo ¡indicativos del orden de magn if'ud ¡los estudios complemen
torios: de acuerdo a los términos de Referencia respectivos ,deter-:'"
minar~n datos ~as acordes con el nivel de es1'udio recomendado.
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