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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Con fecha 24 de Noviembre de 2010, mediante Decreto MOP. Nº 403, el 

Ministerio de Obras Públicas, basado en informe de la Dirección General 

de Aguas, Decretó como Zona de Escasez, por un período de seis meses, 

la cuenca del Río Aconcagua, de la Región de Valparaíso. 

 

En consideración a lo expuesto, la Dirección General de Aguas, contrató 

los servicios de la Empresa Hidrometría Chile Ltda. 

 

Las labores encomendadas a dicha Empresa, incluyen, realizar un 

estudio y análisis  de datos de las mediciones que se realicen a diferentes 

bocatomas de los canales que se ubican en la cuenca del Río Aconcagua, 

en su Segunda Sección, la que representa los mayores conflictos entre los 

usuarios del recurso hídrico. 

 

Por otro lado, se debió realizar en terreno, baterías de aforos en el Río, en 

la Segunda Sección, con el objeto de sacar la relación de pérdida y 

recuperación del Río Aconcagua.    
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Para finalmente asesorar a la DGA, en la vigilancia, fiscalización y 

control de cumplimiento de los acuerdos suscritos por las Juntas de 

Vigilancia de regantes del Valle del Río Aconcagua. 

 

Como no fue posible, con los datos obtenidos, del contrato S.I.T. 241, 

aprobado por Resolución DGA Nº 304, del 22 de Febrero de 2011, que 

aprobó el convenio Nº 9 denominado “Estudio y Análisis de Caudales de 

la Segunda Sección del Río Aconcagua”, llegar a conclusiones acertadas y 

que permitieran tomar medidas adecuadas en la Segunda Sección del 

Río, y así evitar los conflictos entre los usuarios del recurso hídrico, con 

fecha 31 de Marzo de 2011, la Directora Regional de Aguas de la Región 

de Valparaíso, solicitó efectuar un nuevo contrato con la Empresa 

Hidrometría Chile Ltda., por lo que se efectuó el convenio Nº 28 de fecha 

26 de Abril de 2011, aprobado por Resolución DGA Nº 1299 del 26 de 

Abril de 2011 y que complementaba la información del S.I.T. Nº 241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIT Nº 243 “Estudio y Análisis de Caudales en la Segunda Sección del Río Aconcagua” 5 

2.- DESCRIPCIÓN DEL RÍO ACONCAGUA 

 

 

 

El Río Aconcagua se caracteriza por presentar a la salida de su curso 

cordillerano, un régimen hidrológico  nival, con caudales máximos en la 

época de verano. 

 

Nace en el cordón divisorio de los Andes, en el Nevado de Los Leones, 

sector con nieves eternas abundantes.  En la primera parte de su curso, se 

le denomina como Río Juncal, y pasa de su Junta con el Río Blanco.  En la 

parte alta de la cuenca del Río Juncal, se encuentra la Laguna del Inca, 

que carece de desagüe superficial, pero que mantiene el equilibrio 

natural, en base a filtraciones y evaporaciones. 

 

Hacia aguas abajo, el Río Aconcagua, recibe por el norte, el aporte del Río 

Colorado, del Río Putaendo y Estero Quilpué.  Por el sur, el Estero 

Pocuro.  Desde este lugar, recibe a lo largo de su recorrido hacia el mar,  

la contribución de algunos esteros menores como Lo Ocampo, 

Vichiculen, Catemu, Las Vegas, Los Loros, Romeral, Rabuco y Los Litres, 

este último, aguas abajo de la ciudad de La Calera. 
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En su tramo final, los afluentes principales, son el Estero San Pedro y el 

Estero Limache, ya cerca del mar.  Ambos esteros drenan la parte sur de 

la cordillera de la Costa. 

 

Finalmente, el Río desemboca en el mar, junto al balneario de Con-Con. 

 

El Río Aconcagua está dividido legalmente, en cuatro secciones 

independientes desde el punto de vista de riego. 

 

Las secciones son las siguientes: 

 

 

Primera Sección   

 

Corresponde al tramo comprendido entre el nacimiento del Río y el 

Puente el Rey en San Felipe. 

 

Los caudales del Río en esta Primera Sección, han sido divididos en 

12.774 acciones, asignándole a cada acción,  una dotación máxima de 1,8 

lts/seg., es decir, un total de 22,993 m3/seg. 

 

Los derechos se distribuyen entre 27 canales de riego y cinco canales 

industriales que captan sus recursos en el Río. 

 

Los canales de la Primera Sección están sometidos a una Junta de 

Vigilancia, reconocida oficialmente por Decreto del año 1953,  fue 

declarada agotada legalmente por Resolución DGA Nº 209 de 1985. 

 

En esta Sección,  se encuentran las únicas Centrales Hidroeléctricas 

existentes en la Cuenca. 
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Segunda Sección 

 

Se extiende entre el Puente el Rey en San Felipe y la Puntilla de Romeral. 

 

Dado que los recursos disponibles en la Sección son suficientes para 

cubrir las necesidades de riego, no existen derechos inscritos  en la gran 

mayoría de los canales, y estos captan las aguas de acuerdo a sus 

necesidades, sin mayor restricción.  Por esta razón no existe Junta de 

Vigilancia legalmente constituida.   

 

Tercera Sección 

  

Se extiende entre la Puntilla de Romeral y la Bocatoma del Canal Molino 

de Rautén, situada aguas arriba del Puente San Pedro, del ferrocarril a 

Quinteros. 

 

Los caudales disponibles en el Río, se distribuyen en 11.659 acciones. 

 

Existe una Junta de Vigilancia, la que se encarga de velar por la 

distribución de las aguas entre los distintos canales. 

 

Cuarta Sección 

 

Se extiende desde la Bocatoma del Canal Molino de Rautén, hasta la 

desembocadura del Río en el mar. 

 

No existe Junta de Vigilancia legalmente constituida. 

 

La división del Río, se puede ver en el plano referencial en Anexo Nº 1. 
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El total del área de riego en el Río Aconcagua al año 1996, era de 55.000 

hectáreas, las cuales a la fecha, evidentemente han aumentado, 

principalmente por el cultivo de paltos en lomajes y cerros, aumentando 

la superficie de riego en aproximadamente 10.000 hás., como se puede 

observar en las fotografías Nº 1, 2 y 3 y la introducción de nuevos 

cultivos como los cítricos. 

 

                                
                        Fotografía Nº 1                        Fotografía Nº 2 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía Nº 3 
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CAPITULO I  

 

AFOROS 

 

De acuerdo al convenio Nº 28 de 26 de Abril de 2011, suscrito entre Hidrometría 

Chile Ltda., y la Dirección General de Aguas, aprobado por resolución DGA Nº 

1299, de 25 de Abril de 2011. La empresa Hidrometría Chile Ltda., procedió a 

efectuar nuevas corridas de aforo, tanto en los canales como el río. 

 

Los resultados obtenidos de las mencionadas corridas ejecutadas en los canales 

se realizaron a partir del 2 de Mayo de 2011y en el río a partir del 16 de Mayo, 

estos se anexan a continuación: 

 

Aforos de Canales:    

 

Nombre Canal H 

mts 

Q 

m3/s 

Observaciones 

Escorial H        0,32 0.118  

Del Cerro  H        0,17 0.984  

C. Panquehue  H        0,67 1.104  

Los Agustinos H        1,22 0.712  

Sta. Isabel H        0,45 0.149  

Turbina Sta. 

Isabel 

H        0,34 0.127  

Catemu Alto H        1,10 1.912  

Catemu Bajo H        0,20 0.840  

Mercedes H        0,36 0.085  

Pepino H        0,20 0.488  

Valdesano H        0,36 0.699  

Comuneros H        0,21 0.605  
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Nombre Canal H 

mts 

Q 

m3/s 

Observaciones 

Las Vegas H        0,32 0.374  

La Sombra  H        0,31 0.551  

Romeral H        0,40 0.490  

Esval  H        2,15 1.100  

Turbina H         0,27 0.249  

Campino H         0,58 0.111  

Borghino H         0,31 0.192  

Lorino H         0,44 0.410  

Estancilla H         0,30 0.034  

Purehue H         0,36 0.164  

La Isla H         0,40        0.120  

Chacay H         0,39 0.092  

 

Aforos Río Aconcagua    

 

Según lo solicitado en los términos de referencia en el convenio antes citado, se 

realizaron nuevos aforos en el Río Aconcagua. Con esto, se completan 3 

corridas de aforos en los mismos puntos, es decir, cada un kilómetro de Río. Los 

resultados se anotan en la siguiente tabla, agregando las 2 corridas anteriores: 

 

Nombre Kilómetro Q m³/seg. 

Aforo 1 (*) 

Q m³/seg. 

Aforo 2 (*) 

Q m³/seg. 

Aforo 3 

Aconcagua en Kilómetro   1 0.135 0.135 0.118 

Aconcagua en Kilómetro   2 0.812 0.890 0.621 

Aconcagua en Kilómetro   3 0.544 0.714 0.590 

Aconcagua en Kilómetro   4 1.146 1.166 0.954 

Aconcagua en Kilómetro   5 2.069 2.024 1.840 

(*)  Aforos   efectuados  en  SIT  Nº  241    
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Nombre Kilómetro Q m³/seg. 

Aforo 1 (*) 

Q m³/seg. 

Aforo 2 (*) 

Q m³/seg. 

Aforo 3 

Aconcagua en Kilómetro   6 2.645 2.639 2.120 

Aconcagua en Kilómetro   7 1.947 2.027 1.670 

Aconcagua en Kilómetro   8 2.576 2.495 2.128 

Aconcagua en Kilómetro   9 1.935 1.587 1.406 

Aconcagua en Kilómetro 10 1.710 1.554 1.390 

Aconcagua en Kilómetro 11 0.180 0.197 0.151 

Aconcagua en Kilómetro 12 1.970 1.568 1.306 

Aconcagua en Kilómetro 13 2.040 1.960 1.690 

Aconcagua en Kilómetro 14 2.620 2.667 2.198 

Aconcagua en Kilómetro 15 2.810 2.733 2.321 

Aconcagua en Kilómetro 16 2.860 2.650 2.346 

Aconcagua en Kilómetro 17 1.052 1.347 0.979 

Aconcagua en Kilómetro 18 1.306 1.497 1.101 

Aconcagua en Kilómetro 19 1.180 1.190 0.870 

Aconcagua en Kilómetro 20 0.834 0.926 0.684 

Aconcagua en Kilómetro 21 2.313 2.347 1.920 

Aconcagua en Kilómetro 22 0.590 0.586 0.311 

Aconcagua en Kilómetro 23 0.150 0,170 0.114 

Aconcagua en Kilómetro 24 1.070 1.020 1.028 

(*)  Aforos  efectuados   en  SIT  Nº  241 
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CAPITULO II 

 

ACUERDOS DURANTE 2010 – 2011 

 

Durante el período de sequía de 2010 – 2011, las Juntas de Vigilancia del Río 

Aconcagua, eligieron el camino de los acuerdos para manejar el Río Aconcagua, 

de acuerdo al artículo 314 del Código de Aguas. 

 

Es así, como con fecha 13 de Enero de 2011, se firmó un protocolo de acuerdo en 

la forma de distribución de las aguas.  (datos en anexo Nº 2)   

 
En el punto octavo del acuerdo, don Matías Desmadryl Lira, Director General 

de Aguas y don Francisco Hargous Demangel, Director Regional de la 

Dirección General de Aguas de la V Región, actuaron como Ministros de Fe en 

el acuerdo, comprometiéndose a velar  por su fiel cumplimiento, por todas las 

partes firmantes, y apoyar en todo lo necesario para mantener en total 

transparencia los compromisos adquiridos. 

 

En los capítulos anteriores, explica la forma de distribución elegida, basada en 

los puntos Tercero, Cuarto y Quinto del protocolo firmado, y que 

fundamentalmente se basa en el cierre de compuertas. 

 

Es así como en el punto Tercero del acuerdo, la I Sección debe liberar en 

beneficio de la III Sección, un 100% del caudal pasante en su Sección (medido en 

Estación Chacabuquito), por un período de 36 horas, contadas desde las 12:00 

horas de los días viernes y hasta las 24:00 horas del día sábado (medido en 

Estación San Felipe). 

 

El punto cuarto del acuerdo, estipula que la II Sección, entregará en beneficio de 

la III Sección, un 100% del caudal pasante en dicha Sección,  por un período de 

48 horas, contados desde las 17:00 horas de los días viernes, hasta las 09:00 
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horas  de los días domingo, de cada semana, todo esto medido en la Estación de 

la Dirección General de Aguas en Romeral. 

 

De esta fórmula, se desprende que en la Estación Aconcagua en Romeral, 

debiera registrar, todo el caudal de la I  Sección, más todo el caudal de la II 

Sección, más el caudal del Estero Las Vegas, más el bombeo de los Pozos de 

Llay Llay, menos el caudal perdido por las extracciones de áridos y llenado de 

lagunas. 

 

Revisados los registros de la Estación de Romeral, no escurrió en la temporada, 

el caudal que estipulaba el acuerdo, llegando en su mejor época a la mitad de lo 

que debiera escurrir.  Se comprueba con los gráficos (Fig. 4 -9) y la estadística 

correspondiente a estos gráficos en anexo Nº 7. 
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CAPITULO III 

 
INTERVENCIÓN AÑO 1995 – 1996 
 
 
Aspectos Relevantes de la Intervención 
 

 

1.- Solicitar a la Junta de Vigilancia de la I Sección del Río Aconcagua, su 

colaboración, en el sentido de entregar parte de los recursos de esa 

Sección, en beneficio de los sectores ubicados   en la III Sección.  Esto, 

debido a que la Resolución DGA Nº 95 del 26 de Enero de 1996, sólo 

intervino las aguas de la II y III Sección del Río Aconcagua.   

 

2.- Fijación de sistemas de redistribución de las aguas entre la II y III 

Sección, de acuerdo al Artículo 314 del Código de Aguas. 

 

3.- Someter a turnos los canales de la II Sección del Río, a fin de liberar los 

recursos de la II  Sección, en favor de la III Sección. 

 

4.- Someter a turno los canales de la III Sección del Río, en base a los mismos 

recursos liberados por la I Sección y II Sección. 

 

5.- Realización de aforos por hidromensores, en varios puntos del Río 

Aconcagua a determinar. 

 

6.- Contratar un plantel de celadores, a fin  de controlar el cumplimiento de 

las medidas adoptadas. 

 

Primera Sección del Río: 

 

Esta Sección colaboró voluntariamente aportando de lunes a viernes, un 20% de  
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las aguas sobre las que tienen derechos, controladas en la Estación 

Fluviométrica Aconcagua en Chacabuquito, operada por la Dirección General 

de Aguas. 

Además, los días sábados y domingos, su colaboración alcanza al 40% de las 

aguas. 

 

Segunda Sección del Río: 

 

Esta Sección del Río, aportó un 18% de los recursos existentes en esta Sección, 

mediante un sistema de Turnos en que se cerraban compuertas durante 30 

horas semanales a cada uno de los 4 grupos de canales (divididos de acuerdo a 

las riberas y ubicación de cada canal, especificados en el Informe de 

Intervención  II y III Sección del Río Aconcagua de Mayo de 1996). 

 

Tercera Sección del Río: 

 

En base a los recursos medidos en la Estación Aconcagua en Romeral, operada 

por la Dirección General de Aguas, se efectuó la redistribución de las aguas que 

se juntaban, entre los canales de la Sección, también sometidos a turno. 

 

La cantidad de agua que se lograba juntar, equivalía, durante la semana a un 

20% de lo medido en la Estación de Aconcagua en Chacabuquito, más un 18%, 

por los turnos en la II Sección, es decir, un 38% de lo medido en la Estación 

Aconcagua en Chacabuquito y los fines de semana se llegaba a un 58% de las 

aguas medidas en la Estación. 

 

Con estos datos, la II Sección se distribuyó entre sus canales, un promedio de 15 

m3/seg.,  de acuerdo a aforos realizados por Personal Técnico de la Dirección 

General de Aguas. 
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En la II Sección, se distribuyó entre sus canales, un promedio de 10 m3/seg., 

sometidos a turnos en 4 grupos. 
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CAPITULO IV 

 

COMPARACIÓN DE ESCURRIMIENTO GASTOS MEDIOS MENSUALES 

AÑOS 1995 – 1996  CON AÑO 2010 – 2011 

 

Lo que se pretende con esta comparación, es observar el comportamiento de 

escurrimiento del Río, en los años de sequía 1995 – 1996, en que el Río fue 

intervenido, comparándolo  con el escurrimiento del Río los años 2010 – 2011, 

en que no se intervino, ya que hubo un acuerdo entre las Juntas de Vigilancia.  

(Fig.1 -  datos en anexo Nº 3) 
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PROMEDIO 

Fig. 1 

 

Lo primero que se observa en el gráfico de la Estación Aconcagua en 

Chacabuquito, estación de cabecera de la cuenca, es que los caudales medios 

mensuales, desde Septiembre a Mayo, son muy similares, entre los períodos 

1995 – 1996 y 2010 – 2011. Los meses de Abril y Mayo de 2011, la Estación dejó 

de transmitir datos. El único gasto que aparece como excesivo, es el de 

Noviembre y Diciembre de 1995, el cual, evidentemente, obedece a deshielos 

prematuros, por exceso de temperatura.  El resto de la curva es la lógica, ya que, 

de Septiembre a Diciembre el caudal va creciendo, por los deshielos hasta llegar 
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al Peak en los meses de Diciembre - Enero, para luego decrecer paulatinamente, 

hasta llegar a Abril  - Mayo, meses en que se producen los máximos estiajes en 

el Río.  Podemos decir entonces, que el comportamiento del Río, tanto el año 

1995 – 1996 y 2010 – 2011, fue similar, con tendencias lógicas, salvo en los dos 

periodos  con menores caudales, debido a la sequía. 

 

Ahora bien, siguiendo por el Río desde Chacabuquito hacia aguas abajo, 

tenemos la Estación de Aconcagua en San Felipe, que es el término de la I 

Sección e inicio de la II Sección.  En el Puente El Rey de San Felipe, se ubica la 

Estación Satelital  de la DGA “Aconcagua en San Felipe”.  (Fig. 2 – datos en 

anexo Nº 4) 
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AÑO 1995 - 1996 
AÑO 2010 - 2011 

Fig. 2 

 

Si observamos el gráfico de caudales medios mensuales de la Estación de 

Aconcagua en San Felipe, es claro que durante la temporada 1995 – 1996, el 

escurrimiento por la Estación, fue muy bajo por la sequía que afectaba al Río y 

por el agua que extraía  la I Sección dejando los excedentes, que no 

sobrepasaron los 3,5 m3/seg., durante toda la temporada.  Desafortunadamente 

la Estación, no funcionó durante los meses de Septiembre, Octubre, Diciembre, 

Marzo, Abril y Mayo de 2010 – 2011, por lo que es difícil hacer una 

comparación, pero aparentemente, con los datos disponibles, los escurrimientos 
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del año 2011, fueron similares a los de 1995 – 1996, ya que un promedio de lo 

que pasaba por Chacabuquito, es cercano a los 12 m3/seg., medidos entre 

Septiembre a Mayo de 1995 – 1996.  Si a estos 12 m3/seg. promedio, le restamos 

los derechos de la I Sección, que alcanzaba aproximadamente a los 10 m3/seg., 

por San Felipe, debieron pasar un promedio de  3 a 4 m3/seg.  La estadística 

indica que en Noviembre escurrieron 3,38 m3/seg., en Enero escurrieron 3,36 

m3/seg., y en Febrero 3,83 m3/seg., es decir, dentro del promedio. 

 

Siguiendo por el Río aguas abajo, se encuentra la Estación de “Aconcagua en 

Romeral”, que es la Estación de la DGA de cierre de la II Sección e inicio de la 

III Sección.  (Fig. 3 – datos en anexo Nº 5) 
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       (*)  Datos obtenidos del Informe de Intervención Río Aconcagua II y III Sección 1996 (febrero, marzo, abril y    mayo) 

 

AÑO 1995 - 1996 
AÑO 2010 - 2011 

Fig. 3 

 

En la Estación  Aconcagua en Romeral, nos encontramos, que en la temporada 

1995 – 1996, la Estación no transmitió, durante toda la temporada, por lo que no 

hay datos. Por esta razón, se recurrió, tanto en la confección del gráfico como en 

el resultado de la comparación que se está haciendo, a los datos obtenidos del 

informe de la Intervención del Río Aconcagua, II y III Sección, efectuado por 
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don César Videla,  don Luis Espinoza y don Víctor Pelegrini.  (datos en anexo 

Nº 6) 

 

De los datos registrados, desde Febrero a Mayo de 1996, se obtienen los 

siguientes caudales medios  para la Estación “Aconcagua en Romeral”: 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

De todo lo anteriormente expuesto, podemos desprender varias conclusiones: 

 

- Que el año 1995 – 1996, escurrió por Aconcagua en Chacabuquito más 

agua que la temporada 2010 – 2011.  Como ejemplo, podemos destacar  

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1995 en que se llegó a 

un Peak de 42,56 m3/seg. (Fig. 1), lo que se ve reflejado en la Estación 

Aconcagua en San Felipe, en que se llegó a un Peak de 20,44 m3/seg. en 

los mismos meses (Fig. 2), considerando que ya habían extraído todos 

sus derechos la I Sección.  Es decir, había mucha nieve acumulada, que se 

derritió hasta Diciembre, justificando los Peak registrados.  Pero de 

Enero de 1996 en adelante vino la sequía, pues ya no quedaba nieve.  O 

sea, podemos hablar de deshielos prematuros. 

 

- Que durante la Intervención 1995 – 1996, la I Sección, como se observa en 

los gráficos, cerró sus compuertas viernes, sábado y domingo, dejando 

escurrir todo el caudal a la III Sección.  Se ve corroborado por los gastos 

extraídos del Informe de Intervención Río Aconcagua, II y III Sección año 

1995- 1996.  (datos en anexo Nº 6) 

         Febrero             : 5,03  m3/seg. 

Marzo  : 7,18  m3/seg. 

Abril  :         10,79  m3/seg. 

Mayo  : 7,98  m3/seg. 
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- Que, como la Estación “Aconcagua en Romeral” no transmitió, se 

extraen los datos de caudal pasante por Romeral, del Informe de 

Intervención 1995 – 1996, de la II y III Sección (datos en Anexo Nº 6), 

quedando de manifiesto que desde el 17 de Febrero de 1996, la II Sección, 

también dejó escurrir las aguas hacia la III Sección, lográndose un Peak 

de hasta 20 m3/seg., con una media mensual de 7 m3/seg., de los meses 

de Febrero a Mayo de 1996. 

 

- Que, durante el año 2011, la I Sección dejó escurrir sus aguas hacia la II 

Sección, como lo demuestran los  gráficos anteriores. 

 

- Que, en relación al cierre de compuertas, la II Sección del Aconcagua no 

lo cumplía, señalando que dejaban caer sus aguas al Río en forma 

indirecta, a través de desviaciones. Lo que significaban recorridos de más 

de 15 kilómetros, lo que en canales de tierra, significa más de 70% de 

pérdida por conducción, aparte de los hurtos durante tan largo 

recorrido.  Todo esto significó que a la III Sección, llegaran en su mejor 

momento, alrededor de  10 m3/seg., debiendo llegar a 20 y 25 m3/seg., 

de acuerdo a lo estimado. 

 

Con el fin de corroborar lo aseverado en una de las conclusiones, se recurrió al 

Banco Nacional de Aguas, operado por la Dirección General de Aguas, a objeto 

de obtener los datos hidrológicos en Tiempo Real, dato oficial del País, 

solicitando los caudales sinópticos diarios máximos, que escurrieron por las 

Estaciones Aconcagua en Chacabuquito, Aconcagua en San Felipe y Aconcagua 

en Romeral, de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2011,  para observar si 

se cumplía el acuerdo entre las Juntas de Vigilancia. 
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Dichos gastos sinópticos diarios se encuentran en el anexo Nº 7, y fueron 

llevados a dos gráficos semanales por cada Estación, en que se comparan los 

gastos de las tres Estaciones (Gráficos 4 – 9).  

 

De los gráficos se desprende, que no se cumplió el acuerdo entre las Juntas de 

Vigilancia. 

 

Con el fin de corroborar dicha aseveración analizaremos el mes de Enero de 

2011, mes en el cual comenzó el acuerdo entre las Juntas de Vigilancia. 

Tomaremos la semana del 24 al 30 de Enero: El día viernes 28 de Enero (día en 

que comienza a regir el acuerdo semanal), la Estación Chacabuquito, registraba 

un caudal de 21,140 m3/seg., dejando escurrir hacia el Puente El Rey  en San 

Felipe 17,906 m3/seg., lo que significa que la I Sección, cerró sus compuertas y 

dejó escurrir el agua, hacia la III Sección, lo cual corresponde a uno de los 

puntos del acuerdo. A ese caudal, que pasó por la Estación San Felipe, habría 

que agregarle aproximadamente 16 m3/seg.1, de la II Sección, que de acuerdo al 

convenio de las Juntas de Vigilancia, sería el aporte de 36 horas, de la II Sección.  

Habría que agregar además, 2 m3/seg., del Estero Las Vegas y 1 m3/seg., del 

bombeo de los Pozos de Llay Llay.  Es decir, deberían haber pasado el día 

sábado 29 de Enero, por la Estación Aconcagua en Romeral, descontando las 

pérdidas por extracción de áridos y por hurtos, (evaluados en 10 m3/seg.), un 

caudal de 26 m3/seg., y la Estación registró 14 m3/seg.  Esto se puede observar 

en el gráfico  Fig. Nº 5, (datos en anexo Nº 7). 

 

La I Sección, mandó su aporte correspondiente a 40 horas, y este queda 

registrado en la Estación San Felipe y el resto debería quedar registrado en la 

Estación Romeral, cosa que no ocurrió en ningún momento, durante la 

temporada. 

                                                 
1  Datos obtenidos del estudio S.I.T 241. Realizado por Hidrometría Chile Ltda, 2011. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

1.- Cultivos 

 

La superficie que regaba el Río Aconcagua, en el año 1996, (Informe 

Intervención Río Aconcagua II y III Sección) era de 56.000 hectáreas total, 

divididas en: 

 

Primera Sección : 24.000   Hás. 

Segunda Sección : 14.000   Hás. 

Tercera Sección : 18.000   Hás. 

 

Dicha superficie, ha aumentado considerablemente, ya que hoy se cultiva 

a lo largo de todo el valle, lomajes y cerros adyacentes al valle.  Lo 

aseverado, se comprueba fácilmente.  Las fotografías Nº 1, 2 y 3 así, lo 

demuestran. 

 

Se calcula el aumento, en unos 10.000 Hás., de paltos, cuya tasa de riego 

es altísima, lo que provocará cada día una mayor escasez. 

 

Creemos de suma importancia, actualizar el catastro de superficie 

cultivada y regada, con sus respectivos derechos de aprovechamiento. 

 

2.- Extracción de áridos 

 

Se detectaron extracciones de áridos en varios puntos del cauce del Río 

Aconcagua. 

 

Dichas extracciones, en la actualidad,  se hace sin control o vigilancia. 
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Las principales extracción de áridos, se encuentran ubicadas, entre el 

kilómetro 7 y 8 la primera, entre el kilómetro 14 y 15  la segunda, entre el 

kilómetro 19 y 20 la tercera y entre el kilómetro 22 y 23 la cuarta.  Se debe 

aclarar, que estas extracciones de áridos, son solamente las existentes en 

la II Sección, ya que en la I Sección también existen. 

 

Dichas extracciones de áridos, tienen el lecho del Río bastante 

intervenido y deteriorado, aumentando las perdidas de agua por 

conducción. 

 

 

Fotografía Nº4 

 

 

Fotografía Nº 5 
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3.-  Bocatomas y Compuertas 

 

El Artículo 38 del Código De Aguas, manifiesta que los propietarios de un 

acueducto que extraiga aguas de una corriente natural, están obligados a 

construir a su costa, a lo menos una bocatoma con compuerta de cierre y 

descarga, y un canal que permita devolver las aguas, o su exceso al cauce de 

origen.  Además, deberá instalar los dispositivos que permitan controlar y 

aforar el agua que se extrae.   En el caso del  Estudio de la II Sección del Río 

Aconcagua, observamos lo siguiente: 

 

 

- Que un alto porcentaje de los canales, no presentan reglas o 

dispositivos, que permitan controlar y aforar el agua que se extrae. 

- Que los canales en su mayoría, no presentan compuertas y los que las 

tienen, no funcionan correctamente, debido a su antigüedad.   

- La gran mayoría de los canales no presentan descarga al río a objeto 

de devolver las aguas.   

 
 
 
 “Estado de Los Canales y Compuertas” 
 
 
NOMBRE COMPUERTA 

DE CIERRE 
COMPUERTA 
DESCARGA 

REGLA O 
DISPOSITIVO 
DE CONTROL 

CANAL DE 
DESCARGA 

CAPACIDAD 
DEL CANAL 

(M3) 

ESTADO 
CANAL 

La Isla No No No (H) No 0,80  Malo  

Mercedes Si (Regular) No Si  (E) No 0,250 Regular 

Catemu 
Alto 

Si (Bueno) No Si (E) No 1,200 Bueno 

Chacay No No No (H) No 0,150 Malo  

Catemu 
Bajo 

Si (Bueno) No Si (E) No 0,900 Regular 

Valdesano Si (Bueno) No No (H) No 2,300 Regular 

Comunero Si (Bueno) No No (H) No 1,400 Regular 

Lorino Si (Bueno) No No (H) No 1,400 Bueno 

Agustinos No Si No (H) Si 0,800 Malo 

Santa Isabel No No No (H) No 0,150 Malo 
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NOMBRE COMPUERTA 
DE CIERRE 

COMPUERTA 
DESCARGA 

REGLA O 
DISPOSITIVO 
DE CONTROL 

CANAL DE 
DESCARGA 

CAPACIDAD 
DEL CANAL 

(M3) 

ESTADO 
CANAL 

Comunidad 
Panquehue 

Si (Bueno) No No (H) No 1,300 Bueno 

Las Vegas Si (Mala) No No (H) No 0,800 Bueno 

La Sombra Si (Mala) No No (H) No 0,700 Bueno 

Romeral Si (Mala) No No (H) No 0,700 Bueno 

Purehue No No No (H) No 0,200 Regular 

Esval Si (Buena) No Si No 2,200 Bueno 

Turbina No No No (H) No 0,700 Malo 

Pepino Si (Regular) No Si (E) No 0,900 Regular 

Campino Si (Buena) No Si (H) No 0,400 Regular 

Borghino Si (Buena No No (H) No 0,350 Regular 

Estancilla No No No (H) No 0,070 Malo 

Turbina 
Sta Isabel 

Si (Mala) No No (H) No 0,200 Malo 

Del Cerro Si (Buena) No No (H) No 1,350 Regular 

Escorial Si (Regular) No No (H) No 0,200 Malo 

 
 
(E) = Dispositivo Existente 
(H) = Dispositivo puesto por Hidrometría Chile Ltda. 
 

 

4.- Cumplimiento de los acuerdos 

 

Como se observó durante el estudio, la primera sección dio cumplimiento al 

acuerdo pactado por las juntas de vigilancias, entregando durante 36 horas el 

pasante de agua de Chacabuquito, cerrando sus compuertas desde el viernes 

12.00 hasta el sábado a las 24.00 hrs. 

 

Por otro lado, queda suficientemente claro que la II Sección no dio 

cumplimiento a parte del acuerdo, en el sentido de dejar escurrir el total del 

caudal, cerrando la totalidad de sus compuertas. 

 

A continuación, se adjuntan algunas fotografías de los canales de la II Sección 

del Aconcagua. 
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Fotografía Nº 6 

 

 

 

Fotografía Nº 7 

 

 

 

Fotografía Nº 8 
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Fotografía Nº 9 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

Caudales Medios Mensuales Aconcagua en Chacabuquito Año 1995-96 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA  :
1

DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA    : 20/10/2011

Período : 1995 - 1997

CAUDALES MEDIOS MENSUALES, PROMEDIOS Y DESV. ESTANDAR

FUENTE DE ORIGEN Estadistica Oficial

Estación  : RIO ACONCAGUA EN CHACABUQUITO
Código BNA : 05410002 - 7 Latitud S : 032° 51' 01 UTM Norte    : 6.364.246 mts

Altitud  : 950 Longitud W : 070° 30' 34 UTM Este    : 358.743 mts

Cuenca  : RIO ACONCAGUA SubCuenca : Rio Aconcagua Medio (Entre Rio Colorado y E Seco)Area de Drenaje  : 2.400,00 km2

(m3/Seg.)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1995 39,52 25,98 18,21 13,11 11,86 10,83 10,50 9,90 16,00 18,38 42,56 39,14 21,33

1996 25,94 22,74 18,99 11,85 9,13 8,04 7,41 6,52 6,56 8,96 12,11 14,50 12,73

1997 19,48 15,36 13,28 9,46 7,39 25,60 22,25 28,84 37,97 39,70 73,64 132,56 35,46

PROM. 28,31 21,36 16,83 11,47 9,46 14,82 13,38 15,09 20,18 22,34 42,77 62,07 23,17

DESV. 10,23 5,45 3,10 1,86 2,25 9,44 7,83 12,03 16,12 15,75 30,76 62,28 11,48

EST. 
INDICADORES MESES INCOMPLETOS : * : 1 - 10 Días con información en el mes

@ : 11 - 20 Días con información en el mes
% : más de 20 días con información en el mes  
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Caudales Medios mensuales Aconcagua en Chacabuquito Año 2010-11 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA  :
1

DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA    : 21/10/2011

Período : 2010 - 2011
CAUDALES MEDIOS MENSUALES, PROMEDIOS Y DESV. ESTANDAR

FUENTE DE ORIGEN Estadistica Oficial

Estación  : RIO ACONCAGUA EN CHACABUQUITO
Código BNA : 05410002 - 7 Latitud S : 032° 51' 01 UTM Norte    : 6.364.246 mts

Altitud  : 950 Longitud W : 070° 30' 34 UTM Este    : 358.743 mts

Cuenca  : RIO ACONCAGUA SubCuenca : Rio Aconcagua Medio (Entre Rio Colorado y E Seco)Area de Drenaje  : 2.400,00 km2

(m3/Seg.)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

2010 53,25 34,21 25,90 14,51 10,18 9,28 8,59 8,55 8,54 11,83 20,44 18,35 18,64

2011 17,25 16,09 12,42 15,25

PROM. 35,25 25,15 329,44 14,51 10,18 9,28 8,59 8,55 8,54 11,83 1.681.352,36 9,67 16,95

DESV. 25,46 12,82 537,46 2,39

EST. 
INDICADORES MESES INCOMPLETOS : * : 1 - 10 Días con información en el mes

@ : 11 - 20 Días con información en el mes
% : más de 20 días con información en el mes
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ANEXO Nº 4 

 

Caudales Medios Mensuales Aconcagua en San Felipe Año 1995-96 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA  :
1

DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA    : 20/10/2011

Período : 1995 - 1997

CAUDALES MEDIOS MENSUALES, PROMEDIOS Y DESV. ESTANDAR

FUENTE DE ORIGEN Estadistica Oficial

Estación  : RIO ACONCAGUA EN SAN FELIPE
Código BNA : 05410005 - 1 Latitud S : 032° 45' 26 UTM Norte    : 6.374.237 mts

Altitud  : 650 Longitud W : 070° 44' 12 UTM Este    : 337.307 mts

Cuenca  : RIO ACONCAGUA SubCuenca : Rio Aconcagua Medio (Entre Rio Colorado y E Seco)Area de Drenaje  : 3.005,00 km2

(m3/Seg.)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1995 18,97 5,82 2,58 2,55 4,17 7,49 11,71 8,49 5,56 1,45 23,69 18,28 9,23

1996 3,77 3,94 3,65 2,36 1,29 2,67 3,20 0,38 0,20 0,07 0,03 % 2,31 1,99

1997 2,92 3,00 2,85 1,04 1,38 32,94 18,69 32,38 42,12 32,02 67,79 123,94 30,09

PROM. 8,55 4,25 3,02 1,98 2,28 14,36 11,20 13,75 15,96 11,18 30,50 48,17 13,77

DESV. 9,03 1,43 0,56 0,82 1,64 16,27 7,76 16,64 22,81 18,06 34,39 66,10 14,59

EST. 
INDICADORES MESES INCOMPLETOS : * : 1 - 10 Días con información en el mes

@ : 11 - 20 Días con información en el mes
% : más de 20 días con información en el mes  
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Caudales Medios Mensuales Aconcagua en San Felipe Año 2010-11 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA  :
1

DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA    : 21/10/2011

Período : 2010 - 2011

CAUDALES MEDIOS MENSUALES, PROMEDIOS Y DESV. ESTANDAR

FUENTE DE ORIGEN Estadistica Oficial

Estación  : RIO ACONCAGUA EN SAN FELIPE
Código BNA : 05410005- 1 Latitud S : 032° 45' 26 UTM Norte    : 6.374.237 mts

Altitud  : 650 Longitud W : 070° 44' 12 UTM Este    : 337.307 mts

Cuenca  : RIO ACONCAGUA SubCuenca : Rio Aconcagua Medio (Entre Rio Colorado y E Seco)Area de Drenaje  : 3.005,00 km2

(m3/Seg.)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

2010 3,38 % 3,38

2011 3,36 3,83 3,59

PROM. 3,36 3,83 3,38 3,49

DESV. 0,15

EST. 
INDICADORES MESES INCOMPLETOS : * : 1 - 10 Días con información en el mes

@ : 11 - 20 Días con información en el mes
% : más de 20 días con información en el mes
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ANEXO 5 

 

Caudales Medios Mensuales Aconcagua en Romeral Año 1995-96 

 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA  :

1

DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA    : 20/10/2011

Período : 1994 - 1997

CAUDALES MEDIOS MENSUALES, PROMEDIOS Y DESV. ESTANDAR

FUENTE DE ORIGEN Estadistica Oficial

Estación  : RIO ACONCAGUA EN ROMERAL
Código BNA : 05423003 - 6 Latitud S : 032° 50' 25 UTM Norte    : 6.364.546 mts

Altitud  : 365 Longitud W : 071° 01' 32 UTM Este    : 310.416 mts

Cuenca  : RIO ACONCAGUA SubCuenca : Rio Aconcagua Bajo (Entre despues E Seco y Desemb)Area de Drenaje  : 5.476,00 km2

(m3/Seg.)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1994 11,50 * 11,50

1995 10,55 % 9,40 10,00 10,42 9,76 * 10,02

1996

1997

PROM. 10,55 9,40 10,00 10,42 9,76 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11,50 10,76

DESV. 1,04

EST. 
INDICADORES MESES INCOMPLETOS : * : 1 - 10 Días con información en el mes

@ : 11 - 20 Días con información en el mes
% : más de 20 días con información en el mes
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Caudales Medios Mensuales Aconcagua en Romeral Año 2010-11 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA  :
1

DIRECCION GENERAL DE AGUAS FECHA    : 21/10/2011

Período : 2010 - 2011

CAUDALES MEDIOS MENSUALES, PROMEDIOS Y DESV. ESTANDAR

FUENTE DE ORIGEN Estadistica Oficial

Estación  : RIO ACONCAGUA EN ROMERAL
Código BNA : 05423003- 6 Latitud S : 032° 50' 25 UTM Norte    : ####### mts

Altitud  : 365 Longitud W : 071° 01' 32 UTM Este    : 310.416 mts

Cuenca  : RIO ACONCAGUA SubCuenca : Rio Aconcagua Bajo (Entre despues E Seco y Desemb)Area de Drenaje  : 5.476,00 km2

(m3/Seg.)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

2010 29,80 17,02 18,81 15,65 21,50 29,85 27,93 18,08 6,05 3,93 % 9,68 % 2,64 16,74

2011 4,87 3,06 2,51 3,48

PROM. 17,33 10,04 10,66 15,65 21,50 29,85 27,93 18,08 6,05 3,93 9,68 2,64 10,11

DESV. 17,63 9,87 204,74 9,38

EST. 
INDICADORES MESES INCOMPLETOS : * : 1 - 10 Días con información en el mes

@ : 11 - 20 Días con información en el mes
% : más de 20 días con información en el mes
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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