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I~ Introduceifn

El estudio de aspectos abiéticos y limnolSgicos en Ecosistemas aw
acuéticos de la Zona Central es recienteyy ha adquirido importancia debido a que=
se obgerva un incremento en su degradacidne Se haggtudiado la Hoya Hidrogréfica-
del Rfo Malpo, donde se da cuenta del avance de la contaminacidn entrofica, dismi
nucidn de la fauna fctica y medicién de algunas variables qufmicas. También, se
estudia la Hoya Hidrogrdfica del Rfo Rapely en especialy el sistema 1léutico que=
se formd como cpnsecuencia de la Represa que dif origen al Lago Rapels liuchos «
de estos trabajos se estdn ejeculando y tienen resultados parciales,

Zste trabajo se ha realizado con el dfecto de iniciar una serie de estudiog=

de tipo Limnolégicos en la Zona para conocer la estructura, dindmica y funciona =
miento de los ecosistemas acudticos,

Los resultados parciales obtenidos por los trabajos mencionados, nos permi =
ten inferir la degradacifn paulatina de los Hovas Hidrogréficas.

Il.= Mtodo de Trabaio y Matexiales

La medicién de datos abifticos fue durante =
Agosto 1974 y Septiembre 1975, Se midierons

a) Temperatura a 10 cmes de la superficie del Aguaj

b) Temyeratura ambientes

¢) Temperatura el fondoj 1.7
d) Turbidez y célculo del Coeficiente de extincién de la luz (K = @%FQ;
e) Concentracidn de oxfgeno disuelto en el Agua

f) Velocidad de la Corriente

gg Velocidad y Direccibn del viento

h) Nubosidads

i) Profundidad, y

j) Medicién de Perfiles de fondo mediante sondase

Se establecieron diez {1C) estaciones de muestreo a lo largo del Estuario, en
una distancia de 15 kme de longituds. Todos los datos abidticos y perfiles se mi=

dieron en cada una de las estaciones obteniendo 34 mediciones por estacién.

Los materiales usados fuecront

ay by ¢) Las temperaturas medidas con texmémetros corrientes La temperatura dele

fondo se midié al obtener la muestra con una botella adaptada para lle =
narse una vez que estuviera abajo y el termdmetro dentro de ella.

d) Se utilizd el disco de Secchis de 30 cme de difmetro unido a una cuerdae

d) Se tomd la muestra directamente del rfo, con una botella de 300 ¢c. de =

 tapa esmerilada y fijada inmediatamcnte, segln el método Winkler,

£) Se utilizé una varilla de aluminio de 1,50 me la cual en su extremo tenfa
un boya de pldstico, que le permitfa flotare Se estimaba la cantidad de
metros que avanzada por unidades cde tiempo (seg).

g) Se censiderd una escala confeccionada por la Seccién de Hidrobiologfa del
MeNeHsNo Je Santiago de Chile que es la sigulentes

le= No hay viento
2e= luy suave
3.~ Suave



4em Poco fuerte
H5e= Fuerte
Gy~ wuy fuerte

h) Se confeccion una tablapara establecer la densidad de nubosidade 1 -
uno (1) pava despejado y diez (10) Nubosidad total.
i) Se realizaron sondeos en todas las estaciones con un peso de cinco Kgre
(5 kgr.) atado a una cuerda con sefializacién e profundidades.

III.- Resultados y Discusién

Serd presentados en la exposicién en forma de gréfkcos
Los zesultados finales serén publicados en la Universidad de Chile = Talca



	Documento (1)
	Documento (2)

