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Fichas de Terreno
Canal Buzeta

001



003

CANAL

OBRA N°

IBuzeta

1

CKJExistente

c::=JProyectar

I 01-09-2005 1

TERMINO

___, NII..--__

___--JI EI"-- _

INICIO

NI 6.480.213

El 315.314

COORDENADAS

[K]Bocatoma O Marco Partidor O?uente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision O Canoa

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

OAlcantarilla

OSifon

DCaida
o Revestimiento

DTUberia

O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bocatoma rústica, patas de cabra, piedra y ramas.

OBSERVACIONES
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CANAL !suzeta

OBRA N° 2

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.408 I NI

El 314.997 I El

DBocaloma DMarco Partidor O Puente

W Compuerta Admision Dcanoa DAlcantari'la

WCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSilan

[][]Existente

c=JProyectar

1 01-09-2005 I

Dcaida

D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuertas de admisión y devolución, obra que se compone de 6 compuertas metálicas

de 1.0 m aprox. con tornillo y volante de regulación empotradas en muros de hormigón.

OBSERVACIONES



005

CANAL Isuzeta

OBRA N° 3

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.609 I NI

El 314.721 I El

DBocatoma DMarco Partidor O Puente

D Compuerta Admision Dcanoa OAlcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada Ositon

LKJExistente

c:::JProyectar

1 01-09-2005 1

DCaida

o Revestimiento

DTranQUe

o Tuberia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Canal en mampostería de piedra. sección de 5.0 m de ancho a continuación un aforador

del tipo Parshall gue corresponde al primer sector de este canal.

OBSERVACIONES
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CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

IBuzeta

4

INICIO

NI 6.480.643

El 314.652

TERMINO

CKJExistente

c=JProyectar

I 01-09-2005 I

D8ocatoma O Marco Partidor

O Compuerta Admision O Canoa

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

Wpuente

OAlcantaril1a

Ositon

DTuneJ

Dcaida

D Revestimiento

O Tranc¡ue

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal cruza bajo canal El Queñe. bajo guebrada El Queñe y posteriormente un puente

de hormigón cruce camino principal que une las localidades de El Queñe y Salamanca.

OBSERVACIONES
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CANAL IBuzeta

5

o:JExistente

c=JProyectar

I 01-09-2005 I
TERMINO

__1 NI'---_---'

____1 EI'--- _

INICIO

NI 6.480.669

El 314.602

COORDENADAS

O Bocatoma DMarco Partidor CJpuente O Tranque

O Compuerta Admision O Canoa DCaida DTuberia

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada CJSifon WReves1imienlO

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA
Inicio canal revestido mampostería de piedra, con una sección aprox. de 4.0 m, fondo

de canal con losetas.

OBSERVACIONES
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CANAL Isuzeta
CKJExistente

CJProyectar

OBRA N° 6 I 01-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.855 I NI

El 314.239 I El

Daocatoma D Marco Partidor c=Jpuente DTunet DTranQUe

D Compuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon [K]Revestimiento DOtro

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Inicio canal revestido solo a valle con hormigón. protección financiada por minera

Pelambres con el fin de proteger dueto.

OBSERVACIONES



~Proyectar

1 01-09-2005 I

BuzetaCANAL

OBRA N°

COORDENADAS

7

INICIO
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~Existente

TERMINO

009

N1 6_,_48_1_.8_2_4 1 NI _

El 313.341 I EI _
Dsocatoma DMarco Partidor

Deompuerta Admision Dcanoa

DCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CJpuente

CJAJcantari11a

CJSifon

DCaida

WRevestimiento

DTranqUe

DOtro
CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Inicio canal revestido en mampostería de piedra, tramo del canal que pasa frente a

puntilla donde atraviesa puente principal de acceso a Salamanca.

OBSERVACIONES

El canal presenta problemas con los deslizamientos piedra. rocas y tierra que van

provocando embancamiento y por consiguiente desbordando el canal, en algunos

casos han caído rocas de gran tamaño destrozando el canal.

Estos sectores destruidos han sido reparados temporalmente con piedras y tierra,

en otros casos con sacos de arena.

Este tramo del canal necesita reparaciones urgente, o en otro caso una solución definitiva

sería abovedarlo en una extensión de unos 350 m. aprox.
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CANAL Buzeta
~Existente

c:::::::JProyectar

OBRA N°
8 1 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.973 I NI

=1 312.011 I El

Dsocatoma DMarcoPartidor c=Jpuente D,unel DTranque

D Compuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla DCaida DTuberia

DCompue:1a Devolucion D Cruce Quebrada c:::JSifon DRevestimiento WOtro

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Pretil rústico a valle 7.0 m aprox. de largo, construido de piedras y tierra, este pretil se

encuentra con filtraciones.

OBSERVACIONES

Sería necesario construir un pretil a valle más permanente y que evite filtraciones futuras.
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Buzeta
~Existente

c=JProyectar

I 01-09-2005 ¡
TERMINO

I NI

I El

c::::=:JPuente DTunel DTranque

c::::=:JAlcantarilJa DCaida O Tuberia

c::::=:J5ifon DRevestimiento WOtro

INICIO

9

N ' 6_A_8_1_,9_5_1__..J

EIL- 3_11_,S_O_s__-'

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

O Bocatoma DMarco Partidor

O Compuerta Admision O Canoa

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA
Pretiles rústicos de piedras y tierra, largo aprox. de 5.0 m. Estos pretiles no presentan

problemas existen muchos de este tipo en este canal pero por lo general funcionan

bastante bien.

OBSERVACIONES

Este tramo necesita ser reemplazado y revestido con un talud a valle de unos 25.0 m. aprox.



8uzeta

012

CANAL

OBRAN'

COORDENADAS

10

INICIO

N Q¡)~r. A~~
~", /

/
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" ""- n
'-t:::>

c::::JExistente

~Proyectar

I 01-09-2005/

TERMINO

NIL... 60_4_81_0_50_1 1 NIL... _

El 3110691 I El
~--------'

DSocatoma DMarco Partidor

O Compuerta Admision Dcanoa

Deompuerta Devolucion Qcruce Quebrada

CJPuente

CJAlcantanlla

CJSifon

DCaida

DRevestimiento

DTranque

DOtro
CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Canal rústico cruza quebrada de importancia, quebrada que provoca problemas de

embancamientos y en algunos casos rotura en el canal.

OBSERVACIONES

Sería necesario construir una obra de cruce que permita solucionar este problema y para

ello se propone una canoa de hormigón de unos 20.0 m aprox.
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CANAL Buzeta
c::::::J Existente

~Proyectar

OBRA N°
11 I 01-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.013 I NI

El 311.221 I El

Dsocaloma DMarco Partidor [=:Jpuente DTunel DTranqUe

DCompuerta Admision Dcanoa [=:JAlcantarilla DCaida DTUberia

D Compuerta Devolucion [!]Cruoe Quebrada [=:JSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Canal cruza quebrada. no existe ninguna obra. por lo cual en periodos en que la quebrada

baja embanca el canal provocando los problemas antes indicados en quebradas

anteriores, por lo tanto se propone construir una canoa de hormigón de unos 40.0 m aprox.

OBSERVACIONES
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CANAL Buzeta
CJExistente

~Proyectar

OBRA N° I 01-09-2005 I12

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.958 I NI

El 311.208 I El

Daocatoma DMarco Partidor L:=JPuente DTunel DTranque

O Compuer.a Admision DCanoa L:=JAlcantariua DCaida DTubena

DCompuerta Devolucion [;JCruce Quebrada L:=JSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERlSnCAS DE LA OBRA

Canal cruza pequeña quebradilla y posteriormente una guebrada de proporciones que

embancan el canal en períodos de crecida.

OBSERVACIONES

Construir una obra de cruce como una canoa de hormigón de 40.0 m aprox. y evitar

embanques futuros.



CANAL '-- S;;;....:.u.;:;z;.,:e....:.ta'-- ---JI. c¿:]Existente

c::=JProyectar

015

COORDENADAS

13

INICIO TERMINO

I01-09-20051

NI 6 0_48_1_0 _18_8 1 NI..... ....J

El 3100635 I E/....:. --l

Dsocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision DCanoa

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada

c=Jpuente

c=JAlcantañlla

c=JSifon

DTuneJ

Dcaida

W Revestimiento

DTranque

DTuberia

DOtro
CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Inicio canal revestido, solo talud a valle con fondo de losa, este revestimiento está hecho

en una mampostería de piedra.

OBSERVACIONES
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c=!Existente

~Proyectar

I 01-09-2005 I

/
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Buzeta

14

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_0_48_0_08_9_7 1 N1.... _

El 3100703 I EI _
Dsocatoma O Marco Partidor c:::=JPuente O Tranque

o Compuerta Admision O Canoa

o Compuer".a Devoiucion W Cruce Quebrada

c:::=JAlcantarilla

c::::JSifon

OCaida

o Revestimiento O Otro

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Canal en tramo revestido en mampostería de piedra solo a valle y fondo con losa y Que

cruza quebrada rústica y que en algunos casos embanca el canal.

OBSERVACIONES

Se oropone construir una obra, como una tubería de unos 15.0 m de largo y Que permita

que la quebrada pase por encima.



CANAL Buzeta
LZJExistente

c:=JProyectar

OBRAN"
15 101-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.891 I NI

El 310.688 I El
O Bocatoma OMarco Partidor C=:JPuente OTune! OTranque

C]Compuerta Admision O Canoa C=:JAlcantariJla Ocaida C]Tuberia

C]Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C=:JSifon WRevestimiento C]0tr0

CARACTERlSnCAS DE LA OBRA
Inicio revestimiento en mampostería de piedra solo a valle con fondo en tierra.

OBSERVACIONES

017
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CANAL Buzeta
[¿:JExistente

c=::JProyectar

OBRA N°
16 1 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.843 I NI

El 310.277 I El

O Bocatoma O Marco Partidor ~Puente 0- 1 O Tranquetune.

O Compuena Admision Oeanoa c::::JAlcantarilla Deaida O Tuberia

O Compue,..", Devolucion O Cruce Quebrada c::::JSifon O Revestimiento Oütro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente hormigón de unos 4.0 m de largo cruza canal, en el inicio de puente canal solo se

encuentra revestido solo a valle y fondo en tierra. Después de puente canal revestido en

ambos lados en unos 15.0 m de longitud con losas en el fondo, para terminar en una

quebrada en algunos casos embanca el canal.

OBSERVACIONES

Construir una obra de protección en la quebrada como una tubería de unos 15.0 m de largo.



BuzetaCANAL

OBRA N°

COORDENADAS

17

INICIO TERMINO

[==:J Existente

L2:JProyectar

1 01-09-2005·

019

N1 6°_4_8°_°_78_° 1 N1 _

El 3090996 I E1 _

o Bocatoma O Marco Partidor

o Compuerta Admision O Canoa

o Compuerta Devolucion Q Cruce Quebrada

c:::=JPuente

c=JAJcantarifla

DTunel

DCaida

O Revestimiento

DTranque

O Tubena

O Otro

CARACTERlSTlCAS DE LA OBRA
Canal cruza quebrada rústica, que embanca canar, se propone construir una canoa de

unos 10.0 m e longitud.

OBSERVACIONES



020

CANAL

COORDENADAS

18

INICIO

Buzeta

TERMINO

;: >

"._-----

\
\
\

c:::z:JExistente

CJProyectar

I 01-09-2005

NL..I 6_A_8_0_.8_70 1 NI ---'

El 310.004 I EI --'
D Bocatoma CJMarco Partidor

Oeompuer'.a Admislon CJcanoa

DCompuerta Devolucion CJCruce Quebrada

c:==JPuente

c:==JSifon

O Tunel

O Calda

WRevesnmiento

DTUberia

DOtro
CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Inicio canal revestido a valle, este tramo el canal a perdido algunos revestimientos y que

se han protegido con piedras y tierra o en algunos casos sacos con arena.

OBSERVACIONES

Tramo que necesita ser reparado o reemplazado en unos 200 m. aprox.
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CANAL Buzeta
[ZJExistente

c::::JProyectar

OBRAN"
19 I 01-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.856 I NI

El 310.011 I El

Dsocatoma D Mart:O Partidor c::=::JPuente DTune, DTranque

D Compuerta Admision Dcanoa c::=::JAlcantarilla DCaida DTuberia

DCompuerta Devo/ucion D Cruce Quebrada c::=::J5ifon QRevestimiento DOtro

CARACTERlSTlCAS DE LA OBRA
Inicio canal revestido a valle en mampostería de piedra.

OBSERVACIONES



022

CANAL

,
'.

\,.,

I c:zJExistente
8uzeta "l..- =-==:..::.::: .....J C]Proyeetar

Dsocatoma O Marco Partidor

DCompuerta Admision OCanoa

DCompuerta Devolucion o Cruce Quebrada

01-09-2005

TERMINO

I NI

I El

c::::JPuente DTunel OTranque

c::::JAlcanlarilla DCaida OTuberia

c::::JSifon W Revestimiento O Otro

20

INICIO

N1 6_"_48_°_"9_3_7 _

EI 3_0_9_"9_12__---'

COORDENADAS

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Revestimiento mampostería de piedra a valle y fondo con losetas.

OBSERVACIONES



c:::=JProyectar

I 01-09-2005 I

CANAL

OBRA N°

8uzeta

21

C2:JExistente

, \

023

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_._48_0_.8_8_8__.....J1 NIL.. _

El 309.671 I Ei..... _

O Bocatoma O Marco Partidor

DCompuerta Admision Deanoa

DCompuerta Devolucion DCruce Quebrada

c:=Jpuente

c:=JAlcantariJla

c:=JSifon

DCaida

o Revestimiento

DTranque

O Tuberia

G]0tr0

CARACTERlSnCAS DE LA OBRA

Compuerta entrega al tranque mediante una tubería. este tranque se encuentra en mal

estado, debido a que se lleno a su máxima capacidad y no soportó reventando. igual

acumulan agua en el pero su capacidad más menos alcanza a un tercera parte de

capacidad normal.

OBSERVACIONES
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CANAL Buzeta
L:::JExistente

~Proyectar

OBRA N°
22 I 01-09-2005 !

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.933 I NI

El 309.465 I El

Usocatoma U Marco Partidor c=JPuente U Tunel U Tranque

U Compuerta Admision ueanoa c:::=JAlcantarilla UCaida U Tuberia

U Compuerta DevoJucion UCnuce Quebrada c:::=JSifon U Revestimiento WOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil rustico a valle en muy mal estado, como protección al canal sería necesario revestir

unos 10.0 m a valle.

OBSERVACIONES
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CANAL Buzeta

~Existente

L=:JProyectar

OBRA N°
23 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.849 I NI

El 309.455 I El
U Bocatoma DMarco Partidor C]puente DTunel DTranque

O Compuerta Admision Deanoa C]Alcantarilla DCaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada C]Sífon O Revestimiento G]otro

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Compuerta metálica entrega a trangue de hormigón que se ubica unos 150.0 m aguas

arriba, el agua es conducida por un reguero gue bordea el canal.

OBSERVACIONES

025
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CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

24

INICIO

8uzeta

TERMINO

\
\
\
"

c:::JExistente

~Proyectar

I 01-09-20051

N1..... 6,_4_80_._84_2 1 N! ......I

El 309.566 I EL-I .....J

Daocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision DCanoa

D Compuerta Devolucion CCrnee Quebrada

O Puente

DAlcantalilla

DSifon

DTunel

DCaida

D Revestimiento

DTranque

CTUberia

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Canal con pretiles a valle demasiados bajos, y cualguier aumento en la cantidad de agua

esta sobrepasa el talud y por consiguiente desbordándose.

OBSERVACIONES

Este tramo habría gue revestirlo en unos 50.0 m y aumentar la altura de talud en 0.30 m más.
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~Existente

~Proyectar
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BuzetaCANAL

-N

OBRA N°
25 I 01-09-2005 ¡

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6._48_0_.5_7_5 1 NIl.... ...J

El 309.702 I EIl.... ----'

Dsocatoma O Marco Partidor c=Jpuente

DCompuerta Admision O Canoa Dcaida

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon G]Revestimiento DOtro
CARACTERlSnCAS DE LA OBRA
Tramo de canal revestido en mampostería de piedra, este revestimiento es antiguo por lo

gue se encuentra en bastante mal estado, por lo tanto habría gue reemplazarlo por un

nuevo revestimiento de unos 60.0 m aprox.

OBSERVACIONES



028

CANAL Buzeta
[2:JExistente

c:=:JProyectar

OBRA N°
26 I O!-::º_9-200S I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.476 I NI

El 309.672 I El

DBo::aloma DMarco Partidor c::=JPuente DTunel O Tranque

Dcompuerta Admision Dcanoa c::=JAlcantarilla DCaitia DTuberia

D Compuerta Devolucion DCruce Quebrada c::=JSiíon QRevestimiento O Otro

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Inicio canal revestido a valle con mampostería de piedra.

OBSERVACIONES



CANAL Buzeta
c::2:J Existente

c::::=J Proyectar

OBRA N°
27 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.465 I NI

El 309.662 I El
Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente DTunel DTranque

D Compuerta Admisioo DCanoa c=JAlcantarilla DCaida DTuberia

Dcompuerta Oevolucion D Cruce Quebrada c=JSifon WRevestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Tramo canal revestido en mampostería de piedra a valle.

OBSERVACIONES

029



030
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! ~ \
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CANAL Buzeta
c:::JExistente

~Proyectar

OBRA N°
28 1 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.364 I NI

El 309.817 I El

DBocatoma DMarco Partidor c:::JPuente DTunel DTranque

Dcompuer.a Admision Dcanoa c:::JAlC<lntanua DCaida DTubena

D Compuerta Devolucion Q Cruce Quebrada c:::JSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Cruce de guebrada gue embanca canal en unos 28.0 m. canal con filtraciones por lo tanto

sería necesario construir una obra de cruce como una canoa de hormigón o entubar este tramo.

OBSERVACIONES



CANAL Buzeta
~Existente

c=JProyectar

OBRA N°
29 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.038 I NI

El 309.787 I El
DBocatoma D Marco Partidor c:::::=J Puente DTunel DTranQUe

D Compuerta Admision DCanoa c:::::=JAlcantarilla DCaida DTUberia

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada c:::::=JSifon WRevestimie!1to DOtro

CARACTERlSnCAS DE LA OBRA
Canal revestido en mampostería de piedra solo a valle.

OBSERVACIONES

031



032

CANAL Buzeta
~Existente

c::::JProyectar

OBRA N°
30 I 01-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.068 I NI

El 309.907 I El

O Bocatoma O Marco Partidor c:::=J Puente DTune' QTranque

DCompuerta Admision Deanoa c:::=JAlcanta~lIa DCaida DTubena

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:::=JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

SaqUe de agua por medio de una manguera conectada a una bomba y que es acumulada

en un estanque de unos 20.0 m de largo por 10.0 de ancho.

OBSERVACIONES
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CANAL 8uzeta
c=JExistente

[2]Proyectar

I 01-09-20051OBRAN"
31

COOROENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.012 I NI

El 310.313 I El

DBocatoma O Marro Partidor L::]Puente DTunel DTranque

O Compuerta Admision Dcanoa L::]Alcantarilla DCaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion Q Cruce Quebrada L::]sifon O Revestimiento O Otro

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Canal cruza guebrada de importancia, la cual embanca canal en proporciones.

OBSERVACIONES

Construir una canoa de hormigón de unos 15.0 m aprox.

033



034

CANAL Buzeta
c=JExistente

~Proyectar

OBRA N°
32 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.929 I NI

El 310.396 I El

Osocaloma O Marco Pa1idor c=JPuente OTunel OTranque

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla OCaida O Tuberia

OCompuerta Devolucion W Cruce Quebrada c=JSifon O Revestimienlo O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Cruce de guebrada rustica gue embanca canal en unos 20.0 m. aprox.

OBSERVACIONES

Construir una canoa para cruce de quebrada de unos 20.0 m de largo.



,
/

CANAL Buzeta
c=JExistente

c:2::JProyectar

OBRA N°
33 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.776 I NI

El 310.348 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c::JPuente o Tune! DTranque

O Compuerta Admision DCanoa c::JAlcantariua o Caida DTuberia

D Compuerta Devolucion W Cruce Quebrada c::JSifon o Revestimiento O Otro

CARACTERlSTlCAS DE LA OBRA
Cruce de guebrada rustica y talud a valle débil.

OBSERVACIONES

Entubar este tramo en unos 50.0 m a aprox. y permitir gue quebrada pase por encima de este.

035



036

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

34

INICIO

Buzeta

TERMINO

~Exjstente

c::::JProyectar

1 01-09-20051

NI'- 6._4_79_._72_7__.....l1 N1..... _

El 310.262 I EI _
I IBocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision Dcanoa

o Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada

c=JPuente

c:::JAlcantanJIa

c=JSifon

DTunel

DCaida

DRevestimiento

DTranque

DTUberia

WOtro
CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Compuerta de descarga metálica, con tornillo y volante de regulación, empotradas en muros

de hormigón. Ancho 1.20 m.

OBSERVACIONES

En esta obra habría que construirle o alargarle unos 5.0 m. de muro antes y después de la

compuerta, en estos momentos tiene una protección de piedras.



CANAL Buzeta
c:::JExistente

E::2:JProyectar

OBRA N°
3S I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.723 I NI

El 310.137 I El

DBocatoma DMarco Partidor c::::::::J Puente DTuneJ DTranque

D Compuerta Admision Dcanoa c::::::::JAlcantariDa DCaida DTuberia

D Compuerta Devolucion Dcnuce Quebrada c::::::::JSifon DRevestimiento G]Otro

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Pretil de piedras y tierra a valle muy rústico y débil.

OBSERVACIONES

Revestir canal en unos 10.0 m.

037



038

CANAL Buzeta
c::=JExistente

~Proyectar

OBRA N°
36 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.289 I NI

El 309.809 I El
Dsocaloma D Marco Partido:- c=Jpuente DTunel DTranque

D Compuerta Admision Deanca c=JAlcantarilla DCaida DTUberia

D Compuer'''' Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revesijmiento GJOtro
CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedras a valle demasiado bajos.

OBSERVACIONES

Revestir canal a valle en unos 10.0 y aumentar talud en unos 0.30 m.



CANAL

COORDENADAS

37

INICIO

Buzeta

TERMINO

CJExistente

~Proyectar

I 01-09-2005 I

039

N1'- 6,_47_9_,_12_6 1 Ni'-- ---'

El 309,968 I EI _
O Bocatoma O Marco Partidor

DCompuerta Admísion O Canoa

O Compuerta Devolucion G]Cruce Quebrada

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Quebrada cae a canal embancándolo.

c=::JPuente

c=::JSifon

DTunel

Dcaida

O Revestimiento

DTranque

DTuberia

OBSERVACIONES

Instalar una tubería de unos 20.0 m y hacer que quebrada pase por encima.
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CANAL Buzeta
c::=JExistente

IxlProyectar

OBRAND
38 I01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.984
,

NI

El 309.928 I El

r!Socatoma I IMarco Partidor c::=Jpuente I Itunel O Tranque

O Compuerta Admision O Canoa c::=JAlcantarilla DCaida DTuberta

DCompuer.a Devolucion Dcruce Quebrada c::=JSifon O Revestmiento WOtro
CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Pretiles a valle muy bajos, rústicos a base de piedras y tierra, al aumentar la cantidad de agua

sobrepasan el nivel del canal.

OBSERVACIONES

Revestir pretil a valle en unos 60.0 m, aumentando el talud en unos 0.25 m.



CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

39

INICIO

Buzeta

TERMINO

\,
'\ ,

i \

J
;

I /
: /

c:2:J Existente

c=JProyectar

1 01-09-2005 I

041

N1 6_0_47_8_08_2_5 1 Nlc... _

El 3090819 I EI _
O Bocatoma DMarco Partidor

O Compuerta Admision O Canoa

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Inicio mampostería de piedra a valle.

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantañlla DCaida

WRevestimiento

DTranque

DTul>eña

Dolro



042

CANAL Buzeta
c:2::J Existente

c::::::::J Proyectar

OBRA N°
40 1 01-09-2005 !

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.612 I NI

El 309.946 I EJ

D3ocatoma DMarco Partidor C]Puente DTune1 DTranque

D Compuerta Admision DCanoa C]Alcantarilla DCaida DTuberia

D Compuer-.a Devolucion DCruce Quebrada C]Sifon DRevesümiento GJütro
CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Aforador del tipo Parshall correspondiente al segundo sector de este canal.

OBSERVACIONES



043
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CANAL 8uzeta
c=JExistente

~Proyectar

OBRA N°
41 1 01-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.550 I NI

El 310.042 I El

DBocatoma DMarco Partidor ~puente DTunel DTranque

D Compuerta Admision DCanoa CJAlcantarilla DCaida DTUberia

D Compuerta DevoJucion [2]Cruce Quebrada c:JSifon o Revestimiento Dütro

CARACTERlSllCAS DE LA OBRA
Cruce quebrada que embanca canal. En este tramo habría que revestir talud a valle en unos

20.0 m hasta inicio de quebrada, en la cual habría gue instalar una tubería o canoa de

hormigón de 15.0 m aprox. para luego revestir el resto de canal que son aprox. 20.0 m más,

uniendo este tramo y quedando revestido en su totalidad hasta el sifón del Estero Camisa.

OBSERVACIONES



044

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

42

INICIO

Buzeta

~.~

\

\

TERMINO

CZJExistente

c=JProyectar

I 01-09-2005 I

NI 6_A_7_8_.1_6_9 1 N!...I _

El 310.201 I El.... -'

DSocaloma DMarco Partióor

DCompuerta Acimision Dcanoa

D Compuerta Devo!uCÍon D Cruce Quebrada

c::=JPuente

DCaióa

Q Revestimiento

DTranque

DOlro
CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Inicio canal revestido en mampostería de piedra.

OBSERVACIONES



43

CANAL

OBRA N°

I
C2:JExistente

Buzeta .
_______________----J c:==JProyectar

1 01-09-2005 I

\

045

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_._47_8_.0_34__---,1 NI _

El 310.188 I EI.... _
o Bocatoma O Marco Partidor

O Compuerta Admision O Canoa

o Compuerta DevoJucion O Cruce Quebrada

c=Jpuente

c=JAlcantarilla

c=JSffon

Dcaida

o Revestimiento QOtro

CARACTERI5T1CAS DE LA OBRA
Inicio tramo canal con hormigón impregnado o chicoteado.

OBSERVACIONES



046

CANAL Buzeta
CZJExistente

CJProyectar

OBRA N°
44 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.930 I NI

El 310.221 I E

Dsocatoma DMarco Partidor C=:Jpuente DTune, DTranque

Deompuerta Admision DCanoa C=:JAlCantarilla DCaida DTuberia

DCompuerta Devolucion D Cruce Quebrada C=:JSifon O Revestimiento QOtrc

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Inicio canal en mampostería de piedra a valle.

OBSERVACIONES



CANAL 8uzeta
~Existente

c::::JProyectar

I 01-09-2005 IOBRA N°
45

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.893 I NI

El 310.637 I El

Dsacatoma D Marco Partidor c=Jpuente DTune, C!:JTranque

DCompuerta Admision Dcanoa c=JAlcarr.arilla DCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon DRevestimiento DOtro

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA
Entrega a tranque mediante tubo de 2" aprox. instalado en el fondo del canal y que va a una

caseta con bomba.

OBSERVACIONES

047
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CANAL Buzeta
c:::zJ Existente

c:::=JProyectar

OBRA N°
46 I 01-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.476.823 I NI

El 311.059 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c:::::JPuente DTuneJ DTranque

DCompuerta Admision O Canoa c:::::JAlcantarilla DCaida DTuberia

Q Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada c:::::JSifon O Revestimíento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de descarga al Estero Camisa mediante compuerta metálica con tomillo y volante

de regulación empotrada en muros de hormigón.

OBSERVACIONES

Canal continua revestido en ambos taludes y fondo con losetas.
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CANAL Buzeta
C2:JExistente

[=:::JProyectar

OBRA N°
47 I 01-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.476.642 I NI

El 310.667 I El

Dsacatoma DMarco Partidor c=JPuente DTunel DTranque

DCompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla DCaida DTuberia

D Compuerta Devolucion DCl1Jce Quebrada ~Sjfon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Inicio y termino sifón cruce Estero Camisa.

OBSERVACIONES



050

CANAL

OBRAN"

COORDENADAS

48

INICIO

I

'-------

Buzeta

TERMINO

G:=J Existente

c:=JProyectar

01-09-2005 ¡

NI 6_._47_7_.0_0_5__~1 NI _

El 310.297 I EI _
DSocatoma DMarco Partidor

DCompue,1a Admision Deanoa

DCompuer1a Devolucion DCruce Quebrada

~puente

C]A1canlarilla

C]Sifon

DCaida

D Revestimiento

DTranque

I 10tr0

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Puente nuevo de hormigón de unos 6.0 m de largo a fa entrada sur del sector denominado

Colliguay.

OBSERVACIONES



IY('-
CANAL Buzeta

c::::JExistente

~Proyectar

OBRA N°
49 1 01..()9-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.476.981 I NI

El 310.160 I El

Dsocatoma DMarco Partidor C=:Jpuente UTunel DTranque

D Compuerta Admision Dcanoa C=:JAlcantarilla UCaida DTuberia

D Compuerta Devolucion [:;]cruce Quebrada C=:JSifon U Revestimiento DOtro

CARACTERlSTlCAS DE LA OBRA

Cruce guebrada La Mina, quebrada que embanca canal, este tramo del canal se encuentra

revestido en mampostería de piedra a valle.

OBSERVACIONES

Quebrada que cae al canal y la cual no se puede hacer pasar por encima de canal debido

a gue abajo se encuentra con casas.

051



052

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

50

INICIO

8uzeta

TERMINO

. !

;' f

C2:JExistente

c=:JProyectar

I 02-09-2005 I

Nl...I 6_.4_7_7._3_73__.....J1 NI ----J

El 309.722 I El-I ---'

DBocatoma DMarco Partidor

DCompuer'.a Admisíon O Canoa

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

C=¡pueme

C=¡A1cantarilJa

C=¡Sifon

Dcaida

o Revestimíento

DTranque

DTubelia

G]Otro

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA
Compuerta de descarga y de entrega, compuerta metálica con tomillo y volante de regulación

y gue descarga rústicamente por entre casas.

OBSERVACIONES

Mejorar descarga instalando una compuerta de 1.60 m de ancho y al canal de evacuación

mejorar su sección.



IxlExistente

I IProyectar

I 02-09-2005 I

CANAL

OBRA N°

IBUZETA

51

"

¡....===7".¡ .
¡ \
¡ ¡

i y

¡

í
í,
r

053

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.837 , NI

El 308.638
1 El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla Dcaida DTubena

0compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de descarga metálica en base de hormigón armado y revalse en base de
hormigón armado. Canal costado o borde norte de mampostería.

OBSERVACIONES

Descanso Las Medias.



CANAL

OBRA N°

IBUZETA

52

\,

IxlExistente

I IProyectar

I 02-ü9-200S I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.346 I NI

El 308.585 I El

Osocatoma OMarco Partidor O Puente OTunel DTranque

Ocompuerta Admision Ocanoa DAlcantarilla OCalda DTuberia

Ocompuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSifon O Revestimiento []]otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Abovedamiento de madera 50 mts aprox., esta obra se construyó porque en este sector se
producen rodados. Canal continua con mampostería.

OBSERVACIONES

Esta obra esta siendo dañada por rodados, ya que se construyo asentada.



CANAL IBUZETA

53

x IExistente

_---'1 Proyectar

1 02-09-2005 I

055

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.397 I NI

El 308.532 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

[K]compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon DRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de hoja, utilizada para alimentar canal El Bato. Esta es metálica en base de
hormigón armado.

OBSERVACIONES
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x 1Existente

,--_1Proyectar

I 02-09-20051

._--------
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54

ISUZETACANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.504 I NI

El 308.412 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla DCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [}S]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este tramo se encuentran bordes débiles producto de derrumbes anteriores.

OBSERVACIONES



CANAL IBUZETA 1 X ¡Existente

I ¡Proyectar

55 1 02-09-2005 I

057

/, ,

. ~

. /

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.542 I NI

El 308.355 I El
Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla DCaida [gJTuberia

Dcompuerta Devolucion [K]cruce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Embovedado de latón corrugado sobre mampostería por ambos costados 100 mts
aprox.Canal continua con bordes débiles y con borde norte en mampostería.

OBSERVACIONES

Desde embovedado hay proyecto aprobado para revestir canal 1000 mts aprox. en
mampostería.



CANAL /SUZETA

56

x IExistente

__1Proyectar

I 02-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.620 I NI

El 308.273 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [K]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en mampostería ambos costados y piso 150 mts.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA I X IExistente

I IProyectar

57 I 02-09-2005 I

059

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.676 I NI

El 308.193 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTUneJ DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilJa DCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [R]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector termina el revestimiento y continua canal rustico.

OBSERVACIONES



CANAL IBUZETA

58

\

__1Existente

x 1Proyectar

I 02-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.528 I NI

El 307.925 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla DCaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion 00Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada, la cual embanca y rompe el canal en
épocas de lluvias. Canal continua bajo proyecto.

OBSERVACIONES

Nombre quebrada, La Mina Cuarzo



CANAL /SUZETA

59

x IExistente

IProyectar
----'

I 02-09-2005 i

061

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.682 I NI

El 307.874 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla DCaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Aforador en base de hormigón armado en desuso.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

60

----------

IxlExistente

I IProyectar

I 02-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.866 I I
El 307.817 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla DCaida Tuberia

Dcompuer..a Devolucion D Cruce Quebrada DSifon W Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Hasta este sector llegan los 1000 mts de revestimientos mencionados en obra N° 5.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

61

x IExistente

__1Proyectar

I 02-09-2005 I

063

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.901 I NI

El 307.572 I El

Dsocatoma D Marco Partidor DPuente

DCompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Mampostería borde norte, canal con piso.

OBSERVACIONES

Dcaida

[R]ReVeStimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro



CANAL ISUZETA
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x IExistente

i...-_....JI Proyectar

I 02-09-2005 I

COORDENADAS INICIO ERMINO

NI 6.479.747 I NI

El 307.440 I El

Dsocatoma [TIMarco Partidor O Puente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAJcantarilla Dcaida DTUberia

Wcompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada WSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta metálica con tomillo para descargar agua a canal antiguo, esta es base de
hormigón armado.20 mts aprox. Canal abajo se encuentra sifón de 120 mts aprox. El sifón
no hace todo el caudal provocando acumulación de agua la que debe ser desviada por canal
antiguo.

OBSERVACIONES
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065
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IxlExistente

o Proyectar

I 02-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.664 I NI

El 307.122 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Mampostería con piso borde norte canal.

OBSERVACIONES

DCaida

[RJRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

o Otro
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__1Existente

X IProyectar

I 02-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.522 I 1

El 306.507 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

DCompuerta Devolucion Wcruce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector la quebrada desemboca en el canal embancándolo y aterrándolo.Quebrada
El Pimiento.

OBSERVACIONES
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IxlExistente

I IProyectar

I 05-09-2005 !

067

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.534 I NI

El 306.172 I El

Dsocatoma O Marco Partidor O Puente OTunel DTranQUe

DCompuerta Admision Ocanoa DAlcantarilJa Ocaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSifon [R]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Fin de revestimiento. Desde este sector hay aprobado proyecto para revestir en
mampostería 600 mts de canal.

OBSERVACIONES



CANAL /SUZETA
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x IExistente

__,Proyectar

1 05-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

I 6.479.409 I NI

El 305.880
1 El

Dsocatoma DMarco Partidor Wpuente DTune, DTranQUe

Deompuerta Admision Dcanoa DAlcantari,Ja Dcaida DTUberia

Dcompuerta DevoJucion Dcruce Quebrada DSifon DRevestimiento Dotro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón armado 6 mts de largo por 3 de ancho, utilizado para el paso al campo.
Hasta este sector llega el proyecto de 600 mts.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA
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IxlExistente

I IProyectar

1 05-09-2005

069

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.406 I NI

El 305.777 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

[gJcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

[gJeompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon DRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuertas metálicas de devolución y admisión con tomillos en base de hormigón armado
utilizadas para alimentar tranque acumulador de agua

OBSERVACIONES



CANAL IBUZETA
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x IExistente

IProyectar

I 05-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.458 I I
El 305.387 I El

Dsocatoma D Marco Partidor o Puente DTune, DTranque

Deompuerta Admision Dcanoa o Alcantarilla DCaida DTUbería

[K]compuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada WSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de devolución metálica con tomillo en base de hormigón armado.Cruce de
quebrada en la que se encuentra un sifón de 150 mts.

OBSERVACIONES

Obras en buen estado.
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I 05-09-2005 ,

071

\
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COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.526 I NI

El 305.294 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida' DTuberia

WCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon DReVeStimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de devolución metálica con tomillo en base de hormigón armado. Esta
compuerta se utiliza para descargar las aguas del canal, pero, su hoja es corta y el agua se
revalsa pasando sobre ella, lo que provoca pérdidas del recurso.

OBSERVACIONES
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IBUZETACANAL

OBRAND

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.691 I NI

El 305.228 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantaril'a Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada Sifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería y tan bien un cruce de quebrada ( El
Maqui), esta rompe y embanca el canal en épocas de lIuvias.Se propone embovedar o
entubar 25 mts de canal y proteger con badén de cemento y piedra.

OBSERVACIONES
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I IExistente

IxlProyectar

105-09-2005

073
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COORDENADAS INICIO TERMINO

NI I NI6.480.228

El 305.123 I El
Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentran filtraciones 200 mts aprox de canal.Sector Infernillo.

OBSERVACIONES

Se propone revestir este sector 200 m aprox..



CANAL /SUZETA
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IxlExistente

I IProyectar

105-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.504
1 I

El 305.103 I El

Dsocatoma DMarco Partidor Dpuente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DrUberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon [gJRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en mampostería 200 mts de canal, borde norte sin piso.

OBSERVACIONES
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OBRA N°

ISUZETA

73

IxlExistente

I IProyectar

[ 05-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.571 I NI

El 304.538 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTune! DTranQUe

Deompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Wcompuerta Devolucion [gJcruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuertas de devolución con tomillos en base de hormigón armado utilizado para
descargar las aguas las aguas del canal en épocas de lluvias. Esta compuerta no tiene el
volante para levantar la hoja.La quebrada Canelillo embanca el canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar el canal 30 mts de canal y proteger con badén de cemento y piedra.



CANAL /SUZETA
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I IExistente

IxlProyectar

[ 05-09-2005 \

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.601 I NI

El 304.455 I El

Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion W Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Cruce quebrada, en este sector la quebrada rompe y embanca el canal en tres sectores
provocando pérdidas de agua

OBSERVACIONES
Se propone entubar 50 mts aprox. de canal y proteger con badén de cemento y piedra.
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I IExistente

IxlProyectar

I 05-09-2005 I

COORDENADAS INIClO TERMINO

NI 6.480.848 I NI

El 304.367 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

D Compuerta Admisíon Deanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion [K]cruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este cruce de quebrada hay un muro de mampostería en el sector donde se rompió el
canal producto del embancamiento provocado por las quebradas

OBSERVACIONES

Se propone entubar 35 mts de canal y proteger con badén.
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IxlExistente

I IProyectar

I 05-09-2005 I

\

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.194 ,
NI

El 304.301 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa OAlcantarilla DCaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion [R]Cruce Quebrada OSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de cemento en base de hormigón armado, a continuación el canal esta entubado 70
mts, que es la superficie del cruce quebrada de lanco, la tubería es de PVC corrugado.A la
salida de la tubería hay 100 mts de canal con borde norte en mampostería sin piso.

OBSERVACIONES
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ISUZETACANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.534 I NI

El 304.248 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Deompuerta Devolucion 0cruce Quebrada DSifon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Cruce de quebrada Las Cañas, esta rompe y embanca el canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar o embovedar 35 mts aprox. de canal y proteger con badén de cemento
y piedra.
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o Existente

ITJProyectar

I 05-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.623 I NI

El 304.281 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente Drune' Drranque

DCompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla DCaida DrUberia

D Compuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada DSifon DRevestimiento Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Cruce de quebrada, esta quebrada embanca el canal en épocas de invierno provocando
perdidas de agua y dificultando el regadío.

OBSERVACIONES
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COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.707 I NI

El 304.335 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada DSifon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Cruce de quebrada. Esta rompe y embanca el canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 20 mts aprox. de canal y proteger con badén de cemento y piedra.



CANAL

OBRA N°

ISUZETA I IExistente

I X IProyectar

80 1 05-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.739 I I

El 304.389 ,
El

Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta DevoJucion D Cruce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Desde el sector Los Chinos hay proyecto aprobado para revestir 1000 mts de canal.

OBSERVACIONES
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o Existente
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I 05-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.958 I NI

El 304.333 I El

DBocatoma DMarco Partidor O Puente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admísion Dcanoa DAlcantarilla Dcaída DTUberia

Dcompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada DSífon DRevestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Esta quebrada embanca el canal, tiene borde norte débil y esta propenso a derrumbes.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 35 mts de canal y proteger con badén de cemento y piedra. En el
sector de borde débil se propone revestir 20 mts aprox.
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I 05-09-2005 i

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.014 I NI

El 304.271 I El

Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente OTunel DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAJcantarilla O Caida OTuberia

Dcompuerta Devolucion 00Cruce Quebrada DSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra una quebrada la cual embanca el canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES
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83 I 05-09-2005 :

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.107 I NI

El 304.221 I El

DSocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

DCompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon [R]Revestimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 10m aprox. Construido para tapar
una rotura del canal, producto del embancamiento ocasionado por una quebradilla.

OBSERVACIONES

Se propone pasar la quebradilla por medio de una canoa por sobre el canal.



,-----,1Existente

X IProyectar

I 05-09-2005 ;

'----

/

(

I
,/ J¡ . -'

\

/
}

\
}-----_.-_._-_.-. --- _.-

..-----::=>

.-------_.------ . -----::z ~

84

ISUZETACANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.157 I I

El 304.174 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente Drune' Drranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DrUberia

Dcompuerta Devolucion W Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra una quebradilla la cual embanca el canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone pasar la quebradilla por sobre el canal mediante una canoa.
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I 05-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.235 I NI

El 303.948 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

0eompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un cruce de quebrada El Naranjo, la cual rompe y embanca el
canal en épocas de lluvias, existe una compuerta metálica con tomillo en base de hormigón
armado utilizada para descargar las aguas.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 30 a 35 mts de canal y proteger con badén.
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COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.436 I NI

El 303.964 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTunet DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantari"a Dcaida DTUberia

Dcompuerta DevoJucion [K]Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra quebrada Los Alamos, la cual desemboca en dos sectores del
canal provocando enbancamiento en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar ambos cruces de 10 mts cada uno y proteger con. Badén.
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1 05-09-2005 i

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.514
1 NI

El 304.049 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente Drunel Drranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida Druberia

Dcompuerta Devolucion WCruce Quebrada DSifon W Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el canal esta erosionando su borde norte y este esta débil pudiendo romperse
o derrumbarse ya que también existe una quebradilla que embanca el canal en este sector.

OBSERVACIONES

Se propone revestir 50 mts aprox. de canal y la quebradilla pasarla sobre este por medio de
una canoa.
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COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.766 I NI

Ej 303.974
r El

Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente DTuneJ DTranQUe

Deompuerta Admision Dcanoa DAJcantariJla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion [)[]Cruce Quebrada DSifon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada El Palto, la cual rompe y embanca el canal
en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 50 mts aprox. de canal y proteger con badén.
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I 05-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.880 I NI

El 304.026 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTUberia

DCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector del canal se encuentra un aforador de cemento en base de hormigón armado

OBSERVACIONES
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! 05-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.920 I I
El 303.999 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAJcantarilJa Dcaida DTUberia

D Compuerta Devolucion o Cruce Quebrada 5ifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada, la cual embanca el canal en épocas de
lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 20 mts aprox. de canal y proteger con badé
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COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.093 I NI

El 304.049 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion Wcruce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra una quebradilla, la cual embanca el canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 15 mts de canal aprox. y proteger con badén.
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ISUZETACANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.512 I I
El 304.174 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

DCompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTuberia

Wcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon DRevestimiento Datro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector del canal denominado El Descanso de Los Orregos existen dos compuertas
metálicas de devolución, estas están en base de hormigón armado y se utilizan para regular
y descargar las aguas del canal. Hasta este sector corresponde a Tahuinco y comienza el
sector de Limahuida.

OBSERVACIONES
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93 I 05-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI I NI6.483.547

El 304.181
1 El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion [KJcnuce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada Los Orregos, la cual rompe y embanca el
canal en épocas de lluvias provocando perdidas de aguas y interrumpiendo la trayectoria de
este.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 20 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL ISUZETA

94
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IxlExistente

I [Proyectar

I 05-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.610 ,
NI

El 304.345 I El
Dsocatoma DMarco Partidor O Puente Drunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DrUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [TIRevestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector del canal el borde norte es un muro de mampostería de 20 m aprox. de largo,
este se construyo producto de un derrumbe.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

95
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[TIExistente

o Proyectar

105-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.663 I NI

El 304.37 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Deompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon W Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 25 m aprox. de largo. desde este
lugar el canal tiene su borde norte débil estando propenso a derrumbes.

OBSERVACIONES
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CANAL ISUZETA

96
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x IExistente

_---JI Proyectar

1 05-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.954
1 1

El 304.361 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantaril,a Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon o Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este punto del canal se encuentra un muro de mampostería de 20 m aprox. de largo, en
este sector hubo un derrumbe y también el canal tiene filtraciones lo que puede provocar
deslizamiento de tierra y derrumbe de este. Sector de los Muros, canal continua con borde
norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone revestir 50 m aprox. de canal.
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IBUZETACANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.135 I NI

El 304.337 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon [K]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este punto del canal se encuentra un muro de mampostería de 25 m aprox. de largo. 7 m
antes de llegar al muro se encuentra un bebedero de animales, el cual puede ocasionar
derrumbes ya que el canal continua con su borde norte débil sector de los Muros.

OBSERVACIONES



(

CANAL !SUZETA

98

L...--_'Existente

x IProyectar

1 05-09-2005 !

¡
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/

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.196
1 NI

El 304.070 I El
Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla DCaida 0Tuberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector existe un cruce de quebrada La Mina, la cual embanca el canal en épocas de
lIuvias.Canal continua con su borde norte débil. Canal continua con su borde norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger con badén.
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CANAL

OBRA N°

ISUZETA

99

__1Existente

x IProyectar

I 05-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.225 I NI

El 303.990 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion WCruce Quebrada DSifon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un cruce de quebrada La Mina 2, la cual embanca el canal
épocas de lluvias. Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 12 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL /SUZETA

100

_.__.__J~"_~_-_.~--

IxlExistente

o Proyectar

105-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.425 I NI

El 303.876 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTuberia

DCompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [K]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 20 m aprox. de largo ubicado en el
borde sur del canal, este continua con su borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

101

'---_1Existente

x IProyectar

1 05-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.390 I NI

El 303.742 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla DCaida DTUberia

D Com puerta Devolucion [R]cruce Quebrada DSifon D Revestimiento
.

Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un cruce de quebrada El Maiten, la cual rompe y embanca el
canal en épocas de lluvias. Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 20 m aprox. de canal y proteger con badén.
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CANAL /BUZETA IExistente

X lProyectar

OBRA N° 102
1 05-09-2005 ¡

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.415 I NI

El 303.679 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Deompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion [K)Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un cruce de quebrada la cual embanca el canal en épocas de
lluvias. Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 20 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL IBUZETA

103
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I 1Existente

IxlProyectar

I 05-09-2005 ¡

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.456 I NI

El 303.669 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion 00Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un cruce de quebrada el cual embanca el canal en épocas de
lIuvias.Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 12 m aprox. de canal y proteger con badén.



IxlExistente

I IProyectar
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¡BUZETACANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.786 I NI

El 303.376 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon ~ Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 15 m aprox. de largo. Canal
continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

105

N

\ \

x IExistente

__...JI Proyectar

1 05-09-2005 I

10l
I

í

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.821 I NI

El 303.131
1 El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranque

D Compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon 00Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector de Salas, se encuentra un muro de mampostería de 25 m aprox. de largo, en
este punto hubo derrumbe. Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

/BUZETA

106

/

/

IxlExistente

o Proyectar

I 05-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.802 I NI

El 303.063 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 6 m aprox. de largo, también existe
un cruce de quebrada de Salas, la cual embanca y provoca roturas en el canal, en este
sector se encuentra un revalse de mampostería y al final de este hay una compuerta de
descarga ,esta es metálica con tomillo en base de hormigón armado.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 35 a 40 m de canal y proteger con badén.



CANAL

OBRA N°

!SUZETA I X IExistente

I IProyectar

107 I 05-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.952 I NI

El 302.986 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

DCompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon W Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 10m aprox. de largo, este se
construyo porque en este punto hubo derrumbe. Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

108

m Existente

o Proyectar

I 05-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.994 I NI

El 302.967 I El
DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantariJla Dcaida DTubena

DCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon 00Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector de Salas se encuentra un muro de mampostería de 12 m aprox. de largo, 5 m
canal abajo se encuentra otro muro de mampostería de 6 m aprox. de largo. Canal continua
con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

109

WExistente

o Proyectar

1 05-09-2005 ¡

111

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.071 I NI

El 302.916 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Deanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [XlRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector de Salas se encuentra un muro de mampostería de 10 m aprox. de largo, canal
continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL IBUZETA

110
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_---', Existente

x IProyectar

I 05-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.159 I NI

El 302.831 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTuberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon WReveStimiento Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector de salas el borde norte del canal es débil de piedras y champas, quedando
propenso a filtraciones y derrumbes.

OBSERVACIONES

Se propone revestir 20 a 30 m de canal ap ox.



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

111

[XlExistente

o Proyectar

105-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.354 I NI

El 302.683 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon WReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector de Salas se encuentra un muro de mampostería de 12 m aprox. de largo, canal
continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

112

x IExistente

1Proyectar

I 05-09-2005 ¡

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.411 I NI

El 302.639 ,
El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon o Revestimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 20 m aprox. De largo, en este
punto hubo derrumbe canal continua con borde débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA I IExistente

I ¡ProyectarX

1 05-09-2005 I113

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI I NI6.485.423

El 302.411 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

DCompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla DCaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon [gJRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el borde norte del canal es débil y bajo lo que provoca renvalses y puede
ocasionar derrumbes.

OBSERVACIONES

Se propone revestir 30 m aprox. de canal.



CANAL /SUZETA

114

IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

N! 6.485.230 I I
El 302.158 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa Alcantarilla DCaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon DReVeStimiento WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un bebedero de animales, los cuales al aumentar el caudal del
canal pierden agua por rebalse lo que puede ocasionar derrumbes.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

IBUZETA

115

I IExistente

IxlProyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.815 I NI

El 301.971 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa OAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion [}5]Cruce Quebrada OSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada El Maiten de Los Loros la cual rompe y
embanca el canal en épocas de lluvias interrumpiendo la trayectoria de este. Hasta este
sector el canal tiene su borde norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 30 m aprox. de canal y proteger con badén.
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IBUZETA I IExistente

I X 1Proyectar

116 I 06-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.791 I I
El 301.747

1 El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion WCruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un bebedero de animales, el cual al aumentar el caudal del
canal pierde agua por rebalse. También existe un cruce de quebrada el Maiten 2, la cual
rompe y embanca el canal en épocas de lluvias. Unos metros canal abajo se encuentra un
puente rustico de madera el cual cruza camino a una mina.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 30 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL

OBRA N°

IBUZETA

117

IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-2005 I

119

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.811 I NI

El 301.448 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon o Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector del canal se encuentra un muro de mampostería de 12 m aprox. de largo.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

118

IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

Nj 6.484.675 I NI

El 301.350 I El
Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente DTunel Tranque

D Compuerta Admision Dcanoa DAJcantarilla Dcaida DTUberia

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [gJRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el canal se encuentra revestido en hormigón armado 100 m se encuentra una
compuerta de descarga, esta es metálica en base de hormigón armado desde esta el canal
sigue revestido sol por su borde norte, en este sector se producían rodados y el
mejoramiento de este tramo lo realizo minera los Pelambres.

OBSERVACIONES



CANAL
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ISUZETA I X IExistente

I ¡Proyectar

119 I 06-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.605 I NI

El 301.272 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon 00Revestimiento Dotro
CARACTERI5TICAS DE LA OBRA

En este sector se producían rodados los cuales terminaban dentro del cauce del canal, es
por eso que parte del cerro se encuentra sostenida por madera y rieles. También un tramo
de 70 m aprox. de canal se encuentra embovedado en madera, sector quebrada Los Loros.

OBSERVACIONES



IIN

---

,
\
/

\,

¡

CANAL

OBRA N°

ISUZETA I X IExistente

I IProyectar

120 I 06-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.483 I NI

El 301.243 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla DCaida DTuberia

[R]compuerta Devolucion [I]Cruce Quebrada DSifon [K]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este punto 20 m de canal revestido antes de llegar al cruce de quebrada se encuentra
una compuerta de descarga metálica en base de hormigón armado al igual que un badén
que es utilizado para pasar las aguas de esta en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Esta quebrada de los Loros rompe y embanca el canal en las épocas de lluvias.



CANAL IBUZETA

121

WExistente

o Proyectar

I 06-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.492 I NI

El 301.227 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon W Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 25 m aprox. de largo. También se
encuentra el canal embovedado con madera 50 M. En este sector se producen rodados.
Canal tiene su borde norte débil.

OBSERVACIONES
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CANAL /SUZETA I X IExistente

I IProyectar

122 I 06-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI I NI6.484.613

El 301.205 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon W Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector quebrada de los Loros se encuentra un muro de mampostería de 35 m aprox.
de largo. Canal continua con borde débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

123
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IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-2005 1

125

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.808 I NI

El 301.200 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

DCompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon ITJRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de hormigón armado de 25 m aprox. de largo, en este
punto hubo derrumbes y el canal tiene su borde débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

/BUZETA
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I IExistente

IxlProyectar

106-09-2005 I
COORDENADAS INICIO ERMINO

NI 6.484.873 I NI

El 301.013 I El
Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion W Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada el sauce, la cual rompe y embanca el canal
en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger con badén. Canal continua con borde
débil.
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IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-2005 1

127
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COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.042 I NI

El 300.776 I El

Dsocatoma DMarco Partidor Dpuente DTune, DTranque

Deompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

D Com puerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon WRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el borde norte del canal es de piedras y champas, este continua con borde
débil.

OBSERVACIONES



j

I IExistente

IxlProyectar

I 06-09-2005 I
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ISUZETACANAL

OBRAND

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.823 I NI

El 300.441 I El
DBocatoma DMarco Partidor DPuente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantariJla DCaida [Z]Tuberia

D Com puerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el canal tiene su borde norte débil, la quebrada la Mora rompe y embanca el
canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

En el sector del cruce de quebrada se propone entubar 40 m aprox. de canal y proteger con
badén.



CANAL ISUZETA
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00Existente

~_IProyectar

I 06-09-2005 i

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.754 I NI

El 300.271 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Wcruce Quebrada DSifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este cruce de quebrada se encuentra una canoa de hormigón armado de 5 m aprox. de
ancho y 7 m aprox. de largo, esta obra se encuentra en buen estado, canal continua con
borde débil.

OBSERVACIONES
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CANAL I_B_U_Z_E_T_A ----i

OBRA N° 128

I IExistente

IxlProyectar

I 06-09-2005 I
COORDENADAS INICIO

NI 6.484.781

El 300.263

TERMINO

11_
I E1__

Dsocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision Dcanoa

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Puente

O Alcantarilla

DSifon

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DOtro

En este sector se encuentra una quebrada que embanca el canal en épocas de lluvias.
Canal continua con borde débil.

OBSERVACIONES
Se propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL !SUZETA

129

IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-2005 ¡

131

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.967 I NI

El 300.294 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admisíon Dcanoa DAlcantari,la DCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucíon D Cruce Quebrada DSifon [K]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 25 a 30 m de largo aprox. Canal
continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

130

IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.097 I NI

El 300.300 I El
Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantaril,a DCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon W Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este punto del canal se encuentra un muro de mampostería de 30 m aprox. de largo,
este continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

131

x IExistente

'-----JIProyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.362 ¡ NI

El 300.145 , El
Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente DTune, DTranQUe

DCompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla DCaida DTUberia

DCompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon W Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un "muro de mampostería de 100 m aprox. de largo, en este
punto el canal tubo derrumbes ocasionados por rebalses producto del borde débil de I canal
en este tramo.

OBSERVACIONES



CANAL /SUZETA

132

IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.257 I NI

El 299.727 I El

Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente DTunel DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el borde norte del canal es de piedras y champas, esta propenso a
filtraciones y derrumbes. Canal continua con borde débil. Sector quebrada el Álamo.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA
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__1Existente

X IProyectar

106-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.125 I NI

El 299.707 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida [8]Tuberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un cruce de quebrada la cual embanca el canal en épocas de
lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL ISUZETA

134

x 1Existente

__'Proyectar

106-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.081 I I
El 299.662 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTUneJ DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAJcantarilla Dcaida DTUbena

[KJcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada Sífon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector del canal se encuentra una compuerta metálica en base de hormigón armado
por ambos bordes del canal, esta se utiliza para descargar las aguas de este. Canal
continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



o Existente

WProyectar

106-09-2005 ·1
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135

ISUZETACANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.037 I NI

El 299.618 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

D Compuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla DCaida DTUberia

DCompuerta Devolucion [R]Cruce Quebrada DSifon DRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada el álamo la cual rompe y embanca el canal
en épocas de lluvias. Canal continua con borde débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 35 a 40 m de canal y proteger con badén.



CANAL

OBRA N°

/BUZETA

136

--------------

x IExistente

IProyectar
----'

, 06-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.067 I 1

Ej 299.613
1

El
Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente DTUneJ DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

Wcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon DReveStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra una compuerta metálica en base de hormigón armado utilizada
para descargar las aguas del canal, este continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

137

139

x IExistente

__1Proyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.263 I NI

El 299.586 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon o Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 35 m aprox. de largo, también el
borde norte tiene un tramo de piedras y champas. Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

138

~ ~
~========-::::~

x IExistente

_---11Proyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NJ 6.485.428 I ¡

El 299.37 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla DCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon W Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector de quebrada los Villalobos se encuentra un muro de mampostería de 12 m
aprox. de largo, también hay tramos con muros de piedras y champas. El muro se construyo
porque en este sector hubo derrumbe. Hasta este punto el canal tiene su borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

139

/

o Existente

IxlProyectar

I 06-09-20051

,
\
/

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.291 I NI

El 299.278 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida WTuberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada los cardones la cual rompe y embanca el
canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 35 a 40 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL /SUZETA

140

x 1Existente

~ IProyectar

I 06-09-2005 ;

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.402 I NI

E 299.016 El

DBocatoma DMarco Partidor O Puente DTunel DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon o Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector del canal se encuentra un muro de mampostería de 25 m aprox. de largo.
Canal con borde norte débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

141

143

-----

x IExistente

'---_1Proyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.342 I NI

El 298.983 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaída DTUberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon [gJRevestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este tramo del canal se encuentra un muro de mampostería de 30 m aprox. de largo.
Canal con borde débil.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

!BUZETA

142

\

IxlExistente

I ¡Proyectar

I 06-09-2005 /

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.250 I I
El 298.944 I E/

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAJcantarilla DCaida o Tuberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon o Revestimiento Datro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra cruce de quebrada el Maiten, la cual rompe y embanca el canal
en épocas de lluvias. Canal continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

143

WExistente

o Proyectar

1 06-09-2005 1,

145

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.361 I NI

El 298.850 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

DCompuerta Admision DCanoa DAJcantarilla DCaida DTuberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [R]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 40 m aprox. de largo borde norte
del canal, este continua con borde débil.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA I X 1Existente

1 IProyectar

144 J 06-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMiNO

NI 6.485.347 I 1

El 298.703 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon [K]Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 35 m aprox. de largo borde norte
del canal, este continua con borde débil.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

145

I IExistente

IxlProyectar

106-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.165 I NI

El 298.506 I El
Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

DCompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida [R]Tuberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Cruce de quebrada el Sauce, esta rompe y embanca el canal en épocas de lluvias, este
continua con borde norte débil.

OBSERVACIONES
Se propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger con badén.



CANAL

OBRA N°

¡BUZETA

146

IxlExistente

I IProyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.071 I NI

El 298.377
1 El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente DTunel DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon WRevestimiento Datro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 12 m aprox. de largo en borde
norte del canal, este continua con borde débil.

OBSERVACIONES



CANAL /BUZETA

147

IxlExistente

o Proyectar

I 06-09-2005 I

149

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.018 I NI

El 298.351 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilJa Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon [K]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un muro de mampostería de 15 m aprox. de largo en borde
norte, en este punto hubo derrumbe y canal continua con borde débil.

OBSERVACIONES
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CANAL ISUZETA I ¡Existente

I X !Proyectar

148 106-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.977
1

Nj

El 298.386 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

DCompuerta Admision Dcanoa DAJcantarilla Dcaida WTUberia

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon DReveStimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el sector el paso del Lanco se encuentra cruce de quebrada el cual rompe y embanca el
canal en épocas de lluvias.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 20 m aprox. de canal y proteger con badén.
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 149

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.940 I NI

El 298.332 I El

O Bocatoma DMarco Partidor c==Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

O Compuer'.a Devolucion Dcruce Quebrada c==JSifon

o Existente

[K]Proyectar

I 06-09-2005 i

Ocaida

00Revestimiento

DTranqUe

DrUberia

DOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector comienza el sector de Limahuida yen este trayecto hay obra de
revestimiento proyectada de unos 2.00 mts de longitud.

OBSERVACIONES

1 __
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CANAL /SUZETA

150

\
..

\
\
;

[::gJExistente

c=JProyectar

I 06-09-2005 1

í
!
<.

\
\ .'

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.759 I NI

El 297.902 I El

DBocatoma OMarco Partidor O Puente

D Compuerta Admision Ocanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en mampostería borde del canal.

OBSERVACIONES

Ocaida

[K]Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

1 _



153

I,
I
!,!

I

I

[K]Existente

o Proyectar

I 06-09-2005 I

\
1
I
!,

;
I¡

~

c""rJ:;::::::""='-======~:::

CANAL ISUZETA
---------------

OBRA N° 151

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1,-__6_0_48_4_06_3_1__1 NI'- _

El 2970849 I EI _
Dsocatoma DMarco Partidor [==::JPuente DTranQUe

Deompuerta Admision Deanoa DAlcantalilla Deaida

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSffon [K]Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

IMampostería borde del canal.

OBSERVACIONES

1 ---
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WExistente

o Proyectar

I 06-09-2005 I

DTranQUe

DTUberia

DOtro

-

/
/
\

"-

.!ffe------I

Dcaida

DReVestimiento

CANAL !SUZETA

OBRA N° 152

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.306 I NI

El 297.940 I El

DBocatoma DMarco Partidor WPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Dcompuerta Devolucion [8]cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Seca con problema de embancamiento en años lluviosos, 15 mts canal abajo
puente rustico de madera de palo con un largo de 2 mts por un ancho de 4 mts con base en
mampostería de uso de animales para el paso al campo, de y a 45 mts de la quebrada otro
puente rustico de palo con el mismo fin de 1,5 mts de largo por 5 mts de ancho.

OBSERVACIONES

1 -
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o Existente

WProyectar

I 06-09-2005 I

CANAL IBUZETA

OBRA N° 153

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.956 I NI

El 297.888 I El

DBocatoma DMarco Partidor Dpuente

D Compuerta Admision Dcanoa DA,cantari"a

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretíl de piedras con malezas y tierra de 9 mts de largo.

OBSERVACIONES

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

[EJOtro

1 __
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CANAL /SUZETA

154

WExistente

o Proyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.929 l NI

El 297.911 I El

DBocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion [R]cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Quebrada El Peumo problemática en periodos de lluvias, provocando embancamiento del
canal.

OBSERVACIONES



157
\

\

\

\ \
\

\

tI,/'
tf

CANAL ISUZETA

OBRA N° 155

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.655 I NI

El 297.857 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Deruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Pretil de piedras, malezas y tierra de un largo de 10 mts.

OBSERVACIONES

WExistente

c=JProyectar

I 06-09-2005 !

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

1 ___
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CANAL ISUZETA

156

/
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WExistente

c=JProyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.621 I NI

El 297.903 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedra revestido con cemento

OBSERVACIONES

DCaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

o Otro

1 ------'



CANAL ISUZETA
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ITJExistente

o Proyectar

I 06-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.552 I NI

El 297.942 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente Drunel Drranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla Dcaida DrUberia

D Compuerta Devolucion 00Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada De Vásquez con sus problemas en periodos de lluvias, a 25 mts canal abajo 2
sectores con pretiles de piedras de tramos cortos uno recubierto con cemento chicoteado.

OBSERVACIONES
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 158

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.477
1 NI

El 297.782 I El

DBocatoma DMarco Partidor WPuente

Dcompuerta Admision Deanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

WExistente

o Proyectar

I 06-09-2005 ,

Drune'

Dcaida

D Revestimiento

Drranque

DrUberia

DOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente rústico de palo de un largo de 2,5 mts por un ancho de 4 mts.

OBSERVACIONES

1 __
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WExistente

o Proyectar

I 06-09-2005 I

CANAL /SUZETA

OBRA N° 159

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.240 I NI

El 297.736 I El
DBocatoma D Marco Partidor c=]puente

Decmpuerta Admision Dcanoa C=]Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion [KJcruce Quebrada c=]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Quebrada Goya, produce embancamiento en años lluviosos provocando problemas al canal,
se toman coordenadas a unos 4 mts de distancia.

OBSERVACIONES
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Dcaida

DTune,

D Revestimiento

i
l

DOtro

DTUberia

DTranQUe

I
I

/
\

WExistente

r==JProyectar

I 06-09-2005

1
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 160

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.247 I NI

El 297.687 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Wcompuerta Devolucíon Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de descanso metálica tipo tornillo en buen estado de 1 mts de ancho, empotrada
en hormigón armado.

OBSERVACIONES

1 __



CANAL !SUZETA

161

WExistente

c::=JProyectar

I 06-0g.:2005

163

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.204 I NI

El 297.518 I El

Dsocatoma DMarco Partidor [:==Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla

DCompuerta Devolucion Dcnuce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedras, malezas y tierra sin filtración.

OBSERVACIONES

Dcaida

DRevestimiento

DTranqUe

DTUberia

[RJOtro



164

CANAL ISUZETA

162

WExistente

o Proyectar

I 06-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.526 I NI

E 297.754 El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Dcompuerta Devolucion OOcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

Quebrada El Panal, como toda quebrada importante problemática en años lluviosos canal de
un ancho de 3 mts aproximados y se toman coordenadas a unos 5 mts de distancia.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

163

WExistente

o Proyectar

107-09-2005 I

165

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.395 I NI

El 297.853 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Deompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Obra en mampostería por un borde del canal.

OBSERVACIONES

Dcaida

00Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

1 _



CANAL /SUZETA

OBRA N° 164

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.371 I NI

El 297.915 I El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente

Deompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion OOcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

WExistente

c:J Proyectar

I 07-09-2005 1

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

Quebrada La Piedra Grande, provoca embancamíento en periodos de lluvias, con problemas
para el canal en periodos de riego.

OBSERVACIONES

1 __



167

[K]Existente

o Proyectar

I 07-09-2005 1

CANAL jSUZETA

OBRA N° 165

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.147 I NI

EJ 297.899 I El

DBocatoma DMarco Partidor [::R]Puente

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarílla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Puente rústico de durmientes de tren con base de rieles con un largo de 1,0 mts por un
ancho de 5 mts.

OBSERVACIONES



168

CANAL /SUZETA

166

WExistente

o Proyectar

I 07-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.067 I NI

El 297.853 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente Drune' Drranque

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla DCaida DrUberia

0eompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de descanso metálica del tipo tomillo en buen estado, de un ancho de 1,20 mts
,compuerta empotrada en hormigón armado y con revestimiento de mampostería de 14 mts
de largo canal abajo.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL /SUZETA

167

WExistente

o Proyectar

I 07-09-2005 I

169

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.958 I NI

El 297.940 I El

DBocatoma D Marco Partidor c==Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Decmpuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque intra predial a unos 20 mts del canal.

OBSERVACIONES

DTune,

Dcaida

DRevestimiento

[K]Tranque

DTUberia

DOtro



CANAL ISUZETA

OBRA N° 168

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.944 I NI

El 298.091 I El
Dsocatoma DMarco Partidor DPuente

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedras, malezas y tierra de 5 mts de largo.

OBSERVACIONES

WExistente

o Proyectar

1 07-09-2005 I

DTune,

Dcaida

DReveStimiento

DTranQUe

DTUberia



171

Sin/Foto

O]Existente

c:=JProyectar

I 07-09-20051

CANAL ISUZETA

OBRA N° 169

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.913 I NI

El 298.113 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=]puente

Dcompuerta Admision Dcanoa C=]Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedras con malezas y tierra, sin problemas de filtraciones.

OBSERVACIONES

1 ___



CANAL !SUZETA

OBRA N° 170

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.868 I NI

El 298.200 I El

DBocatoma O Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Ocanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Ocruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

WExistente

o Proyectar

I 07-09-2005 1

Ocaida

O Revestimiento

OTranQUe

WOtro

Pretil de piedras y malezas con tierra de 9 mts de largo y a 12 mts canal abajo otro pretil de
piedras de 14 mts de largo.

OBSERVACIONES

1 _



173

Datro

DTranQUe

WExistente

o Proyectar

I 07-09-20051

Dcaida

00Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 171

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.840 I NI

El 298.246
1 El

DBocatoma DMarco Partidor Dpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Obra en mampostería por ambos lados del canal sin radier , a 17 mts canal abajo compuerta
desarenador sector calicanto, compuerta metálica tipo tomillo de 1,20 mts de ancho
empotrada en hormigón armado.

OBSERVACIONES



174

0Tuberia

Dotro

-'-o

DTranQUe

WExistente

c=J Proyectar

1 07-09-20051

Dcaida

D Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 172

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.809 I NI

El 298.311 I El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantariJla

Dcompuerta Devolucion Dcnuce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada calicanto esta se junta con otra quebrada que es la de Callico, En este punto el

canal pasa por una tubería corrugada de plástico empotrada en hormigón armado en su

entrada como en su salida y en todas las uniones, este conecta a un sifón de hormigón

armado que este pasa por sobre la quebrada sin badén y esta golpea directamente a la

estructura que al caer el agua esta socavada por acción del agua, además los tubos se

encuentran al descubierto expuesta al sol con poca vida útil, además estos con las rocas

que se colocaron sobre producen hundimiento de los tubos plásticos.
OBSERVACIONES

,---------------------------'



175

WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 1

CANAL ISUZETA

OBRA N° 173

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.452 I NI

El 298.039 I El

DBocatoma D Marco Partidor c==]puente

Dcompuerta Admision Dcanoa c==]Alcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DCaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

Dotro

Puente rústico de palo con base de rieles de una dimensión de 4 mts a de largo por 4 mts de
ancho, este puente es de uso vehicular para tener acceso a la comunidad de Lanco Alto.

OBSERVACIONES

1 _



176

c=JExistente

[K]Proyectar

I 26-09-2005 1

CANAL ISUZETA

OBRA N° 174

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.391 I NI

El 298.087 I El

Dsocatoma D Marco Partidor U Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa UAlcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada USifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DCaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

[RJOtro

En este punto llegan 2 quebradas, la primera es quebrada El Lanco y la segunda es
quebrada El Llanto, en años lluviosos son complicadas para el canal aterrándolo.

OBSERVACIONES



177

_--0-----

175

CANAL I_B_U_Z_E_T_A I WExistente

o Proyectar

1 26-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.109 I NI

El 297.765 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente Drune' DTranque

D Compuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DrUbena

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque comunitario, este se encuentra a unos 150 mts del canal lado oeste.

OBSERVACIONES

1 -



CANAL ISUZETA

OBRA N° 176

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.007 I NI

El 297.799 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

D Compuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSífon

~Existente

c=JProyectar

I 26-09-2005 I

DTune,

DCaida

o Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Mampostería borde del canal, también cuenta con 1 mts de radier.

OBSERVACIONES

1 _



o Existente

00Proyectar

1 26-09-2005 1

179

DTUberia

DTranqUe

o Otro

Dcaida

D Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 177

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.927 I NI

El 297.845 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

D Compuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
En este punto el canal cuenta con importante filtraciones.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL /SUZETA

OBRANC 178

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.899 , NI

El 297.822 I El

DBocatoma D Marco Partidor DPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa CJAlcantarilJa

Dcompuerta Devolucion 0cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

o Existente

WProyectar

I 26-09-2005 I

Dcaida

D Revestimiento

Drranque

DrUberia

Quebrada La Vuelta del Tranque 1, muy problemática en años lluviosos aterrando el canal
con serios problemas.

OBSERVACIONES



CANAL IBUZETA

OBRA N° 179

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.859 I NI

El 297.667 I El
DBocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Deanoa OAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion [RJcruce Quebrada OSITon

o Existente

WProyectar

I 26-09-20051

Deaida

D Revestimiento

181

DTranQUe

Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Vuelta Tranque 2 , igual que la anterior, problemática en años lluviosos.

OBSERVACIONES



CANAL /SUZETA ITJExistente

o Proyectar

OBRA N° 180 I 26-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.990 ,
NI

El 297.568 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla DCaida DrUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento []]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este punto comienza obra proyectada de mejoramiento del canal, con una longitud de
1,400 metros.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

181

WExistente

o Proyectar

1 26-09-2005 I

183

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.056 I NI

El 297.456 I El

Dsocatoma D Mareo Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTunel

Deaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

Pretil de piedra recubierto por dentro del canal con cemento de un largo de 7 metros.

OBSERVACIONES

1 __



184

CANAL /BUZETA

182

[KJExistente

o Proyectar

I 26-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.038 I NI

El 297.330 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantariJla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada Dsrron

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTuberia

o Otro

Pretil de sacos con arena en el borde del canal con problemas de filtraciones con un largo de
8 metros, sector cabeza de cabro, y se observa bastante daño en el borde del canal por
conejos y chululos que provocan problemas.

OBSERVACIONES

1 _



185

CANAL ISUZETA

OBRA N° 183

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.906 I NI

El 297.264 I El

Dsocatoma DMan::o Partidor c:=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c:=JAlcantaril;a

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 !

DTunel

Dcaida

DReveStimiento

DTranqUe

DTUberia

[]]Otro

Pretil de sacos con tierra antes de una mampostería y a la salida, este sector se encuentra
en proyecto de mejoramiento.

OBSERVACIONES

1 _



---

DTUberia

DOtro

[KJTranQUe

WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 .

DTune,

DCaída

D Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 184

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.360 ,
NI

El 296.835
1 El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarílla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque intra predial ubicado a unos 30 metros del canal aproximados.

OBSERVACIONES

1 _



o Existente

WProyectar

I 26-09-2005 i

CANAL IBUZETA

OBRA N° 185

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.321 I NI

El 296.862 I El

Dsocatoma DMarco Partidor CJpuente

D Compuerta Admision Dcanoa CJAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

[gJOtro

Borde débil del canal con problemas de erosión y con problema grave en su futuro, a 5 mts
canal abajo un pretil de piedra revestido con cemento por el interior de una longitud de 10
metros de largo, su lado externo esta en forma rústica.

OBSERVACIONES

1 -----'



188

CANAL ISUZETA

OBRA N° 186

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.054
1 NI

El 296.887
1 El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

D Compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Deompuerta Devoluclon Dcruce Quebrada DSífon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

o Existente

ITJProyectar

I 26-09-2005 :

Drune'

Dcaida

DReveStimiento

Drranque

DrUberia

[]]Otro

Problema de filtraciones en este punto, especialmente cuando aumenta el caudal del canal,
ya que el borde es blando de tipo arenoso en este trayecto son varios punto de filtraciones,
hasta llegar a un pretil de piedras canal abajo, luego continua una mampostería de 4 metros
de largo para luego seguir canal rústico.

OBSERVACIONES



189

o Existente

[RJProyectar

I 26-09-2005 I

DTUberia

DTranqUe

Dotro
Dcaida

DRevestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 187

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.999 I NI

El 296.909 I El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente

DCompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

Deompuerta DevoJucion [KJcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebradilla Panguesillo 1 con nacimiento corto, 40 metros canal abajo se observa
socavamiento de bordes del canal y bastantes troncos de espinos dentro de este, que
provocan mal conducción del agua.

OBSERVACIONES

1 ------'



190

CANAL IBUZETA

OBRA N° 188

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.957 I NI

El 296.789 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

o Existente

WProyectar

I 26-09-2005 :

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

[R]Otro

Bordes socavados por acción del agua en varios metros y bordes débiles, se observa
muchos troncos de espinos y chilcas por el borde del canal por su interior.

OBSERVACIONES



191

WExistente

DTUberia

Dotro

DTranqUe

c=JProyectar

I 26-09-2005 I

Dcaida

00Revestimiento

~

CANAL /SUZETA

OBRA N° 189

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.773 I NI

El 296.896 I El

DBocatoma D Marco Partidor CJpuente

Deompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla

Deompuerta DevoJucion Deruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Obra en mampostería por ambos lados y con radier antes de cruce de quebrada Panguesillo,
El canal cruza la quebrada en tubo plástico corrugado empotrado en hormigón armado en
su inicio y salida yen cada unión de estos, los tubos están al descubierto en gran parte, a
15 metros canal abajo compuerta metálica, a 28 metros mas del tubo revestimiento.

OBSERVACIONES

1 _



192

CANAL ISUZETA o Existente

WProyectar

OBRA N° 190 I 26-09-2005 I
COORDENADAS INICtO TERMINO

NI 6.479.747 I NI

El 296.639 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=Jpuente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla Dcaida DTuberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSlfon D Revestimiento []]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedras con malezas y tierra, con problemas de erosión por el agua en sus bordes
con un largo de 20 metros aproximados.

OBSERVACIONES

1 _



193

CANAL /SUZETA

OBRA N° 191

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.705 I NI

El 296.624 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion WCruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebradilla Panguesillo 2, con problema de filtraciones.

OBSERVACIONES

ITJExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 I

DTune,

DCaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

1 _



194

CJEXistente

[TI Proyectar

I 26-09-2005 I

DTranQUe

DTUberia

[RJOtro

\
1

(

DCaida

DRevestimiento

CANAL IBUZETA

OBRA N° 192

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.739 I NI

El 296.595 I El
Dsocatoma D Marco Partidor DPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilJa

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bordes débiles socavado por caudal y troncos interiores en el canal y algunos pretiles de
piedras débiles.

OBSERVACIONES



WExistente

o Proyectar

1 26-09-2005 1

\
\

195

\

\

\

193

ISUZETACANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.824 I NI

El 296.449 I El

DBocatoma DMarco Partidor c=JPuente DTunel DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla DCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon D Revestimiento WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedra y saco con problemas de filtraciones, un pretil muy peligroso que puede
producir un corte en el canal.

OBSERVACIONES

1 _



WExistente

o Proyectar

126-09-2005 ,

CANAL /SUZETA

OBRA N° 194

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.831 I NI

El 296.409 I El

D8ocatoma D Marco Partidor c=JPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTuberia

[K]Otro

Pretil de piedras en mal estado, se observa bordes socavados producto de los troncos
interiores en el canal y daños de conejos, son bordes blandos arenosos.

OBSERVACIONES

1 _



WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 I

197

DTUberia

DTranQUe

DOtro

Dcaida

DReveStimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 195

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.490 I NI

El 296.575 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Deompuerta Admision Deanoa DA,cantarilla

D Compuerta Devolucion [8]Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada El Romero problemática en años lluviosos a 40 metros canal arriba mampostería
en borde del canal y 20 mts de la quebrada canal abajo pretil de piedras con tierra en regular
estado y con filtraciones con una longitud de 25 metros.

OBSERVACIONES

1 __



198

CANAL !SUZETA

196

\

WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.524 I NI

El 296.522 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAJcantarilla

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DReveStimiento

DTranQUe

DTuberia

o Otro

Pretiles de piedras con tierra de unos 5 metros de largo y otro pretil canal debajo de 8
metros de largo.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL 1BUZETA

OBRA N° 197

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.590 I NI

El 296.395 I El

DBocatoma D Marco Partidor [=:Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa [=:JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

í
\
¡,,

I

WExistente

o Proyectar

126-09-2005 ,

Dcaida

[K]Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

Obra proyectada con revestimiento de bordes en mampostería con una longitud de 1,500
metros.

OBSERVACIONES

1 ____
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 198

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.408 I NI

El 296.410 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion OOcruce Quebrada USifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[TIExistente

c:::=:J Proyectar

126-09-2005 I

DTune,

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTuberia

DOtro

Quebradilla Romero 2 problemática en años lluviosos aterrando el canal con lodo y gravas ,
a unos 50 metros canal abajo presenta erosión de bordes y a 60 metros mas abajo del canal
otra quebradilla chica.

OBSERVACIONES

1 _
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WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 I

CANAL !SUZETA

OBRA N° 199

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.327 I NI

El 296.185 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

D Compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion [:RJcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

Quebradilla Romero 3 problemática en años lluviosos embancando el canal con lodo y
gravas, además en este punto canal mas angosto de unos 2 mts de ancho aproximados.

OBSERVACIONES

1 _



202

WExistente

..,.-- -
/"I

c=J Proyectar

I 26-09-2005 I200

ISUZETACANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.142 I NI

El 296.110 I El
DBocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada DSifon

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebradilla El Chaguar ,de esta quebradilla canal arriba se observa erosión de bordes
producto del agua.

OBSERVACIONES

1_---



CANAL ISUZETA

201

WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 I

203

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.926 I NI

El 296.162 I El

DBocatoma D Marco Partidor CJpuente

D Compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

Pretil de piedras con tierra, con problemas de filtraciones a pesar que se encuentra revestido
con cemento con un largo de 17 metros y también se observa erosión en bordes.

OBSERVACIONES

1 _
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Druberia

Drranque

DOtro

UJEXistente

c::=JProyectar

I 26-09-2005 ¡

Drunel

Dcaida

DRevestimiento

fftJS~
)

.~ \ t
, 1,.
", ~ ¡ I

, \,

d'rrtV
/

CANAL ISUZETA

OBRA N° 202

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.880 I NI

El 296.060 I El
DBocatoma DMarco Partidor c=JPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion W Cnuce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebradilla El Lite, con problemas de aterramientos.

OBSERVACIONES

I



DTUberia

DTranqUe

DOtro

o Existente

[I]Proyectar

I 26-09-2005 f

Dcaida

o Revestimiento

205

,IN
\ \
\ I

¡

\ /

\
1

CANAL IBUZETA

OBRA N° 203

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.996 I NI

El 295.956 I El

Dsocatoma D Mareo Partidor C]puente

D Compuerta Admision Dcanoa C]Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada OSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bordes con problemas serios de socavamientos por la correntía del agua y por sus vueltas
del canal.

OBSERVACIONES

1 ------'
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CANAL /SUZETA

OBRA N° 204

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.849 I NI

El 295.849 I El

DBocatoma DMarco Partidor DPuente

Dcompuerta Admision DCanoa DA,cantarilla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

~Existente

[:R]Proyectar

I 26-09-2005 I

DTune,

Dcaida

o Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOlro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de sacos con arena en el borde del canal con problemas de filtraciones.

OBSERVACIONES



207

~Existente

WProyectar

126-09-2005 I

DTUberia

DTranqUe

DOtro

Dcaida

[gJReveStimiento

~ \ \
\

r.;r/r(..e

~ ; ~ ?
~

CANAL ISUZETA

OBRA N° 205

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.447 I NI

El 295.817 I El

DBocatoma DMarco Partidor [:=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Problemas de filtraciones por el borde del canal, en varios metros de longitud.

OBSERVACIONES

1'-----__----'
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CANAL /SUZETA

OBRA N° 206

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.325 I NI

El 295.784 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

D Compuer.a Devolucion Dcruce Quebrada DSífon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

CJExistente

WProyectar

I 26-09-2005 I

Drune'

Dcaida

[RJRevestimiento

Drranque

DTUberia

Problemas de filtraciones por bordes del canal , en este sector con bastante problemas de
daños de conejos, que tienen los bordes con bastantes cuevas.

OBSERVACIONES

1 __



CANAL 1BUZETA

OBRA N° 207

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.170 I NI

El 295.738 I El
DBocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

209

7

c=JExistente

[:=TIProyectar

I 26-09-2005 I

DTunel DTranQUe

Dcaida DTUberia

[KjRevestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este punto presenta problemas de filtraciones por bordes de canal y varios pretiles de
piedras, también bastante daño de conejos.

OBSERVACIONES

1 __



WExistente

o Proyectar

26-09-2005 I

DTranqUe

DTUberia

DOtro
Dcaida

[K]Reves'Jmiento

CANAL /SUZETA

OBRA N° 208

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.121 I NI

El 295.501 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Mampostería por ambos lados del canal, sin radier con un largo de 10 metros, también a 5
mts canal abajo otra mampostería junto a compuerta intra predial con una longitud de 10 mts
de largo.

OBSERVACIONES

1 _
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!,

DTranQUe

DTuberia

Dotro

\
\

o Existente

ITJProyectar

I 26-09-2005 i

Dcaida

[K]Revestimiento

\
!

CANAL ISUZETA

OBRA N° 209

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.975 I NI

El 295.468 I El

DBocatoma D Marco Partidor L=:JPuente

Deompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Problemas de filtraciones por bordes del canal. cuenta con una obra en mal estado.

OBSERVACIONES

11....-- _
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CANAL ISUZETA

210

(

1

\r:¡-------
) --.?~
~
¡,

WExistente

[::==JProyectar

I 26-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.943 I N!

El 295.418 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantariila

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada WSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Entrada al sifón en mampostería, en este punto cruza camino publico que une Socavón con
Caimanes.

OBSERVACIONES

I ~



213

OTranQUe

OTUberia

O Otro

\

WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 I

Ocaida

O Revestimiento

CANAL IBUZETA

OBRA N° 211

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.926 I NI

El 295.355 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=JPuente

D Compuerta Admision O Canoa DA,cantarilla

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Túnel rústico, con una altura aprox. de 4.0 m. desde el fondo a la clave, altura total 7 m.
Longitud aprox. de 16 m.

OBSERVACIONES

1 -1



214

CANAL ISUZETA WExistente

c=JProyectar

OBRA N° 212 I 26-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.699 I NI

El 295.372 I El

DBocatoma D Marco Partidor U Puente Drunel Drranque

Dcompuerta Admision Dcanoa UAlcantarilla Dca/da DrUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada USifon 00Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Mampostería de piedra a valle, longitud aprox. 8 m.

OBSERVACIONES



213

CANAL I_B_U_Z_E_T_A I WExistente

C]Proyectar

126-09-2005 I

215

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.521 I NI

El 295.350 I El

DBocatoma DMarco Partidor c:=Jpuente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Dcanoa c:=JAlcantarilla OCaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada OSifon D Revestimiento !ZlOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de descarga de tornillo y volante de regulación empotrada en muros de
mampostería.

OBSERVACIONES

1_---
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CANAL )SUZETA

OBRA N° 214

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.441 I NI

El 295.301 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[TIExistente

CJProyectar

I 26-09-2005 I

Drunel

Dcaida

o Revestimiento

Drranque

DrUberia

Dotro

Inicio mampostería de piedra ambos lados del canal, 30 m aguas abajo inicio tubería de 1.5
m. de diámetro.

OBSERVACIONES

I ----l
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WExistente

o Proyectar

I 26-09-2005 ,

DTranQUe

Dotro

Ocaida

[K]Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 215

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.442 I NI

El 295.235 I El
DBocatoma D Marco Partidor CJpuente

D Compuerta Admísion Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Final tramo con tubería spiropecc e inicio tramo canal revestido.

OBSERVACIONES

1 __
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CANAL IBUZETA

OBRA N° 216

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.856
1 I

El 295.147 I El

DBocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

WExistente

c:=JProyectar

I 27-09-2005 I

DTune,

Dcaida

00Revestimiento

DTranQUe

DTuberia

Dotro

Revestimiento a valle en una longitud de 7 m aprox. A unos 4 m aguas abajo sacos con
arena ubicados en la ribera derecha para evitar filtraciones en una extensión de 8 m aprox.

OBSERVACIONESIRevestir 8 m de talud a valle.
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 217

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.803 I NI

El 294.696 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

OJExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

DTune,

Dcaida

00Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Inicio mampostería de piedra a valle y con lozetas en el fondo de un ancho de 4 m aprox.
Altura canal 3.0 m, sección canal 4.5 m.

OBSERVACIONES

1 ------'
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CANAL ISUZETA

218

ITJExistente

c=JProyectar

I 27-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.852 I NI

El 294.534 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=JPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

[K]Otro

Compuerta desague ubicada en la ribera derecha, compuerta del tipo metálica con tomillo y
volante de regulación de un ancho aprox. de 1.40 m.

OBSERVACIONES

1 _
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-=

CANAL ISUZETA

OBRA N° 219

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.853 I NI

El 294.405 I El

DBocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c::::::JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

WExistente

o Proyectar

I 27-09-20051

DTune,

Dcaida

00Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Inicio canal revstido a ambos lados con una sección de 2.5 m y una altura de 1.5 m.

OBSERVACIONES

1 --------'



222

[TIExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

DTUberia

DTranQUe

Dcaida

DRevestimiento

CANAL IBUZETA

OBRAND 220

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.855
1 NI

El 294.352 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Inicio entubamientos para cruce de quebrada, tubería del tipo spiropecc de 2.0 de diámetro
con machones cada 5 m.

OBSERVACIONES

Algunos de estos tubos se encuentran rotos, hundidos o doblados por efecto del arrastre de
piedras en la quebrada.
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CANAL I_B_U_Z_E_T_A _

OBRA N° 221

[Z]Existente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

->

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1__6_"_47_7_._92_1_---', N1 ---'

El 294.396 I EI"-- ------'
D Bocatoma D Marco Partidor

Deompuerta Admision Dcanoa

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

IFinal del revestimiento canal.

OBSERVACIONES

O Puente

DAlcantarilla

DSifon

DTune,

Dcaida

00Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

1 --
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 222

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.998 I NI

El 294.604 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

[TIExistente

c=JProyectar

1 27-09-2005 I

DCaida

00Revestimiento

Drranque

Druberia

DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Inicio revestimiento a valle con una longitud aprox. de 10m. Altura de 1.60 m.

OBSERVACIONES

1 ------'



CANAL IBUZETA

223

o Existente

WProyectar

I 27-09-2005 I

225

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.994 I NI

El 294.697 ¡ El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantari,la

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA
Filtraciones lado valle en una tramo de 3 m.

OBSERVACIONES

IRevestir 10 m. de canal.

DCaida

DRevestimiento

Drranque

DTUberia

[R]Otro



226

---:;:.

/
!

WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

IN
\,
J

\ (
\ ,

\

\,
\ \

\ \

----------------------
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224

IBUZETACANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.477.971 I NI

El 294.727 I El

DBocatoma D Marco Partidor CJPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

Dcaida

o Revestimiento

Drranque

DrUberia

Datro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Inicio revestimiento de hormigón con un largo aproximado de 28 m. y una altura de 1.6 m.

OBSERVACIONES



CANAL ISUZETA

225

WExistente

o Proyectar

1 27-09-2005 I

227

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.126
1 NI

El 294.987 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

[}S]Revestimiento

DTranqUe

DOtro

Inicio revestimiento de hormigón a valle con una longitud aproximada de 10m.

OBSERVACIONES

1 ------'
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CANAL

OBRA N°

ISUZETA

226

\ '\
\ l

c::::JExistente

[TIProyectar

1 27-09-2005 I

\

!

COORDENADAS INICIO TERMINO

Nj 6.478.309 I NI

El 294.992 I El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

[gJOtro

Filtraciones a valle en una extensión aproximadamente de 4 m.

OBSERVACIONES

Revestir lado derecho en una longitud de 10 m.



CANAL !SUZETA

OBRA N° 227

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.342 I NI

El 294.999 I El

O Bocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

c=JExistente

WProyectar

I 27-09-2005 j

Ocaida

o Revestimiento

229

DTranqUe

DTUberia

DOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Inicio tramo con pretíles a valle de piedras, taludes demasiado bajos.

OBSERVACIONES

,Revestir unos 30 m. de canallada valle.



230

!

)

CANAL /SUZETA

OBRA N° 228

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.134 I NI

El 294.729 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

(
)

WExistente

c=JProyectar

I 27-09-2005 I

Dcaida

D Revestimiento

Drranque

DrUberia

Dotro

Túnel natural Rajo Las Lechuzas, salida del túnel natural con serios problemas de daños de
conejos y chululos en sus bordes con una longitud de 1,5 km aproximados.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

ISUZETA

229

WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

231

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.927 I NI

El 294.579 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=lpuente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=lSifon [K]Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en borde de canal en mampostería, a 50 mts canal abajo se observa daño de
conejos en sus bordes.

OBSERVACIONES



232

CANAL /BUZETA

OBRA N° 230

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.751 I NI

El 294.573 I El

DBocatoma O Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Ocanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

[KJExistente

o Proyectar

127-09-2005 I

Ocaida

WRevestimiento

OTranQUe

DTUberia

DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento de bordes del canal en mampostería con una longitud de 13 mts.

OBSERVACIONES



233

DTUbería

DTranQUe

Dotro

Dcaida

~Existente

[K]Proyectar

I 27-09-2005 1

D Revestimiento

~~k--~

\~~ ¡ /
--/ -1;. /

?
.~~

CANAL ISUZETA

OBRA N° 231

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.678 I NI

El 294.584 I El

Dsocatoma D Marco Partidor C]puente

Dcompuerta Admísion Deanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion [RJcruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Las Lechuzas 1, se toman coordenadas a unos 5 mts de distancias y canal abajo
se observa algunos pretiles de piedras aparente mente sin problemas.

OBSERVACIONES

1 _
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o Existente

DTUberia

DTranQUe

DOtro

I I

<~

~~ l~
, t
- ¡

!

ITJProyectar

I 27-09-2005 I

Dcaida

D Revestimiento

CANAL jSUZE A

OBRA N° 232

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.727 I NI

El 294.474 I El

DBocatoma D Marco Partidor Opuente

Dcompuerta Admision Deanoa OAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion 0cruce Quebrada OSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Las Lechuzas 2 con problemas de embancamiento del canal con lodo y gravas.

OBSERVACIONES
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[K]Existente

o Proyectar

I 27-09-2005 1

CANAL !SUZETA

OBRA N° 233

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.839 I NI

El 294.471 I El
Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

DCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

o Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Pretil de sacos con arena un sus bordes externos del canal, aparentemente no presenta
problemas, pero son bordes débiles.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL /BUZETA

OBRA N° 234

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.862 I NI

El 294.473 I El

O Bocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAJcantarílla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

Bordes débiles y fuertemente erosionados, bordes blandos arenosos y continua con daños
de conejos.

OBSERVACIONES

1'---- _
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WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

CANAL ISUZETA

OBRA N° 235

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.082 I NI

El 294.516 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

o Otro

Pretil de saco con arena, muro débil, a 30 mts canal abajo se observa pretil y bordes bajos
débiles.

OBSERVACIONES

Se recomienda una mampostería segura.
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CANAL !BUZETA

236

c:RJExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.686 I NI

El 294.166 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAJcantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Drune' Drranque

Dcaida DTUberia

[K]Revestimiento DOtro

En este punto se inicia obra de revestimiento de canal con una longitud de 1,500 mts, esta
obra será mampostería por un lado del canal.

OBSERVACIONES

1 __
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c=JExistente

'\
),
\

DOlro

DTUberia

DTranque

LRJProyectar

I 27-09-2005 I

DTune,

Dcaida

00Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 237

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.856 I NI

El 293.997 I El
Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilJa

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dentro de la obra proyectada se encuentra considerar bordes en mampostería y radier.

OBSERVACIONES

1 __
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CANAL lSUZETA

OBRA N° 238

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.858 I NI

El 293.968 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c:EJPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantariJla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

¡..

í
I
I
i
I

LRJExistente

c:=:JProyectar

j 27-09-2005 I

DTune,

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente rustico en regular estado, este es de palo de eucaliptus.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 239

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.974 I NI

El 293.782 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

D Compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Wcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 !

DTunel

Dcaida

D Revestimiento

DTranque

DTUberia

DOtro

Compuerta metálica de descanso empotrada en hormigón armado en buen estado, esta es
de tipo tomillo de 1 mts de ancho por 1,10 mts de alto , en este punto comienza obra en
mampostería en su borde hasta entrada la quebrada las Chilcas que cubre ambos lados
del canal.

OBSERVACIONES

I ~
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c=IJExistente

\

""I

DTranQUe

DOtro

00Tuberia

- -

---

c=JProyectar

I 27-09-2005 I

DTune,

Dcaida

D Revestimiento

CANAL jSUZETA

OBRA N° 240

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.478.973 I NI

El 293.732 I El
DBocatoma D Marco Partidor DPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion 00Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Las Chilcas , acá el canal cruza por tubería de plástico corrugada, en parte tapada
y al descubierto, la obra en hormigón armado esta en su entrada y salida como en la uniones
de cada tubo, esta tiene un radier de unos 30 mts de longitud.

OBSERVACIONES
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ITJExistente

o Proyectar

1 27-09-2005 I

CANAL ISUZETA

OBRAND 241

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.746 I NI

El 294.009 I El

Dsocatoma D Marco Partidor C]puente

Dcompuerta Admision Dcanoa C]Alcantarilla

00Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

Compuerta de descarga metálica tipo tomillo de un diámetro de 1 mts· por 1,10 mts de alto ,
empotrada en hormigón armado

OBSERVACIONES

1 _
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-
-
---

--

DTranQUe

Dotro

[KjTuberia

[K]Existente

o Proyectar

1 27-09-2005 I

DTune,

Dcaida

DReVeStimiento

CANAL /BUZETA

OBRA N° 242

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.741 I NI

El 293.981
1 El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Wcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada La Vaca Muerta, en este punto el canal cruza por tubo plástico corrugado, como
la anterior quebrada, la diferencia este esta tapado en su salida en mampostería y radier de
15 mts, por un borde tiene 7 mts de largo.

OBSERVACIONES

1 ----'



CANAL IBUZETA

OBRA N° 243

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.384 I NI

El 294.409 I El

Dsocatoma D Marco Partidor CJpuente

D Compuerta Admision Deanoa c=:JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada CJSifon

WExistente

o Proyectar

1 27-09-2005 I

DCaida

DReveStimiento

245

DrUberia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque intra predial, que esta a unos 80 mts del canal, tranque comunitario.

OBSERVACIONES
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 244

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.834 I NI

El 294.262 I El
DBocaloma D Marco Partidor DPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Q]Existente

CJProyectar

I 27-09-2005 I

Drune'

Dcaida

[R]Revestimiento

Drranque

DrUberia

En este punto continua otra obra de revestimiento de bordes del canal, para eliminar
filtraciones y pretiles de sacos con arenas, esta obra tiene una longitud de 1,760 metros.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 245

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.806 I NI

El 294.565 I El

Dsocatoma D Marco Partidor [KJPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c:=JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[TIExistente

c=JProyectar

I27-09-2005 I

DTune,

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Puente rústico de madera en regular estado de 1 mts de largo por 4 mts de ancho de
caprinos al campo.

OBSERVACIONES

1 __
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246

CANAL I_B_U_Z_E_T_A ---l1 c::KJExistente

c=JProyectar

I 27-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.481 I NI

El 294.758 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion 00Cruce Quebrada DSifon DRevestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebradilla Monroy, con algunos problemas de aterramiento del canal.

OBSERVACIONES

1 --



CANAL ISUZETA

OBRA N° 247

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.438 I NI

El 294.892 I El

Dsocatoma DMarco Partidor [==:JPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA,cantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretiles de piedras con tierra y montes en el borde del canal.

OBSERVACIONES

WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

Dcaida

WRevestimiento

249

DTranQUe

DTUberia

DOtro
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D Revestimiento

DTUberia

DTranqUe

i
¡

Dcaida

o Proyectar

I 27-09-2005 I

[K]Existente

I

/
t
f

f
f,
¡
!
(

I
CANAL /SUZETA

OBRA N° 248

COORDENADAS INICIO ERMINO

NI 6.481.847 I NI

El 294.941 I El

Dsocatoma D Marco Partidor Wpuente

Dcompuerta Admision Deanoa DAlcantarilla

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente rústico de palo en buen estado con un largo de 2,5 mts, por 4 mts de ancho.

OBSERVACIONES

1 _
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\'--------

Dotro
DTUberia

[KJTranQUe

WExistente

o Proyectar

127-09-2005 I

DTune,

DCaida

D Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 249

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.127 I NI

El 294.964 I El

Dsocatoma D Marco Partidor Dpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque intra predial ubicado a unos 10 mts del canal, sin uso aparentemente.

OBSERVACIONES

I -----J
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CANAL ¡BUZETA

OBRA N° 250

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.495 I NI

El 294.917 I El

DBocatoma D Marco Partidor Wpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada OSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

I \

) \
WExistente

c:::::JProyectar

I 27-09-2005 I

Drune'

Dcaida

D Revestimiento

Drranque

DrUberia

DOtro

Puente rústico en buen estado con palos de eucaliptus de 2,5 mts de largo por 4 mts de
ancho.

OBSERVACIONES

1 ___
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WExistente

L:=JProyectar

I 27-09-2005 !

DTranqUe

DTUberia

DOtro

\
\

DCaida

o Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 251

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.490 I NI

El 294.927 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Deompuerta Devolucion Dcnuce Quebrada c=Jsrron

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Mampostería por ambos lados del canal, junto con puente de palos y armazón de fierros, se
usa para transito vehicular, de una dimensión de 3,5 mts de largo por 6,5 mts de ancho.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 252

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.519 I NI

El 294.866 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DA'cantarilla

Dcompuer.a Devolucion [K]cruce Quebrada DSífon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

['LJExistente

o Proyectar

127-09-2005 I

DTune,

Dcaida

DRevestimiento

-

DTranQUe

[K]Tuberia

Quebrada La Yoly, en este punto el canal cruza por tubería plástica corrugada empotrada en
hormigón armado en su entrada como en su salida, además en todas las uniones de los
tubos con hormigón armado y con mampostería por ambos lados de 12 mts de largo.

OBSERVACIONES
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j

/

~
!,
\

\

CANAL ISUZETA

OBRA N° 253

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.593 I NI

El 294.889 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion OOcruce Quebrada DSifon

o Existente

WProyectar

I 27-09-2005 1

DTunel DTranQUe

Dcaida DTuberia

DRevestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Quebrada El Lite, problemática en años lluviosos, provocando aterramiento del canal, se
toman coordenadas a 6 mts de distancia por no tener acceso.

OBSERVACIONES

1 _



256

CANAL IBUZETA .. c=JExistente

WProyectar

OBRA N° 254 I 27-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.605 I NI

El 294.923 I El
DBocatoma OMarco Partidor O Puente OTUne!

Dcompuerta Admision Ocanoa DA,cantarilJa Ocaida

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSifon [R]Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bordes con pretiles de piedras y muy débiles, también pretiles de sacos con arenas, con
problemas de filtraciones.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL I_B_U_Z_E_T_A _

OBRA N° 255 I

[K]Existente

o Proyectar

1 27-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1__6_.4_8_3_.7_5_6__1 N/ ----J

El 295.001 I EI _
DBocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admísion Dcanoa

Dcompuerta Devolucion WCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c::::JPuente

c::::JAlcantarilla

DSifon

DCaida

DRevestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

Quebrada Huingan con problemas de aterramiento del canal en años lluviosos.

OBSERVACIONES



258

CANAL !SUZETA

256

WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.759 I NI

El 295.018 I El

Dsocatoma O Marco Partidor DPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada c::=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

IX]Revestimiento

DTranQUe

O Tuberia

DOtro

Pretiles de piedras y bordes socavados producto de la correntía del agua.

OBSERVACIONES

1 __
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DTUberia

DTranQUe

Dotro

WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

Dcaida

[R]Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 257

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.070 I NI

El 295.303 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa OAlcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada OSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretiles de piedras, con bordes angostos transformando bordes débiles.

OBSERVACIONES

1 _
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o Existente

ITJProyectar

I 27-09-2005 l

DTranQUe

DrUberia

DOtro
Dcaida

D Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 258

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.413 I NI

El 295.164 I El

Dsocatoma DMarco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion o Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebradilla Chica, con problemas de aterramientos, se toma coordenadas a 6 mts de
distancia.

OBSERVACIONES

I -----J
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WExistente

o Proyectar

127-09-2005 I

CANAL /SUZETA

OBRA N° 259

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.573 I Nj

El 295.010 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

D Compuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

G]compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

Compuerta de descargue frente a quebrada La Diuca. La compuerta es metálica de 1,20 mts
de ancho del tipo tomillo empotrada en hormigón armado.

OBSERVACIONES

1'---- _
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CANAL IBUZETA

OBRA N° 260

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.963 I NI

El 295.011 I El

DBocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa OAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada OSifon

c=JExistente

WProyectar

I 27-09-2005 I

Dcaida

W Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOtro

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

Bordes débiles y bajos, socavados también por la correntía de las aguas.

OBSERVACIONES

Se recomienda obra de mampostería en este como en varios sectores del canal
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'\

WExistente

\ ~-
~

DTUberia

DTranQUe

Dotro

CJProyectar

I 27-09-2005 I

DTUneJ

Dcaida

D Revestimiento

CANAL ISUZETA

OBRA N° 261

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.085 I NI

El 294.782 I El

DBocatoma DMarco Partidor c::Jpuente

D Compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion [8Jcnuce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada la Roca. Con problemas de aterramiento en años lluviosos, canal abajo bordes
socavados en forma peligrosa y débiles, 25 mts canal arriba pretiles de sacos de arenas con
unos 7 mts de largo.

OBSERVACIONES
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c=JProyectar

I 27-09-2005 I

CANAL ISUZETA

OBRA N° 262

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.182 I NI

El 294.679 I El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente

D Compuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

Deompuerta Devolucion 0cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[J[JExistente

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro

Quebrada El Quisco, canal arriba de la quebrada se observa bordes bajos y débiles.

OBSERVACIONES
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WExistente

o Proyectar

I 27-09-2005 I

DTranQUe

DTuberia

[gJOtro

Dcaida

D Revestimiento

CANAL IBUZETA

OBRA N° 263

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.289 I NI

El 294.702 I El

DBocatoma D Marco Partidor c:::=Jpuente

D Compuerta Admision Deanoa OAlcantaJilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada OSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Pretiles de piedra con un largo de 40 mts y bordes muy bajos sector población.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ISUZETA

OBRA N° 264

COORDENADAS INICIO ERMINO

NI 6.485.371 I NI

El 294.712 I El

Dsocatoma D Marco Partidor O Puente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[KJExistente

c:=JProyectar

l 27-09-2005 I

Drunel

DCaida

o Revestimiento

Drranque

Druberia

DOtro

Pretiles de piedras bajos el pretil tiene un largo de 13 mts, también canal se observa bordes
bajos frente a la población.

OBSERVACIONES
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DTranQUe

DTUberia

DOtro

WExistente

o Proyectar

[iS-09-200sl

Dcaida

[K]Revestimiento

CANAL !SUZETA

OBRA N° 265

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.472 I NI

El 294.693 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c==Jpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantariJla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bordes con pretiles de piedras y bordes débiles, siempre frente a la población de Limahuida.

OBSERVACIONES

I -----l
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CANAL ISUZETA o Existente

WProyectar

266 I 28-09-2005 IOBRANC

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_°_4_85_°_5°_4__1 N/ _

El 2940673 I El--I _

Dsocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision Dcanoa

Dcompuerta Devolucion [R]cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

¡auebradilla Puente verde.

OBSERVACIONES

O Puente

DA,cantarilla

DSifon

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

DOtro



CANAL IBUZETA
---------------

OBRA N° 267

WExistente

o Proyectar

I 28-09-2005 I

269

COORDENADAS INICIO TERMINO

NIL-__6_._4_85_"_76_3__1 NIL- _

El 294.697 I EIL.- ----J

Dsocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision Dcanoa

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[Pretil de piedra de 9 mts de largo.

OBSERVACIONES

c::Jpuente

DAlcantarilla

c::JSifon

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTuberia

[K]Otro

1 -



C]Existente

c=JProyectar

128-09-2005 I268

)SUZETACANAL

270

\ \ \
\ \ }

\
\ \\

I
\

\
\

C/1JV 44.-

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.827 I NI

El 294.681 I El

DBocatoma D Marco Partidor Dpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa DAlcantarilla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTuberia

IXIOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este punto termina sector de Limahuida.

OBSERVACIONES

1 ----'



OBRA N°
269

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.865 I NI

El 294.599 I El

Dsocatoma DMarco Partidor C=:JPuente

O Compuerta Admísion O Canoa C=:JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada C=:JSifon

CANAL
Isuzeta

\
\

c=JExistente

c=JProyectar

I 28-09-2005 I

DTunel

DCaida

O Revestimiento

271

o Tranque

o Tuberia

[2]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
En este punto comienza el sector de las cañas 1 y 2

OBSERVACIONES
Canal rústico con una dimension de 2 mts. De ancho Aprox.



272

CANAL

COORDENADAS

/BUZETA

270

INICIO TERMINO

LKJExistente

c==JProyectar

I 28-09-2005 I

N .....1 6_.4_8_5_.8_7_1 1 NI'- ---!

El 294.474 I EI~ --'
DSocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision DCanoa

Dcompuerta DevoJucion [Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

IQuebrada el Romero

OBSERVACIONES

ILOS mas grave son los rodados del cerro

[==:JPuente

[==:JAlcantarilla

[==:JSifon

DTune,

DCaida

DRevestimiento

DTranque

DTuberia

o Otro



CANAL

COORDENADAS

ISUZETA

271

INICIO TERMINO

LKJExistente

c:=JProyectar

I 28-09-2005 1

273

N 1L...- 6,_48_6_,O_4_8__-J1 NI ....J

El 294,317 I El.... _

O Bocatoma DMarco Partidor

OCompuerta Admision DCanoa

OCompuerta Devolucion WCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

lada. Caballo de P;edra

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

Dcaida

DRevestimiento

OTranqUe

OTUberia

o Otro

1 -



274

OBRA N°
272

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.397 I NI

El 293.815 I El

O Bocatoma O Marco Partidor c==JPuente

O Compuerta Admision O Canoa c==JAlcantarilla

DCompuerta Devolucion o Cruce Quebrada c==JSifon

CANAL
ISUZETA

)
/

~

c::=JExistente

L:DProyectar

I 28-09-2005 I

Dcaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Qda. Los muros con bastantes problemas para el canal

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

COORDENADAS

ISUZETA

273

INICIO TERMINO

c=JExistente

c=JProyectar

I 28-09-20051

N1.... 6°_4_86_°_43_4 ' N1.... --,

El 2930804 I E/ ---I

O Bocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision O Canoa

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

OBSERVACIONES

CJPuente

CJAlcantariila

CJSifon

DTunel

Dcaida

O Revestimiento

O Tranque

DTubena

ITJotro

Este prétil se encuentra a unos 25 mts. Canal abajo de la Quebrada los Muros



276

c=JExistente

C2S:JProyectar

I 28-09-2005 I274

ISUZETA
CANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_.4_8_6._46_1 ' NI _

El 293.120 I El _

DSocatoma O Marco Partidor [=:JPuente OTunel OTranque

DCompuerta Admision O Canoa [=:JAJcantarilla Ocaida DTuberia

DCompuerta Devolucion ~Cruce Quebrada [=:JSifon o Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Oda. Vuelta Reinaldo Pereira

OBSERVACIONES

Como todas las quebradas que envaucan el canal durante años buenos
foto: 8



CANAL

COORDENADAS

IBUZETA

275

INICIO TERMINO

~Existente

c:JProyectar

1 28-09-2005 I

277

NI S._4_8S_._3S_8 1 Nl ---'

El 292.464 I E/ _

O Bocatoma OMarco Partidor

Oeompuerta Admision OCanoa

OCompuerta Devolucion OCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

~Puente

~Alcantarílla

~Sifon

Ocaida

o Revestimiento

0TranQue

OTUberia

O Otro

Tranque intrapredial. posee un largo aprox. De 70 mts. Por unos 15 mts. De ancho.

OBSERVACIONES

Se encuentra ubicado a 10 mts. Aprox. Del canal en direccion hacia el norte.
foto: 9



278

CANAL

OBRA N°
\

COORDENADAS

)BUZETA

276

INICIO TERMINO

LKJExistente

CJProyectar

I 28-09-2005 I

N1 6._4_85_._88_4__---l1 NI..... _

El 292.304 I El ----'
O Bocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision Dcanoa

Deompuerta Devolucion ~Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Qda. Agua Buena

OBSERVACIONES

c=:Jpuente

c=:JAlcantarilla

c=:JSifon

DTunel

DCaida

D Revestimiento

DTranque

O Tuberia

O Otro

Esta Quebrada tiene un recorrido, desde donde nace, aterrando el canal en anos buenos

foto: 10



CANAL

COORDENADAS

IBUZETA

277

INICIO TERMINO

.----

[X]Existente

c=:JProyectar

I 28-09-20051

279

/

N1 6_0_48_5_09_2_3__...J1 N1 ---'

El 2920193 I E/ _

DBocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision Deanoa

WCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

C]Puente

C]Alcantarilla

C]Sifon

DCaida

O Revestimiento

DTranque

DTuberia

O Otro

Compuerta de descanso, empotrada en honnigon armado, compuerta metálica de 1 mt. Tipo tomillo

OBSERVACIONES

Este descanso cae a la quebrada agua buena
foto: 11



CANAL IBUZETA

278

LKJExistente

CJProyectar

1 28-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_.Á_.S_6_.0_0_6__......J/ N/ _

El 291.999 I EI ----'
O Bocatoma

DCompuerta Admision

DCompuerta Devolucion

DMarco Partidor

Dcanoa

DCruce Quebrada

[==:JPuente

[==:JAlcantarilla

[==:JSifon

DTunel

Dcaióa

DReveStimiento

WTranque

DTuberia

DOtrD
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque intrapredial, 90 mts. De largo por 20 mts. De ancho

OBSERVACIONES

foto 12



CANAL

COORDENADAS

/BUZETA

279

INICIO TERMINO

[TIExistente

c=JProyectar

I28-09-2005 1

281

N1,-__6_._48_5_.7_7_3 1 Nl ---J

El 291.812 I EI ----'
Dsocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision Deanoa

Dcompuerta Devolucion WCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Oda El Ahorcado
presenta bastantes problemas

OBSERVACIONES

C::JPuente

C::JAlcantarilla

C::JSífon

DTunel

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

Dolrc

El ancho de esta quebrada es de 10 mts. Aprox.

foto: 13



CANAL

COORDENADAS

IBUZETA

280

INICIO TERMINO

L:8:JExistente

L:8:JProyectar

I 28-09-2005 I

Nl 6_'4_85_'_8_18 1 NI _

El 291,725 I EI ----'
O Bocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision Dcanoa

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de piedra antiguo sin filtraciones

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

DTunel

DCaida

o Revestimiento

DTranque

O Tuberia

O Otro

Puede ser removido con crecida de la quebrada

foto: 14



283

Sin/Foto

CANAL

COORDENADAS

ISUZETA

281

INICIO

LKJExistente

c=JProyectar

1 28-09-2005 I
TERMINO

N1 6_._48_5_.4_5_0__-Jj N1 _

El 291.441 I E/ --J

Dsocatoma O Marco Partidor

Dcompuerta Admision DCanoa

Dcompuerta Devolucion [Z]cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Oda. Las Capachas

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

Dcaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

O Otro

Esta qda. Provoca envaucamiento y cae a la Oda. El Ouique, el muro del lado norte del canal esta de pretil de piedras

foto: 15



284

CANAL

OBRA N°

/BUZETA

282

~------

CKJExistente

c=JProyectar

! 28-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6._4_85_._09_3 1 NIL... -'

El 291.124 I Eie- --'

O Bocatoma O Marco Partidor

OCompuerta Admision Deanoa

OCompuerta Devolucion 0Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

OTunel

DCaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

O Otro

Qda el Quique, todo el paso por esta quebrada el piso del canal es de ladrillo y los bordes son de mampostería antigua

OBSERVACIONES

En este punto la Qda. Pasa por debajo del canal esta compuesta por pretil y obra de ladrillo con cemento

foto: 16, 17, 18.



CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

/BUZETA

283

INICIO

\

TERMINO

285

\~

\

'"",
¡

c:=JExistente

LKJProyectar

1 28-09-2005 I

N1 6_.4_85_°_57_1 1 NI _

El 291.042 I EI _
O Bocatoma O Marco Partidor

OCompuerta Admision O Canoa

Oeompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

C]Puente

C]Alcantarilla

C]Sifon

OTunel

Ocaiéa

O Revestimiento

OTranQUe

DTuberia

[UOtro

Pretil de piedra y tierra antes de elegir a una quebrada

OBSERVACIONES

sin filtraciones

foto 19



286

CANAL

OBRA N°

/SUZETA

284

c:==:JExistente

c::::KJProyectar

I 28-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N 1L- 6._4_8S_.S_7_9__.....:1 N1 __

El 291.032 I EI __
DBocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision DCanoa

DCompuerta Devolucion DCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Oda. El Descanso del Ouique

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

DTunel

DCaida

D Revestimiento

DTranQue

DTuberia

DOtro

No presenta problemas según el celador, ya que lo que arrastra lo bota en el descanso que esta a unos 30 mts. Canal abaje

foto: 20 Y21



CANAL
ISUZETA

285

CKJExistente

c=JProyectar

1 28-09-2005 I

287

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_._4_85_.6_2_2 1 NI _

El 291.018 I E1..... _

O Bocatoma O Marco Partidor

O Compuerta Admision DCanoa

DCompuerta Devolucion DCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c:=JPuente

c:=JAlcantarilla

c:=JSifon

DTunel

OCalda

OReveStimiento

DTranque

o Tuberia

o Otro

Descanso compuerta Metálica empotrada en hormigon armado

OBSERVACIONES

En este sector el canal tiene una profundidad de 2 mts. Aprox. En el cual se levanta un muro adentro del canal de
hormigon armado que sirve de cortina de contension, para evitar desvorde o derrumbes producto de la quebrada
foto: 22 y 23



[TIExistente

c=JProyectar

1 28-09-2005 I286

ISUZETA
CANAL

288
----""~~

')
\ \

;

/i

\
\.

(
) /"

-----.-/'

/"

~

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1
6._4_85_,_88_° 1 N I"- ...J

El 291.206 I EI"- _
Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente 0 Tunel DTranque

O Compuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla DCaida DTuberia

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon DRevestimiento DOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Túnel de madera empotrado en mampostería

OBSERVACIONES

En este sector el cerco es blando provocando derrumbes de piedra, este sector se llama el corte colorado
baa canaleta de hormigon armadopara desaguar cañada de agua del carro. Producto de las lluvias

fotos: 24 Y25



CANAL

COORDENADAS

IBUZETA

287

INICIO TERMINO

CKJExistente

c==JProyectar

1 28-09-2005 I

289

N1 6._4_86_.2_1_6 1 NI.... _

El 291.125 I EII... _

O Bocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision O Canoa

DCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

~Puente

c=:JAlcantarilla

c=:JSifon

DTunel

Dcaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

o Otro

Puente de madera de uso público para acceso al campo desde la poblacion

OBSERVACIONES

Foto 26



290

CANAL

COORDENADAS

/SUZETA

288

INICIO TERMINO

c==JExistente

CTIProyectar

128-09-2005 I

N1'- 6._48_6_.1_5_1__'-1 N , _

El 291.086 I EI ---J

O Bocatoma OMarco Partidor

OCompuerta Admision O Canoa

OCompuerta Devolucion OCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

Ocaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

O Otro

Este punto presenta peligro de enbancamiento del canal se puede derrumbar hacia la poblacion de las cañas 2

OBSERVACIONES

Foto 27



CANAL

COORDENADAS

IBUZETA.

289

INICIO TERMINO

c::RJExistente

c=JProyectar

I 28-09-2005]

291

NI 6._4_86_._09_4__.....1 NI ---'

El 290.877 I EI _
DBocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision Dcanoa

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c:::=JPuente

c:::=JAlcantarilla

c:::=JSifon

DCaida

D Revestimiento

0TranQue

DOtro

Tranque intrapredial ubicado a unos 6 mts. del canal

OBSERVACIONES

17 mts. de largo por 8 mts. Aproximado de ancho
foto 28



292

CANAL
!SUZETA

290

c=JExistente

IxlProyectar

i 28-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_._4_86_.0_5_3__-,1 N!L... _

El 290.753 I EI..... _
DBocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision Deanoa

DCompuerta Devolucion [KJcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

DTunel

Dcaida

DRevestimiento

DTranque

DTUberia

DOtro

Quebradilla la poblacion, arrastra sedimentos mineros provocando envancamiento del canal

OBSERVACIONES

foto 29



CANAL

COORDENADAS

IBUZETA

291

INICIO TERMINO

CK]Existente

[=:JProyectar

128-09-2005 I

293

N/:... 6_.4_86_._2_17 1 NI:... _

El 290.422 I El..... _

DBocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision DCanoa

DCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

DTunel

DCaida

DReveStimiento

o Tranque

DTuberia

DOtro

Tranque intrapredial de una distancia del canal de 5 mts.largo aprox. De 15 mts. por 15 mts. de ancho

OBSERVACIONES

foto 30



294

.,
CANAL

ISUZETA

OBRA N°
292

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.094 I NI

El 290.133 ,
El

Dsocatoma D Marco Partidor C]Puente

Deompuerta Admision Deanoa C]Alcantarilla

Deompuerta Devolucíon DCruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

\ )
\

c::JExistente

D::JProyectar

I 28-09-2005 I

DTunel

DCaida

DRevestimiento

DTranQue

DTuberia

00tro

Compuerta intrapredial que tiene filtraciones, el antes y el despues con un total de 10 mts. de largo

OBSERVACIONES

No tiene proteccion con hormigon armado



295

._-----

CANAL

COORDENADAS

ISUZETA

293

INICIO TERMINO

LKJExistente

c=JProyectar

I 28-09-2005 I

N 1L- 6._48_6_.0_9_3__...l1 N IL- -'

El 290.115 I E1 -,

O Bocatoma O Marco Partidor

DCompuerta Admision Dcanoa

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque intrapredial a unos 8 mts. del canal

OBSERVACIONES

foto 32

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

DTunel

Dcaida

DRevestimiento

[R]TranQUe

DTuberia

DOtro



296

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

IBUZETA

294

INICIO TERMINO

c:=KJExistente

c=JProyectar

128-09-2005 I

/

NI"- 6_.4_85_"_8_15 1 NI ----'

El 290.131 I EI"- ....J

O Bocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision DCanoa

DCompuerta Devolucion WCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c::=JPuente

c::=JAlcantarilla

c::=JSifon

DCaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTuberia

DOtro

Quebrada las minas, enbancamiento en años lluviosos

OBSERVACIONES

Foto 33



CANAL

COORDENADAS

ISUZETA

295

INICIO TERMINO

c=JExistente

LKJProyectar

I 28-09-2005 I

297

NI 6.485.708 I NI-----
El 289.884 I EII.- ....J

O Bocatoma OMarco Partidor

OCompuerta Admision Dcanoa

Ocompuerta DevoJucion DCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Mezeta del canal débil y baja pared norte

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

DTunel

Dcaida

o Revestimiento

o Tranque

O Tuberia

O Otro

En parte esta formado por prétil de piedra y champas
foto 34



298

CANAL
/SUZETA

296

\
\
\

!
I

\

LKJExistente

c:==JProyectar

I 28-09-2005 I

--
-

COORDENADAS INICIO TERMINO

N/ 6"_4_85_._67_6 ' Nl _

El 289.865 I EI ---'
OSocatoma O Marco Partidor

O Compuerta Admision O Canoa

OCompuerta Devolucion 0Cruce Quebrada

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

c=JPuente

c=JA1cantarilla

c=JSifon

DTunel

OCaida

D Revestimiento

DTranque

DTUberia

O Otro

Quebrada ayacucho y tuberia corrugada de plástico por donde pasa el canal

OBSERVACIONES

La tuberia de plástico en parte esta expuesta al sol con peligro de poca duracion termina con obra de mamposterla

foto 35, 36, 37.



299

---
[TIExistente

c=:JProyectar

I 28-09-2005 I

¡

297

ISUZETA
CANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_0_48_6_01_9_4__--'1 N1 _

El 2890564 I EI _
O Bocatoma DMarco Partidor c=JPuente DTunel 0Tranque

Deompuerta Admision DCanoa c=JAlcantarilla DCaida DTuberia

DCompuerta Devolucion DCruce Quebrada c=JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tranque intrapredial a 5 mtso del canal

OBSERVACIONES

foto 38



300

CANAL ISUZETA

298

CR:JExistente

c=JProyectar

I 28-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 60_4_86_0_11_6__-.;1 N1 _

El 2890391 I EI _

U Bocatoma

Ucompuerta Admision

UCompuerta Devolucion

U Marco Partidor

UCanoa

U Cruce Quebrada

c=JPuente

c=JA1cantarilla

c=JSifon

UTunel

Ucaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

Datro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Obra en mamposter¡a por ambos lados y con radier

OBSERVACIONES

foto 39



CANAL ISUZETA \; .

OBRA N°
299

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.969 I NI

El 289.441 I El
Dsocatoma O Marco Partidor c=JPuente

Dcompuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla

DCompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[TIExistente

c=::JProyectar

I 28-09-2005 I

DTunel

Dcaida

o Revestimiento

301

DTranque

DTuberia

WOtro

Compuerta de descanso del canal, obra realizada por Minera Los Pelamnbres

OBSERVACIONES

foto 40 Y41



302

CANAL

COORDENADAS

ISUZETA

300

INICIO TERMINO

CDExistente

c=JProyectar

J 28-09-2005 I

N1 6_.4_85_0_92_° 1 NI ----l

El 289.431 I EI _
O Bocatoma DMarco Partidor

O Compuerta Admision DCanoa

DCompuerta Devolucion 0cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Qdao El Peumo

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

OTunel

OCaida

o Revestimiento

OTranQUe

OTuberia

O Otro

El canal cruza esta quebrada por un tubo corrugado plástico afirmado entrada y salida con hormigosn armado
y en el centro de la quebrada el resto del tubo tapado con tierra y descubierto
la salida del tubo tapado con tierra y descubierto la salida del tubo termina con 10 mtso en mamposteria

foto 42 Y43



303

CANAL ISUZETA

301

I
(

/

í
/
j

j

t3=
)
,
\

UJExistente

c=JProyectar

I 28-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_._48_5_.9_6_6 1 NI _

El 289.304 1 EI _

Dsocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision Dcanoa

DCompuerta Devolucion DCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

UJPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

OTunel

Ocaida

o Revestimiento

DTranqUe

DTuberia

DOtro

Puente rustico de madera con tierra con 4 mts. de ancho por 3 mts. de largo

OBSERVACIONES

Puente intrapredial al campo

foto 44



304

CANAL

COORDENADAS

Isuzeta

302

INICIO TERMINO

~Existente

c=JProyectar

1 28-09-2005 I

N1,-__6_._48_5_.9_1_1__,-' N1 _

El 289.178 I EI _
DBocatoma DMarco Partidor

DCompuerta Admision o Canoa

DCompuerta Devolucion [2]Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c:=::J Puente

c:=::JAlcantariIJa

c:=::JSifon

DTuneJ

DCaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

DOtro

Oda. Washington, produce problemas de enbancamientos

OBSERVACIONES

foto 45



305

CANAL

OBRA ND

IBUZETA

303

~Existente

c=JProyectar

I 28-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N11- 6_.4_86_._°7_3 1 N1 _

El 288.878 I E11- _

DBocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision DCanoa

DCompuerta Devolucion WCruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Qda. Descanso viejo
problemático en años lluviosos

OBSERVACIONES

C=:JPuente

C=:JAlcantarilla

C=:JSifon

DTunel

DCaida

O Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

O Otro

termino sector cañas 2, solución un baden sobre el canal

foto 46



306

CANAL

COORDENADAS

304

INICIO

BUZETA

TERMINO

IxlExistente

I IProyectar

1 28-09-2005 I

NI 6_A_8_6_.5_6_9__......1 N1 ---'

El 288.764 1 EI ---'
c=:JBocatoma c=:JMarco Partidor c==Jpuente c=:JTunel c=JTranque

c=:Jcompuerta Admision c=:JCanoa

[KJCompuerta oevolucionc=:Jcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal Rustico

OBSERVACIONES

Inicio sector cañas 1
ultima foto

C]A1cantarilla

C]Sifon

c=:JCaida

c=:JRevestimiento

c=:JTuOeria

c=:JOtro



307

S inrr=oto

-

CANAL

305

BUZETA
"--_..;;.x~_-,IExistente

~======:..IProyectar

28-09-2005 i
COORDENADAS INICIO TeRMINO

N ,--1 ---'

El
------------'

288.166

6-486.529

-1c¡
!..-_--------

I
NI

!

c=Jaoeatoma "--_-,1Marco Partidor ¡-¡Puente r---lT .L--l-une¡

c=JCompuerta Admision c=Jeanoa "--_-<1Alcantarilla I 1,-,alca r-lTuberia

c=JCompuerta DevoiuCion! X ¡Cruce Quebrada ISifon
"----'

I 1Revestimiento c=JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

QuebradiHa de Amado í
presenta pocos problemas

OBSERVACIONES

foto 1



--::-- ,ti::: -
~~<-

308

CANAL

COORD¡:NADAS

306

iNICIO

BUZETA
....._--'-x-'--_-'I Existente

IProyectar
;::====~

28-09-2005

7ERMINO

287.875

N '-1 6_0_4_8_6_05_7_° -'

=1:.-._---------'

N.....I --'

=1'-----------
c=]8o::atoma 1 IMarco ?artidor ¡ I?uente !lTune!

l....----l

! J-L---J ¡ran::;ue

I ICompuer.a Admision ! ¡Canoa

c=JCom;Juerta Devolucionl X ICruce Quebrada

CARACT¡:R1STICAS DE LA OBRA

Quebradilia Amado 2

OBSERVACIONES

fote 2

____--'1 Alcantarilla

r==JSifor.

¡ lCaida

lIRevestiii":ie:1to

1 1Tuberia



CANAL

COORDENADAS

307

INICIO

BETA

TERM¡ O

L-._~x__....J1 existente

! IProyectaí

28-09-2005 f

309

N ....I 6_.~_.8_6_.6_~_.1__--,1 N ....l -"

El 286.993 El-I --'

c=JSocatoma ~r"...arcoPartidor 1 ¡Tune! ¡-----¡-
_1__t i í2:1~ue

c=Jcompuerta Admision ~Canca

c=Jecmpuerta DevoJucionj ICr.Jce Quebrada

CARAC-ER1STICAS DE LA OBRA

i ¡Alcantarilla

c=JSifon

¡ ¡Caida

I IRevestimiento

L---.JTuberia

i X 10tro

Compuerta de descarga tipo tomillo metslica en hOímigon annado 1,10 mts. de ancho

OBSERVACIONES

buen estado

foto 5



310

!=xistente
'--------'

/
,

,/
~........
~
;>

~~'-=-
---?

CANA

)( ¡P~oyectar

308 ! 28-oG-2005 I
COOR :NADAS INICIO -:-=~Ml O

'/ 6.486.626 NI
l..----_----!

286.932 =1
'-- ---l

li3ocatorr.a
'-----' '--_-'1Marco Partidor I ¡Puente 1 ¡Tunel '--_...JI 1:-ar.que

'--_.....1Compuer.a Admisior. c=--Canoa

1 lcompuerta Devolucion! X ¡Cruce Quebrada

1 IAlcantarilla

! !Sifon

I ICaida

! j;~evesti:niento

ITuberiaL.--_-'

¡OtroL.--_-'

CARACTERJSTICAS O: LA OBRA

Quebrcdilla Las I uf2s
Problemática.

oa5ERVACIO :5

foto 6



311

CANAL

OBRA N°
309

BUZETA
x

Ix!?royectar

i 28-09-2005 I
COORDENA AS IN!CIO TERMINO

-1
=1

¡
286.857

_1
-1
-1
'------------'

N:...I o_~._48_6_.6_~_17__---,1 N.....I -'

I
c=JBo:::a~Or:1a [:==JMarco ?a'iidor I IPuente 1 ITune! í lT:e:-:que

c=JCompuerta Admision ¡Canoa í ~Tuberia

¡ ¡Compuerta DevOl:.:ciO:l!XICruce Quebrada L==:JSifon I j;'{evestimiento i 1otro

CARAC ERlS I CAS DE LA OBRA

Quebradilla Las Tufas 1

OBSERVACIONES

foto 7



312

CANAL

OBRAN"

COORDENADAS

310

INICIO

6.486.771

3UZETA

TERMINO

:"-_,,,;,x"';'-'_.....llExistente

¡Proyectar

~2=8-0==9-=2=O=05~i

=....1 2_86_._89_8__---'

L-jiunellaocatorr:a
'----'

1 IMarco Partidor

El
~-------_ .....

¡ !Puente ~T:a"1que

,-_-,1Compuerta Admision I ¡Canoa

,-_...:1Compuerta DevoJucion! !cruce Quebrada

CARACTERlsTICAS DE LA OBRA

t==)A1cant2rilla

L.JSifon

ICaída'-_.....l

,--_...:1Revestimie:'1to

, /Tuber'.a

c=JOtro

I ranque intraprediai comunrtario de 72 parcelas de Las Cañas 1 y 2

OBSERVACIONES

Distancia desde ei canai 50 mts. aproximados
foto 8



313

~ J

/

/

CANAL

COORDENADAS

311

INICIO

BUZETA
l=xistente

'--------'

x IProyectar

28-09-2005 I
TERM!NO

N t...1 6_A_"8_6_"_83_9 --'

E 1 2_8_6_"9_2_8__----'

NIl...- ...J

c::=Jsocatoma I ¡Marco Partidor

c=JCompuerta Admision 1 ICanoa

c=Jcompuerta Devolucionc=Jcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pretil de madera

OBSERVACIONES

foto 9

c=JPuente

c=JSifon

ITuneJl...-_....!

c::=JCaióa

IRevestimiento'--_"""!

¡ iTrar.que

CQOtro



314

CANAL

COORDENADAS

312

INICIO

SUElA
x

~====~l~?royectar
I 28-09-2005 I

TEKMINO

6.486.436

286.462

NI
'--------------'

=1'-- ----l

I
El
--------------'

"'---¡Ieo A' ..1 l":1puerta cmrs!on

l...-_--:!Marco Partidor

¡Canoat.....-_-'

c='J?uente

¡ jAlcantariiia

L-jTunei

c=JCaióa

:..-_--,1 :ranque

I ' .
'--_--'1 I ~JDer.a

ICompuerta Devolucionl X ICruce Quebraóal.....-_"":

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

Oda, Agua Mala 1, produce enbancamiento

OBSERVACIONES

r---"is·L-I "on I IRevestimie:no

cana! de í ,5 mts. de ancho de ias I utas hacia ei canal agosto

roto 10



315

x

-----"'-.....

l
~----

BUZ=.'A
CANAL

313

~===~IProyectar

28-09-2005 (

COORDENADAS INICIO TERMINO

Nl-I 6_o4_8_6_oS_0_7 1 N...I ....;

El...I 2_8_6_o2_3_6__---../ E 1 ....:

c=JBocatoma ~_-,'Marco Partidor c=lPuente c=JTunel X 11r2nque

I ICompuerta Admisíon !Ieanoa I IAlcantarilia I ICaida c=lTubeMa

c=lCompuerta Devolucion....1 _--,ICn.lce Quebrada I ISifon 11Revestimiento I~
'----'

CARAC ERISTlCAS DE LA OBRA

Estanque intrapredia!
7 mtso del canal

OBSERVACIONES



316

CANA
3UZ::IA

:.-._~x:.-.._-,I::xistente

COORDENADAS

1

NI
I

t=1
-1

1

314

INICIO

5.486.:56

286.192

I?royectar

======~28-09-2005 I
TERMINO

¡
!\l. ¡_________....J

¡BocatomaL.-_-'

c::::Jeompuerta Admision

IMa:-co Partióo~
'-----"

l....-_-,!Canoa

t==]?uente

t==]Alcantariila

c:=JTunei

c=Jcaida

'--_.....,Tranque

,--_.....1Tubería

I lCompue:ta Devoluoionl X jC,Jce Quebrada

CARACTERlS leAS DE LA OBRA

Quebradilla Agua Mala 2

OBSERVACIONES

t==]sr.on -1--,'"' st"· •1 "eve Irmen,o lo:ro'--_.....

Se toman coordenadas a 6 mts.
:"os Pelambres coloco bordes para proteger dentro de la minera
roto 12



317

CANA

COORDENADAS

315

INICIO

BUZETA

------_ .

I...-_....;.X..:.-_~I ~xistente

¡Proyectar
~===~i 28-09-2005 1

TERMINO

6.486.158

286.127

NI'------------"
El'------------"

NI
'-----------'

fSocatorroa
'----'

1 IMarco Partidor ~PL!ente I ITunei
¡---j!..---J I ranque

'--_--"compuerta Admision c=JCanoa

,--_~lcompL!er.aDevOIL!Cionc=JCruce Quebrada

CARACTERl5TICAS DE LA OBRA

c=JAJcantarilla

c=JSifon

c=JCaid2

c=JRevestimiento

¡---¡T' .
~ uoena

¡--¡o-c:-o

Cruce de la línea ferrea de hormigon armado 3,5 mts. de ancho X 6 mts. de largo

OBSERVACIONES

Presenta base de mampostería
foto 13



318

CANA
3UZ::":"A

i::xistente
'--------'

COORDENADAS

.....-----:
1 13o=at::>ma

316

[NICIO

6.485.006

285.714

.....---¡
L-...J?uente

¡28-09-2005 I

¡ ITune! I IT:anque

L-jcompuerta Admision L-jCanoa

l ICoITli'uer.a DevO!uC!onc=Jcruce Quebrada

CARAC ERISTICAS Di:: LA OBRA

Bordes fuertemente canados por conejos

OBSERVACIONES

foto 14

c==JAlcan¡a:ilJa

C]Sifon

I ICaída

I IRevestimiento

c=::JTubena

I!Otro



CANAL

COORDENADAS

3í7

INICIO

BUZeIA

T::RMINO

___x__.....1Existente

¡ I~royec'"<ar
I 28-09-2005 I

319

Nl-I 6_0_48_5_0_98_2__---'1 NI'- ....l

El 2850704 I EI ----'
I ¡Bocatoma I IMarco Partídor I IPuente ! iTrar:c;ue

c=JCompuer.a Admísicn c=JCanoa

I lCom¡:luerta Devoíucionílcruce Quebrada

CARAC ERI5TICAS DE LA OBRA

Quebraéí!!a Los Molles

OBSERVACIONES

a 4 mtso se toman jas coordenadas

I !Aicantarilla

!ISifon

i jcaida

lIRevestimiento

c=:J ::lOer,a

! ¡o::-:::



320

!
1

~¡

CANAL

COORDENADAS

318

1 lelO

8UE"TA
!.-_..;.X~_--,lexistente

I jProyec+.ar

I 28-09-2005 1

TERMINO

285.318

N 1....,; 6_.<1_.8_6_.2_1_9__--'

I

El'------------'

I
N

... 1
cl
'-----------'

'--_.....!Compuerta DevOluC¡OnC]Cruce Quebrada

,--_....13o:::atc~a

iCornpuer.a Admision
'----'

,--_....1Merco Partidor

'--_.....leanoa

'--_.....1Puente

iAJcan:arilla!.-_......i

!Sifon!.-_......i

c=Jeaida

---
L-jRevestj:niento

'--_....JITranc;ue

Irubena'--_-1

____,-¡Otro

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Fin del cana!

OBSERVACIONES

Este termina en un tranque comunitario en el sector Los Molles, la entrada al tranque esta por una compuerta metáiice:
tipo tornillo de 1.5 mts. de ancho empotrada en mampostería
fotos 16, ~?, 18



Fichas de Terreno
Canal Aguas Claras de Salamanca

321



323

CANAL

OBRA N°

A
IN

,--_A_9"""U_8_S_C_18_r_8_S_d_e_S_8_18_m_8_n_c_8__1
x

I IProyectar

1 19-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N1..... 6_.4_8_1_,6_2_1 1 N1 _

El 314,223 I EI _
[2:=JBocatoma c=JMarco Partidor c=Jpuente c=JTunel CJTranqUe

c=Jcompuerta Admision c=Jcanoa

c=Jeompuerta Devolucio~Cruce Quebrada

c=JAlcantarilla

c=JSifon

c=Jcaida

c=JRevestimiento CJatro

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Bocatoma Nace directo del río choapa, sin patas de cabras ni obras manuales existentes,

en muy mal estado.

La bocatoma se localiza en el bajo la última población de Salamanca denominada

Aguas Claras, aproximadamente a 5,0 Km al (oriente, ) del centro de la ciudad de Salamanca.

OBSERVACIONES



Aguas Claras de Salamanca

324

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

2

INICIO

=====::::::::::::::::::::::::::::::::::: -------t= e::------------- ¿:,.,,,,,~----~-

x IExistente

IProyectar

;::1=9-=O=8-=20:::"OO-':~I
TERMINO

NII.... 6_A_8_1_,6_7_1 ' N...I _
El 314,251 I EI _

c=:JBocatoma c:=::J Marco Partidor c:=::JPuente c:=::JTunel c:=::JTranque

[ZJCompuerta Admision c:=::JCanoa

~compuerta Devolucio~Cruce Quebrada

c:=::JAlcantarilla

c:=::JSifon

c:=::Jcaida

CDReveStímiento c:=::JOtro

CARACTERJSTICAS DE LA OBRA

Canal rustico de 1,5 mts de ancho. Inicio del revestimiento

OBSERVACIONES



CANAL Aguas Claras de Salamanca

3

325

IxlExistente

I IProyectar

¡ 19-08-2005 1

=

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_.4_8_1_,6_9_6 1 Nlc... _

El 314,254 I E'-I _

c::::::::J Bocatoma c::::::::J Marco Partidor CJpuente C]Tunel c::::::::JTranque

[Z]Compuerta Admision c::::::::JCanoa

c:::KJCompuerta Devolucio;:::::::] Cruce Queb.-ada

c::::::::JAlcantarilla

CJSifon

C]caida

~Revestimiento

CJTUberia

CJOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son metálicas empotradas

en muros de hormigón,

OBSERVACIONES



Aguas Claras de Salamanca

326

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

4

INICIO

f

-
x IExistente

I IProyectar

1 19-08-2005 I
TERMINO

NIc.... 6_.4_8_1_,7_4_2__-'1 N/c.... ......J

El 314,254 I Ei'-- _

c=JBocatoma c==J Marco Partidor c==Jpuente c=:JTunel c=:JTranQUe

c=JCompuerta Admision c==J Canoa

c=JCompuerta DevoluciO~ Cruce Quebrada

c=:JAlcantarilla

c==JSifon

c=:Jcaida

c==JRevestimiento

c=:JTUberia

CR]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Fin del revestimiento, este posee un largo de de 15 mts. aprox. Desde la bocatoma,

el revestimiento se encuentra en buen estado.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

Aguas Claras de Salamanca

5

x IExistente

I IProyectar

I 19-08-2005 1

327

=

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI'- 6_A_8_1_,7_5_3 1 NI ---'

El 314,255 I EI'- --'
c=JBocatoma c=JMarco Partidor [==:J Puente c=JTranque

c=Jeompuerta Admisíon c=Jeanoa

c=Jeompuerta Devolucio~cruceQuebrada

[==:JAlcantarilla

[==:JSífon

c=Jcaida

c=JReveStimíento

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Aforo de 0,6 mts. De profundidad terminando en un marco partidor que se encuentra

en buen estado.

OBSERVACIONES



IxlExistente

I IProyectar

I 19-08-2005 I

328

CANAL

/!rJ (
i
\
)

(

r----¡ )

i~ ~_~I
I ~ ¿~N"7t. 11/

i~UI
, I
01

Aguas Claras de Salamanca

6

/
(
I
í,,,

Ir. Q

lit _~1a
I

¡ ~I
I I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_A_8_1,_8_13 1 Nil- --'

El 314,238 I E...I _
c==JBocatoma c:::JMarco Par'jdor C]Puente C]Tunel C]Tranque

c==JCompuerta Admision c:::JCanoa

c==JCompuerta Devolucio~ Cruce Quebrada

~AJCantarilla

C]Sifon

C]caida

C]Revestimiento

C]TUberia

C]Otro

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

El canal cruza por un sifón bajo la calle existente, es un by-pass de Minera Los Pelambres,

posee 13 mts. de largo por 7 mts de ancho, el diámetro de la tubería es de 1 mí.

aproximadamente,

OBSERVACIONES



Aguas Claras de SalamancaCANAL

COORDENADAS

7

INICIO

329

t I / !ti
I

I
¡

I I
/I

Ir I /

\

-¿A.-.I'~

X IExistente

I IProyectar

I 19-08-2005 I
TERMINO

NI-I 6_.4_8_1_'8_8_8 1 N11- _

El 314,155 I E11- _

C]soeatoma [==:JMarco Partidor c:2[] Puente c::::JTunel c::::JTranque

c::::J Compuerta Admision c::::JCanoa

c::::JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada c=::JSifon

c::::J Caida

c::::JRevestimiento c=::JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pasada del canal por Hotel Entre Ríos, sobre el existen dos puentes de madera de eucaliptos

para la pasada de vehículos, las coordenadas indican el inicio y final del canal

dentro del Hotel.

OBSERVACIONES



Fichas de Terreno
Canal Caracha

331



333

CANAL ¡CARACHA

1

UJExistente

c=JProyectar

I 18-08-2005 ¡

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.486 I NI

El 312.962 I El

[gJBocatoma DMarco Partidor c=]puente

Dcompuerta Admision O Canoa C=]Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bocatoma rústica de piedras, ramas y patas de cabras.

OBSERVACIONES

DTunel

DCaida

o Revestimiento

DTranque

DTuberia

O Otro

1 _
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(
}
f

i 1

CANAL ¡CARACHA

2

~Exjstente

CJProyectar

118-08-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.495 I NI

El 312.880 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

0compuer-.a Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

0Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTunel

Dcaida

DReveStimiento

DTranQUe

DTuberia

Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son metálicas empotradas en
muros de hormigón desde las compuerta comienzan un revestimiento terminando 20 mts.
mas al sur en un aforo y marco partidor. Que se encuentran en buen estado.

OBSERVACIONES
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CANAL 1CARACHA

3

~Existente

CJProyectar

I 18-88-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.490 I NI

El 312.861 I El

O Bocatoma DMarco Partidor C]puente

[RJcompuerta Admisíon Dcanoa C]Alcantarilla

[RJcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Drune'

DCaida

O Revestimiento

Drranque

Drubería

[RJOlrO

Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son metálicas empotradas en
muros de hormigón desde las compuerta comienzan un revestimiento terminando 20 mts.
mas al sur en un aforo y marco partidor. Que se encuentran en buen estado.

OBSERVACIONES

1 _
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, :

CANAL

OBRA N°

¡CARACHA

4

OJExistente

CJProyectar

I 18-08-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.371 I NI

El 312.510 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=:Jpuente

Dcompuer«l Admision Dcanoa c=:JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=:JSiíon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranque

[K]Tubería

Dolro

Entubamiento de 400 mts. a lo largo de toda la población El Faro de el Tambo, esta
presenta cinco cámaras de limpieza a lo largo de el, que con el paso del tiempo las
personas del lugar las han sacado.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ICARACHA

5

[TIExistente

c::=:JProyectar

118-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.254 I NI

El 312.170 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=]puente

DCompuerta Admision Dcanoa C=]Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=]Sifon

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

r CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Abovedado, se encuentra a 80 mts. desde la salida del entubado y comienzo del canal con
loseta.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ¡CARACHA

6

[::R]Existente

CJProyectar

í 18-08-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.128 I NI

El 310.160 ,
El

Dsocatoma O Marco Partidor C=:Jpuente

O Compuerta Admision Dcanoa C=:JAlcantarilJa

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada C=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

OTunel

Dcaida

[R]Revestimiento

DTranque

DTuberia

DOlro

Comienzo de canal con loseta esta se encuentra a 80 mts, del abovedado. La longitud del
canal con loseta existente es de 2.570 mts.

OBSERVACIONES

1 ----'
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CANAL ICARACHA

7

c==JExistente

[KJProyectar

I 18-08-2005 I

-

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.836
1 NI

El 309.599 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Drune'

Dcaída

DReveSlimiento

Drranque

Druberia

o Otro

A 200 mts. desde este punto de inicio es la presentación de un proyecto aprobado de 2.200
mts. de revestimiento que cubriría la mayor superficie con problemas de filtración.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL

Sin foto

¡CARACHA

8

Sin Monografía

[2[]Existente

c==JProyectar

I 18-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.718 I NI

El 309.678 I El

Dsocatoma DMarco Partidor CJpuente

O Compuerta Admision Dcanoa c==JAlcantarilla

Oeampuerta Devolucion O Cruce Quebrada CJSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Ocaiea

ORevestimiento

mTranQUe

OTuberia

O Otro

Tranque acumulador, este tranque sirve para la utilización de riego de 24 personas del
sector, en este lugar se necesita realizar un mejoramiento de compuertas y limpieza del
canal, el cana! llena este tranque y a! salir sigue su curso normal.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

Sin Foto

¡CARACHA

9

Sin Monografia

[TIExistente

c:=JProyectar

I 18-08-2005 1

341

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.687 I NI

El 309.663 I El

DBocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision 0canoa c=JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranque

DTuberia

Datro

9 Y 10: Canoa de hormigón armado que pasa por sobre la Quebrada de la Caballería,
existe un proyecto presentado este año para el revestimiento del canal hasta este punto, el
punto de inicio no se logra obtener por problemas de topografía en el terreno.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL

Sin Foto

¡CARACHA

10

Sin Monografía

[=:=J Existente

CRJProyectar

1 18-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

Nj 6.479.350 I NI

El 309.507 I El

Dsocatoma DMarco Partidor [::==JPuente

Dcompuerta Admision Dcanoa [::==JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada [::==JSiíon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTUberia

[K]Otro

Desde este punto hasta la desembocadura del canal a unos 500 mts. aproximado. se
encuentra un proyecto presentado para el revestimiento del mismo.

OBSERVACIONES

1 _



Fichas de Terreno
Canal El Boldo o Chuchiñi

343



CANAL ¡EL BOLDO

1

--~... --_. ---

Q:]Existente

c=:JProyectar

108-09-2005 I

345

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.822 I NI

El 312.133 I El

Wsocatoma DMarco Partidor C]puente DTune, DTranqUe

Deompuerta Admision Deanoa C]A1cantarilla Deaida DTUberia

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon DReveslimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Obra de toma rústica mediante piedras, ramas, montes y patas de cabra, ubicada en la ribera
norte del río Choapa y a unos 100 mts. aproximadamente del camino que une Salamanca
con Chuchiñi. Esta se encuentra ubicada en la caja del río chalinga, la anchura del canal es
de 4 mts aproximados.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ¡EL BOLDO

2

ITJExistente

c:=J Proyectar

I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.789 I NI

El 312.06 I El
O Bocatoma O Marco Partidor c=]pueme O Tune! DTranque

Dcompuer.a Admision Dcanca C=]Alcamarilla Dcaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=]Sifon O Revestimiento WOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Pata de cabra con piedra y nylon.. que se encuentra al inicio del canal para defender de
aguas lluvias. ya que las compuertas de admisión se encuentran a unos 450 mts canal
abajo aproximadamente.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 3

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.674 I NI

El 311.643 I El

Dsocatoma DMarco Partidor C]Puente

WCompuerta Admision Dcanoa C]A1cantarilla

W Compuerta DevoJucion D Cruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[TIExistente

c=JProyectar

I 08-09-2005 I

DTUneJ

Dcaida

DRevestimiento

,
¡

I

Drranque

DTUberia

DOtro

347

Compuertas de admisión y compuerta de devolución estas, son metálicas en buen estado y
se encuentran en obra de hormigón armado, con una entrada en mampostería para continuar
con mampostería con un largo de 8 mts y piso de cemento. A 14 mts de las compuertas
puente rústico de madera intrapredial.

OBSERVACIONES

1 ---'
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CANAL

OBRA N°

¡EL BOLDO

4

ITJExistente

c::=:JProyectar

I08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.687 I NI

El 311.595 I El
Dsocaloma O Marco Partidor C]puente DTunel Diranque

Dcompuerta Admision O Canoa C]AJcantarilla DCaida O Tuberia

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sífon D Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Aforador se encuentra en obra de mampostería con radier de cemento con un largo de 18
mts, este se encuentra de las compuertas a unos 48 mts aproximados.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL ¡EL BOLDO

OBRAN" 5

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.685 I NI

El 311.574 I El

Dsocaloma D f\¡'.arco Partidor IT]Puente

D Compuerta Admision Dcanoa CJAleantarma

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon

CARACTERlSTICAS DE LA OBRA

[TIExistente

c=JProyectar

I 08-09-2005]

Drune!

DCaida

DReVeStimiento

DTUberia

DOtro

349

Puente rústico de palos de eucaliptus con un largo de 2,5 mts por un ancho de 4 mts, A 11
mts canal abajo se encuentra cruce de tubo de PVC que conduce agua a terrenos
posteriores.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL

OBRA N°

lEL BOLDO

6

#If/
I~
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[TIExistente

c=JProyectar

¡08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.700 I NI

El 311.555 I El
Dsocatoma O Marco Partidor C]puente DTunel DTranque

Dcompuer.a Admision Weanoa C]A1carr.ariila Deaida O Tuberla

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canoa de hormigón armado intrapredial que conduce agua a terrenos posteriores.

OBSERVACIONES



CANAL IELBOLDO

OBRA N° 7

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.763 I NI

El 311.383 I El

Daocatoma DMarco Partidor O Puente

Deompuerta Admision Deanoa O Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada Ositon

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA

[J[JExistente

c=JProyectar

I 08-09-2005 I

DTunel

Deaida

D Revestimiento

DTranQUe

[gJTUberia

351

Tubo de PVC de un diámetro de 110 que también conduce agua a terrenos posteriores. A
10 mts canal abajo puente rústico de palos de eucaliptus de un largo de 3 mts por un ancho
de 4 mts

OBSERVACIONES

1 -----....
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CANAL )ELBOLDO UJExistente

c=JProyectar

OBRA N° 8 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.764 I NI

El 311.144 I El
DBocatoma D Marco Partidor c=]puente DTUneJ DTranque

D Compuerta Admision Wcanoa C=]A1cantarilla Dcaida o Tubena

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=]Sifon O Revestimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canoa de hormigón armado que cruza canal /levando agua de riego.

OBSERVACIONES

En este sector se observa canal con mayor grado de erosión hídrica.



CANAL /EL BOLDO
[TIExistente

[=:JProyectar

OBRA N° 9 I 08-09-2005]

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.737 I NI

El 311.027 I El

Dsocatoma DMarcO Partidor ITJpuente DTune, DTranqUe

Dcompuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla Dcaida DTUberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento DOlrO

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente rústico de tablones de un largo de 2,5 mts por 5 mts de ancho sirve para el cruce
peatonal y traslado de cosechas intrapredial. En este punto canal cuenta con un ancho
aproximado de 3,5 mts.

OBSERVACIONES

353



354

CANAL

OBRA N°

¡EL BOLDO

10

;

í l'. l

[KJExistente

CJProyectar

¡ 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.738 I NI

El 310.992
1 El

Oaocatoma O Marco Partidor c=JPuente OTunel DTranQUe

O Compuerta Admision Oeanoa O Alcantarilla Ocaida [KjTuberia

Ocompuert¡ Devolucion O Cruce Quebrada Ositon O Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tubería de PVC, conducción de agua de riego. Acá se observa bastante erosión lateral en
sus paredes son sectores pocos firmes ya que cruza por dentro de las parcelas. que hay
partes que sobre pasa los 3,5 mts de ancho.

OBSERVACIONES

1 -----'



355

---

DTranqUe

o Tuberia

~--------
[TIExistente

c=JProyectar

¡ 08-09-2005 I

Deaida

O Tunel

O Reveslimiento

CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 11

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.746 I NI

El 310.850 I El
O Bocaloma DMarco Partidor [::KJPuente

O Compuerta Admision Deanoa [:==JAJcanlarilla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada [:==JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Puente cruce camino intrapredial de palos de eucaliptus, ancho puente aprox. 4.0 mts. Con
4.0 mts. de largo.

OBSERVACIONES

1'----__-
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¡ 08-09-2005 I

DTranQUe

DOtro

[K]Tuberia

CKJExistente

c=JProyectar

D Revestimiento

Dcaida

CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 12

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.783 I NI

El 310.775 I El

Dsocatoma D Marca Partidor C]puente

D Compuerta Admision Dcanaa C]A1cantanl!a

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada C]s~on

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tubería corrugada. Metálica de un ancho de 7 mts, esta con entrada y salida de hormigón
armado.

OBSERVACIONES

1 _
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D Revestimiento

DTranqUe

Dotro
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I

[}[]Existente

CJProyectar

I 08-09-2005 I

\
\
I1

Deaida

DTune,

CANAL JEL BOLDO

OBRA N° 13

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.889 I NI

El 310.259 I El

DBocatoma DMarco Partidor . [X]puente

Deompuerta Admision Deanoa o Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón armado. En este punto el primer cruce de la carretera que une
Salamanca con IIlapel, con un largo de 15 mts por 4 mts de ancho, acá cruza en dirección
norte.

OBSERVACIONES

1 _
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O Tranque

O Otro

LRJExistente

c:=JProyectar

I 08-09-2005 I

Deaida

D Revestimiento

CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 14

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.939 I NI

El 309.717 I El

Dsocatoma O Marco Partidor [DPuente

Deompuerta Admision Deanoa C]AlcanrarilJa

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón armado. En este punto el canal cruza carretera por segunda vez con
dirección sur con un largo de 15 mts por un ancho de 4 mts, este cruce se produce a los
pies de la cuesta el Boldo, También desemboca quebrada cuesta el boldo.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL ¡EL BOLDO
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CDExistente

C]Proyectar

1 08-09-2005 I

359

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.922 I NI

El 309.714 I El

DSOC3toma DMarco Partidor c:=JPuente DTUne! DTranqUe

Deompuerta Admision Deanoa c:=JAlcantarilla DCaida DTUberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c:=JSifon [K]Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
A la salida lado sur el canal se encuentra con mampostería por ambos lados del canal con
un ancho de 1,50 mts.

OBSERVACIONES

1 __
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CANAL ¡EL BOLDO ITJExistente

c=JProyectar

OBRA N° 16 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.932 ,
NI

El 309.583 I El
Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente o Tunel o Tranque

O Compuerta Admision o Canoa OAlcantarilla o Caida o Tuberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada Ositon mRevestimiento o Otro

CARACTERIST1CAS DE LA OBRA

En este punto canal continua con mampostería solo con pared sur del canal con radier de
cemento, por pared norte bastante matorrales, con pared semirocosa y con caída
perpendicular al canal.

OBSERVACIONES

En este punto, siempre se produce embancamiento sobre todo en años lluviosos ya que se
encuentra al costado de la cuesta el boldo a unos 80 mts bajo el camino, lo que se debería
recubrir el canal toda el sector que va por la cuesta.



361

Dotro

1 08-09-2005 I

[TIExistente

CJProyectar

D Revestimiento

Ocaida

====:if'1!-tie~l¡i===::::::::

,_----'-'---'--~
~'-

CANAL "¡EL BOLDO

OBRA N° 17

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.892 I NI

El 309.315 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

D Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla

0Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de devolución metálica en buen estado cae al río en forma perpendicular
rústicamente, Acá comienza obra de mampostería solo pared sur del canal y con radier de
cemento.

OBSERVACIONES

1'--- -
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CANAL ¡EL BOLDO

18

~o.

_Pc~

ITJExistente

I IProyectar

I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.886 I NI

El 309.213 I El
Dsocaloma D Marco Partidor c=JPuente

D Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada []JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Drune!

Dcaida

D Revestimiento

Drranque

DrUberia

DOtro

Quebrada El Durazno, canal pasa por sifón de cemento con un largo de 14 mts con una
anchura de 2 mts, continua obra solo con pared sur del canal en mampostería.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 19

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.839 I NI

El 308.933 I El

Dsocaloma O W.arco Partidor C]puente

O Compuerta Admision Deanoa C]Alcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon

[TIExistente

c=JProyectar

¡ 08-09-2005 I

O Tunel

Deaida

[K]Reveslimiento

O Tranque

DOlrO

363

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en mampostería pared sur del canal y con radíer de cemento.

OBSERVACIONES

1 __
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CANAL /EL BOLDO CKJExistente

[:==J Proyectar

OBRA N° 20 1 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N/ 6._4_8_2_.844__----<1 NI .....J

El 308.925 I EL-I --'

o Bocatoma D Marco Partidor

D Compuerta Admision D Canoa

o Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

I F;n de obra de mamposter;a nueva

OBSERVACIONES

c=J?uente

c=JAlCantanlla

c=JSifon

DTUneJ

Dcaida

W Revestimiento

oTranqUe

DTUberia

O Otro

1 -



[J[JExistente

CJProyectar

I 08-09-2005 I

CANAL IELBOLDO

OBRA N° 21

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.789 I NI

El 308.728 I El

Dsocaloma o Marco Partidor o Puente

O Compuerta Admision o Canoa [=:JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion mCruce Quebrada [=:JSifon

/

f
l
~

~

I

O Tunel

DCaida

o Revestimiento

¡

O Tranque

O Tubería

Dotro

365

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada La Achupalla el canal esta cubierto en hormigón armado bajo este en
mampostería, tiene un largo de 4 mts por 2 mts de ancho.

OBSERVACIONES
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CANAL ¡EL BOLDO ITJExistente

I IProyectar

OBRA N° 22 1 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.770 I NI

El 308.617 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente Drune! DTranqUe

D Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla Deaida DrUberia

[RJcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento [RJ0tr0

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Fin de obra antigua junto con la compuerta de devolución de latón en buen estado, esta
descarga al río en forma rustica y con pendiente, también comienza nuevamente obra mas
nueva siempre por pared sur del canal.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL IEL BOLDO

OBRAN" 23

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.763 I NI

El 308.600 I El
DSocatoma D Marco Partidor c=JPuente

Deompuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

ITJExistente

c=JProyectar

I 08-09-20051

DTUnel

Deaida

WRevestimiento

DTranqUe

DTUberia

Dotro

367

Revestimiento obra nueva en este punto se instalara otra compuerta de devolución en el
canal para facilitar limpieza de este.

OBSERVACIONES
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CANAL IEL BOLDO
---------------'

OBRA N" 24

OJExistente

c:=JProyectar

I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

308.479

N L.1__6._4_82_._7_13_----J1 N 1__6_.4_8_2_.6_4_5__

El 308.437 I El
'---------'

D Bocatoma DMarco Partidor

D Compuerta Admision D Canoa

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Puente

DA,cantarílla Deaida

D Revestimiento

DTranqUe

DOtro

Túnel en roca natural del cerro con una longitud de 5 mts de largo.

OBSERVACIONES
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DTranque

O Tuberia

DOlro

ITJExistente

CJProyectar

I 08-09-2005 I

WRevestimiento

DCaida

/
./,-
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CANAL ¡EL SOLDO

OBRA N° 25

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.869 I NI

El 307.539 I El

o Bocatoma Dlv'.arco Partidor c=Jpuente

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantanlla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada OSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Fin de obra nueva en mampostería, junto en el puente que cruza la carretera por tercera

vez, Carretera que une a Salamanca con lIIapel, este puente es de hormigón armado.

OBSERVACIONES

1 -
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CANAL ¡EL BOLDO

26
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ITJExistente

c=JProyectar

08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.862 I NI

El 307.549 I El

Osocatoma DMarco Partidor [TI?uente O Tune! I ITranque

O Compuerta Admision Dcanoa c:==JAlcantarUla OCaida DTUberia

Ocompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c:==JSifon O Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente con 14 mts de largo por 4 mts de ancho, a 33 mts de la salida del cruce baja
Quebrada La Higuera con caída directa al canal, de este punto el canal pasa por fuera de los
predios.

OBSERVACIONES

1 -



CANAL IEL BOLDO

OBRAN· 27

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.892 I NI

El 307.493 I El

o Bocatoma O Marco Partidor c=:JPuente

Deompuerta Admision Deanoa c=:JAlcantanlla

[gJcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

'\

",,\
\" \

\. ;
\ ..,,\.
\
\,\ '\

\

[R]Existente

c:=:JProyectar

I 08-o9-2005J

Dcaida

O Revestimiento

DrUberia

DOtro

371

Compuerta de devolución empotrada en hormigón armado, compuerta metálica en buen
estado, acá comienza nuevamente el canal en forma rústica.

OBSERVACIONES

1'----- _
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CANAL ¡EL BOLDO [TIExistente

c=JProyectar

OBRA N° 28 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.946 I NI 6.482.943

El 307.302 I El 307.227

Osocaloma O Marco Partidor O Puente OTunel o Tranque

O Compuerta Admision Oeanoa DAlcantarilla Ocaiea O Tuberia

Ocompuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSffon [K]Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en mampostería por pared sur del canal y con radier de un ancho de 1,5 mts
de cemento, el largo de esta obra es de aproximadamente de 85 mts.

OBSERVACIONES
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CANAL ¡EL BOLDO CJExistente

[1[]Proyectar

OBRA N° 29 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.018 I NI 6.482.987

El 307.060 I El 307,067

Dsoeatoma DMarco Partidor [:=Jpuente DTune, DTranqUe

D Compuerta Admision Deanoa [:=JAlcantarilla DCaida DTuberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada [:=JSífon D Revestimiento lZIotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Filtración del canal por pared sur de este.

OBSERVACIONES

Importante realizar obra de mampostería con radier de cemento.
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CANAL ¡EL BOLDO l.
IT]Existente

c=JProyectar

OBRA N° 30 J 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.090 I NI

El 306.921 I El

D5ocatoma D Marco Partidor O Puente OTunel DTranQUe

D Compuer.a Admision DCanoa DA'cantarilia O Caida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSifon o Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento de la pared sur del canal de hormigón armado, este se encuentra en regular
estado con trizaduras, tiene un largo de 10 mts, no presenta filtración por el momento.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL ¡EL BOLDO [TIExistente

c=JProyectar

OBRA N° 31 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.173 I NI 6.483.564

El 306.822 I El 306.627

Dsocatoma DMarcO Partidor ~puente DTune, DTranQUe

Deompuerta Admision Deanoa ~A1cantariJla Deaida DTUberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada ~sifon WReveSlimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en loseta por ambos lados del canal y radier de cemento, esta obra fue
realizada el año 2004, y además se encuentra mensurado para continuar con revestimiento
agua abajo del canal.

OBSERVACIONES

1 _

375



OBRA N° 32

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.610 I NI

El 306.595 I El

Dsocatoma DMarco Partidor L::]puenle

D Compuerta Admision Dcanoa L::]A1cantarilla

D Compuerta DevoJucion D Cruce Quebrada L::]sifon

376

CANAL ¡EL BOLDO C:=JExistente

[1]Proyectar

I 08-09-2005 ,

DTune,

Dcaida

D Revestimiento

DTranque

DTUberia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal continua en forma rustica desde este punto, con una anchura de 4 mts.

OBSERVACIONES

1 _



{

I

1
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CANAL ¡EL BOLDO [2[]Existente

c::JProyec'.ar

OBRA N° 33 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.483.909 I NI 6.483.922

El 305.952 I El 305.985

Dsocatoma O tv'.arco Partidor [:=Jpuerne O Tunel O Tranque

O Compuerta Admision Deanoa [:=JAJcarllarilla OCaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [:=JSifon O Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones en pared sur del canal de un largo de 30 mts, A 12 mts canal abajo puente
rústico de paso peatonal.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

LKJProyectar

OBRA N° 34 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.026
1 NI 6.484.037

El 305.994 I El 305.982

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente O Tunel O Tranque

Deompuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla Dcaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon O Revestimiento [}[Jotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtración por pared sur del canal, el problema de filtración cubre un largo de 15 mts canal
abajo sector el mirador, también cruza puente peatonal rustico que conecta con el campo.

OBSERVACIONES

Realizar mejoramiento en obra de mampostería.



CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

[KJProyectar

OBRA N° 35 í 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.284 I NI 6.484.236

El 306.156 I El 306.198

Dsocatoma o Marco Partidor C]puente O Tunel DTranque

O Compuerta Admision Deanoa C]A1cantarilla Deaida O Tuoeria

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon O Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones por pared del canal compuesta con piedras y tierra con montes, fuerte erosión
hídrica en sus paredes y tiene una anchura de 4 mts.

OBSERVACIONES

Realizar obra en mampostería para mejor el borde del canal.
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CANAL ¡EL BOLDO [=:JExistente

UJProyectar

OBRA N° 36 I 08-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.366 I NI 6.484.366

El 306.300 I El 306.299

Dsocatoma O Marco Partidor O Puente O Tunel O Tranque

O Compuerta Admision O Canoa OAlCantarUla Dcaida O Tuberia

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada OSiton O Revestimiento mOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones de pared del canal, el muro esta compuesto de piedras y tierra con montes.

OBSERVACIONES

Realizar obras de mejoramiento en mampostería.



CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 37

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.586 I NI

El 306.496 I El

O Bocatoma O Marco Partidor C=:JPuente

O Compuerta Admision Deanoa C=:JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion o Cruce Quebrada C=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c::=JExistente

[J[JProyectar

I 08-09-2005 1

Deaida

o Revestimiento

DTUberia

DOtro

381

Quebrada Rinconada los Pequeños, muy problemática en periodos de años lluviosos tiene
caída directa al canal, y continua fuerte erosión del canal en sus bordes.

OBSERVACIONES

Se plantea una solución colocar un badén sobre el canal.



382

CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

[TIProyectar

OBRA N° 38 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.721 I NI 6.484.686

El 306.055 I El 305.994

O Bocaloma O Marco Partidor O Puenle OTunel OTranqUe

O Compuerta Admision O Canoa OAle3ntarilla Ocaida O Tuberia

Dcompuerta DevoJucion O Cruce Quebrada OSifon O Reveslimiento mOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones por pared sur del canal estas son de piedras con tierra con montes y a 2 mts se
encuentra un contra desagüe rustico, también a 30 mts canal abajo otra filtración. Los bordes
son arreglos rústicos que se han realizado al canal.

OBSERVACIONES

Requiere un mejoramiento en mampostería de su borde.
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CJExistente

[Z]Proyectar

1 08-09-20051

DTUberia

DTranque

'//:

Dcaida

D Revestimiento

CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 39

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.771 I NI

El 305.822 I El
DBocatoma D Marco Partidor c=J?uente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcamarilla

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Bordes muy débiles presenta el canal en este punto. bordes muy bajos. con socavamiento
del piso producto de su erosión hídrica, a 20 mts del termino del problema cruza puente de
servicio para agua potable y 2 Tubería con agua.

OBSERVACIONES

Realizar levantamiento de bordes ya que se encuentra justo en una curva del canal cuyo
caudal es fuerte cuando se aplica el volumen de agua del canal puede causar desbordes
afectando predios colindantes.
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CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

[TIProyectar

OBRA N° 40 I 08-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.846 I NI

El 305.798 I El

Di3ocatoma O Marco Partidor c=Jpuente DTunel DTranque

Dcompuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla Dcaida O Tuberia

Decmpuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento I X IOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones de la pared sur del canal, el borde esta arreglado con un pircado de piedras y
rellenado con tierra y montes el largo del problema son de 6 mts.

OBSERVACIONES



CANAL I_E_L_B_O_L_D_O -'

OBRA N" 41

CJExistente

[L]Proyectar

1 08-09-2005 I

385

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1.....__6_._48_4_.9_3_0_--l1 N1 __6_._4_84_._97_8__

El 305.935 I EI __30_6_.0_4_7__

O Bocatoma O Marco Partidor

o Compuerta Admision Deanoa

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=]Puenle O Tunel DTranque

C=]A1canlarala Deaida O Tuberia

c=]Sifon O Revestimiento [K]Otro

Bordes débiles, borde muy bajos pared sur del canal, con fuerte erosión el peligro mas grave
que a los pies del canal se encuentra una población.

OBSERVACIONES

Necesita una reparación con mampostería y levantamiento de los muros.
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CANAL /EL BOLDO L:::JExistente

[:gJProyectar

OBRA N° 42 1 08-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.168 I NI 6.485.171

El 306.149 I El 306.212

Dsocatoma D Marco Partidor c=J?uente DTune, DTranQUe

Dcompuerta Admision Deanoa c=JAlcantanlla Dcaida DTUber.a

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento o Otro

CARACTERI5TICA5 DE LA OBRA

Filtraciones borde sur de canal, formados con piedras y tierra con montes y bordes
delgados.

OBSERVACIONES

Reparación con mamposteria para engrosar bordes.



CANAL ¡EL BOLDO c:=JExistente

[TIProyecta

OBRA N° 43 iOS-09-200S I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.217 I NI

El 306.228 I El

DBocatoma D Marco Partidor C]puente DTune, DTranqUe

D Compuerta Admísion Deanoa C]Alcantarilla Deaida DTUber'.a

D Compuerta Devolucíon D Cruce Quebrada C]Sifon D Revestimiento [K]otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Debilitamiento de bordes del canal pared norte muestra bordes angostos y bajos, canal
continua su forma rústica.

OBSERVACIONES
Reparación debe ser en obras de mampostería.
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CANAL ''-E_L_B_O_L_D_O ----J

OBRA N° 44

c=JExistente

UJProyectar

1 08-09-2005 ,

COORDENADAS INICIO TERMINO

N 1__6_.4_8_5_.2_5_°_---,1 N 1__6_.4_8_5_.2_2_2_---,

El 306.333 I EI 3_06_.3_7_4__

Daocatoma O Marco Partidor

Deompuerta AdmlSion O Canoa

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=Jpuente

DAlcantarilia

DSifon

O Tunel

Dcaida

O Revestimiento

O Tranque

[]Tuberia

[K]Otro

Filtraciones estas se encuentran pasada la compuerta intrapredial, esta conformado su borde
de piedras con tierra y montes, estas filtraciones se producen a los predios colindantes al
canal.

OBSERVACIONES
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N

CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

ITJProyectar

OBRA N° 45 108-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.161
1 NI 6.485.149

El 306.703 I El 306.673

Daocatoma DMarco Partidor c:=:::J Puente DTUne! O Tranque

Deompuerta Admision Deanoa c:=:::JAlcantarilla Dcaida O Tuberia

Deompuerta Devoluc:ion D Cruce Quebrada c:=:::JSifon O Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Debilitamiento de pared norte del canal, fuerte erosión del agua en los bordes del canal,
que son algo mas del tipo franco arenosas lo que transforma bordes blandos.

OBSERVACIONES

También es recomendable obra en mampostería obra que los regantes prefieren.
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c:::JExistente

[Z]Proyectar

I 08-09-2005 I

CANAL /EL BOLDO

OBRAND 46

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.113 I NI

El 306.833 I El
DBocatoma DMarco Partidor C]puente

Dcompuer.a Admision Deanoa C]Alcantarilla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada C]Sifon

CARACTERlSnCAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTranQUe

W Otro

Filtraciones por pared norte del canal en estos sectores presenta suelos blandos arenosos,
lo que perjudica los bordes del canal mas con el caudal de agua que lleva el canal unos 800
litros por segundo en pleno periodo dato por el Vicepresidente del canal Jorge Cortes.

OBSERVACIONES

1 ----'



CANAL ¡EL BOLDO

OBRAN" 47

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.038 I NI

El 307.027 I El

O Bocatoma O Marco Partidor [:J?uente

Deompuerta Admision Deanoa [:JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JExistente

[2[JProyectar

, 08-09-2005 I

Deaida

DReVeStimiento

O Tuberia

WOtro

391

Apozamiento de agua por problema de piso del canal muy alto y debido a esto se produce
derrame de agua al costado derecho ya que prácticamente no tiene borde. antes del puente.
Este es de base de hormigón armado y madera de 4 mts de largo por 6 mts de ancho este
es de uso publico paso vehicular que conecta con el sector interior secano de Quilmenco.

OBSERVACIONES

Plantean un rebaje de piso y mejorar el borde del canal.
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CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

c=JProyectar

OBRA N° 48
108-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.046 I NI

El 307.035 I El
Osocatoma O Marco Partidor [=:=JPuente O Tunel O Tranque

Ocompuer.a Admision Oeanoa [=:=JAJcantarilla Oeaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [=:=JSifon O Reveslimiento Wütro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Obra nueva proyectada para estos meses Septiembre 2005 adelante será recubierta con
Loseta por ambos costados.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

OBRA N°

¡EL BOLDO

49

)
I
\

1

[TIExistente

[:==JProyectar

l·09-09-2005 I

393

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.098 I NI

El 307.128 I El

Dsocatoma D Iv'oarco Partidor c=JPuente DTuneJ DTranqUe

Deompuerta Admision Dcanoa c=JAlcanlarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Tierras Muertas sector Quilmenco cruza sobre canal por badén de hormigón
armado.

OBSERVACIONES
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CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 50

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.651 I NI

El 307.248 I El

D6ocatoma D Marco Partidor L=:Jpuente

D Compuerta Admision Deanoa L=:JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada L=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Quilmenco, sector en obras nuevas proyectadas.

OBSERVACIONES

[TIExistente

c=JProyectar

1 09-09-2005 I

DCaida

DRevestimiento [K]Otro

1 _



CJExistente

[2[]Proyectar

I 09-09-2005 I

CANAL I~E_L_B_O_L_D_O _

OBRA N° 51
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395

COORDENADAS INICIO TERMINO

N 1__6_._48_6_._12_6_----,1 NI _

El 306.654 I EL...I _

O Bocatoma O Marco Partidor

Deompuerta Admision O Canoa

Deompuerta Devolucion Wcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

¡QUebrada Los Manques.

OBSERVACIONES

O Puente

OSiton

O Tunel

O Caida

O Revestimiento

DTranque

O Tuberia

DOlro
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CANAL !EL BOLDO [K]Existente

c=JProyectar

OBRA N° 52 I 09-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.025 I NI

El 306.435 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c:::=:J Puente DTune, DTranque

O Compuerta Admision O Canoa c:::=:JAlcan'.anlla DCaida o Tuberia

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:::=:JSifon []S] Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Quebrada El Chiquero, a 11 mts canal abajo una mampostería en mal estado con

filtraciones con un largo de 8 mts que se encuentra en mal estado.

OBSERVACIONES

1 _
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[L]Existente

c:::JProyectar

1 09-09-2005 I

\~l
! I
I ;

\ J( /
\ ¡,ti 4>/7 /
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~

O Tranque

O Tuberia

[X]OlrO

Deaida

O Reveslimiento

CANAL /ELBOLDO

OBRA N° 53

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.902 I NI

El 306.282 I El

DBocatoma O Marco Partidor O Puente

Deompuerta Admision Deanoa OAlcantarilla

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada Ositon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones en pared sur del canal compuesta el borde con piedras, tierra y champas.

OBSERVACIONES
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CANAL ¡EL BOLDO c:xJExistente

[=:JProyectar

OBRA N° 54 109-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.872 I NI

El 306.005 I El

Dsocaloma DMarco Partidor L::]puente I ITurel DTranque

O Compuerta Admision Dcanoa L::]Alcanlarma Deaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion DCnuce Quebrada L::]Sifon O Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones con muros débiles angostos, con piedras y tierra es un relleno del borde del
canal.

OBSERVACIONES

1 _



--'"------------

CANAL /EL BOLDO [TIExistente

c=JProyectar

OBRA N° 55 I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.844 I NI

El 305.867 I El

DBocatoma O Marco Partidor C]puente DTunel DTranque

D Compuerta Admision O canoa C]Alcart.arilla Dcaida O Tuberla

D Compuerta Oevolucion O Cruce Quebrada C]Sifon W Revestimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento de mampostería en mal estado hasta una compuerta intrapredial.
posteriormente problemas de filtraciones con bordes débiles con una longitud de 5 mts
aproximadamente.

OBSERVACIONES

399



400

CANAL IELBOLDO

56

[TIExistente

c=JProyectar

I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.835 I NI

~I 305.832 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c:=JPuente

Deompuerta Admision Deanoa c:=JAJcantarüla

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTunel

ncaida

mRevestimiento

O Tranque

DTuberia

Dotro

Mampostería en mal estado, produciéndose filtraciones se encuentra algo socavado en su
base y con bordes débiles.

OBSERVACIONES

Importante corregir zonas de muros débiles con buena mampostería es lo que los regantes
prefieren.



CANAL IELBOLDO

OBRA N° 57

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.827 I NI

El 305.807 I El

Dsocatoma O Marco Partidor ~pueme

Deompuerta Admision Deanoa CJAlcantanlla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada CJSifon

/
/ t

[}[]Existente

c=JProyectar

109-09-2005 I

Deaida

o Revestimiemo

DTranque

401

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Puente rústico de madera en buen estado que sirve de pasada peatonal y animal al campo

con un largo de 2,5 mts y un ancho de 6 mts, de este puente 10 mts canal abajo problema de
filtraciones en pared sur del canal con un largo de 10 mts que el borde se encuentra
arreglado con piedra y tierra.

OBSERVACIONES

1 _



402

CANAL ¡EL BOLDO [TIExistente

c=:JProyectar

OBRA N° 58 09-09-2005 i
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.803 I NI

El 305.744 I El

Dsocatoma O Marco Partiáor U Puente DTune, O Tranque

Deompuerta Admision Deanoa UAlcantanlla Deaiáa O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebraáa USifon o Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en hormigón armado solo pared sur del canal, se encuentra con algunas
trizaduras en regular estado.

OBSERVACIONES

Se plantea reforzarlo con malla y cemento con un espesor de unos 10 centímetros.



CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 59

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.777 I NI

El 305.650 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision Dcanoa c=JAleantarma

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[J[JExistente

c=JProyectar

I 09-09-2005 I

DTune,

DCaida

W Revestimiento

DTranc¡ue

DTUberia

DOtro

403

Filtraciones en la pared sur del canal la reparación se realizo con piedras y relleno de tierra,
canal abajo a 14 mts también presenta filtraciones afecta a una compuerta predial que esta
con revestimiento de piedras y cemento.

OBSERVACIONES

1 _



404

CANAL ¡EL BOLDO

60

[X]Existente

c=JProyectar

I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.741 I NI

El 305.554 I El
Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente DTUne! DTranQUe

Dcompuerta Admision Deanoa c=JAlcantarula DCaida DTUberia

D Compuer'.a Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon [K]Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones en pared sur del canal, arreglo del borde del canal con piedras y relleno de tierra
con montes y también presenta pared débil mas abajo.

OBSERVACIONES



ITJExistente

c=JProyectar

109-09-2005 I

CANAL IELBOLDO

OBRA N° 61

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.741 I NI

El 305.457 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

D Compuerta Admision Deanoa c=JAlcan:arUla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTER1STICAS DE LA OBRA

Deaida

mRevestimiento

I !Tranque

DTUberia

Dütro

405

Filtraciones pared norte del canal este se encuentra arreglado con piedras y rellenado con
tierra y montes.

OBSERVACIONES

1 _



406
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CANAL ¡EL BOLDO r:==J Existente

OJProyectar

OBRA N° 62 I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.858
1 NI

El 305.502 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c:=Jpuente DTunel DTranque

O Compuerta Admision Deanoa c:=JAlcantarilla Dcaida O Tuberia

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:=JSifon o Revestimiento matro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Los Rojos con caída directa al canal, provocando como todas las quebradas
embancamientos en periodos lluviosos.

OBSERVACIONES

El problema de las quebradas es verdaderamente complicado si permanecen descubiertas
ya que afecta los regadíos oportunamente mas si las lluvias son tardías, lo ideal que el canal
sea tapado.



-:>

CANAL /ELBOLDO

OBRA N° 63

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.905 I NI

El 305.365 I El
Dsocatoma D Marco Partidor [=:Jpuente

D Compuerta Admision Deanoa [=:JAlcantanlla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[2Z]Existente

[=:JProyectar

I 09-09-2005J

DTunel

Deaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

407

Filtraciones bordes con piedras y lleno de tierra con montes, de este punto a 60 mts canal
abajo tranque intrapredial que se encuentra a unos 20 mts del canal.

OBSERVACIONES



408

CANAL

OBRA N°

IEL BOLDO

64

\

c=JExistente

[TIProyectar

I 09-09-2005 .

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.073 I NI

El 305.119 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision Deanoa CJAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion mCruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Herman Ibacache con caída directa al canal.

OBSERVACIONES

O Tunel

Ocaida

O Reveslimiento

DTranque

DTuberia

Dalro

1 __



CANAL ¡EL BOLDO

65

[L]Existente

c:::JProyectar

I 09-09-2005 I

409

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.069 I NI

El 305.061 I El

Dsocaloma DMarco Partidor C]puente DTUnel DTranQUe

Deompuerta Admision Deanoa C]AlcantarüIa O Caida O Tuberia

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon o Revestimiento DOlro

CARACTERI5TICAS DE LA OBRA
Filtraciones pretiles en mal estado compuesto con piedras y relleno con tierra con montes.

OBSERVACIONES

1 -------'
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CANAL ¡EL BOLDO CJExistente

CKJ Proyectar

OBRAN" 66 I 09-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.063 I NI

El 305.017 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=JPuente DTune, DTranQUe

D Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla Dcaida DTUberia

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento o Otro

CARACTERISTlCAS DE LA OBRA

Filtraciones pared débil presenta bastante erosión hídrica afectando en parte una compuerta
predial.

OBSERVACIONES

1 -



CANAL ¡EL BOLDO

67

CJExistente

ITJProyectar

109-09-2005 .

411

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.062 I NI

El 304.901 I El

Dsocatoma O Marco Partidor C]puente O Tunel O Tranque

Oeompuerta Admision O Canoa C]AJcantarilla OCaida O Tuberia

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon O Revestimiento []]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Filtraciones con pared del canal de piedras con tierra y una mampostería en mal estado,

también cruza un puente rústico de madera en mal estado.

OBSERVACIONES



412

CANAL

OBRA N°

IEL BOLDO

68

___7p.)

c=JExistente

[l[] Proyectar

09-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.110 I NI

=/ 304.826 I El

Dsocatoma O Iv'.arco PartIdor c=]Puente

O Compuerta Admision Deanoa C=]Alcantarilla

O Compuert3 Devolucion O Cruce Quebrada c=]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Tunel

Ocaiea

o Revestimiento

DTranque

O Tuberia

mOtro

Filtraciones en pared sur del canal que esta arreglado con piedras y tierra además existe
una mampostería con socavamiento de base, para luego continuar con relleno de piedras y
tierra este problema tiene un largo de 22 mts.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL IEL BOLDO CJExistente

[RJProyectar

OBRA N° 69 09-09-2005 !

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 304.826 I NI

El 304.740 I El
DBocatoma O Marco Partidor ~puente DTune, O Tranque

Deompuerta Admision Deanoa ~A1cantarilla Deaida DTuberia

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada ~Sjfon O Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Filtraciones de pared sur compuesta con relleno de piedras y tierra, mas a 16 mts canal

abajo se encuentra con meseta destruida con un largo de 7 mts.

OBSERVACIONES

1'----- __

413
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CANAL IEL BOLDO c=JExistente

CDProyectar

OBRA N° 70 I 09-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.284 , NI

El 304.675 I El
Dsocatoma O Marco Partidor c:=Jpuente DTunel DTranque

Deompuerta Admision O Canoa c:=JAlcanlarilla O Caida O Tuberia

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:=JSifon O Revestimiento [KjOlrO

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones pared sur del canal compuesta de piedras y relleno de tierra.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL I,-~_L_B_O_L_D_O _

OBRA N° 71

[TIExistente

c::=:JProyectar

I 09-09-2005 ¡

415

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.374 I NI-----
El 304.579 I EI ---'

o Bocatoma O Marco Partidor

Deompuerta Admision Ocanoa

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[KJpuente

[:=JAlcantarilla

[:=JSifon

Dcaida

O Revestimiento

O Tranque

o Tuberia

o Otro

Puente rústico de madera paso peatonal para el campo de Chuchiñi con un argo de 2 mts
por un ancho de 6 mts.

OBSERVACIONES



[=:=J Existente

416

CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 72

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.398 I NI

El 304.566 I El

DBocatoma DMarco Partidor C=:JPuente

Dcompuerta Admision Deanoa C=:JAlcantarilla

D Compuerta Devolucion DCl1Jce Quebrada C=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[JSJProyectar

I 09-09-2005

DTune,

neaida

o Revestimiento

o Tranque

o Tuberia

o Otro

Filtraciones de pared a pesar de arreglo con cemento muy deficiente, que no ha parado la
filtración, este se aplico sobre piedras sin arreglos.

OBSERVACIONES

1 _



417

[JOtro

[JTranqUe

\" &
'\ \ '.

iq i

c=:JExistente

c:RJProyectar

I 09-09-2005 '

[JCaida

[JRevestimiento

CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 73

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.700
1 NI

El 304.570 I El
[Jsocatoma O Marco Partidor U Puente

[Jeompuerta Admision Deanoa UAlcantarala

[JCompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada USifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada El Pitigue, con caída directa al canal, provocando embancamiento en periodos de
fuertes lluvias.

OBSERVACIONES

1 _



418

CANAL

OBRA N°

¡EL BOLDO

74

c=JExistente

[}[]Proyectar

1 09-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.749 I NI

El 304.607 I El
Oaocatoma O Marco Partidor ~puente OTunel OTranQUe

O Compuer'.a Admision Oeanoa ~AJcantarilla Ocaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada ~Sifon O Revestimiento []]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Derrumbe de borde del canal, arreglo con piedras y sacos, fuerte filtración, sector con
bastante humedad ya que siempre permanece agua estable producto de derrames o
filtraciones del cerro, piso con poca escorrentía.

OBSERVACIONES

1 __



CANAL ¡EL BOLDO

75

c=JExistente

[TIProyectar

I 09-09-2005 ;

419

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.804 I NI

El 304.578 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=JPuente DTune, DTranque

Deompuerta Admision Deanoa c=JAJcantarilla Deaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento []]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones del borde sur del canal arreglos solos con piedras y tierra también sector con
bastante humedad ya que vierte agua del cerro, a 14 mts canal abajo otra filtración con los
mismos arreglos de piedras con una longitud de 10 mts.

OBSERVACIONES

1 _



420

CANAL

OBRA N°

lEL BOLDO

76

c=JExistente

CRJ Proyectar

09-09-2005 I

COORDENADAS INICIO ERMINO

NI 6.486.869 I NI

El 304.572 I El
Dsocatoma DMarco Partidor c:=Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa c:=JAlcantarilla

D Compuerta Devolucion mCruce Quebrada c:=JSifon

CARACTER1STICAS DE LA OBRA

DTunel

Dcaida

D Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

Dotro

Quebrada El Chiquero 2,con caída directa al canal, provocando embancamiento en periodos
de años lluviosos.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL I_E_L_B_O_L_D_O _

OBRAN' 77

\ '""",
~ \

,.,\.. \. \\
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I
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.'

c=:JExistente

c=:JProyectar

I 09-09-2005 1

421

COORDENADAS INICIO TERMINO

N 1,-__6_._48_6_.9_4_8__1 NI --'

El 304.542 I EI _
o Bocatoma o Marco Partidor

o Compuerta Admision Dcanoa
O Compuerta Devolucíon O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

¡auebrada El Peumo.

OBSERVACIONES

c=JPuente

c=JAlcantariJla Dcaida

O Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

I -------J



422

CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 78

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.884 I NI

El 304.499 I El
O Bocatoma O Marco Partidor CJpuente

O Compuerta Admision Dcanca CJAlcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada OSiton

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

ITJExistente

c::=JProyectar

09-09-2005 !

O Tune!

Dcaida

mRevestimiento

O Tranque

O Tuberia

O Otro

Revestimiento de piedra en mal estado en su pared sur y muros débiles con meseta baja,
esto es producto por trafico de animales que bajan al canal a beber agua, desmoronando sus
bordes.

OBSERVACIONES



c=JExistente

[TIProyectar

1 09-09-2005 !

CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 79

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.802 I NI

El 304.491 I El

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa c=JAJcantarilla

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DCaida

D Revestimiento

DTranque

DTuber'.a

[X]Otro

423

Filtraciones pared sur del canal en mal estado reforzado con sacos y bordes débiles
angostos con poca firmeza.

OBSERVACIONES

1 _



424

CANAL IEL BOLDO [gJExistente

c=JProyectar

OBRA N° 80 I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.738 I NI

El 304.378 I El

D6ocatoma o Marco Partidor ITJpuente DTuneJ o Tranque

Deompuer", Admision o canoa c=JAlcart.arilla Ocaida DTUberia

D Compuerta Devoiucion O Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento Datro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de madera con pilares de fierro, tránsito vehicular cuenta con un largo de 3 mts, por
un ancho de 4 mts.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

OBRA N°

¡EL BOLDO

81

[=:JExistente

[]]Proyectar

I 09-09-2005J

425

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.660 I NI

El 304.117 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c:=JPuente DTune, O Tranque

Deompuerta Admision Deanoa c:=JAlcantarilla Deaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:=JSifon O Reveslimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtración en pared sur del canal, se encuentra conformada su borde con piedra empotrada
en tierra en mal estado.

OBSERVACIONES

1 _



426

CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

OJProyectar

OBRA N° 82 I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.624 I NI

El 304.014 I El
O Bocatoma O Marco Partidor CJpuente O Tunel

O Compuerta Admision Deanoa CJAlcantarilla Dcaida

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada CJSifon O Revestimiento

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtración en su pared sur conformada con piedras y relleno de tierra y montes.

OBSERVACIONES

O Tranque

DTUberia

[K]Otro
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427

CANAL ¡EL BOLDO c:=JExistente

[TIProyectar

OBRA N° 83 I 09-09-2005J
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.779 I NI

El 304.001 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c==Jpuente DTune,

D Compuerta Admision Deanoa c==JAlcantariJla []eaida

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c==JSifon O Revestimiento

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Tranque

O Tubería

Filtración de bordes del canal siempre la pared sur de este, bordes con piedras y tierra muy
débiles.

OBSERVACIONES

1 _



428

CANAL ¡EL BOLDO

84

c=JExistente

c=KJ Proyectar

I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.889 I NI

El 304.050 I El
O Bocatoma O Marco Partidor c==J?uerc:e

O Compuerta Admision Deanoa c==JAlcanlarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c==JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTunei

Deaida

o Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

Filtración de pared sur del canal conformada con piedras y tierra con montes hasta llegar a
una compuerta predial.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

OBRAN"

/EL BOLDO

85

c=JExistente

[TIProyectar

I 09-09-20051

\

\

429

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.075 I NI

El 304.075 I El
Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

DCompuerta Admision Deanoa c=JAlC3nlarilla

D Compuerta Devolucion Wcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada El Mela, con caída directa al canal.

OBSERVACIONES

Deaida

O Revestimiento

DTranque

O Tuberia

O Otro



430

CANAL

OBRA N°

¡EL BOLDO

86

"/

c=JExistente

LOProyectar

09-09-2005 I

/'
f

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.119 I NI

El 303.844
1 El

O Bocatoma O Marco Partidor c=Jpuent~

O Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion 00Cruce Quebrada c=JSffon

CARACTERISTfCAS DE LA OBRA

Quebrada El Buey también con caída al canal.

OBSERVACIONES

O Caida

o Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

O Otro



CANAL

OBRA N°

/EL BOLDO

87

\N
!

í
/

J ,1
¡ !
!

ITJExistente

CJProyectar

I 09-09-2005 I

431

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.072 I NI

El 303.636 I El

Dsocaloma O Marco Partidor [:g:JPuente DTune, DTranqUe

Deompuerta Admision Deanoa c=JAlcantaril!a Ocaida DTuberia

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente hormigón armado completamente es de uso publico transito vehicular, con un largo
de 5 mts por un ancho de 4 mts.

OBSERVACIONES

1 _



432

t'
\~.\

CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

c::RJProyectar

88 I 09-09-2005 IOBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.108 I NI

El 303.511 I El

Daocatoma DMarco Partidor O Puente DTUneJ DTranQUe

D Compuerta Admision Dcanoa DA'cantarilJa Dcaida DTUOeria

Decmpuerta Devolucion Wcruce Quebrada DSifon D Revestimiento DOlro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada El Manzano, también con caída directa al canal.

OBSERVACIONES



CANAL ¡EL BOLDO

OBRAW 89

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.889 I NI

El 303.481 I El
Dsocatoma O Marco Partidor ITJpuente

Deompuerta Admision O canoa C=]A1cantanlla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

ITJExistente

CJProyectar

I 09-09-2005 I

[JTunel

[JCaida

[JRevestimiento

Drranque

Druberia

O Otro

433

Puente de madera rústico de un largo de 2 mts por un ancho de 7 mts, paso peatonal y de
animales al campo de Chuchiñi.

OBSERVACIONES

1 _



434

CANAL

OBRA N°

/EL BOLDO

90

OJExistente

c=JProyectar

1 09-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.756 I NI

El 303.390 I El

Dsocatoma O Marco Partidor [TIPuente

Deompuerta Admision o Canoa c::::JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c::::JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Caiéa

o Revestimiento

O Tranque

O Otro

Puentes de maderas rústicos, estos son paso peatonal y de animales al campo, a 4 mts
otro puente de las mismas características y a 24 mts canal abajo otro puente rústico de un
largo de 2 mts por un ancho de 6 mts con los mismos fines que los anteriores.

OBSERVACIONES

1 -----'



_..-,.-"--

-;:. N

CANAL I_E_L_B_O_L_D_O _

OBRA N° 91

c=JExistente

[TIProyectar

I 09-09-2005]

435

COORDENADAS INICIO TERMINO

NIL-__6_._48_6_o7_0_4__1 NIL- -J

El 303.329 I Ei'---__--'
Osocaloma OMarco Partidor

Oeompuerta Admision O canoa

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRAIFiltrac;ón en paced sur del canal.

OBSERVACIONES

C]puente

C]A1cantarilla

C]Sifon

DTunel

Dcaida

o Revestimiento

O Tranque

O Tuberta

mOtro



436

CANAL IEL BOLDO c=JExistente

[}[] Proyectar

OBRAND 92 I 09-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.744 I NI

El 303.264 I El

Dsacatoma DMarco Partidor c:=Jpuente O Tunef DTranque

Dcampuer'.a Admisian O Canoa c:=JAlcantariUa Dcaida O Tuberia

Deampuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:=JSifan O Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones paredes del canal en mal estado, esta conformado con piedras y tierra con
montes.

OBSERVACIONES

1 __



CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 93

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.808 I NI

El 303.271 I El
Dsocatoma O Marco Partidor [=:Jpuente

DCompuerta Admision O Canoa [=:JAlcantarilla

DCompuerta Devolucion O Cruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JExistente

[2[]Proyectar

109-09-2005 I

Dcaida

o Revestimiento

O Tuberia

[X]Otro

437

Filtraciones siempre por pared sur del canal, estas siempre conformadas por piedra bruta
con tierra y montes, también por daños de animales que bajan al canal a beber.

OBSERVACIONES

1 _



438

CANAL ¡EL BOLDO

OBRAN" 94

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.024 I NI

El 303.231 I El
Dsocaloma Dw.arco Partidor CJpuente

O Compuerta Admision O Canoa OAJcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada CJSifon

c:::JExistente

ITJProyectar

I 09-09-2005 I

Dcaida

o Revestimiento

,i

O Tranque

WOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones siempre por pared sur del canal, la pared conformada con piedra bruta
emboquillada en tierra y montes.

OBSERVACIONES



CANAL IELBOLDO

OBRA N° 95

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.059 I NI

El 303.213 I El

DBocatoma D Marco Partidor ~puente

D Compuerta Admision Dcanoa ~A1cantarilJa

D Compuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada ~Sifon

[=:::JExistente

ITJProyectar

I 09-09-2005 I

DTune,

Dcaida

DRevestimiento

\
\

"'..

DTranque

DTuberia

DOtro

439

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Llano Colorado, con caída directa al canal provocando los problemas de
embancamiento.

OBSERVACIONES
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CJExistente

ITJProyectar

I 09-09-2005 I

CANAL I_E_L_B_O_L_D_O ----'

OBRA N° 96

COORDENADAS INICIO TERMINO

NIc...__6_._4_86_._91_7_---J1 N1 ---'

El 303.048 I EI --J

O Bocatoma O Marco Partidor O Puente

O Compuerta Admision Deanoa

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

DA,cantarilla

DSifon

Dcaida

O Revestimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones con Pretil Con piedra bruta y tierra y también por daños de animales que van al
canal a beber.

OBSERVACIONES

1 -
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O Tuberia

o Tranque

o Otro

¡
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I
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,/ ./
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CJExistente

[}[]Proyectar

,1 09-09-2005 1

Dcaida

o Tunel

o Revestimiento

CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 97

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.965 I NI

El 302.965 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c=]puente

D Compuer'.a Admision Deanoa C=]Alcantarilla

Deompuerta Devolucion W Cruce Quebrada c=]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada El Palqui, con caída directa al canal, pared reforzada con sacos con tierra.

OBSERVACIONES



442

<::::::)~

CANAL IEL BOLDO CJExistente

[KJProyectar

OBRA N° 98 I 12-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.387 I NI

El 302.675 I El
Dsocatoma o Marco Partidor [=:Jpuente Drune' Drranque

O Compuerta Admision o Canoa [=:JAlcantarilla O Caida Druberia

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada [=:JSifon O Revestimiento [RJOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones producto que las piedras del cerro es cuarteado de mala calidad. estas
filtraciones van a dar a la carretera provocando inconvenientes.

OBSERVACIONES

1 _



99

CANAL I_E_L_B_O_L_D_O ----l1 c::=JExistente

[l[]Proyectar

I 12-09-2005]

443

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.723 I NI

El 302.536 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=JPuente O Tunel O Tranque

Deompuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla DCaida O Tuberia

Deompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada c=JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Las Majada con caída directa al canal, como el resto de quebradas.

OBSERVACIONES



444

CANAL ¡EL BOLDO c=JExistente

OJProyectar

OBRA N° 100 I 12-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.249 I NI

El 302.251 I El
Dsocatoma D Marco Partidor c:=:JPuente Drune! Drranque

D Compuerta Admision Dcanoa c:=:JAlcantarilla DCaida DrUberia

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada DSifon D Revestimiento WOlrO

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtración importante en piedra bruta con tierra esta filtración sale justo de ultimo túnel
natural de piedra del cerro y compuerta de devolución en buen estado con radier de
cemento.

OBSERVACIONES



CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 101

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.264 I NI

El 302.128 I El

Dsocatoma O Marco Partidor [=:JPuente

O Compuerta Admision Deanoa [=:JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERI5TICAS DE LA OBRA

ITJExistente

c:=JProyectar

I 12-09-2005]

Dcaida

[K]Revestimiento

DTuberia

DOtro

445

Revestimiento en mampostería por ambos lados del canal, este esta en el sector de
peralillo, tiene radier de cemento de 1,5 mts, a 114 mts canal abajo se encuentra el aforador
que le corresponde al sector de Peralillo.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ¡EL BOLDO CJExistente

ITJProyectar

OBRA N° 102 I 12-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.651 I NI

El 301.892 I El

Osocaloma O Marco Partidor c=Jpuente OTUOOI O Tranque

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla Dcaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento CK]Olro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtración borde sur del canal, conformada con piedra bruta y tierra.

OBSERVACIONES



CANAL ¡EL BOLDO

103

CJExistente

[K]Proyectar

I 12-09-2005 I

447

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.784 I NI

El 301.843 I El

Dsocatoma O Marco Partidor C]puente

O Compuerta Admision Deanoa C]A1cantanlla

O Compuerta Devolucion o Cruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Quebrada El Chingolito, con caída directa al canal.

OBSERVACIONES

O Tunel

Deaida

o Revestimiento

O Tranque

Detro



448

CANAL ¡EL BOLDO

104

[}[]Existente

c=JProyectar

112-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.724 I NI

El 301.573 I El

Dsocatoma Dlv'oarco Partidor C]puente

Dcompuerta Admision O Canoa C]AJcantarilla

Dcompuerta Devolucion Deruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Revestimiento en mampostería con un largo de 10 mts.

OBSERVACIONES

O Tunel

O Caida

00Revestimiento

O Tran:¡ue

O Otro

1 _



CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 105

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.712 I NI

El 300.622 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=Jpuente

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantaTilla

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JExistente

[K]Proyectar

112-09-2005 I

O Tunel

o Caida

o Revestimiento

\\ \
\
\
\

O Tranque

O Tuberia

[X]Otro

449

En este punto el canal presenta angustura en su cauce de aproximadamente de 1 mts.

OBSERVACIONES

Se recomienda realizar el ensanche por el cerro, para no debilitar las paradosd:=J



450

,/
t

[K]TranqUe

O Tuberia

o Otro

./

jC6
Í! --=::=---
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[KJExistente

c=JProyectar

I 12-09-2005 1

DTunet

Ocaida

o Revestimiento

CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 106

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.255 I NI

El 300.395 I El
DBocatoma DMarco Partidor C]puente

Deompuerta Admision Dcanoa C]A1cantarilla

Dcompuerta Devoiucion Dcruce Quebrada C]~ijon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Los Teos. a 75 mts canal abajo se encuentra un tranque intrapredial.

OBSERVACIONES



c:=:g:J Existente

CJProyectar

I 12-09-2005 I

451

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DCaida

DRevestimiento

DTranque

O Tuberia

DOtro

Puente con mamposter;a a los costados en buenas condfdones de un largo de 4 mis por un 1

ancho de 4,5 mts.

OBSERVACIONES

1 _



452

CANAL IEL BOLDO [X]Existente

C=:JProyectar

OBRA N° 108 112-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.729 I NI

=/ 300.089 I El

Dsocatoma O Marco Partidor Wpuente DTune, DTranque

Deompuerta Admision Deanoa DAlcantaril'a Deaida DTUberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada DSifon DReVeStimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón armado de 3 mts de largo por un ancho de 4 mís.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL I_E_L_B_O_L_D_O _

OBRA N° 109 I

c:JExistente

~Proyectar

112-09-2005 I

453

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1.....__6_0_48_7_09_7_5_--...;1 NI ---J

El 2990964 I EI ---J

o Bocatoma O Marco Partidor

Dcompuerta Admision Deanoa

o Compuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JPuente

c=JAlcantarilla

c=JSifon

Dcaida

O Reveslimiento

DTranque

O Otro

I-Q_U_e_b_ra_d_a_L_a_p_e_s_te_,_c_on_ca_í_da_al_c_a_n_aI --------~
OBSERVACIONES

IL----- I
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CANAL ¡EL BOLDO c:=JExistente

[}[]Proyectar

OBRA N° 110 1 12-09-2005 !

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.354 I NI

El 299.868 I El

Dsocatoma DMarco Partidor C]puente DTune, DTranqUe

D Compuerta Admision Deanoa C]A1can'.arilla Dcaida DTUberia

D Compuerta Devolucion W Cruce Quebrada C]Sífon D Revestimiento DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Los Quilas, igual que las anteriores con caída al canal.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

IEL BOLDO

111

~\
\
\
I

c=JExistente

[}[]Proyectar

I 12-09-2005 I

455

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.648 I NI

El 299.835 I El

Dsocaloma O Marco Partidor [=::=JPuente

O Compuerta Admision Deanoa [=::=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion mCruce Quebrada [=::=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada El Membrillo, con caída al canal.

OBSERVACIONES

DTunel

Dcaida

D Revestimiento

DTranque

O Tuberia

DOtro

1 __



456

CANAL jEL BOLDO

OBRA N° 112

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.780 I NI

El 299.519
1 El

O Bocatoma D Marco Partidor [Dpuente

Deompuerta Admision Deanoa C]AJcantarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada C]Sifon

ITJExistente

c=JProyec'.ar

I 12-09-2005 I

Oeaida

D Revestimiento

DTUberia

DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente rústico de madera por un largo de 2 mts, por un ancho de 3 mts.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 113

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.889 I NI

El 299.439 I El
Dsocaloma DMarco Partidor C]Puente

O Compuerta Admision Deanoa C]A1cantarilla

Dcompuer.a Devolucion W Cruce Quebrada C]Sifon

[TIExistente

[TIProyectar

112-09-2005 I

Drune'

Dcaida

D Revestimiento

Wrranque

Druberia

DOtro

457

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada El Llano con caída al canal y a 43 mts canal abajo se encuentra tranque
intraprediallado sur del canal.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL

OBRAND

¡EL BOLDO

114

~ I\J

\

\,

~Existente

c:=JProyectar

I 12-09-2005 I

(
,1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.164 I NI

El 299.362 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=Jpuente O Tunel o Tranque

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla O Caida [R]TUberia

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSffon O Revestimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada La Guitarra atraviesa sobre el canal, Canal esta bajo esta por un tubo de cemento
de hormigón armado, sobre esta obra se encuentra una mampostería como badén de
protección.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL IELBOLDO

OBRA N° 115

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.194 I NI

El 299.315 I El
DBocatoma D Marco Partidor c=JPuente

Deompuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion []S]Cruce Quebrada c=JSifon

[K]Existente

c::JProyectar

112-09-2005 I

Deaida

DRevestimiento

Wruberia

DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada Cerro Blanco, esta cruza sobre el canal. El canal cruza por tubo de hormigón
armado y sobre el una mampostería que sirve de badén como protección.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL IEL BOLDO [==:JExistente

Q]Proyectar

OBRA N° 116 1 12-09-2005 ,

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.137 I NI

El 299.163 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=JPuente O Tunel O Tranque

o Compuerta Admision o Canoa c=JAlcantarü:a Ocaida I ITubería

O Compuerta Devolucion [RJCruce Quebrada c=JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Quebrada de Los Salinas con caída al canal provocando embancamiento en periodos de
lluvias fuertes.

OBSERVACIONES

1 _



461

CJExistente

[KJProyectar

I 12-09-2005

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Quebrada Llano del Quiltegue. con caída directa al canal.

OBSERVACIONES

Dcaida

D Revestimiento

DTraOQue

o Tuberia

Dotro



462

CANAL ¡EL BOLDO

118

CDExistente

c=JProyectar

12-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.950 I NI

El 299.134 I El

Osocatoma O Marco Partidor [K] Puente [RJTunel DTraru¡ue

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla DCaida DTUberia

Oeompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon [RJ Revestimiento [RJOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Rejilla rustica con mampostería en sus costados, esta rejilla sirve para atrapar impurezas
que caen al canal y puente rustico de madera, y a 58 mts canal abajo se encuentra túnel
natural de roca.

OBSERVACIONES

1 -------'



CANAL

OBRAN"

IEL BOLDO

119

ITJExistente

c:=JProyectar

I 12-09-2005 I

463

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.880 I NI

El 299.103 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=::J Puente [K]Tunel DTranque

Deompuerta Admision O Canoa c=::JAlcantarilla O Caida o Tuberia

O Compuer'.a Devolucion O Cruce Quebrada c=::JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Túnel en mampostería, con un largo de 20 mts aproximado con un ancho de 1 mts, en buen
estado se encuentra este túnel.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL

OBRA N°

¡EL BOLDO

120

[KJExistente

c=JProyectar

112-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.846 I NI

El 299.074 I El
Dsocatoma []Marco Partidor c::=Jpuente Drunel Drranque

Deompuerta Admision []canoa c::=JAlCantarilla Dcaida DTUberia

D Compuerta Devolucion []Cnuce Quebrada c::=JSifon DReveStimiento mOtra

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dentro del canal se encuentra un arenero de hormigón armado.

OBSERVACIONES

1 _
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OBRA N° 121

COORDENADAS INICIO

( ~--I <-~elc:-IZ.A

I

I
t¡.
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hj~----
I} G:>
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OJExistente

c=JProyectar

112-09-2005 !

TERMINO

NI 6.488.803

El 299.025

o Bocatoma O Marco Partidor

I NIL...--__

I EI'---__
c=:Jpuente DTranque

Deompuerta Admision Deanoa

Dcompuerta Devolucion Deruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

U]Sifon

DCaida

o Revestimiento

O Tuberia

O Otro

Sifón de hormigón armado, en este punto el canal cruza la carretera que une el sector de
peralillo con Salamanca e lIIapel, largo de 12 mts.

OBSERVACIONES

1 .-
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CANAL ....1E_L_B_O_L_D_O _

OBRA N° 122

[RJExistente

c:=JProyectar

112-09-2005 I
COORDENADAS INICIO

N 6.488.599

El 298.983

TERMINO

N1,-- _

I EI'---_
D Bocatoma D Marco Partidor

Dcompuerta Admision Deanoa

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=Jpuente

c=JAlcantarilla

Drunei

Dcaida

W Revestimiento

Drranque

DrUberia

O Otro

Filtración de muro conformada con piedras y chicoteada con cemento.

OBSERVACIONES



CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 123

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.465 I NI

El 298.801 I El

O Bocaloma O Marco Partidor c:=Jpuenle

DCompuerta Admision O canoa c:=JAlcanlarma

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[=:JExistente

GJProyectar

I 12-o9-200S I

O Tunel

Ocaida

o Revestimiento

OTranqUe

OTuberia

WOtro

467

Quebrada La Mina con caída al canal y canal se angosta a por lo menos a 1 mts de ancho y
otros sectores menos de 1 mts.

OBSERVACIONES



468

CANAL /EL BOLDO

OBRA N° 124

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.008 I NI

El 298.591 I El
O Socatoma O lV.arco Partidor CJPuente

O Compuerta Admision O Canoa CJAlcantanlla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada CJSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=JExistente

UJProyect2r

I 12-09-2005 ¡

o Tunel

I !caida

o Reves!imiento

o Tranque

o Tuberia

[]]Otro

La caja del canal con bastantes grabas grandes y enterradas lo que provoca que el agua
tenga problema de represamiento dentro del canal y provocando desborde por compuertas
prediales bajas.

OBSERVACIONES



CANAL ¡EL BOLDO

125

c::::=JExistente

[L]Proyectar

12-09-2005J

469

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.203 I NI

El 297.991 I El
C]socatoma O Marco Partidor C:=Jpuente O TuneJ O Tranque

C]compuerta Admísion Deanoa C:=JAlcantarilla Deaida O Tuberia

C]eompuerta Devolucion O Cruce Quebrada C:=JSifon O Reveslimiento [K]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Filtraciones en pared sur del canal, pretil con piedra bruta cuarteada con una longitud de 14
mts.

OBSERVACIONES

1 _



470

CANAL

OBRA N°

IEL BOLDO

126

[2[]Existente

c=JProyectar

'12-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.318 I NI

El 297.972 I El
DBocatoma D Marco Partidor [TIPuente

D Compuerta Admision Dcanoa [=:JA1cart.arilla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DCaida

D Revestimiento

DiranqUe

DTUberia

DOlro

Puente de madera y fierro, rústico en buen estado de un largo de 3 mts por un ancho de
3,5 mts, a la base del puente esta de mampostería.

OBSERVACIONES

1 _



c=JExistente

[}[]Proyecta

I 12-09-20051

CANAL ¡EL BOLDO

OBRA N° 127

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.374 I NI

El 297.992 I El
Dsocatoma O Marco Partidor [=:Jpuente

Deompuerta Admision Deanoa [=:JAlcantanlla

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Deaida

DRevestimiento

DTranQUe

O Tuberia

[K]Otro

471

Bastantes gravas enterradas dentro del canal que provoca represamiento dentro de este
produciendo derrame por compuertas prediales.

OBSERVACIONES

Se plantea rebaje de piso de por lo menos 50 cms.



472

CANAL ¡EL BOLDO [=:JExistente

[IJProyectar

OBRA N° 128 I 12-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.434 I NI

El 298.020
1 El

Dsocatoma D Marco Partidor L=:Jpuente O Tunel o Tranque

Deompuerta Admision Dcanoa L=:JAJcantarüla Ocaida DTUberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada L=:JSifon O Revestimiento Wotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Continua con rocas dentro del canal provocando represamiento de I agua afectando las
compuertas por rebalse afectando los predios y continua canal angosto.

OBSERVACIONES

1 _



CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Quebrada Las Pampillas con caída al canal y canal angosto.

OBSERVACIONES

c=JExistente

[TIProyectar

I 12-09-2005 ¡

DTune,

DCaida

DRevestimiento

DTUberia

473

1'--- _



474

O Otro

O Tranque

í
I
I
I
í
¡
¡

/

[K]Existente

[=:=JProyectar

1 12-09-2005 i

O Caida

O Revestimiento

CANAL lELBOLDO

OBRA N° 130

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.215 I NI

El 298.290 I El
Dsocatoma O Marco Partidor [K]Puente

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla

O Compuerta Devoiucion O Cnuce Quebrada c=JSifon

CARACTERI5TICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón armado de un largo de 6 mts por un ancho de 3 mts.

OBSERVACIONES

I -----J



CANAL IEL BOLDO

OBRA N° 131

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.051 I NI

El 298.314 I El

Dsocatoma D Marco Partidor C=:JPuente

O Compuerta Admision Deanoa C=:JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada C=:JSifon

CARACTER1STICAS DE LA OBRA

[TIExistente

L=:JProyectar

112-09-2005 I

Deaida

DRevestimiento []]Otro

475

Canal con piso alto y angosto, esto provoca derrame del canal a los predios colindantes
especialmente con aguas lluvias recibir el grueso del caudal.

OBSERVACIONES

Se requiere rebaje de piso y ensanche del canal para recibir evacuación de aguas lluvias.



476

CANAL

OBRA N° 132

COORDENADAS INICIO

c=JExistente

c=JProyectar

I 12-09-2005 !

TERMINO

I N'--- --'

I EL--..I__

NI 6.489.411

El 298.179

o Bocatoma O Marco Partidor

O Compuerta Admision O Canoa

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[=:Jpuente

[=:JAlcantariJla

[=:JSifon

O Tunel

Dcaida

o Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

[K]Otro

Fin del canal en la quebrada Cuesta Los Cristales termina con menos de 1 mts provocando
derrames Asia los predios.

OBSERVACIONES

1 -



Fichas de Terreno
Canal Tahuincano

477



CANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO

Tahuincano

479

IxlExistente

I IProyectar

I 18-08-2005 I
TERMINO

NIL... 6_.48_2_.1_88 1 NI --'

El 309.969 I EIL... ~

LUsocatoma c=JMarco Partidor c=Jpuente c=JTunel c==JTranQue

c==Jeompuerta Admision c=Jeanoa

c==JCompuerta DevOluCjO~CruceQuebrada

c=JAlcantarilJa

c=JSifon

c=Jeaida

c=JRevestimiento

c==JTuberia

c==JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bocatoma rústica de patas de cabras piedras y ramas ubicados en la caja del río para el encauce

hacia el canal.

OBSERVACIONES



480

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

2

INICIO

Tahuincano

TERMINO

\ \

IxlExistente

I IProyectar

[ 18-08-2005 I

~.

NI'- 6_A_8_2_.0_9_6__-'1 Ni'- -'

El 309.525 I EI --'
[=:::JBocatoma [=:::JMarco Partidor [=:::JPuente c=JTunel c=JTranqUe

[=:;:::]compuerta Admision c=JCanoa

[=:;:::]Compuerta DevoluciO~Cruce Quebrada

[=:::JAlcantarilla

[=:::JSifon

c=JCaida

c=JRevestimiento

c=JTUberia

c=JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuerta de admisión y devolución, compuertas metálicas con tornillo y volante de regulación

empotradas en muros de hormigón.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

3

INICIO

Tahuincano

TERMINO

IxlExistente

I IProyectar

118-08-2005 I

481

NIc.. 6_.4_8_2_.1_0_6 1 NI..... --'

El 309.456 I E _

C]6ocaloma C]Marco Partidor L::]puente L::]Tunel C]Tranque

C]Compuerta Admision C]canoa

C]Compuerta Devolucio~ Cruce Quebrada

L::]A1cantaríJla

L::]Sifon

L::]Caida

~Revestimiento

C]TUberia

C]OlrO

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Aforador del tipo Parshall, obra con inicio revestido en sección recta de 0.80 m de ancho

y 0.70 m de altura en una extensión aprox. de 10.0 m. para continuar en sección trapecial

de 0.40 m. de fondo, 0.80 m parte superior y 0.80 m de altura aprox.

OBSERVACIONES



482

CANAL

COORDENADAS

4

INICIO

Tahuincano

TERMINO

\

'"I¡
Cr.,r-¡if,JO

~~I"!r.¡fJ~

G¡'
Tt:~r;:",

l..-_",,:x':"""'_...J1Existente

¡Proyectar

:====~
18-08-2005 I

NI 6_A_8_2_.1_1_4__-...i1 N1 _

El 309.260 I El
'-----------'

[=:JBocatoma [=:JMarco Partidor C]Puente C]Tunel [=:JTranque

[=:JCompuerta Admision [=:JCanoa

[=:Jcompuerta Devolucio~cruceQuebrada

c:=;:::] Alcantarilla

C]Sifon

C]caida

C]Revestimiento

[=:JTUberia

[=:JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Alcantarilla para cruce camino principal Salamanca - El Tambo, con una longitud

de 8.0 m. aprox.

OBSERVACIONES



483

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

5

INICIO

Tahuincano

TERMINO

=

IxlExistente

I IProyectar

J 18-08-2005 ,

;J.

N1 6_.4_8_2._1_21__----,1 N1..... _

El 309.123 I EIL... _

c=J3ocatoma CJMarco Partidor CJpuente c=JTunel CJTranqUe

c=Jcompuerta Admision CJcanoa

c=JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada

CJAlcantarüla

CJSífon

c=Jcaida

c=JRevestimiento

CJTUberia

C2::JOtro

CARACTERl5TICAS DE LA OBRA

Compuerta de entrega al derivado Uno Norte, entrega por medio de una compuerta

metálica de 0.50 m de ancho por 0.40 m de alto.

OBSERVACIONES



:::===1
/

484

CANAL

í-~'--7

/ '/ /
/ /\ '

/ '. ¡, - !
I

~

Tahuincano I'--------

6

I

/

x

¡nTG-1.1" o ~

G-l.
/tlKt>r;

/
L

COORDENADAS INICIO TERMINO

Nl...I 6_A_8_2_,0_5_0 1 Nlc-- _

El 308,928 I E1 _

c=:JBocatoma c=::JMarco Partidor ~puente c=:JTunel c=JTranque

c=:JCompuerta Admision c=::Jeanoa

c=:JCompuerta Devolucio~cruce Quebrada

c=:JAlcantarilla

c=JSifon

c=:Jeaida

c=JRevestimiento

~TUberia

c=:JOlro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente hormigón aprox. 10 m, cruce camino interior, localidad del Tambo, al inicio

del puente cruza también una tubería de 4" aprox, correspondiente al agua potable

del El Tambo.

OBSERVACIONES

El canal en unos 300 m aprox, recorre por entre casas de la localidad El Tambo,

el cual es utilizado como basurero por los lugareños, Basura gue a guedado atascada

apresando el agua y que en algunos casos se desborda.

Este tramo tiene que ser abovedado en unos 300 m aprox. para evitar que sea utilizado

como receptor de basura,



485

CANAL

COORDENADAS

7

INICIO

Tahuincano

C"_'"tiNO
;
I

l"'I€l';¿'~' /

POSTr.. ..
i

EL TMi'l,O

\
\.
\¡

:- -~
¡¡
'1h ~ ~,...~

1
I

='lj=- ====

,.
i
\

IxlExistente

I =:=J Proyectar

1 18-08-2005 I
TERMINO

NIL.... 6_.48_1_.8_8_6 1 NI ---'

El 308.701 I EIL.... -'

c=Jaocatoma c=JMarco Partidor c:;::]Puente C]Tunel c=::::JTranque

c=JCompuerta Admision c=::::J Canoa

c=::::JCompuerta Devolucio~ Cruce Quebrada

c=JAlcantarilla

c=JSifon

C]caida

C]Revestimiento

c=::::JTuberia

c=::::J Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente hormigón cruce camino interior localidad del Tambo, longitud aprox. de 6.0 m.

OBSERVACIONES



IxlExistente

I IProyectar

118-08-20051

486

CANAL

COORDENADAS

8

INICIO

Tahuincano

TERMINO

-_.__-....-----"".---- -..3-",--

N1 6_.4_8_1_.8_59__---'1 NI _

El 308.582 I EI _
c=Jsocatoma c=JMarco Partidor ~puente c=JTunel LUTranque

LUCompuerta Admision c=JCanoa

c=JCcmpuerta Devolucio~Cnuce Quebrada

c=JAJcantarilla

c=JSifon

c=Jcaida

c=JRevestimiento

c=JTuberia

LUOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuertas de entrega a trangue y cierre total del canal, compuertas metálicas

con tomillo y volante de regulación empotradas en muros de hormigón.

OBSERVACIONES

A continuación un puente de hormigón de 8.0 m aprox. de longitud para cruce

camino interior localidad El Tambo.



487

x

I----

,------
<.~>-=======

<-
(
/

", \

\ ~

~ i ~
! !

I x =-oJ Existente

, IProyectar

I 18-08-2005 I

---,
J I
! X (l__

¡
\

\

Tahuincano

9

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1,- 6_.48_1_.6_3_7 1 N1 _

El 308.436 I E1,- _

c=JBocatoma c=JMarco Partidor CJPuente [=:JTunel c=JTranque

c=JCompuerta Admision c=Jcanoa ~Alcantarilla [=:JCaida c=JTUberia

c=JCompuerta DevoluciO~Cruce Quebrada CJSifon [=:JRevestimiento c=JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón con una longitud aprox. de 6.0 m para cruce camino interior

localidad El Tambo.

OBSERVACIONES



488

x
, /
.~

- F=--=====
i

I IProyectar

I 18-08-2005 I

l...-_..:.:xC---l1 Existente

.X

Tahuincano

10

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_.4_8_1._4_86__----lj NIL... ....J

El 308.329 I EI C-

c=JBocatoma c=JMarco Partidor c=JPuente c=JTunel C]TranqUe

c=JCompuerta Admision c=Jeanoa ~A1can'.arilla c=Jeaida C]TUberia

c=JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada c:=JSifon c=JRevestimiento CUatro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón con una longitud aprox. de 6.0 m para cruce camino interior.

localidad El Tambo

OBSERVACIONES
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=

L
H.¡
(.

i.i
I L

~
~

I
I

/

!

I 1Proyectar

LifQ?-200S 1

"--_..;..x_---ilExistente
Tahuincano

11

CANAL

,1 Ii
¡ll
ir '1
1I C~Nn~ !I

11,1
1NNo ii

'\
'l.! t .1,

¡! 11

\
\; 11

--====?~ ® -lbl=====

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_A_8_1_.3_74 ! NI --'

El 308.217 I EI _

L==:JCompuerta Admision c=:JCanoa

L==:J3ocatoma L==:JMarco Partidor C]puente

C]A1cantanlla

c=:JTUnel

c=:Jcaida

c=:JTranque

c=:JTUberia

L==:JCompuerta DevOJUCio~Cruce Quebrada C]Sifon c=:JRevestimiento LJOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuertas de regulación para cierre total canal, tramo nuevo y una compuerta de cierre

total para tramo antiguo. Compuertas metálicas con tornillo y volante de regulación

empotradas en muros de hormigón.

OBSERVACIONES

Como indicábamos anteriormente el canal ahora pasa por un tramo nuevo desde

el año 2000 gue fue construido acortando su recorrido

El tramo antiguo se sigue utilizando, pero como un derivado del canal.
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t

IxlExistente

I IProyectar

I 18-08-2005 1

------

¡
\

~C;-l- -
;;::~- -.
-- I

~

Tahuincano

12

CANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

Ni....I 6_A_8_1_.0_0_0 1 N1 _

E I 307.763 I E1 --,

c=JBocatoma c=JMarco Partidor c=Jpuente c=JTunel c=JTranque

c=JCompuerta Admision c=Jcanoa c=JAJcantarma c=JCaida c=JTUberia

c=JCompuerta Devolucio~ Cruce Quebrada LUSifon c=JRevestimiento c=JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Sifón de boquera para cruce camino que une las localidades de El Tambo y Tahuinco,

sifón con una longitud aprox. de 10.0 m.

OBSERVACIONES



CANAL

COORDENADAS

13

INICIO

Tahuincano

TERMINO

'--_-'-'-x_-JI Existente

I IProyectar

I 18-08-2005 1

491

NL..I 6_A_8_2_,O_2_8 1 N...I _

El 306.455 I EI'-- __
c:==:J Bocatoma c:::=JMarco Partidor c:==:JPuente c:==:JTunel c::=JTranque

c:==:J Compuerta Admision c:::=JCanoa

c::::JCompuerta Devolucio~ Cruce Quebrada

c:==:JAlcantarilla

c:==:JSifon

c:==:JCaída

c:==:JRevestimiento

c::=JTuberia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Trazado antiguo del canal se une nuevamente con canal nuevo. No tiene ninguna

obra especial, cae directamente no presentando problemas.

OBSERVACIONES



492

CANAL

COORDENADAS

14

INICIO

Tahuincano

C"'l~O ,

~11""lPCC.fll\f

TERMINO

~ -------,.--

1. ~------;
--.,.~.-

----
j /.. f ,
1 ¡1/ - .----r---;
-'if'---T-j-rr---.---1---~- ,
=;,11 \fC-c-~ --o--ri----(-r¡ _ _

, X IExistente

I IProyectar

1 18-08-2005 ,

N1,- 6_.4_8_2_.6_6_0 , N1,- _

El 305.798 I Ei'- _

L=:Jaocatoma L=:JMarco Partidor c:::!:J Puente c::::JTunel C]Tranque

c::::JCompuerta Admision L=:JCanoa

c::::JCompuerta DevoluciO~ Cruce Quebrada

L=:JAlcantariJIa

c::::JSifon

c::::JCaida

c::::JRevestimiento

C]Tuberia

C]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de madera empotrado en muros de hormigón de 6.0 m de longitud para cruce

camino intrapredial. A unos 2.0 m aguas abajo dos compuertas de entrega a ambos

lados del canal. Compuertas metálicas del tipo saque y ponga.

OBSERVACIONES



CANAL

COORDENADAS

15

INICIO

Tahuincano

TERMINO

/
/

"_",,.

!
!

/'
i

r:==::¿:=::J Existente

C==::JProyectar

1 18-08-2005 ,

493

N1 6_.4_8_3_.2_89 1 NI _

El 304.933 I EI --J

c=JSocatoma c=JMarco Partidor c=Jpuente c=JTunel c=JTranque

c=Jeompuerta Admision c=JCanoa

c=Jeompuerta Devolucio~CruceQuebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Fin del revestimiento.

OBSERVACIONES

c=JAlcantarilla

c=JSifon

c=JCaida

~Revestimiento c=JOtro
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~

'll--Y "
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¡
J '

.::-.~

_..:::::::t:..-:

~.

'. ,,"
~~~:::;;.- '-,

/

I IExistente

IxlProyectar

1 18-08-2005 I

..._~-"~' .---- _.

I'_____----------,,-r-

Tahuincano

16

-------------~--·I-·--····
I

CANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1'- 6_.4_8_3_.3_33__---J1 N1 _

El 304.930 I EI --J

c=JBocatoma c=JMarco Partidor c=JPuente C]Tune! c=JTranque

c=Jcompuerta Admision c=JCanoa c=JAlcantarilJa C]Caida c=JTuberia

c=JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada c=JSifon C]Revestimiento G:]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal vira en 900 sur, en este sector ya no riega ningún predio más. por lo que se propone

sacar el canal en línea recta cruzando camino intrapredial mediante tubería de longitud

aprox. 100 m. y continuar en canal abierto.

OBSERVACIONES

Esto permitiría regar el predio siguiente y descargar el canal antes al río.



495

CANAL

COORDENADAS

17

INICIO

Tahuincano

/

TERMINO

!
!

Ú'l ifJO o o

/1'7"¡¿IlP/1rf;A../lfo"¡..

Al

~

I IExistente

I x~ Proyectar

/18-08-2005 I

NI'- 6_048_3_A_0_8 1 NI ---'

El 3040778 I Eli.- _

C]socatoma c:=JMarco Partidor c:=Jpuente c=JTune! C]Tranque

C]eompuerta Admision c:=Jeanoa

C]eompuerta Devolucio~CrtJceQuebrada

c=!Alcantarilla

c:=JSifon c=JRevestimienlo ~Otro

CARACTERI5TICAS DE LA OBRA

Canal vira nuevamente en 90° oeste en una pequeña caída que cruza camino intrapredial

en forma rústica.

OBSERVACIONES

Como habíamos indicado anteriormente en la obra N° 16 de sacar antes el canal,

si no fuese ese el caso habría que colocar una tubería de 6.0 m de longitud para cruce

camino intrapredial.



496

CANAL

OBRA N°

COORDENADAS

18

INICIO

Tahuincano

TERMINO

x

¡Proyectar
;:=:====:-'

18-08-2005 I

N....I 60_4_83_0_53_8 ' ....1 _

El 3040599 I El
'----------

c=JBocatoma c=JMarco Partidor c:::JPuente c=JTunel [:=:::JTranque

c=JCompuerta Admision [:=:::J Canoa

[:=:::JCompuerta Devolucio~ Cruce Quebrada

c:::JAJcantarilla

c:::JSifon

c=Jcaida

[:=:::JRevestimiento

c=JTuberia

~Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Fin canal Tahuincano que descarga sus aguas en forma rústica al Estero Camisa.

OBSERVACIONES



Fichas de Terreno
Canal Las Viudas

497



499

Sin Foto

)

~
I

CANAL ¡LAS VIUDAS

1

[]]Existente

c=JProyectar

I 18-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.917 I NI

El 307.157 I El

OOsocatoma DMarco Partidor [==:Jpuente

DCompuer'.a Admision Dcanoa [==:JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada [==:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bocatoma rústicas de patas de cabras. piedras y ramas.

OBSERVACIONES

Dcaida

O Revestimiento

DTranque

DTuberia

O Otro

I ------J



500

DTuberia

DTranque

O Otro

[R]Existente

c=IProyectar

I 18-08-2005 I

Dcaida

O Revestimiento

CANAL ¡LAS VIUDAS

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.939 I NI

El 307.136 I El

DBocatoma DMarco Partidor C]puente

Dcompuerta Admision Dcanoa C]Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Compuertas de admisión y descarga comienzo de un revestimiento de un largo aproximado
de 18 mts. estas compuertas son metálicas empotradas en muros de hormigón,
continuando obra de mampostería de 16 mts ,hasta el marco partidor.

OBSERVACIONES

I ------!
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Sin Foto

CANAL

OBRA N°

¡LAS VIUDAS

3

I
~ i . -

"-- '

[I]Existente

c=JProyectar

I 18-08-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.482.936 I NI

El 307.119 I El

O Bocatoma DMarco Partidor c=]puente

Dcompuerta Admision Dcanoa C=]AlcantariJla

O Compuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DCaida

[R]ReveStimiento

DTUberia

o Otro

Fin del revestimiento del canal, este se encuentra en mal estado produciéndose filtraciones
en la loza del canal.

OBSERVACIONES

1 -



502

CANAL

OBRA N°

Sin Foto

ILAS VIUDAS

4

[Z]Existente

CJProyectar

118-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.484.425 I NI

El 305.396 I El

Dsocatoma DMarco Partidor [gJpuente

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTunel

Dcaida

DRevestimiento

DTranque

DTuberia

o Otro

Puente de Rustico de madera, con un largo de 2 mts por 4 mts de ancho. Se debe entubar
para mejorar el paso hacia Tahuinco, este callejón recibe el nombre de las viudas.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

OBRA N°

ILAS VIUDAS

5

c=JExistente

[TIProyectar

I 19-08-2005 I

503

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.395 I NI

El 305.200 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa c=JAJcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DrUberia

DOlro

El canal se une a la quebrada de Quilmenco, existe un proyecto presentado y aprobado de
entubamiento de 30-40 mts. aprox. Para que la quebrada pase sobre el canal en una obra
de canoa cerrada.

OBSERVACIONES

1'----__-----1



504

CANAL ¡LAS VIUDAS

6

, ~ ) 1~~~rc
t..;

'--¡

[TIExistente

c=JProyectar

I 19-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.959 I NI

El 304.028 I El

Dsocatoma DMarco Partidor C]puente

O Compuerta Admision Dcanoa C]Alcantarilla

Dcompuerta Devolucion [R]cruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTune,

Dcaida

DRevestimiento

DTranque

DTUberia

Quebrada del Peumo, entubamiento de 15 mts. aproximadamente del canal, para que la
Quebrada pase sobre la tubería.

OBSERVACIONES

1 __
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I

-

CANAL ¡LAS VIUDAS

7

[KJExistente

c=JProyectar

I 19-oS-¿QQ§]

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.290 I NI

El 303.484 I El

O Bocatoma DMarco Partidor [=:gJpuente DTunel DTranque

Deompuerta Admision Dcanoa c==JAlcantarilla Dcaida DTuberia

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c==JSifon DRevestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Puente de hormigón armado intrapredial, con su base de mampostería con un largo de 4
mts por un ancho de 4 mts. pasado el callejón el Manzano.

OBSERVACIONES

1 __
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CANAL

OBRAN"

¡LAS VIUDAS

8

[TIExistente

CJProyectar

I 19-08-2005 ,

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.451
1 NI

El 303.159 ,
El

O Bocatoma DMarco Partidor C=:Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa C=:JAlcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada C=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

O Revestimiento

DTranc;ue

O Otro

Cruza una tubería de fierro, en la Quebrada denominada El Palquí, se entubo para que el
canal pasara por arriba de esta, pero este entubado se calló y presenta una gran filtración
al costado derecho se pierde una gran cantidad de agua por efecto de esto.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL I_LA_S_V_IU_D_A_S --'

OBRA N° 9

[XJExistente

c=JProyectar

1 19-08-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1__6_.4_8_6_02_3_9__1 NI _

El 302.727 I EI _

D Bocatoma DMarco Partidor

Dcompuerta Admision Dcanoa

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRAICruce de canal baJO la carretera.

OBSERVACIONES

c=Jpuente

[TIAlcantarilla Dcaida

DRevestimiento

DTranQUe

DTuberia

DOtro



508

CANAL

OBRA N°

¡LAS VIUDAS

10

ITJExistente

c=JProyectar

I 19-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.122 I NI

El 302.652
1 El

Dsocatoma DMarco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision DCanoa c=JAJcantarilla

Dcompuerta Devolucion Dcruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Drune'

Dcaida

DReveStimiento

Drranque

DrUberia

WOtro

Final del canal, la desembocadura del canal esta a 80 mts al sur de este punto.

OBSERVACIONES



Fichas de Terreno
Canal Los Loros

509



CANAL ILOS LOROS
-----------------'

OBRA N° 1

[}[]Existente

CJProyectar

I 19-08-2005 I

--~--

511

COORDENADAS INICIO TERMINO

NIl-__6_._48_5_._12_3_---J1 NI ----'

El 303.229 I EL..I --'

Wsocatoma O Marco Partidor

Deompuerta Admision O canoa

o Compuerta DevoJucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

L:=Jpuente

L:=JAlcantarilla

L:=JSifon

Dcaida

O Revestimiento

O Tuberia

O Otro

Bocatoma rústica de patas de cabras, piedras y ramas.

OBSERVACIONES



512

CANAL

OBRA N°

ILOS LOROS

2

~----- ---

-------------------- -- -(

[RJExistente

c=JProyectar

1 19-08-2005 I

~.-...---

.--~

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.277 I NI

El 303.034 I El

DBocatoma []Marco Partidor [==:JPuente []Tunel []TranqUe

Dcompuer.a Admision []canoa [==:JAlCantarüla []caida []TUberia

Deompuerta Devolucion []Cruce Quebrada [==:JSífon []Revestimiento []]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal rustico de 1,5 mts de ancho, alejado del río a no mas de 1 mt. de distancia.

OBSERVACIONES

1 -



Sin Foto

513

CANAL ¡LOS LOROS

OBRA N° 3

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.251 I NI

El 303.075 I El
Dsocatoma DMarco Partidor c:=Jpuente

[R]eompuerta Admision DCanoa c:=JAlcantarilla

[R]Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c:=JSifon

CARACTERI5TICAS DE LA OBRA

[IJExistente

c=JProyectar

I 19-08-2005 I

DTUne!

DCaida

o Revestimiento

o Tuberia

o Otro

Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son metálicas empotradas en
muros de hormigón. El punto fue tomado a 2 mts. hacia el sur del canal, por el difícil acceso
que presentaba por la abundante vegetación existente.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL ILOS LOROS

4

JN..

'Ji /
\

[DExistente

c=JProyectar

119-08-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.322 I NI

El 300.777 I El

DBocatoma D Marco Partidor L:=Jpuente

Dcompuerta Admision [K]eanoa L:=JAlcantarilla

D Ccmpuerta Devolucion O Cruce Quebrada L:=Jsifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Tunel

Deaida

o Revestimiento

DTranque

O Tubena

Datro

Canoa existente instalada por Minera Los Pelambres, esta se rompe con cada bajada de la
quebrada Los Loros.

OBSERVACIONES

i _



Fichas de Terreno
Canal Molino de Peralillo

515



CANAL I_M_O_L_IN_O_D_E_P_E_RAL__I_L_LO -...;, [gJExístente

c=JProyectar

517

OBRA N°

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.101 I NI

El 302.080 I El
Wsocatoma DMarco Partidor [=:JPuente

Dcompuerta Admision Deanoa [=:JAlcantarilla

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada [=:JSifon

I 12-09-200~

DTunel

Deaida

o Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOlro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bocatoma rústica de patas de cabras, piedras y ramas.

OBSERVACIONES

1 -



518

CANAL

OBRA N°

1MOLINO DE PERALlLLO

2

.;.,
~

~ 1:>;;-""w~ --'l>-----._.-

[TIExistente

c=JProyectar

12-09-2005 !

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.132 I NI

El 302.007 I El

Dsocaloma DMarco Partidor c=]Puente

[R]compuerta Admision Dcanoa c=]AJcantanlla

[R]Compuerta Devoiucion D Cruce Quebrada c=]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTune,

DCaida

DRevestimiento

DTranque

DTUberia

DOlro

Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son metálicas empotradas en
muros de hormigón, continuando obra de mampostería de 16 mts ,hasta el marco partidor.

OBSERVACIONES



CANAL 1MOLINO DE PERALILLO

OBRA N° 3

COORDENADAS INICIO TERMINO

c=JExistente

UJProyectar

I 12-09-2005 I

519

NI__6_._4B_6_.4_1_B_----'1 NL...I ....J

El 301.309 I EI ----'
D Bocatoma DMarco Partidor

Deompuerta Admision Deanea

Deompuerta Devolucien Deruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

OBSERVACIONES

c==Jpuente

c==JAlcantarilla

c==JSifen

DTune,

DCaida

DReveStimiento

DTranQUe

DTubena

DOtro

Se necesita realizar un entubamiento o abovedado del canal por la presencia de derrumbes
de un otro canal llamado el Boldo, este en períodos de abundantes lluvias se revienta, baja y
tapa al canal Molino de Peralillo. Esta obra debe realizarse a lo largo de 1.500 mts.
aproximado.



520

S/F

4

CANAL

OBRA N°

IL-M_O_L_I_N_O_D_E_P_E_RA_L_IL_L_O I [TIExistente

c=JProyectar

I 12-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.355 I NI

El 301.131 I El

Dsocatoma 00Marco Partidor c=:Jpuente DTune, DTranQUe

D Compuerta Admision Deanoa c=:JAlcantarüla Dcaida DTuberia

D Compuerta Devolucion o Cruce Quebrada c=:JSifon D Revestimiento o Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Marco partidor empotrado en mampostería canal aguas abajo cuenta con una anchura de
1,10mts.

OBSERVACIONES



CANAL IMOLINO DE PERALlLLO

5

UJExistente

c:JProyectar

I 12-09-2005

521

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.231 I NI

El 300.804 I El
O Bocatoma DMarco Partidor [:=Jpuente

Deompuerta Admision Deanoa [:=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Deaida

o Revestimiento

O Tubería

00Otro

Abovedado, este no presenta ventana de limpieza de un largo aproximado de 400 mts.

OBSERVACIONES

1 _



522

CANAL

OBRA N°

¡MOLINO DE PERALILLO

6

c=JExistente

[K]Proyectar

I 12-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.441 I NI

El 300.545 I El
Dsocatoma O Marco Partidor c=JPuente

O Compuerta Admision Deanoa c=JAJcantarilla

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

o Revestimiento

DTranque

O Tuberia

El canal presenta en un largo de 200 mts. rodados en periodos de abundantes lluvias estos
rodados usualmente tapan el canal, por lo cual un abovedado o entubamiento sería de gran
ayuda para este canal

OBSERVACIONES

1 ------'



CANAL

OBRA N°

IMOLINO DE PERALILLO

7

[IJExistente

c=JProyectar

I 12-09-2005 .

523

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.553 I NI

El 300.402 I El
Dsocatoma O Marco Partidor C:=JPuente

D Compuerta Admision O canoa C:=JAlcanlariJla

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada C:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTunel

Dcaida

[gJRevestimiento

DTranqUe

DTuberia

O Otro

Comienzo de canal con loseta por un largo de 150 mts. desde este punto el canal no se filtra
solo se reviene cuando esta sucio o presenta exceso de caudal.

OBSERVACIONES

1 _
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~

\
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1
I

1
S/F

fM"O Ufl'¡"<:1J Ló s

CANAL ¡MOLINO DE PERALlLLO

8

ITJExistente

c=JProyectar

I 12-09-2005

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.825 I NI

El 299.017 I El

Dsocatoma O Marco Partidor C]puente

Deompuerta Admision O Canoa c=:JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Caída

[KJRevestimiento

OTranQUe

OOlrO

Otro sector con loseta este presenta una longitud de 500 mts. desde este punto el canal
sigue rustico hasta el final.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

OBRA N°

¡MOLINO DE PERALILLO

9

(
á/

[:=JExistente

[XJProyectar

I 12-09-2005 I

525

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.246 I NI

El 298.960 I El

O Bocatoma O Marco Partidor c=JPuente

Deompuerta Admision O canoa c=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [TIsifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

o Revestimiento

Drranque

O Otro

Presenta un proyecto evaluado y en lista de espera, se trata de un sifón para que la
quebrada cerro blanco pase por encima del canal sin causar daño alguno a 50 mts desde
este punto existe una gran filtración de un largo de 100 mts. donde el agricultor debe realizar
drenajes para evitar que las filtraciones pasen a los cultivos de arándanos y frambuesa.

OBSERVACIONES

1 _
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CANAL

OBRA N°

IMOLINO DE PERALlLLO

10

[X]Existente

c:=J Proyectar

112-09-2005 1

\

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.167 I NI

El 297.977 I El

O Bocatoma D Marco Partidor L=:Jpuente

O Compuerta Admision Dcanoa L=:JAlcan',arilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada L=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTuneJ

Ocaida

o Revestimiento

DTranque

DOlro

Canal Choapa, este no se ha utilizado nunca se encuentra sin acciones y se creo en el año
1.971. en este punto existe una descarga del canal Choapa hacia el río y es aquí donde se
produce el problema porque pasa sobre el canal Molino tapándolo con sedimentos.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL IMOLlNO DE PERALILLO

11

[=:JExistente

c=gJProyectar

I 12-09-2005 ]

527

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.972 I NI

El 297.621 I El
Dsocaloma O Marco Partidor C]puente

O Compuerta Admision O canoa C]A1cantanlla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada C]Sffon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Drune'

Dcaida

O Revestimiento

Drranque

Druberia

@otro

En este punto el canal Choapa con cada presencia de abundante lluvias presenta
problemas de rompimiento y tapa al canal Molino con sedimentos, para evitar esto el
Ministerio de obras Publicas a través de Vialidad esta realizando un muro de contención
para evitar derrumbes sobre el camino y el canal molino.

OBSERVACIONES

1'---- _
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CANAL

OBRA N°

S/F

IMOLINO DE PERALlLLO

12

[KJExistente

[==:JProyectar

I 12-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.007
1 NI

El 297.561 I El
Dsocatoma D Marco Partidor c=JPuente

D Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTUne!

Dcaida

[R]Revestimiento

o Tranque

o Tuberia

o Otro

Comienzo de loseta con un largo aproximado de 150 mts. esta obra se realizó durante el
año se encuentra en buen estado

OBSERVACIONES



CANAL IMOLINO DE PERALlLLO

13

[DExistente

CJProyectar

12.:09-2005 i

529

COORDENADAS INICIO TERM[NO

NI 6.486.884 I NI

El 297.088 I El
Dsocatoma O Marco Partidor [=:Jpuente

O Compuerta Admision O Canoa [=:JAJcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [ZJSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Presencia de un Sifón para el paso de vehículos.

OBSERVACIONES

O Tunel

Ocaida

o Revestimiento

DTranque

O Tuberia

DOlro

1 _



530

CANAL

OBRA N°

S/F

IMOLINO DE PERALILLO

14

c==J Existente

[K]Proyectar

1 12-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.424 I NI

El 296.661
1 El

DBocatoma DMarco Partidor [=:Jpuente

D Compuerta Admision Deanoa [=:JAlcart.arilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Deaida

D Revestimiento o Otro

Se podría realizar un abovedado porque existen dos quebradas El Quillay 1 y 2, que
provocan un socavón en el revestimiento existente 150 mts. aproximadamente donde los
regantes luego de cada lluvia deben realizar trabajos de mantenimiento del revestimiento.
No existen fotos del lugar por poseer acceso a el.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL ¡MOLINO DE PERALlLLO

15

c=JExistente

[TIProyec'"..ar

13-09-2005 ¡

531

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.240 I NI

El 296.556 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c::Jpuente I hune' I ITranque

D Compuerta Admision Deanoa c::JAlcantarilla Deaida DTUberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada IT]sifon DRevestimiento DOlro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Se necesita realizar un Sifón en la quebrada Punta del Viento, esta quebrada baja y tapa
completamente el pequeño canal existente en este punto. luego de cada lluvia los regantes
deben realizar una limpieza de canal.

OBSERVACIONES

1 --------1



Fichas de Terreno
Canal Molino de Choapa

533



CANAL Molino de Choapa

'o.
............

G:JExistente

c=JProyectar

I 07-09-2005 I

535

COORDENADAS INICIO TERMINO

NII... 60_4_86_0_41_1__-l1 N,'- _

El 2940855 I EI'--- _
Q Bocatoma O Marco Partidor

o Compuerta Admision Deanoa

DCompuerta Devolucion Deruce Quebrada

[=:::JPuente

[=:::JAJcantarilla

[=:::JSifon

O Tunel

Deaida

o Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bocatoma rústica, canalón construido por una retro en la caía del ríoo

OBSERVACIONES



536

f
N

------- ------
~

CANAL Molino de Choapa
c::=JExistente

~Proyectar

OBRA N°
2 I 07-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.551 I NI

El 294.375 I El

Dsocatoma DMarco Partidor c::::JPuente DTunel DTranQue

D Compuerta Admision Deanoa c::::JAlcantarilla DCaida DTUberia

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c::::JSifon D Revestimiento W Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Canal rústico muy cercano al no quién socava el terreno produciendo filtraciones importantes.

Este tramo del canal necesita una obra de protección en un tramo de unos 200 mts aprox.

y así evitar las socavaciones que se producen cada vez que el río crece.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

Molino de Choapa

3

x IExistente

I ¡Proyectar

1 07-09-20051

537

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_A_8_6_o7_3_1__--'1 NI _

El 294.212 I E.....I _
c=Jsocatoma c=JlIfoarco Partidor c=JPuente c=JTunel c==:JTranque
c=JCompuerta Admision c=Jeanoa

c=Jcompuerta Devolucio~Cruce Quebrada

c=JAlcanlarilla

c=JSifon

c=Jeaida

~Revestimiento

c==:JTuberia

c==:JOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal en mampostería de piedra a río, tramo del canal en puntilla rocosa en aprox.

40 mts. esta obra no se encuentra en buenas condiciones por lo sería necesario hacerle

una buena reparación o simplemente reemplazarla.

OBSERVACIONES



538

CANAL

OBRA N°

Molino de Choapa

4

\.

í
/

/
/

I IExistente

IxlProyectar

J 07-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.014

-Eil---- __ ~:ºI!.

INI__!

I ~I---·- __ o l·
c=:J30catoma c=:JMarco ?artidor c=:Jpuente c=JTunel c=:JTranque

c=:JCompuerta Admision c=:JCanoa

c=:JCompuer'.a Devolucio~Cruce Quebrada c=:JSifon

c=JCaida

c=JRevestimiento

c=:JTUberia

c=:JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal cruza quebrada, este sector en períodos de lluvias mas menos fuertes

se embanca y destruye el canal, por lo que se propone construir una canoa de unos

20.0 mts. aprox. y a la vez enderezar el canal.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

Molino de Choapa

5

Ix'Existente

Ix'Proyectar

I 07-09-2005 1

539

COORDENADAS INICIO TERMINO

Nl...I 6_.4_8_6_.9_6_9__.....i1 NIL... ....J

El 292.031 I EIL... ....J

c=:Jaocatoma c=:JMarco Partidor c=:Jpuente c=:JTranque

c=:JCompuerta Admision c=:Jeanoa

c=:JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada

c=:JAlcantarilla

c=:JSifon

c=:JCaida

c=:JRevestimiento

~Tuberia

c=:JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tubos de hormigón de 0 300 con una longitud aprox. de 7.0 mts. cruce camino Limahuida a Choapa

e inicio quebrada El Quique. Se propone cambiar el diámetro de los tubos por unos de lE 1000.

OBSERVACIONES



IxlExistente

I IProyectar

1 07-09-2005 I

540

CANAL

/

Molino de Choapa

6

!

\ )

¡
l

COORDENADAS INICIO TERMINO

NJ 6_.4_8_7_.Z_59__----J1 NI _

El 292.161 I EI'- ....J

c=JBocatoma c:::::JMarco Partidor c::=JPuente c=JTranque

c=JCompuerta Admision [2::::JCanoa

c=Jeompuerta Devolucio~CruceQuebrada

c::=JAlcantarilla

c::=JSífon

c::=JCaida

c::=JRevestimiento

c=JTUberia

c::=JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canoa de hormigón cruce de quebrada El Quique, esta quebrada es muy profunda y grande provocando

en algunos casos que esta canoa sea sobrepasada embancando el canal unos 160 m aprox. aguas arriba

Yotros 160 m aprox. aguas abajo.

OBSERVACIONES

Como una solución a este tramo seria construir una canoa al inicio de la quebrada con una extensión de

40.0 aprox. y cruzar en línea recta, estos 300 m. aprox. de canal no tienen ningún predio bajo riego o

en segundo caso mejorar la canoa existente y aprovechar los recursos que genera la quebrada que

se pierden en el rio.



CANAL

OBRA N°

Molino de Choapa

7

x IExistente

I IProyectar

[07:09-20051

541

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_A_8_7._3_92 1 NI ---'

El 291.932 I E11.- _

c=JBocatoma c::::=JMarco Partidor C2:JPuente c:=JTunel c:=JTranque

c=JCompuerta Admision c::::=JCanoa

c:=JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada

c::::=JAlcantarilla

c::::=J5ifon

c:=JCaida

c:=JRevestimiento

c:=JTuberia

c:=JOtro

CARACTERI5TICAS DE LA OBRA

Tubos de hormigón de 0 1000 con una longitud aprox. de 6.0 m para cruce camino principal que

une Limahuida con Choapa.

OBSERVACIONES

Desde unos 50.0 m. aguas arriba del inicio de esta tubería canal se embanca por los deslizamientos del

talud a cerro que caen dentro del canal, por lo tanto se propone entubar este tramo.



Molino de Choapa

542

CANAL

COORDENADAS

8

INICIO

1tJ \. '\
i

,1 Ir

IxlExistente

I IProyectar

1 07-09-2005 1

TERMINO

./

NI 6_.4_8_7_A_7_7 1 NI'- _

El 291.512 I El
'---------

c=JBocatoma c::::::=JMarco Partidor c=Jpuente c::::JTunel c::::::::JTranque

c::::::::J Compuerta Admision c::::::=J Canoa

c=JCompuerta Devolucio~cruce Quebrada

c=JAlcantarilJa

c::::::::J Sifon

c::::J Caida

c::::J Revestimiento

~Tuberia

c::::::::J Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal cruza pequeña quebradilla por medio de un tubo pvc prestado por vecino del sector.

OBSERVACIONES

Construir una canoa con una longitud aprox. de 6.0 m.



CANAL Molino de Choapa

9

IxlExistente

I ~ Proyectar

I 07-09-2005 1

543

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI..... 6_.4_8_?_.S_64__---'1 N1 _

El 291.361 I E1 _

c::::JBocatoma c::::JMarco Partidor c::::JPuerrte c::::JTunel c:=JTranQUe

c::::JCompuerta Admision c::::JCanoa

c:=JCompuerta DevoluciOr=:=JCruce Quebrada

c::::JAlcantarilla

c::::JSifon

c::::J Caida

~Revestimierrto

C]Tuberia

C]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Inicio canal revestido con una sección de 0.50 m de ancho por 0.25 de alto.

OBSERVACIONES



544

CANAL Molino de Choapa

10

\

IxlExistente

I IProyectar

I 07-09-2005 I

\.
'-

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_.4_8_7_.5_8_7 1 N1 6_.4_8_8,_1_73 _

EI 291.327 I E1..... --:;:;2..;:,.90:;,.:•.::.;63:..;::.61

c=JBocatoma C]Marco Partidor ~puente C]Tunel c=JTranQUe

c=JCompuerta Admision C]canoa

c=JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada

C]A1cart.arüla

C]Sifon

c=Jcaida

c=JRevestimiento

~Tuberia

c=JOtro

CARACTERI5TICA5 DE LA OBRA

Tubos de hormigón 0 600 longitud aprox. de 6.0 m cruce camino interior población Nueva Choapa.

A continuación comienza canal revestido que fue destruido recientemente por parcelero para la

construcción de camellones de plantaciones de paltos, tramo canal destruido aprox. 900 m.

OBSERVACIONES

Aumentar diámetro de tubos 0 1000 Ysolucionar problema ocasionado por parcelero.



545

CANAL Molino de Choapa

11

-...._--,.

I IExistente

IxlProyectar

J 07-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_A_8_8_.1_7_1 1 N1 -,

El 290.639 I EI --'
c:=:JSocatoma c:=:JMarco Partidor c=JPuente c:=:JTuneJ c=JTranQUe

c:=:J Compuerta Admision c:=:JCanoa

c:=:JCompuer-.a Devolucio~ Cruce Quebrada

c:=:JAlcantarma

c=JSifon

c:=:JCaióa

c=JRevestimiento

c=JTUberia

c=JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal cruza quebrada Las Tórtolas, este es un cruce rústico, canal muy aterrado o embancado incluso

antes de cruzar la quebrada tiene pendiente inversa y el agua que esta escurriendo son los provenientes

de la quebrada.

OBSERVACIONES

Se propone hacer un mejoramiento del canal en este tramo, y en la quebrada revestir lado valle en una

longitud de 10m aprox. con compuerta de descarga para así aprovechar los recursos que genera.
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CANAL Molino de Choapa

12
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I
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I IExistente

IxlProyectar

I 07-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6._48_8_.6_6_0 1 N1 _

El 289.817 I EI --'
c=Jsocatoma C:=JMarco Partidor C]puente C:=JTunel C:=JTranqUe

c=JCompuerta Admision C:=Jcanoa

c=Jeompuerta Devolucio~CruceQuebrada

C]A1cantarilla

C]Sifon

c=:Jcaida

[==:JRevestimiento

[==:JTUberia

~Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal totalmente embancado en una extensión de 30 m.

OBSERVACIONES

Desembancar y corregir sección en este tramo.
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CANAL

OBRA N°

Molino de Choapa

13

._-~_.-

L.- ""]--l Existente

x IProyectar

07-09-2005 !
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI'- 6_.4_8_8_.8_7_9__......l1 NI _

El 289.371 I EI ---'
c=JBocatoma c=JMarco Partidor c=Jpuente C=:JTunel c=JTranQUe

c=JCompuerta Admision c=Jeanoa

c=JCompuerta Devolucio~Cruce Quebrada

C=:JAlcantarüla

c=JSifon

C=:Jcaida

C=:JRevestimiento

c=JTuberia

c::::;::]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Final del canal el cual se deja caer hacia el río en un tramo de 500 aprox. No existe

ninguna obra y los recursos restantes son aprovechados por otros predios.

OBSERVACIONES
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Fichas de Terreno
Canal Pintacura Sur Alto
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[:RJExistente

c=JProyectar

I 26-09-2005 I
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1

IPINTACURA SUR ALTOCANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.570 I NI

El 297.104 I El

[gJBocatoma O Marco Partidor [=:Jpuente O Tunel O Tranque

o Compuerta Admision O Canoa [=:JAlcantarilla O Caida OTUberia

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [=:JSifon D Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Obra de toma rustica mediante champas y arena, ubicada a unos 30 mts al este de la
desembocadura de la Quebrada El Quillay en el sector de Peralillo.

OBSERVACIONES

1 -----'
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CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

2

¡:--....,
'1-... ~¿~IV'..,eA

" '"W", {fr..¡ '"i
"~ "

'-.... \
\.

i
!

ITJExistente

ITJProyectar

I 26-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.562 I NI

El 297.072 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c==J?uente

O Compuerta Admision Deanoa c==JAlcantariJla

O Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c==JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[]eaida

o Revestimiento

[JTranQUe

[Jatro

En este sector se encuentran las compuertas de admisión y devolución las cuales son 3, 2
de admisión y 1 de devolución. Estas son metálicas a base de hormigón armado. 10 mts
antes de llegar a las compuertas se encuentra un cruce de quebrada el cual rompe el canal
cada vez que llueve. El costado sur del canal se encuentra un muro de mampostería, 12 mts
y un revalse para regular caudal del canal.

OBSERVACIONES

I ------J



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

3

~Existent€

CJProyectar

, 26-09-2005 !

553

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.482 I NI

El 297.013 I El

Dsocatoma D Marco Partidor C:=Jpuente DTUne!

Deompuerta Admision Deanoa C:=JAlcanlarilJa DCaida

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon D Revestimiento

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
En este sector se encuentra aforador a base de mampostería 10 mts aprox.

OBSERVACIONES

DTranque

CK]otro

1 _



554

CANAL

OBRA N°

/PINTACURA SUR ALTO

4

./

[l[]Existente

c=JProyectar

26-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.401 I NI

El 296.915 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c:Jpuente DTunel OTranQUe

Dcompuerta Admision Deanoa c:JAlcantarilla Ocaida O Tuberia

Deompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c:JSifon O Revestimiento [DOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se construyo un aforador el cual no dio resultado ya que en su angostamiento
provoco derrumbes de canales.

OBSERVACIONES

1--:---- _



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

5

ITJExistente

c=JProyectar

26-09-2005 ]

555

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.340 I NI

El 296.732 I El

[]socatoma []Marco Partidor [:=Jpuente o Tune! nTranque

[]Compuerta Admision []Canoa [:=JAlcantarilla Dcaida []Tuberia

mCompuerta Devolucion []Cruce Quebrada c:=JSifon O Revestimiento []Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra una compuerta metálica en base de hormigón armado la cual
se utiliza para descargar las aguas del canal

OBSERVACIONES

1 __
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CANAL ¡PINTACURA SUR ALTO

6

[=:JExistente

[2[]Proyectar

26-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.210 I NI

El 296.621 I El
Dsocatoma O Marco Partidor r.==J Puente O Tunel O Tranque

Deompuerta Admision Deanoa r.==JAlcantarilla Deaida O Tuoer.a

Dcompuerta Devolucion O Cruce Quebrada r.==JSifon O Revestimiento []]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el canal tiene filtraciones, se construyo un pequeño muro de mampostería.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

7

c::RJExistente

~Proyectar

26-09-2005 1

557

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.654 I NI

El 295.908 I El

DBocatoma O Marco Partidor c=Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa c=JAJcantanlla

Deompuerta Devolucion O Cnuce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTune,

Dcaida

D Revestimiento

O Tranque

OTuberia

mOtro

En este sector el canal tiene filtraciones, se encuentra revestido 25 mts aprox. en borde sur
del canal sin piso en mampostería y hormigón armado.

OBSERVACIONES

I ----l
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CANAL IPINTACURA SUR ALTO

8

\.
~ /

/
/

I

!

c=TIExistente

c=JProyectar

, 26-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.693 I NI

El 295.802 I El
Dsocatoma D Marco Partidor ITJPuente

Dcompuerta Admision Deanoa C:=JAlcantarma

W Ccmpuerta Devolucion D Cruce Quebrada C:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

DTUberia

DOlro

En este sector se encuentran compuertas metálicas en base de hormigón armado utilizadas
para descargar las aguas del canal, también se encuentra un puente de madera paso
intrapredial, hasta este sector se encuentra la medición del proyecto de revestimiento del
canal.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL /PINTACURA SUR ALTO

9

c::::=J Existente

c::::=J Proyectar

I 26-09-2005 I

559

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.485.940 I NI

El 295.519 I El

O Bocatoma O Marco Partidor c=Jpuente

O Compuerta Admision O canoa c=JAlCantarilla

O Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTune,

Dcaida
o Revestimiento

O Tranque

DTUberia

O Otro

En este sector el canal es asentado lo que provoca filtraciones ocasionando perdidas del
recurso agua y provocando anegamientos de terrenos que son cultivables.

OBSERVACIONES

1 -
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CANAL IPINTACURA SUR ALTO

!
/ 1

[LIExistente

c::JProyectar

OBRA N° 10 I 26-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.486.298 I NI

El 295.264 I El
[]socatoma O Marco Partidor [2[]Puente

[]Compuerta Admision Deanoa c:=JAJcantarilla

[]Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

[]TUne!

[]caida

[]Revestimiento

O Tran::¡ue

DTuberia
O Otro

En este sector del canal se encuentra un puente de uso peatonal de cemento en base de
hormigón armado, este comunica a los pueblos de Pinta cura con Limahuida.

OBSERVACIONES

El canal en este sector tiene filtraciones las cuales son producidas por el asentamiento de
este y también por raíces de álamos que se encontraban en el borde del canal los cuales
fueron cortados y se secaron dejando grietas facilitando las filtraciones y anegamientos de
tierras cultivables.(500 m de canal aprox.)



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

11

~Existente

c=JProyectar

I26-09-2005 I

561

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.170 I NI

El 294.866 I El

Dsocatoma O Marco Partidor [TIPuente

O Compuerta Admision O Canoa [==:JAlcantanlla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [==:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Tunel

O Caida

o Revestimiento

n Tranque

O Tuberia

DOtro

Puente de madera rustico, para el paso a predios, también existen 500 m aproximados de
filtraciones las que provocan perdidas de agua y anegamiento de terrenos.

OBSERVACIONES
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CANAL /PINTACURA SUR ALTO

12

CJExistente

[DProyectar

I 26-09-2005]

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.527 I NI

El 294.632 I El
O Bocatoma O Marco Partidor c=Jpuente

Deompuerta Admision Deanoa c=JAJcantarílla

c::g]Compuerta Devolucion c::g]Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERI5TICAS DE LA OBRA

Deaida

o Revestimiento

DTranQUe

DOtro

Cruce quebrada de Tunquen, esta rompe y aterra el canal en invierno interrumpiendo su
trayectoria y provocando perdidas de agua.25 m canal abajo hay una compuerta metálica en
base de hormigón la cual se utiliza para descargar las aguas del canal.

OBSERVACIONES

En este sector se propone entubar el cruce de quebrada, o también se propone construir un
sifón de 200 a 250 m de largo para evitar la vuelta en U y el cruce de quebrada.



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

13

c=JExistente

[LjProyectar

I 26-09-2005 I

563

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.778 I NI

El 294.055 I El

DBocatoma DMarco Partidor C]Puente

Deompuerúl Admision Deanoa C]AJcantarilla

Deompuerta Devolucion W Cruce Quebrada C]Siíon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Deaida

D Revestimiento DOtro

En este sector existe un cruce de quebrada el cual aterra y rompe el canal en épocas de
lluvias. A unos 30 m canal abajo existe una compuerta metálica en base de hormigón la cual
se utiliza para descargar las aguas de este.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 10m de canal y proteger con badén de piedra y cemento.
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CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

14
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[}[]Existente

c=JProyectar

I 26-09-2005 !
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.635
,

NI

El 293.354 I El

O Bocatoma O Marco Partidor c=Jpuente O Tunel D,ranque

O Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilla Deaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon WReVeStimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este tramo el canal tiene filtraciones ocasionadas por el asentamiento, poco tiraje y por
hoyos ocasionados por raíces de árboles secos que se encontraban en el borde sur del
canal. Existe un pequeño muro de mampostería de 15 m de largo el cual fue construido por
los mismos regantes para evitar un poco las filtraciones.(500 a 600 m de filtraciones)

OBSERVACIONES

1 -



CANAL IPINTACURA SUR ALTO

15

[TIExistente

c:::JProyectar

I 26-09-20051

565

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.487.850 I NI

El 293.220 I El

Dsocatoma D Marco Partidor [=:Jpuente

Deompuerta Admision Deanoa [=:JAlcantarma

00Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Deaida

D Revestimiento

DTranqUe

DOlro

Compuerta metálica en base de hormigón armado utilizada para alimentar canal secundario
en desuso.

OBSERVACIONES

1 _
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c=:JExistente

ITJProyectar
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IPINTACURA SUR ALTOCANAL

OBRA N° 16 I 26-09-2005 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.596 I NI

El 292.719 I El
Dsocatoma D Marco Partidor L=:Jpuente

Deompuerta Admision Dcanoa L=:JAlcantarula

D Compuerta Devolucion [R]Cruce Quebrada L=:Jsifon

DCaida

D Revestimiento

DTranqUe

DTUberia

DOlro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Cruce quebrada de Macuco, esta aterra el canal en épocas de lluvias provocando una gran
perdida de agua.

OBSERVACIONES

Se propone entubar 30 m de canal y proteger con badén. También por la geografía del
terreno se propone hacer un sifón de 200 m aprox. de largo.



CANAL IPINTACURA SUR ALTO

17

~Existente

c:=::JProyectar

I 26-09-2005 I

567

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.488.802 I NI

El 291.869 I El

Dsocatoma O Marco Partidor IT]Puente DTune! O Tranque

Deompuerta Admision Deanoa C]A1cantarilla Deaida O Tuberia

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada C]Sifon D Revestimiento DOlro

CARACTERlsnCAS DE LA OBRA
Puente de cemento en base de hormigón armado de 7 m aprox. de largo utilizado para el

paso a población. También en este sector el canal tiene filtraciones 500 a 600 m. Sector
izquierdo y derecho del puente, lo que provoca perdidas de agua y anegamientos de terrenos
cultivables.

OBSERVACIONES



568

CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

18

, [\
\ ~

[LJExistente

CJProyectar

I 26-09-2005 I

/
/

~'J // .
, (\' ,

! I! /

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.162 I NI

El 291.461 , El
Dsocatoma DMarco Partidor [RJpuente

D Compuerta Admision Deanoa c:=JAlcantarilla

D Compuerta Devolucion 00Cruce Quebrada c:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DTune,

Deaida

D Revestimiento

DTranque

DTUberi2

DOtro

Puente de cemento en base de hormigón armado de 7 m aprox. de largo que cruza camino a
población, 10 m canal abajo se encuentra un muro de mampostería. También hay un cruce
de quebrada Los Chocos, la cual aterra el canal pero este funciona como recibidero de las
aguas de esta.

OBSERVACIONES

1 _



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

19

.,------
(
(
i

c:=JExistente

UJProyectar

! 26-09-2005 I

569

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.116 I NI

El 291.074 I El

Daocatoma D Marco Partidor [:JPuente

D Compuerta Admision Deanoa [:JAlcantanlla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Deaida

o Revestimiento

DTranque

O Tuberia

WOtro

En este sector el canal tiene filtraciones en un tramo aproximado de 500 m. Las cuales se
pueden apreciar en los predios que están al sur del canal que son vegas y pantanos, esto es
a la salida oeste de los villorrios de pinta cura sur.

OBSERVACIONES

1 -



570

CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

20

[TIExistente

c=JProyectar

I 26-09-2005 I

\\

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.527 I NI

El 290.565 I El
Dsocatoma O Marco Partidor [X]Puente

O Compuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion [R]Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Tunel

Ocaida

O Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

O Otro

Cruce quebrada La Arena, esta rompe y aterra el canal en épocas de lluvias, en este sector
se encuentra un puente de madera rustico utilizado para el paso al campo y a una mina, 15
m. Canal abajo se encuentra una compuerta de reparto la cual es metálica, en base de
hormigón armado, el canal en este tramo también tiene filtraciones.

OBSERVACIONES

En el cruce de quebrada se propone entubar 25 m. Aprox. y proteger con badén este sector
del canal.



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

21

.,
'1

c=JExiste te

[RJProyectar

¡26-09-2005 I

571

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.490.104 I NI

El 289.760 I El

Daocatoma O Marco Partidor c::::=J Puente

Deompuerta Admision Deanoa c::::=JA1carnarilla

Dcompuerta Devolucion []]Cruce Quebrada c::::=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

O Tunel

Deaida

o Revestimiento

o Tranque

o Tuberia

O Otro

Cruce de quebrada, esta aterra el canal pero este funciona como recibidero de las aguas de
esta.

OBSERVACIONES

1'----- _



572

c=JExistente

[RJProyectar

I 26-09-2005 I

/

l

l
\ I

I

/
I

22

IPINTACURA SUR ALTOCANAL

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.490.028 I NI

El 288.941 I El

Dsocatoma D Marco Partidor c::=JPuente

O Compuerta Admision Dcanoa c::=JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c::=JSifon

O TuneJ

Dcaida

o Revestimiento

DTranQue

O Tuberia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector el canal tiene filtraciones un tramo de 400 a 500 m lo que provoca perdidas del
recurso agua.

OBSERVACIONES



[RJExistente

c::=JProyectar

I 26-09-2005 1

CANAL IPINTACURA SUR ALTO

23

/

/
,/

¡
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573

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.490.738 I NI

El 288.712 I El

Dsocatoma O Marco Partidor c=Jpuente DTunel DTranque

O Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantariJIa Dcaida O Tuberia

O Compuerta Devolucion o Cruce Quebrada c=JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Cruce de quebrada esta aterra el canal en épocas de invierno, pero en esta el canal funciona
como recibidero de las aguas de la quebrada.

OBSERVACIONES

1 _



574

CANAL jPINTACURA SUR ALTO

24

ITJExistente

c=JProyectar

1 26-09-20051

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.490.681 I NI

El 288.565 I El
Dsocatoma D Marco Partidor [KJpuente

Dcompuer.a Admision Deanoa c:=JAlcantarma

D Compuerta Devolucion D Cruce Quebrada c:=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

DRevestimiento DOtro

En este sector hay un puente rustico de madera utilizado para el paso a una majada.

OBSERVACIONES

1 __



CANAL

OBRA N°

IPINTACURA SUR ALTO

25

c=JExistente

[K]Proyectar

I 26-09-2005 I

575

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.490.616 I NI

El 288.395 I El
Oaocatoma O Marco Partidor c=:JPuente

Deompuerta Admision O Canoa c=:JAlcantarüla

Ocompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Dcaida

D Revestimiento

o Tuberia

matro
En este sector el canal termina su superficie comunitaria y le entrega sus aguas al canal

particular del fundo de Pinta cura Norte.

OBSERVACIONES

1 _



Fichas de Terreno
Canal Molino Pintacura Norte

577



CANAL

OBRA N°

Molino Pintacura Norte
c:::::u Existente

CJProyectar

j 02-09-2005 !

579

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1 6_"4_8_9_"1_1_5 1 N1 _

El 290.308 I E1 _

Q Bocatoma O Marco Partidor

O Compuerta Admision Deanoa

o Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

c:=:JPuente

c:=:JAlcantarílla

c:=:JSifon

O Tunel

DCaida

O Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

nOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Bocatoma rústica de patas de cabras piedras y ramas ubicados en la caja del río para el encauce

hacia el canal.

OBSERVACIONES



580

CANAL

fN

Molino Pintacura Norte

----.

c::uExistente

c::uProyectar

OBRA N°
2

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.489.488 I NI

El 289.306 I El
D6ocatoma O Marco Partidor [=:JPuente

O Compuerta Admision Deanoa [=:JAlcantarilla

O Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada [=:JSifon

02-09-2005 i

O Tunel

Ocaida

o Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

QOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal destruido y en muy mal estado, tramo del canal en bofedales con una descarga

rústica hecha con sacos de arena, tierra y piedras. hecha con sacos de

arena. tierra y piedras.

OBSERVACIONES

Este tramo del canal se recomienda revestirlo desde unos 1000 mts. aguas arriba.



581

CANAL

OBRA N°

I
\

\

Molino Pintacura Norte

3

~\

/,

I IExistente

IxlProyectar

~-2005¡

---'-......

COORDENADAS INICIO TERMINO

NIL 6_.4_8_9_.4_7_1__--'1 NIL -J

El 289.288 , EIL _

c=JBocatoma c=JMarco Partidor c=JPuente c::==:JTranque

c=Jeompuer-", Admision c=Jeanoa

c=JCompuerta DevoluciO~Cruce Quebrada

c=JAlcantanlla

c=JSifon

c=Jeaida

c=JRevestimiento C2::]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal con pretiles a río muy malos con mucha filtraciones el río se encuentra a

unos 20 m del canal.

OBSERVACIONES

Revestir canal lado a río.



582

CANAL

OBRA NO

Molino Píntacura Norte

4

~
\
\
\
"

'-- .....11 Existente

x IProyectar

02-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6_A_8_9_A_56__---'1 Ni..... --'

El 289.261 I EIL.. ...J

c=JBocatoma c=JMarco Partidor c=Jpuente c::::JTunel [=::::JTranque

c=JCompuerta Admision c=JCanoa

c=JCompuerta Devolucio~CruceQuebrada

c=JAlcantarilla

c=JSifon

c::::JCaida

c::::J Revestimiento

[=::::JTuberia

~Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal con filtraciones y en estos momentos está tapado con saco de arena

al lado izquierdo.

OBSERVACIONES

Revestir lado a río.



583

Molino Pintacura NorteCANAL

OBRA N°

COORDENADAS

5

INICIO

j?Jfl/
/

j

/
/

!
I

;
\.
~---_ .. __._-:;;:.

~--~" {
"ti '".------.

--------------._----~-----
D~ C¡,J..or.< 1>11__---a

I ,Existente

Ix'Proyectar

I 02-09-2005 I
TERMINO

NI 6_A_8_9._4_20__---'1 NI _

El 289.168 I EiL- -'

C]socatoma c=JMarco Partidor C]puente C]TuneJ c=JTranque

C]Compuer.a Admision c=JCanoa

C]Compuerta Devolucio~CruceQuebrada

C]A1cantarilla

C]Sifon

C]Caida

C]Revestimiento

c=JTUberia

G:::JOtro
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal con pretiles de sacos de arena para evitar filtraciones el río se encuentra a unos 5.0 ffi. del canal.

OBSERVACIONES

Este tramo a igual que los anteriores se necesita revestir, además en este sector

se recomienda instalar una compuerta de descarga.



584

CANAL

OBRA N°

Molino Pintacura Norte

6

/
,//

J/
/ c":,,.,·~,,
I .¡ IN''''lf'll..P(J¡,,'

·7-~'

",//. :,'//

'--_-"x'--_-JlExistente

x 'Proyectar

02-09-2005 i
COORDENADAS INICIO TERMINO

N1c.. 6_.4_8_9_.3_96__---l1 NI --J

El 288.980 I EI --J

c::::JBocatoma [==:JMarco Partidor ~puente [==:JTUnel c::::JTranque

c::::JCompuer.a Admision [==:JCanoa

c::::JCompuerta DevoluciO~ Cruce Quebrada

[==:JAlcantarilla

[==:JSifon

[==:JCaida

[==:JRevestimiento

[==:JTubena

c::::JOtTO
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal revestido en muy mal estado, con una compuerta de entrega de madera y a continuación

un puente de rollizos de 5".

OBSERVACIONES

Reparar o reemplazar este tramo de unos 20.0 m aprox.



585

CANAL Molino Pintacura Norte

7

~e3;(1fl.C> P i

/.....A l-+ ¡coéJ'-.4 ~

IxlExistente

I IProyectar

I 02-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

N 1,- 6_.4_8_9_.9_4_5__-,1 N1,- -,

El 287.873 I EI'- ---J

C]socatoma C]Marco Partidor ~Puente c:::JTunel [==:JTranque

C]Compuerta Admision ~Canoa

C]Compuerta Devolucio~Cruce Quebrada

C]A1cantarüla

C]Sifon

c:::Jcaida

~Revestimiento

c=JTUberia

c=JOtro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Canal en mampostería de piedra en un tramo de 7.0 m. aproximados. luego un puente

rústico de rollizos de 5" empotrados en muros de honnigón gue indican inicio de canoa

de hormigón para el cruce de guebrada La Higuera.

OBSERVACIONES

Este tramo del canal es bastante bueno y hasta aquí es regulado por los encargados de este canal,

sin embargo después de la canoa comienza canal rústico en bastante buen estado el cual riega

varios predios aguas abajo.



586

CANAL

OBRA N°

Molino Pintacura Norte

8

'--_-"x-'--_...JI Existente

I IProyectar

102-09-2005 I

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1'--__6_.4_9_1_.8_2_0 1 NIL... --'

El 285.868 I EI ---J

c=JBocatoma c=JMarco Partidor c:::=JPuente c:::=JTunel c:::=JTranque

c=JCompuerta Admision c:::=J Canoa

c=JCompuerta Devolucio~ Cruce Quebrada

c:::=JAlcantarilla

c:::=JSífon

c=Jcaida

c=JRevestimiento

c=JTUberia

c;::]Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Final del canal, no existe ninguna obra de descarga, por lo tanto canal cae directamente

al río en el sector de la estación f1uviométrica Choapa en Puente Negro.

OBSERVACIONES



Fichas de Terreno
Canal El 8atito

587



/-------
~..

CANAL ¡EL BATITO

OBRA N° 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.252 I NI

El 308.723 I El
[gJBocatoma O Marco Partidor L:::]Puente

O Compuerta Admision Deanoa L:::]A1cantarilla

Deompuerta Devolucion O Cruce Quebrada L:::]Sifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

u::JExistente

c:JProyectar

1 02-09-2005 I

O Tunel

Deaida
o Revestimiento

O Tranque

DTuberia

O Otro

589

Bocatoma rustica de piedras y arena ubicad en rivera sur del Estero Camisas a 3 mts al
norte del camino a Colliguay.

OBSERVACIONES

1 -



590

DOlro

c:=JExistente

[K]Proyectar

102-09-2005 1

\'.

o Caida

o Revestimiento

CANAL ¡EL BATITO

OBRA N° 2

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.407 I NI

El 308.666 I El
Dsocatoma O Marco Partidor c=Jpuente

[Kjcompuerta Admísion o Canoa c=JAJCantarilla

[Kjeompuerta Devolucion O Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector se encuentra un taco que sirve como compuerta de devolución y una
compuerta de tablas que se utiliza como admisión.

OBSERVACIONES



CANAL

OBRA N°

¡EL BATITO

3

~Ie

[L]Existente

c:=JProyectar

1 02-09-2005J

591

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.479.424 I NI

El 308.632 I E

DBocatoma D Marco Partidor c=Jpuente DTunel DTranQUe

Dcompuerta Admision Dcanoa c=JAlCantarilla DCaida DTuberia

Deompuerta Devolucion Dcruce Quebrada [X]Sifon D Revestimiento Dotro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Sifón de hormigón armado y muros de mampostería 5 mts de largo por ambos costados, este
sifón se utiliza para alimentar el canal con aguas del canal Buseta cuando El Batito se seca
en su bocatoma.

OBSERVACIONES

1 _
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U ~e8.>7a /

c=JExistente

ITJProyectar

I 02-09-2005 I

CANAL IEL BATITO
-----------------'

OBRA N° 4

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI__6_._48_0_A_0_2_----'1 N1 ----'

El 307.830 I EI _
o Bocatoma O Marco Partidor c=JPuente DTune' DTranque

Dcompuer'.a Admision Deanoa c=JAlcantarilla I ICaida

Deampuerta Devolucion (l[]cruce Quebrada c=JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1 -

OBSERVACIONES

Cruce de quebrada. En este sector la quebrada rompe y aterra el canal en épocas de
invierno. Quebrada El Peumo



CANAL

OBRA N°

IEL BATITO

5

, - - - - - -)---::----::-,
- ~~

~----\/ \ ¡------
,~

[TIExistente

CJProyectar

102-09-2005 I

593

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.540 I NI

El 307.604 I El
Dsocatoma DMarco Partidor C:=JPuente DTune, DTranque

D Compuerta Admision Dcanoa C:=JAlcantarilla Dcaida o Tuberia

DCompuerta Devolucion D Cruce Quebrada C:=JSifon DReveStimiento DOlro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tubo de fierro de 4 mts de largo que une Salamanca con el interior.

OBSERVACIONES

1 -
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c:=::JExistente

ITJProyectar

594

CANAL ....1E_L_B_A_T_IT_O _

\
\ ~IJ/W/l

/,Jr(?v(o,z

\

OBRA N° 6

COORDENADAS INICIO TERMINO

! 02-09-2005 I

N1,-__6._4_8o_._60_1__1 NI~ _
El 307.572 I EI _

D Bocatoma O Marco Partidor

D Compuerta Admision O Canoa

D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=Jpuente

c=JAlcarr.arilla

c=JSifon

DTUnel

DCaida

D Revestimiento

DTranQUe

DTUberia

1 -

OBSERVACIONES

El canal tiene su desembocadura en parcela del Señor Jorge González, entregado las aguas
mediante un tubo de cemento que cruza camino secundario.



Fichas de Terreno
Canal El Jote

595



CANAL ¡EL JOTE

OBRA N° 1

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.930 I NI

El 307.404
1 El

[K]Bocatoma D Marco Partidor c=Jpuente

D Compuerta Admision Deanoa c=JAlcantarilJa

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

/ /

[K]Existente

CJProyectar

I 07-09-2005]

Deaida

D Revestimiento

DTuberia

DOlro

597

Bocatoma rustica de arenas y piedras ubicada bajo el puente ferroviario el la rivera sur del
Río o Estero Camisa.

OBSERVACIONES

1 -----'



598

CANAL

OBRA N°

/ELJOTE

2

f

\, ---"-------_.--_.__.---....
\!

f¡------
! ,
I

C¡3-?ÚJ!) i I--------'--rl ·-------
ti 1

I

Q]Existente

c=:JProyectar

07-09-2005 I
COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.480.948 I NI

El 307.052 I El
Osocatoma O Marco Partidor [K]Puente OTunel O Tranque

O Compuerta Admision O Canoa [=:JAlcantarma O Caida OTuberia

O Compuerta Devoiucion D Cruce Quebrada [=:JSifon O Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Tubo metálico de 7 metros de largo que cruza camino al interior.

OBSERVACIONES

1 -



CANAL I_E_L_J_O_T_E _

OBRA N° 3

c=JExistente

ITJProyectar

I 07-09-2005 !

599

COORDENADAS INICIO TERMINO

N1....__6_A_8_0_"9_4_6_-,,1 NI.... --'

El 306.911 1 EI _
Dsocatoma DMarco Partidor

Deompuerta Admision Ocanoa
D Compuerta Devolucion O Cruce Quebrada

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

OBSERVACIONES

C]puente

C]A1cantanlla

C]Sifon

Dcaida

D Revestimiento

O Tranque

O Tuberia

Wotro

En este sector el canal pasa por un brazo sur del Estero Camisa, perdiendoagu~

filtraciones. I



600

DTuberia

DOlro

I

~
/.J/~,~
/' -~

!!tt7éS¡/",ff~C#'

[TIExistente

c:=:JProyectar

I 07-09-2005 I

Drunel

Deaida

[2[] Revestimiento

CANAL ¡EL JOTE

OBRA N° 4

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.056 I NI

El 306.765 I El
Dsocatoma DMarco Partidor [=:Jpuente

Dcompuerta Admision Deanoa [=:JAlcantarilla

Deampuerta Devolucion O Cruce Quebrada [=:JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En este sector comienza revestimiento del canal. Este es a base de hormigón armado.

OBSERVACIONES

El canal será revestido en su totalidad a excepción de dos cruces de quebrada. En este
sector se construirá las compuertas de admisión y devolución y aforador.



CANAL ¡EL JOTE

5

,r, _ "A.A.,a,..

[TIExistente

C]Proyectar

I 07-09-2005 I

601

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.003 I NI

El 306.604 I El
Dsocatoma O Marco Partidor c=Jpuente O Tune! DTranque

Deompuerta Admision O Canoa c=JAlcantarilla O Caida DTuberia

Dcompuerta Devolucion 00Cruce Quebrada c=JSifon 00Revestimiento O Otro

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Cruce de quebrada, muro de mampostería de 15 mts aprox., que se utiliza para pasar las
aguas del canal por la quebrada.

OBSERVACIONES

En el proyecto no se consideran trabajos en este sector. Se propone entubar y proteger con
badén.



602

CANAL ¡EL JOTE

OBRA N° 6

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.568 I NI

El 305.137 I El
O Bocatoma DMarco Partidor c=J?uente

Deompuerta Admision Deanoa c=JAlcantarula

Dcompuerta Devolucion [K]Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

c=:JExistente

[TIProyectar

I 07-09-2005 I

Deaida

DRevestimiento

. ;' ",,/

O Otro

Cruce de quebrada. En este sector la quebrada rompe y aterra el canal. No se considera
obra en este sector, el canal sigue en revestimiento.

OBSERVACIONES

Se propone entubar el canal 15 mts aprox. y proteger con badén. Quebrada Canelillo
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CANAL ¡EL JOTE

OBRA N° 7

COORDENADAS INICIO TERMINO

NI 6.481.731 I NI

El 305.036 I El
Dsocaloma DMarco Partidor c=JPuente

D Compuerta Admision Deanoa c=JAICanlarilla

Dcompuerta Devolucion D Cruce Quebrada c=JSifon

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

\
\

[DExistente

c=:JProyectar

1 07-09-2005 I

Deaida

DReveslimiento DOlro

603

Tubo de cemento utilizado como puente a camino parcelas, 5 mts canal abajo el canal tiene
su desembocadura en parcela del Señor Jorge Valencia.

OBSERVACIONES



ANEXO 7-1
CARACTERíSTICAS DEL EQUIPO AFORADO
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INSTRUMENTOS HIDRÁULICOS GURLEY
BOLETíN NO. 700 MARZO, 1969

w. & L. E. GURLEY, TrOY7 Nevv York E.U.A.

Telephon",: AREA CODE 518 AShlell 2-6300

CABLE "GURLEY"

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Manufacturadores de instrumentos de ¡ngen¡'!ri~ y topo,¡r"fia. Instrumentos hidrológicos y
metereologicos. Pesas y medidas. Instrumentos especiales ópticos y electrónicos.
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MEDIDORES DE CORRIENTES GURLEY
MODELO PRICE

La rueda de cangilones del medidor tipo Pigmeo
tiene 2 pulgadas de diámetro mientras que la del
modelo 622 tiene 5 pulgadas. Las otras dimensiones
difieren en igual ~)1 '> Jrcw' .

donde la profundidad o la velocidad es insuficiente
para obtener medidas exactas mediante el uso de
medidores mayores. La construcción es similar
al modelo regular No. 622 excepto en lo que se
refiere al tamaño del mismo.

. !

Type AA Type A

El modelo Pigmeo es extremadamente senslt¡vo
aun a velocidades muy bajas o lentas comenzando a
marcar a una velocidad de 0.05 pies por segundo.
La rueda de cangilones gira 2 1, 4veces m:;:: rápido
gue la No. 622 y como tiene un solo contacto está
lImitada a ser usada a velocidades por debajo de
3 pies por segundo. La velocidad E:L ,'it;~~ por segundo
es igual a las revoluciones por segundo que l'roduc

Medidor de corriente Gurley
Tipo 622AA

A partir de 1940, el modelo
No. 622 ha sido producido de
acuerdo con el tipo A del '. S.
Geological SUfvey", Los medi
dores embarcados a partir de
Septiembre 1956 han sido
alterados de acuerdo con el tipo
AA del citado organismo. El
cambio mas importante esta en
el '_Se' de un cojinete de rueda de
carburo de Tungsteno. Como
este cojinete tiene dimensiones
diferentes al usado anterior
mente, el cubo ha sido modifi
cado y se le ha dado una forma
diferente al pivote,

Medidor De Corriente Price
No. 622, Tipo AA

El medidor de corriente hidráulica Gurley o.
622 consta de una rueda de cangilones, montada en
eje vertical, que gira al quedar suspendida en agua
corriente. Un delgado alambre con punta de plata
hace contacto con el eje giratorio, el cual CIerra
intermitentemente el circuito eléctrico conectado a
un audlfono. Una peque::ía pila seca suministra la
fuerza necesaria. El circuito se cierra a cada
revolución o bien, a cada quinta revolución. Bornes
independientes permiten elegir el régimen de conteo
deseado.

El número de golpes secos oidos en el audífono
se cuenta por cierto velocidades tiempo, que puede
ser de 40 a 70 segundos. Consultando una tabla de
normas se podrá leer directamente la velocidad en
pies por segundo, dentro de un rango de 1 a 200
revoluciones en 40 a 70 segundos, o entre 0.1 a
11 pies por segundo. Cuando sea requerido, se
summistrará una tabla en capacidades métricas,
entre 0.03 a 3.38 metros por segundo.

Las piezas del medidor son de latón o bronce
niquelado; los cojinetes y el eje de la rueda de
cangilones son de acero al carburo de Tungsteno.
Exceptuando los cojinetes y pivotes las piezas
sujetas a enmohecerse son de acero inoxidable.

El medidor de corriente hidráulica Gurley No.
622, descrito aqu{, puede suspenderse en el agua
mediante un cable de suspensión y pesa de plomo,
o bien, por varilla de vado.

Equipo No. 625 Medidor
Hidráulico Tipo Pigmeo

Este medidor se usa especialmente para medir
el flujo de agua, en corrientes llanas y canales
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MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA SALADA

El modelo No. 622 es obtenible en un modelo
especialmente adaptado para operar en agua salada.
Incorpora un conmutador que indica cada décima
revolución de la rueda de cangilones (No. 622-S w
10) o uno que indica cada revolución (No. 622-S W
1). Puede escogerse el tipo preferido. Como €l agua
salada es conductora de electricidad, debe ser
excluida de la cámara de contacto. En el modelo
para agua salada la ca'a del conmutador está sellada.

Piezas De Repuesto Del 622- S W-10
Véase también pagina 12

Anuque el alambre de conexión, con la caja del
conmutador está sellado, la conexión con el conduc
tor del cable de suspensión debe aislarse usando
"tape" o cinta adhesiva aisladora de goma y cinta
de fricción forrada con .·~ly¡)td".

El modelo de agua salada tiene un pivote de
acero endurecido y un cojinete de carburo de
tungsteno, ambos sujetos a corrosión si se les deja
en agua salada por largos períodos de tiempo.
hmersión frecuente en agua dulce y concienzuda
limpieza y lubricación después de secar estas
partes, prolongará la vida del aparato y lo mantendrá
en buen estado.

Debido al efecto en el medidor del aumento de
la presión hidráulica y a la limitación en el impulso
de la transmisión, impuesto por la pila de una sola
celda, el medidor de agua salada nO es recomendable
para uso a grandes profundidades.

Para profundidades de más de 100 pies en agua
salada, el No. 665 (medidor de lectura directa) debe
ser usado. El medidor No. 665 puede ser modificado
para usarlo también en conteo simple en agua salada.

Para solicitar el envío del modelo de agua salada,
añada las letras S W y el numero que muestra el
catálogo. Por ejemplo: No. 622-E F- S W - 10 Y
añada al precio total, la cantidad que aparece en
el precio de la lista del mismo.

24673 Caja del Conmutador
23360 Borne
23355 Cepillo (Borne)
23356 Resorte (Borne)
23354 Manga (Borne)
23353 Bocina (Borne)
23359 Transmisión y Conmutador

Piezas De Repuesto Del 622-S W-l
Véase también pagina 12

25040 Eje (para el tipo A del año 1940)
32012 Eje (para el tipo AA del año 1956)

499 Caja del conmutador
X-':1 Tornillo de la caja del conmutador al marco

401 32574

/

499
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MEDIDOR HIDRÁULICO DE LECTURA DIRECTA NO. 665

Este nuevo modelo (1966) fue construido para
llenar las necesidades existentes de un modelo
portátil que indique o registre la velocidad :;". agua
directamente. Este modelo elimina el uso de tablas
de velocidades y su consecuente riesgo de error en
el conteo de revoluciones, tiempo y conversión a
velocidad. También provee un ahorro de tiempo al
reducir los apuntes de las descargas.

INDICADOR

La unidad indicadora contiene circuitos modernos
de baja fuerza y una pila. La esfera del medidor
tiene cuatro escalas calibradas de O a : . ,,? ~ '?

O a 25 pies/sec., O a 3 metros/sec., y de O a 7
metros/seco y un indicador que 'o, "S~!'d _'" condición
de la pila. Un selector '" -: /;. ~-2c¡n.:' d .

proporciona la opción de usar un registrador sobre
gráfica. Un interruptor ., - (encendido)
(apagado) desconecta la pila cuando no está en uso.
La caja de la unidad Indicadora está hecha de fibra
de vidrio, material muy resistente. El fondo es de
aluminio anodizádo y el panel delantero de aluminio
esmaltado.

CHARACTERI5TICA5 DEL MODELO

Varias innovaciones han sido incorporadas para
asegurar absoluta precisión, facilitar la ~);;.sn:L

del aparato y asegurar un costo de mantenimiento
bajo y :::.::ación. El interruptor está herméticamente
sellado en un tubo de cristal y su alambre y co
nectador están completamente encapsulados en
resina epoxy que garantiza un seI:.~,j,. a prueba de
agua. El conjunto de piezas del aparato ha sido
sometido a presiones de 2500 ". ''':. (libras por
;C'L::. cuadrada) sin que haya habido evidencia de
daño. El rotor está revestido para su protección
contra el agua salada, corrosión y herrumbre y es
fácilmente removible para su limpieza. No hay
contacto mecánico entre el conjunto del rotor y el
interruptor, eliminándose así las L.,,:, ~/ e~. El
interruptor sellado y su actuación por fuerza
magnética logran un mecanismo virtualmente exento
de mal funcionamiento causado por corrosión o por
introducción de materiales extraños. Pruebas de
laboratorio han demostrado que no hay disminución
en el rendimiento con :., "" ·:l.del rotor llena de agua.

El modelo Gurley No. 665 de medidores hidráu
licos está formado por dos partes principales: la
unidad sensible y la indicadora. La unidad sensible
consiste del marco, la rueda de cangilones, pivote
y cojinete, la pieza de c.;b.y el rc' :;1' En la cubierta
del rotor hay un imán permanente de seis polos y un
interruptor de lámina actuado magnéticamente. Un
conectador a prueba de agua provee una conexión
mecánica segura con la unidad indicadora.

BOLSA
La unidad incluye una bolsa de cuero con correa

para colocarla en el hombro. Cuando se suspende
del cuello el medidor está en una posición conveniente
para su lectura, dejando ambas manos libres. Inte
rruptores basculadores operables a presión suave,
facilitan una operación obtenible a ligera presión de
los dedos y un interruptor destinado al chequeo de
la batería permite que ésta sea probada en cual
quier momento durante la operación. Todas las
partes son de aluminio anodizádo para garantizar
su protección contra corrosión. El circuito y demás
partes están encapsulados para protegerlos de la
humedad. Un cierre rotativo en el fondo de la caja
facilita la operación de sacar el conjunto del indica
dor para su mantenimiento o cambio de la pila.

CIRCUITO ELÉCTRICO
El circuito eléctrico, consistiendo de Receptor

de Pulsaciones (Pulse Shaper), Actuador (Driver) e
I::~S6;-;idQr (sumador) de Pulsaciones 1'.. ~ disenado
para consumir poca energía y asegurar un funciona
miento estable durante la vida utilizable de la pila
y para un mínimo de desviaciones causadas por
condiciones ambientales. El control automático de
amplitud de pulsaciones elimina la necesidad de
compensar por el envejecimiento de la pila durante
la vida entera utilizable de la misma. Una pequeña
pila de mercurio (Mallory TR-289) de 1 pulgada de
diámetro por tres pulgadas de largo, es fácilmente
reemplazable en el campo y se consigue en el
comercio. Pruebas indican que la vida de la pila
sobrepasa 80 horas de uso.

La proporcionalidad lineal del elemento sensor
y de la Unidad Indicadora está dentro de 5% en más
o en menos dentro del rango entero del instrumento.
Errores causados por cambios de temperatura son
aproximadamente de 0.05% por grado Fahrenheit
desde 75° PO. El envejecimiento de la pila en el
curso de su vida entera utilizable no produce
errores que se puedan apreciar.
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Modelo No. 665·E Equipo De Medidor De
Corrient De Suspensión Por Cable

Medidor Básico: (Unidad Sensible): Medidor No.
655, pivote con gran ángulo, muy durable, exacta
mente centrado. El conjunto del eje del Rotor,
cubierta del Rotor, unidad sensible, encapsulados.
Receptáculo para conexión del cable a prueba de
agua, rueda de cangilones con su eje de ensamblaje
rápido; aletas traseras desarmables.

Piezas de repuesto: Pivote adicional con tuerca
reguladora y tornillo de cierre; tornillo de suspensor
de pesa; pasador de pesa, pila adicional.

Accesorios: Aceitera, destornillador, pasador, aju
stador, paño de limpieza.

Indicador: Indicador No. 32892 en bolsa de cuero
con correa para el hombro. Escala doble de veloci
dades: "Hi" (alto) y "Lo" (baja). Lectura de la
escala en pies por segundo y metros por segundo.
Comprobador de la batería. Interruptor que indica
• 'o¡:" encendido o ··oH"apagado. Selector Indicador
Registrador; pila contenida en caja.

Cable de Suspensión: No. 32914 cable de servicio
de 35 pies, recubierto de goma, con conector de
enchufe para la unidad indicadora y con conector
para la guaya de acero. (Nota: El cable de suspensión
recubierto de goma no debe usarse con pesos supe
riores a 35 libras.)

Guaya de acero para el medidor: No. 32917. l;,pies
de guaya de acero con conector al Cable de Servicio
y enchufe a prueba de ag:ua para conectar a la Cabeza
del Medidor; Colgador de pesa.

Contrapeso: De plomo (No. 392), de 15 lbs perfilado
en forma de torpedo.

Bolsa para el Equipo: Mide 24 pulg., de lona, con
agarraderas, para contener cables de suspensión,
contrapeso de plomo, la caja del Instrumento y del
Medidor.

Pesos: Del equipo 25 ,1)". Peso de embarque, domé
stico: 55 lbs.. de exportación 60 :::3.

Equipo De Medidor No. 665-F De Lectura
Directa Y De Suspensión Por Varilla

Medidor B'ásico, piezas de repuesto, accesorios e
indicador como descritos anteriormente, pero con
la omisión del cable de suspensión, guaya de acero,
la pesa de plomo y la bolsa del equipo, y añadiendo
los siguientes accesorios:

Juego de Varillas de Vado: Equipo de varilla No.
627-D. Consistente en 4 secciones de varilla gra
duada hasta 8 pies desde el plano de la rueda de
cangilones, suspensor de doble extremo, base,
adaptador de varilla con tuerca de sujeción, poste
de conexión superior, 8 grapas de resorte que suje
tan la, _ "" ::,". ~, r:I b. Cable No. 32921 con enchufe
para eÍ Indicador y enchufe a prueba de agua para
la cabeza del medidor. Todo en caja de lona.

611
Juego de Varillas de Vado Métricas: Puede ser susti
tuido al anterior y se designa con el No. 627-D M.
Igual al anterior, pero consiste de 4 secciones de
112 metro de largo c/u, con divisiones en medio
decímetros abarcando 2 metros desde el plano de
la rueda de cangilones.
Pesos: Peso del equipo 13 lbs. Peso de embarque
domético: 25 lbs. De exportación 45 lbs.

j
!

No. 665·E

Equipo De Medidor De Corriente De
Lectura Directa No. 665-G Para Medir
Con Cable De Suspensiol1, O Con Varilla
De Vado

Equipo No. 665-E con la adición del Juego de
Varillas de Vado bien sea No. 627-D o bien No.
627-DM.

Peso: Equipo 32 lbs. Peso de embarque doméstico
62 lbs .. de exportación 67 lbs.

Registrador Sobre Gráfica

Al ser solicitado, se suministraran datos completos
referentes a Registradores Gráficos.
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EQUIPO NO. 622·E DE SUSPENSIÓN POR CABLE

No. 622-E

El equipo No. 622-E es la norma para medir la
corriente hidráulica de los rios, pues puede sus
penderse desde un cable o de un puente. También
puede usarse convenientemente suspendido de una
embarcación, para medir las corrientes fluviales
de ::.:ltlids y oceánicas. Además de su medidor perfec
cionado, el presente equipo comprende un cable de
suspensión mas largo y durable, un una guaya fina
de acero para altas velocidades y un dispositivo de
conexión simplificado.

Medidor Basico: Modelo No. 622-AA, con tablade
velocidades con lect1.!ra desde O.:' pie por segundo;
nuevo pivote de gran ángulo y muy durable, exacta
mente centrado; cámara de contacto con dos conta
ctos, el uno para indicar cada fC\·oL...ci:.,·" y el otro
para indicar cada quinta revolución de la rueda de
cangilones; nueva rueda de cangilones y eje de
rápido montaje; aletas traseras desmontables.

Piezas de repuesto: Pivote adicional con tuerca
de ajuste y tornillo de cierre; tornillo de suspensor
de pesa, pasador de pesa, buje aislador.

Accesorios: Aceitera; destornillador; paño de
limpieza.

Caja del medidor: Caja de caoba de 9 '.:;.. de
largo por 6 3/8 de ancho y 4 3/8 de alto, para
guardar el medidor, piezas de repuesto, accesorios
y equipo telefónico; tabla de velocidades en la tapa.

Equipo Telefónico: Audifono con venda flexible
para la cabeza; pila seca de una celda, alambres
flexibles con conectores de enchufe de doble contacto.

Cable de Suspension: Suspensor de ;-'2S:~ con agu
jero roscado, para llevar la pesa de plomo, y con
agujeros lisos para llevar el medidor en tres posi
ciones; nuevo eslabón de suspensor para conectar
el suspensor de pesa al cable, ofreciendo mínima
resistencia a la corriente de agua, y de fácil
desprendimiento quitando la chaveta partida y pasa
ri::res de conexión; 35 pies de cable de dos conduc
tores con cubierta de caucho impermeable de
trabajo pesado de aprox. U."; de pulgada de di .metl-- .
conector de enchufe de doble contacto en el extremo
superior; firmemente asegurado -?: el extremo infe
rior a un pequeño magüito de latón; capacidad de
100 lt)6.

Guaya de Acero del Medidor: Una sección de
15 pies de guaya de alambre de acero trenzada y
estañada de approximadamente dos rr.: li:l: ,.::. r< de
diámetro, con conductor de cobre aislado en su
centro y con manguito y eslabón para la conexión
entre el cable de suspensión y el medidor. Puede
ser usado con pesos hasta de 100 libras.

Pesa de Plomo: De 15 lb.,;,. de forma perfilada,
para reducir la contracorriente y los movimientos
laterales; pasador de pesa.

Saco Para el Equipo: Saco de lona de 24 p~.:;s ..
con agarraderas, para llevar el cable de suspensión,
pesa de plomo y otros accesorios.

El equipo de suspensión por cable modelo No. 622-E
como se describe arriba: Peso del equipo 25 :bs.
Peso de embarque domestico: 55 :b::;. de exportación:
60 lbs.

El equipo 622-EF, como el 622-E pero contenido en
caja de fibra. Omite la caja de madera del medidor
y la bolsa de lona. Peso del equipo: 40 .0:3. Peso de
embarque domestico: 75 lbs .. de exportación: se :;)".
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EQUIPO NO. 622·F DE SUSPENSiÓN POR VARILLA

Se medirán mejor las corrientes de los rios
llanos, zanjas de regadío, canales, conductores de
abastecimiento de agua y cloacas, manteniendo el
medidor dentro del agua, por medio de una varilla
de vado. Para hacerlo se vadea el rio o se aprovecha
un bote pequeño o un puente bajo. El equipo No. 622
F contiene todo lo necesario para sostener el
medidor por el mismo punto en que lo soporta el
cable de susnU1SI01¡ al extremo de las secciones
conectadas de la varilla de uniones lisas. O bien,
apoyando la varilla en el fondo y deslizando el
medidor por la varilla hasta la profundidad mas
conveniente.

Medidor ]3;{51(;0: (Modelo de 1940) con tabla de
velocidades con lectura desde 0.1 pie por segundo;
nuevo pivote de gran ángulo y muy durable, exacta
mente centrado, cámara de contacto de dos C(HiL.'X

tos, el uno para indicar cada revolución y el otro
para indicar cada quinta revolución de la rueda de
cangilones; aletas traseras desmontables.

Piezas de Repuesto: Pivote adicional con tuerca
de ajuste y tornillo de cierre; tornillo de suspensor
de pesa; pasador de pesa; buje de ebonita; adapta
dor de varilla de vado.

Accesorios: Aceitera, destornillador, P'\;;<; de
limpieza.

Caja del Medidor: Caja de caoba de 9 pulQ;s. de
largo por 6 3/8 de ancho por 4 3/8 de alto, para
guardar el medidor, piezas de repuesto, accesorios
y equipo telefónico. Tabla de velocidades en la tapa.

Equipo Telefónico: Audífono con venda flexible
para la cabeza; pila seca de una celda; alambres
flexibles con conectores de enchufe de doble
contacto.

Juego de Varilla de Vado: El juego normal No.
627-A de varilla de vado comprende 4 secciones de
varilla graduada, con lectura hasta de 8 pies desde
el plano de la rueda de cangilones, suspensor de
doble extremo, base, adaptador de varilla con tuerca
de sujeción, poste de conexión superior, conexiones
de alambre con conector de enchufe de doble
contacto, 8 grapas de resorte para asegurar el
alambre a la varil1a. Todo contenido en cajade lona.

No. 622-F Con varil1a de vado como se ha
descrito. Peso del equipo: 13 lbs. Peso de Embarque,
Domestico: 25 lbs .. de Exportación: 45 lbs.

No. 622-FF Igual al No. 622-F pero en caja de
fibra No. 610, omitiéndose la caja de madera del
medidor e incluyéndose el juego de varilla de vado
No. 627-E (en secciones de 18 pulgs.) midiendo
6 pies desde el plano de la rueda de cangilones.
Peso del Equipo: 25 lbs; Peso de Embarque, Dome
stico: 55 lbs. de Exportación: 60 l:;'s.

No. 622-F

Contador De Revoluciones

No. 611 Es un contador de alta velocidad que
ejecutará hasta 11 conteos por segundo. Tiene
aproximadamente 5 pulgs. de largo y 1 1/2 p\llg. de
diámetro. Tiene una escala pÚSiCÍGIl<ldora que
permite llevar de nuevo el conteo a cero. También
tiene un interruptor que permite que el conteo

comienze en el mo
mento que se desee. El
contador trabaja medi
ante una balería de lín-
terna de 61.·oltios. Viene
equipado con cable y
contactos para enchufar
en el contador eléctrica
NOTA: La única pre
caución requerida es

que la polaridad sea ob
servada cuando se hacen
las conexiones con la
bateria.
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NO. 622·G EQUIPO COMPLETO

INCLUYE CABLE POR SUSPENSiÓN Y EQUIPO DE VARIL A DE VADO

Con este equipo el ingeniero está preparado yen
posesión de los aparatos requeridos para cualquier
clase de medidas, ya sea un rio]J" ofundo. un arroyo
llano, mareas, canales de regadio, etc. Este equipo
consiste de las siguientes partes:

Medidor básico: Medidor No. 622-AA, con tabla
de velocidades desde 0.1 pie por segundo, pivote de
gran ángulo y muy durable exactamente centrado,
cámara de contacto de dos contactos, uno para
indicar cada revolución y el otro para indicar cada
quinta revolución de la rueda de cangilones; nueva
rueda de cangilones y eje de rápido montaje; aletas
traseras desmontables.

Piezas de repuesto: Pivote adicional con tuerca
de ajuste y tomillo de cierre; tornillo de suspensor
de pesa; pasador de pesa; buje aislado.

Accessorios: Aceitera, destornillador, ;:;:<.rio de
limpieza.

Caja del medidor: Caja de caoba de 9 ;)''':::;5. de
largo por 6 3/8 de ancho por 4 3/4 pulgs. de alto
para guardar el medidor; piezas de repuesto,
accesorios y equipo telefónico. Tabla de velocidades
en la tapa.

Equipo telefónico: Audlfono con cinta flexible
para la cabeza, pila seca de una celda, alambres
flexibles con conector de enchufe de doble contacto.

Cable de SUS;.:¡snSl:'f.: Suspensor de pesa con agu
jero roscado para llevar la pesa de plomo y con
agujeros lisos para llevar el medidor en 3 posi
ciones; nuevo eslabón de suspensor para conectar
e: suspensor de pesa al cable, ofreciendo :1-ni;):::!
resistencia a la corriente de agua, y de fácil des
prendimiento quitando la chaveta partida y pasa
dores de conexión; 35 piés de cable de dos con
ductores con cubierta de caucho impermeable, de
trabajo pesado, de unas 0.4 de pulgada de diámetro;
conector de enchufe de doble contacto en el extremo
superior; firmemente asegurado en el extremo in
ferior a pequeño manguito de latón. Capacidad de
trabajo de 100 lbs.

Guaya de acero del medidor: Guaya de alambre
de acero trenzado y estañado en sección de 15 pies
de largo y de 0.08 pulg. de diámetro con conductor
de cobre aislado en su centro y con manguito y
eslabón para la conexión entre el cable de suspen
sión y el medidor.

Pesa de plomo: De 1.5 _bs. Tiene forma de torpedo
para reducir las corrientes de remolino y movi
mientos laterales.

Bolsa de equipo: De lona de 24 pulgadas con
agarraderas. Con capacidad para guardar el cable
de suspensión, la pesa de plomo y demás accesorios.

.'.

Equipo de varilla de vado No. ')~7-A.: Juego nor
mal de varilla de vado. Consta de 4 secciones de
varilla graduada, de 8 pies desde el plano de la
rueda de cangilones, suspensor de doble extremo,
base, adaptador de varilla con tuerca de sujeción,
poste de conexión superior, conexiones de alambre
con conector de enchufe de doble contacto, 8 grapas
de resorte para asegurar el alambre a la varilla,
todo ello dispuesto en caja o bolsa de lona.

No. 622-G Equipo completo. Peso 35 : '". Peso de
embarque domestico: 75 lb .. de exportación: 80 ,i c'.

No. 622-GF Similar al equipo No. 622-G pero con
tenido en caja de fibra No. 610, ormtic':c:ú l., caja de
madera y la bolsa de lona e i:1Cl;':".'('·ldcl el equipo de
varilla de vado No. 627-E (en secciones de 18 pulgs.)
que mide 6 pies desde el plano de la rueda de can
gilones, en lugar del No. 627A. ':",:,s·.J 4') 1:)5. Peso de
embarque domestico: 90 ;r,s. de exportación: •

~o. óZ2 ..H fxoJorotion O:rHi!

Equipo De Exploración No. 622·H

Este equipo anticipa los requerimientos de un
grupo de reconocimiento o exploración haciendo
un reconocimiento de agua en cualquier pal,.; o lugar
por inaccesible o subdCS:l r LJllado que ('su':. E", simi
lar al modelo 622-G (Equipo completo), pero contiene
partes de repuesto adicionales, un contador eléctrico,
reloj, libro de anotaciones y una publicación sobre
los métodos de aforro de corrientes. Todos los
éi!""ie 'los entregados con el equipo completo 622-G,
se suministran con los siguientes cambios:



Piezas de repuesto: 6 pivotes adicionales con
tuercas de ajuste y tornillo de cierre; 2 tornillos de
suspensor de pesa; 2 pasadores de pesa; 6 postes
con conexiones y bujes aislados; 2 juegos de tor
nillos, enchufe y tomacorriente adicional y pila seca
adicional.

Marcador de tiempo: Reloj No. 619, de 7 rubies,
caja de nickel, capaz de registrar quintos de segundo.

Contador de revoluciones: Contador eléctrico No.
611.

Libro de anotaciones: En cuaderno de anillos,
con 100 hojas sueltas:

25 para información general
50 para corrientes abiertas
25 para corrientes cubiertas de hielo.

El equipo de exploración 622-H pesa 4510s. Peso
de embarque, domestico: 851b5., de exportación: 100
lb,:,.

El equipo No. 622 HF, como el 622-H pero con
tenido en la caja de Fibra No. 610 y omitiendo la
caja de madera para el medidor, la bolsa de lona y
el equipo de varilla de vado No. 627-E. Peso 55 lbs.
Peso de emh;lrquf'. domestico: 100 lbs. de exporta
ción: 110 lbs.

Equipo de medidor de corriente No. 622·0
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El equipo No. 622-D satisface los requisitos de

aquellos que tienen o pueden hacer su propio equipo
para mantener o suspender el medidor de corriente
dentro del agua. Consiste de las siguientes partes y
equipo:

Medidor básico No. G22-AA: Con tabla de veloci
dades desde 0.1 pie por segundo; pivote de gran
ángulo y muy durable, centrado exactamente; cámara
de contacto de dos contactos, el uno para indicar cada
revolución y el otro para indicar CY;:j quinta revolu
Ci(í:lde la rueda de cangilones. Nueva rueda de can
gilones y eje de rápido montaje; aletas traseras
desmontables.

Piezas de repuesto: Pivote adicional con tuerca
de ajuste y tornillo de cierre; tornillo de suspensor
de pesa; pasador de pesa; buje de ebonita.

Accesorios: .-\ cCÍ ¡ e ra. destornillador; paño de
limpieza.

Equipo telefónico: AucEfunc con banda flexible
para la cabeza; una pila seca, alambres flexibles
con ('OllectC'J'C's de enchufe de doble contacto.

Caja del medidor: Caja de caoba de 9 pulgadas
de largo, 6 3/8 pul~. de ancho y4 3/8 pu1¡::s. de alto
para guardar el medidor, las piezas de repuesto,
accesorios y equipo telefónico. Tablade velocidades
en la tapa.

Peso: El equipo pesa 10 lbs. Peso de embarque
dOrrlcstie: 15 lbs., de exportación: 30 :,)':.;.

El equipo 622-D tal como se describe arriba.

No. 622-AA Medidor Básico De Corriente

Bajo ciertas condiciones, hay necesidad de ob
tener un medidor básico sin caja o accesorios. Esto
puede ocurrir debido a I?e'rdidas ü eh;)" del medidor
original. El medidor báSICO se embarca bien prote
gido en caja de cartón.

Peso del medidor: 2 1/4 lbs. Peso de embarque
domestico: 10 lhs., de exportación: 20 lb".

Tabla De Velocidades Para El Medidor
De Corriente Gurley No. 622

Con cada equipo de medidor se incluye una tabla
de velocidades en la tapa de la caja. Debe usarse
solamente con el modelo 622 que ha sido mejorado
y renovado, y no es aplicable a los modelos ante
riores, a saber, los números 617,621 o 623. Una
tabla de velocidades en metros se enviará en lugar
de la tabla normal, previa solicitud de la misma.
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Tabla De Velocidades Individuales
Para Medidores De Corriente

Un cargo adicional en el precio se !13.:-3. en los
medidores que han sido individualmente graduados
por el Buró de Normas de los Estados Unidos. Esto
cubre el costo de transporte a Washington, D. C., los
honorarios cargados por el Buró y el costo de pre
paración de la tabla de medidas de acuerdo con la
información obtenida. El precio cobrado es por un
método de suspensión, ya sea cable o varilla. Nor
malmente un solo tipo de evaluaciones es todo lo que
se requiere. Si ambos métodos de suspensión se
requieren, el cargo adicional es mas () mC')(1S doble.
Algunas veces se requieren medidas para veloci
dades extremadamente lentas. Escriba solicitando
informes sobre el precio de este tipo especial de
medidas. El costo adici0nal según las distintos
instrumentos está en la lista de precios.

Para calibración individual de medidores de co
rriente hay facilidades a disposición de las personas
interesadas en el Laboratorio Hidráulico del Insti
tuto Politécnico de Rensselaer (Hydraulic Labora
tory of ¡¡-H' Rensselaer Polytechnic Insti rute in Troy,
~ewYork.) en Troy, N. Y. Como se elimina el costo
de transporte el aumento de precio por calibración
se reduce. También se reduce considerablemente
el tiempo requerido para la calibración del medidor
durante la mayor parte del año.

Las ordenes de calibración individual deben
especificar claramente si debe hacerse para cable
o varilla de suspensIón o ambos sistemas y si se
desea la tabla en el sistema inglés o el métrico.

...................._-_....._- ------

Medidor De Corriente Tipo Pigmeo
Equipo No. 625-F De Varilla Suspendida

f •

n
~J
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El medidor tipo Pigmeo se usa especialmente
para medir la velocidad del agua en arroyos llanos,
canales y cañadas, etc. donde la profundidad o la
velocidad del agua es insuficiente para obtener
medidas exactas mediante el uso de medidores
mayores. No es adaptable al cable suspendido.

La construcció:: es similar a la del modelo
regular No. 622, excepto en lo que se refiere al
tamaño mas reducido y al uso de un solo contacto
que indica cada revolución. La rueda de cangilones
en el medidor Pigmeo es de 2 pulgadas de diámetro
en comparación con la rueda de 5 ~).L"s. ut:. modelo

o. 622. Las otras dimensiones están en la misma
proporción.

El medidor Pigmeo es extraordinariamente sen
sitivo a bajas velocidades, y comienza a indicar
0.05 pie por segundo. La velocidad en pies por
segundo es prácticamente igual al numero de revolu
ciones de la rueda de cangilones.

Medidor básico: El medidor básico No. 625 con
siste de marco, pivote re::J'\"ibl·~ con: :..:::: de
ajuste y tornillo de sujetar; cojinete inferior, eje,
rueda de cangilones y cámara de contacto.

Piezas de repuesto: 1 pivote adicional con tuerca
de ajuste y tornillo de cierre; pivote de embarque
(usado cuando el medidor es embarcado). Todo en
caja de caoba.

Equipo telefónico: Audífono con banda flexible
para la cabeza; pila seca; alambres flexibles con
enchufe de doble contacto.

Juegos de varillas de vado: El ~o. 627-EP se
entrega con el equipo No. 625-F y el número 627
\IP. con el equipo No. 625-FM.

Caja del medidor: Caja de caoba que mide 5 114
l'ulg-s. por 3 1/2 por 2 .l'.q que COllti U:L el medidor,
el que está montado en un marco de ::¡etal. remo
vible de la caja. Contiene además pivotes adicionales.

Peso: El equipo pesa 7 1/2 lbs. Peso de embarque
nacional: 35 h", .. de exportación: 65 lbs.

No. 625-F Equipo para medidas de n.,', .. como
descrito arriba.

o. 625-FM ;-;·(l1.:ipc como se ha descrito anterior
mente pero con el juego de varillas métricas de
vado ~o. 627 MP en lugar del 627EP.
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274
426
427

Juego De Varillas De Vado

No. 625.;
Outfit
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No. 627-A Juego normal de varillas de vado con
sistente de 4 secciones graduadas, de dos pies de
largo y divididas en décimos de pie comprendiendo 8
pies desde el plano de la rueda de cangilones; sus
pensor de doble extremo, base; adaptador de varilla
con tuerca de sujeción; poste de conexión superior:
conexiones de alambre con co~edorde enchufe de
doble contacto; 8 grapas de resorte para asegurar
el alambre a la varilla, todo dispuesto en caja de
lona.

No. 627-C Juego de varillas de vado formada por 4
secciones de 1/2 metro graduadas en 1/2 decímetros.
abarcando 2 metros de lectura desde el plano de la
rueda de cangilones, con los otros accesorios des
critos en el numero 627-A. Contenido en estuche de
lona.

No. 627-EP. Juego de varillas de vado: Consiste de
4 secciones de varilla niqueladas graduadas en 0.1
de pie cada una, con lectura de 8 pi.es, desde el plano
de la rueda de cangilones; suspensor de doble ex
tremo; base, poste de conexión superior; conexiones
de alambre con conector de enchufe de doble con
tacto; 8 grapas de resorte para asegurar el alambre
a la varilla. Contenido todo en estuche de lona.

No. 627 -MP. Juego métrico de varillas de vado.
Consiste de 4 secciones graduadas en el sistema
métrico, divididas en 1/2 decim~tros. cor lectura de
2 metros desde el plano de la rueda de cangilones
y con los otros accesorios descritos bajo el No.
627-EP y contenido en estuche de lona.

Partes. Varillas De Vado

Modelo 622

133 Varilla de vado, 18 pulgadas, secciÓn superior
134 VariUa de vado, 18 pulgadas, sección intermedia
135 Varilla de vado, 18 pulgadas, seccrón inferior
137 Varilla de vado, 24 pulgadas, sección intermedia
279 Varilla de vado, 24 pulgadas, sección inferior
32181 Base para varilla de vado.
328 Varilla de vado, 1/2 metro, secciÓn inferior
330 Varilla de vado, 112 metro, sección intermedia
425 Tuerca espaciadora, adaptador
426 Grapa de resorte - alambre a la varilla
427 Poste - alambre a la parte alta de la varilla
433 Alambre del teléfono con conector B1056
496 Adaptador
16550 Estuche de lona para 4 secciones
24674 Suspensor de doble extremo
Partes. Varilla de vado
(625Pigmeo)

Varilla de vado, 24 pulgs.
Conector de doble contacto
Grapa de resorte - alambre a la varilla
Poste - alambre a la parte superior de la

varilla
433 Alambre del teléfono con conector B1056
24674 Suspensor de doble extremo
28962 Base de la varilla
28965 Varilla de vado, 1/2 metro, sección inferior
29023 Varilla de vado, 24 pulgs. sección inferior

11
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238*
274*
BID55
BI056
488

Piezas Para El Medidor De Corríente¡1\!o. 622·8.8)

Piezas intercambiables, modelos de 1940 y 1956

31497
32575
32574
31494
31499
31495
32012

B2482
31493

22268
24089

24133
32575
32574
22267
23151
22269
25040

Pieza No.
195 Extremo de cola completo
278 Contrapeso
401 Tapa de la cámara de ?~~tacto
404 Sujetador de la transmISIon
405 Marco, incluye los tomillos
411 Cámara de contacto completa
445S Bocina del poste, cámara de contacto
23177 Transmisión •
24148 Sujetador de la transmisión, transmision,

tomillos, cámara de contacto
31987 Rueda de cangilones . "
X4 Tomillo, sujetador de la transmISlOn a la

cámara de contacto
X69SS Tomillo de ajuste para X-153 SS
X152SS Tuerca hexagonal de cierre
X 153SS Tuercahexagonal de ajuste, para el, extremo

del pivote .
Tomillo, cámara de contacto o pIvote
Tomillo, suspensor de pesa
Tomillo de cierre, pieza de cola
Eje de transmisión por tomillo sin fin

X270
X27l
X305
0951

Piezas'Usad~¡~ En Un Modelo Solamente

1940 1956

Cojinete, rueda de cangílones
Maza, rueda de cangilones
Maza, cojinete y tuerca de

elevación
Poste inferior y bocina
Poste superior y bocina
Pivote
Pivote y tuerca de cierre
Eje
Eje, SW-l

destornillador
conector de doble contacto
enchufe
toma corriente

equipo telefónico formado por: B1186, Bl
B1187, Bl0SS, B1041

611 contador electrico
619* reloj para contar revoluciones
17928* caja de madera del medidor
22126* caja de fibra No. 610
B975* pasador de ajuste
BI04l pila, de célula seca
BI043 banda para la cabeza
B1l82* saco de lona
B1l86 audifono
B1187 cable telefónico

Piezas Y Accesorios. Cable De Suspensión

Accesorios Del Medidor De Corriente

Parte No.

392 pesa de plomo, 15 lbs.
393* pesa de plomo, 30 lbs.
394* pesa de plomo, 50 lbs.
444* pesa de plomo, 75 lbs.
443* pesa de plomo, 100 lbs.
395 suspensor de pesa, 15 y 30 lbs. de peso
396* pasador de pesa, 15 y 30 lbs. de peso
486* suspensor de pesa 50, 75 Y 100 lbs. de peso
472* pasador de pesa 50, 75 Y 100 lbs. de peso.
428 eslabón conectador Gurley
431 cable de suspensión, 35 pies .
432 equipo de suspensión por cable consIstente de

431 y 428 ..
440 cable de alambre de acero, 15pIes, consIstente

de 428 y 395

* -los números con asterisco (*) no están ilustrados.

Las piezas mostradas son para .el medid~r de
corriente Gurley Modelo No. 622 tIpO AA. PIezas
análogas para los modelos de 1925 y 1940 se dan a
continuación:

12



Piezas Para El Medidor Pigmeo

DeCorrientetfílo.625

Pieza No.

28227 marco solamente
28228 tornillo de la tapa
32574 poste completo
28231 cojinete superior
28232 rueda de cangilones completa
28235 eje
28236 maza de la rueda
28237 cojinete inferior
28238 tuerca de cierre
28239 pivote completo
28240 pivote solamente
28242* pi~ote de embarque
28243* caja
30880 bocina de fibra
31172* plato de montaje completo
X-151SS tuerca del poste
X-604 tuerca hexagonal
X-60S tornillo fijo, tuerca ajustadora del plU lh-
•-6<)6 tornillo del marco, pivote

* los números marcados (*) no están ilustrados.

: 3~:574 81NOINr:.,~_a: .... ~~g;t-~:"

",

Accesorios Para Medidor De Corriente

Libro de anotac~ones que contiene 100 hojas sueltas:
25 de ir.formaciongenera.: SO de corrientes abie::tas:
25 de corrientes cubiertas de hielo.

Hojas sueltas

H-325 de información general c/u
H-326 de corrientes abiertas c/u
H-327 de corrientes cubiertas con hielo

619 Reloj pasa contar revoluciones, de 7 rubies,
esfera abierta, caja niquelada con botón para
iniciar y rarar el segundero y ponerlo encero.
Registra e quinto de segundo.

619
Como Desmontar El Medidor

(Refiérase a la pagina 12)

Quite la tapa (401) de la c:lja del conmutador (411).
Desatornille ambos tornillos fijos (X270) del marco
(405) media vuelta. Saque el pivote y la tuerca de
retención (31499) y la caja del conmutador (411).
Tenga cuidado al sacar la caja del conmutador para
que la transmisión (23177) no se dañe. Desenrosque
el eje (31495). Haga ésto levantando la rueda de
cangilones (31987) hasta que el hueco en el eje se
proyecte por encima del marco, inserte alfiler o
clavo de ajuste en el marco y hágalo girar en sentido
contrario a las manecillas del reloj. La rueda de
cangilones puede sacarse ahora del marco. L~, maza
y soporte (31497) pueden ser separados 04': la rueda,
desatornillando la tuerca hexagonal (X-1.;'2:3::::. Esto
es necesario solamente cuando se reemplaza la maza
y cojinete. Suelte el tornillo fijo de la pieza de cola
(X305) y saque la pieza de cola (195) del marco.
Levante el extremo encurvado del sujetador de la
aleta (véase página 15) a fin de liberar el pasador
de cierre, luego g-írese el sujetador 180°. Se ex
traen las aletas ha1ándolas una por una e;) la direc
ción mostrada por la flecha grabada.

Como Reemplazar Y Ajustar El Pivote.

Esté seguro de que la tapa (401) está firmemente
enroscada en la caja del conmutador (411). El pivote
(31499) está insertado a través del hueco, en el
miembro inferior del yugo, y después de ajustar el
pivote para dar juego vertical al ensamblaje del
eje, el tornillo fijo (X270) es apretado. El juego
apropiado se obtiene de la manera siguiente: pri
meramente se suelta el tornillo fij o (X69SS) en la
tuerca de ajuste ':>:153SS) del pivote, con la tapa de
la cámara de contacto ajustada apretadamente en su
lugar. El medidor se gira de forma que la parte de
arriba del eje descanse contra la tapa. El pivote se
inserta entonces dentro del coj inete del pivote hasta
que no haya más juego vertical. El tornillo (X270)
que sujeta el pivote se aprieta entonces y la tuerca de
cierre del pivote (X15~)SS) se adelanta hasta que
descansa contra el yugo. El tornillo fijo (X270) se
suelta un poquito y la tuerca (X153SS) de ajuste del
pivote se adelanta de nuevo 1/4 de vuelta. C9n la
tuerca de ajuste del pivote en esta posición el
tornillo fijo (X69SS) se aprieta firmemente cerrando
asf la tuerca. Al completar este ajuste, el tornillo
fijo (X270) en el yugo se aprieta de nuevo. Este
ajuste nos proporciona un juego de unas 0.008 de
pu]~. El medidor se calibra con esta cantidad de
juego y es esencial que este ajuste se haga cuando
se instala un nuevo pivote o cU.1.ndo la punta se gasta.

Como Lubricar El Medidor.

Cuando se calibra o se usa el medidor es nece
sario aceitarlo frecuentemente. Puede usarse cual
quiera de los aceites ligeros de maquinaria o de uso
casero, siempre que se limpie al fmal de cada día de
trabajo.

13
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Lubricación del eje: Quite la tapa de la caja del
conmutador. Lubrique con aceite la parte superior
del eje, el cojinete, el sinfín y el pequeño cojinete
del mismo. Si se usan pilas adicionales en el audí
fono, puede que sea necesario llenar con aceite la
caja del conmutador, para reducir la chispa, pre
venir deterioro del sinfin escéntrico y de la trans
misión y para prevenir que los alambres de los
contactos se quemen,

Lubricación del pivote: Suelte el tornillo fij o
inferior y saque el pivote del marco. Limpie la
grasa o suciedad del pivote; limpie el cojinete
(B2482) con un palillo afilado. Mantenga el medidor
con la caja del conmutador hacia abajo. Lubrique
el soporte y reemplace el pivote, apretando el
tornillo fijo con el destornillador.

Como Limpiar El Medidor De Corriente

Los medidores deben de limpiarse siempre al
final de cada dia en cueseha,' ~usado. La facilidad
y rapidez con que Un medIdor Gurley puede ser
desmontado y cuidado deja poca excusa para el
abandono a que USu:l mentp están sometidos los
medidores.

A veces es necesario limpiar el medidor durante
un proceso de mediciones. Puede sumergirse "'nuna
paila de agua limpia cuando se están midiendo aguas
negras, aguas con limo o aguas que contengan
basuras y desperdicios. En el invierno puede que sea
necesario mantener agua hirviendo para deshielar
el medidor si se mantiene en el aire por algún
espacio de tiempo después de una medida,

Cuando se guarde el medidor aun si es por una
sola noche se debe desmontar y cuidadosamente
secar y limpiar. Las diferentes partes del medidor
se conservarán libres de herrumbre mediante secado
y engrase regulares. El soporte debe ser limpiado
con un palillo puntiagudo. Al recibir un nuevo medi
dar o uno del laboratorio de calibración debe ser
examinado el aparato y si es necesario limpiarlo,
secarlo y aceitarlo. Cuando el aparato se guarda
por más de unos días los cojinetes se deben cubrir
con una grasa. Los aceites ligeros se evaporan y
dejan residuos gomosos que a veces aceleran el
proceso de herrumbramiento si se les deja 3.31. La
grasa se debe quitar del cojinete antes de usar el
medidor.

Montaje De Los Cables De Suspensión

Refiérase a la pagina 16
(Descritas gráficamente en láminas en una página
completa bajo el titulo" Piezas del medidor de
cable y del de varilla de vado")

Ensamble el medidor con la pieza de cola, con
el suspensor de pesa (395) usando el tomillo (X27l).
La profundidad del agua, determinará en gran parte
cual de los huecos en el suspensor (exceptuando los
dos de los extremos), debe ser usado para sujetar
el medidor. ~onte la pesa de plomo (392) al fondo
del suspensor, usando el pasador de la pesa (396).
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El conector (428) se usa para unir los cables, al
suspensor de pesa y entre si. Es un 0s1ab0n con
sistente de dos placas llanas, paralelas, con clavijas
en cada extremo, mantenidas en su lugar por cúpulas
Los cables terminan en ojetes de metal que pueden
ser conectados a los pasadores. El cable de metal
(440) de menor diámetro que el cable cubierto de
goma (431) generalmente está conectado directa
mente al suspensor de la pesa, puesto que la co
rriente ejerce menor fuerza de arrastre y se
requiere menos peso para mantener el medidor en
el plano de mediciones. El largo normal del cable de
acero es 15 pies, pero pueden usarse longitudes
especiales o puede añadirsele secciones de 15 pies
adicionales para lograr la profundidad deseada de
sumersión. El cable cubierto de goma puede ser
sumergido, pero generalmente se mantiene por
encima de la superficie del agua, donde su diámetro
mayor permite manejarlo más fácilmente. Un cierre
de conector de tipo de bayoneta (274) ,,[:¡ el cable de
goma al cable del equipo telefónico IBl ¡ 87 ,.

El cable cubierto con goma contiene dos conduc
tores de cobre con dos terminales en el extremo
iT'ierior. Un terminal está aterrizado al eslabón con
el poste y el otro conectado al terminal superior en
el cable de alambre. El cable de alambre de acero
contiene un alambre de cobre aislado que se extiende
a cada extremo en un terminal corto. El terminal
inferior está conectado al poste de la caja del con
mutador. Conecte a la parte superior del poste si
desea contar cada revolución y a la parte inferior
si desea contar cada 5 revoluciones. El circuito se
completa a través de las piezas del medidor, conec
tor de suspensión de pesa. etc. 'na ¡,>íla seca propor
ciona la fuerza. Debe estar suficientemente' ·vÍ".·a·'
como para dar un audible "did" en el auricular.
Con los cables de suspensión largos se pueden
necesitar pilas secas adicionales, conectadas en
serie. En tales casos, deben proveerse también
bornes de postes, puesto que los alambres de con
tacto no durarán tanto bajo voltajes más altos.
Llenando la cámara de contacto con aceite reduce
las chispas y permite que los alambres de contacto
duren más tiempo. Una pesa de 15 lbs. se entrega
generalmente con este equipo. Las condiciones im
perantes puede que requieran el uso de pesas más
pesadas.

Como Armar Varillas De Vado

Hay dos formas de mantener el medidor mediante
varilla de vado como se muestra en las láminas
mencionadas. En la sección del centro, el suspensor
de doble extremo (24674) se desliza sobrela varilla
de vado y puede ser fijado en cualquier posición por
los tomillos de sujeción. El marco o conjunto del
medidor (405) Yla pieza de cola (195) se mantienen
en posición por tomillos fijos. La sección inferior
de la varilla (279) se enrosca dentro de la base
(32181), siendo el " to dela misma tal, que esta sec
ción de la varilla, e:' su parte superior mide 2 pies a
partir del extremo de :<1 base d~ la misma. El alam
bre del auricular está sujetado en la forma que
muestra la ilustración de la derecha.
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En la ilustración de la derecha se muestran las
varillas de vado conectadas a un adaptador (496)
metido en la ranura del suspensor de pesa del marco
(405). Una tuerca espaciadora (425) se enrosca en
el adaptador, apretada contra el marco, cerrándolo
en su lugar. La sección inferior de la varilla (279)
mediante una rosca interna, se enrosca con el
adaptador firmemente contra la tuerca espaciadora
(425). Cuando está arreglada de esta manera, la
parte superior de está varilla mide 2 pies desde el
plano de la rueda de cangilones.

Las secciones superiores de la varilla (137)
miden cada una 2 pies. Están enroscadas a cada
secci~n inferior. El poste (427) está enroscado a la
superIor.

El extremo corto del alambre del auricular (433)
se conecta al poste (427), mientras que el extremo
largo se lleva a lo largo de la varilla de vado y se
conecta al poste del medidor. Este alambre se sujeta
por grapas de resorte (426) de las cuales hay 2 para
cada sección de la varilla. El enchufe del conector
se sujeta dentro del conector del auricular (274),

Instrucciones Para El Medidor Pigmeo.

El Medidor Pigmeo se envía con un pivote espe
cial de embarque en lugar del pivote normal. Este
debe ser removido y reemplazado por el pivote
regular (28239) antes de usarse el medidor. Mas
adelante se explica el método de ajuste del mismo.
Como el medidor Pigmeo no se entrega con una
tuerca elevadora como el medidor . P':-lCf;" de
tamaño grande, el pivote de embarque debe usarse
para proteger el pivote y poste mientras se trans
porta o guarda el medidor.

Como Desmontar El Medidor De Corriente.

13) (ReflCI8.Se a la sección transversal de la página

AfJoj ar el tornillo fij o (X606) del marco (28227)
media vuelta. Retire el pivote y la tuerca de reten
ci,)¡; (28239). Desenrosque el eje (28235). Hagalo ba
jando el cangilón (28232) hasta que el árbol se retire
de la caja del conmutador. Use una pequeña llave o
alicate en las placas del eje y muévalas en sentido
contrario a las manecillas del reloj. El cangilón
puede ahora retirarse del marco. La maza y el co
jinete (28236) y (28237) pueden ser separados de la
rueda de cangilones desenroscando la tuerca (28238),
pero esto es necesario solamente cuando se reem
plaza una maza y cojinete o la rueda de cangilones.

Como Reemplazar Y Adjustar El Pivote.

Esté seguro de que la tapa (28228) esté enroscada
en la caja del conmutador. El pivote de embarque
(28242) se remueve safando el tornillo (X606). El
pivote (28239) se inserta en el hueco en la parte más
baja del yugo, y después de ajustar el pivote (para
que tenga juego vertical apropiado), el tornillo de
cierre (X606) se aprieta. Para obtener el juego

apropiado se hace lo siguiente: primero se saca el
tornillo (X605) en la tuerca de ajuste (X604) del
pivote. El medidor se invierte de forma que el eje
descanse contra la parte superior del cojinete. El
pivote se inserta dentro del cojinete hasta que no
haya juego vertical. El tornillo (X606) que sostiene
el pivote se aprieta y la tuerca de ajuste del pivote
(X604) se adelanta 1/4 de vuelta más. (Esté seguro
de que el pivote no gire con la tuerca (X604). Con
la tuerca de ajuste del pivote en esa posición, el
tornillo (X605) es firmemente apretado, cerrando
así la tuerca. Al completar este ajuste, el tornillo
(X606) en el yugo se aprieta de nuevo. Este ajuste
proporciona un juego de unos 0.008 de pulgada. El
medidor está calibrado con esta cantidad de juego y
es esencial que este ajuste sea hecho cuando se
instale un pivote nuevo o cuando su punta se gaste.

Como Lubricar El Medidor

Como se ha explicado previamente excepto que
el cojinete tiene el No. 28237.

Como Limpiar El Medidor.

Como se explicó previamente.

Como Ajustar El Alambre De Contacto.

El alambre de contacto debe ser doblado para
hacer un ligero contacto con la exeé:1::'ic3 del eje
(28235). Presión muy alta causará arrastre y des
gaste en el eje y alambre de contacto. Monte el
medidor con el teléfono y batería. Escuche los
"clicks" mientras la rueda de cangilones gira:l una
velocidad moderada. Los ·'cb:.:k "deben sClnítidos,
sin sonido de arrastre. Ajuste los alambres de con
tacto para que den señales apropiadas. Con ajuste
correcto del pivote y contacto, la rueda de cangilones
gira libremente.

Mantenimiento Del Madidor En El Agua.

Como se explica con anterioridad, el medidor
Pigmeo no se ha construÍdo para U$(; por suspensión
de cable.

Como Armar La Varilla De Vado.

La varilla de vado tipo Pigmeo, es poco diferentt
del tipo normal. Las diferencias son:

1. El medidor Pigmeo no usa pieza de cola (195).

2. La base (28962) tiene una dimensión vertical más
corta que la normal (32181) para permitir que el
medidor pueda colocarse más bajo.

3. La sección inferior (29023) sistema ingles, o
(28965) sistema métrico, es más larga para
compensar la base más reducida y mantener la
medición correcta desde el fondo de la base.
El alambrado del audífono es tal como se muestra

en la página siguiente, bajo el titulo: ENSAMBLAJE
DEL MEDIDOR: A CABLES Y A vA""RILLAS DEvAnAR:. .---- -.-
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PIEZAS DEL MEDIDOR DE CABLE Y DEL DE VARILLA DE VADO

I

¡
¡

Medidor No. 622-AA
Arriba: varillas de vado conectadas
al yugo del medidor.

Centro: Varillas y suspensor de
doble extremo.

, '

\
\
[

"

"

~..
f'
~

.~ -..

Arriba: telefono
y botería usados con
medidor de cable o de
varilla.

;,-.---- ,-

Izquierda: Medidor mostrando
cable por suspensión.
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Un calibrador con punta recta, de acero inoxidable,
intercambiable con la punta de gancho, extra.

I

Calibrador De Gancho Gurley

Hecho de latón niquelado. El tubo permite lectura
hasta de 2.2 pies; puede suministrarse más largo (a
costo adicional). Graduado en pies, décimos y cente
simas. Por nonio hasta milésimos. También en siste
ma métrico, con lectura, mediante nonio al décimo de
milímetro. Ajuste [i,copara lectura mediante tornillo
de movimiento lento. TIene gancho ajustable de acero
inoxidable con movimiento de ¡ ~~ , dentro del tubo.
El último modelo tiene una base de f" de largo.

No. 628 Calibrador de Gancho
No. 628-M Calibrador de Gancho Métrico

Calibrador No. 3981 delBuTodelTiempode1os ::::.G.
De hierro galvanizado. Tiene 8 plllgs. de diámetro
por 25-112 de alto, con varilla de medir. Capacidad:
2 pulgs. de I!recipitación de lluvia. Posible capacidad
con rebose, 20". Lectura aumentada 10;.:, 1" depre
c:)j¡adón midiendo 10" en la varilla.

Calibradoe o Medidor De Lluvia Y Nieve

I
I I

Modelo No. 3982 Pedestal Metálico para No. 3981

Modelo No. 3983 varilla de medida adicional para
uso con el número 3981.

17
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No. 6533
Transmisor de la dirección

o de la dirección del viento, o ambos. Los Regis
tradores usan gráf' ,~as de cinta con duración de 15
días. La distancia de la Transmisión es solamente
limitada por la resistencia del cable. Se requiere
corriente eléctrica alterna para el instrumento in
dicador de dirección de viento. El instrumento indi
cador de velocidad de viento puede adaptarse para
operar sistemas déctncos de alarma.

Para más información, especificaciones y pre
cios, solicite el boletín No. 6000 "INSTRUMENTOS
DEL VIENTO GURLEY".

Instrumentos de viento Gurley. ¡

No. 6040
Transmisor de velocidad

Indicadores Y Registradores De
Velocidad Y Dirección Del Viento

Inform:ación exacta sobre las condiciones del
viento deben estar constantemente a mano en cada
aeropuerto y es freeut'nl.cment(' esencial cerca de
puentes, represas, embalses, muelles, refinerfa,
plantas quíimcas e industriales, plantas de aguas
negras o inciniradores y para el estudio de la con
taminación atmosférica.

Estos instrumentos Gurley transmiten eléctrica
mente información sobre el viento a uno o más
indicadores. También se pueden suministrar Regis

'tradores sobre gráficas de la velocidad del viento

t
i

I

No. 6053 Wind' Velocify lndicotor Ifnd No. 6553 Wind Oir"etioJl ¡,,¿icctor

18
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¡
_1

,

Estación Portátil De Registracion Del
Viento No. 6110.

En lugares remotos donde no hay fuerza eléctrica,
es posible re~istrar sobre gráficas datos referentes
al viento mediante un instrumento Gurley portátil y
automático. Este consiste de un transmisor normal
de velocidad del viento No. 6040 conectado a un
Registrador sobre gráfica No. 6210, actuado por
mecanismo de cuerda; y un transmisor especial
No. 6541 .:lctuadoporpílas, de díreeción del viento se
conecta a un registrador especial de dirección del
viento, actuado por mecanismo de cuerda.

En el sistema descrito anteriormente, la parte
correspondiente a la indicación de la velocidad del
viento no requiere otra fuerza que la del viento,
mientras que la parte correspondiente a la direc
ción del viento recibe su fuerzad"unab.a!~ria de 12
voltios. El sistema no requiere ser atendido durante
15 días. Después de este intervalo se debe cambiar
las gráficas y las ixnc rías y se debe dar cuerda a
los mecanismos de resorte de los registradores.

Los Registradores, baterías y accesorios están
contenidos en una caja especial r¡ J( € S la misma que
sirve para transportar los transmisores, amarres,
estacas, etc. durante la mudanza. Esta (:~.." es ade
cuada para contener la cantidad requerida para un
año de gráficas y de tinta. También se incluyen
plumillas extras.

El suministro es completo con mástiles, amarres
y estacas, pero no incluye la bateria. Dimensiones
exteriores de la caja: 36x22x2l pulgadas.

Los mástiles y atravesaño se llevan separada
mente.

Peso neto del equipo: approx. 250 libras.

Peso bruto de embarque: 400 ~Ls.
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TABLA PARA EL MEDIDOR No. 622

Aplicables para m"d.das por cable suspendido. Para medir con varilla reduzca las
velocidades en 2"k.

VELOCITY IN FEET PER Ó¡:'..:U' .;
';-;rof' ;..- . _

~,. ,J.. 3 10:W 30 40 50 60 70 I!() 90

Re\o'S. Rt:\ .1 Revs.. Rcvs. Revs. R~,,,.j Rcvs.;: RJ:\'S. Revs. RC"s. Rrvs. R~·s. Rl:\'S.

100 200

Rc"s. Re\'s.

10

40 0.09 ¡ 0.15 0.21 l 0.3] 058 1.l3 1.68 i 213 2.7S 3.3t. 3.90 j 4..:5 5.01 ¡ 5.56 S~ 11.12 40
.1 0.09 015 0.20 030 0.57 1.10 1.64 I 2.IS 2.7l ' 326 3.81 l.·. 4.S9 S.43 8.14 1O.8S 4:.... .J'+

42 009 0.)4 í. "!J OJO 056 l.Oi 1.60 2.l3 2.6S ' 3.lS 3.72 414 •.77 5.30 7.95 1059 42
43 0.09 0.)4 020 029 054 1.05 )56 2.08 ~59 3.11 3.63 4.14 4.66 5.)8 7.77 1034 43

44 1 009 0.)4 019 0.28 0.53 1.03 l33 2.03 1.53 3.~ 3.55 •.04 455 5.06 7.59 10.10 44

45 '0.09 0.14 0.19 052 1.01 150 1.99 2.48 2.97 3.47 3.95 4.45 4.95 i.42 9.87 45
46 0.09 0.14 0.19 028 0.51 099 1.4; 1.95 2.43 2.90 339 3.S7 4.35 4.~ 7.26 9.65 46
47 0.011 0.14 0.l8 0.27 0.50 0.97 1.44 1.91 2.3S' 2.84 332 3.79 426 4.74 71) 9.45 4i
48 0.0Ii 0.14 O.IS 0.26 0.49 0.95 1.41 1.87 2.33 2.78 325 3.71 4.Ji 4.64 6.96 925 48
49 0.08 0.13 018 026 048 0.93 1.38 1.83 2.2S 2.72 3.IS 3.63 4.09 4.54 6.8) 906 49

1

70 0.11 0.13 0.19 0.35 0.66.0.98, 128 1.60 1.92 2.23 2.53 2.57 3.18 4.77 6.36

52
53
54

55
56
57
58
S9

70

5!

60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

7.42
730
7.18
7.07
6.96

6.8S
6.75
6.65
6.5S
6.45

5.14
S.06
.,.98
4.91
4.84

3.71 • 556
3.65 5.47
3.59 5.38
3.53 5JO
3..;8 5.12

3.34
3.29
3.24

2.59 2.97
255 ; 2.91
2.51 2.87
2.47 2.82
2,43 2.77 3.14

2.23
2.19
2.16
2.13
2.10

~ ~ w w·~ ~ ~ ~ m
1.60 1.99 2.39 2.78 3.18 358, 3.98 S.96 7.95
157. 1.96 1.35 2.73 3.12 3.52 3.91 5.86 í.8!
154 1.93 2.31 2.68 I 3.07 3.46 3.84 5.76 7.68
1.51 ; 1.90 2.27 263! 3.02 ~.;.(. 3.77 5.66 7.55

1.4.~ 1.87
1.46 UU
1.4< 1.81
1.42 1.78

tAO! 1.75

0.77 1.13
0.75 1.11
0.7< 1.09
0.73 ' J.Oi
0.72 1.05

0.1' 0.26 0.47 0.9) 1 1.35 1.79 I 2.23 2.67 3.12 3.56 4.01 4.4S 6.67 8.89
0.17 O.2S, 0.46 0.90 1.32 1.75 I 2.19 2.62 3.06 3.49 3.93 4.36 6.54 8.72
0.l7 0.25 0.46 0.88 129 1.72 12.1S 2.S7 ...'N 3.42. 3.85 4.28 6.42
0.16 : 0.24 I 0.45 0.86 1.27 1.69, 2.11 2.52 2.94 1 3.36 3.78 I 4.20 6.30 8.40

0.16 '014.c_._O_.85__I25_·_I._66_'_2_0~.~~_.3~••• ~:~.:_ 412,618 8.24

0.16 014 0.43 ¡ 0.&3 1.23
0.23 0.43 0.82 1.21

0.16 0.23 0.42 0.80 1.19
0.15 0.22 0.41 0.79 1.1;
0.l5 0.22 0.41 0.78 1.15

1 ~ $ ¡. .
'0.11 I0.1< ¡ 020 I0.3i I 0.71 i.{j~! 1.36 172 2.07 2.39 i 2.73 '3.09 3.43

0.11 0.14; 020 I0.37 0.70 j 1.02 , 1.36 ; 1:69 2.~. 235 i 2.69 . 3.~ 3.38
0.11 0.14 ¡ 0.20 0.36 I 0.69 ! 1.01 ! 1.34 I 1.66 2.01' 2.32 12.65 299 3.33
0.11 O.l4! 0.20! 036 0.68 j 1.00; 132, I.&l 198 2.29 261 [295 328
0.11 0.13' 0.19 0.35 0.671099' 130 1.62 I 1.95 2.26, 2.57 r2.91 3.23

0.12 0.15 0.22, 0.40
0.12 0.15 0.22' 0.39
0.11 0.15 0.21 0.39
0.11 0.14 0.21 0.38

10.11 , 0.14 I 0.21 I 038
!

65
66
67
68
69

50 O.OS 0.13

SI I 0.l3
S2 I 0.13

'53 I 0.13
1 54 ! 0.13

~----'
, 55! .:,.

56 0.l2
! Si , 0.12

58 012
59 10.12

60
61
62
63

L64

Tablas De Normas Para Velocidades

Cada medidor neuvo se entrega
con una de estas tablas.

Calibraciones individuales pueden
hacerse en el Hc.Jr0 Nacional de
Medidas o en la Laboratorio del Insti
tuto Politécnico Rensselaer como ya
se ha explicado anteriormente.

Puede eliminarse el uso de tablas
mediante el uso del medidor Gurley
de lectura directa.

TABLAPARAELMEDIDORMÉTRICO No. 622
Velocidad en metros por segundo

Time.
1 2 3 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ISO 200

1:' Rey. Rey. Re\'. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Re\'. Re\' Rev. Rev. Rev. Rev. Re\'. Re\'. S~cs.i
. 40 0.027 0.046 0.064 0.094 0.177 0.344 0.512 0.680 0.847 Ll89 1.356 1.527 1.695 2.542 3.389 40 1

41 0.027 0.046 0.061 0.091 0.174 0.335 0.500 0.664 0.826 0.994 1.161 1.323 1.490 1.655 1.481 3.307 41
42 0.027 0.043 0.061 0.091 0.171 0.326 0.488 0.649 0.808 0.969 1.134 .292 1.454 1.615 2.423 3.228 42
43 0.027 0.043 0.061 0.088 0.165 0.320 0.475 0.634 0.789 0.948 1.106 1.262 1.420 1.579 2.368 3.152 43 1
44 0.027 0.043 0.058 0.085 0.162 0.314 0.466 0.619 0.771 0.927 1.082 .231 1.387 1.542 2.313 3.078 44
45 0.027 0.043 0.058 0.085 0.158 0.308 0.457 0.607 0.756 0.905 1.058 1.204 1.356 1.509 2-262 3.008 45
46 0.027 0.043 0.058 0.085 0.155 0.302 0.448 0.594 0.741 0.884 1.033 Ll80 1.326 1.475 2.213 2.941 46
47 0.024 0.043 0.055 0.082 0.152 0.296 0.439 0.582 0.725 0.866 1.012 Ll55 1.298 1.445 2.167 2.880 47
48 0.024 0.043 0.055 0.079 0.149 0.290 0.430 0.570 0.710 0.847 0.991 J.l31 1.271 1.414 2.121 2.819 48
49 0.024 0.040 0.055 0.079 0.146 0283 0.421 0.558 0.695 0.829 0.969 1.106 1247 1.384 2.076 2.761 49
50 0.024 0.040- 0.052 0.079 0.143 0.277 0:-411 0.546 0.680 0.814 0.951 1.085 1.222 1.356 2.033 2.710 50
51 0.040 0.052 0.076 0.140 0.274 0.402 0.533 0.668 0.799 0.933 1.064 J.l98 1.329 1.993 2.658 51
52 0.040 0.052 0.076 0.140 0.268 0.393 0.524 0.655 0.783 0.914 1.042 U73 1.305 1.957 2.609 52
53 0.040 0.049 0.073 0.137 0.262 0.387 0.515 0.643 0.768 0.896 1.024 1.152 1.280 1.920 2.560 53
54 0.040 0.049 0.073 0.134 0.259 0.381 0.506 0.631 0.753 0.878 1.006 J.l31 1.256 1.884 2.512 54

'-"55'--'" 0.040 0:049 6:07'3 ··0.l3l·" 0-253 0.375 0.497-'-0.619 0.741 0.863 0.9881.109 1234" 1850 2.466 55
56 0.037 0.049 0.070 0.131 0.250 0.369 0.488 0.607 0.728 0.847 0.969 1.091 1.213 1.817 2.423 56
57 0.037 0.049 0.Q70 0.128 0.244 0.363 0.479 0597 0.716 0.832 0.951 1.073 Ll92 U86 2.360 57
58 0.037 0.046 0.067 0.125 0.241 0.357 0.469 0.588 0.704 0.817 0.936 1055 U70 U56 2.341 58
59 0.037 4· 0.067 0.125 0.238 0.351 0.460 0.579 0.692 0.802 0.920 1.036 J.l49 1.725 2.301 59
'" 0.037 0.046 0.067 0.122 0.235 0.344 0.451 0.570 0.680 0.789 0.9051:011f 1:131 1.693 2252 60

61 0.037 0.046 0.067 0.119 0.229 0.338 0.445 0.561 0.668 0.777 0.890 1.003 1.113 1.667 2.225 61
62 0.034 0.046 0.064 0.119 0.226 0.332 0.439 0.658 0.765 0.875 0.988 .094 1.640 2.188 62

¡ 63 0.034 0.043 0.064 0.116 0.223 0.326 0.433 0.543 0.649 0.753 0.860 0.972 .076 1.615 2.155 63
1 64 0.034 0.043 0.064 0.116 0.219 0.320 0.427 0.533 0.640 0.741 0.844 0.957 .061 1591 2.121 64

,
. 6665-- 0:034 OM3- 0.061 0.113 0.216 0.314 0.421 0.524 0.631 -o.72f-0~832 0.942 ..045 1.567 2,"" 65

0.034 0.043 0.061 0.113 0.213 0.311 0.415 0.515 0.622 0.716 0.820 0.927 .030 1.542 2.057 66
67 0.034 0.043 0.061 0.110 0.210 0.308 0.408 oo. 0.613 0.707 0.808 0.911 .015 1.518 2.027 67
68 0.034 0.043 0.061 0.110 0.207 0.305 0.402 0.500 0.604 O.C98 0.796 0.899 LOOO 1.497 1.996 68

1

69 0.034 0.040 0.058 0.107 0.204 0.302 0.396 0.494 0.689 0.783 0.887 0.985 1.475 1.966 69
- .. _.- 0.034 0.040 0.058 0.107 0.201 0'99 0.390 0.488 0.585 0.680 0.771 0.875 0.969 1.454 1.939 70
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ANEXO 7-2
CÁLCULO DE AFOROS
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PRIMERA CORRIDA
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL ARAYA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 344.259
UTM NORTE: 6.470.159

633
PAG 1

FECHA 01-18-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

18 / 01 / 2006
0.32 M3/S
9:24

0.32 M3/S
0.74 M/S
0.54 M
0.43 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 88 M
0.23 M
1.96 Q/(AR**(2/3))
1.53 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.0 0.51 0.54 0.01 0.01 3.5
0.1 0.0 0.1 0.77 0.54 0.03 0.04 14. O
0.2 0.1 0.2 0.82 0.54 0.04 0.08 25.1
0.2 0.2 0.3 0.85 0.54 0.04 0.12 36.6
0.3 0.3 0.4 0.85 0.54 0.04 0.15 48.2
0.4 0.4 0.4 0.86 0.54 0.04 0.19 59.9
0.5 0.4 0.5 0.84 0.54 0.04 0.23 71.2
0.6 0.5 0.6 0.80 0.54 0.03 0.26 82.1
0.6 0.6 0.7 0.64 0.54 0.03 0.29 90.7
0.7 0.7 0.8 0.51 0.54 0.02 0.31 97.7
0.8 0.8 0.8 0.34 0.54 0.01 0.32 100.0



634

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL ARAYA
UBICACION ANTES SECTOR DE CHILLEPIN

UTM ESTE 338.309
UTM NORTE 6.472.030

PAG 2
FECHA 01-18-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

18 / 01 / 2006
0.09 M3/S
8:35

0.09 M3/S
0.49 M/S
0.19 M
0.19 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR BIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 31 M
0.15 M
1.78 Q/(AR**(2/3))
1.29 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
BaR. M VERTICAL M M/S VERT I TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.28 0.16 0.00 0.00 2.3
0.1 0.1 0.2 0.41 0.17 0.01 0.01 9.8
0.2 0.2 0.3 0.26 0.17 0.00 0.01 14.6
0.3 0.3 0.4 0.31 0.18 0.01 0.02 20.7
0.4 0.4 0.4 0.43 0.20 0.01 0.03 30.0
0.5 0.4 0.6 0.60 0.20 0.01 0.04 42.9
0.6 0.6 0.6 0.68 0.20 0.01 0.05 57.5
0.7 0.6 0.8 0.66 0.21 0.01 0.07 72.3
0.8 0.8 0.9 0.65 0.21 0.01 0.08 86.9
0.9 0.9 0.9 0.46 0.22 0.01 0.09 97.8
1.0 0.9 1.0 0.31 0.13 0.00 0.09 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 341.499
UTM NORTE 6.470.277

635
PAG 1

FECHA 02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 / 12 / 2005
0.71 M3/S

10: 11

0.71 M3/S
1.10 M/S
0.67 M
0.64 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.19 M
0.29 M
2.51 Q/(AR**(2/3))
2.05 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT r TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.74 0.61 0.02 0.02 3.2
0.1 0.1 0.2 1.11 0.64 0.D7 0.09 13.3
0.2 0.2 0.3 1.17 0.70 0.08 0.18 24.9
0.3 0.3 0.4 1.14 0.70 0.08 0.26 36.2
0.4 0.4 0.4 1.12 0.70 0.08 0.33 47.3
0.5 0.4 0.6 1.13 0.70 0.08 0.41 58.6
0.6 0.6 0.6 1.15 0.70 0.08 0.49 70.0
0.7 0.6 0.8 1.16 0.69 0.08 0.57 81.3
0.8 0.8 0.9 1.17 0.65 0.08 0.65 92.1
0.9 0.9 0.9 1. 01 0.60 0.05 0.70 98.6
0.9 0.9 0.9 0.67 0.60 0.01 0.71 100.0
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

PAG 2
FECHA 02-12-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

BARRACO GRANDE
SECTOR LA HIGUERA

337.948
6.471.734

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 / 12 / 2005
0.49 M3/S

10:53

0.49 M3/S
0.65 M/S
0.53 M
0.76 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.50 M
0.31 M
1.42 Q/(AR**(2/3))
1.17 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.39 0.52 0.02 0.02 3.1
0.2 0.1 0.2 0.59 0.52 0.05 0.06 12.4
0.3 0.2 0.4 0.68 0.52 0.05 0.11 23.2
0.4 0.4 0.5 0.71 0.52 0.06 0.17 34.5
0.6 0.5 0.7 0.75 0.53 0.06 0.23 46.5
0.8 0.7 0.8 0.76 0.53 0.06 0.29 58.8
0.9 0.8 1.0 0.76 0.53 0.06 0.35 71.0
1.0 1.0 1.1 0.72 0.53 0.06 0.41 82.6
1.2 1.1 1.3 0.61 0.53 0.05 0.46 92.5
1.4 1.3 1.4 0.44 0.53 0.03 0.49 98.4
1.5 1.4 1.5 0.29 0.53 0.01 0.49 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION ANTES SIFON CRUCE ESTERO MANQUE

UTM ESTE 335.420
UTM NORTE 6.471.821

637

PAG 3
FECHA 02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 / 12 / 2005
0.42 M3/S

11: 35

0.42 M3/S
0.65 M/S
0.64 M
0.64 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.28 M
0.28 M
1.52 Q/(AR**(2/3))
1.23 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.43 0.63 0.01 0.01 3.2
0.1 0.1 0.2 0.65 0.63 0.04 0.05 13.0
0.2 0.2 0.3 0.65 0.63 0.04 0.10 22.7
0.3 0.3 0.4 0.66 0.64 0.04 0.14 32.7
0.4 0.4 0.4 0.68 0.64 0.04 0.18 43.1
0.5 0.4 0.6 0.70 0.64 0.04 0.23 53.8
0.6 0.6 0.6 0.69 0.65 0.04 0.27 64.5
0.7 0.6 0.8 0.73 0.65 0.05 0.32 75.7
0.8 0.8 0.9 0.75 0.65 0.05 0.37 87.3
0.9 0.9 0.9 0.61 0.65 0.04 0.41 96.8
1.0 0.9 1.0 0.41 0.65 0.01 0.42 100.0
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION AFORADOR

UTM ESTE 328.540
UTM NORTE 6.471.730

PAG 1
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

06 / 12 / 2005
0.59 M3/S
8:22

0.59 M3/S
1. 05 M/S
0.47 M
0.56 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.14 M
0.26 M
2.55 Q/ (AR** (2/3))
2.04 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT I . TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.72 0.47 0.02 0.02 3.4
0.1 0.1 0.2 1. 08 0.47 0.06 0.08 13.8
0.2 0.2 0.3 1.12 0.47 0.06 0.14 24.5
0.4 0.3 0.4 1.10 0.47 0.06 0.21 35.0
0.5 0.4 0.5 1.12 0.47 0.06 0.27 45.7
0.6 0.5 0.7 1.19 0.47 0.07 0.34 57.0
0.7 0.7 0.8 1. 24 0.47 0.07 0.41 68.8
0.8 0.8 0.9 1.13 0.47 0.06 0.47 79.7
1.0 0.9 1.0 1.15 0.47 0.06 0.54 90.6
1.1 1.0 1.1 0.74 0.47 0.04 0.58 97.7
1.2 1.1 1.2 0.49 0.47 0.01 0.59 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULEBRON

UTM ESTE 324.908
UTM NORTE 6.476.197

639

PAG 2
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

06 I 12 I 2005
0.55 M3/S
9:21

0.55 M3/S
0.60 MiS
0.48 M
0.92 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.61 M
0.35 M
1.20 Q/(AR**(2/3))
1.01 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.33 0.13 0.00 0.00 0.7
0.2 0.1 0.3 0.50 0.51 0.05 0.05 9.6
0.4 0.3 0.5 0.62 0.52 0.06 0.11 20.8
0.6 0.5 0.7 0.69 0.52 0.07 0.18 33.3
0.8 0.7 0.9 0.73 0.55 0.08 0.26 47.1
0.9 0.9 1.0 0.71 0.55 0.07 0.33 60.8
1.1 1.0 1.2 0.67 0.54 0.07 0.40 73.3
1.3 1.2 1.4 0.61 0.50 0.06 0.46 83.9
1.5 1.4 1.6 0.61 0.51 0.06 0.52 94.8
1.7 1.6 1.8 0.28 0.50 0.03 0.55 99.6
1.9 1.8 1.9 0.19 0.13 0.00 0.55 100.0
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION SECTOR QUEBRADA EL DIABLO

UTM ESTE 322.608
UTM NORTE 6.478.365

PAG 3
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

06 I 12 I 2005
0.29 M3/S

10:23

0.29 M3/S
0.77 MiS
0.18 M
0.38 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.24 M
0.17 M
2.48 Q/(AR**(2/3))
1.85 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT 'TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.49 0.05 0.00 0.00 0.9
0.2 0.1 0.3 0.74 0.21 0.03 0.04 11. 9
0.4 0.3 0.5 0.69 0.22 0.03 0.07 22.8
0.6 0.5 0.7 1. 03 0.24 0.05 0.12 40.3
0.8 0.7 0.9 0.83 0.24 0.04 0.16 54.4
1.0 0.9 1.2 1.03 0.25 0.05 0.21 72 .8
1.3 1.2 1.4 0.83 0.25 0.04 0.26 87.6
1.5 1.4 1.6 0.51 0.15 0.02 0.27 93.1
1.7 1.6 1.8 0.58 0.12 0.01 0.29 98.0
1.9 1.8 2.0 0.23 o.n 0.01 0.29 99.8
2.1 2.0 2.1 0.16 0.03 0.00 0.29 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION PUENTE PEATONAL POBLACION EL QUEÑE

UTM ESTE: 314.606
UTM NORTE: 6.480.618

641

PAG 1
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 12 / 2005
1. 44 M3/S
9:30

1. 44 M3/S
1. 33 M/S
0.32 M
1. 08 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.68 M
0.29 M
3.01 Q/(AR**(2/3))
2.46 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.2 0.71 0.08 0.01 0.01 0.7
0.3 0.2 0.5 1. 07 0.32 0.12 0.13 8.7
0.7 0.5 0.9 1. 29 0.34 0.15 0.27 19.0
1.0 0.9 1.2 1. 39 0.34 0.16 0.44 30.. 2
1.4 1.2 1.5 1. 50 0.35 0.18 0.61 42.5
1.7 1.5 1.9 1. 59 0.35 0.19 0.80 55.6
2.0 1.9 2.2 1.53 0.35 0.18 0.98 68.2
2.4 2.2 2.6 1. 54 0.35 0.18 1.17 80.9
2.7 2.6 2.9 1.33 0.35 0.16 1.33 91.8
3.1 2.9 3.2 0.91 0.35 0.11 1. 43 99.4
3.4 3.2 3.4 0.61 0.09 0.01 1. 44 100.0
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION PUENTE SECTOR EL TAMBO

UTM ESTE: 310.317
UTM NORTE: 6.480.813

PAG
FECHA

2
02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 I 12 I 2005
1. 39 M3/S

10:20

1. 39 M3/S
0.80 MiS
0.47 M
1. 73 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

4.14 M
0.42 M
1.44 Q/(AR**(2/3))
1.24 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT 'TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.2 0.50 0.19 0.02 0.02 1.4
0.4 0.2 0.6 0.74 0.50 0.14 0.16 11. 8
0.8 0.6 1.0 0.86 0.50 0.15 0.31 22.6
1.1 1.0 1.3 0.89 0.50 0.16 0.47 33.8
1.5 1.3 1.7 0.91 0.53 0.17 0.64 45.9
1.8 1.7 2.0 0.89 0.54 0.17 0.81 58.0
2.2 2.0 2.4 0.91 0.54 0.17 0.98 70.4
2.5 2.4 2.7 0.86 0.54 0.16 1.14 82.1
2.9 2.7 3.1 0.83 0.50 0.15 1.29 92.6
3.2 3.1 3.4 0.49 0.50 0.09 1. 38 99.4
3.7 3.4 3.7 0.33 0.13 0.01 1. 39 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION PUENTE PEATONAL SECTOR COLLIGUAY

UTM ESTE: 309.274
UTM NORTE: 6.477.634

643

PAG 3
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL·
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 12 / 2005
1. 44 M3/S

11:27

1. 44 M3/S
0.74 M/S
0.42 M
1. 95 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

4.90 M
0.40 M
1.36 Q/(AR**(2/3))
1.17 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.2 0.43 0.10 0.01 0.01 0.7
0.4 0.2 0.6 0.65 0.42 0.12 0.13 8.8
0.9 0.6 1.1 0.74 0.47 0.15 0.28 19.2
1.3 1.1 1.5 0.82 0.48 0.17 0.45 31.1
1.7 1.5 1.9 0.81 0.49 0.17 0.62 43.0
2.2 1.9 2.4 0.79 0.49 0.17 0.79 54.5
2.6 2.4 2.8 0.86 0.49 0.18 0.97 67.1
3.0 2.8 3.2 0.87 0.48 0.18 1.15 79.5
3.4 3.2 3.7 0.82 0.47 0.17 1.31 91.1
3.9 3.7 4.2 0.44 0.45 0.12 1. 43 99.2
4.6 4.2 4.6 0.30 0.11 0.01 1. 44 100.0
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION PUENTE RUSTICO SECTOR LOS LOROS

UTM ESTE: 301.764
UTM NORTE: 6.484.734

PAG 4
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO

16 I 12 I 2005
1.18 M3/S

12:54

1.18 M3/S
1. 05 MiS
0.42 M
1.13 M2

3.27 M
0.34 M

FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.13 Q/ (AR** (2/3) )
1.78 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULOPROFUN. C A U DA L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT 1 TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.75 0.21 0.02 0.02 1.8
0.3 0.1 0.4 1.13 0.60 0.18 0.20 17.4
0.5 0.4 0.7 1.19 0.55 0.18 0.38 32.4
0.8 0.7 0.9 1.26 0.50 0.17 0.55 46.9
1.1 0.9 1.2 1.14 0.43 0.13 0.68 58.2
1.4 1.2 1.5 1. 07 0.41 0.12 0.80 68.3
1.6 1.5 1.8 1. 03 0.42 0.12 0.92 78.2
1.9 1.8 2.0 0.91 0.43 0.11 1. 02 87.1
2.2 2.0 2.3 0.92 0.40 0.10 1.12 95.5
2.4 2.3 2.6 0.64 0.27 0.05 1.17 99.5
2.7 2.6 2.7 0.42 0.11 0.01 1.18 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 005
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION SECTOR MINA LA YOLI

UTM ESTE: 294.983
UTM NORTE: 6.483.463

645

PAG 5
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 12 / 2005
1. 07 M3/S

15:42

1. 07 M3/S
0.64 M/S
0.65 M
1. 68 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.46 M
0.49 M
1.03 Q/(AR**(2/3))
0.91 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.46 0.17 0.01 0.01 1.0
0.3 0.1 0.4 0.69 0.70 0.13 0.14 12.7
0.5 0.4 0.6 0.70 0.75 0.14 0.27 25.5
0.8 0.6 0.9 0.70 0.7B 0.14 0.42 38.8
1.0 0.9 1.2 0.71 0.78 0.14 0.56 52.4
1.3 1.2 1.4 0.68 0.75 0.13 0.69 64.8
1.6 1.4 1.7 0.69 0.75 0.13 0.83 77.4
1.8 1.7 2.0 0.69 0.68 0.12 0.95 88.8
2.1 2.0 2.2 0.51 0.60 0.08 1. 03 96.3
2.3 2.2 2.5 0.27 0.53 0.04 1.07 99.7
2.6 2.5 2.6 0.18 0.13 0.00 1. 07 100.0



646

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 006
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION SECTOR RAJO COLORADO LAS CAÑAS DOS

UTM ESTE : 291.245
UTM NORTE: 6.485.932

PAG 6
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 12 / 2005
0.82 M3/S

14:26

0.82 M3/S
0.78 M/S
0.39 M
1. 05 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.16 M
0.33 M
1.62 Q/(AR**(2/3))
1.35 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U DA L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.31 0.18 0.01 0.01 0.9
0.3 0.1 0.4 0.47 0.41 0.05 0.06 7.2
0.5 0.4 0.7 0.69 0.41 0.08 0.14 16.5
0.8 0.7 0.9 0.77 0.45 0.09 0.23 27.8
1.1 0.9 1.2 0.79 0.45 0.10 0.33 39.5
1.4 1.2 1.5 0.84 0.43 0.10 0.42 51.2
1.6 1.5 1.8 0.91 0.43 0.11 0.53 64.1
1.9 1.8 2.0 0.99 0.40 0.11 0.64 77.1
2.2 2.0 2.3 0.92 0.38 0.09 0.73 88.5
2.4 2.3 2.6 0.81 0.38 0.08 0.81 98.6
2.7 2.6 2.7 0.54 0.16 0.01 0.82 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE
UTM NORTE

PAG
FECHA

647
1

01-19-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

19 I 01 I 2006
0.72 M3/S

10:27

0.72 M3/S
1.16 MiS
0.63 M
0.63 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.23 M
0.2S M
2.70 Q/(AR**(2/3))
2.19 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.77 0.60 0.02 0.02 3.2
0.1 0.1 0.2 1.16 0.60 0.07 0.09 12.S
0.2 0.2 0.3 1.19 0.63 O.OS 0.17 23.2
0.3 0.3 0.4 1.1S 0.63 0.07 0.24 33.4
0.4 0.4 0.4 1.17 0.63 0.07 0.32 43.6
0.5 0.4 0.6 1.19 0.63 0.07 0.39 54.0
0.6 0.6 0.6 1.19 0.63 O.OS 0.47 64.4
0.7 0.6 O.S 1.22 0.63 O.OS 0.54 75.0
O.S O.S 0.9 1. 24 0.63 O.OS 0.62 S5.S
0.9 0.9 0.9 1.22 0.63 O.OS 0.70 96.4
1.0 0.9 1.0 0.S2 0.63 0.03 0.72 100.0



648

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR LA PARROQUIA TAMBO VIEJO

UTM ESTE 310.084
UTM NORTE 6.481.079

PAG 2
FECHA 01-19-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

19 / 01 / 2006
0.67 M3/S

10:47

0.67 M3/S
0.63 M/S
0.44 M
1. 06 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.05 M
0.35 M
1.28 Q/ (AR** (2/3))
1.08 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D AL M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.26 0.36 0.01 0.01 1.7
0.2 0.1 0.4 0.39 0.38 0.04 0.05 6.9
0.5 0.4 0.6 0.57 0.45 0.06 0.11 16.0
0.7 0.6 0.8 0.69 0.45 0.07 0.18 27.1
1.0 0.8 1.1 0.72 0.48 0.08 0.27 39.5
1.2 1.1 1.3 0.71 0.47 0.08 0.35 51.4
1.4 1.3 1.6 0.75 0.49 0.09 0.43 64.5
1.7 1.6 1.8 0.76 0.49 0.09 0.52 77.8
1.9 1.8 2.0 0.67 0.49 0.08 0.60 89.4
2.2 2.0 2.3 0.58 0.45 0.06 0.66 98.7
2.4 2.3 2.4 0.39 0.19 0.01 0.67 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR AVESTRUZ

UTM ESTE 309.399
UTM NORTE 6.480.676

649

PAG 3
FECHA 01-19-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
RORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

19 / 01 / 2006
0.48 M3/S

12:22

0.48 M3/S
0.48 M/S
0.44 M
1. 01 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.05 M
0.33 M
0.99 Q/(AR**(2/3))
0.83 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U O A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.35 0.38 0.02 0.02 3.2
0.2 0.1 0.3 0.52 0.47 0.06 0.07 14.9
0.5 0.3 0.6 0.53 0.45 0.05 0.13 26.2
0.7 0.6 0.8 0.48 0.45 0.05 0.18 36.5
0.9 0.8 1.0 0.51 0.44 0.05 0.23 47.2
1.1 1.0 1.3 0.51 0.44 0.05 0.28 57.9
1.4 1.3 1.5 0.51 0.45 0.05 0.33 68.8
1.6 1.5 1.7 0.50 0.45 0.05 0.38 79.5
1.8 1.7 2.0 0.47 0.44 0.05 0.43 89.3
2.1 2.0 2.2 0.40 0.44 0.04 0.47 97.7
2.3 2.2 2.3 0.26 0.37 0.01 0.48 100.0

______________________________________1_______________ _ _



650

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
===============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 311.592
UTM NORTE 6.482.630

PAG
FECHA

1
01-31-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 I 12 I 2005
0.71 M3/S

11 :55

0.71 M3/S
1.24 Mis
0.48 M
0.58 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.16 M
0.27 M
2.99 Q/(AR**(2/3))
2.40 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.87 0.48 0.03 0.03 3.5
0.1 0.1 0.2 1. 30 0.48 0.08 0.10 14. O
0.2 0.2 0.3 1. 34 0.48 0.08 0.18 24.8
0.4 0.3 0.4 1.32 0.48 0.08 0.25 35.5
0.5 0.4 0.5 1. 29 0.48 0.07 0.33 45.9
0.6 0.5 0.7 1.27 0.48 0.07 0.40 56.1
0.7 0.7 0.8 1. 27 0.48 0.07 0.47 66.4
0.8 0.8 0.9 1.26 0.48 0.07 0.55 76.6
1.0 0.9 1.0 1.30 0.48 0.08 0.62 87.1
1.1 1.0 1.1 1. 20 0.48 0.07 0.69 96.8
1.2 1.1 1.2 0.80 0.48 0.02 0.71 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR QUEBRADA QUILMENCO

UTM ESTE 307.607
UTM NORTE 6.485.048

651

PAG 2
FECHA 01-31-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 12 / 2005
0.36 M3/S

11:14

0.36 M3/S
0.22 M/S
0.56 M
1. 63 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.84 M
0.43 M
0.38 Q/(AR**(2/3))
0.33 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.2 0.14 0.41 0.01 0.01 2.4
0.3 0.2 0.5 0.21 0.58 0.04 0.04 12.4
0.6 0.5 0.8 0.29 0.60 0.05 0.10 27.0
0.9 0.8 1.0 0.19 0.60 0.03 0.13 36.7
1.2 1.0 1.4 0.20 0.60 0.04 0.17 46.9
1.5 1.4 1.6 0.20 0.60 0.04 0.20 57.3
1.8 1.6 1.9 0.22 0.60 0.04 0.24 68.2
2.1 1.9 2.3 0.24 0.60 0.04 0.28 80.2
2.4 2.3 2.6 0.23 0.49 0.03 0.32 89.9
2.7 2.6 2.8 0.23 0.49 0.03 0.35 97.9
2.9 2.8 2.9 0.15 0.49 0.01 0.36 100.0



652

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR AFORADOR MAL PASO

UTM ESTE 303.635
UTM NORTE 6.487.021

PAG 3
FECHA 01-31-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 12 / 2005
0.58 M3/S

10:27

0.58 M3/S
1. 02 M/S
0.57 M
0.57 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.14 M
0.27 M
2.47 Q/(AR**(2/3))
1.98 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.62 0.57 0.02 0.02 3.0
0.1 0.1 0.2 0.93 0.57 0.05 0.07 12.1
0.2 0.2 0.3 1. 05 0.57 0.06 0.13 22.4
0.3 0.3 0.4 1. 06 0.57 0.06 0.19 32.8
0.4 0.4 0.4 1. 08 0.57 0.06 0.25 43.4
0.5 0.4 0.6 1.08 0.57 0.06 0.31 54.0
0.6 0.6 0.6 1. 08 0.57 0.06 0.38 64.6
0.7 0.6 0.8 1. 07 0.57 0.06 0.44 75.1
0.8 0.8 0.9 1. 09 0.57 0.06 0.50 85.8
0.9 0.9 0.9 1. 09 0.57 0.06 0.56 96.4
1.0 0.9 1.0 0.73 0.57 0.02 0.58 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR CERRO BLANCO

UTM ESTE 299.366
UTM NORTE 6.488.926

653

PAG 4
FECHA 01-31-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 12 / 2005
0.30 M3/S
9:26

0.30 M3/S
0.41 M/S
0.46 M
0.74 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.39 M
0.31 M
0.89 Q/(AR**(2/3))
0.73 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.05 0.21 0.00 0.00 0.3
0.2 0.1 0.2 0.08 0.39 0.00 0.01 1.8
0.3 0.2 0.4 0.30 0.40 0.02 0.02 7.7
0.4 0.4 0.5 0.36 0.42 0.02 0.05 15.4
0.6 0.5 0.7 0.40 0.45 0.03 0.07 24.4
0.8 0.7 0.8 0.44 0.49 0.03 0.11 35.2
0.9 0.8 1.0 0.45 0.50 0.03 0.14 46.5
1.0 1.0 1.1 0.50 0.50 0.04 0.18 59.1
1.2 1.1 1.3 0.51 0.54 0.04 0.22 72.8
1.4 1.3 1.4 0.51 0.54 0.04 0.26 86.6
1.5 1.4 1.5 0.51 0.50 0.03 0.29 97.2
1.6 1.5 1.6 0.34 0.49 0.01 0.30 100.0



654

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL EL SAUCO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 333.741
UTM NORTE 6.469.937

PAG
FECHA

1
02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

06 / 12 / 2005
0.41 M3/S

11: 58

0.41 M3/S
0.71 M/S
0.58 M
0.58 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.18 M
0.27 M
1.70 Q/(AR**(2/3))
1.36 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.49 0.60 0.01 0.01 3.6
0.1 0.1 0.2 0.74 0.60 0.04 0.06 14.3
0.2 0.2 0.3 0.77 0.60 0.05 0.10 25.4
0.3 0.3 0.4 0.75 0.60 0.04 0.15 36.3
0.4 0.4 0.4 0.74 0.60 0.04 0.19 47.0
0.5 0.4 0.6 0.70 0.59 0.04 0.24 57.0
0.6 0.6 0.6 0.73 0.57 0.04 0.28 67. O
0.7 0.6 0.8 0.79 0.57 0.05 0.32 77.9
0.8 0.8 0.9 0.83 0.55 0.05 0.37 89.0
0.9 0.9 0.9 0.59 0.58 0.03 0.40 97.3
1.0 0.9 1.0 0.39 0.57 0.01 0.41 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL SAUCO
UBICACION ANTES ENTREGA A TRANQUE

UTM ESTE 330.969
UTM NORTE 6.469.723

655

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

06 / 12 / 2005
0.33 M3/S

13: 6

0.33 M3/S
0.47 M/S
0.31 M
0.69 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.57 M
0.27 M
1.14 Q/(AR**{2/3))
0.92 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U DA L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.33 0.07 0.00 0.00 0.8
0.2 0.1 0.3 0.50 0.29 0.03 0.03 10.6
0.4 0.3 0.6 0.54 0.29 0.03 0.07 21.1
0.7 0.6 0.8 0.48 0.30 0.03 0.10 30.7
0.9 0.8 1.0 0.53 0.30 0.03 0.14 41.3
1.1 1.0 1.2 0.57 0.35 0.04 0.18 54.7
1.3 1.2 1.4 0.54 0.35 0.04 0.22 67.5
1.5 1.4 1.6 0.52 0.39 0.04 0.27 81.1
1.8 1.6 1.9 0.52 0.40 0.05 0.31 95.1
2.0 1.9 2.1 0.18 0.38 0.01 0.33 99.6
2.2 2.1 2.2 0.12 0.09 0.00 0.33 100.0



656

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL EL HIGUERAL
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 321.868
UTM NORTE 6.477.527

PAG
FECHA

1
01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

21 / 01 / 2006
0.51 M3/S
8:15

0.51 M3/S
1. 01 M/S
0.50 M
0.50 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.00 M
0.25 M
2.55 Q/(AR**(2/3))
2.03 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.78 0.50 0.02 0.02 3.9
0.1 0.1 0.2 1.17 0.50 0.06 O.OS 15.4
0.2 0.2 0.3 1.12 0.50 0.06 0.13 26.5
0.3 0.3 0.4 1.12 0.50 0.06 0.19 37.6
0.4 0.4 0.4 1.12 0.50 0.06 0.25 48.7
0.5 0.4 0.6 1. 07 0.50 0.05 0.30 59.2
0.6 0.6 0.6 1. 05 0.50 0.05 0.35 69.6
0.7 0.6 0.8 1. 09 0.50 0.05 0.41 SO.4
0.8 0.8 0.9 1. 09 0.50 0.05 0.46 91. 2
0.9 0.9 0.9 0.67 0.50 0.03 0.50 97.8
1.0 0.9 1.0 0.45 0.50 0.01 0.51 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL HIGUERAL
UBICACION ANTES DE RAMAL

UTM ESTE 319.683
UTM NORTE 6.478.368

657

PAG 2
FECHA 01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

21 / 01 / 2006
0.54 M3/S
9:15

0.54 M3/S
1. 56 M/S
0.30 M
0.35 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.76 M
0.20 M
4.59 Q/(AR**(2/3))
3.50 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.85 0.30 0.02 0.02 .2.8
0.1 0.1 0.2 1.28 0.30 0.05 0.06 11.3
0.2 0.2 0.3 1.27 0.30 0.05 0.11 19.7
0.4 0.3 0.4 1. 59 0.30 0.06 0.16 30.3
0.5 0.4 0.5 1. 70 0.30 0.06 0.23 41. 6
0.6 0.5 0.7 1. 78 0.30 0.06 0.29 53.4
0.7 0.7 0.8 2.02 0.30 0.07 0.36 66.8
0.8 0.8 0.9 1. 97 0.30 0.07 0.43 79.9
1.0 0.9 1.0 1. 68 0.30 0.06 0.49 91. O
1.1 1.0 1.1 1.28 0.30 0.04 0.53 98.1
1.2 1.1 1.2 0.85 0.30 0.01 0.54 100.0



658

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL EL HIGUERAL
UBICACION AGUAS ABAJO DE RAMAL (EXTRA)

UTM ESTE SiC
UTM NORTE SiC

PAG 3
FECHA 01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

21 / 01 / 2006
0.19 M3/S

10: O

0.19 M3/S
0.39 M/S
0.37 M
0.50 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 88 M
0.26 M
0.94 Q/(AR**(2/3))
0.75 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.22 0.10 0.00 0.00 1.1
0.2 0.1 0.3 0.33 0.40 0.02 0.02 11. 4
0.3 0.3 0.4 0.36 0.40 0.02 0.04 20.9
0.4 0.4 0.5 0.40 0.40 0.02 0.06 33.4
0.6 0.5 0.7 0.36 0.42 0.02 0.09 45.2
0.8 0.7 0.8 0.41 0.42 0.03 0.11 58.6
0.9 0.8 1.0 0.43 0.42 0.03 0.14 72.9
1.0 1.0 1.1 0.40 0.40 0.02 0.16 85.4
1.2 1.1 1.3 0.43 0.40 0.03 0.19 98.9
1.4 1.3 1.4 0.29 0.10 0.00 0.19 100.0

NOTA: Aforo extra realizado 15 ro aguas abajo de ramal.



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

PAG
FECHA

659

4
01-21-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

EL HIGUERAL (EXTRA)
SECTOR

SiC
SiC

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

21 I 01 I 2006
0.39 M3/S

10:40

0.39 M3/S
0.69 MiS
0.38 M
0.57 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.07 M
0.27 M
1.63 Q/(AR**(2/3))
1.31 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.54 0.10 0.00 0.00 1.1
0.2 0.1 0.2 0.81 0.41 0.05 0.05 13.8
0.3 0.2 0.4 0.82 0.41 0.05 0.10 26.8
0.4 0.4 0.5 0.72 0.41 0.04 0.15 38.1
0.6 0.5 0.7 0.60 0.41 0.04 0.19 47.6
0.8 0.7 0.8 0.60 0.41 0.04 0.22 57.1
0.9 0.8 1.0 0.64 0.41 0.04 0.26 67.2
1.0 1.0 1.1 0.75 0.41 0.05 0.31 78.9
1.2 1.1 1.3 0.74 0.41 0.05 0.35 90.5
1.4 1.3 1.4 0.56 0.41 0.03 0.39 99.3
1.5 1.4 1.5 0.37 0.10 0.00 0.39 100.0

NOTA: Aforo extra por derrames del canal Brea o Molino de LLimpo.



660

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 005
==============================

PAG 5
FECHA 01-21-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

EL HIGUERAL
SECTOR QUEBRADA EL CONSUELO

316.681
6.481.874

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

21 / 01 / 2006
0.33 M3/S

11: 20

0.33 M3/S
0.63 M/S
0.46 M
0.53 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.08 M
0.26 M
1.55 Q/(AR**(2/3))
1.23 Q/(AR**(1/2))

ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.40 0.37 0.01 0.01 3.6
0.2 0.1 0.2 0.61 0.37 0.04 0.05 14.4
0.3 0.2 0.4 0.48 0.38 0.03 0.08 23.2
0.5 0.4 0.6 0.55 0.49 0.04 0.12 36.1
0.6 0.6 0.7 0.60 0.50 0.05 0.17 50.6
0.8 0.7 0.9 0.76 0.51 0.06 0.23 69.2
1.0 0.9 1.1 0.82 0.51 0.07 0.31 91. 7
1.2 1.1 1.2 0.54 0.51 0.03 0.33 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL MOLINO DE PERALILLO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 301.845
UTM NORTE 6.485.756

661

PAG 1
FECHA 01-19-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

19 / 01 / 2006
0.50 M3/S

14:41

0.50 M3/S
0.97 M/S
0.65 M
0.52 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.10 M
0.25 M
2.46 Q/(AR**(2/3))
1.95 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.0 0.72 0.65 0.02 0.02 3.7
0.1 0.0 0.1 1. 08 0.65 0.06 0.07 14.8
0.2 0.1 0.2 1.11 0.65 0.06 0.13 26.3
0.2 0.2 0.3 1.10 0.65 0.06 0.19 37.6
0.3 0.3 0.4 1. 08 0.65 0.06 0.25 48.7
0.4 0.4 0.4 1. 04 0.65 0.05 0.30 59.3
0.5 0.4 0.5 1. 03 0.65 0.05 0.35 69.9
0.6 0.5 0.6 0.99 0.65 0.05 0.40 80.1
0.6 0.6 0.7 0.96 0.65 0.05 0.45 90.0
0.7 0.7 0.8 0.72 0.65 0.04 0.49 97.5
0.8 0.8 0.8 0.48 0.65 0.01 0.50 100.0



662

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO DE PERALILLO
UBICACION SECTOR ESCUELA

UTM ESTE 299.036
UTM NORTE 6.486.750

PAG 2
FECHA 01-19-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

19 I 01 I 2006
0.35 M3/S

15:17

0.35 M3/S
0.44 MiS
0.51 M
0.79 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.56 M
0.31 M
0.96 Q/(AR**(2/3))
0.79 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. e A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.29 0.50 0.01 0.01 3.4
0.2 0.1 0.2 0.44 0.50 0.03 0.05 13.3
0.3 0.2 0.4 0.45 0.51 0.04 0.08 23.5
0.5 0.4 0.5 0.49 0.51 0.04 0.12 34.6
0.6 0.5 0.7 0.49 0.51 0.04 0.16 45.8
0.8 0.7 0.9 0.48 0.51 0.04 0.20 56.7
0.9 0.9 1.0 0.47 0.51 0.04 0.23 67.2
1.1 1.0 1.2 0.49 0.51 0.04 0.27 78. O
1.2 1.2 1.3 0.46 0.51 0.04 0.31 88.4
1.4 1.3 1.5 0.37 0.51 0.03 0.34 97.1
1.5 1.5 1.5 0.25 0.51 0.01 0.35 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

663

PAG 1
FECHA 01-29-2006

ESTACANAL
UBICACION

MOLINO DE QUELEN
SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 327.297
UTM NORTE: 6.472.843

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 / 01 / 2006
0.16 M3/S
8:42

0.16 M3/S
0.89 M/S
0.45 M
0.18 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.30 M
0.14 M
3.32 Q/(AR**(2/3))
2.38 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4

0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4

0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4

0.64
0.97
0.88
0.96
1. 06
0.97
0.65

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
0.01

0.01
0.05
0.07
0.09
0.11
0.15
0.16

9.1
29.5
41.8
55.3
70.3
90.8

100.0



664

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL MOLINO DE QUELEN
UBICACION SECTOR ESCUELA DE QUELEN

UTM ESTE: 325.852
UTM NORTE: 6.473.417

PAG 2
FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 / 01 / 2006
0.13 M3/S
9: 17

0.13 M3/S
0.57 M/S
0.25 M
0.23 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 42 M
0.16 M
1.92 Q/(AR**(2/3))
1.41 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.47 0.25 0.01 0.01 4.5
0.1 0.1 0.2 0.71 0.25 0.02 0.02 18.1
0.2 0.2 0.3 0.61 0.25 0.02 0.04 29.8
0.3 0.3 0.4 0.59 0.25 0.01 0.05 41.1
0.4 0.4 0.4 0.58 0.25 0.01 0.07 52.3
0.5 0.4 0.6 0.57 0.25 0.01 0.08 63.1
0.6 0.6 0.6 0.56 0.25 0.01 0.10 73.7
0.7 0.6 0.8 0.55 0.25 0.01 0.11 84.3
0.8 0.8 0.8 0.49 0.25 0.01 0.12 92.8
0.9 0.8 0.9 0.52 0.25 0.01 0.13 98.7
0.9 0.9 0.9 0.34 0.25 0.00 0.13 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001

CANAL MOLINO DE TRANQUILLA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 346.446
UTM NORTE: 6.468.729

665

PAG 1
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL ·TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 12 / 2005
0.27 M3/S

15: 11

0.27 M3/S
0.80 M/S
0.42 M
0.34 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1:64 M
0.20 M
2.30 Q/(AR**(2/3))
1.77 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.58 0.42 0.01 0.01 4.5
0.1 0.1 0.2 0.87 0.42 0.04 0.05 18.1
0.2 0.2 0.3 0.83 0.42 0.03 0.08 31.1
0.3 0.3 0.4 0.79 0.42 0.03 0.12 43.5
0.4 0.4 0.4 0.83 0.42 0.03 0.15 56.4
0.5 0.4 0.6 0.88 0.42 0.04 0.19 70.2
0.6 0.6 0.6 0.89 0.42 0.04 0.23 84.2
0.7 0.6 0.8 0.76 0.42 0.03 0.26 96.0
0.8 0.8 0.8 0.51 0.42 0.01 0.27 100.0



666

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO DE TRANQUILLA
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULENCO

UTM ESTE: 341.714
UTM NORTE: 6.469.959

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 12 / 2005
0.13 M3/S

17:32

0.13 M3/S
0.49 M/S
0.18 M
0.27 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 66 M
0.16 M
1.62 Q/(AR**(2/3))
1.20 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.17 0.03 0.00 0.00 0.3
0.2 0.1 0.2 0.25 0.12 0.00 0.00 3.7
0.3 0.2 0.4 0.33 0.13 0.01 0.01 8.6
0.4 0.4 0.5 0.37 0.19 0.01 0.02 16.6
0.6 0.5 0.7 0.47 0.21 0.01 0.04 27.8
0.8 0.7 0.8 0.57 0.23 0.02 0.06 42.6
0.9 0.8 1.0 0.54 0.26 0.02 0.08 58.6
1.0 1.0 1.1 0.54 0.25 0.02 0.10 74.0
1.2 1.1 1.3 0.67 0.20 0.02 0.12 89.2
1.4 1.3 1.4 0.46 0.19 0.01 0.13 99.2
1.5 1.4 1.5 0.31 0.05 0.00 0.13 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL MOLINO LOS RANCHOS
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 339.331
UTM NORTE 6.470.759

667

PAG 1
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 I 12 I 2005
0.44 M3/S

12:35

0.44 M3/S
0.84 MiS
0.62 M
0.53 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.09 M
0.25 M
2.10 Q/(AR**(2/3))
1.67 Q/(AR**(l/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.0 0.59 0.62 0.01 0.01 3.3
0.1 0.0 0.1 0.88 0.62 0.04 0.06 13.2
0.2 0.1 0.2 0.88 0.62 0.04 0.10 23.1
0.2 0.2 0.3 0.87 0.62 0.04 0.15 32.9
0.3 0.3 0.4 0.86 0.62 0.04 0.19 42.6
0.4 0.4 0.4 0.86 0.62 0.04 0.23 52.2
0.5 0.4 0.5 0.87 0.62 0.04 0.27 62.0
0.6 0.5 0.6 0.88 0.62 0.04 0.32 71. 9
0.6 0.6 0.7 0.91 0.62 0.04 0.36 82.1
0.7 0.7 0.8 0.87 0.62 0.04 0.41 91. 8
0.8 0.8 0.8 0.71 0.62 0.03 0.43 98.3
0.9 0.8 0.9 0.47 0.62 0.01 0.44 100.0



668

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO LOS RANCHOS
UBICACION ANTES ENTRADA SIFON ESTERO MANQUE

UTM ESTE 335.328
UTM NORTE 6.471.410

PAG 2
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 / 12 / 2005
0.25 M3/S

13: 20

0.25 M3/S
0.58 M/S
0.48 M
0.43 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 86 M
0.23 M
1.54 Q/(AR**(2/3))
1.21 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.38 0.48 0.01 0.01 3.6
0.1 0.1 0.2 0.57 0.48 0.03 0.04 14.4
0.2 0.2 0.3 0.67 0.48 0.03 0.07 27.2
0.3 0.3 0.4 0.67 0.48 0.03 0.10 40.0
0.4 0.4 0.4 0.68 0.48 0.03 0.13 52.9
0.5 0.4 0.6 0.67 0.48 0.03 0.17 65.7
0.6 0.6 0.6 0.67 0.48 0.03 0.20 78.5
0.7 0.6 0.8 0.64 0.48 0.03 0.23 90.6
0.8 0.8 0.9 0.37 0.48 0.02 0.25 97.7
0.9 0.9 0.9 0.25 0.48 0.01 0.25 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL PANGUE
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 347.753
UTM NORTE: 6.465.429
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PAG 1
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 I 12 I 2005
0.26 M3/S

11: 50

0.26 M3/S
1.14 MiS
0.29 M
0.23 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.38 M
0.17 M
3.75 Q/(AR**(2/3))
2.78 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT r TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.77 0.28 0.01 0.01 4.1
0.1 0.1 0.2 1.16 0.28 0.03 0.04 16.3
0.2 0.2 0.3 1.22 0.28 0.03 0.08 29.2
0.3 0.3 0.4 1.26 0.29 0.04 0.11 43.0
0.4 0.4 0.4 1. 26 0.29 0.04 0.15 56.8
0.5 0.4 0.6 1.21 0.29 0.04 0.19 70.1
0.6 0.6 0.6 1.17 0.30 0.04 0.22 83.3
0.7 0.6 0.8 1.11 0.30 0.03 0.25 95.8
0.8 0.8 0.8 0.74 0.30 0.01 0.26 100.0



670

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL . PANGUE
UBICACION PUENTE INTRAPREDIAL ANTES PRIMER CRUCE CAMINO

UTM ESTE: 346.888
UTM NORTE: 6.467.471

PAG 2
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 12 / 2005
0.20 M3/S

13: 5

0.20 M3/S
0.49 M/S
0.15 M
0.41 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.81 M
0.14 M
1.79 Q/(AR**(2/3))
1.29 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.2 0.30 0.05 0.00 0.00 1.0
0.3 0.2 0.5 0.46 0.18 0.02 0.03 13.4
0.6 0.5 0.8 0.56 0.17 0.03 0.06 27.6
0.9 0.8 1.0 0.48 0.19 0.03 0.08 41.3
1.2 1.0 1.4 0.60 0.20 0.04 0.12 59.3
1.5 1.4 1.6 0.62 0.19 0.04 0.15 77.0
1.8 1.6 1.9 0.50 0.15 0.02 0.18 88.2
2.1 1.9 2.3 0.35 0.12 0.01 0.19 94.4
2.4 2.3 2.6 0.31 0.10 0.01 0.20 99.0
2.7 2.6 2.7 0.21 0.06 0.00 0.20 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL PANGUE
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULENCO

UTM ESTE: 342.139
UTM NORTE: 6.469.284
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PAG 3
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 12 / 2005
0.13 M3/S

13: 54

0.13 M3/S
0.64 M/S
0.19 M
0.20 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.28 M
0.16 M
2.19 Q/(AR**(2/3))
1.61 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.29 0.05 0.00 0.00 0.6
0.1 0.1 0.2 0.43 0.18 0.01 0.01 7.7
0.2 0.2 0.3 0.67 0.21 0.02 0.03 20.7
0.4 0.3 0.4 0.88 0.21 0.02 0.05 37.9
0.5 0.4 0.5 0.84 0.24 0.02 0.07 56.5
0.6 0.5 0.7 0.73 0.22 0.02 0.09 71. 3
0.7 0.7 0.8 0.67 0.21 0.02 0.11 84.3
0.8 0.8 0.9 0.56 0.20 0.01 0.12 94.6
1.0 0.9 1.0 0.32 0.17 0.01 0.13 99.6
1.1 1.0 1.1 0.21 0.04 0.00 0.13 100.0



672

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
===================:===========

CANAL PANGUESILLO UNO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 324.284
UTM NORTE 6.475.940

PAG 1
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 12 / 2005
0.59 M3/S

14: O

0.59 M3/S
1. 06 M/S
0.56 M
0.56 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.12 M
0.26 M
2.57 Q/(AR**(2/3))
2.06 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT I TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.81 0.56 0.02 0.02 3.8
0.1 0.1 0.2 1.21 0.56 0.07 0.09 15.3
0.2 0.2 0.3 1.15 0.56 0.06 0.16 26.2
0.3 0.3 0.4 1.12 0.56 0.06 0.22 36.8
0.4 0.4 0.4 1.10 0.56 0.06 0.28 47.2
0.5 0.4 0.6 1. 09 0.56 0.06 0.34 57.5
0.6 0.6 0.6 1. 09 0.56 0.06 0.40 67.8
0.7 0.6 0.8 1. 08 0.56 0.06 0.46 78. O
0.8 0.8 0.9 1. 09 0.56 0.06 0.52 88.3
0.9 0.9 0.9 0.93 0.56 0.05 0.58 97.1
1.0 0.9 1.0 0.62 0.56 0.02 0.59 100.0



CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

PANGUESILLO UNO
SECTOR CANCHA HIGUERILLA

320.340
6.476.952

673

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 12 / 2005
0.66 M3/S

15:22

0.66 M3/S
0.55 M/S
0.57 M
1. 20 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.96 M
0.41 M
1.01 Q/(AR**(2/3))
0.S7 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.21 0.12 0.00 0.00 0.4
0.2 0.1 0.3 0.31 0.49 0.03 0.03 4.9
0.4 0.3 0.5 0.68 0.61 0.08 0.12 17.4
0.6 0.5 0.7 0.69 0.61 O.OS 0.20 30.2
0.8 0.7 0.9 0.67 0.61 O.OS 0.28 42.5
1.0 0.9 1.1 0.66 0.61 0.08 0.36 54.6
1.2 1.1 1.3 0.67 0.62 O.OS 0.45 67.1
1.4 1.3 1.5 0.67 0.65 0.09 0.53 SO.2
1.6 1.5 1.7 0.57 0.65 0.07 0.61 91. 3
1.8 1.7 1.9 0.37 0.62 0.05 0.65 98.2
2.0 1.9 2.0 0.13 0.5S 0.01 0.66 99.9
2.1 2.0 2.1 0.09 0.14 0.00 0.66 100.0



674

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL EL PARDO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 319.160
UTM NORTE 6.478.152

PAG
FECHA

1
02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 12 / 2005
0.42 M3/S
9:51

0.42 M3/S
0.91 M/S
0.47 M
0.46 M2

PERlMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 90 M
0.24 M
2.36 Q/(AR**(2/3))
1.86 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.58 0.46 0.01 0.01 3.2
0.1 0.1 0.2 0.87 0.46 0.04 0.05 12.9
0.2 0.2 0.3 0.93 0.46 0.04 0.10 23.1
0.3 0.3 0.4 0.91 0.48 0.04 0.14 33.7
0.4 0.4 0.4 0.95 0.48 0.05 0.19 44.7
0.5 0.4 0.6 0.94 0.48 0.05 0.23 55.5
0.6 0.6 0.6 0.93 0.48 0.04 0.28 66.3
0.7 0.6 0.8 0.96 0.48 0.05 0.32 77.4
0.8 0.8 0.9 1. 00 0.48 0.05 0.37 88.9
0.9 0.9 0.9 0.96 0.48 0.04 0.41 97.8
1.0 0.9 1.0 0.64 0.48 0.01 0.42 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

==============================

"..,".1EL PARDO
SECTOR PUF ,TE EN FUNDO SAAVEDRA

317.271
6.473J i8

675

PAG 2
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 12 / 2005
0.40 M3/S

11:23

0.40 M3/S
1.14 MiS
0.32 M
0.35 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 69 M
0.21 M
3.24 Q/(AR**(2/3))
2.49 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U DA L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.82 0.14 0.01 0.01 1.4
0.1 0.1 0.2 1.24 0.40 0.05 0.06 13.7
0.2 0.2 0.3 1.22 0.40 0.05 0.10 25.8
0.3 0.3 0.4 1.22 0.40 0.05 0.15 38.0
0.4 0.4 0.4 1.24 0.40 0.05 0.20 50.3
0.5 0.4 0.6 1.24 0.40 0.05 0.25 62.6
0.6 0.6 0.6 1.24 0.44 0.05 0.31 76.2
0.7 0.6 0.8 1.16 0.43 0.05 0.36 88.5
0.8 0.8 0.9 0.93 0.38 0.04 0.39 97.3
0.9 0.9 0.9 0.54 0.10 0.01 0.40 98.6
1.0 0.9 1.0 0.57 0.08 0.00 0.40 99.7
1.1 1.0 1.1 0.38 0.06 0.00 0.40 100.0



676

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL EL PARDO
UBICACION ANTES QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 315.694
UTM NORTE 6.482.198

PAG 3
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 I 12 I 2005
0.11 M3/S

12:37

0.11 M3/S
0.24 M/S
0.24 M
0.45 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HJDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.15 M
0.21 M
0.67 Q/(AR**(2/3))
0.52 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.09 0.10 0.00 0.00 0.8
0.2 0.1 0.3 0.13 0.18 0.00 0.01 5.1
0.4 0.3 0.5 0.18 0.26 0.01 0.01 13.6
0.6 0.5 0.7 0.25 0.28 0.01 0.03 26.1
0.8 0.7 0.9 0.33 0.28 0.02 0.04 42.7
0.9 0.9 1.0 0.41 0.31 0.02 0.07 65.5
1.1 1. O' 1.2 0.27 0.29 0.01 0.08 79.8
1.3 1.2 1.4 0.15 0.22 0.01 0.09 85.8
1.5 1.4 1.6 0.14 0.22 0.01 0.10 91. 4
1.7 1.6 1.8 0.19 0.22 0.01 0.10 98.9
1.9 1.8 1.9 0.13 0.09 0.00 0.11 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004

CANAL EL PARDO
UBICACION ANTES CRUCE CAMINO SR JULIO ESCUDERO

UTM ESTE 313.641
UTM NORTE 6.484.160

677

PAG 4
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 12 / 2005
0.08 M3/S

13: 27

0.08 M3/S
0.27 M/S
0.42 M
0.29 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO ..
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.50 M
0.20 M
0.79 Q/(AR**(2/3))
0.60 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.20 0.27 0.00 0.00 3.5
0.1 0.1 0.2 0.30 0.48 0.01 0.02 22.0
0.2 0.2 0.3 0.29 0.45 0.01 0.03 38.8
0.3 0.3 0.4 0.28 0.45 0.01 0.04 54.8
0.4 0.4 0.4 0.27 0.45 0.01 0.05 70.1
0.5 0.4 0.6 0.27 0.40 0.01 0.07 84.1
0.6 0.6 0.6 0.25 0.38 0.01 0.07 96.0
0.7 0.6 0.7 0.16 0.38 0.00 0.08 100.0



678

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 297.026
UTM NORTE 6.486.451

PAG 1
FECHA 01-23-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

22 I 01 I 2006
0.62 M3/S
8:37

0.62 M3/S
1. 22 MiS
0.46 M
0.51 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.02 M
0.25 M
3.08 Q/(AR**(2/3))
2.44 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.81 0.46 0.02 0.02 3.3
0.1 0.1 0.2 1.22 0.46 0.06 0.08 13.3
0.2 0.2 0.3 1. 35 0.46 0.07 0.15 24.3
0.3 0.3 0.4 1.35 0.46 0.07 0.22 35.3
0.4 0.4 0.5 1.35 0.46 0.07 0.29 46.4
0.6 0.5 0.6 1.29 0.46 0.07 0.35 56.9
0.7 0.6 0.7 1.21 0.46 0.06 0.41 66.8
0.8 0.7 0.8 1.24 0.46 0.06 0.48 76.9
0.9 0.8 0.9 1. 35 0.46 0.07 0.54 88.0
1.0 0.9 1.0 1.10 0.46 0.06 0.60 97.0
1.1 1.0 1.1 0.74 0.46 0.02 0.62 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR QUEBRADA TUNQUEN

UTM ESTE 294.783
UTM NORTE 6.487.557

PAG
FECHA

679

2
01-23-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

22 / 01 / 2006
0.48 M3/S
9:20

0.48 M3/S
0.28 M/S
0.51 M
1. 74 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

4.13 M
0.42 M
0.49 Q/(AR**(2/3))
0.43 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.07 0.15 0.00 0.00 0.2
0.2 0.1 0.3 0.10 0.31 0.01 0.01 1.3
0.3 0.3 0.5 0.18 0.39 0.02 0.02 4.8
0.7 0.5 0.9 0.27 0.50 0.05 0.07 14.4
1.0 0.9 1.2 0.25 0.50 0.04 0.11 23.1
1.4 1.2 1.5 0.26 0.53 0.05 0.16 32.8
1.7 1.5 1.9 0.33 0.55 0.06 0.22 45.6
2.0 1.9 2.2 0.35 0.57 0.07 0.29 59.5
2.4 2.2 2.6 0.32 0.58 0.06 0.35 72.5
2.7 2.6 2.9 0.35 0.60 0.07 0.42 87.2
3.1 2.9 3.1 0.33 0.57 0.05 0.47 96.7
3.2 3.1 3.3 0.13 0.54 0.01 0.48 99.1
3.4 3.3 3.4 0.09 0.50 0.00 0.48 100.0



680

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR POBLACION PINTACURA

UTM ESTE 292.185
UTM NORTE 6.488.562

PAG 3
FECHA 01-23-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

22 / 01 / 2006
0.45 M3/S

10: 17

0.45 M3/S
0.45 M/S
0.42 M
1. 00 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.02 lVl
0.33 M
0.94 Q/(AR**(2/3))
0.78 Q/(AR**(l/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.19 0.38 0.01 0.01 1.6
0.2 0.1 0.3 0.28 0.39 0.02 0.03 6.5
0.4 0.3 0.5 0.35 0.41 0.03 0.06 12.8
0.6 0.5 0.7 0.44 0.42 0.04 0.10 21.0
0.8 0.7 0.9 0.49 0.45 0.04 0.14 30.8
1.0 0.9 1.1 0.51 0.45 0.05 0.19 41.0
1.2 1.1 1.3 0.59 0.47 0.06 0.24 53.3
1.4 1.3 1.5 0.61 0.47 0.06 0.30 66.0
1.6 1.5 1.7 0.60 0.47 0.06 0.36 78.5
1.8 1.7 1.9 0.53 0.43 0.05 0.40 88.6
2.0 1.9 2.1 0.40 0.43 0.04 0.44 97.2
2.3 2.1 2.3 0.17 0.34 0.01 0.45 99.8
2.4 2.3 2.4 0.11 0.12 0.00 0.45 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR QUEBRADA LA ARENA

UTM ESTE 290.614
UTM NORTE 6.489.474

681

PAG 4
FECHA 01-23-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

22 / 01 / 2006
0.33 M3/S

11: 5

0.33 M3/S
0.52 M/S
0.45 M
0.64 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.08 M
0.31 M
1.15 Q/(AR**(2/3))
0.94 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.31 0.17 0.01 0.01 1.6
0.2 0.1 0.3 0.46 0.46 0.04 0.05 15.0
0.4 0.3 0.5 0.46 0.49 0.04 0.09 27.1
0.6 0.5 0.6 0.50 0.50 0.04 0.13 37.7
0.7 0.6 0.8 0.53 0.50 0.04 0.16 48.9
0.8 0.8 0.9 0.56 0.50 0.04 0.20 60.8
1.0 0.9 1.0 0.60 0.51 0.04 0.24 73.7
1.1 1.0 1.2 0.64 0.51 0.05 0.29 87.4
1.3 1.2 1.3 0.55 0.48 0.04 0.33 98.5
1.4 1.3 1.4 0.37 0.19 0.01 0.33 100.0



682

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001 PAG 1
FECHA 02-08-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

POBLACION
SECTOR AFORADOR

315.887
6.479.507

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

08 I 12 I 2005
0.20 M3/S

16:57

0.20 M3/S
0.57 MiS
0.38 M
0.34 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CREZY

1. 66 M
0.21 M
1.64 Q/(AR**(2/3))
1.26 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M MiS VERT' .TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.51 0.38 0.01 0.01 5.0
0.1 0.1 0.2 0.77 0.38 0.03 0.04 20.0
0.2 0.2 0.3 0.77 0.38 0.03 0.07 35.0
0.3 0.3 0.4 0.66 0.38 0.03 0.09 47.8
0.4 0.4 0.4 0.54 0.38 0.02 0.11 58.3
0.5 0.4 0.6 0.54 0.38 0.02 0.13 68.7
0.6 0.6 0.6 0.62 0.38 0.02 0.16 80.9
0.7 0.6 0.8 0.58 0.38 0.02 0.18 92.1
0.8 0.8 0.9 0.30 0.38 0.01 0.19 98.0
0.9 0.9 0.9 0.20 0.38 0.00 0.20 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL POBLACION
UBICACION SECTOR QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 314.891
UTM NORTE 6.482.478

683

PAG 2
FECHA 02-08-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA.SECCION

08 / 12 / 2005
0.35 M3/S

18:20

0.35 M3/S
1. 05 M/S
0.30 M
0.33 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.67 M
0.20 M
3.10 Q/(AR**(2/3))
2.37 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.71 0.29 0.01 0.01 3.0
0.1 0.1 0.2 1. 07 0.29 0.03 0.04 11. 9
0.2 0.2 0.3 1. 04 0.29 0.03 0.07 20.5
0.3 0.3 0.4 1. 08 0.32 0.03 0.11 30.5
0.4 0.4 0.4 1.15 0.32 0.04 0.14 41.0
0.5 0.4 0.6 1.18 0.32 0.04 0.18 51. 9
0.6 0.6 0.6 1.16 0.32 0.04 0.22 62.6
0.7 0.6 0.8 1.16 0.30 0.03 0.25 72.5
0.8 0.8 0.9 1.12 0.30 0.03 0.29 82.2
0.9 0.9 0.9 1. 08 0.30 0.03 0.32 91. 5
1.0 0.9 1.0 0.82 0.27 0.02 0.34 97.9
1.1 1.0 1.1 0.55 0.27 0.01 0.35 100.0



684

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL RODADERO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 349.074
UTM NORTE: 6.463.003

PAG 1
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

08 / 12 / 2005
0.28 M3/S

10:19

0.28 M3/S
0.73 M/S
0.48 M
0.38 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 74 M
0.22 M
2.01 Q/(AR**(2/3))
1.56 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S .ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.59 0.47 0.01 0.01 5.0
0.1 0.1 0.2 0.89 0.47 0.04 0.06 20.0
0.2 0.2 0.3 0.81 0.48 0.04 0.09 34.0
0.3 0.3 0.4 0.73 0.48 0.03 0.13 46.4
0.4 0.4 0.4 0.68 0.49 0.03 0.16 58.3
0.5 0.4 0.6 0.70 0.48 0.03 0.20 70.4
0.6 0.6 0.6 0.74 0.48 0.04 0.23 83.1
0.7 0.6 0.8 0.76 0.47 0.04 0.27 95.8
0.8 0.8 0.8 0.50 0.47 0.01 0.28 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL RODADERO
UBICACION ANTES RAMAL ENTREGA A TRANQUE

UTM ESTE: 347.766
UTM NORTE: 6.466.428

685

PAG 2
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

08 / 12 / 2005
0.38 M3/S

13: 59

0.38 M3/S
0.82 M/S
0.33 M
0.46 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 87 M
0.25 M
2.08 Q/(AR**(2/3))
1.65 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.58 0.08 0.00 0.00 0.9
0.2 0.1 0.2 0.86 0.33 0.04 0.05 12.2
0.3 0.2 0.4 0.91 0.35 0.05 0.09 24.8
0.4 0.4 0.5 0.93 0.37 0.05 0.15 38.4
0.6 0.5 0.7 0.97 0.38 0.06 0.20 53.0
0.8 0.7 0.8 0.93 0.38 0.05 0.25 66.9
0.9 0.8 1.0 0.86 0.37 0.05 0.30 79.5
1.0 1.0 1.1 0.76 0.34 0.04 0.34 89.7
1.2 1.1 1.3 0.61 0.31 0.03 0.37 97.2
1.4 1.3 1.4 0.35 0.29 0.01 0.38 99.9
1.4 1.4 1.4 0.23 0.07 0.00 0.38 100.0



686

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL SILVANO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 341.839
UTM NORTE 6.470.231

PAG 1
FECHA 01-31-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 / 12 / 2005
1.04 M3/S

12:21

1.04 M3/S
1. 51 M/S
0.60 M
0.69 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.35 M
0.29 M
3.43 Q/(AR**(2/3))
2.79 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 1. 08 0.60 0.04 0.04 3.4
0.1 0.1 0.2 1. 62 0.60 0.11 0.14 13.7
0.2 0.2 0.3 1. 68 0.60 0.11 0.25 24.3
0.3 0.3 0.4 1. 61 0.60 0.11 0.36 34.4
0.4 0.4 0.5 1. 52 0.60 0.10 0.46 44.1
0.6 0.5 0.6 1.54 0.60 0.10 0.56 53.8
0.7 0.6 0.7 1. 58 0.60 0.10 0.67 63.7
0.8 0.7 0.8 1. 61 0.60 0.11 0.77 73.9
0.9 0.8 0.9 1. 65 0.60 0.11 0.88 84.3
1.0 0.9 1.0 1. 36 0.60 0.09 0.97 92.9
1.1 1.0 1.1 1. 28 0.60 0.06 1. 03 98.8
1.1 1.1 1.1 0.85 0.60 0.01 1. 04 100.0



CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

SILVANO
SECTOR QUEBRADA NOCUY

331. 341
6.468.490

687

PAG 2
FECHA 01-31-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 I 12 I 2005
0.93 M3/S

10:57

0.93 M3/S
0.66 MiS
0.64 M
1. 41 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.20 M
0.44 M
1.13 Q/(AR**(2/3))
0.99 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.51 0.22 0.01 0.01 1.3
0.2 0.1 0.3 0.76 0.65 0.11 0.12 13.0
0.4 0.3 0.6 0.74 0.68 0.11 0.23 24.9
0.7 0.6 0.8 0.74 0.69 0.11 0.34 36.9
0.9 0.8 1.0 0.76 0.70 0.12 0.46 49.5
1.1 1.0 1.2 0.72 0.70 0.11 0.57 61. 5
1.3 1.2 1.4 0.65 0.70 0.10 0.67 72.2
1.5 1.4 1.6 0.59 0.68 0.09 0.76 81.7
1.8 1.6 1.9 0.59 0.65 0.08 0.84 90.8
2.0 1.9 2.1 0.50 0.60 0.07 0.91 97.9
2.2 2.1 2.2 0.33 0.52 0.02 0.93 100.0



688

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL SILVANO
UBI CAC ION SECTOR LAS MINERAS DE PANGUESILLO

UTM ESTE 341.839
UTM NORTE 6.470.231

PAG 3
FECHA 01-31-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 I 12 I 2005
0.61 M3/S
8:50

0.61 M3/S
0.80 MiS
0.50 M
0.76 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.47 M
0.31 M
1.76 Q/(AR**(2/3))
1.45 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.48 0.13 0.00 0.00 0.8
0.2 0.1 0.2 0.71 0.22 0.02 0.03 4.6
0.3 0.2 0.4 0.90 0.62 0.08 0.11 18.5
0.4 0.4 0.5 0.88 0.54 0.07 0.18 30.3
0.6 0.5 0.7 0.90 0.60 0.08 0.27 43.7
0.8 0.7 0.8 0.90 0.60 0.08 0.35 57.0
0.9 0.8 1.0 0.86 0.60 0.08 0.42 69.7
1.0 1.0 1.1 0.74 0.55 0.06 0.48 79.8
1.2 1.1 1.3 0.75 0.50 0.06 0.54 89.0
1.4 1.3 1.4 0.67 0.50 0.05 0.59 97.2
1.5 1.4 1.5 0.45 0.50 0.02 0.61 100.0



SEGUNDA CORRIDA

689



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL AP.AYA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 344.259
UTM NORTE: 6.470.159

691
PAG 1

FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 / 01 / 2006
0.40 M3/S

17: 7

0.40 M3/S
0.85 M/S
0.59 M
0.47 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 98 M
0.24 M
2.20 Q/(AR**(2/3»
1.73 Q/(AR**(1/2»

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.56 0.59 0.02 0.02 4.2
0.1 0.1 0.2 0.85 0.59 0.05 0.07 16.7
0.2 0.2 0.3 0.89 0.59 0.05 0.12 29.8
0.3 0.3 0.4 0.91 0.59 0.05 0.17 43.3
0.4 0.4 0.4 0.93 0.59 0.05 0.23 57.1
0.5 0.4 0.6 0.91 0.59 0.05 0.28 70.6
0.6 0.6 0.6 0.89 0.59 0.05 0.33 83.7
0.7 0.6 0.8 0.82 0.59 0.05 0.38 95.9
0.8 0.8 0.8 0.55 0.59 0.02 0.40 100.0



692

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL ARAYA
UBICACION ANTES SECTOR DE CHILLEPIN

UTM ESTE 338.309
UTM NORTE 6.472.030

PAG 2
FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 I 01 I 2006
0.16 M3/S

18: 5

0.16 M3/S
0.66 MiS
0.24 M
0.24 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.38 M
0.18 M
2.09 Q/(AR**(2/3))
1.57 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D AL M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.22 0.09 0.00 0.00 0.6
0.1 0.1 0.2 0.32 0.22 0.01 0.01 5.0
0.2 0.2 0.3 0.49 0.23 0.01 0.02 12.0
0.3 0.3 0.4 0.60 0.25 0.02 0.03 21. 3
0.4 0.4 0.4 0.60 0.25 0.01 0.05 30.6
0.5 0.4 0.6 0.64 0.25 0.02 0.07 40.5
0.6 0.6 0.6 0.72 0.25 0.02 0.08 51.7
0.7 0.6 0.8 0.76 0.29 0.02 O.ll 65.4
0.8 0.8 0.9 0.84 0.30 0.03 0.13 81. O
0.9 0.9 0.9 0.91 0.30 0.03 0.16 97.9
1.0 0.9 1.0 0.60 O.ll 0.00 0.16 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 341.499
UTM NORTE 6.470.277

693

PAG 1
FECHA 01-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

17 / 01 / 2006
0.54 M3/S
9:52

0.54 M3/S
0.91 M/S
0.60 M
0.60 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.17 M
0.27 M
2.15 Q/(AR**(2/3))
1.73 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.65 0.57 0.02 0.02 3.4
0.1 0.1 0.2 0.97 0.58 0.06 0.07 13.8
0.2 0.2 0.3 1. 02 0.60 0.06 0.14 25.1
0.3 0.3 0.4 1. 00 0.60 0.06 0.20 36.2
0.4 0.4 0.4 0.99 0.60 0.06 0.26 47.1
0.5 0.4 0.6 0.97 0.60 0.06 0.31 57.8
0.6 0.6 0.6 0.95 0.60 0.06 0.37 68.4
0.7 0.6 0.8 0.96 0.60 0.06 0.43 79.0
0.8 0.8 0.9 0.90 0.60 0.05 0.48 89.0
0.9 0.9 0.9 0.75 0.60 0.04 0.53 97.2
1.0 0.9 1.0 0.50 0.60 0.01 0.54 100.0



694

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION SECTOR LA HIGUERA

UTM ESTE 337.948
UTM NORTE 6.471.734

PAG 2
FECHA 01-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

17 / 01 I 2006
0.41 M3/S

10: 45

0.41 M3/S
0.56 MiS
0.50 M
0.73 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.46 M
0.30 M
1.26 Q/(AR**(2/3))
1.03 Q/(AR**(l/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
0.9
1.0
1.2
1.4
1.5

0.0
0.1
0.2
0.4
0.5
0.7
0.8
1.0
1.1
1.3
1.4

0.1
0.2
0.4
0.5
0.7
0.8
1.0
1.1
1.3
1.4
1.5

0.32
0.49
0.58
0.63
0.69
0.71
0.67
0.59
0.51
0.40
0.27

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.01
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.01

0.01
0.05
0.09
0.14
0.19
0.24
0.29
0.34
0.38
0.40
0.41

3.0
11. 9
22.4
33.9
46.5
59.5
71. 7
82.5
91. 9
98.2

100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION ANTES SIFON CRUCE ESTERO MANQUE

UTM ESTE 335.420
UTM NORTE 6.471.821

695

PAG 3
FECHA 01-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

17 / 01 / 2006
0.30 M3/S

11:22

0.30 M3/S
0.50 M/S
0.60 M
0.60 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.20 M
0.27 M
1.19 Q/(AR**(2/3))
0.96 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.32 0.60 0.01 0.01 3.3
0.1 0.1 0.2 0.49 0.60 0.03 0.04 13.0
0.2 0.2 0.3 0.46 0.60 0.03 0.07 22.3
0.3 0.3 0.4 0.50 0.60 0.03 0.10 32.3
0.4 0.4 0.4 0.52 0.60 0.03 0.13 42.7
0.5 0.4 0.6 0.51 0.60 0.03 0.16 52.9
0.6 0.6 0.6 0.52 0.60 0.03 0.19 63.3
0.7 0.6 0.8 0.54 0.60 0.03 0.22 74.2
0.8 0.8 0.9 0.58 0.60 0.03 0.26 85.8
0.9 0.9 0.9 0.53 0.60 0.03 0.29 96.4
1.0 0.9 1.0 0.36 0.60 0.01 0.30 100.0



696

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION AFORADOR

UTM ESTE 328.540
UTM NORTE 6.471.730

PAG 1
FECHA 01-23-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

23 / 01 / 2006
0.46 M3/S
8:42

0.46 M3/S
1. 01 M/S
0.38 M
0.45 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.98 M
0.23 M
2.70 Q/(AR**(2/3))
2.11 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.75 0.39 0.02 0.02 3.8
0.1 0.1 0.2 1.13 0.39 0.05 0.07 15.3
0.2 0.2 0.3 1.16 0.39 0.05 0.12 27.1
0.4 0.3 0.4 1.17 0.39 0.05 0.18 39.0
0.5 0.4 0.5 1.16 0.38 0.05 0.23 50.5
0.6 0.5 0.7 1.15 0.38 0.05 0.28 61. 9
0.7 0.7 0.8 1. 09 0.36 0.05 0.33 72.1
0.8 0.8 0.9 0.99 0.36 0.04 0.37 81.4
1.0 0.9 1.0 0.95 0.36 0.04 0.42 90.3
1.1 1.0 1.1 0.72 0.39 0.03 0.45 97.6
1.2 1.1 1.2 0.48 0.38 0.01 0.46 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULEBRON

UTM ESTE 324.908
UTM NORTE 6.476.197

697

PAG 2
FECHA : 01-23-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

23 / 01 / 2006
0.50 M3/S
9:27

0.50 M3/S
0.57 M/S
0.44 M
0.89 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.55 M
0.35 M
1.14 Q/(AR**(2/3))
0.96 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.32 0.13 0.00 0.00 0.9
0.2 0.1 0.3 0.48 0.39 0.04 0.04 8.3
0.4 0.3 0.5 0.60 0.50 0.06 0.10 20.3
0.6 0.5 0.7 0.68 0.55 0.07 0.18 35.2
0.8 0.7 0.9 0.67 0.54 0.07 0.25 49.6
1.0 0.9 1.1 0.66 0.50 0.07 0.32 62.7
1.2 1.1 1.3 0.66 0.48 0.06 0.38 75.2
1.4 1.3 1.5 0.60 0.48 0.06 0.44 86.7
1.6 1.5 1.7 0.59 0.47 0.06 0.49 97.7
1.8 1.7 1.9 0.13 0.40 0.01 0.50 99.8
2.0 1.9 2.0 0.09 0.14 0.00 0.50 100.0



698

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION SECTOR QUEBRADA EL DIABLO

UTM ESTE 322.608
UTM NORTE 6.478.365

PAG 3
FECHA 01-23-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

23 I 01 I 2006
0.23 M3/S

10:10

0.23 M3/S
0.52 Mis
0.20 M
0.44 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.52 M
0.17 M
1.67 Q/(AR**(2/3))
1.25 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
BOR. M VERTICAL M MiS VERT '. TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0
0.2
0.2
0.4
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.8
2.0
2.0
2.2

0.0
0.1
0.2
0.3
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.9
2.0
2.1

0.1
0.2
0.3
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.9
2.0
2.1
2.2

0.22
0.32
0.42
0.50
0.59
0.57
0.71
0.68
0.56
0.35
0.28
0.24
0.16

0.20
0.20
0.20
0.21
0.24
0.25
0.25
0.25
0.20
0.14
0.11
0.10
0.10

0.00
0.01
0.01
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00

0.00
0.01
0.02
0.05
0.08
0.11
0.15
0.18
0.21
0.22
0.22
0.23
0.23

1.4
4.5
9.8

20.0
33.6
47.4
64.5
80.9
91. 7
96.3
98.3
99.5

100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION PUENTE PEATONAL POBLACION EL QUEÑE

UTM ESTE: 314.606
UTM NORTE: 6.480.618

699

PAG 1
FECHA 02-11-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

10 / 02 / 2006
1.91 M3/S
9:31

1. 91 M3/S
1. 57 M/S
0.36 M
1.21 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.79 M
0.32 M
3.36 Q/(AR**(2/3))
2.78 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCI SA TRAMO DE LA . VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3 / S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.2 0.73 0.09 0.01 0.01 0.5
0.3 0.2 0.4 1.10 0.36 0.10 0.11 5.7
0.5 0.4 0.6 1.30 0.36 0.09 0.20 10.6
0.7 0.6 0.8 1. 48 0.38 0.11 0.32 16.5
0.9 0.8 1.0 1. 64 0.38 0.12 0.44 23.0
1.1 1.0 1.2 1. 78 0.38 0.14 0.58 30.1
1.3 1.2 1.4 1. 80 0.38 0.14 0.71 37.3
1.5 1.4 1.6 1. 93 0.38 0.15 0.86 45.0
1.7 1.6 1.8 1. 97 0.38 0.15 1. 01 52.8
1.9 1.8 2.0 1. 98 0.38 0.15 1.16 60.7
2.1 2.0 2.2 1. 94 0.38 0.15 1.31 68.5
2.3 2.2 2.4 1. 83 0.38 0.14 1. 45 75.8
2.5 2.4 2.6 1.71 0.38 0.13 1. 58 82.6
2.7 2.6 2.8 1. 56 0.38 0.12 1. 70 88.8
2.9 2.8 3.0 1. 29 0.40 0.12 1. 81 94.9
3.2 3.0 3.3 0.90 0.40 0.09 1. 90 99.6
3.4 3.3 3.4 0.60 0.10 0.01 1. 91 100.0



700

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
===================:===========

CANAL BUZETA
UBICACION PUENTE SECTOR CAPILLA EL TAMBO

UTM ESTE: 310.317
UTM NORTE: 6.480.813

PAG 2
FECHA 02-11-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
RORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

10 / 02 / 2006
1. 74 M3/S

10:32

1. 74 M3/S
0.96 M/S
0.56 M
1. 81 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

4.04 M
0.45 M
1. 65 Q/ (AR** (2/3) )
1.44 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.67 0.14 0.01 0.01 0.6
0.2 0.1 0.3 1. 00 0.58 0.12 0.13 7.2
0.4 0.3 0.5 1. 00 0.58 0.12 0.24 13.9
0.6 0.5 0.7 1. 00 0.58 0.12 0.36 20.6
0.8 0.7 0.9 1. 05 0.58 0.12 0.48 27.5
1.0 0.9 1.1 1. 07 0.59 0.13 0.61 34.8
1.2 1.1 1.3 1. 07 0.59 0.13 0.73 42.0
1.4 1.3 1.5 1. 05 0.58 0.12 0.85 49.0
1.6 1.5 1.7 1. 03 0.58 0.12 0.97 55.9
1.8 1.7 1.9 1. 01 0.60 0.12 1. 09 62.8
2.0 1.9 2.1 1. 08 0.60 0.13 1.22 70.2
2.2 2.1 2.3 1. 05 0.62 0.13 1. 35 77.7
2.4 2.3 2.5 1. 01 0.62 0.13 1. 48 84.9
2.6 2.5 2.7 0.87 0.60 0.10 1. 58 90.9
2.8 2.7 2.9 0.75 0.60 0.09 1. 67 96.0
3.0 2.9 3.1 0.54 0.59 0.06 1. 74 99.7
3.2 3.1 3.2 0.36 0.15 0.01 1. 74 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL BUZETA
UBICACION PUENTE PEATONAL SECTOR COLLIGUAY

UTM ESTE: 309.274
UTM NORTE: 6.477.634

701

PAG 3
FECHA 02-11-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

10 / 02 / 2006
1. 58 M3/S

11: 31

1. 58 M3/S
0.84 M/S
0.49 M
1. 87 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

4.51 M
0.41 M
1.51 Q/(AR**(2/3))
1.31 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. e A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.41 0.11 0.00 0.00 0.1
0.1 0.1 0.2 0.61 0.45 0.03 0.03 1.9
0.2 0.2 0.3 0.68 0.47 0.05 0.08 4.9
0.4 0.3 0.5 0.74 0.50 0.07 0.15 9.7
0.6 0.5 0.7 0.79 0.50 0.08 0.23 14.7
0.8 0.7 0.9 0.88 0.50 0.09 0.32 20.2
1.0 0.9 1.1 0.91 0.50 0.09 0.41 26. O
1.2 1.1 1.3 0.93 0.52 0.10 0.51 32.1
1.4 1.3 1.5 0.94 0.52 0.10 0.60 38.3
1.6 1.5 1.7 0.95 0.52 0.10 0.70 44.6
1.8 1.7 1.9 0.93 0.52 0.10 0.80 50.7
2.0 1.9 2.1 0.90 0.52 0.09 0.89 56.7
2.2 2.1 2.3 0.91 0.52 0.09 0.99 62.7
2.4 2.3 2.5 0.91 0.52 0.09 1. 08 68.7
2.6 2.5 2.7 0.92 0.52 0.10 1.18 74.7
2.8 2.7 2.9 0.93 0.52 0.10 1.27 80.9
3.0 2.9 3.1 0.89 0.50 0.09 1. 36 86.5
3.2 3.1 3.3 0.83 0.50 0.08 1. 45 91. 8
3.4 3.3 3.5 0.73 0.50 0.07 1. 52 96.4
3.6 3.5 3.7 0.52 0.50 0.05 1.57 99.7
3.8 3.7 3.8 0.35 0.13 0.00 1. 58 100.0



702

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

PAG 4
FECHA 02-11-2006

CANAL
UBICACION

BUZETA
PUENTE RUSTICO SECTOR LOS LOROS

UTM ESTE: 301.764
UTM NORTE: 6.484.734

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

10 I 02 I 2006
1. 63 M3/S

13:23

1. 63 M3/S
1. 04 MiS
0.52 M
1. 56 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.76 M
0.41 M
1.88 Q/(AR**(2/3))
1.62 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , .TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------- -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.65 0.17 0.01 0.01 0.8
0.3 0.1 0.3 0.97 0.68 0.13 0.15 9.0
0.4 0.3 0.5 1. 05 0.68 0.13 0.27 16.6
0.6 0.5 0.7 1. 07 0.65 0.14 0.41 25.2
0.8 0.7 0.9 1. 02 0.60 0.12 0.53 32.7
1.0 0.9 1.1 1.14 0.60 0.14 0.67 41.1
1.2 1.1 1.3 1.25 0.58 0.14 0.81 50.0
1.4 1.3 1.5 1.22 0.54 0.13 0.95 58.1
1.6 1.5 1.7 1.18 0.50 0.12 1. 06 65.3
1.8 1.7 1.9 1.12 0.50 0.11 1.18 72.2
2.0 1.9 2.1 1. 07 0.50 0.11 1. 28 78.8
2.2 2.1 2.3 0.93 0.50 0.09 1. 38 84.5
2.4 2.3 2.5 0.88 0.50 0.09 1. 46 89.9
2.6 2.5 2.7 0.94 0.50 0.09 1. 56 95.7
2.8 2.7 2.9 0.80 0.40 0.06 1. 62 99.7
3.0 2.9 3.0 0.54 0.10 0.01 1. 63 100.0

------------------------------------------------------ -------------------~



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 005
==============================

CANAL BUZETA
UBICACION SECTOR MINA LA YOLI

UTM ESTE: 294.983
UTM NORTE: 6.483.463
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PAG 5
FECHA 02-11-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

10 / 02 j 2006
0.94 M3/S

14:47

0.94 M3/S
0.70 M/S
0.73 M
1. 34 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.30 M
0.41 M
1.27 Q/(AR**(2/3))
1.09 Qj(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.48 0.73 0.03 0.03 2.8
0.2 0.1 0.2 0.72 0.73 0.08 0.11 11. 3
0.3 0.2 0.4 0.72 0.73 0.08 0.18 19.7
0.4 0.4 0.5 0.73 0.73 0.08 0.26 28.2
0.6 0.5 0.7 0.80 0.73 0.09 0.35 37.5
0.8 0.7 0.8 0.83 0.73 0.09 0.44 47.2
0.9 0.8 1.0 0.70 0.73 0.08 0.52 55.4
1.0 1.0 1.1 0.65 0.73 0.07 0.59 62.9
1.2 1.1 1.3 0.59 0.73 0.06 0.65 69.8
1.4 1.3 1.4 0.80 0.73 0.09 0.74 79.2
1.5 1.4 1.6 0.84 0.73 0.09 0.84 89.0
1.6 1.6 1.7 0.78 0.73 0.07 0.91 96.6
1.8 1.7 1.8 0.35 0.73 0.02 0.93 99.2
1.8 1.8 1.8 0.23 0.73 0.01 0.94 100.0



704

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 006
==============================

PAG 6
FECHA 02-11-2006

CANAL
UBICACION

BUZETA
SECTOR RAJO COLORADO LAS CAÑAS DOS

UTM ESTE: 291.245
UTM NORTE: 6.485.932

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
RORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

10 I 02 I 2006
0.99 M3/S

16: O

0.99 M3/S
0.77 Mis
0.47 M
1. 28 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO RIDRAULICO
FACTOR RIDRAULICO DE MANNING
FACTOR RIDRAULICO DE CREZY

3.42 M
0.38 M
1.48 Q/(AR**(2/3))
1.26 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
ROR. M VERTICAL M MiS VER'l" . TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.52 0.11 0.01 0.01 0.6
0.2 0.1 0.3 0.78 0.45 0.07 0.08 7.7
0.4 0.3 0.5 0.88 0.47 0.08 0.16 16.1
0.6 0.5 0.7 0.95 0.50 0.10 0.25 25.8
0.8 0.7 0.9 1. 04 0.49 0.10 0.36 36.1
1.0 0.9 1.1 0.98 0.50 0.10 0.45 46.0
1.2 1.1 1.3 0.93 0.50 0.09 0.55 55.4
1.4 1.3 1.5 0.82 0.50 0.08 0.63 63.7
1.6 1.5 1.7 0.74 0.50 0.07 0.70 71.2
1.8 1.7 1.9 0.70 0.50 0.07 0.77 78.3
2.0 1.9 2.1 0.65 0.51 0.07 0.84 85.0
2.2 2.1 2.3 0.64 0.51 0.06 0.90 91. 6
2.4 2.3 2.5 0.47 0.51 0.05 0.95 96.4
2.6 2.5 2.7 0.44 0.51 0.03 0.99 99.8
2.7 2.7 2.7 0.29 0.13 0.00 0.99 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 312.750
UTM NORTE 6.482.160

PAG
FECHA

705

1
01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 / 01 / 2006
0.61 M3/S

10:25

0.61 M3/S
1. 07 M/S
0.54 M
0.57 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.12 M
0.27 M
2.56 Q/(AR**(2/3))
2.05 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.76 0.51 0.02 0.02 3.2
0.1 0.1 0.2 1.14 0.51 0.06 0.08 12.7
0.2 0.2 0.3 1.11 0.55 0.06 0.14 22.8
0.3 0.3 0.4 1.11 0.55 0.06 0.20 32.8
0.4 0.4 0.4 1.12 0.55 0.06 0.26 42.9
0.5 0.4 0.6 1.13 0.55 0.06 0.32 53.1
0.6 0.6 0.6 1.14 0.55 0.06 0.39 63.4
0.7 0.6 0.8 1.15 0.55 0.06 0.45 73.8
0.8 0.8 0.9 1.13 0.55 0.06 0.51 84.0
0.9 0.9 1.0 1. 01 0.55 0.07 0.58 95.4
1.0 1.0 1.0 0.68 0.55 0.03 0.61 100.0



706

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR LA PARROQUIA

UTM ESTE 310.084
UTM NORTE 6.481.079

PAG 2
FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 / 01 / 2006
0.61 M3/S

11: 19

0.61 M3/S
0.66 M/S
0.39 M
0.94 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.05 M
0.31 M
1.45 Q/(AR**(2/3))
1.19 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.36 0.36 0.02 0.02 2.5
0.2 0.1 0.4 0.54 0.40 0.05 0.07 10.9
0.5 0.4 0.6 0.66 0.38 0.06 0.13 20.7
0.7 0.6 0.8 0.73 0.38 0.07 0.19 31. 6
1.0 0.8 1.1 0.74 0.38 0.07 0.26 42.5
1.2 1.1 1.3 0.75 0.38 0.07 0.33 53.6
1.4 1.3 1.6 0.82 0.45 0.09 0.42 68.0
1.7 1.6 1.8 0.73 0.40 0.07 0.49 79.3
1.9 1.8 2.0 0.63 0.41 0.06 0.55 89.4
2.2 2.0 2.3 0.55 0.41 0.05 0.60 98.2
2.4 2.3 2.4 0.37 0.25 0.01 0.61 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR LA AVESTRUZ

UTM ESTE 309.399
UTM NORTE 6.480.676
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PAG 3
FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
RORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 I 01 I 2006
0.46 M3/S

12:12

0.46 M3/S
0.49 MiS
0.41 M
0.94 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.85 M
0.33 M
1.02 Q/(AR**(2/3))
0.85 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.32 0.16 0.01 0.01 1.2
0.2 0.1 0.3 0.47 0.48 0.05 0.06 12.6
0.5 0.3 0.6 0.50 0.47 0.05 0.11 24.4
0.7 0.6 0.8 0.50 0.47 0.05 0.17 36.2
0.9 0.8 1.0 0.49 0.44 0.05 0.22 47.0
1.1 1.0 1.3 0.49 0.44 0.05 0.27 57.8
1.4 1.3 1.5 0.50 0.44 0.05 0.32 68.7
1.6 1.5 1.7 0.50 0.42 0.05 0.36 79.2
1.8 1.7 2.0 0.52 0.40 0.05 0.41 89.6
2.1 2.0 2.2 0.47 0.40 0.04 0.46 98.9
2.3 2.2 2.3 0.31 0.14 0.00 0.46 100.0



708

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 311.592
UTM NORTE 6.482.630

PAG 1
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION .

25 / 01 / 2006
0.67 M3/S
8: 17

0.67 M3/S
1.19 M/S
0.47 M
0.56 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.14 M
0.26 M
2.89 Q/(AR**(2/3))
2.31 Q/(AR**(1/2))

ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT r TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.83 0.47 0.02 0.02 3.5
0.1 0.1 0.2 1.25 0.47 0.07 0.09 14.0
0.2 0.2 0.3 1.27 0.47 0.07 0.17 24.7
0.4 0.3 0.4 1.23 0.47 0.07 0.23 35.1
0.5 0.4 0.5 1.24 0.47 0.07 0.30 45.5
0.6 0.5 0.7 1. 24 0.47 0.07 0.37 55.9
0.7 0.7 0.8 1.26 0.47 0.07 0.45 66.6
0.8 0.8 0.9 1.27 0.47 0.07 0.52 77.3
1.0 0.9 1.0 1. 25 0.47 0.07 0.59 87.8
1.1 1.0 1.1 1. 09 0.47 0.06 0.65 96.9
1.2 1.1 1.2 0.73 0.47 0.02 0.67 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR QUILMENCO

UTM ESTE 307.067
UTM NORTE 6.485.048
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PAG 2
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

25 / 01 / 2006
0.86 M3/S
9: 7

0.86 M3/S
0.48 MiS
0.58 M
1. 78 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.83 M
0.47 M
0.81 Q/(AR**(2/3))
0.71 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.2 0.29 0.45 0.02 0.02 2.3
0.3 0.2 0.5 0.43 0.61 0.08 0.10 11. 7
0.6 0.5 0.8 0.46 0.62 0.09 0.19 22.1
0.9 0.8 1.1 0.47 0.64 0.09 0.29 33.0
1.2 1.1 1.4 0.48 0.65 0.10 0.38 44.2
1.5 1.4 1.7 0.50 0.65 0.10 0.48 56.0
1.9 1.7 2.0 0.52 0.65 0.11 0.59 68.1
2.2 2.0 2.3 0.53 0.65 0.11 0.70 80.4
2.5 2.3 2.6 0.55 0.60 0.10 0.80 92.2
2.8 2.6 2.9 0.50 0.40 0.06 0.86 99.3
3.1 2.9 3.1 0.33 O.ll 0.01 0.86 100.0



710

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR AFORADOR MAL PASO

UTM ESTE 303.635
UTM NORTE 6.487.021

PAG 3
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

25 / 01 / 2006
0.80 M3/S
9:55

0.80 M3/S
1.16 M/S
0.69 M
0.69 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.38 M
0.29 M
2.65 Q/(AR**(2/3))
2.16 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.78 0.69 0.03 0.03 3.3
0.1 0.1 0.2 1.16 0.69 0.08 0.11 13.3
0.2 0.2 0.3 1.26 0.69 0.09 0.19 24.2
0.3 0.3 0.4 1.22 0.69 0.08 0.28 34.7
0.4 0.4 0.4 1. 24 0.69 0.09 0.36 45.4
0.5 0.4 0.6 1.25 0.69 0.09 0.45 56.1
0.6 0.6 0.6 1. 24 0.69 0.09 0.54 66.8
0.7 0.6 0.8 1. 24 0.69 0.09 0.62 77.4
0.8 0.8 0.9 1.23 0.69 0.08 0.71 88.0
0.9 0.9 0.9 1. 05 0.69 0.07 0.78 97.0
1.0 0.9 1.0 0.70 0.69 0.02 0.80 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR CERRO BLANCO

UTM ESTE 299.366
UTM NORTE 6.488.926

711

PAG 4
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

25 I 01 I 2006
0.52 M3/S

10:55

0.52 M3/S
0.58 MiS
0.53 M
0.90 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.54 M
0.35 M
1.17 Q/(AR**(2/3))
0.98 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.51 0.20 0.01 0.01 1.7
0.2 0.1 0.3 0.76 0.58 0.07 0.08 15.9
0.3 0.3 0.4 0.77 0.59 0.08 0.16 30.6
0.5 0.4 0.6 0.75 0.59 0.08 0.24 45.0
0.7 0.6 0.8 0.72 0.59 0.07 0.31 58.8
0.9 0.8 0.9 0.64 0.57 0.06 0.37 70.6
1.0 0.9 1.1 0.59 0.55 0.06 0.43 81.1
1.2 1.1 1.3 0.51 0.52 0.05 0.47 89.8
1.4 1.3 1.4 0.48 0.50 0.04 0.51 97.5
1.5 1.4 1.6 0.12 0.50 0.01 0.52 99.5
1.7 1.6 1.7 0.08 0.37 0.00 0.52 100.0



712

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
====================:==========

CANAL EL PARDO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 319.160
UTM NORTE 6.478.152

PAG 1
FECHA 01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

20 / 01 / 2006
0.45 M3/S

13: 2

0.45 M3/S
0.93 M/S
0.50 M
0.48 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 96 M
0.24 M
2.38 Q/(AR**(2/3))
1.89 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.59 0.50 0.01 0.01 3.3
0.1 0.1 0.2 0.89 0.50 0.04 0.06 13.2
0.2 0.2 0.3 0.95 0.50 0.05 0.11 23.8
0.3 0.3 0.4 0.96 0.50 0.05 0.15 34.5
0.4 0.4 0.4 0.97 0.50 0.05 0.20 45.3
0.5 0.4 0.6 0.95 0.50 0.05 0.25 55.9
0.6 0.6 0.6 0.97 0.50 0.05 0.30 66.7
0.7 0.6 0.8 0.97 0.50 0.05 0.35 77.6
0.8 0.8 0.9 1. 00 0.50 0.05 0.40 88.7
0.9 0.9 0.9 1. 01 0.50 0.04 0.44 97.7
1.0 0.9 1.0 0.67 0.50 0.01 0.45 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL PARDO
UBICACION SECTOR PUENTE EN FUNDO SAAVEDRA

UTM ESTE 317.271
UTM NORTE 6.473.668

713

PAG 2
FECHA 01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

20 I 01 I 2006
0.43 M3/S

13:39

0.43 M3/S
0.99 MiS
0.38 M
0.44 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 82 M
0.24 M
2.55 Q/(AR**(2/3))
2.01 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.78 0.38 0.02 0.02 4.2
0.1 0.1 0.2 1.17 0.40 0.06 0.07 17.1
0.2 0.2 0.3 1.22 0.40 0.06 0.13 30.6
0.4 0.3 0.4 1.18 0.41 0.06 0.19 44.0
0.5 0.4 0.5 1.18 0.42 0.06 0.25 57.8
0.6 0.5 0.7 1.17 0.42 0.06 0.31 71.4
0.7 0.7 0.8 0.94 0.46 0.05 0.36 83.3
0.8 0.8 0.9 0.77 0.45 0.04 0.40 92.9
1.0 0.9 1.0 0.50 0.39 0.02 0.43 98.3
1.1 1.0 1.1 0.59 0.11 0.01 0.43 99.7
1.1 1.1 1.1 0.39 0.09 0.00 0.43 100.0



714

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL EL PARDO
UBICACION ANTES QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 315.694
UTM NORTE 6.482.198

PAG 3
FECHA 01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

20 I 01 I 2006
0.16 M3/S

18:15

0.16 M3/S
0.25 Mis
0.35 M
0.66 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.43 M
0.27 M
0.60 Q/(AR**(2/3))
0.48 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , . TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.09 0.26 0.00 0.00 1.4
0.2 0.1 0.3 0.14 0.29 0.01 0.01 6.0
0.4 0.3 0.5 0.23 0.35 0.02 0.03 15.3
0.6 0.5 0.7 0.26 0.38 0.02 0.04 26.5
0.8 0.7 0.9 0.31 0.39 0.02 0.07 40.3
0.9 0.9 1.0 0.36 0.40 0.03 0.09 56.7
1.1 1.0 1.2 0.36 0.40 0.03 0.12 73.4
1.3 1.2 1.4 0.28 0.36 0.02 0.14 85.2
1.5 1.4 1.6 0.21 0.33 0.01 0.15 93.1
1.7 1.6 1.8 0.15 0.30 0.01 0.16 98.5
1.9 1.8 1.9 0.10 0.26 0.00 0.16 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL EL PARDO
UBICACION ANTES CRUCE CAMINO SR JULIO ESCUDERO

UTM ESTE 313.641
UTM NORTE 6.484.160

715

PAG 4
FECHA 01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

20 / 01 / 2006
0.13 M3/S

19:32

0.13 M3/S
0.27 M/S
0.41 M
0.49 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 83 M
0.27 M
0.63 Q/(AR**(2/3))
0.51 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.13 0.15 0.00 0.00 1.0
0.1 0.1 0.2 0.19 0.45 0.01 0.01 9.5
0.3 0.2 0.3 0.27 0.45 0.02 0.03 21. 5
0.4 0.3 0.5 0.29 0.45 0.02 0.05 34.6
0.5 0.5 0.6 0.32 0.45 0.02 0.06 49.0
0.6 0.6 0.7 0.31 0.47 0.02 0.08 63.6
0.8 0.7 0.8 0.29 0.47 0.02 0.10 77.2
0.9 0.8 1.0 0.29 0.45 0.02 0.12 90.1
1.0 1.0 1.1 0.20 0.40 0.01 0.13 98.9
1.2 1.1 1.2 0.13 0.14 0.00 0.13 100.0



716

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

PAG 1
FECHA 01-21-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

EL SAUCO
SECTOR AFORADOR

333.741
6.469.937

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

20 / 01 / 2006
0.67 M3/S

10:57

0.67 M3/S
0.87 M/S
0.76 M
0.76 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.52 M
0.30 M
1.94 Q/(AR**(2/3))
1.59 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGUl,O PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VER'I" . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.56 0.79 0.02 0.02 3.3
0.1 0.1 0.2 0.83 0.79 0.07 0.09 13.2
0.2 0.2 0.3 0.88 0.79 0.07 0.16 23.6
0.3 0.3 0.4 0.91 0.79 0.07 0.23 34.4
0.4 0.4 0.4 0.90 0.79 0.07 0.30 45.1
0.5 0.4 0.6 0.88 0.79 0.07 0.37 55.5
0.6 0.6 0.6 0.94 0.74 0.07 0.44 65.9
0.7 0.6 0.8 0.96 0.74 0.07 0.51 76.6
0.8 0.8 0.9 0.96 0.72 0.07 0.58 86.9
0.9 0.9 0.9 0.91 0.72 0.07 0.64 96.7
1.0 0.9 1.0 0.60 0.72 0.02 0.67 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL SAUCO
UBICACION ANTES ENTREGA A TRANQUE

UTM ESTE 330.969
UTM NORTE 6.469.723

717

PAG 2
FECHA 01-21-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

20 / 01 / 2006
0.57 M3/S
9:54

0.57 M3/S
0.47 M/S
0.51 M
1. 21 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CREZY

3.03 M
0.40 M
0.87 Q/(AR**(2/3))
0.74 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.35 0.18 0.01 0.01 1.3
0.2 0.1 0.4 0.52 0.41 0.05 0.06 10.3
0.5 0.4 0.6 0.63 0.46 0.07 0.13 22.5
0.7 0.6 0 ..8 0.63 0.55 0.08 0.21 37.0
1.0 0.8 1.1 0.61 0.58 0.09 0.30 51. 9
1.2 1.1 1.3 0.59 0.58 0.08 0.38 66.3
1.4 1.3 1.6 0.57 0.58 0.08 0.46 80.1
1.7 1.6 1.8 0.56 0.60 0.08 0.54 94.2
1.9 1.8 2.0 0.20 0.57 0.03 0.56 98.9
2.2 2.0 2.3 0.04 0.53 0.01 0.57 99.9
2.4 2.3 2.4 0.03 0.21 0.00 0.57 100.0



718

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL HIGUERAL
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 321.868
UTM NORTE 6.477.527

PAG 1
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCrON

27 / 01 / 2006
0.52 M3/S
7:47

0.52 M3/S
1. 03 M/S
0.50 M
0.50 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.00 M
0.25 M
2.60 Q/(AR**(2/3))
2.06 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.72 0.50 0.02 0.02 3.5
0.1 0.1 0.2 1. 08 0.50 0.05 0.07 14.0
0.2 0.2 0.3 1. 09 0.50 0.05 0.13 24.6
0.3 0.3 0.4 1.10 0.50 0.05 0.18 35.2
0.4 0.4 0.4 1. 09 0.50 0.05 0.24 45.8
0.5 0.4 0.6 1. 09 0.50 0.05 0.29 56.4
0.6 0.6 0.6 1. 07 0.50 0.05 0.34 66.7
0.7 0.6 0.8 1. 06 0.50 0.05 0.40 77. O
0.8 0.8 0.9 1. 04 0.50 0.05 0.45 87.0
0.9 0.9 0.9 1. 00 0.50 0.05 0.50 96.8
1.0 0.9 1.0 0.67 0.50 0.02 0.52 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL HIGUERAL
UBICACION ANTES RAMAL

UTM ESTE 319.680
UTM NORTE 6.478.377
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PAG 2
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 I 01 I 2006
0.40 M3/S
8: 17

0.40 M3/S
0.70 MiS
0.49 M
0.57 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.14 M
0.27 M
1.69 Q/(AR**(2/3))
1.36 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.47 0.49 0.01 0.01 3.5
0.1 0.1 0.2 0.70 0.49 0.04 0.06 13.9
0.2 0.2 0.3 0.75 0.49 0.04 0.10 25.0
0.4 0.3 0.4 0.77 0.49 0.05 0.14 36.3
0.5 0.4 0.5 0.77 0.49 0.05 0.19 47.7
0.6 0.5 0.7 0.77 0.49 0.05 0.23 59.1
0.7 0.7 0.8 0.70 0.49 0.04 0.28 69.5
0.8 0.8 0.9 0.70 0.49 0.04 0.32 79.9
1.0 0.9 1.0 0.68 0.49 0.04 0.36 89.9
1.1 1.0 1.1 0.65 0.49 0.03 0.39 97.9
1.2 1.1 1.2 0.43 0.49 0.01 0.40 100.0



720

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL HIGUERAL
UBICACION PUENTE SECTOR QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 316.681
UTM NORTE 6.481.874

PAG 3
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 / 01 / 2006
0.33 M3/S
9:21

0.33 M3/S
0.72 M/S
0.40 M
0.46 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 99 M
0.23 M
1.91 Q/(AR**(2/3))
1.49 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.41 0.24 0.00 0.00 1.5
0.1 0.1 0.2 0.62 0.24 0.01 0.02 6.0
0.2 0.2 0.3 0.68 0.24 0.02 0.04 10.9
0.3 0.3 0.4 0.61 0.26 0.02 0.05 15.7
0.4 0.4 0.4 0.65 0.30 0.02 0.07 21. 6
0.5 0.4 0.6 0.73 0.44 0.03 0.10 31.4
0.6 0.6 0.6 0.76 0.47 0.04 0.14 42.1
0.7 0.6 0.8 0.60 0.47 0.03 0.17 50.7
0.8 0.8 0.9 0.74 0.50 0.04 0.20 61. 9
0.9 0.9 0.9 0.84 0.50 0.04 0.25 74.7
1.0 0.9 1.0 0.85 0.50 0.04 0.29 87.6
1.1 1.0 1.1 0.82 0.50 0.03 0.32 97.5
1.2 1.1 1.2 0.54 0.50 0.01 0.33 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL MOLINO DE PERALILLO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 301.845
UTM NORTE 6.485.756

721

PAG 1
FECHA: 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

24 I 01 I 2006
0.40 M3/S

17: 11

0.40 M3/S
0.78 MiS
0.64 M
0.52 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.07 M
0.25 M
1.96 Q/(AR**(2/3))
1.56 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.0 0.56 0.61 0.01 0.01 3.4
0.1 0.0 0.1 0.84 0.61 0.04 0.05 13.7
0.2 0.1 0.2 0.87 0.65 0.05 0.10 25.1
0.2 0.2 0.3 0.90 0.65 0.05 0.15 36.8
0.3 0.3 0.4 0.88 0.65 0.05 0.19 48.2
0.4 0.4 0.4 0.85 0.65 0.04 0.24 59.3
0.5 0.4 0.5 0.85 0.65 0.04 0.28 70.3
0.6 0.5 0.6 0.84 0.65 0.04 0.33 81.2
0.6 0.6 0.7 0.72 0.65 0.04 0.36 90.6
0.7 0.7 0.8 0.54 0.65 0.03 0.39 97.6
0.8 0.8 0.8 0.36 0.65 0.01 0.40 100.0



722

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO DE PERALILLO
UBICACION SECTOR ESCUELA

UTM ESTE 299.036
UTM NORTE 6.486.750

PAG 2
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

24 I 01 I 2006
0.10 M3/s

16:27

0.10 M3/S
0.26 MiS
0.25 M
0.38 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.03 M
0.19 M
0.81 Q/(AR**(2/3))
0.61 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.17 0.24 0.00 0.00 3.1
0.2 0.1 0.2 0.26 0.24 0.01 0.01 12.5
0.3 0.2 0.4 0.28 0.25 0.01 0.02 22.8
0.4 0.4 0.5 0.30 0.25 0.01 0.03 34.1
0.6 0.5 0.7 0.33 0.25 0.01 0.05 46.6
0.8 0.7 0.8 0.33 0.25 0.01 0.06 58.8
0.9 0.8 1.0 0.31 0.25 0.01 0.07 70.5
1.0 1.0 1.1 0.30 0.25 0.01 0.08 81. 5
1.2 1.1 1.3 0.26 0.24 0.01 0.09 90.9
1.4 1.3 1.5 0.16 0.24 0.01 0.10 97.5
1.5 1.5 1.5 0.11 0.24 0.00 0.10 100.0



ESTACANAL
UBICACION

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001

MOLINO DE QUELEN
SECTOR AFORADOR

723

PAG 1
FECHA 02-17-2006

UTM ESTE: 327.297
UTM NORTE: 6.472.843

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 / 02 / 2006
0.09 M3/S

13: 51

0.09 M3/S
0.68 M/S
0.32 M
0.13 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 04 M
0.12 M
2.76 Q/(AR**(2/3))
1.95 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4

0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4

0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4

0.52
0.78
0.84
0.93
0.82
0.56
0.37

0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32

0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.03
0.04
0.06
0.07
0.08
0.09

9.5
30.8
46.1
63.0
78.0
93.2

100.0



724

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO DE QUELEN
UBICACION SECTOR ESCUELA DE QUELEN

UTM ESTE: 325.852
UTM NORTE: 6.473.417

PAG 2
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 / 02 / 2006
0.09 M3/S

13:15

0.09 M3/S
0.47 M/S
0.20 M
0.19 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.33 M
0.14 M
1. 73 Q/ (AR** (2/3) )
1.25 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.36 0.20 0.00 0.00 4.2
0.1 0.1 0.2 0.54 0.20 0.01 0.01 16.7
0.2 0.2 0.3 0.43 0.20 0.01 0.02 26.6
0.3 0.3 0.4 0.47 0.20 0.01 0.03 37.6
0.4 0.4 0.4 0.47 0.20 0.01 0.04 48.4
0.5 0.4 0.6 0.47 0.20 0.01 0.05 59.3
0.6 0.6 0.6 0.45 0.20 0.01 0.06 69.7
0.7 0.6 0.8 0.45 0.20 0.01 0.07 80.2
0.8 0.8 0.8 0.49 0.20 0.01 0.08 89.8
0.9 0.8 0.9 0.52 0.20 0.01 0.08 97.6
0.9 0.9 0.9 0.35 0.20 0.00 0.09 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL MOLINO DE TRANQUILLA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 346.446
UTM NORTE: 6.468.729

725

PAG 1
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

08 / 02 / 2006
0.44 M3/S

14:37

0.44 M3/S
0.88 M/S
0.60 M
0.50 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.03 M
0.25 M
2.24 Q/(AR**(2/3))
1.77 Q/(AR**(1/2))

ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.67 0.60 0.02 0.02 4.6
0.1 0.1 0.2 1. 01 0.60 0.06 0.08 18.5
0.2 0.2 0.3 0.89 0.60 0.05 0.13 30.7
0.3 0.3 0.4 0.94 0.60 0.06 0.19 43.6
0.4 0.4 0.4 1. 00 0.60 0.06 0.25 57.3
0.5 0.4 0.6 1. 02 0.60 0.06 0.31 71. 3
0.6 0.6 0.6 1. 00 0.60 0.06 0.37 85.0
0.7 0.6 0.8 0.69 0.60 0.05 0.42 95.9
0.8 0.8 0.8 0.46 0.60 0.02 0.44 100.0



726

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO DE TRANQUILLA
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULENCO

UTM ESTE: 341.714
UTM NORTE: 6.469.959

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

08 / 02 / 2006
0.20 M3/S

15:36

0.20 M3/S
0.48 M/S
0.26 M
0.41 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.95 M
0.21 M
1.36 Q/(AR**(2/3))
1.05 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.15 0.16 0.00 0.00 1.2
0.2 0.1 0.3 0.22 0.20 0.01 0.01 5.1
0.3 0.3 0.4 0.42 0.23 0.01 0.02 12.5
0.5 0.4 0.6 0.52 0.24 0.02 0.04 21. 8
0.6 0.6 0.7 0.58 0.29 0.03 0.07 34.5
0.8 0.7 0.9 0.60 0.29 0.03 0.09 47.6
0.9 0.9 1.0 0.67 0.30 0.03 0.12 62.8
1.1 1.0 1.2 0.79 0.30 0.04 0.16 80.7
1.3 1.2 1.3 0.42 0.30 0.02 0.18 90.3
1.4 1.3 1.5 0.31 0.30 0.02 0.20 98.4
1.6 1.5 1.6 0.21 0.15 0.00 0.20 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001

CANAL MOLINO LOS RANCHOS
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE .339.331
UTM NORTE 6.470.759

727

PAG 1
FECHA 01-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

17 / 01 / 2006
0.29 M3/S

12:22

0.29 M3/S
0.69 M/S
0.48 M
0.41 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 82 M
0.23 M
1.86 Q/(AR**(2/3))
1.45 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.49 0.48 0.01 0.01 4.1
0.1 0.1 0.2 0.74 0.48 0.04 0.05 16.5
0.2 0.2 0.3 0.74 0.48 0.04 0.08 28.9
0.3 0.3 0.4 0.74 0.48 0.04 0.12 41. 3
0.4 0.4 0.4 0.75 0.48 0.04 0.15 53.9
0.5 0.4 0.6 0.71 0.48 0.03 0.19 65.9
0.6 0.6 0.6 0.71 0.48 0.03 0.22 77.9
0.7 0.6 0.8 0.73 0.48 0.04 0.26 90.3
0.8 0.8 0.8 0.58 0.48 0.02 0.28 98.1
0.9 0.8 0.9 0.39 0.48 0.01 0.29 100.0



728

AFORO DE CAUDAL LIClUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO LOS RANCHOS
UBICACION ANTES ENTRADA SIFON ESTERO MANQUE

UTM ESTE 335.328
UTM NORTE 6.471.410

PAG 2
FECHA 01-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

17 / 01 / 2006
0.18 M3/S

13: 9

0.18 M3/S
0.40 M/S
0.50 M
0.45 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 90 M
0.24 M
1.04 Q/(AR**(2/3))
0.82 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------- -----------------------

0.0 0.0 0.0 0.21 0.50 0.00 0.00 2.6
0.1 0.0 0.1 0.31 0.50 0.01 0.02 10.4
0.2 0.1 0.2 0.40 0.50 0.02 0.04 20.3
0.3 0.2 0.3 0.43 0.50 0.02 0.06 31.1
0.4 0.3 0.4 0.45 0.50 0.02 0.08 42.4
0.4 0.4 0.5 0.47 0.50 0.02 0.10 54.1
0.5 0.5 0.6 0.47 0.50 0.02 0.12 66.1
0.6 0.6 0.7 0.45 0.50 0.02 0.14 77 .3
0.7 0.7 0.8 0.44 0.50 0.02 0.16 88.3
0.8 0.8 0.9 0.35 0.50 0.02 0.17 97.1
0.9 0.9 0.9 0.23 0.50 0.01 0.18 100.0

-------------------------------~---------------------------------------------



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL PANGUE
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 347.753
UTM NORTE: 6.465.429

729

PAG 1
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

07 / 02 / 2006
0.38 M3/S
9:26

0.38 M3/S
1. 36 M/S
0.35 M
0.28 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 50 M
0.19 M
4.16 Q/(AR**(2/3))
3.14 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.94 0.35 0.02 0.02 4.3
0.1 0.1 0.2 1. 40 0.35 0.05 0.07 17.2
0.2 0.2 0.3 1. 41 0.35 0.05 0.11 30.2
0.3 0.3 0.4 1. 40 0.35 0.05 0.16 43.1
0.4 0.4 0.4 1. 40 0.35 0.05 0.21 56.0
0.5 0.4 0.6 1. 41 0.35 0.05 0.26 69.0
0.6 0.6 0.6 1. 42 0.35 0.05 0.31 82.1
0.7 0.6 0.8 1. 46 0.35 0.05 0.36 95.5
0.8 0.8 0.8 0.97 0.35 0.02 0.38 100.0



730

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL PANGUE
UBICACION PUENTE INTRAPREDIAL ANTES PRIMER CRUCE CAMINO

UTM ESTE: 346.888
UTM NORTE: 6.467.471

PAG 2
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

07 / 02 / 2006
0.33 M3/S

10:22

0.33 M3/S
0.64 M/S
0.18 M
0.51 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.02 M
0.17 M
2.09 Q/(AR**(2/3))
1.55 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
---------------------------------------_._------------- -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.31 0.04 0.00 0.00 0.4
0.2 0.1 0.2 0.46 0.16 0.01 0.01 3.2
0.3 0.2 0.4 0.53 0.16 0.01 0.02 7.0
0.5 0.4 0.6 0.72 0.20 0.04 0.06 18.0
0.8 0.6 0.9 0.81 0.19 0.04 0.10 29.8
1.0 0.9 1.1 0.88 0.20 0.04 0.14 43.2
1.3 1.1 1.4 0.84 0.22 0.05 0.19 57.2
1.5 1.4 1.6 0.64 0.21 0.03 0.22 67.5
1.8 1.6 1.9 0.76 0.21 0.04 0.26 79.7
2.0 1.9 2.1 0.67 0.20 0.03 0.29 89.9
2.3 2.1 2.4 0.49 0.18 0.02 0.32 96.7
2.5 2.4 2.6 0.23 0.13 0.01 0.32 99.0
2.8 2.6 2.8 0.12 0.13 0.00 0.33 99.9
2.9 2.8 2.9 0.08 0.03 0.00 0.33 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL PANGUE
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULENCO

UTM ESTE: 342.139
UTM NORTE: 6.469.284

731

PAG 3
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
.VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

07 I 02 I 2006
0.04 M3/S

11:20

0.04 M3/S
0.26 MiS
0.16 M
0.17 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.27 M
0.14 M
0.97 Q/(AR**(2/3))
0.70 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACOM %TOTALOBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.50 0.04 0.00 0.00 2.1
0.1 0.1 0.2 0.76 0.15 0.01 0.01 27.8
0.2 0.2 0.3 0.15 0.17 0.00 0.01 33.5
0.3 0.3 0.4 0.28 0.17 0.00 0.02 44.4
0.4 0.4 0.4 0.25 0.17 0.00 0.02 53.9
0.5 0.4 0.6 0.26 0.18 0.00 0.03 64.5
0.6 0.6 0.6 0.23 0.17 0.00 0.03 73.3
0.7 0.6 0.8 0.21 0.18 0.00 0.04 82.0
0.8 0.8 0.9 0.21 0.18 0.00 0.04 90.5
0.9 0.9 0.9 0.10 0.16 0.00 0.04 94.0
1.0 0.9 1.0 0.16 0.15 0.00 0.04 99.5
1.1 1.0 1.1 0.11 0.04 0.00 0.04 100.0



732

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL PANGUESILLO UNO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 324.284
UTM NORTE 6.475.940

PAG 1
FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 I 01 I 2006
0.54 M3/S

14: 10

0.54 M3/S
1. 03 MiS
0.52 M
0.52 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.04 M
0.25 M
2.57 Q/(AR**(2/3))
2.05 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , .TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.78 0.52 0.02 0.02 3.8
0.1 0.1 0.2 1.17 0.52 0.06 0.08 15.1
0.2 0.2 0.3 1.16 0.52 0.06 0.14 26.3
0.3 0.3 0.4 1.14 0.52 0.06 0.20 37.3
0.4 0.4 0.4 1. 09 0.52 0.06 0.26 47.9
0.5 0.4 0.6 1. 05 0.52 0.05 0.31 58.1
0.6 0.6 0.6 1. 06 0.52 0.06 0.37 68.4
0.7 0.6 0.8 1. 05 0.52 0.05 0.42 78.6
0.8 0.8 0.9 1. 03 0.52 0.05 0.48 88.5
0.9 0.9 0.9 0.89 0.52 0.05 0.52 97.1
1.0 0.9 1.0 0.59 0.52 0.02 0.54 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================
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PAG 2
FECHA 01-29-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

PANGUESILLO UNO
SECTOR CANCHA HIGUERILLA

320.340
6.476.952

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

27 / 01 / 2006
0.52 M3/S

14:42

0.52 M3/S
0.59 M/S
0.44 M
0.88 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.63 M
0.33 M
1.23 Q/(AR**(2/3))
1.02 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.07 0.11 0.00 0.00 0.2
0.2 0.1 0.3 0.11 0.30 0.01 0.01 1.5
0.4 0.3 0.5 0.38 0.39 0.03 0.04 7.2
0.6 0.5 0.7 0.60 0.48 0.06 0.10 18.4
0.8 0.7 0.9 0.68 0.48 0.07 0.16 31. O
1.0 0.9 1.1 0.73 0.48 0.07 0.23 44.5
1.2 1.1 1.3 0.80 0.49 0.08 0.31 59.7
1.4 1.3 1.5 0.77 0.50 0.08 0.39 74.6
1.6 1.5 1.7 0.68 0.50 0.07 0.46 87.7
1.8 1.7 1.9 0.50 0.50 0.05 0.50 97.3
2.0 1.9 2.0 0.33 0.43 0.01 0.52 100.0



734

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 297.026
UTM NORTE 6.486.451

PAG 1
FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

29 / 01 / 2006
0.62 M3/S
8: 41

0.62 M3/S
1. 25 M/S
0.45 M
0.49 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.00 M
0.25 M
3.16 Q/(AR**(2/3))
2.51 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.85 0.45 0.02 0.02 3.4
0.1 0.1 0.2 1. 27 0.45 0.06 0.08 13.6
0.2 0.2 0.3 1. 39 0.45 0.07 0.15 24.8
0.3 0.3 0.4 1. 37 0.45 0.07 0.22 35.7
0.4 0.4 0.5 1. 35 0.45 0.07 0.29 46.6
0.6 0.5 0.6 1.32 0.45 0.07 0.35 57.1
0.7 0.6 0.7 1.20 0.45 0.06 0.41 66.8
0.8 0.7 0.8 1.32 0.45 0.07 0.48 77.3
0.9 0.8 0.9 1. 36 0.45 0.07 0.54 88.2
1.0 0.9 1.0 1.10 0.45 0.05 0.60 97.1
1.1 1.0 1.1 0.73 0.45 0.02 0.62 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR QUEBRADA TUNQUEN

UTM ESTE 294.783
UTM NORTE 6.487.557

735

PAG 2
FECHA 01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

29 I 01 I 2006
0.47 M3/S
9:25

0.47 M3/S
0.27 MiS
0.52 M
1. 76 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

4.15 M
0.42 M
0.47 Q/(AR**(2/3))
0.41 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.06 0.52 0.00 0.00 0.4
0.1 0.1 0.2 0.10 0.57 0.01 0.01 2.3
0.3 0.2 0.5 0.34 0.57 0.06 0.07 14.3
0.7 0.5 0.9 0.36 0.59 0.07 0.14 29.5
1.0 0.9 1.2 0.35 0.57 0.07 0.21 43.7
1.4 1.2 1.5 0.34 0.57 0.07 0.27 57.7
1.7 1.5 1.9 0.30 0.55 0.06 0.33 69.7
2.0 1.9 2.2 0.23 0.57 0.04 0.37 79.1
2.4 2.2 2.6 0.24 0.51 0.04 0.41 87.9
2.7 2.6 2.8 0.25 0.50 0.03 0.45 94.7
2.9 2.8 3.0 0.22 0.45 0.02 0.46 98.7
3.1 3.0 3.3 0.05 0.38 0.01 0.47 99.8
3.4 3.3 3.4 0.04 0.16 0.00 0.47 100.0



736

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR POBLACION PINTACURA

UTM ESTE 292.185
UTM NORTE 6.488.562

PAG
FECHA

3
01-29-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

29 / 01 / 2006
0.43 M3/S

10:20

0.43 M3/S
0.45 M/S
0.40 M
0.96 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.93 M
0.33 M
0.95 Q/(AR**(2/3))
0.79 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------- -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM· %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.20 0.16 0.00 0.00 0.7
0.2 0.1 0.3 0.30 0.40 0.02 0.03 6.4
0.4 0.3 0.5 0.35 0.40 0.03 0.06 12.9
0.6 0.5 0.7 0.45 0.38 0.03 0.09 20.8
0.8 0.7 0.9 0.49 0.41 0.04 0.13 30.0
1.0 0.9 1.1 0.56 0.45 0.05 0.18 41. 6
1.2 1.1 1.3 0.60 0.45 0.05 0.23 54.2
1.4 1.3 1.5 0.61 0.45 0.06 0.29 66.9
1.6 1.5 1.7 0.57 0.47 0.05 0.34 79.4
1.8 1.7 1.9 0.49 0.41 0.04 0.38 88.7
2.0 1.9 2.1 0.38 0.41 0.03 0.42 96.7
2.3 2.1 2.3 0.18 0.37 0.01 0.43 99.7
2.4 2.3 2.4 0.12 0.15 0.00 0.43 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

737

PAG 4
FECHA 01-29-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

PINTACURA ALTO SUR
SECTOR QUEBRADA LA ARENA

290.614
6.489.474

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

29 I 01 I 2006
0.34 M3/S

11: 5

0.34 M3/S
0.56 MiS
0.43 M
0.60 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CBEZY

2.03 M
0.30 M
1.26 Q/(AR**(2/3))
1.03 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
BaR. M VERTICAL M MiS VERT 1 TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.35 0.15 0.01 0.01 1.5
0.2 0.1 0.3 0.52 0.45 0.05 0.05 16.2
0.4 0.3 0.5 0.55 0.49 0.05 0.10 30.6
0.6 0.5 0.6 0.55 0.47 0.04 0.14 41.4
0.7 0.6 0.8 0.58 0.48 0.04 0.18 53.0
0.8 0.8 0.9 0.61 0.49 0.04 0.22 65.3
1.0 0.9 1.0 0.63 0.47 0.04 0.26 77.5
1.1 1.0 1.2 0.63 0.47 0.04 0.30 89.8
1.3 1.2 1.3 0.52 0.43 0.03 0.33 98.9
1.4 1.3 1.4 0.34 0.15 0.00 0.34 100.0



738

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL POBLACION
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 315.887
UTM NORTE 6.479.507

PAG 1
FECHA 01-18-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

18 / 01 / 2006
0.38 M3/S

14:35

0.38 M3/S
0.76 M/S
0.56 M
0.50 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.02 M
0.25 M
1.91 Q/(AR**(2/3))
1.52 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.0 0.59 0.56 0.01 0.01 3.9
0.1 0.0 0.1 0.89 0.56 0.04 0.06 15.7
0.2 0.1 0.2 0.90 0.56 0.05 0.11 27.6
0.3 0.2 0.3 0.90 0.56 0.05 0.15 39.4
0.4 0.3 0.4 0.86 0.56 0.04 0.19 50.7
0.4 0.4 0.5 0.81 0.56 0.04 0.23 61.4
0.5 0.5 0.6 0.72 0.56 0.04 0.27 71.0
0.6 0.6 0.7 0.73 0.56 0.04 0.31 80.5
0.7 0.7 0.8 0.70 0.56 0.04 0.34 89.8
0.8 0.8 0.9 0.58 0.56 0.03 0.37 97.4
0.9 0.9 0.9 0.39 0.56 0.01 0.38 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL POBLACION
UBICACION SECTOR QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 314.891
UTM NORTE 6.482.478

739

PAG 2
FECHA 01-18-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA ,MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

18 / 01 / 2006
0.41 M3/S

15:27

0.41 M3/S
0.61 M/S
0.68 M
0.68 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.31 M
0.29 M
1.38 Q/(AR**(2/3))
1.13 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.39 0.65 0.01 0.01 3.1
0.1 0.1 0.2 0.59 0.65 0.04 0.05 12.4
0.2 0.2 0.3 0.63 0.68 0.04 0.09 22.9
0.3 0.3 0.4 0.65 0.68 0.04 0.14 33.5
0.4 0.4 0.4 0.66 0.69 0.05 0.18 44.6
0.5 0.4 0.6 0.67 0.69 0.05 0.23 55.8
0.6 0.6 0.6 0.66 0.68 0.04 0.27 66.6
0.7 0.6 0.8 0.65 0.68 0.04 0.32 77.3
0.8 0.8 0.9 0.63 0.68 0.04 0.36 87.7
0.9 0.9 0.9 0.57 0.67 0.04 0.40 97.0
1.0 0.9 1.0 0.38 0.65 0.01 0.41 100.0



740

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL POBLACION
UBICACION SECTOR VILLA SAN JOSE

UTM ESTE 313.883
UTM NORTE 6.483.439

PAG
FECHA

3
01-18-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

18 / 01 / 2006
0.29 M3/S

16:16

0.29 M3/S
0.75 M/S
0.35 M
0.38 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 79 M
0.22 M
2.09 Q/(AR**(2/3))
1.62 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.42 0.40 0.01 0.01 3.3
0.1 0.1 0.2 0.63 0.45 0.03 0.04 14.1
0.2 0.2 0.3 0.91 0.45 0.04 0.09 29.6
0.3 0.3 0.4 0.92 0.45 0.05 0.13 45.3
0.4 0.4 0.5 0.87 0.45 0.04 0.17 60.1
0.6 0.5 0.6 0.86 0.45 0.04 0.22 74.7
0.7 0.6 0.7 0.77 0.38 0.03 . 0.25 85.8
0.8 0.7 0.8 0.76 0.30 0.02 0.27 94.4
0.9 0.8 0.9 0.49 0.14 0.01 0.28 97.0
1.0 0.9 1.0 0.39 0.15 0.01 0.29 99.3
1.1 1.0 1.1 0.26 0.15 0.00 0.29 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL RODADERO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 349.074
UTM NORTE: 6.463.003

741

PAG 1
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

07 / 02 / 2006
0.31 M3/S

14:47

0.31 M3/S
0.70 M/S
0.55 M
0.44 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 90 M
0.23 M
1.87 Q/(AR**(2/3))
1.46 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.52 0.55 0.01 0.01 4.6
0.1 0.1 0.2 0.77 0.55 0.04 0.06 18.3
0.2 0.2 0.3 0.75 0.55 0.04 0.10 31.7
0.3 0.3 0.4 0.74 0.55 0.04 0.14 44.8
0.4 0.4 0.4 0.73 0.55 0.04 0.18 57.8
0.5 0.4 0.6 0.77 0.55 0.04 0.22 71. 5
0.6 0.6 0.6 0.77 0.55 0.04 0.26 85.2
0.7 0.6 0.8 0.62 0.55 0.03 0.30 96.3
0.8 0.8 0.8 0.42 0.55 0.01 0.31 100.0



742

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL RODADERO
UBICACION ANTES RAMAL ENTREGA A TRANQUE

UTM ESTE: 347.766
UTM NORTE: 6.466.428

PAG 2
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

07 / 02 / 2006
0.34 M3/S

16:33

0.34 M3/S
0.73 M/S
0.33 M
0.47 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.01 M
0.23 M
1.93 Q/(AR**(2/3))
1.52 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.41 0.29 0.01 0.01 1.8
0.1 0.1 0.2 0.62 0.29 0.02 0.02 7.0
0.2 0.2 0.3 0.63 0.26 0.02 0.05 14.2
0.4 0.3 0.5 0.82 0.34 0.06 0.10 30.5
0.6 0.5 0.7 0.94 0.39 0.07 0.18 52.0
0.8 0.7 0.9 0.98 0.39 0.08 0.25 74.5
1.0 0.9 1.1 0.89 0.35 0.06 0.32 92.8
1.2 1.1 1.3 0.36 0.30 0.02 0.33 97.5
1.3 1.3 1.3 0.21 0.30 0.01 0.34 99.4
1.4 1.3 1.4 0.14 0.28 0.00 0.34 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001

CANAL SILVANO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 341.839
UTM NORTE 6.470.231

743

PAG 1
FECHA 01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

26 / 01 / 2006
1.14 M3/S
7: 17

1.14 M3/S
1.52 M/S
0.65 M
0.75 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.45 M
0.31 M
3.36 Q/(AR**(2/3))
2.76 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 1.09 0.65 0.04 0.04 3.4
0.1 0.1 0.2 1. 63 0.65 0.12 0.16 13.7
0.2 0.2 0.3 1. 64 0.65 0.12 0.27 23.9
0.3 0.3 0.4 1.59 0.65 0.11 0.39 33.9
0.4 0.4 0.5 1. 56 0.65 0.11 0.50 43.7
0.6 0.5 0.6 1. 51 0.65 0.11 0.61 53.2
0.7 0.6 0.7 1.58 0.65 0.11 0.72 63.1
0.8 0.7 0.8 1. 58 0.65 0.11 0.83 72.9
0.9 0.8 0.9 1. 60 0.65 0.11 0.95 83.0
1.0 0.9 1.0 1. 61 0.65 0.12 1. 06 93.1
1.1 1.0 1.1 1.26 0.65 0.07 1.13 98.8
1.1 1.1 1.1 0.84 0.65 0.01 1.14 100.0



744

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL SILVANO
UBICACION SECTOR QUEBRADA NOCUY

UTM ESTE 331.341
UTM NORTE 6.468.490

PAG
FECHA

2
01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

26 I 01 I 2006
1. 04 M3/S
9:22

1. 04 M3/S
0.69 MiS
0.69 M
1. 52 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.39 M
0.45 M
1.17 Q/(AR**(2/3))
1.03 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0
0.2
0.4
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.8
2.0
2.2

0.0
0.1
0.3
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.9
2.1

0.1
0.3
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.9
2.1
2.2

0.52
0.78
0.78
0.78
0.78
0.76
0.69
0.65
0.65
0.51
0.34

0.60
0.67
0.70
0.70
0.75
0.76
0.75
0.71
0.67
0.60
0.57

0.03
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.11
0.10
0.10
0.07
0.02

0.03
0.15
0.27
0.39
0.52
0.64
0.76
0.86
0.95
1. 02
1. 04

3.3
14.4
25.9
37.3
49.6
61. 8
72.7
82.4
91. 5
98.0

100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL SILVANO
UBICACION SECTOR ANTES RAMAL

UTM ESTE
UTM NORTE

PAG
FECHA

745

3
01-27-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

26 I 01 I 2006
1.04 M3/S

10:27

1. 04 M3/S
0.80 MiS
0.60 M
1. 29 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.00 M
0.43 M
1.42 Q/(AR**(2/3))
1.23 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.52 0.17 0.01 0.01 1.0
0.2 0.1 0.3 0.78 0.45 0.08 0.09 8.4
0.4 0.3 0.6 0.83 0.50 0.09 0.18 17.2
0.7 0.6 0.8 0.85 0.60 0.11 0.29 28.1
0.9 0.8 1.0 0.86 0.66 0.12 0.42 40.1
1.1 1.0 1.2 0.88 0.71 0.14 0.55 53.4
1.3 1.2 1.4 0.87 0.76 0.15 0.70 67.5
1.5 1.4 1.6 0.82 0.74 0.13 0.83 80.5
1.8 1.6 1.9 0.76 0.68 0.11 0.95 91. 5
2.0 1.9 2.1 0.63 0.65 0.08 1.03 99.2
2.2 2.1 2.2 0.42 0.22 0.01 1. 04 100.0



746

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

PAG 4
FECHA 01-27-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

SILVANO
SECTOR LAS MINERAS DE PANGUESILLO

324.781
6.474.944

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

26 / 01 / 2006
0.45 M3/S

11:42

0.45 M3/S
0.71 M/S
0.42 M
0.64 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.20 M
0.29 M
1.63 Q/(AR**(2/3))
1.33 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.49 0.14 0.01 0.01 1.6
0.2 0.1 0.3 0.73 0.43 0.05 0.05 11. 9
0.3 0.3 0.4 0.77 0.43 0.04 0.10 21. O
0.4 0.4 0.5 0.82 0.44 0.05 0.15 32.9
0.6 0.5 0.7 0.84 0.49 0.06 0.21 46.4
0.8 0.7 0.8 0.81 0.50 0.06 0.27 59.8
0.9 0.8 1.0 0.76 0.46 0.05 0.32 71.4
1.0 1.0 1.1 0.67 0.43 0.04 0.37 80.9
1.2 1.1 1.3 0.67 0.43 0.04 0.41 90.4
1.4 1.3 1.4 0.53 0.41 0.03 0.44 97.6
1.5 1.4 1.5 0.36 0.40 0.01 0.45 100.0



TERCERA CORRIDA

747



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL ARAYA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 344.259
UTM NORTE: 6.470.159

749
PAG 1

FECHA 02-09-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 I 02 I 2006
0.24 M3/S

17:23

0.24 M3/s
0.66 MiS
0.45 M
0.36 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 70 M
0.21 M
1.85 Q/(AR**(2/3))
1.43 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.42 0.45 0.01 0.01 4.0
0.1 0.1 0.2 0.62 0.45 0.03 0.04 15.8
0.2 0.2 0.3 0.67 0.45 0.03 0.07 28.5
0.3 0.3 0.4 0.70 0.45 0.03 0.10 41. 9
0.4 0.4 0.4 0.77 0.45 0.03 0.13 56.5
0.5 0.4 0.6 0.79 0.45 0.04 0.17 71. 5
0.6 0.6 0.6 0.74 0.45 0.03 0.20 85.6
0.7 0.6 0.8 0.57 0.45 0.03 0.23 96.4
0.8 0.8 0.8 0.38 0.45 0.01 0.24 100.0



750

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL ARA.YA
UBICACION ANTES SECTOR DE CHILLEPIN

UTM ESTE 338.309
UTM NORTE 6.472.030

PAG 2
FECHA 02-09-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 02 / 2006
0.14 M3/S

18:25

0.14 M3/S
0.50 M/S
0.28 M
0.28 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.52 M
0.18 M
1.56 Q/(AR**(2/3))
1.18 Q/(AR**(l/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.23 0.22 0.00 0.00 1.9
0.1 0.1 0.2 0.35 0.23 0.01 0.01 7.6
0.2 0.2 0.3 0.39 0.25 0.01 0.02 14.5
0.3 0.3 0.4 0.45 0.26 0.01 0.03 23.0
0.4 0.4 0.4 0.51 0.27 0.01 0.05 33.0
0.5 0.4 0.6 0.56 0.28 0.02 0.06 44.2
0.6 0.6 0.6 0.60 0.29 0.02 0.08 56.9
0.7 0.6 0.8 0.56 0.30 0.02 0.10 68.9
0.8 0.8 0.9 0.59 0.31 0.02 O.ll 82.1
0.9 0.9 0.9 0.61 0.31 0.02 0.13 95.7
1.0 0.9 1.0 0.40 0.29 0.01 0.14 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 341.499
UTM NORTE 6.470.277

751

PAG 1
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 02 / 2006
0.35 M3/S
9:32

0.35 M3/S
0.71 M/S
0.52 M
0.49 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 99 M
0.25 M
1.80 Q/(AR**(2/3))
1.43 Q/(AR**(l/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.58 0.52 0.02 0.02 4.3
0.1 0.1 0.2 0.87 0.52 0.05 0.06 17.1
0.2 0.2 0.3 0.76 0.52 0.04 0.10 28.3
0.3 0.3 0.4 0.76 0.52 0.04 0.14 39.4
0.4 0.4 0.4 0.84 0.52 0.04 0.18 51. 8
0.5 0.4 0.6 0.84 0.52 0.04 0.23 64.3
0.6 0.6 0.6 0.81 0.52 0.04 0.27 76.3
0.7 0.6 0.8 0.73 0.52 0.04 0.31 87.1
0.8 0.8 0.9 0.50 0.52 0.03 0.34 96.3
0.9 0.9 0.9 0.33 0.52 0.01 0.35 100.0



752

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION SECTOR LA HIGUERA

UTM ESTE 337.948
UTM NORTE 6.471.734

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 02 / 2006
0.40 M3/S

10:12

0.40 M3/S
0.61 M/S
0.45 M
0.66 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.36 M
0.28 M
1.43 Q/(AR**(2/3))
1.16 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.36 0.45 0.01 0.01 3.0
0.2 0.1 0.2 0.54 0.45 0.04 0.05 12.1
0.3 0.2 0.4 0.64 0.45 0.04 0.09 22.8
0.4 0.4 0.5 0.69 0.45 0.05 0.14 34.4
0.6 0.5 0.7 0.71 0.45 0.05 0.19 46.4
0.8 0.7 0.8 0.70 0.45 0.05 0.23 58.2
0.9 0.8 1.0 0.68 0.45 0.05 0.28 69.6
1.0 1.0 1.1 0.67 0.45 0.05 0.32 80.9
1.2 1.1 1.3 0.60 0.45 0.04 0.37 91. O
1.4 1.3 1.4 0.48 0.45 0.03 0.39 98.0
1.5 1.4 1.5 0.32 0.45 0.01 0.40 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL BARRACO GRANDE
UBICACION ANTES SIFON CRUCE ESTERO MANQUE

UTM ESTE 335.420
UTM NORTE 6.471.821

753

PAG 3
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 02 / 2006
0.24 M3/S

10:51

0.24 M3/S
0.43 M/S
0.55 M
0.55 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.10 M
0.26 M
1.05 Q/(AR**(2/3))
0.84 Q/(AR**(1/2))

ANGULOABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL MM/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.26 0.55 0.01 0.01 3.1
0.1 0.1 0.2 0.40 0.55 0.02 0.03 12.3
0.2 0.2 0.3 0.40 0.55 0.02 0.05 21. 7
0.3 0.3 0.4 0.43 0.55 0.02 0.07 31. 8
0.4 0.4 0.4 0.47 0.55 0.03 0.10 42.9
0.5 0.4 0.6 0.49 0.55 0.03 0.13 54.2
0.6 0.6 0.6 0.50 0.55 0.03 0.16 65.9
0.7 0.6 0.8 0.49 0.55 0.03 0.18 77.3
0.8 0.8 0.9 0.47 0.55 0.03 0.21 88.4
0.9 0.9 0.9 0.37 0.55 0.02 0.23 97.1
1.0 0.9 1.0 0.25 0.55 0.01 0.24 100.0



754

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION AFORADOR

UTM ESTE 328.540
UTM NORTE 6.471.730

PAG 1
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 02 / 2006
0.83 M3/S
8:27

0.83 M3/S
1.19 M/S
0.58 M
0.70 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.36 M
0.29 M
2.69 Q/(AR**(2/3))
2.20 Q/(AR**(1/2))

ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U o A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.75 0.58 0.02 0.02 2.6
0.1 0.1 0.2 1.13 0.58 0.07 0.09 10.5
0.2 0.2 0.3 1. 28 0.58 0.07 0.16 19.4
0.3 0.3 0.4 1. 25 0.58 0.07 0.23 28.2
0.4 0.4 0.4 1. 27 0.58 0.07 0.31 37.1
0.5 0.4 0.6 1.25 0.58 0.07 0.38 45.8
0.6 0.6 0.6 1. 26 0.58 0.07 0.45 54.6
0.7 0.6 0.8 1.29 0.58 0.08 0.53 63.6
0.8 0.8 0.9 1.31 0.58 0.08 0.60 72.8
0.9 0.9 0.9 1.33 0.58 0.08 0.68 82.1
1.0 0.9 1.0 1.29 0.58 0.07 0.76 91.1
1.1 1.0 1.2 0.95 0.58 0.06 0.81 97.8
1.2 1.2 1.2 0.64 0.58 0.02 0.83 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULEBRON

UTM ESTE 324.908
UTM NORTE 6.476.197

755

PAG 2
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 I 02 I 2006
0.85 M3/S
9:12

0.85 M3/S
0.67 MiS
0.63 M
1. 25 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.03 M
0.41 M
1.22 Q/(AR**(2/3))
1.05 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.43 0.17 0.01 0.01 1.1
0.3 0.1 0.3 0.64 0.70 0.09 0.10 11. 7
0.4 0.3 0.5 0.68 0.71 0.07 0.17 20.2
0.6 0.5 0.6 0.69 0.71 0.07 0.24 28.9
0.7 0.6 0.8 0.73 0.70 0.08 0.32 37.9
0.9 0.8 0.9 0.72 0.66 0.07 0.39 46.4
1.0 0.9 1.1 0.75 0.66 0.07 0.47 55.2
1.1 1.1 1.2 0.76 0.66 0.08 0.54 64.1
1.3 1.2 1.4 0.78 0.66 0.08 0.62 73.3
1.5 1.4 1.5 0.76 0.65 0.07 0.69 82.0
1.6 1.5 1.7 0.73 0.65 0.07 0.76 90.4
1.8 1.7 1.8 0.62 0.65 0.06 0.83 97.6
1.9 1.8 2.0 0.24 0.62 0.02 0.84 99.9
2.0 2.0 2.0 0.16 0.16 0.00 0.85 100.0



756

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
===================:===========

CANAL BREA O MOLINO DE LLIMPO
UBICACION SECTOR QUEBRADA EL DIABLO

UTM ESTE 322.608
UTM NORTE 6.478.365

PAG 3
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 02 / 2006
0.44 M3/S

10: O

0.44 M3/S
0.55 M/S
0.38 M
0.80 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.79 M
0.29 M
1.25 Q/(AR**(2/3))
1.02 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' .TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.22 0.39 0.00 0.00 1.0
0.1 0.1 0.2 0.33 0.39 0.01 0.02 3.9
0.2 0.2 0.3 0.37 0.38 0.02 0.04 8.7
0.4 0.3 0.5 0.44 0.40 0.04 0.07 16.7
0.6 0.5 0.7 0.58 0.41 0.05 0.12 27.6
0.8 0.7 0.9 0.70 0.42 0.06 0.18 41. O
1.0 0.9 1.1 0.76 0.43 0.07 0.25 55.9
1.2 1.1 1.3 0.79 0.43 0.07 0.31 71.3
1.4 1.3 1.5 0.56 0.40 0.04 0.36 81. 5
1.6 1.5 1.7 0.49 0.35 0.03 0.39 89.2
1.8 1.7 1.9 0.50 0.31 0.03 0.42 96.3
2.0 1.9 2.0 0.31 0.29 0.01 0.44 99.3
2.1 2.0 2.1 0.20 0.28 0.00 0.44 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 312.750
UTM NORTE 6.482.160

757

PAG 1
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

11 / 02 / 2006
0.57 M3/S
9: 5

0.57 M3/S
1. 02 M/S
0.54 M
0.56 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.11 M
0.27 M
2.46 Q/(AR**(2/3))
1.97 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.70 0.50 0.02 0.02 3.0
0.1 0.1 0.2 1. 04 0.50 0.05 0.07 12.1
0.2 0.2 0.3 1.10 0.51 0.06 0.13 21. 9
0.3 0.3 0.4 1. 04 0.52 0.05 0.18 31. 3
0.4 0.4 0.4 1. 01 0.55 0.06 0.24 41. O
0.5 0.4 0.6 1. 01 0.55 0.06 0.29 50.6
0.6 0.6 0.6 1. 08 0.55 0.06 0.35 61. O
0.7 0.6 0.8 1.15 0.55 0.06 0.41 72. O
0.8 0.8 0.9 1.16 0.55 0.06 0.48 83.1
0.9 0.9 0.9 1.14 0.55 0.06 0.54 94.0
1.0 0.9 1.0 0.68 0.55 0.03 0.57 98.9
1.0 1.0 1.0 0.45 0.55 0.01 0.57 100.0



758

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR LA PARROQUIA

UTM ESTE 310.084
UTM NORTE 6.481.079

PAG 2
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

11 / 02 / 2006
0.55 M3/S
9:52

0.55 M3/S
0.59 M/S
0.41 M
0.94 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.84 M
0.33 M
1.23 Q/(AR**(2/3))
1.02 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT 'TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.27 0.16 0.00 0.00 0.8
0.2 0.1 0.3 0.40 0.39 0.03 0.04 6.4
0.4 0.3 0.5 0.62 0.40 0.05 0.08 15.4
0.6 0.5 0.7 0.70 0.41 0.06 0.14 25.8
0.8 0.7 0.9 0.72 0.43 0.06 0.20 37.1
1.0 0.9 1.1 0.73 0.47 0.07 0.27 49.5
1.2 1.1 1.3 0.69 0.47 0.06 0.34 61. 3
1.4 1.3 1.5 0.66 0.47 0.06 0.40 72.5
1.6 1.5 1.7 0.62 0.41 0.05 0.45 81.8
1.8 1.7 1.9 0.54 0.45 0.05 0.50 90.7
2.0 1.9 2.0 0.37 0.47 0.03 0.53 95.4
2.1 2.0 2.2 0.38 0.39 0.02 0.55 99.4
2.3 2.2 2.3 0.25 0.13 0.00 0.55 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL CARACHA
UBICACION SECTOR LA AVESTRUZ

UTM ESTE 309.399
UTM NORTE 6.480.676

759

PAG 3
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

11 I 02 I 2006
0.41 M3/S

10:55

0.41 M3/S
0.41 MiS
0.44 M
1. 02 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.96 M
0.34 M
0.83 Q/(AR**(2/3))
0.69 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.25 0.10 0.00 0.00 0.3
0.1 0.1 0.2 0.38 0.41 0.02 0.02 4.1
0.2 0.2 0.3 0.40 0.41 0.02 0.04 10.0
0.4 0.3 0.5 0.42 0.41 0.03 0.08 18.4
0.6 0.5 0.7 0.43 0.45 0.04 0.11 27.6
0.8 0.7 0.9 0.42 0.48 0.04 0.15 37.4
1.0 0.9 1.1 0.40 0.48 0.04 0.19 46.7
1.2 1.1 1.3 0.42 0.48 0.04 0.23 56.4
1.4 1.3 1.5 0.43 0.48 0.04 0.27 66.3
1.6 1.5 1.7 0.40 0.48 0.04 0.31 75.7
1.8 1.7 1.9 0.39 0.49 0.04 0.35 84.9
2.0 1.9 2.0 0.42 0.48 0.03 0.38 92.1
2.1 2.0 2.2 0.40 0.49 0.03 0.41 99.2
2.3 2.2 2.3 0.26 0.12 0.00 0.41 100.0



760

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 311.592
UTM NORTE 6.482.630

PAG 1
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 I 02 I 2006
0.85 M3/S

13: 3

0.85 M3/S
1. 28 MiS
0.55 M
0.66 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.30 M
0.29 M
2.95 Q/(AR**(2/3))
2.40 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT 'TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.84 0.55 0.02 0.02 2.7
0.1 0.1 0.2 1.26 0.55 0.07 0.09 10.9
0.2 0.2 0.3 1. 34 0.55 0.07 0.17 19.6
0.3 0.3 0.4 1. 34 0.55 0.07 0.24 28.3
0.4 0.4 0.4 1.35 0.55 0.07 0.31 37.0
0.5 0.4 0.6 1.36 0.55 0.07 0.39 45.8
0.6 0.6 0.6 1.37 0.55 0.08 0.46 54.7
0.7 0.6 0.8 1. 38 0.55 0.08 0.54 63.7
0.8 0.8 0.9 1. 34 0.55 0.07 0.61 72.4
0.9 0.9 0.9 1.29 0.55 0.07 0.68 80.7
1.0 0.9 1.0 1.31 0.55 0.07 0.76 89.2
1.1 1.0 1.2 1. 25 0.55 0.07 0.82 97.3
1.2 1.2 1.2 0.83 0.55 0.02 0.85 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR QUILMENCO

UTM ESTE 307.067
UTM NORTE 6.485.048

761

PAG 2
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 02 / 2006
0.74 M3/S

10:30

0.74 M3/S
0.46 M/S
0.56 M
1. 62 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.63 M
0.44 M
0.79 Q/(AR**(2/3))
0.69 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.27 0.43 0.01 0.01 1.9
0.3 0.1 0.3 0.40 0.57 0.05 0.06 8.2
0.4 0.3 0.5 0.44 0.60 0.05 o.n 14.4
0.6 0.5 0.7 0.45 0.60 0.05 0.16 21. 8
0.8 0.7 0.9 0.44 0.60 0.05 0.21 28.9
1.0 0.9 1.1 0.45 0.63 0.06 0.27 36.6
1.2 1.1 1.3 0.45 0.60 0.05 0.33 43.9
1.4 1.3 1.5 0.46 0.62 0.06 0.38 51. 7
1.6 1.5 1.7 0.49 0.62 0.06 0.44 59.9
1.8 1.7 1.9 0.50 0.62 0.06 0.51 68.3
2.0 1.9 2.1 0.50 0.62 0.06 0.57 76.7
2.2 2.1 2.3 0.51 0.60 0.06 0.63 85.0
2.4 2.3 2.5 0.52 0.58 0.06 0.69 93.2
2.6 2.5 2.7 0.49 0.44 0.03 0.72 97.5
2.7 2.7 2.8 0.32 0.34 0.02 0.74 99.8
2.9 2.8 2.9 0.22 0.09 0.00 0.74 100.0



762

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR AFORADOR MAL PASO

UTM ESTE 303.635
UTM NORTE 6.487.021

PAG
FECHA

3
02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
RORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 02 / 2006
0.41 M3/S

11: 27

0.41 M3/S
0.87 M/S
0.47 M
0.47 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO RIDRAULICO
FACTOR RIDRAULICO DE MANNING
FACTOR RIDRAULICO DE CREZY

1.94 M
0.24 M
2.23 Q/(AR**(2/3))
1.76 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M M/S VERT , .TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------- -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.63 0.47 0.01 0.01 3.6
0.1 0.1 0.2 0.94 0.47 0.04 0.06 14.5
0.2 0.2 0.3 0.96 0.47 0.05 0.10 25.6
0.3 0.3 0.4 0.94 0.47 0.04 0.15 36.5
0.4 0.4 0.4 0.93 0.47 0.04 0.19 47.2
0.5 0.4 0.6 0.94 0.47 0.04 0.24 58.0
0.6 0.6 0.6 0.88 0.47 0.04 0.28 68.2
0.7 0.6 0.8 0.85 0.47 0.04 0.32 77.9
0.8 0.8 0.9 0.84 0.47 0.04 0.36 87.7
0.9 0.9 0.9 0.80 0.47 0.04 0.39 96.9
1.0 0.9 1.0 0.53 0.47 0.01 0.41 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL EL BOLDO
UBICACION SECTOR CERRO BLANCO

UTM ESTE 299.366
UTM NORTE 6.488.926

763

PAG 4
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 I 02 I 2006
0.44 M3/S

12:12

0.44 M3/S
0.49 MiS
0.57 M
0.91 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.63 M
0.34 M
1.00 Q/(AR**(2/3))
0.84 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ --------------------~--

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.43 0.58 0.01 0.01 2.8
0.1 0.1 0.2 0.65 0.60 0.06 0.07 16.0
0.3 0.2 0.4 0.60 0.63 0.08 0.15 33.0
0.5 0.4 0.6 0.61 0.63 0.08 0.22 50.4
0.7 0.6 0.8 0.54 0.60 0.06 0.29 64.9
0.9 0.8 1.0 0.50 0.59 0.06 0.35 78.2
1.1 1.0 1.2 0.47 0.58 0.05 0.40 90.4
1.3 1.2 1.4 0.39 0.50 0.04 0.44 99.2
1.5 1.4 1.5 0.05 0.40 0.00 0.44 99.9
1.6 1.5 1.6 0.03 0.41 0.00 0.44 100.0



764

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
===================:===========

CANAL EL PARDO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 319.160
UTM NORTE 6.478.152

PAG 1
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 02 / 2006
0.45 M3/S

11: 10

0.45 M3/S
0.95 M/S
0.49 M
0.47 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.94 M
0.24 M
2.45 Q/(AR**(2/3))
1.94 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------- -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT I . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.59 0.49 0.01 0.01 3.2
0.1 0.1 0.2 0.88 0.49 0.04 0.06 12.8
0.2 0.2 0.3 0.96 0.49 0.05 0.10 23.4
0.3 0.3 0.4 1. 00 0.49 0.05 0.15 34.3
0.4 0.4 0.4 1. 01 0.49 0.05 0.20 45.3
0.5 0.4 0.6 0.97 0.49 0.05 0.25 56.0
0.6 0.6 0.6 0.99 0.49 0.05 0.30 66.8
0.7 0.6 0.8 1. 01 0.49 0.05 0.35 77.8
0.8 0.8 0.9 1. 02 0.49 0.05 0.40 88.9
0.9 0.9 0.9 1. 01 0.49 0.04 0.44 97.8
1.0 0.9 1.0 0.68 0.49 0.01 0.45 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL EL PARDO
UBICACION SECTOR PUENTE EN FUNDO SAAVEDRA

UTM ESTE 317.271
UTM NORTE 6.473.668

765

PAG 2
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 I 02 I 2006
0.33 M3/S

11: 52

0.33 M3/S
0.86 MiS
0.32 M
0.39 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.79 M
0.21 M
2.40 Q/(AR**(2/3))
1.86 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.59 0.31 0.01 0.01 3.3
0.1 0.1 0.2 0.89 0.35 0.03 0.04 12.7
0.2 0.2 0.3 1. 06 0.36 0.04 0.09 26. O
0.3 0.3 0.4 1. 04 0.38 0.06 0.15 43.9
0.5 0.4 0.6 1. 02 0.38 0.06 0.20 61. 5
0.6 0.6 0.7 0.90 0.38 0.05 0.25 76.9
0.8 0.7 0.9 0.82 0.42 0.04 0.30 89.8
0.9 0.9 0.9 0.50 0.41 0.02 0.32 96.0
1.0 0.9 1.0 0.72 0.12 0.01 0.33 98.7
1.1 1.0 1.2 0.35 0.10 0.00 0.33 99.7
1.2 1.2 1.2 0.23 0.08 0.00 0.33 100.0



766

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL EL PARDO
UBICACION ANTES QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 315.694
UTM NORTE 6.482.198

PAG 3
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 02 / 2006
0.06 M3/S

12:50

0.06 M3/S
0.15 M/S
0.21 M
0.39 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.08 M
0.19 M
0.44 Q/(AR**(2/3))
0.33 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.2 0.09 0.07 0.00 0.00 1.8
0.3 0.2 0.4 0.14 0.20 0.01 0.01 14.0
0.5 0.4 0.6 0.11 0.25 0.01 0.01 23.7
0.7 0.6 0.8 0.14 0.27 0.01 0.02 37.1
0.9 0.8 1.0 0.22 0.29 0.01 0.03 59.6
1.1 1.0 1.2 0.20 0.28 0.01 0.05 78.9
1.3 1.2 1.4 0.16 0.20 0.01 0.05 89.8
1.5 1.4 1.6 0.08 0.20 0.00 0.05 95.5
1.7 1.6 1.8 0.08 0.15 0.00 0.06 98.5
1.8 1.8 1.8 0.07 0.10 0.00 0.06 99.7
1.9 1.8 1.9 0.05 0.06 0.00 0.06 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004

CANAL EL PARDO
UBICACION ANTES CRUCE CAMINO SR JULIO ESCUDERO

UTM ESTE 313.641
UTM NORTE 6.484.160

767

PAG 4
FECHA 02-13-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

13 / 02 / 2006
0.12 M3/S

13: 42

0.12 M3/S
0.20 M/S
0.54 M
0.59 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.07 M
0.29 M
0.45 Q/(AR**(2/3))
0.37 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.13 0.56 0.00 0.00 3.2
0.1 0.1 0.2 0.20 0.56 0.01 0.01 12.7
0.2 0.2 0.3 0.20 0.58 0.01 0.03 22.6
0.3 0.3 0.4 0.22 0.58 0.01 0.04 33.7
0.4 0.4 0.4 0.22 0.58 0.01 0.05 44.8
0.5 0.4 0.6 0.23 0.58 0.01 0.07 56.4
0.6 0.6 0.6 0.23 0.59 0.01 0.08 68.2
0.7 0.6 0.8 0.19 0.59 0.01 0.09 78. O
0.8 0.8 0.9 0.17 0.59 0.01 0.10 86.4
0.9 0.9 1.0 0.17 0.57 0.01 0.12 98.6
1.1 1.0 1.1 0.11 0.14 0.00 0.12 100.0



768

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL EL SAUCO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 333.741
UTM NORTE 6.469.937

PAG 1
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 / 02 / 2006
0.37 M3/S
8: 5

0.37 M3/S
0.64 M/S
0.58 M
0.58 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.16 M
0.27 M
1.55 Q/(AR**(2/3))
1.24 Q/(AR**(l/2))

ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGUJ~O PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT I -TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.48 0.58 0.01 0.01 3.7
0.1 0.1 0.2 0.71 0.58 0.04 0.06 14.8
0.2 0.2 0.3 0.72 0.58 0.04 0.10 26.1
0.3 0.3 0.4 0.71 0.58 0.04 0.14 37.2
0.4 0.4 0.4 0.72 0.58 0.04 0.18 48.4
0.5 0.4 0.6 0.70 0.58 0.04 0.22 59.3
0.6 0.6 0.6 0.68 0.58 0.04 0.26 69.9
0.7 0.6 0.8 0.65 0.58 0.04 0.30 80.0
0.8 0.8 0.9 0.57 0.58 0.03 0.33 88.9
0.9 0.9 0.9 0.54 0.58 0.03 0.36 97.2
1.0 0.9 1.0 0.36 0.58 0.01 0.37 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL EL SAUCO
UBICACION ANTES ENTREGA A TRANQUE

UTM ESTE 330.969
UTM NORTE 6.469.723

769

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 I 02 I 2006
0.32 M3/S
7:15

0.32 M3/S
0.38 MiS
0.37 M
0.84 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.83 M
0.30 M
0.86 Q/(AR**(2/3))
0.70 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.28 0.29 0.00 0.00 1.3
0.1 0.1 0.2 0.42 0.30 0.02 0.02 7.1
0.3 0.2 0.4 0.41 0.35 0.03 0.05 15.9
0.5 0.4 0.6 0.43 0.35 0.03 0.08 25.3
0.7 0.6 0.8 0.47 0.35 0.03 0.11 35.6
0.9 0.8 1.0 0.46 0.37 0.03 0.15 46.1
1.1 1.0 1.2 0.44 0.40 0.04 0.18 57.1
1.3 1.2 1.4 0.46 0.40 0.04 0.22 68.6
1.5 1.4 1.6 0.42 0.40 0.03 0.25 79.1
1.7 1.6 1.9 0.46 0.46 0.05 0.31 95.7
2.0 1.9 2.2 0.10 0.42 0.01 0.32 99.7
2.3 2.2 2.3 0.07 0.10 0.00 0.32 100.0



770

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL HIGUERAL
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 321.868
UTM NORTE 6.477.527

PAG 1
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 02 / 2006
0.50 M3/S
7:27

0.50 M3/S
0.69 M/S
0.72 M
0.72 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.44 M
0.30 M
1.57 Q/(AR**(2/3))

.1.28 Q/(AR**(1I2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.51 0.72 0.02 0.02 3.7
0.1 0.1 0.2 0.77 0.72 0.06 0.07 14.7
0.2 0.2 0.3 0.78 0.72 0.06 0.13 25.9
0.3 0.3 0.4 0.77 0.72 0.06 0.18 37.0
0.4 0.4 0.4 0.74 0.72 0.05 0.24 47.6
0.5 0.4 0.6 0.72 0.72 0.05 0.29 58.0
0.6 0.6 0.6 0.72 0.72 0.05 0.34 68.4
0.7 0.6 0.8 0.77 0.72 0.06 0.40 79.5
0.8 0.8 0.9 0.79 0.72 0.06 0.45 90.9
0.9 0.9 0.9 0.47 0.72 0.03 0.49 97.7
1.0 0.9 1.0 0.32 0.72 0.01 0.50 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL HIGUERAL
UBICACION ANTES RAMAL

UTM ESTE 319.680
UTM NORTE 6.478.377

PAG
FECHA

771

2
02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 I 02 I 2006
0.33 M3/S
8: 2

0.33 M3/s
0.57 MiS
0.50 M
0.58 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.16 M
0.27 M
1.38 Q/(AR**(2/3))
1.11 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.42 0.50 0.01 0.01 3.1
0.1 0.1 0.2 0.62 0.50 0.03 0.04 12.5
0.2 0.2 0.3 0.61 0.50 0.03 0.07 21.7
0.3 0.3 0.4 0.63 0.50 0.03 0.10 31.0
0.4 0.4 0.4 0.63 0.50 0.03 0.13 40.4
0.5 0.4 0.6 0.63 0.50 0.03 0.17 49.8
0.6 0.6 0.6 0.56 0.50 0.03 0.19 58.3
0.7 0.6 0.8 0.53 0.50 0.03 0.22 66.2
0.8 0.8 0.9 0.58 0.50 0.03 0.25 74.9
0.9 0.9 0.9 0.59 0.50 0.03 0.28 83.8
1.0 0.9 1.0 0.56 0.50 0.03 0.31 92.2
1.1 1.0 1.1 0.52 0.50 0.02 0.33 98.4
1.2 1.1 1.2 0.35 0.50 0.01 0.33 100.0



772

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================

CANAL HIGUERAL
UBICACION PUENTE SECTOR QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 316.681
UTM NORTE 6.481.874

PAG 3
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 02 / 2006
0.17 M3/S
9: 6

0.17 M3/S
0.31 M/S
0.46 M
0.56 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.08 M
0.27 M
0.74 Q/(AR**(2/3))
0.60 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

·0. O 0.0 0.1 0.14 0.32 0.00 0.00 1.3
0.1 0.1 0.2 0.21 0.32 0.01 0.01 5.3
0.2 0.2 0.3 0.15 0.35 0.01 0.01 8.4
0.3 0.3 0.4 0.11 0.40 0.00 0.02 11. O
0.4 0.4 0.4 0.07 0.45 0.00 0.02 12.9
0.5 0.4 0.6 0.14 0.50 0.01 0.03 17. O
0.6 0.6 0.6 0.10 0.52 0.01 0.03 20.2
0.7 0.6 0.8 0.09 0.52 0.00 0.04 22.9
0.8 0.8 0.9 0.22 0.52 0.01 0.05 29.5
0.9 0.9 0.9 0.50 0.52 0.03 0.08 44.6
1.0 0.9 1.0 0.77 0.52 0.04 0.12 67.9
1.1 1.0 1.2 0.79 0.52 0.04 0.16 92.0
1.2 1.2 1.2 0.53 0.52 0.01 0.17 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL MOLINO DE PERALILLO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 301.845
UTM NORTE 6.485.756

773

PAG 1
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 02 / 2006
0.52 M3/S

16: 7

0.52 M3/S
0.93 M/S
0.70 M
0.56 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.20 M
0.25 M
2.32 Q/(AR**(2/3))
1.85 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT '. TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.71 0.70 0.02 0.02 4.8
0.1 0.1 0.2 1. 07 0.70 0.07 0.10 19.1
0.2 0.2 0.3 1. 04 0.70 0.07 0.17 33.0
0.3 0.3 0.4 1. 01 0.70 0.07 0.24 46.5
0.4 0.4 0.4 1. 04 0.70 0.07 0.32 60.4
0.5 0.4 0.6 1. 05 0.70 0.07 0.39 74.5
0.6 0.6 0.6 0.89 0.70 0.06 0.45 86.5
0.7 0.6 0.8 0.76 0.70 0.05 0.51 96.6
0.8 0.8 0.8 0.51 0.70 0.02 0.52 100.0



774

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
===============================

CANAL MOLINO DE PERALILLO
UBICACION SECTOR ESCUELA

UTM ESTE 299.036
UTM NORTE 6.486.750

PAG 2
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 02 / 2006
0.11 M3/S

16:40

0.11 M3/S
0.36 M/S
0.19 M
0.30 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 91 M
0.16 M
1.25 Q/(AR**(2/3))
0.92 Q/(AR**(l/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.19 0.18 0.00 0.00 2.3
0.2 0.1 0.2 0.28 0.18 0.01 0.01 9.2
0.3 0.2 0.4 0.44 0.20 0.01 0.02 21.2
0.4 0.4 0.5 0.50 0.20 0.01 0.04 34.9
0.6 0.5 0.7 0.47 0.20 0.01 0.05 47.7
0.8 0.7 0.8 0.45 0.20 0.01 0.07 60.1
0.9 0.8 1.0 0.37 0.20 0.01 0.08 70.4
1.0 1.0 1.1 0.46 0.20 0.01 0.09 83.1
1.2 1.1 1.3 0.38 0.20 0.01 0.10 93.5
1.4 1.3 1.5 0.16 0.18 0.01 0.11 98.2
1.5 1.5 1.5 0.11 0.18 0.00 0.11 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

775

PAG 1
FECHA 02-17-2006

ESTACANAL
UBICACION

MOLINO DE QUELEN
SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 327.297
UTM NORTE: 6.472.843

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 I 02 I 2006
0.15 M3/S

14:35

0.15 M3/S
0.75 MiS
0.50 M
0.20 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 40 M
0.14 M
2.76 Q/(AR**(2/3))
1.99 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.57 0.50 0.01 0.01 9.5
0.1 0.1 0.1 0.86 0.50 0.03 0.05 30.8
0.2 0.1 0.2 0.84 0.50 0.02 0.07 44.8
0.2 0.2 0.2 0.87 0.50 0.02 0.09 59.2
0.3 0.2 0.3 0.82 0.50 0.02 0.11 72.9
0.3 0.3 0.4 0.76 0.50 0.03 0.14 91. 6
0.4 0.4 0.4 0.50 0.50 0.01 0.15 100.0



776

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO DE QUELEN
UBICACION SECTOR ESCUELA DE QUELEN

UTM ESTE: 325.852
UTM NORTE: 6.473.417

PAG 2
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 02 / 2006
0.16 M3/S

15: O

0.16 M3/S
0.61 M/S
0.28 M
0.26 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 49 M
0.17 M
1.94 Q/(AR**(2/3))
1.45 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------- -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR; M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACOM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.44 0.28 0.01 0.01 3.9
0.1 0.1 0.2 0.66 0.28 0.02 0.02 15.6
0.2 0.2 0.3 0.66 0.28 0.02 0.04 27.3
0.3 0.3 0.4 0.63 0.28 0.02 0.06 38.4
0.4 0.4 0.4 0.64 0.28 0.02 0.08 49.7
0.5 0.4 0.6 0.60 0.28 0.02 0.10 60.5
0.6 0.6 0.6 0.60 0.28 0.02 0.11 71.2
0.7 0.6 0.8 0.60 0.28 0.02 0.13 81. 9
0.8 0.8 0.8 0.65 0.28 0.02 0.14 91. 8
0.9 0.8 0.9 0.55 0.28 0.01 0.15 98.1
0.9 0.9 0.9 0.36 0.28 0.00 0.16 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL MOLINO DE TRANQUILLA
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 346.446
UTM NORTE: 6.468.729

777

PAG 1
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 02 / 2006
0.50 M3/S

13: 30

0.50 M3/S
0.95 M/S
0.65 M
0.52 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.10 M
0.25 M
2.42 Q/(AR**(2/3))
1.92 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.72 0.65 0.02 0.02 4.7
0.1 0.1 0.2 1. 08 0.65 0.07 0.09 18.9
0.2 0.2 0.3 1. 03 0.65 0.07 0.16 32.4
0.3 0.3 0.4 0.97 0.65 0.06 0.22 45.1
0.4 0.4 0.4 0.99 0.65 0.06 0.29 58.0
0.5 0.4 0.6 1. 08 0.65 0.07 0.36 72.1
0.6 0.6 0.6 1.05 0.65 0.07 0.43 85.9
0.7 0.6 0.8 0.81 0.65 0.05 0.48 96.5
0.8 0.8 0.8 0.54 0.65 0.02 0.50 100.0



778

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO DE TRANQUILLA
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULENCO

UTM ESTE: 341.714
UTM NORTE: 6.469.959

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 I 02 I 2006
0.37 M3/S

14:20

0.37 M3/S
0.74 MiS
0.32 M
0.50 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.13 M
0.24 M
1.93 Q/(AR**(2/3))
1.52 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------- -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.30 0.20 0.00 0.00 1.2
0.2 0.1 0.2 0.45 0.24 0.02 0.02 5.5
0.3 0.2 0.4 0.68 0.25 0.03 0.05 12.3
0.4 0.4 0.5 0.88 0.28 0.04 0.08 22.2
0.6 0.5 0.7 0.84 0.30 0.04 0.12 32.4
0.8 0.7 0.8 0.84 0.30 0.04 0.16 42.5
0.9 0.8 1.0 1. 00 0.33 0.05 0.21 55.8
1.0 1.0 1.1 1.23 0.40 0.07 0.28 75.6
1.2 1.1 1.3 1.10 0.40 0.07 0.35 93.2
1.4 1.3 1.4 0.31 0.37 0.02 0.37 97.8
1.5 1.4 1.5 0.15 0.35 0.01 0.37 99.6
1.6 1.5 1.6 0.10 0.31 0.00 0.37 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL MOLINO LOS RANCHOS
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 339.331
UTM NORTE 6.470.759

779

PAG 1
FECHA 02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 I 02 I 2006
0.55 M3/S

12:35

0.55 M3/S
0.81 MiS
0.79 M
0.68 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.44 M
0.28 M
1.89 Q/(AR**(2/3»
1.53 Q/(AR**(1/2»

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/s ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.53 0.79 0.02 0.02 3.8
0.1 0.1 0.2 0.79 0.79 0.06 0.08 15.2
0.2 0.2 0.3 0.76 0.79 0.06 0.14 26.3
0.3 0.3 0.4 0.78 0.79 0.06 0.21 37.6
0.4 0.4 0.4 0.86 0.79 0.07 0.27 50.0
0.5 0.4 0.6 0.88 0.79 0.07 0.34 62.7
0.6 0.6 0.6 0.93 0.79 0.07 0.42 76.2
0.7 0.6 0.8 0.87 0.79 0.07 0.49 88.8
0.8 0.8 0.8 0.78 0.79 0.05 0.53 97.8
0.9 0.8 0.9 0.52 0.79 0.01 0.55 100.0



780

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL MOLINO LOS RANCHOS
UBICACION ANTES ENTRADA SIFON ESTERO MANQUE

UTM ESTE 335.328
UTM NORTE 6.471.410

PAG 2
FECHA 02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

09 / 02 / 2006
0.27 M3/S

13:22

0.27 M3/S
0.53 M/S
0.57 M
0.51 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.04 M
0.25 M
1.34 Q/(AR**(2/3))
1.06 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT '. TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.37 0.57 0.01 0.01 3.8
0.1 0.1 0.2 0.55 0.57 0.03 0.04 15.2
0.2 0.2 0.3 0.58 0.57 0.03 0.07 27.4
0.3 0.3 0.4 0.58 0.57 0.03 0.11 39.5
0.4 0.4 0.4 0.58 0.57 0.03 0.14 51. 6
0.5 0.4 0.6 0.57 0.57 0.03 0.17 63.6
0.6 0.6 0.6 0.58 0.57 0.03 0.21 75.8
0.7 0.6 0.8 0.57 0.57 0.03 0.24 87.7
0.8 0.8 0.9 0.44 0.57 0.03 0.26 96.9
0.9 0.9 0.9 0.30 0.57 0.01 0.27 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL PANGUE
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 347.753
UTM NORTE: 6.465.429

781

PAG 1
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 I 02 I 2006
0.30 M3/S
9:32

0.30 M3/S
1. 25 MiS
0.30 M
0.24 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 40 M
0.17 M
4.06 Q/(AR**(2/3))
3.02 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT '. TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.86 0.30 0.01 0.01 4.3
0.1 0.1 0.2 1.29 0.30 0.04 0.05 17 .2
0.2 0.2 0.3 1. 30 0.30 0.04 0.09 30.2
0.3 0.3 0.4 1. 30 0.30 0.04 0.13 43.3
0.4 0.4 0.4 1.28 0.30 0.04 0.17 56.1
0.5 0.4 0.6 1.28 0.30 0.04 0.21 68.9
0.6 0.6 0.6 1. 32 0.30 0.04 0.25 82.0
0.7 0.6 0.8 1. 35 0.30 0.04 0.29 95.5
0.8 0.8 0.8 0.90 0.30 0.01 0.30 100.0



782

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL PANGUE
UBICACION PUENTE INTRAPREDIAL ANTES PRIMER CRUCE CAMINO

UTM ESTE: 346.888
UTM NORTE: 6.467.471

PAG 2
FECHA 02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 I 02 I 2006
0.34 M3/S

10:37

0.34 M3/S
0.60 MiS
0.20 M
0.57 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.04 M
0.19 M
1.83 Q/(AR**(2/3))
1.38 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.18 0.18 0.00 0.00 0.5
0.1 0.1 0.2 0.27 0.18 0.00 0.01 1.9
0.2 0.2 0.3 0.44 0.18 0.01 0.02 5.4
0.4 0.3 0.5 0.56 0.21 0.02 0.04 12.3
0.6 0.5 0.7 0.82 0.24 0.04 0.08 23.9
0.8 0.7 0.9 0.81 0.24 0.04 0.12 35.3
1.0 0.9 1.1 0.79 0.26 0.04 0.16 47.5
1.2 1.1 1.3 0.76 0.26 0.04 0.20 59.0
1.4 1.3 1.5 0.85 0.26 0.04 0.24 72.1
1.6 1.5 1.7 0.71 0.26 0.04 0.28 83.0
1.8 1.7 1.9 0.58 0.20 0.02 0.30 89.9
2.0 1.9 2.1 0.48 0.18 0.02 0.32 95.0
2.2 2.1 2.3 0.33 0.16 0.01 0.33 98.1
2.4 2.3 2.5 0.12 0.15 0.00 0.34 99.1
2.6 2.5 2.7 0.11 0.13 0.00 0.34 99.9
2.8 2.7 2.8 0.07 0.03 0.00 0.34 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL PANGUE
UBICACION SECTOR QUEBRADA CULENCO

UTM ESTE: 342.139
UTM NORTE: 6.469.284

PAG
FECHA

783

3
02-14-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

14 / 02 / 2006
0.08 M3/S

11: 45

0.08 M3/S
0.41 M/S
0.14 M
0.20 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 58 M
0.13 M
1.60 Q/(AR**(2/3))
1.14 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.20 0.03 0.00 0.00 0.6
0.2 0.1 0.3 0.31 0.10 0.01 0.01 7.1
0.3 0.3 0.4 0.43 0.14 0.01 0.01 17.9
0.5 0.4 0.6 0.56 0.17 0.01 0.03 35.0
0.6 0.6 0.7 0.45 0.18 0.01 0.04 49.7
0.8 0.7 0.9 0.54 0.18 0.01 0.06 67.1
0.9 0.9 1.0 0.41 0.18 0.01 0.07 80.4
1.1 1.0 1.2 0.39 0.18 0.01 0.08 93.0
1.3 1.2 1.3 0.27 0.12 0.00 0.08 98.7
1.4 1.3 1.5 0.10 0.08 0.00 0.08 99.9
1.5 1.5 1.5 0.07 0.02 0.00 0.08 100.0



784

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

PAG
FECHA

1
02-20-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

PANGUESILLO UNO
SECTOR AFORADOR

324.284
6.475.940

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
RORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

11 / 02 / 2006
0.45 M3/S

13:47

0.45 M3/S
0.96 M/S
0.47 M
0.47 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO RIDRAULICO
FACTOR RIDRAULICO DE MANNING
FACTOR RIDRAULICO DE CREZY

1. 94 M
0.24 M
2.46.Q/(AR**(2/3))
1.94 Q/(AR**(1/2))

ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M M/S VERT '.TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.72 0.47 0.02 0.02 3.7
0.1 0.1 0.2 1. 08 0.47 0.05 0.07 15.0
0.2 0.2 0.3 1.09 0.47 0.05 0.12 26.4
0.3 0.3 0.4 1. 09 0.47 0.05 0.17 37.8
0.4 0.4 0.4 1. 05 0.47 0.05 0.22 48.7
0.5 0.4 0.6 1.02 0.47 0.05 0.27 59.4
0.6 0.6 0.6 1. 00 0.47 0.05 0.31 69.8
0.7 0.6 0.8 0.92 0.47 0.04 0.36 79.4
0.8 0.8 0.9 0.91 0.47 0.04 0.40 88.8
0.9 0.9 0.9 0.80 0.47 0.04 0.44 97.2
1.0 0.9 1.0 0.53 0.47 0.01 0.45 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002

CANAL PANGUESILLO UNO
UBICACION SECTOR CANCHA HIGUERILLA

UTM ESTE 320.340
UTM NORTE 6.476.952

785

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

11 / 02 / 2006
0.30 M3/S

14:22

0.30 M3/S
0.46 M/S
0.33 M
0.66 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.34 M
0.28 M
1.06 Q/(AR**(2/3))
0.86 Q/(AR**(l/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.06 0.05 0.00 0.00 0.1
0.2 0.1 0.3 0.10 0.19 0.00 0.00 1.3
0.4 0.3 0.5 0.29 0.34 0.02 0.02 7.8
0.6 0.5 0.7 0.51 0.39 0.04 0.06 20.9
0.8 0.7 0.9 0.51 0.39 0.04 0.10 34.0
1.0 0.9 1.1 0.61 0.40 0.05 0.15 50.2
1.2 1.1 1.3 0.67 0.40 0.05 0.21 67.9
1.4 1.3 1.5 0.58 0.40 0.05 0.25 83.2
1.6 1.5 1.7 0.51 0.40 0.04 0.29 96.7
1.8 1.7 1.9 0.14 0.34 0.01 0.30 99.7
2.0 1.9 2.0 0.09 0.09 0.00 0.30 100.0



786

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 297.026
UTM NORTE 6.486.451

PAG 1
FECHA 02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 / 02 / 2006
0.86 M3/S
8:42

0.86 M3/S
1. 38 M/S
0.57 M
0.63 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.24 M
0.28 M
3.22 Q/(AR**(2/3))
2.61 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.93 0.57 0.03 0.03 3.1
0.1 0.1 0.2 1. 39 0.57 0.08 0.11 12.2
0.2 0.2 0.3 1. 58 0.57 0.09 0.20 22.6
0.3 0.3 0.4 1. 56 0.57 0.09 0.28 32.9
0.4 0.4 0.4 1. 57 0.57 0.09 0.37 43.2
0.5 0.4 0.6 1. 52 0.57 0.09 0.46 53.3
0.6 0.6 0.6 1. 42 0.57 0.08 0.54 62.7
0.7 0.6 0.8 1. 34 0.57 0.08 0.62 71. 5
0.8 0.8 0.9 1.36 0.57 0.08 0.70 80.5
0.9 0.9 0.9 1. 48 0.57 0.08 0.78 90.3
1.0 0.9 1.0 1.11 0.57 0.06 0.84 97.6
1.1 1.0 1.1 0.74 0.57 0.02 0.86 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR QUEBRADA TUNQUEN

UTM ESTE 294.783·
UTM NORTE 6.487.557

787

PAG 2
FECHA 02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 / 02 / 2006
0.57 M3/S
9:39

0.57 M3/S
0.29 M/S
0.58 M
1. 97 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

4.24 M
0.46 M
0.49 Q/(AR**(2/3))
0.43 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.08 0.15 0.00 0.00 0.1
0.1 0.1 0.2 0.11 0.60 0.01 0.01 1.9
0.3 0.2 0.4 0.39 0.61 0.05 0.06 10.2
0.5 0.4 0.6 0.45 0.61 0.05 0.11 19.7
0.7 0.6 0.8 0.43 0.65 0.06 0.17 29.4
0.9 0.8 1.0 0.44 0.67 0.06 0.23 39.6
1.1 1.0 1.2 0.45 0.65 0.06 0.29 49.7
1.3 1.2 1.4 0.42 0.65 0.05 0.34 59.2
1.5 1.4 1.6 0.38 0.63 0.05 0.39 67.5
1.7 1.6 1.8 0.31 0.62 0.04 0.43 74.3
1.9 1.8 2.0 0.28 0.62 0.03 0.46 80.3
2.1 2.0 2.2 0.20 0.61 0.02 0.49 84.5
2.3 2.2 2.4 0.18 0.61 0.02 0.51 88.3
2.5 2.4 2.6 0.18 0.57 0.02 0.53 91. 9
2.7 2.6 2.8 0.15 0.57 0.02 0.54 94.9
2.9 2.8 3.0 0.17 0.52 0.02 0.56 98.0
3.1 3.0 3.2 0.10 0.45 0.01 0.57 99.5
3.3 3.2 3.3 0.05 0.37 0.00 0.57 100.0
3.4 3.3 3.4 0.03 0.15 0.00 0.57 100.0



788

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR POBLACION PINTACURA

UTM ESTE 292.185
UTM NORTE 6.488.562

PAG
FECHA

3
02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 / 02 / 2006
0.56 M3/S

10:34

0.56 M3/S
0.39 M/S
0.58 M
1. 46M2

PERlMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.49 M
0.42 M
0.69 Q/ (AR** (2/3))
0.60 Q/ (AR** (1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULa ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULa PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.13 0.14 0.00 0.00 0.3
0.2 0.1 0.3 0.20 0.55 0.02 0.02 4.2
0.4 0.3 0.5 0.43 0.60 0.05 0.08 13.4
0.6 0.5 0.7 0.50 0.61 0.06 0.14 24.2
0.8 0.7 0.9 0.57 0.62 0.07 0.21 36.8
1.0 0.9 1.1 0.53 0.64 0.07 0.27 48.8
1.2 1.1 1.3 0.48 0.64 0.06 0.34 59.8
1.4 1.3 1.5 0.49 0.62 0.06 0.40 70.5
1.6 1.5 1.7 0.41 0.62 0.05 0.45 79.4
1.8 1.7 1.9 0.30 0.59 0.04 0.48 85.8
2.0 1.9 2.1 0.21 0.58 0.02 0.51 90.2
2.2 2.1 2.3 0.26 0.59 0.03 0.54 95.6
2.4 2.3 2.5 0.24 0.56 0.02 0.56 99.2
2.5 2.5 2.5 0.16 0.58 0.00 0.56 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL PINTACURA ALTO SUR
UBICACION SECTOR QUEBRADA LA ARENA

UTM ESTE 290.614
UTM NORTE 6.489.474

789

PAG 4
FECHA 02-12-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

12 I 02 I 2006
0.50 M3/S

11: 29

0.50 M3/S
0.58 M/S
0.59 M
0.86 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.48 M
0.35 M
1.18 Q/(AR**(2/3))
0.99 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M Mis VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.36 0.15 0.00 0.00 0.5
0.1 0.1 0.2 0.54 0.60 0.05 0.05 10.4
0.3 0.2 0.4 0.58 0.60 0.06 0.11 22.6
0.4 0.4 0.5 0.54 0.61 0.05 0.16 32.5
0.6 0.5 0.7 0.54 0.62 0.05 0.21 42.7
0.8 0.7 0.8 0.59 0.65 0.06 0.27 54.3
0.9 0.8 1.0 0.68 0.64 0.07 0.34 67.4
1.0 1.0 1.1 0.77 0.64 0.07 0.41 82.1
1.2 1.1 1.3 0.72 0.60 0.05 0.46 93.0
1.3 1.3 1.4 0.38 0.54 0.03 0.49 98.1
1.5 1.4 1.5 0.25 0.50 0.01 0.50 100.0



790

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL POBLACION
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 315.887
UTM NORTE 6.479.507

PAG 1
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 02 / 2006
0.45 M3/S

17: 45

0.45 M3/S
0.77 M/S
0.65 M
0.58 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.20 M
0.27 M
1.87 Q/(AR**(2/3))
1.50 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT '.TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8
0.9

0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8
0.9
0.9

0.64
0.97
0.94
0.93
0.83
0.74
0.75
0.68
0.60
0.40

0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

0.02
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.01

0.02
0.08
0.14
0.21
0.26
0.31
0.36
0.40
0.44
0.45

4.6
18.5
32.1
45.4
57.3
67.9
78.7
88.5
97.1

100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL POBLACION
UBICACION SECTOR QUEBRADA EL CONSUELO

UTM ESTE 314.891
UTM NORTE 6.482.478

791

PAG 2
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 I 02 I 2006
0.31 M3/S

18:33

0.31 M3/S
0.59 MiS
0.52 M
0.52 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.01 M
0.26 M
1.45 Q/(AR**(2/3))
1.16 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT I TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.44 0.51 0.01 0.01 3.6
0.1 0.1 0.2 0.66 0.53 0.03 0.05 14.8
0.2 0.2 0.3 0.74 0.53 0.04 0.08 27.4
0.3 0.3 0.4 0.71 0.53 0.04 0.12 39.6
0.4 0.4 0.4 0.66 0.53 0.03 0.16 50.8
0.5 0.4 0.6 0.64 0.53 0.03 0.19 61. 8
0.6 0.6 0.6 0.64 0.53 0.03 0.23 72.7
0.7 0.6 0.8 0.65 0.53 0.03 0.26 83.8
0.8 0.8 0.9 0.51 0.53 0.03 0.29 92.6
0.9 0.9 0.9 0.35 0.50 0.02 0.30 98.1
1.0 0.9 1.0 0.23 0.50 0.01 0.31 100.0



792

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003

CANAL POBLACION
UBICACION SECTOR VILLA SAN JOSE

UTM ESTE 313.883
UTM NORTE 6.483.439

PAG 3
FECHA 02-20-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 I 02 I 2006
0.14 M3/S

18:59

0.14 M3/S
0.49 MiS
0.27 M
0.29 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 53 M
0.19 M
1.48 Q/(AR**(2/3))
1.12 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , .TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.17 0.31 0.00 0.00 1.8
0.1 0.1 0.2 0.25 0.35 0.01 0.01 8.1
0.2 0.2 0.3 0.53 0.35 0.02 0.03 21.1
0.3 0.3 0.4 0.59 0.35 0.02 0.05 35.6
0.4 0.4 0.4 0.66 0.34 0.02 0.07 51. 3
0.5 0.4 0.6 0.66 0.32 0.02 0.09 66.2
0.6 0.6 0.6 0.56 0.30 0.02 0.11 77.9
0.7 0.6 0.8 0.64 0.22 0.01 0.12 87.7
0.8 0.8 0.9 0.56 0.20 0.01 0.14 95.7
0.9 0.9 0.9 0.22 0.16 0.00 0.14 98.1
1.0 0.9 1.0 0.17 0.15 0.00 0.14 99.9
1.1 1.0 1.1 0.11 0.04 0.00 0.14 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL RODADERO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE: 349.074
UTM NORTE: 6.463.003

793

PAG 1
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 02 / 2006
0.29 M3/S

18:18

0.29 M3/S
0.71 M/S
0.51 M
0.41 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1. 82 M
0.22 M
1.93 Q/(AR**(2/3))
1.50 Q/(AR**(1/2))

ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT' TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER

0.0 0.0 0.1 0.54 0.51 0.01 0.01 4.8
0.1 0.1 0.2 0.81 0.51 0.04 0.06 19.0
0.2 0.2 0.3 0.83 0.51 0.04 0.10 33.6
0.3 0.3 0.4 0.71 0.51 0.04 0.13 46.1
0.4 0.4 0.4 0.71 0.51 0.04 0.17 58.6
0.5 0.4 0.6 0.73 0.51 0.04 0.21 71. 4
0.6 0.6 0.6 0.81 0.51 0.04 0.25 85.6
0.7 0.6 0.8 0.61 0.51 0.03 0.28 96.4
0.8 0.8 0.8 0.41 0.51 0.01 0.29 100.0



794

AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL RODADERO
UBICACION ANTES RAMAL ENTREGA A TRANQUE

UTM ESTE: 347.766
UTM NORTE: 6.466.428

PAG 2
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

16 / 02 / 2006
0.11 M3/S

19:15

0.11 M3/S
0.63 M/S
0.15 M
0.18 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

1.50 M
0.12 M
2.61 Q/(AR**(2/3))
1.83 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.42 0.15 0.00 0.00 2.7
0.1 0.1 0.2 0.62 0.15 0.01 0.01 10.9
0.2 0.2 0.3 0.75 0.15 0.01 0.02 20.7
0.3 0.3 0.4 0.76 0.15 0.01 0.04 30.7
0.4 0.4 0.4 0.83 0.15 0.01 0.05 41. 6
0.5 0.4 0.6 0.77 0.15 0.01 0.06 51. 6
0.6 0.6 0.6 0.58 0.15 0.01 0.07 59.2
0.7 0.6 0.8 0.64 0.15 0.01 0.08 67.6
0.8 0.8 0.9 0.64 0.15 0.01 0.09 75.9
0.9 0.9 0.9 0.77 0.15 0.01 0.10 86.1
1.0 0.9 1.0 0.60 0.15 0.01 0.11 94.0
1.1 1.0 1.2 0.34 0.15 0.01 0.11 98.5
1.2 1.2 1.2 0.23 0.15 0.00 0.11 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 001
==============================

CANAL SILVANO
UBICACION SECTOR AFORADOR

UTM ESTE 341.839
UTM NORTE 6.470.231
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PAG 1
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 I 02 I 2006
1. 20 M3/S

12:25

1. 20 M3/S
1. 57 MiS
0.68 M
0.77 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.49 M
0.31 M
3.43 Q/(AR**(2/3))
2.82 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 1. 06 0.68 0.04 0.04 3.0
0.1 0.1 0.2 1. 58 0.68 0.11 0.14 11. 9
0.2 0.2 0.3 1. 79 0.68 0.12 0.27 22. O
0.3 0.3 0.4 1. 66 0.68 0.11 0.38 31. 4
0.4 0.4 0.4 1. 55 0.68 0.11 0.48 40.1
0.5 0.4 0.6 1. 66 0.68 0.11 0.60 49.5
0.6 0.6 0.6 1. 65 0.68 0.11 0.71 58.8
0.7 0.6 0.8 1. 76 0.68 0.12 0.83 68.7
0.8 0.8 0.9 1.77 0.68 0.12 0.95 78.7
0.9 0.9 0.9 1. 73 0.68 0.12 1. 07 88.5
1.0 0.9 1.1 1.28 0.68 0.10 1.17 96.9
1.1 1.1 1.1 0.86 0.68 0.04 1.20 100.0
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 002
==============================

CANAL SILVANO
UBICACION SECTOR QUEBRADA NOCUY

UTM ESTE 331.341
UTM NORTE 6.468.490

PAG 2
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 I 02 I 2006
1. 07 M3/S
8:56

1. 07 M3/s
0.66 MiS
0.71 M
1. 62 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.47 M
0.47 M
1.09 Q/(AR**(2/3))
0.96 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
ROR. M VERTICAL M MiS VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.50 0.63 0.03 0.03 2.9
0.2 0.1 0.3 0.75 0.70 0.10 0.14 12.7
0.4 0.3 0.5 0.69 0.70 0.10 0.23 21. 8
0.6 0.5 0.7 0.69 0.72 0.10 0.33 31.2
0.8 0.7 0.9 0.71 0.75 0.11 0.44 41.2
1.0 0.9 1.1 0.76 0.77 0.12 0.56 52.2
1.2 1.1 1.3 0.75 0.78 0.12 0.67 63.1
1.4 1.3 1.5 0.72 0.78 0.11 0.78 73.6
1.6 1.5 1.7 0.66 0.71 0.09 0.88 82.4
1.8 1.7 1.9 0.63 0.69 0.09 0.96 90.5
2.0 1.9 2.1 0.49 0.65 0.06 1. 03 96.5
2.2 2.1 2.3 0.36 0.60 0.03 1. 06 99.5
2.3 2.3 2.3 0.24 0.41 0.00 1. 07 100.0



AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 003
==============================
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PAG 3
FECHA 02-17-2006

CANAL
UBICACION

UTM ESTE
UTM NORTE

SILVANO
SECTOR ANTES RAMAL

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 / 02 / 2006
1. 05 M3/S

10:20

1. 05 M3/S
0.74 M/S
0.66 M
1. 41 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

3.25 M
0.43 M
1.30 Q/(AR**(2/3))
1.13 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M M/S VERT , TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.53 0.13 0.01 0.01 0.7
0.2 0.1 0.3 0.79 0.53 0.08 0.09 8.7
0.4 0.3 0.5 0.80 0.51 0.08 0.17 16.5
0.6 0.5 0.7 0.87 0.68 0.12 0.29 27.8
0.8 0.7 0.9 0.90 0.71 0.13 0.42 39.9
1.0 0.9 1.1 0.88 0.74 0.13 0.55 52.4
1.2 1.1 1.3 0.78 0.78 0.12 0.67 64.0
1.4 1.3 1.5 0.71 0.75 O.H 0.78 74.2
1.6 1.5 1.7 0.67 0.76 0.10 0.88 83.9
1.8 1.7 1.9 0.63 0.70 0.09 0.97 92.4
2.0 1.9 2.1 0.53 0.67 0.06 1. 03 98.3
2.2 2.1 2.2 0.36 0.65 0.02 1. 05 100.0
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AFORO DE CAUDAL LIQUIDO N° 004
==============================

CANAL SILVANO
UBICACION SECTOR LAS MINERAS DE PANGUESILLO

UTM ESTE 324.781
UTM NORTE 6.474.944

PAG 4
FECHA 02-17-2006

FECHA DEL AFORO
CAUDAL TOTAL
HORA MEDIA

CAUDAL
VELOCIDAD MEDIA
PROFUNDIDAD MEDIA
AREA SECCION

15 I 02 I 2006
0.54 M3/S
7:32

0.54 M3/S
0.74 MiS
0.49 M
0.73 M2

PERIMETRO MOJADO
RADIO HIDRAULICO
FACTOR HIDRAULICO DE MANNING
FACTOR HIDRAULICO DE CHEZY

2.34 M
0.31 M
1.62 Q/(AR**(2/3))
1.33 Q/(AR**(1/2))

------------------------------------------------------ -----------------------
ANGULO ABSCISA TRAMO DE LA VELOC ANGULO PROFUN. C A U D A L M3/S ERROR
HOR. M VERTICAL M MiS VERT I . TOTAL M VE RT ACUM %TOTAL OBSER
------------------------------------------------------ -----------------------

0.0 0.0 0.1 0.47 0.16 0.01 0.01 1.4
0.2 0.1 0.3 0.71 0.49 0.05 0.06 11. O
0.3 0.3 0.4 0.81 0.49 0.05 0.11 20.1
0.4 0.4 0.5 0.89 0.49 0.07 0.17 32.1
0.6 0.5 0.7 0.88 0.52 0.07 0.24 44.7
0.8 0.7 0.8 0.86 0.54 0.07 0.31 57.5
0.9 0.8 1.0 0.88 0.58 0.08 0.39 71. 6
1.0 1.0 1.1 0.66 0.50 0.05 0.44 80.7
1.2 1.1 1.3 0.57 0.50 0.04 0.48 88.5
1.4 1.3 1.4 0.63 0.50 0.05 0.53 97.2
1.5 1.4 1.5 0.42 0.48 0.02 0.54 100.0
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ANEXO 8-1
CÁLCULO HIDRÁULICO DEL REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN

EN CANALES
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m Pe.ímetroÍP)

m2 'Radir>chidtáUlico IR)
,~

al \Felocidad lvJ'
EneJgíaespeeí6ca lE)

¡CANAl. BATUCO

Tirante no._1 {y)

lugar:

Tramo:
_ ,.~, ""'YA' ~~~""""" ,-.. '.",,,,,'<m" ,....wrDato$ :_~-:-'-:""h:'-:::;:/T~;/----''-''"-----'''-''''''''

CaudalIQ) 10.105 I
Ancho de "'*ra lb) .~'.m

10.333 I
!0.015 I
10.005 I

.Z;f'Inido! a <$ 8 »~ANEXo-<:ANAl.ES-MicrO.. ·1 ~,GraphicsServer 11 t> Cákulo de tirante no,_

m2

Talud lZJ

RlJ!lO$Ódad In)

Pendiente ISJ

Resultad",,:

Tirante no.mal ll') 10.3722 I al

Alea hidráulica (Al '10.2322 I
Espejo de agua ITI 10.7479 I al

NÚIIlel'o de F.oude¡;tFJ,~].

Tipo de /luiD ISubcrítico
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ICANAI. PANGUE

Tlamo:

'Ploj>ecto:

Revestmuentn:

Dalas:

I-b -1

IU119 I Da

10.17071"'

IUS041 mis

10.4449 1m-J(!JII'g

Peri_lP)

Radio hidráulico (RJ

Velocidad (v)

Energía específica lE)'

¡Subcrítico

10.3377 1 Da

16-20681 m2

10.n.491 fIl

16-8670 1

Caudal (Q)

AnchO'C1e :oIera (b)

Talud tzJ

R~(n)

Pendiente (S)

Resultados:

Tirante nonnal (,)

Area hidráulica lA)

Espejo de agua (T)

Númeto de F.oude (F]

Tipo deJlújo

Limpia 1M CllIIIIl= para realizar nu~ cálculo:----------

r'

JI ~ CáJaJlo de tirante nor_

Lugar: ¡"'aUNO DE TRAQUILLA 1

T'_o\:,,JI·
. -, .~'

Datos:

Ployecto;

Revestimiento:

I-b -1

Q
Menu Principal

IU1191"

10.1707 111I

IUS041 mis

10.4449 1..-lC:!JII'g

I ~ timprimir
"'-----'

Caudal (ti)

Ancho de solera (b)

TaludtzJ

Rugosidad (n)

Pendiente (S)

- -J' Re:uJtados :"'·c~·----=-·~

Tirante normal (,i 10.3377 1 Da P.,.í_ro {PI

Atea hidráulica lA) 10.2068 I m2 Radio hidráulico (R)

Espejo de agua (TI 10.7249 1 Da Velocidad (v)

NÚlDefO de Froude (F]~ Energía específica fE)

Tipo de flujo ISubcrítico

E',ecula las opet~----------------'..

II CJ, Cálculo de tirante nor_
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!!i i~ ':1JB 12:55

¡

_. . .._.._""•.._,. •.3'

l·T,amo:
,---.",-..".--.....1

fDat~ :-~-~_"_~~k::N'~:;r» 'f:!!X'?;~": ·.~:~;:--;:"'~·~0T' r---------------,
q CaudalIQ]- '.''''.10:350 I mSI: '
'j,
i Ancho de~a [b} ~ IR

Talud 121 10.333 I
Rugosidad [nJ 10.015 I
Pendiente (SI 10.005 I mIm

Re'Oultado:s::'"
, y..' /.' /:

T.;ir~notmal1Y} 10.3722 I m PefÍmelJo (PI

/Aíea hilftáulica {Al 10-2322 I 'm2 Ra<fio hidráulico IRI

Espejo de agua (TI 10.7479 1 IR Velocidad (vJ

Húmero <le Fraude [F}~ Energía específica {El

l_~<le_' _flujo_·_. %lsEu;:~=ít:iCO===:¡--:,,~==:§s;:=?:~;::::::;;;;:==:;

~ InidOls é:9 »~ANEXO-CAIIlAlES'MicrO..,! ~Gr

II t> Cálculo de tiTante nor._
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Lugar:

1"r"",o:

;--natO$ : .- .

¡CANAL ARAYA

• __ • t , ••

Proyecto:

Reveslimienlo.

CaudaI(Q)

Ancho de ocIefa (b)

Taludl2l

R~(n)

pendiénte (sl

lle:ullados :-.'

Tiranle normal (jo)

Area hidráulica IAI

E:peje de agua (TI

Número de Froude (F)

Tipo de flujo

10.4047 1 ID PeríAlebo (P)

10.2563 1 .,2 Radio hidráufico (A)

10.7695 1" Velocidad Iv)

~ Energia _ffica (E)

¡Subcrílico

11.3531 Im

10.1898 1..
11.5572 1101:

lo.5283 I aH(gJl(g

limpia lo: C<lfIIPOS para realizar nueYo: cáIc:ulos
------- ------ --

,. 11 _1 ~ ..... t.·. _" . ~ . __

11 O Cálculo de tirante nor_ [!J «~e 12:56

Lugar:

Tramo:

¡"'OUNO LOS RANOlOS Proyecto:

.'f) SevMtímienlcl:

...

Caudal {Q}

Ancho de soleta (b)

TaludtzJ

Rugo:idad {n}

Pendiente (S)

Re:ultado: :

Tirante normal (v)

Atea hidráulica lA)

Et¡>ejo de agua (T)

Núalero de Froude (F)

Tipo de flujo,

10.37221. PeríAlebo (pJ

10.2322 1 lD2 Radio hidráulico (A)

10.7479 1 m Velocidad (vI

~ E_gia e:pecffica (El

ISubcrítico

11.28461 ID

10.1808 1m

11.5072 lID!:
10.4880 I m-KglJ::g

11 O Cálculo de tirante nor_ la «::tB 12:57



,
¡
I
1 ".',. ,,,~,,

fRewllad

'q TitantertOmlaltYl

Arca hidráulica (Al

E.peje de agua (T I

Número de Froude (F)

11 ti. Cálculo de tirante no._ l5!i «·~B 13:03

805

Lugar: ¡CANAL EL SAUCO

''''"11 ti. Cálculo de tirante no._ 13:06
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• "" ~•• _ "'. .lO -.. ,. • __ •

ICANAl 8ARRAeo CHICO 1

I I
Proyecto:

Revestimiento:

l)alo~ :

Caudal (Q)

Ancho de "ole,a lb)

T.alud (2)

Rugo:.idad In)

Pendiente (S)

10.050 I IIl3Is

~ m

10.333 1

10.015 1
l-b -1

10.005 I mlm

JO.7263 111I

10.07921"

10.8&93 1 mi"

10.U591~

oo"''FF ~M'H"8 .,
!mprinIr . _ MenuPtiná;lal

Ejecuta las operaciar>es

10.1074 1 .. Pcría>elro (P)

10.0575 1 a2 Radio hidJáuIico IR)

10.5715 I Al Velocidad (v)

~ Energía eo:pecífica lEl

ISuberílieo

Resultados :

Tirante nor""¡ Ú'}

Area hidráulíca lAl

E"l"'io de agua lTl
H.......'o de fraude (F)

Tipo de flujo

11 t::J, Cálculo de tirante nor_ !!J «.;;i, 13:06

lugar:

Tramo:

le. MOUNO DE QUELEN

Reve.::timientc:

031=:----

CaudaI{Q}

Ancho de :oIera lb}

Talud(ZJ

Rugosidad (ni

Pendiente fS)

Resuh.ados:

Titante norlllal (,)

Area hidráulio:a lA}

Espejo de _lTl

N.......ro de fraude fF)

Tipo de fluio ISube,ílico

Pcrimelro (P)

Radio hidJáuIico IR)

Velocidad (v)

Energía espeeffica (E)

10.9lWl I '"
10.11971 11I

11.1«9 1mi.

10.2589 Irn~

11 t::J, Cálculo de tirante nor_ !!J «~8 13:07
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11.9439 1 lO,

1°.2647 1"
11.9434 1,Ja!s
10.6403 1 m-Kgtr::g

Perímeuo(p}

Radio'hidráulico (R)

Velociaad (v)

Energía <;:PeCffica (E)

CaudalJtn

Aneho ;j;,,~eJa (b)

Tirante notmal (y) 10.«78 1 ..
Area hidráulica lA) 10.51461 1102

EspejÓ !ie agua '(T) 112982 1 lit

NÚIllel:o de Fraude (f) 1°.9856 1

Tipo.de flujo ISubcritico<.c;.;

Lugar:

Tramo;

Datos; "':':""" cf~::;:::;;':::;:;~::;;:,", _,ceer:"

nt> Cálculo de tirante nor_

10,4116 1 lit P",imebo (PI 11.46771 lit

10.3034 I 1102 Radio hidráulico (R) 10.2067 1 lit

10.8741 1 ar Velocidad (v) 11.6481 I mis

~ E_gia especifica (E), 10,S5DO Im-Kgtr::g

ISubcrjlico-,.------

Lugar:

Tramo;

Resultados; ,. .,.•

Tirante nor.....1(yJ

Area hidráulica lAl

E'spejo de agua (T)

Número de Fraude lFI

Tipo de fluiD

f Dalo• :4:::,;)',,2:;:0"::;'::;:::::::::::::::::::S:~f""'~B
'CauclállQJ .10.500 I

Ancho de:ole<a (6l '~ ar

Tá1ud g¡ 10.333 I
Rugosidad (nI 10.015 I
Pendiente (SJ 10,005 1 mlm

._"....._..,_.._'''..-_. -. --,

.. ",

.:íJlnlciols ~ G »~AN€xO~ES'MiO'O'H 1:;::'GraphicS5erver
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lugar:

Tramo:

Dato$: --

¡CANAL HIGUERAl

". _r.••; .

Proyecto:

R~to:

Caudal (Q)

Ancho de $Olera (b)

Talud(ZJ

Rugo:idad (n)

Pendiente (S)
I---b~

R~ad=:

Tirante normal Ir} 10.41161" PerÚlldlo (P)

Area hidráulica lAl 10.3ll3( 1 m2 Radio hidrá.uico IRI

Espejo de agua (TI 10.8741 1 m Velocidad (vI

Número de Froude (F)~ Ene.-gia e:pecffica (El

Tipo de flujo ISubcrítico

Ejecuta la: operaciones

11.4&771 '"

10.20671 111

11.6481 ¡mi:

10.5500 / ~1I:.g

------'"-,,----

;,f-''''' •• , •

¡¡ t:l. Cálado de tirante nor_ la «~ 13:22

!...ugar:

Tramo:

"Oalo::-

¡CANAL PANGUESlllO 2 Ptoyecto:

Revestimiento;

t:audaltQJ

Ancho~a(b)

Talud(ZJ

Rugo:K\ad In)

Pendiente (SI'

¡O.loo 1 IIl3Is

@I=:J ..
1°·333 1

10.015 1
~b ---j

1°.005 1 mi..

J~a=-.l~oJ-IJ ~ I
ReaIi%a la impresión de la pant....

• Re:ultadM

Tirante normallYl

fuea hidráulica lAI
E:pejo de agua (TJ

Número de Froude (F)

Tipo de flujo

10.16731 ..

/0.0930 ¡ m2

10.6114 1 m

10.8809 1

ISubc:títico

Perímebo (P)

Radio hidráulico (R)

Velocidad (v)

Energía especifica (E)

/0.85261 m

10.1090 l.
11.0758 1mi:

10.2263 1......gJl::g

~
Menu Principal

1I t:l. Cálculo de tirarLo ,.. Mis documentos «~e 13:27



L.
f'R""ultados

; ~iranle nonaal Ú'J ..

17 Alea hidJáulica IAI

1
!'

'1fblft!&!@1fi§'!·'J!&;fMfª,;é',¡-,~·fflD;e~;'·f'§~:¡'~')fi:mtlil""Mí:.J1wkJL~'~k~"j1lfr~r~"::r~
~, ".'''''' ." ...

809

¡CANAL El GUEAE PTOyeclo:

-,w;;:~',->_Mis_do_c_utn_en,.,t,-""_-,l l!1 i ! « 13:29
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?rol'ec!o;

Revestímienm

¡CANAl BUZETAlugar:

Tr""""

~::::::::-----=Dal<n:

CaudaI(Q) ~ m31:

Ancho de solera (b) [C] ID

Talud (2) 10.333 1

Rugo:idad (n) 1°·015 I
f..-b-J

Pendiente (S) 10.005 1 mi",

Resullado: :

Tirante notl....1ll'] 10.79431 .. Petimeúo (PI 12.8743 1 m

Au:a hidráulica (Al 11 .16321 a2 Radio hidráu5co (R] 10.40471 ID

E~ de agua (TI 11.7290 I '" Velocidad (v) 12.5791 1 mI:

Número de. Fraude (F) 11.0039 1 Energía M¡>eCífica (E) 11.1333 1 ~!J/Ks¡
';', Tipo de. flujo ISupercrílico

la «j¡ 13:30

R'!"'uItad~:

CaudaI(QI

Ancho de solera (b)

Talud (ZJ

Rugosidad (nI

Pendiente (5)
f..-b-J

Reves.timiento:

10-025 1 .31.
~III

10.333 I
10.015 I
10:~5.L 1lII'~••__

""....,-~-- -_.

lA" ClARAS DE SAlAMANCI

1 1

lugar:

Tramo:

;:O;;¡-o; :

10.5701 1 ID

10.061)4 , m

/0.72581 aJ..

10.1075 I ~gJr.g

Petí....lfO (pI

Enetgía especifica (El

.m2 Radio hidráuli= (R)

la Velocidad (v)

Tirante nonnaI (r) 10.0807 1 fA

Ate<! hidráulica (A) 10.0344 1

Espejo l:Ic agua (T) 10.4537 1

Número de F.oude (F)~

rlpo de flujo 15ubcrílico 1
=-::-,-- -- _.~_.=g;¡:==:~==~:::;;;;:;:::

"'-1 -~ lJ ~. ·'U·- § [j ~-r'
.~ !,ánpiarPantélla ,-__1"_"_'III_iÍl_-,. _ MenuPrincipal _

Ejecuta lótt operaciones
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I--b .......j

Revestimiento:

lugar: ICANAl CARACHA

Tramo: 1

Dato:~';;;,:::::.::::::~::';=~::====:~="-'-'" .- _...__.
,----'-'-'-'-------,

~lQ} 10.500 1 m3/s

Ancho de solera (b) ~ ::'

Talud (Z) 10.333 l.. '
Rugosidad (n}.(.jO.015 1

Pendiente (S) . JO.OO5 1 rála>

fR....:dt.;~~- ----c.=__...:.-_-====::=:;;=====::-:::==
11.46n 1m

1°.2067 1..
11.6481 Imh
10.55001.~

.!~~i;

P..,.imelro {PI

m2 R.adio.hidráulico (R)

,JD Vetócidad (vI

Ejecuta las operaciones

Tírante.....-..al{¡Jl 10.41161 m'

Area hidráulica (Al 10.3034 I
Espejo de agua [T) 10.B741 I
Número de Fraude ro~
Tipo de Rujo . t.ISubcrílico

------,~-~[J~L

Energía e:pecJñca.(El

Proyecto:

R""""timientc;

P",ímetro{P1

Radio hidráulico IR)

Velocidad (v)

ICANAl El BOLDOLU9ar:

T.tamoc

Tirante nor...... Ú') 10.5523 1 m

Area hidráulica (4) 10.4330 1 m2

E:peje de agua [T) 10.9678 I ,JD

Número de. Ffoude (FJ 10.8821 I
Tipo defk40 ISubcrílico

I
::::0;10:7::;·:i;-~~~~~~~~~::::

Caudal {Q} lo.BOO I m3l:

Ancho de soler.. (bl ~ a>

Talud (Z) 10.333 1

RugoSidad (n) .10.015 1

Pendiente (S) ·~&:i¡;0~lo.o05 I rol..

1 Reudta~ ?:;~~::;";:~~:::--;":J;:-,.o;~

«J¡ 13:~
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wgar: ¡CANAL TAHUINCANO Proyecto:

CaudallQ}

Ancb'Nle $OIera lb}

'alud \Z}

Rugosidad {nJ

Pendiente (SJ

Tramo: 1 ,

Resultado" : ~ ~ ....

Pcri_o(p}

Radio hidráulico IRI

Velocidad (vI

~gia e:pecffica {E}
¡;:-;"'-::-:---,

10.3722 j ro

10.2322 r m2

1°,7479 1 al

jO,8636 I
ISubaitieo

Tirante normal Ú'J

/vea hidráulica IAI :'
s'

E:<pejo~~ [T}

N~,dé FroudetFJ

Tipo-dé,llujo.

':jCJ! xl

1;,0845 , ro

1°,15151 m, v

11.33941 mi,.

jO,3687 1 m-J::~!J

Proyecto: [

Reves:til1Úentc: [=====,-'

10,2713 1 al Peri_o (pI

10,16431 m2 R~~~T"(RI

10,6847 j ID Velocidad [V}

~ Ene<gia e:pecífica (E)

¡Subailieo

¡CANAL lAS VIUDAS

Caudal IQJ

Ancho de $OIera lb)

..;;i.aJud \Z}

R~{nJ,,'

R~~~~::~::
Tirante n_al Ú'I

/vea hidráulica IAI

lugar:

,~; :rrama:
i-~ ;.'
f"D~t;;;':=W,~

E_io de.agua [T}

Núme<ode,Froude (FJ

, Tipo de flujo
f~__·,,_,,__.,

..;..;,.,.,.,~>," -



I

1Il P.,.íooetro (pi , "" ,10.8056 Im

m2 Radio hidtáulici>'~If "jO.0987 I...
m Velocidad (v)" 11.0065 Imis

10.1966 lu>-J::gJKg

-,

;b "lis documentos r!i! ¡~; ·ie;;;7

te ~.~

f8~ " ,. ovW ~" ."" ~:L;s~1~~tL~~L;~,~L~,,.,~ ,~". '"
~}Waoi 6 !f!3 8 »~ANEXo-cANAl.ES ... ! :OGraphícs~'c-!ltJ,:áIcu~detíran... DMisdocumantos I mr:~d";-;:37
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IplNTACURA AlTO SURLugar

Ttar'..tr.

~Ir¡;t~:

Caudal (Q)

Ancho de ....." lb)

Talud(Z)

Rugo:idad In}

Pendiente {S}

Proyecto:

Revestimiento:

>--- b --1

11.64281 m

10.23031'"

!1.m1 1 mi.

10.6546 1 m-KgII:g

10.4947 l. PerílDe!Jo (P)

10.3783 1 lIl2 Radio hidráulico IR}

10.9295 1 m Velocidad [vI

~ Energía espeeffica (E)

jSubetílico 1

:. Re:ultadcn :

Tirante non.a1 (J)

Are<> hidtáulica lA)

E:pejo de agua {T}

NÚIIlel'o de Froude (F)

Tipo de fIuio

:=:::;-:~~:=;

lugar:

Tramo:

IPlNTACURA BAJO NORTE I
I I

ñOl'ecto:

Revestimiento:

. Dato::----

jO.200 I lll3I.

~.

10.333 I

10.015 1 _ b --1

._.:J.~~=::J.;;;::Z;:' .. _L ---l

CaudaI(Q)

Ancho de soler.. lb)

Talud(Z)

Rugooidad (n)

PenúleOte(S)

. Resulladoo :

Tirante normal M 10.2609 1 • Petímetro (P) 11.05001 ..

Anea hidráulica IAI 10.1531 1 lIl2 Radio hidráulico IR) 10.1458110

E_jo de agua {T} 10.6738 1 m Velocidad (v) 11.3061 rmh

Número de Froude(F) 10.8747 1 Enefgía eopecíI'Jca (E) 10.3479 1"'~!VI'9

Tipo de lluio ISubcrílico



815

Rewltados: -----.-.

/MOUNO DE OlOAPA

1 1

Lugar:

Tramo:

Datos: -

Caudal (Q) 10.070 1 m3l:

Ancho de :oler.. lb) ~ m

Talud IZ) 10.333 1

Rugo:idad (nI !0.015 1
~b-j

Pendiente (S) 10.llO5 ! ralm

Tirante nonaall.9)

Area hid<áulica lA)

E:peje de agua (T)

NÚlllero de Fraude (Fl

Tipo de fluio

10.1331 1 m Perímetro (P)

10.0724 1 m2 Radio hidráulico IR)

10.5886 1 '" V~.(vJ

~ E~í~~'fica{El

ISubcrítíco

10.7805 1 m

10.09281 In

10.9663 1mis

10.18071~.•

~b -j

Proyecto:!CANAL EL BATlTOLugar:

Tramo: 1 ..

-Dat"" :-""'~~~~~~==~==
Caudalltl) 10.018 I m31:

Ancho de solera (bl ~ m

Talud~ !0.333 1

Rugo:id<ld (nI 10.015 1

Pendiente (S) .. 10.005 1 mi",
..R~;"¡i~d;;;~-::::':"'-·-:-~~··:-··-··- :;;~:~=---:--:--:--:--:--:._----.""._-.-...-....-....--:---'

Tíranle normalll'1 10.0655 I.s":
Ar"" hidf~uica lA) 10.0276 I>'~

úpejo deagua (TJ . ,~10.«36 1 ....

Número de Fraude {F}~

Tipo de flujo ISubcrítico

[¡:J'"_~-----,-
, .~

""rime/ro (P)

Radio hid<áulico (R)

Velocidad (vi

Energía e:pecírlca (E)



ICANAl El JOTE

816

lugar:

T,amo;

Dato;: ,;,,--,-_-:::::,,-

Caudal (Ql 10.120 I m3ls

Ancho de solera lb) @O m

Talud lZ) 10-333 I
Rugosidad (n) ~

Pendiente {SI 10.005 I mlm

Proyecta:

Reves:timientc~

10.8964 lID

10.1180 1 ..

IU343 1 mis

jO.2536 1 ~gIKg

",./""'.,..,."".,..,
Resultados :':'._•.•• _..

Tirante notmal !JI 10.1880 1" Perímetro (PI

Área hidráulica lAl 10.1058 I lD2 Radio hidráulico (R)

Espejo de agua (T) 10.6252 I DO Velocidad (v)

Núalero de Fraude (F)~ Ene<gía específica (E)

Tipo de fluio ISubcritico

---'-'--.~==~F==;:;::::::::;--'--;;=~::::::::;-

J ~ IJ'---~~_pantelia~._!~---'-lJ .~~ I ~
EieeutalM~

Inido! i3 ,.:-.a »~ ANEXo-cANAlES ..• í ::::.. Graphlcs 5erver :1 ti. Cálculo de tir~ W/ois doa:netltos I [§ «·;t;B 13'41



ANEXO 8-2
CÁLCULO HIDRÁULICO ABOVEDAMIEN OS

817
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Proyecta:

Reveztimiel\to:

ICANAl BATUCOlugar:

Tramo:

('idffflrttffll$fflW~trüt.¡;.{§A.¡.@j§$f_flrJ(••t--':~~j4~;;>~':f:~:::···'·

),<:;,:-;<.>;;.'::<'¡;k~?\:

• ". .:" 1Il',

Revestimiento: IHORMIGÓN

'~:-;;~I?tP'~:' "

ISubcrítico

10.4B761

10.2461 1 lIl2

10.46831 m

10.62651

Caudal (Q)

Diámetro Id)

RugoMadlnJ

Pendiente (S)

Tirante nomal {PI

Area hidráulíca (A)

Espejo de agua (TI

Número de FlOude {F}

lugar: ICANAl RODADERO

Tramo: I 1

,'ti
Dale$::~---.-"--.."

Resultados:
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lugar:

Tramo:

¡CANAL PANGUE Proyecto: I
Revestimiento: I~H==0=R:=:hl;:J6::;O:':::N=:::;---'

-Oato::------------

CaudaI(Q)

DiáIIletro (d)

Rugosidad (n)

Pendiente '(S)

Resultado$ :

Tirante nonnaJ M
Area hidráulica (A)

Espejo de agua (T)

NÚlIle10 de Froude (F)

Tipo de flujo

10.300 I m3h

~m

~
10.005 1 mlm

10.4251 I no Perímetro mojado (P)

10.2142 I m2 Radio hidráulico (R)

10.5453 I m Velocidad (v)

~ Energía específica (E)

ISubcrílico

-,

11.2006 1...

10.17841 10

11.4006 1 mI$

10.5251 1 m-Kgll4J

;. '\' .." .," .

lugar.

Tramo:

IMOLINO DE TRANQUIUAI

1 I

Provee o: 1

Reve$timiento: ;;:IH==O==R:=:M;:IG::;O:':::N:=:::;---'

-O;ato$:

"Cauda/(Q)

Diámetro (d)

Rugosidad (n)

Pendiente (S)

ruante nonoal (y)

Afea hidráulica (A)

Espejo de agua {TJ

Número de Froude (F) .

Tipo de flujo

10.4251 I m

10.2142 1 lII2

10.54531 ID

·10.7135 I
ISubcrílico

Perímetro mojado (p)

Radio hidráulico (R)

Velocidad (v)

Energía ~pecífica (E)

11.20061 10

10.17841 m

11.4006 1 mi$.

10.5251 Im-KgIKg

la «~8 14:45
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l' ,.- Il ro; ...., .,... .... .:

ICCANAL ARAYA

Tramo: LI --' f;ev""timiento: IHORMIGÚN

-D.atos:-------------~

10.4876 I m .Perimetro lnOjado (p) 11.3477 1 m

10.2461 1 m2 Radío hidráulico (R) 10.1826 1 m

10.4683 r ro Velocidad {v} 11.4224 1 mis

.~ Energía ~pecifica (E) . 10.5907 1~g

!Subc;itico
·~··-·::::=::·.."--9..--·..#fi..~--~...... ~....~....~.._=;;¡;;.::;:;;::... - ..;::;;;;,;...--~-..----.--=.--..----.
~ ~"":
~.. ;o.¡
~cutaf, limPiar Pantana

CaudallQ)

DiáIIletro (d)

Rugmidad (n)

Pendiente (5]

. Hesultadc:: 

TÍTante normallYJ

; ,;;¡:=kt.áulica (A)
·\v~~.$;>~'

E:pejo de agua (1) .

NÚIDel:o de Froude (f')

Tipo de flujo

lugar:

Tramn:

., ..
ICCANAL SILVANO

Re"".,limienlo: IHORMIGÚN

ra «-¡'i, 14:46

_1J5l'xl

Datos : -'.--~

Caudal (Q)

Diámetro Id)

Rugooidad In)

Pendiente (S)

...
Resullados: .

Tirante normalh)

Alea hidráulica [A)

E~ejo de agua (1)

Número de Froude (f')

T~'1Ie flujo
.,,,.N

TI.'-d I
~ ~

10.7417 1 .m Perímetro mojado (P) 12..17101 m ."
10.7339 1 m2 Radio hidráuliro (R) 10.3381 1 m

11.1661 1 JO Velocidad (v) IU446[mh

10.8631 I Energía ~pecílica (El 10.97611 m-l:.gllC9

ISubcritico

~

~ r~;8
Imprimir ~enu Principal

$'¿Inióoj 8 '$ G » ~ ANEXo-ENTUBA HORMI... 11~ 3 NTVDM.EXE ra «~e 14:47
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lugar: le. BARRAeo GRANDE Prope::to:

Rev~miento: IHORMIGÚN

-Dato::----

Caudal (Q)

Diámetro (d)

Rugosidad (n)

Pendiente (5)

Resultado" :

10.400 I m31s

~ m

,~ y

1°·005 I mllIl

Tirante normal (PJ

An,a 1lidráulica [A)

Espe¡o de agua (T)

Número de Froude (F)

Tipo de fIuio
------

10.4530 I lB Perimelto mojado (P)

10.2635 1 lá2 Radio hicháulico (A)

10.6690 1 Al Velocidad (v)

~ Energía especilicatE)

ISubcrítico

11.30871 Al

10.20131 m

11.5181 1 mi"

10.57051~

.¡:'. L
MeTl\J Pfincipa! ~

..i lniciol e ~ :3 »~AAeXO-ENTUBAHORMI... IJ 3NTVOM.EXE

- ._-".•~ , ",/./j,.,

Lug;'-' ".~ .• le. MOUNO lOS RANeH~~r~- PrOl'ec<o:

T[..rot>: I I Revestimiento:

Dato: :------.

[
IHORMIGON

1!1 «·:;:68 1~:~8

~~

Caudal {Q}

Diámetro Id}

Rugosidad In}

Pendiente (5)

Resultado::

Tirante normal (p)

Area hidráurlC<l [A)

Espejo de agua{T)

Número de Fraude (F)

Tipo de Rujo

10.48761 m

10.2461 I lIl2

10.4683 1 .ID

1°.6265 1

ISubcrítico

Perímetro mojado (p)

Badio hidráulico (A)

Velocidad {vJ

~ J g ,._-
J.ünpia PantaUa Imprimir

'------' '-------'_.

Ejecuta la: _aciones

Q
Menu Principal

.J Inicio161 ..:::¡ 9 »~ ANE"XO-ENTUBA HORMI... I!_ 3 NTVDM.fXE !!i «: 14:~9
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m31s

m

m

10.080 I mYs

'~m

10.016 I
10.005 I mi..

Perímetro mojaOO}~l~¡¡~ 10.9859 1m
m2 Radio hídráulicofRl "]1,);;.10.1478 Im

Velocidad lv'J , !1.2353 1o/s

g Energía específica{E);~.lo.4254F~g
F.:-';"'--":;:,:",-'---, .". / !JiI .,,

-------------,---

Proyecto; !
.~:::::::::;:=:===;----1

Reve.:timiento; :'!HORMIGON
__~ N_"__h_·';"N""' "' """"""

lugar.

Tramo:

,C ()a1O%; '"

CaudaI{QJ

,;, Diámetro {dI

1Rugosidad {nI

Pendiente (S)

;" Resullados :

Tirante normal (y)

Alea hidráulica lAl

[i «~6 14:53
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-: l Ir. '.

lugar:

Tramo:

\CANAL EL SAUCO Proyecto:

Reve~timiento: IHORItl160N

-Dalm: :----

CaudaI{Q1

Oiámetro (dI

Rugosidad (n)

Pendiente (S)

Resultadas :

r Jrante nonoal ll'1

Area hidráulica {Al

Espejo de agua {T)

Número de Fraude IFJ

lipa de flujo

\0.350 I m3h

.~ m -1
\0.016 I
10.005 1 mlm

10.48761 IR Perimetro mojado (P) 11.34771 m

10.2461 1 m2 Radío hidráulico IRI 10.18261 m

10.4683\ ro Velocidad (v) 11.42241 mh

\0.62651 Ertergia especifica (E) 1005907 Im-KglJ:.g

ISubcrílico

.~

~'lo:~o:para realízar nuevo:~

~ 8 .&..;;r ».~ ANEXO-ENilllA HORMro.o \1 3 NTVDM.EXE tD -:-i"6 14:S4

..::J.g:J2$.J

lugar:

Tramo:

ICANAL BARRACO CHICO

I 1

Proyecto: I
fleve$\imiento:!~H;::::O;::::R~Itl~16::::0;:N===;---J

.
Ejecuta 1M operaciones

Datos: .

CaudaI(Q) 10.050 1 m31s

Diámetro {di ~ m

Rugosidad (n) 10.016 I
Pendiente (SJ 10.005 1 mlm

10.62261 m

10.09031 m

10.88951 mh

100262B 1 m-KgIJ:.g

~
1,impiar Pantalla

10.2225 1 IR Perimetro mojado (p)

10.0562 I m2 Radío hidráulico IRI

10.2626 1 ID Veloc:idad (vI

~ Energía especflica (El

ISubctílico

~~~---_.;:--------===~~::;::;==;
g Q

lmprirrrir: M.enu PmciP<if ....--J

Resultados:

Tilante normal M

Area hidráulica fA)

Espejo de agua {T)

Nú_o de Fraude (F)

Tipo de flujo

tD «:~8 14:55



Lugar:

Tr_,

Tirante nonnalfYJ

Atea hidrállflCa {Al

E:pejo de agua (TJ

Húmero de Froud~~ro

Tipo de f1l1jo

_líSílxí
"j<

, ,-{J;'

825
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lugar: IpANGUESIUO 1 Proyecto:

Reve" IHORMIGÚN

-Dato::--------------

10.500 1 m31s

~ m T
~ y

10.005 1 mlm I
._-----

Caudal (tl)

Diámetro Id)

Rugo:idad (nI

Pendiente (S)

Resultados:

Tirante normal {y}

Alea hidráulica (Al

Espejo de agua m
Número de Fmude (F)

Tipo de lIujo

10.5391 1 1Il

10.3181 1 m2

10.58901 m

10.6830 1

Perimelro mojado (p)

Radío hidráulico IR)

Velocidad (v)

Energía especifica (El

11.4992 1 111

10.21221111

11.5720 1 mis

10.6651 1 m-I'gJKg

Ejecuta Jas ~aciones

H:58

lugar:

Tr<lmO;

ICANAl HIGUERAl Pr~eclo: 1

Revwimienlo: ~IH~O;:;R~M:;;I::;6iú:::;N=::::¡-~

-Dato: :

Caudal (QJ

Diámetro(d)

Rugosidad (n)

Pendiente (S)

Resultada" :""

r ...anle ftOtlIlal M

Alea hidráulica (A)

Espejo de agua (T)

Número de Fraude (F)

Tipo de Rujo

10.500 I m3Js

~ 11I

~
10.005 I miro

10.5391 I ro Perímelfo mojado (p)

10.3181 1 m2 Radio lúdráulico IR)

10.5890 I ID Velocidad (v)

~ Energía específica (E)

1S ubcr ítico

11.49921 m

10.21221 m

11.5720 1mh

10.6651 I m-l(.gJKg

Ejecvta Jas operaciones

l!l «,:~8 14:58



.J Inicioj B ¿::9 »iID ANEX0-ENTUBA HORMI.. , II~ 3 NTVDM.EXf

10.7321 1 m

10.1184 I m

11.0659 Imis

jO.3375 I m-l,gIKg

m' «~B 1'1:59

w ":115'129

8i ee :~O 15:01
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Lugar.:

rarno:

¡CANAL EL QUERE Prol'ecto: 1
~~==;-----'

Rev""timiento: IHORMIGÚN

10.7921 1 ID

1°.11841 m

j1.0659 1m/$

10.3375 Im-K.glKg

Perímetro mojado (p)

Radio hidráulico lRl

Velocidad (v)

Energía específica (E)

10_2796 1 ID

Ill09381 m2

10.3669 1 ID

10.673°1

1Subcrítico

Caudal (Q)

Diámetro (d)..

Rugosidad {ril'"
Pendiente (SJ

Resultados :

Tirante nonnal 19)

Alea hidráulic<l(A)

Espejo de agua (T)

Número de Froude (FJ

Tipo de flujo

Ejecuta la: operaciones

~ B a G} »~ANEX~ HORMI..• 1I 3 NTVDM.EXE ¡g i ce ~8 15:01

-!iill25J

PrO.l'ecto: 1
Reve$\.imiento: ~IH::Oo:::R::::M::::IG:;úr::N:=::::j7"_..JTramo:

• Datos : _.-

Caudal (QJ

Diámetro (di

Rugosidad (ni

Pendiente (S)

Rétultadc:: :

Tirante normal 19)

Alea hidráulica (Al

Espejo de agua (T)

Número de Froude (f)

Tipo de fluio

10.397 1 1D3/$

~m

1°·016 I
10_005 1 mI.

IOA5071 ID Perímelto mojado (P)

10.2619 1 oi2 Radio hidráulico lR)

10.6704 I ID Velocidad (v)

~ . Energía específica (E)

ISubClítico

11.3038 I ID

10_20091 ID

11.51591 mh

1115678 1 m-l:.gIl(g

~ -I-~~--1 j-"--~ L
-,-_j"impí_-ar_Pa_rJt_al_la.....__. _ Imprimir Men.. Pri1cipal __

I!I «:'b 15:02
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Tramo:

Trama:

,«,~B 15:03

- ¡5JI.cJ

Diámeko(d)

Rugo:idad (nI

Espejo de agua (TI

Hú_o de fraude (F)

Tipo de flujo

lugar:

"Resultado: :

,- Datos : -,-,--.;;----,---~----~'~

Caudal (tU

Diámek,;fdl

Rugosidad In)

P1:ndiente (S)

!iI «~8 15:04
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luger.

Tramo:

ICANAl CARACHA Proyecto: I
:==::==::::;:=~--'

Rev~~....iento: ~ORt.tIGON

~Oatos:---------------

Caudal (ti) 10.500 1 mYs

OiámelJo [di ~ ID

Rugosidad [nI ~

Pendiente (5) jO.005 1 mllD

---- .~._~~ ----------_.- - -
Restill.ados:

Tirante nonnallY)

Juea hidráulica [A)

Espejo de agua [T)

Número de ffoude_lF)

Tipo de Dujo

10.5391 1 111 P.,.imebo mojado [P)

10.3181 I lJl2 Radio hidráulico [R)

10.5890 1 ID Velocidad (v)

~ Energía específica [E}

ISubcrílico

11.49921 ID

10.21221 m

11.5720 Imis

10.1>651 1 m-KgIKg

J .~- uA.rl g LI ~ !~,~ lmprimir Meno Principal

Ejecuta las operaciones

,•. ,.. .. , ... ..:o 1(.. ~_.

es ~ -·-lS~OS

_1J5llx

Lugar:

Tramo:

ICANAl El BOLDO Proyecta: J

Re're$f:imiento: I~H:;:::O:;:::Rt.t;::;I::::G:;O::::N=:::¡--...J

CaudaJ (ti)

D~ro(dI

Rúgo:idad ln)

Pendiente (S)

TI.vd T
~ _1

11.7025 lID
1°.26061 m

11.8031 Imis.

10_7576 I JD-KgIKg

Rewllados:

Tirante normal Ú')

Juea hidráulica (A)

Espejo de agua rrJ

NúlDC«l de FtoUde (F)

Tipo de Dujo

10.5919 I ID Perímetro mojado [PI

10.4437 I m2 Radio hidráulico IR)

10.8541 1 l1l Velocidad (v)

~ Energía especifica [E)

ISubcrítico
----""-'------- ._----

I ~. t J ~ r· ~;~
_~ Jiecut~ _.--'- ...J.- lmprimir . M_e_MU_Pnn_·C1_·p_ef_-,..

Ejecuta las operaciones

l31J «~e 15:06
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~--~B-ls;ci7

-151}9
:~;Ñ~

10.220 I m31:

~ m

10.016 1

10.005 I rn/m

» ~ ANEXO-ENTIJBA HoRMl... 11_ 3 NTVDM.EXE

Tirante normal (vi

Área hidráulica (Al

E$pejo de agua (TI

NÚIIleJo de f roude {F}

lugar:

Tramo:

Diámetro (dI

~):¡'!Yoiidad {nI

'iJ'; P~ente {SI
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lt.:gar:

Tramo:

ICANAlLOS LOROS

1 1

Proyecto: I
Reve~1~H:::O=R7:N::::IG:=;():::N=::¡-...J

-Dato:: -

Caudal (Q)

Diámetro (d)

Rugosidad (n)

Pendiente (5)

Resultadas:

Tirante normal M

Area hidráulica {A}

E:peio de agua;{T}

NÚfllero de Fraude (F)

Tipo de fluío

10.23S21 lB

~ jO.Oro4 1 m2

10.39221 lB

10-72831

ISubcrítia>

I
d

Perímetro~ (p)

RaGahidraulíco I'R)

Velocidad (v)

Energía específica (E)

1°.7073 1fA

10-1109 I fA

!1.0200 Imis

10.2923 1m4~!l

Lugar:

Tramo:

-Dato:: -- - ""'---",---

l:audaI{Q)

Diámetro (d)

Rugosidad (n)

Pendiente (S)

..._._.
Resulladol: :

Pwyecta: I
Reve$Úmiento: I~H=O=R7:"'::::IG:=;():::N=::¡-.J

m, «~~o 15:08

~29

Tirante normal M

Area hidráulíca {A}

E:peio de agua (T)

Número de Fraude (F)

Tipo de flujo

10.4363 I m Perílllelto mojado (PI

10.2203 I Dl2 Radio hidráulico IR)

10.5345 I m Velocidad (v)

~ Energía específica (E)

ISubcrítico

11.22551 m

10.17971 m

11.40751 mh '/

10.5373 Im-I'gJKg

j ~ D ~ 1r ~ Ir~ U]__
_ . ~~2': : kimPiar Pantalla .!mprimir _ Menu Principal_

m «:-~ú 15:09
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~'Inicioi ~ ~ » ~ ANEX0-ENTUBA HORMI". ¡I=3 NTYDM.EXE !!J .«~B 15: ID
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lugar:

Tramo:

I,",OUNO DE CHOAPA Proyecto: J

Re""~timl",,, o: ;;':IH~o~R:::;Id~JG::::;:O:::N=:::;-_...J

- Datos: -----

Caudal (Q) 10.070 I m3h

Diámelro (d) @;C] ro -1
Rugosidad {nI 1n.016 I
Pendiente (S] 10.005 I mi..

Tirante normal (y)

Alea hidráulica (A)

Espejo,de agua (T) .

Número de Froude (F)

Típo de fluío

10.2198 1 m P... imebo mojado (PI

10.0708 I m2 Radio hidJaum:o (8)

10.3980 1 III Velocidad (v)

~ Energía especiJic.. (E)

ISubcrílico

10.66B1 I ro

10.10591 m

10.9B93 1 mis

10.2697 1 m-I::gI~g

J-~ U~·L1 I~ LI.~~","L

j Iniciol 6 ;¡ Jit » ~ ANEXo-€NTUBA HQRMI... 11 3 NTVDM.EXE !i1 «~ 15:11

_l!5'lx¡

lugar:

Tramo:

¡CANAl El BATlTO Proyecto: 1

e'<e$limiento: I;;':H~O=RId::;I::::;:G::::;:O:::N=:::;--.J

.__.....-l

~fiiI ;i

Mel'lU Principal

10.40561 m

10.06331 ro

10.70161 .,h

10.14251~g

P...imebo mojado (P)

Radío hidráuico (8)

Velocidad (v)

Energía 1OSJ)ecffica (E)

ISubcrítico

10.11751 ro

1°.02571 m2

10.29291 111

1°·7568 1

.¡-----...,-~

,,~ jg l
lfj.,impiar P"'ltafla imprimir

Caudal (Q)

Diámelro (d)

Rugosidad (n)

Pendí.ente (S)

Datos:-- -----.

_.
Re.ultados:

Tirante normal (P)

Alea hidráulica fAl

Espejo de agua (T)

NÚlDefo de Froude (F)

Tipo dellujo

.; InicioI B .:z:; 2} » ~ ANEXo-ENTUBA HORMI... I¡_ 3 NTVOM.EXE !i1 c< ~~6 15:12
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TIii\-d I
vI '

..L..: ~

Proyecto: I
~t."Y=imiento: ~IH~O~R~hl:::I=G;¡:()::;N=:::;'""-.....J

¡CANAl EL JOTE

CaudaI(Q)

Oiámebo(d)

RlIqOsidad (nI

Pendiente (S)

Toama:

Lugar:

·Oatos.",,------=------~

lsubcrílico

lJl2 Ramo hidráulico IR)

la ", Velocidad (v),,"

Resultada: :

Tirantel'«ll'lBalM

Area hidráulica {A}

E"p;;j;;de agua {T)

"~~eF~(F)
Tipo de ""jo

Períllldfo mojado (p)

Energía específICa (E)

~
8
Imprimir

10.90861 m

10.12171 m

11.0853 I mis

10.3890 1 m-J(.glKg

~
M.enu Principal

Ejecuta la: operaciones
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ANEXO 8-3
CATÁLOGOS CAJONES Y TUBERíAS PREFABRICADAS
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TUBOS MAKRODIN

La línea de tuberías con base plana "Makrodin", con junta de goma y un tipo de unión en base a
la Norma DIN 4032 de 1981, con un diseño que asegura la estanqueidad de la junta, la principal
característica de esta norma reside en que las juntas presentan un diseño de cazoleta y espiga,
es decir, se incrementan fuertemente los espesores del cabezal, asegurando una mayor
resistencia a la tracción generada por un anillo adecuadamente comprímido.

Para asegurar aún más el buen desempeño de este nuevo cabezal, se ha adoptado un nuevo
diseño de anillos de goma que en Europa ha reemplazado totalmente el anillo redondo para
estos diámetros, este anillo consiste en una sección cónica de compresión y su posición en la
espiga del tubo es fija, quedando siempre ubicada en el punto óptimo para asegurar la
estanqueidad.



Diseñe del Cuerpc de los Tu - para Junta e Goma
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iseño de la unión DlN

600
TOO
aro
900

1.000
\200

JI,9
SI
92

104
121

."2.5
7Qt)
ras
w
9lt5

117..5

62;5
63.0
67..5
16,3
81.6

10.-Jj

.~ .:;:. >;;.: •

, .
11.0
11.0
11.0
12..9
123
12.9

• -2.3
·.. 2.3
.. -2.3
.. - 2.1
... 2.1
.. - 2.1
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TUBOS MASTERGRAU

Prefabricados GRAU ha incorporado procesos y tecnologías, que integran la versatilidad, el
rendimiento y la simplicidad de producción, cualidades que resumen su nueva línea
MasterGrau.

Estas nuevas tecnologías, en la fabricación de Tubos y Cámaras de circularidad perfecta,
permiten ofrecer uniones estancas, mezclas homogéneas gracias a su óptimo sistema de
vibración, dando como resultado productos con mayor grado de compactación.

Ofreciendo a sus clientes una mayor velocidad de respuesta en tuberías de 2,5 metros de
longitud.

En resumen, prefabricados con altos estándares de calidad, que posibilitan su uso en
condiciones de mayores exigencias.

Principales Características:

Tuberías de 2,5 metros de largo.
Las juntas están diseñadas para cumplir las altas exigencias de circularidad,
especialmente para alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas servidas.
Maquinarias de alta productividad.
Mayor velocidad de respuesta.
Se puede fabricar hasta tres tuberías diferentes al mismo tiempo.
Rapidez y facilidad en cambio de moldes.
Tuberías y cámaras con perfecta circularidad, tanto en la espiga como en la campana.
Garantizan fácil ensamble.
Calce perfecto y por ende absoluta estanqueidad.
Máquina mezclera y proceso de fabricación con sistemas computarizados de control.
Sello de goma autolubricado. Cumple Norma ASTM 443M.
Menores costos de instalación por metro lineal.
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MASTERGRAU ALTA RESISTENCIA BASE PLANA

MasterGrau Alta Resistencia Base Plana Cabeza DIN para Junta de Goma y f\.lortero

~

9t?~ t

~. '

~<¡.

.1t

l.

\~-

Los tubos de hormigón están diseñados para conducir líquidos a presión atmosférica
(escurrimiento gravitacional), aunque existen algunos casos como los sifones, en que los tubos
conducen agua a sección llena con pequeñas presiones. En todo caso estas
presiones no deben ser superiores a 9 .c.a. (0,9 kg/cm2),
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-ut:::s (JrautT~ .;;'Jta Resiste da C~rrientes ~ar3 Junta de Gc a :.' ~/crter:;
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bes Graufcrt Alta Resistencia de Base Plana para Junta de Goma y Mortero
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360 Sol 139 101 1.172
(20 9( te 107 1.423
..ao HI1 188 10'7 t.1~

540 112 209 113 221'
aJO 123 2~ 113 2.755
720 1.(3 2m 121 3.910
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ANEXO 9-1
PLANILLA DE DATOS INGRESO DE INFORMACiÓN AL SIG
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
La bocatoma se localiza en el soctor de Chll1epln. El punto
fue lomado a 20 m!. desde la bocatoma del canal por el dificil

64106"' Sil
acceso que presenta acercarse a ella, esto es donde se

1 AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN ACCl 33524 Boca'oma encuentran las oomNlArtas de admisión v devolución. Sil Sin Imacen

33506! 6410661 Sil
Comienzo de revestimiento en el cual están ptosenle las

2 AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN ACC2 Sil oomnuertas de admlsK>n v devolución. Sil C:\Obras Canales Finanlmaaenes\ACC2.aif
Compuertas de admisión y devoludón metálicas empotradas
en muros de horm~6n, en esle punla también se da
comienzo a luborla de 2 Km. de PVC cubierta con hormigón
armado de dlámeho 1 mI. aprox. Se encuenlra ubicada bajo

C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\ACC3.3 AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN ACC3 33434 641056 511 Sil Iiena fVlr el mismo larno de la 511 il
salida de la tubecla de PVC cubierta oon hormigón armado,

33436<
en este lugar se presenta una compuerta do riego y una de

4 AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN ACC4 6410567 Sil Sil entr80a de anua sunerficialmente. Sil C:\Obras Canales Final\lmanenes\ACC4. ir

A 150 más. dela desomoocadura del canal en el rlo Choapa
existen 100 más. de grandes filtradones que son tapadas con
malezas y trozos do nylon para evllar que el agua enlre a un

5 AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN ACes 33333 641052 Sil 511 rOOlo con oIantaciones de narronalos 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\ACCS.aif

Puente de pavimento que presenla un revestimIento con
tuberla de hormigón armado para la pasada de vehlculos con
un largo de 5 más por un ancho de 4 más. 8300 más. desde

33328!
este punto en forma perpendicular al canal se encuentra la

6 AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN ACC6 6410491 Sil Sil desembocadura en el rlo. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ACC6.uif

Bocatoma nace directo del rlo Choapa, sin patas de cabras
ni amas manuales existentes, en muy mal estado La
bocatoma se localiza en el bajo la última pobladón de
Salamanca denominada Aguas Claras, aproximadamente a

C:\Obr8s Canales Final\lmanenes\ACS1.alf1 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA ACSl 31422 6481621 511 Bocatoma 5 OKm al oriente del centro de la Sil
8 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA ACS2 314251 6481611 511 511 Canal rústico do 1 5 más de ancho. InIcio del reveslimienlo 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\ACS2.olf

6481600 Sil
Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son

9 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA ACS3 314254 Sil metálicas emnntradas en muros de hor~~Ón. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ACSJ.oif

Fin del revestimiento, este posee un largo de 15 más. aprox.
Desde la oocatoma, el revestimlenlo se encuentra en buen

C:\Obras Canales FinaJ\lmMenes\ACS4.oif10 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA ACS4 31425 648114 Sil Sil estado. 511

314255
Aforo de 0.6 más. De profundidad terminando en un marco

C:\Obras Canales Final\lmlK1enes\ACS5.olf11 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA ACS5 648115 511 Sil artldor nue se encuentra en buen estado. Sil
El canal cruza por un sifón bajo la calle existente, es un by-
pass de Minera Los Pelambres, posee 13 más. de largo por 7
más de ancho, el dIámetro de la tuberla es de 1 mi.

C:\Obras Canales Flnal\tmaoenes\ACS6.oif12 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA ACS6 31423 648181 Sil 511 anroxlmadamente. Sil
Pasada del canal por Holel Entre Rlos, sobre él exlslen dos
puentes de madera de eucaliptos para la pasada de

64818'"
vehlculos: las coordenadas Indican el Inicio y final del canal

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ACS7.oif13 AGUAS CLARAS DE SALAMANCA ACS1 31415 Sil 511 dentro del Holel. 511
Toma rustica de palas de cabra, ubicada 8 unos 50 m del
camIno que une las Iocalidadn de Chillepln con Cuncumén.
Desde la bocatoma a las compuertas de admisión y
devolución el canal esta reveslldo 20 m de mamposlerla y

14 ARAYA ARAl 34431 6410111 Existente Bocatoma 100 l1l de hormJnón. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaqenes\ARA1. II

En este aedor el canal se encuentra entubado. 15 más antes
el canal esta revestido, la tubOfla es de sin corrugado de un
largo de 10 más aprox.la cual ae encuentra pfoteglda en sus

6412()91;
costados por gavlones que han sido erosionados por las

C:\Obras Canales Final\lmanenes\ARA10 oif15 ARAYA ARAIO 331511 511 Tubarla aouas lluvias 511

En este sedar el cerro por donde pasa el canal es blando y

33125' 6412166
cuando hay prodpitaciones las aguas arraslran las arenas Se sugIere entubar 50 mts aprox. de canal para evitar que

C:\Obras Canales Flnanlmanenes\ARA 11.oif16 ARAYA ARA11 Provec1ar Otro hasla el canal, lo nue nrovoca aue esle se llene de arena. este se embanQue.
15 mIs de canal revestido antes de llegar a la tuberla. Esta es
de sin corrugado do un largo de 7 mts aptox. cubIerta por
badén de piedra y comenlo. En 8US costados la tubarla esta

336194
protegida por gavlones. Desde la salida de la tubarla hay 15

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA 12. if11 ARAYA ARA12 641203 Existente Revestimiento. Tuberla mts de canal 511
En 8sle sector el canal se derrumbo, se construyo un
pequeoo muro de pirca y sobre este se coloco un trozo de

64120"-'

mini manta para evitar que el canal se filtre y tenga
C:\Obres Canates Finanlmaoenes\A.RA 13.01f18 ARAYA ARAI3 33618 511 Revestimiento, Otro dellumbes. Este haba o del coleoio. Se orooone revestir 30 mts de canal.

Cruce de quebrada. En este sedar la quebrada atella el

336411
canal en apocas de lluvias Interrumpiendo la trayedorla de Se propone entubar o rovestlr 60 mIs do canal. Nombre de

C:\Obras Canales FlnaJ\lmaaenes\ARA 14.0;119 ARAYA ARA14 6412201 511 Cruce Quebrada este. Quebrada: Hacienda Viela
Se propone enlubar 10 mis aprox. y pfologer con badén de
cemento y piedra y construir gavionos en los costados para

Cruce de quebrada En esle sedor la quebrada aterra el acanalar la quebrada para que asIlas aguas de estas pasen
C:\Obfas Canales Final\lmaoenos\ARA 15 oif20 ARAYA ARA15 33543 641224 511 Cruce Quebrada canal en anocas de lluvias inteuumniendo 8U Irallectoria. Innr el badén y no se vavan al canal.
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES

En este sector allenano por donde pasa el canal es muy
blando, lo que provoca filhaciones y debido a estas el canal
se derrumba. provocando una gran perdida del recurso agua

21 ARAYA ARA16 33528 647251 Sil Sil lo cue en arocas de senulas afectarla seJiamente el reaadlo. Se nrooone reveslir 40 mts anrox. de canal. C:\Obras Canales Final\lmaqenes\ARA l6.ail

En este sector existen 7 mis aprox. de canoa melálicas en
base de cemento. Esta canoa es muy corta y el canal no esta

22 ARAYA ARA 17 335301 6472742 Existente Canoa revestido vesta oueda nracensa a erosIones V derrumbes. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\ARA 17 .gjf
Cruce de quebrada. En este sector la quebrada rompe y Se propone entubar 20 mis aprox. de canal y proteger con

23 ARAYA ARA18 335533 647296 Sil Sil aterra el canal en 8DOcas de lluvias. badén de nledra v cemenlo. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA IB.aif
En este sector el canal pasa por una canoa metálica de 12
mis aprox. de largo, la cual esla sobre pilares de fierro en
base pollos de cemenlo. esla obra esta siendo erosionada par

24 ARAYA ARA19 33553¡ 647316 Sil Canoa aguas lluvias. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA 19.9if
Compuertas de admisión, devolución y puente, estas son
metálicas en base de hormigón. el puente es de tuberla de

Compuerta Admisión, latón corrugado de uno 6 m de largo que cruza el camino a
25 ARAYA ARA2 344275 6470202 EXistente Comnue/ta Devolución Cuncumén. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\ARA2. ir

Cruce de quebrada o eslero. En esle sector el estela del
cajón de Chillepln rompe y bona el canal en sus Clecidas

26 ARAYA ARA20 335851 6473901 Proyectar Sil intenum lendo la trayectoria de este. Se solicita o orooone enlubar 170 mts aorox. de canal. C:\Obras Canales Final\lmaQenes\ARA20,ait
En esle sector desemboca el canal en parcela NI) 35 en el

27 ARAYA ARA21 335294 647336 Sil Sil ca'ón de Chillenln. Sil C:\Obras Canates Flnal\lmaoenes\ARA21.aif

En esle lugar se encuentra el atorador en base do hormigón,
desde este punto se esta lrabajando en revestimiento del

28 ARAYA ARA3 344221 647023 Existente Olro canal en loseta una sunorficie de 5.500 rn. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA3.gir
En este sector se encuenlta un puente, este es de tubo de
cemento en base de hOJmigón de 5 mts de largo que auza

29 ARAYA ARA4 34248 647053 Sil Puente camino Drincinal. . Sil C:\Obras Canales Final\lmanenes\ARA4.aif
Crllce de quebrada, tubo do hormigón armado bajo tierra
cubierto par badén de cemento y piedra, 12 mis de targo.

30 ARAYA ARA5 340385 6470921 Sil Cruce Quebrada Nombre Quebrada: El Naranlo Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA5.oif
Cruce de quebrada. En esle sector el canal esta entubado
bajo liena 12 mis aprox. de largo cubierto por badén de

31 ARAYA ARA6 339982 647112 Sil Cruce Quebrada cemento v ledra. Nombre Ouebrada: El Sauce Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA6.alr
Cruce de carrelera En esle sedar existe un lubo de sin
corrugado en base de hormigón de 10 mts aprox, de largo
utilizado como puento on camino principal el cual esta
cubierto por asfalto. Desde este sector hay 200 mis de canal

32 ARAYA ARA7 339911 647126 Sil Puente revesUdo. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA7,oif
Cruce queblada, en este sector esta llena el canal de arena y Se propone entubar 15 mis aplOx. de canal y protegedo con

33 ARAYA ARA8 339244 647188 Sil Cruce Ouebrada ledra en aoocas de lluvias. badén de oledra v cemento. C:\Oblas Canales Final\/rllaaenes\ARA8.Qif
Cruce de quebrada, antes de llegar al cruce el canal esta
revestido 60 mts, El cruce de la quebrada esla entubado a
base de hormlg6n armado 25 mIs de largo aprox. Y cubierto
por badén de cemento y piedra. Nombre de Quebrada: la

34 ARAYA ARA9 33813 647207 Sil Cruce Queblada Vie'a Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ARA9.aif
Toma rústica de patas de cabra, piedra!!, palos, champas y
arenas, ubicada en Baluco al te/mino de la pobladón, 350

35 BATUCO BATl 34923 646337 Sil Bocatoma mIs, 8orox. al noreste camino a Almendrilla, Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BAT 1.l1if
El canal desemboca en quebrada que esta a la enllada de

36 8ATUCO BATlO 34769 646574 Sil Sil IPOblación en Batuco. Sil C:\Obras Canales Final\lmanenes\BAT10,gif
Compuertas de admisión y devolución, metálicas en base de
hormIgón, desde eslas al aforador el canal esla revestido 10

37 BATUCO BAT2 34918 6463444 Sil Sil mis, anrox. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BAT2.oif38 BATUCO BAT3 34916 646345 Sil Sil Aforador en base de hormiaón. Sil C:\Obras Canales Final\lma enes\BAT3,aif
En este sector el rlo choca con ballanco y sobre esle pasa el
canal. quedando expuesto a derrumbes y filtraciones. lo que
interrumpirla el trayecto de este. la superficie afectada 90n 10

39 BATUCO BAT4 34881 646361 Sil Sil m aDrox. Solicitan colocar canoa C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BAT4.01f
Puente rúsUco de maderas (palo!!) y champas. utilizado para
el paso a parcelas, 3 mIs. Canal abajo se encuentran
compuertas de admisión y devolución, eslas son metálicas en
base de hormigón armado utilizadas para alimentar canal

40 BATUCO BAT5 34874 646361 Sil Sil secundario. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BAT5.aif
Tubo de cemento de 7 mts. de largo aprox. utilizado como
puente ubicado a la salida de la pohfación camino a

41 8ATUCO BAT6 34859 6463701 Sil Sil Almendrilla. Sil C:\Oblas Canales Final\lmaaenos\8AT6.olf

Quebrada De Tapia En este sector el canal fue entubado 25
mis, Aprox. Pero la quebrada en sus crecidas desllUyóla
obra. lo cual provoca rotura, ombancamiento cada vez que Solicitan entubar este seclor (25 mt aprox.) y protegel con42 BATUCO BAT7 348214 646447 Sil Sil hay precl ilaciones. lntorrumoiendo la travec10ria del canal. badén de oiedl8S v cemento, C:\Obras Canales Final\lmaacnes\8AT7.11if
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00
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Cruce de quebrada. en este sector el canal (ue entubado 30
m. aprox. La quebrada en sus crecidas a 810skmado una
parte de esta obra Quedando la lube,la en el aire y propensa

43 BATUCO BAT8 34805 6464724 Sil Sil 8 roluras. Este sector 88 denomina como: Quebrada los Romeros. C:\Obras Canales Finanlmaaenes\BAT8. if
Cruce de quebrada. en este sector el canal fUe entubado 30
m. Aprox. Y cubier10 por lOcas y tierra, esta obra se

44 BATUCO BAT9 34799 6464831 511 511 encuentra en buen eslado. Sil C:\Obros Canalos Final\lrnaoenes\BAT9. ;1

Bocatoma rustica de plodl89 y arena ubicad en rivera sur del
45 EL BAliTO BATll 30872 647925 Existente 8ocaloma Estero Camisas a 3 mis al norte del camino a Colliauav. 511 C:\Obras Canales Final\1maaenes\BATll.oif

En este sector se encuentra un taro que sirve como

308666
Compuolta Admisión. compuerta de devolución y una oompuerta de la~as que se

46 EL BAliTO BATI2 6479407 Proyectar Devolución utiliza 00010 admisión. 5/1 C:\Obras Canales FinaI\lmaaenes\BATI2.aif
Sifón de hormIgón armado y muros da mamposterla 5 mis de
largo por ambos coslados, esle sifón se utiliza para alimentar
el canal con aguas del canal Buseta cuando El Balito se seca

47 ELBATITO BATI3 30863 647942 Existente Sifón en su bocatoma. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\8ATI3.aif

30783lC
Cruce de quebutda. En este sedar la quebrada rompe y

48 EL BATITO BAlI4 648040 Provedar Cruce Ouebfada Sil aterra el canal en apocas de Invierno. Ouebrada El Peumo C:\Obfas Canales FinaI\Im30enes\BATI4. ir
Tubo de nerro de 4 mts de largo que une Salamanca con el

49 EL BAliTO BATI5 307604 648054( Existente Tuberla interior. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\BATI5. If
El canal tiene su desembocadura en parcela dol Sel'lor Jorgo
González, entregado las aguas mediante un lubo de cemenlo

50 EL BAliTO BATI6 30757 6480601 Pro\ledar 01.0 5/1 ue cruza camIno secundario. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BATI6. ;r
Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son
metálicas empotradas en muros de hormIgón, se encuentran

Compuerta AdmIsión, en buen estado, presentan un aforo a 18 mts. desde las
51 BARRACO CHICO BCHl 33140 6470174 Existente Comou9Ila Oevoludón comouertas. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\BCH1.nif

Reveslimienlo del canal por un largo de 50 mis. desde el
52 BARRACO CHICO BCH2 33140 6470174 Exlstenle Revestimiento unto tomado. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BCH2.oif

Presencia de filtraciones de mediana importancia por una
kmgitud de 800 mis. y un enderezamIento de canal respecto
a la ublcadón antigua que es donde 69 producirlan menos

53 BARRACO CHICO BCH3 33138 6470174 Provectar 01.0 .oerdldas de recurso hldlico. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BCH3.aif
Presencia de filtraciones por una longitud de 100 mis. estas

6470481
se deben estar tapando con nylon y malezas para evitar el

54 BARRACO CHICO BCH4 33041 Proyectar Otro aso del aQua al Dfedio v a sus cultivos. Sil C:\Obfas Canales Flna(\fmaqenes\BCH4.oif

6471231
Desembocadura del canal, el punto fue tomado en la

55 BARRACO CHICO BCH5 32964 Exlstenle 01'0 carretera a 200 mts. DOr el dificil acceso al canal. Sil C:\Obras Canales FinaI\lmaQenes\BCH5.oif
Bocaloma rustica de palos y patas de cabra ubicada en la
rivefa none del Rlo Choapa a unos 250 mis al sur del cruce

56 BARRACO GRANDE BGRl 34157 647025 5/1 Bocatoma la Hi uera camino B CUncumén. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BGR1. if
En esto hamo 69 encuentran 15 m de canal revestido,
también hay dos compuerlas melálicas, de admisión y
devolución, a fin de que cuando hay crecidas de quebradas

6471796
se cierra la de admlsMn y se abfe la do devolución para que

57 BARRACO GRANDE BGRIO 33791 5/1 5/1 las aguas de la Quebrada. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaqenes\BGR 10.aif
Hasta esle sector llega el revesllmlento on losela del canal en

58 BARRACO GRANDE BGRll 337104 647199¡ 5/1 Sil su segundo hamo (desde obra N° 8 ). S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenos\BGR t 1.aif
Se propone enlubar el canal 30 m y cubrirlo oon un badén
para que las crecidas de la quebrada pasen sobre oste y no

Cruce de quebrada, en este sector la quobrada rompe y rompa y ombanque 01 canal. Nombre do quebfada: Medialuna
59 BARRACa GRANDE BGR12 337007 647202 5/1 Sil alorra el canal en aoocas de lluvIas. uno. C:\Obras Canales FinaI\lmaaenos\BGR 12.oif

Cruce de quebrada, en este sector la quebrada en sus Se propone entubar 15 m de canal y protegerlo con badén

336540
crecidas en invierno stena el canal, Interrumpiendo la para quo las aguas de la quebrada no se vayan al canal.

60 BARRACO GRANDE BGR13 6472041 Sil Sil trayectoria de este. Nombre de Quebrada: Medialuna dos. C:\Obras Canales FinaI\Imai:lenes\BGR 13.aif
Cruce de quebrada, on este sector la quebrada en Invierno o Se propone entubar 15 m de canal y proteger con badén,
apocas do lluvias alerra 01 canallnlorrumplendo la trayectoria para que las aguas do la quebrada no caigan al canal.

61 BARRACO GRANDE BGR14 33591 647202 Sil 5/1 de este dific:uUando el fooadlo de los predios. Nombre de auebrada: Escuela vlela o Endnas. C:\Obras Canales Final\lmaqenes\BGR 14.Qjf
En este &aCtOf &8 encuentra un sifón, 20 m antes de este el
canal esta revestido. 2 m pasado el sifón se encuentra una
compuerta metálica, la entrada al sifón esta protegida por reja
metálica para evitar que entre basura a este. El largo de esta

62 BARRACO GRANDE BGRI5 33541 647190 Sil 5/1 obra es Esta obra se encuentra a la entrada del ca'ón de Chillepln. C:\Obfas Canales Final\rmauenes\BGR 15.aif
En este sedor desemboca 01 sifón, desde este punto el canal
esta siendo revestido a base de hormigón armado una

63 BARRACO GRANDE BGRI6 334801 647191 Sil 511 sucerficla de 2350 m. S/I C:\Obras Canalos Final\lmaaenes\BGR16. if
Hasta este punlo Iloga 01 trabajo de revestimiento. dosdo acá

64 BARRACO GRANDE BGRI7 33325 647088 5/1 511 el canal continua rúslico. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenos\BGR 17. ir

Cruce de quebrada, esla aterra 01 canal en invIerno, anlos de
llegar al cruce el canal tiene el costado sur con poco borde lo Se propono Revestir 30 m apfOx. de canal y on el cruce de

65 BARRACO GRANDE BGRI8 33282 647055 Sil S/I ue puede ocasionar filtraciones v oerdidas de agua. uebfada colocar un tubo proteaido oon badén. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BGR 18. il
Se propone onlubar 10 m do canal y proteger con badén.

33259<
En este sector hay un cwce de quebfada el cual fompo y para que el agua de la quebrada no caiga al canal y lo

C:\Obras Canalos Final\lmaaenos\BGR 19.66 BARRACO GRANDE BGR19 647041 75/1 511 aterra el canal en aoocas de invierno. embanQue. il
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En este sector se encuenha la9 compuertas de admislón.
devolución y aforador. Les oompuertas son metálicas en base
de hormigón armado. El aforador también se encuentra en Desde este sector hay un proyecto aprobado de revesllmienlo

67 BARRACO GRANDE BGR2 34147 64703175/1 Sil base de horml 6n armado. de 620 mis de canal en su nrimer tramo. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BGR2 ir
En este sector el canalliene su borde SUf bajo y angosto. lo Se propone Revestir 30 m ap'ox. de canal para evitar

C.\Obras Canales Final\tmaoenes\BGR20.nif68 BARRACO GRANDE BGR20 3325~ 647027€ 511 511 ue Dfovoca filltaciones ocasionando D8,didas de aaus. loerdidas de Mua.
En este sector el canal pasa por un pequeno túnel el cual esta
en un bananoo, 20 m antes de llegar a este el canal se Se propone Revestir 20 m de canal paJa evitar derrumbes y

C\Obtas Canales Final\lmaaenes\BGR21 gif69 BARRACO GRANDE BGR21 332356 6470031 SIl 511 denumbo y su balde es de Dledras y aaros con alena. filtraciones.
En este sedar el canalliene el barde sur angosto, y cuando Se propone Revestlf SO m aprox de canal y en el cruce de
la quebrada rompe y alerra el canal esle puede deJrumbarse quebrada entubar y proleger con badén, para evilar los daños

C:\Obras Canales Final\Im::K1enes\BGR22.oif70 BARRAca GRANDE BGR22 3319Bl 6470244 511 511 en esle sector. ue esta ocasiona.
Cruce do quebrada, esta rompe y alerra el canal an apocas
de Invierno, anles de llegar a esta cruce el canal tiene el
borde sur bajo y angosto este sector esla reforzado con sacos Se propone Reveslir 60 m aprox. de canal y en el cruce de

C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\BGR23.nif71 BARRACO GRANDE BGR23 33191 641029 511 511 con arena. uebrada entubar el canal 10 m v DlOleoer con badén.
En este sector el canal pasa por el borde de un pequero
barranco, y el coslado sur del canal es bajo y angoslo lo que

Se nlOfV\ne Revestir 40 m anlox. de canal. C:\Obras Canales Flnal\lm::K1enes\BGR24.aif12 BARRACO GRANDE BGR24 33127 6410557 511 511 rovoca roturas y filtraciones.
En este sector el canal pasa por borde de un pequero
bauanco y el costado sur del canal es angosto y bajo, lo que
provoca roluras y filtraciones en esle punto ocasionando Se propone Revestir 30 m aprox. de canal, para evilar

73 BARRACO GRANDE BGR25 33119 647064 511 511 oeldidas de acua. :oerdidas de anua. C:\Qbras Canales Final\lm;K1enes\BGR2S. ir
Cruce de quebfada, este rompe y aterra el canal en apocas Se pt"opone Revestir 30 m de canal y en el cruce de quebrada

64714"" 5/1
de invielno intenumpiendo la hayadolla de este y colocar un lubo de 10 m de largo y protegeflo con badén de

74 BARRACO GRANDE BGR26 33012 5/1 rovocando oerdida de aaua. cemento v Dledra C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BGR26. ir
En este punto el canal llega a 8U telmino el cual desvla su
curso mediante una compuerta de alimentaciÓn a un tranque

6471971
acumulador de agua ubicado en parcela del Sr. Patricio

C:\Obras Canales Final\lm¡wJenes\BGR27 01'75 BARRACO GRANDE BGR27 32937 511 511 Salvalierra. 511

En este sector hay 10 mts de canal revesUdo en el cual existe
una compuerta de devoluciÓn melálica y S mts canal abajo El entubado del canal es de sin COffugadO Hasta este punto

340935
comienza enlubado del canal bajo tierra de un largo de 832 llega el proyeclo de revestimienlo del canal en su primer

76 BARRACO GRANDE BGR3 647057 511 511 mts. Cada 200 mIs existen cámaras Dala revisar el canal. hamo. C.\Oblas Canales Final\lmaaenes\BGR3.aif
Cruce de quebrada. en este sector el canal pasa por tuberla

C\Oblas Canales Final\lmanenes\BGR4.nif77 BARRACO GRANDE BGR4 3403B 6410147 511 511 de sin 12 m de lar o en baso motállca en altura 5/1
Cruce de quebrada, al igual que en obra N° 4 el canal pasa

647073<
por tubarla de sJn corrugado en base metálica en altura 15

C:\Obras Canales Final\lm;K1enes\BGRS.nif76 BARRACO GRANDE BGR5 34033 5/1 SIl mis. 511

En este sedar finaliza el enlubado de canal, se encuenha Desde este sector se encuentra un proyecto presentado para
79 BARRACO GRANDE BGR8 34013 647076 511 511 una comnuer1a da devoluciÓn en base de oormlnÓn armado. Revestir 4000 m de canal. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BGR6. ir

En este sector se encuentra un puente de tuballa de sin

339491
corrugado en base de hormIgón armaclo que cruza camino a

C.\Oblas Canales Final\lmaaenes\BGR7. ifBO BARRACO GRANDE BGR7 647117 511 511 arcelas. 5/1

En este sedar se encuenlran los PRs que indican que hasta Desde esle punlo hay proyecto aprobado para Revestir 13S0
61 BARRACO GRANDE BGRB 33611 6471667 SIl SIl este ounto llaoa el oroyedo mencionado en obra N" 6. m da canal, este esta listo nara e·ecutar. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BGR8.oif

En este sedor se encuentra un puente de cemenlo en base
de hormigón almado cubierto por esfallo que cruza camino

C:\Obras Canales Final\lm~enes\BGR9.n¡'82 BARRACO GRANDE BGR9 337957 6471694 511 5/1 lincioa!. 511
Obra de toma rustica mediante piedras, lamas, montes y
patas de cabra, ubicada en la ,ibara norte del ,10 CIKlapa y a
unos 100 mis. aPfox. del camino que une Salamanca con
CHUCHIÑI. Esta se encuentra ubicada en la caja del ,10

63 EL BOLDO O CHUCH!Ñ\ eou 31213 64B2622 Existente Bocatoma Cha111'V18. 511 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL 1 oif

Tuberla de PVC, conducciÓn de agua de liego. Acá se
observa bastante erosión laleral en sus paledes son sectores
pocos firmes ya que cruza por denho de las parcelas, que

64 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL10 310992 648273 Existenle Tubella hav Dartes Que sobre Dasa los 3,S mts de ancho. 511 C\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL 100if
FiltraciÓn importanle en piedra bruta con liena esta filtraciÓn
sale justo de ultimo lunel natulal de pledra del cerro y
compuel1a de devoluciÓn en buen estado con radier de

65 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL100 302251 648624 p,oveclar Olro cemento. 511 C:\Obras Canates Final\lmaaenes\BOL 100 il
Revestimiento en mamposlerla por ambos lados del canal,
este esta en el sector de peralillo, tiene radier de cemento de
1,S mIs, a 114 mis canal abajo se encuentra el aforador que

86 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL101 30212 6486264 Exlstenle Revestimiento le corresoonde al sector de Peralillo. 511 C:\Obras Canales Flnai\lmaaenes\BOL 101 if

EL BOLDO O CHUCHIÑI 1 Proveclar
Filtración borde sur del canal, conformada con piedra bruta y

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL 102 aifB7 BOL102 30189 64B665 Oho liaua. 511
88 EL BOLDO O CHUCHIN BOL103 30184 6466784 Proyectar Cruce Quebrada auebfada El Chinoolito. con calda directa al canal. SIl C:\Obras Canales Final\lm;K1enes\BOL 103 Di'
89 EL BOLDO O CHUCHIN BOL104 30157 6486724 Existente Revestimiento Reveslimlenlo en mamoosterla con un larao de 10 mts. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL 104 aif

En este punto el canal presenta angu5tUJa en su cauce de
C:\Obras Canales Final\lmanenes\BOL 1OS.nif90 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL105 300622 648611 PfOvedar Olro aoroxlmadamente de 1 mts. SI!
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300395
Quebrada Los Teos, a 75 mis canal aba}o se encuenha un

91 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL100 648725 Existente TranQue tranque lolra radial. Sil C:\Obras Canales Finaf\lmaaenes\BOL l06.aif
Puente con mamposlerla a los coslados en buenas

92 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL107 30011 648785 Existente Puente condiciones de un larno de 4 mIs DOr un ancho de 4.5 mis. S/I C:\Ob,as Canales Final\lmaaenes\80L 107.glr
Puente de hormIgón armado de 3 mIs de largo por un ancho

93 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL108 30008 648712 Existente Puente de 4 mis. Sil C:\Qbras Canales Flnal\lmaoenes\BOL 108.g¡f
94 EL BOLDO O CHUCHIN BOL109 299964 648797 Proyectar Cruce Quebfada Quebrada La Peste oon calda al canal Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\80l109.aif

Puente cruce camino Inh8pt'edial de palos de eucaliplus,
95 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL11 31085 648274 Existente Puente ancho ooenle aprox. 4.0 mis. Con 4.0 mis. de lar Q. Sil C:\Obfas Canales Flnal\lmaaenes\BOL 11.air

Quebrada Los Quilos, Igual que las anleriores con calda al
96 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL110 29986.! 6488354 Provedar Cruce Quebrada canal, Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL 110,aif
97 EL BOLOO O CHUCHIN BOL11! 2998 648864 Proyectar Cruce Quebrada Quebrada El Membrillo, oon calda al canal. Sil C:\Omas Canales Final\lmaQenes\BOL 111.gif

Puente rúslico de madera por un largo de 2 mis, por un ancho
98 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL112 29951 648878 Existente Puente de 3 mts. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\BOL 112.Qif

Quebrada El Llano con calda al canal y a 43 mts canal abajo
99 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL113 29943 648888 Existente y Proyed6 Cruce Quebrada Puente se encuontra tranoue Inlra rediallado sur del canal. Sil C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BOL 113.01f

Quebrada La Guitarra atraviesa sobre el canal, Canal esla
bajo esta por un tubo de cemento de hormlgOn armado, sobre
esla ama se encuentra una mamposterla como badén de

100 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL114 29936 6489164 Exlstenle Tuba,la rolecdón. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\BOL114.oif
Quebrada Cerro Blanoo, esla auza 80bfe el canal. El canal
CfUla por lubo de hormlgOn armado y sobre el una

101 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL115 29931 6489194 Existente Cruce Quebrada, Tuberla mamoosterla oue sirve de badén oomo orotecci6n, Sil C:\Obras Canales Finaf\lmaaenes\BOL 115.oir
Quebrada de los Salinas con calda al canal provocando

102 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL116 29916 6489137 Provectar Cruce Quebrada embancamiento en pertodos de lluvias fuertes. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOL116.olf
103 EL BOLDO O CHUCHIN BOL117 29908 6489068 Proyectar Cruce Quebrada Ouebrada Llano del Oueltehue, con calda direda al canal. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL117.01f

Rejilla rustica con mamposterla en 8US oostados, esta fejilla
sirve para atrapar Impurezas que caen al canal y puente

Puente, túnel, revestimienlo, rústico da madera, y 858 mts canal abajo se encuenlra túnel
104 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL118 299134 648895C Existente Otro natural de roca. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\BOL 110.gl'

túnel en mamposterla, con un largo de 20 mts aproximado

648888C
oon un ancho de 1 mts, en buen estado se encuentra este

105 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL1 19 29910 Existente túnel túnel. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOL 119.01f

310775
Tuberla corrugada. Melélica de un ancho de 7 mts, esla <Xln

106 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL12 648278 Existenle Tubarla entrada v salida de hormla6n armado, Sil C:\Obras Canales Flnal\rmaaenes\BOL12.oif
Dentro del canal se encuentra un arenero de hormlgOn

107 EL BOLDO O CHUCHIÑI B01120 29907 648884 Existente 01'0 armado. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\BOL 120,01'
Sifón de hormigón armado, en este punlo el canal auza la
carretera que une el sedor de pelalillo <Xln Salamanca e

108 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL121 299025 64B880 Existente Sifón lIIapal, largo de 12 mIs. Sil C:\Obras Canales Flnaf\lmagenes\BOL 121.gi'
Flllración de muro conformada con piedras y chlcoleada oon

109 EL BOLDO O CHUCHIÑI B01122 29898 648859 Exlslente Revestimiento cemento. Sil C:\Obras Canales Final\tmagenes\BOL 122.gif
Quebrada La Mina con calda al canal y canal se angosta a

64884S!
por lo menos a 1 mis de ancho y olros sectores menos da 1

110 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL123 298801 Provedar Otro mis. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL 123.aif
La caja del canal <Xln bastantes grabas grandes yenteuooas
lo que provoca que el agua lenga problema de represamlento

64881lOl
dentro del canal y provocando desborde por compuertas

111 EL BOLOO O CHUCHIÑI BOL124 298591 Provedar Otro radiales ba'as. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL 124, if
Filtraciones en pared sur del canal, prelil <Xln piedra bruta

112 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL125 297991 648820 Provedar 0110 cuarteada con una Ionoilud de 14 mis. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL 125.oif
Puente de madera y fierro, rústico en buen estado de un
largo de 3 mts por un ancho de 3.5 mis, a la base del puente

C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL 126. ir113 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL126 29797 648831 Exislente Puenle esta de mamposterla. Sil
Bastantes gravas enlenadas dentro del canal que provoca
represamienlo denlro de esle produciendo deffame por

Se oIanlea reba'e de oiso de DOr lo menos 50 ems.114 EL BOLDO O CHUCHIÑI B01127 29799 6488374 Pro edar 0110 comouer1as medIatos. C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BOL 127.oif
Continua con rocas denlro del canal provocando
rapresamiento de I agua afedando las oompuer1as por

115 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL128 29802 6486434 Proyedar 0110 rebalse afectando los oredios v continua canal anoosto, S/I C.\Obr8s Canales Final\lmaaenes\BOL 128.oif

116 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL129 29841 648913 Provedar Otro Quebrada Las Pampillas <Xln calda al canal y canal anaosto. Sil C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL 129 aif

Puente de hormigOn Brmado. En este punto el primer CfIJC8
de la carretera que une Salamanca oon lIIapel, con un largo

117 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL13 310259 648288 Existente Puente de 15 mts DOr 4 mts da ancho, acá CfUla en direcciOn norte. Sil C:\Obtas Canales Final\lmaoenes\BOL 13.aif
Puente de hormigOn armado de un lalgo de 6 mts por un

118 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL130 29829C 648921~ Existente Puente ancho de 3 mIs. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL 130.oif
Canal oon piso allo y angosto, esto provoca derrame del
canal a los predios colindanles especialmente con aguas Se requIere rebaje de pIso y onsanche del canal para recibir

119 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL131 298314 648905 1 Existente 01'0 lluvias recibir el lUeso del caudal. evacuaciOn da aQuas lluvias. C:\Obras Canales Finai\lrnagenes\BOL 131 {lit

Fin del canal en la quebrada Cuesta Los Crislales termina
120 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL132 29817 648941 1 Sil Otro oon manos de 1 mts Drovocando dellames Asia los rodios Sil C:\Obras Canales Finaf\lmagenes\80L 132 gil
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Puente de hormigón almado En este puniD el canal aUla

caHelera por segunda vez con dirección &Uf oon un largo de
15 Olla por un ancho de 4 mis. este CfUC8 se Pfoduce a los
pies do la cuesta el Boldo, también desemboca quebrada

C:\Obras Canales Final\lmagenos\BOL 14.oif121 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLl4 309717 648293 Existente Puente cuesta el boldo. 5/1

A la salida lado sur el canal se encuentra oon mamposlerla
122 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLl5 309714 648292 E)l;islenle Revestimlenlo ¡por ambos lados del canal oon un ancho de 1,50 mis. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl15 gil

En este punlo canal continua con mamposterla solo oon En este punlo, siempre se produce embancamienlo sobre
pared sur del canal oon radier de cemento, por pared norte lodo en años lluviosos ya que se encuentra al costado dela
bastanle matorrales, con paled semiroc:osa y con calda cuesta el boldo a unos 80 mis bajo el camino, lo que se

123 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLl6 30958 648293 EKlstenle Reveslimiento eroendicular al canal. deb6lla recublir el canal lada el sector Que va por la cuesla. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL 16. if
Compuer1a de devoludón metálica en buen estado cae al rlo
en forma perpendicular lústicamente, Acá comienza obla de
mamposlella solo pared sur del canal y con radier de

124 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLl7 30931 6482892 Existente CompUerta devolución cemento. Sil C.\Oblas Canales Final\lmaaenes\BOL 17. If

Quebrada El DUlazno, canal pasa poI sifón de cemento con
un lalgo de 14 mis con una anchura de 2 mis, conlinua obla

125 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLl8 30921 6482886 Existente Sifón solo oon oared sur del canal en mampcsterla. 511 C:\Obras Canales Final\lmnoenes\BOL 18.oif
Reveslimlento en mampost8lla pared sur del canal y oon

126 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLl9 30893 648283 Exislente Reveslimiento radier de cemento. 511 C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\BOL 19.aif
Pata de cabra con piedra y nylon.• que se encuenlla al inido
del canal para defender de aguas lluvias, ya que las

312060
compuertas de admisión se encuenhan 8 unos 450 mts canal

127 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL2 648278 Exislenle Olro abaio a loxlmadamente. 511 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BOL2.l1if
128 EL BOLDO O CHUCHIN BOL20 30892 6482844 Existente Revestimiento Fin de obra de mamooslella nueva 511 C:\ObI8S Canales flnal\lmaoenes\BOl20.aif

Quebrada La Achupalla el canal esla cublelto en hormigón
almado bajo este en mamposterla, tiene un largo de 4 mis

129 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL21 30872 648278 Existente Cruce Quebrada loor 2 mis de ancho. 5/1 C:\Obras Canales Final\'mooenes\BOL21.aif
Fin de obra anUgua junto oon la compuelta de devolución de
lat6n en buen estado, esta descarga al 110 en fOlma ,ustica y
con pendiente, también comienza nuevamente obra mas

130 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL22 308617 648277 EKistente Comouerta devolución, Otro nueva siemDre DOr Dared sur del canal. Sil C.\Obras Canales Final'llmaoenes\B0L22.gif
Revestimiento obra nueva en este punto &8 instalara otra
oompuerta de devolución en el canal para facilitar limpioza

131 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL23 30860( 648276 Exlslente Revestimiento de eslo. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOL23 aif
túnel en roca natufal del COftO oon una kmgilud de 5 mts de

132 EL BOLDO O CHUCH¡f...! BOL24 308437 648271" Existente túnel lalOO. 5/1 C:\Obfas Canales Fmal\hnaaenes\BOL24.aif

Fin de obla nueva en mamposterla, junto en el puente que

307539
cruza la carretera por tercela vez, Carretela que une a

133 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL25 648286 Existente Reveslimiento Salamanca oon Illapel, este Duente es do hormiaón armado. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL25.oif
Puente oon 14 mIs de largo por 4 mts do ancho, a 33 mis de
la salida del cruce baja Queblada la Higuera con calda
direcla al canal, de este punto el canal pasa poI fuera de los

134 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL26 307549 648286 Existente Puente loredio•. 511 C.\Obras Canales Final\lmaqenes\BOL26 Qif
Compuerta de devolución empolrada en hormigón armado,
compuerta metálica en buen estado, acá comienza

135 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL27 30749 648289 Existente ComDuerta devolución nuevamente el canal en Jorma rústica 511 C.\Oblas Canales Final\lmaaenes\BOL27. if
Reveslimlento en mamposlerla por parad SUI del canal y con
ladier de un ancho de 1,5 mts de cemento, ellalgo de esta

136 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL26 30730 648294 EKistente Revestimiento obra es de aoroximadamente de 85 mis. 511 C.\Oblas Canales Final\lmaaenes\BOL28 if
lmportanle lealizar obra de mampostella con ,adier de

137 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL29 30706C 648301 Provedar Otro FilhaclOn del canal DOt Darad sur de esle. cemento C:\Ob!as Canales Final\lmaoonos\BOl29 il
Compuertas melálicas en buen eslado y se encuenlran en
obra de holmig6n armado, con una enllada en mamposterla
pala conllnuar con mampostella con un largo de 8 mts y piso

Compu9l1a admlsl6n, de cemento. A 14 mis de las compuerlas puente IUStiCO de
138 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL3 31164 6482674 Existenle devolución madera Intra radial. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL3 aif

Revestimiento de la pared sur del canal de hormig6n armado,
esle se encuenha en legulal estado con hizaduras, liene un

139 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL3O 306921 648309C Existente Revestimiento largo de 10 mts, no Pfesenta fillradOn por el momenlo. 511 C.\Obras Canales Final\'maaenes\BOl30 aif
Revestimiento en loseta por ambos lados del canal y ladier
de cemento, esta obra fue leatizada el ano 2004, y además
se encuentra mensurado para continuar oon reveslimienlo

140 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL31 306822 648317 Existente Revestimiento aoua aba o del canal. 5/1 C·\Ob,as Canales Final\tma<lenes\BOL31.aif
Canal continua en forma lustica desde este punto, oon una

141 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL32 30659 648361 5/1 Olro anchula de 4 mis 511 C.\Obras Canales Final\lmaQ,enes\BOL32.oif
Filtraciones en paled sur del canal de un largo de 30 mts. A

142 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL33 305952 648390! 511 Olro 12 mts canal aba'o ouente lúsllco do oa90 Deatona!. 511 C.\Obras Canales Final'llmaQenes\BOL3311lf
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Filtración por pared sur del canal, el problema de filtración
cubre un largo de 15 mIs canal abajo seclor el mirador,
lambién cruza puente peatonal rusllco que ronada con el

Realizar meioramlento en obra de mamposterla.143 EL BOLOO O CHUCHIÑI BOL34 305994 646402 SIl Olfo camno. C:\Obras Canales Flnal\lmMenes\BOL34.oif
Fitltaclonos por pared del canal compuesta con piedras y

30615E
lierra oon montes, fuel1e erosión hldilca en sus paredes V

144 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL35 6464264 SIl Olro Iiene una anchura de 4 mis. Realizar obra en mamoosterla DBla me'ol el bOlde del canal. C:\Qbras Canales Final\lmaaenes\BOL35.aif
Filtraciones de pared del canal. el muro esta compuesto de

145 EL BOLOO O CHUCHIÑI BOL36 30630C 646436t Provedar 01•• oledras v Iiena oon montes. Realizar amas de meioramienlo en mamposterla. C:\Obras Canares Finanlmaaenes\BOl36.alf
Quebrada Rinoonada los Pequeños. muy problemática en
periodos de aoos lIuvlo90!I tiene calda directa al canal, y

146 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL37 30649E 64645"' Provectar Sil oonllnua fuerte efosión del canal en sus bordes. Se Dlantea una soluci6n oolocar un badén sobre el canal. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOl37.aif

Filtraciones por pared sur del canal 9sla, son de piedras con
llena con montes y a 2 mis se encuenlra un oon!ra desagüe
rústico, lambién a 30 mis canal abajo olra filtración. los

147 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL38 30605 6464721 Provectar Otro bordes son anealos rúsllcos oue se han realizado al canal. Requiere un mejoramiento en mamoosterla de su borde. C:\Obras Canales Fina"lmaaenes\BOl38. Ir

Bordes muy débiles presenta el canal en este punto. bordes Realizar levantamiento de bordes ya que se encuentra justo
muY' bajos, oon socavamiento del piso producto de su erosión en una curva del canal cuyo caudal 8S fuerte cuando se
hldrlca. a 20 mis del termino del problema aUla puente de aplica el volumen de agua del canal puede causar desbordes

148 EL BOLOO O CHUCHIÑI BOL39 30582 6464771 P,oyectar Otro servicio para aaua potable y 2 Tuberla con aQua. afectando redlos colindantes. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL39. ir
Afo,ador &e encuenha en obra de mamposterfa con ,adier de
cemenlo con un largo de 18 mIs. esle se encuenlra de las

149 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL4 31159 6482687 Existente Otro comouertas a unos 48 mis aoroxlmados. S/I C:\Obras Canales Finaf\lmooenes\BOL4.gif
Filtraciones dela pared sur del canal, el borde esta Arreglado
oon un pircado de piedras y rellenado con liena y montes el

150 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL40 30579 646464 Provectar Oho lalao del Droblema son de 6 mts. SIl C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOL40.oif
Bordes déblles. balde muy bajos pared sur del canal, con
fuerte erosión el peligro mas grave que a los pIes del canal se Necesita una reparación con mamposlerfa y levanlamlento

151 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL41 3059~ 6464930 Proyectar Olto encuentra una población. de los muros. C:\Obras Canales Final\lmauenes\BOL41.alf
Filtraciones borde sur de canal, formados con piedras y tieHa

152 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL42 30614 64651611 Proyectar Otro con montes y bordes deklados. reparación con mamPOsterla para ell((rosar bordes. C:\Obras Canales FlnaJ\lmauenes\BOL42.alf
Debilitamiento de bordes del canal pared norte muestra

153 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL43 306228 6465217 Proyectar 01•• bordes allQostos y balas. canal continua su forma rústica. reDaración debe sef en obras de mamoostefla. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL43.aU
Filtraciones estas se encoenllan pasada la compuerta
inhapt"ooial, esla conformado su borde de piedras con tierra Y'
montes, estas filtraciones &e producen a los predios

154 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL44 30633 646525 Provectar Otro ooilndantes al canal. S/I C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOL44.aif
Debililamienlo de pared norte del canal. fuerte erosión del
agua en los bordes del canal, quo son algo mas del lipo también es recomendable obra en mampostella obra que los

155 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL45 30670 6465161 Proyectar Olro franco arenosas lo Que transforma bordes blandos. Ireaantes prefieren. C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\BOL45.aif
Filtraciones por pared norte del canal en eslos sedares
presenta 6uelos blandos arenosos, lo que perjudica los bordes
del canal mas oon el caudal de agua que lleva el canal unos
800 litros por segundo en pleno periodo dato por el

156 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL46 30683 646511 Provectar Otro ViceDlesldenle del cana SIl C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\BOL46.aif
Apozamlento de agua por piso de canal muy alto produciendo
deffame de agua al oostado derecho por inexistencia de
borde antes del puente. Puenle de hormigón armado Y'
madera de 4 m de largo por 8 m de ancho. de uso público

Plantean un rebale de Piso v me'orar el borde del canal.157 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL47 307021 646503 Provectar Olro aso vehicular aue conecta con sec C:\Obras Canales Final\lm8<1enes\BOL47.aif

Obra nueva proyectada para estos meses Septiembre 2005
158 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL48 30703 646504 SIl Otro adelante será recubierta con Loseta por ambos oostad09. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL48.oif

Quebrada Tierras Muertas sector Quilmenco cruza sobre
159 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL49 30712 646509 Existenle Olro canal DOr badén de harml ón armado. SIl C:\Obras Canalos Flnal\lmaaenes\BOl49.alf

Puente rústico de palos de eucaliptus con un largo de 2,5 mIs
por un ancho de 4 mis. A 11 mis canal abajo se encuenira
cruce do tuba de PVC que conduce agua a totrenos

160 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL5 311574 6482~ Existente Puente Iposteriores. SIl C:\Obras Canales Flnal\lma<lenes\BOL5.aif

161 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLSO 30724 6465651 Existente 01•• Quebfada Quilmenoo. sector en obras nuevas DfDvectadas. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SOL50.ajf

162 EL BOLDO O CHUCHIN BOL51 306654 648612 SIl Cruce Quebrada Quebrada los ManQues. SIl C:\Obras Canales Final\lmaqenes\BOL51.gif
Ouebrada El ChIquero. 8 11 mts canal abajo una
mamposlerfa en mal estado oon tillraciones con un largo de 8

163 EL 80LDO O CHUCHIÑI BOL52 3064~ 6466025 El(lslenle Revestimienlo mIs aue se encuenlfa en mal eslado. Sil C:\Obras Canales Ftnal\lm:Klenes\BOL52.aif
Filtraciones en pared sur del canal compuesta el borde con

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL53 aif164 EL 80LOO O CHUCHIÑI BOL53 306282 6465902 Sil Olro ledras, Iierra v champas. SIl

306001
Filiraciones con muros débiles angoslos, con piedras y tierra

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL54.aif165 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL54 646587 SIl Olro es un relleno dol bordo del canal. SIl
Reveslimiento de mamposlerla en mal estado hasta una
oompuerta Intrapredial, posteriormenle problemas de
filtreciones oon bordes débiles con una longitud de 5 mts

C:\Ob,as Canales Final\lmaaenes\BOl55166 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL55 305667 6465644 Existente Reveslimiento a[)foximadamente. SIl il
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Mamposterla en mal estado, produciéndose filtraciones se Importante corregir zonas de mUlos débiles con buena

167 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL56 30583 84658~ Existente Revestimienlo encuenlra alQo socavado en su base Vcon bordes débiles. mamoosl811a es lo Que los reaanles Drel1eren. C.\Oblas Canales Final\lm~enes\BOl56.aif

Puente rústico de madera en buen estado que sirve de

pasada pealonal y animal oon un largo de 2,5 mis y un ancho
de 6 mis, de este puente 10 mis canal abajo problema de
filtraciones en pared sur del canal con un largo de 10 mis el

C.\Obras Canales Final\lmsoones\BOl57.Qif168 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL57 305807 8465827 Existonte Puenle bOldo se encuenh a arre 511

Revestimiento en hormlg6n almado solo pared sur del canal, Se plantea 10101'1:8110 con malla y cemento con un espesor de

169 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL58 305744 846580 Existente Revestimiento se encuentra con alaunas lrizaduras en looular estado. unos 10 cenUmehos. C:\Obras Canales Final\lma<Jenes\BOL58.¡:¡if
Filtraciones en la pared sur del canalla reparación se realizo
con piedras y relleno de Iierra, canal abajo a 14 mlslambién
presenta filtraciones afecta a una compuerta predial que esta

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\80l59 aif170 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL59 30565 8465777 EJIlislente Revestimiento con revestimiento de ¡edras v cemento. 511

311555 848270C
Canoa de hormlgOn armado Inlra¡xedial que conduce agua a

C.\Obras Canares Final\lmsoenes\BOl6.o¡f171 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL6 Existente Canoa tenenos DOslerio'8s. 511
Filtraciones en pared sur del canal, arreglo del borde del
canal con piedras y relleno de tiella con montes y también

172 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL60 305554 6465741 Existente Revestimiento resenla pared débil mas abalo. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenos\BOL60. if
Fillraciones pared norte del canal esto 89 encuentra arreglado

173 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL61 305457 8465741 Existente Reveslimiento con piedras y rellenado con tierra y montes 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl61 if
El problema de las quebradas es verdaderamente complicado

Quebrada los Rojos con calda directa al canal, provocando si permanecen descubiertas ya que arada los regadlos

como todas las quebradas embancamientos en pellodos oportunamente mas si las lluvias son laldlas, lo ideal que el

174 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL62 30550 846565 Provectar Oho lluviosos. canal sea tapado. C:\ObJas Canales FinaJ\lmaaenes\BOl62.aif
Filhaclones bordes con piedras y lleno de tierra con montes,

de este punto a 60 mts canal abajo tranque inlrapredial que

175 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL63 305365 8465905 511 Olro se encuentra a unos 20 mts del canal. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl63.ait

176 EL BOLDO O CHUCHIN BOL84 30511 848607 Provectar Cruce Quebrada Quebrada Herman Ibacache con calda directa al canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl64.aif

8486069
FiIIlacfones pretiles en mal estado oompuesto oon piedras y

117 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL65 305061 Existente RevestimIento relleno oon liefla oon montes. 511 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL6S o"
Fillraclones pared débil presenta bastante erosión hldrica

178 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL66 305017 8486063 P,oyectar Otro afectando en narte una comnuerta medial. 511 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BOl66.aif
Filhaciones con pared del canal de piedras con tiena y una
mamposlerfa en mal estado, también cruza un puente rúslloo

C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BOl67.aif179 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL61 304901 8486062 Proyectar Otro de madera en mal estado. 5/1
Filtraciones en pared sur del canal que esta arreglado con
piedras y lierra ademb existe una mamposter!a con

socavamlento de base, para luego continuar con felleno de

180 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL68 304826 848611 Provectar Olto Ipiedras y liena este problema tiene un larao de 22 mis. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl68 nit
Filltaciones de pared sur compuesta con relleno de piedras y
Herra, mas 8 16 mts canal abajo se encuentra con mesela

181 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL69 30414 &18621 Provectar Otro destruida con un larao de 7 mts. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl69 Qit
Tubo de PVC de un diámeho de 110 que también conduce
agua a teuenos posteriores. A 10 mIs canal abajo puente
rústico de palos de eucaliptus de un largo de 3 mts por un

182 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL7 31138 848278 Existente Tuberla ancho de 4 mts 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOl7. if

Filtraciones paled sur del canal compuesla de piedras y

183 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOUO 30487 84862B4 Provectar Olfo relleno de tierra. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BOL70 ait
Puente rústico de madera paso peatonal para el campo de

184 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL71 30457 8486374 Existente Puente CHUCHIÑI con un arno de 2 mis por un ancho de 6 mIs. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl71.aif

Filtraciones de pared a pesar de arreglo con cemento muy
deficiente, que no ha parado la filtración, este se aplico sable

165 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL72 30456 848639 Provectar 511 iedras sin allealos. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL72.Qif

848670C
Quebrada El Piligue, con calda direcia al canal, provocando

186 EL BOLDO O CHUCHIÑi BOL73 30457 Proyectar Cruce Quebrada embancamlento en periodos de fuertes lluvias. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaones\BOl73.gif
Oeflumbe de borde del canal, arreglo con piedras y sacos,
fuerte filtración, ooctor con bastante humedad ya que siempre
permanece agua ostable producto de derrames o fillraclones

187 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL74 304607 646674 Proyectar Olro del cerro, piso con poca escorrenlla. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\BOL74.gif

Filtraciones del borde sur del canal arreglos solos con piedras
y lierra también sedar con bastante humedad ya Que vierie

agua del cerro, a 14 mIs canal abajo otra filtración con los

188 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOU5 30457 8486804 Proyectar Olto mismos aru~Qlosde piedras con una IOMilud de 10 mts. 5/1 C·\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl75 aif

8486869
Quebrada El Chiquero 2,con calda directa al canal,

189 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL76 304572 Proyectar Cruce Quebrada rovocando embancamlenlo en pellodos de años lluviosos. 511 C:\Ob,as Canales Final\lmélClenes\B0176. it

190 EL BOLDO O CHUCHIN BOL77 304542 848694 511 Otro Quebrada El Peumo. 5/1 C.\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOl77 il
Revestimiento de piedra en mal estado en su pared sur y
muros débiles oon meseta baja, esto es pt'oducto por trafico

304491 8486864
de animales que bajan al canal a beber agua, desmoronando

191 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOU8 Existente Revestimiento sus bordas. 511 C \Obras Canales Final\lmaoenes\BOl78 ait
Filtraciones pared sur del canal en mal estado reforzado con

192 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL79 304491 848680 Provectar OIro sacos v bordes débiles anQostos con poca firmeza. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl79 aif
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERJSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Canoa de hormigón armado que ClUza canal llevando agua En este sedor se observa canal con mayor grado de 810si6n

193 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLB 31114 6482764 Existente Canoa de riego. hldrtca. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\80l8.gir
Puente de madera oon pilares da fierro. lránsilo vehlcular

194 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLBO 30437 648673 Existente Puente cuanta con un laroo de 3 mis, DOr un ancho de 4 mis. sn C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOL80.aif
Filhaci6n en pared sur del canal, se encuentra conformada su

195 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL81 304117 648666( Proyectar Otro borde con ledra emoolrada en tierra en mal estado. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL81.aif
FilhadOn en su pared sur conformada oon piedras y relleno

198 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL82 304014 6486824 Provectar Dlfo de lIerra Vmontes. Sil C:\Obrss Canales FinaI\Imaaenes\BOL82.Qlf
Filtración de bordes del canal sIempre la parad sur de esle,

197 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOLB3 304001 648677 Provedar Otro bordes oon piedras Vliena muy débiles. SIl C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOLB3.alf
Fillraclón de pared sur del canal conformada con piedras y

198 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL64 30405 648888 Provedar Olro tierra con montes hasta lleaar 8 una comouerta Dredlal. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL84.olf
199 EL BOLDO O CHUCHIN BOLB5 30407 648707 Provedar Cruce Quemada Quebrada El Melo, con calda direda al canal. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL85.aif
200 EL BOLDO O CHUCHIN BOL86 303844 648711 Provedar Cruce Queblada Quebfada El BueY también con calda al canal. Sil C:\Obfas Canales Finai\lmaqenes\BOL86.aif

Puenta hormigón armado completamente es de liSO publico

303631
"ansilo vehleular, con un IBlgO de 5 mts por un ancho de 4

201 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL87 848707 Existente Puente mIs. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BOL87.eit
202 EL BOLDO O CHUCHIN BOL88 303511 64871 Plovectal Cruce Ouebrada Quemada El Manzano, (amblén con calda directa al canal. Sil C:\Obfas Canales Final\lmaaenos\BOl88.gif

6486889
Puente de madera IUStiCO de un lalgo de 2 mts por un ancho

203 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL89 303481 Existente Puente de 7 mts. Daso oeatonal v da animales al camoo de Chuchifll. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOL89.oif
Puente rústico delabJones de un largo de 2,5 mts poI 5 mis
de ancho sirva pala el cruce pealonal y haslado da cosechas
Intrapredial. En eslo punlo canal cuenta oon un ancho

204 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL9 311027 6482737 Existente Puente aoroximado de 3 5 mis. SIl C:\Oblas Canales Fina"lmaaenes\BOl9.oif
Puentos de maderas rusUoos, oslos son paso peatonal y do
animales al campo, a 4 mts olro puente de las mismas
caradotlslicas y a 24 mts canal abajo otro puenle ,úsUoo de
un largo de 2 mis por un ancho do 6 mis con los mIsmos fine

205 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL90 303390 648875E Existente Puente ue los anlerloles. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl90.aif
206 EL BDLDO O CHUCHIN BOL91 30332 6486704 Provedar Otro Filtración en Dared sur del canal. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl91.gif

Filtradones paredes del canal en mal eslado, esla
207 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL92 303264 6488744 Provedar Otro oonfolmOOo oon nledras y tierra con montes. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BOl92.oif

Filtraciones siempro por pared sur del canal, e~as slempro

6486800
oonfolmadas poI piedra bruta oon tieHa y montes, también

208 EL BOLDO O CHUCHIÑI BDL93 303271 Proyectar Otro DOr daños de animales que balan al canal a beber. Sil C:\Obfas Canales Final\lmaQenes\BOl93.aif
FllIraclones siempre por pared sur del canal, la pared
conformada con piedra bruta emboquillada en tierra y

209 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL94 303231 6487024 Proyedar Otro montes. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\BOL94.gif
Queblada llano Colorado, con calda directa al canal

210 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL95 30321 648705 Proyectar Cruce Quebrada orovocando tos oroblemas de embancamlento. SIl C:\Ob'as Canales Flnaf\lmaaenes\BOl95.oir

30304E
FilIraciones con Peelil Con piedra bluta y tierra y también por

211 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL96 6486917 Provedar Otro daflos de a'nlmales Que Yan al canal a beber. Sil C:\Obras Canales FlnaI\lmaaenos\BOl96.aif
Quebrada El Palqul, con calda dlreda al canal, pared

212 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL97 30296.\ 6486961' Proyectar Cruce Quebrada reforzada con sacos con tierra. Sil C:\Oblas Canales Final\lrnagenes\BOl97.gif
Quebrada las Majada con calda directa al canal, 00010 el

213 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL98 30267 6488387 Provedar Otro resto de Quebradas. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes'BOl9a. ji
Fillradones producto que las piedras del cerro es cuarteado
da mala calidad. eslas filhaciones van a dar a la carrolera

214 EL BOLDO O CHUCHIÑI BOL99 30253 648672 Proyectar Cruce Quebrada loro\locando Inconvenlentos. SIl C:\Obros Canales Final\lmaaenes\BOl99. If
215 BUZETA BUZl 315314 648021 ExIstente Bocaloma Bocaloma rústica, patas de cabra, piedra v ramas. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ1. if

Canal rustico CfUza quebrada de Importancia, quebrada que Seria necesario construir una obra de cruce que permita
provoca problemas de embancamlenlos y en algunos casos solucionar esle problema y para ello se Pfopone una canoa

216 BUZETA BUZIO 311691 6481501 Provedar Cruce Quebrada rolura en el canal. de hormtaón de unos 20.0 m aorox. C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\BUZtO. ir
En este sector se encuentra un muro de mamposlerla de 20
m 8prOX. de largo ubicado en el bolde sur del canal, este

217 BUZETA BUZloo 30387 646442 Exi~enle Revestimiento continua con su borde norte débil. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ loo.aif
En esta sedor se encuentra un cruce de quebrada El Mailén,

646439<
la cual rompe y embanca el canal en Épocas de lluvias. Se propone enlubar 20 m aprox. de canal y proteger con

218 BUZETA BUZ10l 30374 Provedar Cruce Quebrada Cana' continua con borde norte débil. badén. C:\Obras Canales Finat\lmaqenes\BUZ101.air
En esle sector se encuenha un CfUce de quebrada la cual
embanca el canal en tpocas de lluvias. Canal oonlinua con Se propone enlubar 20 m aPfox. de canal y proleger con

219 BUZETA BUZ102 30367 646441 Provedar Cruce Quebrada borde norte débil. badén. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ 102.aif
En esle sedar se encuentra un cruce de quebrada el cual
embanca e' canal en Épocas de lluvias. Canal continua oon Se plOpone enlubar 12 m aprox. de canal y proteger con

220 BUZETA BUZ103 30366 6464456 Provedar Cruce Quebrada borde norte débil. badén. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ t03.aif

En este sedor se encuentra un muro de mamposlerta de 15
221 BUlETA BUZ104 30337 648478 Exlstenle Rovestlmiento m 8orox. de larao. Canal oonlinua con borde norte débil. Sil C:\Obras Canales FinaI\lmaaenos\BUZ l04.aif

En el sedor de Salas, se encuenha un muro de mamposlerla
de 25 m aprox. de largo, en este punto hubo derrumbe. Canal

222 BUlETA BUZ105 303131 6464821 Existento Reveslimlenlo oonlinua oon borde nor1e débIl. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ 1OS.aif 00
lJ1
lJ1
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
En este sedor se encuenlra un muro de mamposlerla de 6 m
ap'Ol(o delsfgo, también existe un aUGe de quemada de
Salas. la cual embanca y provoca roluras en el canal, en este
sector se encuentra un rebalse de mamposlerla y al final de Se propone entubar 35 a 40 m de canal y proteger con

C:\Ohras Canales Final\lmagenes\BUZ lO6.olf223 BUlETA BUll06 30306 6484802 Existente Olfo este hav una oomouerta. badén.

En este sedo, se encuentra un muro de mampostofla de 10

3029&
m aprox. de largo, este se construyo pOlque en este punlo

224 BUlETA BUll01 646495 Existente Revestimiento hubo derrumbe. Canal molinua con bende norte débil. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ 107 Q¡f
En el sector de Salas se encuentra un mUfO de mamposterla
de 12 m aprox. de lalgo, 5 m canal abajo se encuentra otro
muro de mamposterla de 6 m aplox. de lalgo. Canal cxmlinua

225 BUlETA BUl108 302961 6484994 Existente Re.... estimiento con borde norte débil. Sil C:\Oblas Canales Flnal\lmaQenes\BUZ 108 Qif
En el sector de Salas se encuenha un muro de mamposterla
de 10 m aprox. de lalgo, canal continua con borde norte

226 BUlETA BUll09 30291 6485011 Existente Reveslimiento débll. Sil C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ 109 aif
Canal cruza queb,ada, no existe ninguna obra, por lo cual en
periodos en que la quebfada baja embanca el canal
provocando los problemas antes Indicados en quebradas
anterIores, por lo lanlo se propone consltuir una canoa de

221 BUlETA BUlll 311221 64Bl0l Provectar Cruce Quebrada hormiaón de unos 40.0 m aorox. Sil C:\Obras Canates Final\lmaaenes\BUZ 11.a'f
En el sector de salas el borde norte del canal es débil de
piedras y champa" quedando propenso a filtraciones y

228 BUlETA BUlllO 302831 648515 Provectar Revestimiento derrumbes. Se Ofooone Revestir 20 a 30 m de canal aDlox. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 110.aif
En el sector de Salas se encuentra un mUlo de mamposterla
de 12 m aprox de largo, canal continua con borde norte

229 BUlETA BUll11 3026B 6485354 Existente Revemimiento débil. Sil C \Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ 111.(1if
En este seclor so encuenha un muro de mamposlerla de 20

302639
m aprox. De largo, en esle punlo hubo derrumbe canal

230 BUlETA BUZ112 6485411 Existente Revestimienlo continua con borde débil. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 112.aif
En este sector el borde norte del canal es débil y bajo lo que

231 BUlETA BUZ113 302411 648542 Proyectar Revestimiento rovoca renvalses y puede ocasionar derrumbes. Se propone Revestir 30 m aprox. de canal. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ 113 Jlif
En este sector se encuenlra un bebedero de animales, los

302151
cuales al aumentar el caudal del canal pIerden agua por

232 BUlETA BUl114 648523 Existente Oho rebalse lo Que puedo ocasionar dellumbes. Sil C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZl14. if
En esle seclor se encuentra cruce de quebfada El Mallén da
Los lotos la cual rompe y embanca el canal en t:pocas de
lluvias Intelfumplendo la haye~oria de eslo. Hasla este Se propone entubar 30 m aprox de canal y proleger oon

233 BUlETA BUZl15 301971 648481 Pfovectar Cruce Quebrada sector el canal llene su borde norte débil badén. C·\Obf89 Canales Final\lmaaenes\BUZ115 nif
En este sector se encuenlla un bebedero de animales, el cual
al aumentar el caudal del canal pierdo agua po' rebalse.
también existe un cruce de quebrada el Maitén 2, la cual Se propone entubar 30 m aprox. de canal y proteger con

234 BUlETA BUll16 301141 64B4191 Provectar Cruce Quebrada romD8 y embanca el canal en t:DOcaS de lluvias. badén. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 116. if
En este sector del canal so encuentra un muro de

235 BUlETA BUZll1 30144 6464811 Existente RevestimIento mamooslerla de 12 m aDrox. de latao. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 117. ir
En esle sector el canal se encuenlra revestido en hormigón
armado 100 nl se encuentra una compuerta de descarga,
esta es metálica en base de hormtgón armado desde esta el
canal sigue revestido sol por su borde norte, en este sector se

236 BUlETA BUl118 30135 646481 EJlistente Revestimiento !Ofoduclan rodados y Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 118 oi'
En este sector se Pfoduclan rodados los cuales termInaban
denlro del cauce del canal, es por eso que parlo del corro se
encuentra sostenida por madera y rieles. También un tramo

646460t
de 70 m apfOx. de canal se encuenlla embovedado en

231 BUlETA BUl119 30121 Existente Revestimiento madera. sector Quebrada l Sil C \Obras Canales Final\lmélClenes\BUZ119.aif
Canal cruza pequeña quebradilla y posteriormente una

31120<
quebrada de proporciones que embancan el canal en Construir una obfa de cruce como una canoa de hormigón de

238 BUlETA BUZ12 648095 Provectar Cruce Quebrada ertDdos de crecida. 40.0 m aOlOX. v evilar embanques futuros C.\Obras Canales Final\lm~enes\BUZ12. il
En este punto 20 m de canal revestido antes de llegar al
cruce de quebrada se encuentra una compuerta de descarga
metálica en base de hormigón armado al igual que un badén

Compuerta Devolución, Cruce que es utilizado para pasar las aguas de esta en t:pocas de Esla quebrada de los loros rompe y embanca el canal en las
239 BU2ETA BUl120 30124 64644B Exi&lente Quebfada, fevestimiento lluvias éDOcas de lluvias. C:\ObrBs Canales Final\lmaoenes\8UZ 120 aif

En este sector se encuenlla un muro de mamposlerla de 25
m aptox. de largo. También se encuenlla el canal
embovedado con madera 50 M. En este sector se producen

240 BUlETA BUl121 301221 64B4492 EJl:istente Revestimiento rodados. Canal tiene su borde norto débil. Sil C:\Obras Canales Final\lmaqenes\BUZ 121 oH
En el sector quebrada de los Loros se encuentra un muro de

301205
mamposter'a de :.l5 m aprox de largo. Canal continua con

241 BUlETA BUl122 646461 Existente Revestimiento borde débil. Sil C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 122 gif
En esta sedar se encuentra un mUfa de hormtgón armado de

301200 6484801
25 m aproJl:. da largo, en este punto hubo derrumbes y el

242 BUlETA BUl123 Existente Revestimiento canal tiene su borde débil. Sil C:\Obras Canales Final\lmélClenes\BUZ 123 al'
En esle sedar se encuentra cruce de quebrada el sauce, la Se propone enlubar 15 m ap'ox. de canal y proteger con

243 BUlETA BUl124 30101 648461 Provectar Cruce Quebrada cualromoe v embanca el canal en t:DOcas de lluvias badén. Canal continua con borde débil. C.\Oblas Canales Final\lmaQenos\BUZ124 (if
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
En esto sector el bordo nor1a del canal os de piedras y

244 BUlETA BUl125 300776 648504 Existente Revestimlenlo chamDas, este continua con borde débil. 511 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUl125.l1if

En este sector el canal lleno su borde noria débil, la quebrada En el sedor del cruce de quebrada se propone entubar 40 m
245 BUlETA BUl126 300441 646462 Provectsr Tuballa la MOla romoe v embanca el canal en Épocas de lluvias. aprox. de canal v oroleoer con badén. C:\Obras Canaros Final\lmaqones\8UZ 126.gif

En esto cruce de quebrada se encuentra una canoa de
hormtg6n sImado de 5 m Bpl'OX. de ancho y 1 m epfD:lt. de
lalgo, esta obra se encuentra en buen estado, canal oonlinua

246 BUlETA BUl127 300271 6464754 Exlslente Cruce Quebrada oon borde débil. 5/1 C:\Obras Canales Finat\lmaaenes\BUZ 127.aif

En esto sector 58 encuentra una quebrada que embanca el Se propone entubar 15 m aplox. de canal y ploteger con
247 BUlETA BUl126 30026 6464781 PlOyectar Tuberla canal en Éoocas de lluvias. Canal continua con borde débll. badén. C:\Obras Canales Final\lma!lenes\BUZ126.aif

En esle sector se encuentra un mUlo de mamposterla de 25 a
248 BUlETA BUl129 30029<1 6464967 Existente Revestimiento 30 m de lal o a 10X. Canal continua con borde norte débil. 511 C:\Obras Canales Final\lmarJenes\BUZ 129.aif

Inicio canal revestido, solo talud a valle con fondo de losa,
249 BUlETA BUl13 310635 648116 Existente Revestimiento este revesllmlento está hecho en una mamoostella de Dledra. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ13.aif

En este punto del canal se encuentra un muro de

3OOJOC
mamposterla de 30 m aplox. de lalgo, este continua con

250 BUlETA BUl130 6485097 Existente Revestimiento bolde norte débil. Sil C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ 130.aif
En este sector se encuenlra un muro de mamposlerla de 100
m aptox. de largo, en este punto el eanallubo derrumbes
ocasionados por rebalses producto del borde débil de I canal

251 BUlETA BUl131 30014 648536 Existente Revestimiento en este Iramo. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaQenes\BUZ131.aif
En este sector el borde norte del canal es de piedras y
champas, esta propenso a filtraciones y dellumbes. Canal

252 BUlETA BUl132 299727 6485257 Existente 0110 oonlinua con bolde débil. Sedar auebrada el álamo. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ132. Ir
En este sedor se encuentra un cruce de quebrada la cual Se propono entubar 15 m aprox. do canal y proteger con

253 BUlETA BUl133 299707 648512 Proyectar Tubarla embanca el canal en Éoocas de lluvias. badén. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ133. if
En este sedor del canal se encuentra una compuerta
metálica en base de holmlgón armado por ambos boldes del
canal, esla se utiliza para descargar las aguas de este. Canal

254 BUlETA BUll34 29966 6485061 Existente ComDuerta Devolución oontinua oon borde norte débil. 5/1 C:\Obras Canales Final\tmaaenes\8UZ 134. if
En este sedor se encuentra cruce de quebrada el élamo la
cual rompe y embanca el canal en Épocas de lluvias. Canal Se ptopone entubal 35 a 40 m de canal y proteger con

255 BUlETA BUll35 29961 6485037 Provedar Cruce Quebrada oontinua oon borde débil. badén. C:\Oblas Canales Final\lmaoenes\BUZ 135.eif
En este sector se encuenha una compuerta metálica en base
de holmlgón armado utilizada para descargar las aguas del

256 BUlETA BUl136 29961 6485067 Existente ComDuerta Devolución canal este continua con borde norte débil. 511 C:\Oblas Canales Flnal\lmaaones\SUZ 136. ir

En este sector se encuentra un muro de mamposterla de 35
m aprox. de largo, también el borde norte liene un tramo de

257 BUlETA BUl137 29956 648526 existente Revestimiento Il){edras y chamDas. Canal oontinua con borde norie débil. 511 C:\Obras Canales Final\lma!lenes\BUZ 131.aif
En el sector de queblada los Vi1Ialobos se encuenha un muro
de mamposterla de 12 m aprox. de largo, también hay
Iramos con mUfOS de pledras y champas. Et muro se
oonstruyo porque en este sector hubo derrumbe. Hasta este

256 BUlETA BUl138 29937 648542 Existente Revestimiento unlo el eanalliene su borde no Sil C:\Oblas Canales Flnaf\lmaaenes\BUZ 138.oif

299276
En este sector se encuentra cruce de quebrada los cardones Se propone enlubar 35 a 40 m aprox. de canal y proteger oon

259 BUlETA BUl139 6485291 Proyedar Tubella la cual lampe y embanca el canal en ÉPOcas de lluvias. badén. C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\SUZ 139.gif
Canal en hamo ,eveslido en mamposterla de piedra solo 8 So propone construh una obla, oomo una tubella de unos
vAlle y fondo con losa y que cruza queblada rústica y que en 15.0 m do largo y que pelmita que la quebrada paso por

260 BUlETA BUl14 31070 6460697 Provectar Cruce Ouebfada aleunas casos embanca el canal. encima. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ14. if
En este sedor del canal se encuentra un muro de

299016
mamposterla de 25 m aplox. de lalgo. Canal con bolde no,10

261 BUlETA BUl140 648540 Existente Revestimiento débil. 511 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\SUZ140.air

En este tramo del canal se encuenlla un muro de
262 BUlETA BUll41 29698 6485342 Existente Revestimiento mamposlella de 30 m amox. de largo. Canal oon bolde débil. 5/1 C:\Qblas Canales Final\lmaaenes\BUZ141.oif

En este sedor se encuenlla cruce de quebfada el Maitén, la
cual rompe y embanca el canal en épocas de lluvias. Canal Se propone entubar 15 m aplox. de canal y proteger con

C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\8UZ 142.aif263 BUlETA BUl142 296944 648525 Existente Revestimiento continua con bolde norte débil. badén.
En este sector so encuenha un mUlo de mampostella de 40
m aprox. de largo bolde norte del canal, este continua oon

264 BUlETA BUl143 29885 6485361 Existente Reveslimiento bolde débil. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaones\BUZ 143.aif
En este &aCtor se encuentra un muro de mampostorla de 35
m aprox. de largo borde nOlte del canal, esle conlinua con

C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ 144.oif265 BUlETA BUl144 29670 6485347 ExIstente Reveslimiento borde débil. 511

298501
Cruce de queblada el Sauce, esta lampe y embanca el canal Se ptopone enlubar 15 m aplox do c.anal y pfoteger oon

266 BUlETA BUll45 6485165 Pro edar Tuberla en Éoocas de lluvias, este continua con borde nolte débil. badén. C:\Oblas Canales Flnal\lmaQenes\BUZ 145.gif

En este sedol se encuenha un mUlo de mamposterla de 12
m aplox. de lalgo en bolde norte del canal, este continua con

267 BUlETA BUl146 298377 648507 1 Existente Revestimiento borde débil. 511 C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\BUZ 146.aif
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En este sector se encuentra un muro de mamposlerla de 15
m aprol(. de lafgo en borde norte. en este punlo hubo

268 BUlETA BUl147 298351 648501 Existenle Revestimiento derrumbe v canal continua oon borde débil. 511 e.\Oblas Canales Final\lmaaenes\BUZ147 ir
En el sedor el paso del Lanco se encuenha cruce de
quebrada el cual rompe y embanca el canal en Épocas de Se propone entubar 20 m aplOx. de canal y proteger oon

269 BUlErA BUll48 29638 6484977 Proyectar Tubetla lluvias. badén. Sin Imaoan
En este sector oomlenza el sector de Limahuida y en esle
hayedo hay obra de revestimiento proyectada de unos 2.00

270 8UlETA BUl149 298332 648494 Provectar Revestimiento mis de Ionaitud. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 149 nif
Inicio revestimienlo on mamposterla de piedra solo a valle

271 BUlETA BUl15 31068 6480891 Existente RevestimIento con fondo en tierra. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\tmaaenes\BUZ 15 oif
272 BUZETA BUll50 29790 648475 Existente Reveslimlenlo Revestimiento en mamposlerla borde del canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ150.gif
273 BUlETA BUl151 29784 6484631 Existente Revestimiento Mamooslefla borda del canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 151.oif

Quebrada Seca con problema de embancamiento en años
lluviosos, 15 mis canal abajo puente rustico de madera de
palo con un largo da 2 mts por un ancho de 4 mts oon base

274 8UlETA BUll52 29794 6484306 Existente Cruce Quebrada, Puenle en mamposterla de uso de animales para el paso al campo 511 C:\Obras Canales Flnal\lmal:lenes\BUZ t52.nif
275 8UlETA BUll53 29788 648395 Provectar Olto Pretil de oiedras oon malelas v Ilerra de 9 mIs de larao. 511 C:\Obras Canales final\lmaaenes\BUZ153.aif

648392~
Quebrada El Peumo problemálica en periodos de lluvias,

276 BUlETA BUl154 297911 Existente Cruce Quebrada rovocando embancamlenlo del canal. 511 C:\Oblas Canares final\lmaoenes\BUZ 154.aif
277 BUlETA 8Ul155 297857 648365 Existenle Otro Pretil de oledras, malezas v l/slfa de un lar o de 10 mis. Sil C.\Obfas Canales finaJ\lmaqenes\BUZ t55.gif
278 BUlETA BUl156 29790 6483621 Existente Otro Pretil de piedra revestido oon cemento 511 C.\Obras Canales final\lmaaenes\BUZ t56.oif

Quebrada De Vásquez con sus problemas en periodos de
lluvias. a 25 mis canal abajo 2 sedoros con prelilos de
piedras de tramos corlos uno recubierto con cemenlo

279 BUlETA BUl157 297942 6483552 Existente Cruce Quebrada chicoleado. 511 C.\Ohras Canales Final\lmaaenes\BUZt57.aif

297782
Puente rústico de palo do un "HgO de 2,5 mis por un ancho

280 BUlETA BUl158 6483477 Existente Puente de 4 mis. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ158.aif
Quebrada Gaya. produce embancamienlo en aflos lluviosos

29773€
provocando prot>¡emas al canal, se toman coordenadas a

281 BUlETA BUll59 648324 Existente Cruce Quoblada unos 4 mis de distancla. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ 159.aif
Puenle hormigón de unos 4 Om de largo auza canal. en el
inido de puente canal so~ se quebrada on algunos casos Construir una obra de protecci6n en la quebrada oomo una

282 BUlETA BUll6 310271 648084 Existente Puente embanca el canal. luberla de unos 15.0 m de laroo. C.\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ16 aif

Compuerta de descanso metéllca lipo tornillo en buen estado
283 8UlETA BUll60 297687 6483247 Exlstenle Comouef1a Devoluci6n de 1 mIs de ancho emoohada en hormtoón armado. 5/1 C:\Oblas Canales Final\lmagenes\BUZt60gif
284 BUlETA BUll61 29751 6483204 Existente Olro Pretil de piedras, malezas u tierra sin filtración. 511 C.\Oblas Calla les fillal\lrnsa6Iles\8üZi61.aif

Ouebrada El Panal, como loda quebrada Impof1ante
problomática en al'los lluviosos canal de un ancho de 3 mts
aproximados y 68 loman coordenadas a unos 5 mis de

285 8UlETA BUll62 297754 6482526 Existente Cruce Quebrada distancia. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ162 alf
286 BUlETA BUl163 29785 648239 Existenle Revestimiento Obla en mamooslerla oor un borde del canal. 511 C:\Obras Canales final\lmagenes\BUZ 163.gif

Quebrada la Piedra Granda. provoca embancamlenlo en
periodos de lluvias. oon problemas para el canal en periodos

287 8UlETA BUll64 29791 6482371 Existente Cruce Quebrada de rieqo. 511 C:\Obras Canales final\lmaaenes\BUZ 164.(]lf
Puente rúsllco de durmientes de hen con base de rieles oon

288 BUlETA BUll65 29789 6482147 Existenle Puente un larao de 1,0 mts DOr un ancho de 5 mts. 511 C:\Obras Canales finat\lmaaenes\BUZ165. if
Compuer1a de descanso metálica del tipo tornillo en buen
eslado, de un ancho de 1,20 mis ,compuerta empotrada en
hormigón armado y con revestimiento de mamposterla de 14

289 8UlETA BUl166 29785 6482067 Existente Comouerta Devoluci6n mts de laroo canal aba o. 511 C.\Obras Canales Final\lmagenes\BUZl66. if
290 BUlETA 8Ul187 29794 648195 Existente TranQue TranQue Inha medial a unos 20 mts del canal. 511 C.\Obras Canales FinaJ\lmaaenes\BUZ 167.aif
291 BUlETA BUll68 298091 648194 Existente Olro Pretil de ledras. malezas v Ilerra de 5 mts de larao. 511 C:\Obras Canales Finar\lmaaenes\BUZ168 Qif

Prelil do plooms con malezas y lIerra, sln problemas de
292 BUlETA BUll69 29811 648191 Existente Otro filtraciones. 511 Sin Imacen

Canal cruza quebrada rústica, que embanca canal, se
293 BUlETA BUl17 30999 648078 Provectar Cruce Quebrada Plopone construir una canoa de unos 10.0 m e lonaitud. Sil C:\Obras Canales final\lmaaenes\BUZ 17 .oif

29820< 6481868
Pretil de piedras y malezas con tieffa de 9 mts de largo y a 12

294 BUlETA BUll70 Existente Olro mis canal abaio otro Ofetil de iedras de 14 mis de larao. 511 C;\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 170 (lit
Obra en mamposterla por ambos lados del canal sin radier , a
17 mis canal abajo compuerta desarenador sector calicanlo.
oompuerta metálica lipo lomillo de 1.20 mts de ancho

295 BUlETA BUll71 29824 648184C Exlstenle Revestimiento empolrada en hormia6n armado. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 171.aif
Ouebrada calicanto esta se junta oon olra quebrada que es la
de Callico. En este punto el canal pasa por una tuberla
corrugada de pláslico empotrada en hormigón armado en su
enltada como en su salida y en todas las uniones, esle

296 BUlETA BUll72 298311 64811lO! Existente Tuberla ooneda a un sifón de hormkJón 511 C \Obras Canales final\lOlaQenes\BUZ 172 aif
Puente rústico da pa~ con base de lieles de una dimensión
de 4 mis a de largo por 4 mis de ancho • este puente es de

29603~
uso vehicular para tener acceso a la comunidad de lanco

297 8UlETA BUl173 648145 Existente 511 Alto. 511 C\Obras Canales Final\lmaaenos\BUZ 173 oif
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En este punlo llegan 2 quebradas. la primera es quebrada El
Lonco y la segunda 8S quebrada El Llanto, en al'los lluvIosos

298 BUZETA BUZ174 298087 6481391 Proyectar Otro son oomolicadas Dara el canal aleuándoro. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaones\BUZ 174. il

2977t;¡ 6481101
Tranque comunitario, este se encuentra a unos 150 mis del

299 BUZETA BUZ175 Existente 511 canal lado oesle. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ175. il
MamposterJa borde del canal, tambIén cuenta oon 1 mis de

300 BUZETA BUZ176 29779 6481007 Exlslente Revestimiento radler. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ 176. ir
301 BUZETA BUZ177 29784 6480927 Proyectar 01,o En este Dunlo el canal cuenta oon importante filtraciones. Sil C:\Obr8s Canales Final\lmaaenes\BUZ171. ir

8480899
Quebrada la Vuella del Tranque 1, muy problemática en

302 BUZETA BUZ178 29782 Provectar Cruce Quebrada anos lluviosos aterrando el canal oon serios problemas. 511 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ 178.alf
Ouebrada Vuelta Tranque 2, Igual quo la antellor,

303 BUZETA BUZ179 297667 6480859 Provectar Cruce Ouebrada roblemálica en al\os lluviosos. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ 17D.gif
Inicio canal revestido a valle, esto hamo el canal a perdido
algunos revestimlenlos y que se han prolegldo con piedras y Tramo que necosita ser leparado o leemplazado en unos 200

304 BUZETA BUZ18 310004 648087 Exlstanle Revestimiento tierra o en al unos casos sacos con arena. ffi. aorox. C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\BUZ 18.oif

648099C
En este punto comIenza obra proyectada de mejoramiento

305 BUZETA BUZ180 29756 Existente Olfo del canal, con una loooilud de 1,400 metros. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 180.aif

297456
Prelil de piedra recubierto 'XH dentro del canal con cemenlo

306 BUZETA BUZ181 648105 Exislente Otro de un larao de 7 metros. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 181.oif
Pretil de sacos con arena en el borde del canal oon
problemas de filtraciones con un largo de 8 metros. sector

2973X 648103e
cabeza de cabfo, y se observa bastante daoo en el borde del

307 BUZETA BUZ182 Existente 0110 canal oor cono·os v chululos Que Drovocan Droblemas. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ182.oif
Pretil de sacos oon llena antes de una mamposterfa y a la

641lO9llf
saltda. este sector se encuenlra en proyecto de

308 BUZETA BUZ183 297264 Existente Olro mejoramiento. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ183.aif

29683.\ 648036C
Tranque inlra pfedial ubicado a unos 30 mehos del canal

309 BUZETA BUZl84 Existente Tranaue BOIOl\lmados. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaoones\BUZ 184.oif

Borde débil del canal con problemas de erosIón y con
problema grave en su futuro. a 5 mis canal abajo un pretil de
piedra revestido oon C4Jmento por el Interior de una longitud

310 BUZETA BUZl85 29686 6480321 Provectar 01.0 de 10 melros de laroo su lado externo esta en forma rústica. 5/1 C:\Obras Canales FlnaJ\lmaaenes\BUZ 185.01f
Problema de filtracionos en este punlo, especialmente
cuando aumenta el caudal del canal, ya que el borde es
blando de tipo arenoso en este trayecto oon varios punto de
filhaciones, hasta llegar a un pretil de piedras canal abajo,

311 BUZETA BUZ186 296887 6480054 Provectar 01.0 IU800 continua una mamooste,la. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ 18e.aif
Quebradilla Panguesillo 1 con nacimlenlo corto, 40 melros
canal abajo se observa socavamlento de bordes del canal y

296901 647999l
bastantes troncos de espinos dontro de este, que provocan

312 BUZETA BUZ187 Provectar Cruce Quebrada mal oonducclón del BaUa. 511 C:\Obras Canales Flnal\/maaenes\BUZ187.aif
Bordes socavados por acción del agua en varios metros y
bordes débiles, se observa muchos troncos de espinos y

313 BUZETA BUZ188 29678 6479957 Provectar Otro chllcas oor el borde del canal por 6U Interior. 511 C:\ObJas Canales Flnal\lmaaenes\BUZ 188.aif
Oma en mamposterla por ambos lados y oon radier antes de
cruce de quebrada Panguesillo, El canal cruza la quebrada e
tubo pláslioo oorrugado empolrado en hormIgón armado en

296891
su inicio y salida y en cada unión do estos, los lubos están al

314 BUZETA BUZ189 647977 Existente Revestimiento descubierto en sIr C:\Obras Canales Final\Imaaenes\BUZ 189.Qif
315 BUZETA BUZ19 310011 648085 Existente Revestimiento Inicio canal revestido 8 valle en mamooslerla de piedra. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 19.aif

Pretil de pie(has oon malezas y llella, oon problemas de
erosión por el agua en sus bordos oon un largo de 20 metros

316 BUZETA BUZl90 29663 8479747 Provectar Otro aproximados. 511 C:\Obras Canales Final\/maaenes\BUZl90.oif
317 BUZETA BUZI91 296624 8479705 Existente Cruce Quebrada Quebradilla Panauesil!a 2, con oroblema de filtraciones. 511 C:\Obras Canales Final\/msaenes\BUZ 191.oif

296595
Bordes débiles socavado por caudal y honoos inteliores en el

318 BUZETA BUZ192 847973 Provectar Olro canal v al unos Drellles de iedras débiles. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ192.aif

296449
Prelil de piedra y saoo oon problemas de filtraciones, un prelil

3r9 BUZETA BUZI93 6479824 Existente 01.0 mUY Del~roso oue DUede oroduclr un colte en el canal. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ 193. il
Prelil de piedras en mal estado, se observa bordes

296409
socavados producto de los troncos interiores en et canal y

C.\Obfas Canales Final\lmaoenes\BUZ 194.320 BUZETA BUZl94 647983 t Existente 01.0 daños de cone·os, son bordes blandos arenosos. 511 ir
Quebrada El Romero problemática en al\os lluviosos a 40
mehos canal 8lfiba mamposterla en borde del canal y 20 mts
de la quebrada canal abajo prelil do piedras oon tierra en

847940C
regular estado y oon filhaclones oon una longitud de 25

C:\Obras Canales Final\/maoenes\BUZ 195.321 BUZETA BUZ195 29657 Existente CIUce Queblada mollas. 511 1I
Pretiles de pIedras oon tierra de unos 5 melcas de largo Yotro

322 BUZETA BUZ196 296522 6479524 Existente Olla retil canal deba·o de 8 mehos de lalao. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaqenos\BUZ 196. il
Obra proyeclada con revestimIento de bordes en

323 BUZETA BUZ197 296395 647950C Existente Reveslimienlo mamoosterla oon una lonaitud de 1,500 metros. 511 C:\Obras Canales Finat\Imagenes\BUZ 197.gil
Quebfadilla Romero 2 problemática en años lluviosos
aterrando el canal oon lodo y gravas, a unos 50 metros canal

6479401
abajo presenta erosión de bordes y a 60 metros mas abajo

C:\Obras Canares Finar\lmaaenes\BUZ 196 aif324 BUZETA BUZI98 29641 Existente Cruce Quebrada del canal aira quebradilla chica. 511
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Quebradilla Romero 3 pfOblemática en años lluviosos
embancando el canal con kldo y gravas, además en este
punlo canal mas angosto de unos 2 mIs de ancho

C;\Obras Canares Final\lmaaenes\BUZ 199.oi1325 BUZETA BUZI99 296185 6479327 Existente Cruce Quebrada aproximados. 511

CompueJ1as de admisión y devolución, obra que se compone

6480401
Compuer1a Admisión. de 6 compuertas metálicas de 1.0 m aprox. oon lomillo y

C.\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ2 air326 BUZETA BUZ2 314997 Existente Comouer1a Devolución volante de reoulaclón emootradas en mUlos de hormkl6n. 511
Revestimiento mamposterla de piedra a valle y fondo con

C.\Oblas Canales Final\lmaoenes\BUZ20 Qlf327 BUZETA BUZ20 30991 6480937 Existenle Revestimiento losetas. 5/1
Quebradilla El Chaguar .de esta quebradilla canal arriba se

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ200.aif328 BU2ETA BUZ200 296\ 1 647914 El(istenle Cruce Quebrada observa erosión de bordes Droducto del aaua. 511

Pretil de piedras con tierra, con problemas de filtraciones a
pesar que se encuentra revestido con cemento con un largo

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ201.aif329 BUZETA BUZ201 296162 647892 El(istente Olro de 17 mehos v también se observa erosión en bordes. 511
330 BUZETA BUZ202 29606l 647688 Existente Cruce Quebrada Quebradilla El Lile, con oroblemas de aterramientos. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ202. if

Bordes con problemas 58ri09 de 5Ocavamientos por la
331 BU2ETA BUZ203 29595 647899 Provectar Reveslimiento correntia del aaua v oor sus vuellas del canal. 5/1 C:\Obras Canales Fina"'maaenes\BUZ203 jI

Pretil de sacos con arena en el bOJde del canal con
332 BUZETA BUZ204 295849 647884 Proyectar Revestimiento roblemas de filtraciones. 511 C:\Obras Canales Final\tmaaenes\BUZ204. jI

Problemas de fillradones por el borde del canal, en varios
333 BUZETA BUZ205 295617 6478447 Proyectar Revestimiento metros de lonailud. 511 C;\Ob,as Canales Final\lmaaenes\BUZ205. jI

Problemas de filhaciones por bordes del canal, en este
sedar con bastante problemas de dallas de conejos, que

334 BUZETA BUZ206 295784 647632 Provectar Revestimiento tienen los bordes con baslantes cuevas. 511 C.\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ206 gif
En este punlo presenta problemas de filtraciones por bordes
de canal y varios pretiles de piedras, también bastanle daño

335 BUZETA BUZ207 29573 647617 Provectar Reveslimiento de conetos. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ207.aif
Mamposterla por ambos lados del canal, sln radler con un
largo de 10 metros, también a 5 mis canal abajo aira
mamposterla junto a compuerta lotra predlal con una longitud

C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ208.aif336 BUZETA BUZ208 29550\ 6478121 Exlslente Revestimiento de 10 mis de larao 511
Problemas de fi1lraciones por bordes dol canal, cuenta con

337 BU2ETA BUZ209 29546 6477975 Proyectar Revestimiento una obra en mal eslado. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenos\BUZ209.oif
Compue/ta enhega allranque mediante una tuberla, esle
tranquo 50 encuentra en mal estado, debtdo a que se lleno a
su máxima capacidad y no soportó reventando, Igual
acumulan agua on el poro su cilpacidad más menos alcanza

338 eUZETA BUZ21 309071 648086 E.... istellla Olla a un tercera oarte de caoacidad 511 C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ21. if
Entrada al sifón en mamposterla, en este punto cruza camino

339 BUZETA BUZ210 295411 647794 El(istente Sifón ublico que une Socavón con Caimanes. 511 C.\Obras Canares Final\lmaoenes\BUZ210.oif
Túnelrúslico, con una altura aprol(. de 4.0 m. desde el fondo

340 BU2ETA BUZ211 295355 647792 Existente Túnel a la clave, altura tata/ 7 m. LOIXlilud aOlox. de 16 m. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ211.oif
341 BUZETA BUZ212 295372 647769 Existente Revestimiento Mamoosterla de oledra a valle, lonaitud aDrox. 8 m. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ212.Qif

Compuerta de descarga de tornillo y volante de regulación
342 BUZETA BUZ213 29535 6477521 El(islente Otro emoolrada en muros de mamoosterla. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ213.f1if

Inicio mamposterla de piedra ambos lados del canal, 30 m
343 BUZETA BUZ214 295301 8477441 Existente Revestimiento aauas abaio Inicio tuberla de 1.5 m. de diámetro. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ214 Qif

29523!
Final hamo con tuberla Spiropecc e Inicio hamo canal

344 BU2ETA BUZ215 647744 Existente Revestimiento, Tuborla revestido. C;\Obras Canales Final\lmaQones\BUZ215.Qif

Revestimiento a valle en una longitud de 7 m aprox. A unos 4

647785E
m aguas abajo sacos con arena ubicados en la ribera derecha

C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ216.oif345 BUZETA BUZ216 295147 Existente Revestimienlo ara evitar fillraciones en una edensión de 8 m aprox. Revestir 8 m de talud a valle.
Inicio mamposlefla de piedra a valle y con k)selas en el fondo
de un ancho de 4 m aprol(. Altura canal 3.0 m, sección canal

346 BUZETA BUZ217 294696 647780 Existente Revestimiento 4.501. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ217 .oif
Compuerta desagüe ubicada en la ribera derecha, compuerta
dellipo melálica con tornillo y volanle de regulación de un

347 BU2ETA BUZ218 294534 647785 Existente Oho ancho aorox. de 1.40 m. C.\Obras Canales Fina1\lmaoonos\BUZ218. jI
Inicio canal revestido a ambos lados con una sección de 2 5

341 BU2ETA BUZ219 294405 647785 Existente Revestimienlo m V una altura de 1.5 m. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ219 jI

309465
Pretil rústico a valle en muy mat estado, como protección al

349 BUZETA BUZ22 648093 Proyectar Otro canal seria necesario Revestir unos 10.0 m a valle. 511 C:\Obras Cana/es Final\lmaoenes\BUZ22 aif

6477855
Inicio enlubamlenlos para cruce de quebrada, tuberla dellipo Algunos de eslos tubos se oncuentran rolas, hundidos o

350 BUZETA BUZ220 29435 Existente Revestimienlo Solrooocc de 2.0 de diámeho con machones cada 5 m. doblados por efecto del arrastre de oiedras en la ouebrada. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ220.gif
35\ BUZETA BUZ221 29439 647792 1 El(istenlo Túnel Final del revestimiento canal. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ221.oif

6477991
Iniefo revestimiento a valle con una longitud aprol( de 10 m

352 BUZETA BUZ222 294604 Existente Revestimiento Altura de 1.60 m. C:\Obras Canales Final\lmaQenes\8UZ222 glf
353 BUZETA BUZ223 294697 647799 Provectar Olro Filtraciones lado valle en una hamo de 3 m. Revestir 10 m. de canal. C\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ223 oif

Inicio revestimiento de hormigón con un largo aproximado de
354 BUZETA BUZ224 294727 647797 1 Existente Revestimiento 28 m. v una allura de 1.6 m. C.\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ224 aif

Inicio revestimiento de hormlg6n a vaHe con una longitud
355 BU2ETA BUZ225 294987 647612 Existonte Revestimiento aDroximada de 10 m. C:\Obras Canales Finat\lmanenes\BUZ225.Qif
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Filhaciones a valle en una extensión aproximadamente de 4

356 BUlETA BUZ226 29499 6478301 Proyectar Olro m. Revestir lado derecho en una IOnQílud de 10 rn. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenos\8UZ226.aif
Inicio tramo con pretiles a valle de piedras, laludes

357 BUlETA BUl227 29499 6476342 Proyectar 511 demasiado ba'os. Revestir unos 30 m. de canallada valle. C:\ObI8S Canates Final\lmaqenes\8UZ227 .glf
Túnel nalural Rajo Las Lechuzas, salida dellúnel nalural con
serios problemas de daños de oone;os y chululos en sus

356 BUlETA BUZ226 29472 6479134 Existente Túnel bordes con una lonaitud de 1,5 km aproximados. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ228.aif

Revestimiento en borde de canal en mamposterfa. a 50 mis
359 BUlETA BUZ229 29457 6476927 Existenle Revestimiento canal aba'o se observa daflo de amelo, en sus bordes. Sil C:\Obr8s Canales Final\lmaaenes\BUZ229.nif

Compuerta metálica entrega a tranque de hormigón que se
ubica unos 150.0 m aguas allíba, el agua es conducida por

360 BUlETA BUl23 30945 646084 Existente Otro un reouero cue bordea el canal. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmanenes\BUZ23. if
Revesllmlenlc de bordes del canal en mamposlerla con una

361 BUlETA BUZ230 29457 6476751 Existenle Revestimiento lonaitud de 13 mts. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ230.oif
Quebrada las Lechuzas 1, se toman coordenadas a unos 5

6476678
mis de distancias y canal abajo se oboorva algunos pretiles

C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\BUZ231.oif362 BUlETA BUZ231 294564 Provector Cruce Quebrada d. ledras aparente mente sin problemas. 5/1
Queblada Las lechuzas 2 con problemas de embaucamIento

363 BUlETA BUZ232 294474 6476727 Proyectar Cruce Quemada del canal con lodo varavas. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\BUZ232.Qif
Prelil de sacos con arena un sus bordes extornos del canal,
aparentemenle no presenla problemas, pero son bordes

364 BUlETA BUZ233 294471 6476631 existente Revestimiento débil... Sil C:\Obras Canales Fina(\lmaoenes\BUZ233.alf
Bordes débiles y fuertemente erosionados, bordes blandas

365 BUlETA BUZ234 29447 6476662 Existente Otro arenosos y continua con daños de conejos. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ234.aif
Pfetil de saoo con arena, muro débil, a 30 mts canal abajo se

366 BUlETA BUZ235 29451f 6479082 El(istente Obo observa pretil v bordes balas débiles. Se recomienda una mamposterla &eQur8. C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\BUZ235.aif
En este punlo se Inicia obra de reveslimienlo de canal con
una longitud de 1,500 mis, esta obra seré mamposlerla por

367 BUlETA BUl236 29416f 647866 Existente Revestimiento un lado del canal. Sil C:\Obras Canales Flna1\lmaoenes\BUZ236.alf
Dentro dela obra proyectada se encuentra oonslderar bordes

366 BUlETA BUZ237 293997 647665 Provectar Revestimiento en mamposterla v radler. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\BUZ237.alf
Puente rústico en regular estado, este es de palo de

369 BUlETA BUZ236 29396! 647665 ExIstente Puente eucaliptus. 511 C:\Omas Canales Flnal\lmagenes\BUZ238 glf
Compuerta metálica de descanso empollada en horm¡gón
armado en buen estado, esta es de tipo tornillo de 1 mts de
ancho por 1,10 mis de alto, en este punto comienza obra en
mamposterla en su borde hasta enhada la quebrada las

370 BUlETA BUZ239 29378 647697 Existente Comouer1a Devolución Chilcas aue cubre ambos 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ239. if
Canal con preliles 8 valle demasiados bajos, y cualquIer
aumento en la cantidad de agua esta sobrepasa el talud y Este tramo habrla que RevesUrlo en unos 50.0 m y aumentar

371 BUlETA BUZ24 30956 646084 Proyectar Olro loor cons!oulente desbordándose. la aflUla de lalud en 0.30 m más. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ24.aU
Quebrada Las Chilcas , acá el canal cruza por tuberla de
plástico corrugada, en parle lapada y al doscublerto, la obra
en hormigón armado esta en 8U enlrada y salida como en la
uniones de cada tubo, esta liene un radier de unos 30 mis de

372 BUlETA BUZ240 29373 647697 Existente Cruce Ouemada lonoitud. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ240. if
Compuerta de descarga metálica tipo tornillo de un diámelro

294001 647974f
de 1 mts por 1,10 mts de alto, empotrada en hormigón

373 BUlETA BUZ241 Existente Compuerta Devolución armado 511 C:\Obras Canales Final\lm8{lenes\BUZ241.aif
Quebrada La Vaca Muelta , en este punto el canal cruza por
tubo ph\stico conugado . como la anlerlor quebrada, la
diferencia este esta tapado en su salida en mamposterla y

374 BUlETA BUZ242 293961 6479741 Existente Cruce Quebrada radler de 15 mts, por un borde tiene 7 mts de largo. 511 C:\Obr8s Canales Final\lmaaenes\BUZ242.cif
Tranque inlra predial, que esta a unas 80 mts del canal,

375 BUlETA BUZ243 294409 6460364 Existente Tranaue tranaue comunitario. 511 C:\Obras Canales Flnal\ImaClenes\8UZ243.oif

En este punlo conlinua olla obfa de revestimiento de bordes
del canal, para eliminar filtraciones y pretiles de sacos con

376 BUlETA BUZ244 29426 6479634 Existenle Revestimlenlo arenas esta obra tiene una Ioooilud de t 760 melros. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ244.aif

En este punlo continua otra obra de fevestimlenlo de boldes

294565
del canal. para eliminar filtraciones y preliles de sacos con

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ245.aif377 BUlETA BUZ245 6460llO! Existente Puente arenas. esta obra tiene una Ionaitud de 1,760 metros.
Quebradilla Momoy. con algunos problemas de alerramlento

376 BUlETA BUZ246 29475 6461461 Existente Cruce Quebrada del canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmanenes\BUZ246.oif

379 BUlETA BUZ247 294692 648143 Existenle Revestimiento Preliles de Diedras con tierra v montes en el borde del canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ247.oif

Puenle rustico de palo en buen estado con un largo de 2,5
C:\Obras Canales Flnal\lmanones\BUZ248.oif380 BUlETA BUZ24B 294941 6461647 Exislente Puente mis. oor 4 mis de ancho. 511

Tranque Intra predial ubicado a unos 10 mts del canal. sin use
C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ249.cif361 BUlETA BUZ249 294964 6482127 Existente Trancue acarenlemente. 511

Tramo de canalreveslido en mamposlerla de piedra, este
revestimiento es antiguo por lo que se encuenha en bastante

Existente y mal estado, por k> tanto habrla que leem~azarlo por un
C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ25.aif382 BUlETA BUZ25 30970 6460575 Proyectado Revestimienlo nuevo revestimiento de unos 60.0 m aDfox. 511
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6462495
Puente rústico en buen estado oon palos de eucaliptus de

e \Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ250 oif363 BUlETA BUl250 29491/ Existenle Puente 2.5 mis de laroo oor 4 mis de ancho. 511

Mamposlerla por ambos lados del canal, Junto con puente de
paros y armazón de fierros, se usa para transito vehicular, de

364 BUlETA BUl251 294921 646340C Existente Revestimiento una dimensión de 3,5 mIs de larQo por 6,5 mis de ancho. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ251.ojr
Ouebrada La Yoly. en este punto el canal cruza por tuberla
plástica corrugada empotrada en hormigón armado en su
enhada como en su salida, además en todas las uniones de
kls lubos con hormigón armado y con mampostella por

365 BUlETA BUl252 294866 646351\ Existente Tuberla ambos lados de 12 mIs de larao. 511 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ252.oif
Quebrada El Ule, plOblemállca en años lluviosos,
provocando alerramiento del canal, se loman coordenadas a

386 BUlETA BUl253 29488 646359 Provectar Cruce Quebrada 6 mts de distancia DOr no lener acceso. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ253 oil

Bordes con pretiles de piedras y muy débiles. también preWe
381 BUlETA BUl254 29492 648360 Proved.ar Revestimiento de sacos con arenas, con Dloblemas de fillraciones. 511 C:\Obr8s Canales Final\lmaaenes\BUZ254. il

Quebrada Huingan con plOblemas de atenamiento del canal
366 BUlETA BUl255 295001 646315 Existente Cruce Quebrada en años lluviosos. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ255. il

Premes de piedras y bordes socavados producto de la
369 BUlETA BUl256 29501 646315 Existente Revestimiento correntia del aaua. 511 C:\Obr8s Canales Final\lmaaenes\BUZ256. il

Pretiles de pIedras, con bardes angostos transformando
390 BU ZETA BUl251 29530 648401 Existenle Revestimiento bardes débiles. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ257. if

QuebradUla Chica, con problemas de atenamientos, se toma
391 BUlETA BUZ256 295164 646441 Proved.ar Cruce Quebrada ooordenadas a 6 mis de distancia. SIl C:\Obt'as Canales Final\lmaaenes\BUZ258. il

Compuerta de descargue frente a quebt'ada la Diuca. la
compuerta es metálica de 1,20 mis de ancho del tipo tomi11o

392 BUlETA BUl259 29501 646451 Existente Comauerta Devolución emoolrada en hormlaón armado. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\BUZ259.Qif
393 BUlETA BUl26 309612 646041 Existente Revestimiento Inicio canal revestido a valle con mamDOslerla de Dledra. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ26.aif

Bordes débiles y bajos, socavados también por la correnlla Se recomienda obra de mamposlerla en este como en varios
394 BUlETA BUZ260 295011 648496 Proyectar Revestimienlo de las aauas. sectores del canal C:\Obt'as Canales Final\lmaaenes\8UZ260.aif

Quebrada la Roca. Con problemas de aterramiento en años
lluviosos. canal abajo bordes socavados en forma peligrosa y
débiles. 25 mts canal all¡ba pretiles de sacos de arenas con

395 BUlETA BUl261 294162 6465065 Existente CNce Quebrada unos 7 mIs de largo. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ261.gif
Quebrada El QuIsco, canal arriba de la Quebrada se observa

396 BUlETA BUZ262 29481 646516 Exlstenle Cruce Quebfada bordes ba os y débiles. 511 C.\Obras Canales Final\lma(1enes\BUZ262.QU
Pretiles de piedra con un largo de 40 mts y bordes muy bajos

391 BtJ7FTA BUZ263 294102 646528 Existente Olfo sector ooblación. 511 C.\Obras Canales FlnaJ\lmdOenes\8UZ263.oir

Pretiles de piedras bajos el ptelilliene un largo de 13 mis,
396 BUlETA BUZ264 29411 6465311 Existente Revestimiento lamblén canal 58 ob~rva bordes ba'os frente a la PObladón. 511 C·\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUU64.aif

Bordes (XIn "Pletiles de piedras y bordes débiles, siempre
399 BUlETA BUl265 29469 6465412 Existente Revestimiento frente a la poblacIón de llmáhulda. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\BUZ265.Qif
400 BUlETA BUl266 29461 6465504 Provedar Cruce Quebrada Quebradilla Puente verde. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaones\BUZ266.aif
401 BUlETA BUl261 294691 646516 Existente aha Pretil de aledra de 9 mts de lamo. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\8UZ267.gI1
402 BUlETA BUl266 294681 6465821 511 511 En esle punlo termina sector de L1máhuida. SIl C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\BUZ268 alt

403 BUlETA BUl269 29459 64651l6! 511 Otro En este Dunto comienza el sector de las Canas t y 2 Canal rústico con una dimensión de 2 mis De ancho A cox. C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ269 aif
404 BUlETA BUl21 30966 646046: Exlstenle Revestimienlo Tramo canalreveslido en mamposterla de piedra a valle. 511 C:\Obras Canales FinaT\lm8Qenes\BUZ27. if
405 BUlETA BUl210 294414 6465611 Existente Cruce Quebrada Quebrada el Romero los mas mave son los rodados del cerro C:\Obras Canales Final\lmaaenes\8UZ270.aif
406 BUlETA BUl211 294311 646604 Existente Cruce Quebrada Oda. Caballo de Piedra 511 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ271.Qif
401 BUlETA BUZ212 29361 6486391 511 Cruce Quebrada Oda. los muros con bastantes oroblemas Dara el canal 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ272.oif

Este pretil se encuentra a unos 25 mts. Canal abajo de la
408 BUlETA BUZ213 293604 6486434 511 Otro Borde Quebrada los Muros C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ27J (Jif

Coma todas las quebradas que embancan el canal dUlanta
409 BUlETA BUl214 29312 646646 1511 Cruce Quebrada Oda. Vuelta Reinaldo Perelra años buenos. Foto: 8 C'\Obras Canales Final\lmaoenes\8UZ274 all

Tranque inhaPfedial. posee un largo aprox. De 70 mis Por Se encuentra ubicado a 10 mis. Aplox. Del canal en
410 BUlETA BUZ215 292464 648636 Existenle Tranque unos 15 mts. De ancho. dirección hacia el norte. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ275.aif

Esta Quebrada liene un recorrido, desde donde naco,
411 BUlETA BUl216 292304 6465664 Existente Cruce Quebrada Qda. AQua Buena aterrando el canal en años buonos C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ276.aif

Compuerta de descanso, empolrada en hormigón armado,
412 BUlETA BUZ211 29219 646592 Existente ComDuol1a Devolución compuerta metálica de 1 mI. Tipo lomillo Este descanso cae a la Quebrada aQua buena C:\Obras Canales Finat\Imanenes\BUZ277 .Qif

413 BUlETA BUZ218 291991 646600l Existente TraOQue Tranque intrapredial, 90 mis De lar °DOr 20 mts. De ancho SIl C.\Obras Canales Final\lmagenes\BUU78 ail
414 BUlETA BUZ219 29161 646511 Existente Cruce Quebrada Oda El Aho,cado Dresenla baslanles Dfoblemas El ancho de esla Quebrada es de 10 mis. Aplox. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ279.ail

Cruce de quebrada que embanca canal en unos 28.0 m.
canal con filtraciones por lo lanto seria necesario consltuir
una obt'a de auca como una canoa de hormigón o entubar

415 BUlETA BUl26 309611 6460364 Provectar C,uce Quebt'ada este hamo. 511 C \Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ28 oH
Existente y

416 BUlETA BUZ260 29172 646581 Provectado 511 Prclilde lecha anticuo sin filtraciones Puede ser removido con aecida de la Quebrada C'\Obras Canales Fmal\lmaaenes\BUZ280 ir
Esla qda. Provoca embancamlonto y cae a la Qda El

646545C
Quique, el muro de/lado nol1e del canal esta de pfelil do

411 BUlETA BUl261 291441 Existente Cruce Quebrada Oda las Capachas iedras Sin ImaDen

00
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Oda el Quique, lodo el paso por esla quebrada el piso dol En esle punlo la Oda. Pasa por debajo del canal esla
418 BUlETA BUZ282 291124 648509 Existenle Cruce Quebrada canal es de ladrillo y los bordes son de mamoosterla anllcua coffiouesla DOr nrelil v obra de lacilillo con cemento C:\Obras Canales Flnal\lmaQones\BUZ282.gif
419 BUlETA BUZ283 291042 6485571 Provectar 01,0 Pretil de ¡edra v tlerra antes do ol90lr a una quebrada Sin fillraclones C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ283.aif

No presenta problemas segun el celador, ya que lo que
arrastra lo bola en el descanso que 8sla a unos 30 mis. Canal

420 BUlETA BUl284 291032 648557 Proyectar Sil Oda. El Descanso del Quique aba'o C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ284 eU
En esle sedor el canal tiene una profundidad de 2 mts.
Aprox. En el cual se levanta un mUlo adentro del canal de

Descanso compuerta melálica empotrada en hormigón hormigón armado que sirve de cortina de contención. para
421 BUlETA BUZ285 29101 648562 Existente 01,0 armado evitar desborde o denumbes Dfodudo de la Quebrada. C:\Obfas Canales Final\lm3<lones\8UZ285.gjf

En este sector el ceno es blando provocando dellumbes de
piedra. este sector se llama el Corte Colorado baja canaleta

29120l 6485880
de hormigón armado para desaguar cascada de agua del

422 BUlETA BUl288 Existente Túnel Túnel de madera emoohado en mamDOsterla cerro. C:\Obras Canares Final\lmaaenes\BUZ286. jI
Puento de madera de uso público pata acceso al campo

423 BUlETA BUZ287 29112 648621 ExIstente Puente desde la DObladO" Sil C:\Obras Canales Final\lmaqenes\BUZ287. ji

29to81
Este punlo presenta peligro de embancamiento del canal se

424 BUlETA BUZ288 6486151 Provectar Revestimiento uede derrumbar hacia la DOblaci6n de Las Calías 2 Sil C:\Obf8S Canales Final\lmaQenes\8UZ288. il
425 BUlETA BUZ289 290871 6486094 Existente Tranoue Tranoue intramedial ubicado a unos 6 mis. del canal 17 mts. de lamo oor 8 mts. Aproximado de ancho C:\Obtas Canales Final\lmaaenes\BUZ289. if
428 BUlETA BUZ29 309787 648003 Existente RevestimIento Canal revestido en mamDOsterJa de oiedra 6010 a valle. Sil C:\Obras Canales Final\lméKIenes\8UZ29.oir

Ouebradilla la poblaci6n. auastra sedimenlos mineros
427 BUlETA BUZ290 29075 648605 Provectar C,uce Quebrada orovocando embancamiento del canal Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ290.air

Tranque inlrapredial de una dislancla del canal de 5 mis.
428 BUlETA BUZ291 29042 6486217 Existente Traooue lalOo aorox. De 15 mis. DOr 15 mts. de ancho S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ291.oil

Compuerta inlrapredial que tiene filllaclones, el antes y el
429 BUlETA BUZ292 29013 6486094 Proyectar Olro desoués con un tal al de 10 mis. de larao No liene roleccl6n con horml 6n armado C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ292.air
430 BUlETA BUZ293 29011 648609 ExIstente Tranoue T,anQue inltaoredial a unos B mts. del canal S/I C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ293.air
431 BUlETA BUZ294 290131 648581 ExIstente Cruce Quebrada Quebrada las minas embancamlento en afK>s lluviosos S/I C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ294.all
432 BUlETA BUZ295 289884 848570 Provector RevestimIento Meseta del canal débU v ba a oared norte En aar1e esta rOlmado oor orelil de ledra v chamoas C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ295.air

Quebfada ayacucho y Tuberla corrugada de plástico por la Tuberla de pláslico en parte esta expuesta al 601 con
433 BUlETA BUZ296 28986:i 64856H Existente Cruce Quebrada donde pasa el canal lpeliaro de poca duración termina con obra de mampostefla C:\Obras Canales flnal\lmagenes\8UZ296.air
434 BUlETA BUZ297 289564 6488194 Existente TJsnaue Tranaue Intraofedlal a 5 mts. del canal Sil C:\Obras Canales FinaNmaaenes\BUZ297.air
435 BUlETA BUl298 289391 648611 Existente Revestimiento Obra en mamooslerla oor ambos lados y con radier Sil C:\Obr8S Canales Flnal\lmagenes\BUZ29B.gif

Compuer1a de descanso del canal. obra realizada pot Minera
436 BUlETA BUZ299 289441 648596 Existente Olro Los Pelambres S/I C:\Obras Canales Flnat\lmooenes\BUZ299.alf

Canal en mamposterla de pfedra. secciOn de 5.0 m de ancho

64806Ol
es contlnuadón un aforador del tipo ParshalJ que coIJesponde

437 BUlETA BUl3 314721 Existente Revestimiento al mlmer sector de este canal Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ3.air
Saque de agua por medio de una manguera conectada a una
bomba y que es acumulada en un estanque de unos 20.0 m

438 BUlETA BUl30 309907 648006 Existente TranQue de larao DOr 10.0 de ancho. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ30. 11

El canal cruza esta quebrada por un tubo corrugado plástico
afirmado entrada y salida oon hormlg6n armado y en el

439 BUlETA BUl300 289431 648592 Existente Cruce Quebrada Oda. El Peumo centro de la ouebrada el festo del tubo taDado con tierra C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\BUZ300.oif

28930< 6485961
Puente rústloo de madera con liena con 4 mts. de ancho por

440 BUlETA BUl301 Existente Puente 3 mis. de laroo Puente inltaDredial al camDO C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ301.oir
441 BUlETA BUl302 28917 6485911 Existenle Cruce Ouebfada Oda. WashlOQton, produce problemas de embancamientos Sil C:\Obras Canales Final'\lmagenes\BUZ302.air

Termino sector Las Cañas 2. soluci6n un badén 60bre el
442 BUlETA BUl303 28887 648607 Existente Cruce Quebfada Oda. Descanso vlelo Dl'oblemálico en at\os lluviosos canal C:\Obras Canales Flnal\lmaqenes\8UZ303.aif
443 BUlETA BUl304 288764 648656 Sil Sil Canal Rústico Inicio seclor Canas 1 C:\Obras Canales Finat\lmaaenes\BUZ304.air
444 BUlETA BUl305 28816 648652 Existente Cruce Quebrada Quebradillo de Amado 1 oresenta DOCOS oroblemas Sil Sin Imanen
445 BUlETA BUl306 28787 648657 Existente Cruce Quebrada Quebradilla Amado 2 Sil C:\Obras Canales Flnal\tmaoones\BUZ306.aif

Compuerta de descarga lipa tornillo metallca en hormlg6n
446 BUlETA BUl307 28699 6486641 Existente 01'0 armado 1.10 mts. de ancho Buen estado C:\Obros Canales Flnal\lmaaenes\BUZ307.oif
447 BUlETA BUZ308 28693 648662 Sil Cruce Quebrada Quebradilla Las Tufas Problemática Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ308.QiI
448 BUlETA BUl309 286857 6486617 Existente Sil QuebradiUa Las Tufas 1 Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ309.ol1

Canal Cfuza quebrada de importancia. la cual embanca canal
449 BUlETA BUl31 31031 648001 Proyectar Cruce Quebrada en propoJciones. Conshuir una canoa de ho,mi ón de unos 15.0 m aorox. C:\Obfas Canales Flnal\lmaaenes\8UZ31.oir

Tranque intrapredlal comunitario de 72 parcelas de Las
450 BUlETA BUl310 2668911 6486771 Existente Tranque Canas 1 y 2 Distancia desde el canal 50 mts. aDfoximados C:\Obr3s Canales Flnal\lmaoenes\BUZ310.oif

451 BUlETA BUl311 28692 648683 Proveclar 01,0 Pretil de madera Sil C:\Obras Canales Final\lm enes\BUZ311.aif
Canal de 1.5 mis. do ancho de las Tufas hacia el canal

452 BUlETA BUl312 28646 648643 Existente Cruce Ouebrada Qda. AQua Mala 1. Droduca embancamiento aooosto C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ312.aif

453 BUlETA BUl313 28623 6486507 Existenle Tranque Estanaue inlraoredlall mts. del canal Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ313.air

Se loman coordenadas a 6 mIs. los Pelambres coloco borde
454 BUlETA BUl314 286192 646815 Existenle Cruce Quebrada Quebradilla Agua Mala 2 ara oroteaer dontro de la mInora C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ314.oif

Cruce de la linea réllea de hormigón 81mado 3,5 mis. de

455 BUlETA BUl315 286127 648615 Existente Puente ancho X 6 mis. de laloo Presenta base de mamooslerla C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\BUZ315 jI

456 BUlETA BUl316 285714 648600l Provectar Sil Bordes ruertemente dal\ados por cone'os Sil C:\Obras Canales Finat\lmaaenes\8UZ316. ¡f
457 BUlETA BUl317 285704 648598 Exislente Sil Quebradilla Los Molles A 4 mis. se loman las coordenadas C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ311.aif

Este lermina en un lranque comunitario en el sedar Los
Molles. la entrada allranque esta por una compuorta metálica

C.\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ31B458 BUlETA BUl318 28531 648621 blstente S/I Fin del canal tioo tornillo de 1.5 mIs. de ancho empotrada en mamooslerla ji
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Cruce de quebrada rustica que embanca canal en unos 20.0 Construir una canoa para cruce de quebrada de unos 20,0 m

459 BUlETA BUl32 31039 647992 PlOveetar Cruce Quebrada m. amox. de larao. C:\Obras Canales Final\lmanenes\BUZ32.o1r
Entubar este hamo en unos 50.0 m a aprox. y pormitir que

C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ33.oif460 BUlETA BUZ33 31034 647977 Proyectar Cruce Quebrada Cruce de Quebrada rústica v talud a valle débil. ueb,ada Da58 DOI encima de 8510.
Compuerta de descarga metálica, con tornillo y volanle de En esta obla habtla que construille o alargarle unos 5 Om. de
regulación. empotradas en muros de hormig6n Ancho 1 20 muro anles y después de la compuerta, en estos momentos

461 BUZETA BUl34 31026 6479727 Existente Otro m. llene una protección de piedras. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ34 aH

462 BUlETA BUl35 310137 6479/2 Provedar Otro Pretil do ledras v lierra a valle muv rustico v débil. Revestir canal en unos 10.0 m. C.\Obras Canales Flnal\lm~enes\BUZ35.gif

309601 647928~
Revestir canal a valle en unos 10.0 Y aumentar talud en unos

C.\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ36.oif463 BUlETA BUl36 Provedar Olro Pretil da ledras a \lallo demasiado ba·os. 0.3001.
Instalar una tuberla do unos 20.0 m y hacer que quebrada

464 BUZETA BUZ37 30996 647912 Pro\ledar Cruce Quebrada Quebrada cae a canal embancándofo. loase oor encima. C;\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ31.!=Iif
Pretiles a valle muy bajos, rústicos a base de piedras y Iierra,

309928
al aumentar la cantidad do agua sobrepasan el nivel del Revestir prelil a \lalle en unos 60.0 m, aumenlando el talud

C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\BUZ38.gif465 BUlETA BUZ38 6478984 Provedar Olro canal. en unos 0.25 m.
466 BUlETA BUZ39 309Bl 6478B2 Existente Re\leslimfento Inicio mamoosterla de aledra a valle. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ39.¡:¡'f

Canal cwza bajo canal El Queñe, bajo quemada El Queño y
posteriormente un puente de hormlgOn aues camino principal

467 BUZETA BUl4 31465 648064 Existente Puente ue uno las localidades de El Oueñe v Salamanca. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ4.¡:¡if
Aforador del lipo Parshall correspondiente al segundo sedar

468 BUZETA BUZ40 30994 647861 Existente Olro de este canal. 511 C:\Obras Canales Ffnal\lmaaenes\BUZ40. ir
Cruce quebrada que embanca canal. En esle hamo habila
que Reveslir talud a vaUe en unos 20 Om hasla Inicio de
queblada, en la cual habfla que inslalar una tubefla o canoa

6478550
de hormlgOn do 15.0 m aprox. pa,a luego Revestir el resto de

469 BUlETA BUZ41 310042 Proyectar Cruce Quobrada canal Que son aprox 511 C:\Obras Canales final\lmoacnes\BUZ4 t .aif
470 BUlETA BUl42 310201 647B16 Existente Revestimiento Inicio canalreveslido en mamoosterla de ledra. 511 C:\Obras Canales flnaf\lmaaenes\BUZ42.alf
471 BUlETA BUZ43 31018 6478034 Existente Olro Inicio tramo canal con hormlgOn ImprEij:lnado o chlcotoado. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoones\BUZ43.aif
472 BUlETA BUl44 310221 647793 Existente Olro Inicio canal en mamoosterla de Dledra a \lalla. 511 C:\Obras Canales Ftnal\lmaaenes\BUZ44.aif

Entrega a tranque mediante lubo de 2" aprox inslalado en el
473 BUlETA BUl45 310637 647789 Existente Tranaue fondo del canal v aue va a una caseta con bomba. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ45.QII

Compuel1a de descarga al Eslero Camisa mediante
oompuel1a metálica con tornillo y volante de regulaciOn Canal conlinua reveslido en ambos taludes y landa con

474 BUlETA BUl46 31105 647682 Existente Comouel1a DevoluclOn emoolrada en muros de horml On. losetas. C:\Obras Canales final\lmaaenes\BUZ46.oil
475 BUlETA BUl47 310667 647664 Existente SifOn Inicio y termino sifón cruce Estero Camisa. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\BUZ41.Qlf

6477llOC
Puente nuevo de hormigOn de unos 6.0 m de largo a la

476 BUZETA BUZ48 310297 Existente Puente entrada sur del sector denominado Colliauav 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ48.aif
Cruce quebrada La Mina. quebrada que embanca canal. este Quebrada que cae al canal y la cual no se pllede hacer pasar
tramo del can..1&8 enroenlra ,evestldo en mampostef!a de por onclma de canal debido a que abajo se encuenl13 (.)Un

477 BUlETA BUl49 31016 6476981 Provedar Cruce Quebrada ledra a valle. casas. C.\Obr8s Canales Flnal\lrnsaenes\BUZ49.aif
Inicio canal revestido mamposterla de piedra. con una

478 BUlETA BUl5 314602 648066 Existente Reveslimlento secciOn 8Drox. de 4.0 m. fondo de canal oon losetas. 511 C:\Obras Canales final\lmaoenes\BUZ5.aif
Compuer1a de descarga y de entrega. oompuel1a metálica
con tornillo y volante de reguladón y Que descarga Mejorar descarga Instalando una compuerta de 1.60 m de

479 BUZETA BUZ50 309722 647737 Existente Olro rústicamente por entre casas. ancho y al canal de evacuaciOn me'orar su sección. C:\Obras Canales Fínal\lmagenes\BUZ50.oif
Compuel1a de descarga metálica en base de hormigOn
armado y febalse en base de hormigOn armado. Canal

480 BUlETA BUZ51 30863 6478837 Existente Comouerta Devolución costado o bordo norte de mamoosterla. Descanso Las Medias. C:\Obras Canales flnal\tmaoenes\BUZ51.aif
Abovedamienlo de madera 50 mts aprox., esta obra se
construyO porque en este sedar se producen rodados. Canal Esta obra esta siendo dañada por rodados. ya que se

481 BUZETA BUl52 3065~ 6479346 Existente Otro continua con mamposterla. construyo asenlada. C:\Obras Canales Flnaf\lmaaenes\BUZ52.aif
Compuel1a de hoja, utilizada para alimentar canal El Bato.

482 BUlETA BUZ53 30853 6479397 Existente Comouerta AdmlsiOn Esta es metálica en base de hormloOn armado. 511 C.\Obras Canales final\lmagenes\BUl53.gif
En esle hamo se encuentran bordes déblles producCo de

483 BUZETA BUZ54 308412 6479504 8dstenle Revestimlenlo derrumbes anteriores. 511 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\BUZ54.alf
Embovedado de latón oorrugado sobr6 lIIampo5tiirla por
ambos costados 100 mis aprox. Canal oonlínua con bordes Desda embovedado hay proyecto aprobado para Revestir

484 BUZETA BUl55 308355 647954 Existente C,uce Quebrada débiles v con borde norte en mamooslerla. canal 1000 mts apfOX. en mamposterla C.\Obras Canales final\lméK1enes\BUZ55 gil
Revestimiento en mamposler/a ambos costados y piso 150

465 BUlETA BUl56 30B27 647962 Existente Revestimiento mis. 511 C:\Obras Canales flnal\lmaQenes\BUZ56.gir
En esto sedar termina el revestimlonto y continua canal

486 BUZETA BUZ57 30819 647967 Existente Revestimiento rustico. 511 C:\Obras Canales final\lméK1enes\BUZ51.aif
En este sedor 88 encuentra cruce de quebrada. la cual
embanca y rompo el canal en Épocas de lluvias. Canal

487 BUZETA BUZ58 30792 647952 Proyectar Cruce Quebrada continua ba'o crovedo. Nombre ouebrada, La Mina Cuarzo C:\Obras Canales Finaf\lmaaenes\BUZ58. il
488 BUZETA BUZ59 307874 647968 Exislenle 0110 Aforador en base do hormlQOn armado en desuso. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\BUZ59. ;1

6460855
InIcio canal revestkto solo a valle con hormlgOn, protecclOn

489 BUZETA BUl6 31423 Existente Revestimiento financiada DOr mfnera Pelambres oon el fin de moteoer ducto. 511 C.\Obfas Canales Final\lmaaenes\BUZ6.aif

647986f
Hasta este sector llegan los 1000 mts de revestimientos

490 BUZETA BUZ60 30781/ Existente Revestimlenlo mencionados en obra N 5. 511 C \Obras Canales final\lmaaenes\BUZ60 ar'
491 BUlETA BUZ61 30757 647990 1 existente RevestimIento Mamposterla barde norte, canal con iso. 511 C.\Obras Canalos Final\lméK1enes\BUZ61.alf
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERJSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Compuerta metálica con tornillo pala descalgar agua a canal
antiguo, esta 6S base de hormIgón armado.2D mIs ap'ox.
Canal abajo 59 encuenha sifón de 120 mIs aprox. El sifón

CompuBlta Devolución, Marco no hace lodo el caudal provocando acumulación de agua la
492 BUZETA BUZ62 30744( 6479747 Existente Pal1idor, Cruce Quebrada. S IQue debe ser desviada 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaQsnes\BUZ62.aif493 BUlETA BUl63 30712 647966' E)(lstenle Revestimiento Mamoosterla con piso borde norte canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ63.gif

En este sector la quebrada desemboca en el canal
494 BUlETA BUZ64 306507 6479522 Proyectar Cruce Quebrada embancándolo V alerrándolo. Quebrada El Pimiento. 511 C;\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ64.gif

Fin de revestimiento. Desde este sedor hay aprobado
495 BUlETA BUl65 30617 6479534 Existente Reves!lmiento rovecto Dara Revestir en mamposterla 600 mis de canal. 511 C:\Obras Canales Flnal\tmagenes\BUZ65.gif

Puente de hormlg6n armado 6 mIs de largo por 3 de ancho,
utilizado para el paso al campo. Hasla este sector llega el

496 BUZETA BUZ66 30568 647940! Existente Puente rovecto de 600 mts. 511 C:\Obras Canales Final\lmagones\BUZ66. ir
Compuertas metálicas de devolución y admisIón oon lomillos

Compuerta AdmIsión, en base de hormlg6n armado utilizadas para alimentar
497 BUlETA BUZ67 305777 647940 Existente ComDuelta Devolución lranaue acumulador de aQua 511 C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\BUZ67. ir

Compuerta de devoluci6n metálica oon tornillo en base de
Compuerta Devoluci6n, Cruce hormigón armado. Cruce de quebrada en la que se encuentra

498 BUZETA BUl68 305387 647945 Existente Quebrada, Sif6n un slfón de 150 mts. Obras en buen estado. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ68.Qif
Compuerta de devolución metálica oon tornillo en base de
hormig6n armado. Esta oompuerta se utiliza para descargar
las aguas del canal, pero, su hoja es oorta y el agua se

30529<
rebalsa pasando sobre ella, lo que provoca perdidas del

499 BUZETA BUl69 647952 Existente ComDuerta Devolución recurso. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ69.Qif
El canal presenla problemas oon los deslizamienlos piedra,
rocas y tieua que van provocando embancamiento y por

Inicio canal reveslldo en mampostella de piedra, tramo del oonsiguienle desbordando el canal, en algunos casos han
Existento y canal que pasa frente a puntilla donde atraviesa puente caldo rocas de gran tamaño destrozando el canal. Estos

500 BUlETA BUZ7 313341 6481824 Proyectado Revestimiento rincioal de acceso a Salamanca. sectores destruidos han sido r C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ7.(]if
En este sector se encuentra un muro de mamposlerla y tan
bIen un cruce de quebrada ( El Maqui), esla rompe y
embanca el canal en Épocas de lluvias. Se propone
embovedar o entubar 25 mts de canal y proleger con badén

501 BUlETA BUl70 30522 6479691 Proyedar CIUce Quebrada de cemento y piedra. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmooenes\BUZ70.gif
En este sector 68 encuentran filtraciones 200 mts aprox de

502 BUlETA BUZ71 305m 648022 Proyectar 511 canal. Sector Infiernltlo. Se propone Revestir esle sector 200 m aprox.. C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ71.Qif
Revestimiento en mamposterla 200 mis de canal, bolde norte

503 BUlETA BUl72 30510 64B0504 Existente Revestimiento sin olso. 511 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ72.Qif
Compuer1as de devolución con tornillos en base de hormigón
armado utilizado para descargar las aguas las aguas del
canal en ':pocas de lluvias. Esla oompuor1a no tiene el

Compuer1a Devolución, Cruce volanle para levantar la hoja. La quebrada Canelillo embanca Se plopone enlubar el canal 30 mIs de canal y proteger oon
504 BUZETA BUl73 30453 6480571 EXistente Quebrada el canal en érocas de lluvias. badén de cemenlo v ledra. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ73.gir

Cruce quebrada, en este sector la quebrada rompe y
embanca el canal en tres sectores provocando pérdidas de Se propone entubar 50 mIs aprox. de canal y proteger oon

505 BUlETA BUl74 30445 6480601 Proyectar Cruce Quebrada DOU' badén de cemento v ledra. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ74.gif
En este cruce de quebrada hay un muro de mampostolla en
el sector donde se rompió el canal producto del

506 BUZETA BUZ75 304367 648084 Proyectar Cruce Quebrada embancamlenlo orovocado ror las quebradas Se prooone entubar 35 mis de canal v oroleaer con badén. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ75.gif
Puente de cemento en base de hormigón armado, a
continuaciÓn el canal esta entubado 70 mis, que es la
superficie del cruce quebreda de lanco, la tuberla es de PVC
corrugado. A la salida de la tuberla hay 100 mis de canal con

507 BUlETA BUl76 304301 6481194 Existente Cruce Quebrada borde norte en mamposterla s 511 C:\Obras Canales Final\tmagenes\BUZ76.Qit
Cruce de quebrada Las Cañas, esta rompe y embanca el Se propone enlubar o embovedar 3S mts aprox. de canal y

508 BUlETA BUl77 304241 6481534 Proyectar Cruce Quebrada canal en ':pocas de lluvias. rolAner con badén de cemenlo v oledra. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ77.gif
Cruce de quebrada, esta quebrada embanca el canal en
Épocas de invierno provocando perdidas de agua y

509 BUlETA BUZ78 304281 648162 Proyectar Cruce Quebrada dificultando el rooOOlo. 511 C:\Obras Canales Final\lmooenes\BUZ78. ir

304331
Cruce de quebrada. Esla rompe y embanca el canal en Se propone entubar 20 mis eprox. de canal y protegel con

510 BUZETA BUZ79 6481707 Proyectar Cruce Quebrada ':oocas de lluvias. badén de cemento v ¡edra. C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\BUZ79. ir
Pretil rúsl¡oo a valle 7.0 m aprol<. de largo, construido de Seria necesario oonslruir un pretil a valle más permanente y

511 BUlETA BUZ8 312011 648197 Existente Otro ledras v lieua, este prelil se encuentra con fillradones. ue evite filtraciones futuras. C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\BUZ8.Qif

304381
Desde el sector Los Chinos hay proyecto aprobado para

512 BUlETA BUl80 648173 Provectar 511 Roveslir 1000 mis de canaL 511 C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\BUZBO. ¡t
Se propone entubar 3S mIs de canal y proteger oon badén

Esta quebrada embanca el canal. liene borde norte débil y de cemento y piedra. En el sector de borde débil se propone
513 BUlETA BUl81 30433 648195 Provectar Cruce Quebrada esta orooenso a derrumbes. Revestir 20 mIs aprox. C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ81.Qif

En este sector se encuentra una quebrada la cual embanca el
514 BUlETA BUl82 304271 6482014 Proyectar Cluce Ouebrada canal en toocas de lluvias. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\BUZ62. ir

En este sector se encuentra un muro de mamposterla de 10
m aprox. Construido para tapar una rotura del canal, producto Se propone pasar la quebradilla por medio de una canoa por

515 BUlETA BUl83 304221 6462107 Existenle Revestimiento del embancamiento ocasionado por una Quebradilla. sobro el canal. C:\Obtas Canales Final\lmaqenes\BUZ83. ir
En este sector se encuentra una quebradilla la cual embanca Se propone pasar la quebradilla por sobre el canal mediante

516 BUlETA BUl84 304174 6482157 Proyectar Cluce Ouebrada el canal en Eoocas de lluvias. una canoa. C:\Obras Canales Final\lmooenes\BUZ84. ir
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
En esle sector se encuenlra un cruce de quebrada El
Naranjo, la cual rompe y embanca el canal en Epocas de

646223!
Compuerta Devolución, Cruce lluvias, exisle una compuerta metálica con lomillo en base de Se plOpone entubar 30 a 35 mIs de canal y proteger oon

517 BUZETA BUZB5 30394 Proyectar Quebrada hormi 60 armado utilizada Dala descaroar las aauas. badén. C.\Obras Canales Final\lmaQenes\BUZ85. ir
En este sector se encuentra quebrada los álamos. la cual
desemboca en dos sectores del canal provocando Se propone entubar ambos cluces de 10 mis cada uno y

51B BUZETA BUZ66 303964 646243 PlOveetar Cruce Quebrada embaneamlento en Epocas de lluvias. folenar con. badén. C.\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZ86 oif
En este sector el canal esta erosionando su borde norte y
este esta débil pudiendo romperse o derrumbarse ya que

Cruce Quebrada, también existe una quebradilla que embanca el canal en este Se propone Reveslir 50 mis aprox de canal y la quebradilla
519 BUZETA BUZ67 30404 6462514 Proyedar revestimiento sector. asarla sobre este por medio de una canoa. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\BUZB7 .aif

En este sector se encuentra CfUce de quebrada El Palla, la Se propone entubar SO mis aprox de canal y proteger con
520 6UZETA BUZ66 303974 6462766 Proyedar Cruce Quebrada cual rompe V embanca el canal en ~pocas de lluvias. badén. C.\Obras Canales Final\lmagenes\BUZBB.gjf

En este sedar del canal se encuentra un aforador de
521 BUZETA BUZ69 30402 64626B<l Existente Olro cemento en base de hormlQ6n armado 5/1 C.\Obras Canales Final'llmagenes\BUZB9 gi'

P,eliles rústicos de piedras y lierra, largo aprox. de S.O m
Estos pretiles no presentan problemas existen muchos de
este tipo en este canal pero por kl general funcionan bastante Este tramo necesita ser reemplazado y revestido con un talud

522 BUZETA BUZ9 31160 6461951 Existente Otro bien.3 a valle de unos 25.0 m. aprox. C:\Obras Canales Final\/magenes\BUZ9.Qif
En este sedar se encuentra CIUca de quebrada, la cual Se propone entubar 20 mts aprox. de canal y proteger con

523 BUZETA BUZ90 30399 646292 Provedar Cruce Quebrada embanca el canal en Epocas de lluvias. badén. C:\Obr8s Canales Final\lmaQenes\BUZ90.Qif
En este sector se encuentra una quebradilla, la cual embanca Se propone entubar 15 mIs de canal aprox y proteger con

524 BUZETA BUZ91 30404 648309 Provedar Cruce Quebrada el canal en E.oocas de lluvias. badén. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ91.oif
En este seclor del canal denominado El Descanso de los
Orregos existen dos compuertas metálicas de devolución.
eslas están en base de hormigón armado y se utilizan para
regular y descargar las aguas del canal Hasla esle sedar

525 BUZETA BUZ92 30417 6463512 Existente ComDuerta Devolución corresoonde a Tahuinco v e 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ92oif
En este secior se encuenlra cruce de quebrada Los OllegOS,
la cual rompe y embanca el canal en Epocas de lluvias
provocando perdidas de aguas y interrumpiendo la hayectoria Se propono enlubar 20 m aprox de canal y proteger con

526 6UZETA BUZ93 304161 6463547 Provectar Cruce Quebrada de este. badén. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ93.oi'
En esle sedar del canal el rorde norte es un muro de

304345
mamposterla de 20 m aprox. de largo. este se construyo

527 BUZETA BUZ94 646361 Existente Revestlmlenlo roducio de un derrumbe. 5/1 C:\Obras Canales Fina\\lmaaenes\BUZ94.oif
En este sector se encuenlra un muro de mamposlerla de 25
m aprox. de largo, desde este lugar el eanalliene su rorde

526 BUZETA BUZ95 30437 646366 Existente RevestImiento norte débil estando propenso 8 derrumbes. Sil C.\Obras Canales Final\lmaqenes\BUZ95.olf
En este punto de' canal se encuentra un muro de
mamposterla do 20 m ;:¡prox de I;;;go, en este sedor hubo un
derrumbe y también el canalliene fillraciones lo que puede
pl"ovocar deslizamiento de tierra y derrumbe de este Sector

529 BUZETA BUZ96 304361 6463954 Existente Revostimiento de los Muros. Se D'ODOno Revostir 50 m aOfOX. de canal. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ96 oi'
En esle punto del canal se encuenlra un muro de
mamposlerla de 25 m aprox. de largo. 7 m antes de llegar al
muro 68 encuenlro un bebedero de animales. el cual puede

6464135
ocasionar denumbes ya que el canal continua con su rorde

530 BUZETA BUZ97 304337 Existente Revestimiento norte débil sector de 50s Muros Sil C\Obras Canales Final'llmagenes\BUZ97 .gif

En este sedor existe un Cluce de quebfada la Mina. la cual

304070 6464191'
embanca el canal en Épocas de lluvias. Canal continua con Se propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger con

531 BUZETA BUZ96 Provedar Tuberla su borde norte débil. Canal continua con su borde norte débil. badén. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\BUZ98.oif
En este sector se encuenlra un cruce de quebrada la Mina 2,

30399C
la cual embanca el canal Épocas de lluvias. Canal conlinua Se propone entubar 12 m aprox de canal y proteger con

532 BUZETA BUZ99 646422 Provedar Cruce Quebrada con borde nOlle débil. badén. C:\Obras Canales Final\lmagenos\BUZ99.gif
533 CARACHA CARl 312962 646246 Existente Bocaloma Bocatoma rústica de medras, ramas v Datas de cabras. Sil C.\Obras Canares Final\lmaoenes\CAR 1.oif

9 Y 10: Canoa de hormigón armado que pasa por sobre ia
Quebrada de la Caballerla, existe un pfOyedo presentado
este año para el revestimienlo del canal hasta esle punlo, el
punto de inicio no se logra obtener por problemas de

534 CARACHA CARIO 309507 647935 Existente Canoa toooarafla en el terreno. S/I Sin IméKlen
Compuer1as de admisión y devolución, estas compuertas son
metálicas empolradas en muros de hormigón desde las
compuerta comienzan un revestimiento terminando 20 mis

Compuer1a Admisión. mas al sur en un aforo y m8fCO partidor. Que se encuenlran
535 CARACHA CAR2 31266 6462495 Exislente Compuerta Devolución, Olro en buen estado. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaaencs\CAR2.gif

Compueltas de admisión y devolución, estas compuertas son
metálicas empotradas en muros de hormigón desde las
compuerta comienzan un revestimiento terminando 20 mts

646249C
Compuer1a Admisión, mas al sur en un aforo y marco partidor. Que se encuentran

536 CARACHA CAR3 312861 Existente Comouerta Devolución. Olro en buen eslado. Sil C\Obras Canales Final\lmaqenes\CAR3
"Enlubamlento de 400 mts. a kllargo de loda la población El

Faro de El Tambo. esta presenta cinco cámaras de limpieza

312510
a lo largo de él, que con el paso delliempo las personas del

537 CARACHA CAR4 646237 1 Exislenle Tubarla luaar las han sacado. 511 C.\Obras Canales Final\lmaqenes\CAR4 ,1
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Abovedado, se encuenlra 8 80 mis. desde la salida del

538 CARACHA CAR5 31217 6482254 Existente Oho entubado y comienzo del canal oon loseta. Sil C:\Obras Canales Final\lmaqenes\CAR5.Qif
Comienzo de canal con losela esla se encuentra a 80 mis,
del abovedado. la kmgilud del canal con Iosela exislen!e es

539 CARACHA CAR6 31016< 646112S Existente Revestimiento de 2.570 mis. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\CAR6.aif

A 200 mis. desde este punlo de Inicio es la presentación de
un proyedo aprobado de 2.200 mis. de revestimiento que

540 CARACHA CAR7 3095lX 6479636 Proyectar Otro cubrirla la mayor superficie con problemas de fillración. SIl C:\Obfas Canales Final\lmaqenes\CAR1.Qif

Tranque acumulador. este tranque sirve para la utilización de
,iego de 24 pelsonas del sedor, en este lugar se n8G8Sita
,ealizar un mejoramiento de oompuBrtas y limpieza del canal,

541 CARACHA CAR8 30967 647971! Existente Tranaue el canal llena este lIanQue v al salir siaue su cursa normal. 511 Sin Imaaon
9 y 10: Canoa de hmmigón armado que pasa por sobre la
Quebrada de la Caballerla, existe un proyecto presentado
este aoo para el revestimiento del canal hasta este punto, el
punto de Inicio no se ~ta obtener por problemas de

542 CARACHA CAR9 30966 6479687 Existente Canoa topografla en elteneno. 5/1 Sin Imacen
Bocatoma rustica, cana~n oonstruido por una relro en la caja

543 MOLINO DE CHOAPA CHal 29465 6466411 Existente Bocatoma del rlo. S/I C:\Obras Canales Final\lmagenes\CH01.Qif
Tubos de hormIgón A 600 longitud aprox. de 6.0 m cruce
camino interior población Nueva Choapa. A continuación
oomlenza canal 'evestido que fue destruido recientemente
por parcelara para la CXInstrucdón de camellones de Aumentar diámetro da lubos A 1000 Y soludonar problema

544 MOLINO OE CHOAPA CHOlO 291327 6467587 Existente Puente, Tubarla lantaclones de Dalias, tramo cana ocasionado DOr Darcelero. C:\Obras Canales FJnal\lmagenes\CH010. il
Canal cruza quebrada las Tórtolas, este es un cruce rustioo, Se propone hacer un mejoramiento del canal en este tramo, y
canal muy aterrado o embancado Incluso antes de cruzar la en la quebrada Revestir lado valle en una long1lud de 10 m
quebrada liene pendiente Inversa y el agua que esta aprox. con compuer1a de descarga para as! aprovechar los

545 MOLINO DE CHOAPA CHOll 29063 6468171 Proyectar Cruce Quebrada escurriendo son los provenientes de la Quebrada. recursos Que cenera. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\CH011. II
546 MOLINO DE CHOAPA CHOl2 269617 6468600 Pro ectar Otro Canal totalmente embancado en una extensión de 30 m. Desembancar v coHoolr sección en este Iramo. C:\Obras Canales Final\lmagenes\CHO 12. it

Final del canal el cual se deja caer hacia el rlo en un tramo

6466679
de 500 aprox. No existe nInguna obra y los rocursos restantes

547 MOLINO DE CHOAPA CH013 289371 Proyectar Otro son aprovechados por otros Dredios. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\CH013.gif
Canal rustico muy cercano al rlo quIen socava el terreno
produciendo filtraciones impor1anles. Este tramo del canal
necesita una obra de protección en un tramo de unos 200 mts
aprox. y asl evitar las socavaciones que se producen cada

546 MOLINO DE CHOAPA CH02 29437 8466551 Proyectar Otro vez Que el rlo aece 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\CH02.Qif
Canal en mamposterla de piedra a "O, tramo del canal en
puntilla rooosa en aprox. 40 mts. esta obra no se encuentra
en buenas condiciones por lo 69rla necesario hacerle una

549 MOLINO DE CHOAPA CH03 29421 6466731 Existente RevestimIento buena reparación o simplemente reem~azarla. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmagenos\CH03.oif
Canal cruza quebrada, este sector en perJodos de lluvias mas
menos fuertes se embanca y destruye el canal, por lo que se
propone construir una canoa de unos 20.0 mis. aprox. ya la

550 MOLINO DE CHOAPA CH04 293071 6467014 Proyectado Cruce Quebrada vez enderezar el canal. SIl C:\Obras Canales Finar\lmaaenes\CH04.gif
Tubos de hormigón de A 300 con una longitud aprox. de 7.0
mis. cruce camino limáhulda a Choapa e inicio quebrada El

Existente y Quique. Se propone cambiar et diámetro de los tubos por
551 MOLINO DE CHOAPA CH05 292031 6466965 Proyedado Tuberla unos de á 1000. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmagenes\CH05.gif

Canoa de hormigón cruce de quebrada El Quique, esla la solución a este hamo seria construir una canoa al inicio de
quebrada 8S muy profunda y grande provocando en algunos la quebrada con una extensión de 40.0 aplox. y cruzar en
casos que esta canoa sea sobrepasada embancando el canal linea recta, est09 300 m. aprox. de canal no tienen ningun
unos 160 m aprox. aguas arriba y olros 160 m aprox. aguas predio bajo riego o en segundo caso mejorar la canoa

552 MOLINO DE CHOAPA CH06 292161 6467255 Existente Canoa abalo. existente y aprovecha C:\Obras Canales Flnal\lmacenes\CHD6.Qif
Desde uoos 50.0 m. aguas arriba del inicio de esta lubarla

Tubos de hormigón de ¡1; 1000 con una longitud aprox. de 6.0 canal 69 embanca por los deslizamientos dellalud a cerro
m para cruce camino principal que uno lImáhulda con que caen dentro del canal, por lo lanlo se pl'Opone entubar

553 MOLINO OE CHOAPA CH07 291932 6487392 Existente Puente Choaoa. este tramo. C:\Obras Canales Final\lmagenes\CH07.gif
Canal auza pequeña quebradilla por medio de un tubo PVC

554 MOLINO OE CHOAPA CH08 29151 648747 7 Existente ruberla restado oor vecino del sector. Construir una canoa oon una loooitud 8orox. de 6.0 m. C:\Obras Canales Final\lmagenes\CHOB.Qif
Inicio canal reveslido oon una sección de 0.50 m de ancho

555 MOLINO DE CHOAPA CH09 291361 8487564 Existente Revestimiento IPOr 0.25 de allo. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmagenes\CH09.aif

Obrs de toma rusllca mediante piedras, , ubicada en la ribera
nor1a del "O Choapa y a unos 100 mis. aproxhnadamente del
camino que une Salamanca con lIimpo. Esta se encuentra

556 HIGUERAL HIGl 32275 6477397 Existente Bocaloma ublcada directamente del tlo Choapa 511 C:\Obrss Canales Flnal\lmaaenes\HIG 1.aif
también en esle mismo punto se oncuonha mensurado pala
oontinuar oon aira obra en loseta que SegUIl manifestado por
el celador tendrá un largo de 2,800 mts. y será anexado a la

557 HIGUERAL HIG10 317481 6479997 Existente Puente Fin de la obra en losela anlerior C:\Obr89 Canales Final\lmaaenes\HIG10. if
Ouebrada Saavedra, esta cae directamente al canal
provocando embancamlenla del canal provocando serios

558 HIGUERAL HIGll 316094 6460699 Existente Revestimiento roblemas. 511 C:\Obras Canalos Final\lmaaenes\HIG 11.gif
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10 CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERJSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Quebrada El Consuelo. tamblén cae direCCamenle al canal
plOvocando plobtemas de embancamlenlo en ailOS lluviosos.

&181901
y Tiene una mamposterla oon bordes muy bajos y en regular

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\HIG12,aif559 HIGUERAL HIG12 316814 Proyectar elute Quebrada estado V sin radier 5/1
Terceras compuOIlas melálicas de una dimensl6n de 1,20
mis de ancho. del tipo lomillo. Estas se encuenhan en regular

560 HIGUERAL HIG13 316&14 &18194 Existente Puente estado a mala en SUs lomillo 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\HJG 13 nil
Quebrada las Gredas. Esta baja diredamenle al camino y al
canal pcoyocando pfOblemas de embancamiento del canal en
periodos lluviosos PIOVOcandO cortes del canal y del camino.

&182040
las ooordenadas se loman desde la quebrada pelo a unos 30

561 HIGUERAL HIG14 316312 histenla Puente mts del canal 5/1 C:\Ob,as Canales Final\lmaaenes\HIG14.~if

Quebrada El Maqui esta baja directamente al camino y al
canal que provoca alenamiento del canal y tiene buena

562 HIGUERAL HIG15 31603 &182482 Existente Puente acumulación de 8(Jua. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\HIG15.gif
Quebrada los Aguile,a en afk>s lluviosos baja oon buen
volumen arrastrando k>do al canal p,ovocando g,aves

3159B!
problemas al camino que se encuentra auiba del canal y al

563 HIGUERAL HIG16 &182544 Existente Canoa mismo canal roduciendo oorles del aaua de rlooo . 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\HIG16.0if
Quebrada Doña Juanila es muy lmpor1ante el volumen de
agua que acumula esla quebrada en peliados de lluvias

5&1 HIGUERAL HIGI7 315154 648261 Existente Sil arrastrando lodo v ledras. al camino v canal 5/1 C:\Obras Canales FinaJ\lmaoenes\HIG 17 .oi1
Quebrada la Arena. esla quobrada baja fuer1emente en

565 HIGUERAL HIG18 315251 648291 Existente Cruce Quebrada ertodos de lluvias aterrando el canal. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\HIG tB.en

31482C
Tubo conugado que cruza camino publico que lleva al sedar

566 HIGUERAL HIG19 &18320 Existente Tuberla El Consuekl. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\HIG 19 aif
Compuertas metálicas de admIsión y compuer1a de
devolución en buen eslado • estas se encuenltan empotrada
en ho,mlgón armado y con ,adler en el piso, esta son de ulla

Compuerta Admisión. dimensIón de 1.20 mts de ancho de tipo tomillo. El canal
561 HIGUERAL HIG2 322104 &17759 Existente Devolución liene una capacidad de 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\HIG2.gif

Quebrada El Callejón esla quebrada es una de las mas
importantes ya que baja en años lluviosos con baslante
volumen de agua y piedras y lodo ya que su nacimiento es

&183250
esla muy arriba, esla PfOVOca aferramlenlo del canal en

568 HIGUERAL HIG20 314842 Existente Cruce Ouebrada forma Imoortanle. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\HIG20. il
Quebrada El Cementerio. también es una de la segunda
quebrada con recollido lalgo desde su nacimiento cerro
arriba. por eso esta se encuenha oon gavtones de oontenci6
. que a 6U vez ,ellenan honduras oon la Ilerra que arrastran

569 HIGUERAL HIG21 31481 &183761 Existente Cruce Ouebrada en las lluvias, asl el Sil C:\Obras Canales Final\lmaqenes\HIG21 il
Puente rustico de madera de U90 publioo para poblaci6n

314516
aislada que se encuentran en esle sector.liene un lalgo de

510 HIGUERAL HIG22 6483811 Existente Puente 3,5 mis DOr un ancho de 3 mis. Sil C:\Obras Canales Final\tmaaenes\HIG22. ir
Quebrada Don Tarcllo muy problemática en periodos de
lluvias esta aterran el canal que puede incluso aterrar el canal
El Pardo y afedar a una poblacl6n mas abajo. lamblén en
este punto. Termina el canal con descarga al pardo en este

511 HIGUERAL HIG23 31437 &18376 Existente Cruce Ouebrada unto y otro Dunto Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\HIG23.oif

&117591
Aforador se encuentra en obra de hormigón armado, con

512 HIGUERAL HIG3 32206 Existente Revestimienlo radler de cemento Sil C.\Obras Canales Final\lmaoenos\HIG3.oif
Al termino del aforador comienza obra a oJecutar de
revesllmlento completo Incluyendo radier del canal, oon ob,a
de ho,migón armado, que segun información del celador son

513 HIGUERAL HIG4 32201 &17159 Existente Puente de unos 2.800 mis de lar o . 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\HIG4 aif
Segundas compuertas metálicas empolladas en hormigón
armado. Esta compuertas llenen un ancho de 1.20 mts de
tipo de tornillo. En este punto asle el ramal Santa Rosa del

Compuerta Admisión, mismo canal que 'iega parcelas que eslán ubicadas hacia el
514 HIGUERAL HIG5 319884 &17829 Existente Devolución rlo Choapa y conllnua u 5/1 C.\Obras Canales Final\lma!lenes\HIG5 il

C,uce de carletera , por puenle de hormigón armado ron un
515 HIGUERAL HIG6 319807 6418325 Existente Puente largo de 15 mts oue une Salamanca con ltimpo . 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\HIG6 gil

En este mismo punto que tefmlna el auca de car,efefa,

319155
romlenza obra en losela por amoos lados del canal y radier .

516 HIGUERAL HIG7 641831 Existenle Puente esta obra tiene un lafao aoroximado de unos 3.000 mehos Sil C.\Obras Canales Final\lmaoones\HIG7.o¡f
En esle punto termina el canal B'ea oon calda al canal
Higue,al que p,oduce un aumento del caudal del canal abajo

517 HIGUERAL HIG8 31962 &17845 1 P,ovedar 511 ue no DfOVOca orandes romDlicaclones . Sil C.\Obras Canales Final\lm8Qenes\HIGB aif
Puente de hormIgón armado de un largo de 4 mis por 1.5
mis de ancho sirve para el auca pealonal y Vehlcular que
corresponde al calleJ6n del costado de la Escuela de Santa

518 HIGUERAL HIG9 318331 641926 Existente Sil Rosa Sil C \Obras Canales Final\lmaqenes\HIG9 Oif
Bocatoma ruslica de arenas y piedras ubicada bajo el puente

519 EL JOTE JOTl 301404 &16093 Existente Bocaloma feHoviario ella rive,a sur del Rlo o Estero Camisa. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\JOT1 011
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Tubo melálioo de 7 mohos de largo que cruza camino al

580 EL JOTE JOT2 30705 648094 Existente Puente interior. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenesUOT2.oif
En este soctor el canal pasa por un brazo sur del Estero

581 EL JOTE JOT3 306911 648094 Provectar Olro 511 CamIsa, perdiendo aQua por filtraciones. C:\Obr3s Canales Flnal\lmaaenesUOT3.olf
El canal será revestido en 8U tolalidad a excepción do dos

En este sector comienza revestimiento del canal. Este es a CfuceS de quebrada. En este sector se construirá las
582 EL JOTE JOT4 3067a! 648105 Existente Revestimiento base de hormlQÓn armado. oompuer1as de admisión y devolución y aforador. C:\Obfas Canales Flnal\lmaaenesUOT4. if

Cruce de quebrada, muro de mamposterla de 15 mis 3pl'OX., En el Pfoyeclo no se consideran trabajos en este sedor. 58
583 ELJOTE JOT5 306604 648100 Existente Cruce Quebrada ue se utiliza Dara Dasar las aauas del canal DOr la auebfada. lorooone entubar v oroteger con badén. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\JOT5. ir

CNce de quebrada. En este sedar la quebrada rompe y
alerra el canal. No 58 considera obra en este sector, el canal Se propone entubar el canal 15 mis aprox. y pfOteger con

584 EL JOTE JOT6 305137 648156 Provedar Cruce Quebfada slaue en revestimionto. badén. Quobrada Canelillo C:\Obras Canales Flnal\lmaqenes\JOT6.uif
Tubo de cemento utilizado como puente a camino parcelas, 5
mis canal abajo el canal trene 8U desembocadura en parcela

585 ELJOTE JOT7 30503 6481731 Existente Tuberla del Señor Jorce Valencia. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\JOT7.Qif
586 LOS LOROS LORl 30322 648512 Existente Bocatoma Bocaloma rústica de palas de cabras ledras y ramas. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\lOR 1.alf

Canal rustico de 1,5 mis de ancho, alejado del rlo a no mas
587 LOS LOROS LOR2 30303' 6485277 Existente 01'0 de 1 ml. de distancia. Sil C:\Obras Canales Finaf\lmaaenes\LOR2.gif

Compuertas de admisión y devolución, estas compuertas son
metálicas empotradas en muros de hormigón. El punto fUe

Compuerta Admisl6n, tomado a 2 mts. hacia el sur del canal, por el diflcil acceso
588 LOS LOROS LOR3 303075 6485251 Existente Devoluci6n ue Pfesentaba por la abundanto veaolaci6n existenle. Sil Sin Imagen

Canoa existente Instalada por Minera Los Pelambres, esla se
589 LOS LOROS LOR4 300777 648532 Existente Canoa Jompe con cada balada de la Quebrada Los loros. Sil C:\Obras Canales Final\lmaQones\LOR4.Qif

Bocaloma IUstlca de piedras y magas plásticas, ubicada en la

328835
rivera norte del rlo Choapa y a unos 30 m del camino que une

590 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLll 64715225/1 Bocatoma las localidades de 1I1moo v Chltleoln. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lma<]enes\MLU t.oif
Cruce de quebrada, compuer1a de devolución, sif6n. 50 m
anles de llegar a compuerta 01 canal se encuentra revestido
en loseta, la compuerta es melálica en base de hormigón.
utilizada para descargar las aguas del canal a la quebrada en

591 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLll0 325081 6476114 Sil Sil éDOCas de lluvia. Nombre de ouebrada: El Culebrón. C:\Obras Canales Finaf\lmaaenes\MlLl10.air
Cruce de quabrada, en este sedar la quebrada rompe el
canal 10 m aprox y lo aterra, se encuenlra un pequet'lo muro
de cemonto y piedras el cual roemplaza el bordo del canal Se solidta entubar el canal 50 m aprox. Y proteger con badén

592 BREAS O MOLINO OE LLlMPO MLLlll 323876 647755 Sil Sil rolo por las crecidas dela Quebrada. el sedar por donde pasan las aguas de la Quebrada. C:\Obras Canales Finaf\lmaaenes\MLU 11. il
En este sedar hay 10 m de canal revestido a base de
hormig6n en el cual hay un aforador que es utilizado para

323621
dividir o regular las aguas que corresponden a los regantes

C:\Obras Canales Flnal\lmaaenos\MLLI t2.593 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl12 647754 5/1 5/1 de JonQuera. 5/1 il
Cruce de quebrada, en esto punlo la quebrada rompe y aterra Se solicita entubar 15 m de canal y cubrir la tuberla con

594 BREAS O MOLINO DE LL1MPO MLLl13 323357 647751 5/1 5/1 el canal on aoocas de lluvias. badén. Nombre de la ouebrada: La Fracua. C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\MllI13. ir
En este sedar el canal tiene uno de sus bordes muy delgado
ya que esle pasa por un pequello barranco y tiene
filtraciones. producto de las cuales el este tiene derrumbes.
En este sector el borde del canal es de piedras, champas y

595 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl14 32295 647806 5/1 Sil !oIáslioos. Se solicita Revestir 50 m amox de canal. C:\Obras Canales Final\lmaQones\MLU 14. ir
Compuerta de devolución, cruce da quebrada y tuberla, La protecciOn o badén ha sido deslruido por aguas de la
compuerta metálica en base de hormig6n utilizada para quebrada. quedando tuberla a sImple vista esto permite
descargar las aguas del canal a la quebrada, desde la apreciar filtraciones producio de que la uni6n de los tubos no
compuerta hay 2 m de canal revestido hasla el inicio de la fue sellada, esto facilita la erosi6n del terreno por donde pasa

596 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl15 322964 6478137 5/1 5/1 tuberla, esta es do cemanlo de un ia tuberla. C.\Obras Canales Final\Imaoenes\MllI15.gif

6478434
En esle lugar se encuentra un puente rustico de madera en

597 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl18 32257 511 Sil base de cemento utilizado oara el Daso a Darcelas. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\/maQenes\MLU16.Qif
Compuerta de devoluci6n, cruce da quebrada y tubarla, la
oompuerta os metálica sobre base de cemento, la funciOn de
esta es regular el caudal del canal en casos de que este

598 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl17 32245 6478601 5/1 5/1 aumente, a 2 m canal abakl comienza la tuberla Sil C\Obras Canales Finantmagenes\MLll17.oif
En este sedar el canal pasa por el borde de un cerro. el
ooslado sur del canal es muy delgado kl que provoca
filhaoones. lo que Mgnifica perdidas del recurso y puede
provocar derrumbes del canal kl cuallnlerrumpirla el Se solicita Revestir 60 m de canal, para evitar fillradones y

599 BREAS O MOLINO OE LLlMPO MLLl18 322366 6478526 511 5/1 recorrido normal de este. lposiblas derrumbes. C:\Obfas Canalos Final\lmaqenes\MLLI18.Qif
En este sector el canalliene su desembocadura en parcela
n 39 de Jonquera, la cual es en una quebrada. En esla parte

319796
ollerreno es gredoso lo que ocasIona filtraciones y

Se solicita Revesllr 60 m oDroximados de canal. C:\Obras Canales Flna"Imaqenes\MLLI t9.Qif600 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl19 6479144 5/1 5/1 derrumbes.
Compuertas de admisi6n y devoluci6n, 10 m de canal
revestido a base de hormlg6n antes de llegar a estas, las
compuertas son metálicas a base de cemento. 10 m mas Desde el aforador hay 1.050 m de canal fevestido oon klseta

601 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl2 32854C 6471764 5/1 Sil aba'o se encuenlra el aforador on base de cemento. en base de hormiaOn. C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\Mlll2 aif

Cruce de quebrada, en este sector la quebmda rompe y Solicitan entubar el canal 15 m aprox. Y cubrir la tuberta oon

602 BREAS O MOLINO DE LLlMPO MLLl3 32755 647323 5/1 5/1 aterra el canal en aoocas de lluviosas. badén. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\MlLl3.oif
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Puente de cemento que auza camino principal que une
603 BREAS O MOLINO DE lllMPO MLLl4 327127 8473601 511 511 Salamanca oon el Interior. 5/1 e \Obras Canales Final\lmaqenesv-AllI4 il

Cruce de quebrada. este se encuenlla entubado 12 m y
604 BREAS O MOLINO DE LL1MPO Mlll5 32691E 847385 511 511 cublerto por cemento. obra en buen estado. 511 C:\Obras Canales Final\lmaIl8nes\MLLlS. ir

Cruce de quebrada, en esle sector la quebrada alerra el
canal, 10 m mas abajo del cruce de la quebrada se
encuentran compuertas de admisión y de\lolución en base de
cemento, estas se utilizaban pala alimentar un tranque En el auca de Quebrada se soliCita enlubar 20 m ap'ox de

605 BREAS O MOLINO DE LL1MPO Mlll6 326675 847444 Sil Sil acumulador de aqua canal y orolea81lo con badén. e \Obras Canales Final\lmacJenes\Mlll6 Qif
Cruce de quebrada. en este sector la quebrada desemboca
en el canal inlellumpiendo su trayectoria y sigue su curso
canal abajo, ya que esle funciona como recibidero de las Se solicita Revestir 30 m de canal y proteger el roslado sur
aguas de esta. Ya que si esla siguiese 6U rumbo normal de este ron gaviones para que el agua de la quebrada no

606 BREAS O MOLINO DE lLlMPO MlL17 326055 847543 511 511 inundarla una zona amDlia inunde la zona DOblada. C:\Obras Canales Final\lmaQenes\MLLI7.Qif
Cruce de quebrada, al igual que en la obra n 7 el canal
sirve como recibidero de las aguas de la quebrada, por que Se solicita Revestir 20 m de canal y proleger el ooslado sur

607 BREAS O MOLINO DE lLlMPO MlLl8 325961 8475581 511 Sil también pasa por zona poblada. de este oon gaviones. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\MlUB alf
En este sedar se encuentra un puente de cemento en base
de hormigón. de 5 m de largo que comunica la población, a
10 m del puente canal abajo hay un CfUce de quebrada el que
liene su CUf60 normal y no lermina su reoorrido en el canal, Se solicila enlubar 30 m aprox. De canal y proleger la tuberla

608 BREAS O MOLINO DE lLlMPO MlLl9 325494 8475817 511 511 en esto sedar el con badén. Nombre de la ouebrada: la Cendrada. C:\Obras Canales Final\tmaaenes\Ml1l9.aif
609 El MOLINO DE PERALlllO MPEl 302000 6486101 Existente Bocatoma Bocatoma rustica de atas de cabras, ledras V ramas. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\MPE 1.oif

Canal Choapa. este no se ha utilizado nunca se encuenlra sin
acciones y se aBO en el allo 1.971. en este punto existe una
descarga del canai Choapa hada el rlo y es aqui donde se
produce el problema porque pasa sobfe et canat Molino

610 El MOLINO DE PERALlllO MPElO 297977 84871675/1 511 taDándolo con sedimentos 511 C:\Obras Canales Final\lmagenos\MPE 10. if
En este punto el canal Choapa con cada presencia de
abundante lluvias presenta problemas de rompimiento y lapa
al canal Molino con sedimentos, para evitar esto el Ministerio
de obras Publicas a Iravés de Vialidad esta realizando un

611 El MOLINO DE PERALlllO MPEll 297621 846697 Provedar Olro muro de contención. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\MPE 11 il
Comienzo de loseta con un largo aproximado de 150 mts
esta obra 68 realizó dutanle el aoo se encuenlra en buen

612 El MOLINO DE PERALlllO MPE12 297561 8487007 Existente Revestimiento estado 5/1 Sin Imaaen
613 El MOLINO DE PERALlllO MPE13 29708 8486884 Existente Sifón Presencia de un Sifón Dara el Daso de vehlculos 511 C.\Obtas Canales Final\imaaenes\MPE 13 al'

Se podrla realizar un abovedado porque existen dos
queb.adas El Oulllay 1 y 2. que provocan un socavÓn en el
i6¡;esllmlento existente 150 mis aproximadamente donde los
regantes luego de cada IIlNla deben realiza. trabajos de

614 El MOLINO DE PERALllLO MPE14 296661 848642 Proyectar Olfo mantenimiento del Revestimiento SIl Sin Imagen
Se necesita realizar un Sifón en la quebrada Punta del
Viento, esta quebrada baja y tapa completamente el pequeño
canal existente en esle punto, luego de cada lluvia los

615 El MOLINO DE PERALlllO MPE15 296556 846624 Proveclar Sifón reoantes deben realizar una Iimoleza de canal. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\MPE 15 nif

Compuel1as de admisión y devolución. eslas compuel1as son
Compuel1a Admisión, metálicas empolladas en muros de hormigón, continuando

616 El MOLINO DE PERALlllO MPE2 302007 8486132 Existente Devolución obla de mamDOste,la de 16 mis, hasta el marco oartidor. 511 C.\Obras Cana tes Final\lmaaenes\MPE2 oif
Se necesita realizar un entubamiento o abovedado dol canal
por la presenda de derrumbes de un olla canal llamado el
Boldo, este en periodos de abundantes lluvias se revienta,
baja y tapa al canal Molino de Peraiillo. Esta obra debe

617 El MOLINO DE PERALlllO MPE3 3013Q¡ 8488418 Provedar 5/1 511 realizarse a lo larQo C.\Ob'as Canales Final\lmaqenes\MPE3.gif

8486355
Marco partidor empotrado en mamposlerla canal aguas abajo

616 El MOLINO DE PERALlllO MPE4 301131 Existente Marco P<lrtidor cUanta con ulla anchura de 1,10 mis. Sil Sin ImaQen
Abovedado. este no presenla ventana de limpieza de un larg

619 El MOLINO DE PERALlllO MPE5 300804 648623 1 Existente Otro aoroxlmado de 400 mts. 511 C.\Obras Canales FInal\lmaQenes\MPE5. ir
El canal Pfesenta en un largo de 200 mis. rodados en
periodos de abundantes lluvias estos rodados usualmente
lapan el canal, por lo cual un abovedado o entubamienlo

620 El MOLINO DE PERALlllO MPE6 300545 848844 1 Proyectar Otro sorla de OIan ayuda para este canal Sil C:\Obras Canales Final\/ma<1enes\MPE6 aif
Comienzo de canal con loseta PO' un largo de 150 mts. desde
este punto el canat no se fillta solo se 'eviene cuando esta

621 El MOLINO DE PERALlllO MPE7 30040 848655 Existente Revestimiento sudo o Dresenta exceso de caudal. 511 C;\Obras Canales Final\lmaoones\MPE7 nif

Olro sector con loseta esto presenta una longitud de 500 mis

622 El MOLINO DE PERALlllO MPE8 299017 848682 Exlslente Revestimienlo desde este cuota el canal si ue rustico hasta el final. 511 Sin Imaoen
Presenta un proyaclo evaluado y en lista de espera, se hala
de un sifón para que la quebrada cerro blanro pase por
encima del canal sin causar daño alguno a 50 mts desde este

2989B< 84B7246
punto existe una gran fillrad6n de un largo de 100 mts. donde

623 El MOLINO DE PERALlllO MPE9 511 Sifón el amicullor d 511 C.\Obras Canales Final\imanenes\MPE9.gif

624 MOLINO DE QUElEN MQUl 327357 8472797 Existente Bocatoma Bocatoma rustica con Dalas de cabra, Dledras, ramas v arena 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\MOU 1. if
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Tramo final del canal que se descarga directamente al Estoro

625 MOLINO OE QUELEN MQUIO 32525 647347 Existente Olla Quelén. Sil C:\Obras Canales Final\lmanenes\MOU 10.aif
El estado de las oompuertas es regular. necesitan ser

Compuertas de admisión y devolucIón, estas compueftas son reparadas o cambiadas, en estos momentos son
Compuerta Admisión, metálicas de 1.0 m aprOl(. de ancho oon lomillo y volanle de sobrepasadas de su capacidad y no están cumpliendo el rol

C:\Obras Canales Flnal\lman enes\MOU2.nif
626 MOLINO DE QUELEN MQU2 327312 6472657 Existente Comntlerta Devolución 1'9llulación emrv>tradas en muros de horml 60. ara el aue están construidas.

Aforador dellipo Parshall en un tramo de aptOX. 10 m de

C:\Obras Canales Final\lman enes\MOU3.nif
627 MOLINO DE QUELEN MQU3 32729 6472884 Existente Otro canal revestido. Sil

Compuertas de cierre total, medianle tablones de 1.20 m de
ancho y una compuerta de desearga metálica de 0.60 m de Obra en regular eslado, inslalar una compuerta metálica para

C:\Obras Canales Final\lmanenes\MOU4.nif
628 MOLINO DE QUELEN MQU4 32705 647311 Exlstenle Otro ancho emnnlrada en muros de h<lfmfnón. clerre total del canal.

Puente auce camino inlrapredfal, puenle rustioo de rollizos y

C:\Obras Canales Final\lmanenes\MOU5.oif
629 MOLINO DE QUELEN MQU5 32691 6473192 Sil Puente rieles de ferrocarril. Sil

Canal en tramo con derrumbes de rocas, piedras y lierra en Esle tramo necesita ser abovedado y evilar calda de malmial
630 MOLINO DE QUELEN MQU6 326794 6473271 Provectar Olro una exlensión de unos 100 m anrox. al canal. C:\Obras Canales Final\lmanenes\MQU6.oif

Obra de entrega a lranque, mediante dos oompuertas

melálicas con lornillo y volante de regulación, una cierre total Ellranque no se usa y canal de enlrega a tranque se utiliza

3264"
del canal y oha de entrega allranque, eslas oompuertas como un derivado. haciendo pasar directamente las aguas a

C:\Obras Canales Final\Im::lf1enesWQU7.nif
631 MOLINO DE QUELEN MQU7 647337 Existente Olro eslán em~lradasen muros de hormi ón. canal de r.....adlo.

64735'"
Dos tubos de hormigón á 400 Y longitud de 7.0 m para auce

C:\Obras Canales Final\lm::lf1enes\MOU8.oif
632 MOLINO DE QUELEN MQU8 32608 Existente Puente camIno Interior de ";'b1ación de Quelén. S/I

Puente de hormigón para auce camIno plincipal Quelén •
Salamanca. longitud aprox. 8.0 m. oon una oompuarta da la función de esta compualta es evacuar la acumulación de
desealga de 1.20 m de ancho con tornillo y volante de aguas lluvias que caen al canal y que se junlan en este

C:\Obras Canales Final\lmanenes\MOU9.nif
633 MOLINO DE QUELEN MQU9 32583 647346 Existente Puente :rAOulaclón. sector.

Toma rustica de patas de cabras, ubicada en la rivera nolte

33970r
del rro Choapa, al sur de parcela de Sra. Hilda Cuevas en

C:\Obras Canales Finat\lmanenes\MRA1. jf
634 MOLINO LOS RANCHOS MRA1 647075 Sil Bocatoma Chlllenln. Sil

Puente de tubos de cemenlo de 12 mIs de lalgo, cubierto por

C:\Obras Canales Finaf\lmanenes\MRA 10.nif
635 MOLINO LOS RANCHOS MRA10 336624 647175 Sil 511 asfalto nue cruza AV. Arturo Pral. Sil

En este sector el canal se encuentra revestido 12 mts. Antes
de llegar a luberla de cemento de 14 mts de largo utilizado

C:\Obras Canales Final\lmanenes\MRA 11.n¡f
636 MOLINO LOS RANCHOS MRA11 33651 6471781 S/I Sil como~nuente en calle nrincinal, Av. B. O·Hiaains. de ChilleDln S/I

Puente de cemenlo a base de hormigón cubierto por asfallo En este sector termina la población, en asle punto es donde
637 MOLINO LOS RANCHOS MRA12 33565 647175 Sil Sil ue cruza camino nrincinal ubicado a la enlrada de Chillepln. se solicita el entubado o embovedado del canal. C:\Obras Canales Final\lmanenes\MRA12.(]if

Sifón, antes de llegar 8 este hay 200 mehos de canal
revestido, el sifón es de cemento con rejas metálicas, la
función de estas es evitar que las basuras que trae el canal
entren al sifón, lamblén existen dos compuertas melálicas A esle lugar llegan todas las basuras que son tiradas al canal

C:\Obras Canales Final\lmanenes\MRA 13.01f
638 MOLINO LOS RANCHOS MRA13 33531 6471477 Sil Sil una es nara el rAl1adlo en el sector de la fV'Iblación.

En esle sector el canal llene filtraciones y lebalses ya que
uno de sus bordes (sur) es bajo y delgado, lo que provoca So solicita Revestir 50 mehos de canal. esto es en parcela

639 MOLINO LOS RANCHOS MRA14 334565 647114 Sil Sil una nAtdida imnnt1ante del reculso ~ua. del Sr. Alfonso Vivencio. C:\Obras Canales Final\lmanenes\MRA14.nif
En este punlo el canal presenla filtraciones ya que su borde
os débil y angosto, lo que provoca perdidas de agua, lo que
en apocas de eseasez del recurso diOculla el riego nolmal do Solicitan Revestir 50 mehos de canal, parcela del Sr.. TOlibfo

640 MOLINO LOS RANCHOS MRA15 33411' 8470924 Sil Sil Jos cultivos. V~a. C:\Obras Canales Final\lmanenes\MRA 15.nif
En esto sector desemboca el canal en una parcela y desde

C:\Obras Canales Final\lmanenes\MRA 16.nlf
641 MOLINO LOS RANCHOS MRA16 334022 647074 S/I S/I esta son desviadas las anuas del canal hacia el rlo. Sil

Cruce de quebfada, en este sector la quebrada en sus

84708'"
aecldas rompe y aterra el canal, interrumpiendo la hayectorla

Se solicita entubar el canal 10 mts v nrotAneflo con badén. C:\Obras Canales Flnal\lm;w,enes\MRA2.
642 MOLINO LOS RANCHOS MRA2 33954 Sil S/I de este. il

Compueltas de admisión, devolución y aforador, estas son Desde las compuertas el canal esta reveslido a base de
643 MOLINO LOS RANCHOS MRA3 33909 647089 Sil Sil metálicas en base de hormlnón. horminón 2000 mts. Canal a ba·o. C:\Obras Canales Final\lmaoonesWRA3. if

Cruce de quebrada, en esle sector lermina el revestimiento y
la quebrada rompe el canal 5mls. Mas abajo lnlellumpiendo

C:\Obras Canales Final\Imanenes\MRA4.844 MOLINO LOS RANCHOS MRA4 33770 647149 Sil Sil la Irs\fectoria de este. Solicitan Revestir o enlubar este sector. il

En este sector el canal hace una vuella en 90 ,en este Se solicita construir una compuerta de devolución, ya que en
punto no hay una buena barrera de contención, esle muro es apocas Invernales el caudal del canal aumenta debido a que

645 MOLINO LOS RANCHOS MRA5 33749! 6471052 Sil Sil de nirca de ledra lo nue ocasiona una oran oerdida de aaua. recibe ~uas de nuebradas romno este nunto del canal. C:\Oblas Canales Final\lmanenes\MRA5. if

En este sector comienza la población y el canal pasa por los
sllios, los pobladores usan el canal como basurero. Toda la So solicita embovedado o enlubar 1500 mts. do canal que es

646 MOLINO LOS RANCHOS MRA6 337271 6471172 Sil Sil basura lI~a a un sifón nue se encuentra canal abalo. la sunerficie nue tiene el canal en la nnblación. Sin Imaaen
En este Baetor se encuenlra un puente lúslioo quo cwza

33715'
camino poblaclonal, este es de madera, de 6 mIs. Aprox. De

C:\Oblas Canales Final\lmanenes\MRA1.647 MOUNO LOS RANCHOS MRA7 647124 Sil Sil larno. S/I II

En este sector se encuenlra un puente de tubos de cemento

C:\Obras Canales Final\lm2n enes\MRA8.648 MOUNO LOS RANCHOS MRA8 33702 6471322 Sil Sil en base de nirca de ledras oue cruza camino ooblacional. Sil il

33687'
Puente de cemenlo en base de hormigón de 6mts. De largo

C:\Obras Canales Final\lm2nenes\MRA9.649 MOLINO LOS RANCHOS MRA9 6471524 Sil 511 ue cruza camino de nnblaclón. Sil il
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Bocatoma rustica de patas de cabra, ubicada en la rivera sur
del ,lo Choapa a unos 500 m al norte del camino a Oaturo, e

650 MOLINO DE TRANQUILLA MTRl 346521 6468621 Existente Bocatoma el sedor denominado los Llanos de TranQuilla. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\MTR 1. iI
En este sector se encuentra un puente de cemento en base
de hOfmig6n armado de 12 m aprol(. de largo, el cual une

651 MOLINO DE TRANQUILLA MTRlO 343361 6470017 Existente Puenle Salamanca oon el interior. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\MTR 10.aif
Hasta este punlo el canal se encuentra revestido. desde acá

652 MOLINO DE TRANQUILLA MTRlt 34183! 6470091 Existente Revestimienlo continua rústico. 511 C.\Obras Canales Final\lmaqenes\MTR 11.aif
Cruce de quebrada, esla rompo, aleua y bona el canal en
Épocas de invierno. interrumpiendo la hayectolia de este,
provocando un glan daño en esle punto del canal ya que esta

653 MOLINO DE TRANQUILLA MTR12 34172 6469974 Existente Cruce Queb,ada uebrada es laraa v muy caudalosa. Quebrada de Culenco C \Obras Canales Fina1\lmaqenes\MTR12 gif

En este sector se encuenha un puente el cual es de cemenlo
en base de hormig6n armado, de 5 m aprox. de largo que

654 MOLINO DE TRANQUILLA MTR13 34134 647000 Existente Puente Cfuza camino ooblacional, calle 21 de Mavo en Tranauilla. 511 C:\Ob,as Canales Final\lmaaenesVATR13 ai'
Puente de cemento en base de hormigón armado de 7 m
aprox. de largo que cruza camino población, calle gran vil' en

655 MOLINO DE TRANQUILLA MTR14 34114 646981! Existente Puente Tranauilla. 511 C:\Obras Canales Final'llmaqenes\MTR 14.gif

Puente, este es de cemento en base de hormlg6n armado de
656 MOLINO DE TRANQUILLA MTR15 340861 647002C Existente Puente 7 m aprox. de larno nue cruza calle Gran VIs en TranQuilla. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\MTR 15.aif

En eslo punto el canal pasa por una canoa de lat6n de 3 m
657 MOLINO DE TRANQUILLA MTR16 34090 647011 ExIstente Oho aprox. de lar o, 60bre el canal Silvano. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes'MTR 16 ai'

En este punto el canal tiene su desembocadura la cual la
658 MOLINO DE TRANOUILLA MTR17 33913 6470551 Existente Cruce Quebrada hace en Quebrada de Perioo en Tranauilla. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenesVATR 17.aif

Compuertas de admisión y devoluci6n, estas 60n melálicas
Compuerta AdmisIón, en base de hormigón armado. A unos 10 m canal abajo se

659 MOLINO DE TRANQUILLA MTR2 346431 6468751 Existente Comnuerta Devolución encuenlra aforador en base de hormlo6n armado. 511 C:'Obras Canales Final\hnaaenesVATR2 il
Desde bocaloma a este punto el canal es rúslloo y desde este

6469018
sector el canal esta revestido en losela en base de hormigón

66() MOLINO DE TRANQUILLA MTR3 34590 Existente Revestimiento armado. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenesVATR3. if

En este sector se encuentra un puente, el cual es de cemento
en base de hormigón armado de 7 m aproximados de/argo,

661 MOLINO DE TRANQUILLA MTR4 345294 646947 Exislente Puente este se utiliza Dafa el Daso a Darcelas. Canal revestido. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaQenes\MTR4 if
En este sector se encuentra compuertas de admisiÓn y
devoluci6n, las cuales son metálicas en base de hormigón

Compuerta Admisión, a,mado, las que se utiliZan P;U8 alimentar un tranque
662 MOLINO DE TRANUUILLA MTR5 34474 646962 Existente Comouerta Devolución acumulador de aauas 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\MTR5.gif

En esle sector hay un puente el cual es de cemento en base
de hormig6n armado de 6 m aproximados de largo, el cual es

663 MOLINO DE TRANQUILLA MTR6 344627 6469661 Existente Puente utilizado para el Daso 8 narcelas. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\MTR6. ir
En este punto se encuentra un rebalse medianle el cual las
aguas dellranque ingresan al canal, 5 m mas abajo se
encuentra un puente, este es de cemenlo en base de

664 MOLINO DE TRANQUILLA MTR7 34457 6469701 Existente Olro hormig6n armado 5 m aOlox. de lamo. Canal .evestido. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\MTR1. ir
En este sector el canal sigue revestido y el agua pasa con
mucha fuerza producto de una pequena bajada, kl que
provoca que el agua se salga de su cauce provocando
perdida de esta y además esta daflando o erosionando el

665 MOLINO DE TRANQUILLA MTR8 344434 6469815 Existente Revestimiento luaar en donde se encuenlra la loseta 511 C.\Oblas Canales Final\lmaaenes\MTR8. if
En este punto el canal recibe las aguas provenientes del
tranque acumulador por medio de un canal secundario el cual

666 MOLINO DE TRANQUILLA MTR9 34440 6469837 Existenle Olro esta revestido. 51/ C:\Obras Cana/os Final\lmaoenes\MTR9 gif
Bocatoma rustica do palas de cabra, palos y piedras, lIWcada
en la rivera sur del rlo Choapa a unos 250 mis. Al norte de la

667 PANGUE O INQUILINO PANl 347901 6465801 511 Bocatoma enllada de ooblaclón en Batuoo. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAN t.ait
En este secior se encuentra un sif6n utilizado como puente
en camino plincipal a Batuco, de 1011. De diámetro por 8 mis
de largo, en este punto el canal tiene poca pendiente y el
agua del sifÓn sale con mucha presión y se devuelve

668 PANGUE O INQUILINO PAN 10 345304 646910 511 511 erosionando el relleno d 511 C:\Obras Canales Final\lmanones\PAN10 gif
Cruce de quebrada, el canal se encuenha entubado 20 mis.
Aprox. Prolegido por badén de piedra y cemento. En este
sector el canal tiene poca pendiente ro cual ayuda a la

669 PANGUE O INQUILINO PAN11 345227 646903f 511 511 acumulación de aoua hasta la obra 10. Nombre de la nuebrada: Los llanos. C:\Obras Canales Final\lmagenes\PAN 11.Qif
Cruce de quebrada, en este sector no hay obras por lo cual
cada vez que hay precipitaciones el canal os destruido
(borrado), por las Cfocidas de la quebrada interrumpIendo la Solicitan enlubar el canal 30 mis. Aprox. Y proteger con

670 PANGUE O INQUILINO PAN12 34192 6469149 511 511 travector;a del canal. badén de niedra v cemento. Nombre de auebrada: Culenco. C:'Obras Canales Final\lmaoenes\PAN12. if
Cruce do quebrada, en este sector no hay obras por lo cual
cada vez que hay precipitaciones la quebrada rompe el cana1, Solicitan entubar o Reveslir 150 mts. do canal que es la
en este sector el canal pasa por el borde de un barranco de superficie por la cual el esle pasa por el txude del cerro o671 PANGUE O INQUILINO PAN13 34113 646964 511 511 15 mts. Anrox. De altura. barranco. Nombre de la auebfada El Encanlo. C:'Obras Canalos Final\lmaaones\PAN13 a¡f
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En este sector el canal llega a su desembocadura la cual la

672 PANGUE O INQUILINO PAN14 340811 64696475/1 5/1 hace en la auobrada población. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmanenes\PAN 14.oif
Cruce de quebrada. lubo do slng. corrugado do un largo de
12 mis. ApfOX. 10 mIs. Antes do llegar 8 la tuberla el canal Las crecidas de la quebrada han erosionado la superficie do
OSl8 revestido con cemento y piedras. los costados de la la luberla quedando propensa a roluras. El canal se
tuborla están protegidos con gavlones para que el causo de la encuentra revestido desdo la salida do la luberla 500 mIs. a

673 PANGUE O INQUILINO PAN2 3476~ 64658225/1 5/1 uamada Dase s base de hormklón armado. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAN2 aif
Compuertas do admls16n y devolución, estas son meh\licas

674 PANGUE O INQUILINO PAN3 347601 646592 511 511 eobfo muros de hormloÓn. Sil Sin Imaqen
Desde oompuertas al aforador el canal esta revestido 10 mis.
a ba96 de hormlg6n, el aforador so encuenha dañado por la

C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\PAN4.gif675 PANGUE O INQUILINO PAN4 347594 646595 Sil 5/1 fuorza del aqua y esta a ponlo do rompelse. 5/1
Tuberla de latón. corrugado de 5 mis. De largo utilizado como

676 PANGUE O INQUILINO PAN5 346927 646723 5/1 Sil uente en camIno ,incipal a Baluco. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\PAN5.Qif
Cruce de quebrada, 8 mis. Antes de llegar a la luberla el
canal esta revestIdo, esta es de lalón (Xmugado de 10 mis.
aprox. De largo y esla cubierta o protegida por un badén de

677 PANGUE O INQUILINO PAN8 348784 646765 511 Sil lorda y cemento. Nombre do auebrada: La ESDOranza. C:\Obras Canales Final\lmaqenes\PAN6.Qir
Compuertas de admisión y devolucl6n, eslas son melálicas
en base de hormigón y se utiliZan para regular el caudal del

348731
canal, cuando hay preclpitaciones se cierra la de admIsión y

678 PANGUE O INQUILINO PAN7 646772 Sil Sil se abre la de devolución Sil C:\Obfas Canales Final\lmaqenes\PAN7.Qif

34659< 6461lOOl Sil
Cruce de quebrada, en este sector no hay obras lo cual Solicitan enlubar 30 mis. De canal y protegerlo con badén de

679 PANGUE O INQUILINO PAN8 Sil rovoca aterramiento del y rotUfa del canal. iedra v cemento. C:\Obras Canales Final\lmaqenes\PAN8.Qif

Tuberla de lalón corrugado utilizado como puente en camino
principal, el canal se encuen1ra revestido 100 mts. apIO 1(.

346220
Antes de llegar 8 tuberla, esta tiene una pequeña pendiente

680 PANGUE O INQUILINO PAN9 6468544511 511 10 cual provoca rebalse del canal v aneaamienlo del camIno. Solicitan levantar 30 cm. AploJ(. el costado norte del cana1. C:\Obras Canales Flnal\1maaenes\PAN9.oif
Canal sale directo del rlo, la bocatoma está a 300 mIs. canal

681 EL PARDO PARl 319186 6478181 Existente Bocaloma arriba. No exIsten patas de cabras. C:\Oblas Canales Final\lmooenes\PAR l.oif

318176
Puente de piedras y tierra con su base en mamposlerla, poco

682 EL PARDO PARlO 6478861 Existente Puente firme Base DOCO firme. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\PAR fO.oif
Puente rustico intrapredial de 7 mts de largo por 3 mts de
ancho y su base esta en mamposterla, a 3 mts canal abajo se
encuentra otro puente de hormigón armado en su base
supelior empotrado en mampostefla, con un largo de 3 mis

683 EL PARDO PAR11 31806 647891 Existente Puente DOr 2 mts de ancho. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\PAR 11.oif
Puente en obra de mamposterla, puente inlrapredial. A 8 mis
canal abajo cruza lubo que transporta agua para beber de

684 EL PARDO PAR12 317777 647898 Existente Puente vertiente. 5/1 C:\Oblas Canales Flnal\lmagones\PAR 12.gi'
Puente rústico de madera Intrapredial. con un largo de 3,5

685 EL PARDO PAR13 317554 6479211 Existente Puente mts por 3 mts de ancho. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\PAR13.l1if
Puenle intrapredlal con obra de hormtgón armado en su base,
con 8U base superior en durmientes con rieles, bajo el mismo
puente cJUza tuberla de fierro con agua potable, a 14 mts
canal abajo aUla airo tubo de PVC, a 80 mis canal abajo

686 EL PARDO PARI4 31749 647927 Exislente Puente cruza airo tubo, 511 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\PAR14.Qif
Puente de hormigón almado con su base firme lamblén en
hormigón armado en buen estado con un largo de 4 mIs por
un ancho de 3,5 mis y cuenta con piso del canal con
cemento, 28 mis del puenle canal arriba auza lubarla de

687 EL PARDO PAR15 31733 64794~ Existente Puenle, Tubella PVC INTRAPREDIAL. 511 C.\Obras Canales Final\IOlagenes\PAR 15.l1if
Puente de obra hormig6n armado cruza camino publico
lnlorlor con un largo de 5 mis por un ancho de 2.5 mis a 4
mis dellermlno del puenle canal abaJo 89 descarga canal

C:\Obras Canales Final\1maaenes\PAR lB.ai'688 EL PARDO PARI6 31724 647962 Existente Puente, Otro hlaueral oon un ramal. 511
Puente rústico de palo Inlrapredial de un lalgo de 2,5 mts por
un ancho de 4 mis a 12 mis canal abajo dentro del mismo
predio cruza canoa de tambor de latón para traspaso de agua
de riego, de esta canoa airo puente rustico en malas

689 EL PARDO PAR 17 31720 647980 Existente Puente, Canoa condiciones su base d 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\PAR 17.oif

690 EL PARDO PAR18 31672 6480007 Existente Puente Puente de madela emoolrado en mamoosterla Inlramedlal. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaoenes\PAR 18.gif
Cruce de carrelera que une Salamanca con poblados del
Inlerior, el canal auza por tuberla Revestida en cemento
sector angoslura, el largo de este tiene 10 mis de largo por 4
mts de ancho, tamblén antes del puente se encuenha

691 EL PARDO PAR19 316588 6480046 Existente Comouerta devolución compuerta de devolución 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR 19.aif
Canal rústico de 1,5 mIs de ancho. Puenle rústico de madera
con un largo de 3 mis y ancho de 3,5 mts, a 88 mis canal

319026
abajo se encuenlra airo puenle rústico dentro de mismo

C.\Obras Canales FlnaJ\lmooenes\PAR2 aif692 EL PARDO PAR2 6478254 Existente Puente predio 511
En este punlo existe obra de mampostetla manifestado por
el celador, ya que no hay acceso directo por fuela del canal,
se toman coordenadas al borde del camino a una distancia

693 EL PARDO PAR20 31650 6480027 Existente Revestimiento aproximada de 10 mis. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR20.aif
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En este punlo la pared sur del canal presenta filhaciones. y
derrumbes que se debe arreglar en forma c:onlinua, presenta
suel09 arenosos limosos. 56 loman las ooordenadas en el
principio a unos 20 mis de distancia y al final a unos 16 mis

C.\Qbras Canales Final\lmaqenes\PAR21.olf694 EL PARDO PAR21 31623 6480284 Existente Otro de distancia. 5/1

Filtración en esto punto el canal presenta fillraciones pared
695 EL PARDO PAR22 314811 6482404 Existente Olro sur del canal con una longitud de 9 mis. bordes poco firmes. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\PAR22.Qir

En eslo punlo lamblén presenta filtraclón del borde del canal
arreglo con piedras y lierras en su pared sur, continua sus

C:\Obras Canales Final\lmaoenes\PAR23.oif696 EL PARDO PAR23 31512 648241 Existente Oho bordes blandos. 511
FiltraciOn en este punto también presenta el problema oon un
largo de 15 mts, en esle sector se encuenlra reparto el canal

697 EL PARDO PAR24 315380 6482437 Proyectar Oho oon piedras y pláslicos y tieua. 511 C:\Obra9 Canales Flnal\lmaoenes\PAR24.oif

698 EL PARDO PAR25 315561 6482291 Pro ....ectar Oho Filhación borde sur del canal aueclo con olástico .... liena. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR25.aif
Puente IIJslico de madera Inhapredial de un largo de 3 mIs

699 EL PARDO PAR26 31565 648225 Existente Puente loor un ancho de 3 mis. 511 C:\Obras Canales Final\[m~ones\PAR26.~if

700 El PARDO PAR27 31571* 6482284 Existente Cruce Quebrada Ouebrada El Consuelo, oon descama en el canal Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\PAR27.uif

Puente IIJ911co de madera de un largo de 4,5 mts por un
ancho de 3 mts, del puenle canal Bniba a 25 mis Filhactón de

701 EL PARDO PAR28 31565 648231 Existente Puente, Otro un laroo de 15 mIs su borde se encuentra cubierto con n Ion. 511 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\PAR28.aif
Tubo de cemento tapado este cruza por detrás de la

702 EL PARDO PAR29 31512 648274 Existente Tuberla ooblación El Consuelo. Sil C \Oblas Canales Final\tmaaenes\PAR29 oif
Compuertas de admis~n y devolución, estas compuertas son

Compuerta Admisión. metálicas empotradas en muros de hormigón, a 5 mts canal
Devolución, Marco Partidor, abajo puente rústico, conlinuando obfa de mamposter¡a de 1

703 EL PARDO PAR3 31879 647830 Existente Puente mts, hasta el marco oa,tldor. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR3.aif
Tubo do cemento aun por la población al término conllnua

704 EL PARDO PAR30 314882 6482814 Existente Tuberla oon obra de mamPClsterla abierta. 511 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\PAR30.Qif
Puente de tieno con madera para el auco peatonal que une
B aira población y termino de obra en mamposterla,

314828
continuando su forma rustica del canal por delrás do aira

705 EL PARDO PAR31 6482837 Existente Puente ¡población. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\PAR31.gif
Tubo Que cruza calle publica que oonecta con el sector el
consuelo, esta es de obra en hormIgón armado, al auzar la
cal/e el canal continua con mampoalerla por ambos lados de

706 EL PARDO PAR32 31472 6482901 Existente Tubella sus bordes. 5/1 C \Obras Canales Final\lmaaenes\PAR32 il
Puente de hormigón armado puenle de paso peatonat zona
residencial a 29 mts de este auzan 2 pasos peatonales de
cemento y ....arlos puentes rústicos peatonales a 30 mts de

707 EL PARDO PAR33 31464 848300 Existente Puente eslos canal abalo olro cuente de cemento. 511 C:\Obr8S Canales Final\lmaqenes\PAR33. if
MBmposterla por ambos lados del canal, cruza población El
Esfueno, fin de mBmposterla por ambos lados, solo conlinua

708 EL PARDO PAR34 314711 6482916 Existente Puente, levestimienlo mamposterla por pared 5ur del canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR34.oif
Fin de mamposterla por pared sur del canal, conlinuando

709 EL PARDO PAR35 31461 648305 Existente RevestimIento canal rústico. 511 C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\PAR35.oif
Mamposlerla por ambos lados a 13 mts del inicio de la
mamposlerla se encuenha puente con su loza de hormIgón
armado con un largo de 15 mts por un ancho de 2.5 mis, y a
31 mts del puente anlerior canal abajo airo puente de

710 EL PARDO PAR38 3145~ 6483341 Existente Puente, revestimiento hormloón armado 511 C:\Oblas Canales Final\lmsaenes\PAR36 aif

Canal rústico en este punlo descalga el canal higueral en
forma rustica con baslanto pendiente se toma coordenadas a

6483~
3 mis de distancias. y a 17 mis canal abajo obra en

7n EL PARDO PAR37 31402 Existente Calda, levestimienlo mamocsterla ocr oared sur del canal de un larao de 17 mts. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR37 (lif
Tubo COlfllQadO acá Cfuza camino publico que conecta
Salamanca a poblados Inteltares del valle de Chalinga, al

6484440
cruzar por el tubo se encuenlra un hanque inhapredial, este

712 EL PARDO PAR38 31364 Existente TranQue, Tuberla se encuentra a 4 mis del canal. 511 C:\Qbras Canales Final\lmaaones\PAR38.aif
Fin del canal el Pardo en forma rustica. continuando 00010

713 EL PARDO PAR39 31364 648451 Existente Olro ramal Chalinaa. 511 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\PAR39 mf

318801 6478355

Aforador empotrado en mamposterla canal aguas abajo

714 EL PARDO PAR4 Existente Marco Partidor cuenla con una anchura de 1,10 mis. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\PAR4 aif

6484164

Compuerta nJsUca dentro del canal para realizar riego

715 EL PARDO PAR40 31299 Existente Olro intrapredial de parcela de Julio Escudero. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR40.aif
En este punto el canal pasa bajo una Pirca de piedra con
base de hormigón armado, y luego, por puente rúslioo con Canal menor de 1 m de ancho. y en algunos sectores canal

716 EL PARDO PAR41 312934 6484054 Existente Puente cemento. abalo, Dasan pircas de iedras. C:\Obfas Canales Final\lmaqenes\PAR41 ait
717 EL PARDO PAR42 312887 648396< Existente Puente Puenle rústico de Dalo oon tielfa, inhaP8dial. C.\OtHas Canales Final\lmaoenes\PAR42 aif

Puente rústioo de madeJa inlrapedlal, de 3 m de largo por 2

718 EL PARDO PAR43 312794 648382 Existente Puente m de ancho. C:\Obras Canales Flnal\lmsaenos\PAR43 oif
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El canal no cuenla 000 compuerta de descarga. En anos
lluviosos inunda calle principal do poblado Challnga. En este

Canal pasa 001 debajo de muralla de
punlo también sale un ramal para regar sitios de la población

719 EL PARDO PAR44 31271 648374 Existente Olio iedra lrea. do ChaliflQ8. C:\Obras Canalos Flnal\lmaaenes\PAR44. ir

6483685
En este punto, el canal pasa por un sector de la población de Cruza una calle púbUca por tubo de fierro, oon un largo de 4

720 EL PARDO PAR45 31264 Ex/stente Puente Chalinas. m. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR45. If
Puente oon base de hormIgón armado y do madera. Con

721 EL PAROO PAR46 31254 6483517 Existente Puente larao de 6 m nor 0.5 m de ancho. CalleÍón Particular. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR46. ir
Canal cruza calle públIca de la pobladón Chaljnga a través

722 ELPAROO PAR47 31249 6483381 Existente Sifón de un sifón. C:\Obr8s Canales Final\lmaqenes\?AR47. ir
En este punto termina el Canal Pardo. Oenho de sitio

6483155
particular y dellarnando sus aguas al canal población, que se

723 EL PARDO PAR48 312431 Exlslente Otro encuentra totalmente revestido en este Dunto. C:\Obras Canales FinaJ\lmaaenes\?AR48.aif

6478385
Puente de Rustico de madera, con un largo de 2 mis por 4

724 EL PARDO PAR5 318541 Existente Puenle mis de ancho. 511 C:\Obras Canales FinaI\lmaaenes\PAR5.aif
Puente ruslico con postes de eucaliptus con un largo de 3

318526 647857\
mts por un ancho de 3 mts, continua canal angosto y con

725 EL PARDO PAR6 Existente Puente bastantes aravas P8Quenas. 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\?AR6.aif

Puente de hormigOn armado Inlrapredial, con su base de
726 EL PARDO PAR7 31844 6478681 Existente Puente mamDOsterla oon un larao de 4 mis DOr un ancho de 4 mis. 511 C:\Obras Canales Fina"lmaaenes\PAR7.cif

318365 6478765
Cruza una tuberla de fierro, instalada por pelambre que sirve

727 EL PARDO PAR8 Existente Tuberla como recu08raclOn de aauas, Que vaclan al 110 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAR8. if
Puente de uso publico en obra de hormlgOn armado y
mampostefla en su base con un largo de 3,5 mts por un

728 EL PARDO PAR9 31821 647883 Existente Puente ancho de 3 mts. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmacenes\PAR9. ir
Bocaloma rústica de palos, patas de cabras, rocas y ramas.

729 EL PAVO PAVl 337437 6470911 Existente Bocatoma Para encauzamiento canal 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\PAV1.gif
Puente cruce camtno Intrapredial, obra existente y que
consiste en tubo corrugado de aprox. 6.0 m. de largo y 1.60

730 EL PAVO PAV10 335504 647033 Eltlstente Puente m de diámetro, hamo sin Droblemas. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\PAV10.ajf
Cruce de quebrada en dos brazos, esta es una obra existente,
el primer hamo abovedado en unos 40.0 mts, después canal
abler10 unos 50.0 mts. conlinuando aprox. 20.0 mts. más de Los 50.0 mts de canal abierto seria aoonseJable abovedarlos

731 EL PAVO PAVll 335137 6470184 Exislente 0110 canal abovedado. ara evitar DOsibles embancarnienlos en el futuro. C:\Obras Canales Final\lm90enes\PAV11.aif

334961 64701lK
Fin de revestimlenlo y puente cruce camino inhapredial por

732 EL PAVO PAV12 Exlslente Puente, revestimIento medio tubo corrooado 3,50 mis de laroo aDrox. 511 C:\Obras Canales FlnaJ\lm90enes\PAV12.alf

Cruce de 2 puentes rustlcos con rollizos de 8" aprox. eslos
733 EL PAVO PAV13 33484 6470171 Existente Puente uentes se encuentra al interior de un oredio de oallonales. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAVIJ.oif

Cruce de quebrada rustica, quebrada de impor1ancia, arrasha
mucho material cuando baja, se propone pl'Oyectar una canoa

734 EL PAVO PAV14 33378 6469634 Proyectar Cruce Quebrada a la veZ'enderezar el canal. 511 C:\Obras Canates Final\lmagenes\PAV14.aif
Cruce pequeña quebradilla y puente rustico de ,ollizos para

333281
Existente y cruce inlrapredial, se propone enlubar este hamo en unos

735 EL PAVO PAV15 646934 Provectada Cruce Quebrada, Puente 20.0 mIs aPfOx. 511 C:\Obfas Canales Final\lmagenes\PAV 15.nir
Alcantarilla para auce camino pfincipal que une las

6469298
klcalidAdes de CoIIOn y Tranquilla, longitud aplox. de 7.50 m.

736 EL PAVO PAV18 33282 Existente Alcantarilla IDOr medio tubo 001100000 de 1,0 mis. de diámelro. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAV16 oif
Mamposlerla de piedra a valle. Iongilud aprox. de 7.0 m. el
lalud a valle es muy bajo, la secciOn del canal es de 0.50 de
ancho por 0.30 de alto, se propone entubar este hamo en
unos 70.0 m aprox. canal pasa por poblaciOn y asl se evitarla

737 EL PAVO PAV17 332635 6469226 Existente RevestimIento la basura 511 C:\Obras Canales Final\lmagenes\PAV17.aif

6469195
Cruce quebrada que embanca el canal, se propone proyectar

738 EL PAVO PAV18 332594 Provectar Cruce Quebrada una canoa v asl enderezar el canal. 511 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\PAVt8.nif
Mamposteria piedra en ambos taludes aplOx. 7 mIs de largo

332100 646890C
a continuaciOn un puonte de rollizos para cruce de vehlculos Canal muy reducido, el cual va a regar 2 propiedades más,

739 EL PAVO PAV19 Existente Puente revestimiento ara dos casas del Dasa e dela poblaciOn. antes de descarnar sus aguas. C:\Obras Canalos Final\lmaaenes\PAV19.alf
Canallramo en tierra enlte canal Embal$e Corrales y rlo
Choapa. El continua en hamo fuslico en aprox. 1.200 mts.

740 EL PAVO PAV2 337365 647092 Proyectar Tuberla hasta el aforador. Provectar: Se propone Revestir estos 1.200 mIs de canal. C:\Ob,as Canales FinaJ\Imaaenes\PAV2 aif

741 EL PAVO PAV20 331881 646891 Existente 0110 Fin canal, el cual descaraa sus aQuas a la Quebrada Nocuy. 511 C:\Obras Canares Final\lmaaenes\PAV20. if
Canal cruza quebrada, la que en perlodo9 da crecida Conslruir una obra de cruce por medio de una canoa de

742 EL PAVO PAV3 337122 647088 Proyectar Tuberla embanca el canal. hormiaOn de unos 10 m. aprox. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAVJ.cif
Canal en zona de deslizamientos de rocas, piedras y tierra en Abovedar este hamo en unos 200 m19. para evilar posibles

743 EL PAVO PAV4 33655 647106<: Provectar Tuberla una tOnQitud 200 m. aprox. derrumbes a futulo. C:\Obras Canalas FinaJ\tmaaenes\PAV4.aif
Esta es ulla obra exislenle, so puedo mejorar colocando

Compuerta Admlstón, Compuer1as de odmislOn y devolución, compuerta9 melálicas muros de hormigón en unos 4 mis de largo anlos y dospués
744 EL PAVO PAV5 33644 647105 Existente Compuer1a DevoluciOn de aOlox 1,20 mts, do ancho, con tornillo v volanle. de las comouortas. C:\Obras Canales Final\lm3Qenes\PAV5.ail

Aforador obra de conlrol del canal, este hamo se encuenha
revestido. Taludes en mamposlerla de pIedra y fondo de
hormlgOn, después del aforador se inicia canal revestido, La sección hapecial del canal e9 de 0.70 m de fondo, con un

745 EL PAVO PAV6 3363lK 6471000 Existente Revestimiento otro fondo v taludes. h- 0.60 m v ancho suoerior de 1.30 m. C:\Qbras Canales Final\lmaoenes\PAV6.aif
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Puente cruce lnlrapredial oon lubo ooHugado, longitud de 6
mis apIoJe Esta es una obla exIstente y que no presenta

746 EL PAVO PAV7 336154 6470771 Exislente Puente Ofoblemas Sil C.\Obras Canales FinaI\lmaQenes\PAV7.Qif

Puente auca Inlrapredial oon lubo oonugado. kmgilud de 6
mis aprol(. Esta es una obra existente y que no presenta

747 EL PAVO PAVa 335757 647074 Existente Puente 'cblemas. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PAV8.oif
Cruce quebfada, obra existente en la cual el canal esta

748 EL PAVO PAV9 33573 6470671 Existente Cruce Quebrada abovedado en unos 30.0 m aprox. S/I C.\Obras Canales fínal\lmaoenes\PAV9 oif
749 PANGUESILLO DOS POOl 32191 647743 Existente Bocatoma Bocaloma rustica de Dalas de cabra. ramas v oledras. S/I C:\Obras Canates Flnal\lmaoenes\P001. if

Puente auce camIno lnlrapredial, obra rústica existente a
base de rollizos de 8" con liena, e/ radier del canal pasa por

64772611
medio tubo lXlIIugadO, y bajo el canal pasa la tuberla del

750 PANGUESILLO DOS PODIO 319887 Existente Puente 'ooua ootable. Sil C:\Obras Canales Final\lmooenes\PDO 10 gil

647729!
Puente rústico CfUca camino Inhapt'edial con palos la longitud

751 PANGUESILLO DOS PDOll 319751 Existente Puente es de 4.0 mts. Sil C:\Obras Canales Fina(\lmaaones\POO 11.gi'
Puenle CfUce camino interior de casa y predio. con rollizos de

752 PANGUESILLO DOS PD012 319601 6477321 Existente Puente 8". S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PDOI2 gif
Puente cruce camino inhapredlal de rollizos 6" y una longitud

753 PANGUESILLO DOS PD013 319454 6477394 Eltistenle Puente aoroltlmada de 1.0 mts. emDOllado en oledras. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\POO 13 ai'
754 PANGUESILLO DOS PD014 31931 647742 Existente Puente Puente rústico de palos, interior predio. S/I C:\Obras Canales Flnal\lma<1enes\PD014 aif

Cruce quebrada en canal y a continuaci6n una pequeña calda
rústica. P,esenla problemas cuando llueve apozando el agua Se propone proyedar una de caplación y regulad6n de las

Existente y que hace presi6n en el canal rompiéndolo. Exlsle una aguas, de tal manera descargarlas por una orilla del predio
755 PANGUESILLO DOS PD015 319281 647744 Proyectada Cruce Quebrada compuerta aue fundana como enlreaa v descaraa. hasta el rlo. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\POO15.aif

Puente Inhapredial de hormigón de aprox. 4,0 mIs sobre
756 PANGUESILLO DOS PD016 319202 647749 Existente Puente muros de hormloón v emocados de protecci6n en los laludes. S/I C.\Obras Canales Final\lm~enes\PDO16 ni'

Puenle intrapredial rúslico con rollizos de 5", longitud aprox.
757 PANGUESILLO DOS PD017 31902 647754 Existente Puente 5.0 mts. emoolrado sobre Diedras. Sil C:\Obras Canales Final\lmagonos\PDO 11.l:Iif

Puente InlrapredialrúsUco de rollizos 5 " 3 mis aprolt. de
758 PANGUESILLO DOS PD018 31875 647764 Exlstenle Puente 10001100. S/I C:\Obras Canales Final\lmaqenes\POO18.gif

Puente inhapredialrústlco de rollizos 5 '. longilud aprox. 5
759 PANGUESILLO DOS PD019 318731 647762 Exislente Puente mis. emootrado en locas v Diedras. Sil C:\Obras Canales FinaI\Imagenes\POO19.gif

Compuerta de admisión y devolud6n. esta es una obra
exislente en bastanto buen estado y esta constituida por dos

Compuerta Admisión. compuertas metálicas de aprox. 1.20 m. de ancho con tornillo
760 PANGUESILLO DOS PD02 32151 6477291 Exlstenle Comouerla Devolución volante de reoulacJón emootradas en mufOS de hormi 6n Sil C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\P002 Qif

3185lK 647769!
Puente Inhapredial rúsllco de rollizos 5·' Aprox 4,0 mts. de

781 PANGUESILLO DOS PD020 Exlslente Puente lonoilud. Taludes en este tramo muy bajos. S/I C:\Obras Canales FlnaJ\!m~Qonos\PD020. if
Se propone hacer una canoa de unos 10 O m. de largo. A
15.0 m. aprox. aguas abajo se encuenlra un puente
Inlrap'odlal rústico con rollizos de 5·', en muy mal estado.

Cruce Quebrada, Pucnlo. Quebradilla auza canal, tiene una compuerta de descarga, luego el canal va en una fuerte pendienle en un hamo de
762 PANGUESILLO DOS POO21 318548 647773 Existente Calda IDOro iaual ocasiona problemas de embancamlento. unos 20.0 m. aorox., donde en o C:\Ob'as Canales Final\lmaaones\P0021 aif

Final del canal el cual se deja caer hada el 'lo en unos 250
mis. aproximadamente. no exisle ninguna obra de desvlo. po

763 PANGUESILLO DOS PD022 318364 847791 Existente Olro lo tanto canal bala DOr un costado de medio. S/I C:\Obras Canales Final\lmaoenes\PD022.oi'
Inicio canal revestido en mamposterla de piedra oon una
seccl6n aproximada de 0.50 mis. por 0.30 de alto con un

764 PANGUESILLO DOS PD03 32147 647728 Exislente RevestimIento, airo aforador oue se encuentra a unos 10 mts BOuas aba·o. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\P003.Qif
Puenle CfUce camino Inlrapredial obra existente de rollizos de

32103¡
6" oon una longitud de 5.0 m aprDx. sobre los muros del

765 PANGUESILLO DOS PD04 6477407 Existente Puente canal revestido. Sil C.\Obfas Canales Final\lmooenes\PD04 ai'
Puente de hormlg6n de apfOx. 4.0 mts de largo con medio

6477300
tubo, dellipo conugado. Esta es una obre exislenle en

768 PANGUESILLO DOS PD05 32084 Exislente Puente baslante buen estado. S/I C:\Obras C'lOól.los Final\tmaaenes\PD05. if
Puenle madera sobre canalreveslido para cluce camIno

767 PANGUESILLO DOS PD08 320762 6477304 Existente Puente Inlraoredial. S/I C:\Obras Canales Final\lmaoenes\PDOG.Qif
768 PANGUESILLO DOS PD07 32073 6477311 Existente 0110 Final del revestimiento e inicio canal rústico. S/I C:\Obras Canales Final\lmétQenes\POO7.gir

En este tramo del canal se propone abovedar o entubar el
Cruce de badén rústico sobre canal, también reciba mediante canal para evitar los embancamientos y por consiguiente los
una tubarla los desagOes del canal Panguesillo 1. en periodos desechos de las casas que se encuentran en la ribera del

769 PANGUESILLO DOS PD08 320067 6477227 Existente Olfo delas ba'adas de las ouebradas esle canal se embanca canal C.\Obras Canales Final\ImaQenes\PD08 ,1

319965
Obra de desagUe del canal Panguesillo 1, esta es una obra

770 PANGUESILLO DOS PD09 647724 Existente Alcantarilla existonte v oue no aUera el escurtimlento normal del canal. S/I C.\Obras Canales Final\lmaoenes\P009. ,r

290308
Bocatoma túslica de patas de cabras piedras y famas

771 PINTACURA NORTE PINN1 648911 ExIstente Bocatoma ubicados en la ca'a del rlo oara el encauce hacia el canal. S/I C.\Obras Canales Final\1maaenes\PINN 1.gif
Canal destruido y en muy mal estado, lramo del canal en
bofedales con una descarga rúslica hecha con sacos de
arena, lierra y piedras. hecha con sacos de arena. tierra y Este tramo del canal se recomienda Revestirlo desde unos

772 PINTACURA NORTE PINN2 28930< 6489481 Existente v PlOved Otro ledras. 1000 mis alJuas arriba C,\Obras Canales Final\lmagones\PINN2.gif
Canal con preliles a rlo muy malos oon mucha filtraciones el

773 PINTACURA NORTE PINN3 28928 648947 1 Proyectar Olro rlo se enct.lenlra B unos 20 m del canal. Revestir canallada arlo. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\PINN3.oif
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Canal oon filtraciones y en estos momenlos eslá tapado OOn

714 PINTACURA NORTE PINN4 269261 646945E Prºyectar Otro saco de afena aliado Izquierdo. Revestir lado 8 ,lo. C:\Obf8S Canales FlnaI\Ir!J_agenes\PINN4.gif
Este Iramo a igual que los anteriores se necesita Revestir,

Canal oon pretiles de &acos de arena para evitar filtraciones además en este sectOf 58 recomienda instalar una compuerta
715 PINTACURA NORTE PINN5 269161 646942( Pr~edar Otro el ,lo se encuentra a unos 5.0 m. del canal. de descaroa. C:\Oblas Canales Final\lmaQones\PINN5.air

Canalr8veslido en muy mal estado, con una oompuerta de
entrega de madera y a continuación un puente de rollizos de

716 PINTACURA NORTE PINN6 26696< 64B939E Existente v Proved Puente 5", Reoarar o feemolazar este tramo de unos 20.0 m aorox. C:\Obras Canales Fina"lmaoenes\P1NN6.aif
Canal en mamposterla de piedra en un hamo de 7.0 m. Este hamo del canal es bastante bueno y hasta aqul es
aproximados, luego un puente rústl00 de rollizos de S" regulado por los encargados de este canal. sin embargo
empotrados en muros de hormigón que IndIcan Inicio de después de la canoa oomlenza canal rúslioo en bastante

777 PINTACURA NORTE PINN7 2B7B7, 646994~ Existente Canoa, Puente, revestimiento canoa de horm!aón Dara el cwce de auebrada La HI uere. buen estado el cual rleaa varios oredtoS aauas aba·o. C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINN7 .gif
Final del canal, no exlslo ninguna obra de descarga, por lo
tanto canal cae directamente al rlo en el sector de la estaclón

77B PINTACURA NORTE PINN6 265B6 649162 Existente Olro nuvlométrlca Choapa en Puente NOQro. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINN8.gif
Obra de toma rusUca medIante champas y arena, ubicada a
unos 30 mis al este de la desembocadura de la Quebrada El

779 PINTACURA ALTO SUR PINSl 29710' 64B657 Existente Bocatoma Ouillav en el sedar de Peralillo. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS 1.gif
El canal en este sedar tiene filtraciones producidas por el
asentamlenlo de este y por ralces de átamos ubicados en el

En este sedar del canal se encuentra un puente de uso borde del canallas que fueJOn COllados y se sacafOn dejando
peatonal de cemento en base de hormigón armBdo, este grietas facilitando las filtraciones y anegamientos de tierras

780 PINTACURA ALTO SUR PINS10 295264 64B629 Existente Puente oomunica a los DuebkJs de Pinla cura con L1mahuida. cultivable C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PINS 10.aif
Puente de madera rustico, para el paso a predios, lamblén
existen SOO m aproximados de fiIlraciones las que provocan

761 PINTACURA ALTO SUR PINS11 294B61 648717 Exislente Puenle Iperdidas de agua V anElQamlenlo delerrenos. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS 11.aif
Cruce quebrada de Tunquen, esla rompe y alerra el canal en
Invierno Interrumpiendo su trayectoria y provocando perdidas
de agua.25 m canal abajo hay una compuerta melállca en En este sector se propone entubar el cruce de quebrada, o

Compuer1a Devoluclón, Cruce base de hormigón la cual se uUllza para descargar las aguas también se propono conslruir un sifón de 200 a 250 m de
7B2 PINTACURAALTO SUR PINS12 294632 64B7527 Proyectar Quebrada del canal. laroo Dara evitar la vuelta en U v el cruce de auebrada. C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS 12.glf

En este sector exlsle un cruce de quebrada el cual aterra y
rompe el canal en apocas de lluvias. A unos 30 m canal abajo
existe una compuer1a melálica en base de horm~ón la cual Se propone enlubar 10 m de canal y proteger con badén de

7B3 PINTACURA ALTO SUR PINS13 294055 64B777 Proyectar Cruce Quebrada se utiliza Dara descaroar las aauas de este. ledra v cemento. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PINS 13.oif
En esle tramo el canalliene filtraciones ocasionadas por el
asentamianto, pooo tiraja y por hoyos ocasionados por ralces
de árboles secos que se encontraban en el borde sur del
canal. Exisle un pequeflo muro de mampostefla de lS m de

764 PINTACURA ALTO SUR PINS14 293354 64876~ Exislenle Reveslimlento laroo Sil C:\Obras Canales Final\tmagenes\PINS 14.9if
Compuerta melálica en base de hormigón armado utilizada

765 PINTACURA ALTO SUR PINS15 29322 646765 Exislente Comnuer1a Devolución ara alimentar canal secundario en desuso. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS 15.gif
Se propone entubar 30 m de canal y proleger con badén.

Cruce quebrada de Macuco, esta aterra el canal en apocas lambién por la geografla del terreno se propone hacer un
766 PINTACURAALTO SUR PINS16 29271 64B859 Provectar Cruce Quebrada de lluvias Drovocando una cran oordida de saua. sifón de 200 m anrox. de larno. C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS IB.gif

Puente de cemento en base de hormigón armado de 7 m
aproj(. de largo u1i1izooo pata el paso a población. también en
este sector el canalliene fitlraciones 500 a 600 m. Sector
izquierdo y derecho del puente, lo que provoca perdidas do

767 PINTACURA ALTO SUR PINS17 29166! 646B602 Exlslente Puenle aoua v aneaamIentos Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PINS 17 .glf
Puente de cemenlo en base de hormigón armado de 7 m
aprox. do largo que cruza camino 8 pobladón, 10 m canal
abajo se encuentra un muro de mamposterla. también hay un
cruce de quebrada Los Chocos, la cual aterra el canal pero

7B6 PINTACURA ALTO SUR PINS1B 291461 64B916 Exislente Cruce Quebrada, Puente este funciona como recibidor Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS t8.gif

En este sector el canal Uene filtraciones en un tramo
apfoximado de 500 m. Las cuales se pueden apraciar en ~s

pl'oolos que están 81 sur del canal que son vegas y pantanos,
7B9 PINTACURA ALTO SUR PINS19 29\07 64B91 \ Ptoveclar Otro eslo es a la salida oeste de k>s vilJorrios de pinta cura sur. Sil C.\Obras Canales Final\lmaaenes\PINS 19.aif

En esle sector se encuenlran las compuertas de admisión y
devolución las cuales 90n 3, 2 de admisión y 1 de
devolución. Estas son metálicas a base de hormtgón armado.
10 mis anles de llegar a las oompueltas se oncuenlra un

C:\Obras Canales Final\lmaqenes\PINS2.cif790 PINTACURA ALTO SUR PINS2 29707 64B6562 Existente v Proved Sil cruce de Quebrada Sil
Cruce quebrada la Arena, esta rompe y aterra el canal en
apocas de lluvias, en esle sector se encuentra un puenle de
madera ruslloo utilizado para el paso al campo y a una mina,
1S m. Canal abajo so encuentra una compuerta de reparto la En el cruce de quebrada se propono entubar 25 m. Aprox. y

791 PINTACURA ALTO SUR PINS20 2905~ 64B9527 Existente Cruce Quebrada, Puente cual es metálica, rolooor con badén este sector del canal. C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS20.aif
Cruce de quebrada, esta aterra el canal pero esle funciona

792 PINTACURA ALTO SUR PINS21 2B976C 6490104 Proyectar Cruce Quebrada como recibidero de las aauas de esta. Sil C.\Ob.as Canales Final\lmagenes\PINS21.gif
En esle sedar el canal tiene filtraciones un hamo de 400 a

793 PINTACURA ALTO SUR PINS22 26894\ 649002 Proyed.ar Otro 500 m lo aue provoca oerdidas del recurso agua. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\PINS22 gif

00.......
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Cruce de quebrada esta alerla el canal en apocas de
invierno, pero en esta el canal funciona como recibidero de

794 PINTACURA ALTO SUR PINS23 28871 649073 Existente Cruce Quebrada las aQuas do la quebrada. 5/1 C.\Oblas Canales Final\trnaaenes\PINS2J.aif

28856!;
En Bsle sector hay un puenle rústico de madera utilizado para

C,\Obras Canales Final\lmaaenes\PINS24 nir795 PINTACURA ALTO SUR PINS24 6490681 Existente Puente el paso a una ma"ada. 5/1
En este sector el canal termina su superficie comunitaria y le
entrega sus aguas al canal particular del fundo de Pinla cura

C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\PINS25.Olf796 PINTACURA ALTO SUR PINS25 28839 649061 Proyectar Olla Norte. 5/1
En este sector se encuentra aforador a base de mamposlerla

797 PINTACURAALTO SUR PINS3 29701 648648 Existente Oho 10 mIs aOlox. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\PINS3.qir
En esle sedor se conshuyo un aforador el cual no dio
resullado ya que en su angoslamiento plOVOCO dellumbes de

798 PINTACURA ALTO SUR PINS4 296915 6486401 Existente Otro canales. 5/1 C:\Obras Canares Final\lmaClenes\P1NS4 oif
En este sector el canal tiene filtraciones. se conshuyo un

799 PINTACURA ALTO SUR PINS5 29673 648634 Provectar Olro equeño muro de mamposterla. 5/1 C'\Obras Canales Final\lm~enes\PINS5 il
En este sector &O encuentra una compuerta metálica en base

648621(
de hormigón armado la cual se utiliza para descargar las

800 PINTACURA ALTO SUR PINS6 296621 Existente Compuerta Devolución !aQuas del canal 5/1 C:\Obras Canales Final\lma<lenes\PINSG. ji
En esle sector el canal tiene fillraciones. se encuentra
revestido 25 mis aprox. en borde sur del canal sin piso en

801 PINTACURA ALTO SUR PINS7 29590 6485654 Existente Olro mamposlerla V horminón armado. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaQenes\PINS7. if
En este sector 58 encuenlran compuertas melálicas en base
de hormIgón armado utilizadas para descargar las aguas del
canal, también se encuenha un puente de madera paso

Compuerta Devolución. inhapredial, hasta este sector se encuentra la medición del
602 PINTACURA ALTO SUR PINS8 29560 648569 Existente Puente rovado de Revestimiento 5/1 C~\Obras Canales Final\lmaqenes\PINSB \:lit

En este sector el canal es asentado lo que provoca

29551~
fillracionos ocasionando perdidas del recurso agua y

803 PINTACURA ALTO SUR PINS9 648594 5/1 5/1 rovocando ananamlentos de teHenos aue son cultivables. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PINS9 aif
604 POBLACI N POBl 31583 648008 Existenle Bocatoma Bocaloma rústica con laco de oledras v arena. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\POB 1.oif

Puente de cruce vehlcurar entubamlento que pasa bajo la
805 POBLACiÓN P0810 31484 6482581 Exislente Puente calle. Sil C.\Obras Canales Final\lmaoenes\POB 10.oif

Paso del canal bajo el camino a Mundo Nuevo. Chalinga. so
606 P08LACIÓN P0811 314311 6482937 Existente Tubarla encuentra una luberla en mal estado. 5/1 C\Obras Canales Final\lmaoenes\POB11.aif

Revestimiento de un largo de 300 mts. en el meho 150
comienzan grandes filtraciones por el costado Izquierdo del
canal donde k>s agrlcullores deben realizar pequer.os

6483475
drenajes al costado del canal paJa lograr que sus culll\los Esle revestimiento e9 una obra terminada poro 00 apJobada y

807 POBLACiÓN POB12 312344 Existente Revestimiento subsistan. enlreaada. C:\Obras Canales Flnal\Imaaenes\POB 12 aif

608 POBLACiÓN POB13 312197 848354 Existente sifón sifón. comienzo V final del sifón Que Pasa balo el rlo Chalinaa SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\POB 13 aif
Paso del canal bajo la calletera. la desembocadura se

809 POBLACiÓN P0814 31074 6483115 Existente Otro encuentra a 200 mis desde este punlo. 5/1 C:\Obras Canales Finat\lmaaenes\POB 14 aif
Puente de Rustico de madera, con un largo de 3.5 mts por 5

810 P08LACIÓN P082 31582 6480095 Exislenle Puento mis de ancho. 511 C.\Obfas Canales Flnat\lmooenes\POB2. II
Compuertas de admisión y devolución, eslas compuer1as son

Compuerta AdmIsión. melálicas empotradas en muros de hormigón. hasta el marco
811 P08LACIÓN POB3 31567 646054 Existente Devolución artidor. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmagenes\POB3 Ir

Aforo al termino del revestimiento a 0.5 mts del marco
812 POBLACiÓN P084 315669 648058 Existente Olro artidor 5/1 C'\Obras Canales Final\lmaoenes\POB4.oif

648060<
Marco par1idor empotrado en mamposlorla canal aguas abajo

813 P08LACIÓN POB5 315665 Existente Marco Partidor cuenla con una anchura de 1 10 mts. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\POB5.oif
compuerta de desviación al rlo comienzo de un revestimiento

814 POBLACiÓN P086 314691 648212 Existente ComPlJerla Devolución de un lat\:lo de 2.0 Km. 511 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\POBG oir
Comienzo del re\leslimienlo y canoa que pasa sobre un gran
desnivel y bajada de una quebrada que se dirige al rlo. esta

815 POBLACiÓN P081 31467f 648218 Existente Sil liene una k>llQilud de 20 mis. 5/1 C.\Obras Canales Flnal\lmaaenes\POB7.\:Iil
Abovedado et punto es lomado desde la compuer1a de
limpieza que posee la bóveda. esta posee un largo do 100

816 P08LACIÓN P088 31465 648221 Existente Olro mis. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\POBB.gif
Paso do uso publico en obra de hormigón armado y

3149J<
mamposterla en su base oon un largo de 105 mts por un

817 POBLACiÓN P089 648251 Existente Puente ancho de 3 mis. entubado por 200 mts. mas. 5/1 C\Obras Canales Final\lmaaenes\POB9.oif
Obra de toma rústica medianle piedras. ramas. monles y
palas de cabra. ubicada en la ribera sur del rlo Choapa y a

6475861:
unos 10.0 mis. aproximadamente del camino que une las

818 PANGUESILLO UNO PUNl 324444 Sil Bocaloma localidades de PallQuesillo V Coirón. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaQenes\PUN 1.\:I¡r

Compuerta melálica con tornillo y volanle de regulación
cien e total del canal ancho aprox. 1.50 mts. dos compuellas

6476461:
de saque y ponga ancho aprox. de 0.60 mis. para los

819 PANGUESILLO UNO PUNlO 32332 Existente Marco Partidor derivados Ramal sin v aira enlreoa al canal Del Balo. 5/1 C:\Obras Canares Flnal\lmaoenes\PUN 10
"Puenle auca camino Inlrapredlal vigas de durmientes. ancho

puente aprox. 2 O mis con mUlos de hormigón de 4 Omis

322885
aprOX. de largo. espesor de 0.20 mis. Taludes de k>s muros

820 PANGUESILLO UNO PUN11 647655 Existente Puente muv baios. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lm8Qenes\PUN 11.\:Iif

00
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00
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Se propone proyectar una obra que permita regular bien este

Canal rúslioo choca con camino Inhapredial y vIra en 90 , cruce, debido a que en apocas invernales, el agua choca en
existen dos empolramienlos de compuertas metálicas del tipo esle punlo. desbordando 6U9 aguas hacia el camino. lambién
saque y ponga, una para el cierre total del canal y oha de serIa conveniente Revestir este Iramo en unos 50.0 mis.

C:\Obras Canales Final\lma"ones\PUN 12.nif
821 PANGUESILLO UNO PUN12 32257 647874 Existente Marro Partidor ent~PI'Ia al derivado Del Medio. debido a lo ba'o de

Cruce camino Intrapredlal sobre canal mediante badén
rústico. Se propone romo solución colocar un puente y

822 PANGUESILLO UNO PUN13 32261 6476821 Existente Olro m;;~'ar la sección del canal, nue es demasiado abierta. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PUN13.oif
Se propone oomo solución una obra que pOfmita que las

Junla del canal con quebrada Panguesillo, la cual en épocas aguas pasen sobre o bajo el canal y poder descargar la
invernales deshuye todo a su paso, embancando y quebrada al rlo, en esle trayecto afectarla el canal que se
destruyendo tolalmente el canal en una extensión de unos encuentra mas al norte Panguesillo 2, Otra alternativa seria

C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN14.nif
823 PANGUESILLO UNO PUN14 321311 6477091 Existente Cruce Quebrada 150.0 mts. encausar las anuas \1 des

Canal en tramo rüslioo con una sección basal de 0.60 mis. y
a unos 4.0 melros al norte del camino que una las localidades
de Panguesillo con Higuerilla, este hamo tiene Importantes

C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN15.nif
824 PANGUESILLO UNO PUN15 32101 6477227 Existente Olro filtraciones hacia valle. Como solución se nlOoone Revestir este tramo.

Canal en tramo con revestimiento a talud a valle y fondo, oon

C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN16.nif
825 PANGUESILLO UNO PUNI6 32094 647723 Existente Revestimiento una sección de 1.0 mis. anrox. S/I

Puenle cruce camIno Inlrapredial a base de tablones y rollizo

C:\Obras Canales Final\lm::menes\PUN 17.ni'
826 PANGUESILLO UNO PUN17 32040 647703 Existente Puenle emrv.trados en rocas v iedras. S/I

Como solucl6n se propone hacer pasar el canal por encima
de la quebrada o bajo esta, pero existe otro inconveniente a

Canal cruza quebrada Higuerilla, la cual cae directamente al continuación vienen sitios y casas. por lo tanto este punto
canal en periodos de crecida. deshuyendo y embancando el habrfa que estudialio detenidamente para darle una soluci6n

827 PANGUESILLO UNO PUN18 320077 6476974 Existente Cruce Quebrada canal. definitiva. C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN tB.oif
Alcanlarilla de hormIgón con un largo aproximado de 4.0 mis, Esta alcanlarilla es afectada por la quebrada Higuerilla, talud

828 PANGUESILLO UNO PUN19 32004 647699 Existente Alcantarilla ara cruce camino intranredial. a valle es demasiado balo, o slmnlemente no existe. C:\Obras Canales Fina1\lmanenes\PUNl9.nif
Compuertas do admisión y devoluci6n, eslas compuer1as son
metálicas empotradas en muros de hormigón, 600 dos de

Compuerta Admlsl6n, admisión y dos de devolución alrlo, Inicio canal revestido,
829 PANGUESILLO UNO PUN2 32443 647587 Ex.istente Devolución. Otro sección recta. S/I C:\Obr8S Canales Final\lmanenes\PUN2."if

Calda de pequena quebrada al canal y oonlinuación
alcantarilla cruce camino interior de población, sector
Higuerilla. Alcantarilla aprox. de 4.0 mis. de largo. con una Alcantarilla no presenla problemas, pero si habrla que
compuerta de descarga de 0.40 mis. aprox.. y que descarga

::~~r~i~n:e~~~:eq~~:a~:I~ita que la quebrada, siga aguas
C:\Obras Canales Finaf\lm;menes\PUN20.nif

830 PANGUESILLO UNO PUN20 31979 647712 Existente Cruce Quebrada. Alcantarilla sus ~nuas directamente a la e
Cruce de quebrada rúsUca, en perlados invernales deslruye el
canal por lo que habrla que construir una obra que pelmita

831 PANGUESILLO UNO PUN21 31961 6477192 Existente Cruce Quebr ada ue esta nuebrada nase -fVlr encima del canal. S/I C:\Oblas Canales Final\lma"enes\PUN21.aif
Puente cruce camIno lnlrapredial de rollizos de 3- empolrado
en muros de mamposlerla de piedra con un largo aprox. de

C:\Obras Canales Final\lm:wlenes\PUN22.nif
832 PANGUESILLO UNO PUN22 319431 6477294 Existente Puente 4.0mts. S/I

Cruce de quebrada sedar la Virgen. esta quebrada es de
gran Importancia no existe nInguna obra de protección en el
canal. además empresa conlratista realizó reparaciones en el Como obra de solución proyectar una canoa que pase por

3192"'
camIno principal, colocando un badén en el camIno y cerro encima de la quebrada y asf mismo enderezar el canal en

C:\Obras Canales Final\lm;menes\PUN23.nif
833 PANGUESILLO UNO PUN23 647732 Existente Cruce Quebrada arriba unió todas 1 este tramo.

Puenle cruce camino intrapredial a base de palos y latones

C:\Obras Canales Final\lm<&t1enes\PUN24.oif
834 PANGUESILLO UNO PUN24 31916 6477374 Existente Puente emnnlrado en muros de horm/nón de un larno de 4.0 mts. S/I

835 PANGUESILLO UNO PUN25 31893 6477482 Existente Puente Puente rústico oon rollizos de 5" cruce camino intraDredial. S/I C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN25.aif
Cruce de quebrada rústica. Proyectar una obra que permita al

836 PANGUESILLO UNO PUN26 31683 647748 Existente Cruce Quebrada
~::Iv:~~a~~~aq~~:~::bea~~~r los problemas de deterIoro

S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\PUN26.oif
Compuerta de entrega metálica con tornillo y volante de

318811
regulación. ancho aprox. 0.60 mIs. y entrega a pequero

C:\Obras Canales Final\lma"enes\PUN27.aif837 PANGUESILLO UNO PUN27 647749 Exlstenle Tranoue Irannue. S/I
Puente cruce camino inlrap,edial en base a muros y loseta de
hormigón, largo mUfOS de 4.0 mis. aprox. y 8 unos 6.0 mis.

318621 64775rn
aguas abajo se encuentra un puenle rúslioo de rollizos de 5",

C:\Obras Canales Final\lma"enes\PUN2B.oif838 PANGUESILLO UNO PUN28 Existente Puente lambién n~ra uso intramedial. S/I

31849'
Puente rüslloo para cruce Inhapredial de rollizos de S'·. tramo

C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN29.nif839 PANGUESILLO UNO PUN29 6477587 Existente Puente oon taludes muy ba·os. S/I
Compuel1as metálicas una de cierre total del canal de
aproximadamente 1.20 mIs. de ancho, y una compuerta de

Compuerta Admisi6n. descarga al 110 de aproximadamente 0.60 mis. de ancho,

C:\Obras Canales Final\lma"enes\PUN3.nif840 PANGUESILLO UNO PUN3 32425 647592 S/I Devolución canal en tramo revestido con sección recta. S/I
Calda y final del canal, en este punto el canal se deja cael
cerro abajo en unos 300 mts. aptox. alravesando Construir una obra de descarga y encauzamiento del canal

C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN30.nif841 PANGUESILLO UNO PUN30 31831 647782 Exislente Calda rústicamente la Darcela de don Rafael González. hacia elrlo.
Puente de hormigón para ctuce camino inlrapredial. ancho
puenle aproximadamente 2.50 mIs. h= 0.50 mIs. desde la

C:\Obras Canales Final\lmanenes\PUN4.aif842 PANGUESILLO UNO PUN4 32427 647594 Provedar Puente clave. Canal en tramo reveslido. S/I
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Puente de hormigón cruce camino Inlrapredial de 3.0 mIs.
apfOX. de ancho. mas dos compuertas metálicas, una para
cierre lolal del canal y la aira de entrega a tranque, eslas

324195
compuertas se encuenhan a 2.50 mis. aguas abajo del

843 PANGUESILLO UNO PUNS 6476041 Existente Puente. Otro uenle. Canal reveslldo. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaqenes\PUN5 01'

647609<
Puente do hormigOn cruce camino inhapfedial de aprOle 4.50

C·\Obr8s Canales Final\lmaaenes\PUN6 alf844 PANGUESILLO UNO PUN8 324151 Existente Puente mIs. de ancho. Canal continua en hamo revestido. 5/1
Tramo canal reveslldo donde enhega al derivado Del Bajo
(derecha), mediante una compuerta de regulación, y
derivado EllablOn (Izquierda), que liene loma rustica. El
canal pasante o Panguesilto 1 tiene una compuerta de cierre

845 PANGUESILLO UNO PUN7 32405 647818 EJliistenle Maroo Paltidor lolal del canal de aorox. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\PUN7 gif
846 PANGUESILLO UNO PUN8 3239& 647625 Exislente Otro Fin delleveslimlenlo canal e Inicio hamo del canal lúsliro. Sil C.\Obras Canales Final\lmagenes\PUNB gif

Puente cmce camino lnlrapredial medianle fOllizos de aprox.

6476455
6". Este puente se eslá usando como paso de pealones y el

847 PANGUESILLO UNO PUN9 32333 Existente Puente camino cruza el canal mediante Daso de badén flJStiCO. Sil C:\Obras Canales Final\lma<lenes\PUN9.gif
Obra do toma lústica medianle piedras, ramas, monles y
patas de cabla, ubicada en la ribera sur del rlo Chaapa y a

316578 6479181
unos 30.0 mts. aproximadamente del camino que une las

848 EL QUEDE QUEl Existente Bocatoma localidades de La Hiauerilla v El Oueñe. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\OUE 1.oif

315705
Puente rustioo de palos de acacios lntrapredial De un lalgo

849 EL QUEDE QUE10 647963 Existente Puente de 2 5 ml,. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE 10.aif
En esle punlo el canal auza la Queblada El Venero. por un

315838
tubo de fielfo de una pulgada por 50. acá se produce la

850 EL QUEDE QUE 11 647967 E;ll;istente Tubarla descaraa del Embalse Corrales al Rlo Chaaoa. Sil C:\Oblas Canales Flnal\lmaaenes\OUE' 1.oif
Fin de la mamposlerla y comienza de nuevo obra en losela.
con una distancia aproximada de unos 2,BOO mis. En esle
sector presenta problemas de talud muy perpendicular al
canal. que en pelladas de lluvias fUeltes caen lerrones al

851 EL QUEDE QUE12 31534 647993 Provectar Revestimiento canal. Sil C.\Obras Canales Final\lmagenes\OUE 12 Qjf

En este punto auza Queb,ada La Higuela, cuando la
852 EL QUEDE QUE13 31527 647995 E;ll;istenle Sil luvioméhica es alta Dfoduce embancamienlo del canal. Sil C:\Obras Canales Final\lmagenes\OUE 13.gif

Puente rústico de madera de eucaliptus inhapredial, 25 mts
canal arriba presenla problemas de lalud muy perpendiculal

853 EL QUEOE QUE14 315127 648005 Existente Puente el canal. 5/1 C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\OUE 14.oif

6480288
En este punlo cae el ramal el cerro en forma muy ruslica y

854 EL QUEDE QUE15 31463 Existenle Olro oon pendiente fuerte. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\QUE tS.ntr
Puente de madera de dUlmienles , bien construido

855 EL QUEDE QUE18 31454 648043 E;ll;islente Puenle tntraprodlal con un largo de 3 5 mis por 2,5 de ancho. 5/1 C:\ObI3S Canales Flnal\lmaaenes\QUE 16.01t
En este punto canal auza camino publico que oonecla
Salamanca con poblados dellntellor, auza por un sifón de 5
mis de profundidad, también a 4 mis perpendicular al camino
baja el canelón en obra de hormigón armado quien recibe las

856 EL QUEDE QUE 17 314534 6460471 E;ll;Islente sifón IBQuas dela Quebrada 5/1 C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\OUE 17.oif
A la salida del sifón conecta oon desaguadelO con
compuertas de lalOn en buen eslado, este descarga al
canelón, también compuerta en el canal y compuerta del

857 EL QUEDE QUE18 314534 6480497 Existenle Olro ramal oue va reaar la ooblación. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoones\OUE 18.oif

Canal cruza nuevamente el canelón y el camino pub/ioo, lo
auza en un tubo corrugado en (alma de canoa. en este punto

858 EL QUEDE QUE19 31482 648061 Existente Tubarla la Drofundidad dol sifón es de un meho de Dfotundidad. 5/1 C:\Obras Canales FInal\lmaoenes\OUE 19 alf
Compuertas de admisiÓn y devolución, estas oompuertas son
metálicas empolradas en muros de holmigón, son 1 de Los muros de contención de las oompuertas son muy bajos

Compuerta Admisión. admisión y 1 de devolución al rlo, inicio canal revestido. provocando derrame en periodos de mucho caudal al canal.
859 EL QUEDE QUE2 316567 6479214 E;ll;lstenle Devolución sección recta. estas oomouertas son de tomillo. C.\Obras Can<ile::s Finai\lmaaenes\aUE2.oif

El canal saliendo del sifOn auza el canal Buseta por un lubo
860 EL QUEDE QUE20 31461 648064 5/1 Tubarla de PVC, de 4 mts de largo para oonlinuar la obra en losela Sil C:\Oblas Canales Final\lmaaenes\QUE20 aif

Canal auza quebrada ortiga, por una canoa corrugada de 9
861 EL QUEDE QUE21 31462 6480664 E;ll;lstenle Cruce Ouebrada mis de laroo v con bastante fillración. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE21.oif

31463l
Puente de cemento con fierro, ubicado en un callejón que va

862 EL QUEOE QUE22 648068 Existente Puenle al rlo Chaaoa. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE22.aif

863 EL QUEDE QUE23 31393 648123 ElIlslente Tubella Por debaio del canal cruza un tubo aue lleva derrames al rlo Sil C.\Oblas Canales Final\lmaaenes\QUE23 iI

En esla curva se conecta un lubo de cemento para verter
aguas de vertiente de un predio. lo que no es significativo ya

864 EL QUEDE QUE24 31373 6481467 Exislente Tuberla ue no liene oendiente oala vaciar el aaua de la vertiente 5/1 C:\Obras Canales Finai\lmaaenes\OUE24 if
Canal auza por un Tubo corrugado Inlrapredial con un lalgo

865 EL QUEDE QUE25 31371 8481507 EJlíslenle Tuballa de 5 mis. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE25
"Fin de obra en loseta, continua canal en (alma rustica hasta

866 EL QUEDE QUE28 31344 648187 E;ll;islente Reveslimienlo el rlo su desear a 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\OUE26 ;f

00
00
O
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Fin del canal este en forma rustica, se estima que son 200
mIs del fin de la loseta hasta el termino , las ooordenadas se

887 EL QUEDE QUE27 313401 648203 Existente Olro loman a unos 30 mIs de distancia. Sil C:\Ob'as Canales Final\lmaaenes\OUE21. ir
Revestimiento del canal. Con obra de mamposterla oon un

868 EL QUEDE QUE3 31654 647924 Exislente Revestimiento ancho de 1,5 mis 8oloximados. Sil C:\Qbras Canales Flnal\lmaaenes\OUE3.gif
Revestimiento del canal se encuenlra con una deslruoclón
por calda de árbol añoso el daño es de unos 3 mis pared

869 EL QUEDE QUE4 31651 647927 Existente Revestimiento sur del canal. 5/1 C:\Obras Canares Final\lmét!=lenes\OUE4.aif
En este punlo se encuentra el aforo del canal con su eolrada

31849<
en hormigón armado entregando unos 150 IitfOS por

870 EL QUEDE QUE5 847928 Existente Olto Seaundos. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE5.aif
Tramo del canal donde nace un ramal que riega la poblaci6n
del alto oon una compuerta de lat6n en mal estado. El canal
mahiz baja en este punlo también con compuerta de lal6n en
mejor estado en este punto se produce un problema de

871 EL QUEDE QUE8 316191 647936 Existente Maroo Partidor rebalse afedando un Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE6.aif
Tramo del canal donde se encuentra una obra de hormlgOn
armado oon una rejilla de fierro se deduce que puede ser
atrapa malezas hasta este punto lermlna la mamposterla del

872 EL QUEDE QUE7 31617 647939 Existente Otro canal, continuando con losetas Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE7. il
Puente rustico Intrapredial. material de durmientes con un

873 EL QUEDE QUE8 31585 64795. Ex;istente Puente lalOo de 2.50 mts. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE8. il
Fin de la loseta. comienza obfa en mamposterla con un largo

874 EL QUEDE QUE9 31572 647960 Existente Revestimienlo de aoroximadamente de unos 580 mts. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\OUE9. il
Toma rustica lemporal de patas de cabras y protegida en sus
coslados con gaviones, ubicada en la rivera norta del clo

875 RODADERO RODl 34909 846364 S/I Bocatoma Choapa a unos 600 m al noreste del pueblo de Baluco S/I C:\Obras Canales Final\tm8Qenes\ROD1. il

347490 648731~
Cruce de quebrada. en este sectaria quebrada alella el canal Sa propone entubar 15 m aprox. de canal y proteger oon

876 RODADERO ROD10 Sil 511 en aoocas de Itu\llas tnterrumDiendo la travectorla de este. badén. C:\Obras Canales Flnal\tmaaenes\ROD10.alf
Cruce de quebrada, en este sector la quebrada aterra el canal
en In\lierno lo que pt"ovoca que este se derrumbe 10 m anles

877 RODADERO ROD11 347447 646739 511 Sil de lleaar al auce dela ouebfads. Se oroDOne entubar 15 m de canal v moteoer oon badén. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ROOll.aif
Cruce de quebfada, en esle sector se encuentra tuberla de
cemento en base de hormigón cubierta por badén de 7 m

878 RODADERO ROD12 347434 8487524 5/1 5/1 aPfOx. de larao. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ROD12.Qif
Cruce de quebrada. en esle sector la quebrada rompe y

347405
aterra el canal en Invierno. interrump¡endo la trayectoria de

C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\ROO13.oif879 RODADERO ROD13 846764 511 Sil este. Se propone enlubar el canal 10 m y proteQer oon badén.
En esle sector el canal pasa por el borde de un cerro y el

34736S
Cruce de quebrada, en este sector existe una luberla de coslado sur del canal presenla fillractones y derrumbes. Se

880 RODADERO RODI4 646780 5/1 Sil cemento cublorta par badén. en buen estado. rODOna Revestir estelramo del canal. C:\Obras Canales Final\lmaQcnes\ROO14.t:lif
Cruce de quebrada, en este sector existe tuberla de cemento
cubierta por badén de piedra y cemento, esla obra es

3472]:; 84681 OC
encuentra en mal estado lo que provoca que la quebrada

881 RODADERO ROD15 511 511 romDa y atene el canal. Se DfODOne Dasar el canal DOr una canoa. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\ROD15. jf
Desde la obfa n 15 a esta el canal se encuentra aterrado en

Cruce de quebfada. se encuentra tuberla de cemento cu~erta sedares y en otros esta borrado por derrumbes y rodados
882 RODADERO ROD16 347151 846830 Sil Sil ¡por badén de 5 m aPfOx. ocasionados DOr las lluvias. C:\Obras Canales Final\lmagenes\ROD16.Qif

Cruce de quebrada. en este sedor el canal desaparece ya Desde la ama n 16 a esla el canal se encuentra aterrado.

646850!
que en esla quebrada no hay obras y esta rompe y bolfa el En esla quebrada se propone pasar el canal por una canoa.

883 RODADERO ROD17 34701 Sil 511 canal. DOr el olla orado de eroslOn oue en esle sector havo C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\ROD17. ir
Cruce de quemada. en este sector se encuenlra entubado 5
m 8PfOX;. y cubIerto por badén. esta obra se encuentra

88< RODADERO ROD18 346991 6468522 511 511 alerrada oor la Cfeclda de la Quebrada. 511 C:\Obras Canates Flnal\lmaQenes\ROD18.oif
CfUce de quebrada, en esle sector la quebrada rompe y Ropropone pasar el canal por una canoa o enlubar 10 m de

885 RODADERO RODI9 346807 6468964 Sil Sil aterra el canal con arena v oiedras. canal v orolooerlo oon badén. C:\Obras Canales Finat\lmaqenes\ROD19.aif
Compuertas de admlsl6n. devolución y aroradof, estas son
metálicas en base de hormigón armado, el aforador se Desde 8ste sectOf hay proyecto aprobado para onlosar el

886 RODADERO ROD2 34897 646385 Sil Sil encuentra 15 m canal abalo en base de hormioón. canal hasla el sector donde nace un 'lancho del canal. C:\Obfas Canales Flnal\lmaaenes\ROD2 ai'
Cruce de quebrada. este se encuenha entubado con tubarla
de cemento 5 m y cubierta con badén de cemento y piedra,
en este sector el canal se encuentra lleno de arena ya que
por donde este pasa ellefteno es blando y se produce

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\R0020 ait887 RODADERO ROD20 346794 646901 Sil Sil eroslOn hldrica y l19(Ja a Sil
Cruce de quebrada. en esla se encuentra un tubo plástico do
12 m aprOle. de largo que a la vez cruza un camino a l/na
mIna, este se encuentra treno do arena al Igual que gran parte

C:\Obras Canales Final\lmaQenes\ROD21.aif888 RODADERO ROD21 34879 6469212 Sil S/I dol canal. S/I

34680C
En este sector hay un cruce de quebfada, el cualliene el Se propono entubar 10 m de canal y proleger con badén pata

889 RODADERO ROD22 6469244 511 Sil canal lleno de arenas v ol.edras. uo el aoua de la ouemada oa5e DOr esle y no alerr9 el canal C.\Obras Canales Final\lmooenes\ROD22 nI'

CfUc.e de quebrada. en este sector el canal pasa por un lubo So propone entubar 15 m de canal y proleger con badén do
plibtico bajo tierra. antes de llegar a esle el canal se cemenlo y piedras. En esle sector el canal llega a su fin y se
encuentra alerrado(boHado) y cortado por las aguas de la divide en varias acequias las que se utiliZan para el fegadlo

C:\Obcas Canales Finanlmaaenes\ROD23 aif890 RODADERO ROD23 34678 646945 1 Sil S/I uebrada. de los sitios de la ooblación.

00
00
~
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6464826 Sil
Cruce de quebrada. este se entubado 10 m la tuballa es de

C:\Obras Canales Final\lmaqenes\ROD3 gil891 ROOAOERO R003 348457 SIl cemenlo cubierto por badén de Piedra V cemento. Sil
En este seclor el canal se encuenha revestido en loseta 500

892 RODADERO ROD4 348437 646492 Sil SIl Ol. SIl C.\Obras Canares Flnal\lmaaenes\ROD4.nif

Cruce da quebrada, esle se encuenlra entubado ron lubos de Se propone entubar 20 m por el oostado derecho del badén
893 RODADERO ROD5 348228 64656& Sil SIl cemento 15 m y cubierto nol badén de oiedra v cemento. ara acuoar el aaua OU8 oasa sobre 0510 v alimentar el canal. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\RODS.aif

En este sector el canal se divide en un gancho y en este se Hasta esle sector llega el revestimiento señalado en obla n

894 RODADERO ROD6 341934 646614 S/I SIl encuentra una compuerta metálica en base de holmiQón. 2. C.\Obras Canales Final\lmaqenes\R006. iI
Cruce de quebrada, en esle sedor exisle una lubella de 4 a 5
m en base hormigón armado cubierta por badén. Esta obra e
angosta y las aguas de la quebrada pasan por los coslados y

895 RODADERO ROD7 347755 646687 SIl 511 aterfan el canal. 511 C'\Obras Canales Final\lmaQenes\ROD7. if
Cruce de quebrada. exisle una luberla de 5 m en base de
hormigón y cubierta por badén, esta obra se encuenlla

896 RODADERO ROD8 34761 6467011 Sil Sil dañada por las aguas de la Queb,ada. SIl C:\Obras Canales Final\lm~enes\R008gif

347601 6467035 Sil
Hasta este punto llega un proyedo de revestimiento del canal

897 RODADERO ROD9 511 us comienza en la seoaración del cancho labra n 6), SIl Sin Imaaen

Bocatoma rúslica, construida con una rehoexcavadora. prelil

898 EL SAUCO SAUl 33397 647007C Existente Bocaloma de rocas. ~edras y arena Dara encausar las aguas al canal. SIl C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\SAU 1.OIt
Tramo final del canal, et cual ahaviesa varios Pfedios para

899 EL SAUCO SAU10 327694 647198 Existente Otro terminar entre bofedates v oosteriormente el rlo. 511 C:\Obras Canales Fmal\lmaaenes\SAU10.oif
Compuertas de admisión y devoludón. consla de dos
compuertas metálicas de 1 20 m aprox. de ancho, con tornillo
y volante de reguladón, empotradas en muros de hormigón,

Compuerta Admisión, a conlinuadón 10.0 m de sección canal revestido para
900 EL SAUCO SAU2 333527 8469921 Existente Compuerta Devolución. Otro terminar con un aforado, del t S/I C.\Obras Canales Final\lmaaenes\SAU2 il

En este hamo se propone enlubar o abovedar desde unos
Tubo corrugado A 2,0 m. para cruce camino pfincipal que une 100 m aguas arriba hasla la tubarla. debido a que en este

901 ELSAUCO SAU3 33145 6469831 Exislente v Pcoved TuOOrla las localidades de Salamanca y Coirón. sedo, descaraa las aauas la Quebrada Nocuv. C.\Obras Canares Final\lmaaenes\SAU3 il
badén rústico para cruce camino Inlrapredial e inido Alargar la mamposterla unos 6 Om. aguas arriba y rolocar un

902 EL SAUCO SAU4 33139C 646983 Provedar Puente mamoosterla de oiedra anlklUa. uente. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SAU4.aif

8469779
Fin revestimlenlo mamposlerla de piedra e inicio canal

903 EL SAUCO SAU5 330974 Existente Revestimiento rústico. 511 C;\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SAU5 aif

Compuor1a metálica empotrada en mulOS de hormigón para

846971~
delte (o(al del canal y que mediante Inundación entregar

904 ELSAUCO SAU6 33065 Exislente Otro aaua a predio por medio de un tubo oollUQadO de i 300 Sil C;\Obras Canales Final\lmaaenes\SAU6.Qif
Puente cruce camino inhapredlal, puente rústico de ,ollizos
empotrados en muros de hormigón. de una longitud de 6.0

90S EL SAUCO SAU7 330546 8469926 Existente Puenle m. 5/1 C;\Obras Canales Flnal\lmaQenes\SAU7.gir
Empotramienlos de compuerta destruidos para el derre tolal
del canal y asl enlregar a Inicio de ramal, en este sedar el
canal se deja caer por enlre los predios en una extensión de Se propone conslruir unas compuer1as que permitan 'agular

906 ELSAUCO SAU8 33046C 64699!l! Proyedar Otro unos 'OOm. los recursos del pasante como el saliente. C.\Obras Canales Final\rmaqenes\SAU8.gif
Puente de hormigón auca camino Inlrapredial sobre muros

907 EL SAUCO SAU9 32796 847157 Existente Puente de mamposterla de piedra, IOllQitud aprox. de 5.0 m. Sil C.\Obras Canales Final\lmaqenes\SAU9.Qif
Bocatoma con patas de cabras, piedras y ramas que se
encuenllan en la caja del rlo. En periodos de 5equla se deben
construIr tacos con nylon para aprovechar al m¡bimo el

908 SILVANO SILl 342167 647025 Exlslente Bocatoma recurso. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 1. il

909 SILVANO SILlD 34131 647031 Existente Canoa, revestimiento Tramo canal revestido y final del fondo revestido Sil C.\Obras Canales Final\lmaQenes\SiL 10.gif
Borde nor1e del canat con mamposterla de unos 55 m. de

910 SILVANO SILiOü 330061 6469455 Existente Revestimiento larao aprox. oon fondo nalural. SIl C:\Obras Canales Final\lmaoenes\Sll100 cif
Quebrada los Chuelos 1, 1 m aguas abajo pretiles de piedra
y tierra muy angostos con tillraciones, longitud aprox. de 30

911 SILVANO SILlOl 330004 646943 1 Existente Cruce Quebrada Ol. 511 C:\Obras Canales Final\rm8Qenes\Sll101. if
Mamposterla oon tondo naturalloogilud aproximada de 34 m

912 SILVANO SILlD2 32987 846950 1 Existente Reveslimiento, Olro a unos 22 m. 9Quas abalo canal con filtraciones. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\Sll102 Qil
913 SILVANO SILlD3 32983l 646948 Exislente Revestimiento. O1ro Borde norte canal oon mamooslerla. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\Sll103 gif

Quebfada los Chuelos 2. cae directamente al canal

914 SILVANO Slll04 329725 646967 Existente Cruce Quebrada embancándolo en oeriodos Invernales. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\Sll1 04 aif
915 SILVANO SILl05 32977 846952 Proyectar Revestimiento Mamooslerla con fondo natural, Ionoilud aorox. de 34 m. Sil C.\Obras Canales Final\lmaQenes\Slll05.aif

Borde norte del canal con filtraciones, canal oompuesto o
formado con roca nalural y pretiles de pIedra V barro. Bordes

916 SILVANO SILlOfl 329797 8469631 Exlslente otlO del canal blandos y arenosos. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL 106.gif

Borde nor1e del canal con mamposterla. 41 m oon radier de
cemento y fiefto en regular eslado oon filtraciones. A 97 m.

Cruce Quebrada. aguas abajo so oncuentra quebrada las Tór10las la cualliene Se propone Revestir 250 m de canal desde la quebrada antes
917 SILVANO SILl07 32957 646960ll Provectar reveslimlento fillraciones oor el tondo. Sedar con fuerte oendiente. mencionada. C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL 107 aif
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Borde norte del canal con fitltadones, preliles de piedras,
champas y lierra, canal con una sección de 1 m. esle

C:\Obras Canales Ffnal\lmaaenes\SIL lOa.918 SILVANO SIL108 329434 646969 Existente Olla rablema se presenta en un lramo de 15 m. Sil ir
Mamposterla oon fondo natural,longitud aproJl:. de 30 m. a 26

Cruce Quebrada. m. aguas abajo Inicio mamposterla para cruce quebrada La
919 SILVANO SIL109 32919 6469664 Existente revestimiento Escalera. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\SIL 109. iI

Canoa CfUza sobre canal. Construida de neumálioos sobre
920 SILVANO SIL11 34126 641031 Existente Canoa alas V tablas. CompUertas en muy buen estado de conservación. C:\Obra9 Canales Final\lmaaenes\SIL l'.alf

Mamposterla oon fondo natural. talud de 1.20 m. a unos 80
m. aguas arriba donde termina la mampostefla, puente

921 SILVANO SIL110 329184 646913 Proyectar Revestimiento rustico InhaPfedlal de 4 m de lal~o por 2 m. de ancho. SIl C:\Obras Canales Final\lmaqenes\SIL 110. il

32908l 646982C

Tramo de 35 m. de I<lIgo con filtraciones, bordes muy débiles
922 SILVANO SIL111 Existente Olro anaoslos. 5/1 C:\ObI8S Canales Final\lmagenes\SIL111. ir

MamJXlslerla borde norte del canal, rondo natural, a unos 17
923 SILVANO SIL112 329048 646982 Existente Revestimiento m. Muas abajo caen ouebrada Anoosla v auebrada El Sauce. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SlL 112.gjf

Borde norte canal con mamposlerla con rondo natural,
después de la mamposterla hamo de unos 43 m aprox. con

924 SILVANO SIL113 32902 6469844 Existente Revestimiento filtraciones. 511 C:\Qbras Canales Flnal\lmaaenes\SIL 113.alr
Canal con cemento Impregnado. 55 m aguas abajo quebrada

925 SILVANO SIL114 328881 6469831 Existente Revestimiento Punta Nueva y 20 m. aauas aba'o olfa Quebrada. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 114.oif
Quebrada Eucaliptus Seoo. a unos 24 m. aguas abaJo oIJa
quebrada. las cuales embancan el canal en peliodos de

928 SILVANO SIL115 328844 646988 Proyectar Cruce Quebrada lluvias. SIl C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SIL 115.olf
Muros del borde nor1e del canal con fillraclones. prelíles
construidos con piedras y tierra. En este tramo el caudal

921 SILVANO SIL116 328901 646991 Provectar Olro alcanza a unos 800 Vs. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\SIL 116.l1if
Calda quebrada Punla Nueva y aprox. a unos 152 m. aguas

928 SILVANO SIL111 32886 64699S1 ExIstente Cruce Quebrada abalo otra ouebrada en el sedor del bosaue. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaqenes\SIL117.Qit
Quebradilla cae directamente al canal, aguas abajo canal con
prellles débiles, secclón del canal1 m de ancho, taludes de

929 SILVANO SIL118 328891 641014 Existente Cruce Quebrada 0.1 m de alto. Inlelo de tramos con filtraciones. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmagones\SIL 118.gi'
Quebrada la Chilca. cae diredamenle al canal embancando

930 SILVANO SIL119 32816 641031 Existente Cruce Quebrada en oeriodos de lluvias. 5/1 C:\Obras Canales Flna"'magenes\SIL 119.g11
Cruce canoa en medio lubo corrugado sobre canal,
empollada en palos y madera y a unos 5 mts aguas abajo
puentes rústico de rollizos tierra y piedras para camino

931 SILVANO SIL12 34124 6410311 Existente Canoa, Puente intraoredlal. Canoa muy oxtdada. C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\Sll12. if

328101
Calda quebradJJla Maravilla. la cual arrastra gravas al canal,

932 SILVANO SIL120 6410441 Existente Cruce Quebrada se orooone oonslrulr una canoa. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\SIL 120.gif
Mamposterla de 12 m. de longitud, altura de 0.8 m. con

933 SILVANO SIL121 32852 641051 Existente Revestlmienlo roblemas de filtraciones. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SIL 121.aif
Quebrada' los AIIleros 1. arrastra baslante grava denlro del

934 SILVANO SIL122 328252 6410461 Existente Cruce Quebrada canal se DfQOOne construir una canoa. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SIL 122.aif
Quebrada los Arrieros 2, Junla de dos quebradas que
embancan canal en periodos de lluvias. Se propone colocar

935 SILVANO SIL123 32811 641045 Existente Cruce Quebrada aSO m. una comDuer1a de desanUe. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 123.01f
Quebrada Los Arrieros 3, estas caen dlredamente al canal

936 SILVANO SIL124 32815 641048 existente Cruce Quebrada ocasionando los Dl"oblemas habituales de embancamienlo. 511 C:\Obras Canales Final\lmatlenes\SIL 124.oif
Quebradilla cae dlreclamente al canal, arrastrando gfavas

931 SILVANO SILl25 32812 641013 Existente Cruce Quebfada dentro de él. sir C.\Obras Canales Flnal\lmac¡enes\SIL 125.c¡lf
Quebrada con bastanle arrastre cae dentro del canal, a unos
38 m. aprox. aguas abajo aira quebrada que 88 embanca. En
esto hamo 88 encuentra una compuer1a de un ramal que

938 SILVANO SIL126 32195 6410951 Existente Cruce Quebrada rlooa a 10 oarcelas del sedar de Ouelén Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 126.oif

6411325
Quebrada El Romero, canal con bordes muy bajos, sección

939 SILVANO SIL121 32121 Existente Cruce Quebrada de unos 1.5 m. el caudal bala a 100 Uso 5/1 C:\Obras Canales Final\lm~enes\SIL127.!=lif
QuebradiUa que baja con bastante malerlal y 5 m. aguas

940 SILVANO SIL128 321089 641118S Provedar Cruce Quebrada abalo otra ouebradilla. 5/1 C:\Obras Canales Final\lma<Ienes\SIL 128 oif
P,etiles de piedras y tierra, bordes muy bajos ocasionando
fillraciones constantes. A unos 300 m. aprox. hanque

941 SILVANO SI1129 32712 6471194 Exlslenle 01<0 inhaofedial. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 129.Qif
A conlinuación de Obra N 12 Inicio canal reveslido on

942 SILVANO SIL13 34113€ 641029 Existente Revestimiento mamoostella de piedla en ambos lados. fondo rústico. Sil C:\Obras Canales Flnal\lmaoenes\SIL 13.01f
Cruce queblada 81n, cae directamente al canal embancando

943 SILVANO SIL130 321251 641104€ Existente Cruce Queblada en oerkKtos de lluvias. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 130 oif
Cruce quebrada sin, cae diredamenle al canal embancando
en periodos de lluvias. A unos 150 m. del canal se encuenlra

944 SILVANO SIL131 32136 6410911 Existente Cruce Quebrada tranaue intraor8dial. 5/1 C:\ObI8S Canales Flnal\lm<ti1enes\SllI31. H
Quebfada Rojas con calda direda al canal, sección de 1 m
de ancho. Tramo que se embanca cada vez que baja la

C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL 132.945 SILVANO SIL132 321412 641065 Existente Cluce Quemada uebrada, a unos 100 m. tranQue inha radial. 5/1 il
Cruce de quemada Segura produce bastante alellamlenlo en
periodos invemales. aguas abajo se observan varias

946 SILVANO SIL133 32167 641051 Existente Cruce Quebrada uebradillas Que caen al canal embancando. 511 C.\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL 133. il
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lO CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Queb,ada Angosta SegUlB, con bastante Pfoblema de

647046a
emhancamiento en pertodos de lluvias, a 35 m. aguas abajo

947 SILVANO SIL134 327601 Existente C,Uce Quebrada aira ouebfada con los mismas DJoblemas. 511 C.\Obras Canales Final\lrnaaenes\Slll34 olf

Compuertas metálicas empolradas en muros de hormigón,
una para cierre lolal del canal y la oha para entrega a tranque
comunitario que 58 encuenlra a unos 150 m. ap'Ol(o Ancho A 18 m. aguas abajo se encuenlra la quebrada Juan

948 SILVANO SIL135 321617 647005 Existente ClUce Ouebrada. Oho comDUerta 1.2 m. Secundo Ixlrdes del canal en ese hamo muy ba'os C.\Obras Canales Final\lmagenes\SIL 135 gif

Cruce de quebrada sin, embancamienlos en periodos de
949 SILVANO SIL136 327834 646996 Exislente Cruce Quebrada lluvias. 511 C.\Oblas Canales Final\lmaqenes\srL 136.gif

Compuerta metálica de tomillo y volante de regulación. de 1
950 SILVANO SIL131 321942 646957 EJl:istente Compuerta Devolución m. de ancho empollada en muros de hormigón. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 137.aif

Cruce Estero QuelAn. canal enlla a una franja del estero, que
en años lluviosos se bolla producto de la bajada de la
quebrada, también las fillraclones son baslanle considerables

95. SILVANO SIL138 327947 646952 EJl:istenle Cruce Quebrada. Olro debido a lo arenoso-limoso dellerreno. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\StL 138 oif
Puente de hormlg6n armado con tubo couugado, puente de
uso público, vehicular hada el dueto de Minera Pelambres

952 SILVANO SIL139 327747 646947 Existente Puente, Tuberla Ancho 7 m. oor 11 m. de laroo. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 139 JI
ClUce Canal Molino mediante canoa de medio tubo

953 SILVANO SIL14 340981 6470181 Existente Canoa couuaado de 2 mts. de ancho, oor 6 mts de largo aprOJl:. Canoa en muy buen estado. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 14.ail
954 SILVANO SIL140 32167 6469401 EJl:istenle Otro Canal erosionado. destruido oor brazo del Eslero Quelén. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 140. if

Cruce quebrada población Nueva. canal con problemas de
955 SILVANO SIL141 32743 6469214 Existente Cruce Quebfada embanaue en D9fiodos de lluvias. 511 C.\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SIL 141.aif

Compuer1as metálicas de tornillo y volante de regulación con
un ancho de 1.2 m. se encuentran empolladas en muros de

Compuerta Admisión, hormigón armado, la compuerta de devolucl6n 68 encuentra Estas oompuer1as son para la regulación do las crecidas del
956 SILVANO SIL142 32742 6469217 Existente Devolución en mal estado. estero. C:\Obras Canales Final\lmacrenes\SIL 142,oif

Quebfada La Sirena cae directamente al canal embancando Conshuir una obra de cruce que permita evitar ru1U1os
951 SILVANO SILl5 34091 641011 Exislente 511 constantemente el canal. embanoues del canal. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL 15.oil

340735
Quebrada La NUla al igual que la obra anterior cae

958 SILVANO SIL16 647006 ExIstente Cruce Quebrada directamente al canal embancando. Se debe oonshuir obfa oue de solución embanoues fui uros. C:\Obfas Canales Final\lmaoenes\SIL 16 oil
Puente de hormigón cruce camino salida de la población

959 SILVANO SIL17 34051 6470037 Existente Puente Tranouilla hacia Golrón. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\Sll17.oir
Canal revestido en mamposterla de piedra solo a valle de

960 SILVANO SIL18 340234 6470017 Exislente Revestimiento una lonaitud a rox. de unos 30 mts. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL l8.oif

340409
Tramo canal con mamposterla a valte y radler, longitud

961 SILVANO SILl9 6469997 Existenle Revestimiento aorox de 70 mts 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\Sll19 air
962 SILVANO SIL2 342000 647022 511 Bocatoma Lugar en que se encontraba anlil1ua bocatoma Sil C.\Obfas Canales Final\lmagenes\SIL2.gir

Mampostefla de piedra a valle. radier solo en la mitad de la
secdón. a unos 50 mis. aprox. aguas abajo, canal con

963 SILVANO SIL20 34013 6470064 Proyectar Revestimiento. Olro filtraciones imoor1antes en la pared sur y fondo. 511 C.\Obras Canales Final\lmaQenes\SIL20 ,f
Mamposterla de piedra a vaHe, camino principal a unos 5

964 SILVANO SIL21 33980E 6470141 Existente Revestimiento mts. 511 C.\Obras Canales Final\lmaqenes\Sll21. if
Cruce de quebrada cae directamente al canal embancándolo

33960< 6470139
en periodos de crecidas. Construir un obra de cruce que evite

965 SILVANO SIL22 EJl:istente Revestimiento embancamlenlos a futuro. 511 C:\Obras Canales Final\lma<:lenes\StL22.oif
Cruce Quebrada. Cruce quebrada Maldonado, quebrada que embanca el canal

966 SILVANO SIL23 339502 647023 Existente revestimiento lodos los años. Proyectar una obra de cruce oue evite embancamientos C \Obras Canales Final\lmaqenes\Sll23.oif
Puente hormlg6n armado y fieno para CfUG8 inlrapredial
bastanle nuevo. con un largo de 6 mis y un ancho de 3 mts

967 SILVANO SIL24 33924 6470447 Existente Puente aOlox 511 C\Obras Canales Final\lma<:lenes\SrL24.oif

Cruce quebrada Perico. obra en mamposterla do piedra sobre
canal para evitar posibles embanques. aguas abajo a unos 15 A continuación de la quebrada y a unos 29 mts. aprox. se

968 SILVANO SIL25 33923 647045 EJl:istente Cruce Quebrada mts. aPlOJl:. se encuentran dos compuertas de de5aQüe. encuentra una compuerta metálica Dara cierre total del canal. C:\Obfas Canales Final\lmaqones\SIL25 Qif
Iniclo mamposterla de piedra lado vallo. canal angoslo con

969 SilVANO Stl26 33919 6410451 EJl:rstenle Revestimiento una secd6n aprOJl:. de 1.5 mis 511 C.\Obfas Canales Finaf\lmaaenes\SIL26.aif
Mamposterla bordo a valle. a unos 25 mts. aguas abajo canal Terreno muy blando, lo que oonslantemente se producen
oon filtraciones. en este sector canal tiene radier de 0.5 mts. derrumbes al canal. se solicila proyectar una obra que de

970 SILVANO SIL27 339091 647040 ExIstente Revestimiento la sección tolal es de aorox. 2 0115. soluciÓn definitiva. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\Sll27.oif
971 SILVANO SIL28 33854 647054 EJl:lstente Revestimiento Mamposterla de piedra lado valle fondo rustico. 511 C:\Obfas Canales Flnal\lmaaenes\Sll28.Qjf
912 SILVANO SIL29 338472 6470567 EJl:istente Revestimiento Mamoosterla de Dlodra lado valle. fondo rustico. 511 C.\Obras Canales Flnal\lmaQenes\SIL29.Qif

Obra de hormigón armado con 2 compuer1as para admis!ón V
Compuerta Admisión, dos oompuertas de devolución, oompuertas con estruduras

973 SILVANO SIL3 34183 647025 Existente Devolución metálica. volante y tornillo sin fin. 511 C\Obras Canales Final\lmaaenes\Sll3. il
Mamposterla de piedra lado valle. fondo rusUoo A 6 mts.
aguas abajo Inicio de aira mampostorla a valle sin radier con
una longitud aprox. de 50 mis. y a unos 12 mis. aguas dobajo
de este punto se inicia olla mamposterla de igualos

914 SILVANO SIL30 338417 647058 Existente Revestimiento cafacterlsticas con u 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaQonos\SIL30Qif
Mamposterla de piedra borde a valle, sin radier. hamo del

Cruce Ouebfada, canal con filtraciones. aproximadamente a 58 mts aguas
975 SILVANO SIL3' 338139 647063 Existente revestimiento, OIrD abajo se encuenlta un cruce de quebrada. 511 C.\Obfas Canales Frnal\lmaaenes\SIL31.0If
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERJSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Cruce quebrada Bruna la cual cae directamente al canal
embancándolo en periodos de aoadas. Conslruir un obra de
auca que evite estos embanques. A 20 mis. aguas abajo

Cruce Quebrada, Inicio mamposlerla de piedra con una longitud aplOx. de 10
976 SILVANO SIL32 338719 6470496 Existente revestimiento mis. Sil C:\Obra9 Canales Final\lmaaones\SIL32.aif
977 SILVANO SIL33 337967 6470706 Existente Revestimiento Mamoosterla de D/edra a valle, lonailud a faX. 10 mis. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\StL33.Qif
978 SILVANO SIL34 33787 647072 Existente Revestimiento Mamoosterla de Dledra a valle. fondo uistico. Sil C:\Obras Canales Final\lm enes\SIL34.aif

Revestimiento con radier de 0.5 mIs. de ancho en un canal
979 SILVANO SIL35 337765 647072 Existente Revestimiento con sección de 1.5 mis.. Sil C:\Obras Canales Final\lmsaenes\srL35.QiI

Mamposterla de piedra a valle de unos 6 mts. aprox. de
980 SILVANO SIL36 33754 647069 Existente Revestimiento larno, en la cual se encuentra una oomDuel1a Inhaoredial. Sil C:\Obras Canates Final\lméKIenes\SIL36.Qif

Revestimiento a valle, consta de una mamposlerla de piedra
CruCG Quebrada, yen la cual cae pequena quebfadilla y que algunos casos

961 SILVANO SIL37 337525 6470677 Exislente revestimlenlo ocasiones provoca Qraves PlOblemas. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaones\SIL37.aif

Compuerta DevoluciOn, Cruce CruCG quebrada Las Tres Quebradas, 6 mis. aguas arriba
Quebfada, sifOn, compuerta metálica con volanle y lomillo para desagUe. Esta

982 SILVANO SIL38 33745 641061 existente Revestimiento uebrada consta de una mamoos!erla de Dledra sobre canal. Sil C:\Obras Canales Final\lmaQenes\SIL38.Qif
Cruce quebrada La Chinchilla la cual cae directamente al

983 SILVANO SIL39 33724 647067 Existente CnJee Quebrada canal embancándola en oeriodos de crecidas. Sil C:\Obras Canales Final\lmaqenes\SIL39. if
Canal revestido en una extensión de unos 6 mIs. aprox. y un

964 SILVANO SIL4 34182 6470287 Existente Otro ancho de unos 2 mIs. aorox. SIl C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL4.Qif
985 SILVANO SIL40 33700 64707 Existente Cruce Quebfada Cruce Quemada El Pequen. SIl C:\Obras Canales Flnal\lmagenos\SIL40. if

Revestimiento 8 valle en mamposterla de piedra, longilud
C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL41.966 SILVANO SIL41 33831 6470651 Existento Revestlmienlo aprox. de 6 mis. S/I ir

987 SILVANO SIL42 336304 641061 Existente Reves1imlenlo Mamoos1erla de Dledra a valto de unos 20 mIs. do larao. Sil C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL42. 11

33628!
Cruce quebrada El Caballo, quebrada cae directamente al Construir una obra que permila que la quebrada no

988 SILVANO SIL43 6470404 Existente Cruce Quebrada canal embancándolo dUJante las lemDOradas de crecidas. embanaue el canal. C:\Obras Canates Flnal\lmaaenos\SIL43. ir

969 SILVANO SIL44 336124 6470364 Existente Cruce Quebrada Cruce auemada Las Torres, Quebrada aue embanca el canal. Provectar una obra de solución para este cruce. C:\Obras Canales Final\lmauenes\SIL44.Qif
Obra de cruce quebrada la Madera, canal cublerio oon una

Compuerta Devoludón, Cruce mamposterla da pIedra. Alinldo de esta obra existe una
990 SILVANO SIL45 33592 6470204 Exis1ente Quebrada, Túnel oomouerta melállca Dara desaa()e. Sil C:\Obfas Canales FlnaJ\lmaaenes\SIL45.oif

sección del canal revestido ambos lados con mamposterla de
piedra oon foOOo de losetas, a unos 50 mts. aguas abajo
canal con fillradones, este sector era una zona de constantes
denumbes, por lo que probablamenle el terreno se encuen1ta

991 SILVANO SIL46 33589 6470164 Existente Revestimiento muy Inestable. Se propone hacer reparaciones del canal en este tramo. C.\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL46.oif

Mampos1erla de piedra borde a valle oon fondo rú5tioo, 18
mis. aguas abajo 68 encuenlra airo revestimiento do unos 20

992 SILVANO SIL41 33560 6470212 Existente Revestimiento mis. aprox. da laruo 'unlo con una compueria Inhapredlal. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoones\SIL47.oif
993 SILVANO SIL48 335191 6469755 Existente Cruce Quebrada, Túnel Mamooslérla borde a valle secclOn de 1.5 mis. aDl"Ox. Sil C:\Obfas Canales Flnal\lmaaenes\SIL48 aif

335215
Cruce de quebfada Piedras Afilar, abovedado con hormigón

994 SILVANO SIL49 646987 Existente Revestimiento armado, Dara continuar en mamooslerla lado norte canal. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL49.aif
995 SILVANO SIL5 34181 6410262 Existente Maroo Partidor Aforador Iipo Parshall SIl C'\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SlL5. if

Inicio mamposterla que comienza en muro de oontendOn de
996 SILVANO SILSO 335212 646962\ Existente RevestimIento la Quebrada Piedras Afilar. SIl C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL50.oif

Tranque Inlrapredial y que se encuenha ubicado unos 5.0 m.
997 SILVANO SIL51 33481 646953 Exlslente Tranaue del canal. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL51.olf

Mamposterla borde nolte del canal con una Jongllud
998 SILVANO SIL52 334630 6469627 Existente Reveslimiento aproximada de unos 20 m. S/I C:\Obras Canates Final\lmaoenes\SIL52.aif

33451a
Mamposlerla borde norie canal, sin radier, longilud

C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL53.oif999 SILVANO SIL53 6469691 Existente Revestimiento aproximada do unos 20 m. SIl

Mampostetla de 12 m. de lalgo borde norie del canal, arreglo En eslos sectores el bordo del canal os bajo y delgado con

646983C
que no fUe considerado el borde del canal quedando al peligro de desborda do aguas. A unos 41 m. aguas abajo se

1000 SILVANO SIL54 33453 Exislente Revestimiento d8SCUblerio las oiedras emoolradas en cemento. encuentra aira reDaración en mamooslerla sin radier. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIl54.Qif

1001 SILVANO SIL55 33444C 646987 Proyectar Revestimiento Mamooslerla borde norte canal con un 13rQo da 10 m. aprox. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenos\SIL55.(lif

334205
Canal con fillraciones en el foOOo. Sedor oon bordes y fondo

C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL56.oif1002 SILVANO SIL56 646930 Existente Otro deltioo arenoso-limoso. SIl

Cruce quebrada El Maitén, 75 m. aguas 8uiba mamposterla
Cruce Quebrada, do 15 m. de lalgo con problemas en pared sur, cerro oon

1003 SILVANO SIL57 33411 6469294 Exlstonle revestimiento mucha erosiOn malellol aue cao direclamenle al canal. Sil C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL57.aif

Tranque inltaprediat, canal se encuenlra ubicado B unos 10
C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SlL56.aif1004 SILVANO SIL56 33401 6469201 Existente TranQue m. aprox. S/I

Mamposterla con problemas de fillraciones, canal sin bordo
Cruce Quebrada, muy delgado, a unos 10 m. aguas abajo continua con

1005 SILVANO SIL59 33399' 64691/6 Existente revestimIento Otro roblemas de filtraciones. Se propone Revestir esle lramo del canal. C:\Obras Canales Flnal\lmagenes\Sll59.gif

1006 SILVANO SIL6 341657 647021 7 Existente Revestimiento Canal en hamo revestido en mamooslerla de oledra SIl C:\Obras Canares Final\lmaaenes\SIL6 oir
Compuerta motálica da dovolución empohada en hormigOn

Compuer1a Devolución, Cruce armado, ancho oompuerta de 1.5 m. dellipo lomillo y Frenle a esta compueria confiuyen dos quobradas siendo una
C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SIL60.1001 SILVANO SIL60 33391 6469200 Existente Quebrada volante. de ellas La Quebrada Ojeao. Ir
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lO CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERJSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Puente rústico con palos de eucaliptus de uso públioo al

1008 SILVANO SIL61 333831 6469187 Existente Puente camoo, la roo aplOx. De 4 m, 6 m de ancho. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL61.air
ClUce quebrada callejón de Diego, 5 m aguas abajo

Cruce Quebrada, mamposterla borde norte del canal con un largo aplOximado
1009 SILVANO SIL62 333824 6469160 Existente revestimiento de 30 m. altura tahxt de 1 m. S/I C\Obras Canalas Finanlmaaenes\SIL62 Qif

Quebfada callej6n de Diego 2. sedor quo se embanca en
1010 SILVANO SIL63 33377 646915 Provedar Cruce Quebrada afiodos de lluvias. 511 C:\Obras Canales Flnal\tmaaenes\SIL63.Qjf

Canal oon filhadones en una extensión de unos 50 m aprox.
1011 SILVANO SIL64 33371 646921 Existente Otro terreno muy arenoso malcillosos y limosos. 511 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL64.Q;f

Mamposlerla borde norte canal, longltoo aprox. de 13 m. y
1012 SILVANO SIL65 33365 6469254 Existenle Revestimiento una altura de laloo de 1 20 m. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\SIL65 Qit

Mamposterla pared norte canal. sin radier, allura laloo de

1013 SILVANO SIL66 333592 6469297 Existente Revestimiento 1.20m. S/I C.\Obras Canales Final\lmaQenes\SIL66.Qit

1014 SILVANO SIL67 333521 646928 Existente Tranoue Tranoue lnlra radial a unos 25 m del canal. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\SIL67.oit

1015 SILVANO SIL68 333482 646928 Existente Reveslimienlo Mamooslerla Darad norte canal, 10001too aDlox. de 20 m. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\5IL68.Qif
Mamposterla borde norte canal, al final de esta mamposlerla
canal oon filhaciones por el fondo, anteriormente a unos 5 m.

333395
aguas arriba se encuenha otra mamposlerla de unos 5 m de

1016 SILVANO SIL69 646924 Existente Revestimiento laroo aprox. S/I C.\Obras Canales Final\lma<lenes\SIL69. it
Cruce Quebrada Culenoo, obra oonstruida en mamposterla

1017 SILVANO SIL7 341564 647021 Existente Cruce Quebrada de ¡edra, la cual cubre el canal. 5/1 C:\Obr8s Canales Final\lmaQenes\SIL7.Qit
Ouebrada Dama Castro, esla queblada llene calda directa al
canal provocando embancamientos en peliodos Invemales

646919(
Se observa bastante lastre dentro del canal producto de las

1018 SILVANO SIL70 333332 Existente Cruce Quebrada ultimas lluvias. S/I C~\Oblas Canales Final\lmaaenes\SIL70. if
Zona oon muchas quebfadillas que caen directamente al
canal provocando oonlinuos embancamlentos en periodos de
lluvias, estas quebradlllas se encuentran en una extensión de

1019 SILVANO SILll 33306 646902 E)(istente Cruce Quebrada unos 100 m. a[:HO)(. 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SIL71 ;f
Quebfada Las Lizas, canal auza mediante un tubo de

Cruce Quebrada, Tubella, cemento revestido en mamposlerla Al parecer el tubo eslarla
1020 SILVANO SIL72 33293 646889 E)(islonte O1ro roto o en al una de sus untanes lendrla filtraciones. S/I C.\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL72.oif

Quebrada Pedro Moyano, calda directa al canal. A unos 38 m
aguas abajo puente de madera auce vehlcular de 6 m de

1021 SILVANO SIL73 33282 6468654 E)(lslente Cruce Quobrada, Puente largo por 3 do ancho. 5/1 C:\Obras Canales Final\lm~enes\SIL73.Qlf

Quebrada La Torre, esta quebrada provoca embanques
bastantes graves, capaddad del canal desde esle punlo 900
1/8 canal muy angosto. A unos 30 m. aguas abajo se lnlda

~
SILVANO SILl4 332561 6468787 E)(istente Cruco Quebrada mamooslerla borde norte oon una IOnaitud 8010)(. de 63 m. 5/1 C.\Obras Canales FinaI\Imaaenes\SIL74.oif

1023 SILVANO SIL75 33242 646886 Existente Revestimiento Mampostefla borde norte fondo canal roooso. 5/1 C:\Obras Canales Flnai\lmaaenes\SIL75.gif
Canal oon filtraciones en una extensión de unos 150 m. se
asume que' las filtraciones son por el piso, ya que los

1024 SILVANO SILl6 33214 6468691 E)(islente Olro afloramientos son a pie de ceno. S/I C:\Obras Canales Fina"lm~enes\SIL76.Qif

Mamposterla borde not1e canal longitud aprox de 15 m. a
unos 14 m. aguas abajo olra mamposlerla de unos 15 m de
longiloo aprox. eslos tramos también tienen problemas de

1025 SILVANO SILl7 332047 646863 Existente RevestimIento, Otro filtraciones. S/I C:\Obras Canales Final\lmagenes\SIL77.gif
Mamposterla pared norte del canal oon radier en el fondo en
1 m, resto del canal con fondo rúslioo, a unos 15 m anles de
terminar la obla y 50 m aguas abajo canal presenla

1026 SILVANO SILl8 33154 6468397 Existenle Reveslimiento,Olro Ofoblemas de filtraciones. Sil C:\Obras Canales Final\lmaqenes\SIL78.olf
Quebrada Nocuy, sedor que en periodos de lluvias se

1027 SILVANO SILl9 33148 6468262 E)(istente Cruce Quebfada, Olla embanca borrando en su totalidad el canal. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL79.aif
Compuertas en buen estado, si un pooo o)(ldadas, serIa

Segundas oompuertas de admisión (2), y devolución (2). necesalio plnla/las para prolongar durabilidad. Canal de
Compüarta AdmisIón, Compuertas melálicas de volanle y tornillo sin fin empotradas devoluci6n oonlinua en mam~slerlade piedra hasta el rlo en

1028 SILVANO SIL8 341451 647025 Existente Devolución en mufOS del canal en hamo levestido. un tramo de unos 20 mts apfOX. C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL8.ojf
Quebradilla sedor Nocuy, sectOf de embancamienlos, a unos

Cruce Quebrada, 3 m aguas abajo mamposterla borde norte del canal en una

1029 SILVANO SIL60 331446 6468204 E)(istente reveslimienlo extensión de unos 20 m. aoro)(. 511 C:\Obras Canales Final\lmaoenes\SIL80 git
Mamposlerla borde norte del canallongltoo aprox de 21 m.

1030 SILVANO SIL81 33142 646834 Exislente Revestimiento oon fondo natural. S/I C.\Obras Canales Final\lmagenes\SIL81 Qif
Compuerta de dene lolal y oompuerta de desagüe, son del
tipo metálica oon lomillo y volante de reguladón empotradas
en muros de hormigón. ambas oompuertas tienen un ancho

Compuerta Admisión, de 1.5 m. A 3 m aguas abajo quebrada sin y a 20 m. aplOx.

1031 SILVANO SIL82 33138 6468352 Existente Devolución Cruce Quebrada otra Quebrada estas c 5/1 C:\Obras Canales Flnal\lmaaenes\SIL82.oif
Mamposterla borde norte del canal con radier en el tondo,

1032 SILVANO SIL83 33134 646840 1 Proyectar Revestimiento sector oon derrumbes 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\SIL83. ;f
Sector con filtraciones, lerreno muy ~ando, piedras
emboquilladas, maicillos y arena. Esta filhaciones tienen SlIS

1033 SILVANO SIL84 33124 646657 7 Existente Otro anoramientos en Dfedio par1lcular. S/I C:\Obras Canales Final\lmaQenes\SIL84 ;1

1034 SILVANO SIL65 331127 646866 Existente Reveslimlento Mamoosterla borde norte del canal, lonaltud 8prox. de 30 m. 511 C:\Obras Canales Flnal\lmaQenes\SIL85. if
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ID CANAL OBRA ESTE NORTE ESTADO TIPO CARACTERlSTICAS OBSERVACIONES IMAGENES
Quebrada El Puente. este tramo se encuentra en un pequeflo
abovedamlenlo de unos 2.5 m. de largo con un badén de

C:\Obras Canales Final\lm<>l1enes\Sll86.nif
1035 SILVANO SIL66 331087 646668 Existente Cruce Quebrada, Puente unos 10 m de ancho nara oue la ouebrada baje. Sil

Puente hormigón armado sobre canal, longitud de 10 m, JXlr

m. de ancho y a unos 19 m. aguas abajo lubo corrugado de 8

C:\Obras Canales Final\Jmanenes\Sll87.njf1036 SILVANO SIL87 331104 646867 Provecta! Puente, Tuballa m. de larno. 511
Canal oon baldes débiles, blandos y angostos. Tramo ron
filtraciones en unos 38 m. da largo. a oonlinuacl6n una
mamposlerla de 25 m. luego a 24 m. aguas abajo canal oon
filtraciones. Los preliles del canal se encuenhan oon piedras

C:\Obras Canares Final\lm<>l18nes\Sll88.aif
1037 SILVANO SIL86 331051 6468771 Existenle Olro embonulltadas en llena Sil

Quebrada lúnel Minera Pelambles. badén oonshuido sobre

C:\Obras Canales final\lmanenes\SIL89.n if
1038 SILVANO SILa9 33098 646877 Existente CIUce Quebrada, Puente canal nnr donde ba'a la l1uebrada. 511

Tramo del canal revestido en mamposlerla de piedra lado
valle o 110 y radier. En este sector canal pasa entre población

C:\Obras Canales Final\lmanenes\SIL9.oif
1039 SILVANO SIL9 341367 6470291 Existente Revestimiento rlo. 5/1
1040 SILVANO SIL90 330967 646877 Pro\loctar Revestimiento Mamnnsterla borde norte del canal oon fondo nalural. 511 C:\Obras Canales Fina"lm~nes\SIL90.o1f

Balde canal oon pIedras y montes, talud muy angosto el cual

33112'
podrla reventar. A unos 25 m aguas abajo se observan

C:\Obras Canales Final\lm:anenes\SIL91.
1041 SILVANO SIL91 646894 Existente Olro nuevamente alounos bordes muv debilitados. 5/1 i1

1042 SILVANO SIL92 33116 646903 Provectar Revestimiento ~~~: :~~:r~:n~:~~a~:r:~~~~r~:~:~~~~~~:m. 511 C:\Obras Canales Final\lmanenes\SIL92. ir
Mamposterla en (JI borde norte del canal, a unos 5 m. aguas

C:\Oblas Canales final\lm:wJenes\SIL93.nif
1043 SILVANO SIL93 33113 646914 Existente Revestimiento, Otro arriba canal con borde de ledras \1 n Ion. 511

Queblada El Bosque, eslas quebradas caen directamente al
canal oon serios problemas de embancamlentos y que caen

3311lX
en Ires brazos, los bordes del canal en esle hamo eslán muy

1044 SILVANO SIL94 646919 Existente Cruce Quebrada débiles v se han hecho nretiles de ledra v tierra. 511 C:\Obras Canales Final\lmanenes\SIL94. ir
Mamposterla borde norie del canal, fondo natural, longitud

331llQ( Provectar
aprox. de 52 m. A9uas abajo unos 23 m. aira mampostella

C:\Obras Canales finarllm:wJenes\SIL9S.
1045 SILVANO SIL95 6469167 Revestimiento con 38 m. de 101'V11lud oon fondo natural. 511 ir

Canal oon filtraciones, borde de canal hecho oon pretiles de
piedras y tierra. Este sector del canal tiene varios arreglos de

C:\Obras Canales Final\lmMenes\Sll9S.nif
1046 SILVANO SIL96 331067 6469277 Existente Otro reliles ~ fi1Iradones debido a blando delleneno. 511

Borde norte del canal oon mamposlerla, fondo nalural. lramo

33026' 646937'
Cruce Quebrada, oon fillraelones, 10 m. aguas arriba se encuentra quebrada El

1047 SILVANO SIL97 Existente revestimiento Otro Palnui. 511 C:\Obras Canales Fina\\lmanenes\Sll97. il
1048 SILVANO SIL98 330m 6469397 511 Revestimlenlo Ma~terla borde norte del canal sin radier. 511 C:\Obras Canales final\lmanenes\SIL98. I1

Canal tlamo rústico con filtraciones, el bolde norte o valle se

64694'"
encuentra' formado en su mayorla con pretiles de piedras,

C:\Oblas Canales Final\lm:v1enes\SIL99.
1049 SILVANO SIL99 330184 Existente Otro montes u en al unos casos con nvlon. Sil il

30996g 648218a
Bocatoma rústica de patas de cabras piedras y ramas

C:\Obras Canales Final\lmanenes\TAH1.nif
1050 TAHUINCANO TAHl Existente Bocaloma ubicados en la cala del rlo Dara el encauce haela el canal. 511

30832. 648146'
Puente de hormigón oon una longitud aprox. de 6.0 m para

C:\Obras Canales Final\lmanenes\TAH10.n¡f
1051 TAHUINCANO TAH10 Existente Alcanlarilla, Otro cruce camino interior localidad El Tambo 511

Compuertas de regulación para derre lotal canal, hamo Como Indicábamos anteriolmente el canal ahora pasa por un
nuevo y una compuerta de e/elle lotal para tramo anliguo. hamo nuevo desde el año 2000 que fue construido aoortando
Compuertas metálicas oon tornillo y volante de regulación su reoorrldo. Ellramo antiguo se sigue utilizando. pero 00010

C:\Obras Canales Final\lmanenos\TAHll.nif1052 TAHUINCANO TAH11 308217 6481374 Existente O1ro em ........ tradas en muros de hormlaón. un derivado del canal.
sifón do boquera para auce camino que uno las localidades

64810lX
de El Tambo y Tahuinoo, sifón con una longitud aprox. de

C:\Obras Canates Final\lmanenes\TAH12.oif
1053 TAHUINCANO TAH12 30776 Existente sifón 10.0m. 511

Trazado antiguo del canal se une nuovamente ron canal

30645'
nuevo. No tiene ninguna obra espeelal, cae directamente no

C:\Obras Canales Final\lmanenes\TAHI3.n if1054 TAHUINCANO TAH13 648202 Existente Otro lesentando nroblemas. Sil

Puente de madera empotrado en muros de hormigón de 6.0
m de longitud para CfUce camino InhaprediaL A unos 2.0 m

30579' 648266l
aguas abajo dos compuertas de entrega a ambos lados del

C:\Obras Canales Final\lmanenes\TAH 14.oif1055 TAHUINCANO TAH14 Existente Puente canal. Comnuertas metálicas del tiDO saQue v DOnaa. 511
1056 TAHUINCANO TAH15 30493 648326 Exlstenle Reveslimiento fin del revestimiento. Sil C:\Obras Canales Final\lmanenes\TAH 15.nif

Canal vila en 90) sur, en este sector ya no r10ga ningún
predio mas, por lo que se propone sacar el canal en linea
recta cruzando camino Inlrapredial mediante tuberla de Esto pellnitirla regar el predio siguiente y descargar el canal

C:\Obr8s CanalBS Final\lmanBnes\TAH16.njf1057 TAHUINCANQ TAH16 30493 648333 Provedar Otro Ionnilud anrox. 100 m. v continuar en canal abierto. antes al rlo.
Como hablamos Indicado anteriormente en la obra N 16 de
sacar arlles el canal, si no fuose ese el caso habrla qUB

Canal vira nuevamente en 90 oeste en una pequeña calda colocal una luborla do 6.0 m de longitud para cruce camino
1056 TAHUINCANO TAH17 30477" 648340' Provoctar Otro ue aUla camino Inhanredlal en fOlma rústica. intra"redial. C:\Obras Canales Final\1manenes\TAH17.nif

30459. 648353'
Fin canal Tahulncano que descalga sus aguas en forma

C:\Obras Canales final\lmanenes\TAH18.nif1059 TAHUINCANO TAHI8 Existente Olro rústica al Estero Camisa. 511
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CompuBlta de admisión y devolución, compuertas metálicas

309525
Compuel1a Admisión, oon lomillo y volanle de regulación empolladas en mUlos de

1060 TAHUINCANO TAH2 648209 Existente Devolución hormiQ6n. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmaQenes\TAH2.aif
Aforador del tipo Parshall, obra con inicio revestido en
sección recta de 0.80 ro de ancho y 0.70 m de allura en una
exlensión aproJl(. de 10.0 m. para con1inuar en sección

6482101
trapecial de 0.40 m. de fondo. 0.80 ro parte superklr y O 80 m

1061 TAHUINCANO TAH3 30945 Existente Revestimiento de altura a rox. 5/1 C.\Obras Canales Final\lmooenes\TAH3.aif
Alcantarilla pala CfUce camino principal Salamanca - El

1062 TAHUINCANO TAH4 30926C 6482114 Existente Alcantarilla Tambo, con una longitud de 8.0 m. aprox. 5/1 C.\QbI8S Canales Final\lmaaenes\TAH4.OIf
Compuerta de entrega al delivado Uno Norte, enhega por
medio de una compuerta metálica de 0.50 m de ancho por

1063 TAHUINCANO TAH5 30912 6482121 E}(istente Olro 0.40 m de alto. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaaenes\TAH5.Qif
El canal en 300m aprox. reCOHe por enlre casas de la

Puente hormigón aprox. 10 m. cruce camino Interior, localidad El Tambo, siendo utilizado como basurero por los
localidad del Tambo. al Inicio del puente cruza también una lugareflos. la basura ha quedado atascada apresando el
tuberla de 4" ap'Ol(o correspondiente al agua potable del El agua. desbordando en algunas ocaslones Esle tramo debe

1064 TAHUINCANO TAH6 30892 648205C Exlstenle Puente, Tuberla Tambo. ser abovedado en unos 300 m apfOX C:\Obras Canales Final\lmaqenes\TAH6 gir
Puente hormigón (;fuce camino interior localidad del Tambo.

1065 TAHUINCANO TAH7 308701 648188E Existente Puente longitud aprox. de 6.0 m. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaqenos\TAH7.alf
Compuertas de enlrega a Iranque y cierre lotal del canal,

Compuerta AdmisIón. Puente, compuertas metálicas con lomillo y volante de regulación A continuaciÓn un puente de hormigón de 8.0 m aprox. de
1066 TAHUINCANO TAH8 308582 648165 Existenle Tranaue, Olla emPOhadas en muros de hormigón. Iooailud Dara cruce camino interior localidad El Tambo. C:\Obr8s Canales Final\lmaaenes\TAH8.oif

Puenle de hormigón con una longitud aprox. de 6.0 m para
1067 TAHUINCANO TAH9 308436 6481637 Existente Alcanlarilla auca camioo interior localidad El Tambo. Sil C.\Obr8s Canales Final\lmaqenes\TAH9.oif
1068 LAS VIUDAS VIUl 307157 6482917 Existente Bocatoma Bocatoma rústicas de Datas de cabras, iedras v ramas. Sil C:\Qbras Canalos Final\lmaaenes\V1Ul.gir

Final del canal. la desembocadura del canal esta a 80 mts al
1069 LAS VIUDAS VIUIO 30265 6486122 Sil Otro sur de este Dunto. S/I C:\Obras Canales Final\lmagenes\VIU 10.gir

Compuerlas de admisión y descarga comienzo de un
revestimienlo de un largo aproximado da 18 mis aslas
oompuar1as son metálicas empotradas en muros de
hormigón, oonlinuando obra de mamposterla de 16 mts

1070 LAS VIUDAS VIU2 30713 648293 Existente 5/1 ,hasta el marco oartidor. 5/1 C;\Obfas Canales Final\lmaaenes\VIU2.oif
Fin del revestimIento del canal. este se encuentra en mal

1071 LASVrUDAS VrU3 30711 648293 Existente Revestimiento estado oroduciéndose fillraciones en la loza del canal. S/I C:\Obras Canales Final\lmaoenes\VIU3.gif
Puente de Rústico de madera, oon un largo de 2 mis por 4

6464425
mis de ancho. Se debe entubar para mejorar el paso hacia

1072 LAS VIUDAS VIU4 30539 Existente Puente Tahuinco, este callo'ón recibe el nombre de las viudas. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\VIU4 Qll
El canal se une a la quebrada de Quilmenco, existe un
proyecto presentado y aprobado de entubamiento de 30-40

30520< 648539.1
mis. aprox. Para que la quebrada pase sobre el canal en una

1073 LAS VIUDAS VIU5 Provectar Sil obra de canoa cerrada. Sil C.\Oblas Canales Flnal\lm30enes\VIU5.oif
Quebrada del Peumo. enlubamiento de 15 mts
aproxImadamente del canal, para que la Quebrada pase

1074 LAS VIUDAS VIU6 304028 648595 Existente Cruce Ouebrada sobre la tuberla. 5/1 C:\Obras Canales Final\lmaQenes\VIU6.oif
Puente de hormigón armado inlrapredial, con su base de

303484
mamposterla con un largo de 4 mts por un ancho de 4 mts.

1075 LAS VIUDAS VIU7 648629< Existente Puenle asado el calleión el Manzano. Sil C:\Obfas Canales Final\lmaaenes\VIU7. jr
Cruza una tubarla de fierro, en la Quebrada denominada El
Palqui, se entubo para que el canal pasara por arriba de esta,
pero este entubado se cayó y presenta una gran filtración al

30315~
costado derecho se pierde una gran cantidad de agua por

1076 LAS VIUDAS VIU8 648645 1 Existente Tuberla efecto de esto S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\VIUB. if
1077 LAS VIUDAS VIU9 302727 648623 Existente Alcantarilla Cruce de canal ba'o la carretera. S/I C:\Obras Canales Final\lmaaenes\VIU9.nif

00
00
00



ANEXO 10-1
PLANILLAS EVALUACiÓN ECONOMICA

889



EVALUACiÓN PRIVADA
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EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

N° NOMBRE VAN TIR Inv/há CATEGORIA

($) (%) ($/há)
1 Batuco 111.115.906 760,04 65.700 1
2 Rodadero 79.037.078 55,78 880.524 1
3 Pangue o Inquilino 730.799.290 316,58 157.441 1
4 Molino de Tranquilla 138.718.368 64,79 759.947 1
5 Araya 174.379.770 52,49 934.721 1
6 Silvano 1.538.945.236 207,57 239.725 1
7 Barraco Grande 169.150.009 46,24 1.058.421 1
8 Molino Los Ranchos 91.497.038 16,86 2.774.914 3
9 El Pavo 119.863.394 20,05 2.365.953 2

10 Aguas Claras de Chillepin 10.716.262 26,02 1.848.684 2
11 EISauco 105.871.492 164,90 301.388 1
12 Barraco Chico -37.899.222 -3,96 15.570.881 4
13 Brea o Molino de L1impo 330.867.497 50,91 944.949 1
14 Molino de Quelen 26.563.846 45,30 1.080.000 1
15 Panauecillo Uno o del Medio 134.438.300 55,02 892.601 1
16 Higueral 374.861.215 477,62 104.466 1
17 Panguecillo Dos 44.194.444 33,52 1.448.182 1
18 El Pardo 470.313.195 346,39 143.930 1
19 El Queñe 87.373.854 330,07 151.024 1
20 Buzeta 4.113.501.749 124,96 396.939 1
21 Aauas Claras de Salamanca
22 Caracha
23 El Boldo 950.023.844 34,45 1.410.203 1
24 Poblacion 423.563.442 433,37 115.109 1
25 Tahuincano 272.180.963 139,96 354.710 1
26 Las Viudas 239.513.508 944,91 52.859 1
27 Los Loros
28 Molino de Peralillo -35.249.758 5,35 6.436.844 4
29 Pintacura Alto Sur 143.503.928 12,22 3.672.407 3
30 Pintacura Bajo Norte 19.108.881 10,83 4.049.011 3
31 El Batito 10.381.628 125,98 393.750 1
32 El Jote 55.030.199 52,33 937.500 1
33 Molino de Choapa 12.561.164 13,18 3.446.446 3

CATEGORIA 1: PROYECTO MUY RENTABLE (22 proyectos)
CATEGORIA 2: PROYECTO CLARAMENTE RENTABLE (2 proyectos)
CATEGORIA 3: PROYECTO RENTABLE (4 proyectos)
CATEGORIA4: PROYECTO NO RENTABLE, REVISAR (2 proyectos)
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EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL BATUCO

895

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
1.314.000 ($)

20 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

111.115.906 ($)
760,04 (%)
65.700 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT NETOS COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 1.314.000 1.314.000 -1.314.000 -1.314.000
1 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 9.247.093
2 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 8.562.123
3 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 7.927.891
4 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 7.340.640
5 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 6.796.889
6 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 6.293.416
7 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 5.827.237
8 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 5.395.590
9 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 4.995.916

10 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 4.625.849
11 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 4.283.193
12 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 3.965.920
13 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 3.672.148
14 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 3.400.137
15 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 3.148.275
16 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 2.915.069
17 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 2.699.138
18 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 2.499.202
19 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 2.314.076
20 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 2.142.663
21 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.983.947
22 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.836.988
23 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.700.915
24 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.574.921
25 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.458.260
26 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.350.241
27 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.250.223
28 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.157.614
29 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 1.071.865
30 13.140 10.000.000 13.140 9.986.860 992.468

TOTAL 111.115.906



896

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL RODADERO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
14.968.913 ($)

17 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

79.037.078 ($)
55,78 (%)

880.524 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 14.968.913 14.968.913 -14.968.913 -14.968.913
1 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 7.731.769
2 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 7.159.046
3 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 6.628.746
4 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 6.137.728
5 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 5.683.081
6 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 5.262.112
7 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 4.872.326
8 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 4.511.413
9 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 4.177.234

10 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 3.867.810
11 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 3.581.305
12 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 3.316.023
13 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 3.070.392
14 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 2.842.956
15 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 2.632.366
16 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 2.437.376
17 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 2.256.830
18 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 2.089.657
19 149.689 8.500.000 149.689. 8.350.311 1.934.868
20 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.791.544
21 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.658.837
22 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.535.960
23 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.422.186
24 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.316.838
25 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.219.295
26 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.128.977
27 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 1.045.349
28 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 967.916
29 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 896.218
30 149.689 8.500.000 149.689 8.350.311 829.832

TOTAL 79.037.078



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL PANGUE O INQUILINO

897

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
21.097.125 ($)

134 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

730.799.290 ($)
316,58 (%)

157.441 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 21.097.125 21.097.125 -21.097.125 -21.097.125
1 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 61.841.693
2 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 57.260.827
3 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 53.019.284
4 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 49.091.930
5 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 45.455.491
6 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 42.088.417
7 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 38.970.757
8 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 36.084.034
9 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 33.411.143

10 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 30.936.243
11 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 28.644.670
12 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 26.522.842
13 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 24.558.187
14 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 22.739.062
15 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 21.054.687
16 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 19.495.081
17 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 18.051.001
18 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 16.713.890
19 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 15.475.824
20 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 14.329.466
21 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 13.268.024
22 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 12.285.208
23 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 11.375.192
24 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 10.532.586
25 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 9.752.394
26 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 9.029.994
27 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 8.361.106
28 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 7.741.765
29 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 7.168.301
30 210.971 67.000.000 210.971 66.789.029 6.637.316

TOTAL 730.799.290
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EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL MOLINO DE TRANQUILLA

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
22.038.450 ($)

29 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

138.718.368 ($)
64,79 (%)

759.947 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 22.038.450 22.038.450 -22.038.450 -22.038.450
1 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 13.221.866
2 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 12.242.469
3 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 11.335.619
4 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 10.495.944
5 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 9.718.466
6 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 8.998.580
7 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 8.332.018
8 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 7.714.832
9 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 7.143.363

10 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 6.614.225
11 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 6.124.282
12 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 5.670.632
13 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 5.250.585
14 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 4.861.653
15 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 4.501.530
16 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 4.168.084
17 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 3.859.337
18 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 3.573.460
19 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 3.308.759
20 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 3.063.666
21 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 2.836.728
22 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 2.626.600
23 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 2.432.037
24 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 2.251.886
25 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 2.085.080
26 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 1.930.629
27 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 1.787.620
28 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 1.655.203
29 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 1.532.596
30 220.385 14.500.000 220.385 14.279.616 1.419.070

TOTAL 138.718.368



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL ARAYA

899

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
35.519.415 ($)

38 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

174.379.770 ($)
52,49 (%)

934.721 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 35.519.415 35.519.415 -35.519.415 -35.519.415
1 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 17.263.709
2 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 15.984.916
3 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 14.800.848
4 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 13.704.489
5 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 12.689.342
6 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 11.749.390
7 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 10.879.065
8 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 10.073.208
9 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 9.327.045

10 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 8.636.153
11 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 7.996.438
12 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 7.404.109
13 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 6.855.656
14 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 6.347.830
15 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 5.877.620
16 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 5.442.241
17 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 5.039.112
18 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 4.665.845
19 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 4.320.226
20 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 4.000.210
21 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 3.703.898
22 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 3.429.535
23 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 3.175.495
24 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 2.940.274
25 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 2.722.475
26 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 2.520.811
27 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 2.334.084
28 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 2.161.189
29 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 2.001.101
30 355.194 19.000.000 355.194 18.644.806 1.852.871

TOTAL 174.379.770
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EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL SILVANO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

RESULTADOS
VAN 1.538.945.236 ($)
TIR 207,57 (%)
Inversión/há 239.725 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

0,08
68.801.186 ($)

287 (hectáreas)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALIZ.

O 68.801.186 68.801.186 -68.801.186 -68.801.186
1 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 132.233..322
2 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 122.438.261
3 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 113.368.761
4 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 104.971.075
5 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 97.195.439
6 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 89.995.777
7 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 83.329.423
8 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 77.156.874
9 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 71.441.550

10 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 66.149.583
11 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 61.249.614
12 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 56.712.605
13 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 52.511.672
14 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 48.621.918
15 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 45.020.295
16 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 41.685.458
17 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 38.597.646
18 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 35.738.561
19 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 33.091.261
20 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 30.640.056
21 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 28.370.422
22 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 26.268.910
23 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 24.323.064
24 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 22.521.356
25 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 20.853.107
26 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 19.308.433
27 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 17.878.178
28 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 16.553.869
29 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 15.327.656
30 688.012 143.500.000 688.012 142.811.988 14.192.274

TOTAL 1.538.945.236



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL BARRACO GRANDE

901

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
40.219.995 ($)

38 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

169.150.009 ($)
46,24 (%)

1.058.421 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 40.219.995 40.219.995 -40.219.995 -40.219.995
1 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 17.220.185
2 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 15.944.616
3 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 14.763.533
4 402.200 19.000.000 402.200 18;597.800 13.669.938
5 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 12.657.350
6 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 11.719.769
7 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 10.851.638
8 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 10.047.813
9 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 9.303.530

10 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 8.614.380
11 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 7.976.278
12 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 7.385.442
13 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 6.838.372
14 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 6.331.826
15 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 5.862.802
16 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 5.428.521
17 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 5.026.408
18 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 4.654.081
19 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 4.309.335
20 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 3.990.125
21 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 3.694.560
22 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 3.420.889
23 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 3.167.490
24 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 2.932.861
25 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 2.715.612
26 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 2.514.455
27 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 2.328.199
28 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 2.155.740
29 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 1.996.056
30 402.200 19.000.000 402.200 18.597.800 1.848.200

TOTAL 169.150.009



902

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL MOLINO LOS RANCHOS

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
99.896.888 ($)

36 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

91.497.038 ($)
16,86 (%)

2.774.914 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 99.896.888 99.896.888 -99.896.888 -99.896.888
1 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 15.741.695
2 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 14.575.644
3 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 13.495.967
4 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 12.496.265
5 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 11.570.616
6 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 10.713.533
7 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 9.919.938
8 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 9.185.128
9 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 8.504.748

10 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 7.874.767
11 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 7.291.451
12 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 6.751.343
13 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 6.251.244
14 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 5.788.189
15 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 5.359.434
16 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 4.962.439
17 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 4.594.851
18 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 4.254.492
19 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 3.939.344
20 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 3.647.541
21 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 3.377.353
22 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 3.127.178
23 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 2.895.535
24 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 2.681.051
25 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 2.482.455
26 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 2.298.569
27 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 2.128.305
28 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 1.970.653
29 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 1.824.678
30 998.969 18.000.000 998.969 17.001.031 1.689.517

TOTAL 91.497.038



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL EL PAVO

903

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
94.638.119 ($)

40 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

119.863.394 ($)
20,05 (%)

2.365.953 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 94.638.119 94.638.119 -94.638.119 -94.638.119
1 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 17.642.240
2 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 16.335.407
3 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 15.125.377
4 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 14.004.979
5 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 12.967.573
6 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 12.007.012
7 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 11.117.604
8 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 10.294.077
9 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 9.531.553

10 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 8.825.512
11 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 8.171.771
12 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 7.566.454
13 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 7.005.976
14 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 6.487.015
15 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 6.006.495
16 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 5.561.570
17 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 5.149.602
18 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 4.768.150
19 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 4.414.953
20 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 4.087.920
21 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 3.785.111
22 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 3.504.732
23 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 3.245.123
24 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 3.004.743
25 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 2.782.170
26 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 2.576.083
27 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 2.385.262
28 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 2.208.576
29 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 2.044.978
30 946.381 20.000.000 946.381 19.053.619 1.893.498

TOTAL 119.863.394



904

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
5.546.051 ($)

3 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

10.716.262 ($)
26,02 (%)

1.848.684 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 5.546.051 5.546.051 -5.546.051 -5.546.051
1 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 1.337.537
2 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 1.238.460
3 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 1.146.722
4 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 1.061.780
5 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 983.129
6 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 910.305
7 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 842.875
8 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 780.440
9 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 722.629

10 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 669.101
11 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 619.538
12 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 573.647
13 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 531.154
14 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 491.809
15 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 455.379
16 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 421.647
17 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 390.414
18 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 361.495
19 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 334.717
20 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 309.923
21 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 286.966
22 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 265.709
23 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 246.027
24 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 227.803
25 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 210.929
26 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 195.304
27 55.461 1.500.000 55.461 1..444.539 180.837
28 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 167.442
29 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 155.039
30 55.461 1.500.000 55.461 1.444.539 143.554

TOTAL 10.716.262



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL EL SAUCO

905

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
6.027.750 ($)

20 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

105.871.492 ($)
164,90 (%)

301.388 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 6.027.750 6.027.750 -6.027.750 -6.027.750
1 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 9.203.447
2 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 8.521.710
3 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 7.890.472
4 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 7.305.993
5 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 6.764.808
6 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 6.263.711
7 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 5.799.733
8 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 5.370.123
9 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 4.972.336

10 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 4.604.015
11 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 4.262.977
12 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 3.947.201
13 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 3.654.815
14 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 3.384.088
15 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 3.133.415
16 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 2.901.310
17 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 2.686.398
18 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 2.487.406
19 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 2.303.154
20 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 2.132.550
21 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.974.583
22 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.828.318
23 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.692.887
24 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.567.488
25 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.451.377
26 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.343.868
27 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.244.322
28 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.152.150
29 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 1.066.806
30 60.278 10.000.000 60.278 9.939.723 987.783

TOTAL 105.871.492



906

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL BARRACO CHICO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
46.712.643 ($)

3 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

-37.899.222 ($)
-3,96 (%)

15.570.881 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 46.712.643 46.712.643 -46.712.643 -46.712.643
1 467.126 1.250.000 467.126 782.874 724.883
2 467.126 1.250.000 467.126 782.874 671.188
3 467.126 1.250.000 467.126 782.874 621.470
4 467.126 1.250.000 467.126 782.874 575.435
5 467.126 1.250.000 467.126 782.874 532.811
6 467.126 1.250.000 467.126 782.874 493.343
7 467.126 1.250.000 467.126 782.874 456.799
8 467.126 1.250.000 467.126 782.874 422.962
9 467.126 1.250.000 467.126 782.874 391.632

10 467.126 1.250.000 467.126 782.874 362.622
11 467.126 1.250.000 467.126 782.874 335.761
12 467.126 1.250.000 467.126 782.874 310.890
13 467.126 1.250.000 467.126 782.874 287.861
14 467.126 1.250.000 467.126 782.874 266.538
15 467.126 1.250.000 467.126 782.874 246.794
16 467.126 1.250.000 467.126 782.874 228.513
17 467.126 1.250.000 467.126 782.874 211.586
18 467.126 1.250.000 467.126 782.874 195.913
19 467.126 1.250.000 467.126 782.874 181.401
20 467.126 1.250.000 467.126 782.874 167.964
21 467.126 1.250.000 467.126 782.874 155.522
22 467.126 1.250.000 467.126 782.874 144.002
23 467.126 1.250.000 467.126 782.874 133.335
24 467.126 1.250.000 467.126 782.874 123.459
25 467.126 1.250.000 467.126 782.874 114.314
26 467.126 1.250.000 467.126 782.874 105.846
27 467.126 1.250.000 467.126 782.874 98.005
28 467.126 1.250.000 467.126 782.874 90.746
29 467.126 1.250.000 467.126 782.874 84.024
30 467.126 1.250.000 467.126 782.874 77.800

TOTAL -37.899.222



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL BREA O MOLINO DE LLlMPO

907

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
69.926.205 ($)

74 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

330.867.497 ($)
50,91 (%)

944.949 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 69.926.205 69.926.205 -69.926.205 -69.926.205
1 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 32.964.330
2 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 30.522.527
3 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 28.261.599
4 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 26.168.148
5 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 24.229.766
6 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 22.434.969
7 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 20.773.119
8 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 19.234.370
9 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 17.809.602

10 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 16.490.372
11 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 15.268.863
12 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 14.137.836
13 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 13.090.589
14 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 12.120.916
15 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 11.223.070
16 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 10.391.731
17 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 9.621.974
18 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 8.909.235
19 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 8.249.291
20 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 7.638.233
21 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 7.072.438
22 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 6.548.554
23 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 6.063.475
24 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 5.614.329
25 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 5.198.453
26 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 4.813.382
27 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 4.456.835
28 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 4.126.700
29 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 3.821.018
30 1.398.524 37.000.000 1.398.524 35.601.476 3.537.980

TOTAL 330.867.497



908

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL MOLINO DE QUELEN

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
6.480.000 ($)

6 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

26.563.846 ($)
45,30 (%)

1.080.000 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 6.480.000 6.480.000 -6.480.000 -6.480.000
1 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 2.717.778
2 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 2.516.461
3 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 2.330.056
4 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 2.157.460
5 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.997.648
6 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.849.674
7 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.712.661
8 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.585.797
9 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.468.331

10 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.359.566
11 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.258.857
12 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 1.165.608
13 64.800 3.000.000 64.800 2..935.200 1.079.267
14 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 999.321
15 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 925.297
16 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 856.757
17 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 793.293
18 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 734.531
19 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 680.121
20 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 629.742
21 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 583.094
22 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 539.902
23 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 499.909
24 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 462.879
25 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 428.592
26 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 396.844
27 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 367.448
28 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 340.230
29 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 315.028
30 64.800 3.000.000 64.800 2.935.200 291.692

TOTAL 26.563.846



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL PANGUECILLO UNO O DEL MEDIO

909

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
25.885.433 ($)

29 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

134.438.300 ($)
55,02 (%)

892.&01 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 25.885.433 25.885.433 -25.885.433 -25.885.433
1 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 13.186.246
2 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 12.209.487
3 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 11.305.081
4 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 10.467.667
5 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 9.692.284
6 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 8.974.337
7 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 8.309.572
8 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 7.694.048
9 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 7.124.118

10 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 6.596.406
11 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 6.107.783
12 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 5.655.355
13 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 5.236.440
14 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 4.848.555
15 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 4.489.403
16 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 4.156.855
17 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 3.848.940
18 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 3.563.833
19 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 3.299.845
20 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 3.055.412
21 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 2.829.085
22 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 2.619.524
23 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 2.425.485
24 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 2.245.819
25 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 2.079.462
26 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 1.925.428
27 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 1.782.804
28 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 1.650.744
29 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 1.528.467
30 258.854 14.500.000 258.854 14.241.146 1.415.247

TOTAL 134.438.300



910

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL HIGUERAL

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
7.103.700 ($)

68 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

374.861.215 ($)
477,62 (%)

104.466 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALIZ.

O 7.103.700 7.103.700 -7.103.700 -7.103.700
1 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 31.415.706
2 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 29.088.617
3 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 26.933.905
4 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 24.938.801
5 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 23.091.482
6 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 21.381.002
7 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 19.797.224
8 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 18.330.763
9 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 16.972.929

10 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 15.715.675
11 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 14.551.551
12 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 13.473.658
13 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 12.475.609
14 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 11.551.490
15 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 10.695.824
16 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 9.903.541
17 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 9.169.945
18 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 8.490.690
19 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 7.861.750
20 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 7.279.398
21 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 6.740.184
22 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 6.240.911
23 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 5.778.621
24 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 5.350.575
25 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 4.954.236
26 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 4.587.256
27 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 4.247.459
28 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 3.932.832
29 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 3.641.511
30 71.037 34.000.000 71.037 33.928.963 3.371.770

TOTAL 374.861.215



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL PANGUECILLO DOS

911

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
15.930.000 ($)

11 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

44.194.444 ($)
33,52 (%)

1.448.182 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 15.930.000 15.930.000 -15.930.000 -15.930.000
1 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 4.945.093
2 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 4.578.789
3 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 4.239.620
4 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 3.925.574
5 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 3.634.791
6 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 3.365.547
7 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 3.116.247
8 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 2.885.414
9 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 2.671.680

10 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 2.473.777
11 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 2.290.535
12 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 2.120.865
13 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.963.764
14 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.818.300
15 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.683.611
16 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.558.899
17 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.443.425
18 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.336.505
19 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.237.505
20 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.145.838
21 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 1.060.961
22 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 982.371
23 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 909.603
24 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 842.225
25 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 779.838
26 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 722.072
27 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 668.585
28 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 619.060
29 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 573.204
30 159.300 5.500.000 159.300 5.340.700 530.745

TOTAL 44.194.444



912

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL EL PARDO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
12.378.000 ($)

86 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

470.313.195 ($)
346,39 (%)

143.930 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 12.378.000 12.378.000 -12.378.000 -12.378.000
1 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 39.700.204
2 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 36.759.448
3 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 34.036.526
4 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 31.515.302
5 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 29.180.835
6 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 27.019.292
7 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 25.017.863
8 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 23.164.688
9 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 21.448.785

10 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 19.859.986
11 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 18.388.876
12 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 17.026.737
13 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 15.765.497
14 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 14.597.683
15 123.780 43.000.000 123.780 42..876.220 13.516.373
16 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 12.515.160
17 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 11.588.111
18 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 10.729.732
19 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 9.934.937
20 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 9.199.016
21 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 8.517.608
22 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 7.886.674
23 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 7.302.476
24 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 6.761.551
25 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 6.260.696
26 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 5.796.941
27 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 5.367.538
28 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 4.969.942
29 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 4.601.798
30 123.780 43.000.000 123.780 42.876.220 4.260.924

TOTAL 470.313.195



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL EL QUEÑE

913

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
2.416.382 ($)

16 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

87.373.854 ($)
330,07 (%)

151.024 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 2.416.382 2.416.382 -2.416.382 -2.416.382
1 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 7.385.034
2 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 6.837.994
3 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 6.331.476
4 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 5.862.478
5 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 5.428.220
6 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 5.026.130
7 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 4.653.824
8 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 4.309.096
9 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 3.989.904

10 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 3.694.355
11 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 3.420.699
12 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 3.167.314
13 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 2.932.698
14 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 2.715.461
15 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 2.514.316
16 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 2.328.071
17 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 2.155.621
18 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.995.945
19 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.848.097
20 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.711.201
21 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.584.446
22 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.467.079
23 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.358.407
24 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.257.784
25 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.164.615
26 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 1.078.347
27 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 998.470
28 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 924.509
29 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 856.027
30 24.164 8.000.000 24.164 7.975.836 792.617

TOTAL 87.373.854



914

EVALUACION ECONOMICAA PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL BUZETA

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

RESULTADOS
VAN 4.113.501.749 ($)
TIR 124,96 (%)
Inversión/há 396.939 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

0,08
314.772.896 ($)

793 (hectáreas)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 314.772.896 314.772.896 -314.772.896 -314.772.896
1 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 364.215.066
2 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 337.236.172
3 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 312.255.715
4 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 289.125.662
5 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 267.708.946
6 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 247.878.654
7 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 229.517.272
8 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 212.515.993
9 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 196.774.067

10 3.147.729 396.500.000 . 3.147.729 393.352.271 182.198.210
11 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 168.702.047
12 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 156.205.599
13 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 144.634.814
14 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 133.921.124
15 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 124.001.041
16 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 114.815.778
17 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 106.310.906
18 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 98.436.024
19 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 91.144.467
20 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 84.393.025
21 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 78.141.689
22 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 72.353.416
23 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 66.993.904
24 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 62.031.392
25 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 57.436.475
26 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 53.181.921
27 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 49.242.519
28 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 45.594.925
29 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 42.217.523
30 3.147.729 396.500.000 3.147.729 393.352.271 39.090.299

TOTAL 4.113.501.749



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO AGUAS CLARAS DE SALAMANCA

915

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08

°($)
1 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

5.628.892 ($)
#¡DIV/O! (%)°($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O O O O O
1 O 500.000 O 500.000 462.963
2 O 500.000 O 500.000 428.669
3 O 500.000 O 500.000 396.916
4 O 500.000 O 500.000 367.515
5 O 500.000 O 500.000 340.292
6 O 500.000 O 500.000 315.085
7 O 500.000 O 500.000 291.745
8 O 500.000 O 500.000 270.134
9 O 500.000 O 500.000 250.124

10 O 500.000 O 500.000 231.597
11 O 500.000 O 500.000 214.441
12 O 500.000 O 500.000 198.557
13 O 500.000 O 500.000 183.849
14 O 500.000 O 500.000 170.231
15 O 500.000 O 500.000 157.621
16 O 500.000 O 500.000 145.945
17 O 500.000 O 500.000 135.134
18 O 500.000 O 500.000 125.125
19 O 500.000 O 500.000 115.856
20 O 500.000 O 500.000 107.274
21 O 500.000 O 500.000 99.328
22 O 500.000 O 500.000 91.970
23 O 500.000 O 500.000 85.158
24 O 500.000 O 500.000 78.850
25 O 500.000 O 500.000 73.009
26 O 500.000 O 500.000 67.601
27 O 500.000 O 500.000 62.593
28 O 500.000 O 500.000 57.957
29 O 500.000 O 500.000 53.664
30 O 500.000 O 500.000 49.689

TOTAL 5.628.892



916

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL CARACHA

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
O($)

72 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

405.280.200 ($)
#¡D1V/O! (%)

O ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O O O O O
1 O 36.000.000 O 36.000.000 33.333.333
2 O 36.000.000 O 36.000.000 30.864.198
3 O 36.000.000 O 36.000.000 28.577.961
4 O 36.000.000 O 36.000.000 26.461.075
5 O 36.000.000 O 36.000.000 24.500.995
6 O 36.000.000 O 36.000.000 22.686.107
7 O 36.000.000 O 36.000.000 21.005.654
8 O 36.000.000 O 36.000.000 19.449.680
9 O 36.000.000 O 36.000.000 18.008.963

10 O 36.000.000 O 36.000.000 16.674.966
11 O 36.000.000 O 36.000.000 15.439.783
12 O 36.000.000 O 36.000.000 14.296.095
13 O 36.000.000 O 36.000.000 13.237.125
14 O 36.000.000 O 36.000.000 12.256.597
15 O 36.000.000 O 36.000.000 11.348.701
16 O 36.000.000 O 36.000.000 10.508.057
17 O 36.000.000 O 36.000.000 9.729.682
18 O 36.000.000 O 36.000.000 9.008.965
19 O 36.000.000 O 36.000.000 8.341.634
20 O 36.000.000 O 36.000.000 7.723.735
21 O 36.000.000 O 36.000.000 7.151.607
22 O 36.000.000 O 36.000.000 6.621.858
23 O 36.000.000 O 36.000.000 6.131.350
24 O 36.000.000 O 36.000.000 5.677.176
25 O 36.000.000 O 36.000.000 5.256.645
26 O 36.000.000 O 36..000.000 4.867.263
27 O 36.000.000 O 36.000.000 4.506.725
28 O 36.000.000 O 36.000.000 4.172.894
29 O 36.000.000 O 36.000.000 3.863.791
30 O 36.000.000 O 36.000.000 3.577.584

TOTAL 405.280.200



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL EL BOLDO

917

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
329.987.526 ($)

234 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

950.023.844 ($)
34,45 (%)

1.410.203 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 329.987.526 329.987.526 -329.987.526 -329.987.526
1 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 105.277.893
2 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 97.479.531
3 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 90.258.825
4 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 83.572.986
5 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 77.382.394
6 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 71.650.365
7 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 66.342.931
8 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 61.428.640
9 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 56.878.370

10 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 52.665.157
11 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 48.764.035
12 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 45.151.884
13 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 41.807.300
14 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 38.710.463
15 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 35.843.021
16 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 33.187.983
17 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 30.729.613
18 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 28.453.346
19 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 26.345.691
20 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 24.394.158
21 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 22.587.183
22 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 20.914.059
23 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 19.364.869
24 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 17.930.434
25 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 16.602.254
26 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 15.372.457
27 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 14.233.757
28 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 13.179.405
29 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 12.203.152
30 3.299.875 117.000.000 3.299.875 113.700.125 11.299.215

TOTAL 950.023.844



918

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL POBLACION

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
8.863.395 ($)

77 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

423.563.442 ($)
433,37 (%)

115.109 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 8.863.395 8.863.395 -8.863.395 -8.863.395
1 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 35.566.080
2 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 32.931.555
3 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 30.492.181
4 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 28.233.501
5 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 26.142.130
6 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 24.205.676
7 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 22.412.663
8 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 20.752.466
9 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 19.215.246

10 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 17.791.895
11 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 16.473.977
12 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 15.253.682
13 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 14.123.780
14 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 13.077.574
15 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 12.108.865
16 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 11.211.912
17 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 10.381.400
18 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 9.612.407
19 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 8.900.377
20 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 8.241.090
21 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 7.630.639
22 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 7.065.406
23 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 6.542.043
24 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 6.057.447
25 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 5.608.747
26 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 5.193.284
27 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 4.808.597
28 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 4.452.404
29 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 4.122.597
30 88.634 38.500.000 88.634 38.411.366 3.817.219

TOTAL 423.563.442



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL TAHUINCANO

919

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
18.444.915 ($)

52 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

272.180.963 ($)
139,96 (%)

354.710 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 18.444.915 18.444.915 -18.444.915 -18.444.915
1 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 23.903.288
2 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 22.132.674
3 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 20.493.217
4 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 18.975.201
5 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 17.569.630
6 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 16.268.176
7 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 15.063.126
8 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 13.947.339
9 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 12.914.203

10 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 11.957.595
11 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 11.071.847
12 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 10.251.710
13 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 9.492.324
14 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 8.789.189
15 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 8.138.138
16 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 7.535.313
17 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 6.977.142
18 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 6.460.317
19 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 5.981.775
20 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 5.538.680
21 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 5.128.408
22 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 4.748.526
23 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 4.396.783
24 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 4.071.095
25 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 3.769.533
26 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 3.490.308
27 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 3.231.767
28 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 2.992.377
29 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 2.770.719
30 184.449 26.000.000 184.449 25.815.551 2.565.481

TOTAL 272.180.963



920

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL LAS VIUDAS

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
2.272.950 ($)

43 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

239.513.508 ($)
944,91 (%)
52.859 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 2.272.950 2.272.950 -2.272.950 -2.272.950
1 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 19.886.362
2 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 18.413.298
3 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 17.049.350
4 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 15.786.435
5 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 14.617.069
6 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 13.534.324
7 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 12.531.781
8 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 11.603.501
9 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 10.743.982

10 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 9.948.132
11 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 9.211.233
12 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 8.528.920
13 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 7.897.148
14 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 7.312.174
15 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 6.770.531
16 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 6.269.011
17 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 5.804.639
18 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 5.374.666
19 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 4.976.543
20 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 4.607.910
21 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 4.266.583
22 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 3.950.540
23 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 3.657.907
24 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 3.386.951
25 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 3.136.066
26 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 2.903.765
27 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 2.688.671
28 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 2.489.510
29 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 2.305.102
30 22.730 21.500.000 22.730 21.477.271 2.134.354

TOTAL 239.513.508



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL LOS LOROS O DEL MEDIO

921

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
O($)
6 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversiónlhá

33.773.350 ($)
#¡DIVlO! (%)

O ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O O O O O
1 O 3.000.000 O 3.000.000 2.777.778
2 O 3.000.000 O 3.000.000 2.572.016
3 O 3.000.000 O 3.000.000 2.381.497
4 O 3.000.000 O 3.000.000 2.205.090
5 O 3.000.000 O 3.000.000 2.041.750
6 O 3.000.000 O 3.000.000 1.890.509
7 O 3.000.000 O 3.000.000 1.750.471
8 O 3.000.000 O 3.000.000 1.620.807
9 O 3.000.000 O 3.000.000 1.500.747

10 O 3.000.000 O 3.000.000 1.389.580
11 O 3.000.000 O 3.000.000 1.286.649
12 O 3.000.000 O 3.000.000 1.191.341
13 O 3.000.000 O 3.000.000 1.103.094
14 O 3.000.000 O 3.000.000 1.021.383
15 O 3.000.000 O 3.000.000 945.725
16 O 3.000.000 O 3.000.000 875.671
17 O 3.000.000 O 3.000.000 810.807
18 O 3.000.000 O 3.000.000 750.747
19 O 3.000.000 O 3.000.000 695.136
20 O 3.000.000 O 3.000.000 643.645
21 O 3.000.000 O 3.000.000 595.967
22 O 3.000.000 O 3.000.000 551.822
23 O 3.000.000 O 3.000.000 510.946
24 O 3.000.000 O 3.000.000 473.098
25 O 3.000.000 O 3.000.000 438.054
26 O 3.000.000 O 3.000.000 405.605
27 O 3.000.000 O 3.000.000 375.560
28 O 3.000.000 O 3.000.000 347.741
29 O 3.000.000 O 3.000.000 321.983
30 O 3.000.000 O 3.000.000 298.132

TOTAL 33.773.350



922

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL MOLINO DE PERALlLLO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
148.047.410 ($)

23 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

-35.249.758 ($)
5,35 (%)

6.436.844 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 148.047.410 148.047.410 -148.047.410 -148.047.410
1 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 9.277.339
2 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 8.590.129
3 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 7.953.823
4 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 7.364.651
5 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 6.819.121
6 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 6.314.001
7 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 5.846.297
8 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 5.413.238
9 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 5.012.257

10 1.480.474 11.500.000 . 1.480.474 10.019.526 4.640.979
11 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 4.297.203
12 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 3.978.892
13 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 3.684.159
14 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 3.411.258
15 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 3.158.572
16 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 2.924.604
17 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 2.707.967
18 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 2.507.377
19 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 2.321.645
20 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 2.149.671
21 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.990.436
22 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.842.997
23 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.706.478
24 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.580.073
25 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.463.030
26 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.354.658
27 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.254.313
28 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.161.401
29 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 1.075.371
30 1.480.474 11.500.000 1.480.474 10.019.526 995.714

TOTAL -35.249.758



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL PINTACURA ALTO SUR

923

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
341.533.856 ($)

93 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

143.503.928 ($)
12,22 (%)

3.672.407 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 341.533.856 341.533.856 -341.533.856 -341.533.856
1 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 39.893.205
2 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 36.938.153
3 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 34.201.993
4 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 31.668.512
5 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 29.322.697
6 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 27.150.645
7 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 25.139.486
8 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 23.277.302
9 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 21.553.057

10 3.415.339 46.500.000 . 3.415.339 43.084.661 19.956.535
11 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 18.478.273
12 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 17.109.512
13 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 15.842.141
14 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 14.668.649
15 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 13.582.082
16 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 12.576.002
17 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 11.644.446
18 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 10.781.895
19 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 9.983.236
20 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 9.243.737
21 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 8.559.016
22 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 7.925.014
23 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 7.337.976
24 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 6.794.423
25 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 6.291.132
26 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 5.825.122
27 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 5.393.632
28 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 4.994.103
29 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 4.624.170
30 3.415.339 46.500.000 3.415.339 43.084.661 4.281.639

TOTAL 143.503.928



924

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL PINTACURA BAJO NORTE

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
68.833.187 ($)

17 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

19.108.881 ($)
10,83 (%)

4.049.011 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 68.833.187 68.833.187 -68.833.187 -68.833.187
1 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 7.233.026
2 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 6.697.246
3 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 6.201.154
4 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 5.741.809
5 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 5.316.490
6 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 4.922.676
7 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 4.558.033
8 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 4.220.401
9 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 3.907.779

10 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 3.618.314
11 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 3.350.291
12 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 3.102.121
13 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 2.872.334
14 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 2.659.569
15 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 2.462.564
16 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 2.280.151
17 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 2.111.251
18 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.954.862
19 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.810.058
20 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.675.979
21 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.551.833
22 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.436.882
23 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.330.446
24 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.231.895
25 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.140.643
26 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 1.056.151
27 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 977.918
28 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 905.480
29 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 838.407
30 688.332 8.500.000 688.332 7.811.668 776.303

TOTAL 19.108.881



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL EL BATITO

925

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
787.500 ($)

2 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

10.381.628 ($)
125,98 (%)

393.750 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP.YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 787.500 787.500 -787.500 -787.500
1 7.875 1.000.000 7.875 992.125 918.634
2 7.875 1.000.000 7.875 992.125 850.587
3 7.875 1.000.000 7.875 992.125 787.581
4 7.875 1.000.000 7.875 992.125 729.241
5 7.875 1.000.000 7.875 992.125 675.224
6 7.875 1.000.000 7.875 992.125 625.207
7 7.875 1.000.000 7.875 992.125 578.895
8 7.875 1.000.000 7.875 992.125 536.014
9 7.875 1.000.000 7.875 992.125 496.310

10 7.875 1.000.000 7.875 992.125 459.546
11 7.875 1.000.000 7.875 992.125 425.505
12 7.875 1.000.000 7.875 992.125 393.986
13 7.875 1.000.000 7.875 992.125 364.802
14 7.875 1.000.000 7.875 992.125 337.780
15 7.875 1.000.000 7.875 992.125 312.759
16 7.875 1.000.000 7.875 992.125 289.592
17 7.875 1.000.000 7.875 992.125 268.141
18 7.875 1.000.000 7.875 992.125 248.278
19 7.875 1.000.000 7.875 992.125 229.887
20 7.875 1.000.000 7.875 992.125 212.859
21 7.875 1.000.000 7.875 992.125 197.091
22 7.875 1.000.000 7.875 992.125 182.492
23 7.875 1.000.000 7.875 992.125 168.974
24 7.875 1.000.000 7.875 992.125 156.457
25 7.875 1.000.000 7.875 992.125 144.868
26 7.875 1.000.000 7.875 992.125 134.137
27 7.875 1.000.000 7.875 992.125 124.201
28 7.875 1.000.000 7.875 992.125 115.001
29 7.875 1.000.000 7.875 992.125 106.482
30 7.875 1.000.000 7.875 992.125 98.595

TOTAL 10.381.628



926

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL EL JOTE

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

01,08
11.250.000 ($)

12 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

55.030.199 ($)
52,33 (%)

937.500 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 11.250.000 11.250.000 -11.250.000 -11.250.000
1 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 5.451.389
2 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 5.047.582
3 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 4.673.687
4 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 4.327.488
5 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 4.006.934
6 112.500 6.000.000 112.500 !5.887.500 3.710.124
7 112.500 6.000.000 112.500 !;.887.500 3.435.300
8 112.500 6.000.000 112.500 S.887.500 3.180.833
9 112.500 6.000.000 112.500 S.887.500 2.945.216

10 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 2.727.052
11 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 2.525.048
12 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 2.338.007
13 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 2.164.822
14 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 2.004.464
15 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.855.986
16 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.718.505
17 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.591.208
18 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.473.341
19 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.364.205
20 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.263.153
21 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.169.586
22 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.082.950
23 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 1.002.731
24 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 928.455
25 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 859.680
26 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 796.000
27 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 737.037
28 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 682.442
29 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 631.891
30 112.500 6.000.000 112.500 5.887.500 585.084

TOTAL 55.030.199



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO CANAL MOLINO DE CHOAPA

927

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
24.125.124 ($)

7 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

12.561.164 ($)
13,18 (%)

3.446.446 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 24.125.124 24.125.124 -24.125.124 -24.125.124
1 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 3.017.360
2 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 2.793.852
3 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 2.586.900
4 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 2.395.278
5 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 2.217.850
6 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 2.053.564
7 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.901.449
8 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.760.601
9 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.630.186

10 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.509.431
11 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.397.621
12 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.294.094
13 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.198.235
14 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.109.477
15 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 1.027.294
16 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 951.198
17 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 880.739
18 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 815.499
19 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 755.091
20 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 699.159
21 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 647.369
22 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 599.416
23 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 555.015
24 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 513.903
25 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 475.836
26 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 440.589
27 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 407.952
28 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 377.734
29 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 349.753
30 241.251 3.500.000 241.251 3.258.749 323.846

TOTAL 12.561.164



EVALUACiÓN SOCIAL

929



931

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

N° NOMBRE VAN TIR Inv/há CATEGORIA

($) (%) ($/há)
1 Batuco 122.563.740 961,23 57.159 1
2 Rodadero 90.771.224 70,80 766.056 1
3 PanQue o Inauilino 809.277.824 400,54 136.974 1
4 Molino de Tranauilla 158.229.687 82,19 661.154 1
5 Araya 200.906.913 66,63 813.208 1
6 Silvano 1.710.445.494 262,71 208.561 1
7 Barraca Grande 196.357.021 58,73 920.826 1
8 Molino Los Ranchos 126.209.646 21,72 2.414.175 2
9 El Pavo 156.066.956 25,69 2.058.379 2

10 AQuas Claras de Chilleoin 13.207.083 33,19 1.608.355 1
11 EISauco 118.001.100 208,76 262.207 1
12 Barraca Chico -29.735.710 -2,04 13.546.666 4
13 Brea o Molino de L1imoo 383.658.459 64,90 822.105 1
14 Molino de Quelen 30.878.416 57,54 939.600 1
15 Panguecillo Uno o del Medio 154.506.029 69,82 776.563 1
16 HiQueral 414.165.122 604,16 90.886 1
17 Panguecillo Dos 52.690.262 42,65 1.259.918 1
18 El Pardo 520.511.957 438,23 125.219 1
19 El Queñe 96.729.575 417,60 131.391 1
20 Buzeta 4.605.400.074 158,26 345.337 1
21 Aguas Claras de Salamanca
22 Caracha
23 El Boldo 1.129.467.694 43,83 1.226.877 1
24 Poblacion 468.187.866 548,20 100.145 1
25 Tahuincano 304.118.983 177,23 308.598 1
26 Las Viudas 264.046.491 1.194,97 45.988 1
27 Los Loros
28 Molino de Peralillo -890.452 7,93 5.600.054 4
29 Pintacura Alto Sur 245.250.411 16,03 3.194.994 3
30 Pintacura Bajo Norte 38.633.693 14,35 3.522.640 3
31 El Balito 11.621.307 159,55 342.563 1
32 El Jote 63.412.015 66,43 815.625 1
33 Molino de Choapa 19.990.728 17,19 2.998.408 3

CATEGORIA 1: PROYECTO MUY RENTABLE (23 proyectos) TIR >= 30%
CATEGORIA 2: PROYECTO CLARAMENTE RENTABLE (2 proyectos) TIR >= 20%
CATEGORIA 3: PROYECTO RENTABLE (3 proyectos) TIR >= 8%

...._C_A_T_E_G..O_R_I_A_4_:_P_R...O...Y_E_CT_O.......N;.;O..R..E;;,;N...T...A_B;.;L;,;E.., _R_E...V1_S_A...R;.:(:.;;2..:;p_ro;;.::y~e...ct;,;o~s.:.) ---IT1R< 8%



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL BATUCO

933

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
1.143.180 ($)

20 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

122.563.740 ($)
961,23 (%)
57.159 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT NETOS COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 1.143.180 1.143.180 -1.143.180 -1.143.180
1 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 10.174.600
2 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 9.420.926
3 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 8.723.080
4 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 8.076.926
5 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 7.478.635
6 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 6.924.662
7 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 6.411.724
8 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 5.936.781
9 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 5.497.020

10 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 5.089.833
11 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 4.712.809
12 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 4.363.712
13 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 4.040.474
14 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 3.741.179
15 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 3.464.055
16 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 3.207.458
17 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 2.969.869
18 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 2.749.879
19 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 2.546.184
20 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 2.357.578
21 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 2.182.942
22 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 2.021.243
23 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.871.521
24 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.732.890
25 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.604.528
26 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.485.674
27 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.375.624
28 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.273.726
29 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.179.376
30 11.432 11.000.000 11.432 10.988.568 1.092.015

TOTAL 122.563.740



934

- EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL RODADERO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
13.022.954 ($)

17 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

90.771.224 ($)
70,80 (%)

766.056 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 13.022.954 13.022.954 -13.022.954 -13.022.954
1 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 8.536.825
2 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 7.904.467
3 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 7.318.951
4 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 6.776.807
5 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 6.274.821
6 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 5.810.019
7 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 5.379.648
8 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 4.981.155
9 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 4.612.181

10 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 4.270.538
11 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 3.954.202
12 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 3.661.298
13 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 3.390.090
14 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 3.138.973
15 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 2.906.456
16 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 2.691.163
17 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 2.491.818
18 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 2.307.239
19 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 2.136.332
20 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.978.085
21 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.831.560
22 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.695.889
23 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.570.268
24 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.453.952
25 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.346.252
26 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.246.529
27 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.154.194
28 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 1.068.698
29 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 989.535
30 130.230 9.350.000 130.230 9.219.770 916.236

TOTAL 90.771.224



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL PANGUE O INQUILINO

935

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
18.354.499 ($)

134 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

809.277.824 ($)
400,54 (%)

136.974 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 18.354.499 18.354.499 -18.354.499 -18.354.499
1 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 68.070.792
2 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 63.028.511
3 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 58.359.732
4 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 54.036.789
5 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 50.034.064
6 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 46.327.837
7 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 42.896.145
8 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 39.718.653
9 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 36.776.531

10 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 34.052.343
11 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 31.529.947
12 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 29.194.396
13 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 27.031.848
14 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 25.029.489
15 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 23.175.453
16 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 21.458.752
17 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 19.869.215
18 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 18.397.421
19 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 17.034.650
20 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 15.772.824
21 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 14.604.466
22 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 13.522.654
23 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 12.520.976
24 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 11.593.496
25 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 10.734.719
26 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 9.939.554
27 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 9.203.291
28 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 8.521.566
29 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 7.890.339
30 183.545 73.700.000 183.545 73.516.455 7.305.869

TOTAL 809.277.824



936

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL MOLINO DE TRANQUILLA

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
19.173.452 ($)

29 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

158.229.687 ($)
82,19 (%)

661.154 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 19.173.452 19.173.452 -19.173.452 -19.173.452
1 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 14.590.987
2 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 13.510.173
3 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 12.509.419
4 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 11.582.796
5 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 10.724.811
6 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 9.930.380
7 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 9.194.797
8 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 8.513.701
9 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 7.883.056

10 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 7.299.126
11 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 6.758.450
12 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 6.257.824
13 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 5.794.282
14 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 5.365.075
15 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 4.967.662
16 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 4.599.687
17 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 4.258.970
18 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 3.943.491
19 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 3.651.380
20 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 3.380.908
21 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 3.130.470
22 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 2.898.583
23 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 2.683.873
24 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 2.485.068
25 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 2.300.989
26 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 2.130.545
27 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 1.972.727
28 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 1.826.599
29 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 1.691.296
30 191.735 15.950.000 191.735 15.758.265 1.566.014

TOTAL 158.229.687



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL ARAYA

937

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
30.901.891 ($)

38 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

200.906.913 ($)
66,63 (%)

813.208 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 30.901.891 30.901.891 -30.901.891 -30.901.891
1 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 19.065.723
2 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 17.653.447
3 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 16.345.785
4 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 15.134.986
5 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 14.013.876
6 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 12.975.811
7 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 12.014.640
8 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 11.124.666
9 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 10.300.617

10 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 9.537.608
11 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 8.831.119
12 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 8.176.962
13 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 7.571.261
14 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 7.010.427
15 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 6.491.136
16 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 6.010.311
17 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 5.565.103
18 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 5.152.873
19 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 4.771.179
20 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 4.417.758
21 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 4.090.517
22 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 3.787.516
23 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 3.506.959
24 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 3.247.184
25 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 3.006.652
26 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 2.783.937
27 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 2.577.719
28 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 2.386.777
29 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 2.209.979
30 309.019 20.900.000 309.019 20.590.981 2.046.277

TOTAL 200.906.913



938

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL SILVANO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

RESULTADOS
VAN 1.710.445.494 ($)
TIR 262,71 (%)
Inversión/há 208.561 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

0,08
59.857.1031 ($)

287 (hectáreas)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALIZ.

O 59.857.031 59.857.031 -59.857.031 -59.857.031
1 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 145.603.176
2 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 134.817.755
3 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 124.831.255
4 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 115.584.495
5 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 107.022.681
6 598.570 157.850.000 598.570 157.251 .430 99.095.075
7 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 91.754.699
8 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 84.958.055
9 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 78.664.865

10 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 72.837.838
11 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 67.442.443
12 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 62.446.706
13 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 57.821.024
14 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 53.537.986
15 598.570 157.850.000 598.570 157.251 .430 49.572.209
16 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 45.900.193
17 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 42.500.179
18 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 39.352.018
19 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 36.437.053
20 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 33.738.012
21 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 31.238.900
22 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 28.924.908
23 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 26.782.322
24 598.570 157.850.000 598.570 157.251 .430 24.798.446
25 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 22.961.524
26 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 21.260.671
27 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 19.685.806
28 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 18.227.598
29 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 16.877.406
30 598.570 157.850.000 598.570 157.251.430 15.627.228

TOTAL 1.710.445.494



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL BARRACO GRANDE

939

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
34.991.396 ($)

38 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

196.357.021 ($)
58,73 (%)

920.826 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 34.991.396 34.991.396 -34.991.396 -34.991.396
1 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 19.027.857
2 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 17.618.387
3 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 16.313.321
4 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 15.104.927
5 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 13.986.043
6 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 12.950.040
7 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 11.990.778
8 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 11.102.572
9 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 10.280.159

10 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 9.518.666
11 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 8.813.580
12 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 8.160.722
13 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 7.556.224
14 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 6.996.504
15 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 6.478.244
16 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 5.998.374
17 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 5.554.050
18 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 5.142.639
19 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 4.761.703
20 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 4.408.984
21 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 4.082.393
22 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 3.779.993
23 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 3.499.994
24 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 3.240.735
25 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 3.000.681
26 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 2.778.408
27 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 2.572.600
28 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 2.382.037
29 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 2.205.590
30 349.914 20.900.000 349.914 20.550.086 2.042.213

TOTAL 196.357.021



940

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL MOLINO LOS RANCHOS

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
86.910.292 ($)

36 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

126.209.646 ($)
21,72 (%)

2.414.175 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALIZ.

O 86.910.292 86.910.292 -86.910.292 -86.910.292
1 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 17.528.608
2 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 16.230.193
3 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 15.027.956
4 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 13.914.774
5 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 12.884.050
6 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 11.929.676
7 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 11.045.997
8 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 10.227.775
9 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 9.470.162

10 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 8.768.668
11 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 8.119.137
12 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 7.517.720
13 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 6.960.852
14 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 6.445.233
15 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 5.967.808
16 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 5.525.748
17 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 5.116.434
18 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 4.737.439
19 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 4.386.517
20 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 4.061.590
21 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 3.760.732
22 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 3.482.159
23 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 3.224.221
24 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 2.985.390
25 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 2.764.250
26 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 2.559.491
27 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 2.369.899
28 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 2.194.351
29 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 2.031.806
30 869.103 19.800.000 869.103 18.930.897 1.881.302

TOTAL 126.209.646



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL EL PAVO

941

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
82.335.163 ($)

40 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

156.066.956 ($)
25,69 (%)

2.058.379 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 82.335.163 82.335.163 -82.335.163 -82.335.163
1 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 19.608.008
2 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 18.155.563
3 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 16.810.706
4 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 15.565.469
5 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 14.412.471
6 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 13.344.881
7 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 12.356.371
8 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 11.441.084
9 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 10.593.596

10 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 9.808.886
11 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 9.082.302
12 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 8.409.538
13 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 7.786.610
14 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 7.209.824
15 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 6.675.763
16 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 6.181.262
17 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 5.723.391
18 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 5.299.436
19 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 4.906.885
20 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 4.543.412
21 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 4.206.863
22 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 3.895.243
23 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 3.606.707
24 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 3.339.543
25 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 3.092.170
26 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 2.863.120
27 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 2.651.037
28 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 2.454.664
29 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 2.272.837
30 823.352 22.000.000 823.352 21.176.648 2.104.479

TOTAL 156.066.956



942

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL AGUAS CLARAS DE CHILLEPIN

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
4.825.064 ($)

3 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

13.207.083 ($)
33,19 (%)

1.608.355 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 4.825.064 4.825.064 -4.825.064 -4.825.064
1 48.251 1.650.000 48.251 '1.601.749 1.483.101
2 48.251 1.650.000 48.251 '1.601.749 1.373.242
3 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 1.271.520
4 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 1.177.334
5 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 1.090.124
6 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 1.009.374
7 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 934.605
8 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 865.375
9 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 801.273

10 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 741.920
11 48.251 1.650.000 48.251 11 .601.749 686.963
12 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 636.077
13 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 588.960
14 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 545.333
15 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 504.938
16 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 467.535
17 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 432.903
18 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 400.836
19 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 371.145
20 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 343.652
21 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 318.197
22 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 294.627
23 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 272.802
24 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 252.595
25 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 233.884
26 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 216.559
27 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 200.518
28 48.251 1.650.000 48251 1.601.749 185.665
29 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 171.912
30 48.251 1.650.000 48.251 1.601.749 159.178

TOTAL 13.207.083



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL EL SAUCO

943

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
5.244.143 ($)

20 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

118.001.100 ($)
208,76 (%)

262.207 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 5.244.143 5.244.143 -5.244.143 -5.244.143
1 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 10.136.628
2 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 9.385.767
3 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 8.690.525
4 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 8.046.782
5 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 7.450.724
6 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 6.898.819
7 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 6.387.795
8 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 5.914.625
9 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 5.476.505

10 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 5.070.838
11 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 4.695.220
12 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 4.347.426
13 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 4.025.395
14 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 3.727.217
15 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 3.451.127
16 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 3.195.488
17 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 2.958.785
18 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 2.739.616
19 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 2.536.681
20 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 2.348.779
21 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 2.174.795
22 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 2.013.699
23 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.864.537
24 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.726.423
25 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.598.540
26 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.480.129
27 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.370.490
28 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.268.972
29 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.174.974
30 52.441 11.000.000 52.441 10.947.559 1.087.939

TOTAL 118.001.100



944

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL BARRACO CHICO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
40.639.999 ($)

3 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

-29.735.710 ($)
-2,04 (%)

13.546.666 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 40.639.999 40.639.999 -40.639.999 -40.639.999
1 406.400 1.375.000 406.400 968.600 896.852
2 406.400 1.375.000 406.400 968.600 830.418
3 406.400 1.375.000 406.400 968.600 768.906
4 406.400 1.375.000 406.400 968.600 711.950
5 406.400 1.375.000 406.400 968.600 659.213
6 406.400 1.375.000 406.400 968.600 610.382
7 406.400 1.375.000 406.400 968.600 565.169
8 406.400 1.375.000 406.400 968.600 523.304
9 406.400 1.375.000 406.400 968.600 484.541

10 406.400 1.375.000 406.400 968.600 448.649
11 406.400 1.375.000 406.400 968.600 415.416
12 406.400 1.375.000 406.400 968.600 384.644
13 406.400 1.375.000 406.400 968.600 356.152
14 406.400 1.375.000 406.400 968.600 329.771
15 406.400 1.375.000 406.400 968.600 305.343
16 406.400 1.375.000 406.400 968.600 282.725
17 406.400 1.375.000 406.400 968.600 261.783
18 406.400 1.375.000 406.400 968.600 242.391
19 406.400 1.375.000 406.400 968.600 224.436
20 406.400 1.375.000 406.400 968.600 207.811
21 406.400 1.375.000 406.400 968.600 192.418
22 406.400 1.375.000 406.400 968.600 178.165
23 406.400 1.375.000 406.400 968.600 164.967
24 406.400 1.375.000 406.400 968.600 152.748
25 406.400 1.375.000 406.400 968.600 141.433
26 406.400 1.375.000 406.400 968.600 130.956
27 406.400 1.375.000 406.400 968.600 121.256
28 406.400 1.375.000 406.400 968.600 112.274
29 406.400 1.375.000 406.400 968.600 103.957
30 406.400 1.375.000 406.400 968.600 96.257

TOTAL -29.735.710



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL BREA O MOLINO DE LLlMPO

945

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
60.835.798 ($)

74 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

383.658.459 ($)
64,90 (%)

822.105 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 60.835.798 60.835.798 -60.835.798 -60.835.798
1 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 36.558.596
2 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 33.850.552
3 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 31.343.104 .
4 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 29.021.392
5 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 26.871.660
6 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 24.881.166
7 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 23.038.117
8 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 21.331.590
9 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 19.751.472

10 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 18.288.400
11 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 16.933.704
12 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 15.679.355
13 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 14.517.922
14 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 13.442.520
15 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 12.446.778
16 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 11.524.794
17 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 10.671.106
18 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 9.880.653
19 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 9.148.753
20 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 8.471.068
21 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 7.843.581
22 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 7.262.575
23 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 6.724.607
24 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 6.226.488
25 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 5.765.266
26 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 5.338.210
27 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 4.942.787
28 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 4.576.654
29 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 4.237.643
30 1.216.716 40.700.000 1.216.716 39.483.284 3.923.743

TOTAL 383.658.459



946

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL MOLINO DE QUELEN

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
5.637.600 ($)

6 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

30.878.416 ($)
57,54 (%)

939.600 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 5.637.600 5.637.600 -5.637.600 -5.637.600
1 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 3.003.356
2 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 2.780.885
3 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 2.574.893
4 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 2.384.160
5 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 2.207.556
6 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 2.044.033
7 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.892.623
8 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.752.429
9 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.622.620

10 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.502.426
11 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.391.135
12 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.288.088
13 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.192.674
14 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.104.328
15 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 1.022.526
16 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 946.783
17 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 876.651
18 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 811.714
19 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 751.587
20 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 695.914
21 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 644.365
22 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 596.634
23 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 552.439
24 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 511.517
25 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 473.627
26 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 438.544
27 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 406.059
28 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 375.981
29 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 348.130
30 56.376 3.300.000 56.376 3.243.624 322.343

TOTAL. 30.878.416



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL PANGUECILLO UNO O DEL MEDIO

947

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
22.520.326 ($)

29 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

154.506.029 ($)
69,82 (%)

776.563 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 22.520.326 22.520.326 -22.520.326 -22.520.326
1 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 14.559.997
2 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 13.481.479
3 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 12.482.851
4 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 11.558.195
5 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 10.702.032
6 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 9.909.289
7 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 9.175.268
8 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 8.495.618
9 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 7.866.313

10 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 7.283.623
11 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 6.744.096
12 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 6.244.533
13 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 5.781.975
14 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 5.353.681
15 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 4.957.112
16 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 4.589.918
17 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 4.249.924
18 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 3.935.115
19 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 3.643.625
20 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 3.373.727
21 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 3.123.821
22 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 2.892.427
23 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 2.678.173
24 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 2.479.790
25 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 2.296.102
26 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 2.126.020
27 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 1.968.537
28 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 1.822.720
29 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 1.687.703
30 225.203 15.950.000 225.203 15.724.797 1.562.688

TOTAL 154.506.029



948

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL HIGUERAL

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos ce obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
6.180.219 ($)

68 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

414.165.122 ($)
604,16 (%)
90.886 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 6.180.219 6.180.219 -6.180.219 -6.180.219
1 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 34.572.405
2 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 32.011.486
3 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 29.640.265
4 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 27.444.690
5 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 25.411.750
6 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 23.529.398
7 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 21.786.480
8 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 20.172.666
9 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 18.678.395

10 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 17.294.810
11 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 16.013.713
12 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 14.827.512
13 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 13.729.178
14 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 12.712.202
15 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 11.770.557
16 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 10.898.664
17 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 10.091.356
18 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 9.343.848
19 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 8.651.711
20 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 8.010.843
21 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 7.417.448
22 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 6.868.007
23 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 6.359.266
24 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 5.888.209
25 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 5.452.045
26 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 5.048.190
27 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 4.674.250
28 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 4.328.009
29 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 4.007.416
30 61.802 37.400.000 61.802 37.338.198 3.710.571

TOTAL 414.165.122



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL PANGUECILLO DOS

949

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
13.859.100 ($)

11 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

52.690.262 ($)
42,65 (%)

1.259.918 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 13.859.100 13.859.100 -13.859.100 -13.859.100
1 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 5.473.527
2 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 5.068.080
3 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 4.692.667
4 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 4.345.062
5 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 4.023.206
6 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 3.725.190
7 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 3.449.250
8 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 3.193.750
9 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 2.957.176

10 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 2.738.126
11 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 2.535.302
12 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 2.347.502
13 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 2.173.613
14 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 2.012.604
15 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.863.523
16 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.725.484
17 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.597.670
18 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.479.324
19 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.369.745
20 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.268.282
21 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.174.335
22 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.087.348
23 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 1.006.803
24 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 932.225
25 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 863.172
26 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 799.233
27 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 740.030
28 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 685.213
29 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 634.457
30 138.591 6.050.000 138.591 5.911.409 587.460

TOTAL 52.690.262



950

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL EL PARDO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
10.768.860 ($)

86 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

520.511.957 ($)
438,23 (%)

125.219 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALIZ.

O 10.768.860 10.768.860 -10.768.860 -10.768.860
1 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 43.696.585
2 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 40.459.801
3 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 37.462.778
4 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 34.687.758
5 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 32.118.294
6 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 29.739.161
7 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 27.536.260
8 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 25.496.537
9 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 23.607.905

10 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 21.859.171
11 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 20.239.973
12 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 18.740.716
13 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 17.352.515
14 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 16.067.143
15 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 14.876.985
16 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 13.774.986
17 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 12.754.617
18 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 11.809.830
19 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 10.935.028
20 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 10.125.026
21 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 9.375.024
22 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 8.680.578
23 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 8.037.572
24 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 7.442.196
25 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 6.890.922
26 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 6.380.484
27 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 5.907.855
28 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 5.470.236
29 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 5.065.034
30 107.689 47.300.000 107.689 47.192.311 4.689.846

TOTAL 520.511.957



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL EL QUEÑE

951

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
2.102.252 ($)

16 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

96.729.575 ($)
417,60 (%)

131.391 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 2.102.252 2.102.252 -2.102.252 -2.102.252
1 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 8.128.683
2 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 7.526.558
3 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 6.969.035
4 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 6.452.811
5 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 5.974.825
6 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 5.532.245
7 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 5.122.449
8 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 4.743.008
9 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 4.391.674

10 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 4.066.365
11 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 3.765.153
12 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 3.486.253
13 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 3.228.012
14 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 2.988.900
15 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 2.767.500
16 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 2.562.500
17 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 2.372.685
18 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 2.196.931
19 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 2.034.195
20 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.883.514
21 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.743.994
22 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.614.810
23 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.495.194
24 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.384.439
25 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.281.888
26 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.186.933
27 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.099.012
28 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 1.017.604
29 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 942.226
30 21.023 8.800.000 21.023 8.778.977 872.431

TOTAL 96.729.575



952

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL BUZETA

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

RESULTADOS
VAN 4.605.400.074 ($)
TIR 158,26 (%)
Inversión/há 345.337 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

0,08
273.852.419 ($)

793 (hectáreas)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. Y MANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 273.852.419 273.852.419 -273.852.419 -273.852.419
1 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 401.306.922
2 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 371.580.483
3 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 344.056.003
4 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 318.570.373
5 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 294.972.568
6 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 273.122.748
7 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 252.891.433
8 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 234.158.735
9 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 216.813.643

10 2.738.524 436.150.000 ·2.738.524 433.411.476 200.753.373
11 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 185.882.753
12 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 172.113.660
13 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 159.364.500
14 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 147.559.722
15 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 136.629.373
16 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 126.508.678
17 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 117.137.665
18 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 108.460.801
19 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 100.426.668
20 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 92.987.655
21 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 86.099.681
22 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 79.721.927
23 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 73.816.599
24 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 68.348.703
25 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 63.285.836
26 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 58.597.996
27 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 54.257.404
28 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 50.238.337
29 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 46.516.978
30 2.738.524 436.150.000 2.738.524 433.411.476 43.071.276

TOTAL 4.605.400.074



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO AGUAS CLARAS DE SALAMANCA

953

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08°($)
1 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

6.191.781 ($)
#¡DIVlO! (%)°($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O O O O O
1 O 550.000 O 550.000 509.259
2 O 550.000 O 550.000 471.536
3 O 550.000 O 550.000 436.608
4 O 550.000 O 550.000 404.266
5 O 550.000 O 550.000 374.321
6 O 550.000 O 550.000 346.593
7 O 550.000 O 550.000 320.920
8 O 550.000 O 550.000 297.148
9 O 550.000 O 550.000 275.137

10 O 550.000 O 550.000 254.756
11 O 550.000 O 550.000 235.886
12 O 550.000 O 550.000 218.413
13 O 550.000 O 550.000 202.234
14 O 550.000 O 550.000 187.254
15 O 550.000 O 550.000 173.383
16 O 550.000 O 550.000 160.540
17 O 550.000 O 550.000 148.648
18 O 550.000 O 550.000 137.637
19 O 550.000 O 550.000 127.442
20 O 550.000 O 550.000 118.002
21 O 550.000 O 550.000 109.261
22 O 550.000 O 550.000 101.167
23 O 550.000 O 550.000 93.673
24 O 550.000 O 550.000 86.735
25 O 550.000 O 550.000 80.310
26 O 550.000 O 550.000 74.361
27 O 550.000 O 550.000 68.853
28 O 550.000 O 550.000 63.753
29 O 550.000 O 550.000 59.030
30 O 550.000 O 550.000 54.658

TOTAL 6.191.781



954

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL CARACHA

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08

°($)
72 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

445.808.220 ($)
#¡DIVlO! (%)°($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP.YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O O O O O
1 O 39.600.000 O 39.600.000 36.666.667
2 O 39.600.000 O 39.600.000 33.950.617
3 O 39.600.000 O 39.600.000 31.435.757
4 O 39.600.000 O 39.600.000 29.107.182
5 O 39.600.000 O 39.600.000 26.951.095
6 O 39.600.000 O 39.600.000 24.954.717
7 O 39.600.000 O 39.600.000 23.106.220
8 O 39.600.000 O 39.600.000 21.394.648
9 O 39.600.000 O 39.600.000 19.809.859

10 O 39.600.000 O 39.600.000 18.342.462
11 O 39.600.000 O 39.600.000 16.983.761
12 O 39.600.000 O 39.600.000 15.725.705
13 O 39.600.000 O 39.600.000 14.560.838
14 O 39.600.000 O 39.600.000 13.482.257
15 O 39.600.000 O 39.600.000 12.483.572
16 O 39.600.000 O 39.600.000 11.558.863
17 O 39.600.000 O 39.600.000 10.702.650
18 O 39.600.000 O 39.600.000 9.909.862
19 O 39.600.000 O 39.600.000 9.175.798
20 O 39.600.000 O 39.600.000 8.496.109
21 O 39.600.000 O 39.600.000 7.866.768
22 O 39.600.000 O 39.600.000 7.284.044
23 O 39.600.000 O 39.600.000 6.744.485
24 O 39.600.000 O 39.600.000 6.244.894
25 O 39.600.000 O 39.600.000 5.782.309
26 O 39.600.000 O 39.600.000 5.353.990
27 O 39.600.000 O 39.600.000 4.957.398
28 O 39.600.000 O 39.600.000 4.590.183
29 O 39.600.000 O 39.600.000 4.250.170
30 O 39.600.000 O 39.600.000 3.935.342

TOTAL 445.808.220



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL EL BOLDO

955

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

RESULTADOS
VAN 1.129.467.694 ($)
TIR 43,83 (%)
Inversión/há 1.226.877 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

0,08
287.089.148 ($)

234 (hectáreas)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 287.089.148 287.089.148 -287.089.148 -287.089.148
1 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 116.508.434
2 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 107.878.179
3 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 99.887.203
4 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 92.488.151
5 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 85.637.177
6 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 79.293.682
7 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 73.420.076
8 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 67.981.552
9 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 62.945.882

10 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 58.283.224
11 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 53.965.948
12 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 49.968.470
13 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 46.267.102
14 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 42.839.909
15 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 39.666.583
16 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 36.728.317
17 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 34.007.701
18 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 31.488.612
19 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 29.156.122
20 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 26.996.410
21 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 24.996.676
22 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 23.145.070
23 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 21.430.620
24 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 19.843.167
25 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 18.373.303
26 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 17.012.317
27 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 15.752.146
28 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 14.585.320
29 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 13.504.926
30 2.870.891 128.700.000 2.870.891 125.829.109 12.504.561

TOTAL 1.129.467.694



956

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL POBLACION

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
7.711.154 ($)

77 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

468.187.866 ($)
548,20 (%)

100.145 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 7.711.154 7.711.154 -7.711.154 -7.711.154
1 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 39.141.563
2 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 36.242.188
3 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 33.557.582
4 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 31.071.835
5 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 28.770.218
6 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 26.639.090
7 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 24.665.824
8 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 22.838.726
9 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 21.146.969

10 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 19.580.527
11 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 18.130.117
12 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 16.787.146
13 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 15.543.653
14 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 14.392.272
15 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 13.326.177
16 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 12.339.053
17 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 11.425.049
18 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 10.578.749
19 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 9.795.138
20 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 9.069.572
21 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 8.397.752
22 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 7.775.697
23 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 7.199.719
24 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 6.666.406
25 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 6.172.599
26 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 5.715.369
27 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 5.292.008
28 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 4.900.008
29 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 4.537.044
30 77.112 42.350.000 77.112 42.272.888 4.200.967

TOTAL 468.187.866



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL TAHUINCANO

957

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
16.047.076 ($)

52 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

304.118.983 ($)
177,23 (%)

308.598 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 16.047.076 16.047.076 -16.047.076 -16.047.076
1 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 26.332.897
2 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 24.382.312
3 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 22.576.215
4 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 20.903.903
5 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 19.355.466
6 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 17.921.728
7 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 16.594.192
8 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 15.364.993
9 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 14.226.845

10 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 13.173.005
11 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 12.197.227
12 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 11.293.728
13 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 10.457.156
14 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 9.682.552
15 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 8.965.326
16 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 8.301.227
17 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 7.686.322
18 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 7.116.965
19 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 6.589.782
20 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 6.101.650
21 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 5.649.676
22 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 5.231.181
23 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 4.843.687
24 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 4.484.895
25 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 4.152.680
26 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 3.845.075
27 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 3.560.254
28 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 3.296.532
29 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 3.052.344
30 160.471 28.600.000 160.471 28.439.529 2.826.245

TOTAL 304.118.983



958

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL LAS VIUDAS

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
1.977.467 ($)

43 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

264.046.491 ($)
1.194,97 (%)

45.988 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 1.977.467 1.977.467 -1.977.467 -1.977.467
1 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 21.879.838
2 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 20.259.110
3 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 18.758.435
4 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 17.368.921
5 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 16.082.334
6 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 14.891.050
7 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 13.788.010
8 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 12.766.675
9 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 11.820.996

10 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 10.945.366
11 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 10.134.599
12 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 9.383.888
13 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 8.688.785
14 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 8.045.171
15 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 7.449.233
16 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 6.897.438
17 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 6.386.516
18 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 5.913.441
19 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 5.475.408
20 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 5.069.822
21 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 4.694.280
22 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 4.346.556
23 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 4.024.589
24 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 3.726.471
25 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 3.450.436
26 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 3.194.848
27 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 2.958.193
28 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 2.739.067
29 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 2.536.173
30 19.775 23.650.000 19.775 23.630.225 2.348.309

TOTAL 264.046.491



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL LOS LOROS O DEL MEDIO

959

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
O($)
6 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

37.150.685 ($)
#¡DIVlO! (%)

O ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O O O O O
1 O 3.300.000 O 3.300.000 3.055.556
2 O 3.300.000 O 3.300.000 2.829.218
3 O 3.300.000 O 3.300.000 2.619.646
4 O 3.300.000 O 3.300.000 2.425.599
5 O 3.300.000 O 3.300.000 2.245.925
6 O 3.300.000 O 3.300.000 2.079.560
7 O 3.300.000 O 3.300.000 1.925.518
8 O 3.300.000 O 3.300.000 1.782.887
9 O 3.300.000 O 3.300.000 1.650.822

10 O 3.300.000 O 3.300.000 1.528.539
11 O 3.300.000 O 3.300.000 1.415.313
12 O 3.300.000 O 3.300.000 1.310.475
13 O 3.300.000 O 3.300.000 1.213.403
14 O 3.300.000 O 3.300.000 1.123.521
15 O 3.300.000 O 3.300.000 1.040.298
16 O 3.300.000 O 3.300.000 963.239
17 O 3.300.000 O 3.300.000 891.888
18 O 3.300.000 O 3.300.000 825.822
19 O 3.300.000 O 3.300.000 764.650
20 O 3.300.000 O 3.300.000 708.009
21 O 3.300.000 O 3.300.000 655.564
22 O 3.300.000 O 3.300.000 607.004
23 O 3.300.000 O 3.300.000 562.040
24 O 3.300.000 O 3.300.000 520.408
25 O 3.300.000 O 3.300.000 481.859
26 O 3.300.000 O 3.300.000 446.166
27 O 3.300.000 O 3.300.000 413.117
28 O 3.300.000 O 3.300.000 382.515
29 O 3.300.000 O 3.300.000 354.181
30 O 3.300.000 O 3.300.000 327.945

TOTAL 37.150.685



960

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL MOLINO DE PERALlLLO

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
128.801.246 ($)

23 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

-890.452 ($)
7,93 (%)

5.600.054 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 128.801.246 128.801.246 -128.801.246 -128.801.246
1 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 10.520.359
2 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 9.741.073
3 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 9.019.512
4 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 8.351.400
5 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 7.732.778
6 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 7.159.979
7 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 6.629.611
8 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 6.138.528
9 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 5.683.823

10 1.288.012 12.650.000 . 1.288.012 11.361.988 5.262.799
11 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 4.872.962
12 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 4.512.002
13 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 4.177.779
14 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 3.868.314
15 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 3.581.772
16 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 3.316.456
17 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 3.070.792
18 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 2.843.326
19 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 2.632.710
20 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 2.437.694
21 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 2.257.124
22 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 2.089.930
23 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 1.935.120
24 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 1.791.778
25 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 1.659.054
26 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 1.536.161
27 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 1.422.371
28 1.288.012 12.650.000 1.288.Q12 11.361.988 1.317.010
29 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 1.219.454
30 1.288.012 12.650.000 1.288.012 11.361.988 1.129.124

TOTAL -890.452



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL PINTACURA ALTO SUR

961

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
297.134.454 ($)

93 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

245.250.411 ($)
16,03 (%)

3.194.994 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 297.134.454 297.134.454 -297.134.454 -297.134.454
1 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 44.609.866
2 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 41.305.432
3 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 38.245.770
4 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 35.412.750
5 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 32.789.583
6 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 30.360.725
7 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 28.111.783
8 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 26.029.428
9 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 24.101.323

10 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 22.316.039
11 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 20.663.000
12 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 19.132.407
13 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 17.715.192
14 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 16.402.955
15 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 15.187.921
16 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 14.062.890
17 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 13.021.195
18 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 12.056.662
19 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 11.163.576
20 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 10.336.644
21 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 9.570.967
22 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 8.862.006
23 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 8.205.561
24 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 7.597.742
25 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 7.034.946
26 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 6.513.839
27 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 6.031.333
28 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 5.584.567
29 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 5.170.896
30 2.971.345 51.150.000 2.971.345 48.178.655 4.787.866

TOTAL 245.250.411



962

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL PINTACURA BAJO NORTE

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
59.884.872 ($)

17 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

38.633.693 ($)
14,35 (%)

3.522.640 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 59.884.872 59.884.872 -59.884.872 -59.884.872
1 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 8.102.918
2 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 7.502.702
3 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 6.946.946
4 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 6.432.357
5 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 5.955.887
6 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 5.514.710
7 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 5.106.213
8 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 4.727.975
9 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 4.377.754

10 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 4.053.476
11 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 3.753.219
12 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 3.475.203
13 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 3.217.780
14 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 2.979.426
15 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 2.758.728
16 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 2.554.378
17 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 2.365.164
18 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 2.189.967
19 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 2.027.747
20 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.877.544
21 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.738.466
22 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.609.691
23 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.490.455
24 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.380.051
25 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.277.825
26 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.183.171
27 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.095.529
28 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 1.014.379
29 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 939.239
30 598.849 9.350.000 598.849 8.751.151 869.666

TOTAL 38.633.693



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL EL BATITO

963

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
685.125 ($)

2 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

11.621.307 ($)
159,55 (%)

342.563 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 685.125 685.125 -685.125 -685.125
1 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 1.012.175
2 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 937.199
3 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 867.777
4 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 803.497
5 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 743.979
6 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 688.869
7 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 637.842
8 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 590.594
9 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 546.847

10 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 506.339
11 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 468.833
12 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 434.104
13 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 401.949
14 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 372.175
15 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 344.606
16 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 319.080
17 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 295.444
18 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 273.559
19 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 253.296
20 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 234.533
21 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 217.160
22 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 201.074
23 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 186.180
24 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 172.389
25 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 159.619
26 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 147.796
27 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 136.848
28 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 126.711
29 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 117.325
30 6.851 1.100.000 6.851 1.093.149 108.634

TOTAL 11.621.307



964

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL EL JOTE

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
9.787.500 ($)

12 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

63.412.015 ($)
66,43 (%)

815.625 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALIZ.

O 9.787.500 9.787.500 -9.787.500 -9.787.500
1 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 6.020.486
2 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 5.574.524
3 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 5.161.596
4 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 4.779.256
5 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 4.425.237
6 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 4.097.442
7 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 3.793.927
8 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 3.512.896
9 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 3.252.681

10 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 3.011.742
11 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 2.788.650
12 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 2.582.083
13 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 2.390.818
14 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 2.213.720
15 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 2.049.741
16 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.897.908
17 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.757.323
18 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.627.150
19 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.506.621
20 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.395.019
21 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.291.685
22 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.196.004
23 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.107.411
24 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 1.025.381
25 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 949.427
26 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 879.099
27 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 813.980
28 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 753.686
29 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 697.857
30 97.875 6.600.000 97.875 6.502.125 646.164

TOTAL 63.412.015



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO CANAL MOLINO DE CHOAPA

965

PARÁMETROS
Tasa de descuento
Costos de obras
SUPERFICIE BENEFICIADA

0,08
20.988.858 ($)

7 (hectáreas)

RESULTADOS
VAN
TIR
Inversión/há

19.990.728 ($)
17,19 (%)

2.998.408 ($/há)

FLUJOS ANUALES (pesos)

ANO INVERSION COSTOS BENEFICIOS TOTAL MARGENES NETOS
OBRAS OP. YMANT COSTOS MARGEN ACTUALlZ.

O 20.988.858 20.988.858 -20.988.858 -20.988.858
1 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 3.370.474
2 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 3.120.809
3 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 2.889.638
4 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 2.675.591
5 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 2.477.399
6 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 2.293.888
7 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 2.123.970
8 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.966.639
9 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.820.962

10 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.686.076
11 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.561.181
12 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.445.538
13 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.338.461
14 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.239.316
15 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.147.515
16 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 1.062.514
17 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 983.809
18 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 910.934
19 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 843.458
20 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 780.979
21 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 723.129
22 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 669.564
23 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 619.967
24 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 574.043
25 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 531.521
26 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 492.149
27 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 455.694
28 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 421.939
29 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 390.684
30 209.889 3.850.000 209.889 3.640.111 361.745

TOTAL 19.990.728
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