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RESUMEN 

 
El presente estudio se llevó a cabo  en el Fundo Quilamuta, ubicado en la Comuna de Alhué, 

Provincia de Melipilla, Región Metropolitana, y apunta a proporcionar información que contribuya al 

desarrollo del proceso de carbonización, proponiendo también opciones más eficientes que ayuden 

a superar la pobreza, en forma sustentable. 

 

El objetivo general de este estudio fue evaluar el proceso de carbonización y la calidad del carbón 

de espino que se produce con hornos de barro. Para esto se determinó el rendimiento de  hornos 

de barro para la producción de carbón de espino, luego se determinaron algunas propiedades 

fisicoquímicas del carbón producido como índice de calidad y finalmente se propuso una opción de 

producción para el carbón de espino. 

 

Para evaluar el rendimiento, se consideró el peso anhidro de la madera entrante y el peso del 

carbón saliente, calculándose finalmente el rendimiento que fue de 23,1%. 

 

Al analizar las propiedades físicas se obtuvo un 3,54% de contenido de humedad, densidad 

aparente de 0,68 g/cm³ y poder calorífico de 6,45 kcal /g. Con respecto a las propiedades químicas 

se obtuvo un 37,46% de material volátil, 4,53% de cenizas y 58,01% de contenido de carbono fijo.  

 

Se propuso como opción de producción el uso de hornos metálicos transportables, más 

específicamente el horno Mark V, y se realizó una estimación de ingresos a obtener con los hornos 

de barro versus los hornos metálicos Mark V. La ganancia neta anual de los hornos de barro fue de 

$798.000 para cada horno y la ganancia neta anual de los hornos metálicos varió dependiendo del 

espesor del material del horno y del aprovechamiento espacial del mismo.  

 

Para el estudio se determinó que los hornos metálicos transportables son recomendados para 

productores intensivos de carbón de espino. 
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