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Proyecto Sitio 88-20

1. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO

1.1. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal del proyecto se refiere a la construcción de un
microtranque de acumulación estacional de tipo intra-predial, en la propiedad de Eliano
del Carmen de la Torre Fernández.

El microtranque captaría sus recursos de la quebrada sin nombre que pasa por el
interior de la propiedad.

1.2. UBICACiÓN

El microtranque se ubica en la localidad de L1equén, comuna de San Nicolás, en
las coordenadas 5.951.793 Norte, 742.727 Este; UTM19s, WGS84.

En el Anexo 8.1 de este Informe Técnico, se acompaña el plano de ubicación
general de la zona de riego, preparado usando Google Earth.

1.3. RESUMEN DE OBRAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

En el Cuadro 1.3-1 se resumen las obras a ejecutar para el desarrollo del
proyecto.

CUADRO 1.3-1
RESUMEN DE OBRAS DEL PROYECTO

N Sector Material Detalle Obra Volumen (mO) 8(m) H(m) Largo(m)

1 Tranque Tierra
Movimiento 4.573 4 4,95 91,2
de Tierra

2 Cubeta Tierra
Movimiento

2.030de Tierra

3 Tranque H. Armado
Vertedero 5,1

Lateral
- - -

4 Tranque Mampostería
Canal

1,0 1,0 133,6
Descarga

-

5 Tranque Tierra Canal
0,5 0,8 21,7

Entrega
-

1.4. IDENTIFICACiÓN DEL ÁREA DE RIEGO DISPONIBLE

A partir de la información del certificado de avalúo fiscal detallado, el predio
dispone de las superficies según clase de riego mostradas en el Cuadro 1.4-1, teniéndose un
total de 43,73 ha de secano. La ubicación de esta superficie se presenta en el Anexo 8.2.
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Proyecto Sitio 88-20

CUADRO 1.4-1
SUPERFICIES DISPONIBLES SEGÚN AVALÚO Sil

Suelo Clase Superficie (ha)
1 Secano O
2 Secano O
3 Secano 5,31
4 Secano 32,34
5 Secano O
6 Secano O
7 Secano 6,08
8 Secano O

Otros O
Total 43,73

1.5. CULTIVOS QUE SE REGARÁN CON EL PROYECTO Y JUSTIFICACiÓN
ECONÓMICA

Usando como base la información encuestada, se determinó la situación del riego
en la situación actual. Adicionalmente, se estimó el potencial de riego en situación futura. Los
resultados de ambos análisis se muestran en el Cuadro 1.5-1.

CUADRO 1.5-1
CARACTERíSTICAS SITUACiÓN ACTUAL Y FUTURA

Situación Actual
Cultivo Superficie (ha) Método Riego.. Eficiencia Riego (%)

- - - -
Situación Futura

Cultivo Superficie (ha) Método Riego Eficiencia Riego (%)
Arándano 9 Goteo 90

Trébol 21 Tendido 30

1.6. JUSTIFICACiÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DEL PROYECTO

La justificación principal del proyecto es poner bajo riego superficies que en la
actualidad son sólo de secano. Para esto se acumularán los recursos disponibles
provenientes de las precipitaciones, tal como se señala en el Informe de Deficiencias del
Anexo 8.7.
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Proyecto Sitio 88-20

2. DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ANÁLISIS LEGAL DE SU USO

La zona en estudio se encuentra en el secano de la Región del Bíobío, por lo que
sus recursos hídricos son solo provenientes de las precipitaciones. El sitio queda
caracterizado por la estación pluviométrica Chillan Viejo, teniendo una precipitación anual de
834,9 mm (85 % probable), lo que equivale a un total de 69.741 m3 de escorrentía disponible.
El detalle del cálculo se presenta en el Anexo 8.4.1. Dado que el volumen físico de embalse
disponible es de 13.768 m3

, es posible llenar el embalse hasta un 100 % de su capacidad.

Dado que el agua a utilizar se obtiene directamente de la cuenca propia del
propietario, no se hace necesario solicitar derechos de agua, ya que se considera aplicar el
Artículo 10 del Código de Aguas, relativo a aguas que nacen y mueren en el sitio.

Específicamente, el Artículo 10 del Código de aguas establece lo siguiente:

"Art. 1O. El uso de las aguas pluviales que caen o se recogen en un predio de
propiedad particular corresponde al dueño de éste, mientras corran dentro de su predio o no
caigan a cauces naturales de uso público.

En consecuencia, el dueño puede almacenarlas dentro del predio por medios
adecuados, siempre que no se perjudique derechos de terceros. "

En primer lugar está claro que los recursos que se desean explotar son de origen
pluvial, y que en caso de interferir cauces, estos son de tipo intermitente, sin alimentación
propia, y que sólo tienen recursos en caso de precipitaciones.

Por otra parte, y con el fin de verificar que el agua requerida no interfiere derechos
de terceros, se revisó el Catastro Público de Aguas, y se revisó información a derechos
concedidos o en trámite aguas debajo de la zona de ubicación del microtranque, a Junio
2014, no encontrándose derechos que serían afectados por el microtranque, por lo que se
deduce que la aplicación del Art. 10 de código no tendrá efectos sobre terceros.

Se adjunta declaración del postulante relativa a los derechos de agua a utilizar por
el microtranque.

3. DETERMINACiÓN DE LA DEMANDA DE AGUA

3.1. ASPECTOS GENERALES

Los cálculos que se presentan en este capítulo, se muestran en detalle en el
Anexo 8.13.1.
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Proyecto Sitio 88-20

3.2. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ETP

Conforme a lo indicado en las Bases Técnicas de este Concurso, para determinar
la evapotranspiración potencial ETP, se usa el documento denominado: "Cálculo y
Cartografía de la Evapotranspiración Potencial de Chile" Comisión Nacional de Riego-Ciren
- 1997 Y además el "Visualizador Electrónico de la Cartografía de la Evapotranspiración
Potencial de Chile" - CNR -2000. La zona de riego del proyecto tiene una ETP de
1.196 mm/año de evapotranspiración anual. En el Cuadro 3.2-1 se entrega la distribución
mes a mes de ETP expresada en mm/mes que resulta de aplicar la tabla de distribución
porcentual contenida en la publicación de la CNR señalada anteriormente.

CUADRO 3.2-1
EVAPOTRANSPIRACIÓN MESES DE MÁXIMA DEMANDA

Mes ETP (mm) ETP (m3/ha)
Die 184 1.836
Ene 195 1.951
Feb 153 1.528

3.3. EFICIENCIA DE LA APLICACiÓN DE AGUA DE RIEGO

Se calcula la demanda de riego "DR", afectando la tasa de riego mensual "TR"
expresada en (LIs/ha), por la eficiencia del método de riego empleado. El objetivo principal
del proyecto agrícola es la explotación de los cultivos indicados anteriormente como situación
futura en el Cuadro 1.5-1.

La eficiencia pondera de los cultivos en situación futura se calcula como:

Efepond
1

f Si 1

i = 1Stotal Efri

Por lo tanto la eficiencia de riego ponderada para la situación actual alcanza a
O%, en tanto para la situación futura se modifica a 37,5 %.

3.4. CÁLCULO DE LA DEMANDA DE RIEGO

Como se dijo en el punto 3.2 anterior, el método de riego que se utilizará con
proyecto es el mismo que se utiliza actualmente, razón por la cual se calcula la demanda de
riego que es válida en ambas situaciones. Dicha demanda a nivel predial "DR" se calcula
como sigue:
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TR (L/ s / ha) = ETp·l 0.000
NDM·24·3.600

en que:

TR Tasa de riego (LIs/ha).

ETP Evapotranspiración potencial mensual (mm/mes).

NDM Número de dias del mes.

DR= TR = TR
r¡ 0,45

en que:

DR Demanda de riego (LIs/ha).

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 3.4-1.

CUADRO 3.4-1
EVAPOTRANSPIRACIÓN MESES DE MÁXIMA DEMANDA

Mes ETP (mm/mes) TR (LIs/ha) DR (LIs/ha)
Dic 184 0,687 1,832
Ene 195 0,728 1,941
Fe'b 153 0,632 1,687

Promedio 177,33 0,682 1,820

3.5. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE REGADA

La demanda máxima de riego corresponde al promedio de los tres del mes de
máximo consumo, el cual resulta ser dic-ene-feb y alcanza a 1,82 LIs/ha. Por otra parte, dado
que se dispone de un volumen de 13.768 m3

, es posible regar una superficie total de 0,49 ha,
la que se desglosa según se muestra en el Cuadro 3.5-1.

CUADRO 3.5-1
SUPERFICIES FINALES REGABLES POR MICROTRANQUE

Cultivo Superficie (ha)
Arándano 0,15

Trébol 0,35
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4. CARACTERíSTICA DE LAS OBRAS

4.1. ANTECEDENTES PARA EL DISEÑO

Para el diseño de las obras, se dispone de antecedentes topográficos y de
mecánica de suelos, los que se presentan en el Anexo 8.5, específicamente las monografías
de los Tr en el Anexo 8.6.1, Y la mecánica de suelos en el Anexo 8.6.2.

4.2. TRANQUE DE ACUMULACiÓN ESTACIONAL

El tranque se diseñó de material arcilloso, con talud aguas abajo 1:3 y talud aguas
arriba 1:3, una altura de 4,95m, un ancho de coronamiento 4 m, un volumen de muro
4.573 m3

, y una longitud de 91,2 m. La capacidad del microtranque es 13.768 m3
. El diseño

de la obra se presenta en el Anexo 8.5.2.

4.3. VERTEDERO

Los microtranques se diseñaron con una obra de rebalse con un vertedero lateral,
cuya capacidad sea la necesaria para evacuar el caudal máximo del canal alimentador, con
una carga de agua aceptable que de ningún modo sobrepase su revancha. La obra
considerada es un vertedero lateral, el que en forma simplificada se diseña como un
vertedero frontal con un largo mayor al calculado, de modo de tomar en cuenta la contracción
lateral que se produce. El caudal de diseño es de 319,1 L/s y su longitud es de 5,1 m. El
cálculo del caudal del vertedero y su diseño se presentan en el Anexo 8.5.1.

El diseño estructural del vertedero se presenta en el Anexo 8.6.3.

4.4. OBRA DE ENTREGA

El canal de entrega será de un ancho que permita la excavación con máquina,
generalmente 40 cm. Será construido en tierra, con taludes 1:1 y una altura de 0,5 m. La
longitud del canal de entrega es igual a 21,7 m.

El canal de descarga del tiene una pendiente media de 4,8 %, un ancho 1 m, una
altura máxima de 1 m. Por otra parte, el material del canal, mampostería de piedra, tiene un
coeficiente de Manning variable entre 0,016 (nuevo) y 0,020 (usado). Para fines de este
cálculo, se considera sólo el canal con uso.

De esta forma, el caudal máximo de porteo asciende a 14.211 L/s. Para la
condición de diseño, que corresponde a ser capaz de portear el caudal de 500 años de
periodo de retorno, se tiene una altura de agua igual a 0,13 m, lo que equivale a tener un
87 % de revancha.
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4.5. MEDICiÓN REMOTA DE CAUDALES

Se considera la construcción de un aforador que tendrá la capacidad de medir el
caudal que entrega el tranque para el riego. Se incluye un sistema remoto a través de
internet que permita a los usuarios ver directamente en línea la información de caudales y
permitir registrar los datos.

Los aforadores se proyectan con una sección rectangular para facilitar su
construcción y diseño.

Se eligió un aforador de barrera triangular que es una estructura hidráulica de
amplio uso en Chile, cuyo diseño se realiza de acuerdo al procedimiento indicado en el texto
"Hidráulica" de F.J. Domínguez IV Edición. Se trata de una estructura que tiene una barrera
de sección rectangular, con taludes 5:1 (HN), con umbral redondeado que evita el despegue
de la vena líquida. Para una determinada geometría de la barrera, dado un caudal, es posible
determinar una altura de aguas abajo límite, a partir de la cual la barrera queda influenciada.
Como generalmente se conoce la altura de aguas abajo, el procedimiento de diseño consiste
en determinar un valor adecuado de la altura de la barrera para garantizar que esta quede
efectivamente aislada de aguas abajo, esto se muestra en la Figura 4.5-1.

FIGURA 4.5-1
ESQUEMA DE UBICACiÓN DE GRADA Y SECCiÓN DE UN AFORADOR

4.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS

Se entrega en el Anexo 8.8 las especificaciones técnicas del proyecto.

5. PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto se construyó según las siguientes directrices:

En los Precios Unitarios se incluye la codificación de acuerdo a la pauta oficial
de la CNR. La estructura y codificación del análisis detallado de precios unitarios se
obtuvo principalmente del "Manual de Precios Unitarios de la Comisión Nacional de
Riego", que se encuentra en Internet según lo establecido en las Bases Técnicas, cabe
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señalar que en ese manual se especifica y se cuantifica en cada actividad el costo del ítem
"capataz". Adicionalmente se utilizó como referencia el Anexo AT-24 para los precios
unitarios y leyes sociales.

Además se entrega el listado con cada ítem del proyecto desglosado en todas sus
partídas, con las correspondientes cubicaciones y precios unitarios. En los precios unitarios
que incluyen maquinarias, se indican sus características y rendimientos, según se indica
en las Bases de este Concurso. Cabe señalar que el análisis detallado de precios
unitarios, no contiene: IVA, Gastos Generales ni Utilidades del Contratista, estos se añaden
en el resumen del presupuesto del proyecto.

5.1. COSTO DEL ESTUDIO

El estudio del proyecto técnico fue financiado por CNR, por lo que no se incluye
entre los costos del proyecto.

5.2. COSTO DE LA SUPERVISiÓN DE OBRAS

Se realizó además el cálculo de la supervisión de obras según indicaciones dadas
en las BT de este concurso, complementariamente se entrega el análisis de precio unitario
detallado de esta supervisión de obras donde se indica en número de visitas calculadas para
realizar la supervisión.

5.3. COSTO TOTAL

El costo total del proyecto está expresado en pesos y en unidades de fomento que
para los fines de esta presentación es al 01 de Diciembre del 2014 ($ 24.561,84 / UF) el
primer día del mes de apertura del concurso como lo indican las Bases Técnicas,
ascendiendo a la suma de $ 69.087.988 (UF 2.812,8). El detalle del presupuesto, precios
unitarios, cubicaciones se presenta en el Anexo 8.10.

6. ANEXOS PROYECTO DE RIEGO

Se adjuntan los siguientes anexos con sus códigos de acuerdo a la Ley 18.450:

Código Ley 18.450
8.1
8.2
8.4
8.4.1
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Resumen Proyecto

Denominación
Plano Ubicación del Proyecto
Identificación Zona de Riego
Hidrología
Análisis Hidrológico
Cálculos Hidráulicos
Diseño Microtranque
Crecidas y Diseño Vertedero
Verificación Canal de Descarga
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Código Ley 18.450
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.7
8.8
8.9
8.10
8.10.1
8.10.4
8.12.2
8.13.1

Resumen Proyecto

Denominación
Estudios y Diseños Complementarios
Monografías
Mecánica de Suelos
Cálculos Estructurales
Informe de Deficiencias
Especificaciones Técnicas
Cubicaciones
Presupuesto
Presupuesto Detallado y Análisis PU
Cotizaciones
Planos del Proyecto
Memoria Cálculo Superficies
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PLANO UBICACiÓN DEL PROYECTO

SITIO BB-20



725000 750000 740000 750000

o
g
~+----~------"'''''''------+--7'---+
:¡¡

725000 750000 740000 750000

N

A
TIERRA

Red Vial
- PAVIMENTO

• ÁREAS URBANAS __ RIPIO

..rv-- HIDROGRAFIA

SIMBOLOGíA

UBICACiÓN* PROYECTO
BB-20

ESTUDIO BÁSICO
DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE

MICROTRANQUES REGiÓN DEL BIOBío

PLANO UBICACiÓN SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS



ANEXO 8.2

IDENTIFICACiÓN ZONA DE RIEGO

SITIO 88-20
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ANEXO 8.4.1
ANÁLISIS HIDROLÓGICOS

MICRO-TRANQUE SITIO 88-20

1. ANTECEDENTES BÁSICOS

La precipitación anual de la isoyeta representativa de la estación Chillán Viejo
corresponde a 1.043,7 mm (Cuadro 1-1), mientras que la precipitación de la isoyeta media
de la cuenca en estudio es de 935,9 mm (Cuadro 1-2). En el Cuadro 1-1 se muestra la
estadística de la estación base, mientras que en el Cuadro 1-2, la estadística del sitio.

CUADRO 1-1
EST~mísTICA P~ECIPITACIÓN !mm)

ESTACIONPLUVIOMETRICA CHILLAN VIEJO

Año MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ole ENE FEB MAR ABR PANUALHidrolólIico
1984-1985 39 357 197 293 91 122 126 9 o 36 o 18 1.287
1985-1986 86 194 100 165 43 87 98 32 o 10 5 58 877
1986-1987 190 295 283 52 153 188 37 162 2 11 1 99 1.472
1987-1988 32 199 105 347 205 95 84 4 o 11 o 43 1.125
1988-1989 31 52 221 195 252 95 29 33 13 11 4 12 949
1989-1990 2 57 254 202 128 47 22 1 48 5 16 101 882
1990-1991 49 71 95 86 110 167 55 15 o 15 3 6 671
1991-1992 102 384 193 161 61 104 69 26 68 o 41 32 1.240
1992-1993 120 714 251 76 124 85 41 16 31 2 o 21 1.479
1993-1994 86 292 340 169 126 36 53 24 10 11 4 o 1.150
1994-1995 136 57 236 176 14 122 90 7 32 o 4 8 882
1995-1996 111 46 231 342 124 30 49 2 o o 17 84 1.034
1996-1997 66 84 146 63 185 22 36 34 16 5 36 o 691
1997-1998 232 150 287 131 68 92 222 62 8 o o 10 1.260
1998-1999 39 129 93 48 85 60 o 20 4 8 24 13 522
1999-2000 14 186 282 108 220 217 8 9 o o 114 2 1.161
2000-2001 57 71 450 76 138 218 22 11 17 55 4 7 1.125
2001-2002 55 422 141 421 171 31 23 32 o o 164 68 1.526
2002-2003 54 263 196 165 302 115 212 56 7 12 o 17 1.398
2003-2004 30 78 222 86 66 90 47 64 11 o 8 43 744
2004-2005 168 30 238 204 90 64 82 36 40 o o 18 968
2005-2006 11 294 420 179 219 31 18 15 37 25 3 14 1.265
2006-2007 72 76 347 366 166 50 72 2 77 5 36 11 1.279
2007-2008 53 61 96 212 91 34 31 o 16 o o 2 596
2008-2009 61 440 104 182 171 43 18 11 11 3 10 5 1.057
2009-2010 3 155 308 97 193 77 80 62 4 9 63 4 1.055
2010-2011 11 58 219 163 91 29 55 26 16 51 4 51 773
2011-2012 79 33 202 186 173 85 11 22 o 4 49 8 850
2012-2013 24 137 223 40 112 15 41 82 89 3 14 2 780
2013-2014 11 225 164 104 127 52 78 14 o 20 13 43 852
Promedio 67 187 221 170 137 83 60 30 18 10 21 27 1.032

Fuente: Elaboración propia en base a información estaciones DGA (2013).

Anexo 8.4.1: Análisis Hidrológico



Proyecto Sitio BB-20

CUADRO 1-2
ESTADíSTICA PRECIPITACiÓN (mm)

CUENCA SITIO BB-20

Año MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DlC ENE FEB MAR ABR PANUALHidrol6aico
1984-1985 35 320 177 263 82 109 113 8 O 32 O 16 1.154
1985-1986 77 174 89 148 39 78 88 29 O 9 4 52 786
1986-1987 170 265 254 47 137 169 33 145 2 9 1 89 1.320
1987-1988 29 178 94 311 184 85 75 3 O 9 O 39 1.009
1988-1989 28 47 199 175 226 85 26 30 12 10 4 11 851
1989-1990 1 51 228 181 115 42 19 1 43 5 14 91 790
1990-1991 44 63 85 77 98 149 49 13 O 14 2 5 602
1991-1992 91 345 173 144 55 93 62 23 61 O 37 28 1.111
1992-1993 108 641 225 68 111 76 36 14 27 2 O 19 1.326
1993-1994 77 262 305 152 113 32 48 22 9 10 3 O 1.031
1994-1995 122 51 212 157 13 109 81 6 29 O 4 7 790
1995-1996 100 41 207 306 111 27 44 2 O O 15 75 927
1996-1997 59 75 131 56 166 20 32 30 14 4 32 O 620
1997-1998 208 134 257 117 61 83 199 56 7 O O 9 1.130
1998-1999 35 116 84 43 76 54 O 18 4 7 21 11 468
1999-2000 13 167 253 97 197 195 7 8 O O 102 2 1.041
2000-2001 51 64 404 68 123 195 20 9 15 49 4 6 1.009
2001-2002 49 378 126 378 153 27 21 29 O O 147 61 1.369
2002-2003 48 236 176 148 271 103 190 50 6 11 O 15 1.254
2003-2004 26 69 199 77 59 80 42 57 10 O 7 39 667
2004-2005 150 27 213 182 80 57 74 32 36 O O 16 868
2005-2006 10 264 377 161 196 28 16 13 33 22 3 13 1.134
2006-2007 65 68 311 328 148 45 65 2 69 5 32 10 1.147
2007-2008 47 55 86 190 82 30 28 O 14 O O 1 534
2008-2009 55 395 93 163 153 39 16 9 10 3 9 4 948
2009-2010 3 139 276 87 173 69 72 56 3 8 56 4 946
2010-2011 10 52 196 146 82 26 50 23 14 46 4 46 693
2011-2012 71 30 181 166 155 76 10 20 O 3 43 7 762
2012-2013 21 122 200 36 100 13 36 74 80 3 12 2 700
2013-2014 10 202 147 93 114 47 70 13 O 18 12 39 764
Promedio 61 163 212 146 124 65 52 25 17 9 23 17 915

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 1-1
UBICACiÓN ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA DE REFERENCIA Y

SITIO DE MICROTRANQUE
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Fuente: Elaboración propia

2. ANÁLISIS RECURSOS DISPONIBLES

La estimación de caudales medios anuales se realizó por medio del método
Relación Precipitación-Escorrentía (P-E).

Para determinar la precipitación representativa de los sitios de interés se definió el
factor de corrección entre su isoyeta media anual y la isoyeta media anual de la estación mas
cercana. Luego la serie pluviométrica de la estación fue transformada por medio de dicho
factor. Las isoyetas utilizadas fueron extraidas del Balance Hídrico de 1987, DGA.

Una vez determinada la precipitación de cada sitio se generaron los caudales
medios anuales por medio de las fórmulas empíricas de Grunsky, Peñuelas, Coutagne y
Turc.
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En lo que sigue se presentan brevemente las relaciones anteriormente indicadas.

a) Fórmula de Grunsky

Propuesta en Estados Unidos, expresa que la escorrentía (Es), se puede estimar
como:

{

0,4 p2
Es =

P - 0,625

p :o:; 1,25 m

p> 1,25 m

b) Fórmula de Peñuelas

Establecida para la zona central de Chile por el Ingeniero A. Quintana alrededor
de 1930, y basándose fundamentalmente en mediciones hechas en el Lago
Peñuelas (provincia de Valparaíso).

{

0,5 p2
Es =

P - 0,5

p :o:; 1,Om

p> 1,0 m

e) Fórmula de Coutagne

Esta fórmula, propuesta en Francia, establece que la escorrentía (Es) puede
estimarse como:

1

° p < Sil m

il p 2
1 1

Es = - <p<- mSil - - 2,1

1
0,2 + 0,35 T -<p

2A

en que:

A = 1
0,8 + 0,14T

Siendo T la temperatura media anual en (oC).
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d) Fórmula de Turc

Obtenida a partir de observaciones efectuadas en 254 cuencas de climas y
caracteristicas diferentes en todo el planeta.

P
Es = P - ---¡===;===;=

~O,9+(%Y

Con P y L en milímetros, con L (parámetro heliotérmico):

L=300 + 25 T + 0,05 T3 (T en Celsius y L en mm)

La escorrentía anual promedio se determinó a partir de la información de la
Escorrentía Anual promedio, usando la siguiente expresión:

Eanual = Es A (m 3
)

Donde:

Es: Escorrentía promedio (mm)

A: Área aportante (km2
)

Dado que para aplicar las fórmulas de Coutagne y Turc se requieren registros de
temperatura, se trabajó con los registros de la estación Concepción Carriel Sur,
perteneciente a la DMC, los que fueron corregidos mediante el uso del plano de isotermas de
temperatura. De esta manera, para la zona de estudio, la temperatura media considerada es
de 13°C.

Por último, para determinar la superficie aportante, se aplicó lo prescrito en el
Artículo 10 del código de Aguas, el que indica que el agua caída en un predio es de
directamente usable por el dueño del terreno. De esta manera se utiliza la superficie del
predio, como la cuenca aportante al microtranque.

Con lo anterior, se determinó la escorrentía promedio, y de ahí los volúmenes de
escorrentía, tal como se muestra en el Cuadro 2-1. Se hace notar que dada la diferencia
entre los resultados entregados por la fórmula de Peñuelas y las otras fórmulas, para el
cálculo de la escorrentía no se incluyó el valor dado por Peñuelas.

Posteriormente se realizó un análisis de frecuencia, de modo de determinar la
distribución de mejor ajuste estadístico, la que se determina al usar el indicador "l. Se
analizaron 5 distribuciones: Normal, Lag-Normal, Pearson, Log-Pearson, y Gumbel. Los
resultados del análisis se presentan en el Cuadro 2-2.
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CUADRO 2-1
ESCORRENTíA ANUAL (mm)

Año Peñuelas Grunsky Coutagne Turc PromedioHidrológico
1984-1985 654 533 516 534 528
1985-1986 309 247 236 236 240
1986-1987 820 695 656 662 671
1987-1988 509 407 387 403 399
1988-1989 362 290 279 286 285
1989-1990 312 250 241 243 244
1990-1991 181 145 140 125 136
1991-1992 611 494 473 491 486
1992-1993 826 701 668 673 681
1993·1994 531 425 401 415 414
1994·1995 312 250 237 237 241
1995-1996 430 344 326 337 336
1996·1997 192 154 142 123 140
1997-1998 630 511 465 477 484
1998-1999 110 88 81 54 74
1999-2000 541 433 413 429 425
2000·2001 509 407 393 410 403
2001-2002 869 744 736 733 737
2002-2003 754 629 611 622 621
2003-2004 222 178 169 157 168
2004-2005 377 301 286 293 293
2005-2006 634 515 490 507 504
2006·2007 647 526 514 533 524
2007·2008 143 114 111 91 105
2008-2009 450 360 342 355 352
2009·2010 448 358 348 363 356
2010-2011 240 192 187 181 187
2011-2012 291 232 221 219 224
2012·2013 245 196 185 176 185
2013·2014 292 233 223 221 226
Promedio 448 365 349 353 356

Fuente: Elaboración propia

Utilizando las distribuciones determinadas como de mejor ajuste, se determinó la
escorrentía anual para diferentes probabilidades de excedencia, tal como se muestra en el
Cuadro 2-3. Los resultados se presentan en forma gráfica en la Figura 2-1.
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CUADRO 2-2
RESULTADOS ANÁLISIS DE FRECUENCIA

Normal Log-Normal Pearson
Log-

GumbelPearson
2 1,54 1,28 1,06 2,65 0,51X Calculado

2 5,99 5,99 3,84 3,84 5,99X LimKe

Cociente 25,7% 21,4% 27,5% 68,9% 8,6%

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 2-3
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HíDRICOS

ESCORRENTíA ANUAL (m3
)

Probabilidad de Excedencia
Supo Predio

5% 15% 50% 85% 95%
(ha)
96,1 328.115 243.274 140.767 69.741 36.783

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 2-1
PRECIPITACiÓN Y IESCORRENTíA SEGÚN PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA
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Fuente: Elaboración propia.
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DECLARACiÓN

Por la presente, Eliano del Carmen de la Torre Fernández
(postulante), beneficiario del proyecto BB-20, representado por Eliano del
Carmen de la Torre Fernández declara que:

Dado que el agua a utilizar para el microtranque se obtiene
directamente de la cuenca propia del propietario, no se hace necesario solicitar
derechos de agua, ya que se considera aplicar el Artículo 10 del Código de
Aguas, relativo a aguas que nacen y mueren en el sitio.

Específicamente, el Artículo 10 del Código de aguas establece lo
siguiente:

"Art. 10. El uso de las aguas pluviales que caen o se recogen en un
predio de propiedad particular corresponde al dueño de éste, mientras corran
dentro de su predio o no caigan a cauces naturales de uso público.

En consecuencia, el dueño puede almacenarlas dentro del predio
por medios adecuados, siempre que no se perjudique derechos de terceros. "

En primer lugar está claro que los recursos que se desean explotar
son de origen pluvial, y que en caso de interferir cauces, estos son de tipo
intermitente, sin alimentación propia, y que sólo tienen recursos en caso de
precipitaciones.

Por otra parte, y con el fin de verificar que el agua requerida no
ínterfiere derechos de terceros, se revisó el Catastro Público de Aguas, y se
revisó información a derechos concedidos o en trámite aguas debajo de la zona
de ubicación del microtranque, hasta abril 2014, no encontrándose derechos
que serian afectados por el microtranque, por lo que se deduce que la
aplicación del Art. 10 de código no tendrá efectos sobre terceros.

Eliano del Carmen de la Torre Fernández
RUT: 7.780.686-5
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ESTUDIO DE CRECIDAS Y DISEÑO VERTEDERO
MICRO-TRANQUE SITIO 88-20

1. ASPECTOS GENERALES

Para el diseño del vertedero se debe determinar en primer lugar el caudal de las
crecidas, y el periodo de retorno a considerar. De acuerdo a la legislación vigente, para
tranques con volumen inferior a 50.000 m3 y una altura inferior a 5 m (4,95 m por seguridad),
el vertedero se diseña para un periodo de retorno de 250 años.

2. ESTUDIO DE CRECIDAS

2.1. ASPECTOS GENERALES

Como los posibles lugares de emplazamiento de las obras se localizan en cuencas
no controladas de tipo pluvial, se utilizan métodos indirectos, tales como método de Verni
King modificado, fórmula racional y método DGA-AC.

2.2. FÓRMULA RACIONAL

El caudal máximo asociado a la fórmula racional viene dado por:

e·l·A
Q= 36,

Donde:

Q Caudal generado en la cuenca, en m3/s.
C Coeficiente de escorrentía.
I Intensidad media de la precipitación para t =Te, en mm/h
A Área de la cuenca tributaria, en km2

Te Tiempo de concentración de la cuenca en h

2.3. FÓRMULA DE VERNI-KING MODIFICADA

Esta fórmula corresponde a una versión modificada de la ecuación siguiente que
se ha introducido en el presente estudio, para tomar en cuenta que el coeficiente de dicha
ecuación, en la realidad, depende del período de retorno y de las características de la zona
donde se aplica. Su expresión es la siguiente:
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Donde:

Q Caudal generado en la cuenca, en m3/s.
C Coeficiente empirico asociado a T (igual a 0,68)
P24T Pp. máx. en 24 horas en mm y de periodo de retorno T
A Área de la cuenca tributaria, en km2

2.4. ANÁLISIS REGIONAL DE CRECIDAS (MÉTODO DGA- AC)

Corresponde a una metodología desarrollada en el estudio "Análisis de Eventos
Hidrometeorológicos Extremos en el País, Caudales Máximos y Mínimos" ejecutado por AC
Ingenieros Consultores Ltda. para la DGA, para estimar caudales máximos de crecidas, en
base a curvas de frecuencias regionales establecidas para zonas hidrológicamente
homogéneas. Para la Región de la Araucanía, la relación que permite determinar el caudal
máximo instantáneo con 10 años de periodo de retorno (010) es igual a:

Para determinar el caudal máximo medio diario en la micro-cuenca se calculó el
valor 010 por un coeficiente que es función del periodo de retorno y de algunos parámetros
de la micro-cuenca. Para determinar los parámetros, se determinó la llamada zona
homogénea en la que se ubica ésta, que para el caso de la Regióndel Bíobío corresponde a
la zona Sp, para luego utilizar los valores consignados en el Cuadro 2.4-1.

Por último, para determinar el caudal instantáneo máximo, se multiplicó el
resultado anterior por el coeficiente a, que corresponde a 1,37.

CUADRO 2.4-1
FACTORES DE CONVERSiÓN CAUDAL Q10 A CAUDAL MEDIO DIARIO MÁXIMO

(Q(T)/Q(10))

T (años) Sp

2 0,58
5 0,83

10 1,00
20 1,21
25 1,27
50 1,48
75 1,60
100 1,68

Fuente: Análisis de Eventos Hidrometeorológicos Extremos en el País, Caudales Máximos y
Mínimos (DGA-AC Ingenieros Consultores, 1995)

Anexo 8.5.1: Estudio de Crecidas y Diseño Vertedero 2



Proyecto Sitio 88·20

2.5. RESULTADOS ESTUDIO DE CRECIDAS

Los parámetros geométricos que definen la cuenca aportante al microtranque se
presentan en el Cuadro 2.5-1.

CUADRO 2.5-1
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS CUENCA APORTANTE

Parámetro Valor Unidad

Superficie 0,21 km2

Largo Cauce 533 m
Cota Máxima 86,0 m.s.n.m.
Cota Mínima 63,0 m.s.n.m.
Desnivel Máximo 23,0 m
Pendiente Media Cuenca 0,058 %

Pendiente Media Cauce 0,043 %

Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista de las precipitaciones la cuenca se caracteriza por una
precipitación media de 935,9 mm y la precipitación máxima en 24 h para un periodo de
retorno de 10 años es igual a 95,4 mm.

Utilizando los parámetros mostrados en el Cuadro 2.5-1 se tiene que el tiempo de
concentración de la cuenca se muestra en el Cuadro 2.5-2. Se observa que el parámetro
calculado con la fórmula de Giandotti está fuera de rango, por lo que no se considera.
Finalmente se adoptó un valor de 0,25 h.

CUADRO 2.5-2
TIEMPO DE CONCENTRACiÓN (h)

Fórmula Valor Rango

California 0,25 OK
Giandotti 1,03 Fuera
US Army Corps of Engineering 0,25 OK
Adoptado 0,25 -

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo con los métodos de cálculo mostrados anteriormente en los
Acápites 2.2, 2,3 Y2.4, se tienen los caudales mostrados en el Cuadro 2.5-3.

Al analizar los resultados se observa que los caudales generados por el método
racional son entre 14,6 veces los caudales determinados por el método DGA-AC, los que a
su vez son cerca de 2,4 veces los determinados con la fórmula de Verni-King. Estas
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diferencias se explican por qué el tamaño de las cuencas en estudio es muy inferior al límite
de validez de las relaciones, lo que se manifiesta en una alta sobreestimación de los
caudales de crecida. Por lo anterior se descarta inmediatamente la fórmula racional, y se
adopta el método DGA-AC por el lado de la seguridad.

CUADRO 2.5-3
CAUDALES DE CRECIDAS (m 3/s)

Periodo
Retorno Racional V-K Mod. DGA-AC
(años)
T=250 4,669 0,133 0,319

T=500 5,552 0,164 0,368

Fuente: Elaboración propia

3. DISEÑO DEL VERTEDERO

Los microtranques se diseñaron con una obra de rebalse con un vertedero lateral,
cuya capacidad sea la necesaria para evacuar el caudal máximo del canal alimentador, con
una carga de agua aceptable que de ningún modo sobrepase su revancha. La obra
considerada es un vertedero lateral, el que en forma simplificada se diseña como un
vertedero frontal.

El gasto (Q) a evacuar en un vertedero está dado por la expresión siguiente:

Q= mo·l· h· J2g h (m 3
/ s)

Siendo mo, el coeficiente de gasto para vertedero; 1, la longitud útil del vertedero
en metros; h, la carga sobre el vertedero en metros; a la altura de la barrera; y 9 la
aceleración de gravedad en m/s2. El coeficiente de gasto mo se calculó con la relación:

(
0,003) ( h )2

0,405 + -h- (l + 0,55 h + a h la carga, y a la altura de la barrera.

Por otra parte, con el fin de evitar comprometer el volumen almacenado, se
determinó considerar una longitud máxima de vertedero igual a 10,0 m. En ese caso, se
considera que la carga adicional requerida para evacuar el caudal de diseño es parte de la
revancha, siempre que en total sea inferior a un 20% de este parámetro.

Para el caso de este microtranque, el caudal a evacuar es de 319 L/s, la carga es
de 0,10 m, la altura del muro de 4,30 m, y por ende la barrera es de 0,30 m. De esta forma, el
coeficiente de gasto es igual a 0,450, teniéndose que la longitud del vertedero es igual a
5,1 m. Se hace notar que el vertedero con estas dimensiones es capaz de entregar el caudal
de verificación.
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DISEÑO MICROTRANQUE SITIO 88-20

1. ASPECTOS GENERALES

El estudio comprende el análisis de los resultados de la exploración y de los
ensayes de laboratorio, diseño geométrico de la sección típica del muro de presa, y el
análisis de estabilidad de los taludes de la presa, especificaciones de construcción del muro
de presa.

2. ANTECEDENTES UTILIZADOS

• Estratigrafía de pozos de exploración

• Informe de Ensayos de Mecánica de Suelo LABSAI

• Programa computacional Slide 5.0 para determinar la estabilidad de taludes
por varios métodos.

3. DIMENSIONAMIENTO DEL MURO DEL MICRO-TRANQUE

Dado que lo que interesa a nivel de diseño es el mayor volumen posible de
acumular, para efectos de diseño se considera que el muro tiene la altura máxima posible de
4,3 m.

Se dejó una revancha, por razones de seguridad, entre el coronamiento del muro y
la superficie del agua en el embalse, su nivel de aguas máximas, para evitar el rebasamiento
del muro por efecto de oleaje fuerte anormal, o por mal funcionamiento de las obras de
entrega, o vertedero que aumenten el nivel de las aguas sobre lo previsto, o también, en
caso por asentamiento por un sismo. Además esta revancha constituye un factor de
seguridad contra asentamientos en el muro mayores que los calculados.

La revancha así se define como:

Revancha =Revanchaola + Revanchasismo

a) Revancha Ola

El oleaje fuerte anormal puede resultar de vientos sostenidos de alta velocidad en
una dirección critica. La altura de la ola depende de la velocidad del viento, de su duración,
de la distancia dentro de la superficie del embalse en que puede actuar, de la profundidad del
agua, del ancho del embalse y de la inclinación y textura de los taludes del muro. Para el
cálculo de este parámetro se seleccionó la fórmula de Creager, fórmula que es apropiada a
microtranques.

Por último, por seguridad se considera que la revancha por ola es igual a la altura
de la ola aumentada en un 40 %.
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Creager
FO.JI V°.48

h =---
ola 3,41

hola: Altura de la ola en pies

V : Velocidad del viento en
millas/h

F : Fetch en millas

La fórmula de Creager entrega una ola de 28,1 cm, lo que equivale a una
revancha de 39,4 cm.

b) Revancha Sismo

La revancha asociada al sismo, se determina como un 1% de la altura máxima del
microtranque. La que para este caso con un embalse de 4,3 m, se tiene una revancha por
sismo de 4,3 cm.

e) Revancha Total

La revancha total asciende a 43,7 cm. Se adopta un mlnlmo de 50 cm,
redondeándose a múltiplos de 5 cm. En este caso, la revancha adoptada asciende 50 cm.

Descontando a la altura del embalse la revancha, se determinó la altura máxima
de aguas la que es igual a 3,8 m.

Por otra parte, el ancho de coronamiento del muro viene dado por la relación:

b =3,0 +h/5, con b y h en metros.

Se determina un valor de 3,86 m, adoptándose un ancho de coronamiento de 4 m.

4. EXPLORACIONES REALIZADAS

Las exploraciones incluyen la excavación de 3 calicatas: Una de ellas (Cal-1) en la
zona del muro, y las restantes (Cal-2 y Cal-3) en la zona de empréstitos. En el Anexo 8.6.2
se adjunta la descripción estratigráfica de los pozos de exploración, junto con los Certificados
de Ensayes. La descripción de las calicatas es la siguiente:

Calicata 1: Arcilla de color café, humedad alta a media, plasticidad alta a media,
consistencia media, en una estructura de migajón, este estrato se encuentra
subyacido por una arena limosa de color gris, humedad alta a saturada, de
plasticidad baja y compacidad muy alta, en una estructura homogénea,
cementación al profundizar.

Calicata 2: Arcilla de color café, humedad media a alta, plasticidad alta, consistencia media,
estructura de migajón, se aprecian filtraciones desde los 0,8 m, este estrato se
encuentra subyacido por una arena limosa de color café claro, humedad alta y
plasticidad baja, compacidad alta y cementación media.
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Calicata 3: Arcilla de color café, humedad media a alta, plasticidad alta y consistencia
media, en una estructura de migajón, estrato subyacido por una arena limosa de
color café claro, humedad alta plasticidad baja, compacidad alta y cementación
media en una estructura homogénea.

De los antecedentes de la exploración realizada con motivo de este estudio, se
concluye lo siguiente:

• El sitio estudiado es adecuado para construir una presa homogénea, tanto
desde el punto de vista de su resistencia y deformabilidad como de su
permeabilidad, considerando una altura máxima del muro de 4,3 m.

• Los materiales investigados en el empréstito, si bien no son los materiales de
mejor calidad para construir un muro de presa homogénea, se pueden usar
para dicho fin tomando algunas precauciones. (construcción de un dentellón
de impermeabilización).

• El vertedero de seguridad de la presa quedará fundado sobre roca altamente
meteorizada y maicillo.

5. DISEÑO DEL MURO DE PRESA

Considerando las características de la fundación en el sitio de la presa, la
disponibilidad de materiales en los empréstitos, y la altura máxima de la presa, se puede
proponer técnicamente una presa homogénea de arcilla. Los materiales más arenosos que
se detectaron en la zona de empréstitos, se podrán usar en la mitad de aguas abajo de la
presa, fuera de la zona del dentellón de impermeabilización.

El suelo de fundación es alta permeabilidad, por lo que se requiere un dentellón de
impermeabilización para prevenir filtraciones excesivas. Para economizar en el dentellón, se
adoptó un diseño de una zanja de 4 m de ancho en la parte más alta de la presa, con una
profundidad de 1 m. Los taludes de esta excavación serán de inclinación 1: 1. Este dentellón
sólo es necesario construirlo en la parte baja plana del. En los estribos se realizará un
escarpe de la capa vegetal y del suelo superficial más contaminado con restos vegetales, en
un espesor de aproximadamente 20 cm. Este escarpe también se efectuará a ambos
costados del dentellón de impermeabilización, bajo los rellenos de la presa.

La posición del nivel de aguas máximas normales en el embalse se consideró
igual a 3,8 m, por debajo del coronamiento de la presa. Es suficiente considerar en el cálculo
de estabilidad el nivel de aguas máximas normales, ya que es muy poco probable que ocurra
un sismo de alta magnitud junto con el nivel de agua máximas eventuales. En lo que
respecta al diseño sísmico, se tiene que el sitio se encuentra en la zona sísmica 3, lo que se
representa con una aceleración efectiva de 0,4 m2/s, y un coeficiente sísmico Kh igual a 0,12.

Para el análisis de estabilidad de los taludes de la presa se consideraron los
parámetros de resistencia al corte indicados en la Cuadro 5-1. En lo que respecta al ángulo
de fricción, este se calculó usando el ábaco mostrado en la Figura 5-1.

Anexo 8.5.2: Diseño Microtranque 3



Proyecto Sitio BB-20

FIGURA 5·1
VALORES TíPICOS DE '" PARA SUELOS POCO COHESIVOS
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Fuente: U.S. Navy, 1982

J J
O~5 O~ O.lS

CUADRO 5-1
PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL CORTE

PARA ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Angulo de
Cohesión

Peso unitario Peso unitario
MATERIAL fricción

(tlm2)
seco saturado Calicata

(0) (tlm3) (tlm3)

Muro Presa 26,85 0,50 1,52 1,88 C2-C3
Suelo de Fundación:

33,90 0,00 1,75 2,06 C1-H1
Estrato 1

Suelo de Fundación:
27,00 0,00 1,54 1,89 C1-H2

Estrato 2

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8.5.2: Diseño Microtranque 4
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El análisis de estabilidad de ambos taludes de la presa se realizó con el programa
de computación Slide 5.0.

En la Figura 5-2 se muestran los resultados obtenidos para ambos taludes para el
caso estático, con embalse lleno que es la situación de carga más desfavorable. Se utilizó el
método de Janbu con la opción de superficie de forma circular.

Los resultados del análisis muestran que el factor de seguridad de aguas abajo es
1,402 Yel de aguas arriba es 1,111. Estos valores cumplen con los criterios de seguridad que
se adoptan normalmente por (factor de seguridad estático superior a 1,1.

Del análisis realizado se concluye que los taludes adoptados para el microtranque
y su geometría en general es adecuada desde el punto de vista estático y sísmico (talud
aguas arriba H:V=3:1 y talud aguas abajo H:V=3,5:1).

Se hace notar que no se realizó un análisis de los taludes considerando un
desembalse rápido, ya que el microtranque no tendrá desagüe de fondo que permita un
vaciamiento total del embalse. De hecho, el microtranque se puede vaciar en un tiempo
mínimo de 17,5 h, que se calculó en forma numérica.

6. FILTRACIONES BAJO EL MURO

En lo que respecta a las filtraciones bajo el muro, se procede usando la relación
de Darcy, donde las filtraciones se calculan con la relación:

Q =k iA

Donde:

k: Permeabilidad del suelo (mIs). Se hace notar que para efectos del cálculo, se
adoptó el valor mínimo de la infiltración medida, e igual a 3 mm/h.

i: Gradiente

A: Sección transversal (m2
), igual a 270 m2

.

El gradiente i, está dado por:

i =t.h/t.L Llh es la carga hidráulica t.L es la distancia que debe recorrer el agua
bajo la presa. Para este caso, el gradiente resulta ser igual a 0,128.

De esta forma las filtraciones ascienden a 0,029 L/s.

Anexo 8.5.2: Diseño Microtranque 5
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FIGURA 5-2
RESULTADOS ANÁLISIS ESTABILIDAD

TALUD AGUAS ABAJO

•

¡';'

TALUD AGUAS ARRIBA

Fuente: Elaboración propia

Anexo 8.5.2: Diseño Microtranque 6
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Proyecto Sitio 88-20

VERIFICACiÓN CANAL DE DESCARGA
MICRO-TRANQUE SITIO 88-20

1. ASPECTOS GENERALES

El canal de desagüe no fue diseñado, sino que fue dimensionado de manera que
pueda ser construido usando la topografía existente. Por lo anterior, lo que se hace es
verificar que el canal de desagüe sea capaz de evacuar el caudal de diseño de la obra.

2. VERIFICACiÓN

Para verificar el diseño, se considera que el escurrimiento es normal, por lo tanto
el caudal está dado por la ecuación de Manning:

-f[
Q = - S R2

/ 3

n

Donde:

Q Caudal el m3/s
Pendiente del canal

n Coeficiente de Manning
S Sección del escurrimiento en m
R Radio hidráulico en m (Sección dividida por perímetro mojado)

El canal diseñado tiene una pendiente media de 4,8% en su tramo más
desfavorable, un ancho 1 m, una altura máxima de 1 m. Por otra parte, el material del canal,
mampostería de piedra, tiene un coeficiente de Manning variable entre 0,016 (nuevo) y 0,020
(usado). Para fines de este cálculo, se considera sólo el canal con uso.

De esta forma, el caudal máximo de porteo asciende a 14.211 L/s. Para la
condición de diseño, que corresponde a ser capaz de portear el caudal de 500 años de
periodo de retorno, se tiene una altura e agua igual a 0,13 m, lo que equivale a tener un 87%
de revancha.

Anexo 8.5.3: Verificación Canal de Descarga 1
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MONOGRAFIA PARA VERTICES y PRs

UBICACION - DESCRIPCION

Pr ubicado cercano del cerco,
paralelo al eje de muro.

PR.a820-2

0Art>ol

Datum de Referencia
SIRGAS

Tipo de Coordenadas
UTM

Region : BIO BIO Fecha : MAYO-2014

Cota Ortometrica
Provincia : ÑUBLE 104,84

Comuna
Coordenada Norte UTM

: NINHUE
5951759127

Coordenada Este UTM
Nombre PR : BB20-1 742685,384

Operador : Richard Carrnooa G Proyecto :CNR MicrotraoQues Biobjo

Observaciones: Coordenadas UTM fueron obtenidas por
posicionamiento autónomo y rectificada con estación total.



MONOGRAFIA PARA VERTICES y PRs

UBICACION - DESCRIPCION

Pr ubicado en el borde del cerco
perimetral.

Datum de Referencia
SIRGAS

Tipo de Coordenadas
UTM

Region : BIOBIO Fecha : MAYO-2014

Cota Ortometrica
Provincia : ÑUBLE 102,98

Comuna
Coordenada Norte UTM

: NINHUE
5951722301

Coordenada Este UTM
Nombre PR : PR BB 20-2 742727,038

Operador : Richard Carfiaoa G Proyecto :CNR MjcrotraoQues Bjobjo

Observaciones: Coordenadas UTM fueron obtenidas por
posicionamiento autónomo y rectificada con estación total.
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FICHAS CALICATAS

SITIO 88-20



Coordenadas Calicata (WGS 84)

localidad Uequén

Sitio

Comuna

Propietario

66-20

San Nicolás

Eliano de la Torre Fernández

Calicata

Norte
5.951.793

Fecha

CAl-Ol

Este

742.727

31-07-2014

Prof (m): 5m

Código Informe laboratorio

DESCRIPClON :

AS-16, AS-17

Arcilla de color café, humedad alta a media, plasticidad alta a media, consistencia media, en una estructura de migajón, este

estrato se encuentra subyacido por una arena limosa de color gris, humedad ala a saturada, de plasticidad baja y

compacidad muy alta, en una estructura homogénea, cementación al profundizar.



Sitio 88-20 Calicata CAL-02 Prof (m): 2m

Comuna San Nicolás Localidad L1equén

Código Informe Laboratorio

Coordenadas Calicata (WGS 84)

Propietario Eliano de la Torre Fernández

Norte

5.951.805

Fecha

AS-l2, AS-13

Este

742.680

31-07-2014

DESCRIPCION :

Arcilla de color café, humedad media a alta, plasticidad alta, consistencia media, estructura de migajón, se aprecian

filtraciones desde los 0.8m, este estrato se encuentra subyacido por una arena limosa de color café claro, humedad alta y

plasticidad baja, compacidad alta y cementación media.



Sitio 88-20 Calicata CAL-03 Prof (m): 2m

Comuna San Nicolás Localidad Uequén

Norte Este

Coordenadas Calicata (WGS 84) 5.951.850 742.692

Propietario Eliano de la Torre Fernández Fecha 31-07-2014

Código Informe Laboratorio AS-14, AS-15

DESCRIPCION :
Arcilla de color café, humedad media a altil, plasticidad alta y consistencia media, en una estructura de migajón, estrato

subyacido por una arena limosa de color calé claro, humedad alta plasticidad baja, compacidad alta y cementación media en

una estructura homogénea.
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IIt'ñ'1tñYID SISTEMA NACIONAl
WWllñl DE ACREDITACION
INN· CHILE

Infonne de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcreditacIón lE 707 a LE 711

Res, Minvu W 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N·

AS-4716114 Correlativo de
ObraN·

AS·16 16981

IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente: H-2 Cuenca Ingenierla Consullores L/da.
Dirección comercial det Clienle: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 Providencia - Sanllaqo
Provecto / Obra: Estudio Geolllenico Tranques da Rieao
Dirección de la Obra: Uequen Comune de San Nicolás VIII Reolón
Mandante: Comisión Nacional de Riego
Profesional responsable de la Obra: Sr. Luis Arreu I Fecha de emision informe: 12010B.J2014

IDENTlFICACION DE LA MUESTRA
ldenlificación de la mueslra: 5 IFecha Muestreo: 13111)712014
Ma/erial TIoo: Arcilla
Procedencia: BB-20C-1
SeclorKm: Horizonle 3 Zona eje muro
Km puntual: - IPisla / Faja: 1-
CaDe: Cola 1.~2.oo ILabora/orista: ISr. Cristian Gómez

IRESULTADOS DE ENSAYOS

IClasificación según USCS I CL I A) Oe/ermlnaclón de la ¡Humedad {%): /3,4 I
Clasificación según AASHTO I - I Humedad. NCh1515.0fT9 Fecha ensayo: 121OB.J2014

B) Granutometrla. MC-V8. 8, /02./-2014 C) Densidad y Limites da consistencia
Temlces % que pasa Especificación Dens. Parllculas Sólidas (g/cm') NChl532.0/B0 2,820

ASTM NCh(mm) LImita Uquldo f"-') NCh1517/1OO9
3- 80 mm Valor delllmile liquido 35,2

2112- 83 mm Tipo acanalador emp/eado:(Casagnlnde,ASTM) ASTM
2- 50 mm Métado de ensayo:(Mecénico, PuntueJ) MacáO/co

1 112- 40mm Limita Ptástico (%) NCh151712.OO9
1- 25 mm Valor de/llmile plástico (%) 22.1

314- 20 mm (ndlce de ptasUcldad (%) 13.1
318- 10mm Fecha de ensayo 131OB.J2014

IV"4 5mm 100

IV" 10 2mm 98 O) Retac/ón humedad/densidad NCh153412.0f2008

IV" 40 0.42 mm 91 Densidad mSxlmll compaclada húmeda (g/cm' ) 2063

IV" 200 0.08 mm 81 Humedad óptIma ('Yo) 18,2
Sobre/amallo (%) - Densidad máXIma compaclada seca (g/cm') 1,745
Fecha de ensayo O/llOB.J2014 Mil/oda empleado (modtficado A.B,C o D) A

(%) Material Retenido en 20mm (método C y O) -
E) Densidad RelaUviI. ASTM D4253-00 /ASTM 04254-00 Descarle / Reemplazo Descarle

Densidad Máxima Fecha de ensayo 111OB.J2014
Metodo utilizado. -
Tamano de molde utilizado. (cm ') - F] Desgas/e de IlIs gravas. NCh13B9.0fTa
Indice de Dens.Máx, Vie Humeda (g/cm') - Método y Grado da ensayo "-

Indice de Dens.Máx, Via Seca (g/cm') - Perdida de masa de la muestra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha de ensayo

Densidad Mln/ma seca.

r."~
Metodo utitizado. -

'J....0~ 6) J'<;:"Tamallo de molde utilizado. (cm') -
Indice de Densidad Mlnima. (g/cm") - ~ '~~

Fecha de ensayo - g ~I
:5 ~~BS~ I \~
~~~~~~ ~ ~ .

S 0r. ~ ÚlbsBI
Crislian ~-:l1~.Cons/roclor Civil UTFSM

Profesional encarga~~~ ~ 'u de Hormigón y Mecánica de Suelo

Nota:
.' El presente infonna de ansayo no puede ser reproducfclo pa¡elal ni totalmenta. :;jn ta pmvia autorización de Laboralorio Laósai.
.~ Los resultados informados se mfieren unicamenle 8 Jos Item ensayados.
.- 1') Ensavos (uara del 81c11nca da la acreditación del Laboratorio,

Pdg. 1 de 2
OrioinRl CliRntR

O/strvbuclón
2 C/C/ionla
1 C/Archivo
/N.lJ1f10J11.07.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl ' estelaponce@labsal.cl - www.labsal.cl
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11 tñ\fñYil\ SISTEMA NACIONAL
WWllñl DE ACREPITACION
INN • CHILE

Atredítación lE 707 a LE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N' 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-4716114 AS·16 16981

G) Cubicidad e Indlce de lajas.

MC-VB,B.202.6-2014I MC-VB,B.202.7-2014;:-:..:-c------j
Chancado 101al (%)

Rodado 100al (%)

Laja tolal (%)

Indlce de laja (%)

Fecha de ensayo

H) Determlnac~n eH Equlvalen~na NChlJ~

Procedimiento de agitación: - IMec~rnco I - IManual

Equivalenta de arena (%) -

Fecha da ansayo -

para O, l'penetración

para 0,2' penetración

para O,J" penetración

Fecha de ensayo

• Razón de soporte eH mUIUS/ra,CBR{"A.)

Correspondiente al
95% de la D.M.C.S.

I

1) Determinación eH la razón de soporte eH suelos compactados en laboratorio 'CBR'. NCh1852.0fBl

• Datos de confección de las probetas.

Compactación de probelas. (56, 25, 10, 5 golpes)

Mélodo empleado (NCh15J4..1 - 15J4-2, B - O)

Acondicionamiento de la muestra:

(sumergida o no)
Densidad seca antes de inmersión (g/cm' )

Densidad seca después de inmersión (g/cm' )

Sobracargas (Kg)

• Humedad de la muestra:

,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,1" m
Después de la compacteción (%) --

Capa superior de 25 mm desp.de la inmersión (%) - -

Promedio después de le inmersión --
• Expansión.

1% de altura inicial.

J) Determinación Sales Solubles Me-V8, 8.202.14-2014"

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo -

K) Determinación Cianuros y Suffatos NCh/444-2010"

Cloruros Solubles en agua(CI) -
Su/lalos Solublas en agua(S04-2) (m¡jkg -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Apa",nta suelta y compactada NChl116.0m

Procedimianto de ensayo empleado :

(compactada por apisonado, compaclada por

pen;usión. suelte por simple vaciado)

Densidad aparanle compactada (Kg/m' )

Densidad aparenle suella (Kg/mJ)
Fecha de ensayo

M) DensIdad de mueslnls no perturbadas AASHTO T-2JJ-{)2'

Densidad natural húmeda (g/cm') 1.605
Densidad natural seca (g/cm 3 ) 1,415

Humedad (%) 13,4
Fecha de ensayo 1210812014

ObservaclonlUS
.- Ensayos solicitados: NCh1515.0fl9 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh1532.0f80 - NCh/51711 Ofl9 - NCh/51712.0fl9

NCh153412.0f2008 - AASHTO T-233-02.

.- Se informa como dala complemenlario Clasificación de Suelo.

.- Todos los dalas de le muestra que no dicen relación con los resultados del ensayo, fueron propon;ionados por el Clienle.

Calie Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio Pág. 2 de 2
1N-01(10)11.07.14 E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl - estelaponce@labsai.cl - www.labsaLcl Ori9i'}"1 Cliente
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1Ifñ\fñYQ\ SISTEMA NACIONAL
WWllñl DE ACREDITACION
lNN -CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acreditación LE 707 aLE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-4717114 Correlativo de
ObraN"

AS·17 16981

IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Clienle: H-2 Cuenca Inqenierla Consultores L/de.
Dirección comercial del Clienle: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 ProviOOncia - Santiago
Proyeclo / Obra: Estudio Geotécnico Trenaues de Rieoo
Dirección de la Obra: Uequen Comuna de San Nicalás VIII Reqión
Mandante: Comisión Nacionat de Ríego
Profesional responsable de la Obra: Sr. Luis Arrau I Fecha de emision informe: 12lMJ8I2014

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
Idenlificación de la mueslra: 6 IFecha Muestreo: 13110712014
Malerial Tioo: Arena limosa
Procedencia. BB-20C-1
Sector Km: Horizonte 4 Zona eje muro
Kmpunlual: - IPista I Faia: 1-
CaDa: Cola 2,00-3,50 ILaboratonsla: ISr. Crislian Gómez

(RESULTADOS DE ENSAYOS

1Ctasificación segun USCS I SM I A) Determinación de la Humedad (%): 337 I
Clasificación segun AASHTO I - I Humedad, NCh1515.0f79 Fecha ensayo: 1210812014

B} Gnmulometrla. MC-V8, 8.102.1-2014 C) DensIdad y Limites de consistencia
Tamices % que pasa Especificación Dens, Partlculas Sólidas (g/cm') NChl532,Orao I 2.580

ASTM NCh(mm} LImite Liquido {%} NCh151711 0(79

3" BOmm Valor 001 IImile liquido 32,6

2112" 63 mm Tipo acanalador empleado:(CasagrenOO,ASTM} ASTM

2" so mm Método de ensayo:(Mecánico, Puntual} Mecánico

1112" 40mm Limite P"lsdco I""} NChI51712,Of79

1" 25 mm Valor del limite plástico (%) 30

314" 20mm Indice de plasdcldad {%} 2.6
318" 10mm 100 Fecha de ensayo 1310812014

N04 5mm 99

NO 10 2mm 92 D} Relación humedad / densldlld NCh153412.0/2008

NO 40 0,42 mm 62 Densidad máxima compactada humeda (g/cm J) 1,887

NO 200 O,OBmm 35 Humedad óplima (%) 228
Sobretamllño ('Yo) - Densidad mllxima compactade seca (glcm J) 1537
Fecha de ensayo 0810812014 Método empleado (modificado A,B, CaD) C

(%) Material Retenido en 20mm (método C y D) -
E} Densidad Re/adva. ASTM D4253-oo IASTM D4254-oo Descarte I Reemp/azo Descarte

Densidad Mllxlma Fache de ensayo 1110812014

Método utilizedo. -
Tamano de molde utilizado, (cm') - F) Desgaste de tas gravas. NCh1369,0f78
Indice de Dens,Máx. Via Humeáa (g/cm') ~ Método Y Grado de ensayo -
Indice de Dens.Máx. Via Seca (g/cm') - Perdida de masa 00 la muestra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha de BnsknF n~ -
Densidad Minima seca.

"Il"~Método ulilizado, -
TamaM de molde utilizado, (cm ') - ~ 1\ ';¿'

O JI! PIndice de Densidad Mlnima, (g/cm') - r ca ( m
Fecha de enseyo - 5LA~~ / v,

~c<~dl d ~NCh ISO 1" t
~ absal

Cnslian Escalante s - Conslructor Civil UTFSM
ProfeSiOnal encargado de área de Hormigón y Mecánica de ~uelo

Nota:
.- El presente informe d6 ensayo no puede ser reprodUCIdo parcjal ni totalmente, sin la previa Butomación de LaboratoriO Labsai,
.• Los resu/lados informados se refieren únicamente B los item ensayados.
.-1'1 Ensavos fuera eJe/alcance eJe la acreditación det Laboratorio.

Olstrubucl6n
2 ClCliente
1 ClArchivo
IN-01(10)1f.07.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - FonolFax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl- estelaponce@labsai.cl - www.labsaLcl Pág, 1 eJe 3
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1Itñ\fñ'r'ii\ SISTEMA NACIONAL'!:!J'!:!Jllñl DE ACREDITACION
INN' CHILE

Acredlla<ión LE 707 a lE 711

Infonne de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N' 2077 del 02 de Abril del 2009

Coml1ativo
General N'

AS-4717114 AS·17 16981

G) Cublcldad e Indlce de lajas.

MC-V8,8.202.6-2014 / MC-V8.8.202. 7-2014
r'-"-------I

CMncado lolal (%)

Rodado tolal (%)

Laja lolal (%)

Indice de laja (%)

Fecha de ensayo

H} DetermInación de Equlvalenf!..!!!..!,rena NCh1~

Procedlfrnento de agltaCl6n: I - IMec8nico I - IManual

Equivalente de afflne (%) -

Feche de ensayo -

para 0,1" penetración -

para 0,2" penetración -

para 0,3" penatración -

Fecha de ansava

• Razón de soporte de muestra;CSR(%)

Correspondiente al
95% de la D.M.C.S.

I

Compaclación de probetas. (58, 25, lO, 5 goipes)

Método empleado (NCh1534-1 - 1534-2, B - D)

Acondicionamiento de la muestra:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersión (g/cm J
)

Densidad seca después de inmersión (g/cm J )

Sobrecargas (Kg)

• Humildad de la muestra:

'....'.""""'0_"" mDesPués de la compactación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.de la inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersión --
• Expansión.

,% de altura inicial.

1) Delermlnaclón de la l3zón de soporte de suelos compactados en laboratorlo "CSR". NCh1852.0f81

• Datos de confección de IIIS probelas.

J) Determinación Sates Solubtes MC-V8, 8.202.14-2014"

K) Determinación Cloruros y Sulfatos NCh1444-2010"

Cloruros Solubles en agua(CI) -

Sulfalos Soiubles en agua(S04·2) (mglkfl -

Fecha de ensayo -

Sales solubles (%)

Fecha de enseyo 1<----------1

L) Densidad Aparente suelta y compactada NCh1116.0f77

Procedimiento de ensayo empleado :

(compactade por apisonado, compacleda por

percuSJón, suelta por simple vaCiado)

Densidad aparente compactada (KgIm J)

DenSJdad aparente suelta (Kglm3)

Fecha de ensayo

M) Densidad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-o2"

Densidad natura! húmeda (g/cm J
) 1,769

Densidad natural seca (g/cm J) 1,323
Humedad (%) 33,7
Fecha de ensayo 1210812014

Observaciones
.' Ensayos solicitados: NCh1515.0fl9 - MC-V8, 8.102.1·2014 - NCh1532.01BO - NCh1517/1 Ofl9 - NCh151712.0fl9

NCh153412.0/2ooB - AASHTO T-233-o2.

.- Se informa como dato complementario Clasificación de Suelo.
·- Todos los daios de la muestra que no dicen relación con los resultados del ensayo, fueron proporcionados por ei Cliente.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128· Barrancas - San Antonio Pág. 2 efe 3
IN-Ol(10)11.or.14 E-mail: fernandoacevedo@labsaLcl - estelaponce@labsal.cl - www.labsaí.cl On'gínal Cliente
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I\(ñ\fñ(¡j) SISTEMA NACIONAL
\!!J\!!Jl\ñl DE ACREDITACION
INN· CHilE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcreditJción LE 707 aLE 711

Res. Minvu ¡\J" 2077 de! 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N°

AS·4717114 Correlativo de
ODra NO

AS-17 16981

IRESULTADCiS DE t:NSAYOS

IDENTlFICAC/ON DEL CLIENTE
Clien/e: H·2 Cuenca h;¡emeria !;onsullores Llda.
Dirección comercial del Clien/e: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 Providencia· Santiago
Proyecto I Obra: E.studio Geotécnico Tranques de Rleoo
Dirección de la Obra: Llequen Comuna de San N¡(;oIás VIII Región
Mandanle: Comisión Nacional de Rieao
Proresion;;1 responsable de la Obra: Sr. Luis Arrau I Fecha de emision informe: 1200&'2014

IDENTlFICACION DE LA MUr=STRA

Identificación de la muest{a: 6 IFecha Muestreo: 13110712014
Material TillO Arena limosa
Procedenc,a. BB·20C·'
Seclor Km Horizont-9 i! Zona Ele rnmo
Km puntual 1- !P,Ua / Fa/a: 1-
Cava: Cola 2 00-3 5C i '..aborédorisla. ISr. Cris/ian Gómez

-
Clasificec;vn según USCS i SM I !A) DeterminacIón de /It ¡Humedad (%): I 33.7 I
Clasificación según AASHTO I .. I ¡Humedad. NChI515.0(79 IFecha ensayo: 1210812014

I
..

S) Granulornetria. MC-V8.8.102.1·201< el Densidad y Limites de conslstlJllcla
Tamices % qu~ pasa (Especificación 1

,lJ&ns Panicuias Sólidas (glcm 3) NChl532.0f8() 1 2.580
ASTM NCh (mm) ILimite Liquido (%) NCh1517/1 0(79

3" 80 mm I Valor delllmile lIquido 32.6
21/2" 63 mm ITip ocana/ador empleado:(Casagrande.ASTM) ASTM

2" 5D.'"nm I !t/.é;OdO de enseyo(Mecánico. Puntual) Mecánico

1 1/2" 40mm ILimite Plástico (%) NCh 151712.0f79

1" 25 mm IValor delllmila pltJstico (%) 30

314" 20 mm Iindice de plasticidad (%) 2.6

318" 19mm lCO IFecha de ensayo 1310812014

N° 4 5mm , 99 ¡
N" 10 2mm

¡ 92 I D) Rr;'aci6n humr;dad/densldad NChl53412.0f200J1,-
N" 40 v ~2 mm 62 ¡Dens/oao máxima compaclada húmeda (g/cm 3 ) 1887,

I i
N" 200 OOBmm 35 Humedaa ópl/ma (%) 22.8

Sobretamañ:J (%) .. Dansload máXima compactada seca (g/cm 3) 1.537
Fecha da er.s,jy·) 00lOEJ2014 Mérodo empleodo (modificado AS.C o O) e

(%) Material Retenido en 20mm (mlltodo e y O) -
EJ Densidad Reiatíva. ASTfA D4253·oo ;¡'STM D4254-oo Descorte J Reamplazo Descarte

Densidad Máxima F;;;(/n ~Je ensayo 1110812014

Método utJllza.da I I
Tamaño de molae uti/izado. (cm ') I .. ¡Fj Desgas,e de las gravas. NChI369.0f78
Indica dg Cell~ fAtJx Via Hwneda (g/cm l) , .. I I/~;!Ddo y Grado de ensayo ..
/ndice de D€rJS flti'X. Vif. Sec5- (g/cm') I Pefdida de masa de la muestra (%)
Fecha de ensayo I _.

I Fecha de ens'v~ ..
~"C~

Densidad Minima soca. -

e¿¡"~Método ul' ,?ACO I - ~ N
Tamaño de molde uti/i,ado (cm') I .. (fc I~

O ~
Ind/ce de Dens/dad Mínima. (g/cm') I

.. 5 IfFecha de ensnyiJ ..
.4h'.'>:"¡1 en,

-- I *S~~:~1~2' \r¿,
'4,..~ t'absai

en31ian E5ca.~"," .~(Jés· Constroctor Civil UTFSM
Prolesional encargado de área de Hormigón y Mecánica de Suelo

Nota:
.• El presen e ItJ!orme de e,?S3/o no pued~ sor reproducIdo pt:. ...dal "'/i jCis!mer.te sin lú plevia autorización de Laboratorio Labs8i.
.- Los roSlJf,~cios¡fifo.'madDs SE: r;fi-:fen 0n:c¿mente a f03 tlém ~ns·'}Y8d:'3

.. {., Ensnyas fUi?ra del alcafl<;e de la acreditación del Laborarorio.

Pág. 1 de 4
Qliennsl Cliente

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas· San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl - estelaponce@labsai.c1 . www.labsai.cl

Distrubución
2 C/CIieote
1 ClArch¡'1O
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1(f'ñ\fñYii\ SISTEMA NACIONAL
\!:!J\!:!Jllñl DE ACREDITACION
INN - CHILE

Acrl!ditación tE 707 a LE 711

Informe de Ensay·:) Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N' 2077 del 02 de Ablil del 2009

Corrclativo
General N"

AS-4717/14
Correlativo

Obra N'
AS-17 16981

I

para O, 1" pene/ración

para 0,2" pene/roción

para 0,3" pene/ración

Fecha de ensayo

• Razón de soporte de muestnl,CBR{"")

Correspondiente el
95% de la D,M.C.S.

G) Cubicidad e indice de lajas. 1H) Determlnacián de Equjvalen~.~!,'m.NChf~
MC-V8.8.2020.20t4/MC.V88.202.7.

r
20_f_4 -i Procadimientodeagilación: I - lM8cánico I - IManual

Chancado totat ('Yo) - Equivalenta da arona (%) -
Rodado tolal ('Yo) .- --1 Fecha de ensayo -

Laja totill (%)

Indice de lEja ('Yo)

Fecha de ensayo

/) Detarminación de la fa2Ón de soporre de suelos compactados en laboratolio "CBR", NChf852.01Bf

• Datos de confección de las probetas.

Compacla< 'on de probetas '56 25. 10.5 golpes) ¡-I¡_-_._.:..!_-_---JI__-_--II
MétOdo empleddo (NCh1534-1 - 1534-2. B -D). -

Acondicjon9míf:~(¡to de lo muestra: -

(sumergIdo o noi

Dens/[Iad '3m antes de inmersión (g/cm 3) C=c._'._'.'_l__-__'¡-..._-__I
Densidad seca después de mmersión (g/cm 3 ) c= - I - .
Sobrecatgils (;(g) -- - I -
• Humedad de la muestra:

An/es de cC'mpac/ación (%) ~- - I
Después eo la compactación í%) _.. ~
Capa supellor de 25 mm desp,de la inmersión (%) ~----
Promedio despues de la inmersión ~ - .
• Expansíon.

% de allUld mlt1<..iI
!

Sales sofub!es (~;)

FecluJ de e:íSilYo

J) Determinaci6n Sales Solubles MC-V8. 8202.14-;O;:¡:-¡

I

K) Determmación Cloruros y Sulfatos NChI444-2010' J
Cloruros S~I~b ss sn agua(Ci) ~
Sulfalos So/uDiOS en aguó(S04-2) (mglkg -

Fecha da ensayo -

L) Densidad Aparente sue/tJI y compactada NChl116.0rn

Procedimiento de ensayo empleado :

(compactada por apisonado, compactada por

percusión. suelta por simpla veciado)

Densidad aparenle compactada (Kg/m 3)

Densidad aparen/e suelta (Kg/m3)

Fecha de ensayo

M) DensIdad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-Q2'

Densidad na/ura1 húmeda (g/cm J) 1 769
¡DenSIdad nalura/ seca (g/cm J) 1,323
~_dad~ ~7

Fecha de ensayo 121O/lI2014

I-__-----,----=---::-::__=-:-=---:-:--:--:---'O'-'b~,s=ervaciones
.- Ensayos solicitados: NCh1S15.0fl9 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh 1532. OfBD - NCh1517/f Ofl9 - NCh151712.Ofl9 -

NCh1534/2.0/200B - AASHTO T-233-ú2

,- Se Inrom13 :;omo dato aD!np{(memano Clasificacj(jJ} de Suelo
.- Todos los diJtos da la mues/m L/Ue no dicen relación con los (esultados del ensayo. fueron proporcionados por el Clienle.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio, Pág. 2de 4
IN-01(1Q) 11.07. 14 E-mail: fernandoacevedo@labsaLcl - estelaponce@labsai.cl - www.labsai.cl Ongln81 CI¡ente



1I(n)rnYi)l SISTEMA NACIONAL
@@lIñl DE ACREDITACION
INN· CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcreditaCIón LE 707, lE 711
í'les. Minvu N' 2077 del 02 de Abril del 2009

L"-BSI'.I

Correlativo
GeneriJl N-

Cliente:

ProyectolObra:

I AS-4717114 I Correlalivo de
I Obra N"

H-2 Cuenca Ingenisrla ConS'IJrore~ Uda
Estudio Geotécmco Tranques de Riego

AS-17
Orden de

Trabajo (OT)
16981

~ Descripción visual Estratigrafia.L...- ----'--__----'=---- __

Códioo de la Muestra: 16 I
Pozo N": !J Sector I tramo: BB-20 C-l

Fecha InsoiJcción: b,'O-/2C14 ¡..,bicac,ón Km: -
Prof. NaDa de .aua: 1- ilnsDeclor: Sr. Crislian Gómez

Perfil
I Clasificación

Hoftzonte PrDfundld~d (m)
Gráfico I USCS Descripción del Suelo

estimada
;

I
,

II I

i-¡ - 1 ! 0.00 - O25 I Capa vege/al.
o I

; I,
I

I
I
I

Arcilla color café, humedad atta. plasticidad
-i - 2 0.25-1.50 alta, consistencia media. estroc/ura da

I migajón.

I ,
1 i

I
I,

I
Arcilla color café, humedad media, plasticidad

I media, consistencia media, estroc/ura de
1" - 3 1,50 - 2.00

: migajón. Se observan ralces en contacto con
1

H-4.I

¡ , , /- /-. l.

I ,
¡Arena limosa color gris, humedad al/a, , ./.,,' (saturada), plasticidad baja, compacidad muy

H·4 2,00 - 5.00 ../ ,,' "

SM
" Ialta. eslroc/ura homogénea. Coordenadas N:.-: '. '..-:I ,

" I '742727 E: 5951793

/ I
, "

I:
/ •.

IN"()l(lO}11.07.14
Pilg. 300 4

Original Clianle

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332· Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E·mail: fernandoacevedo@labsai.cJ • eslelaponce@labsal.cl - www.labsai.cl
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11 (ñ\(1\Yill SISTEMA NACIONAL

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo '!!J'!!Jllñl DE ACREDITACION
• ? . INN - CHilE

.'?as. Mmvu N .077 del 02 de Abril del 2009 Acrcditae'ón LE 707. LE 711

Correlativo
Genera/N"

A5-4717J14
Correlativo de

Obra N'
AS-17

Oroen de
Trabajo (On

16981

Cliente:

ProyectolObra:
H·2 Ctlr:?oca Jngemel ~ Consultores Ltda
csludlo Geolécmco 'ranques de RIego

Ensayo de Porchet o Cilindro excavado

Ildentificación de la Muestr.: _

Código de la Muestra 6

Pala N" a8-20 C-1A

Estrato 1

Profundidad m O.CO - O,~!!..--
Diamerro Excavación mm 400

Altura Excavación mm 400

Fecha de ensayo JlfG7J20'4--,

Resultado del ensayo

NIvel (mm)
Tiempo

Tiempo (hora) 2h+R (mm) Infiltración (mmlh0f2)
(segundo)

300 O 000
. 800 -

280 7200 2,00 760 2.6
,

I

!
I

:

I
I
j
I

, I
! . I

!,
! i

I I
I

Infiltración Global (mmlh) ¡ 2,6

Observaciones:

.• Ensayos solicitados: Porchet o c¡{mdro excavado

Pág. 4de 4

IN-OllrO¡11.07 'talle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128· Barrancas - San Antoiifi9ineIClienle
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IIIñ\fñYjj\ SISTEMA NACIONAL
\!:!J\!:!Jllñl DE ACREDITACION
INN - CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acreditación LE 707 alE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-4712114 Correlativo de
ObraN"

AS-12 16981

IDENTlF/CACION DEL CUENTE
Clien/e: H-2 Cuenca Ingenierla Consu/lores Uda.
Dirección comercial del Clien/e: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 Providencia - Santiaoo
Proyecto / Obra: Esludio Geotécnico Trenquas da Ria!1o
Dirección de la Obra: Llequen Comuna de San Nicolás VIII Región
Mandanle: ComisiÓll Nacional de Rieqo
Profesional responsable de la Obra: Sr. Luis Arrau I Fecha de emísion informe: 12010812014

IDENTIF/CACION DE LA MUESTRA
Identificación de la muestra: 1 1Fecha Mues/reo: 13110712014
Malerial Tipo: Arena limosa
Procedencia: BB - 20 C-2
Sec/orKm: Horizonte 3 Zona empres/i/o
Km Dun/ual: - ¡Pis/a / Faia: 1-
Capa: Cota 0.80-1.20 ILabora/oris/a: ISr. Crislian Gómez

1RESULTADOS DE ENSAYOS

Clasificación segun USCS I SM 1 A) Determinación de la IHumedad ('Yo): I 33.0 I
Clasificación segun AASHTO I - I Humedad. NChI515.0(79 IFecha ensayo. 1210812014

B) Glilnulometrla. MC-V8. 8.102.1·2014 C) Densidad y Limnes de consistencia
Tamices % que pasa Espec,"caclón Dans. Partlculas Sólidas (g/cm') NCh1532.0I80 2,560

AST" NCh(mm) Limita Liquido (%) NChI517/10(79

3" 80 mm Valor del IImlle liquido 342

2112" 63 mm Tipo acanalador empleado:(Gasagrande,ASTM) ASTM

2" 50 mm Método de ensayo:(Mecánico, Puntuel) Mecánico

1 112" 40 mm LImite Plástico (%) NChI51712.0(79

1" 25mm Valor del limite plástico ('Yo) 31,5
314" 20 mm Indlce de plasticidad (%) 27

3/8" 10mm 100 Fecha de ensayo 1210812014
N"4 5mm 98

N" /0 2mm 91 D) RelacIón humedad/densIdad NChl534I2.0f2008

N" 40 0,42 mm 73 Dansidad máxima compactada humeda (g/cm' ) 1.854

N"2oo 008mm 48 Humeded óptima (%) 24.5
Sobretamaño (%) - DenskJad máXIma campeclade seca (g/cm' ) 1.489
Feche de ensayo 0710812014 Método empleado (modificado A,B,C o D) C

(%) Material Retenido en 20mm (método C y D) -
E) Densidad Re/ativa. ASTM 04253-00 /ASTM 04254-00 Descarte I Reemplazo Descarte

Denstdad ";lxlma Fecha de ensayo 0910812014

Método utilizado. -
Tamano da molda utilizado. (cm') - F) Desgaste da tas gravas. NehI369.0f78
Indice de Dens.Máx. Via Humeda (g/cm') - Método y Grado de ensayo -
Indice de Dens.Máx. Via Seca (g/cm') - Perdida de masa de la mueslra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha de ensayo -
Densidad Mlnlma seca.

~\V'.é·~~~Mélodo u/ilizado. -
Tamano de molde utilizado. (cm ') - .;¡ ¡\ ;¿
Indice de Densidad Mlnima. (g/cm') - O ,ll, .....co ¡:;:;
Fecha de ensayo - ':5 LAS ~ ~

~+\~tt'edi lí", ~
\ en lY~iY '<!v-. .

rc:abS81

Crisllan Escala - Conslruc/or Civil UTFSM
Profesional encargado de árae de Hormigón y Mecánica de Suelo

Nota:
.- El presente infonne de ensayo no puede ser reproducido pBlf:iaJ ni totalmente. sin /a previa 8utotiZ8c:ión de Laboratorio Labsai.
.- Los resultados informados se refieren únicamente a los item ensayados.
.- 1") Ensavos luera de/alcance de la acreditación del Leboratorio.

Olslrobuc/ón
2 C/Clienle
1 ClArchivo
IN-Dl(10}11.07.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 • Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl - estelaponce@labsaí.cl - www.labsei.cl Pág. I de 2

Original Cliente
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11 (jj'\lñ'YQl SiSTEMA NACIONAL
'YI'YIllñl DE ACREDITACION
INN· CHILE

Acreditac,ón LE 707 a LE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-4712114 A5-12 16981

G) Cub/cldad e Indlce de lajas.

MC-V8.8.202. 5-2014 I MC-V8. 8.202. 7-¡:.20:.;1;...:4 -1
Chancado tolal (%)
Rodado lolal (%)

Laja lotal (%)

Indlce de laja (%)

Fecha de ensayo

H) DetennlnlJC/ón de Equlva/en!!..!!!..!,rena NChl~
Procedimiento de agltaci6n.: - IMeCllnico 1 - IManual
Equivalente de arena (%) -

Fecha de ensayo -

• Razón de soporte de muestnl,C8R("-"J

para O. 1" penetración

para 0,2" penatraCJOn

para 0,3" penetración

Fecha de ensayo

Correspondiente al
95% de la D.M.C.S.

I

1) Detennlnación de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorio "C8Ro. NCh1852.0181

• Datos de confección de las probeflls.

Compaclación de probetas. (56, 25, 10, 5 golpes)

Método empleado (NCh1534-1- 1534-2, a -D)

Acondicionamiento de la mueslra:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersión (g/cm J )

Densidad seca después de inmersi<Jn (g/cm J)

Sobrecargas (Kg)

• Humedad de la muestra:

M~"'_~_"" ~Después de la compactación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.de la inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersión --
• Expansión,

1% de allura inicial.

J) Detennlnaclón Sates Solubles MC-V8, 8.202.14-2014'

Sales solubles ('Yo) -

Fecha de ensayo 1-

K) Detennlnac/ón Cloruros y Suffatos NChI444-2010'

Cloruros Solubles en agua(CI) -

Sulfatos Solubles en agua(S04-2) (mglka -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Aparente suelta y compactada NChI116.0f77

Procedimiento de enseyo empleado :

(compactada por apisonado, compactada por

percusión, suelta por simple veciado)

Densidad aparente compactada (KglmJ)

Densidad aparente suella (Kg/m3)

Fecha de ensayo

M) Densidad de muestras no perturb6des AASHTO T·233-{J2"

Densidad natural húmeda (g/cm J) 1 598
Densidad natural seca (g/cm J

) 1,202

Humedad (%) 33,0

Fecha de ensayo 121VBi2014

Observaciones
.- Ensayos solicitados: NCh1515.0f79 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh1532.0f80 - NCh151711 0f79 - NCh151712.0f79

NCh153412.0f2oo8 • AASHTO T-233-02.

.- Se informa como dato complementario Clasificación de Suelo.

.- Todos los dalas de la muestra que no dicen relación con los resultados del ensayo, fueron proporcionedos por el Cliente.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas _San Anlonio Pdg. 2 de 2
IN-01(10)11.07.14 E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl _estelaponce@labsai.cl _www.labsal.cl Onginal Cliente
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1I1'ñltñYjj) SISTEMA NACIONAL\Wt!!Jllñl DE ACREDITACION
INN - CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acreditación lE 707 a lE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N·

AS-4713114 Correlativo de
ObraN·

AS-13 16981

IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Clien/e: H-2 Cuenca Ingenierla Consul/ores Uda.
Direcci6n comercial del Clien/e: Padre Mariano # 391 Oncina # 704 Providencia - Santiago
Provecto / Obra: Estudio Gaotllcnico Tranques da Riego
Direcci6n de la Obra: Uequen Comuna de San Nicolás VItI Región
Mandanle: Comisión Nacional de Riego
Profesional responsable de la Obra: Sr. Luis Arrau 1 Fecha de emision infom7e: 1200812014

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
Identificaci6n de la muestra: 2 IFecha Mueslreo: 13/10712014
Malerial Tipo: Arena l/masa
Procedencia: BB - 20C-2
Sector Km: Horizonte 3 Zona emprestito
Km puntual: - IPisla / Faia: 1-
Capa: Cota 1.20-2.00 1Laboratorista: ISr. Cristian G6mez

IRESULTADOS DE ENSAYOS

IClasificación segun USCS I SM I A) Determtnaclón de le IHumedad (%): 33.6

Clasificaci6n segun AASHTO I - I Humedad. NChI515.0f79 ¡Fecha ensayo: 1210812014

B) Granulometrla. MC-V8. 8.102.1-20t4 e} Dens/dad y LImites de consistencia
Tamices % quepan Especificación Dens. P8I1/culas Sólidas (g/cm') NehI532.0mo 2.560

ASTM NCh(mm} LImite Llqu/do (%) NCht517/10179

3" 80 mm Valor delllmile liquido 33.6

2112" 63 mm Tipo acanalador emplaado:(Casagrande.ASTM) ASTM

2" so mm Mlltoda de ensayo:(Mecánico. Punlual} Mecllnico

1112" 40mm Limite Plástico (%) NCh 151712.0f79

1" 25 mm Valor del limite p/ásllco (%) JOB
314' 20 mm {ndlce de plasticidad I",(,} 2.B
3/8" 10mm 100 Fecha de ensayo 1210812014

N"4 5mm 96

N" 10 2mm 90 O} Relación humedad / denslded NCh 1534/2.012008

N· 40 0.42 mm 71 Densidad máxima compactada húmeda (g/cm' ) I.B65

N" 200 O.OBmm 45 Humedad óptima (%) 23.4
Sobretamaño (%) - DenSIdad máXima compactada seca (g/cm' ) 1.511
Fecha de ensayo 0710812014 Método empteado (modificado A,B,C o D) e

(%) MarMal Re/enido en 20mm (mil/oda e y O) .-
E) Densidad Re/allva. A5TM D4253-oo IA5TM D42S4-00 Descarte / Reemplazo Descarte

Densidad Máxima Fecha de ensayo 0910812014

Mlltodo utilizado. -
Tamallo da molde u/ilizado. (cm ') - F} Desgaste de tas gravas. NCh1369"Of78

Indice da Dens.Máx. Via Humeda (g/cm') Méloda y Grado de ensayo -
Indica de Dens.Máx. Via Seca (g/cm') - Perdida de masa de la muestra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha de ensayo --= -

/.?:: - 1"\ 1= ,,~

Densidad Mlnlma seca.
f\~~-~~~Método u/ilizado. -

Tamallo de molde utilizado. (cm') - "'" ~ ;¿
Indica de Densidad Mlnima. (g/cm') - g ~~. ¡::'S t~ m
Fecha de ensayo - 1\A~ i"'A ti)

~* ~"~t~~
.

~ N ':Ji.~ -\. J'.A :\'
L aí

Cristian Escalante V I/aBS - UJnstructor Civil UTFSM
Profesional encargado de área de Honnig6n y Mecánica de Suelo

Nota:
.- El presente informe de ensayo no puede ser repnxJucido parcial ni totalmente, sin la previa eutorizac;on de Laboratorio Labsai.
.• Los resultados informados se refieren únicamente 8 los i/em ensayados.
.- ¡"' Ensayos luera dal aleanca de le 8CfI3di/acidn del Laboratorio.

Dlstrubuclón
2 C/C/iente
1 C/Archivo
tN'()l(10)11.07.14
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L"BS"i

IItrntñ'fii'l SISTEMA NACIONAL\!!I\!!IlIñl DE ACREDITACION
INN - CHILE

AcredjtacKln LE 701 a LE 711

Informe de Ensayo Oficial de AnálisIs de Suelo
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

CorrelatiVo
General N"

AS-4713114 AS-13 16981

G} Cublcldad e ¡ndlce de lajas.

MC.V8,8.202.5-2014 / Me-V8,8.202. 7-2014
r------;

Chancedo tolel (%)

Rodado total (%)

Laja totel (%)

Indlce de laja (%)

Fecha de ensayo

H} Determinación de Equlva/en~naNCh/325.0178
Proc9dimiento de egiteci6n: - ¡Mecánico I - IManual

Equivalente de erene (%) -

Feche de ensayo -

para 0,1" penetración

para 0,2" penetración

pare 0,3"penetración

Fecha de ensayo

• Razón de sopor/e de muestra,C8R(%)

Correspondiente al
95% de /a D.M.C.S.

I

QDeterminación da ta razón de soporte de suet05 compactados en laboratorio "CBR", NChI852.0flJ/

• Datos da confección da las probetas,

Compactación de probetas. (56, 25, 10, 5 golpes)

Método empleado (NCh15J4..1 ,1534-2, B - D)

AcondÍClOlJamienlo de /a muestra:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersión (g/cm' )

Densidad sece después de inmersión (g/cm' )

Sobrecargas (Kg)

• Hum&dad de ta muaslnl:_,,"_a,,,,,,,,,, ~
Después de la compactación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.de la inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersión --
• Expansión.

1% de altura inicial.

J) Determinación Sales Solubles Me-V8, 8.202.14-2014'

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo 1-

K) Determinación Cloruros y Sulfatos NChI444-2010'

Cloruros Solubles en agua(CI) -

Sulfetos Solubles en agua(S04--2) {m¡¡I/<r¡ -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Apantnte suelta y compactada NCh 1116.0177

Procedimiento de ensayo empleado;

(compactade por apisonedo, compactada por

parcusión, suelta por simple vaciado)

Densided aparente compactada (Kg/m')

Densidad aparente suelta (Kglm3)

Fecha de ensayo

M} Densidad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-02-

Densidad natural húmeda (g/cm' ) 1 658
Densidad natural sece (g/cm') 1,241

Humedad (%) 33,6
Fecha de ensayo 121O/lI2014

Observaciones
.' Ensayos solicitados; NCh1515.0/79 - MC-V8, S. 102.1-2014 - NCh/532.0f80 - NCh/51711 0/79 - NCh151712.0I79

NCh153412.0f200S - AASHTO T-233-02.

·- Se informa como dala complementario Clasificación de Suelo.
·- Todos los dalos de la muestra que no dicen relación con los resultedos del ensayo, fueron proporcionados por el Cliente.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - FonolFax: (35)588128 - Barrancas _ San Antonio Pág. 2 de 3
IN-D1(10)11.07.14 E-mail: lernandoacevedo@labsai.cl - estelaponce@labsai.cl - www,labsaLcl Original Cliente
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1Ilñ\tñYíi' SISTEMA NACiONAl.IWlWllñl DE ACREDITACION
INN -CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acredi'actón lE 707. lE 711
Res. Minvu N' 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N°

Correlativo de
Obra N°

AS·13
Orden de

Trabajo (OT)
16981

Cltente:
Proyecto! Obra:

H-2 Cuenca Ingenierla Consult0f6s Uda.
Estudio Geolácnica Tranques de Riego

DescripcIón vIsual EstratJgrafla.

CódIgo de la Muestra: 2 I
Pozo NO: 2 Sector I tramo: BB-20C-2

Feche InspeccIón: 3110712014 UbIcacIón Km: -
Pro'. Naoa de aoua: - Insoector: Sr. Crislian Gómez

Perfil
ClasificacIón

Horizonte ProfundIdad (m)
Graneo USCS Duerlpclón del Suelo

utlmada

H-1 0.00- 0.05 Capa vegetal.

Arcilla color café, humedad media a alta,

H-2 0,0'0,80
plasticidad aIIa. consis/encia media,
eslructura de migajón. Filtraciones desde
0.80m.

rf~~:;::~
Arena limosa color café claro. humedad alta.

H- 3 0,80- 2,00
::;.j:-, :?.{~

SM
plaslicidad baja, compacidad alta.

~.~ ~~'. /., ., J: cementación media. estructura homogénea.

~: :.·:~};~,t ;~
Coordenadas N: 742680 E: 5951805

.. H '-

IN..(I1(10)11.07.14
Pág.3de3

Onginal Cliente

Calle Tacna # 291 - Fono: {035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsal.cl - estelaponce@labsaLcl - www.labsaLcl
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III'ñ'Hi\Yj]) SISTEMA .NACIONAL
\WlWllñl DE ACREDITACION
INN o CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo A«editoción LE 797 aLE 711

Res. Minv(J N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
Genera/ N·

AS-4714114 Corre/al/va de
ObraN·

ASo14 16981

/DENTlFICACION DEL CLIENTE
Cliente: Ho2 Cuenca Inqenier/a Consultores L/da.
Dirección comercial del Clienle: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 Providencia - Santiago
Proyecto I Obra: EsJudio Geo/écnico TfBJlClues de RifiQO

Dirección de la Obra: L/equen Comuna da San Nicolás VIII Región
Mandante: Comisión Naciona/ de RieClo
Profesional responsable de la Obra: Sr Luis Arrau I Fecha de emision informe: 12/l11lB12014

IDENTlFICACION DE LA MUESTRA
Identificación de /a muestra: 3 IFecha MuestlBo: I31A>712014
Ma/erial Tilla: Arcilla
Procedencia: BB- 20 G-3
Sec/orKm: Horizonte 2 Zona emOrflslilo
Kmountual: - IPista I Faja: 1-
Calla: Co/a 0,05-0,95 ILabora/oris/a: ISr. Cris/ian Gómez

¡RESULTADOS DE ENSAYOS

Clasificación según USCS I CH A) Oeterm/naclón de /a IHumedad (%): 318

ClasifiC<lción según AASHTO I - I Humedad. NCh1515.0f79 IFeche ensayo: 12A1812014

B) Granu/ometrla. MC-Va, 8.102.1-2014 C) DensIdad y L/m/tes de consistencia
Tam/ces % que pasa Especlflcac/ón

Dens. Pert/culas Sólidas (g/cm J) NCh 1532. OIBO 2,630

ASTA! NCh(mm) L/mlte Liqu/do 1"") NChI517/10(79

3" 80 mm Valor de/limite I/quido 60,3

2112" 63 mm Tipo aC<lnalador empleado:(Casagrande,ASTM) ASTM

2" 50 mm Mé/odo de ensayo:(Mecánico, Punlual} Mecánico

1112" 40 mm Um'" P/¡JstJco 1") NCh151712.009

1" 25 mm Valor delllmi/e pléstico (%) 26,2

314" 20 mm (ndice de p/astic/dad 1"-') 34.1

3/8" 10mm 100 Fecha de ensayo 12A1B12014

N04 5mm 98

NO 10 2mm 96 O) Re/acIón humedad / densidad NChlS34/2.0f200a

NO 40 0,42 mm 88 Dansidad máXIma compac/ada húmeda (g/cm J ) 2000

NO 200 0,08 mm 77 Humedad óplima (%) 217

Sobretamallo 1"-') - Densidad m¡Jxima compacteda seca (gJcmJ) 1.643
Fecha de ensayo 071lJBI2014 Método empleado (modificado A,B,C o D) C

(%) Ma/eria/ Retenido en 20mm (mé/odo C y D) -
E) DfNls/ded Re/ativa. ASTM 04253-00 /ASTM D4254-oo Descarte / Reemplezo Descarte

Densidad M/lx/ma Fecha de ensayo 091lJ8I2014

Mé/odo utilizado. -
Tamano de molde utilizado. (cm ') - F) Desgaste de las gravas. NCh1369.0f78

Indice de Dens.Máx. Via Humeda (g/cm') - Método y Grado de ensayo -
Indice de Dens.Méx. Via Seca (g/cm') - Perdida de masa de la muestra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha de ensayo -
Dens/dad M/n/ma seca.

~
~UBR~

Mé/odo utilizado. -
Tamano de molde uülizado. (cm') ~L
Indice de Densidad M/nima. (g/cm') -

~ ffiFecha de ensayo -
~ r~*..l'~o/~l I ~*) _

Cris/;an Escalan~ f\LV 2/ al
truclar Civil UTFSM

Profesional encargado de área de Honnigón y Mecánica de Suelo

Nota:
.- El presenle informe de ensayo no puede ser reprodvcido pan;jal ni totelmente, sin la previa autorización de Leboratolio Labsai.
.- Los resultados infonnados se refieren únicsmenle a Jos ítem ensayados.
.- fO) Ensavos fuere del alcance de /a acreddación del Laboratorio.

Dlstnlbucfón
2 CICIiente
1 ClArchivo
IN-01fl0)1f.07.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio .
E-mail: fernandoacevedo@labsaLcl - estelaponce@labsai.cl - www.labsai.cl Pág. 1 de 2

DrtrJinaJ ClienlB



11 mHñY(j'l SISTEMA 'NACIONAL
\!:!J\Wllñl DE ACREDITACION
INN' CHILE

AcreditaCión lE 707 a LE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-4714114 AS,14 16981

G) Cublcldad e IndIce de laJas.

MC-V8,8.202.6-2014/ MC-V8,8.202. 7-2014
r---------l

Chancado total (%)

Rodado lolal (%)

Laja total (%)

Indice de laja (%)

Fecha de ensayo

H) De~rmlnaclón de Equlvlllen~renllNCh/325.0f78

Procedlmlenlo de egllaclón: - IMecánico I - IManual

Equivalenle de arena (%) -

Feche de ensayo -

para O, l'penetración

para 0,2' penetración

pera 0.3" penetración

Fecha de ensavo

• Razón de soporte de muestnl,CBR(%)

Correspondiente al
95% de te D. M. C. S.

I

1) DetermInacIón de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorlo "CBR". NCh/852.0/81

• Datos de confección de las probews.

Compactación de probetas. (56, 25. 10. 5 golpes)

Método empleado (NCh1534·1 • 1534-2, B - D)

Acondicionamiento de la muestra:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersión (g/cm')

Densidad seca después da inmersión (g/cm')

Sobrecargas (Kg)

• Humedad de la muestra:

""M"ro..,,_"" m
Después de la compactación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.de la inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersión --
• Expansión.

1% de affura inicial.

J) Determinación Sales Solubles MC-V8, 8.202.14-2014'

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo -

K) DetermInacIón Cloruros Y Sulfatos NChI444-2010'

Cloruros Solubles en agua(C/) -

Sulfatos Solubles en ague(S04-2) (m¡¡lkg -

Facha de ensayo -

L) DensIdad Aparen'" suelt1J y compacwda NCh1116.0f77

Procedimiento de ensayo empleado :

(compactada por apisonado. compae/ada por
parcusión. suaffa por simple vaciado)

Densided aparenta compae/ada (Kg/m J )

Densidad aparente sueffa (Kg/m3)

Fecha de ensayo

M) Densidad de muestnls no perturbadas AASHTO 7-233-02"

Densidad natural húmeda (g/cm') 1,713
Densidad nalural seca (g/cm') 1.300

Humedad (%) 31.8
Fecha de ensayo 1210812014

Observaciones
.' Ensayos solicitados: NChI515.0f79 - MG-V8, 8102.1-2014 - NCh1532.Of80- NCh1517/1 0f79· NChI51712.0f79·

NCh153412.0f2008 - AASHTO T-233-02.

.- se informa como dato complemenlario Clasificación de Suelo.

.- Todos Jos dalas de /a muestra que no dicen relación con los resuffados del ensayo. fueron proporcionados por el C/lenle.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San AntonioPág. 2 de 2
IN-DI(10)11.07.1of E-mail: fernandoacevedo@labsal.cl - estelaponce@labsal.cl - www.labsal.cl On'ginjJl Client.
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11 tm fñYñ\ SI $TEMA NACIONAL\!:!J\!:!Jllñl DE ACREDITACION
INH· CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acreditación lE 707. lE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N·

,115-4715114 Correlativo de
ObraN·

,115-15 16981

IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Clienle: H·2 Cuenca lnoenierla ConSUltonlS L/da.
Direcc/ón comercial del Clienle: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 Providencia - Santiago
Proyecto / Obra: Estudio GeoIécnico Tranques de Riego
Dirección de la Obra: Llequen Comuna de San Nicolés VIII Reción
Mandanle: Comisión Nacional de Riego
Profesional resoonsable de la Obra: Sr. Luis Af1lIU 1 Fecha de emision informe: 1200612014

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
Identificación de la muestra: 4 IFecha Muestreo: 131A1712014
Material Tipo: Arena limosa
Procedencia: aa -20 C·3
Sector Km: Horizonte 3 Zona emprestito
Km puntual: - IPista / Faia: 1-
Capa: Cota O95-2,00 ILabora/orista: ISr. Crislian Gómez

¡RESULTADOS DE ENSAYOS

ClasificaCIón según USCS I SM I A) DeterminacIón de le IHumedad (%): 28,8 I
Clasificación según AASHTO I - I Humedad. NCh1515.0rr9 ¡Fecha ensayo: 1210812014

B) GnmuJometrla. MC-V8, 8.102.1·2014 C) DensIdad y L/miles de consistencia
Tamices % que pasa Especificación Dens, Parllculas Sólidas (g/cm') NCh1532,0f80 I 2,560

ASm NCh(mm) Llmlle Liquido I"h) NCh151711 orr9
3" 80 mm Valor del limite liquido 32,9

2112" 63 mm Tipo acanaladorempleado:(Casegrande,ASTM) ASTM
2" 50 mm Método de ensayo:(Mecénlco, Puntuel) Mectmico

1 112" 40mm Llmile Plástico (%) NChI51712.0f79
1" 25 mm Valor del limite plasffco (%) 31,6

314" 20 mm Indlce de plasticIdad (%) 1,3

3/8" 10 mm 100 Fecha de ensayo 1210612014

N"4 5mm 95

N" 10 2mm 88 D) Relación hum&dadI densidad NChl53412.0I2ooa

N" 40 0,42 mm 65 Densidad maxima compactada húmeda (g/cm') 1,889

N" 200 0,08 mm 45 Humedad óptíma (%) 23,6

Sobflltemallo (%) - Densidad maxlma compactada seca (g/cm') 1,528
Fecha de ensayo 0710612014 Método empleado (modificado A,B,C o D) C

(%) Material Re/enido en 20mm (método C y D) -
E) DensIdad Retativa, ASTM 04253-00 IASTM 04254-00 Descarle I Reemplazo Descarle
Densidad Máxima Fecha de ensayo 0910612014
Método utilizado. -
Tamallo de molde utilizado. (cm') - F) Desgaste de tas gravas. NChI369.0f78
Indica de Dens.Max. Via Humada (g/cm') - Método y Grado de ensayo -
Indica de Dens.Max. Via Sece (g/cm') - Perdida de mase de la muestra (%) -
Fecha de ensayo - Fachade~E O~ -

DensIdad Mlnlma seca. f(¡ v~Método utilizado. -
Temallo de molde utilizado. (cm')
Indice de Densidad M/nima, (g/cm') -
Fecha de ensayo - :5 l.ABSi I

~r.di"'~¡ 1,
h ISO ,} ~~ ~II.......

- bsai
Cristian Escalante Valdés - Constructor Civil UTFSM

Profesional encargado de ataa de HOlTTligón y Mecanica de Suelo

Nota:
" E/ pmsente informe de ensayo no puede sor reproducido pon;isl ni totalmente, sin lB pmvla autorilaOOn de I.abotBlorio Labsai,
.• Los resultados infonnados se refUHen imicamente a los item ensayados.
" (0) Ensayos (uere del alcance de la acraditBCión del LlJ!Jor.Jtorio.

Plstrubuclón
2 C!CJienle
1 CJAtrhivo
/li-lIl(ID)11.D7.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332· FonolFax: (35)588128 . Barrancas· San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl • estelaponce@labsai.cl - www.labsai.cl Pég. 1de 3
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1Itñ\fñY(i\ SISTEMA NACIONAl.
\!!)I,!!Jllñl DE ACREDITACION
INN -CHILE

Acreditación lE 707 a lE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res, Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlar/vo
General N"

AS-4715114 AS-15 16981

G) Cublcldad e Indlce de la}as,

MC-VB,B. 202. 6-2014 I MC-VB, B. Z02, 7-"'20:.;1.;.4 -1
Chancado tolal (%)

Rodado lolal (%)

Laja tolal (%)

Indica da laja (%)

Fecha de ensayo

H) Detennlnaclón de Equlva/ent.!.!!!!!!,rena NChl~
Procedimiento de ayilación: - IMecánico I - IManual

Equivalenle da arena ('Yo) -
Facha eJe ensayo -

para O, 1" penelrací6n

para 0,2" penetración

para 0,3" penetraCión

Fecha de ensavo

• Razón dfl soport& de muestra.CBR(%!.

Correspondianle al
95% eJe la D.M.C,S.

I

1) Delennlnac/ón de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorio 'CBRo, NCh1B52.0181

• Datos de confección de las probetas.

Campaclación da probalas, (Só, 25, 10, 5 golpes)

Mélodo empleado (NCh1534-1 -1534-2, B - O)

Acond;c;onamlenlo da la mueslra:

(sumergida o no)

Densidad seca anles de inmersión (g/cm J )

Densidad seca después de inmersión (g/cm J)

SobreC<lrgas (Kg)

• Humedad eJe la muestra:

_oo_.~.",,,,, m
Después de la compac/ací6n ('Yo) --

Capa superior de 25 mm eJesp.dala inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersí6n --
• expansIón.

I % eJe al/ura inicial.

J) Detf1nnlnación Sales Solublu MC-VB, B.202. 14-2014"

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo I -

K) Detflnnlnac/ón Cloruros y Sulfatos NCh1444-2010'

Cloruros SoIubtes en agua(CI) -

Su/falos SOtubles en agua(S04-2) Img/I<g -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Aparentf1 suelta y compactada NCh 1116.0'77

Procedimienlo de ensayo empleado:

(compaclada por apisonado, compactada por

percusión, suelta por simple vaciado)

Densidad aparenle compactada (Kg/m 3
)

Densided aparente suel/a (Kglm3)

Facha de ensayo

M) Df1nsldad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-02"

Densidad nalural humeda (g/cm J ) 1, 744
Densidad nalural seca (g/cm J) 1,354
Humedad (%) 28,8

Fecha de ensayo 1210812014

Obsflrvaclonfls
.- Ensayos solicitados: NCh1515.0f79 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh1532.0fBO - NCh1517/1 0f79 - NChI51712.0f79

NCh153412.0f2008 - AASHTO T-233-02.

.- Se infomla como dalo complemenlario Clasilicación eJe Suelo.

.- Todos los datos de la muastra qua no dican relación con los resultados del ensayo, fuaron proporcionados por al Clienla.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San AntonioPIIg. 2 ds ~
tN-D1(10)11.07.14 E-mail: fernandoacevedo@labsaLcl - estelaponce@labsai.cl _www.labsaLcl Original Cliente
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lIín'1tñYQ\ SISTEMA NACIONAL
\!!J\!!Jllñl DE ACREDlTACION
INN· CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcreditaCión lE 707 a lE 711
Res. Minvu N° 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlallvo
General N'

Correlativo de
Obra N'

A5-15 16981

Cliente:
Proyecto! Obra:

H-2 Cuenca 'ngenie,'a Consultores L/de.
Es/udio G80lécnico Tranques de Riego

Descripción vIsual Estratigrafía.

Códloo de la Muestra: 4 I
PazaN': 3 Sector I tramo: 88-20 C-3

Fecha Insoecc/ón: 3110712014 UbIcacIón Km: -
Prol NaDII da agua: - Insoector: S,- CnsUan Gómez

Perfil C/asmcac/ón
Horizonte ProfundIdad (m)

Grfiflco USCS Descripción del Suelo
estimada

H-1 0,00- 0,05 Capa vege/al.

Arcilla color café, humedad media a al/a,
H-2 0,05-0,95 plasticidad alla, consistencia media,

es/roc/ura de migajón.

, '." ..
) ~~' 11~, .~~

,.' . }';;':', .
,,~ /,.: ,~t>.

Arena limosa color café claro, humedad alta,
~. .... /,/

;,.' . . j ". plasticidad baja, compacidad alta,
H-3 0,95- 2,00 ./ ./.: '. SM

/. cementación media, eS/roctura homogénea.,.. ";(
Coordenadas N: 742692 E: 5951850

, '''~'.; .~~..
, :' :-

"
.

4

tN·01(10)11.C17. 14
Pág. 3d. 3

Original Cliente

Calle Tacna # 291 • Fono: (035)570332- Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas· San Antonio
E-mai!: fernandoacevedo@labsaLcl • eslelaponce@labsal.cl - www.labsai.cl



ANEXO 8.6.3

DISEÑO ESTRUCTURAL

SITIO 88-20



1. Introducción

En esta memoria se realizará la verificación estructural de las armaduras de acero para los vertederos, losas, muros y
cámaras de inspección. ~:= 1000kgf

2. Estructuración

1
Hw
t

He

.. Le -- --..
3. Dimensiones y Características de los elementos

3.1 Características de materíales

kgf
fe:= 200

2
cm

kgf
Fy:= SOOO

2
cm

6 kgf
Es:= 2.1·10 

2
cm

kgf
¡h:= 1000

3
m

3.2 Geomtería de los elementos

em:= ISem

di := em - 7.Sem = 7.5-em

L' := Le - 2em = 4.8m

He := Hw + em = I.OS m

2
Av:= \.17m

3
Vv:= Av·Le = S.967·m

fc de hormigón H-25

tensión de fluencia del acero malla tipo ACMA

módulo de elasticidad del acero

peso específico del agua

espesor de la losa y muros

distancia útil, recubrimiento de 7.5 cm en losas

distancia útil, recubrimiento de 7.5 cm en muros

ancho de la boca del vertedero

ancho de la superficie cargada con agua

altura máxima de agua

altura de los muros laterales

area del perfil transversal del vertedero (obtenida de los planos)

volumen de hormigón del vertedero



kgf
Wv:= Vv·2500- = 14.918·tonf

3
m

Bw:= 1m

Lv:= 5.m

3.3 Características del Suelo

1feI>:= 26.8·
180

peso del vertedero completo

ancho de losa colaborante para el diseño

longitud del vertedero

peso especifico húmedo Calicata N°2 estrato 1

ángulo de fricción interna Calicata N°2 estrato 1
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\~ 4.19 Relación entre la composicilm del sucio 'Y la tensión admisible del terreno.

El coeficiente de balasto se obtuvo de la Figura anterior

kgf Le tonf
Kb:= 8.3-·-·1m = 7055·

36m
cm

coeficiente de balasto por metro lineal de losa

4. Determínacíon de las cargas

Las cargas serán separadas con la siguiente nomenclatura:

D = Momento producido por cargas muertas
L = Momento producido por cargas Vivas
H =Momento producido por el peso y presión del suelo,

agua en el suelo u otros materiales
E = Momento producido por la solicitación sísmica
F = Momento producido por cargas de fluidos
T = Momento producido por cambios de temperatura
R = Momento producido por Lluvia
S = Momento producido por la nieve



4.1 Cargas de la losa

kgf
rt := ¡h·Hw = 900·

2
In

4.2 Cargas de los muros

carga distribuida en la losa (F)

Se verificará el caso más desfavorable, que es cuando el vertedero está vacío y los muros soportan la carga del suelo

4.2.1 Empuje suelo reposo (H)

kO:= I - sin( <j» = 0.549

kgf
qsr:= ¡s·Hw·kO = 790·

2
m

empuje suelo reposo (triangular basal)

4.2.2 Empuje suelo sobrecarga reposo (L)

kgf
Qssr:= 250

2
m

sobrecarga reposo (cuadrada)

4.2.3 Empuje Suelo Activo (1-1)

Ka:= (1 - sin(<j>)) = 0.378
(1 + sin( <j»)

kgf
qac:= Ka·¡s·Hw = 544.324·

2
m

4.2.4 Empuje Activo Sobrecarga (L)

kgf
qas:= Ka·Qssr = 94.6·

2
m

coeficiente de suelo activo

empuje suelo activo (triangular basal)

empuje activo sobrecarga (cuadrada)

4.2.5 Empuje Sísmíco de acuerdo al acápíte 7.5.3 de la NCh433 of 96 mod 2009 (E)

Cr := 0.58 relleno suelto

Ao := OAg aceleracion sísmica, zona 3

Cr·¡s·Hw·Ao kgf
qsi := = 333.662·- empuje sísmico (cuadrada, segun norma)

g 2
m

4.2.6 Carga Caso Estático (Nch433, acápite 6.2.3)

Para estimar la carga sísmica del muro se utilizá lo indicado en la Nomna Chilena Nch433,
considerando categoria de edificación, zonificación sismica y máximos coeficientes
sismicos

Csis := 0.192

[:= 0.6
kgf

P:= Hw·em·1 m·2500- = 337.5kgf
3

m

Q:= Csis·[·P = 38.88·kgf



5. Combinaciones de Carga (según ACI-318)

la verificación se realizará por método de los factores de carga y resistencia

A continuación se realizará el análisis estructural con las siguientes combinaciones de cargas (según ACI-318)

MU1=1.2*(D+F+T) + 1,6*(l+H) + 0,5*(l ó 8 ó R)
MU2=1 ,2D + 1.4E + 1,Ol +0.28
MU3=0,9D + 1.4E + 1.6H

Donde:

MU= momento último según combinación de estado de carga
D = Momento producido por cargas muertas
l = Momento producido por cargas Vivas
H = Momento producido por el peso y presión del suelo, agua en el suelo u otros materiales
E = Momento producido por la solicitación sísmica
F = Momento producido por cargas de fluidos
T = Momento producido por cambios de temperatura
R = Momento producido por Lluvia
8 = Momento producido por la nieve

En este caso no existen las cargas muertas, cargas por lluvia o por nieve. Además se desprecian las generadas por
temperatura, por lo tanto las ecuaciones anteriores quedan de la siguiente manera:

MU1=2.1l + 1.6H 1.2F
MU2=1.4E + 1,Ol
MU3=1.4E + 1.6H

5.1 Cargas en la losa

kgf
eLl := rt = 900·

2
m

5.2 Cargas en los muros

carga de la losa agua

las cargas en los muros serán ingresadas al software para el cálculo

o cr-s i qos qoc



5.3 Esquema Modelo

6. Diagrama de Esfuerzos
Los esfuerzos en los elementos son calculados mediante software. Se presentarán a continuación solo los
máximos.

6.1 Esfuerzos en la losa
Los esfuerzos máximos en la losa se producen cuando el vertedero está lleno, de modo que se obtendrá el momento
maximo en este caso.

ReSlJllant fA amenl

Momenl M3
0.42707 Tonf·m

al 0.00000 m

Mma.xL:= 0.43tonf·m

6.2 Esfuerzos en los muros.
Los esfuerzos máximos en los muros ocurren en el caso cuando est vertedero está vacío. Se obtienen los máximos
para este caso

ReSlJkanl fA omen!

m

7. Annaduras de refuerzo

7.1 Armadura requerida en la losa (cara inferior)

7.1.1 Armadura por Fllexión
e:= 0.9

MmaxL = 430·kgf·m

O.85·fc·Bw·d] ( Mma.xL-----. 1 - I - 2·---C-.:.--
Fy 2 2

O.85·e·fc·Bw·dl cm
AsLJ := ------'----'------------"---'- = 131·-

m

Momenl M3
0.42707 Tonf·m
al 0.00000 m

MmM:= 0.43tonf·m



7.1.2 Verificación de f1uencia

Fy
Ey := - = 0.00238

Es

01 := 0.85

AsLl·m·Fy
a;= = 0.38·cm

0.85·fc·Bw

a
~= - = OA5·cm

01

0.003·(dl - c)
ES := = 0.0467

c

ES> Ey = I acero en f1uencia, ok!!

7.1.3 Armadura Mínima

fc = 20·MPa

Bw = 1000'mm

Fy= 490·MPa

di = 75·mm

. 0.25.{2rj 2
Asmm:= ·IOOO·dl·mm = 1.711·cm

490

no menor que:

_1._4·_10_0_0·_dl 2 43 2·mm= .1 ·cm
490

7.1.4 Resumen de armaduras en losa

Se:= 15cm

(7mm)2"

4 2
Asl := -----'--- = 2.57·_

cm
_

Se m

espaciamiento entre las barras

Usar malla central tipo ACMA C257

7.2 Armadura requerida en los muros

7.2.1 Armadura requerida por Flexión

0.85·fc·Bw·dm '(1 _ 1 - 2.--:....:M::..:.m::...M"-----J
Fy 0.85.e.fc.Bw.dm2 cm2

AsMI:= = 1.31·-
m m



7.2.2 Armadura Mínima

fc = 20·MPa

Bw = 1000'mm

Fy = 490·MPa

dm = 75·mm

0.25.{i6 2
~:= ·IOOO·dm·mm = 1.711·cm

490
no menor que:

lA· 1000·dm 2
-----·mm = 2.14·cm

490
controla !!

7.2.3 Resumen de armaduras en los muros

Usar malla central tipo ACMA C257

8. Veríficacíon del Empuje de subpresiones

Para verificar la f10tablidad de la estructura. se tienen 3 casos:
Caso 1.
El agua comienza a fluir por debajo del vertedero. Se tiene un diente de protección, el cual ayuda a evitar que el agua
suba hasta la losa y comience a generar subpresiones. El agua no alcanzará la losa. No se generan subpresiones.
Caso 2.
El agua, una vez q alcanza el vertedero, comienza a colarse por los costados de este. El vertedero también tiene un
diente de proteccion a los costados, para dificultar el paso de las lineas de agua. Sin embargo es posible que llegue
agua por debajo de la losa, hasta aproximadamente la mitad de la longitud del vertedero "Lv", generando una subpresión
triangular sobre ésta, empujandola hacia arriba. Se verificará la flotabilidad en este caso. Se ha estimado que la altura
máxima que podria alcanzar el agua seria de 70 cm, pues nunca superará la altura del mismo vertdero.
Caso 3
La napa la podría generar el cerro que tiene a uno de los costados, generando una subpresión triangular. Se verificará la
flotabilidad en este caso

8.1 Caso 1

No se generan subpresiones en la losa

8.2 Caso 2

Wv = 14.92·lonf

Hn:= 0.7m

peso del vertedero

altura de la napa máxima (70 cm)

,h·Hn Lv
Em2:= --·Lc·- = 4A63-1onf empuje del agua en la losa del vertedero

2 2

Wv > Em2 = I ok!!

8.2 Caso 3

Hn
Em3:= ,h·-·Lc·Lv = 8.93·lonf

2

Wv > Em3 = I ok!!

empuje del agua en la losa



9. Verificacion cámara de válvulas

Se realiza la verificación de la armadura del diente que recibe la presión de salida de agua de la válvula.

Hmax := 4.5m altura máxima del agua en el embalse

4.5m.0.1-
kg

_f

2
Pmax := c_m_ = 0.45. kgf

1m 2
cm

2
(250mm) '7T 2

At := = 490.874·cm
4

Ft:= Pmax·At = 220.893·kgf

presión en la salida del tubo, sin pérdidas de carga (más desfavorable)

área de salida del tubo

b := 0.6m altura del diente, que recibe el impacto

b
Mmax:= -·Ft = 66.3·kgf·m momento que produce el chorro en el muro

2

El muro está atiesado por los extremos, de modo que solo basta colocar armadura minima

Usar malla central tipo ACMA C257
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Proyecto Sil.io SS-2ll

SITIO BB-20
INFORME DE DEFICIENCIAS

1. DESCRIPCiÓN Y UBICACiÓN DEL PROYECTO

El proyecto correspo de a la construcción de un mia-otranque, en la propiedad de
Eliano de la Torre Fernández, bicada en la localidad de L1equén, Comuna de San Nicolás.

El muro del microtranque propuesto se encuentra u icado entre las coordenadas
5.951.782,08 Norte, 742.719,80Este y 5.951.828,68 Norte, 742.745,49 Este; UTM18s
WGS84. E la Figura 1-1 se presenta una imagen de la zona de emplazamiento de las obras.

FIGURA 1-1
ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración p opia.

Anexo 8,,7: Informe de Deficiencias 1



Proyecto Sitio 88-20

2. PUNTOS DE REFERENCIA

Para el levantamiento topográfico realizado en el área de ubicación del
microtranque y las obras anexas, se establecieron 2 puntos de referencia, cuyas
coordenadas son:

PR Norte (m) Este (m) Cota (m)
PR1 5.951.759,13 742.685,38 104,84

PR2 5.951.722,30 742.727,04 102,98

En la Figura 2-1, se presenta una imagen de los puntos de referencia instalados
en terreno.

FIGURA 2-1
PUNTOS DE REFERENCIA

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8.7: Informe de Defi~iencias 2



Proyecto Sitio 88-20

3. CALICATAS

En el sitio se realizaron 3 calicatas, una en la zona de muro y dos en las zonas de
empréstitos. Las coordenadas de ubicación de las calicatas son las siguientes:

Coordenadas
Calicata Profundidad (m)

UTM Norte UTM Este

Muro (CAL-1) 5.951.793 742.727 5

Empréstito 1 (CAL-2) 5.951.805 742.680 2

Empréstito 2 (CAL-3) 5.951.850 742692 2

En la Figura 3-1 se presenta la ubicación referencial de las calicatas en el sitio.

FIGURA 2-1
PUNTOS DE REFERENCIA

Fuente: Elaboración propia con base Google Earth.

3.1. DETALLE INFORMACiÓN CALICATAS

A contínuación se presenta una breve descripción de las calicatas. Mayor detalle
sobre análisis de !Iaboratorio se presenta en el Anexo 8.5.2 Mecánica de Suelos.

3.1.1. Calicata Muro (CAL-1)

Calicata realizada en el eje de muro, con una profundidad total de 5 metros. Arcilla
de color café, humedad alta a media, plasticidad alta a media, consistencia media, en una
estructura de migajón, este estrato se encuentra subyacido por una arena limosa de color
gris, humedad alta a saturada, de plasticidad baja y compacidad muy alta, en una estructura

Anexo 8.7: Informe de Deficiencias 3



Proyecto Sitio 88·20

homogénea, cementación al pmfundizar. En la Figura 3.1-1 se presentan imágenes de la
calicata.

FIGURA 3.1-1
CALICATA MURO

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Calicata Empréstito 1 (CAL-2)

Calicata realizada en zona de empréstito y con una profundidad total de 2 m.
Arcilla de color café, humedad media a alta, plasticidad alta, consistencia media, estructura
de migajón, se aprecian filtraciones desde los O.8m, este estrato se encuentra subyacido por
una arena limosa de color café claro, humedad alta y plasticidad baja, compacidad alta y
cementación media. En la Figura 3.1-2 se presentan imágenes de la calicata.

FIGURA 3.1-2
CALICATA EMPRÉSTITO 1

Fuente: Elaboración propia

Anexo 8.7: Infonne de Deficiencias 4



Proyecto Sitio 88-20

3.1.3. Calicata Empréstito 2 (CAL-3)

Calicata realizada en zona de empréstito y con una profundidad total de 2 m.
Arcilla de color café, humedad media a alta, plasticidad alta y consistencia media, en una
estructura de migajón, estrato subyacido por una arena limosa de color café claro, humedad
alta plasticidad baja, compacidad alta y cementación media en una estructura homogénea.

En la Figura 3.1-3 se presentan imágenes de la calicata.

FIGURA 3.1-3
CALICATA EMPRÉSTITO 2

Fuente: Elaboración propia

4. RECOMENDACiÓN DE OBRAS

Considerando las características prediales se recomienda la instalación de un
embalse intrapredial de acumulación estacional, con sus correspondientes obras anexas, con
el fin de aminorar los efectos de la escasez hídrica existente en la zona y poder incorporar
nueva superficie agrícola bajo riego.

Anexo 8.7: Informe de Deficiencias 5
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Proyecto Microtranque 66-20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCiÓN MICROTRANQUE

SITIO 88-20

1. OBRAS Y ALCANCES DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la construcción de un embalse de regulación
estacional, con una altura desde el fondo de éste hasta el nivel de coronamiento de 4,95 m.

La capacidad de almacenamiento definitiva del embalse de acuerdo al diseño
será de 13768 m3 de agua, aproximadamente.

Como dispositivo de seguridad se contempla un vertedero de salida que
rebalsará el volumen de agua excedentario en el tranque hacia el cauce natural de la
quebrada cuyos detalles se entregan en planos, además se considera una obra de salida
con tubería de acero y válvula de compuerta típo Meplat que se dispone bajo el muro.

2. DEFINICiÓN DE LAS OBRAS

Las obras comprendidas por el proyecto son las siguientes:

OBRA DESCRIPCION
La presa es de típo homogénea constítuida por un solo material
correspondiente a suelo de textura arcillosa, posee un volumen de

Tipo de Presa de 4.573 m 3
. El suelo de fundación es adecuado desde el punto de

vista de su resistencia y deformabilidad así como de su
permeabilidad. El área inundada corresponde a 0,6 ha.

Dimensiones Presa de tierra de altura máxima de 4,95 m y de 91,2 m de lonQitud.

Taludes
La obra tendrá taludes H:V = 1:3 aguas abajo y H:V = 1:3 aguas
arriba y un ancho de coronamiento de 4 m.
El proyecto contempla un vertedero de seguridad del tipo rebase
lateral de 5,1 m de longitud, para evacuar crecidas de hasta 319 Us,
para un periodo de retorno de 250 años, el cual irá apoyado en la
pared del monte donde se apoya el muro. Este vertedero será de

Vertedero de hormigón armado.
seguridad El vertedero entregará las aguas a un canal colector que se alejará

del muro para empalmar con el cauce de la quebrada. Este canal
tendrá 133,6 m de longitud, será excavado en el terreno natural y
revestido con albañilería de piedras de 0,5 m de ancho basal y
pendiente de 1 %, en su parte menos pronunciada.

Anexo 8.8: Especificaciones Técnicas 1



Proyecto Microtranque 88-20

OBRA DESCRIPCION
La obra de descarga y entrega estará compuesta por una tubería de
acero con válvula de regulación aguas abajo, que desagua a una
cámara de hormigón. La tubería considerada es de diámetro

Obra de (l) 250 mm de acero con espesor de 6 mm, con uniones soldadas con
descarga y filetes de espesor mayor a 6 mm y será unida a la tubería con uniones

entrega flanges apernados y con empaquetadura de goma. La válvula de
regulación será de 250 mm de tipo compuerta en fierro fundido
(Tipo Meplat). Se consideran además muros cortafiltraciones que
abrazan la tubería metálica en todo su recorrido y distanciados a 3 m.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Las obras se regirán por las Especificaciones del Proyecto y las normas del
Instituto Nacional de Normalización respecto de la calidad de los materiales a emplear y las
normas de seguridad en las faenas.

3.1. DISCREPANCIAS

Al existir discrepancia entre la información que se entrega el orden de prevalencia
es:

• Las cotas de los planos sobre el dibujo

• Los planos de detalle sobre los generales

• Los planos sobre las Especificaciones

• Las Especificaciones Técnicas Especiales sobre las Generales.

Cualquier anotación o indicación en los planos y que no esté indicada en las
especificaciones, o viceversa, se considerará en ambos documentos.

3.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS

El constructor deberá replantear los lineamientos horizontales y verticales
señalados en los planos, apoyándose en los PRs existentes.

3.3. PERMISOS Y DERECHOS

El Constructor deberá tramitar y pagar los correspondientes permisos Municipales
o de otras Instituciones que intervengan en la realización de las obras. Serán de su

Anexo 8.8: Especificaciones Técnicas 2



Proyecto Microtranque 88-20

responsabilidad los inconvenientes que se presenten por no cumplir estos requisitos. En
especial deberá ser de su cargo y responsabilidad la obtención de permisos y otros trámites
con particulares, en cuyas propiedades deban realizarse obras o trabajos.

3.4. EXCAVACIONES

Las excavaciones se ejecutarán a los ejes, dimensiones y pendientes
establecidas en los planos del proyecto.

Los procedimientos de excavación se fijarán de manera que provoquen la menor
perturbación posible del terreno natural y aseguren la estabilidad de los taludes abiertos. Se
deberán tomar las precauciones necesarias para evitar que puedan poner en peligro las
obras u otras construcciones e instalaciones vecinas. El Constructor será responsable de la
estabilidad de los taludes o paredes de todas aquellas excavaciones que permanezcan
temporalmente abiertas por necesidades constructivas, salvo que en casos especiales, las
especificaciones técnicas especiales especifiquen un método obligatorio de entibación.

3.5. RELLENOS

Previo a la colocación de los rellenos se deberá efectuar la preparación de la
superficie de fundación, la cual incluirá las siguientes operaciones:

• Retiro de todos los desechos provenientes de la obra u otros.

• Escarpado de la superficie de fundación, eliminando todo suelo que contenga
materia orgánica, raíces o material contaminado.

• Excavación hasta el nivel de fundación especificada o hasta alcanzar el material
apropiado para fundar.

• Drenaje del agua afluente al lugar de colocación de los rellenos.

• Compactación superficial del terreno de fundación hasta lograr una densidad
igualo superior a la exigida para el relleno o la expresamente indicada en las
especificaciones técnicas especiales.

Los rellenos se harán en capas aproximadas horizontales, que cubran toda la
extensión del sector por recubrir.
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3.6. HORMIGONES

La ejecución de los hormigones deberá efectuarse conforme a las estipulaciones
en las Normas Chilenas correspondientes, salvo en los casos que se citen explícitamente
otras Normas.

El cemento a utilizar será del tipo Portland Puzolánico grado corriente. El
contenido de aluminato tricálcico se limitará a 8%. Todo el cemento que se usará en la faena
deberá ser de la misma marca y tipo, salvo autorización expresa de la Inspección.

El agua de amasado deberá tener la calidad que especifica la norma NCH 149.

Todos los áridos utilizados para fabricación del hormigón deben cumplir con la
Norma NCH 163. El constructor someterá a la aprobación de la Inspección los áridos que
utilizará en la confección de hormigones.

Se podrá utilizar aditivos previa autorización de la Inspección para lo cual el
Constructor deberá efectuar los ensayos necesarios y acreditar los resultados que aseguren
el garantizar la calidad exigida para el hormigón en las presentes especificaciones.

La dosificación del Hormigón a utilizar en la obra debe permitir alcanzar los
requisitos de resistencia y durabilidad indicados en los planos del proyecto y
especificaciones técnicas.

Si el cemento es suministrado en bolsas de 42,5 kg la dosificación se efectuará en
peso y referida a esta unidad y no se aceptará hormigonar paladas que impliquen fracciones
de bolsas de cemento. Si el cemento es suministrado a granel, la dosificación se efectuará
en peso y referida al kg, para ello se deberá contar con dispositivos pesadores. Los áridos
pueden ser medidos tanto en peso como en volumen, debiendo en ambos casos considerar
la corrección en la cantidad del agua de amasado por efecto del grado de humedad del
material. Dicha corrección se efectuará diariamente a juicio de la inspección, si así se
requiere. Las dosificaciones se determinarán fijando la razón agua - cemento en 0.45 como
máximo.

El mezclado del hormigón debe tener en consideración los siguientes aspectos:

• El hormigón se debe mezclar hasta que los materiales que lo componen se
distribuyan en forma homogénea.

• Los mezcladores de hormigón pueden ser del tipo de tambores o paletas
revolvedoras y deben ser operados uniformemente a la velocidad de mezclado
recomendada por el fabricante. El hormigón no deberá ser vaciado hasta que el
moldaje haya sido revisado, aprobado y recibido conforme.

En la colocación del hormigón deberán tenerse presente los siguientes aspectos:

Anexo 8.8: Especificaciones Técnicas 4



Proyecto Microtranque 88·20

• El hormigón debe depositarse en un lugar lo más cercano posible a su posición
final, para evitar que se segreguen los áridos más pesados. Para ello se limita
la altura de caída del hormigón a 1,50 m, en caso contrario se deberá utilizar
mangas para su colocación.

• El hormigonado se debe efectuar a una velocidad tal que permita mantener en
todo momento la plasticidad del hormigón, permitiendo que este pueda fluir
fácilmente dentro del moldaje y entre el moldaje y la armadura.

• El hormigón parcialmente endurecido o contaminado por materias extrañas no
debe ser depositado dentro de los moldajes, y si ello ocurriera, deberá ser
inmediatamente retirado y posteriormente reemplazado por hormigón
adecuado.

• El método de colocación debe asegurar que no se produzcan nidos de
agregados gruesos, bolsas de aire o cavidades alveolares. Una vez retirado el
moldaje deberá presentar en toda su superficie un aspecto homogéneo y si
existieran áreas que no cumplan con ello deberán ser reparadas dando
cumplimiento a lo indicado por la inspección.

• El hormigón debe ser colocado en capas horizontales de espesor constante no
superior a los :y.. de la longitud de la botella del vibrador de inmersión utilizado
para la compactación.

El hormigón deberá ser consolidado por medio de vibración mecánica operando
dentro del hormigón. Los vibradores deberán, ser un tipo y diseño aprobado por la
inspección, debiendo ser manejado de tal manera que actúen sobre todo el hormigón
confinado por el moldaje.

Los moldajes deberán tener las disposiciones y dimensiones necesarias para
obtener las estructuras de acuerdo con los planos en lo que se requiere a forma,
dimensiones, alineamientos, etc. Deberán tener suficiente resistencia y rigidez para
mantener su forma y posición bajo las cargas producidas por la colocación y vibrado del
hormigón. Deberán poder ser extraídos sin dañar la superficie del hormigón. Para el retiro de
los moldajes deberán adoptarse plazos prudentes y de acuerdo a la norma INN 172 Of. 85.

La remoción de los moldajes se hará sin golpes, sacudidas ni vibraciones y no se
someterán las estructuras a tensiones adicionales, debiéndose para ello lograr un descenso
gradual y uniforme de los apoyos puntuales y otros elementos de sostén.

Antes de proceder a aflojar los moldajes, será imprescindible verificar si el
hormigón se ha endurecido suficientemente. Como referencia se establecen los siguientes
plazos mínimos: 8 días para lozas y muros, 72 horas para muros gravitacionales y machos
de anclaje y 48 horas para las fundaciones. Estos plazos deben entenderse como
referenciales y no liberan la responsabilidad que tiene el constructor de obtener hormigones
de excelente calidad.
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Para lograr una buena hidratación del cemento se deberá esperar un tiempo
mínimo de 14 días en circunstancias normales, pero podrá ser prolongado según se estime
conveniente por la Inspección.

Todas las imperfecciones que presente el hormigón y que a juicio de la Inspección
de la Obra, afecte su seguridad estructural, durabilidad o aspecto estético deberán
repararse. Los métodos de reparación se basarán en lo establecido en el Manual del
Hormigón del Bureau of Reclamation y deberá ser aprobados por la Inspección de la obra en
forma previa a su realización.

3.7. MALLA ELECTROSOLDADA

Se utilizará una malla que cumpla con las condiciones de fabricación de las
siguientes normas

Condiciones de uso en el hormigón armado

- NCh 1174. Of 77: Construcción - Alambre de acero, liso o con entalladuras, de
grado AT56-50H, en forma de barras rectas.

- NCh 219. Of 77: Construcción - Mallas de acero de alta resistencia.

Especificaciones

- NCh 1173. Of 77: Acero - Alambre liso o con entalladuras de grado AT56-50H,
para uso en hormigón armado.

- NCh 218. Of 77: Acero - Mallas de alta resistencia para hormigón armado.

Se suministrarán en mallas de 2,60 m de alto y 5,00 m de ancho de las siguientes
características:

Tipo de Malla Retícula
Sección

PesoAlambre
Estándar Tipo C (mm) (mm) (kg/m2

)

Malla ACMA C-257 150 x 150 7,0 4,08

Corresponde a las mallas tipo ACMA electrosoldadas, con las características
señaladas en los planos. Los paños de malla deberán colocarse con traslapos, para lo cual se
deberá seguir las indicaciones de los planos, y si ello no estuviera señalado, se seguirán las
instrucciones de los fabricantes para cada tipo de malla.
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Esta malla irá dispuesta en el fondo y paredes de la estructura según se indica en
planos.

Los tramos de malla que se coloquen deberán traslaparse entre sí en todas las
uniones, siguiendo lo más aproximadamente posible su posición definitiva. El traslapo mínimo
será de 20 cm.

3.8. OTROS

El contratista deberá incluir en las partidas definidas en los capítulos pertinentes
todos los factores de costos, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
permisos viales, ambientales y sanitarios, derechos municipales, etc., para efectuar la
construcción, instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha de las obras.

Todos los elementos que suministre el contratista serán nuevos, de primer uso y
calidad aceptada por la Inspección. Las cubicaciones señaladas tienen sólo carácter de
informativo, por lo que el constructor deberá realizar su propia cubicación a fin de cotizar
correctamente las obras e instalaciones proyectadas.
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

Las siguientes especificaciones técnicas especiales son las que rigen para la
presente obra.

5.1. (A) INSTALACION DE FAENAS

Se entenderá por Instalación de Faenas, todas aquellas instalaciones provisorias
y/o definitivas, que se requieran para la correcta ejecución y control de las obras a
construirse. Se deberá proveer en caso necesario, de instalaciones adecuadas que permitan
cumplir las necesidades de operación y almacenaje de materiales tal como se indica en las
ETG.

A.1.1. Letrina obreros uni 2
A.1.2. Galpón taller sin forrar m2 25
A.1.3 Caseta prefabricada cuidador uni 1
A.1.4. Cuidadores en frente de obras día 40

5.2. TOPOGRAFíA

El replanteo se debe realizar de acuerdo a lo indicado en las ETG del presente
proyecto.

I_R_e'---pl_a_nt_eo----'--y_co_n_t_ro_1t_o-,--po--,9<-rá_fi_lc_o_: 1 día I 3,0

5.3. ENSAYOS DE CONTROL

El Supervisor de Obra establecerá la programación de controles a que estará
sometida la ejecución de los hormigones, con el fin de verificar el buen comportamiento de
estas E.T.E. Todos los controles serán ejecutados por el Contratista quien deberá
proporcionar al Supervisor de Obra toda la información que éste solicite. El contratista
tomará 2 muestras a la sección de hormigón armado y a 4 de las 8 cámaras de inspección y
entregas. Las muestras estarán compuestas por tres cubos, uno de los cuales se ensayará a
los 7 días y dos a los 28 días. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de
reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el Supervisor de Obra.

La supervisión debe solicitar el ensayo de hormigón al laboratorio las que deberán
registrarse en el libro de obra, todo el hormigón que cumpla las especificaciones será
aceptado, en caso de no cumplir con las exigencias de proyectos deberán rechazarse
paralizando la obra hasta retiro de la totalidad del hormigón correspondiente a esa partida.

I Certificación control de compactación toma de muestras en terreno y ensayos certificados I día 8,0
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5.4. (C) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFECCION DEL MURO

A continuación se especifican, entre otras partidas, escarpes, excavaciones,
materiales para relleno, colocación y compactación de rellenos, controles de materiales y de
compactación, y protección de taludes y coronamiento.

Deberá existir una inspección técnica que conozca los resultados de los ensayos
de control de materiales, para la aprobación y/o rechazo, y que resuelva los problemas que
pudieran presentarse durante los controles y otras situaciones propias de la ejecución de la
obra.

Previo a los movimientos de tierra, deberán replantearse topográficamente todas
las componentes de la obra, entre otras el eje de la presa y la traza de los pies de los
taludes. Para este replanteo se usarán los puntos de referencia (PR) materializados en
terreno en la etapa de proyecto.

A continuación se procederá a excavar hasta el sello de fundación y el dentellón
del muro que se construirá siguiendo las líneas y cotas mostradas en los planos de proyecto.
Los taludes de la presa tendrán inclinaciones indicadas en los planos y en estas
especificaciones.

5.4.1. Excavación y Manejo de Materiales

El material retirado deberá ser depositado en lugares autorizados como botaderos
que no perturben la construcción de las obras ni el escurrimiento de las aguas del cauce
natural, de preferencia aguas abajo del lugar de ubicación de la presa.

En aquellos casos en que se encuentre afloramiento de roca se excavará y
limpiará todo el material suelto o distinto a la roca para conformar una fundación homogénea
rellenando, donde se señale como necesario, con un material de suelo-cemento.

Será responsabilidad del constructor mantener la estabilidad de las excavaciones,
debiendo considerar en el precio ofertado las entibaciones temporales de excavaciones
abiertas que permitan mantener la seguridad a las instalaciones y personas, en los casos
que esto fuera necesario de implementar.

Los excedentes de tierra de las excavaciones y otros materiales que no serán
utilizados en la obra deberán ser transportados a botadero, los cuales deberán ser
responsabilidad del constructor. Los botaderos serán lugares autorizados para ser utilizados
como tal, debiendo tramitar el constructor los permisos correspondientes.

Roce y Escarpe

En toda la zona de fundación del muro, antes de la colocación de los rellenos,
debe retirarse la capa vegetal del suelo contaminado con raíces y restos orgánicos. Para
tales efectos, se realizará un escarpe mínimo de 0,30 m de espesor.
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El constructor deberá preocuparse de la mantención de los botaderos, de
depositar el excedente en forma ordenada y de manera de permitir el escurrimiento de las
aguas. El material se depositará y permanecerá con taludes estables.

C.1.1. Volumen Excavación Dentellón m3 423,9

C.1.2. Volumen Excavación Cubeta m3 2.081,2
C.1.3. Volumen Escarpe m3 818,6

5.4.2. Rellenos del Muro

El muro del tranque estará formado por rellenos compactados de tierras
seleccionadas que se colocarán según las ubicaciones y cotas que se indiquen en los
planos de proyecto. Los materiales para la construcción de la presa serán todos de
procedencia local y se tratará de usarlos con el mínimo de manipulación.

El material para el cuerpo de la presa estará constituido por material maicillo
arcilloso con un contenido de finos bajo malla W 200 ASTM no inferior a 20%.

Este material se obtendrá de la zona de empréstito ubicada cerca del eje de la
presa. En la zona de empréstito deberá realizarse previamente un escarpe, para retirar la
capa de suelo vegetal antes de iniciar su explotación. Las excavaciones en la zona de
empréstito se harán por frentes verticales, lo más alto posible con el objeto de obtener una
buena mezcla de los materiales.

El material proveniente del empréstito deberá ser controlado periódicamente con
el propósito de asegurar que sus características sean siempre las mismas.

El material proveniente de la zona de empréstito se esparcirá en la zona de la
presa, en capas de espesor suelto uniforme no superior a 0,20 m. Este espesor no podrá
aumentarse, excepto si los resultados de compactación que se obtengan aseguren un valor
que cumple con las especificaciones.

El nivel de relleno en cualquier momento deberá ser similar en todos los puntos
de la presa, no debiendo existir desniveles superiores a 0,60 m.

El material, una vez colocado, deberá regarse o dejarse secar según
corresponda, hasta obtener una humedad cercana a la óptima, antes de iniciar la faena de
compactación. Todo el material de relleno deberá ser homogéneo en cuanto a
características y humedad.

En el caso de efectuar riego, no se podrán formar charcos de agua ni provocar
arrastre de finos. En lo posible, deberá utilizarse riego desde estanque móvil con equipo de
riego por lluvia homogéneamente proyectada.

Cada capa de material de relleno deberá compactarse con rodillo, de preferencia
neumático. Se podrá usar otro equipo compactador, diferente al indicado, siempre y cuando
se cumplan las especificaciones de compactación mínima.
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Las capas de suelo deberán compactarse hasta obtener una densidad seca
equivalente, a por lo menos, el 95 % de la densidad máxima seca, dada por el Ensayo
Proctor Modificado.

C.2.1. Volumen Relleno Muro m3 4.572,8
C.2.2. Volumen Relleno Dentellón (Vol. Exc. Dentellón) m3 423,9
C.3.1. Selección de material y acopio para terraplén m3 5.996,0
C.3.2. Colocación de material para terraplenes con camión m3 5.996,0

5.4.3. Preparación Inicial de Terrenos

En primer lugar se deberá efectuar la preparación de la superficie de fundación
con el retiro de todos los desechos provenientes de la obra u otros de cualquier especie.

I CA.1

5.4.4.

I_L_im---'p_ie_z_a_d_e_te_r_re_n_o ~ 2.026,3

Coronamiento del Muro

El coronamiento de la presa deberá quedar con una contraflecha de un 1 % de la
altura de la presa y una inclinación (bombeo), hacia el talud de aguas arriba, de 1,5%, con el
fin de permitir que las aguas lluvia escurran hacia el talud protegido.

La superficie del coronamiento deberá ser protegida con una capa de 10 cm de
espesor de estabilizado compactado de tamaño máximo 1 1/2".

El talud de aguas abajo deberá protegerse de la erosión superficial que causan
las lluvias mediante vegetación tipo arbustiva, apta para el clima de la zona en que se
construirá el embalse (membrana de capa vegetal con vegetación mediante semillas de
crecimiento rápido, ciclo perenne).

Volumen Protección Coronamiento
Área Protección vegetal

36.5
1.102

5.5. CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD

5.5.1. Vertedero de Seguridad

5.5.1.1. Excavación a Mano para Obra de Arte

Se procederá a excavar hasta el sello de fundación, siguiendo las líneas y cotas
mostradas en los planos de proyecto. Los taludes de la excavación tendrán las inclinaciones
indicadas en los planos y en estas especificaciones.

En aquellos casos en que se encuentre afloramiento de roca se excavará y
limpiará todo el material suelto o distinto a la roca para conformar una fundación homogénea
rellenando con un material de suelo-cemento en los sectores que fuera necesario.
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0.1.1. I Volumen Excavación a mano del Vertedero

5.5.1.2. Relleno Estructural en Torno a Obra

~ 43,2

Esta especificación corresponde al relleno compactado para el apoyo de
estructuras, hasta llegar al nivel establecido, de acuerdo a los perfiles tipo y planos de
proyecto. Los trabajos se ejecutarán en los lugares indicados en los documentos del
proyecto y donde lo ordene la Inspección.

No se colocarán rellenos para su compactación antes de 72 horas de terminada la
colocación del hormigón. La colocación deberá ser cuidadosa, de manera de no dañar los
hormigones.

Los rellenos que se efectúen con suelos que tengan un porcentaje de fino
superior al 5%, deberán compactarse con una humedad que esté comprendida entre más
menos 3% de la óptima, definiendo la humedad óptima como aquella con la que se alcanza
la máxima densidad en ensaye definido por la norma ASTM D 698. Los materiales que
contengan un porcentaje de fino inferior al 5%, podrán compactarse con una humedad
cercana a la óptima.

Los materiales para los rellenos que se efectúen con gravas, se colocarán en
capas horizontales de 20 cm. En el caso que se efectúen con arena, se dispondrán en capas
de 15 cm y los que se realicen con finos se colocarán en capas de 10 cm. La compactación
de estas capas se conseguirá con un mínimo de tres pasadas con placa vibratoria o de
compactador de impacto, con un peso estático mínimo de 70 Kg., accionados por un motor
de una potencia igualo superior a 4 HP. El uso de estos equipos de compactación queda
condicionado a la aprobación de la Inspección.

En el caso de usar pisones manuales, el material a compactar no podrá tener
piedras mayores de 3", el espesor de las capas no podrá ser superior a 10 cm y el número
de pasadas no podrá ser inferior a 5. Los pisones manuales deberán pesar a lo menos 10 kg
Ysu superficie de contacto no deberá exceder los 100 cm2 .

En cada capa se deberá obtener grados de compactación iguales o superiores al
95% del Proctor Standard (Norma ASTM D 698) o densidades relativas iguales o superiores
al 70% (Normas ASTM D 4253 Y D 4254). Si el control de compactación entregase índices
inferiores, se deberá aumentar el número de pasadas y/o reducir el espesor de la capa, a fin
de conseguir los niveles de compactación señalados.

Los rellenos se deben elevar parejos en las caras de las obras correspondientes y
se prohíbe usar agua salada en la operación de compactado.

No se colocarán rellenos entorno a estructuras de hormigón antes que éstos
hayan cumplido 7 días de edad o hasta que alcancen una resistencia a la compresión de a
lo menos 50% de la resistencia especificada a los 28 días.

0.1.2. I Relleno Estructural del vertedero m3 13,1
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5.5.1.3. Hormigón Emplantillado e=5 cm

En el sector de fondo se confeccionará un emplantillado de 5 cm de espesor
mínimo de acuerdo a lo indicado en los planos. El emplantillado consiste en un recubrimiento
de hormigón de tipo H-5 con un espesor mínimo de 5 cm, dispuesto según lo indiquen los
planos de proyecto.

D.1.3. Emplantillado del vertedero m3 1,6

5.5.1.4. Malla Acma C-257

Los trabajos consisten en el suministro, doblado y colocación de acero para
armaduras de refuerzo de hormigón, en conformidad a los planos del proyecto, incluyendo
todos los elementos que estas faenas requieran. El acero deberá ser almacenado bajo
techo, evitando que se deforme, ensucie u oxide. El acero no deberá quedar en contacto con
el suelo.

La enfierradura correspondiente al hormigón del vertedero será de Malla ACMA
estándar Tipo C-257. El acero deberá ser preparado en frío de acuerdo con lo indicado en
los planos de detalle correspondientes y será realizado por personal competente y con los
dispositivos adecuados.

Todas las armaduras serán colocadas en la posición exacta que indican los
planos. Serán amarradas y afianzadas mediante dispositivos, tales como distanciadores y
separadores, para alejar las armaduras de los moldajes de modo de cumplir con los
recubrimientos especificados y evitar que se desplacen o deformen. Las armaduras serán
revisadas y recibidas por la Inspección antes de proceder a colocar el hormigón.

Antes de colocar la malla deberá limpiarse de toda suciedad, lodo, escamas
sueltas, óxido, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña que contenga y que pueda
reducir o destruir la adherencia entre el acero y el hormigón. Esta condición deberá seguir
cumpliéndose hasta iniciar la faena de hormigonadura.

D.1.4. IMalla tipo ACMA C-257 Vertedero m2 40,9

5.5.1.5. Moldajes

Los moldajes deberán ser rígidos y firmes de manera que resistan sin sufrir
ninguna deformación la colocación, vibración y compactación del hormigón. Deberán
también ser estancos para evitar cualquier pérdida de lechada y mortero por sus juntas.

Los moldajes se ejecutarán tomando todas las precauciones necesarias para
asegurar la estabilidad de los taludes de corte y para no provocar caídas de material en su
contorno, ni interferencias en las vías, evitando la ocurrencia de accidentes y daños a
terceros.
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Para las superficies de hormigón expuestas a escurrimiento hidráulico, se podrá
usar moldes de madera, madera terciada o similar. No se permitirá el uso de láminas
metálicas para forrar los moldes.

Se deberá aplicar a los moldajes un compuesto que impida su adherencia al
hormigón, consistente en un aceite mineral u otro producto aprobado por la Inspección y que
no manche, altere ni dañe el hormigón.

El retiro de los moldajes se hará una vez transcurridos los plazos que se indican
en la tabla N° 1 de la Norma NCh 172, Art. 20 y tan pronto como sea posible.

Los moldes podrán ser usados en más de una ocasión siempre que se asegure
una terminación del hormigón de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto, y en
particular mientras no hayan perdido su forma inicial y no alteren la terminación de las
estructuras a hormigonar.

__D_.1_.5_.__ 1 Moldaje 3 Usos del vertedero

5.5.1.6. Hormigón H 25

m2 40,8

Los muros del vertedero serán de hormigón H 25 de 0,15 m de espesor y tendrán
las dimensiones y ubicación indicadas en los planos de proyecto.

_---=-D-'.-.1-'.-.6'--.__ 1 Volumen Hormigón H25 del vertedero

5.5.2. Transición

5.5.2.1. Excavación a Mano para Obra de Arte

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.1

5.5.2.2. Hormigón Emplantillado e=5 cm

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.3

5.5.2.3. Malla Acma C-257

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.4

5.5.2.4. Moldajes

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.5

5.5.2.5. Hormigón H 25

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.5

Anexo 8.8: Especificaciones Técnicas
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Proyecto Microtranque 88-20

0.2.1. Volumen Excavación a mano de la transición m3 3,6
0.2.2. Emplantillado Transición m3 0,1
0.2.3. Malla tipo ACMA C-257 Transición m2 5,2
0.2.4. Moldaje 3 Usos del transición m2 4,2

0.2.5. Volumen Hormigón H25 del Transición m3 0,8

5.5.3. Canal de Descarga

5.5.3.1. Excavaciones Canal Trapecial

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.1

0.3.1. Volumen Excavación a mano de la transición m3 460,4

5.5.3.2. Revestimiento mampostería

Se suministrará y colocará mampostería de piedra de un espesor de 15 cm. de
acuerdo a lo indicado en los planos.

0.3.2. I Área Mamposteria Canal m2 511,4

5.6.

5.6.1.

OBRA DE DESCARGA Y ENTREGA

Cámara de Entrada

La obra de descarga y entrega estará compuesta por una tubería de acero con
válvula de regulación aguas abajo, que desagua a una cámara de hormigón. La tubería
considerada es de diámetro 0 250 mm de acero con espesor de 6 mm, con uniones
soldadas con filetes de espesor mayor a 6 mm y será unida a la tubería con uniones flanges
apernados y con empaquetadura de goma. La válvula de regulación será de 250 mm de tipo
compuerta en fierro fundido (Tipo Meplat). Se consideran además muros cortafiltraciones
que abrazan la tubería metálica en todo su recorrido y distanciados a 3 m. La enfierradura
será de Malla ACMA Estándar Tipo C-257.

5.6.1.1. Excavación

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.1

5.6.1.2. Relleno Estructural en Torno a Obra

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.2

5.6.1.3. Hormigón Emplantillado e=5 cm H-5

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.3
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Proyecto Microtranque 66-20

5.6.1.4. Malla ACMA C-257

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.4

5.6.1.5. Moldaje

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.5

5.6.1.6. Hormigón H 25

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.6

5.6.1.7. Rejilla

Deberá proveerse e instalar una rejilla de acuerdo a lo indicado en los planos

E.1.1. Volumen de Excavación m3 10,6

E.1.2. Relleno estructural m3 5,1

E.1.3. Emplatillado H-5 m3 0,1
E.1.4. Malla Tipo Acma C-257 m2 10,4

E.1.5. Moldaje 3 Usos m2 19,5

E.1.6. Volumen Hormigón H-25 m3 1,2

5.6.2. Cámara de Salida

5.6.2.1. Excavación

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.1

5.6.2.2. Relleno Estructural en Torno a Obra

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.2

5.6.2.3. Hormigón Emplantillado e=5 cm H-5

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.3

5.6.2.4. Malla ACMA C-257

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.4

5.6.2.5. Moldaje

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.5

5.6.2.6. Hormigón H 25

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.6
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Proyecto Microtranque 88-20

5.6.2.7. Válvula de Mariposa

Se consulta la instalación de una Válvula de mariposa D= 10" de acuerdo a lo
indicado en los planos.

E.2.1. Volumen de Excavación m3 15,1

E.2.2. Relleno estructural m3 7,4
E.2.3. Emplatillado H-5 m3 0,3

E.2.4. Malla Tipo Acma C-257 m2 23,3
E.2.5. Moldaje 3 Usos m2 20,3
E.2.6. Volumen Hormigón H-25 m3 5,6
E.2.7 Válvula Mariposa 0=10" Unid 1,0

5.6.3. Conducción en Tubería de Acero

Deberá proveerse e instalar Tubería de acero de 250 mm de diámetro, con un
espesor de 6 mm de acuerdo a lo indicado en los planos. Se consulta el transporte de las
tuberías desde los sitios de adquisición de las tuberías hasta el lugar de instalación. Las
tuberías transportadas a la obra, deberán ser revisadas para asegurarse que no hayan
sufrido daño alguno durante el transporte. En el caso de detectar fallas, el contratista deberá
informarlas de inmediato al proveedor con el objeto de dar solución al problema y los
elementos fallados deberán ser almacenados en lugar diferente al del acopio normal.

Los tubos deben ser manipulados por eslingas o cuerdas y no con cables de
acero y cadenas. Por seguridad, los tubos deberán ser manipulados en dos puntos de
sujeción externos, ubicados cercanos a los extremos del tubo. No se deben izar mediante
ganchos ubicados en los extremos del tubo, ni tampoco pasando ningún elemento como
cuerda, cadena o cable por el interior del tubo.

El transporte de las tuberías, uniones y piezas especiales deberá hacerse
respetando las siguientes estipulaciones:

Los tubos deben estar uniformemente apoyados en toda su longitud durante el
transporte, y no deben sobresalir de la carrocería que los transporta.

Los tubos y accesorios no deben estar en contacto con salientes cortantes que
puedan dañarlos, por ende se recomienda topes de madera para estibar la carga.

5.6.3.1. Dado de refuerzo de Hormigón

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.6

5.6.3.2. Malla ACMA C-257

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.4
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Proyecto Microtranque BB·20

5.6.3.3. Moldaje Dado

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.5

E.3.1. Tubería de Acero mi 44,7

E.3.2. Hormigón H-25 m3 1,1

E.3.3. Armadura Malla Tipo Acma C-257 m2 15,2

E.3.4. Moldaje m2 16,0

5.6.4. Canal de Entrega

El canal será del ancho mlnlmo que permita la excavación con máquina,
generalmente 30 a 50 cm. y será construido en tierra.

_----=E.:..c.4..:-.1'--.__1 Volumen Excavación Canal de Entrega m3 21,7

5.6.5. Impulsión

Se consulta en los casos que sea necesario, la impulsión del agua de riego por
medio de una cañería de PVC 0=110 mm y una motobomba a combustible.

E.5.1.

E.5.1.

TUBO PVC C4 D = 110 mm:

Motobomba 6 HP(Bencina)

m
un

o
o
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ANEXO 8.9

CUBICACIONES

SITIO BB-20



Significado de Colores

Ingresar dato

CUBICACIONES

C MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFECCION MURO

Resultado para Presupuesto
Resultado Intermedio

Excavación y Manejo de MaterialesC.l

C.l.l.

C.l.2.

C.1.3.
Dato1
Dato2

Volumen Excavación Dentellón

Volumen Excavación Cubeta

Volumen Escarpe
Area de Escarpe (Plano)
Espesor Escarpe

El volumen de escarpe corresponde ti la limpieza '( excavación de la zona en donde
5e construirán las obras de muro y otros elementos

=1

=1

=1

3.323,7Im$

423,9Im'

2.08l.2Im'

8l8.6I m'
2.728.6 m2

0,3m

",V",o",lu",m"e",n"-'.T"ot"a,,-1"'d"-e"'E"'x"ca"'v"a"c"'i6"'n'---- .l... ---'==.m'

1,00 2,00 54,14 70,00 15,86 0,00 0,4 3,25
2,00 3,00 70,00 80,00 10,00 0,41 4.3 23.35
3,00 4,00 80,00 100.00 20,00 4,28 20.3 245,90
4,00 5,00 100.00 120,00 20,00 20,33 30,5 508.30
5,00 6,00 120,00 140,00 20,00 30,50 21.1 515,80
6,00 7,00 140,00 160.00 20,00 21,08 12,7 338,20
7,00 8,00 160,00 180,00 20,00 12,74 7,9 205,90
8,00 9,00 180.00 200.00 20.00 7,85 5,7 135,70
9,00 10,00 200.00 220,00 20.00 5,72 2,4 81,00

10,00 11,00 220.00 240,00 20.00 2,38 0.0 23,80

'---------'-------'-------'------lsv~o¡jilui!!m~en'!:!T'Qo~ta!Il~d~e]E~x~c~av~a!!C~io~·nt========t:===~~~m'

Cubicaciones Página 1 de 9



CUBICACIONES

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presupuesto
Resultado Intermedio

Volumen Relleno MuroC.2

C.2.1.

C.2.2.

=1

Volumen Relleno Muro =1

Volumen Relleno Dentellón (Vol. Exc. Oen.tellón) . =1
Para el relleno del Muro y Dentenllón se realizará la Compactación rodlllada de terraplenes, por capas

4.996,1Im'

4.572,81 m'

423,91m'

C.4 Preparación Inicial de Terrenol

C.3 Acoplo, Transporte y Cole<:aclón de Emprósllloe

C.3.1.
Oato1
Dato2

C.3.2.

C.4.1.
Dato1
Dato2

Volumen Total de Relleno

Selección de material y acoplo para terraplén
Esponjamiento
Volumen Relleno Muro (C.2)

Colocación de material para terraplenes con camión

Volúmen limpieza de Terreno
Area limpieza (Plano)
Espesor limpieza
Antes de comenzar las obras se realiza la limpieza de matorrales, arbustos y otros que
se encuentren en la zona de obras o inundaLión.

m'

~I
5.9li8'Olm'

'Jr'4. • m3

=1 5.996,Olm'

~I
2.028'3I m'
10.1n:~ ~'

C.S Obras de Protección del Muro

C.S.1.
Dato1
Dato2
Dato3
Dato4

Volumen Protección Coronamiento
largo Coronamiento (Plano)
Ancho Coronamiento (plano)
Espesor Protección Coronamiento (plano)
Área Protección Coronamiento
El material a utilizar sera de tipo granular e=O,10 rn (Relleno con máquina)

= 36,5
, '/1" 91,2

= 4,Q
- Xk 0,1

= 364,8

m'
m
m
m
m'

C.S.2. Área Protección vegetal =1
Para dar mayor estabilidad y durabilidad a los taludes de los muros, se realiza la forestación
de ellos. La vegetaclón estabiliza los taludes por la red de raices que genera evitando su erosión.

Cubicaciones

1.102,olm'
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CUBICACIONES

o CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD

Parametrizaci6n de dimensiones para el cálculo de Vertedero, Obras de Entrega y Canal.
Valores extra idos de planos

'j Largo VNtedero (m)
l;)rgo total Verted!~ro{rn}
Anc.ho Vertedero(rn¡

Ancho Canal y Alto canal trapecial (m)

holgura Excavación(m)
espesor Muros y losa{m)
Ancho alas verti(Jles{m)

Altura Muros
Alto alas verticales(m)

Alto ala horizontal(m)

alto grada(m)

Ancho grada(m)
Ancho continuadon grada(m)
calda a canal (m)
Pared canal receptor (m)

L..-_":::¡;:::::'_....Jlargo transición (m)

Cubicaciones

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presuouesto
Resultado Intermedio

Ancho cámara entrada(m)

Ancho interno cámara entrada(m)
Altura cámaras(m)
Altura ala cámara cuadrada(m)
Ancho total cámara salida(m)

Largo cámara saHda{m)

Ancho cámara salida(m)
Ancho interior cámara salida(m)

Altura total cámara salida(m)

Altura Muro menor cámara salida

L..-__"':!.:::'-__.JAncho Alas cámara Salida
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Significado de Colores

Ingresar dato

CUBICACIONES Resultado para Presupuesto
Resultado lritermedío

0.1. Vertedero de Segurided

Obra de Hormigón
D.l.1. Volumen Excavación a mano del Vertedero

Volumen de excavación vertedero = ((ll+h*2)'{a+b+h*2))*1
Terreno Semi-Bl<lndo

0.1.2. Relleno Estructural del vertedero =1
Relleno estructural vertedero:= {2otL+2ot(a+bW'h"'cl L --"=
El Relleno estructural en torno el obra se aplica por capas. material seleccionado; humedad normal.

0.1.3.
Datol

Emplantillado del vertedero
Espesor del emplantillado
Vertedero = (ll *{a-tb))"O,OS

0.1.4.

Datol
Cato2
Oato3
Dato4

Malla tipo ACMA C-257 Vertedero
recubrimiento de malla
Malla en vertedero antes de descarga =(1*a3+l-2*rec)"'a
Malla Canal hasta transición =(c6+b+c7·rec)*L
Malla Pared Final Canal =b·c7

40,9
leí ' ',?;"" 0,05

27,2
,', 12,5

'1,2

m'
m
m'
m'
m'

0.1.5.
Datol
Cato2
Dato3
Dato4
DatoS

Moldaje 3 Usos del vertedero
Area illas verticales ".: 4"'a2'1'(a3+c2)+ 2"e"'{a3+c2.¡
Área Muros horizontales"" {a* J3 ~4l+(e·a3 ~4l

Área ala horIzontal =(l fc2'21·~\2·e"c2l
Arf':<l gr<lda=· L'l'c3
Are.:~ canal=2tl.t(c6+c7j+2"b~c7

40.•8
2,5

14,9
," 4,2

1,5
~17,7

m'
m'
m'
m'
m'
m'

0.1.6.
Dato!
Cato2
Dato3
Dato4
DatoS
Dato6

Volumen Hormigón H25 del vertedero
Volumen los<:l Vertedero::: L"'a "' e
Volumen alas verticales Vertedero:= 2.t(a2"a3·e)
Volumen Muros Vt~.rtc"dN() ~ 2 ... (a3 ... .::1"'(:')
Volumen /\k~ horilOntal Vertedero =. {U "'c2"'e}
Volumen Grada Vertedero:::-· (l*c3"'(4)+({c3*cS)j2'¡'l)
VDlumen (anal VertEdero ;;; (0+(6+1.)"'1. t e+bfOt.(·~

10,8
3.1
0,1
1.1
0,4
4,1
2,1

m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'

,,--------.,,,
!:P"""""""~~,
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CUBICACIONES

0.2 Transición

0.2.1.
Dato1

0.2.2.
Dato!

0.2.3.
Datol
Dat02
Dat03
Oat04
DatoS
Oat06
Dat07

Volumen Excavación a mano de la transición
Talud k
Volumen de excavación Transición = (b+kb)-c:T"L2
Terreno Semi-Blando

Emplantillado Transición
Espesor del emplantillado(esp)
área basal de la Transición = (b+e}tL2*esp

Malla tipo ACMA (-257 Transición

recubrimiento de malla
Talud k
Malla radier transición =b*L2
largo Superior transición s=(lZ"'2+(k*b)"'1)"(1/2)
Largo Talud Fin transición sl=b*((1+K"2))A(1/2)
Malla Pared Vertical- recubrimiento = 2*s*(b/2-1)
Malla Pared Talud k = sl*L2

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presupuesto
Résullado Interfuedlo '

-",-",-",-::-i-
3
;;i'
6

1m'
1,00

5,2 m1

I~. 'c c", 0.08 m
= ": • ¿. : » ' ••,1,00 m

·f- t,5 m2

1,' 1,.8 m
. 1.4 m

1.5 m2

. 2;1 m2

0.2.4.
Dat01

0.2.5.
Dat01
Oat02
Oat03

Maldaje 3 Usos del transición
Malla Pared Talud k = 2*sl*L2

Volumen Hormigón H25 del Transición
Malla radier transición =b*LZ*e
Malla Pared Vertical- recubrimiento = s·b·e
Malla Pared Talud k = sl·L2·e

., 0.8 mi
0,2 mI
0,3 mi
0,3 mi

O.OL2 O.75L2 150u
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CUBICACIONES

0.3 ~anal de Descarga

Obra de MampDstería
0.3.1. Volumen Excavación Canal trapezoidal

C:mal de sección trapezoidal de mamposteria de piedra

Cálculo Excavación Canal (C.2.1.)

10,00 1,11 2,62 18,65
10,00 2,62 4,82 37,20
10,00 4,82 6,52 56,70
10,00 6,52 6,79 66,55
10,00 6,79 7,19 69,90
10,00 7,19 4,52 58,55
10,00 4,52 2,31 34,15
10,00 2,31 2,13 22,20
10,00 2,13 1,78 19,55
10,00 1,78 2,06 19,20
10,00 2,06 2,31 21,85
10,00 2,31 2,10 22,05
10,00 2,10 0,66 13,80

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presupuesto
Resultado Intermedio

460,41m3

Volumen Excavación 460,35 m' 0,0 m'

0.3.2.
Dato1
Dato2

Area Mampostería Canal
Largo canal Le
sI Largo Talud Fin transición sl=b·((1+K"2))"(1/2)
Area canal de! canal de mampostería = lc'(2"'sl+bl
Revestimiento mampostería de piedra e=15 cm, Surn y Colocación

Cubicaciones

511'4¡m'133,57 m
1.41 m

Página 6 de 9



Significado de Colores

Ingresar dato

CUBICACIONES Resultado para Presupúeslo
v' Resultado Intermedio

E OBRAS DE ENTREGA

E.1 Cémarade Entrada

E.1.1. Volumen de Excavación
Volumen = ({el+h"2}*(el+h'l'2))"dl
Excavación a mano para obra de arte (Terreno semi-blando)

=1 - ~ 10,elm'

E.1.2. Relleno estructural
Camara de Entrada:::. 4"el*h*(dl+d2)
En torno a obra por capas, material seleccionado; humedad normal:

=1

E.1.3.
Datol

Emplallllado H-5
Espesor del emplantlllado(esp)
Cámara Entr'lda = el"el"O,OS

E.1.4.
Dat01
Oat02
Oat03

Malla Tipo Acm. C-257
Radier camara entrada = (e1*el)

Muros Camara entrada = (dl·el·4)
Ala camara entrada = (d2·el*2)

= 10,4
2,3·

= ,- 6,0
- v 2,1

m'
m'
m'
m'

19,slm'=1

:I-----:~~:!I~:
:I------,.,~Rejilla

Largo Rejilla Lrej= (d2"2+elI\2)I\O.S

Área rejilla =lrej"el

[J
-----.------- 12 bJ]1
J1 e e1

e2 J

Molda)e 3 Usos
Árca cámara Entrad", = (el*(dl+d2))"4+(e2"€'1*4)+2*(el*d2)

Volumen Hormigón H-25

Volumen losa = e1·e1"0,05
Volumen Muros = ((el·elHeZ·e2j)·dl+(d2*(el·2))·e

E.1.5.

E.1.7.
Dat01

E.1.6.
Dat01

Oat02

e1 e1
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CUBICACIONES

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presupuesto
Resultado Intennedio

E.2 Cámara de Salida

E.2.1.

E.2.2.

E.2.3.
Dato1

Volumen de Excavación
Volumen =. ((gl+h*2)"{fl+h"'2))"'hl
Excavación a mano para obra de arte (Terreno semi·blando)

Relleno estructural
Relleno estructural cámara de Salida = (2* Fl·h"'hl)+(2*g2*h*hl)
En torno a obra por capas, material seleccionado: humedad normal:

Emplatillado H-5
Espesor del emplantillado(esp)
Cámara Salida= fl :tgl"O,OS

=1 ...

15.1Im'

7.4lm'

O.3I m'
"Ú 0.05 m

E.2.4.
Dato!

Dato2
Dato3
Dato4

DatoS

Malla Tipo Acma C·257
Radier (amara Salida = (Fl*g2)
Muros longitudinal = (Fl*hl*2)
Muros Transversales = (g3*hl*2)+(g3·h2)
Alas Horizontales Camara salida = (h3·(hl+h3))
Ala horizontal =(h3"g2)
Area de Mallado igual a la Suma de Datol a DatoS

=w~"= 23.3
= 7,4

,j 11.4
- 3.5
= ·0,5
- ;' 0.5

m'
m'
m'
m'
m'
m'

E.2.5.

E.2.6.

Molda]e 3 Usos
Área cámara= (h1*g2)+(f1*h1)*2+(g3*hl)*3+{h3*h1)*4+(g3*h2)*2

Volumen Hormigón H-25
Volumen losa = g2*f1
Volumen Muros = 2*(f1*(h1-e))*e+2*(g3*e*(h1-e))+g2*e*h2
Volumen alas = 2*(h3*e*h1)

20.3Im'

=~.S.6m'
= ' 3,5 m3

= '2,0 m3

=,., ,0.1 m 3

ha Il!

l ;Z (1

fl

F1
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CUBICACIONES

E.3 Conducción en Tuberia

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presupuesto
Resultado Ihtermedio

E.3.1. Tubería de Acero
Tubería acero 0 250 mm, e:::;6 mm

-1 44,701 m

MURO CORTAFILTRACIONES (PARÁMETROS)

Muro Corta Filtraciones:

D' 0,25 m
J. 1,00 m
K = 0,15 m

largo = 44,70 m
Dist = 6,00 m

W ·L-__....::J8 unl

J

J

E.3.2.
Dato!

E.3.3.

E.3.4.

Hormigón H-25

Hormigón por unidad = j"2"'K-piO"'d"2/4"'K
Dado de refuerzo Hormigón H25

Armadura Malla Tipo Acma (-257
Área Total de armadura = W"'jJ-(p¡*d"2/4})'"'Z*W

Moldaje
Moldaje Muro (ortafiltraciones _c:: (j"j"'2)"'W+(J"K*2"'W)

1'1Im'--'--'--;0'"',1;:;4~3 m'

16,olm'

E.4 Canal de Entnaga

E.4.1. Volumen Excavación Canal de Entrega

Calculo Excavación Canal (E.4.1.)

=1

IOíSIa~~~la'l ~~~: ;"r;;;:C~rte (ñm." 'Volumen 11 Kt >;~~.; Area Re·li.ln~·(m'¡·tÍ'~2r~.¡ v'Oi~m~íiRelleno
, !\i-'" ~"" J'Y~" ¡~'i(",",~'PI~io>~0<*<;; ~"",t&' 'H \i.'0~ ~".

,~atclal ('!i}.i: <fE IrilclQ~;1:' T.rinhio~~;;(~ Co~ (m')r,,Xi '" Inf«::)o~~'I'''''' IK*~t:t1 Termin"oli J01~)f¡: ":Jo (m*!~, r;:«
10.00 0,42 0.30 3,60 0,0
10,00 0,30 0,14 2,20 0.0
10,00 0,14 0.26 2,00 0,0
10.00 0,26 0,28 2,70 0,0
10.00 0,28 0,24 2,60 0,0
10,00 0,24 0,39 3,15 0,0
10.00 0.39 0,24 3,15
8,03 0,24 0,33 2,29

Volumen Excavación 21,69 m' " 0,0 m'

Cubicaciones Página 9 de 9
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PRESUPUESTO MICROTRANQUE BB·20

~
e".. OESeR"e,O., NO••REP.U.

,
y

TOPOGRAF
REPLANTEO CONTROL TOPOGRAF'CO:

UNIDAD

PO'
m2

PO'd.

d.

P.UNIT.

165.571
¡'5F.1

122341
!2.í"H

P. UNIT. (S) Cantidad

165.571 2.0
15,974 25.0

123.341 1.0
32,234 40,0

115,855 3.0
S 347.'65

347.565

ENSAYOS DE CONTROL
d. 193.564 8.0

SU4a.512
1.548.512

EXC.\\'.';CION CON MAOUIN:I" Dl~ ZANJA CE
TUBERiA,

e
C.l

c.l. ...

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFEcclON MURO
EltcaVlclón Mana o de Materlalee
V(II ....Plln b<:¡IV<i;;";'¡' 1}~III!,~()t1 m' 19(;5 1.965

S 27.015.512

423,9 832.964

C•. 1.2

C.l J.

EXC:WACION CON MAQl)IN:\ DE ZANJ:1. CE'
Tlil'lF:'P,:.,
r.-:SCAHPE CON MAOt;IN:1" PAHA
DESPEJAR EMPRESTlTO O FUNDAR
'n'r~~"U\~" f.'N¡;;;';

m'

m'

1965

28'

1.965

281

2081,2 4.089.561

818.6 230.025

C.2 Volumen R.I'-no Muro

C,2.1.
COMFA(;iACION RODILlADA DE

~~~~.~P~EN~~; POR CAPAS m' !loa 808 4572.8 3.694.822

C2.2

C.3

'I<;Ilum>;n ¡~l'!Il~pc! Of!111":i<l1' (Vol. f.:l't'~ C(J"Ar·'ACT,~.CION HODILlADA DE

DO'lH~ll6n¡ ;:~~~~~~~:~,:~ POR CAPAS

Aco lo T~n. or1e Colocac~n de Em Ii.tilln

m' 808 808 423.9 342.511

c.~ 1.

C.12

C.,

~:~l1~~CiOnCp. 1!'<li{'f'<11 p:lfa ¡..rmr~"'IWl~ l',('!l 1~~)~,~C~,('~~~~2;:~~\~~r~~:~':~~;

P ....cló" rolc:lal de T• .,....o.

m' I
m' I

1.965 I
Ol~ I

1,965

800

5996.0 11.782.140

5996,01 4.796.800

38.431

639.160

2026,3 569.399

",.51
1102,0

281

'"0541
580

'"". I
~BO

m' I
m'

m'

Arell Prolec;;,Qn~' lf.j(

RE,,-LENO CON MAQuiNA SiN COMPACTAHV01Urr,&Il Prot<::CCl6r. Coron!lmll!ot<;o

IESCARPE CON MAQUINA, PAAA
!Uf'f,PF..JAR EMI-'HE:-;rrTQ O f'UNj),\R
hIOQ... lp, e:~IC:<l

Ob~. de Protec:c:lón del Muro

rl!!:! PrcceccKm etal

e.'

(..4.1

C.:;.1.

:'::.S.2

CONSTRUCC N DE OBRA! DE SEGURIOAD 14.232.051

0.1

D.I.1

Obra. de Honnl 6"
Ver1edero de s urldad
V(IIUII'lm 1'::J<<:¡¡vw;,:,¡' ¡¡ mil'~) d(~ Vt~~H<le'o

m' 5829 5.929 43.2 256.133

D.IO!

G.U.

D.l ....

D,) !i.

0,1.';

RF.LENO ESTHUCnmAt. EN TORNO A

~~~ ~~~ CAPAS. PARA OBRAS

EMPLANTILi,..ADQ (,1 SACOSim3':
MA_l.A t:po AC!'I1A ~·257:5uminL>tro '1

OO{

m'

m'

m'

m'

m'

10.781

fi0.467

72l3S

8."20

1\'(.1)70

10.781

60.487

7.265

8.720

87.070

13.1

1.6

40.9

40.8

10.8

141.555

93.755

297,090

356.125

943.621

70.841

21.344

5.217

37.440

36.996

0.8

3.6

O.'
5.2

<.2

7.265

8.720

5.929

60.487

87.070

7.265

0.720

5.929

60.·1.!r.'

m'

m'

m'
m'

m'~,1Aé.i..A t!;xl ACMA c-257 SU~ini5tm '1
·,.k, " .t !l

I,IOLDAJE "Ir~o (3 USOS'
HOI"(M¡GONAOO H)!i CO\nHOLADO 1
F,l\8RIt:Al':JClN f"N SiT 'y I"'.OI..OCACION I

,\ll1na Lpo ACMA C-25? Tmn~<:iOn

Transición
\'Cllu!TI'm t:'«~h"il;:ll';,! (i nt"lIl()do ~I ~l;¡,~i::ic)') EXCAVACIGN 11" r...t.....NC> "'AHt, OBR.e. DE

IA~T¡::("''' QP'. ~I '1",'

f.MPt.t,i,rI"lLl....;nO r·l.sACOS¡m:~'·

D.'
D.21.

~:>-2.2.

D.'.'i

D.'
\l.:l1

Obra M mam MIerla
CalUd de Desear
Ijollnn~n f'<l'..wacit:r, CIIMIII'a¡)f'zcilll'll fXCAVACiON cm~ M/,OUINA DE lAt>l.lA DE-:

TITIF:'RIA m' 460,4 904.568

O.~,2
REVEST ALB. DE PIEDRA e'" jO cm:
;::"'fl',,"" ,d~ll

m' 21.6431 511.4 11,067.347

•.,
E.1.1.

OBRAS CE ENTREGA
Camara M entrada
V¡)llllrl~FIdo, E>C¡¡Vl~:l(~' ¡:XCAVACION.\ M.o:,NO PAJ~A (JeRA DE

ARTe: I T../TI' ~p.m...hlJr"!'::() m' 5.929 5.929 10.6

3.795.87Q
496.811

62.996

1:.1.2

L1.3.

RELl.[~N()ESTHl,CTLJRAL >-"N TORNO ~

08RA peR CAPAS. PARA OBRAS
'~<;m.: T~!":
f.MPlANHU.ADO {4 ~¡ACOSlm:<\:

m'

m'

10.761 10.781

60.487

5.1

0.1

54.983

6.805

",.1.6.

..,
1::.1.1.

M<lU¡¡ Ti¡x¡ A'!TIa C-257

Re"IA
Camara de salida
VolUmen ce EllC8wlCion

\lALLA H,O AC\~ l:·257.Surl1o(1(~ro '1
ce: oC. ~'

MO!.DAJ~: PINO 13 LJSOSl
HORM!GONADO 1-125 CONTROi...ADO r
FA<'l.RlI'tof'I(]N ¡;:.,. <>iT 'Y rn! n .... t.qnN

Re'''<l

m'

m'

m'

u,.

m'

7.265

r. i20

;ji' (i70

19.049

7.265

6.720

87.070

19.049

5.929

10.4

19.5

'.2
'.0

15.1

75.190

170.040

107.749

19.049
1.281.963

89.252

79.9667,<10.7811;).781m'
REé.LENO ESTRUCTURAi. EN TORNO A
O!:lR"'>, POR CN'.I\.."3 . PAHA OBRAS
e:<;Re:1 ":'"AC;
EMPLAIIJTJLLADO (4 S:"CCS,''ll:);: m' fJO.4S7 60.487 0.3 17,965

;:;~~~~ AGMA c·2,:;i':S\¡¡l1lnlwo ~ m" 77.6:; 7.265 23.3 169,558

MoIdJje 3 Uses MOi.OAJE PitiO (3 USOSl m" 8.720 8.720 20.3 177.016=..<.~.

E,~.2.

;;:,2.3

<;.:\.3.

E..U. Me:l<:he

.••~,U.J~I~~Q ¡".CMl, c";?~7 S1;'1);l1~i\1"ll y

MaLeAJE FINO i.3 USOS)

m'

m'

7.265

1\ i'-:O

7.265

8.720

15.2

16,0

110.532

139.520
E.'

fé.4.1

Canal de Entre
Volu'nun E~c.¡;v~:¡;Ó!\ ('¡lIJal (:e ¡;r¡irL"~p m' 1 ¡¡65 1.9651 21,7

42.618

42.618

TOTAL COSTO DIRECTO OeRAS
UTlUDAOES
GASTOS GENER.
IMPREVISTOS

I.V.A.
COSTOS DE SUPERVISlON 08RA vl.lI..

10,0%

5,0%
20.

TOTAL COSTO NETO OeRAS,,.
S 1'0.000 5

TOTAL COSTO EJECUCION
V.lor UF 01-12-20'4
TOTAL PROYECTO

69.087.988
24.561,14

2.812,82

ldel
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21/11/2014 Motoborrba Gasolina GP80 - Sodimac.com

Bienvenido! nicla sesión o Registrate

e~lscar Carro de compras
e ¡:.roductos

Seguimiento de tus compras IVenta Telefónica 600 600 40 20 Servicio al cliente

Sodimac 8'1Jresas Servicios hogar r.,¡¡,;estra 8rpresa Tiélndas Hagalo usted nismo Cannio de Casa

Mtl(!ble~ y OeCQhvgiH Airt> libre 8<1 nus y CO{; lna EI~ctrQhogár PiSO$ y Terminacione-s Con$trtlcción Ver 1odos

Sodjmac.com" Ferreteria:> Gasilena" Molobombas> Unlted Power 3")13" Motobomba Gasolina GP80

United Power 3"x3" Motobomba Gasolina GP80

Oespacho a Domicilio Ver Oociones

Mé-todos de fH1Vio y retiro:

Magusta G
~·¡{·~:i·· \ .0.

No DIsponibleRetiro en Tienda

Acum.lla: 1.313 CVR F\mtos

$196.990 c/u

tr f:.r Y:1 {:¡ {:¡ Sea el primero en

escribir una reseña

SKU: 24970~·8

No hay disponibilidad de este producto en liendas

Calcula el valor de tu cuota CMR Cantidad 1

N° de Cuotas Valor cllola $ + ,Agregar a lisIa

12 • '8.938

Costo Total Crédito: $227.695
CAE: 27.64%
Otros medios de pago

-------
Productos complementarios Ficha Técnica

Atributos DEltalle

Modelo GP80

Comberplast

Fntludo plástico 14 cm

$2.190 C/U

Marca lJnited PQwoer

3 pulgad¡:¡s

3 pulgad3s

o Agregar

Caudal

Altura de 9JcclÓn

1000 t!irrll!'l máximo

a mI ma>.imo

Po\encia 7 HP

I
Sog"

Bidorl don-eshco 20 litri)';>

$4.990 C/U

OAgregaf

Ccnsumo

Ccmbu!iiiJle

1.8 litros

2..1'5 BAR

271<g

China

GMantia 2 ar.os

¿Por qué comprar en Sodimac.com?

'O- Tenernos todO un rrondo de ;áeas
p<lra ~¡Orar ilJ Ilogar y mas de
30.000 productos disponibles para
ti.

.) Ahora puedes obtener tu compra de
manera mas rapid9 y segura incluso
en 2..1 horas.

-) Nuestro servicio de corrpra asistIda
le s;YlIrJar::í <i reahzar tu mejor
con-.:>ra online.

http://vNIN.sodimac.c1/sodimac-c1/producV249701813''Xl''-Motobomba-Gasolina-GP80?color=&passedNalAction= 1/2



21/11/2014 Molobomba Gasolina GP80 - Sodimac.com

C'U$299.990

Hyundal
3")(3" M::ltoborrtla Aguas
Partículas.
Si<.U 226892-2

C/u

Ver Producto

$216.990

Hyundal
3"x3" rv'otobCrT'ba Aguas
Un""(\ias
sku' 220891-4

Ver Producto

$159.990 C/U

United Powor
2":<2" tl.-1otoborrtJa G8sofina
GP50
sku 2497QO-X

Unitcd Power
1.S"x 1so ~,t\QtobCn"ba

Gasol:na GP4...
SIUl249699·2

$99.990 C/u

Ver Producto

Recientemente vistos

B1térate de lo más destacado
en Sodlm aC.com

MI Cuenta Se rvlclo al elle nte Fmpresas Fala.bella Más Sodlmac.com

Recibe ncv1;dades y oportunidades en tu email

Ingresa tu email

Cambiar pais Chile •

., Registrarme

.) Actualizar nis datos

.", Ca/Tt)iar mi clave

Olvidé mi clave

Estado de nis corrpras

~ Consultar Boletas

., Consultar Factura

8ectrónica

> f.Iledios de pago

.~ Polfticas de Despacho

.~ Polaics de devolución y

carmio

~ Térninos y condiciones

l' Mapa del sitio

.} Contáctenos vía email

) Sodimac Opinión

~ Guías de Corrpra

-~ Seguimento de tus cOfT1'ras

..} Servicios Hogar

.. FalabeHa.com

OlA: Falabella

"Jo Sanco Falabella

.~ Viajes Falabella

.) Seguros FalabeUa

Falabella TV

..} Supermercados

Tottus

., Nuestra en-presa

) Directorio

.", Organización

Contacto Cot1"l':rcial

Relación con

nversionísla

-) Sodimac Errpresas

Trabajar en Sodimac

A"oveedores

.", Solicrtud de crédito

+ He",!

~ Heme + proyectos

Encuélntranos también en' Ver precios expresados en otra rroneda ~~~~~~~~.~

Cuidado con
ernails fraudulentos

Privacidad y seguridad
garantizadas

Sodirnac S.A.l Todos los derechos regelVadoS¡ Av. Presidenle Eduardo Freí Montalva 30n, Renca, Casa Matriz 2738 1000.

fono SerJlc¡o al ClíAnte 600 600 4020 opCIón 2 y 3 o de~l'; <'.elulares02 26802000.Contáctanos vía em;:¡il

http://wMv.sodimac.c1/sodimac-cl/productl249701813··}IJ··-Molobomba-Gasolina-GP8O?color=&passedNalAction= 212



21/11/2014

RV: Precio malla c-257
2 mensajes

Gmail - RV: Precio malla c-257

Diego Ignacio Mena Pardo <diegoigmena@gmail.com>

Eduardo Sánchez <eduardo.sanchez@arrauingenieria.cl>
Para: Diego Mena <diego.mena@arrauingenieria.cl>

Eduardo Sánchez Saldías
Técnico

Arrau Ingeniería E.I.R.L.
María Luisa Santander #0231, Providencia
Santiago - CHILE
Teléfono: (56 2) 2341 4800
Fax: (56 2) 2274 50 23

eduardo. sanehez@arrauingenieria.cl

-Por favor considere al medio ambiente antes de imprimir este mensaje-

De: Katherine Soler [mailto:katherine.soler@dsilatinamerica.com]
Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 201419:05
Para: eduardo.sanchez@arrauingenieria.c1
CC: Jack Belmar
Asunto: Precio malla c-257

Estimado Eduardo,

17 de noviembre de 2014, 16: 11

Junto con saludarte, te comento que el precio del paño de malla C-257 en formato 2,6 x 5 mt es de $29.736+iva
la unidad.

Plazo de entrega 3-4 dias.

Forma de pago contado.

Retiro en nuestra bodegas.

Atte.

https:/Imail.google.com'mail/ulO/?ui=2&ik=f5aa39fbOO&,,;sw=pt&q=malla%2OC-257&q s=true&search=q uery&th= 149bf2b4394a7dcO&Sim= 149bf2b11c3ec77e&s.. . 1/2



2111112014

Saludos.

Katherine Soler

Representante Ventas Minería

OSI Chile Industrial Ltda.

Tel: +56 2 5969642

Cel: +56 9 75180300

Fax: +56 2 5969669

Las Encinas #1387, Valle Grande

Lampa - Santiago - Chile Ver Mapa

E-mail: katherine.soler@dsilatinamerica.com

www.dywidag-systems.com

Gmail- RV: Precio malla c·257

_CHILE

~loCIII P_e. - Globlll COlT'4)et«lC:."

Edua rdo Sá nchez <eduardo. sanchez@arrauingenieria.eI>
Para: diegoigmena@gmail.com

[El texto citado está oculto]

17 de nol.1embre de 2014, 16: 12

https:l/mail.google.com'mail/ulOl?ui=2&ik=f5aa391bOO&\iew=pt&q=malla%2OC-257&q s=true&search=q uery&th= 149bf2b4394a7dcO&sirrl=149bf2b11c3ec77e&s... 212



19/1112014 Serrilla prado. Chepíca Alemana 250 gr.1 Easy.cl

Reg6~ate· k1enLfcale

S...ldoaIOlon'.: 6OO600~279I02.221l11391 ...
Fono Compras: 600 208 3030 02 -1213 1652 Hute Fao a.

- r-l.ieslr:\s T¡er\(.la!;>

- ~,.-¡ clJenlll - Pregum3s FrCCUt')nln5

Inicio ElectroHogar Muebles Baños Dormitorio Pisos Herramientas Construcción Pinturas Catálogos

3 cuotas sin Interés pagando <:on tu Ta'leta Cen<:osud
",k_...,. ",..>~ ... ~'''''''~~ o,,,,.,..;'~ ·1'0,",_ blt s*,P.u

$ o.· en O lem>

• Destacados Tú estás aqut!t!gQ)o Alr..LIJ..b.!.I)o Bloa Jardln)o 5emlllu y Bulbo. )o Semilla CUR,d So!

• Precios excl~s!Vos internel y venta Mlefól,ica

l' UnidaCl

Internet 55.501
Precio Normal $5.790

ValOr U"udad

Semilla prado. Chepka Alemana 250 gr.
ANASAC
181894

Simulador de QJotas

., Aire Libre
Todo Terrazas
Deportes y Juegos
Parrmas y Accesorios
Todo Piscinas
CampJng

~ 9log Jardln

• Riego Tecnificado
t Mallas, Cercos y

Bodegas Jardin
,. Herramientas de Jardín
• DecoJardín
,. Maceteria
,. Plantas y Aores

Artificiales
,. Semillas y Bulbos
• Insecticidas, Raticidas,

Funguicidas V Trampas
,. Tierras y Fertilizantes

Mascotas

• ElectroHogar

., Muebles y Accesorios

., Cocina

Ver mas> Semilla CesDed Sol
0J0L."lS ce.
O - ,,-¡
---;

CAE:

• Baños

., Dormitorio

., Todo Pisos

,. Herramientas V
Maquinarias

,. Construcción

., Herrajes, Quincallería V
Fijaciones

Es una e3pec-e que posee estolones y rizCfalS c<.'(~s p.."lf lo que
produce un prado censo y 1TIJ'j fho.
se adapta bien a l.onas rreas 'J hUIl'e<.las, preriere los suelos
fértiles.
"ToIefa bien la sorrbra. no así 81 uso intenso, rrontt!niendo ull
atracttJo coler verde azulado lodo el a"o.
F\Jede selT'brarse sola o asociados con otras gronTleos
Caracteristlcas B.poclaIG$: SiorTtlralOdo el?-oo
De preferenci<:J en prirrovera y atoM.
E.¡itar scrrcrar en per.bdo:> frbs y lluviosos_
OóSIS de S!errbta- 90 - 150 Kg/ha

Origen: O',ie.

Costo Total:

t Necesitas ayuda' u.""""",.>I. 600 6003279
I~ ~l S.ihllJu N1:0I1 ~ 11 ;)() nr.>

1)Qn'uns", y btl~·O~ l)q;(1O a 21.00 hr:o

,. Decoración Hogar Tamaf'to para despacho: ~uer\o

,. TV, Video, Audio V
Computacl6n • 1>1e.:1OG vlllal::l1o aJ(;:"U~IVM"Iftfi:O pora fo!!>~ el y .. ~'Ia I~letétltca.

• Pructuclo 1!i1J{;M<J n órs;)O(WJi'<lad <S& SIOC~

,. Iluminación

,. Todo Automotor

,. Pinturas y Papeles
Murajes

,. Todo Electricidad

,. Gasfiterla

,. Instalaciones V Armados

...
"'-"

+Qücr~s r"'C'bt noe~tt85
"le,ores ofertd?

, MediOS de Pago

(.:e-]mJBtlCI
!!t

AtenClOll al Oente

f'.l.testras Tien(tas

SeNicb Técoco
Conréclencs

DevQll.;:;:ones 'i Ca!Tt>los

Consule su Boleta

Cenconlineb2b can

Garanlia Recbs

Acercf:t de Eas}"

TérnlflQ$ '! O.x)fjlClOnlJ$

5ugoreneCóls

f'Les:ros A'oolJclos

r-liCSlJOS Ser"lClOS

~-\¡pa del S!tio
~es legales

.. Regí1Jtnt16 .hora!

y ..:ceJe ti los benef.cfOS
(l'J" t.nemo~ par. ti

Hazt. Fan t

Ea&t S A direXior.: Avda KermBdy 000' Pito 5 L:,u¡CondesSantl;;¡go do Chile

Tdléfono 600 BOQ 3279 ·295903 00 ~ Dcroci'los Reoorvados

http://Iw.w.easy.d/eas}iProductDisplaY?nundo=1&idJlfod=36474&id_caI=-1&tpCa=2&caN<FB4&caN1=94&caN2=O&caN3=O&gclid=CjI'A<EAiAnLGjBRC...1/1



~.. TUBERíA CLASE 10 CEMENTAR 6M
S6 Código Diám. Precio $

5826160201 20 mm 1440

LíNEA HIDRÁULICA
-~

vinilit

5827160905 90mm 8.380 5826160251 25mm 1820
5827161103 110mm 12588 5826160324 32 mm 2750
5827161251 125mm 16089 5826160405 40 mm 3820

5827161405 140mm 20031 5826160502 50 mm 5770

5827161600 160 mm 26.290
5827161804 180 mm 34.016

~ TUBERíA CLASE 10 CON GOMA 6M5827162002 200 mm 41.751
5827162509 250 mm 64.264 :. Código Diám. Precio $

5827163157 315mm 102.612 5829160635 63 ml11 9.229

5827163556 355 mm 130.712 5829160759 75ml11 13.207

5827164005 400 mm 166.257 5829160902 90mm 18.971
5829161101 110 mm 28.341
5829161259 125 mm 36.614

TUBERíA CLASE 6 CEMENTAR 5829161402 140 111m 45.526

Código Diám. Precio $
5829161607 160mm 59.671

5825160401 40mm 3490
5828161871 180mm 77.434

5825160509 50 mm 4410
5829162000 200 111m 96.023
5829162506 250 mm 150.160
5829163154 315 111m 237.747

~
TUBERíA CLASE 6 CON GOMA 6M

5829163553 355 ml11 308.435

:. Código Diám. Precio $
5829164002 400 mm 386.386

5828160631 63ml11 0.070

~
TUBERíA CLASE 16 CON GOMA 6M5828160755 75 mm 8.451

5828160909 90mm 12.252 S6 Código Diám. Precio $

5828161107 110mm 17804 5832160638 63mm 14.751

5828161255 125mm 23.161 5832160751 75mm 20.854

5828161409 140 mm 28.978 5832160905 90mm 29.952

5828161603 160mm 37.711 5832161103 110mm 44.835

5828161806 180mm 49.029 5832161251 125mm 57.452

5828162006 200 mm 60.587 5832161405 140mm 72.223

5828162502 250 mm 94.530 5832161600 160 ml11 94.198

5828163151 315 mm 150.150 5832162002 200 mm 148.374

5828163550 355 mm 191.483 5832162517 250 mm 230.705

5828164009 400 mm 241.933

Tubería sin Campana

~ TUBERíA LARGO 0,5 M
Clase Precio $ ~.~~d~g~RíA LARG~i:m~~ Código Diám. ~ 5764172207 20 mm

Clase Precio $

5764175206 20 mm 16 132 16 528
5764175257 25mm 10 219 5764172258 25mm 10 667
5764175320 320101 10 252 5764172321 32 mm 10 1.008
5764175401 40 111m 10 350 5764172401 40mm 10 1.401
5764175508 50 mm 10 529 5764172509 5001111 10 2.116

~~~d~g~RíA LARG~ilmM Clase Precio S ~. ~~d~g~RíA LARG~i;: Clase Precio $
~ 5764171201 20 mm 16 264 ~ 5764173203 20mm 16 792

5764171251 25 mm 10 334 5764173254 25mm 10 1.001
5764171324 32mm 10 504 5764173327 32mm 10 1.513
5764171405 40mm 10 700 5764173408 40 mm 10 2.101
5764171502 50mm 10 1.058 5764173505 50 mm 10 3.174

13

Tubería con Campana, _

~. TUBERíA CLASE 4CON GOMA 6M
S. Código Diám. Precio $

5827160751 75 mm 6.950



ANEXO 8.12.2

PLANOS PROYECTO

SITIO 88-20



ANEXO 8.13.1.

MEMORIA CÁLCULO DE
SUPERFICIES



HOJA DE CÁLCULO

SITIO 88·20



Cálculo de superficies del proyecto:

1 Cálculo para

21Superficie Fisica

31SuperfiCie maxima regable

41Q 85% (m3/temporada)

ETp
5 ETp Isolinea
6 Zona de distribución de ETp

88-20

Embalses estacionales

'-- 1_37_6_0Im3Jtemp

1.196

VI

ETp promedio 10.463,80 m3/temp/ha desde

hasta

Septiembre
Abril

7 Metodo Superficie (ha) Eficiencia
Tendido 21 30%
Surco O 45%
Aspersión O 75%
Cinta O 90%
Goteo 9 90%
Total 30
Eficiencia ponderada 37,50%

IDemanda

ISuperficie de postulación

SNR
SENR

27.903,48 Im3/temp/ha

0,49 Iha

-----11ha
ha

------'

La sumatoria de la SNR y
SENR debe ser igual a la
Superficie de postulación



EVAPOTRANSPIRACIÓN

POTENCIAL SITIO 88-20



INFORME DE EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

Comuna: CHILLAN
coordenadas UTM Huso 19: x=205664 Y=5950221
Evapotranspiración potencial anual: 1196 mm

Meses de mayor evapotranspiración potencial

Mes
Enero
Di ci embre
Febrero

[mm]
195
184
153

[m3/há]
1951
1836
1528

Distribución por mes de la evapotranspiración potencial

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiembre
octubre
Noviembre
Di ci embre

[mm]
195
153
119

71
42
28
32
47
72

109
144
184

[m3/há]
1951
1528
1186

713
421
283
322
472
721

1093
1435
1836

















Estudio Básico "Diagnóstico y Análisis de Microtranques Región del Biobío"

CARPETA LEGAL
MICRO-TRANQUE SITIO 88-20

De acuerdo al documento Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y
Drenaje Ley N° 18.450 Concurso Público N° 8-2013 "Obras de Acumulación, Nacional 1", la
documentación presentada por el postulante se detalla a continuación:

DOCUMENTACiÓN ESTADO*

Fotocopia Rut Persona Jurídica / Propietario Entregada

Fotocopia CI Representantes No Aplica

Copia autorizada del documento de poder de representantes No Aplica

Copia autorizada título inscrito predio Entregada

Certificado avalúo fiscal detallado Entregada

Copia autorizada titularidad derechos aprovechamiento aguas No aplica

Certificado Registro Público Derechos Aprovechamiento de
No aplica

Aguas del CPA, o solicitud de ingreso

Cambio punto de captación No aplica

Autorización notarial del arrendador (FL-04) No aplica

Copia simple escritura constitución sociedad No aplica

Copia autorizada extracto constitución inscrito en Registro de
No aplicaComercio

Inscripciones modificaciones sociedad No aplica

Certificado Usuario INDAP No aplica

Declaración jurada acreditación calidad beneficiario (FL -09) Entregada

Declaración conocimiento permisos ambientales Entregada

'No aplica: documentación que no corresponde presentar en esta postulación en particular.

H2 Cuenca Ingenieros Consultores Ltda.
M' Luisa Santander 0231, Providencia, Santiago, Chile. Fono (56 2) 23414800 Fax (56 2) 2274 5023

e-mail: cuenca@cuenca.c1



Cenificado de Avalúo Fiscal Delallado https:/lzeus.sii.cl/avalu_cgilbrlbrc420.sh

S .. r .... lcln
IIIt 1",puftUO&
'"t.,r .. u~~ii

www.slLc:I
IM'II' o., ,.•, .! \ \ ·1,·1. i3 , .,

Fecha de Emisión: 13 de Agosto de 2014

Página 1 de

CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL DETALLADO
(No Acredita Dominio de la Propiedad)

Avalúos en pesos del SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Comuna
Número de Rol
Dirección o Nombre de la Propiedad
Destino de la Propiedad
Nombre del Propietario
Rol Unlco Tributario

Avalúo SUELO
Avalúo CONSTRUCCIONES

Casa Patronal
Agro Industrial

Beneficio Casa Palronal

AVALUO TOTAL
Avalúo EXENTO de Impuesto
Avalúo AFECTO a Impuesto
Año Termino de Exención

Superficie Suelo

Superficie Construcciones

(Ha)

(m2
)

: PORTEZUELO
: 00152-00002
: EL CERCO PORTEZUELO
: AGRICOLA
: DE LA TORRE FERNANDEZ ELlANO DEL
: 7.780.686-5

$ 696.038

$ O
$ O
$ ( O)

: S 696.038
$ 696.038
$ O

2.68

O

El avalúo que se certifica ha sido determinado según el procedimiento de tasación fiscal para el
cálculo del impuesto territorial. de acuerdo a la legislación vigente. y por tanto no corresponde a
una tasación comercial de la propiedad.

Nota para el destinatario: Si desea verificar los antecedentes de este Certificado dlrljase a
www.sii.c1

Por Orden del Director

I de 2

F1RMADE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE

CERTIFICADO

NOMBRE

RUT

FECHA

Ernesto Terán Moreno

Subdirector de Avaluaciones

Servicio de Impuestos Internos

13-08-201418:50



Certificado de Avalúo Fiscal Detallado hups:llzeus.sii.cllavalu_cgilbrlbrc420.sh

•••)ll s...ICIO
de "npuesto.
hn"rtl".

www.sfl.c.I

Fecha de Emisión: 13 de Agosto de 2014

Página 2 de 2

U Ji pi l.. t '3'i .! 4: ¡Lal: ·ti· ¡'.,

ANEXO CERTIFICADO DE AVALUO DETALLADO
Avalúos en pesos del SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

: PORTEZUELO
: 00152-00002
: EL CERCO PORTEZUELO
: AGRICOLA

Detalle Avalúo Líneas de Suelo

Comuna
Número de Rol
Dirección o Nombre de la Propiedad
Destino de la Propiedad

Suporflcie
L1noa Suelo Soe:t()( Exención

(Ha) Avolúo

1 IsEPTIMA DE SECANO 2.61 S 696D3E

Subtotal S 696.038

Camino Olotancl. -.lo Ajusto Avalúo Suelo

CAMINOS DE HoRRA o S 696.038

Detalle Avalúo Líneas de Construcción

AvalúoCanlldadI Condlcló.
Calidad Nlo OeoUno Especial

Il----f-'---I---rf-

I
--1

ClasaL1naa

NO
REGISTR~

Por Orden del Director

Er~;:
1

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE

CERTIFICADO
Ernesto Terán Moreno

NOMBRE

RUT

FECHA : 13 de Agosto de 2014

Subdirector de Avaluaciones

Servicio de Impuestos Internos

~ de 2 \3-08-201418:50
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4601221 M160 1220c HLAO 148.48862SJ;t},~~

DE <L A<lOR RE <FERNAN D.E Z«EL 1ANCD.· ·,..i
. , ~.' : ~_~~-:~;:,i~11



El Lote 26-A oe
200 1112 que e,;
p!IJ1e de la
inscripción d,,1
centl"Ol se
encuentra
lransferido a la
inscripción de
fojas 2464 N'
'\385 del año
2002 del R. de
Propiedad de
este
Conservador.

San Carlos, 20
de Enero del

200~,J-)

/ .//

(,uat!'ocientos

expusieron: Que habiendosu~tituidoel

\

conforma el camino de acceso JI que )" !lepara de

niil siete, consta: Que don ELIANO DEL CARMEN DE LA TORRE

'DEZ, y su cónyuge doña MARÍA JACQUELIl~E TORRES

·1:2,;y cinco, Portezuelo,
· .' ~

',: .1

I;iQ mil ciento cinco, ante don RAtJL LENA URIBE

.. ! , • I

:RRIA, Notario de Quirihue, de fecha veintinueve de Octubre del
',-' I

/1;, .~ueña de casa, domiciliados en éalle Baquedano número ciento

. conyugal habida entre ambos y dieron en adjudicación a don

COPlA DS INS~~JRdI<~;f~
. -.~ •._ • ~ ..... _<44., l, ••""" .••

i
214 N' 203

.~k, 170

#1+ I C A C lO N
··.11
~IDE

:; 'i .. i,:

~9!RRE FERNANDEZ ELlANO DEL fARMEN
"':"\!'1
0:.0-0,

: ',1i .
· ,¡' erarIos, veinte de Enero; del año· dos mil nueve. 'De! escritura

.¡de sociedad conyugal por el de separación total de bienes, según
;:~... - ~ .

, '

¡de la :escritura, procedieron a la disolución y liquidación de la

:J~~brada que lo separa de Javier Barrera 3' en
.. ' ~ .' .

.DEL; CARMEN DE LA TORRE FERIf.ÁlfD)~ZJ...quie.llaceptó para
¡I'r . .
,~":Loteo Hijuela A de la subdivisión del Rote núullero dos del
1!:~ <; :
~r:Llequén. ubicado en la comuna de San Nicolás, ],'Dte o hijuela
¡;.'"
:;;-.'; l.
, :~llPeflCle de cuarenta y tres coma setenta y treJ' hectáreas y

"
~:.: NO TE, en parte con resto d~l lote número dI>. y en parte
,,1;,

'~ela ,e I'I7án Tapia reyes, en cuatrocientos veinte metros; SUR,
,,, ; ,.~; /_i_ '.~~ ." ",

treinta metros y. en qüinientós novent.l Dletro's en



ORIENTli!:, en cuatrocientos metros con Rio Changaral; y pONni:ii;,.,
en quinientos metros con resto del lote número dos de la subd1" :~..,
y con I.~rincil'io de camino de acceso a retazo 'Il'endido en'r~1

,. . .::l.~

metros. Su titu.lo se halla inscrito a fojas dos mil trescientos i¡'..
•¡. ~
,('

número m.il novecientos diecinueve del año mil novecientos nov~

Marceli,uo Ca¡:rnsco y del camino público de Chillán a

.'.

ocho del Registro de Propiedad de este Conservador. L~ adjudica~~.
I .' !{!

.como cUo:rpo cierto, con todos sus usos, costumbres Y'Iervidum~~;
.: '¡kilí

el valor veinte millones de pesos, con cargo a s haber~ H.

constancia que de la propi~dad antes singularizada s~ le deb~:~~
: t,.,.

lote veintiséis raya A de una superficie de doscientos metros c;"'li:':
¡ . \'0;

enajenado, de lo cual se toma nota también, al imarge~' ~e
'Ir

inscripción. La propiedad figura el Rol de Avalúo de 11 com~~~¡

Nicolás c(.n el número ciento treinta y seis guión dieciobho. Reqi/'.
. I . ·'"l.

Eliano de la Ton:e Fernández, y no firmó.

CO~FORM~CON LA INSCR1PCI6SEFS.. '?H~'~"
N0.J,Q~ ...!. ...Da REGISTRO DE... ,...:. :.Dá
C9NS~¡jORA~CARGO, CORRESP NDIE~TEAL

ANO PC]. ::\.._'\..fj\'j. ~i
SAN CARLOS Áq,.:-:::9 - '-' .



Q. 1':f.o-O"?

agricultor, :casado con doña' ·María

de don ELIANOEL CAIlMEN DE LA TORRE

y

en

cinc~enta
1

!,.;
I

C~;

domiciliadoMalina,

ac",pt;ó y adquirió par<¡l si, El
I

y cuatro; vendió, cedió y tr·ansfi-
~ I

'forres

, ,
.<;,j<lle )3aqueq,an,o ciento

..FB.~¡'2;a05,; '!.' '.: ·;.·lNei",g19
;:,¡ ~:)~ ,Il:·'·.'·;~·i~ "~o '."!

~~~tQ'.l N~' 3;189.2 : j '", . ,
~ " : '..: 1

.C,:QK PU A ¡V E N T.A'"', ' !' . i .
"

·.&.ll,l......-.I..~uf""'-lJ.L...J;,¿J........-J.!.<=.u.lLJ.-=ll.!llLl.LU;U<ll.L..LCUlLlJ.lll.L---oI.Ll.cim.lén...
1

. ~ . [
1Jblcado en la comuna de San Nicolás. ]o~hí,jl1e-

:la de uDa superficie aproximada de cuar~.Y tres

~E¡I;

~P~:¡LA;;romm¡:¡-1NP~ELf~O ¡DE

l::U;!·r!::~:ii..j
:W~ ;~~I~ "mm:S.!¡
,. l·' "', .,

';, ~i-O+:-(h~:'
~n¡san¡ Carlo~, a::g,4ince te ld~ci¿mbre ~e mil nore
Gi~nto~'noventa y ocho. ~e ,e~cr:i.tura ~nte don ka-
" , . , l ' I I

~U~l:M~t:tín'AlaniOs" Notati~ :de:la Cuarta Notaria

~e~jChilúm,;"~~ feCj1~,veillti:O~ha de octubre¡dJ. ~lÍl
1.:h6~e.'c.ient¡osi ~ove~t~l' y oc '. ci,¡ '. consta: Que don' II~AN
:. .. I ~ :! i¡ 1: : ~ i : :: ¡ . ¡ :
,TAAIA .' S~!!, agi:ipultor: :casadci con doña I .Gladys
ir r .;: : -'_::.: ::._¡. : : 11 ,1 :1 : ~" , . ! . !
Ili~I]gaI1Í t- " A~f~YO I M\lpoz ~ , 9-

1

\.Iien .compare~ió al· :acto,

[dbmic~li-d013, en Ch~llán;:,C~charcas número : cüat.ro-

qoma setenta y tres hectáreas, y desli~_NORTE,

,en parte con re~to del lote nÚmero dos :ILelL.parte

:CQD bij~~la nÚIDt?ro de Iván· 'rapia ReyeS en ,ooye-
. I

Cientos veinte metros' SUR en trescie.ll.t<mL....t.mÜnt.a

r



./

... ~;;..

m.ellQ.U-~._.!ill-gu1nientos noventa 'metros en, linea

IDJ.elJ.I:mia.--!J.ufLl.Q separa de Jayi el' Barrera ~ en cua

ll.QJ;;.iJm:t!¡,.~s gue conforma el camino de! acceso

y gue lo. separa de Marcel ino Carrasco y del '. ~amlno

púlJliQQ.....de Ghillán a Portezuelo; ORIENTE. en cua

troci~,~etros con ala Changara!; y PONIENTE.

se hallú

I :; : , ;. I , .
~CL..<"tL~r.:Je'"'tJ"j;\a"z,\.tJ~Y4·e~nLl.lJd.¡,iJ¡du;0L..le:l!'n[l·,,;'¡;¡s'¡'J,..l:e!..lt~e:LfJ1mllle!:!'j¡t,.r:J;o~ª;L..'.

"

.; '.: • !.: ;1 1 . I

il,
' nS~,·'r';. to, a J!lauor': ¡' ¡: J ' I , ,~ - ~ 'I1Xten,a~ón a 'foja

1 ~ 1

cientas'diecinueve con el !die-·

ciocho del Registro de Propiedad I del año m'l r1ove-.
. . '. ';; ;'

cientos noventa y siete, i de est~ Conserva ox': La

I i. : " " ¡
venta fnej con ,todo 10 ed~Jica~~ : y Plr:ta o:,; c~n;

todo~ su~ usos', derec~o~i ,cost í ~les .~r;' s. rVfd~-l::
l I I j; 1; 1: . ; ,; Jlj!'¡'

brear P01 el: precio d;'. ti- ¡ºe: allll'~6'~e~ 11';~ói :'~.rnti:> ' !f
mil peaos', pagados de,·ll,Jorm~. eati~lad en 1 !

, '1 . I J' I I :' .. 1.

escr~tUl+ Los ..predios :~es :1t~t ;s ide :~~: ; i V~BiH ';
L" ... . 1I I! ,L "'"

qued~n '''lectos a la, prth; bición ~e. c~~ip ~é:' de'~"r:

tino en ¿onformidad a ia¡L y. Al1

1
¡Lote o '~i~u~i~ ,~d i,

! i 1 I " " 1:
refe¡renci,:a Be· le asi'g~ó e ¡ Roi I¡dé Avd:úos. de . ita :¡I . . : . I I ' i ; : ~ ¡.
comlna d~ San Carlos n(,¡m~erCiEj1'O¡tre~~t~ y ¡ se:f4:¡:

ray dle¿'iocho. Cohtr b c orie~ lr?agad~B~i ; Re4ui.dl.41I
¡: . ' ;~'I:. j. t.1 'j:

don JoséiMolí.nal Navkrr r! 'o fi' 61.-, ;¡.; ¡ d"l:j';
; '1' I ,1 ~ :: ! " ; !' I .: .;

I
. i.: " I '.• ,; :'

l" :¡ " í

NO..l~ ..l~~......DEl REGISTRO DE
CONSERVA OR AMI CARGO COR. \0.. _ l'
ANO ...".L S.....
SAN CARL9S ...l~ ..::;:.º~..7:.....



F 2900
FeCHA PE EMISION, 14 DE

CERTIFICADO PE AVALUO FISCAL
(NO ACREDIT~ DOMINIO DE LA PROPIEDAD)

VALIDO PARA EL 200 SEMESTRE DE 2014

COMUNA :SAN NICOLAS

NUMERO DE ROL :136-18{

N° 6938700

JULIO DE 2014
HOJA 1 DE 1

COJ;)IGO 4143

DIRECCION o NOMBRE DE LA PROPIEDAD :FDO LLEQUEN LT 2 HJ A

DESTINO DE LA PROPIEDAD :AGRICOLA

NOMBRE DEL PROPIETARIO :DE LA TORRE FERNANDEZ ELIANA DEL

ROL UNICO TRIBUTARIO :7.780.686-5

AVALUO TOTAL

AVALUO EXENTO DE IMPUESTO

AVALUO AFECTO A IMPUESTO

ANO TERMINO DE EXENCION

$

$

$

32.920.769

8.149.141

24.771.628

POR ORDEN DEL DIRECTOR

OBTENGA SU CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL DE MANERA
INTERNET DEL SIl, WWW.SII.CL

EN EL SITIO



F 2900
FECHA DE EMISION, 14 DE

CERTIFICADO DE AVALQO FISCAL
(NO ACREDITA DOMINIO PE LA PROPIEDAD)

VALIDO PA~ E~ 2DO SEMESTRE DE 2014

COMUNA :SAN NICOLAS

NUMERO DE ROL :136-22

N° 6938701

JULIO DE 2014
HOJA 1 DE 1

CODIGO 4143

OIRECCION O NOMBRE DE LA P~OPIEDAD :LT 2 FDO LLEQUEN LT-B

DESTINO DE LA PROPIEDAD :AGRICOLA

NOMBRE DEL PROPIETARIO :DE LA TORRE FERNANDEZ ELIANO

ROL UNICO TRIBUTARIO :7.780.686-5

AVALUO TOTAL
~

AVALUO EXENTO DE IMPUESTO

AVALUO AFECTO A IMPUESTO

ANO TERMINO DE EXENCION

POR ORDEN DEL DIRECTOR

$

$

$

6.766.286

6.766.286

o

HAS
PROCEDIMIENTO
, DE ACUERDO

TASACION

OBTENGA SU CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL DE MANERA GRATUITA EN EL SITIO
INTERNET DEL SIl, WWW.SII.CL



FECHA DE EMISION, 14 DE

CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL
(NO ACREDITA DOMINIO DE LA PROPIEDAD)

j
VALIDO PARA EL 2DO SEMESTRE DE 2014

COMUNA : PORTEZUELO

NUMERO DE ROL :159-38

DIRECCION O NOMBRE DE LA PROPIEDAD :QUEBRADA DE PAEN

DESTINO DE LA PROPIEDAD :AGRICOLA

N° 6938698

JULIO DE 2014
HOJA 1 DE 1

CODIGO 4143

NOMBRE DEL PROPIETARIO :DE LA TORRE FERNANDEZ ELIANO DEL

ROL UNICO TRIBUTARIO :7.780.686-5

AVA,LUO TOTAL

AVALUO EXENTO DE IMPUESTO

AVALUO AFECTO A IMPUESTO

ANO TERMINO DE EXENCION

$

$

$

6.496.006

6.496.006

o

CLASIFICASION DE SUELO 6=18.90 HAS
EL AVALUO QUE SE CERTIFICA HA SIDO DETERMI
DE TASACION FISCAL PARA EL CALCULO DEL 1
A LA LEGISLACION VIGENTE, y POR TANT
COMERCIAL DE LA PROPIEDAD.

POR ORDEN DEL DIRECTOR

OBTENGA Su CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL DE MANERA GRATUITA EN EL SITIO
INTERNET DEL SIl, WWW.SII.CL



N° 6938703

F 2900 FECHA DE EMISION, 14 DE

CERTIFICADO DE AVALUO DESGLOSADO NO AGRICOLA
(NO ACREDITA DOMINIO DE LA PROPIEDAD)

VALIDO PARA EL 2DO SEMESTRE DE 2014

JULIO DE 2014
HOJA 1 DE 1

CODIGO 4143

COMUNA
NUMERO DE ROL
DIRECCION O NOMBRE DE LA PROPIEDAD
DESTINO DE LAPROPIEOAD
NOMBRE DEL PROPIETARIO
~OL ONrCO TRIBUTARIO

TALUO TOTAL , i
AVALUO EXENTO DE IMPUESTO
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PLAN DE MANEJO CORTA Y
REFORESTACION DE PLANTACIONES

PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES - D.L.
N°701
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Fecha ---:-:-:--1 1::----_
(Uso CONAF)

2.5

PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NA TlVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES

(Para efecto del Artículo 21°, Ley 20.283)

1. ANTECEDENTES GENERALES

1. 1 Nombre del Proyecto: ..

1.2 Nombre del Interesado/a del Proyecto : " .. "" .

1.3 Resolución de Calificación Ambiental (si procede):

W: Fecha: Región: " " " " .

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

2.1 Nombre del predio: " N° correlativo de predio : " ..

2.2 Nombre del interesado/a : .

2.3 Rol de avalúo N° : "..................... Comuna: "." ..

2.4 Provincia: Región: " .

Coordenadas: Huso : " Datum (WGS 84)

Señala, punto de ,efenmda I-------:Nc-:----,------=E=-----

2.6 Superficie total del predio (ha), según:

Título de dominio

2.7 Vías de acceso:

Servicio 1m uestos Internos Estudio Técnico



• 2.8 Uso actual del suelo:

Bosques Uso agrícola y/o
Áreas sin Otros

Ganadero TotalBosque nativo vegetación usos
Adulto I Renoval I-IV I V-VIII

I I

2. 9 Roles de avalúo contiguos al predio

Rol de avalúo N° 1 : .

Rol de avalúo N° 3 : .

Rol de avalúo N° 5 : .

3 OBJETIVOS DE LA CORTA

Rol de avalúo N° 2 : .

Rol de avalúo N° 4 : .

Rol de avalúo N° 6 : ..

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA



5 DESCRIPCiÓN DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

Predio N° Área Clase capacidad de uso de Pendiente media (%) Superficie (ha)
N° los suelos

5.2 Recursos hídricos

Predio Área
Distancia al Ancho del

Masas o cursos de agua Temporalidad área a cauce (m)
N° N° intervenir (m)

5.3 Vegetación

Predio Area Tipo forestal Superficie Especies Densidad Estructura Estado de Estado
N° N° (ha) dominantes (ind.lha) actual desarrollo sanitario
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5.4 Fauna con problemas de conservación

Predio N°

6 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6. 1 De la corta

Especies Cateaoría de conservación

Predío Área a intervenir
Año Clase Capac. Típo forestal y/o especies a eliminar

N° Superficie(ha)
Uso

N°

Total

6.2 De la reforestación
Predio Area a reforestar Año Clase Tipo de vegetación actual en el Especie Densidad

N° N° Superfícíe Capac lugar a reforestar pI/ha
(ha) Uso

Total



__________ Area (s) N°

Área (s) N°
----------

•
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7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

7. 1 Protección ambiental

Predio (s) NO

Tipo de restricción:

Medidas de protección:

Predio (s) N°

Tipo de restricción:

Medidas de protección.

7.2 Protección al establecimiento de la reforestación

Medidas de protección:

7.3 Protección contra incendios forestales

a) Medidas de Prevención:
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b) Medidas de Control:

8 RESUMEN

Comuna Provincia Región Corta Reforestación
N° Superficie N° Superficie

predios (ha) predios (ha)

Total



Observaciones generales:

---------------------------------------------------------

9 CARTOGRAFíA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9_ 1 Plano Predial

Representar gráficamente:
• límites del predio, roles vecinos, norte magnético y coordenadas U T.M.
• red hidrográfica, caminos existentes
• superficies por capacidades de uso
• curvas de nivel
• rangos de pendiente, de acuerdo a la siguiente escala:

30% - 45%
45% - 60%
60%ymás

• superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir
• plantaciones forestales, en el área a intervenir

9.2 Plano General

Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá anexar un plano general de
las siguientes características:

Representar gráficamente:
• predios involucrados en el proyecto
• límites región, provincia, comuna
• norte magnético, coordenadas U T. M.
• red vial e hidrográfica
• trazado de la obra



Nombre del Interesado/a : .

Firma: .

Nombre del autor/a de estudio técnico: .

Profesión: .

R.U. T. : ..

Firma: .

Lugar y fecha : .
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PAUTA EXPLICA TlVA PARA LA ELABORACION

DEL PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES

(Para efecto del Artículo 21°, Ley 20.283)

El formulario para elaborar el Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos
para Ejecutar Obras Civiles deberá ser presentado cuando se realice la ejecución de obras
que impliquen corta o intervención de bosque Nativo, para realizar las actividades señaladas
en el Articulo 21, tales como cambio de uso de suelos rurales establecidos en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, corta de bosque a fin de facilitar la construcción de
caminos, o el desarrollo de concesiones mineras, de gas, servicios eléctricos, ductos u otras
reguladas por Ley.

Este formulario, que podrá ser utilizado para obras que involucren a un predio o a varios
predios, comprende los siguientes capítulos:

1.- Antecedentes generales
2.- Antecedentes del predío
3.- Objetivos de la corta
4.- Descripción de las actividades a realizar o trazado de la obra
5.- Descripción del área a intervenir
6.- Programa de actividades
7.- Medidas de protección
8.- Resumen
9.- Cartografía digital georeferenciada

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Cuando se trate de obras de envergadura, tales como centrales hidroeléctricas, ductos,
carreteras, embalses y tranques, tendidos eléctricos, etc. que involucren corta de bosque
nativo en más de un predio, se deberá indicar el Nombre del Proyecto y el nombre del
interesado/a del Proyecto, (propietario/a, poseedor/a en proceso de saneamiento de
título del predio o titular de derechos). Además, cuando proceda, se debe indicar los
antecedentes de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva,

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

Cuando el plan de manejo considere más de un predio, se deberán identificar todos los
predios, tanto aquellos en que se realizará corta de bosques como aquellos en los que se
reforestará. Asimismo, en esta situación, se deberá adaptar la información que se solicita en
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este formulario para la respectiva identificación de los/as propietarios/as y de los predios
involucrados.

En Antecedentes del predio, indicar los antecedentes del predio y nombre del propietario/a,
contenidos en los puntos 2.1 al 2.4. En el caso que el plan de manejo considere más de un
predio, en N° correlativo de predio, identificar el predio de que se trata con números
correlativos, el cual se deberá mantener para la individualizar los respectivos predios,
cuando se requiera en el desarrollo de este plan de manejo.

En el punto 2.5, en Señalar Punto de Referencia, indicar puntos o lugares identificables,
tales como: lugares de ingreso al predio, casas, galpones u otros, en los cuales se
identificará las coordenadas geográficas (U. T.M.), las que deberán quedar señaladas en el
plano.

En el punto 2.6, indicar la superficie total del predio según Titulo de Dominio (si éste lo
señalare), según el Servicio de Impuestos Internos y la superficie según la persona autora
del Estudio Técnico.

En el punto 2.7, indicar resumidamente la via de acceso al predio.

En el punto 2.8, usar las Categorías del Catastro de Bosque Nativo. Indicar en otros usos si
corresponde a praderas, matorrales, humedales o áreas no reconocidas. Si no existe tal
información señalar la reconocida por S.I.I. o la establecida por el consultor.

En el punto 2.9, este punto es optativo y condicionado a la información que exista. Se debe
identificar los nombres de los predios vecinos, sus propietarios y roles de avalúo.

En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, se deberán anexar tantas
hojas de este formato como predios involucrados.

3.- OBJETIVO DE LA CORTA

En este Capítulo, señalar la obra civil a realizar, describiendo brevemente el proyecto

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

En este Capitulo se debe especificar las actividades a realizar o describir el trazado de la
obra a contemplar en este Plan de Manejo.

5.- DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos



Para cada predio involucrado, según la numeración asignada en el punto 2.1, identificar el
área a intervenir, con indicación de la clase de capacidad de uso de los suelos que ha
determinado el Servicio de Impuestos Internos (S././.) y que se encuentran consignadas en el
certificado de rol de avalúo que emite ese Servicio; la pendiente media y la superficie del
área a intervenir.

5.2 Recursos hídricos

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y las características generales
de los cursos y masas de agua contiguos o insertos en tales áreas, cuando corresponda.

En masas y cursos de agua, indicar si se trata de lago, laguna, embalse, ríos, estero,
arrollo, u otros. En temporalidad, indicar si es permanente o estacional. En distancia al
área a intervenir, determinar la distancia, expresada en metros, entre la masa o curso de
agua y la respectiva área.

En ancho máximo del cauce, señalar el ancho máximo del lecho, cuando se trate de masas
de agua, o el ancho máximo del cauce de que se trate, según corresponda.

5.3. Vegetación

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y las características de la
vegetación que será intervenida

En las columnas se deberá indicar la siguiente información:

• Tipo forestal: indicar el tipo de que se trate, de acuerdo al D.S. 259 de 1980, del
Ministerio de Agricultura, sobre Reglamento Técnico del Decreto Ley 701, 1974.

• Especies: indicar las especies dominantes arbóreas o arbustivas, incluyendo nativas y
exóticas.

• Estructura actual: indicar si ésta es monte alto regular, monte alto irregular, monte bajo
o monte medio. Se deben precisar también, las combinaciones posibles de las
anteriores, como por ejemplo precisar cuando se trata de un monte alto irregular en
bosquetes coetáneos.

• Estado de desarrollo: En este punto se deberá determinar a nivel general el desarrollo
del bosque a nivel predial siendo éstos los siguientes: regeneración, monte bravo,
latizal, fustal o sobre maduro.

• Estado sanitario: Indicar si el estado sanitario es "bueno", "regular" o "malo".
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5.4 Fauna con problemas de conservación

Si en el predio involucrado existe presencia de fauna con problemas de conservación, en
especie, indicar la(s) especie(s) de que se trata, de acuerdo a lo establecido en "Libro Rojo
de los Vertebrados Terrestre de Chile" publicado por CONAF en 1993, con indicación de la
categorias de conservación que en dicho texto se indican.

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 De la corta

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y la superficie que será
intervenida, señalando el año de intervención, la clase de capacidad de uso de los suelos y
el tipo forestal.

6.2 De la reforestación

En esta modalidad de plan de manejo, en la que se proyecta la corta de bosques con fines
de ejecución de obras civiles, para efectos de cumplir con la obligación de reforestar, ésta se
podrá plantear en un terreno distinto y equivalente a aquél en que se efectuó la corta.

Para cada predio en que se efectuará la reforestación, identificar el área a reforestar y la
superficie, señalando el año de reforestación, la clase de capacidad de uso de los suelos
y el tipo de vegetación actual de los terrenos en que se efectuará la reforestación (sin
vegetación, praderas, matorral, u otros), la especie que se utilizará en la reforestación y su
densidad.

7. MEDIDAS DE PROTECCION

7.1. Protección ambiental

En este punto se deberán señalar los predios y áreas que presenten restricción por suelos,
presencia de recursos hidricos o flora y/o fauna con problemas de conservación, de
acuerdo a lo ya señalado en el Capitulo 11 sobre Descripción del área a intervenir. Para cada
una de estas áreas se deberá indicar las medidas de protección especificas a adoptar
durante el desarrollo de las faenas.

7.2. Protección al establecimiento de la reforestación

En este punto, indicar las medidas tendientes a asegurar el establecimiento de la
reforestación, tales como: impedir el ingreso de ganado, tránsito de personas y vehiculos;
control de fauna dañina; control de malezas; etc.
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7.3. Protección contra incendios forestales

En este punto se deberá establecer las medidas preventivas y de control de incendios
forestales.

a) Medidas para la prevención
Entre las medidas preventivas se deberá indicar aquellas que están orientadas a :

Reducir el riesgo de ocurrencia :
o vigilancia
o difusión y,
o control del riesgo

Reducir el peligro de ocurrencia:
, ordenación de combustible
o cortafuegos, indicando ancho y extensión
o reducción de combustibles

b) Medidas de control

Se deberá indicar las medidas que el (la) propietario(a) o concesionario(a) se compromete a
realizar y aquellos recursos humanos y materiales con que dispondrá para la detección y el
control de los incendios forestales en el área.

Entre las medidas a adoptar se mencionan, como ejemplo, las siguientes:
detección oportuna
organización de medios de combate
organización de personal de combate
capacitación del personal
herramientas y equipos de combate
maquinaria y equipos de apoyo
comunicaciones
habilitación de fuentes de agua

8.- RESUMEN

Cuando las obras a ejecutar involucren más de un predio, se deberá indicar un resumen de
los predios a nivel comunal, provincial y regional, señalando el número de predios y
superficies involucradas, tanto en la corta como en la reforestación.



•9.- CARTOGRAFíA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1. Plano predial: se deberá señalar la siguiente información en recuadros

Recuadro N° 1 :
• nombre del (de la) propietario(a)
• nombre del predio
• rol de avalúo
• comuna - provincia - región
• superficie predial
• escala del plano
• base cartográfica

Recuadro N° 2 :
• simbología utilizada

Recuadro N° 3 :
• plano de ubicación

9.2. Plano general: cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá
señalar la siguiente información en recuadros

Recuadro N° 1 :
• nombre del proyecto
• nombre del (de la) interesado(a)
• cantidad de predios involucrados
• escala del plano
• base cartográfica

Recuadro N° 2 :
• Simbología utilizada



DECLARACiÓN CONOCIMIENTO

PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS PARA

LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO DE MICROTRANQUE

Por el presente instrumento, yo Eliano de la Torre Fernández, RUT N°

de nacionalidad chilena, estado

civil , profesión u oficio _

domiciliado en ------------------------
propietario del predio identificado con el ROL 152-2, ubicado en la comuna de

Portezuelo, Región del Biobío, y beneficiario del "Diagnóstico y Análisis de

Microtranques Región del Biobío", declaro mediante la presente que estoy en

conocimiento de los permisos ambientales necesarios para la ejecución del

proyecto de microtranque en el predio anteriormente señalado.

Formulo la presente declaración, para ser presentada a la Comisión Nacional de

Riego.

FIRMA

________________ de 2015.
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