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POSIBILIDADES
ECONOMICAS

DE LA PERLITA
NACIONAL

país con miras a desarrollar su ex-

Por el Comité de Sales Mixtas (poliestireno) y a la fitración (día- plotación para su uso en la industria

Gerencia de Desarrollo, CORFO tomitas) y unido a la existencia de de la construcción.
este mineral en Chile indicada por La perlita es una variedad de mo-

El Comité de Sales, dependiente antecedentes geológicos-, realizó ca volcánica que tiene la propiedad
de la Gerencia de Desarrollo de Cor- un estudio denominado "Posibilida- de expandir hasta 20 veces su volu-

fo -ante el auge experimentado por des Económicas de la Perlita Nacio- men al ser sometida a temperaturas

la industria de la perlita en otros na, en el rango de 870 a 1.OOOOC. La

países, la posibilidad de sustituir en El estudio tuvo como objetivo la perlita expandida presenta excelen-

Chile parte de las importaciones de prospección y evaluación de yaci- tes propiedades de aislación termo-

productos destinados a aislación mientos de perlita existentes en el acústica. Por tal motivo, uno de los
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usos principales es el campo de la venientes del Cerro Llaretal y el Llaretal se encontró vidrio volcáni-
construcción. Otros usos están diri- análisis de una muestra del sector co con un contenido de agua acep-
gidos como ayuda filtrante y acon- Laguna del Maule. Las muestras del table, pero las pruebas de expansión
dicionadores de suelos hortícolas. área Laguna de Mondaca presenta- realizadas indicaron que el minera]

Con el propósito de dimensionar ron un contenido de agua inferior al analizado no cumple con las especi-
e¡ consumo potencial de perlita en 0,2%. ficaciones de calidad exigidas por el
Chile, se efectuó un estudio de mer- mercado.
cado. Como el 70% de su uso está
representado como aislante termo- Legua 1. ANTECEDENTES GENERA-
acústico y agregado liviano en la B dcl LES
industria de la construcción, se con- ! Ih
sideró una sustitución parcial del lsLSC.ga) 1.1. Definición y propiedades
poliestireno y lana mineral actual-.. .... 71,12 Ú,.....LaPerlita esqunavariedad de vi-
mente empleados. Las proyecciones o1, ¿ 9,drio volcánico que al ser sometida a
efectuadas se basaron en las estadís-............. 0840 temperaturas en el rango de 8700C12 0, roffl0
ticas nacionales de la construcción. 04, y 1.100oC expande hasta 20 veces

Con las proyecciones efectuadas su vlnéin(l)
en el campo de la construcción y A0En términos coerales, s0 api-

considerando ¡os consumos como N¿½O 44í! 4 i ca este nombre a cualquier vidrio
ayuda filtrante y en la preparación 2 3,11 ácido de origen volcánico con pro-
de suelos, se estima que, a nivel piedades de expansión por acción
nacional, habría posibilidades de u . térmica. Esta característica es atri-
una demanda de 8.500 Ton/año de Algunas de las muestras con un buida a la presencia de 2 - 5% de
perlita expandida. contenido de H2 0 superior a 1,5% agua de combinación, que vaporiza

Los costos por flete son determi- fueron enviadas a USA a "The Perli- cuando el mineral es calentado al
nantes en la explotación de un yaci- te Corporation" para ser sometidas rango de fusión con suficiente rapi-
miento y, por tal motivo, se efectuó a pruebas de expansión. dez. Al expandir adquiere las carac-
una evaluación económica a nivel Seterísticas de un material poroso y
de perfil, de una planta de 5.000 S deterriné que sólo Ceno liviano con propiedades de baja
Ton/afio y 10.000 Ton/afño. Los in-
dicadores de rentabilidad resultan
atractivos siempre que el depósito
esté ubicado en un radio de 400
kms respecto a Santiago. El monto
de las inversiones para una planta
de 5.000 Tons/aflo es de US$ 1,8
millones incluyendo el capital de
trabajo. Los costos de operación Representantes Exclusivos de:
calculados para una planta ubicada
a 230 knms de la mina corresponden M¡bi S BUhtone Ltda US$ 114/Ten. Motores Diesel Industriales y Marinos, Grupos generadores

Determinada económicamente la Br~sb Et Machin~ Ltd
zona de exploración, se efectuó un Motores Eléctricos, Generadores
estudio geológico en el sector com-prendido entre los paralelos 330 30' Llstcr peifer Ltd

Motores Diesel Industriales y Marinos PETTER
y 36000'. Se seleccionaron tres
áreas de interés correspondientes a: Dav Mo~I Ltd

-Area Cerro Llaretal - Río Ifi- Equipos de levante, Grúas Puente
dalgo (V Región). Hawker Sidd~ Po Plant Ltd.

- Area Laguna de Mondaca (VII Grupos Generadores
Región).

-Area de Laguna del Maule Stenton (~port) Ltd
(VII Región). Tubería hierro fundido nodular

Las muestras extraídas durante Met~IOC Int~atiionAssodaton
el trabajo geológico fueron analiza- Reparación en Mo de hierro fundido
das químicamente por su contenido
de H2 0 de combinación. A aquéllas Philadetphia Ran Co tatio

Resinas Epoxicas para fundacionescon un contenido superior a 1,5% Fijación planchas desgaste chancadoresse las caracterizó mediante un análi-

sis promedio de tres muestras pro-
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conductividad térmica y alta absor- AA~ Iuím de porfitus

ción de sonido. Químicamente es en
un alúnino silicato amorfo, inerte
con un pH de alrededor de 7. i-tupro r  Socorro

En la Tabla NO 1 se presenta un M í % Mizoa N. Mxico I fa Bulgaria
análisis típico de perlitas provenien- Grec ía USA USA
tes de distintos yacimientos.(2 )
1.2. Geología siO, 67,1 74,9 73,6 74,1 73,5 7245

L2 Gelga n eO 14,4 12,6 12,7a 13,3 13,0 13-15

La perlita se encuentra en 3A10 22 0,07 0518 15
grandes asociaciones: 1) zonas Fe2O3 2,2 0,7 0,7 0,5 1,8 1,5

vítreas en tobas soldadas. 2) flujos MO 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4 0,6

de lavas de domos volcánicos. 3) ro- O 0,9 0,7 0,6 0,6 1,5 1,0ca estcsituia.Na, O 3,3 3,4 3,2 3,5 3,5 2,7
cas felsíticas intrusivas. K20 5:3 4,8 5,0 4,6 3,8 4,8

La preservación de vidrios volcá- fj054 2,1 5,0 4,6 3,0 3,6
nicos es muy rara en rocas más anti- ÍO 1 C 4,2b 2,0b 3,8 3,5 3 3

guas que el terciario y la mayor O 0,4 0,06 0,10 0,05
parte de los depósitos comerciales
de perlita están asociados a flujos a. 4l0Y PiOs Y MnO

recientes del Eoceno y Oligoceno. bh'Pérdida total por igición
Esto es debido a la tendencia a la de o» " Ton, -Recursos No metálicos de Chit, 1953.

vitrificar de los flujos más antiguos ') petfte. L,. "Perllta, ndustrial Minarli, p6g. ,d. ilS5.

resultando en una progresiva crista-

lización y pérdida de agua en el o de conos. Las características de trol de tamafio de partícula en el
tiempo,.ag emcoesqerqirne

Un yacimiento tipo presenta en fractura de la perlita hacen nece- rango de mcrones que requieren el

la superficie una zona de perlita pu- sana su remoción del proceso una empleo de técnicas especializadas

mícea liviana y espumosa que no es vez que se llega al tamaño adecuado, de procesamiento.

comercialmente atractiva por ser fá- para evitar una sobremolienda. La

cilmente disgregada en la molienda mayoría de las plantas usan 2 o más 2. ANTECEDENTES DE MERCA-

y manipuleo posterior originando etapas de molienda, seguidas de DO

exceso de finos antes de la expan- unas 4 etapas de harneo. Posterior-

sión. Más al interior y adyacente a mente, la perlita es transportada a 2.1. Antecedentes Generales.

la zona pumícea, se presenta una la planta de expansión. La perlita es una variedad de vi-

perlita de textura granular, muy sa- drio volcánico, que al ser sometida

tisfactoria desde los puntos de vista 1.3. Proceso de Expansión a temperaturas en el rango de

de molienda, clasificación y expan- Básicamente, el proceso consiste 870oC, expande varias veces su vo-

sión. Bajo la zona granular, se en- en inyectar el mineral molido en un lumen inicial, adquiriendo las carac-

cuentra la perlita clásica con fractu- horno a temperatura entre 8700C terísticas de un material poroso, li-

ra concéntrica. Hacia el interior del para producir la expansión. Existen viano (30 - 200 kg/m 3 ), con pro-

flujo puede haber obsidianas que a varios tipos de hornos, de los cuales piedades de baja conductividad tér-

veces contienen minerales no ex- los más usados son el rotatorio y mica (0,4 - 0,06 W/rnK) y acústi-

pandibles como cuarzo y feldespa- algunas variaciones del vertical. Es- ca. Adicionalmente es químicalnen-

to. tos pueden ser usados con o sin un te inerte, es resistente al fuego y

tubo de precalentamiento que en- resiste la acción de termitas y de-

1.3. Método de Explotación trega el mineral aproximadamente a más gérmenes nocivos. Estas carac-

La explotación del mineral de 4000C a la zona caliente del horno. terísticas permiten usarla en diver-

perlita se efectúa en minas a tajo El precalentamiento es usado para sos campos; en construcción como

abierto con bulldozer, cargadores aumentar la producción, limitando aislante térmico-acústico y agrega-

frontales, camiones y ocasionalmen- la formación de finos o controlando do liviano; en filtración industrial,

te se usa explosivo, la expansión de varias fracciones de en horticultura, etc.

Una vez extraído el mineral, el tamaño a densidades uniformes. La La perlita se usa normalmente en

primer paso es la molienda primaria perlita expandida se pasa a una serie su forma expandida y para sus dis-

efectuada generalmene con un mo- de ciclones clasificadores que re- tintas aplicaciones es determinante

lino de mandíbulas. Posteriormen- mueven los finos a recolectores de un acucioso control de tamaño de

te, si es necesario, el material es polvo para ensacar y almacenar. El partículas, para lo cual el mineral es

secado en secador rotatorio y trans- material expandido es graduado se- molido y clasificado antes de la ex-

portado a un molino secundario gún los usos específicos y entregado pansión.

que puede ser de barras, de martillo a bodega o ensacado.
Para ayuda filtrante necesita una Tipos de Productos

molienda posterior y extremo con- La perlita se comercializa en tres
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2.2.1. Construcción
El árido de perlita combinada

__'_____/_____con cemento Portland y agua pro-
duce un hormigón ultraliviano que
se usa en relleno de techos y pisos,
en losas y en sistemas de paredes
con uso de paneles. Las ventajas
obtenidas con este hormigón o con
el de perlita/arena son de mayor
aislación, rigidez, reducción de peso
muerto en soportes estructurales y
control de ruido. Este control, en el
caso específico de pisos, comparado
al de hormigón normal significa una
reducción de 50% en el peso muer-
to. El de perlita/arena confiere al-

.. lación permanente, no requiere
.mantención o reemplazo, es inorgá-

nico, incombustible, resistente a
hongos y moho.

La densidad de la perlita que se
usa es de 120 - 240 kg/m 3 y la de
hormigón obtenido, fluctúa entre
320 - 640 kg/m 3 (base seca). Al
comparar con otros concretos de
construcción éstos tienen una densi-

dad de 960- 1.900 kg/m1 en el
- - . caso de escoria expandida y de

. .n .. « wesatovo2.240 - 2.400 kg/m 3 el de arena/

EM ..... gravilla. La cantidad de perlita a
AKA LAOUNA DEL MAULE. utilizar por m2 x 10 cm es de apro-

............ _ ximadamente 16 kg.

tipos y su valor depende del grado industrial y en agricultura. Las prin- Aislación por relleno (granel)

de procesamiento y densidad obte- cipales son: La perlita expandida tratada con

nida, según se indica a continua- silicona incombustible es un pro-

ción: Construcción: ducto granular de muy fácil aplica-

- Perlita cruda sin expandir, en Agregado liviano para hormigo- ción. Provee un método rápido y

colpa o molida con densidad apro- nes. Agregado liviano para estuco. barato de aislación en tabiquería y

ximada de 1.150 kg/m 3 que le per- Aislación para relleno suelto. albañilería. Dependiendo de las

mite soportar el costo de fletes des- condiciones de diseño, la reducción

de los yacimientos a las plantas de Industria: en la transmisión de calor llega al

expansión. Ayuda filtrante. Abrasivo suave. 50% o más y las propiedades adicio-

- Perlita expandida para usos Arenas de fundición. Carga inerte nales son su resistencia a la descor-

en construcción, horticultura y en resinas. Texturizador de pintu- posición, a las termitas, ratas, etc.

otros. La densidad tiene valores tan ras. Productos refractarios. Aisla- No es tóxico ni combustible.

bajos como 32 kg/nm3 para usos en ción criogénica. El tratamiento con silicona pro-

aislación criogénica aunque las cali- tege contra el paso de agua o hume-
dades normales para otros fines es- Agricultura: dad al interior de las paredes, asegu-

tán en el rango de 100 - 200 Acondicionador de suelos hor- rando protección constante y efi-

kg/m3 . tícolas. Soporte para pesticidas y ciente.

- Perlita expandida para usos fertilizantes. La densidad de la perlita usada

en filtración. Se obtiene con trata- es 80 - 130 kgm 3 y la cantidad

mientos más complejos de molienda Alrededor del 70% de la perlita por m2 x 10 cm es de aproxima-

y clasificación. Su densidad está en expandida usada en Estados Unidos damente 12 kgs.

el rango 100 - 200 kglm'. está destinada a la construcción y
de ésta un 54% se comercializa en Estuco de perlita

2.2. Sus propiedades permiten usar- productos conformados. La agricul- Es una mezcla de perlita con ye-

la con ventaja en diversas aplicacio- tura absorbe un 8% y los ayuda so o cemento y agua. Se aplica en

nes en la construcción, en el campo fútrantes un 19 por ciento. murallas, cielos y cortafuegos de es-
21
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tructura de acero. Además de ser 2.3. Productos de Sustitución de la principales competidores de la perli-
una excelente aislación contra el Perlita ta en la industria de la construcción
fuego en columnas, murallas diviso- en Estados Unidos. Esta competen-
rias, interior de pisos y techos, pesa Aislación cia debiera ser mínima en Chile por
sólo un 60% de los estucos conven- El consumo de aislantes térmi- carencia de aquel mineral en el país.
cionales y los valores de aislación co-acústicos en el país es comparti- Auxiliares de Filtración
térmica y acústica que tiene son 4 do por el poliestireno expandido y El más importante de los ayuda
veces los de estos últimos. la lana mineral. El primero de ellos filtrantes es la diatomita. La perlita,

La densidad de la perlita que se es fabricado en Chile a partir del que apareció en el mercado en
usa es de 120 - 140 kg/m 3 y la estireno monómero o del poliesti- 1948, ha tenido un aumento cons-
cantidad empleada por m2 x 1 cm reno expandible que son importa- tante y ocupa el 20 lugar con apr-
es de aprox. 1 kg. dos. Se vende principalmente en fo xmadamentc el 30% del mercado.

nxiadmet grnuad para releno Merfo?ma granulada para rellenos y hormi- La ventaja de la diatomita es que
2.2.2. Agricultura gones, y en planchas de distintos permte obtener mayor claridad en

Puede usarse como portador pa- espesores. Las principales propie-
ra inecticidas y fertilizantes quími- dades son sus bajos valores de con- flujos altos de filtrado. Sin embar-

cos. Su uso como acondicionador ductividad térmica y densidad. Sus go, su mayor peso (160 - 200

de suelos se basa en que es química- densidades varían de 11 a kg/mI) constituye una desventaja,

mente inerte, de gran permanencia 30 kg/m 3 , con coeficientes de con- ya que aumenta el costo en

en el tiempo, no altera el pH del ductividad térmica de 0.034 a 40- 50% frente a la perlita.

suelo y por su estructura, retiene 0.036 W/mK. Factores negativos
varas veces su propio peso en agua, son: descomposición al fuego direc-
proveyendo a las raíces de un rápi- to y muy baja resistencia mecánica.
do abastecimiento hídrico. La lana minera es fabricada a

base de escoria de fundición de co- 2.4. Reservas y Producción Mun-

2.2.3. Ayuda filtrante bre, caliza y carbón coke. Se em- dial

La perlita es un excelente auxi- plea como relleno de aislación en Las reservas mundiales de perlita

liar de filtración que es usado pin- construcción de viviendas y galpo- son del orden de los 1.700 millones

cipalmente en la industria del azú- nes industriales. Es aislante térmico, de toneladas y más del 95% está

car, de alginatos, productos farma- pero no acústico. Se comercializa distribuido en Estados Unidos, Gre-

céuticos y en el filtrado de agua en densidades de 40 y 120 kg/im3  cia, Rusia y Turquía, según se indi-

potable. Su baja densidad le confie- con coeficientes de transmisión tér- ca en la Tabla NO 2.

re ventaja de menor consumo con mica de 0.041 WImK y 0.036 En América Latina existen reser-
respecto a otros productos simi- W/m'K, respectivamente, vas y explotación del mineral sólo

lares. La vermicultura es uno de los en México y Argentina.

TABLA NO 2
heno Male de Peltta

ella de to d cortoa)

Ren Otma Toá

Anériel del Norte
Estad. Unidos 200 500 700
M~xico 5 5 10

Greda 100 100 200
ungría 5 5 lo

Italia 5 5 10
Unln SoUtica 500 1.000 1.0
Otros 15 55 70

Tota 625 1.165 1 1.790

Asa, Mroa y Oceanía
Jap" lo 25 35
NwtZelnda 10 15 25
T~ 1.000 3.000 4.000
Otr 10 30 40

Títal .030 3.070 4.100

Total M ndal 1.860 4.140 6á

Fuente- Mineral Fact, 1981.

22



-t .c

M Y-11

Paal miei y proesainod miels

Hocs ie Lta

Tetio 44 -j is o

Sani



ORGANIZA Y PA TROCINA

SONAMI
Sociedad Nacional de Minería

BANCO CONCEPCION
FUNDADO EN 1871

MSTERO DE RELACIONES EXTERIORES
OECCON GENERAL DE RELACIOEs

EOOaCAS WTlRNACIONALES

PROCHILE

/Y

SOQU IM ICH

14

SEMINARIO INTERNACIONAL

PERSPECTIVAS aguas
DE LA MINERIA a.:a
NO METALICA
EN CHILE
7 - 8 de unio
Hotel Crowne Plaza Salón Prieto
Santiago - Chile



u.. Programa

SEMiNARIO INTERNACIONAL HORA DIl MARTES7JUNIO

PERSPECTIVAS bw~

DE LA MINERIA Sr ,,g. o ýsi..P~knteSONAMI

NO METALICA S.G~fl.V~~tU

EN CHILE 0.aoM 100 n ,s ,.sN =,, vMmnf
sr. ~em C~r
E~lt kj~ll ~kerl UXK

En las últimas dadas y a nivel mundial, el sector 1o.30a1. 1 CAFE
no metálico de la minerla ha adquirido una impor- 11.0o.13.0o M ~ S~NOW~,

tanca económica creciente. Este heo aparece nti- E No .
mamente ligado a cambios prourdos en las exigencias CORM
de m ~tra prírnas ttIcá~,po parta de os men~-o, .S,. MIW G~,d

O utdel dsaroSr. .L G~mhi, INTEC-CHILE.
13.00a15.00 ALMERZO LIBRE

9 En Chile, el sector «no W d de la minería se 15.W16.00, E~ dode~.W"S
presenta con antecedentes auspicioss. La industria ~MChO.

del salitre y sus derivadas, luego de décadas de estan-
camiento, muestra un crecimiento v ,goroso. El poten- br. tflo<u Z.,CaF.
cial económico de la vasta extesldi de sajes con Sr.o* otZ.CORFO

que cuenta el país, ha quedado de ma en diver- s.oca so.30 CAFE
sos pr s de inversin, algunos de eals ya en 16,3017.30 L*IncISuilIMayEs

etapa productiva. De aste modo ¡sales de lo, pota- P .
sio, y boro, se trasforman en nuevs fuentes de rque" Ni.an, Yodo. S.lislod Sodio
zas exportabls, además de la sal común, diefomita y srE&~BdoBb~G. GOi.

cemento, alcanzando las ventas chilenas al exteror en G~e~EdSOOUIMICH CHILE

1987, una suma supeor a los US$ 130 millones, con 17.3 Tmn*oDial

un significante reciniento experntado en los cuatro HORA DIA2:MIECOLESSJUNIO
últimos al~os. Si bien esta cifra es importante, slo .ogwa0.30 Consdrsc 00o]Azukoy

representa alrededor del 5% de las ex cns de ~sum~.
la minería chilena. SI. j W La~

Charne~n olf dU S~,*1 COrp. d. U.

* Sin embargo, el desarrollo de este sector de la min- Sr W~en.nanaVOnNe,e.

ria chilena es aún relativamente Incipiente, comparado G« de Vmý,Cde -CNW
con la gran variedad de productos no metálicos que
se transan en el mrcado internacional. Una con~- 10.30,11,00 CAFE
ción importante para superar la situación descrta está 11.0a2c0 LA peqefisMiniodN M enCNie.
siendo efectuda por CORFO, al efectuar un estudio de o'. ~ B~
diagnstico para evaluar la potea~ldad de cerca de 50O_d MaG
treinta y cinco recurso no metálicos del País. 12,00a13.00 ocadc. oMewc.

SDifundir los resultados de este estudio, así como
proveer iformaci n de primera línea acerca de las WellsMirer ecdó
tendencias de marcado y procesos tecnolgios en I o aldeGoogay
minería no metálica, Interes tanto al secto privado M ~teISPdmSdeleRFK.
Como a las agendas de gobierno relacionadas con el BRE
fomento de desanlo y las expoc . Conse-
cuente con lo ante~oc SONAMI, CORFO, PROCHILE y 15,016D PMosadeimad $No

BANCO CONCEPCION han o la realización de un S, d05o¡C~¡
evento de difusin y análisis sobre las perspectivas de ASo< <eS,de.CCa desCía
la minería no metálica en el país. Ba00lersde Mi~1er~aoybitcta

Supeïmeot de la Sýr Oo

* Este evento, el primero de su tipo que se realiza en Nor. de Meeraceo B*sl

Chile, tendrá la forma de un seminario, contando con ieoo 16.3o CAFE
la participación de reconocidos especialistas en la ma- 76,30a1730 pooflSecrNoMeÉCOGl*fio
teria a nivel mundial y de destacados profeSinales DI, n ~ay o~W
chilenos. Será, por lo tanto, la ocai propcia para PooCORFO ,P'f
que los agentes ec i nacionales y extranjeros. Geooia, U.d. a. EE.UU

conozcan y evalúen las posibilidades de desarrollo de ExVkeP WsióWtOEio dela

un sector de la minería exceplionalmenle prmisoro eo Ifaaco,

y que en Chile se presenta como una área de la eco- n~ cwoniadeda,u
nomia abierta a la iniciativa empresaral, pudendo .Ma~usFfGWíJu#úa~O

constituirse a mediano plazo en un impo ante sector Presdene:BanoCI6n.
exportador no tradicional. OR~ANpA SI~ONA: 0OA, CORFO. f~OCltE,

BANCO 1rPON. SO~W•ICH.
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Firmas constructoras encuesta- La demanda probable en este festó el interés en llegar a usar un

das usan un hormigón liviano, con ítem llega a las 6.300 toneladas. producto con las características de

poliestireno expandido tipo perlas, la perlita.

El problema común planteado es la Consumo en aislación de paredes Igual que para su probable apli-

alta cantidad de cemento necesario y cielos. cación en sobrelosas, en la estima-

para obtener una sobrelosa consis- Por las características del merca- ción de demanda se excluyen las

tente. do chileno, la aislación por relleno construcciones de superficies pe-

Para un metro cúbico de hormi- de paredes y en estucos es de poca quefias y se considera que sólo el

gón liviano en base a aislapol se importancia, aunque existen antece- 10% del resto tendrá aislación en las

usan 9 sacos de cemento, mientras dentes que pueden mejorar las ex- paredes.

que en base a perlita en USA, se pectativas de aislación de paredes. Este mercado es compartido ac-

emplean 3 a 5 sacos. Fundación Chile y la Universi- tualmente entre poliestireno en

En la proyección de construc- dad de Chile han iniciado un pro- planchas, lana mineral, planchas de

ción para el cálculo de la demanda grama de viviendas energitérmicas fibrocemento y otros.

potencial de perlita en sobrelosas, en base a madera y con aislación B de cálculo:
se excluyeron las viviendas de me- térmica entre paredes. El objetivo

nos de 36 m" por ser consideradas principal es llegar al uso intensivo Superficie construida

de bajo costo en materiales. de madera en la construcción de % con aislación

Se considera, además, que siendo viviendas. La introducción al merca- Area unitaria promedio

un mercado a compartir la perlita do está programada en una primera Perímetro unitario

tendrá una penetración de aproxi- etapa para los sectores medio y al- Altura

madmente un 30%, to. Penetración mercado

aaete cu Para la aislación se consideró ini- Cantidad de perlita. ParedesLa base de cálculo es: Ceo suo

Superf. construida 2.800.000 m2  cialmente el uso de poliestireno ex- Cielos y estucos

Espesor de sobrelosa 0,08 m pandido, pero pruebas hechas con Rendimiento

Ton perlita/m' 0,1 fuego, tuvieron resultados deficien-

Superf. de sobrelosas 85% tes, por lo que se hizo el reemplazo La demanda probable de perlita

Rend. en colocación 90% por lana mineral. En reuniones con en estos ítems, para fines de la dé-

Penetración en mercado 30% el director del Programa, éste ani- cada, es de 1.300 ton/aflo.

TáJLAfl4

Iw o 199 gl 19n m 1n74 1 i 197 98 71 9 19 S ¡M 8¡ 1482 ¡M

u~tUSIdC 471 436 432 54, 34 55, 512 s3 5 $41 660 98 $9 506 505

V~ 12 ¡4 12 14 15 13 21 14 S 27 28 49 6$ $o 44

¡rw 48 470 444 SW4 59 60 Sa 33 »0622 « 6 67 634 536 $

losCI, .0 118 i05 120 20 1$ 126 t25 14á ¡63 ¡48 150 210 14$ 14 150

67 66 67 94 6 10. 79 j* 114 ¡02 103 109 10s ti* 1u

$1 s 90 95 1o llo 100 ¡0 ¡00 100 100 94 8 88

~Stic 5 125 150 200 210 »0 320 346 10 30 40 400 400 400 40
Oto. 26 31 39 45 4 2 . 3 69 2. 62 0 do 43 45 .

Total 406 45 SO0 04 702 114 704 773 619 la 1113 8m 789 "79 73

40 45 o 35 60 ES 68 7 77 80 oa 85 83 83 83
- ¡3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 a 9 *

~ 4 16 >2 1w 1, ¡3. 7 23 »3 » 28 l 14a- - 33 33 35 JO 0 '28 2# 0 se

i 4 62 í. .121 11. 113 1. . 29............5 1'...2. 141 n$ n

Áf :mnTotId 1 A 1 1 1 1 l li ¡1

mta md 1 1 2 2 a 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3

zú~ 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2

TOl 2 3 4 5 6 5 4 6 3 3 4 3 3 $ $

TotáiMt 934 990 L~ 1.1% 1Y AM lii 177 1.385 1M IÁSI .31~3 L..88 1.356 1.30
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Consumo total en construcción: 2.7.2. Ayuda Filtrantes Región. El consumo nacional según
El total de la demanda potencial El principal auxiliar de filtración se ve en el cuadro siguiente es del

de perlita para 1990 en la industria usado en Chile es la diatomita que orden de las 800 toneladas anuales.
de la construcción llega a las 7.600 se produce industrialmente en la I
toneladas anuales.

Dia.loritu. acon~t .: «P.)

El precio de venta de la diatomi-
ta nacional puesto Santiago es de í.
US$ 500 por tonelada que es
aproximadamente el doble del valor
estimado para la perlita. Adicional- nao
mente estos auxiliares de filtración
se comercializan en base al peso í.-
pero se usan en base al volumen por
lo que la menor densidad de la per. bles correspondiente a diversas apli-
lita le da una ventaja de costos del caciones tales como aislación crio- d #
orden de un 40%. Estas razones per- génica (ENAP ha importado en for- $,40
miten esperar una absorción de ma esporádica) para estanques de ¿S'&" 'U
mercado en algunos campos de fil- gases liquificados a bajas temperatu-
tración del orden de un 40% del ras. C2 íWO16
total. Aislación industrial de equipos 4 > 00p

La demanda total de perlita co- de fuerza, cafñerías, etc. 301W e
mo ayuda filtrante sería de aproxi- En Argentina se usó con éxito en 4r^ J40,i,M
madamente 300 ton/año. canchas deportivas para fines de

drenaje y como base de prados.
2.7.3. Agricultura Los usos varios sobrepasan el 4%

La perlita es un medio ideal de de la producción total de perlita.
crecimiento hortícola, buen acondi-
cionador de suelos y actúa como
soporte para fertilizantes, herbici- 2.8. Conclusiones
das y pesticidas. El uso agrícola en - La perlita no es conocida en
Estados Unidos y Japón ha aumen- Chile y actualmente no existe de-
tado en forma sostenida, correspon- manda en el país-
diendo a un 8 - 10% del consumo - L t es competitiva y
total de perlita, presenta ventajas frente a los pro-

Agrónomos chilenos consultados ductos de sustitución actualmente
no conocen o no han experimenta- en uso en el país.
do el producto por lo que no se ha - Por ser la construcción el prin-
hecho una proyección de mercado
en este campo. Para dar una cifra cplcnuio eet rdcoen ete amp. Pra dr ua cfra la producción de perlita es afectada
conservadora de demanda se estima en los períodos de recesión econó-
2.Wó ~ m 1 ,mica, pero la industria mantiene su10% actividad.

100m s  -Por el desconocimiento del
40í producto en Chile, se necesitará rea-

2,2 ni lizar una campaña de promoción a
30% nivel de Ministerio de la Vivienda,

O, 05119 Cámara Chilena de la Construcción
004 tama e industrias.

90%- La perlita se presenta como un
que el 4% del total de perlita corres- material ideal en programas de aisla-
ponderá a uso agrícola. Según las ción habitacional de tipo masivo.
cifras dadas para construcción y fil- - Para uso en la agricultura se
trado, aproximadamente 300 tone- necesitará efectuar pruebas de apli-
ladas corresponderían a este ítem. cación en diferentes tipos de suelos

agrícolas con perlita expandida.
2.7.4. Otros usos

Existen otros usos no cuantifica-
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