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Proyecto Sitio 88-01

1. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO

1.1. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal del proyecto se refiere a la construcción de un
microtranque de acumulación estacional de tipo intra-predial, en la propiedad de Jorge
San Juan Vásquez.

El microtranque captaría sus recursos de la quebrada sin nombre que pasa por el
interior de la propiedad.

1.2. UBICACiÓN

El microtranque se ubica en la localidad de Talhuán, comuna de Ninhue, en las
coordenadas 5.984.253 Norte, 740.516 Este; UTM19s, WGS84.

En el Anexo 8.1 de este Informe Técnico, se acompaña el plano de ubicación
general de la zona de riego, preparado usando Google Earth.

1.3. RESUMEN DE OBRAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

En el Cuadro 1.3-1 se resumen las obras a ejecutar para el desarrollo del
proyecto.

CUADRO 1.3-1
RESUMEN DE OBRAS DEL PROYECTO

N Sector Material Detalle Obra Volumen (m3
) 8(m) H(m) Largo(m)

1 Tranque Tierra
Movimiento

4.278 4 4,95 110de Tierra

2 Cubeta Tierra
Movimiento

6.083
de Tierra

3 Tranque H. Armado
Vertedero

4,7
Lateral

- - -

4 Tranque Mampostería
Canal

1,0 1,0 117,9
Descarga -

5 Tranque Tierra
Canal

0,5 0,8 83,2
Entrega -

1.4. IDENTIFICACiÓN DEL ÁREA DE RIEGO DISPONIBLE

A partir de la información del certificado de avalúo fiscal detallado, el predio
dispone de las superficies según clase de riego mostradas en el Cuadro 1.4-1, teniéndose un
total de 65,85 ha de secano. La ubicación de esta superficie se presenta en el Anexo 8.2.
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Proyecto Sitio 88-01

CUADRO 1.4-1
SUPERFICIES DISPONIBLES SEGÚN AVALÚO Sil

Suelo Clase Superficie (ha)
1 Secano O
2 Secano O
3 Secano O
4 Secano 51,57
5 Secano O
6 Secano 14,28
7 Secano O
8 Secano O

Otros O
Total 65,85

1.5. CULTIVOS QUE SE REGARÁN CON EL PROYECTO Y JUSTIFICACiÓN
ECONÓMICA

Usando como base la información encuestada, se determinó la situación del riego
en la situación actual. Adicionalmente, se estimó el potencial de riego en situación futura. Los
resultados de ambos análisis se muestran en el Cuadro 1.5-1.

CUADRO 1.5-1
CARACTERíSTICAS SITUACiÓN ACTUAL Y FUTURA

: Situación Actual
Cultivo Superficie (ha) Método Riego Eficiencia Riego (%)
Triqo 10 Secano 10

Ballica 4 Secano 10
Situación Futura

Cultivo Superficie (ha) Método Riego Eficiencia Riego (%)
Poroto 14,5 Surco 45
Trébol 14,5 Tendido 30

1.6. JUSTIFICACiÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DEL PROYECTO

La justificación principal del proyecto es poner bajo riego superficies que en la
actualidad son sólo de secano. Para esto se acumularán los recursos disponibles
provenientes de las precipitaciones, tal como se señala en el Informe de Deficiencias del
Anexo 8.7.
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Proyecto Sitio 88-01

2. DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ANÁLISIS LEGAL DE SU USO

La zona en estudio se encuentra en el secano de la Región de la Araucanía, por lo
que sus recursos hídricos son solo provenientes de las precipitaciones. El sitio queda
caracterizado por la estación pluviométrica Mangarral, teniendo una precipitación anual de
579,5 mm (85 % probable), lo que equivale a un total de 88.151 m3 de escorrentía disponible.
El detalle del cálculo se presenta en el Anexo 8.4.1. Dado que el volumen físico de embalse
disponible es de 29.775 m3

, es posible llenar el embalse hasta un 100 % de su capacidad.

Dado que el agua a utilizar se obtiene directamente de la cuenca propia del
propietario, no se hace necesario solicitar derechos de agua, ya que se considera aplicar el
Artículo 10 del Código de Aguas, relativo a aguas que nacen y mueren en el sitio.

Específicamente, el Artículo 10 del Código de aguas establece lo siguiente:

"Art. 1O. El uso de las aguas pluviales que caen o se recogen en un predio de
propiedad particular corresponde al dueño de éste, mientras corran dentro de su predio o no
caigan a cauces naturales de uso público.

En consecuencia, el dueño puede almacenarlas dentro del predio por medios
adecuados, siempre que no se perjudique derechos de terceros. "

En primer lugar está claro que los recursos que se desean explotar son de origen
pluvial, y que en caso de interferir cauces, estos son de tipo intermitente, sin alimentación
propia, y que sólo tienen recursos en caso de precipitaciones.

Por otra parte, y con el fin de verificar que el agua requerida no interfiere derechos
de terceros, se revisó el Catastro Público de Aguas, y se revisó información a derechos
concedidos o en trámite aguas debajo de la zona de ubicación del microtranque, a Junio
2014, no encontrándose derechos que serían afectados por el microtranque, por lo que se
deduce que la aplicación del Art. 10 de código no tendrá efectos sobre terceros.

Se adjunta declaración del postulante relativa a los derechos de agua a utilizar por
el microtranque.

3. DETERMINACiÓN DE LA DEMANDA DE AGUA

3.1. ASPECTOS GENERALES

Los cálculos que se presentan en este capítulo, se muestran en detalle en el
Anexo 8.13.1.
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3.2. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ETP

Conforme a lo indicado en las Bases Técnicas de este Concurso, para determinar
la evapotranspiración potencial ETP, se usa el documento denominado: "Cálculo y
Cartografía de la Evapotranspiración Potencial de Chile" Comisión Nacional de Riego-Ciren
- 1997 Y además el "Visualizador Electrónico de la Cartografía de la Evapotranspiración
Potencial de Chile" - CNR -2000. La zona de riego del proyecto tiene una ETP de
1.200 mm/año de evapotranspiración anual. En el Cuadro 3.2-1 se entrega la distribución
mes a mes de ETP expresada en mm/mes que resulta de aplicar la tabla de distribución
porcentual contenida en la publicación de la CNR señalada anteriormente.

CUADRO 3.2-1
EVAPOTRANSPIRACIÓN MESES DE MÁXIMA DEMANDA

Mes ETP (mm) ETP (m3/ha)
Die 184 1.842
Ene 196 1.957
Feb 153 1.534

3.3. EFICIENCIA DE LA APLICACiÓN DE AGUA DE RIEGO

Se calcula la demanda de riego "DR", afectando la tasa de riego mensual "TR"
expresada en (LIs/ha), por la eficiencia del método de riego empleado. El objetivo principal
del proyecto agrícola es la explotación de los cultivos indicados anteriormente como situación
futura en el Cuadro 1.5-1.

La eficiencia pondera de los cultivos en situación futura se calcula como:

Efepond
1

Por lo tanto la eficiencia de riego ponderada para la situación actual alcanza a
10 %, en tanto para la situación futura se modifica a 36 %.

3.4. CÁLCULO DE LA DEMANDA DE RIEGO

Como se dijo en el punto 3.2 anterior, el método de riego que se utilizará con
proyecto es el mismo que se utiliza actualmente, razón por la cual se calcula la demanda de
riego que es válida en ambas situaciones. Dicha demanda a nivel predial "DR" se calcula
como sigue:
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TR (L/ s/ ha) = ETp·¡ 0.000
NDM· 24· 3.600

en que:

TR Tasa de riego (LIs/ha).

ETP Evapotranspiración potencial mensual (mm/mes).

NDM Número de días del mes.

DR= TR = TR
1] 0,45

en que:

DR Demanda de riego (LIs/ha).

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 3.4-1.

CUADRO 3.4-1
EVAPOTRANSPIRACIÓN MESES DE MÁXIMA DEMANDA

Més ETP (mm/mes) TR (LIs/ha) DR (LIs/ha)
Die' 184 0,687 1,908
Ene 196 0,732 2,033
Feb 153 0,632 1,757

Promedio 177,67 0,684 1,90

3.5. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE REGADA

La demanda máxima de riego corresponde al promedio de los tres del mes de
máximo consumo, el cual resulta ser dic-ene-feb y alcanza a 1,90 LIs/ha. Por otra parte, dado
que se dispone de un volumen de 29.775 m3

, es posible regar una superficie total de 1,02 ha,
la que se desglosa según se muestra en el Cuadro 3.5-1.

CUADRO 3.5-1
SUPERFICIES FINALES REGABLES POR MICROTRANQUE

Cultivo Superficie (ha)
Poroto 0,51
Trébol 0,51
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4. CARACTERíSTICA DE LAS OBRAS

4.1. ANTECEDENTES PARA EL DISEÑO

Para el diseño de las obras, se dispone de antecedentes topográficos y de
mecánica de suelos, los que se presentan en el Anexo 8.5, específicamente las monografías
de los Tr en el Anexo 8.6.1, Y la mecánica de suelos en el Anexo 8.6.2.

4.2. TRANQUE DE ACUMULACiÓN ESTACIONAL

El tranque se diseñó de material arcilloso, con talud aguas abajo 1:3,5 y talud
aguas arriba 1:3, una altura de 4,95 m, un ancho de coronamiento 4 m, un volumen de muro
4.278 m3

, y una longitud de 110 m. La capacidad del microtranque es 29.775 m3
. El diseño

de la obra se presenta en el Anexo 8.5.2.

4.3. VERTEDERO

Los microtranques se diseñaron con una obra de rebalse con un vertedero lateral,
cuya capacidad sea la necesaria para evacuar el caudal máximo del canal alimentador, con
una carga de agua aceptable que de ningún modo sobrepase su revancha. La obra
considerada es un vertedero lateral, el que en forma simplificada se diseña como un
vertedero frontal con un largo mayor al calculado, de modo de tomar en cuenta la contracción
lateral que se produce. El caudal de diseño es de 550 LIs y su longitud es de 4,7 m. El
cálculo del caudal del vertedero y su diseño se presentan en el Anexo 8.5.1.

El diseño estructural del vertedero se presenta en el Anexo 8.6.3.

4.4. SISTEMA DE BOMBEO

Dado que la zona de riego se encuentra por encima de la cota del microtranque,
se debe bombear antes de entregarla a la obra de entrega. Para esto se utiliza una
motobomba a petróleo, la que bombeará agua por 2 horas diarias. La bomba tiene una
potencia de 5,5 HP, elevando un caudal de 12 LIs hasta 7 m, mediante el uso de una
impulsión de 45 m.

4.5. OBRA DE ENTREGA

El canal de entrega será de un ancho que permita la excavación con máquina,
generalmente 40 cm. Será construido en tierra, con taludes 1:1 y una altura de 0,5 m. La
longitud del canal de entrega es igual a 83,2 m.

El canal de descarga del tiene una pendiente media de 6 %, un ancho 1 m, una
altura máxima de 1 m. Por otra parte, el material del canal, mampostería de piedra, tiene un
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Proyecto Sitio 88-01

coeficiente de Manning variable entre 0,016 (nuevo) y 0,020 (usado). Para fines de este
cálculo, se considera sólo el canal con uso.

De esta forma, el caudal máximo de porteo asciende a 15.849 L/s. Para la
condición de diseño, que corresponde a ser capaz de portear el caudal de 500 años de
periodo de retorno, se tiene una altura de agua igual a 0,17 m, lo que equivale a tener un
83 % de revancha.

4.6. MEDICiÓN REMOTA DE CAUDALES

Se considera la construcción de un aforador que tendrá la capacidad de medir el
caudal que entrega el tranque para el riego. Se incluye un sistema remoto a través de
internet que permita a los usuarios ver directamente en línea la información de caudales y
permitir registrar los datos.

Los aforadores se proyectan con una sección rectangular para facilitar su
construcción y diseño.

Se eligió un aforador de barrera triangular que es una estructura hidráulica de
amplio uso en Chile, cuyo diseño se realiza de acuerdo al procedimiento indicado en el texto
"Hidráulica" de F.J. Domínguez IV Edición. Se trata de una estructura que tiene una barrera
de sección rectangular, con taludes 5:1 (HN), con umbral redondeado que evita el despegue
de la vena líquida. Para una determinada geometría de la barrera, dado un caudal, es posible
determinar una altura de aguas abajo límite, a partir de la cual la barrera queda influenciada.
Como generalmente se conoce la altura de aguas abajo, el procedimiento de diseño consiste
en determinar un valor adecuado de la altura de la barrera para garantizar que esta quede
efectivamente aislada de aguas abajo, esto se muestra en la Figura 4.6-1.

FIGURA 4.6-1
ESQUEMA DE UBICACiÓN DE GRADA Y SECCiÓN DE UN AFORADOR

ho
"---"- :---".".-

.a

................
'\,

"\ ,
',------".-

h~

4.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS

Se entrega en el Anexo 8.8 las especificaciones técnicas del proyecto.
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5. PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto se construyó según las siguientes directrices:

En los Precios Unitarios se incluye la codificación de acuerdo a la pauta oficial
de la CNR. La estructura y codificación del análisis detallado de precios unitarios se
obtuvo principalmente del "Manual de Precios Unitarios de la Comisión Nacional de
Riego", que se encuentra en Internet según lo establecido en las Bases Técnicas, cabe
señalar que en ese manual se especifica y se cuantifica en cada actividad el costo del ítem
"capataz". Adicionalmente se utilizó como referencia el Anexo AT-24 para los precios
unitarios y leyes sociales.

Además se entrega el listado con cada ítem del proyecto desglosado en todas sus
partidas, con las correspondientes cubicaciones y precios unitarios. En los precios unitarios
que incluyen maquinarias, se indican sus caracteristicas y rendimientos, según se indica
en las Bases de este Concurso. Cabe señalar que el análisis detallado de precios
unitarios, no contiene: IVA, Gastos Generales ni Utilidades del Contratista, estos se añaden
en el resumen del presupuesto del proyecto.

5.1. COSTO DEL ESTUDIO

El estudio del proyecto técnico fue financiado por CNR, por lo que no se incluye
entre los costos del proyecto.

5.2. COSTO DE LA SUPERVISiÓN DE OBRAS

Se realizó además el cálculo de la supervisión de obras según indicaciones dadas
en las B.T. de este concurso, complementariamente se entrega el análisis de precio unitario
detallado de esta supervisión de obras donde se indica en número de visitas calculadas para
realizar la supervisión.

5.3. COSTO TOTAL

El costo total del proyecto está expresado en pesos y en unidades de fomento que
para los fines de esta presentación es al 01 de Diciembre del 2014 ($ 24.561,84/ UF) el
primer día del mes de apertura del concurso como lo indican las Bases Técnicas,
ascendiendo a la suma de $ 74.176.942 (UF 3.020). El detalle del presupuesto, precios
unitarios, cubicaciones se presenta en el Anexo 8.10.

6. ANEXOS PROYECTO DE RIEGO

Se adjuntan los siguientes anexos con sus códigos de acuerdo a la Ley 18.450:
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PLANO UBICACiÓN DEL PROYECTO
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IDENTIIFICACIÓN ZONA DE RIEGO
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ANEXO 8.4.1
ANÁLISIS HIDROLÓGICOS

MICRO-TRANQUE SITIO 88-01

1. ANTECEDENTES BÁSICOS

La precipitación anual de la isoyeta representativa de la estación Mangarral
corresponde a 759,Bmm (Cuadro 1-1), mientras que la precipitación de la isoyeta media de la
cuenca en estudio es de 776,9 mm (Cuadro 1-2). En el Cuadro 1-1 se muestra la estadística
de la estación base, mientras que en el Cuadro 1-2, la estadística del sitio.

CUADRO 1-1
ESTADíSTICA PRECIPITACiÓN (mm)

ESTACIÓNPLUVIOMÉTRICA MANGARRAL

Año MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PANUALHidrológico
1984-1985 32 275 129 235 71 86 110 3 O 17 O 21 978
1985-1986 46 155 100 113 23 52 87 31 O 6 1 27 639
1986-1987 144 261 230 70 120 38 22 115 1 O 1 55 1.057
1987-1988 27 112 84 292 174 83 66 3 O 6 O 11 858
1988-1989 28 41 179 193 215 66 15 22 13 O O 18 791
1989-1990 7 53 190 163 114 28 20 O 42 O 7 31 655
1990-1991 42 88 69 95 75 110 33 17 O 14 O 4 547
1991-1992 76 259 121 173 62 65 34 17 60 O 2 58 926
1992·1993 16 485 185 46 106 71 7 10 6 5 O O 936
1993-1994 63 216 189 81 74 8 26 11 4 O 3 7 682
1994-1995 74 90 229 158 8 70 37 2 23 O O O 691
1995-1996 83 16 175 255 110 18 44 O O O 5 77 783
1996·1997 42 48 134 110 88 9 15 9 6 1 17 O 479
1997-1998 122 158 317 106 71 103 164 65 10 O O 10 1.125
1998-1999 43 93 94 26 37 51 O 11 O O O 27 380
1999·2000 7 114 217 85 185 197 2 O O O 58 O 863
2000-2001 19 58 496 38 64 148 10 13 6 17 O 4 871
2001·2002 44 376 101 335 130 47 18 12 O O 190 16 1.266
2002-2003 43 240 139 154 250 73 151 30 O 32 O O 1.109
2003-2004 4 116 264 56 106 50 28 78 4 O 6 70 781
2004-2005 112 7 170 218 102 55 75 44 23 O O 18 822
2005·2006 9 282 295 216 151 39 17 16 14 21 O 6 1.063
2006-2007 55 122 246 243 104 35 56 1 42 3 36 4 945
2007-2008 63 35 68 182 89 36 21 O 14 1 O O 509
2008-2009 61 365 101 126 135 38 22 O 5 2 2 1 857
2009-.2010 5 65 353 111 185 58 68 54 O 8 45 O 951
2010-2011 6 52 181 178 110 18 51 13 12 26 2 23 672
2011-2012 67 27 177 166 137 29 19 22 O 5 62 O 710
2012-2013 4 178 234 27 140 5 26 68 60 O 10 8 759
2013-2014 14 152 113 92 77 35 36 4 O 17 5 22 567
Promedio 45 151 186 145 110 57 43 22 11 6 15 17 809

Fuente: Elaboración propia en base a información estaciones DGA (2013).
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CUADRO 1-2
ESTADíSTICA PRECIPITACiÓN (mm)

CUENCA SITIO BB-01

Año MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PANUALHidrolóaico
1984-1985 33 281 132 240 72 88 112 3 o 17 O 21 1.000
1985·1986 47 158 102 116 23 53 89 32 O 6 1 28 654
1986-1987 147 267 235 71 123 39 23 118 1 O 1 56 1.081
1987-1988 28 114 86 299 178 85 68 3 O 6 O 11 878
1988-1989 29 42 183 197 219 67 15 22 13 O O 19 809
1989-1990 7 54 194 166 116 29 20 O 43 O 7 32 670
1990-1991 43 90 70 97 76 112 34 17 O 14 O 4 559
1991-1992 78 265 124 177 63 66 35 17 61 O 2 59 947
1992-1993 16 496 189 47 108 73 7 10 6 5 O O 957
1993-1994 64 221 193 83 76 8 27 11 4 O 3 7 697
1994-1995 76 92 234 162 8 72 38 2 24 O O O 707
1995-1996 85 16 179 261 112 18 45 O O O 5 79 800
1996-1997 43 49 137 112 90 9 15 9 6 1 17 O 489
1997-1998 125 162 324 108 73 105 168 66 10 O O 10 1.150
1998-1999 43 95 96 27 38 52 O 11 O O O 27 389
1999-2000 7 116 221 87 189 201 2 O O O 59 O 882
2000-2001 19 59 507 38 65 151 10 13 6 17 O 4 890
2001-2002 44 384 103 343 132 48 18 12 O O 194 16 1.295
2002-2003 43 245 142 157 256 75 154 31 O 32 O O 1.134
2003-2004 4 119 269 57 108 52 29 80 4 O 6 71 799
2004-2005 115 7 173 222 104 56 77 45 23 O O 18 841
2005-2006 9 288 301 220 154 40 17 16 14 21 O 6 1.087
2006-2007 56 124 251 248 107 35 57 1 43 3 37 4 967
2007-2008 64 36 70 186 91 37 21 O 14 1 O O 520
2008-2009 62 373 103 129 138 38 22 o 5 2 2 1 876
2009-2010 5 66 361 113 189 59 69 56 O 8 46 O 972
2010-2011 6 53 185 182 113 19 52 13 12 27 2 23 687
2011-2012 68 27 180 169 140 30 19 22 O 5 64 O 726
2012-2013 4 182 240 28 143 5 27 69 61 O 10 8 776
2013·2014 15 155 115 94 79 36 37 4 O 17 5 22 580
Promedio 44 153 208 140 114 55 41 21 11 6 20 14 828

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 1-1
UBICACiÓN ESTACiÓN PLUVIOMÉTRICA DE REFERENCIA Y

SITIO DE MICROTRANQUE
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Fuente: Elaboración propia

2. ANÁLISIS RECURSOS DISPONIBLES

La estimación de caudales medios anuales se realizó por medio del método
Relación Precipitación-Escorrentía (P-E).

Para determinar la precipitación representativa de los sitios de interés se definió el
factor de corrección entre su isoyeta media anual y la isoyeta media anual de la estación mas
cercana. Luego la serie pluviométrica de la estación fue transformada por medio de dicho
factor. Las isoyetas utilizadas fueron extraídas del Balance Hídrico de 1987, DGA.

Una vez determinada la precipitación de cada sitio se generaron los caudales
medios anuales por medio de las fórmulas empíricas de Grunsky, Peñuelas, Coutagne y
Turc.

En lo que sigue se presentan brevemente las relaciones anteriormente indicadas.

a) Fórmula de Grunsky
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Propuesta en Estados Unidos, expresa que la escorrentia (Es), se puede estimar
como:

{

0,4 p2
Es =

p - 0,625

p ::; 1,25 m

p> 1,25 m

b) Fórmula de Peñuelas

Establecida para la zona central de Chile por el Ingeniero A. Quintana alrededor
de 1930, y basándose fundamentalmente en mediciones hechas en el Lago
Peñuelas (provincia de Valparaiso).

{

0,5 p2
Es =

P - 0,5

p ::; 1,0 m

p> 1,0 m

e) Fórmula de Coutagne

Esta fórmula, propuesta en Francia, establece que la escorrentia (Es) puede
estimarse como:

1

° p<- m
8,1

Es = A p2
1 1

- <p<- m8,1 - - 2,1

1
0,2 + 0,35 T 2,1 < P

en que:

A. = 1
0,8+ 0,14T

Siendo T la temperatura media anual en (OC).
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d) Fórmula de Turc

Obtenida a partir de observaciones efectuadas en 254 cuencas de climas y
características diferentes en todo el planeta.

P
Es =P - --¡===;====c:'"

0,9+(%Y

Con P y L en milímetros, con L (parámetro heliotérmico):

L=300 + 25 T + 0,05 T3 (T en Celsius y L en mm)

La escorrentía anual promedio se determinó a partir de la información de la
Escorrentía Anual promedio, usando la siguiente expresión:

Eanual = Es A (m 3
)

Donde:

Es: Escorrentía promedio (mm)

A: Área aportante (km2
)

Dado que para aplicar las fórmulas de Coutagne y Turc se requieren registros de
temperatura, se trabajó con los registros de la estación Concepción Carriel Sur,
perteneciente a la DMC, los que fueron corregidos mediante el uso del plano de isotermas de
temperatura. De esta manera, para la zona de estudio, la temperatura media considerada es
de 13,O°C.

Por último, para determinar la superficie aportante, se aplicó lo prescrito en el
Artículo 10 del código de Aguas, el que indica que el agua caída en un predio es de
directamente usable por el dueño del terreno. De esta manera se utiliza la superficie del
predio, como la cuenca aportante al microtranque.

Con lo anterior, se determinó la escorrentía promedio, y de ahí los volúmenes de
escorrentía, tal como se muestra en el Cuadro 2-1. Se hace notar que dada la diferencia
entre los resultados entregados por la fórmula de Peñuelas y las otras fórmulas, para el
cálculo de la escorrentía no se incluyó el valor dado por Peñuelas.

Posteriormente se realizó un análisis de frecuencia, de modo de determinar la
distribución de mejor ajuste estadístico, la que se determina al usar el indicador X2

• Se
analizaron 5 distribuciones: Normal, Lag-Normal, Pearson, Log-Pearson, y Gumbel. Los
resultados del análisis se presentan en el Cuadro 2-2.
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CUADRO 2-1
ESCORRENTíA ANUAL (mm)

Año
Peñuelas Grunsky Coutagne Turc Promedio

Hidrológico
1984·1985 500 400 388 406 398
1985·1986 214 171 163 151 161
1986·1987 581 467 440 456 454
1987-1988 385 308 293 301 301
1988·1989 327 262 252 256 257
1989·1990 224 179 173 163 172
1990·1991 156 125 121 102 116
1991·1992 448 359 343 357 353
1992·1993 458 367 348 361 359
1993·1994 243 195 183 173 184
1994·1995 250 200 190 182 190
1995·1996 320 256 243 244 248
1996·1997 120 96 89 62 82

,1997·1998 650 529 482 494 502
1998·1999 75 60 56 28 48
1999·2000 389 311 296 305 304
2000·2001 396 317 306 317 313
2001·2002 795 670 659 666 665
2002·2003 634 515 500 518 511
2003·2004 319 255 242 243 247
2004·2005 353 283 268 273 275
2005·2006 587 473 450 467 463
2006·2007 467 374 365 382 374
2007·2008 135 108 105 84 99
2008·2009 384 307 293 300 300
2009·2010 473 378 367 384 376
2010·2011 236 189 184 177 183
2011·2012 264 211 201 195 202
2012·2013 301 241 228 225 231
2013·2014 168 134 128 110 124
Promedio 362 291 279 279 283

Fuente: Elaboración propia

Utilizando las distribuciones determinadas como de mejor ajuste, se determinó la
escorrentía anual para diferentes probabilidades de excedencia, tal como se muestra en el
Cuadro 2-3. Los resultados se presentan en forma gráfica en la Figura 2-1.
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CUADRO 2-2
RESULTADOS ANÁLISIS DE FRECUENCIA

Normal Log-Normal Pearson
Log-

Gumbel
Pearson

2 0,10 3,99 0,55 0,80 1,91X Calculado

2 5,99 5,99 3,84 3,84 5,99X Límite

Cociente 1,7% 66,5% 14,4% 21,0% 31,9%

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 2-3
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HíDRICOS

ESCORRENTíA ANUAL (m3
)

Probabilidad de Excedencia
Supo Predio

5% 15% 50% 85% 95%(ha)

66,0 345.177 285.497 186.824 88.151 28.472

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 2-1
PRECIPITACiÓN Y ESCORRENTíA SEGÚN PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA
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Fuente: Elaboración propia.
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DECLARACiÓN

Por la presente, Jorge San Juan Vasquez (postulante), beneficiario
del proyecto 88-01, representado por Jorge San Juan Vásquez declara que:

Dado que el agua a utilizar para el microtranque se obtiene
directamente de la cuenca propia del propietario, no se hace necesario solicitar
derechos de agua, ya que se considera aplicar el Artículo 10 del Código de
Aguas, relativo a aguas que nacen y mueren en el sitio.

Específicamente, el Articulo 10 del Código de aguas establece lo
siguiente:

"Art. 10. El uso de las aguas pluviales que caen o se recogen en un
predio de propiedad particular corresponde al dueño de éste, mientras corran
dentro de su predio o no caigan a cauces naturales de uso público.

En consecuencia, el dueño puede almacenarlas dentro del predio
por medios adecuados, siempre que no se perjudique derechos de terceros. "

En primer lugar está claro que los recursos que se desean explotar
son de origen pluvial, y que en caso de interferir cauces, estos son de tipo
intermitente, sin alimentación propia, y que sólo tienen recursos en caso de
precipitaciones.

Por otra parte, y con el fin de verificar que el agua requerida no
interfiere derechos de terceros, se revisó el Catastro Público de Aguas, y se
revisó información a derechos concedidos o en trámite aguas debajo de la zona
de ubicación del microtranque, hasta abril 2014, no encontrándose derechos
que serían afectados por el microtranque, por lo que se deduce que la
aplicación del Art. 10 de código no tendrá efectos sobre terceros.

Jorge San Juan Vásquez
RUT: 11.532.195-1
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ESTUDIO DE CRECIDAS Y DISEÑO VERTEDERO
MICRO-TRANQUE SITIO 88-01

1. ASPECTOS GENERALES

Para el diseño del vertedero se debe determinar en primer lugar el caudal de las
crecidas, y el periodo de retorno a considerar. De acuerdo a la legislación vigente, para
tranques con volumen inferior a 50.000 m3 y una altura inferior a 5 m (4,95 m por seguridad),
el vertedero se diseña para un periodo de retorno de 250 años.

2. ESTUDIO DE CRECIDAS

2.1. ASPECTOS GENERALES

Como los posibles lugares de emplazamiento de las obras se localizan en cuencas
no controladas de tipo pluvial, se utilizan métodos indirectos, tales como método de Verni
King modificado, fórmula racional y método DGA-AC.

2.2. FÓRMULA RACIONAL

El caudal máximo asociado a la fórmula racional viene dado por:

e-¡·A
Q= 36,

Donde:

Q Caudal generado en la cuenca, en m3/s.
C Coeficiente de escorrentía.
I Intensidad media de la precipitación para t = Te, en mm/h
A Área de la cuenca tributaria, en km2

Te Tiempo de concentración de la cuenca en h

2.3. FÓIRMULA DE VERNI-KING MODIFICADA

Esta fórmula corresponde a una versión modificada de la ecuación siguiente que
se ha introducido en el presente estudio, para tomar en cuenta que el coeficiente de dicha
ecuación, en la realidad, depende del período de retorno y de las características de la zona
donde se aplica. Su expresión es la siguiente:
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Donde:

Q Caudal generado en la cuenca, en m3/s.
C Coeficiente empírico asociado a T (igual a 0,68)
P24T Pp. máx. en 24 horas en mm y de período de retorno T
A Área de la cuenca tributaria, en km2

2.4. ANÁLISIS REGIONAL DE CRECIDAS (MÉTODO DGA- AC)

Corresponde a una metodología desarrollada en el estudio "Análisis de Eventos
Hidrometeorológicos Extremos en el País, Caudales Máximos y Mínimos" ejecutado por AC
Ingenieros Consultores Ltda. para la DGA, para estimar caudales máximos de crecidas, en
base a curvas de frecuencias regionales establecidas para zonas hidrológicamente
homogéneas. Para la Región de la Araucanía, la relación que permite determinar el caudal
máximo instantáneo con 10 años de periodo de retorno (010) es igual a:

Para determinar el caudal máximo medio diario en la micro-cuenca se calculó el
valor 010 por un coeficiente que es función del periodo de retorno y de algunos parámetros
de la micro-cuenca. Para determinar los parámetros, se determinó la llamada zona
homogénea en la que se ubica ésta,que para el caso de la Regióndel Bíobío corresponde a
la zona Sp, para luego utilizar los valores consignados en el Cuadro 2.4-1.

Por último, para determinar el caudal instantáneo máximo, se multiplicó el
resultado anterior por el coeficiente a, que corresponde a 1,37.

CUADRO 2.4-1
FACTORES DE CONVERSiÓN CAUDAL Q10 A CAUDAL MEDIO DIARIO MÁXIMO

(Q(T)/Q(10))

T (años) Sp

2 0,58
5 0,83

10 1,00
20 1,21
25 1,27
50 1,48
75 1,60
100 1,68

Fuente: Análisis de Eventos Hidrometeorológicos Extremos en el País, Caudales Máximos y
Mínimos (DGA-AC Ingenieros Consultores, 1995)
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2.5. RESULTADOS ESTUDIO DE CRECIDAS

Los parámetros geométricos que definen la cuenca aportante al microtranque se
presentan en el Cuadro 2.5-1.

CUADRO 2.5-1
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS CUENCA APORTANTE

. Parámetro . Valor Unidad

Superficie 0,40 km2

Largo Cauce 1.048 m
Cota Máxima 159,0 m.s.n.m.
Cota Mínima 54,0 m.s.n.m.
Desnivel Máximo 105,0 m
Pendiente Media Cuenca 0,46 %
Pendiente Media Cauce 0,100 %

Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista de las precipitaciones la cuenca se caracteriza por una
precipitación media de 777 mm y la precipitación máxima en 24 h para un periodo de retorno
de 10 años es igual a 88,6 mm.

Utilizando los parámetros mostrados en el Cuadro 2.5-1 se tiene que el tiempo de
concentración de la cuenca se muestra en el Cuadro 2.5-2. Se observa que el parámetro
calculado con la fórmula de Giandotti está fuera de rango, por lo que no se considera.
Finalmente se adoptó un valor de 0,25 h.

CUADRO 2.5-2
TIEMPO DE CONCENTRACiÓN (h)

Fórmula Valor Rango

California 0,25 OK
Giandotti 0,55 Fuera
US Army Corps of Engineering 0,25 OK
Adoptado 0,25 -

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo con los métodos de cálculo mostrados anteriormente en los
Acápites 2.2, 2,3 Y2.4, se tienen los caudales mostrados en el Cuadro 2.5-3.

Al analizar los resultados se observa que los caudales generados por el método
racional son entre 14,9 veces los caudales determinados por el método DGA-AC, los que a
su vez son cerca de 2,6 veces los determinados con la fórmula de Verni-King. Estas
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diferencias se explican por qué el tamaño de las cuencas en estudio es muy inferior al límite
de validez de las relaciones, lo que se manifiesta en una alta sobreestimación de los
caudales de crecida. Por lo anterior se descarta inmediatamente la fórmula racional, y se
adopta el método DGA-AC por el lado de la seguridad.

CUADRO 2.5-3
CAUDALES DE CRECIDAS (m 3/s)

Periodo
Retorno Racional V·K Mod. DGA-AC
(años)

T=250 8,215 0,212 0,55

T=500 9,769 0,260 0,635

Fuente: Elaboración propia

3. DISEÑO DEL VERTEDERO

Los microtranques se diseñaron con una obra de rebalse con un vertedero lateral,
cuya capacidad sea la necesaria para evacuar el caudal máximo del canal alimentador, con
una carga de agua aceptable que de ningún modo sobrepase su revancha. La obra
considerada es un vertedero lateral, el que en forma simplificada se diseña como un
vertedero frontal.

El gasto (Q) a evacuar en un vertedero está dado por la expresión siguiente:

Siendo mo, el coeficiente de gasto para vertedero; 1, la longitud útil del vertedero
en metros; h, la carga sobre el vertedero en metros; a la altura de la barrera; y g la
aceleración de gravedad en m/s2 . El coeficiente de gasto mo se calculó con la relación:

(
0,003) ( h )2

mo = 0,405 + -h- (1 + 0,55 h + a h la carga, ya la altura de la barrera.

Por otra parte, con el fin de evitar comprometer el volumen almacenado, se
determinó considerar una longitud máxima de vertedero igual a 10,0 m. En ese caso, se
considera que la carga adicional requerida para evacuar el caudal de diseño es parte de la
revancha, siempre que en total sea inferior a un 20% de este parámetro.

Para el caso de este microtranque, el caudal a evacuar es de 550 L/s, la carga es
de 0,15 m, la altura del muro de 4,85 m, y por ende la barrera es de 0,30 m. De esta forma, el
coeficiente de gasto es igual a 0,451, teniéndose que la longitud del vertedero es igual a
4,7 m. Se hace notar que el vertedero con estas dimensiones es capaz de entregar el caudal
de verificación.
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DISEÑO MICROTRANQUE SITIO 88-01

1. ASPECTOS GENERALES

El estudio comprende el análisis de los resultados de la exploración y de los
ensayes de laboratorio, diseño geométrico de la sección típica del muro de presa, y el
análisis de estabilidad de los taludes de la presa, especificaciones de construcción del muro
de presa.

2. ANTECEDENTES UTILIZADOS

• Estratigrafía de pozos de exploración

• Informe de Ensayos de Mecánica de Suelo LABSAI

• Programa computacional Slide 5.0 para determinar la estabilidad de taludes
por varios métodos.

3. DIMENSIONAMIENTO DEL MURO DEL MICRO-TRANQUE

Dado que lo que interesa a nivel de diseño es el mayor volumen posible de
acumular, para efectos de diseño se considera que el muro tiene la altura máxima posible de
4,85 m.

Se dejó una revancha, por razones de seguridad, entre el coronamiento del muro y
la superficie del agua en el embalse, su nivel de aguas máximas, para evitar el rebasamiento
del muro por efecto de oleaje fuerte anormal, o por mal funcionamiento de las obras de
entrega, o vertedero que aumenten el nivel de las aguas sobre lo previsto, o también, en
caso por asentamiento por un sismo. Además esta revancha constituye un factor de
seguridad contra asentamientos en el muro mayores que los calculados.

La revancha así se define como:

Revancha =Revanchaola + Revanchasismo

a) Revancha Ola

El oleaje fuerte anormal puede resultar de vientos sostenidos de alta velocidad en
una dirección crítica. La altura de la ola depende de la velocidad del viento, de su duración,
de la distancia dentro de la superficie del embalse en que puede actuar, de la profundidad del
agua, del ancho del embalse y de la inclinación y textura de los taludes del muro. Para el
cálculo de este parámetro se seleccionó la fórmula de Creager, fórmula que es apropiada a
microtranques.

Por último, por seguridad se considera que la revancha por ola es igual a la altura
de la ola aumentada en un 40 %.
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Creager
F O.]? VO. 48

h =.::....-_-
010 3,41

hola: Altura de la ola en pies

V : Velocidad del viento en
millas/h

F : Fetch en millas

La fórmula de Creager entrega una ola de 33,3 cm, lo que equivale a una
revancha de 46,6 cm.

b) Revancha Sismo

La revancha asociada al sismo, se determina como un 1% de la altura máxima del
microtranque. La que para este caso con un embalse de 4,85 m, se tiene una revancha por
sismo de 4,9 cm.

c) Revancha Total

La revancha total asciende a 51,5 cm. Se adopta un mlnlmo de 50 cm,
redondeándose a múltiplos de 5 cm. En este caso, la revancha adoptada asciende a 0,5 cm.

Descontando a la altura del embalse la revancha, se determinó la altura máxima
de aguas la que es igual a 4,35 m.

Por otra parte, el ancho de coronamiento del muro viene dado por la relación:

b =3,0 +h/5, con b y h en metros.

Se determina un valor de 3,97 m, adoptándose un ancho de coronamiento de 4 m.

4. EXPLORACIONES REALIZADAS

Las exploraciones incluyen la excavación de 3 calicatas: Una de ellas (Cal-1) en la
zona del muro, y las restantes (Cal-2 y Cal-3) en la zona de empréstitos. En el Anexo 8.6.2
se adjunta la descripción estratigráfica de los pozos de exploración, junto con los Certificados
de Ensayes. La descripción de las calicatas es la siguiente:

Calicata 1: Arena arcillosa de color café rojizo, con humedad alta plasticidad media y
compacidad baja, en una estructura homogénea, este estrato se encuentra
subyacido por una arcilla de color café claro a anaranjado, con humedad alta a
saturada, con consistencia y plasticidad alta, cabe destacar la presencia de
abundantes raicillas.

Calicata 2: Estrato de arcilla arenosa a arena arcillosa con la profundidad, de color café a
café rojizo, humedad media a alta, plasticidad media, consistencia media a
compacidad alta, a mayor profundidad se aprecia una cementación media, y la
presencia raicillas dispersas, este estrato esta subyacido por una arcilla de color
café claro, humedad alta a saturada, plasticidad alta y consistencia media.
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Calicata 3: Arena arcillosa de color café rojizo, humedad alta y plasticidad media a alta,
consistencia media, en una estructura homogénea, se observan filtraciones y
escurrimiento superficial.

De los antecedentes de la exploración realizada con motivo de este estudio, se
concluye lo siguiente:

• El sitio estudiado es adecuado para construir una presa homogénea, tanto
desde el punto de vista de su resistencia y deformabilidad como de su
permeabilidad, considerando una altura máxima del muro de 4,85 m.

• Los materiales investigados en el empréstito, si bien no son los materiales de
mejor calidad para construir un muro de presa homogénea, se pueden usar
para dicho fin tomando algunas precauciones. (construcción de un dentellón
de impermeabilización).

• El vertedero de seguridad de la presa quedará fundado sobre roca altamente
meteorizada y maicillo.

5. DISEÑO DEL MURO DE PRESA

Considerando las características de la fundación en el sitio de la presa, la
disponibilidad de materiales en los empréstitos, y la altura máxima de la presa, se puede
proponer técnicamente una presa homogénea de arcilla. Los materiales más arenosos que
se detectaron en la zona de empréstitos, se podrán usar en la mitad de aguas abajo de la
presa, fuera de la zona del dentellón de impermeabilización.

El suelo de fundación es alta permeabilidad, por lo que se requiere un dentellón de
impermeabilización para prevenir filtraciones excesivas. Para economizar en el dentellón, se
adoptó un diseño de una zanja de 4 m de ancho en la parte más alta de la presa, con una
profundidad de 1,5 m. Los taludes de esta excavación serán de inclinación 1: 1. Este
dentellón sólo es necesario construirlo en la parte baja plana del. En los estribos se realizará
un escarpe de la capa vegetal y del suelo superficial más contaminado con restos vegetales,
en un espesor de aproximadamente 20 cm. Este escarpe también se efectuará a ambos
costados del dentellón de impermeabilización, bajo los rellenos de la presa.

La posición del nivel de aguas máximas normales en el embalse se consideró
igual a 4,35 m, por debajo del coronamiento de la presa. Es suficiente considerar en el
cálculo de estabilidad el nivel de aguas máximas normales, ya que es muy poco probable
que ocurra un sismo de alta magnitud junto con el nivel de agua máximas eventuales. En lo
que respecta al diseño sísmico, se tiene que el sitio se encuentra en la zona sísmica 3, lo
que se representa con una aceleración efectiva de 0,4 m2/s, y un coeficiente sísmico Kh igual
a 0,12.

Para el análisis de estabilidad de los taludes de la presa se consideraron los
parámetros de resistencia al corte indicados en la Cuadro 5-1. En lo que respecta al ángulo
de fricción, este se calculó usando el ábaco mostrado en la Figura 5-1.

Anexo 8.5.2: Diseño Microtranque 3



Proyecto Sitio BB-01

FIGURA 5-1
VALORES TíPICOS DE" PARA SUELOS POCO COHESIVOS
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0.1 OÓ50.6 Il.5S 0.5 O~5 O,f O.3} o..

Wudt_Íll.....

Fuente: U.S. Navy, 1982

1 !
0.:15 0.:1 0.15

CUADRO 5-1
PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL CORTE

PARA ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Angulode
Cohesión

Peso unitario Peso unitario
MATERIAL fricción

(tlm2)
seco saturado Calicata

. , (0) (tlm3) (tlm3) .
Muro Presa 32,15 0,50 2,05 2,27 C2-C3

Suelo de Fundación:
30,20 0,00 1,85 2,16 C1

Estrato 1
Suelo de Fundación:

30,20 0,00 1,85 2,16 C1
Estrato 2

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8.5.2: Diseño Microtranque 4



Proyecto Sitio BB-01

El análisis de estabilidad de ambos taludes de la presa se realizó con el programa
de computación Slide 5.0.

En la Figura 5-2 se muestran los resultados obtenidos para ambos taludes para el
caso estático, con embalse lleno que es la situación de carga más desfavorable. Se utilizó el
método de Janbu con la opción de superficie de forma circular.

Los resultados del análisis muestran que el factor de seguridad de aguas abajo es
1,198 Yel de aguas arriba es 1,142. Estos valores cumplen con los criterios de seguridad que
se adoptan normalmente por (factor de seguridad estático superior a 1,1.

Del análisis realizado se concluye que los taludes adoptados para el microtranque
y su geometría en general es adecuada desde el punto de vista estático y sísmico (talud
aguas arriba H:V=3:1 y talud aguas abajo H:V=3,5:1).

Se hace notar que no se realizó un análisis de los taludes considerando un
desembalse rápido, ya que el microtranque no tendrá desagüe de fondo que permita un
vaciamiento total del embalse. De hecho, el microtranque se puede vaciar en un tiempo
mínimo de 45,9 h, que se calculó en forma numérica.

6. FILTRACIONES BAJO EL MURO

En lo que respecta a las filtraciones bajo el muro, se procede usando la relación
de Darcy, donde las filtraciones se calculan con la relación:

Q =k iA

Donde:

k: Permeabilidad del suelo (mIs). Se hace notar que para efectos del cálculo, se
adoptó el valor mínimo de la infiltración medida, e igual a 1 mm/h.

i: Gradiente

A: Sección transversal (m2
), igual a 285 m2

.

El gradiente i, está dado por:

i =f:J.h/f:J.L t.h es la carga hidráulica f:J.L es la distancia que debe recorrer el agua
bajo la presa. Para este caso, el gradiente resulta ser igual a 0,114.

De esta forma las filtraciones ascienden a 0,009 L/s.

Anexo 8.5.2: Diseño Microtranque 5
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FIGURA 5-2
RESULTADOS ANÁLISIS ESTABILIDAD

TALUD AGUAS ABAJO
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Fuente: Elaboración propia
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Proyecto Sitio 88-01

VERIFICACiÓN CANAL DE DESCARGA
MICRO-TRANQUE SITIO 88-01

1. ASPECTOS GENERALES

El canal de desagüe no fue diseñado, sino que fue dimensionado de manera que
pueda ser construido usando la topografía existente. Por lo anterior, lo que se hace es
verificar que el canal de desagüe sea capaz de evacuar el caudal de diseño de la obra.

2. VERIFICACiÓN

Para verificar el diseño, se considera que el escurrimiento es normal, por lo tanto
el caudal está dado por la ecuación de Manning:

Q = ..¡¡ S R2/ 3

n

Donde:

Q Caudal el m3 /s
Pendiente del canal

n Coeficiente de Manning
S Sección del escurrimiento en m
R Radio hidráulico en m (Sección dividida por perímetro mojado)

El canal diseñado tiene una pendiente media de 6% en su tramo más
desfavorable, un ancho 1 m, una altura máxima de 1 m. Por otra parte, el material del canal,
mampostería de piedra, tiene un coeficiente de Manning variable entre 0,016 (nuevo) y 0,020
(usado). Para fines de este cálculo, se considera sólo el canal con uso.

De esta forma, el caudal máximo de porteo asciende a 15.849 L/s. Para la
condición de diseño, que corresponde a ser capaz de portear el caudal de 500 años de
periodo de retorno, se tiene una altura e agua igual a 0,17 m, lo que equivale a tener un 83%
de revancha.

Anexo 8.5.3: Verificación Canal de Descarga 1
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MONOGRAFIA PARA VERTICES y PRs

U81CACION - DESCRIPCION

Pr ubicado en un borde de la
quebrada, al lado norte cercano
del camino servicio.

Datum de Referencia
SIRGAS

Tipo de Coordenadas
UTM

Region : 810810 Fecha : JUN10-2014

Cota Ortometrica
Provincia : ÑU8LE 169,332

Comuna
Coordenada Norte UTM

: NINHUE
5984308004

Coordenada Este UTM
Nombre PR : 881-1 740433,138

Operador : Richard Carmona G Proyecto :CNR Mjcrotranques Bjobjo

Observaciones: Coordenadas UTM fueron obtenidas por
posicionamiento autónomo y rectificada con estación total.



MONOGRAFIA PARA VERTICES y PRs

UBICACION - DESCRIPCION

Pr ubicado en un borde de la
quebrada, al Ia.do norte de esta
frente al tranque.

Datum de Referencia
SIRGAS

Tipo de Coordenadas
UTM

Region : BIOBIO Fecha : JUN10-2014

Cota Ortometrica
Provincia : ÑUBLE 169,332

Comuna
Coordenada Norte UTM

: NINHUE
5984284.845

Coordenada Este UTM
Nombre PR : BB1-2 740392,451

Operador : Rjchard Carmona G Proyecto :CNR Mjcrotranques Bjobjo

Observaciones: Coordenadas UTM fueron obtenidas por
posicionamiento autónomo y rectificada con estación total.
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Sitio BB-01 Calicata CAL-01 Prof (m):

Comuna Ninhue Localidad Talhuán

Norte Este
Coordenadas Calicata (WGS 84) 5.984.253 740.516

Propietario Jorge San Juan Vásquez Fecha 05-08-2014

Código Informe Laboratorio AS-43, AS-58

Sm

DESCRIPCION :

Arena arcillosa de color café rojizo, con humedad alta plasticidad media y compacidad baja, en una estructura

homogénea, este estrato se encuentra subyacido por una arcilla de color café claro a anaranjado, con humedad alta a

saturada, con consistencia y plasticidad alta, cabe destacar la presencia de abundantes raicillas.



Sitio BB-01 Calicata CAL-02 Prof (m): 2m

Comuna Ninhue Localidad Talhuán

Norte Este
Coordenadas Calicata (WGS 84) 5.984.271 740.461

Propietario Jorge San Juan Vásquez Fecha 05-08-2014

Código Informe Laboratorio As-39. AS-40

DESCRI PCION :

Estrato de arcilla arenosa a arena arcillosa con la profundidad, de color café a café rojizo, humedad media a alta,

plasticidad m!'!dia, consistencia media a compacidad alta, a mayor profundidad se aprecia una cementación media, y la

presencia raicillas dispersas, este estrato esta subyacido por una arcilla de color café claro, humedad alta a saturada,

plasticidad alt·a y consistencia media.



Sitio 88-01 Calicata CAL-03 Prof (m):

Comuna Ninhue Localidad Talhuán

Norte Este
Coordenadas Calicata (WGS 84) 5.984.222 740.504

Propietario Jorge San Juan Vásquez Fecha 05-08-2014

Código Informe Laboratorio AS-41, A5-42

2m

DE5CRIPClON :

Arena arcillosa de color café rojizo, humedad alta y plasticidad media a alta, consistencia media, en una estructura

homogénea, se observan filtraciones y escurrimiento superficial.

j
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1It'ñ\tñYQ\ SISTEMA NACIONAL
WWllñl DE ACREDITACION
INN - CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acreditación LE 707. LE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General NO

AS-4743114 Correlativo de
ObraN"

AS-43 16986

IDENTlF/CACION DEL CUENTE
Clienle: H-2 Cuenca Ingenierla Consul/ores lIda.
Dirección comercial del Clienle: Padro Manano # 391 Oficina # 704 Providencia - SanItarIo
Provecto / Obra: Estudio Geolécnico Tranques de Riego
Dirección de la Obra: Talhuan Comuna de Ninhue VIII ReqiOn
Mandan/e: Comisión Nacional da Riego
Profesional responsable de la Obra: Sr: Luis Arrau I Fecha de amision informe: I 12A?912014

IDENTIFlCACION DE LA MUESTRA
Identificación de la mueslra: 5 IFecha Muestreo: I05iO!v.?O14
Material Tipo: Arcilla
Procedencia: 88-1 C-l
Sector Km: Horizonte 2 Zona ale muro
Km pun/ual: - IPisla / Faja: 1-
CaDa: Cola 040-2 00 ILabora/arista: ISr. Cris/ian Gómez

IRESULTADOS DE ENSAYOS

IClasificación según USCS I CL I A) ~termlnaclónde la IHumadad (%)' 24,5
Clasificación según AASHTO I - I Humedad. NCh1515.0rr9 Fecha ensayo: 0510912014

8) Granulometrla. MG-V8,8.102.1-2014 C) Densidad y Limites de consistencia
Tam/ces

%quapa&a Espacificaclón
Dens. Partlculas Sólidas (g/cm') NCh 1532.0180 2,720

ASTM NCh(mm) Limite LiquIdo 1"") NCh1517/10rr9

3" BOmm Valor dell/mite lIquido 41,1

2112" 63 mm Tipo acanalador emp'eado:(Casagrande,ASTM) ASTM

2" so mm Método d<1ensayo:(A:ecánico. Punlual) Mecánico

1 112" 40mm LImite PIIstJco 1"") NCh/51712.0rr9

1" 25 mm Valor d<1/l/mite p/llsllCO (%) 21.7
3'4" 20 mm Indica de plasticIdad 1"") 19,4

318" 10 mm 100 Fecha d<1 ensayo 0510912014

N"4 5mm 99

N" 10 2mm 94 D) Relación humedad / densidad NChI53412.0f2008

N" 40 0,42 mm 81 Densidad máxima compectada húmeda (g/cm' ) 2.157

N" 200 O.OSmm 66 Humedad Oprima (%) 16.4
Sobretamaño (%) - Densidad mllxima compactada seca (g/cm' ) 1.B53
Fecha de ensayo 0210912014 Mélodo empleado (modifICado A,8.CaD) e

(%) Malaria' Retenido en 20mm (método C y D) -
E) Densidad Relativa. A5TM 04253-00 IA5TM 04254-00 Descarle / Reemplazo Descarte

Densidad Máxima Fecha de ensayo 0410912014

Método utilizado. -
Tamailo d<1 molde utilizado. (cm') - F) Desgaste de /as gravas, NChI369.0f7S

Indica de Dens.Máx. Via Humada (g/cm') - Método y Grado de ensayo -
Indlce de Dens.Mllx. Via Seca (g/cm') - Perdida da masa de /a muestra (%)

Fecha de ansayo - Facha de ensa -
~ "F n~

Densidad Mlnlma seca.

~/l~J~Mé/odo utilizado. -
Tamailo de mold<1 u/Hizado. (cm') -
Indice de DenSidad MiO/ma. (g/cm') - :i5 ~1::;;1I

~¡Fecha de ensayo - ::s I.•AlJS

~\2cr~". ri
l

. eh ISO If, ~
Lo, 1:absai

Cristian Escal;;¡;"';"'v~- Constructor Civil UTFSM
Profesional encargado de área de Hormigón y Mecánica de Suelo

Nola:
.- El presente informe de ensayo no puede ser reproducido parcial ni totalmente, sin la previa autorización de Laboratorio Lsbssi.
• + Los resunados infOJmados se refieren únicamenlll 8 los item ensayados.
- (') Ensayos lu.", del alcance 00 la acreditación 001 LaboralOlÍo.

O/strubuc/ón
2 CIClienta
1 ClArchlVO
IN·Ol(10)11.07.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsal.cl - estelaponce@labsal.cl - www.labsai.cl P~. 1 de 3
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lItñ\tñYQ'I SISTEMA NACIONAL
I.!:!Il.!:!IlIñl DE ACREDITACION
INN -CHILE

Acreditadon lE 707 a LE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2oo9

Correlativo
General""

AS-4743114 AS-43 16986

G) Cubicided • Indica dalajll$.

Me-V8,8.202.6-2014I Me-V8,8.202. 7-2014
¡--------j

Chancado tolal (%)

Rodado lo/al (%)

Laja lolal (%)

Indice de iaja (%)

Fecha de ensayo

H) Det~~inación de Equlvalan~renaNCh/~
ProcedimIento de agItaCIón: - IMecánico I - IManual

Equivalente de arena (%) -

Fecha de ensayo -

para O. 1" penetración

pera 0,2" penetración

para 0,3" penetración

Fecha de ensavo

• Razón de soporte de muestra,CBRI"A.)

Correspondiente al
95% de la D.M.C.s.

I

1) Determinación de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorio "CBR". NCh1852.01B1

• Datos da confección de las probetas.

Compactación de probetas. (56, 25, lO, 5 golpes)

Método empleado (NChI534-1- 1534-2, B - D)

Acondicionamiento de la muestra:

(sumergida o no)
Densidad seca anles de inmersión (g/cm' )

Densidad seca después de inmersión (g/cm J)

Sobrecargas (Kg)

• Humedad de ia muastra:

"'., ....--t%J ~
Después de la compactación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.de la inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersi()n --
• Expansión,

1% de altura inicial.

J) Determinación Satas Sotubies MC-V8, 8.202.14-2014'

Sales solubles ('Yo) -

Fecha de ensayo I -

K) Determinación Cloruros y Suffatos NCh/444-2010'

Cloruros Sotubles en agua(CI) -
Sulfatos Solubles en agua(S04-2) tmgl/<g -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Aparente sueltll y compactada NChI116.0i77

Procedimienlo de ensayo empleado :

(compactada por apisonado, compactada por

percusión, suelta por simple vaciado)

Densidad aparente compactada (Kg/m')

Densidad aparente suelte (Kglm3)

Fecha de ensayo

Al) DensIdad de muestras no perturbadas AASHTO T·233-02'

Densidad natural húmeda (glcm' ) 1.942
Densidad natural seca (g/cm J

) 1,560

Humedad ('Yo) 24,5
Fecha de ensayo 0510912014

ObservacIones
- Ensayos solici/ados: NChI515.0i79 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh1532.0tBO- NCh151711 Ofl9 - NCh151712.0i79

NCh153412. 00008 - AASHTO T-233-02.

.- Sa informa cama dala complemenlario Clasificación de Suelo.

.- Todos los datos de la mueslra que no dicen relación con los resultados del ensayo, fueron proporcionados por el Cliente.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas _San Antonio. Pág. Ue 3
IN-Ol(10)11.07.14 E-mail: fernandoacevedo@labsaLcl - estelaponce@labsaLcl _www.labsaLcl Onglnal Cll8nle
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IIfñHñ'líl' SiSTEMA NACIONAL
I.!:!Jl.!:!Jllñl DE ACREDITACION
INN -CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcreditaCIón LE 707. LE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General Na

AS·5400114 Correlativo de
Obra N"

AS·58 17337

IDENTIFICAClaN DEL CUENTE
Cliente: H-2 Cuenca Ingenierla Consullores Ltde.
DIrección comercial del Clien/e: Padre Man'ano # 391 Oficli¡a # 704 ProVidencia - San/iaoo
Proyecto / Obra: Estudio Geotécnlco Tronques de Riego
Dirección de la Obra: Ta/huan Comuna de Ninhue VIII ReglOn
Mandan/e: Comisión Nacional de Riego
Profesional nesoonsable de /a Obra: Sr. Luis Arrau I Fecha de emision informe: 12111012014

IDENTIFICAClaN DE LA MUESTRA
Identificación de la muestra: 1 IFecha Muestreo: 11211012014
Material Tipo: Arcilla
Procedencia: BB-l C-l
Sector Km: Honzonte 3 Zona eje muro
Km Dun/ual: - IPista / Faja: 1-
Capa: Cota 3 00-5,00 ILaboratorista: ISr. Aladino Montes

IRESULTADOS DE ENSAYOS

Clasificación según USCS I CL I A) Determinación de /a IHumedad (%): 25,7

ClasificaCIón según AASHTO I - I Humedad. NChI515.0179 IFecha ensayo: 1511012014

B) Granulometrla. MC-V8, 8.102.1-2014 C) Densidad y Limiles de consistencia

Tamices
" que pasa Especificación

Dens. Partlculas Sólidas (g/cm') NChl532.01BO 1 2.720
ASTM NCh(mm) Limite L/quldo (%) NChI517/10f79

3- 80 mm Valor de/llmlle liquido 42,8

2112" 63 mm Tipo acanalador empleedo:(Casagrande,ASTM) ASTM
2- 5Dmm Método de ensayo:(M8cAnico. Puntual) Mecánico

1 112- 40 mm Limite Ptútko (%) NChI51712.0,,9

1" 25 mm Valor de/limite pléstico (%) 21,1

314" 20mm 100 Indlce de plasticidad 1"") 21,7
3/8- 10mm 99 Fecha de ensayo 1511012014

N04 5mm 95

NO 10 2mm 93 D) RellIClón humeded/densldad NCh153412.0f2008

NO 40 0,42 mm 84 Densidad máxima compaclada húmeda (g/cm') 2.143

NO 200 0,08 mm 72 Humedad Optima (%) 17,0

Sobretamallo 1"") - Densidad máxima compactada seca (g/cm 3 ) 1.832
Fecha de ensayo 1311012014 Método empleado (modllicado AB,CaD) C

(%) Malerial Retenido en 20rnm (método e y D) -
E) Densidad Relativa. ASTM 04253~ IASTM 04254·00 Descarte / Reemplazo Descarte

Densidad MáxIma Fecha de ensayo 14/1012014

Método utilizado. -
Tamallo de motde utilizado. (cm') - F) Desgaste de /ItS gravas. NCh 1369.0178
Indice de Dens.MSx. Via Humeda (g/cm') - MStodo y Grado de ensayo
Indice de Dens.MSx. Via Seca (g/cm') - Perdida de masa d %) -
Fecha de ensayo - Fechadeens~O~ 08~ -

DensIdad Mlnlma seca. f\1 0\?iMétodo utilizado. -
Tamallo de molde utilizado. (cm') -

~I ÉIndice de Densidad Mlnima. (g/cm') - :5 L-rB
Fecha de ensayo - * Ac edi ~2 ,~. ~C'l so _.,IS'

1~I"iIY 1u::V
~g....... ...... O Labsai

Crislian Escalante Valdés - Constructor Civil UTFSM
Profesional encargado de área de Hormigón y Mecánica de Suelo

Nota:
.• El pr8S6nt8 informe de ensayo no pu6d8 ser reproducido parcial ni totalmente. sin la previa autorización de L.abonJtorio Lsbsa;.
.• Los resultados informados se refiemn I1nicamants a los itero ensayadOS.
.- (0) Ensavos (uera del alcance de la a"",dítación del Laboratorio.

D1strubucidn
2 C/C/ien/e
1 ClArchívo
IN-Ol(10)11.07.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - FonolFax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsaLcJ - esleJaponce@labsaJ.cl - www.labsaLcl pago 1de 4
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1I1'ñ\tñ'r'ID SISTEMA NACIONAL
'!!J'!!Jllñl DE ACREDITAC10N
INN -CHILE

Acreditación lE 707 a lE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N' 20n del 02 de Abril del 2009

CorrelatIvo
Genfmll NO

AS-5400114 AS-58 17337

G} Cublcldad e Indlce da lajas.

MC-V8,8.202. 6-20t41 MC-V8,8.202. 7-
r
20_1_4 -1

Chancado total (%)

Rodado tolal (%)

Laja loIal (%)

Indica de laja (%)

Fecha de ensayo

H) Determinación de équlvalen~naNCh1325.0f78
Procedimil/llto de agitación. I - IMecánko I - IManue'
Equivalente de arena (%) -

Fecha de ensayo -

para O, l'penetración
para 0,2' penetración
para 0,3' penetración

Fecha de ensavo

• Razón de soporte de mU8SlIa,CBR(%}

COf18spondiente al
95% da la O.M.C.S.

I

/} DetermInación de la ",zón de soporte de suelos compactados en laboratorio 'CSR'. NCht852.0181
, Datos de confeccIón de las probetas.

Compactación de probelas. (56, 25, 10, 5 golpes)

M~todo empleado (NCh/534.1 - 1534-2, B - O)

Acondicionamienlo de la muest",:
(sumergida ono)
Densidad seca anles de inmersiOn (g/cm> )

Oensidad seca después da inmersión (g/cm> )

Sobrecargas (Kg)
• Humedad de la muu/rtl:..""',,._""""" ~Oespués de la compactación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.da la inmersión (%) - -

Promedia después da la inmersión --
• expansión.

1% da altura inicial.

J} DetermInación Sales SoIublu MC-V8, 8.202.14-2014'

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo I -

K} DetermInacIón Cloruros y Sulfatos NCh1444-20tO'

Cloruros Solubles an egua(C/) -
Suffafos Solubles en agua(S04-2) IrngllrrJ. -

Fecha de ensayo -

L} Oenslded Aparente suelta y compactede NChlff6.0f77

Procedimiento de ensayo emplaado :
(compaclada por apisonado, compacteda por
percusión, suelta por simple vaciado)
Densidad aparente compactada (KgIm >)

Densidad aparente suelta (Kglm3)
Facha de ansayo

M} DensIdad de muU/rtls no perturbadas AASHTO T·233-D2"

Densidad natural húmeda (g/cm> ) 1.808
Oensidad natural seca (g/cm» 25, 7

Humedad (%) 1,438
Fecha da ensayo 1311012014

Ob&ervacton8S
.- Ensayos solicitados: NCh 1515.0"9 - MC·V8, 8.102.1·2014 -NCh/532.0rao -NChI517/1 0f79 - NCh151712.0f79

NCh/53412.012oo8 - AASHTO T-233-02.

·- Se informa como dato comp[ementario ClasifICación de Suelo.
.- Todos los datos de la muestra que no dicen relación con los resullados del ensayo, fueron proporcionados por et Cliente.

Calle Tacna # 291 • Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San AntonioPág. 2de 4
tN-Ol(10)11.07.14 E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl • estelaponce@labsai.cl - www.labsai.c1 Originel Cliente
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Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Mlnvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

11 (ñHílVjj\ SiSTEMA NACIONAL
~~lIñl DE ACREDITACION
INN· CHILE

AcredItación LE 707 a lE 711

Correlativo
General N'

Corre/aUvo de
Obra N' AS-58 17337

Cliente:
Proyecto! Obra:

H-2 Cuenca Ingenierla Consultores Llda.
Estudio Geotécntco Tranques de RIego

Descripción visual Estratigraffa.

Códiao de la Muestra: 1 I
Pozo N": BB-l C-l-A Sector I tramo:

Fecha Insoecclón: 12/110114 Ubicación Km: -
Prot. Naoe <M eaua: 2.BOm. Insoector: Sr Aladino Monlss

Perfil
Clasificación

Horizonte Profundidad (m)
Gráfico

USCS Descrloción del Suelo
estimada

Arena arcillosa color café rojizo, humedad
H·l 0,00- 0,40 alta. plasticidad media. compacidad baja.

estructura homogénea.

Arcilla color café claro, humedad al/a

H-2 0,40- 3,00
(Sa/urada), p/asticldad alla, consistencia alta,
estructure homogénea. Se obS6lVan
abundan/es raicillas.

~ Arcilla algo arenosa color anaranjado,

H-3 3,00- 5,00 %~ CL
humedad al/a (sa/urada), plasticidad al/a,
consistencia media, estructure homogénea.

~
Coordenadas N: 740516 E: 5984253.

IN-Ol/l0)11.07.14
Pág. 3de 4

Ongmal Cliente

Calle Tacna # 291- Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128- Barrancas - San Antonio
E·maíl: fernandoacevedo@labsai.cl • estelaponce@labsaLcl - www.labsaLcl
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Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N' 2077 del 02 de Abril del 2009

1Itñ\fñYQ\ SISTEMA NACIONAL
@@lIñl DE ACREDITACION
INN- CHILE

AcreditaCión LE 107 a LE 711

Correlativo
General N'

AS-5400/14
Correlativo de

Obra N"
AS-58

Orden de
Trabajo (OT)

17337

CI/ente:

Proyecto! Obra:
H-2 Cuanca Ingeniarla Consultores Uda.
Estudio Geolécnico Tranques de Riego

Ensayo de Porchet o Cilindro excavado

/Identlflcac/ón de la Muestra

CódIgo de la Muestra 1

Pozo N' BB-l G-l

Estrato 1

ProfundIdad m 0.00-0.50

Diámetro ExcavacIón mm 400

Altura ExcavacIón mm 400

Fecha de enseyo 1211012014

Resultado del ensayo

Nivel (mm)
nempo

TIempo (hora) 2h+R(mm} Innltraclón (mmJhora)
(segundo)

300 O 0.00 800 -
280 16200 4.50 750 1,1

Innltración Global (mm/h) 1, f

Observaciones:
.- Ensayos sollcilados: Porche! o cilindro excavado

Pág. 4004

/N·Ol(fO}1l.07.f4 Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas _San AnRfiW¡y.tl Cliente
E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl - estelaponce@labsai.cl - www.labsai.cl



1Iiñ\~ SISTEMA NACIONAL
\W\Wllñl DE ACREDITACION
INN o CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcreditaCIón LE 707 a LE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

LflI...BS".¡

Correlativo
General N°

AS-4739/14 Correlativo de
Obra N°

AS-39 16986

IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente: H-2 Cuenca Ingenierla COnsultores Uda.
Dirección comercial det Clienle: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 Providencia· Santiaqo
Proyecto / Obra: Estudio Geotécnico Tranques de Riego
Dirección de la Obra: Talhuan comuna de Ninhue VIII Reqión
Mandante: Comisión Nacional de Riego
Profesional resDOnsable de la Obra: Sr. Luis Arrau I Fecha de emision infonne: 11210912014

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
Identificación de ta muestra: 1 IFecha Muestreo: 10510812014
Materlel Tipo: Arcilla
Procedencia: 88-1 G-2
Sector Km: Horizonte 1 Zona emprestito
Km puntual: - IPisla / Faia: 1-
Capa: Cota 000-1.30 ILaboratorista: ISr. Crislian Gómez

IRESULTADOS DE ENSAYOS

IClasificación según USCS I CL I A) DetermInacIón de la ¡Humedad (%).' I 15.0 I
Clasificación según AASHTO I - I Humedad. NCh 1515.0/79 IFecha ensayo: 0510912014

S) Granutometrla. MG-V8, 8.102.1-2014 C) DensIdad y Umites de cons/s/encla

Tamices 'Yo que pasa Especlncac/ón Dens. Parlfculas Sólidas (g/cm J) NChl532.0180 2.720

ASTM NCh(mm) LimIte Liquido ('Yo) NCh1517/10/79

3" 80 mm Valor del limite liquido 27,6

2112" 63 mm Tipo acanalador empleado:(Casagrande,ASTM) ASTM

2" so mm Método de ensayo:(Mecánico, Puntual) Mecánico

1112" 40 mm LImite Plástico (%) NChI51712.0179

1" 25 mm Valor del limite ptástico (%) 15.6

314" 20 mm Indlce de plasticIdad ('Yo) 12

3/8" 10mm Fecha de ensayo 0410912014

N"4 5mm 100

N" 10 2mm 93 D) RelacIón humedad/densIdad NChl53412.0f2oo8

N" 40 0,42 mm 74 Densidad máxima c;ompactada húmeda (g/cm J ) 2,253

N" 200 O.OBmm 51 Humedad óptima (%) 11.5

Sobretamaño ('Yo) - Densidad máxima compactada saca (g/cm J ) 2,021
Fecha de ensayo 0110912014 Método empleado (modificado A,B,C o O) A

(%) Malerial Retenido en 20mm (método C y D) -
E) DensIdad RelatIva. A5TM 04253-00 /A5TM 04254-00 Desearle / Reemplazo Descarle

DensIdad MáxIma Fecha de ensayo 0310912014

Método ulifizado. -
Tamano de molde utilizado. (cm') - F) Desgast@ d@ las grevlls. NCh 1369.0178

Indica da Dens.Máx. Via Humeda (g/cm') Método y Grado de ensayo -
Indice de Dens.Máx. Via Seca (g/cm') - Perdida de masa de la muestra (%) -
Feche de ensayo - Fecha deensa~ -
Densidad Mlnima seca.

no~~Método ulilizado. -
Tamano de molde utilizado. (cm') -

1;0 :s
(ndic;e de Densidad Mlnima. (g/cm') -

\; Mm~ ~Fecha de ensayo -

\ ~Acred't&«,Cn ¡~;y I l

.;:>"" bsai
Cnstllln EscJan,u "a._ . Constructor Civil UTFSM

Profesional encargado de área de Hormigón y Mecánica de Suelo

Nata:
.~ El presente informe de ensayo no puede ser reproducido parr;isl ni totalmente, sin la prevIa autonzactón de Laboratorio Labsar'.
.• Los resultados informados se refieron unic8mente a los itero ensayados.
.- (O) Ensavas (uera del alcance de le ecroditación del Labora/ario.

Calle Tacna # 291· Fono: (035)570332 - FonolFax: (35)566126 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsai.cl - eslelaponce@labsai.cl • www.labsai.cl PIlg. 1 de 2

Original Cliente

D/slrubuclón
2 ClClienle
1 ClArchivo
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nfñ\tñYQl SISTEMA NACIONAl.
\W\Wllñl DE ACREOITACION
INN -CHILE

Acreditación lE 707 a lE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N' 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
Genera/N"

AS-4739/14 AS..J9 16986

G) Cublcldad e Indlce de lajas.

MC-V8.8.202 .6-20141 MC-V8.8.202. 7-2014
r-------j

Chancado tO/al (%)

Rodado lotal (%)

Laja lotal (%)

Indlce de laja (%)

Fecha de ansayo

H) Determinación de Equlva/en~enaNCh13~
Procedimiento de agitaci6n: I - IMecánico I - IManual

Equivalanle de arena (%) -

Fecha de ensayo -

• Razón de soporte de muestta,CBR(%).

Correspondiente al
95% de la D.M.C.S.

para O, l'panetreción

para 0,2' penetración

para 0,3' penetración

Fecha de ensavo

1'-------~---l

J) Determinación de la razón de soporte de suelos compactados en Jaboratorlo ·CBR·. NCh/852.0/81

• Datos de confección de las probetas.

Compactaci6n de probetas. (56, 25, 10. 5 golpes)

Método empleado (NChI534-1- 1534-2, B - D)

Acondicionamiento de la muestra:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersilln (g/cm J )

Densidad seca después de Inmersión (g/cm')

Sobrecargas (Kg)

• Humedad de la muestra:

""~.".,,--"" ~Después de ta compactación (%) --

Capa supenOr de 25 mm desp de la Inmersión (%) - -

PromediO después de la Inmersión --
• Expansión.

1% de al/ura imclal.

J) Determinación Sales Solubles Me-V8, 8.202.14-2014'

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo -

K) Determinación Cloruros y Sulfatos NChl444-2010'

Cloruros Solubles en agua(CI) -

Sulfatos Solubles en agua(S04-2) (mg/1<g -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Aparente suelta y compactada NCh1116.0f77

Procedimienlo de ensayo emp/6ado :

(compactada por apisonado, compaclada por

percusión, suella por simple vaciado)

Densidad aparente compaclada (Kghn J
)

Densidad aparente suella IKghn3)

Fecha de ensayo

M) Densidad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-e2'

Densidad natural húmede (g/cm' ) 1.951

Densidad natural saca (g/cm') 1.697

Humedad (%) 15

Fecha de ensayo 05/0912014

Observaciones
- Ensayos solicitados: NCh1515.0f79 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh1532.0IBO - NCh1517/1 0f79 - NCh151712.0f79

NCh153412.0I200B - AASHTO T-233-Q2.

.- Se inlonna como dala complementario Clasificación de Suelo.

.- Todos los dalos de la mues/re que no dicen relación con los resullados del ensayo, fueron proporcionados por el Cllante.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 _Barrancas - San Antonio. Pág. 2.da 2
IN·01(10)11.07.14 E-mal!: fernandoacevedo@labsai.cl _estelaponce@labsai.c1 _www.labsai.cl Onglnal CUente



LPl..B5P\.1

1Itñ\tñYi}l SISTEMA NACIONAl
\YJWllñl DE ACREDITACION
INN· CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcreditaCión lE 707 a lE 711

Res. Mirrvu N" 2077 del 02 de Abri/ del 2009

Correlativo
General N·

AS-4740114 Correlativo de
ObraN·

AS·40 16986

IDENTlFICACION DEL CLIENTE
C/ien/e: H-2 Cuenca Inaenierla Consultares Uda.
Dirección comercia/ del Clienle: Padre Mariano 11 3¡}1 Oficina 11 704 Providencia - Sanli80a
Provecto / Obra: Estudia GeoIécnica Tranques de Riego
Dirección de ta Obra: Talhuan Comuna de Ninhue 1'/11 R80i6ll
Mandante: Comisi6n Nacionat de Riego
Profesional responsable de la Obra: Sr. Luis AJrau I Fecha de emision informe: 11210912014

tDENTlFICACION DE LA MUESTRA
IdentifICación de ta muestra: 2 IFecha Muestreo: I05ID&2014
Materiat TiDO: Arcilla
Procedencia: BB-l C-2
Sector Km: Horizonte 3 Zona amprestito
Km puntual: - IPista / Faja: 1-
CaDa: Cota 1,50-2.00 ILabora/orisla: ISr. Crislian Gómez

IRESULTADOS DE ENSAYOS

IClasifICación según USCS I CH I A} Determinación de 111 1Humedad (%): I 34.7 I
Clasificación según AASHTO I - I Humedad. NCht515.0f79 IFecha ensayo: 0S/D¡}12014

BI Granulometrla. MC-V8, 8.102.1-2014 e} Densidad y Limites de conslstencta
Tamices % que pasa Especlficactón

Dens. Partlcutas Sólidas (g/cm J
) NChl532.0f8(} I 2,750

ASTM NCh(mm} Ltmlte Liquido ("h) NCh151711 0f79

3" BOmm Valor del limite liquido 51,6

2112" 63 mm Tipa acanalador empleado:(Casagrande,ASTM) ASTM

2" 50 mm Método de ensaya:IMecénico, PuntuaQ Mecánico

1112" 40 mm Ltmlte PlásUco (%) NChI51712.0f79

1" 25 mm Valor del limite plilslico (%) 20.7
314" 20 mm Indice de plasllcldad ("/a) 30,9

318" 10 mm 100 Fecha de ensayo 0410912014

N04 5mm 99

NO 10 2mm B9 D} Retaclón humedad I densidad Neh153412.OI2008

NO 40 0.42 mm 73 DenSidad máxima compactada húmeda (g/cm J) 2.128

NO 200 0,08 mm 63 Humeded óptima (%) 13,7
Sobretamaño ("/a) - Densidad máXima compactada seca (g/cm J ) 1,872
Fecha de ensayo OMj912014 Método empleado (modificado A,B,C o D) e

(%) Material Relenido en 20mm (melodo C y D) -
E} Densidad Relal/va. A5TM D4253.oo IA5TM D4254-OO Descarte / Reemplazo Descarte

Densidad Máxima Fecha de ensayo 0310912014
Método utilizado -
Tamallo de molde utilizado. (cm') - F} Desgaste de las gravas, NChI369.0f78
Indice de Dens.Máx Vía Humeda (glcm') - Método y Grado de enseyo -
Indice de Dens.Máx. Via Seca (g/cm') Perdida de masa de la muestra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha de ensav.ll---. -

..a-¡::;~~

Densidad M/nlma seca.

t'ffl~""i~Método utilizado. -
Tamalla de molde utilizado. (cm') - ~ ~\<,;,O L
Indice de Densidad Mln/ma. (g/cm') - ce ¡:::
Fecha de ensayo - '.5 \ LAB~~ "::

~~<e~o ~,nl50 ~

'''b .~ •__, sal
Cristian Escala, ..~ .a'u~ - Constructor Civil UTFSM

Profesional encargado de área de Honnigón y Mecánica de Suelo

No/a:
.- El presente informe de ensayo no puede ser reproducido parcial ni totalmenJe. sin la pre",;s autoriz8Cidn de Laboratorio Labsai.
.- Los resultados informados se refieren únicamente a los item ensayados.
.- 1') Ensavo. fuera del alcance de la scredltací6n del Labora/orlo.

Dlstrubuci6n
2 ClCliente
1 ClAldlívo
IN-Dl(10)11.07.14

Calle Tacna 11291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsal.cl - estelaponce@labsai.cl - www.labsai.cl Pág. 1 de 3
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IIfñlfñYíj'l SISTEMA NACIONAL
\!:!J\!:!JUñl DE ACREDlTACION
INN - CHILE

Acreditación LE 707 a LE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-47.f0I14 AS-40 16986

G) Cublcidad e Indlce de lajas.

MC-V8.8.202.f3.2014I MC-V8,8.202. 7-2014
,---------j

Chancado tolal (%)

Rodado total (%)

Laja tolal (%)

Indice de lala (%)

Fecha de ensayo

H) Det~rmlnac/ón de EqUlva/en!!1!!J!.,rena NChl~
Procad,ml6fJto de agItaCión: - IMecáníCO I - IManual

EqulVelente de arena (%) -

Fecha de ensayo -

paIB O, 1"penetIBci6n

para 0,2" penetración

para 0.3" penetracIón

Fecha de ensayo

• Razón de soporte de mueslra.CBR(%)

Correspondiente al
95% de la O.M.C.S.

I

1) Determinación de la razón de soporte de suelos compactados en laboretorlo "CBR". NCh1852.0f81

• Datos de confección de fas probetas.

Compactaci6n de probetas. (56, 25, 10, 5 golpes)

Método empfeado (NCh1534-1 - 1534-2, B - O)

Acondicionamiento de la mueslIB:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersi6n (g/cm')

Dens,dad seca después de inmersión (g/cm' )

Sobrecargas (Kg)

• Humedad de la muestra:

",,~.._.d"",," m
Después de fa compactaci6n (%) --

Capa superior de 25 mm desp, de la inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersión --
• Expansión.

I % de anura inicial.

J) Determinación Sales Solubles MC-V8, 8.202.14·2014·

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo -

K) Determinación Cloruros y Sulfatos NCh 1444-2010·

Cloruros Solubles an agua(C/) -

Sulfa/os Solubles en agua(S04-2) (mgI/<g -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Aparente suelta y comPKlilda NCh1116,0f77

Procedimiento de ensayo emplaacJo :

(compactada por eplsonado. compacteda por

percusión, suelta por simple vaciado)

Densidad aparente compactada (Kglm' )

DenSIdad aparente suelta (Kg/m3)

Facha de ensayo

M) Densidad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-02·

Densidad natural húmeda (g/cm') 1,953
Densidad natural seca (g/cm') 1,450

Humedad (%) 34,7

Facha de ensayo 0210912014

Observaciones
.- Ensayos solicitados: NCh1515.0f79 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh1532.01BO· NCh1517/1 0179 - NCh151712.0fl9

NCh153412.012oo8 - AASHTO T-233'{)2.

·- Se informa como dato complementario Clasificación de Suelo.
.- Todos los datos de la mueslra que no dicen relación con tos resultados de/ensayo, fueron proporcionados porel Cliente.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - FonolFax: (35)588128 _Barrancas _San Antonil/á9. 2de 3
IN~1(10)11.07.14 E-majl: fernandoacevedo@JabsaLcJ _eslelaponce@labsaLcl-www.JabsaLcl Origma/Cllente
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1_ SISTEMA· NACIONAl.
\!Y\!YI n DE ACREDITACION

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo INN - C::~~it.ción lE 707. lE 711
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
GeneralW

Correlativo de
Obra N" AS-4D 16986

Cliente:
Proyecto! Obra:

H-2 Cuenca Ingenierle Consultores L/de.
Estudio Geotécnico Tranques de Riego

Descripción visual E!ltratigraffa.

Códlao de la Muestra: 2 I
Pozo N": 2 Seclor I tramo: BB-1 e-2

Fecha Insnecc/án: 0510812014 UbIcacIón Km: -
Prof. Naoa de aaus: 1.10m. Insaeclor: Sr. eristian Gómez

Perfil
Clasificación

Horlzonle Profundidad (m)
Gráfico USCS Descripción del Sueto

esUmada

Arcl1la arenosa color café, humedad media a
H-1 0,00 - 1.30 alta, plaslicidad media, consislencla media a

alla, estructura homogénea.

Arena arcillosa cotor rojizo, humedad alta,

H-2 1,30 -1,SO
plasticidad medie, compacidad alta,
cementación media, estructuflJ homogénea.
Se observan flJicHlas dispersas.

~ Arcil/a color café claro, humedad al/a
(salurada). plaslicidad atta, consistencia

H-3 1,50- 2,00

~
CH media, eslructuflJ homogénea. Se observan

abundantes raicillas. Coordenadas N: 740461

% E: 5984271.

IN-tJ1(10)11.01.14
Pág.3d.3

Origin.¡Clionle

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
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lI(n'ltiiVj)\ SISTEMA NACIONAL
I&l&lIñl DE ACREDITACION
INN· CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acreditación LE 701 a LE 711

Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-4741114 Correlativo de
Obra N"

AS-41 16986

IDENTIFICACION DEL CUENTE
Cliente: H-2 Cuenca Ingenierla Consultores Uda.
Dirección comercial del C/ienle: Padre Manano # 391 Oficina # 704 ProVidencia - SantiaQO
Proyeclo I Obra: Estudio Geotecmeo Tranques de Riego
Dirección de la Obra: Talhuan comuna de Ninhue VI/{ Reaión
Mandanle: ComIsión Nacional de Riego
Profesional resoonsab/e de la Obra: Sr. Luis AITBU I Fecha de emision informe: 11210912014

IDENTlFICACION DE LA MUESTRA
Idenlificación de la muestra: 3 IFecha Muestreo: IOMJBI2014
Material Tipo: Arc#/88{flnOSa
Procedencia: 8B-l C-3
Sector Km: Honzonte 1 Zona emoreslito
Kmpuntua/: - IPista I Faja: 1-
Capa: Cota 0.00-1.00 ILaboratorista: 1Sr. Cristian Gómez

IRESULTADOS DE ENSAYOS

Clasificación según USCS I SC 1 A) Determinación de ta Humedad (%). I 162 I
ClasifiCaCIón según AASHTO I - I Humedad. NChI515.0f79 Fecha ensayo: 0510912014

B} Granulometrla. MC-V8. 8.102.1-2014 e) Densidad y L/mltes de consistencia
Tamices

% qua pasa Especificación Dens. Pertlculas SOlidas (g/cm') NChl532.0f80 2.740
ASTM NCh (mm) L/mlle Liquido ("-') NChI517/10f79

3" 80 mm Valor del limite Itquido 24.8

2112" 63 mm Tipo acanalador empleado:(Casagrande,ASTM) ASTM

2" so mm Método de ensayo:(Mecénico, Puntual) Mecénico

1 112" 40mm Limite Plástico (%) NChI51712.0f79

1" 25 mm Valor del limite plástiCo (%) 13.5

.114" 20 mm (ndlca da pl..ticldad 1"") 11.3
318" 10mm 100 Fecha de ensayo 04trJ912014

N"4 5mm 99

N" 10 2mm 91 D) Relación humedad / densidad NCh153412.0f2oo8

N· 40 0.42 mm 68 Densidad máxima compactada húmeda (g/cm' ) 2.281

N· 200 0.08 mm 44 Humedad óplima (%) 9.4
Sobretamano ('Yo) - Densidad máxima compaclade seca (g/cm' ) 2.085
Fecha de ensayo 0110912014 Método empleado (modificado A, B. C o D) C

(%) Material Retenido en 20mm (mé/odo C y D) -
E) Densidad Relativa. ASTM 04253·00 IASTM 04254-00 Descarte / Reemplazo Descarta

Densidad Máxima Fecha de ensayo 0310912014
Método u/ilizado. -
Tamano de molda utilizado. (cm') - F) Desgaste de las gravas, NChI369.0f78
Indice de Dans.Máx. Vie Humeda (g/cm') - Método y Grado de ensayo -
Indice de DenS.Máx. Via Saca (g/cm') - Perdida de masa da..la.muestra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha dee~, DE OB'i¡-'" -
Densidad Mln/ma seca. 1&: '\ 1 "
Método utilizado. - ~ ~

(~

Tamaflo de molde utilizado. (cm ')
.0- 'a:¡ ¡::

Indice de Densidad M/nima. (g/cm') - i <t: r..... ,..,
\ ..J L."IB,' ~ '-,

Fecha de ensayo - t- Actea.

'~~~NCh ISO~.

4i sj-¡Jjf- ,
L lo~Labsal

Cnslian Escalante Valdés· Construclor Civil UTFSM
Profesional encargado de área de Hormigón y Mecánica de Suelo

Nota:
,. El presente infofT1'H!J de ensayo no puede ser reproducido plH'Cia1 ní totalmenle, sin la previa 8utonzaclÓn de Laboratorio Labsaí.
,. Los resultadas informados 56 fflfteren unicamenle B los item ensayados.
.- tO) Ensavos fuera de/alcance da la acreditación da/ La/>ora/orlo.

DislflJbuclón
2 ClClienle
1 G/Archivo
/N.(Jl(10)11.07.14

Calle Tacna # 291 • Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128· Barrancas· San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsaLcl • estelaponce@labsai.cl . www.labsaLcl Pág. 1 de 2
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1Ilñ\tñYj)\ SiSTEMA NACIONAL
~~lIñl DE ACREDITACION
INN· CHILE

Acredítadón lE 707 a lE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Corre/atlvo
General N"

AS-4741114 AS·'U 16986

G) Cublcldad e Indice de lajas.

MC-VB,B.202.6-20/4/ MC-V8,8.202. 7-r2_0/_4 ~

Chancado /olal (%)

Rodado total (%)

Laja tolal (%)

Indice de laja (%)

Fecha de ensayo

H) DetermInacIón de Equlvalen~naNGh/~
Procedimiento de agitación: I - lMec8nlco I - ¡Manual

EqUIvalente de arena (%) -

Fecha de ensayo -

para 0,1" pene/racIón

para 0,2" penetraci6n

para 0,3" penelraci6n

Fecha de ensayo

• Razón de soporte de muestra,CBR("/o)

Correspondiente al
95%delaD.MCS.

I

1) Delerminaclón de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorlo "CBR". NGh /852. ore /

• Dalas de confeccIón de les probetas.

Compactación de probetas. (56. 25. 10. 5 golpes)

Método empleado (NCh1534-1- 1534-2, B - D)

Acondiclonemiento de la mueslra:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersión (g/cm J
)

Densidad seca después de inmersión (g/cm J
)

Sobrecargas (Kg)

• Humedad de la muestra:

""~'""""".""", '" mDespués de la compaclación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.de la inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersión --
• expansIón,

1% de al/ura inicial.

J) Determinación Sales Solubles MG-V8, 8.202.14-2014'

Sales solubles (%) -

Feche de enseyo I -

K) DetermInación Cloruros y Sulfatos NCh/444-2010'

Cloruros Solubles en agua(CI) -

Sulfalos Solubles en agua(804-2) (mglkg -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Aparente suelta y compactada NChl / /6.0r/7

Procedimiento de enseyo empleado:

(compactada por apIsonado, compactada por
perr;usión. suel/a por SImple vaciado)

Densidad aparenle compactada (Kg/m J)

DenSJdad aparenle suel/a (K9/m3)

Fecha de ensayo

M) Densidad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-02"

Densidad natural húmeda (gtcm J) 1.784
Densidad natural seca (g/cm J) 1,535

Humedad (%) 16,2

Fecha de ensayo 0510912014

Observaciones
.- Ensayos solicitados: NCh1515.0f79 - MC-V8, 8.102.1-2014 - NCh1532.0f80 - NCh1517/1 0f79 - NCh151712.0f79

NCh153412.0f2008 - AA8HTO T-233-02.

.- Se informa como dato complementario Clasificación de Suelo.

.- Todos los datos de ia muestra que no dicen relaci6n con los resultados del ensayo. fueron proporcionados por el Cliente.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)566126 - Barrancas - San Antonicfllg· 2de 2
IN-01(10)11.07,14 E-mail: fernandDacevedo@labsaLcl- estelaponce@labsai.cl-www.labsai.cl OngmalCl,enle



L,,"BSP\.i

1Irñ\tñYii' SISTEMA ~ACIONAl.\!:!J\!!.IlIñl OE ACREOITACION
INN -CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo AcredttaClon LE 707 a LE 711

Res. Minvu W 2077 de/ 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N'

A5-4742114 Con-elalivo de
ObraN'

AS-42 16986

IDENTlFICAC/ON DEL CLIENTE
Clienle: H-2 Cuenca Ingenierla Consultores L/da.
Dirección comercial del Cliente: Padre Mariano # 391 Oficina # 704 Providencia - Santiago
Proyecto / Obra: Esludio Geotecnico Tranaues de Rieoo
Dirección de la Obra: Talhuan Comuna de Ninhua VIII Región
Mandante: Comisión Nacional da Riaoo
Profesional responsable de la Obra: Sr. Luis Arrau I Fecha de emision informe: 112JV912014

tDENTlFICACION DE LA MUESTRA
Identificación da la mues/ra: 4 IFecha Mueslreo: IOMJat2014
Malerial Tiro: Arcilla arenosa
Procedencia: SS-l C-3
SactorKm: Horizonte 1 Zona emDrestilo
Km punlual: - 1Pista / Faia: 1-
CaDa: Cota 1.00-2.00 1Labora/arisla: ISr. Crislian Gómez

IRESULTADOS DE ENSAYOS

IClasificaCión según USCS I SC I A) Delermlnaclón de la IHumedad (%): I 17
Clasificación según AASHTO I - I Humedad. NCh15t5.0179 IFecha ensayo: OMJ912014

S) Granulometrfa_ Me-v8. 8.102.1-2014 C} Densidad y Llmlles de cons/slencla
TamIces % que pasa Especificación Oens. Parlfculas Sólidas (g/cm 3

) NCh1532.0mo 2,720

ASTM NCh(mm} Limite LiquIdo (%) NCh1517/1 0179

3" BOmm Valordelllm#e liquido 251
2112" 63 mm Tipo acanalador ampleado:(Casagranda,ASTM) ASTM

2" 50 mm Mélodo de ensayo:(MeCilnico, Puntual) Mecánico

1112" 40mm Llmlle Plástico ("Al NCh 151712.0179

1" 25 mm Valor de/llmile plástico (%) 130
314" 20 mm Indlce de plastJcldild (%) 21.1
3/8" 10mm 100 Fecha de ensayo OSi0912014

N"4 5mm 99

N"1O 2mm 92 D) Relación humedad / densidad NCh153412.0f2oo8

N" 40 0.42 mm 66 Oansidad máxima compaclada húmeda (g/cm 3 ) 2287

N" 200 O.OBmm 43 Humedad óptima (%) 91
Sobretamaño (%) - Oansidad máxima compactada saca (g/cm 3 ) 2.096
Facha da ansayo 02JV912014 Mélodo empleado (modificado A.S,C o O) C

(",(,) Matarial Relanido en 2Dmm (método e y O) -
E) DensIdad Relativa. ASTM D4253-oo IASTM D4254-oo Descarte / Reemplazo Oasearla

Densidad Máxima Fecha da ensayo 0410912014
Melodo utIlizado. -
Tamallo de molde uli/izado. (cm ') - F) Desgaste de les flTIIVBS. NChI369.0178
Indlce de Oens.Máx.Via Humeda (g/cm') - Método y GtatkJ de ensayo -
Indice de Oens.Max.Via seca (g/cm') - Perdida da masa de la mllestra (%) -
Fecha de ensayo - Fecha de ensayo ----"... -
Densidad Mlnlma seca. N°'"Mélodo utilizado. - fr' 0
Tamano de molde utIlizado. (cm') - 1 ;¿
Indica de OanSldad Mlnima. (glcm') - 10 -

Fecha de ensayo - Il' ti ~LA' CJ:>

~~~r~~ac *~Ch 15 ¡{'

::::::: absai
Cris/ian Escalante V<!h7llS' - Constructor Civil UTFSM

Profesional encargado de área de Honnigón y Macánica de Suelo

Nola:
.- El presente informe de ensayo no puede ser reproducido paroa! nt totalmente, sm /a previa autorización de Laboratono Labsai.
.• Los resultados mformados se refieren unicamente a los ¡'9m ensayados.
- rJ Ensavos luera del alcance de la acreditación del Labollltorio.

DIslrubuclón
2 ClClienle
1ClAn:hivo
IN-Ol(10)ll.117.14

Calle Tacna # 291 - Fono: (035)570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio
E-mail: fernandoacevedo@labsaLcl - estelaponce@labsaLcl - www.labsai.cl Pág. 1de 3
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IIlñ'1 tñYQ\ SISTEMA NACIONAl.\Wl.!!'lIñl DE ACREDITACION
INN - CHILE

Acredítación LE 707 a LE 711

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo
Res. Minvu N° 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

AS-4742J14 AS-42 16986

G) Cublcldad o Indlce de lajas.

MC-V8,8.202.5-2014/MC-V8,8.202.7-.-20_1_4
4

Chancado lotal (%)

Rodado lolal (%)

Laja lolal (%)

Indice de laja (%)

Fecha de enseyo

H) Determinación do Equlva/on~renaNChl~
Procedimiento de agilación: I - IMecánlca I - IManual

Equivelente de arena (%) -

Fecha de ensayo -

para 0,1" penetración

para 0,2" penetración

para 0,3" penetraCIón

Fecha de ensavo

• Razón de soporte de muestra,CBR(%)

Correspondiante al
95% de la O.M.C.S.

I

1) Determinación de la razón de sopone de suelos compactados en laboratorio "CBR", NCh/852.0181

• Dalas de confección de las probetas.

Compactación de probetas. (56, 25, lO, 5 golpes)

Mélodo empteado (NChI534-1- 1534-2, B - O)

Acondicionamienlo de la mues/ra:

(sumergida o no)

Densidad seca antes de inmersión (g/cm')

Densidad seca después de inmersión (g/cm J)

Sobrecargas (Kg)

° Humedad de la muestra:

.."~.._~-",, m
Después de la compactación (%) --

Capa superior de 25 mm desp.dela inmersión (%) - -

Promedio después de la inmersión --
• Expansión.

1% de allura inicial

J) Determinación Sales Solubles MC-V8,8.202.14-2014"

Sales solubles (%) -

Fecha de ensayo I -

K) Determinación Cloruros y Sulfatos NCh/444-2010"

Cloruros Solubles en agua(Ct) -

Sulfalos Solubles en agua(S04-2) (rnglkg -

Fecha de ensayo -

L) Densidad Aparente suelta y compactada NCh/116.0f77

Procedimlenlo de ensayo empleado :

(campaclada por apisonado, campactade por
percusión, suelta por simple vaciado)

Densidad aparenle compaclada (Kg/m ')

DenSIdad aparente suelta (Kg/mJ)

Fecha de ensayo

M) DensIdad de muestras no perturbadas AASHTO T-233-02"

DenSIdad nalural húmeda (g/cm J
) 1.859

DenSIdad na/ural seca (g/cm') 1,5B9

Humedad (%) 17

Fecha de ensayo 05/0912014

Observaciones
- Ensayos solicitados: NCh1515.0f79 - MC-V8, B.l02, 1-2014 - NCh/532.0fBO - NCh1517/1 0f79 - NCh151712.0f79

NCh153412.012008 - AASHTO T-233-D2.

.- Se mfonna como dato complementario Clasificación de Suelo.

.- Todos los datos de la muestra que no dicen relaclon con los resullados del ensayo, fueron proporcionados par el Clien/e.

Calle Tacna # 291 - Fono: (035}570332 - Fono/Fax: (35)588128 - Barrancas - San Antonio Pág. 2de 3
IN·Ol(10)11.07.14 E-mail: fernandoacevedo@labsal.cl - estelaponce@labsai.cl _www.labsai.cl Onglna! Cliente
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11 tmtñYíi' SISTEMA NACIONALWWllñl DE ACREDITACION
INN·CHILE

Informe de Ensayo Oficial de Análisis de Suelo Acr,d,laClón LE 707. LE 7U
Res. Minvu N" 2077 del 02 de Abril del 2009

Correlativo
General N"

Correlativo de
Obra N"

AS-42
Orden de

Trabajo (OT)
16986

Cliente:
Proyecto! Obra:

H-2 Cuenca Ingenlerla Consultores Llda.
Estudio Geolécnico Tranques de Riego

Descripción visual Estratigrafía.

Código de la Muestra: 4 I
Pozo N": 3 SectorI tramo: 88·1 e-3

Fecha Inspección: 0510812014 Ubicación Km: -
Pro'. N.oa de aoua: - Insoector. Sr. Crislian G6mez

Perlfl
Clas,"cac/ón

Horizonte Profundidad (m)
Gráfico

USCS DescripcIón del Suelo
estimada

~
-'.' .' .,"

~
Arena arcillosa color rojizo, humedad alla,

.. "; '. : :- -:'.' ": plaslicidad media a alla, consistencia media a
H· 1 0,00- 2,00 SC bap estroclura homogénea. Se observan

'% tillr[clones y escurrimiento superfICial.
~- ' ..'" .:.. '. } Cco denadas N: 740504 E: 5984222.

- .. '-; :
" o.' ,¿

IN.Ql(10)11.07.14
Pág. 3d. 3

Original enenl_

Calle Tacna # 291 . Fono: (035)570332 . Fono/Fax: (35)588128 • Barrancas - San Antonio
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ANEXO 8.6.3

DISEÑO ESTRUCTURAL

SITIO 88-01



1. Introducción

En esta memoria se realizará la verificación estructural de las armaduras de acero para los vertederos, losas, muros y
cámaras de inspección. tonf:= 1000kgf

NV'N'M

Hw
t

He

-
"m-- --- Le

-
em-- --..

3. Dimensiones y Caracteristicas de los elementos

3.1 Características de materiales

kgf
fc:= 200

2
cm

kgf
Fy:= SOOO

2
cm

6 kgf
Es:= 2.1·\0 

2
cm

kgf
'"'fh:= 1000

3
m

3.2 Geomteria de los elementos

em:= IScm

di := em - 7.Scm = 7.S·cm

em
dm := - = 7.S·cm

2

Le:=' 4.7

L' := Lc - 2em = 4.4m

Hw:= ~.?5] .,

Hc:= Hw + em = 1.1 m

2
Av:= 1.17m

3
Vv:= Av·Lc = S.499·m

fc de hormigón H-25

tensión de fluencia del acero malla tipo ACMA

módulo de elasticidad del acero

peso específico del agua

espesor de la losa y muros

distancia útil, recubrimiento de 7.5 cm en losas

distancia útil, recubrimiento de 7.5 cm en muros

ancho de la boca del vertedero

ancho de la superficie cargada con agua

altura máxima de agua

altura de los muros laterales

area del perfil transversal del vertedero (obtenida de los planos)

volumen de hormigón del vertedero



_ kgf ,
Wv:= Vv·2,QQ- = 1~.747·tonf

3
m

Bw:= 1m

Lv:= S.m

3.3 Características del Suelo

peso del vertedero completo

ancho de losa colaborante para el diseño

longitud del vertedero

peso específico húmedo Calicata N°1 estrato 3

ángulo de fricción interna Calicata N°1 estrato 3

NOlf¡. Q.n.r.h"t~'I1S, ." .1 e.-1r."'0 I"'.tlor de' 1.f'V'~ dt e.tIM tipo 6. tüllo Cobe cOl'l\"'llf" '.l_
eo" K. p,artlc\llattrlMl" ,1'\ loo grup.M. ... y",

flll- 4.19 R~lación entT~ la composici6n del sucio y la tensión admisible del terreno.

El coeficiente de balasto se obtuvo de la Figura anterior

kgf Le ton!
Kb:= 2.1-·-·l.m = 1645·

36m
em

coeficiente de balasto por metro lineal de losa

4. Determinacion de las cargas

Las cargas serán separadas con la siguiente nomenclatura:

O = Momento producido por cargas muertas
L = Momento producido por cargas Vivas
H = Momento producido por el peso y presión del suelo,

agua en el suelo u otros materiales
E = Momento producido por la solicitación sísmica
F = Momento producido por cargas de fluidos
T = Momento producido por cambios de temperatura
R = Momento producido por Lluvia
S =Momento producido por la níeve



4.1 Cargas de la losa

kgf
r1 := "fh·Hw = 950·

2
m

4.2 Cargas de los muros

carga distribuida en la losa (F)

Se verificará el caso más desfavorable, que es cuando el vertedero está vacío y los muros soportan la carga del suelo

4.2.1 Empuje suelo reposo (H)

kO:= I - sin( <!» = 0.497

kgf
qsr:= "fs·Hw·kO = 917·

2
m

empuje suelo reposo (triangular basal)

4.2.2 Empuje suelo sobrecarga reposo (L)

kgf
Qssr:= 250

2
m

sobrecarga reposo (cuadrada)

4.2.3 Empuje Suelo Activo (H)

Ka:= (1 - sin(<!») = 0.331
(l+sin(<!»)

kgf
qac:= Ka·"fs·Hw = 610.024·

2
m

4.2.4 Empuje Activo Sobrecarga (L)

kgf
qas:= Ka·Qssr = 82.7·

2
m

coeficiente de suelo activo

empuje suelo activo (triangular basal)

empuje activo sobrecarga (cuadrada)

4.2.5 Empuje Sísmico de acuerdo al acápite 7.5.3 de la NCh433 of 96 mod 2009 (E)

Cr := 0.58 relleno suelto

Ao := 0.4g aceleracion sismica, zona 3

Cr·"fs·Hw·Ao kgfqsi:= = 428.017·- empuje sísmico (cuadrada, segun norma)
g 2

m

4.2.6 Carga Caso Estático (Nch433, acápite 6.2.3)

Para estimar la carga sísmica del muro se utilizá lo indicado en la Nomna Chilena Nch433,
considerando categoria de edificación, zonificación sísmica y máximos coeficientes
sísmicos

Csis := 0.192

1:= 0.6
kgf

P:= Hw·em·1 m·2500- = 356.25·kgf
3

m

Q:= Csis·l·P = 41.04·kgf



5. Combinaciones de Carga (según ACI-318)

la verificación se realizará por método de los factores de carga y resistencia

A continuación se realizará el análisis estructural con las siguientes combinaciones de cargas (según ACI-318)

MU1=1.2*(D+F+T) + 1,6*(l+H) + O,S*(l ó 8 ó R)
MU2=1,2D + 1.4E + 1,Ol +0.28
MU3=0,9D + 1.4E + 1.6H

Donde:

MU= momento último según combinación de estado de carga
D = Momento producido por cargas muertas
l = Momento producido por cargas Vivas
H = Momento producido por el peso y presión del suelo, agua en el suelo u otros materiales
E = Momento producido por la solicitación sísmica
F = Momento producido por cargas de fluidos
T = Momento producído por cambios de temperatura
R = Momento producido por Lluvia
S = Momento producido por la nieve

En este caso no existen las cargas muertas, cargas por lluvia o por nieve. Además se desprecian las generadas por
temperatura, por lo tanto las ecuaciones anteriores quedan de la siguiente manera:

MU1=2.1l + 1.6H 1.2F
MU2=1.4E + 1,Ol
MU3=1.4E + 1.6H

5.1 Cargas en la losa

kgf
CLI ;= rl = 950·

2
m

5.2 Cargas en los muros

carga de la losa agua

las cargas en los muros serán ingresadas al software para el cálculo

o cr.s i qos qac



5.3 Esquema Modelo

6. Diagrama de Esfuerzos
Los esfuerzos en los elementos son calculados mediante software. Se presentarán a continuación solo los
máximos.

6.1 Esfuerzos en la losa
Los esfuerzos máximos en la losa se producen cuando el vertedero está lleno, de modo que se obtendrá el momento
maximo en este caso.

Resultant Moment
lootomenlloot3
0,51835 Ton/·m
al 0,00000 m

MmaxL:= 0.52tonf·m

6.2 Esfuerzos en los muros.
Los esfuerzos máximos en los muros ocurren en el caso cuando est vertedero está vacío. Se obtienen los máximos
para este caso

Resultant Moment

m

7. Armaduras de refuerzo

7.1 Armadura requerida en la losa (cara inferior)

7.1.1 Annadura por Flexión
fl := 0.9

MmaxL = 520·kgf·m

0.85·fc·Bw·dJ ( MmaxL-----. J - 1 - 2·------
Fy 2 2

0.85·e·fc·Bw·dl cm
AsLl := ------"---'---------"- = 1.59·-

m

lootomenlloot3
0,51835 Tonf·m
al 0,00000 m

MmM:= 0.52Ionf·m



7.1.2 Verificación de f1uencia

Fy
ey := - = 0.00238

Es

[31 := 0.85

AsLl·m·Fy
a:= = 0.47·cm

0.85·fc·Bw

a
/i.;;= - = 0.55·cm

[31

0.003·(dI - c)
es := = 0.0379

c

es> ey = I acero en f1uencia, ok!!

7.1.3 Armadura Mínima

fc = 20·MPa

Bw = 1000·mm

Fy = 490·MPa

dI = 75·mm

0.25.{20 2
Asmin:= ·1000·dl·mm = 1.711·cm

490

no menor que:

1.4·1000·dl 2 2
----·mm = .143·cm

490

7.1.4 Resumen de armaduras en losa

Se:= 15cm

2(7mm) ·TI

4

Se

espaciamiento entre las barras

Usar malla central tipo ACMA C257

7.2 Armadura requerida en los muros

7.2.1 Armadura requerida por Flexión

0.85·fc·Bw·dm .(1 _ 1 _ 2.__.:.::M::..:m::..:M-=----_)
Fy 0.85.e.fc.Bw.dm2 cm2

AsM1:= ---------'----'-------------'- = 1.59·-
m m



7.2.2 Armadura Mínima

fc = 20·MPa

Bw = 10aO·mm

Fy = 490·MPa

dm = 7S·mm

0.2S.{iO 2
~:= ·IOOO·dm·mm = 1.711·cm

490
no menor que:

1.4· 1000· dm 2
-----·mm = 2.14·cm

490
controla !!

7.2.3 Resumen de armaduras en los muros

Usar malla central tipo ACMA C257

8. Verificacion del Empuje de subpresiones

Para verificar la flotablidad de la estructura, se tienen 3 casos:
Caso 1.
El agua comienza a fluir por debajo del vertedero. Se tiene un diente de protección, el cual ayuda a evitar que el agua
suba hasta la losa y comience a generar subpresiones. El agua no alcanzará la losa. No se generan subpresiones.
Caso 2.
El agua, una vez q alcanza el vertedero, comienza a colarse por los costados de este. El vertedero también tiene un
diente de proteccion a los costados, para dificultar el paso de las lineas de agua. Sin embargo es posible que llegue
agua por debajo de la losa, hasta aproximadamente la mitad de la longitud del vertedero "Lv", generando una subpresión
triangular sobre ésta, empujandola hacia arriba. Se verificará la flotabilidad en este caso. Se ha estimado que la altura
máxima que podria alcanzar el agua seria de 70 cm, pues nunca superará la altura del mismo vertdero.
Caso 3
La napa la podría generar el cerro que tiene a uno de los costados, generando una subpresión triangular. Se verificará la
flotabilidad en este caso

8.1 Caso 1

No se generan subpresiones en la losa

8.2 Caso 2

Wv = 13.75·lonf

Hn:= 0.7m

peso del vertedero

altura de la napa máxima (70 cm)

,h·Hn Lv
Em2 := --.Lc· - = 4.112· lonf empuje del agua en la losa del vertedero

2 2

Wv > Em2 = 1 ok!!

8.2 Caso 3

Hn t'Em3:= ,h·-·Le·Lv = 8.22·lon
2

Wv>Em3=IOk!!

empuje del agua en la losa



9. Verificacion cámara de válvulas

Se realiza la verificación de la armadura del diente que recibe la presión de salida de agua de la válvula.

Hmax := 4.5m altura máxima del agua en el embalse

1m

4.5m.O.l-
kg

_f

2
Pmax := cm_ = 0.45._kg_f

2
cm

Al:= (250mm)2 n = 490.874.cm2

4

Fl:= Pmax·AI = 220.893·kgf

presión en la salida del tubo, sin pérdidas de carga (más desfavorable)

área de salida del tubo

b := O.6m altura del diente, que recibe el impacto

b
Mmax:= -·Fl = 66.3·kgf·m momento que produce el chorro en el muro

2

El muro está atiesado por los extremos, de modo que solo basta colocar armadura mínima

Usar malla central tipo ACMA C257
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Proyecto Sitio 88-01

SITIO BB-01
INFORME DE DEFICIENCIAS

1. DESCRIPCiÓN Y UBICACiÓN DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la construcción de un microtranque, en la propiedad de
Jorge San Juan Vasquez, ubicada en la localidad de Talhuán, Comuna de Ninhue.

El muro del microtranque propuesto se encuentra ubicado entre las coordenadas
5.984.241,34 Norte, 740.538,05 Este (M) y 5.984.290,43 Norte, 740.456,4 Este; UTM18s
WGS84. En la Figura 1-1 se presenta una imagen de la zona de emplazamiento de las obras.

FIGURA 1-1
ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

2. PUNTOS DE REFERENCIA

Para el levantamiento topográfico realizado en el área de ubicación del
microtranque y las obras anexas, se establecieron 2 puntos de referencia, cuyas
coordenadas son:

PR Norte (m) Este (m) Cota (m)
PR1 5.984.308.0 740.433,0 169,33
PR2 5.984.284,9 740.392,5 169,33

En la Figura 2-1, se presenta una imagen de los puntos de referencia instalados
en terreno.
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FIGURA 2-1
PUNTOS DE REFERENCIA

Fuente: Elaboración propia.

3. CALICATAS

En el sitio se realizaron 3 calicatas, una en la zona de muro y dos en las zonas de
empréstitos. Las coordenadas de ubicación de las calicatas son las siguientes:

Coordenadas
Calicata Profundidad (m)

UTM Norte UTM Este

Muro (CAL-1) 5.984.253 740.516 5

Empréstito 1 (CAL-2) 5.984.271 740.461 2

Empréstito 2 (CAL-3) 5.984.222 740.504 2

En la Figura 3-1 se presenta la ubicación referencial de las calicatas en el sitio.
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FIGURA 2-1
PUNTOS DE REFERENCIA

Fuente: Elaboración propia con base Google Earth.

3.1. DETALLE INFORMACiÓN CALICATAS

A continuación se presenta una breve descripción de las calicatas. Mayor detalle
sobre análisis de laboratorio se presenta en el Anexo 8.5.2 Mecánica de Suelos.

3.1.1. Calicata Muro (CAL-1)

Calicata realizada en el eje de muro, con una profundidad total de 5 metros. Arena
arcillosa de color café rojizo, con humedad alta plasticidad media y c0rllJacidad baja, en una
estructura homogénea, este estrato se encuentra subyacido por una arcilla de color café
claro a anaranjado, con humedad alta a saturada, con consistencia y plasticidad alta, cabe
destacar la presencia de abundantes raicillas. En la Figura 3.1-1 se presentan imágenes de
la calicata.
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FIGURA 3.1-1
CALICATA MURO

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Calicata Empréstito 1 (CAL-2)

Calicata realizada en zona de empréstito y con una profundidad total de 2 m.
Estrato de arcilla arenosa a arena arcillosa con la profundidad, de color café a café rojizo,
humedad media a alta, plasticidad media, consistencia media a compacidad alta, a mayor
profundidad se aprecia una cementación media, y la presencia raicillas dispersas, este
estrato esta subyacido por una arcilla de color café claro, humedad alta a saturada,
plasticidad alta y consistencia media. En la Figura 3.1-2 se presentan imágenes de la
calicata.

FIGURA 3.1-2
CALICATA EMPRÉSTITO 1

Fuente: E1aboradón propia
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3.1.3. Calicata Empréstito 2 (CAL-3)

Calicata realizada en zona de empréstito y con una profundidad total de 2 m.
Arena arcillosa de color café rojizo, humedad alta y plasticidad media a alta, consistencia
media, en una estructura homogénea, se observan filtraciones y escurrimiento superficial. En
la Figura 3.1-3 se presentan imágenes de la calicata.

FIGURA 3.1-3
CALICATA EMPRÉSTITO 2

Fuente: Elaboración propia

4. RECOMENDACiÓN DE OBRAS

Considerando las características prediales se recomienda la instalación de un
embalse intrapredial de acumulación estacional, con sus correspondientes obras anexas, con
el fin de aminorar los efectos de la escasez hídrica existente en la zona y poder incorporar
nueva superficie agrícola bajo riego.
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Proyecto Microtranque 88-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCiÓN MICROTRANQUE

SITIO 88-01

1. OBRAS Y ALCANCES DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la construcción de un embalse de regulación
estacional, con una altura desde el fondo de éste hasta el nivel de coronamiento de 4,95 m.

La capacidad de almacenamiento definitiva del embalse de acuerdo al diseño
será de 29775 m3 de agua, aproximadamente.

Como dispositivo de seguridad se contempla un vertedero de salida que
rebalsará el volumen de agua excedentario en el tranque hacia el cauce natural de la
quebrada cuyos detalles se entregan en planos, además se considera una obra de salida
con tubería de acero y válvula de compuerta típo Meplat que se dispone bajo el muro.

2. DEFINICiÓN DE LAS OBRAS

Las obras comprendidas por el proyecto son las siguientes:

OBRA ; DESCRIPCION
La presa es de tipo homogénea constituida por un solo materíal
correspondiente a suelo de textura arcillosa, posee un volumen de

Tipo de Presa de 4.278 m 3
. El suelo de fundación es adecuado desde el punto de

vista de su resistencia y deformabilidad así como de su
permeabilidad. El área inundada corresponde a 2 ha.

Dimensiones Presa de tierra de altura máxima de 4,95 m y de 110 m de longitud.

Taludes
La obra tendrá taludes H:V = 1:3 aguas abajo y H:V = 1:3,5 aguas
arriba y un ancho de coronamiento de 4 m.
El proyecto contempla un vertedero de seguridad del tipo rebase
lateral de 4,7 m de longitud, para evacuar crecidas de hasta 550 Us,
para un periodo de retorno de 250 años, el cual irá apoyado en la
pared del monte donde se apoya el muro. Este vertedero será de

Vertedero de hormigón armado.
seguridad El vertedero entregará las aguas a un canal colector que se alejará

del muro para empalmar con el cauce de la quebrada. Este canal
tendrá 117,9 m de longitud, será excavado en el terreno natural y
revestido con albañilería de piedras de 0,5 m de ancho basal y
pendiente de 1 %, en su parte menos pronunciada.
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OBRA DESCRIPCION
La obra de descarga y entrega estará compuesta por una tubería de
acero con válvula de regulación aguas abajo, que desagua a una
cámara de hormigón. La tubería considerada es de diámetro

Obra de (,?J 250 mm de acero con espesor de 6 mm, con uniones soldadas con
descarga y filetes de espesor mayor a 6 mm y será unida a la tubería con uniones

entrega flanges apernados y con empaquetadura de goma. La válvula de
regulación será de 250 mm de tipo compuerta en fierro fundido
(Tipo Meplat). Se consideran además muros cortafiltraciones que
abrazan la tubería metálica en todo su recorrido y distanciados a 3 m.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Las obras se regirán por las Especificaciones del Proyecto y las normas del
Instituto Nacional de Normalización respecto de la calidad de los materiales a emplear y las
normas de seguridad en las faenas.

3.1. DISCREPANCIAS

Al existir discrepancia entre la información que se entrega el orden de prevalencia
es:

• Las cotas de los planos sobre el dibujo

• Los planos de detalle sobre los generales

• Los planos sobre las Especificaciones

• Las Especificaciones Técnicas Especiales sobre las Generales.

Cualquier anotación o indicación en los planos y que no esté indicada en las
especificaciones, o viceversa, se considerará en ambos documentos.

3.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS

El constructor deberá replantear los lineamientos horizontales y verticales
señalados en los planos, apoyándose en los PRs existentes.

3.3. PERMISOS Y DERECHOS

El Constructor deberá tramitar y pagar los correspondientes permisos Municipales
o de otras Instituciones que intervengan en la realización de las obras. Serán de su
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responsabilidad los inconvenientes que se presenten por no cumplir estos requisitos. En
especial deberá ser de su cargo y responsabilidad la obtención de permisos y otros trámites
con particulares, en cuyas propiedades deban realizarse obras o trabajos.

3.4. EXCAVACIONES

Las excavaciones se ejecutarán a los ejes, dimensiones y pendientes
establecidas en los planos del proyecto.

Los procedimientos de excavación se fijarán de manera que provoquen la menor
perturbación posible del terreno natural y aseguren la estabilidad de los taludes abiertos. Se
deberán tomar las precauciones necesarias para evitar que puedan poner en peligro las
obras u otras construcciones e instalaciones vecinas. El Constructor será responsable de la
estabilidad de los taludes o paredes de todas aquellas excavaciones que permanezcan
temporalmente abiertas por necesidades constructivas, salvo que en casos especiales, las
especificaciones técnicas especiales especifiquen un método obligatorio de entibación.

3.5. RELLENOS

Previo a la colocación de los rellenos se deberá efectuar la preparación de la
superficie de fundación, la cual incluirá las siguientes operaciones:

• Retiro de todos los desechos provenientes de la obra u otros.

• Escarpado de la superficie de fundación, eliminando todo suelo que contenga
materia orgánica, raíces o material contaminado.

• Excavación hasta el nivel de fundación especificada o hasta alcanzar el material
apropiado para fundar.

• Drenaje del agua afluente al lugar de colocación de los rellenos.

• Compactación superficial del terreno de fundación hasta lograr una densidad
igualo superior a la exigida para el relleno o la expresamente indicada en las
especificaciones técnicas especiales.

Los rellenos se harán en capas aproximadas horizontales, que cubran toda la
extensión del sector por recubrir.
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3.6. HORMIGONES

La ejecución de los hormigones deberá efectuarse conforme a las estipulaciones
en las Normas Chilenas correspondientes, salvo en los casos que se citen explícitamente
otras Normas.

El cemento a utilizar será del tipo Portland Puzolánico grado corriente. El
contenido de aluminato tricálcico se limitará a 8%. Todo el cemento que se usará en la faena
deberá ser de la misma marca y tipo, salvo autorización expresa de la Inspección.

El agua de amasado deberá tener la calidad que especifica la norma NCH 149.

Todos los áridos utilizados para fabricación del hormigón deben cumplir con la
Norma NCH 163. El constructor someterá a la aprobación de la Inspección los áridos que
utilizará en la confección de hormigones.

Se podrá utilizar aditivos previa autorización de la Inspección para lo cual el
Constructor deberá efectuar los ensayos necesarios y acreditar los resultados que aseguren
el garantizar la calidad exigida para el hormigón en las presentes especificaciones.

La dosificación del Hormigón a utilizar en la obra debe permitir alcanzar los
requisitos de resistencia y durabilidad indicados en los planos del proyecto y
especificaciones técnicas.

Si el cemento es suministrado en bolsas de 42,5 kg la dosificación se efectuará en
peso y referida a esta unidad y no se aceptará hormigonar paladas que impliquen fracciones
de bolsas de cemento. Si el cemento es suministrado a granel, la dosificación se efectuará
en peso y referida al kg, para ello se deberá contar con dispositivos pesadores. Los áridos
pueden ser medidos tanto en peso como en volumen, debiendo en ambos casos considerar
la corrección en la cantidad del agua de amasado por efecto del grado de humedad del
material. Dicha corrección se efectuará diariamente a juicio de la inspección, si así se
requiere. Las dosificaciones se determinarán fijando la razón agua - cemento en 0.45 como
máximo.

El mezclado del hormigón debe tener en consideración los siguientes aspectos:

• El hormigón se debe mezclar hasta que los materiales que lo componen se
distribuyan en forma homogénea.

• Los mezcladores de hormigón pueden ser del tipo de tambores o paletas
revolvedoras y deben ser operados uniformemente a la velocidad de mezclado
recomendada por el fabricante. El hormigón no deberá ser vaciado hasta que el
moldaje haya sido revisado, aprobado y recibido conforme.

En la colocación del hormigón deberán tenerse presente los siguientes aspectos:
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• El hormigón debe depositarse en un lugar lo más cercano posible a su posición
final, para evitar que se segreguen los áridos más pesados. Para ello se limita
la altura de caída del hormigón a 1,50 m, en caso contrario se deberá utilizar
mangas para su colocación.

• El hormigonado se debe efectuar a una velocidad tal que permita mantener en
todo momento la plasticidad del hormigón, permitiendo que este pueda fluir
fácilmente dentro del moldaje y entre el moldaje y la armadura.

• El hormigón parcialmente endurecido o contaminado por materias extrañas no
debe ser depositado dentro de los moldajes, y si ello ocurriera, deberá ser
inmediatamente retirado y posteriormente reemplazado por hormigón
adecuado.

• El método de colocación debe asegurar que no se produzcan nidos de
agregados gruesos, bolsas de aire o cavidades alveolares. Una vez retirado el
moldaje deberá presentar en toda su superficie un aspecto homogéneo y si
existieran áreas que no cumplan con ello deberán ser reparadas dando
cumplimiento a lo indicado por la inspección.

• El hormigón debe ser colocado en capas horizontales de espesor constante no
superior a los % de la longitud de la botella del vibrador de inmersión utilizado
para la compactación.

El hormigón deberá ser consolidado por medio de vibración mecánica operando
dentro del hormigón. Los vibradores deberán, ser un tipo y diseño aprobado por la
inspección, debiendo ser manejado de tal manera que actúen sobre todo el hormigón
confinado por el moldaje.

Los moldajes deberán tener las disposiciones y dimensiones necesarias para
obtener las estructuras de acuerdo con los planos en lo que se requiere a forma,
dimensiones, alineamientos, etc. Deberán tener suficiente resistencia y rigidez para
mantener su forma y posición bajo las cargas producidas por la colocación y vibrado del
hormigón. Deberán poder ser extraídos sin dañar la superficie del hormigón. Para el retiro de
los moldajes deberán adoptarse plazos prudentes y de acuerdo a la norma INN 172 Of. 85.

La remoción de los moldajes se hará sin golpes, sacudidas ni vibraciones y no se
someterán las estructuras a tensiones adicionales, debiéndose para ello lograr un descenso
gradual y uniforme de los apoyos puntuales y otros elementos de sostén.

Antes de proceder a aflojar los moldajes, será imprescindible verificar si el
hormigón se ha endurecido suficientemente. Como referencia se establecen los siguientes
plazos mínimos: 8 días para lozas y muros, 72 horas para muros gravitacionales y machos
de anclaje y 48 horas para las fundaciones. Estos plazos deben entenderse como
referenciales y no liberan la responsabilidad que tiene el constructor de obtener hormigones
de excelente calidad.
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Para lograr una buena hidratación del cemento se deberá esperar un tiempo
mínimo de 14 días en circunstancias normales, pero podrá ser prolongado según se estime
conveniente por la Inspección.

Todas las imperfecciones que presente el hormigón y que a juicio de la Inspección
de la Obra, afecte su seguridad estructural, durabilidad o aspecto estético deberán
repararse. Los métodos de reparación se basarán en lo establecido en el Manual del
Hormigón del Bureau of Reclamation y deberá ser aprobados por la Inspección de la obra en
forma previa a su realización.

3.7. MALLA ELECTROSOLDADA

Se utilizará una malla que cumpla con las condiciones de fabricación de las
siguientes normas

Condiciones de uso en el hormigón armado

- NCh 1174. Of 77: Construcción - Alambre de acero, liso o con entalladuras, de
grado AT56-50H, en forma de barras rectas.

- NCh 219. Of 77: Construcción - Mallas de acero de alta resistencia.

Especificaciones

- NCh 1173. Of 77: Acero - Alambre liso o con entalladuras de grado AT56-50H,
para uso en hormigón armado.

- NCh 218. Of 77: Acero - Mallas de alta resistencia para hormigón armado.

Se suministrarán en mallas de 2,60 m de alto y 5,00 m de ancho de las siguientes
características:

Tipo de Malla Retícula
Sección Peso
Alambre

Estándar Tipo C (mm) (mm) (kg/m 2
)

Malla ACMA C-257 150 x 150 7,0 4,08

Corresponde a las mallas tipo ACMA electrosoldadas, con las características
señaladas en los planos. Los paños de malla deberán colocarse con traslapos, para lo cual se
deberá seguir las indicaciones de los planos, y si ello no estuviera señalado, se seguirán las
instrucciones de los fabricantes para cada tipo de malla.
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Esta malla irá dispuesta en el fondo y paredes de la estructura según se indica en
planos.

Los tramos de malla que se coloquen deberán traslaparse entre sí en todas las
uniones, siguiendo lo más aproximadamente posible su posición definitiva. El traslapo mínimo
será de 20 cm.

3.8. OTROS

El contratista deberá incluir en las partidas definidas en los capítulos pertinentes
todos los factores de costos, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
permisos viales, ambientales y sanitarios, derechos municipales, etc., para efectuar la
construcción, instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha de las obras.

Todos los elementos que suministre el contratista serán nuevos, de primer uso y
calidad aceptada por la Inspección. Las cubicaciones señaladas tienen sólo carácter de
informativo, por lo que el constructor deberá realizar su propia cubicación a fin de cotizar
correctamente las obras e instalaciones proyectadas.
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

Las siguientes especificaciones técnicas especiales son las que rigen para la
presente obra.

5.1. (A) INSTALACION DE FAENAS

Se entenderá por Instalación de Faenas, todas aquellas instalaciones provisorias
y/o definitivas, que se requieran para la correcta ejecución y control de las obras a
construirse. Se deberá proveer en caso necesario, de instalaciones adecuadas que permitan
cumplir las necesidades de operación y almacenaje de materiales tal como se indica en las
ETG.

A.1.1. Letrina obreros uni 2
A.1.2. Galpón taller sin forrar m2 25
A.1.3 Caseta prefabricada cuidador uni 1
A.1.4. Cuidadores en frente de obras día 40

5.2. TOPOGRAFíA

El replanteo se debe realizar de acuerdo a lo indicado en las ETG del presente
proyecto.

I_R_e-,--p_la_nt_e_o-,-y_c_o_nt_ro_l_to-,--p_o9",-r_áfi_lc_o_: 1 día I 3,0

5.3. ENSAYOS DE CONTROL

El Supervisor de Obra establecerá la programación de controles a que estará
sometida la ejecución de los hormigones, con el fin de verificar el buen comportamiento de
estas E.T.E. Todos los controles serán ejecutados por el Contratista quien deberá
proporcionar al Supervisor de Obra toda la información que éste solicite. El contratista
tomará 2 muestras a la sección de hormigón armado y a 4 de las 8 cámaras de inspección y
entregas. Las muestras estarán compuestas por tres cubos, uno de los cuales se ensayará a
los 7 días y dos a los 28 días. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de
reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el Supervisor de Obra.

La supervisión debe solicitar el ensayo de hormigón al laboratorio las que deberán
registrarse en el libro de obra, todo el hormigón que cumpla las especificaciones será
aceptado, en caso de no cumplir con las exigencias de proyectos deberán rechazarse
paralizando la obra hasta retiro de la totalidad del hormigón correspondiente a esa partida.

1 Certificación control de compactación toma de muestras en terreno y ensayos certificados 1 día 8,0
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5.4. (C) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFECCION DEL MURO

A continuación se especifican, entre otras partidas, escarpes, excavaciones,
materiales para relleno, colocación y compactación de rellenos, controles de materiales y de
compactación, y protección de taludes y coronamiento.

Deberá existir una inspección técnica que conozca los resultados de los ensayos
de control de materiales, para la aprobación y/o rechazo, y que resuelva los problemas que
pudieran presentarse durante los controles y otras situaciones propias de la ejecución de la
obra.

Previo a los movimientos de tierra, deberán replantearse topográficamente todas
las componentes de la obra, entre otras el eje de la presa y la traza de los pies de los
taludes. Para este replanteo se usarán los puntos de referencia (PR) materializados en
terreno en la etapa de proyecto.

A continuación se procederá a excavar hasta el sello de fundación y el dentellón
del muro que se construirá siguiendo las líneas y cotas mostradas en los planos de proyecto.
Los taludes de la presa tendrán inclinaciones indicadas en los planos y en estas
especificaciones.

5.4.1. Excavación y Manejo de Materiales

El material retirado deberá ser depositado en lugares autorizados como botaderos
que no perturben la construcción de las obras ni el escurrimiento de las aguas del cauce
natural, de preferencia aguas abajo del lugar de ubicación de la presa.

En aquellos casos en que se encuentre afloramiento de roca se excavará y
limpiará todo el material suelto o distinto a la roca para conformar una fundación homogénea
rellenando, donde se señale como necesario, con un material de suelo-cemento.

Será responsabilidad del constructor mantener la estabilidad de las excavaciones,
debiendo considerar en el precio ofertado las entibaciones temporales de excavaciones
abiertas que permitan mantener la seguridad a las instalaciones y personas, en los casos
que esto fuera necesario de implementar.

Los excedentes de tierra de las excavaciones y otros materiales que no serán
utilizados en la obra deberán ser transportados a botadero, los cuales deberán ser
responsabilidad del constructor. Los botaderos serán lugares autorizados para ser utilizados
como tal, debiendo tramitar el constructor los permisos correspondientes.

Roce y Escarpe

En toda la zona de fundación del muro, antes de la colocación de los rellenos,
debe retirarse la capa vegetal del suelo contaminado con raíces y restos orgánicos. Para
tales efectos, se realizará un escarpe mínimo de 0,30 m de espesor.
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El constructor deberá preocuparse de la mantención de los botaderos, de
depositar el excedente en forma ordenada y de manera de permitir el escurrimiento de las
aguas. El material se depositará y permanecerá con taludes estables.

C.1.1. Volumen Excavación Dentellón m3 742,6

C.1.2. Volumen Excavación Cubeta m3 6083,2
C.1.3. Volumen Escarpe m3 861,3

5.4.2. Rellenos del Muro

El muro del tranque estará formado por rellenos compactados de tierras
seleccionadas que se colocarán según las ubicaciones y cotas que se indiquen en los
planos de proyecto. Los materiales para la construcción de la presa serán todos de
procedencia local y se tratará de usarlos con el mínimo de manipulación.

El material para el cuerpo de la presa estará constituido por material maicillo
arcilloso con un contenido de finos bajo malla W 200 ASTM no inferior a 20%.

Este material se obtendrá de la zona de empréstito ubicada cerca del eje de la
presa. En la zona de empréstito deberá realizarse previamente un escarpe, para retirar la
capa de suelo vegetal antes de iniciar su explotación. Las excavaciones en la zona de
empréstito se harán por frentes verticales, lo más alto posible con el objeto de obtener una
buena mezcla de los materiales.

El material proveniente del empréstito deberá ser controlado periódicamente con
el propósito de asegurar que sus características sean siempre las mismas.

El material proveniente de la zona de empréstito se esparcirá en la zona de la
presa, en capas de espesor suelto uniforme no superior a 0,20 m. Este espesor no podrá
aumentarse, excepto si los resultados de compactación que se obtengan aseguren un valor
que cumple con las especificaciones.

El nivel de relleno en cualquier momento deberá ser similar en todos los puntos
de la presa, no debiendo existir desniveles superiores a 0,60 m.

El material, una vez colocado, deberá regarse o dejarse secar según
corresponda, hasta obtener una humedad cercana a la óptima, antes de iniciar la faena de
compactación. Todo el material de relleno deberá ser homogéneo en cuanto a
características y humedad.

En el caso de efectuar riego, no se podrán formar charcos de agua ni provocar
arrastre de finos. En lo posible, deberá utilizarse riego desde estanque móvil con equipo de
riego por lluvia homogéneamente proyectada.

Cada capa de material de relleno deberá compactarse con rodillo, de preferencia
neumático. Se podrá usar otro equipo compactador, diferente al indicado, siempre y cuando
se cumplan las especificaciones de compactación mínima.
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Las capas de suelo deberán compactarse hasta obtener una densidad seca
equivalente, a por lo menos, el 95 % de la densidad máxima seca, dada por el Ensayo
Proctor Modificado.

C.2.1. Volumen Relleno Muro m3 4.277,9

C.2.2. Volumen Relleno Dentellón (Vol. Exc. Dentellón) m3 742,6

C.3.1. Selección de material y acopio para terraplén m3 6.024,6

C.3.2. Colocación de material para terraplenes con camión m3 6.024,6

5.4.3. Preparación Inicial de Terrenos

En primer lugar se deberá efectuar la preparación de la superficie de fundación
con el retiro de todos los desechos provenientes de la obra u otros de cualquier especie.

I CA.1

5.4.4.

I_L_im--'p_ie_z_a_d_e_te_r_re_n_o -----'~ 1.829,4

Coronamiento del Muro

El coronamiento de la presa deberá quedar con una contraflecha de un 1 % de la
altura de la presa y una inclinación (bombeo), hacia el talud de aguas arriba, de 1,5%, con el
fin de permitir que las aguas lluvia escurran hacia el talud protegido.

La superficie del coronamiento deberá ser protegida con una capa de 10 cm de
espesor de estabilizado compactado de tamaño máximo 1 1/2".

El talud de aguas abajo deberá protegerse de la erosión superficial que causan
las lluvias mediante vegetación tipo arbustiva, apta para el clima de la zona en que se
construirá el embalse (membrana de capa vegetal con vegetación mediante semillas de
crecimiento rápido, ciclo perenne).

Volumen Protección Coronamiento

Area Protección vegetal

5.5. CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD

5.5.1. Vertedero de Seguridad

5.5.1.1. Excavación a Mano para Obra de Arte

44

1.053

Se procederá a excavar hasta el sello de fundación, siguiendo las líneas y cotas
mostradas en los planos de proyecto. Los taludes de la excavación tendrán las inclinaciones
indicadas en los planos y en estas especificaciones.

En aquellos casos en que se encuentre afloramiento de roca se excavará y
limpiará todo el material suelto o distinto a la roca para conformar una fundación homogénea
rellenando con un material de suelo-cemento en los sectores que fuera necesario.
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D.1 .1 . IVolumen Excavación a mano del Vertedero

5.5.1.2. Relleno Estructural en Torno a Obra

I~ 40,8

Esta especificación corresponde al relleno compactado para el apoyo de
estructuras, hasta llegar al nivel establecido, de acuerdo a los perfiles tipo y planos de
proyecto. Los trabajos se ejecutarán en los lugares indicados en los documentos del
proyecto y donde lo ordene la Inspección.

No se colocarán rellenos para su compactación antes de 72 horas de terminada la
colocación del hormigón. La colocación deberá ser cuidadosa, de manera de no dañar los
hormigones.

Los rellenos que se efectúen con suelos que tengan un porcentaje de fino
superior al 5%, deberán compactarse con una humedad que esté comprendida entre más
menos 3% de la óptima, definiendo la humedad óptima como aquella con la que se alcanza
la máxima densidad en ensaye definido por la norma ASTM O 698. Los materiales que
contengan un porcentaje de fino inferior al 5%, podrán compactarse con una humedad
cercana a la óptima.

Los materiales para los rellenos que se efectúen con gravas, se colocarán en
capas horizontales de 20 cm. En el caso que se efectúen con arena, se dispondrán en capas
de 15 cm y los que se realicen con finos se colocarán en capas de 10 cm. La compactación
de estas capas se conseguirá con un mínimo de tres pasadas con placa vibratoria o de
compactador de impacto, con un peso estático mínimo de 70 Kg., accionados por un motor
de una potencia igualo superior a 4 HP. El uso de estos equipos de compactación queda
condicionado a la aprobación de la Inspección.

En el caso de usar pisones manuales, el material a compactar no podrá tener
piedras mayores de 3", el espesor de las capas no podrá ser superior a 10 cm y el número
de pasadas no podrá ser inferior a 5. Los pisones manuales deberán pesar a lo menos 10 kg
Ysu superficie de contacto no deberá exceder los 100 cm 2.

En cada capa se deberá obtener grados de compactación iguales o superiores al
95% del Proctor Standard (Norma ASTM O 698) o densidades relativas iguales o superiores
al 70% (Normas ASTM O 4253 Y O 4254). Si el control de compactación entregase índices
inferiores, se deberá aumentar el número de pasadas y/o reducir el espesor de la capa, a fin
de conseguir los niveles de compactación señalados.

Los rellenos se deben elevar parejos en las caras de las obras correspondientes y
se prohíbe usar agua salada en la operación de compactado.

No se colocarán rellenos entorno a estructuras de hormigón antes que éstos
hayan cumplido 7 días de edad o hasta que alcancen una resistencia a la compresión de a
lo menos 50% de la resistencia especificada a los 28 días.

D.1.2. I Relleno Estructural del vertedero m3 13,1
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5.5.1.3. Hormigón Emplantillado e=5 cm

En el sector de fondo se confeccionará un emplantillado de 5 cm de espesor
mínimo de acuerdo a lo indicado en los planos. El emplantillado consiste en un recubrimiento
de hormigón de tipo H-5 con un espesor mínimo de 5 cm, dispuesto según lo indiquen los
planos de proyecto.

D.1.3. Emplantillado del vertedero mJ 1,5

5.5.1.4. Malla Acma C-257

Los trabajos consisten en el suministro, doblado y colocación de acero para
armaduras de refuerzo de hormigón, en conformidad a los planos del proyecto, incluyendo
todos los elementos que estas faenas requieran. El acero deberá ser almacenado bajo
techo, evitando que se deforme, ensucie u oxide. El acero no deberá quedar en contacto con
el suelo.

La enfierradura correspondiente al hormigón del vertedero será de Malla ACMA
estándar Tipo C-257. El acero deberá ser preparado en frío de acuerdo con lo indicado en
los planos de detalle correspondientes y será realizado por personal competente y con los
dispositivos adecuados.

Todas las armaduras serán colocadas en la posición exacta que indican los
planos. Serán amarradas y afianzadas mediante dispositivos, tales como distanciadores y
separadores, para alejar las armaduras de los moldajes de modo de cumplir con los
recubrimientos especificados y evitar que se desplacen o deformen. Las armaduras serán
revisadas y recibidas por la Inspección antes de proceder a colocar el hormigón.

Antes de colocar la malla deberá limpiarse de toda suciedad, lodo, escamas
sueltas, óxido, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña que contenga y que pueda
reducir o destruir la adherencia entre el acero y el hormigón. Esta condición deberá seguir
cumpliéndose hasta iniciar la faena de hormigonadura.

D.1.4.

5.5.1.5. Moldajes

m2 38,7

Los moldajes deberán ser rígidos y firmes de manera que resistan sin sufrir
ninguna deformación la colocación, vibración y compactación del hormigón. Deberán
también ser estancos para evitar cualquier pérdida de lechada y mortero por sus juntas.

Los moldajes se ejecutarán tomando todas las precauciones necesarias para
asegurar la estabilidad de los taludes de corte y para no provocar caídas de material en su
contorno, ni interferencias en las vías, evitando la ocurrencia de accidentes y daños a
terceros.
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Para las superficies de hormigón expuestas a escurrimiento hidráulico, se podrá
usar moldes de madera, madera terciada o similar. No se permitirá el uso de láminas
metálicas para forrar los moldes.

Se deberá aplicar a los moldajes un compuesto que impida su adherencia al
hormigón, consistente en un aceite mineral u otro producto aprobado por la Inspección y que
no manche, altere ni dañe el hormigón.

El retiro de los moldajes se hará una vez transcurridos los plazos que se indican
en la tabla N° 1 de la Norma NCh 172, Art. 20 y tan pronto como sea posible.

Los moldes podrán ser usados en más de una ocasión siempre que se asegure
una terminación del hormigón de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto, y en
particular mientras no hayan perdido su forma inicial y no alteren la terminación de las
estructuras a hormigonar.

'---_D_.1_.5_.__1 Moldaje 3 Usos del vertedero

5.5.1.6. Hormigón H 25

m2 40,7

Los muros del vertedero serán de hormigón H 25 de 0,15 m de espesor y tendrán
las dimensiones y ubicación indicadas en los planos de proyecto.

__D=-.'-'.1.:..:.6-,-.__1 Volumen Hormigón H25 del vertedero

5.5.2. Transición

5.5.2.1. Excavación a Mano para Obra de Arte

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.1

5.5.2.2. Hormigón Emplantillado e=5 cm

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.3

5.5.2.3. Malla Acma C-257

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.4

5.5.2.4. Moldajes

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.5

5.5.2.5. Hormigón H 25

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.5

Anexo 8.8: Especificaciones Técnicas
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0.2.1. Volumen Excavación a mano de la transición m3 3,8

0.2.2. Emplantillado Transición m3 0,1
0.2.3. Malla tipo ACMA C-257 Transición m2 5,2
0.2A. Moldaje 3 Usos del transición m2 4,2
0.2.5. Volumen Hormigón H25 del Transición m3 0,8

5.5.3. Canal de Descarga

5.5.3.1. Excavaciones Canal Trapecial

Deberá ceñirse a lo indicado en ítem 5.5.1.1

0.3.1. Volumen Excavación a mano de la transición m3 329,3

5.5.3.2. Revestimiento mampostería

Se suministrará y colocará mampostería de piedra de un espesor de 15 cm. de
acuerdo a lo indicado en los planos.

0.3.2. IArea Mampostería Canal m2 451,3

5.6.

5.6.1.

OBRA DE DESCARGA Y ENTREGA

Canal de Entrega

El canal será del ancho mlnlmo que permita la excavación con máquina,
generalmente 30 a 50 cm. y será construido en tierra.

'-----_E_A_.1_.__ 1 Volumen Excavación Canal de Entrega m3 83,2

5.6.2. Impulsión

Se consulta en los casos que sea necesario, la impulsión del agua de riego por
medio de una cañería de PVC 0=110 mm y una motobomba a combustible.

E.5.1.
E.5.2.

TUBO PVC C4 o = 110 mm:
Motobomba 5.5 HP (Bencina)

m

un
45
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CUBICACIONES

C MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFECCION MURO

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presupuesto

Resultado Intennedio.

Excavación '1 Manejo de MaterialesC,'

C.1.1.

C.1.2.

C.1.3.
Dato1
Dato2

Volumen Excavación Dentellón

Volumen Excavación Cubeta

Volumen Escarpe
Area de Escarpe (Plano)
Espesor Escarpe
El volumen d~~ l'SGHpl~ ttHrt'~pondea la hmpil'l<l y l~.~(.a\l;J(;ion de 1<'1 l(¡r1<1l~!) dond0.

se conitruir<lrl I¿¡i obras dc muro y otros c1emcntos

-IC==:::I7'2G!a11;,1jJlm'

=1 742,61m J

=1 6.083.2Im J

:_--1 86"3I
m

', 2.871.0 m~

____...:0"',3m

30:0
1

6:S,0 4,00 ,O 1O, 6, ° 6 ,1
4,00 5,00 ,0O 4O, 10,00 6,S3 6,61
5,00 6,00 4 ,00 50, 10,00 6, 1 6,7 6 ,8

1 ,4
1
1

1, 1 ,4
11

0:0
,11

0:01 ,00 110, ° 1 1 ,00 ,O 0,0
Volumen Total de Excavación m'

1,00 2, 0,00 2O,
2,00 3,00 20,00 40,00
3,00 4,00 40,00 60,00
4,00 5,00 60,00 SO,OO
5,00 6.00 SO,OO 100.00
6,00 7,00 100,00 120,00
7,00 8,00 120,00 140,00
8,00 9,00 140,00 160,00
9,00 10,00 160,00 180,00

10,00 11,00 180,00 200,00
11,00 12,00 200,00 220,00
12,00 13,00 220,00 240,00
13,00 14,00 240.00 260,00
14,00 15,00 260,00 2S0,00

Volumen Total de Excavación m'
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CUBICACIONES

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado ara Pre$u uesto

Resultado Intermedio

C.2.1, Volumen Relleno Muro =1

C.2.2. Volumen Relleno Dentellón (Vol. Exc. Dentellón) , =1
Paro e! relleno cel Muro y Dentenllón se realizará la Compactación rodlitad<l de t'.'!rr<lplenes. por capas

C.2 Volumen Relleno Muro '[1===~5].O~2Ó[.m5Im'

4.277,91 m'

742.61m'

4.
4 . 4

6.0 .00 50,0 6 .0 10. 44. 4 .0
7,00 8,00 6 .0 7 . O 1 .1 6 .6 74,1

. O 9.00 7 O 80,00 10,0 60 4 781 693,90
.1

1 11.
11.
1

Volumen Total de Relleno

C.3 Acopio, Transporte y Colocación es. Empréstitos

C.3.1.
Dat01
Oal02

C.3.2.

Selección de material y acopio para terraplén
Esponjamienlo
Volumen Relleno Muro (C.2)

Colocación de material para terraplenes con camión

~I
·1 e.Ole,Glm·

C.4 Preparacl60 Inicial de Terrenos

C.4.1.
Dato1
Dato2

Volúmen limpieza de Terreno
Area limpieza (Plano)
Espesor limpieza
.'\r¡tes. de COmef'l1.ar las obr:AS se realiz::Ila limpieza de matorrales, arb\J~tos. y otrc~ que
s.e ':'!lt"IJ!!Iltren en 1;; ;olla dp. obr<ls o InUndiJÓón.

C.5 Obru de Protección del Muro.

C.S.1.
Oal01
Oal02
Dato3

Oalo4

e.S.l.

Volumen Protección Coronamiento
Largo Coronamiento (Plano)
Ancho Coronamiento (plano)
Espesor Protección Coronamiento (plano)
Área Protección Coronamiento
El mater:al a utilizar sera elc tipo granular c"-O.lO m ¡Relleno con máquina)

Área Protección vegetal =1
Para dar mayor estabihdad y durnbilidad a les taludes de los muros, se realiza la forestación
de ellos. La vegetacion estabiliza los taludes por la red de mices Qlle genera evitando su erosión.

Cubicaciones

44,0 ml

110,0 m
4,0 m
0,1 m

440,0 m l
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CUBICACIONES

D ' "',,"" CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD

Parametrlzaclón de dimensiones para el cálculo d. Vertedero, Obras de Entrea:a y Canal.
Valores extraldos de planos

Significado de Colores

-- _-> Ingresa' dalo -

R_ oara Pnleu...."'" '
<k ReouIládoJnllliínadloY'; -

Largo V{~nedero (rOl)
L(lrRO toral Vr~rtl:dt'f0(m)

neho Vertl!d¡~({J(m)

ncho Canal y Alto eanal trapecial (m)
holgura Exeavación(m)

Muros y IOSCI(m)
N.ho al<ls 'J!.'rtIGJ¡i~~¡mi

Ittwa MlJHJ"
Ito alas verticales(m)
Ito ala horizontal(m)

grada(m)
ho grada(m)
ho contlnuaclon grada(m)
a a canal (m)

ed canal receptor (m)
rgo transición (m)

CUbicaciones

.,.2
dl
d2
gl,,
g2
g3.,.2.3-

ncho cámara entrada(m)
ncho interno cámara entrada(m)
Itura cámaras(m)
Itura ala cámara cuadrada(m)
ncho total cámara salida(m)

largo cámara sallda(m)
cámara salida(m)

ncho interior cámara salida(m)
Altura total cámara salida(m)
Altura Muro menor cámara salida
Ancho Alas cámara Salida
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Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado para Presuooesto
Result8dO Intermedld

abril de Hormigón
0.1.1. Volumen Excavación a mano del Vertedero

Volumen de exc(lvación vertedero ((11+h"'2j'"(a+tHh"2}j·l
Terreno SemI-Blando

=1

0,1.2. Relleno Estructural del vertedero =1
Re!t~no estruetural"'E;rtedero = í2~l'¡'Z·(a.¡.bll·h·cl

El Relleno estructural en torno a obra se aplica por capas. material seleccionado; humedad normal.

0.1.3.
Datol

0.1,4.
Datol
Dato2
Dato3
Dat04

0.1.5.
Datol
Dato2
Dato3
Dato4
DatoS

Emplantillado del vertedero
Espesor del emplantillado
Vert~dero '" (ll '"(a.¡.bWO,OS

Malla tipo ACMA C-257 Vertedero
recubrimIento de malla
Malta en vertedero antes de descarga =(2·a3+l·2·rec)·a
Malta Canal hasta transición =(c6+b+c7-rec)'"l
Malta Pared Final Canal =b t c7

MoldaJe 3 Usos del vertedero
An~a .lli,~ ·..\~rti¡;(l:'.'~ " 4' a.l l { a3~·c:1.I·~ ;.' e"¡ (1'3+(2)
!\ff:a Muros ho,;zcnl;;l~s ~ (il'a] '<t}'~(f: '¡d't.)
¡Vea (Ii,j h¡~flW'1t.¡¡1 "'(1. '(1'2)'[2~e·c2j

;\,..;a g,ad<l= lOc]
ÁH,a c,1nal"'2~1.·((6·;·clj·2·b"c·,·

38,7 m'
"008 m

25,8 ml

11. mI

1,3 ml

40.7 m J

2 m'
!!».8 m~

3,9 mI
14 m l

,11.1 m l

0.1.6.
Dato!
Data2
Datal
Dat04
DatoS
Dato6

Volumen Hormilón H25 del vertedero
V,)llJm~'n !C\<,l V('l'\""rktü" L";~~~

v!.'llJil~t>n éllJ~ '¡E:rt;(¿¡le~ Vertedero::. 2 "(i!2*,:;3"c)

VO!\ImeO'l Mures Ve!te(ie~o "'" 2"(<l3' u'e)
Vn!lJrf"Ffl Ala t;(:;filtlnf<l! V(,rtl"J"ro (ll·'.2·p)
V:'llun1l~nGr"rJiJ V,_~n{~d<~rr)::; (l.fd ·!..lli-«(f3 '( :¡jf.~ 'U
'/(.'ilJmefl !.:..niil Ven,<~df:ro " i(."J~-..&.l )~I.·e~ b"r.:""~

10,2
,Vi,V 2;8
, 0.1

1.1
03
3.8

,'< 2.0

m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
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CUBICACIONES

0.2.1. Volumen Excavael6n a rrnlno de la transición
Datol Tatud k

Volumen de f:!loicav(:lción Tran$ición '" (btkbl*r.T'1.2
Terreno S'.:!rTu-Blando

0.2.2. Emplantillado Transición
Datol Espesor del emplantillado(esp)

area ba$al de la Transición.:: íb+e)"l2~esp

Significado de Colores

Ingresardato

Resultado Dara Presuooesto
Resuttádo lntermedki~';±

0.2.4. Moldaje 3 Usos del transici6n
Datol Malla Pared Talud k = 2-sl·U

0.2.3. Malla tipo ACMA (-257 Transición
Datol recubrimiento de malla
Dato2 Talud k
Dato3 Malla radier transición .::b*l2
Dat04 largo Superior transición s=(l2 112+(k*b)1I2)1I(1/2)
DatoS largo Talud Fin transición sl.::b*({1+KII2})11(1/2l
Dato6 Malla Pared Vertical - recubrimiento:: 2*s*(b/2-1)
Dato7 Malla Pared Talud k.:: s1"l2

0.2.5.
Datol
Dato2
Dato3

Volumen Horml16n H25 del Transición
Malla radier transición =b"l2"e
Malla Pared Vertical - recubrimiento = s"b"e
Malla Pared Talud k = sl"l2·e

Q.QU O.75L2

cubicaciones

1.50L2
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CUBICACIONES

0.1 Cl!lnal de Descarga

Obra de M¡¡mpo$tl)'ría
D.3.1. Volumen Excavación Canal trapezoidal

C,na! de ~~c(i61i trapezoidal de m<lmposteria de piedra

Calculo Excavación C,mal (C.2.1.)

Significado de Colores

Ingresar dato

Resultado Dara Presuouesto
Resultado Intermedio

=IC===}32~9!;:,3!llm'

~i$tat1q~J"~WJ N" ~~ ~ ;"?~~:~:J', '~ot~~~iffi~"'i"k:;; '; ~\~~{~'~1;':Yf*}~ ~;i~ i"$:f ~~:~ ,p~I Parcl~ ~e~ ~orte m;;~ ",' " CDrte roa t ~a Relleflo ~ t: ; < ~ol~~Re":~m'
¿",!"te," {t , ''''-x ª'", 03 ~~,. ~ ~ ~ ..Jt'''M ..,M,/ ~ A,'l..-. "'~ "">-$:J-~ "éfi no>' %J"

¡tB1 Ji 1t%'{" lnl<:tQ,\"~ ~ TélTQlncú' ~~,®t, I~"" "'kI. : > 't4rRlIl\Q; ~ \ " '" % {
10,00 0,00 2,62 13,10 0,00 0,00 0,0
10,00 2,62 4,16 33,90 0,00 0,00 0,0
10,00 4,16 5,26 47,10 0,00 0,00 0,0
10,00 5,26 2,80 40,30 0,00 0,00 0,0
10,00 2,80 2,31 25,55 0,00 0,00 0,0
10,00 2,31 2,35 23,30 0,00 0,00 0,0
10,00 2,35 2.44 23,95 0,00 0,00 0,0
10,00 2,44 2,60 25,20 0,00 0,00 0,0
10,00 2,60 2,68 26,40 0,00 0,00 0,0
10,00 2,68 2,72 27,00 0,00 0,00 0,0
10,00 2,72 2,21 24,61 0,00 0,00 0,0
10,00 2,21 1,58 18,86 0,00 0,00 0,0

Volumen Excavación 329,3 m' 0,0

0.3.2.
Datol
Dato2

Area Mamposterla Canal
largo canal
sI largo Talud Fin transición sl=b·((1+KI\2))I\(l/2)
Area cilnal del (¡,lllal di~ fl'lilrnpO~!erJil '" lc"(lOsl+b)
Revestimiento mamposteria de piedra e"15 cm. Sum y Colocación

Cubicaciones

m'

1.~.~:Sf
1,41 m
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CUBICACIONES

E OBRAS DE ENTREGA

E.3 yonduccl""ón en Tuberfa

E.3.1. Tuberia de Acero
iub.~ría :.Icero fb 1S.0 mm, edi mm

MURO CORTAFllTRACIONES (PARÁMETROS)

Muro Corta Filtraciones:

0= 0,25 m
J= 1,00 m
K= 0,15 m

largo 0,00 m
Oist:::l 6,00 m

N° ='--__:::J0 unl

E.3.2. HormlBón H-25
Dato! Hormigón por unidad =j"2·K-piWd"2f4·1(

Dado de refuerw Hormlg6n Hl5

E.3.3. Armadura Malla Tipo Ac.ma (·257
Area 10t(ll de armadura --W'"j)·(p¡Od"2/4W lOro;"

E.3.4. MoldaJe
Mo!daje Muro CortiifiltraciOf1e~"- (j"j~;¡.j·N"+{J·Ko2°N-')

E.4 Canal de Entrega

Significado de Colores

Ingresar dala

Resultado ara Presu esto
Resultado lntennedio

-[1===JO;;:§,OO~lm

oOlm'-:---"0,7
"
,,'3 mI

E.4.1. Volumen Excavación Canal de Entrega

CtJ!culo Excavación Canal {E.4.1.)

0,00
10,00 0,00 0,10 0,50
10,00 0,10 0,18 1,40
10,00 0,18 0,04 1.10
10,00 0,04 0,19 1,15
10,00 0,19 0,32 2,55
10,00 0,32 0,36 3,40
10.00 0,36 0,45 4,05
10,00 0,45 0.52 4,85
10,00 0,52 0,51 5,15
10,00 0,51 0,44 4,75
10,00 0,44 0,43 4.35
10,00 0,43 0,44 4,35
10,00 0,44 0,50 4.70
10,00 0,50 0,48 4,90
10,00 0,48 0,53 5,05
10,00 0,53 0,47 5,00
10,00 0,47 0,48 4,75
10,00 0,48 0,72 6,00
10,00 0,72 0,68 7,00
10,00 0,68 0,51 5,95
5,00 0.51 0,38 2,23

Volumen Excavación 83.18 m'

E.S IfTlpulal6n

E.5.1. Tubería de PVC Clase 4 d=110mm
Tubena acero ~ 110 mm
El bombeo,e re<lli¡ar¿ {Jurante 2 horas todos lo; dla,

Cubicaciones

~I 83.zlm·

0,0 m'

44,70Im
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ANEXO 8.10.1

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS Y
PRESUPUESTO

SITIO 88-01



PRESUPUESTO MICROTRANQUE BB-01

DESCRIPCiÓN NOMBRE P.U. UNIDAD P. UNIT. P. UNIT. ($) Cantidad Precio
Cubo

A INSTAlACiÓN DE FAENAS $ 2.143.193
LETRiNA OBREROS 1 2 x 1 rn Confen;lón v LETRINA OBREROS 1,2 xl rn: Cor-fecci6n 'J uni 165571 165.571 2.0 331.142
GALPON TALLER SiN FORRAR: Confetx:I,::,n GALPON TALLER SIN FORRAR Confe;;ci6n ' m2 15.974 15974 25,0 399.350
CASETA PREFABR¡CADA CUiDADOR {1 CASETA PREFABRICADA CUIDADOR (1 uni 123341 123.341 1,0 123.341
CUIDADORES EN FRENTES DE 08P./\S y CUIDADORES EN FRENTES DE 08R!~S y dia 32234 32234 40,0 1.289.360

TOPOGRAFIA

ENSAYOS DE CONTROL
CERTlFiC,J\CION CONlf:¿OI Dl~

e
e.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFECCIÓN MURO
Excavación Maneio de Materiales

$ 35.540.483

C,l.!.

G.1.2

C, 1 :~

e.2

C.L'

e 2.2

Volumen EXC<l'lHcion Denlellón

V01umen Excavacion Cubeta

Volumen ESGarpe

Volumen Relleno Muro
\/olumen RellenQ MUlo

Volumen RellE:no Dentellan (Vol Exc
O()nlellón)

EXC/\\/¡..C;ON CON MAQUINf\ DE ZANJI\ DE
IT' 1"00'"
EXCAVACiON CON MAQUINA DE ZANJA DE
IT!IP~R¡tI.

ESCARPE CON MAQUINA PARA DESPEJAR
EMPRESTITO O FUNDAR TERRAPLENES

CUvlPACTACiON HODiLLADA DE
Tf:=RHAPLENES, POR CAPAS

Irn'TRcJI An"<
COMPACT.A.CION RODiLLADA DE
TERRi\PLENES. POR CAPAS
cm'TOn, Anú'

m'

m'

m'

m'

m'

1.9G5

1,965

281

808

Roa

1.965

1.965

281

808

808

742.6

6083.2

861,3

4277.9

742,6

1.459.209

11.953.488

242.025

3.456.543

600.021

C.3

e.3.1

C.4

Acooio, Transoorte v Colocación de Emoréstitos
Seleccíón de ma!C::'flal y acopío para terraplen EXCAVACiON CON MAOUINA DE ZANJA DE

ITI 'RFPIA

Preoaraci6n Inicial de Terrenos

m'

m'

1.965

·';00

1.965

800

6024.6

6024,6

11.838.339

4.819.680

C~.l

e.5

VolLHnen IWlp!09:a de TenEma

Obras de Protección del Muro

ESCARPE CON MAOUINA PARA DESPEJAR
EMPRESTITO O FUNDAR TERRM"LENES m' 281 281 1829,4 514.061

C.5 '1

IC.s.2

D

D.1

VQ!umen Protl:'ccion CnlOn¡:¡miento

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD
Obras de Hormigón
Vertedero de seauridad

f~f:=.u.ENO CON MAQl.J:NA SIN COt",lPM;TAf~

IArE:a Pmlecclón veqel;:;J1 m1 I 530

1.054

580

44,0

1053.01

46.376

610.740

12.585.728

0.1.1

D 1.2

DI J.

01.4

0,1.5

o 1.ti

0.2

D 21

[122.

D23

D 2 <'l

025

0.3

[\:5 1

fJ J.2.

E
E.4

EA 1

E.4
E.S 1.

Volumen Excavación a f!1i1no del Verledero

Relleno E'3truccural del vertedero

Enwlantillado del vertedero
Malla tipo ACMA C257 VerlE:dero

\/olumon Hormigon H.::S (Iel vertedero

Transición
Volumen Excavación a mano de la transición

Emnlanlilbdo Tran~,lcióf,

!v1dla lipa AU.,1¡\ C·25! Tram·id6c

\'lokJa 09 3 Usos r:ellranslci6n
IJolumen Hormigoll H25 del TranSloón

Obra de mamoostería
Canal de Descaraa
Volllnlpn ExcaV8doll Caria.! tr<:1pezoid¡:¡1

Are3 MampO'i>tel'!él C<H1dl

OBRAS DE ENTREGA
Canal de Entreoa
Volurtlf'li bcavación Canal de Entrega

ImDulsión
TLlI)eris (le PVC Clsse 4 c!-11(1mm

EXCf'lVACiON A MANO PAR;, OBRi\ DE
'RTF 1 Ten'e"" ,p""~"'""do'
RFLLENO ESTRUCTURAL EN TORNO A
OBRA POR CAPAS PARA OBRAS
ccpC'TAc
EMPLANTiLLADO 4 SACOS.'m3
MALLA tipo ACMA c-257.Suministro y

MOLO/dE PINO i3 USOS)
HORMIGONADO H25 CONTROLAOO i
",oo,c,,',n, ON ",111 Y 'n, nrhC,r, I1

EXCAVAC:ON A r...1ANO PARA OBRA DE
"RTF I T.,,,,'nn ,,·,ml·hl"nonl
EMPu\NT¡LU\DO (4 SACOS/m31
Mf'lLLA tipO f\CMA c2;'j!'$urrunislro y, ,
MüLDAJE P1NO (3 USOS)
HOR\'lIGONADO 1--125 CONTROLADO (
FARRICM:lnN FN S'TI] y ,'C;' nr"cl"¡N'

FXC,lWAG:ON CON MAOUINA DE ZANJA DE
TIIPFRI"

REVEST AlB DE PIEDRA e"" 10 cm
•ceio-",""

I~~~~~~VON CON MAQUINA DE I.P,N.JA DE

TUBO PVC C"¡ D '" 1'10 111m'
l\,jolob(lIl't}i'! 5.5 HP{Bencir,al

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m
Unid

5929

10,781

60A3?

7.265

8720

87.C:70

5929

60487

7,265

8J20

B'lO/O

1.965

21.643

1.965

3592
247315

5929

10.781

60.487

7265

8.720

87.070

5929

60.487

7.265

8.720

87.070

1.965

21.643

1.965

3.592
247.315

40.8

13,1

1.5

38,7

40,7

10.2

3.8

0.1

5,2

4,2

0,8

329,3

451,3

83,2

45,01
1,01

241,903

141.177

87.706

281.017

354.860

890.922

22.234

5.217

37.440

36.996

70.841

647.001

9.768.413

572.394
163.439

163.439

408.955
161.640
247.315

TOTAl COSTO DIRECTO OBRAS $ 52.737.874

UTILIDADES 10,0% $ 5.273.787

GASTOS GENER. 5,0% $ 2.636.894
IMPREVISTOS 2,0% $ 1.054.757

TOTAL COSTO NETO OBRAS $ 61.703,313
l.VA I 19% $ 11.723.629

COSTOS DE SUPERVISION OBRA visitas $ 150.000 5 $ 750.000

ldel
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21/11/2014 Motobomba Gasolina GP80 - Sodimac.com

Bienvenido! hiela seSión o Regístrate

Buscar Carro de compras
O VGduclOS

Seguimiento de tus compras 1Venta Telefónica 600 600 40 20 Servicio al cliente

Sodimac Sl"'preSaS Servicios Hogar Tiendas l-".3g810 us!",d msmo CÍfculo esp&c:alista~ C:m'hio de Casa

PisoS y Tarminadoo\Js CO!1S [fuec ion

Sodlmac.com.,. Ferreteria:> Gasfitena:> Motobombas:> United Power 3")(3" Motobomba Gasolina GP80

United Power 3"x3" Motobomba Gasolina GP80

Despacho a Domicilio Ver Ooclones

Me gust¿ fOl
'·iú

No DisponibleRetlro en Tienda

AcurnJla. 1,313 CNlR F\mtos

t:r<:r<:r <:r <:r Sea el pr;""ro en

escribir una reseña

$196.990 c/u

Si,U: 249701-8

No hay disponibilidad de este producto en Tiendas

Calcula el valor de tu cuota CMR Cantidad 1

N° de Cuotas Valor Cl/ota $ + Agregar a lista

18.938

Costo Total Crédito: $227.695
CAE:. 27.64%
Otros medios de pago

Productos complementarios Ficha Técnica

Atributos Detalle

M.odelo GP80

Comberplast

t:rrbudo plástico 14 ~m

Marca IJniled ro~ver

3 pülgad¿;s

$2.190 C/U
Diárnetrú ciescarga 3 l'>ulgad3s

•
o Agragar

Sog.

Bdcn doméstico 20 litros

$4.990 C/U

OAgregar

Palencia

Consumo

CombüstllJle

presión

Orige~

8 mt rna~imo

7 HI'

~ 8 litros

2.88AR

¿Por que comprar en Sodimac.com?

") Tenem')$ lodo un r!l.l'ldo de :deas
pma ~ior;¡r fU 11'::>gar y mas de
30,000 producto::. dispcflIbles para

!l.
-.} /.. tlar3 pLlado:ls oUener tu cQ!T-pra de

1ro8rlli:(é'l ffi3S raplda y sa~!ura Incluso
en 2·1 horas.

~ I'lueslro servicio de CO!1~ra aSistida
te :::.yurJar¿ e realizar tu mejer
corrpr:3 online.

http://vwN.sodimac.cl/sodimac-c1/producV249701813' 'le" -Motobomba-Gasolina-GP80?color=&passedNalActi on= 1/2



21111/2014 MotollorTba Gasolina GP80 - Sodimac.com

Recientemente vistos También te sugerimos

C/u$299.990

Hyundal
3"x3" Nbtoborrba Aguas
Parliculas ..
sku 226892~2

C/u

Ver Producto

Hyundai
3"x3" rV'otoborrba Aguas
Un-pias
sku 226e91·4

$216.990

Ver Producto

$159.990 C/u

United Powor
2"x2" lI:lotoborrba Gasolina
GPSO
sku 24970Q-X

Ver Producto

Unitcd Power
1.5"x 1so ~...-b!ObCrroa

~sol:naGP4 ...
s~,u 249699-2

$99.990 C/u

Entérate de lo más destacado
en Sodim ac.com

MI Cuenta Servicio al cliente Empresas Falabella Más $odimac.com

Recibe ncv€idades)' oporlunídadesen tu email

Ingresa III email

Cambiar país Chile •

Registrarme

Actualizar ms dalos

." Carrtliar mi clave

• Olvidé mclave

Estado de mis corfl)ras

'"l' Consu~ar Boletas

-> Consu~ar Factura

8ectrónica

.> t<Aedios de pago

Poliicas de Despacho

-> Fbl~ica de devolución y

carrOjo

"" Térrrinos y condiciones

-t Mapa del sitio

-> Contáctenos vía email

.) Sodirrac Opinión

Guías de CofTl'lra

.> Seguirrienlo de tus cOrTlJras

-o} servicios Hogar

Falabella.com

CrvR Falabella

Banco Falabella

Viajes Falabella

Seguros Falabella

Falabella lV

Supermercados

Tottus

.-) Nuestra en'l)resa

Directorio

Organización

Contacto Cerrareial

Relación con

hversionista

') Sodimac Efrpresas

.> Trabajar en Sodirnac

> A-oveedores

-) Solicrtud de crédrto

• Horn¡

Home + proyectos

Eflcuénlran05 también (lIl" Ver precios expresados en otra rronecla Pel9CS ChlllHloJS ..

Cuidado con
ernails fraudulentos

Privacidad 'J seguridad
garantizadas

Sodimac S.A.I Todos losderedlos fegeNado~ Av. Presidente Eduardo Frei Monlalva 3092, Renca, Casa Matriz 2738 1000.

Fono Sfll......ic;<¡ al CfttH"lle 600 600 4020 ,'lfH:ión 2 y 3 ('\ de~fl r.elularé!i02 2080?OOO.ContáctsI10S vi.1 email

http://wMN.sodimac.cl/sodimac-cl/product/249701813''>a''-Motoborrba-Gasolina-GP8O?color=&passedNalAction= 212



21/11/2014

RV: Precio malla c-257
2 mensajes

Gmail- RV: Precio malla c-257

Diego Ignacio Mena Pardo <diegoigmena@gmail.com>

Edua rdo Sá nchez <eduardo. sanchez@arrauingenieria.cl>
Para: Diego Mena <diego.mena@arrauingenieria.cl>

Eduardo Sánchez Saldías
Técnico

Arrau Ingeniería E.I.R.L.
María Luisa Santander #0231, Providencia
Santiago - CHILE
Teléfono: (56 2) 2341 4800
Fax: (56 2) 2274 50 23

eduardo.sanchez@arrauingenieria.cl

-Por favor considere al medio ambiente antes de imprimir este mensaje-

De: Katherine Soler [mailto:katherine.soler@dsilatinamerica.com]
Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 2014 19:05
Para: eduardo.sanchez@arrauingenieria.c1
cc: Jack 8elmar
Asunto: Precio malla c-257

Estimado Eduardo,

17 de noviembre de 2014,16:11

Junto con saludarte, te comento que el precio del paño de malla C-257 en formato 2,6 x 5 mt es de $29.736+iva
la unidad.

Plazo de entrega 3-4 dias.

Forma de pago contado.

Retiro en nuestra bodegas.

Atte.

https:llmail.go09le.com'mail/ulOJ?ui=2&k=f5aa39fbOO&liew=pt&q=malla%20C-257&q s=true&search=q uery&th= 149b12b4394a7dcO&siml=149b12b11c3ec77e&s... 1/2



21111/2014

Saludos.

Katherine Soler

Representante Ventas Minería

D51 Chile Industrial Ltda.

Tel: +56 2 5969642

Cel: +56 9 75180300

Fax: +56 2 5969669

Las Encinas#1387, Valle Grande

Lampa - Santiago - Chile Ver Mapa

E-mail: katherine.soler@dsilatinamerica.com

www.dywidag-systems.com

Gmail - RV: Precio malla c-257

_CHILE

"Local P_ce - Global Co~etence"

~.~a .........

Eduardo Sánchez <eduardo.sanchez@arrauingenieria.cl>
Para: diegoigmena@gmail.com

[El texto citado está oculto]

17 de noviembre de 2014, 16: 12

https:llmail.google.comlmail/ulOl?ui=2&I<=f5aa39tbOO&\iew=pt&q=malla%2OC-257&q s=true&search=q uery&th= 149bf2b4394a7dcO&siml= 149bf2b11c3ec77e&s. . 212



19111/2014 serrilla prado. Chepica l'Jemana 250 gr.1 Easy.cl

ServlóQ.ICll<nt., 6OO6001279IOZ-2211IH91 fl
FonoCompta~: 6002083030 02~221316S2 Haziefan

_fi..Q...~.~
. k , > •• ,... k .'"" t~ 4J

Inícío ElectroHogar Muebles Baños Dormitorio Pisos Herramientas Construcción Píntur<J5 Catálogos

t- Destacados Tú estas aquí:~>~ ':> aloa Jardln;:. Semillas. y Bulbos ':> SemiUaCesped Sol

Internet $5.501
Precio Normal $5.790

• Fí'ecm exclUSiVOS internel y ....enta lelefónK:a

Semilla prado. Chepica Alemana 250 gr.

ANASAC
181894

SimUlador de ClJotas

.. Aire Libre
Ted!) Terrazas
Deportes y Juegos
Parrillas y Accesorios
Todo Piscinas
C~mpJng

... 910g Jardln
~ Riego Tecnificado
• Mallas, Cercas y

Bodegas Jardín
• Herramientas de Jardín

DecoJardín
• Macctería
) Plantas. y Aores

Artificiales
• Semillas y Bulbos
• Insecticidas, RaticiddS,

Funguicidas y Trampas
• Tierras y Fertilizantes

MiJscotzs

.. ElectroHogar Ver mas> Semilla CesDed Sol
Cuotas dé'

.. Muebles V Accesorios

.. Cocina
ol'SCRroON

CAE;

.. Baños

.. Dormitorio

.. Todo Pisos

.. Herramientas V
Maquinarias

.. Construcción

.. Herrajes, Quincallería y
Fijaciones

í::s una üspec.,¡ qW) ~)()Sl;e ~~slo'une$ y rilorr~1~ G0flos. pOf" lo qUf!
proCuC'e l!;J prado densa y l1"\.<y f~lO

Se (l(;apl(l bien ¡:¡ zonas fr;as y I',ÚTli'JÓas. ¡,rf.!liere 1m; 5l11·:k)S
férllles.
lolera tHen I<~ sorrbra, no <'I$.í ei use intenso, 1'(~nlenief\(lO Ufl

alractivo color verde 31"lado tooo el Mio.
Puede selromro::.e sola o asoci.-'1das con otras 9[Wmea5.
Carilctoristicas Especiales: Sínrrtlra todo el año
~ preferencia en prirnwera '1 ctof'¡c.
E..... it;')r 5!!rrt:mr '30 perbdo5 frlos '1 lIuviesos
Dósi$ de S>ent¡rB' no· 150 Kglha

Orígen: O1íle.

Costo Total:

¿Netesitas ayuda' U.,,,,,,,,,,,.I 6006003279
Lun.:s ,1 $;lt-H·jo Nl:flll :l :1 00 IItl

DominI'O ;" bUVQ-.i 0'1:00 a 21 .00 hf:l

.. Oecoracíón Hogar Tam año para despacho: f\'lqUütio

.. TV, Video, Audio V
Computación • PW·:I()!¡ v ;M~~()~ ().o::~(,(¡iv illllfW,!n i~(I,.'l E"¡¡;.s.~ el y ~ <?;!'t.~ 'o'I:¡tO'liCil

• Frtxlur;l(! '1ui>;lw 11 d,!\:~)f:¡b!::1~H~ d!~ "I:x:k

.. lIvmina<:i6n

.. Todo Automotor

.. Pinturas y Papeles
Murales

.. Todo Electricidad

.. Gasfiteria

.. Instalaciones V Armados

"" QUieres r"'~bf f111est13s
mejmes ofertas?

~ Medios de Pago

t~>JmalQl
:m:=lI;!.

)o Trabaja con nvsotf"OS

Jl.Jenc16o al CJer\te

Nue::;h-ls T:emlas

.serv¡C~::l TécnICO

DevO!;.;{;tOll€-S '1 C'.ant.llOS

CortSUne su Boleta

Cer.conl!neb2b.c'lm

Gf!r"ntÍ¡. Ffecios

Acerca de 5.~sy

i'enríriQs '! O.lndiclOlleS

SugOtOnci35

N!.ms!ras Product!1.<;

Nuesl¡os f':oef'.,ÍCK1S

\'tap¡~ {h~; S,tio

&tM~S Lc-gaJe",

- Regístrate lShora!

y a·~~:,..,.de a- ¡O~ ~'(?,'H!fk¡(lt:

C'J~ ten():tr-º~ j).)r" ti

o Il¿¡zter-'",n¡

E:a-&I S A. dim"cwn: Av~;¡ K.e.'lnedy 90a, P:m !i, l.<'l& Cordes S"nti"go ce Chile
T\lléfQn~ 600 5!){\ 32i9 295903 00"" Derechos R(lOOfV;3:}OS

http://wNN.easy.cl/easylProduclDisplay?rrundcr1&idyod=36474&id_cat=-1&tpCa=2&caNO=84&caN1=94&caN2=0&caN3=o&gclid=Cj.loKEAiAnLGjBRC..1/1



Tubería sin Campana

~ TUBERíA LARGO 0,5 M TUBERíA LARGO 2 M
~ Código Diám. Clase Precio $ Código Diám. Clase Precio $

5764175206 20 mm 16 132 5764172207 20 mm 16 528
5764175257 25mm 10 219 5764172258 25 mm 10 667
5764175320 32mm 10 252 576417232 1 32 mm 10 1008
5764175401 40mm 10 350 5764172401 40 mm 10 1.401
5764175508 50mm 10 529 5764172509 50 mm 10 2.116

~
TUBERíA LARGO 1M TUBERíA LARGO 3M
Código Diám. Clase Precio $ Código Diám. Clase Precio $
5764171201 20 mm í6 264 5764173203 20 mm 16 792
5764171251 25 mm 10 334 5764173254 25mm 10 1.001
5764171324 32 mm 10 504 5764173327 32 mm 10 1.513
5764171405 lO mm 10 700 5764173408 40mm 10 2.101
576417'1502 50mm 10 1.058 5764173505 50mm 10 3.174

13

Tubería con Campana

~
TUBERíA CLASE 4 CON GOMA 6M

~
TUBERíA CLASE 10 CEMENTAR 6M

Código Diám. Precio $ Código Diám. Precio $

5827160751 75mm 6.950 5826160201 20mm 1440
5827160905 90mm 8.380 5826160251 25mm 1820
5827161103 110 mm 12.588 5826160324 32 111m 2750

5827161251 125mm 16089 5826160405 40 mm 3820

5827161405 140 mm 20.031 5826160502 50 mm 5770

5827161600 160 mm 26290
5827161804 180 mm 34.016

TUBERíA CLASE 10 CON GOMA 6M5827162002 200 mm 41.751

~5827162509 250 mm 64.264 Código Diám. Precio $

5827163157 315mm 102.612 5829160635 63mm 9.229

5827163556 355 mm 130.712 5829160759 75mm 13.207

5827164005 lOO mm 166.257 5829160902 90rnm 18.971
5829161101 110mm 28.341

~
5829161259 125 mm 36.614

TUBERíA CLASE 6 CEMENTAR 5829161402 140 mm 45.526

Código Diám. Precio $
582916'607 160mm 59.671

5825160401 40mrn 3490
5828161871 180mm 77.434

5825160509 SOmrn 4410
5829162000 200 mm 96.023
5829162506 250 mm 150.160
5829163154 315 mm 237.747

~
TUBERíA CLASE 6 CON GOMA 6M

5829163553 355 mm 308.435

Código Diárn. Precio $
5829164002 400 mm 386.386

5828160631 63 mm 6.070
~ TUBERíA CLASE 16 CON GOMA 6M5828160755 75mm 8.451

5828160909 90mm 12.252 Código Diám. Precio $

5828161107 110mm 17.804 5832160638 63 mm 1l.751

5828161255 125 mm 23.161
5832160751 75mm 20.854

5828161409 140 mm 28.978
5832160905 90mm 29.952

5828161603 160 mm 37.711 5832161103 110mm 44.835

5828161806 180 mm 49.029 583216'251 125 mm 57.452

5828162006 200 mm 60.587 5832161405 140 mm 72.223

5828162502 250 mm 94530 5832161600 160 mm 94.198

5828163151 315mm 150.150 5832162002 200 mm 148.374

5828163550 355 mm 191.483 5832162517 250 mm 230.705

5828164009 400 mm 241.933

~

vinilit LíNEA HIDRÁULICA



ANEXO 8.12.2

PLANOS PROYECTO

SITIO 88-01

















ANEXO 8.13.1.

MEMORIA CÁLCULO DE
SUPERFICIES



HOJA DE CÁLCULO

SITIO 88-01



Cálculo de superficies del proyecto:

1 Cálculo para

21 Superficie Fisica

31SuperfiCie maxima regable

88-01

Embalses estacionales

41c:Q::...:.85:..o:..:Yo...l(;.:.m:..:3:../t;,:e,;.;m""p:..:o;.:.r.:;.ad.:;.a"'I:.... --' ...:..29:..'i:..H>;..;.41 m:J/ternp

ETp
5 ETp Isolinea
6 Zona de distribución de ETp

ETp promedio

7 Metodo

1200
VI

10.498,80 m3/temp/ha

Superficie (ha) Eficiencia

desde
hasta

Septiembre
Abril

Tendido 14,5 30%
Surco 14,5 45%
Aspersión O 75%
Cinta O 90%
Goleo O 90%
Total 29
Eficiencia ponderada 36,00%

¡Demanda 29.163,33 Im3/temp/ha

1c:~:..:u"'p;,:e:..rfi:..lc:..i.:;.e..:d:..:e...p:..o:..s:..:t,;.;u;,,;;la:..:c:..io:..·n:.... --' ,-_...:..1,:.;.0.:;.2__1ha

SNR

SENR
r-- -il ha
L-.. --l ha

La sumatoria de la SNR y
SENR debe ser igual a la
Superficie de postulación



EVAPOTRANSPIRACIÓN

POTENCIAL SITIO 88-01



INFORME DE EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

Comuna: NINHUE
Coordenadas UTM Huso 19: x=201383 y=5982400
Evapotranspiración potencial anual: 1200 mm

Meses de mayor evapotranspiración potencial

Mes
Enero
Di ciembre
Febrero

[mm]
196
184
153

[m3/há]
1957
1842
1534

Distribución por mes de la evapotranspiración potencial

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abri 1
Mayo
Junio
Jul io
AgoSto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Di ci embre

[mm]
196
153
119

72
42
28
32
47
72

110
144
184

[m3/há]
1957
1534
1190

715
422
284
323
474
724

1097
1440
1842



Estudio Básico "Diagnóstico y Análisis de Microtranques Región del Biobío"

CARPETA LEGAL
MICRO-TRANQUE SITIO 88-01

De acuerdo al documento Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y
Drenaje Ley W 18.450 Concurso Público W 8-2013 "Obras de Acumulación, Nacional 1", la
documentación presentada por el postulante se detalla a continuación:

DOCUMENTACiÓN ESTADO*

Fotocopia Rut Persona Jurídica / Propietario Entregada

Fotocopia CI Representantes No Aplica

Copia autorizada del documento de poder de representantes No Aplica

Copia autorizada título inscrito predio Entregada

Certificado avalúo fiscal detallado Entregada

Copia autorizada titularidad derechos aprovechamiento aguas No aplica

Certificado Registro Público Derechos Aprovechamiento de
No aplicaAguas del CPA, o solicitud de ingreso

Cambio punto de captación No aplica

Autorización notarial del arrendador (FL-04) No aplica

Copia simple escritura constitución sociedad No aplica

Copia autorizada extracto constitución inscrito en Registro de
No aplicaComercio

Inscripciones modificaciones sociedad No aplica

Certificado Usuario INDAP Entregada

Declaración jurada acreditación calidad beneficiario (FL -09) No aplica

Declaración conocimiento permisos ambientales Entregada

'No aplica: documentación que no corresponde presentar en esta postulación en particular.

H2 Cuenca Ingenieros Consultores Ltda.
Ma Luisa Santander 0231, Providencia, Santiago, Chile. Fono (56 2) 2341 4800 Fax (56 2) 2274 5023

e-mail: cuenca@cuenca.cl
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mil novecientas veinticuatro

III

NQ :1.849

ADJUDICACION

San Juan Vásquez,

J0:t::ge Andrés

por

Vásquez Rojas,, ,

Herminia y otros

Rep. 32:1.4

usufructo a fs.
1:1.44 vta. NQ 413
Reg. Hipot. 2011

Quirihue, diciembre cinco de dos mil once.- Don JORGE ANDRES
" ,

SAN JUAN VASQUEZ, agricullDr, soltero, domiciliado en Lireay,

Ninhue, Rut 11.532.195-1, es dueño de Ja nuda propiedad de un preilio

rústico de mia superficie de cincuenta y una hCt.1áreas (5] bás.)

correspondiente al Lote Uno de la subdivisión del inmueble "'Santo

Domingo Chico", ubicado en el sector lircay de la Comuna de Ninhue,

conforme a plano que se archiva al final del presente RegisIro y año con

el número setecientos noventa y uno (N" 791). ~'us deslindi:s son: Norte:

Etelvina Hemández y Virginia Venegas; Sur: Lote Dos de la

subdivisión; Oriente: antes Virginia Venegas y sucesión Loyola, hoy

Herminia Vásquez Rojas; y Poniente: camino público a Cauquenes;

Adquirió su dominio exclusivo por adjudicacióB heclia en su fuvor al

liquidarse fa comi.rilldad heiedifuria queSi)hfe 'dÍclio prewo:mantenía con

HermilÚll Vásqllez Rojas, labores de casa, viuda; Omar SilIl Jwca

Vásquez, agricultor, casado; erara Luz San Juan Vásquez, labores de

casa, casada; Domingo AntORio Sil. 'Jaaa Vásquez, ngrlcultor, casado y

Maria VIOleta San Juan Vá.'lquez,'labores de casa, casada, domiciliados

en Lircay, según consta de la escritum pública de veintiocho de OI-'tubfe

último, dada ante don Joaquin Tejos Henriquez, Notario E\íbtico de

Chillán.- Su avaluación fué de Vcintiocbomillooes depesus coincidente

con el haber del adjudicatario en la comunidad. El título rola a rojas

doscientas setenta y cinco (fs. 275) número cuatrocientos cincuenta (N'"

450) del' año mil novecientos noventa y siete (1997). El predio queda

S sujeto aprohibici6n de cambiar su destino conforme aJ. Decreto Ley tres

~ mil quinientos dieciséis (DL 3516) del año mil novecientos ochenta
~

.~ (1980) Ytiene rol de avalüo matriz ciento cuarenta y cinco guión setenta
~
~ y seis (145-76) de Ninhue, al día en el pago de contn;;¡Jiones.Requirió

~ la inscripción don Jorge Andrés San Juan y no firmó.
...-:;~~

OONSERVADOR DE BIENES RAI!=ES QUIRI\::IUE'

Coníorme con la !rulcnpción de fs, 1924 1

No1 849 __ del Registro \le Propiedad

del afio 2011.- QuirihiJe. 14JUL.20~
...··~---,-7-



F 2900 FECHA DE EMISION, 14 DE

CERTIFI~ADO DE AVALUO FISCAL
(NO ACREDITA DOMINIO DE LA PROPIEDAD)

VALIDO PARA EL 2DO SEMESTRE DE 2014

N° 6651709

JULIO DE 2014
HOJA 1 DE 1

CODIGO 656

COMUNA :NINHUE

NUMERO DE ROL :145-76

DIRECCION O NOMBRE DE LA PROPIEDAD :STO DOMINGO

DESTINO DE LA PROPIEDAD :AGRICOLA

NOMBRE DEL PROPIETARIO :SAN JUAN VASQUEZ JORGE ANDRES

ROL UNICO TRIBUTARIO :11.532.195-1

AVALUO TOTAL

AVALUO EXENTO DE IMPUESTO

AVALUO AFECTO A IMPUESTO

ANO TERMINO DE EXENCION

$

$

$

30.454.989

8.149.141

22.305.848

CLASIFlCACION DE SUELO: 4=44,75 6=4,75 TOTAL=49,50 HAS.
EL AVALUO QUE SE CERTIFICA HA SIDO DETERMINADO SEGUN EL PROCEDIMIENTO
DE TASACION FISCAL PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO TERRI~T~~~~E ACUERDO
A LA LEGISLACION VIGENTE, y POR TANTO NO ca PONDE A TASACION
COMERCIAL DE LA PROPIEDAD.

POR ORDEN DEL DIRECTOR

OBTENGA SU CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL DE MANERA GRATUITA EN EL SITIO
INTERNET DEL SIl, WWW.SII.CL
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CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL DETALLADO

(No Acredita Dominio de la Propiedad)
Avalúos en pesos del SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Comuna
Número de Rol
Dirección o Nombre de la Propiedad
Destino de la Propiedad
Nombre del Propietario
Rol Unico Tributario

Avalúo SUELO
Avalúo CONSTRUCCIONES

Casa Patronal
Agro Industrial

Beneficio Casa Patronal

AVALUO TOTAL
Avalúo EXENTO de Impuesto
Avalúo AFECTO a Impuesto
Año Termino de Exención

Superficie Suelo

Superficie Construcciones

(Ha)

(m2
)

: NINHUE
: 00143-00348
: SANTO DOM INGO LT 4
: AGRICOLA
: SAN JUAN VASQUEZ JORGE ANDRES
: 11.532. 195-1

$ 7.451.905

$ O
$ O
$ ( O)

$ 7.451.905
$ 7.451905
$ O

16,35

O

El avalúo que se certifica ha sido determinado según el procedimiento de tasación fiscal para el
cálculo del impuesto territorial, de acuerdo a la legislación vigente, y por tanto no corresponde? .
una tasación comercial de la propiedad.

Nota para el destinatario: Si desea verificar los antecedentes de este Certificado diríjase a
WWI"J sii.cl

Por Orden del Director

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ES1E
CERTlFICADO

-,'-- j .'
,..---- "... 11

",//

.-:- F /.0-1' / /
('--"7: - ~~':'--/ -L..

/

Ernesto Terán Moreno
NOMBRE

RUT

FECHA : 14 de Julio de 2014

Subdirector de Avaluaciones
Servicio de Impuestos Internos



14-07-2014 Certificado de Avalúo Fiscal Detallado
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ANEXO CERTIFICADO DE AVALUO DETALLADO
AVcllúos en pesos del SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

: NINHUE
: 00143-00348
: SANTO DOMINGO LT 4
: AGRICOLA

Detalle Avalúo Líneas de Suelo

Comuna·
Número de Rol
Dirección o Nombre de la Propiedad
Destino de la Propiedad

ILinea I Superficie "'SlIelo Sector Exención Avalúo !i--.(Ha j

4846"56;'1, CUARTA DE SECANO 1 6,82 S

2 SEXTA DE SECANO 1 9,53 $ 3342 346
-

Subtotal $ 8.188.907
-

Camino Distancia % Ajuste Avalúo Suelo
- ---------_._- .

CAMINOS DE TIERRA 16 9.00 $ 7.451.905
---------- -

Detalle Avalúo Líneas de Construcción

ea .l Clase Calidad Año I Destino rOndlCIÓn
cantida==t=uoEspecial

~II~A¡ I I l ..--."=~~- I i -- -

Por Orden del Director

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO

-/-._.~ / :1

/ i .~;~(.-</"í
'-_...• "" ./ ..

I

Ernesto Terán Moreno
NOMBRE
RUT
FECHA : 14 de Julio de 2014

Subdirector de Avaluaciones
Servicio de Impuestos Internos

,----_._-_ ..... _"

https://zeus.sii.c1/avalu.(9i/br/brc420.sh 2/2
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Certificado de Avaluo Fiscal Detallado

Fecha de Emisión: 14 de Julio de·261·4~

Página 1 de 2!

CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL DETALLADO
(No Acredita Dominio de la Propiedad)

Avalúos en pesos del SEGUNDO SEMESIRE DE 2014

Comuna
Número de Rol
Dirección o Nombre de la Propiedad
Destino de la Propiedad
Nombre del Propietario
Rol Unico Tributario

Avalúo SUELO
Avalúo CONSIRUCCIONES

Casa Patronal
Agro Industrial

Beneficio Casa Patronal

AVALUO TOTAL
Avalúo EXENTO de Impuesto
Avalúo AFECTO a Impuesto
Año Termino de Exención

Superficie Suelo

Superficie Construcciones

(Ha)

(m2
)

: NINHUE
: 00145-00076
: STO DOMINGO
: AGRICOLA
:SANJUANVASQUEZJORGEANDRES
: 11.532.195-1

$ 30.454.989

$ O
$ O
$ ( O)

$ 30.454.989
$ 8.149.141
$ 22.305848

49,50

O

\.. -"

El avalúo que se certifica ha sido determinado según el procedimiento de tasación fiscal para el
cálculo del impuesto territorial, de acuerdo a la legislación vigente, y por tanto no corresponde a
una tasación comercial de la propiedad.

Nota para el destinatario: Si desea verificar los antecedentes de este Certificado diríjase a

Por Orden del Director

_./ .... - . ./ ..' //.-;...

.c.. . r .Ji .. J ._._....._./:.. _. ....

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERllFICADO

NOMBRE

RUT
FECHA : 14 de JuliO de 2014

I

Ernesto Terán Moreno
Subdirector de Avaluaciones

Servicio de Impuestos Internos

.. -_.. __._-_.-._--

hltps:l/zeus.sii.cl/avalu.e9 i/bribrc420.sh



14-07-2014 Certificado de Avalúo Fiscal Detallado

Fecha de Emisión: 14 de Julio de2014:
Página 2 de 2!

ANEXO CERTIFICADO DE AVALUO DETALLADO
Avalúos en pesos del SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

: NINHUE
: 00145-00076
: STO DOMINGO
: AGRICOLA

Detalle Avalúo Líneas de Suelo

Comuna
Número de Rol
Dirección o Nombre de la Propiedad
Destino de la Propiedad

Linea I Suelo Sector Exención
Superficie

Avalúo 1
(Ha) I

1 CUARTA DE SECANO 1 44,75$ 31.801 1091

2 SEXTA DE SECANO 1 4,75 $ 1.665912

Subtotal $ 33.467.021
1----------..

I Camino Distancia % Aj uste Avalúo Suelo

PNOS DE TIERRA
._-

16 9.00 $ 30.454.989'
----,..

Detalle Avalúo Líneas de Construcción

Linea Clase Calidad Año Destino ¡Condición Cantidad I Avalúo iEspecial _..I
NO

I n !
I~EGlsrHA i_._.-

Por Orden del Director

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO

-_ ....._./
/

Ernesto Terán Moreno
NOMBRE

RUT

FECHA : 14 de Julio de 2014

Subdirector de Avaluaciones
Servicio de Impuestos Internos

https://zeus.sii.cl/avalu_cgi/br/brc420.sh 2/2



sn - Listado de Propiedades Asociadas a la Consulta https:/lzeus.sii.c1/avalu_cgilbrlbr_buscli.sh?FNC=RUT&PRIMER...

s¡¡ S~rv¡cl(>

dI.! Impun«('),
Intf\rnó'1

Rut: 1153219541 UltmB 'wt$ita 14107/2014, a las 15:M:04I'Ol'as Cenar
~

MISI
Reglslrode

Conl....,.....
Feclura ! BoIetade

Elecl10rica l-bnorartoa Renlo
BIenes
Ralees

Sluaclón
1l1bu1er1a

T~'acl6nde

",""",los
lIl."

Conla:ies

LISTADO DE PROPIEDADES ASOCIADAS A LA CONSULTA

2 PROPEO/lOES ENCONTRADAS PAlJWo.l DE 1

1 de 1 29-07-201415:37



•
' ..

,-

"CERTIFICA LA CONDICION DE CLIENTE DE INDAP".

Folie interneN', 110624

En Qulrihue a 14 de junio de 2013

08602013

RESOLUCION EXENTA N0 066825/ VISTOS: Lo dispuesto en el DFL 29 de 2004,

que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, Estatuto

Administrativo; ley 18.910, modificada por ley 19.213, Ley Orgánica de Indap;

Resolución N°1.600/2008 de la Contraloría General de la República, sobre el trámite de

toma de razón; Resolución Exenta NOOS4941, de 24 de mayo de 2011, del Director

Nacional de INDAP, que aprueban procedimiento e instructivo para la certificación de la

condición de cliente de Indap; La Resolución Exenta NO 139408 de fecha 28 de

octubre de 2011 que asigna Funciones que asigna Facultades Directivas al Señor

JaSE TORRES SANDOVAL, JEFE DE AREA INDAP QUIRIHUE,

CONSIDERANDO:

1. Que, el Sr(a). SAN JUAN VASQUEZ JORGE ANDRES, RUT 11532195-1; ha sollc!tado

ser considerado como usuario del Instituto, en conformidad con las definiciones

contenidas en su ley orgánica.

2. La declaración jurada suscrita por el Interesado

3. El Informe emitido por el ejecutivo Sr. PEDRO GUTIERREZ QUINTANA, que da

cuenta del cumplimiento de los requisitos legales por parte del solicitante.

RESUELVO:

Certificase que el Sr(a). SAN JUAN VASQUEZ JORGE ANDRES, RUT 11532195-1, reúne

los requisitos establecidos en la ley orgánica de INDAP para ser considerado pequeño

productor agrlcola.

La presente certificación t ndrá una vigencia Indefinl
revisión por parte de INDA' 51 existieren antecedente

I
i
Istrese.

Lo que transcribo a usted para conocimiento.

sin perjuicio de la facultad de
que lo ameriten.
I

,
ENCARGADO OFICINA DE PARTES



DECLARACiÓN CONOCIMIENTO

PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS PARA

LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO DE MICROTRANQUE

Por el presente instrumento, yo Jorge San Juan Vásquez, RUT W

de nacionalidad chilena, estado

civil , profesión u oficio------------
domiciliado en ------------------------
propietario del predio identificado con el ROL 143-348, ubicado en la comuna de

Ninhue, Región del Biobío, y beneficiario del "Diagnóstico y Análisis de

Microtranques Región del Biobío", declaro mediante la presente que estoy en

conocimiento de los permisos ambientales necesarios para la ejecución del

proyecto de microtranque en el predio anteriormente señalado.

Formulo la presente declaración, para ser presentada a la Comisión Nacional de

Riego.

FIRMA

________________ de 2015.



PLAN DE MANEJO CORTA Y
REFORESTACION DE PLANTACIONES

PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES - D.L.
N°701



N°

Fecha I 1::---_
(USO CONAF)

PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES

(Para efecto del Artículo 21°, Ley 20.283)

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto: .

1.2 Nombre del Interesado/a del Proyecto : ..

1.3 Resolución de Calificación Ambiental (si procede]:

W: Fecha: Región: .

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

2.1 Nombre del predio: N° correlativo de predio : ..

2.2 Nombre del interesado/a : .

2.3 Rol de avalúo N° : Comuna: .

2.4 Provincia: Región: ..

2.5 Coordenadas: Huso : Datum (WGS 84)

S"'/M P""/o d' "re,,",;, I N

2.6 Superficie total del predio (ha), según:

E

Titulo de dominio

2.7 Vias de acceso:

2.8 Uso actual del suelo:

Servicio 1m uestos Internos Estudio Técnico

Bosques Uso agrico/a y/o
Áreas sin Otros

Bosque nativo
Ganadero vegetación

Total
usos

Adulto I Renoval /-IV I V-VIII

I I

2. 9 Roles de avalúo contiguos al predio

Rol de avalúo N° 1 : .

Rol de avalúo N° 3 : .

Rol de avalúo N° 2 : .

Rol de avalúo N° 4 : .
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Rol de avalúo N° 5 : .

3 OBJETIVOS DE LA CORTA

Rol de avalúo N° 6 : ..

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

5 DESCRIPCIÓN DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

Predio N° Área Clase capacidad de uso de Pendiente media (%) Superficie (ha)
N° los suelos

5.2 Recursos hídrícos

Predio Área
Distancia al Ancho del

Masas o cursos de agua Temporalidad área a cauce (m)
N° N° intervenir (m)



5.3 Vegetación

Predio Area Tipo forestal Superficie Especies Densidad Estructura Estado de Estado
N° N° (ha) dominantes

(ind./haJ
actual desarrollo sanitario

5.4 Fauna con problemas de conservación

Predio N°

6 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6. 1 De la corta

Especies Cateaoria de conservación

Predio Área a intervenir
Año Clase Capac. Tipo forestal y/o especies a eliminar

N° Superficie(ha)
Uso

N°

Total

6.2 De la reforestación

~ Area a reforestar ~-:.;TI:¡;;p.;;;o...;;d;.:e,-v:..;e;.,¡g",e;.:;ta::..:c;;;io::.:·n.:....:::;a;;;ct.;;;u.;;;a:...1e;;;n.:....:::;e:...1l..1__--=E,;;,sp::..:e::.;c:.;,ie::.....__..l.I...;D=en"'s:.;,i;;;da::;d;;..J1



N° N° Superficie
ha

Capac
Uso

lugar a reforestar pi/ha

__________ Area (s) N°

Total

7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

7.1 Protección ambiental

Predio (s) N°

Tipo de restricción:

Medidas de protección:

Predio (s) N° Área (s) N°-----------
Tipo de restricción:

Medidas de protección.

7.2 Protección al establecimiento de la reforestación

Medidas de protección:

7.3 Protección contra incendios forestales

a) Medidas de Prevención:

------------_.
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b) Medidas de Control:

8 RESUMEN

Comuna Provincia Región Corta Reforestación
N° Superficie N° Superficie

predios ·(ha) predios (ha)



Total

Observaciones generales:

-------

-------------------- --------------------



9 CARTOGRAFíA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1 Plano Predial

Representar gráficamente:
• limites del predio, roles vecinos, norte magnético y coordenadas U. T.M.
• red hidrográfica, caminos existentes
• superficies'por capacidades de uso
• curvas de nivel
• rangos de pendiente, de acuerdo a la siguiente escala:

30% - 45%
45% - 60%
60% y más

• superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir
• plantaciones forestales, en el área a intervenir

9.2 Plano General

Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá anexar un plano general de
las siguientes caracteristicas:

Representar gráficamente:
• predios involucrados en el proyecto
• limites región, provincia, comuna
• norte magnético, coordenadas U. T.M.
• red vial e hidrográfica
• trazado de la obra

Nombre del Interesado/a : .

Firma: .

Nombre del autor/a de estudio técnico: .

Profesión: .

R.U. T. : .

Firma: .

Lugar y fecha: .
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PAUTA EXPLICATIVA PARA LA ELABORACION
DEL PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NA TIVOS

PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES
(Para efecto del Articulo 21°, Ley 20.283)

El formulario para elaborar el Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos
para Ejecutar Obras Civiles deberá ser presentado cuando se realice la ejecución de obras
que impliquen corta o intervención de bosque Nativo, para realizar las actividades señaladas
en el Articulo 21, tales como cambio de uso de suelos rurales establecidos en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, corta de bosque a fin de facilitar la construcción de
caminos, o el desarrollo de concesiones mineras, de gas, servicios eléctricos, ductos u otras
reguladas por Ley.

Este formulario, que podrá ser utilizado para obras que involucren a un predio o a varios
predios, comprende los siguientes capítulos:

1.- Antecedentes generales
2.- Antecedentes del predio
3.- Objetivos de la corta
4.- Descripción de las actividades a realizar o trazado de la obra
5.- Descripción del área a intervenir
6.- Programa de actividades
7.- Medidas de protección
8.- Resumen
9.- Cartografía digital georeferenciada

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Cuando se trate de obras de envergadura, tales como centrales hidroeléctricas, ductos,
carreteras, embalses y tranques, tendidos eléctricos, etc, que involucren corta de bosque
nativo en más de un predio, se deberá indicar el Nombre del Proyecto y el nombre del
interesado/a del Proyecto, (propietario/a, poseedor/a en proceso de saneamiento de
titulo del predio o titular de derechos). Además, cuando proceda, se debe indicar los
antecedentes de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva.

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

Cuando el plan de manejo considere más de un predio, se deberán identificar lodos los
predios, tanto aquellos en que se realizará corta de bosques como aquellos en los que se
reforestará. Asimismo, en esta situación, se deberá adaptar la información que se solicita en
este formulario para la respectiva identificación de los/as propietarios/as y de los predios
involucrados.

En Antecedentes del predio, indicar los antecedentes del predio y nombre del propietario/a,
contenidos en los puntos 2.1 al 2.4, En el caso que el plan de manejo considere más de un
predio, en N° correlativo de predio, identificar el predio de que se trata con números
correlativos, el cual se deberá mantener para la individualizar los respectivos predios,
cuando se requiera en el desarrollo de este plan de manejo.
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En el punto 2.5, en Señalar Punto de Referencia, indicar puntos o lugares identificables,
tales como: lugares de ingreso al predio, casas, galpones u otros, en los cuales se
identificará las coordenadas geográficas (U. T.M.), las que deberán quedar señaladas en el
plano.

En el punto 2.6, indicar la superficie total del predio según Titulo de Dominio (si éste lo
señalare), según el Servicio de Impuestos Internos y la superficie según la persona autora
del Estudio Técnico.

En el punto 2.7, indicar resumidamente la via de acceso al predio.

En el punto 2.8, usar las Categorias del Catastro de Bosque Nativo. Indicar en otros usos si
corresponde a praderas, matorrales, humedales o áreas no reconocidas. Si no existe tal
información señalar la reconocida por S. l. l. o la establecida por el consultor.

En el punto 2.9, este punto es optativo y condicionado a la información que exista. Se debe
identificar los nombres de los predios vecinos, sus propietarios y roles de avalúo.

En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, se deberán anexar tantas
hojas de este formato como predios involucrados.

3.- OBJETIVO DE LA CORTA

En este Capitulo, señalar la obra civil a realizar, describiendo brevemente el proyecto

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

En este Capitulo se debe especificar las actividades a realizar o describir el trazado de la
obra a contemplar en este Plan de Manejo.

5.- DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

Para cada predio involucrado, según la numeración asignada en el punto 2.1, identificar el
área a intervenir, con indicación de la clase de capacidad de uso de los suelos que ha
determinado el Servicio de Impuestos Internos (S.I./.) y que se encuentran consignadas en el
certificado de rol de avalúo que emite ese Servicio; la pendiente media y la superficie del
área a intervenir.

5.2 Recursos hidricos

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y las caracteristicas generales
de los cursos y masas de agua contiguos o insertos en tales áreas, cuando corresponda.

En masas y cursos de agua, indicar si se trata de lago, laguna, embalse, rios, estero,
arrollo, u otros. En temporalidad, indicar si es permanente o estacional. En distancia al
área a intervenir, determinar la distancia, expresada en metros, entre la masa o curso de
agua y la respectiva área.

En ancho máximo del cauce, señalar el ancho máximo del lecho, cuando se trate de masas
de agua, o el ancho máximo del cauce de que se trate, según corresponda.
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5.3. Vegetación

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y las caracteristicas de la
vegetación que será intervenida

En las columnas se deberá indicar la siguiente información:

Tipo forestal: indicar el tipo de que se trate, de acuerdo al D.S. 259 de 1980, del
Ministerio de Agricultura, sobre Reglamento Técnico del Decreto Ley 701, 1974.

• Especies: indicar las especies dominantes arbóreas o arbustivas, incluyendo nativas y
exóticas.

• Estructura actual: indicar si ésta es monte alto regular, monte alto irregular, monte bajo
o monte medio. Se deben precisar también, las combinaciones posibles de las
anteriores, como por ejemplo precisar cuando se trata de un monte alto irregular en
bosquetes coetáneos.

Estado de desarrollo: En este punto se deberá determinar a nivel general el desarrollo
del bosque a nivel predial siendo éstos los siguientes: regeneración, monte bravo,
latizal, fustal o sobre maduro.

Estado sanitario: Indicar si el estado sanitario es "bueno'; "regular" o "malo".

5.4 Fauna con problemas de conservación

Si en el predio involucrado existe presencia de fauna con problemas de conservación, en
especie, indicar la(s) especie(s) de que se trata, de acuerdo a lo establecido en "Libro Rojo
de los Vertebrados Terrestre de Chile" publicado por CONAF en 1993, con indicación de la
categorias de conservación que en dicho texto se indican.

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 De la corta

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y la superficie que será
intervenida, señalando el año de intervención, la clase de capacidad de uso de los suelos y
el tipo forestal.

6.2 De la reforestación

En esta modalidad de plan de manejo, en la que se proyecta la corta de bosques con fines
de ejecución de obras civiles, para efectos de cumplir con la obligación de reforestar, ésta se
podrá plantear en un terreno distinto y equivalente a aquél en que se efectuó la corta.

Para cada predio en que se efectuará la reforestación, identificar el área a reforestar y la
superficie, señalando el año de reforestación, la clase de capacidad de uso de los suelos
y el tipo de vegetación actual de los terrenos en que se efectuará la reforestación (sin
vegetación, praderas, matorral, u otros), la especie que se utilizará en la reforestación y su
densidad.

7. MEDIDAS DE PROTECCION

7.1. Protección ambiental
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En este punto se deberán señalar los predios y áreas que presenten restricción por suelos,
presencia de recursos hídricos o flora y/o fauna con problemas de conservación, de
acuerdo a lo ya señalado en el Capitulo II sobre Descripción del área a intervenir. Para cada
una de estas áreas se deberá indicar las medidas de protección especificas a adoptar
durante el desarrollo de las faenas.

7.2. Protección al establecimiento de la reforestación

En este punto, indicar las medidas tendientes a asegurar el establecimiento de la
reforestación, tales como: impedir el ingreso de ganado, tránsito de personas y vehiculos;
control de fauna dañina; control de malezas; etc.

7.3. Protección contra incendios forestales

En este punto se deberá establecer las medidas preventivas y de control de incendios
forestales.

a) Medidas para la prevención
Entre las medidas preventivas se deberá indicar aquellas que están orientadas a :

Reducir el riesgo de ocurrencia:
vigilancia
difusión y,
control del riesgo

Reducir el peligro de ocurrencia:
ordenación de combustible
cortafuegos, indicando ancho y extensión
reducción de combustibles

b) Medidas de control

Se deberá indicar las medidas que el (la) propietario(a) o concesionario(a) se compromete a
realizar y aquellos recursos humanos y materiales con que dispondrá para la detección y el
control de los incendios forestales en el área.

Entre las medidas a adoptar se mencionan, como ejemplo, las siguientes:
detección oportuna
organización de medios de combate
organización de personal de combate
capacitación del personal
herramientas y equipos de combate
maquinaria y equipos de apoyo
comunicaciones
habilitación de fuentes de agua

8.- RESUMEN

Cuando las obras a ejecutar involucren más de un predio, se deberá indicar un resumen de
los predios a nivel comunal, provincial y regional, señalando el número de predios y
superficies involucradas, tanto en la corta como en la reforestación.



9.- CARTOGRAFíA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1. Plano predial: se deberá señalar la siguiente información en recuadros

Recuadro N° 1 :
• nombre del (de la) propietario(a)
• nombre del predio
• rol de avalúo
• comuna - provincia - región
• superficie predial
• escala del plano
• base cartográfica

Recuadro N° 2 :
• simbología utilizada

Recuadro N° 3 :
• plano de ubicación

9.2. Plano general: cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá
señalar la siguiente información en recuadros

Recuadro N° 1 :
• nombre del proyecto
• nombre del (de la) interesado(a)
• cantidad de predios involucrados
• escala del plano
• base cartográfica

Recuadro N° 2 :
• Simbología utilizada
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