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TAMBILLO 

I CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. - Conclusiones 

1. - El pueblo de Tambillo se encuentra en la hoya hidrográfica 
del Estero Lagunillas, el cual drena, en la Quebrada Los Rin
cones, una superficie de 27 Kms. 2 

2. - La Quebrada Los Rincones no tiene escurrimiento permanen
te, presentándose éste sólo con ocasión de fuertes precipitaciones 
cada 3 o 4 años. 

3 . - Hidrogeológicamente el sistema subterráneo d e Tambillo se 
encuentra enmarcado en rocas fundamentales cretácicas sobre 
las cuales se han dispuesto sedimentos de granulometría hetero
génea de poco espesor que se ensanchan y se hacen más potentes 
hacia el sector de confluencia de la Quebrada Los Rincones. 

4. - La recarga del sistema es escasa y se produce por infiltra
ción vertical durante las precipitaciones. 

5. - El caudal subterráneo escurrente se ha calculado en 50 m3 /día 
equivalente a 0.6 1/s. 

6 . - El respaldo hidrogeológico es insuficiente para explotar la 
demanda planteada para Tambillo (1, 9 1/s). 

7. - La calidad química d e l agua subterránea cumple con las 
normas chile nas para agua potable. 
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Recomendaciones 

1. - Buscar el abastecimiento en conjunto de Tambillo y Maitencillo 
a través de un sondaje de 50 mts. de profundidad en la Quebrada Las 
Cardas, según la ubicación que se da en el proyecto, el cual deberá 
entregar un caudal superior a 4 1/s. 

2. - Construir este sondaje de acuerdo al proyecto que se entrega 
con este informe. 
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INTRODUCCION 

A. - Antecedentes Generales 

Tambillo se encuentra ubicado en la IV Región, Pro
vincia de Elqui, aproximadamente a 260 m. s. n. m. , a 30º 11 1 de latitud 
Sur y 71º13 1 de longitud Oeste. 

Se llega a Tambillo a través de un desvío de 1, 5 Kms. 
en el camino que une La Serena con Ovalle, distando aproximadamente 
30 Kms. al Sur de La Serena. 

Este pueblo, con sus 54 casas de adobe y alrededor de 
300 habitantes, dedicados en gran parte a la minería y chacarería, se en
cuentra enclavado en la orilla Norte de la Quebrada Los Rincones y man
tiene como únicos servicios públicos una escuela mixta, una posta de pri
meros auxilios, energía eléctrica de Ende sa. 

El abastecimiento de agua se realiza mediante 6 norias 
de alrededor de 10 mts. de profundidad habilitadas con bomba de mano, 
ubicadas a lo largo de la calle principal del pueblo. Además, cada casa 
tiene su noria de donde sacan el agua para el lavado; estas no se e ncuentran 
con sello sanitario , c omo las anteriores. 

La eliminación de excretas se realiza a través de pozos 
negros ubicados en cada casa, cercanos a las norias, de modo que la ca 
lidad sanitaria del agua de las norias es bastante deficiente. 

B. - Objetivos del Estudio 

Este estudio, solicitado por el SENDOS, tiene como fi
nalidad definir la Hidrogeología del área de Tambillo a fin de ubica r una 
posible fuente de abastecimiento para el futuro sistema de agua potable 
que se construirá de acuerdo a un convenio entre el SENDOS y el BID. 
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C. - Fuentes de Información 

La información en que se basa este estudio comprende an
tecedentes recogidos en visitas a terreno, de la fotografías aéreas escala 
1:70.000, de las cartas geográficas escala i:50.000 editadas por el Institu
to Geográfico Militar, de la compilación de levantamiento geológicos reali
zados entre Vallenar y La Serena por Ramón Moscoso para el IIG, en 1977, 
del trazado de isoyetas Copiapó-Aconcagua de Corfo, del estudio climático 
del Norte Chico de IREN, de la Geograña Económica de CORFO (1950) y 
de la Evaluación de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Coquimbo de 
Carlos Parraguez. 
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III CLIMA Y VEGETACION 

Mes 

A. - Clima 

Tambillo se caracteriza por poseer un clima de estepa 
con nubosidad abundante. Se c aracteriza por lo tanto por una nubosidad 
nocturna y matinal originada por la subsidencia del aire sub-tropical y 
el mar frie adyacente, que provee la humedad. 

El promedio de días cubiertos fluctúa en torno a 110 
al año. 

El régimen térmico presenta temperaturas mínimas 
sobre 0ºC y temperaturas máximas bajo los 30º C . Todos los meses 
tienen promedios de temperatura sobre los l0º C. La temperatura me 
dia anual es de 15.2ºC. 

Las precipitaciones se presentan concentradas en los 
m eses de Mayo a Octubre según se visualizan en el Cuadro III-A-1, en 
el cual se entreg a la estadística d e los promedios mensuales de seis 
años de control pluviomé trico en Tambillo. 

CUADRO III - A - 1 Precipitaciones 

E F M A M J J A s o N D Añ 

pp{mm) O.O O.O 0.6 o.o 6.0 27.2 47 .7 25 . 8 24.2 5 .2 1.8 o.o 13f 

B. - V e getación 

Tambillo se encuentra dentro de la zona fito geográfica 
denominada xeromórfica. 

La formación predominante es el jaral costero en transi

ción al jaral desértico. 

Dentro de ella las especies más abundantes son: cáctus, 
pingo-pingo, pato ne g r o , jarilla, bre a, huañil, cola d e zorro, rome r o , 

'11elo sa , entre otros. 
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IV HIDRO LOGIA 

La hoya hidrográfica de la Quebrada Los Rincones 
se caracteriza por poseer un régimen netamente pluvial. 

La escorrentía en la quebrada se genera solo con 
ocasión de precipitaciones intensas, cada 3 o 4 años. 

A. - Precipitaciones 

De acuerdo con el estudio realizado por CORFO 
(op. cit.}, las precipÚacione s alcanzan los siguientes valores, para 
las probabilidades de excedencia que se indican en el Cuadro IV-A-1. 

CU ADRO IV - A - 1 

p (x) 

5% 
20% 
5 O% 
80% 

Precipitaciones 

B. - Evapotranspiración 

P· P· (mm) 

299 ,o 
202,0 
127,2 
71,6 

Resulta interesante conocer el valor mensual de la eva
potranspiración puesto que incide directamente en la escorrentía, y ésta 
a su vez en la infiltración y por ende en la recarga. 

En el Cuadro IV-B-2 se entrega la evapotranl3piración 
potencial calculada mediante la expresión de Thorntwaite, para los me
ses con precipitaciones. 

VERSAUES 3091 - FONO 4814'1G - CASllJ /·. 1300 PLAZA DE AHMAS - SANTIAGO.CHILE 



1 

¡ . 

-7-

CUADRO IV - B - 2 

Evapotranspiración Potenci:il 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. 

EVPp(mm) 42,9 36,1 28,5 26,1 44,2 47,4 

C. - Escorrentía 

En la quebrada de Tambillo no existe e scurrirniento su
perficial permanente, sino que se genera este con ocasión de precipitaciones 
intensas, las cuales ocurren cada cierto número de años (3o 4). 

Sobre la base de antecedentes recogidos en visita al terre
no, se ha estimado que existe escorrentía cuando las precipitaciones como 
promedio anual superan la probabilidad de excedencia del 20%. 
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GEOMORFOLOGIA 

A. - Relieve 

Tambillo se encuentra ubicado junto a la ribera Norte 
y al llegar a la confluencia de la Quebrada Los Rincones con la Quebra
da Las Cardas, en el sector donde el valle de la primera se ensancha 
considerablemente dando lugar a una extensa llanura aluvial que en el 
sector de Tambillo alcanza aproximadamente a 1 Km. de anc ho . As
ciende hacia el Este con una pendiente de 2, 5% y se extiende ámplia
mente y con una pendiente mucho menor, hacia el Oeste, en l a llanura 
de ·la Quebrada Las Cardas, de rumbo NS y suavemente inclinada hac ia 
el Norte. 

Esta misma llanura se extiende por unos 3 Kms . hacia 
el Este, angostándose considerablemente, rodeada, hacia el Norte, Sur 
y Este, por cordones de c e rros de pendiente abrupta y de altura entre 
700 y l. 000 m. s . n. m. que provocan un relieve de alrededor de 750 m, 
entr e los cuales destacan, en el Norte el cerro Peñón Alto (815) en el 
Este, el Cordón La Cortadera (l. 038) y en el Sur, el cerro Carachento 
(996) y Cerro Buitre (l. 090). 

B. - Red de- Drenaje 

Todo el sector se presenta frecuentemente disectado 
por pequeños valles fluviales de alta pendiente, afluentes de la Quebra-
da L o s Rinc ones, la cual drena una superficie de 27 Kms. 2 , hacia l a Que
brada Las Cardas, cuya confluencia se encuentra aproximadamente a 1 Km. 
al Oeste de Tambillo. 

Todos estos cursos fluvial es, incluyendo la Quebrada 
Las Cardas, presentan un escurrimiento ocasional producido solamente en 
aquellas oportunidades en que c aen precipitaciones intensas . 

C. - Procesos Geomoríológicos 

El área se ha visto afectada por una tectónica de bloques 
que, a través de fracturas NS y EW formó algunas fosas o depresiones, 
que posteriormente han sido r e llenadas con depósitos torrenciales pro duc
to de las avenidas de las quebradas . 
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Estos depósitos se han formado producto de la escasa 
fluviometría de la zona, lo cual ha permitido que los materiales meteo
rizados de los cerros vecinos se mantengan in si tus por largos períodos, 
siendo e rodados y arrastrados fuertemente, para ser depositados, ya sea, 
como conos de deyección en los sectores simales de las quebradas peque
ñas, o como corrientes aluvionales en los valles de las quebradas princi
pales. 
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VI GE O LOGIA 

A. - Geología Regional 

Esti conformada por rocas volcánicas andesíticas con 
intercalaciones sedimentarias marinas de edad Neocomiano, las cuales 
se presentan intruídas por plutones graníticos pequeños hacia el sector 
occidental. Estas rocas graníticas se continúan en la cadena de cerros 
que limitan, por el Oe st~, el valle de la Quebrada Las Cardas, donde for
man parte de un gran plutón orientado NS, el cual, según dataciones radio
métricas realizadas por Ruiz et al (1965), serían de edad Cretácico Supe
rior. 

B. - Sedimentos Permeables 

Corresponden a los depósi. tos aluviales de las Quebradas 
Los Rincones y Las Cardas. 

Están compuestos principalmente por sedimentos mal 
seleccionados con un alto contenido de material fino, producto de aveni
das torrenciales, con algunas intercalaciones poco potentes y lenticulares 
de sedimentos arenosos. 

En superficie, estos sediinentos se encuentran cubiertos, 
en parte, por depósitos de escombros de falda de las laderas vecinas com
puestos por bolones y ripios angulosos y mal seleccionados en una matriz 
arcillosa , y de conos de deyección en los valles afluentes pequeños, forma
dos por bolones y ripio subangulosos en una matriz arenosa-limosa. 

En sondajes perforados en el área cercana a Tambillo, 
se ha podido comprobar que el espesor de sedimentos acumulados en la 
Quebrada de Los Rincones es superior a 60 rrt s., sin embargo, en la Que
brada Las Cardas, a unos l. 500 mts. del sondaje anterior, el relleno al
canza solo a 37 mts. , encontrándose la roca fundamental a esa profundidad . 

El volumen de sedimentos acumulados, considerando que 
éstos van disminuyendo rápidamente su espesor hacia aguas arriba de la 
Quebrada Los Rincones es de 57 x 106m3 . En este cálculo se t omó tanto 
los depósitos de la Quebrada Los Rincones como de la de Retamo, la pri
mera con una longitud de 4. 000 mts., un ancho de 400 mts . y la otra, una 
extensión de 2 . 500 mts., un il ncho de 500 m ts . y un espesor promedio para 
ambas, de 20 mts . 
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En la Quebrada Las Cardas los depósitos aluviales se 
ensanchan considerablemente, aunque con espesores menores a los medi
dos en Tambillo mismo, como se ha podido comprobar a través de los son
dajes ubicados al Oeste de Tambillo y al Norte de la confluencia de la Que
brada Maitencillo (CZ 1030 y CZ 324 respectivamente en el mapa). En el 
sector comprendido entre Tambillo y la Quebrada Maitencillo, e ste relleno 
presenta una longitud de 6.000 mts., un ancho de 2.500 mts. y un espesor 
promedio de 40 mts., o sea, un volumen de 6 x 108m3. 

En el Mapa Geológico del Anexo II se han incluído las 
siguientes unidades: 

C. - Tectónica 

RF: Roca Fundamental de composición granítica y vol
cánico- sedimentaria que por su impermeabilidad c onsti 
tuye las condiciones de borde del sistema subterráneo. 

Qcd: Depósitos cuaternarios de conos de deyección y es
combros de falda: corresponden a sedimentos angulosos 
y subangulosos de granulometría gruesa en una matriz 
de material fino, dispuestos en fondos de valles pequeños 
y laderas de cerros con una pendiente fuerte. 

Qal: Depósitos aluviales: corresponden a la acumulacio
nes sedirne ntarias del fondo de los valles importantes, con 
los cuales están compuestas por depósitos subangulosos mal 
seleccionados con una abundante matriz arcillosa, c on inter
calaciones de sedimentos sub redondeados de tamaño ripio 
y arena, relativamente bien seleccionados. 

Los depósitos geolirrúnare s neocorrúanos se encuentran 
plegados, en pliegues amplios de largo periodo, las rocas volcánicas, y 
apretados, de período corto, las sedirne ntarias. Esto, producto d e una 
tectónica compresiva desarrollada en el Cretácico Superior. 

Toda el área se presenta atravesada por largas fallas de 
rumbo en torno a NS y otras, de menor corrida , de dire cción EW, produci
das a raiz de una tectónica distensiva, de bloques, en el Mioceno, l a cual 
dió forma a las depresiones que se desarrollan cercanas a la costa (Que
brada Las Cardas) y a la morfología en escalón del área. 
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D. - Historia Geológica 

Durante el Mioceno, una tectónica tensional produjo la 
caída de bloques a lo largo de fallas de rumbo NS y EW dando origen a la 
estructura en escalón del área y a sectores depresionarios cercanos a la 
costa. 

A partir del Mioceno, ocupando aquellos sectores de 
mayor debilidad de la roca producidos por el fracturamiento de éstas, 
los cursos de aguas superficiales come~aron a excavar sus valles 
rellenando las zonas depresionarias más bajas y dando origen a quebra
das de gran pendiente ·y paredes abruptas con escasa potencia de relleno 
sedimentario en los sectores altos y paulatinamente de mayor espesor 
hacia las confluencias. Dadas las características del clima, el relleno 
sedimentario de estos valles fue originado por corrientes de barro pro
ducidas por el lavado ocasional de las superficies meteorizadas de los 
sectores rocosos altos, con algunas, escasas, intercalaciones de sedi
mentos fluviales de granulometría mejor seleccionada. 

E . - . Si smicidad 

Aunque no existen fallas activas ni posibles de ser ac -
tivadas, el área presenta una sismicidad alta, c on sismos de gran magni
tud e intensidad producidos cada 50 años, aproximadame nte, al liberarse, 
bruscarnente,la energía acumulada al chocar la placa oce ánica de Naz ca 
con la continental sudamericana. 
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VII HIDROGEOLOGIA 

A. - Antecedentes 

Se ha dispuesto de los antecedentes de sondajes perfora
dos tanto en Tambillo como en la Quebrada Las Cardas, cuyas ubicaciones 
se entregan en el Plano del Anexo II y corresponden a los: CZ-1025, 
c z - 1 o 3 o , c z - 3 3 7 y c z - 3 24. 

B. - Acuíferos Reconocidos 

De acuerdo con los antecedentes el área presenta un 
acuífero superficial de unos 18 mts. de potencia compuesto por bolones 
con gran cantidad de arcillas, el cual estaría desconectado d e l resto del 
sistema subterráneo por una capa arcillosa que lo sella en la base y e n 
consecuencia, las norias de Tambillo estarían captando desde una napa 
c olgada. 

En profundidad e xiste una zona acuífera muy poco per
meable, pues contiene gran cantidad de arcillas y limos con algunas inte r
calaciones pequeñas de arena, mal gradadas y de regular selecci6n, l as 
cuales contienen la escasa cantidad de agua que se ha inte ntado explotar 
en el área. 

Esta situación mejora notableme nte en la quebrada de 
Las Cardas, a escasa distancia de Tambillo y frente a la confluencia de 
la Quebrada Los Rincones, donde la transmi s i1?ilidad aumenta, al defi
nirse mejor los acuíferos, aunque sin llegar a v alores ace ptables a ún! 

C. - R e carga 

Dada s las bajas precipitaciones que presenta e l área, 
la r e ducida superficie hidrográfica, el pequeño espesor de sedimentos 
que cubren el fondo de los valles y la baja permeabilidad que éstos presen
tan en superficie, la recarga de la zona acuífera es muy pobre y se produ
ce solo en aquellos años en que las precipitaciones superan la evapotrans
piración, o sea, para los años ficticios de 5% de probabilidad de excedencia 
como promedio anual. 

D. - Movimiento 

El movimiento del agua subt e rránea en la Quebrada 
de Lo s Rincones se produce d e E a W, en forma similar al sentido de 

e scurrirniento superficial. 
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En base a la información de pruebas de bombeo del 
sondaje de T ambillo, se ha c alculado la tran smisibilidad del área en 
5 m 2 /día , y el gradiente hidráulico en 1 o/o. 

Considerando una sección de la quebrada de 1 . 000 mts . 
de ancho, el caudal f,asante es de 50 m 3 /día, o sea, O. 6 1/s expresado 
como c audal contínuo. 

E. - Des c arga 

No existen barreras hidrogeológic as, que p ermitan 
un escurrimiento superficial por d e scarga d e l acuífero, en el s e cto r. 

La descar ga artificial es bastante alta para los r e cur
sos de la zona ya que en Tambillo se extrae, a travé s de piques d e la 
Compañía Minera Santa Cecilia, alrededor de 2, 5 1/s . Además, los 
sondajes ubicados en la Quebrada Las Cardas, hacia aguas arriba d e 
la confluencia d e la Quebrada Maitencillo, se explotan para riego con 
caudales d e a lrededor de 5 1/s cada uno . 

F. - Fluctuaciones de Niveles 

No existe un c o ntro l periódico de niveles estáticos 
en el área, pero se ha obtenido alg uno s antecedentes de mediciones 
e n visita al t e rreno, de los cuales se ha concluído que, desde 1969 
hasta 1978, ha habido un descenso de ni veles de alre dedor de 5, 2 mts. , 
como se puede ve r en e l Cuadro VII - F-1. 

CUADRO VII - F - 1 

Pozo/Fecha CZ - 1025 CZ-1030 CZ-324 

Abril/69 23. 12 14 .60 19 . 
Marzo/ 78 28.29 19.82 24 . 12 
Variación 5.17 5 . 22 5 . 12 

Este descenso, que corresponde a O. 6 m/año, se es
taría produciendo , por una parte, por la escasa r e carga que llega a l a 
zon a , y p o r otra, por la e xcesiva explotación a que está s iendo some tida. 
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HIDRO GEOQUIMICA 

A. - Análisis Químicos 

En el Cuadro VIII-A-1 se presenta un análisis 
químico de una muestra de agua tomada en una noria de Tambillo. 

Determinaciones 

pH -1 -3 
K, mmho. cm xl0 
Turbidez, u. formazina 
Sólido total, ppm 
Sólido disuelto, ppm 
Sólido suspend . , ppm 
Dureza total, ppm 
Dureza perman. , ppm 
Dureza tempor., ppm 
HCO

3
, ppm 

co3 ,ppm 
Cl, ppm 
so

4
, ppm 

NO
3

, ppm 
NO2 , ppm 
Ca, ppm 
Mg, ppm 
Na, ppm 
K, ppm 
Fe total, ppm 

Cu, ppm 
Mn, ppm 

B. - Potabilidad 

CUADRO VIII - A - 1 

P· P· m. 

7.8 
l. 06 
o. o. 

729. 
721. 

8 . 
498.4 
323.4 
175.0 
213.5 

o.o 
90.0 

249.9 
29.4 
· o. 0033 
36 . l 
43.3 
74. 7 
0.8 
n. d • 

.0.07 
n. d. 

De acue rdo con el análisis químico del Cuadro VIII - A-1 
el agua muestrada en Tambillo, cumple con la norma chilena para agua 

potable , aunque exce sivamente dura. 
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C. - Fuentes Contaminantes 

Aunque los análisis no tomaron los nitrógenos albu
minoideos ni amoniacales, se espera que estos tengan un valor excedi
do de las normas por la cercanía entre los pozos negros y las norias • 

• 
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ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 

A . - Aguas Superficiales 

Como el escurrimiento superficial, en el área, está 
supeditado a los años lluviosos y aún, a los meses lluviosos en esos años, 
no es posible establec er un sisterna de abastecimiento permanente de agua 
potable, basado en él, ya que se vería afectado por los prolongados perío
dos en que éste permanece seco. 

B. - Aguas Subterráneas 

Las probabilidades de captar aguas subterráneas en Tam
billo son escasas, pues según se ha visto en capítulos anteriores, los sedi
mentos que componen el relleno del fondo del valle presentan transrrrisibili
dades muy bajas al estar compuestos por un gran contenido de material fi
no; a lo cual se suma el que la recarga es escasa, el volumen embalsado es 
bajo y el caudal subterráneo ·pasante no excede de O. 6 1/ s. 

La Quebrada Las Cardas, al Norte de Tambillo, unos 
l. 000 mts. aguas arriba de la confluencia de la Quebrada Maitencillo, pre
senta buenas espectativas para captar aguas s ubterráneas para abastecer 
a Tambillo y con exceso, aún. 

Esto queda confirmado pues los dos sondajes existentes 
en ese sector indican la presencia de una zona acuífera, semiconfinada, 
ubicada desde los 20 mts. hasta la roca fundaIT'le ntal, la que está c om
puesta por sedimentos arenosos y ripios o s con intercalaciones de mate
rial aluvional. Esta zona acuífera se presenta saturada y c o rrespo nde 
aproximadamente al 75% del espesor del relleno del valle, con una trans -
misibilidad calculada, según Meye r, en 700 m 2 /día y un gradiente de 3% 

o 

Utilizando una sección del valle de 2. 700 mts. de ancho, 
con las características antes anotadas, se ha calculado el caudal pasante; 
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en que 
Q = Txixl 

Q = caudal pasante por la sección elegida (m3 /día) . 
T = Transmisibilidad (m2 /día). 
i = Gradiente hidráulica (adimensional). 
1 = Ancho de la sección (m). 

en 5. 670 m 3 /dí a, o sea, 66 1/s como caudal contínuo. 

-18-

Considerando, entonces, que el sector de Tambillo 
ofrece malas perspectivas en cuanto a explotación de aguas subterrá
neas y que la Quebrada Las Cardas, en el lugar señalado, permite 
extraer con exceso los 2 1/s necesarios para Tambillo, se ha concluí-
do que la captación debería realizarse en este lugar, con lo cual, además 
se puede abastecer, con un solo sondaje, a Maitencillo ubicado hacia el 
Este. 
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X CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION 

El sondaje estará ubicadom la Quebrada Las Cardas, 
unos l. 500 mts. al Norte de la confluencia de la Quebrada de Maitencillo, tal 
como se señala en el plano de ubicación del proyecto de captación. 

Deberá construirse con un diámetro tal que l e permita 
quedar terminado con entubación de 8". 

El sondaje tendrá su nivel estático alrededor de 24 mts. 
bajo la superficie, pendiendo extraer más de 4 1/ s, con nivel deprimido entre 
25 y 30 mts., dedidos desde la superficie. 
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ANEXOS 

I Mapa de Ubicación 

11 Plano Geológico 

111 Perfil Geológico 

IV Antecedentes Sondajes 
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Planta Tambillos Nº 1 

Planta Tambillos Nº2 

ANTECEDENTES DE SONDAJES 

Constructor 
Fecha 
Perforación 
Habilitación 
Ranurados ~ 

Nivel Estático 
Gasto Aforado 
Depresión 
Gasto Recomendado: 
Depresión 

Constructor 
Fecha 
Perforación 
Habilitación 
Ranurados 

Nivel Estático 
Gasto Aforado 
D e presión 
Gasto Recomendado: 
D epresi ó n 

CELZAC Nº324 
24/9/61 
55 mts. en 13 3/8" '/ 
49,64 mts. en 10" rj 
De 22, 10 a 29,45 mts. y de 
44, 99 a 49 , 64 mts. 
22,90 mts. Sept. 1961 
10 1/s 
24,40 mts. 
15 1/s 
30 mts. 

CELZAC Nº337 
14/10/61 
4 6 mts . en 13 3/8 11 rj 
45,55 mts. en 10 11 rj 
D e 25, 10 mts. a 31, 10 mts, y 
41, 10 a 45, 55 mts. 
24,24 mts. Oct. 1961 
11, 7 1/s 
28,05 mts. 
15 1/s 
30 nt s. 
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Tambillos N" 1 

Tambillos Nº2 

Constructor 
Fecha 
Perforación 
Habilitación 
Ranurados 

Nivel Estático 
Gasto Aforado 
Nivel Deprimido : 

Constructor 
Fecha 
Perforación 
Habilitación 
Ranurados 

Nivel Estático 
Gasto Aforado 
Nivel Deprimido : 

CELZAC N"l. 025 

16/4/69 
60, _33 mts. en 20 11

, 15 11 y 13 11 rj 
60,33mts. enl0 11 rj 
17 ,92 a 23,90 mts.; 29,06 a 36,09 mts.; 
54, 33 a 60, 33 mts. 
23, 12 mts., Abril 1969 
0,23 1/s 
33,00mts. 

CELZAC Nºl. 030 
4/5/69 
41 mts. en 20 11 y 16 11 rj 
37,00mts, enl0 11 rj 
18,70 a 24,80 mts . ; 31,00 a 
37,00mts . 
14, 60 mts . , Mayo 1969 
4,1)0 1/s 
33, 00 mts. 
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